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Historia de La Aviación 


Guerra aérea en el Este: capítulo 6.° 



Pocos historiadores occidentales han tratado en su justa medida la 
ofensiva estival soviética de 1944, en la que los ejércitos alemanes 
sufrieron doble número de bajas que durante el desembarco de 
Normandía y operaciones inmediatas. La inercia de esta ofensiva llevó 

a los soviéticos a las puertas del Reich. 


La escala ilc! conflicto en el frente del lisie en 
comparación con los restantes teatros de ope¬ 
raciones puede estimarse a la vista de las div i¬ 
siones del L je allí destacadas: en junio de 
IV44. antes de la invasión aliada de Norman- 
dia, se encontraban 54 divisiones en I rancia y 
Bélgica. Ü7 en Italia. 40 en Noruega v los Bal- 
catres v 164 se entrenaban a los soviéticos en 


un trente que se ahogaba desde los estados 
bálticos al mar Negro* Contra un total de 
13 428 aviones de primera línea de la V A S* la 
LuftWüffe disponía el 31 de mayo de 1944 de 
146 (I2í) de ellos en servicio) en el norte de 


Noruega* encuadrados en fa Luftflotte V 
(Ost) 262 (200 en someto) en los Bale&nes 


bajo el LwKdo Süd-Ost y 2 360 í I 776 opera- 
dónales) en el frente del Liste* encuadrados 


en las Lufttlottcn I, VI \ IV. Con los ejércitos 
soviéticos concentrados en las fronteras ruma¬ 
nas ded sector Jassy-'Kishincv, la mayor preo¬ 
cupación de los generales de i íitler residía en 
la amenaza a los vitales campos petrolíferos y 


refinerías del complejo de Plnesth que por en¬ 
tonces recibían frecuentes visitas de la 15.' 
Fuerza Aérea norteamericana. Este temor se 
reliejaba en la distribución de las unidades de 
la Luftwaffc en el Este; hacia junio, de un 
total de efectivos de 2 085 aviones, el sector 
rumano \ moldavo del genertdobersi (teniente 
general) Alcxander Hollé en su Luftflotte IV 
disponía de 845» incluyendo 670 cazas y avio¬ 
nes de asalto (Sihhuhi) en los 1 > VIH Flieger- 
fcorps, Ll general Roben Ritter von Greim 
disponía de 775 aviones (405 bombarderos, 
más 275 cazas y aviones de asalto) encuadra¬ 
dos en la Luftflotte VI dentro de las 1. y 4. 
Fliegerd i visión* el IV Fliegerkorps \ el Flieger- 
tührer 1 en la zona norte de la meseta central 
y extendiéndose hacía el norte hasta Daugav- 
pils. 

Durante el mes de mayo \ principios de 
junio, el poderío soviético en el área de Bielo- 
rrusía enfrentado al Grupo de Ejércitos Cen¬ 
tro (Busch) íue reforzado intensamente con 


vistas a la primera fase de la prevista ofensiva 
de verano a lo largo del eje Vitebsk-Mínsk. 
Alrededor de 6 000 aviones (de los que 2 000 
eran cazas) fueron concentrados en previsión 
del apoyo a las fuerzas terrestres: el 3, cc Voz- 
du/hnaya A muya (VA) del general N.F. Pa- 
pivin Cubría el Í2 r Frente Báltico, el l/' r VA 
(T. í. Khryukin) el 2 n Frente Bielorruso y el 
I62 1 VA* á las órdenes del teniente general 
S.I. Rudcnko. protegía el I7 r Frente Bielo¬ 
rruso, 

El jefe supremo de estas fuerzas era el ma¬ 


ta variante más importante del diseño básico llyushin 
11-2 era la H-2 tip 3 (tipo 3), que incorporaba bordes de 
ataque en flecha regresiva de 152 en las secciones 
marginales de los planos a fin de erradicar los 
problemas de inestabilidad de la versión 11*2 M. En el 
intradós del ejemplar de ta fotografía pueden verse los 
soportes carenados de bombas y, en el borde de 
ataque, el faro de aterrizaje. Este avión iba camuflado 
en colores verde y marrón rojizo. 
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Un Henscheí Hs 129 
B-3.Wa del 14.(Pz) SG 9 
a finales de 1944. con las 
marcas lácticas de la 
unidad aplicadas sobre la 
matricula de factoría. 

Casi dos docenas de 
Hs 129 fueron 
modificados para aceptar 
un cañón contracarro Bk 
7,5 (modificación de un 
Panzerabwehrkanone Pak 
49 de 75 mm) y utilizados 
en misiones contracarro 
con escaso éxito. 



Diseñado como sustituto del bombardero ligero 
Petlyakov Pe-2. el Tupolev Tu-2 se reveló como uno de 
los más eficaces diseños soviéticos de la II Guerra 
Mundial. En la fotografía, un ejemplar de la versión de 
reconocimiento fotográfico Tu-2R (ftazvedchik. 
reconocimiento) equipado con un ampüo surtido de 
cámaras verticales y oblicuas. 


riscal A.A. Novikm. comandante general rie 
la V-YS. l as unidades encuadradas en el l, 11 
VA. que soportaría el peso principal de la 
ofensiva, incluían las IAD n. 1 '" 2iH. 202. 234 v 
235, la 213. :i NBAD, la 215/' SAD (Mixta), v 
las ShAD n." v 214. 224. 231. 232 y 233. equi¬ 
padas con el poderoso [Ivushin ll-2m3 Shntr- 
movik. Sólo el If>.' V A de Kudenko superaba 
ya en número a la l.uítflatte \ I de Greim. que 
iba a soportar la tormenta: el 24 de junio de 
1944. el lo, VA disponía de unos efectivos de 
2 319 aparatos, de los que i I OH eran cazas y 
661 aviones de asalto. F.¡ suministro de avio¬ 
nes desde ¡as factorías soviéticas continuaba 
creciendo, con un promedio mensual de 3 355 
unidades saliendo de las líneas de montaje. 
Este esfuerzo cuantitativo se vio además re¬ 
forzado por la aparición de tres nuevos tipos 
de características sobresalientes: en el verano 
de 1944 comenzaron las entregas de Tupolev 
Tu-2. Yakolev Yak-3 v Lavochkin La-7. 


El fin del Grupo de Ejércitos Centro 

En la mañana del 2/ de junio de I944 T ca¬ 
nos de combate del l/' r Frente Báltico y del 
.V 1 Frente Bielorruso se lanzaron a través de 
las líneas del 16/' Ejército y del 3/ r Ejército 
Patizer. hacia el noroeste \ sudeste de VE 
tebsk: en Orscha \ Mogilev el trente estalló 

mientras los Ilvushin il-4. los Tu-2 y Pctlva- 

*■ ■ * 

ko\ Pe-/ planchaban ¡a^ concentraciones de 
tropas \ los aeródromos. Sólo unos 40 Bí 
1090-6 \ Fu 190 del Jügdabschriittsführer 6 
(Sector Principal de Caza n/ 1 6) en estado de 
servicio se encontraban a mano: los Stnb y 
[ JCi 51 en Orscha, el lll JG 51 en Bobruisk y 
el IV/Ki 51 en Mogilev fueron diezmados, sin 
que la llegada del líl JG 11 a Dokudevo desde 
Alemania el día 24 alterase lo más mínimo la 
situación. F.l día 26, los carros soviéticos em¬ 
bolsaron en la^ cercanías de Bobruísk a 7íH)0í) 
soldados alemanes y continuaron el empuje 
hacia Minsk, lomando la ciudad el 3 de julio. 
En sólo 12 días, el Grupo de Ejércitos Centro 
del mariscal de campo Frnst Buseh perdió 25 
divisiones:; resultando 130 000 hombres de los 
165 000 pertenecientes al 4/' Ejército muertos 


o capturados, asi como las 10 divisiones del 
3/ r Ejército Panzer. El 9 de julio de 1944, con 
la caída de! Vil na. quedó liberada Bíelor rusia 
> se abrió el camino hacia las llanuras del nor¬ 
deste de Polonia. Para entonces, el Grupo de 
Ejércitos Norte se encontraba bajo el fuego 
soviético, en plena ofensiva sobre los Estados 
Bálticos: en el sur. el ala izquierda de Roko 
sovsk\ tomó Lublin \ alcanzó el río Vístula el 
26 de julio, mientras, más al sur, las fuerzas 
de Konev llegaban también al río en liara- 
now, a escasos 2(>í) km al sur de Vársovia. 


Después, el trente se estabiliza al endurecerse 
la resistencia alemana, al tiempo que las lí¬ 
neas de comunicación \ apoyo lugístico sovié¬ 
ticas se extendían demasiado; pero el rápido 
avance de casi 720 km en cinco semanas había 
además conseguido diezmar al Grupo de 
Ejércitos Centro. El esfuerzo operativo de la 
V-VS durante el período del 5 de julio al 29 de 
agosto totalizó las 9N 534 salidas, reclamándo¬ 
se el derribo de casi 1 500 aviones enemigos. 


I ais mejores hojas de sen icios fueron a manos 
del 46/ 1 Gv.NBAP (compuesto por mu ¡eres), 
la 6 a Gv.BAD. la 1/ Gv.ShAD y d 74.° 
Gv.ShAP. A la Escadrilva «Normantlie» de 

w m > ■+ 

pilotos franceses se le concedió la Orden de la 
Bandera Roja, el título honorífico de «Nie¬ 
men» y se la ele\o a nivel de regimiento, au¬ 
mentando sus cíeetn os, 


incursión sobre Poltava 

I n junio de 1944 comenzaron las primeras 
misiones lanzadera de los Boeing BM7 de las 
N/ \ 15/ Fuerzas Aereas de la l SAAF. Pero 
la llegada de los B-17 y de los cazas North 
American P-51 Mustang de las Alas n, 1 13 
15 a Mirgorod y Poltava no pasó inadvertida 
para un solitario ileinkel He 177A-3 dd IV 
Fliegerkorps (teniente general Rudolf Meis- 
terF Se preparó rápidamente un ataque a Pol¬ 
tava. A Minks llegó, trasladado urgentemen¬ 


te, el KCi 55 con 109 ileinkel lie 11111-16 al 
mando del coronel VGIhcm Antrup y los 
l-UI/KG 53 (Heinkel lie lll) del coronel 
Fritz PoekrandL también se dispuso para la 
operación del I-I 11 KG 27. con ^2 I Icinkel i le 
III. y de los seis Junkers Ju ÍSRS-1 de guia \ 
señalización de objetivos dd l-Ilt k( ¡ 4, A las 
20.15 horas, las tripulaciones subieron a sus 
aparatos con una carga de bombas incendia¬ 
rias y dos SC 1000 en cada Me 11111-16. Las 
primeras bengalas de iluminación descendían 
sobre Poltava a tas 0U.30 horas dd 2/ de 
junio, penmriendo a los aviones de la Luft- 
waffe lucí) parte de su antiguo esplendor: casi 
I m (XK) de litros de gasolina de 100 octanos 
fueron incendiados, así como 47 Boeing 
B-I7G, dos Douglas (-47 \ un único Lock¬ 
heed F-5 Ltghlning: otros 19 aviones resulta¬ 
ron dañados en distintos grados. 

La incursión sobre Poltava fue la ultima 


gran operación del IV Fliegerkorps, de la re¬ 
sucitada tuerza de bombardeo estratégico \ 
del cerebro de Günther Korten; la unidad iue 
disuelta el 16 de setiembre de 1944. l a ofensi¬ 


va soviética en el sector central obligó a trans¬ 
ferir al VIII Fliegerkorps del teniente general 


f lans Seidemann de la Luftílotte IV a la Luft- 


flotte VI en ful ¡o; 1 161) aviones eran los efec¬ 
tivos basados en aquel sector hacia mediados 
de julio de 1944: 305 bombarderos. 375 avio¬ 
nes de asalto. 50 de asalto nocturno. 215 ea/a> 
munomotores. 50 cazas nocturnos v 165 a\ io- 


Das cazas Messerschmitt Bf 109G-6 def 102/ Grupo 
Independiente de Caza de las Fuerzas Aéreas de 
Hungría reciben asistencia mecánica en un soleado día 
del verano de 1944. Los dos escuadrones que 
componían este grupo estaban encuadrados en la 
Luftwaffe como 1. y 2, Ungarischen Jagdstaffeln. 

Todas las unidades húngaras estuvieron subordinadas 
al mando alemán. Obsérvese el estilo de las cruces de 
alas y fuselaje. 














































Guerra aérea en el Este 



Con este Lavochkin La-7, el máximo as 
soviético, Ivan N. Kozhedub, consiguió 
la última de sus 62 victorias, el 19 de 
abril de 1945. Volando con el 176.° 
(anteriormente 19.°) Gv, (Gvdaya, 
Guardia) IAP, Kozhedub destruyó doce 
aviones enemigos, entre ellos un caza a 
reacción Me 262, el 15 de febrero de 
1945. 


nes de reconocimiento. Los mandos subsidia¬ 
rios de la Luftfiotte VI incluían a los IV y VIII 
Fliegerkórps. con fuerte concentración en el 
área central y cierto abandono de los flancos: 
40(1 aparatos en el norte con la Luftfiotte i 
(con la 3. Fliegerdivision | v sólo 200 bajo el 
I Fliegerkórps (Luftfiotte IV) en el sur, en 
la frontera rumana, sector Jassy-Galatz- 
Bucarest. Lógicamente, este sector sería el si¬ 
guiente objetivo en la ofensiva soviética de 
verano. 

Ruptura en los Balcanes 

El gran empuje soviético en el centra tuvo 
dos etapas: la segunda ofensiva, conocida 
como la campaña de Lvov-Síindomir comenzó 
el 13 de julio de 1944 y en ella 10 unidades del 
2*° VA recibieron el título de Gvdaya (Guar¬ 
dia) y 17 pilotos obtuvieron en sus combates 
la distinción de Héroes de la Unión Soviética. 

Todavía sin poderse reponer de los duros 
asaltos en el sector central, el Eje recibió un 
fuerte impacto en los Balcanes: el ataque con¬ 
tra el Grupo de Ejércitos Ucrania Sur (ante¬ 
riormente Grupo de Ejércitos A) comenzó el 
20 de agosto con la ofensiva soviética desde 
Kishinev y .lassy de los 2." y _V r Frentes Ucra¬ 
nianos apoyados desde el aire por el 5,° VA 
(S.K. Gofyunov) \ el 17." VA (’V.A. Sudéis). 
Los efectivos soviéticos totalizaban 1 579 
aviones, complementados por algunas unida¬ 
des de la VVS-ChF (Flota del mar Negro). El 

Dos caiabomíiarderos Focke-Wulf Fw 190F-8 de ora 
Schlachtgruppe no identificado se disponen a despegar 
desde un aeródromo de! Sector Central, Suspendidas 
bajo los fuselajes pueden distinguirse sendas bombas- 
contenedores antipersonal AB 250.A mediados de 
1944, las entregas de Fw 190 se cifraban en alrededor 
de 1 000 unidades mensuales, pero tas pérdidas de 
pilotos en esta zona alcanzaban el 20 % de los 
efectivos en igual período de tíempo. 


régimen títere rumano cayó, a causa de un 
golpe de estado, el 23 de agosto de 1944, aca¬ 
bando con las escasas esperanzas alemanas de 
asegurar el flanco sor en los Balcanes: se per¬ 
dieron de forma instantánea 16 divisiones, 
que quedaron embolsadas al este del río Da¬ 
nubio. Los ejércitos soviéticos se extendieron 
como mancha de aceite por las llanuras ruma¬ 
nas, barriendo literalmente cualquier oposi¬ 
ción. Del 27 al 31 de agosto cayeron las ciuda¬ 
des de Galatz. Ploesti (con sus campos petro¬ 
líferos) y Bucarest. al tiempo que la posición 
alemana en los Balcanes se hacía aun más pre¬ 
caria con la capitulación de Bulgaria el 8 de 
setiembre. Hacia finales de octubre, el 2.° 
Frente de Malinovsky giraba hacia el norte 
amenazando Budapest, en Hungría, donde la 
resistencia se endureció ligeramente, pero en 
diciembre de 1944 las tropas del Ejército Rojo 
habían alcanzado el lago Balaton. 

Carrera hacia el Oder 

Las ofensivas soviéticas en el norte, durante 
ei otoño, aislaron a las guarniciones en Esto- 
nia y Latvia (Kurland): en esta última área, la 
Luítwaffe mantenía una precaria presencia, la 
3.Fliegerdivision controlando un puñado de 
aviones: en octubre de 1944. el Slab y i JG 54 
v el Ifl/SG 4 se encontraban en luckum, e! 
11 JG 54, v tos II v Ifl/SG 3 en Liban, v los 
NSGr 3 y 5 en Schründen y Frauenburgo. En 
diciembre de 1944, la línea del frente se ade¬ 
lantó hacia el sur desde la orilla dei río Nie¬ 
men, en el Báltico, hasta Varsovia a través de 
Polonia, y desde ahí, a través de cientos de 
kilómetros de campo abierto, hasta Budapest, 
en Hungría. Con pérdidas de casi 840 000 
hombres en el Este y otros 39,1 000 en Francia 
y e! Oeste en ios seis meses transcurridos 
desde junio de 1944. el Ejercito alemán se en¬ 
frentaba a unos efectivos soviéticos de 
ó XIK) llOO hombres encuadrados en 55 ejérci¬ 


tos y seis ejércitos acorazados, equipados 
estos últimos con las variantes más modernas: 
T-34/85, JS-1 y JS-3. Contra los 1 960 aviones 
de la Luftwaffc supeditados a las Luftfiotten 
I, VI y IV, las unidades de la Voenno- 
Vozduzhnoye Sily (V-VS) totalizaban 15 540 
aparatos e incluían e! recién creado 18, 11 VA. 
que incorporaba a los bombarderos de la 
ÁDD (Aviatsiya Dalnevo Deistviya. Arma 
Aérea de Largo Alcance). Los objetivos del 
Ejército Rojo eran Kónigsberg, en la Prusia 
Oriental, y desde allí la toma de Praga, Viena 
v, finalmente, Berlín. Los ejércitos alemanes 
disponibles en esos momentos eran el Grupo 
de Ejércitos Kurland, aislado en Latvia, el 
Grupo de Ejércitos Norte, en los límites de 
Prusia Oriental y el norte de Polonia, el 
Grupo de Ejércitos Centro, en el sector pola¬ 
co desde Varsovia a los Cárpalos, el Grupo de 
Ejércitos Sur. en Hungría, y el Grupo de 
Ejércitos F. luchando contra las fuerzas gue¬ 
rrilleras de! mariscal Tito en Yugoslavia. 

La ofensiva soviética de invierno comenzó a 
mediados de enero de 1945, antes de lo pre¬ 
visto por la Stavka y forzada por los insisten¬ 
tes ruegos de los líderes anglo-amcricanos en 
solicitud de un alivio a su situación en Francia 
tras la ofensiva de las Ardcnas. En el flanco 
norte soviético, los 2.” y 3. cr Frentes Bielorru¬ 
sos atacaron al Grupo de Ejércitos Centro en 
la Prusia Oriental con el apoyo de los casi 
3 000 aviones de los l . íf y 4.° VA, mientras en 
el sector central el l. tT Frente Bielorruso y el 
1." Frente Ucraniano comenzaban su avance 
hacia el oeste, desde el Vístula, para liberar 
Polonia y continuar el avance a lo largo de la 
linea Bromberg-Poznan-Breslau. A disposi¬ 
ción de estas fuerzas se encontraban los 4 77(1 
aviones de los 2." v 16.” VA a las órdenes de 
Krosovsky y S I. Kuaenko. respectivamente. 
Enfrente, sus enemigos alineaban 1 060 apa¬ 
ratos encuadrados en la Luftfiotte XI (VIH 
Fliegerkórps con las I. y 4. Fliegerdivision y ei 
Jafü Ost-Preussen). con mucho la mayor de 
las componentes de la Luftwaffc en el Éste en 
esos momentos. Los efectivos de la Luftfiotte í 
cifraban por entonces 245 aviones y la Luft¬ 
fiotte IV reunía otros 570 aparatos. 

La campaña en la Prusia Oriental comenzó 
el 13 de enero de 1945 y encontró una dura 



Una pareja de Junkers Ju 88A-4 de las Reales Fuerzas 
Aéreas de Rumania fotografiados en sus áreas de 
dispersión. Los Ju 88A-4 rumanos, encuadrados en las 
escuadrillas n.“ 75, 76 y 77 del 5. a Grupo de 
Bombardeo, estaban basados en Zaporozhye. 
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luciendo un camuflaje invernal 
completamente blanco y con bordes 
marginales en rojo de alta visibilidad, 
este lisunov Li-2 está equipado con 
tórrela dorsal VUS-1 y tren de 
aterrizaje de esquíes para facilitar su 
operación desde campos helados. La 
mayoría de la producción del Li-2 se 
centraba en las factorías de Tashkent 
después de ser trasladadas desde los 
suburbios de Moscú. 


Un llyushin 11-2 tip 3 perteneciente al 
capitán A.W. Timoshenki del 828 
Shturmovoi Aviapolk, ilustrado tal como 
aparecía en la primavera de 1945. El 
rótulo del fuselaje dice: «Za Grisha!", 
¡Por Grisha! {diminutivo de Gregorii). 


resistencia apoyada en el dispositivo defensi¬ 
vo alemán centrado en la fortaleza de Kónigs- 
herg, tras un avance rápido inicial. FU asalto 
desde el eje Yarsovia-Sandomir comenzó 
entre el 12 y el 14 de enero con malas condi¬ 
ciones atmosféricas que impidieron un esfuer¬ 
zo continuado y concentrado de las unidades 
de la V-VS. Varsovia fue liberada el 17 do 
enero y para entonces, los 2." v 16." VA ha¬ 
bían efectuado I I 874 salidas de combate con¬ 
tra una mediocre reacción de la Luftfloite VI. 
perdiéndose 44 aviones en el aire y otros 86 
destruidos en tierra. Como en las ofensivas 
anteriores, la Stavka ordenó al I. 1 '* Frente 
Bielorruso y al L L ' Frente Ucraniano dirigirse 
a toda marcha hacía el Oder: e¡ 31 de enero de 
1945. el 5." Ejército de Choque y el 2." Ejérci¬ 
to de la Guardia cruzaban las heladas aguas 

Una fila de cazas Lavocftkin La-5FN del 
1Regimiento de Caza checoslovaco fotografiado en 
el aeródromo de Psheborsk. en Polonia. La inscripción 
en el capó del caza en primer plano dice: «Por una 
Checoslovaquia líbre, con el Ejército Rojo». El 
regimiento estaba formado en torno a un grupo de 
pilotos checos que anteriormente habían combatido en 
las filas de la RAF. 


del Oder y establecían una sólida cabeza de 
puente en Küstrin. un importante nudo ferro¬ 
viario a sólo 85 km al este de la capital dei 
«Reich de los mil años-. Bastante más hacia el 
sur. las vanguardias de los avanzantes ejerci¬ 
tes soviéticos cruzaban el mítico rio alemán en 
la noche del 21 de enero, 

La Luftwaffe sabrá sacar provecho de la 
ventaja que le ofrecen, de un lado, el períme¬ 
tro de la línea de trente, disminuyendo en lon¬ 
gitud. y la extensión de las lineas’ soviéticas de 
comunicación, con las lógicas molestias y difi¬ 
cultades de los ejércitos aéreos en rápido 
avance, por otro: aeródromos de vanguardia 
demasiado alejados de las tropas terrestres en 
continua progresión, problemas de aprovisio¬ 
namiento y logística, etc. La aviación militar 
alemana luchará salvajemente en retirada- 
durante los últimos días de enero de 1945. casi 
650 cazas (incluyendo los más modernos 
tipos. Messerschmitt Bf 109 G-14 \ G-I6. Bf 
109 K-4 y Focke-Wult Fw 190D-9) y cerca de 
un centener de Fw 190F-8 de apoyo cercano 
fueron transferidos desde el frente del Este ai 
teatro de operaciones del Oder-Stlesia; lns 
unidades de caza incluían a los JG I. JG 3. JG 
6, JG 1 I y JG 77. Pero incluso así poco podía 




Un Yakolev Yak-3 pilotado por Rene Challe, jefe de la 
4.‘ y después de la 1 .* Eseadrífte del Regimiento 
Normandie-Níemen. Tras recibir los Yak-3. en julio de 
1944, esta unidad destruyó 119 aviones enemigos en 
sólo 10 dias de combate, en octubre. 


ya la antaño poderosa Jagdverbánde contra 
ios excelentes, numerosos y bien tripulados 
La-7. Yak-3 y Yak-9D de la 1AP (Istrebi- 
telnaya Aviatsiya Protivo). que llevaban a 
cabo un consumado ejercicio de superioridad 
aérea prácticamente total sobre las zonas de 
batalla. Desde 1943. el nivel de instrucción y 
combatividad de los pilotos de caza soviéticos 
había sido constantemente creciente y. en la 
época final de la guerra, muchos de ellos po¬ 
dían exhibir un brillante palmares. En cabeza 
se encontraba el teniente coronel Ivan N. 
Kozheclub con h2 victorias confirmadas, un 
destacado exponente de las virtudes superlati¬ 
vas del Lavochkin La-7: en segundo \ tercer 
puestos estaban el coronel Aleksandr I. Po- 
kryshin y el capitán G.A. Rechkalov con 59 y 
58 derribos, respectivamente: detrás de 
ambos se situaban N.L). Gulaev con 57. A.V. 


Vorozheykin con 52. K.A. Yestigneyev con 
otros tantos. Dimitri G. Glínka con medio 
centenar v A.F. Klubov con idéntica can- 


» ■ 


Fu la campaña del Vístula al Oder, el Eter 
cito Rojo había luchado con fiereza en su 
mayor ofensiva de la guerra, diezmando 31 di¬ 
visiones alemanas v capturando 147 40(1 com¬ 
batientes y 1 277 carros de combate. Operan¬ 
do bajo durísimas condiciones atmosféricas. 


las unidades de vuelo soviéticas aniquilaron 
prácticamente a las fuerzas aéreas alemanas. 
Sólo los 2." y 16." VA efectuaron alrededor 
de 54 1)00 salidas de combate, destruyendo 
908 aviones enemigos. Estaba claro ya que 
ahora no cabía la más mínima esperanza de 
salvación para Hitler y su Tercer Reich: los 
ejércitos aliados se disponían en el Oeste u 
cruzar el Rin, mientras en el Este había sona¬ 
do el gong para el último round, y se iniciaba 
la carrera hacia el premio final: Berlín. 
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Grandes Aviones del Mundo 


Gloster Gladiator 

El popular Gloster Gladiator, último caza biplano de la RAF, vivió, 
como el Fiat GR. 42 italiano, el emocionante período de transición que 
llevó a la difusión del caza monoplano de tren retráctil. Inmerso en una 
guerra que le era ajena, el Gladiator supo ser, empero, el mítico 

defensor de la isla de Malta. 


Una de las más pretenciosas especificaciones oficiales para cazas de 
la RAF. la F.7 30 de 1930 pretendía acabar con In rutina de diseño 
impuesta por el conservadurismo rígido que perpetuaba, desde los 
días de la I Guerra Mundial, el diseño clásico de un biplano de 
sección única y motor radial, armado con dos ametralladoras de 
calibre ligero v previsto básicamente para misiones de intercepta¬ 
ción. Sin embargo, la introducción del Hawker Fury. dotado con 
motor Kestre). disminuyó la urgencia con que la Especificación 
F.7/30 exigía un digno sucesor para los cazas entonces en servicio, 
aún a pesar de que el Fury continuaba estando armado con dos 
únicas ametralladoras Vickers de 7.7 mm y de que su velocidad 
máxima, respetable para los niveles de la época, se situaba muy 
poco por encima de los 300 km/h. , 

Cuando finalmente se concluyó su redacción, la Especificación 
F.7/30 sugería el uso de! motor Rolls Rovce Goshawk Y-12 refrige¬ 
rado por vapor, un armamento de cuatro ametralladoras > una ve¬ 
locidad máxima superior a los 400 km h. A pesar de los inteligentes 
esfuerzos efectuados por los diseñadores de diversas compañías 
por acomodar en un pequeño caza los desmedidos condensadores 
de vapor exigidos por la planta motriz indicada, el Goshawk III. en 
1934 la compañía Rolls-Royce acabó por abandonar el proyecto de 
fabricación de tan engorroso motor, filio decidió a la Gloster Air- 
craft Company a continuar intentando el diseño de un caza capaz 
de cumplir los requerimientos oficiales de la F.7 30. aunque, esta 
vez, como una iniciativa privada, libre de imposiciones previas. 


l a compañía no carecía de experiencia en este terreno. Desde 
1928. sus diseños de la familia SS.18 y SS.I9 habían conducido en 
1934 al SS. 19B, un biplano de doble sección que cristalizaría como 
Gloster Gauntlet. con un motor radial Bristol Mercurv 1YS2 de 
530 hp. El prototipo incluso había volado, en una ocasión, dotado 
de seis ametralladoras de 7.7 mm. lo que evidentemente animó al 
diseñador tefe de la compañía. lí.P. Folland. a intentar lina adap¬ 
tación del diseño capaz de cumplir la F.7'30. Entretanto, el Gaun¬ 
tlet entró en servicio en la RAF"en 1935: con sólo dos ametrallado¬ 
ras \ con una velocidad máxima de 370 km h. a pesar de su motor 
radial, permaneció durante dos años como el eaza mas veloz lie la 
RAF. siendo además extremadamente popular entre sus pilotos. 

En 1934. el Ministerio del Aire británico, consciente de que los 
avanzados diseños de cazas monoplanos, que cristalizaban por en¬ 
tonces en el I lawker I lurrícanc y en el Vickers-Supermarine Spitti¬ 
re. eran por el momento sólo prometedores trozos de papel, deci¬ 
dió finalmente emitir la Especificación í .7 3it como una medida de 
emergencia, capaz de proporcionar un caza que llenase el i no vita- 


Una excelente fotografía del único Gladiator Mk I superviviente, restaurado en los 
colores de un ejemplar de la Patrulla «B» del 725 Squadron (Caza). Constituida en 
torno a una patrulla del 1Squadron v mandado por el teniente (posteriormente 
comodoro) E.M. Donaldson en febrero de Í937. el 72." Squadron fue la primera 
unidad equipada con Gladiator y estuvo basada primera en Tangmere y después en 
Chureh Fenton (foto Austin J, Brown). 







































Luciendo el guión de mando del jete de 
escuadrón, esle Gladiator era la 
montura de John Fthys Jones 
(posteriormente comodoro) cuando éste 
era el jefe del 82. 1 Squadron, con base 
en Debden en 1938. Este ejemplar lució 
en la mayor parte de su vida operativa 
ias superficies de cota, incluida la 
deriva, pintadas en color rojo. 


ble hueco de tres años hasta la entrada en servicio de los esperanza- 
dores monoplanos, 

Aunque considerado poco más que un paso adelante en la línea 
de su predecesor, el Gloster Gauntiet, del que de hecho no era más 
que una adaptación de sección única s equipada con flaps en los 
dos planos (así como con un tren de aterrizaje monovástago canti¬ 
lever). el nuevo diseño, designado en principio como SS.37 y pos¬ 
teriormente como Gladiator, eliminó fácilmente a sus posibles 
oponentes, versiones «modernizadas» de cazas viejos o desdicha¬ 
damente previstos para ser propulsados por el incordiante Gos- 
hawk III, El prototipo, matriculado K52UII. consiguió, por si fuera 
poco, acercarse a la cifra mágica de los 400 km h el día de su primer 
vuelo, en setiembre de 1934. Su armamento estaba compuesto de 
las dos clasicas ametralladoras Vickers Mk V en los costados proe¬ 
les del fuselaje, complementadas con otras tantas armas subalares, 
estas ultimas dos Lewis con alimentación por tambor de 97 dispa¬ 
ros cada una. 

Hasta muy recientemente se daba por sentado que e! Gloster 
Gladiator o SS.37 había sido el obvio ganador de la F.7/30. Recien¬ 
tes descubrimientos demuestran que las autoridades de la RAF 
prefirieron el modelo Hawker PV.3. con cuatro ametralladoras y 
motor Go.xlui.wk B.4I. versión refrigerada por liquido, y que sólo el 
abandono por parte de Hawker del proyecto para concentrarse en 
el Hurricane obligó a la elección del caza de Gloster. Después de 
todo, tanto una como otra compañía eran componentes del Grupo 
Haw ker Siddelev. 

En 1935, la situación de la RAI no era muv envidiable. Con 
retrasos previstos de seis meses en la entrada en servicio de los 
monoplanos Hurricane y Spitfire, el grueso del Mando de Caza 
estaba formado por los viejos Bristol Bulldog (dos ametralladoras 
y una velocidad máxima de 28(1 km/h), mientras que los Gauntiet y 
Fiirv sólo constituían los efectivos de seis escuadrones cada uno. 
Para acabar de remediar la situación, la entrada en servicio del 
Gladiator, considerado como una medida de emergencia y con evi¬ 
dentes similitudes de fabricación con el Gauntiet, se produjo en 


febrero de 1937, ¡al mismo tiempo que el 1113' Squadron recibía 
los primeros Hurricane! 

El Gladiator Mk II 

Además de completar los pedidos de la RAF. a finales de 1938. 
Gloster fabricó otros 147 Gladiator Mk I para servir encargos del 
mercado exterior. Bélgica recibió 22. China 3b. Grecia 2. irlanda 
4. Latvia 2ñ. Lituania 14. Noruega 6 y Suecia 37. La experiencia en 
las unidades de la RAF había entretanto puesto en evidencia la 
ineficacia de la combinación Mercury IX hélice Watts bipala de 
madera y. durante algunos meses de 1937. un ejemplar de serie 
Gladiator Mk I había sido equipado con una hélice tripula metálica 
de paso fijo Fairev Reed con resultados prometedores. La solución 
fue equipar al Gladiator con los motores Mercury VIH o VI IAS 
accionando este tipo de hélice, en lo que se convirtió en el Gladia¬ 
tor Mk II; al mismo tiempo, se introdujo una característica en con¬ 
cesión a las consideraciones modernas de diseño: se equipó al bi¬ 
plano con una cubierta deslizante para la cabina del piloto, a pesar 
de que muchos aviadores de caza continuaban prefiriendo sentir en 
sus rostros el aire frío. 

El requipamiento del Mando de Caza con el Gladiator continuó 
en 1938 con las entregas a los Squadrons n."' 25 y 85, efectuadas en 
junio. Entrctantí). se había producido el primer destacamento del 
Gladiator con el equipamiento de algunas unidades del Oriente 
Medio: el 33.” Squadron en Ismailía, Egipto, recibió Gladiator 
Mk I (y algunos Gauntiet) en febrero y en abril, el 80.” Squadron 
zarpó con destino al mismo aeródromo. Poco después, la utiliza¬ 
ción del Gladiator por parte de las unidades metropolitanas co¬ 
menzó a disminuir al iniciarse las entregas de los primeros mono¬ 
planos. Así. los Gladiator Mk I fueron sustituidos por Mk II y, a su 
vez. los ejemplares de la primera versión fueron progresivamente 
enviados a Egipto para dar lugar a la formación de nuevas unidades 
de caza. A finales de 1938, el primer escuadrón de la Auxilian Air 
Forcé, el 6(J7.° Squadron volaba ya sus Gladiator Mk i. 



El prototipo Gloster SS.37 Gladiator, matriculado K52Q0. fotografiado durante uno 
de sus vuelos de evaluación en Marllesham Heath, Todavía lleva la tradicional 
cabina descubierta, ta pareja de ametralladoras Lewis alimentadas por tambor y la 
hélice de gran tamaño Watts, de madera y bipala. 


Diversos países nórdicos se encontraron entre los usuarios del Gladiator antes y 
durante los primeros meses de la It Guerra Mundial. Las entregas iniciales 
incluyeron esle Mk I, uno de tos 26 adquiridas por la República de Letonia entre 
agosto y noviembre de 1937. 
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Gíoster Gladiator 



Al mando dei mayor (después coronel) 
Hugo Beckhammar, la Fuerza Voluntaria 
Sueca (Flygftottitj 19) utilizó un puñada 
de Hawker Hart y Gloster Gladiator para 
apoyar a la aviación finlandesa en su 
lucha contra la URSS durante la Guerra 
de Invierno de 1939-40. La mayoría de 
las veces, los Gladiator, operados desde 
campos helados o nevados, estuvieron 
equipados con trenes de aterrizaje de 
esquíes. 


Una importante adaptación del Gladiator Mk 11 apareció a fina¬ 
les de 1938 con la versión Sea Gladiator. En los ejemplares K.6129 
y K8039. del tipo Mk l, se habían efectuado pruebas iniciales de 
instalación de equipo naval que produjeron la construcción de los 
primeros 38 Sea Gladiator como conversiones del lote inicial de 
Mk I! (N2265-N2302) \ un segundo bloque de producción de 60 
Sea Gladiator, Diferían esencialmente de los Gladiator Mk II de la 
RAF en estar equipados con rodetes de caiapultaje. gancho de 
apontaje, bote salvavidas (alojado entre los vástagos del tren de 
aterrizaje) y dos ametralladoras Browning adicionales, cada una 
con 300 disparos, instaladas en el plano superior. Los primeros Sea 
Gladiator embarcaron a bordo del HMS Courageous con c) 801," 
Squadron, en mayo de 1939. 


Servicio bélico 

Al producirse el estallido de la II Guerra Mundial en setiembre 
de 1939 sólo cuatro unidades metropolitanas de caza estaban equi¬ 
padas aún con el Gladiator: los Squadrons n.“' 603, 605. 607 y 615. 
A ellos se añadirían los n."'' 141 y 151. reconstituidos en Grange- 
mouth y Acklington. respectivamente, después de haber sido di- 
sueltos tras la I Guerra Mundial. Fueron equipados, como el 263," 
Squadron. con Gladiator como equipo provisional. 

En noviembre, los Squadrons n." v 607 y 615 fueron enviados a 
Francia como parte del Air Component de la líritish Expeditionary 
Forcé, y estaban comenzando justamente a ser sustituidos por los 
monoplanos Hurricane cuando les sorprendió la ofensiva alemana 
en el Oeste, el 10 de mayo de 1940. Completamente superados por 
los modernos aviones alemanes, los Gladiator fueron diezmados 
antes de que sus unidades pudieran conseguir ser evacuadas hacia 
Gran Bretaña, donde serían reconstituidas y equipadas con 1 lurri- 
eane, justo a tiempo para participar activamente en la Batalla de 
Inglaterra. 

Entretanto, el 263." Squadron se había estado preparando para 
embarcar rumbo a Finlandia para ayudar a la aviación de aquel 


país en su lucha contra la URSS, durante la llamada «Guerra de 
Invierno», conflicto que cesaría antes de la partida de la unidad. 
Adúnde sí sería enviado el 2113." Squadron es a Noruega, para cu¬ 
brir a las fuerzas británicas que defendían la zona de Andalsnes 
contra las tropas de invasión alemanas. Operando desde el helado 
lugo Lesjaskog. los Gladiator efectuaron una serie de patrullas de¬ 
fensivas antes de que el lago fuese bombardeado y todos los avio¬ 
nes resultaran destruidos. Los pilotos volvieron a Gran Bretaña a 
tiempo para recibir nuevos Gladiator y ser devueltos a Noruega, 
esta vez en defensa de la expedición a Ñarvik. en la zona norte. En 
esta ocasión, el escuadrón dejó tras de sí un buen palmares: un 
piloto, el oficial de vuelo Jacobsen. destruyó al menos cinco avio¬ 
nes alemanes en una salida. No obstante, incapaces de mantener y 
apoyar una fuerza expedicionaria tan alejada de sus bases. los bri¬ 
tánicos se retiraron de Noruega a primeros de junio; fue en el viaje- 
de regreso cuando el 263." Squadron perdió todos sus aviones, 
cuando el portaviones HMS Glorius en el que iban embarcados fue 
hundido por los cruceros alemanes Scharnhorst y Gnetsenau. 

Durante la Batalla de Inglaterra, se formó el 247." Squadron a 
partir de la Patrulla de Caza Sumburg, equipado con Gladiator y 
enviado al sur de Roborough para proteger Plymouth pero, a pesar 
de que efectuaron numerosos vuelos de patrulla, el escuadrón 
nunca llegó a entrar en acción durante la gran batalla. 

Fue en los teatros de operaciones dei Mediterráneo y el Oriente 
Medio donde los Gladiator tuvieron su parte en la pelea. Cuando 
Italia entró en guerra, en junio de 1940. los Squadrons n."' 33 y 80. 
destacados en Egipto, estaban aún equipados con Gladiator; el 
94." Squadron. igualmente dotado con los biplanos de Gloster. se 
encontraba en Aden. Los dos primeros, con lo que podría denomi¬ 
narse el material más moderno de la RAF en aquella zona, lucha¬ 
ron con excelentes resultados contra las fuerzas italianas en el De¬ 
sierto Occidental durante la fracasada invasión del mariscal Gra- 
ziani sobre Egipto. El Gladiator se mostró un digno rival de los 
también biplanos italianos Fiat CR.42. Por su parte, el 94." Squa¬ 
dron actuó con éxito similar en la defensa de Aden y, posterior- 



Aunque pilotados con arrojo y destreza durante la invasión de Bélgica en 1940, los 
Gladiator tenían poco que hacer Irente a los Messerschmitt de la Luftwafte. En la 
fotografía, un ejemplar de la versión Mk I perteneciente a la 1. 3 Escadrille «La 
Cométe» del 2.° Régimen! de la Aéronautíque Militalre belga, en mayo de 1940. 



Un Gladiator de tos 18 suministrados a las Reales Fuerzas Aéreas de Egipto en abril 
de 1939. Con excepción de la hélice bipaia, que aún retiene, parece pertenecer al 
estándar de la variante Mk II. Adviértase el filtro de arena bajo el limpio capó 
anular del motor. 
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Grandes Aviones del Mundo 


mente, apoyó a las tropas de la Commonwealth en su destrucción 
del imperio italiano en África del Este. 

Fe, esperanza y caridad 

En Malta, donde la Royal Navy almacenaba un cierto número de 
Sea Gladiator de repuesto, el estallido de la guerra en la zona pro¬ 
vocó el rápido montaje de cuatro de ellos que. volados por pilotos 
voluntarios, comenzaron a efectuar vuelos de patrulla defensiva al 
comenzar las hostilidades. Contrariamente a lo que afirma la leyen¬ 
da en torno a la mítica defensa de la isla, los Sea Gladiator fueron 
la única protección aérea de Malta sólo durante diez escasos días 
(del II al 21 de junio). En ese período de tiempo, los efectivos de 
la Regia Aeronáutica llevaron solamente a cabo tres pequeñas e 
inconexas incursiones y no parece que los Gladiator consiguieran 
derribar ningún avión enemigo, aunque probablemente fueron un 
obstáculo para la precisión de los bombarderos italianos a los que 
debieron causar pocos daños. Entretanto, algunos I lurricane llega¬ 
dos a la isla en camino hacia el norte de África, fueron retenidos 
para defensa de las instalaciones portuarias y militares, De hecho, 
los famosos apodos de le. Esperanza y Caridad que. según la 
leyenda, recibieron los tres .soldarías, nunca llegaron a ser reali¬ 
dad, siendo de hecho una invención de la calurosa imaginación de 
un periódico local, bastantes meses después de los hechos. Los tres 
Sea Gladiator supervivientes se unieron a los Huracane retenidos 
para constituir el 261 Squadron el 1 de agosto, pero esta unidad 
improvisada fue disuelta cinco meses después. 


Servicio en el extranjero 

El primer usuario exterior del Gladiator fue la República de Lat¬ 
via que. en marzo de 1937. firmó un contrato de compra por 2b 
Gladiator Mk I; el siguiente fue la también república báltica de 
Lituania. con un pedido por 14 ejemplares firmado en el mismo 
mes del anterior. Estos Gladiator fueron embarcados para su pos¬ 
terior montaje en Vilna y Kaunas En 1937 también Noruega. Sue¬ 
cia y Bélgica cursaron órdenes de compra. 

En principio. Noruega solicitó 12 Gladiator Mk 1. pero poste¬ 
riormente el pedido creció para incluir seis Mk II, De hecho, sólo 
los primeros seis Mk I fueron entregados a tiempo pura luchar en 
defensa de Oslo durante la invasión alemana de 1940. pero a pesar 
de la destreza y heroísmo derrochado por los aviadores noruegos, 
superados en calidad y numero por sus oponentes, todos los Gla¬ 
diator resultaron destruidos. En la Flvgvapen sueca, el Gladiator 
entró en servicio como .IN (Gladiator Mk I) y J8A (Gladiator Mk 
II ): 37 Mk 1. con motores Üristol Mereurv VIS.2 construidos con 
licencia, equiparon a las unidades de caza sueca durante algunos 
años. A ellos habría que añadir 18 ejemplares Gladiator Mk II 
entregados en 193X. Algunos de estos aviones equiparon a la Flyg- 
flottilj 19. unidad voluntaria mandada por el mayor noruego Hugo 
Beck ha minar que lucharía del lado de los fineses en la corta pero 
dura Guerra de Invierno de 1939-40. Las Fuerzas Aéreas de Sudá- 



01ro usuario de preguerra del Gladiator fue Suecia, donde seria referenclado como 
J8. El ejemplar fotografiado es un Mk II (J8A) en camuflaje invernal, encuadrado en 
la Flygfiottilj 8 con base en Barkaby, Algunos Gladiator suecos sirvieron con la 
Fuerza Voluntaria Sueca que luchó en Finlandia durante la Guerra de Invierno. 


frica tomaron posesión de II Gladiator Mk II supervivientes del 
94.“ Squadron. estacionados irucialmente en Egipto y utilizados en 
la represión de la revuelta iraquí de 1941. asi como otros 27 Gladia¬ 
tor Mk II fueron transferidos a las Reales Fuerzas Aéreas de Egip¬ 
to durante 1942-43. la mayoría de los cuales aún permanecían en 
estado de vuelo al finalizar la II Guerra Mundial. 

El único ejemplar superviviente en condiciones de vuelo es uno 
de los inicialmente entregados en depósito antes de la guerra; ad¬ 
quirido por Vic Bellaniv, fue restaurado y puesto en vuelo, y se 
conserva en excelentes condiciones en la Shuttleworth Collection. 

Aunque considerado generalmente como una emotiva reliquia 
de los tiempos de los intercepta dores biplanos, las cualidades del 
Gladiator han sido sobrevaloradas en exceso. Situado en la correc¬ 
ta perspectiva y en las desesperadas condiciones de escasez de los 
primeros días de la H Guerra Mundial, el Gladiator recibirá sus 
auténticas dimensiones: aún volados con determinación y valor, 
fueron diezmados por las más modernas, aunque menos épicas, 
máquinas del enemigo. Un epitafio cruel pero real. La producción 
total, incluyendo el prototipo, alcanzó los 747 ejemplares. 



Corte esquemático del Gloster Gladiator Mk I 


1 L u 7 : r íís era nave<)RC ió n 

2 TmiOri dirección 

3 Cont^peSüFmOiTt ifreCC 0'- 

4 Mástil antena 

5 Deriva 

R ¡ os! ras es) ab ikz ado te s 
7 Pun tal lfmó n difccc mn 
H Cóbh: de nvinriu limón 

dirección 

9 Timón profundidad mmbof 

10 Lorq ue ro i u bufar o$ta n il i /Ario: 

11 Aiu',ir estabilizadores 
V¿ Estructura caudal 

13 Rueda cois 

1-5 Cable mando timón protundidad 

1 5 C a ty c tn j ndc ti mo n üirecc ¡ o ó 

16 Rovo si inmoló 

17 Ar r IOS! r¿i m ie n 1 olí a n s ve) sa 

18 Formeros y larqucnllOS fuselaje 

19 Estructura tubular fuselaje 

20 Lit¿ formación 

21 Carenado üoi sat 

22 Antenas 

23 Tian spare nc ra 1 t ase ra cap. n a 

24 Guia cubierta 

25 Compar irrítenlo radio 

26 Botella uro comririrtirdo M renos* 

2 7 Boten a o*rge no alto p t esté* 

28 Valvu.'fi regulación awgono 

29 Astenia pítalo 

30 A me ses 

3’ Portezuela cabina 
32 E Str u ctUFü anbvue te.> 

Xi Cubierta itcsiiíabto 

34 Mandú sintonización radu 

35 Compás 

3ñ Fsti.:i 1 tra re lo r ¿ada parabrisa s 
3? Disparador armas 
38 Palanca mando 

3 f? MiVfta'ir+-' cabáriH 
'* tí O epos' ■ j co mb y s ut> le. 3 82 
hlros 

4t Estrueiiira lu se i ajo 
4. M miarnte cabana 
43 Pjntotniia 


44 Radiador acetir 
4: Alza parrilla 
46 Mo ntaoTe s c abana habo r 
4 7 Asidero 

48 Hap drvfdriJp superior baüoi 
40 AIo'ót) babor 

50 Larguero trasero 

51 Revys 1 .miento l-ordr- margina! 
Lu/ navegación babor 

53 Costillas atores 

54 i .ncjuoro delante? q 

55 Reí ue r zo s d o < de ata a u e 

56 Tubopitol 

57 Monto: Tomierptony deto ri '*'¡o 
babor 

56 5 g (TM otoñ o -o lo r i o r fta br-: 

59 Riostras ti'ósió-k 

60 Fipción riostras 

61 Depó silo aceite 

$2 Generador etoeinet; 

63 Mamparo corta fuegos 

64 Accesorios motor 
05 Bancatia nioior 

66 M oíos Brisíol Me rcu r\ i X 
6? Capo 

68 Coltn: ten anular t-; wn y tst i 

69 Hélice tu pala 

70 Ojtva 

71 Escapes 

72 Toma ai mí carburado* 

73 Rueda babor 

74 Cable del freno 

75 Rueda Gowiy 

76 Tapacubos rueda 

77 Carenado pata moda 
Píiia can trtovu r 

79 Escape 
Bfr fijación pala 

6 I R -i11 .11 ■!i ir .i n,f t , ,i| j- i .t ■ ■ r 

cabina 

62 Rebaje am-e:xnt h do r 4 

83 Ametralladora esbrboi lusetaje 
B.r'wnng / 7 rnm¡ 

64 Tolva rnuntc ion 500 dpa 

65 Calcetín < Asfliulios 



8 6 F i,- ar «‘n Ja rg ue r y r.1 eto ni ero 
mfenút 

y 7 F| |3 Qón riQSTNlF- 
85 Acceso Vi\v# mufiicrbn 
ftp Mon f ínlt 1 tu i m rp la no de lantíirc 
estribor 

9ü Ápoyapib eorfuyado 
9" L 4 rgueru tracto 
9? A nie e r .illa do: a H rown inq 
7 7 mm subatot estribo* 

93 Socucha 

94 C aiena rio ameJra¡ Iadora 

95 Larguero delantera 

EüiruCtuto 9 infeno' 

en acero y dutai jminto 

*f F ■ á a • J i vr d ido míen j'OSTr i: *or 

(abietlcl 

c ?6 R i ó&tra s m on tan tes ni o pi a n o 

99 Monta-.re ínter plan lirtso-.. 
csinbor 

100 C¿i¡í't? s n-i ,-j n do ato ron 






















































Gloster Gladiator 


Uno de los muy sofisticados Sea 
Gladiator (montado de las existencias 
de repuesto de la Royal Navy) utilizados 
por la Malta Fighter Flighl desde Ral Far 
en |unio-julio de 1940 A pesar de ser. 
de hecho, pura invención de la 
propaganda militar de la época, la 
historia de ios míticos Fe, Esperanza y 
Caridad ha pasado a la mitología de la 
RAF. 


NSSI!) 


Portugal recibió 15 Gladiator Mk II justo 
antes del estallido de la guerra y oíros 
15 en 1940, en lugar de una docena de 
prometidos Spitfire. El avión de la 
ilustración lleva la insignia de la 
Esguadrilha de Caca Expedicionaria con 
base en Achada (isla Terceira) en las 
Azores durante agosto de 1941. 
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Un Gladiator Mk I del segundo lote de 
producción ilustrada con las vistosas 
marcas del 73.° Squadron. Cuando 
comenzaron tas entregas del Gladiator a 
esta unidad, en junio de 1937. el 
escuadrón estaba mandado por el Jefe 
de Squadron Eric Stanley Finch y tenía 
su base en Oebden, pero fue trasladado 
a Digby en noviembre, comenzando a 
cambiar los biplanos por Hawker 
Hurricane en el mes de julio siguiente. 

























































Gloster Gladiator 



Gloster Gladiator 



Especificaciones técnicas 


Gloster Gladiator Mk 1 

Tipo: biplano monoplaza de interceptación 

Planta motriz: un motor radial Bristol Mereury IX, de 84U hp 

Prestaciones: velocidad máxima 407 km h, a 4 400 m; trepada a 6 100 m 

en 9 minutos 30 segundos; techo de servicio R1 000 m: autonomía 550 km 

Pesos: vacío de I 560 kg; máximo en despegue 2 150 kg 

Dimensiones: envergadura 9,83 m; longitud 836 m: altura 3J5 ni: 

superficie alar 30,01 nr 

Armamento: dos ametralladoras Vickers Mk V de 77 mm instaladas en los 
costados del fusela je, a proa y con una dotación de OÍH) cartuchos por arma, 
y dos Lewís de 77 mm con a lime mador circular de 97 disparos cada una en 
instalación subalar 


Variantes del Gloster Gladiator 


SS. 37 : y* prototipo maiiiculado» K 5200 w a i 
Especificación f 7 3<3 pnmer vnido en selicmbre de 1934 
Gladiator Mk I 23 abones íKfci?9-K615t! completados 
con amcualíadoras Vichis y Lewrs prodjados para a 
RAF ií-nrrí» 1 936 37 

GliíllattrMil;206avionesiK7fl92 K8G55 L7606 
L7623 L 0005-18032,1 pioducidosentre 1937 y 1936 
para la RAF la mayoría equipados con amel rada doras 
B ro aoi ng v a ! o ü nos Conve o seos rer ior me m e e n MUI 

un codo numero cedido a F epto trao y Grecia 
Gladiator Mk 1:147 aviones construidos para 
exportación Bélgica 22 C'iina 36 Irlanda 4 Gre-cia 2 
latvta 26 UuamdH rvoruegafiy Suecia3?{JB) 
Gladiator Mk i dos aviones '.KSt?9y KB093i 
cpnvfirtrdos en ta/as navales SeaGraiifalor para ensayos 
Sea Gladiator ün 1erfríos 38 avenes ■ N2302 < 


mü'i «dos tje :;e J üi3S Ii en la linea de moma* para 
la Boyal Navy 

Gladiator m II 252 aviones (N23G3-N23I4. W5575 k 
5594 «5&2{] NS619 N566Ü N572B. N575D NS7I9 
M50TO-fí5059y N5S75 fti592«J para la RAF motores 
Mereury VIII o VlllAS accionando fosees trpalas Fairev 
Reeri 15 avienes fN5B3S-N5ft49f vend dios a Portugal v 
16 iN59 19-N53?4' a Moriega arnés di: ser entregados a 
la RAF otToscetiidcfi poste norme lie a UmiarviSa r33V 
Greca \ unosB‘i £giplo(27| Sirdáfnca il1)e!raq(5) 
Gladiator Mk II USA): 18 aviones de exportación para 
Supaa 

Sea Gladiator t0 aviones para 'a Roya? Navv i N5500- 
N5549 f^565-N5&74l cún pncíiodedelenoqii» bate 
salvavidas y a fustes para dos ametralladora* adiciónale:. 
Br(jwn¡ng f n, el plano superior 




























































































Z de la Aviación 


Lockheed 37 Ventura y Harpoon (continuación) 


Variantes 

Ventura Mk 1: versión inicial de 
producción para cumplimentar los 
pedidos británicos. propulsada por 
motores Pratt & Whítney Doublc 
Wasp SI A4-C de 1 850 hp cada uno; 
algunos fueron modificados en (irán 
Bretaña para ser mil i ¿ados por el 
Mando C ostero \ fueron redesignados 
Ventura GR.Mfc 1 
Ventura Mk 11: similar al \ entura 
Mk E pero con mayor capacidad de 
bombas en una bodega modificada \ 
con motores Pratt Whítney 
R-2SOU-3 E de 2 000 hp de potencia 
unitaria nominal 

Ventura Mk HA: similar al Ventura 
Mk II, pero con el armamento 
revisado 

Ventura GR.Mk V: designación 
aplicada en la RAF a la versión PV- I 
de la L S Navy y utilizada por el 
Mando Costero: algunos ejemplares 
fueron modificados posteriormente a 
configuración de transporte cunto 
Ventura t,\Mk V 
B-M (posteriormente RB-34): 26 
ejemplares Ventura Mk HA extraídos 
de los lotes destinados por la Le\ de 
Préstamo v Arriendo a los tiritan icos \ 
utilizados por la l SA Al ; algunos 
llevaban instalados radares \S\ 

B-34A (posteriormente KB-34AI: luí 
aviones extraídos de los suministrus 
de la Ley de Préstamo v Arriendo \ 
utilizados por la l S A Al con !mes de 
entrenamiento e instrucción 
B-34B (poste normen te RB-34IÍI: 13 
.ix iones extraídos de con tinge ules 
bajóla Lev de Préstamo y Arriendo y 


utilizados como entrenadores de 
navegación 

11-37: versión con motores Wright 
R-26UU-13 de 1 7(Hl hp y armamento 
revisado; utilizada por la L SAAF 
pern so Jo construida en 18 ejemplares 
de tos 550 inicia]mente pedidos 
P\ - I: primera versión para la l'S 
Navy. similar al Ventura Mk II pero 
con armamento defensivo reducido, 
bodega de armas modificada para 
alojar bombas, cargas de profundidad 
o un corpedo, v equipado con radar de 
hijsuueda: los ejemplares finales de 

producción estuvieron datados de 
soporte* para cohetes HVAR en el 
intradós alar \ unos cuantos fueron 
modificados por el L S Marine (i>rps 
para ser utilizados como cazas 
nocturnos, equipados con radar de 
interceptan ón Je construcción 
británica 

PY-IP: ^designación de algunos 
PV-! tí as ser convertidos en a viernes 
de reconocimiento lotográiieo. 
convenientemente dotados de 
instalación de cámaras 
PY-2: versión mejorada para ía US 
Na\ \, con secciones marginales de los 
planos de mayor envergadura paj a 
aumentar la capacidad interna de 
Combustible, con junio de empenajes 
de diseño revisado y armamento 
modificado; filtraciones en los 
depósitos integrales de combustible \ 
arrugas en el revestimiento obligaron 
a un redisetio del ala, aplicado a partir 
de! ejemplar numero 31 de la serie a 
los restantes 469 aviones de 
producción; envergadura 22.86 m. 



Lockheed Ventura Mk1. 

superficie alar 63,73 m 
f*V*2C: redesignación de los 30 
primeros P\ 2* utilizados en misiones 
de entrenamiento después de que los 
depósitos integrales defectuosos 
hubiesen sido sellados 

Especificaciones técnicas 

Lockheed PV-I V entura 

1 ipi i: bimotor de patrulla marítima 
Planta motriz: dos motores radiales 
Pratt & Whitncy R-2SOO-3L de 

2 01 Hl hp de potencia nominal unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima 

320 km h. a 4 2l)o m; lecho de servicio 


8 000 m; autonomía 2 loo km 
Pesos: vacio 0 160 kc 
Dimensiones: envergadura 19,96 m; 
longitud 3 5.77 m; altura 3.63 m; 
su per l ia e alar 51 J9 nr 
Armamento; tíos ametrallado] as 
Brownmgdc 12.7 mm en afustes lijos 
c instalación proel mías dos 
ametralladoras de igual calibre y upo 
en una tórrela dorsal de 
acciona mié uto eléctrico, y otras tantas 
armas de similar tipo y rrnsmo calibre 
en posición veniral-caudaL de 
accionamiento manual; hasta I 360 kg 
de bombas 


Lockheed 89 

Historia y notas 

Aunque se llegaron a construir dos 
ejemplares prototipo del Lockheed 89 
Constóution por encargo de la US 
Navy. y con la denominación oficial 
de XRóO-l, nunca llegaría a materia¬ 
lizarse la prevista lubricación en serie 
de este transporte cuatrimotor de gran 
tamaño a causa del abandono por 
Wright del desarrollo de los turboheli- 
ccs Typhoon de 5 500 hp* que iban a 
constituir la planta motriz de los ejem¬ 
plares de serie del Constituí ion. De 
todas formas, los dos prototipos cons¬ 


truidos efectuaron sus vuelos de prue¬ 
bas y evaluación con plañías motrices 
alternativas de sólo 3 >00 hp* lo que 
lógicamente causó una disminución de 
sus prestaciones proyectad as. (orno 
transporte militar* el Lockheed 89 po¬ 
dría haber tenido una tripulación de 
12 hombres y transportado 168 solda¬ 
dos en dos cubiertas. 

£i Lockheecf 89 fue desarrollado para 
satisfacer la demanda expresada por 
Pan American de un avión de transporte 
de gran capacidad, pero ios dos 
ejemplares construidos lo fueron bajo 
pedido de la US Navy. 



Lockheed 188 Electra 


Historia y notas 

ti diseño de i Lockheed L-188 Electra 

comenzó en 1954 y. al año siguiente, 
la compañía recibió el primer pedido 
formal de American Airlines. Fl pro¬ 
totipo, üue efectuó su \ uelo inaugural 
d 6 de diciembre de 1957. era un mo¬ 
noplano tic ala bu ja \ de diseño con 
vcncionul. con tren de aterrizaje re¬ 
tráctil triciclo, propulsado, según bis 
ocasiones, mediante cuatro turbohéli¬ 
ces Allí son 50 ID-13. 50ID-I3A o 
501D-15, La disposición interior es¬ 
tándar podía acomodar de 66 a 8í) pa¬ 
sajeros, pero se había previsto un di¬ 
seño para trayectos de alta densidad. 


disponible opcional mente, capa/ de 
albergar hasta 98 asiemos Construido 
inkialmcnte en serie con la denomina¬ 
ción de L*|88A. el Electra estaba dis¬ 
ponible asimismo en la versión 
L-I88U de largo alcance, con capaci¬ 
dad interna Je combustible acrecenta¬ 
da y apta par operar con un peso 
bruto superior. La producción ¡ücan- 

AustraJia lúe el mejor cliente del 
Lockheed Electra y entre los usuarios de 
aquel continente se encontraba la 
compañía Ansett-ANA* que adquirió dos 
aviones L-188A. 
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Lockheed 188 Electro (sigue) 


A-Z de la Aviación 


zaba la cifra de 170 ejemplares cons¬ 
truidos cuando se interrumpid ínéspe¬ 
ra «Jámenle la linea de montaje, princi¬ 
palmente a causa de dos desdichados 
accidentes en que sendos Hiedra re¬ 
sultaron desintegrados en vuelo, per¬ 
diendo el favor del publico usuario 


Entretanto. las líneas aereas se mos¬ 
traban más inclinadas hacia la explo¬ 
tación de reactores comerciales que 
de aviones a turbohélices. 

Especificaciones técnicas 

Lockheed L-188A L Uretra 


Tipo: transporte de alcances corto \ 
medio 

Planta motriz: cuatro turbohélices 
A11 ím m 5()1D 13 o 5i 11D-! 3A, de 
3 75U hp unitarios: opcional mente, 
cuatro turbohélices Allison 5(H l>-15. 
de 4 050 hp de potencia unitaria 


Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 650 km h: techo de sen icio 
5 650 m: autonomía 3 45d km 
Pesos: vacío 26 040 kg 
Dimensiones; envergadura 30,18 m, 
longitud 31.85 m: altura 10.01 m; 
superficie alar 120,77 nr 


Lockheed AH-56A 

Historia y notas 

Durante los trios sesenta, con la ere- 
cíente intervención nortea me rica en 
Vielmim y la utilización masiva de he¬ 
licópteros en el conflicto, el US Army 
emitió una especificación demandan¬ 
do un helicóptero pesadamente ar¬ 
mado que pudiese actuar como artillería 
volante y fuese capaz de escoltar y dar 
protección a los helicópteros de asalto 
\ transporte. Al requerimiento res¬ 
pondieron doce tirinas estadouniden¬ 
ses, entre ellas Lockheed, en lo que 
aparentemente era una intromisión en 
un sector del diseño aeronáutico ex¬ 
traño al historial de la compañía. 
I venmalmenu . 1 ockheed fue elegida 
para desarrollar y construir un lote 
inicial de ItJ aparatos basados en su 


propuesta, bajo la designación de 
Lockheed AH-56A Chevenne. Se ira- 

ir 

taba de un helicóptero compuesto, 
con un fuselaje estrecho, alas fijas Je 
corta envergadura, tren de aterrizaje 
escamo tea ble y acomodo para ríos ir i 
púlanles en tándem bajo una cabina 
acrisíalada y blindada. Estaba propul¬ 
sado por un motor turhoeje General 
Electric r64-GE - ló que desarrollaba 
una potencia de 3 925 hp > accionaba 
un rotor principal de cuatro palas, un 
rotor de cola antipar y una hélice im¬ 
pulsora en el extremo final del fusc- 


Llno de los más ambiciosos helicópteros 
artillados jamás concebido, el Lockheed 
AH-56A Ctreyenne fue cancelado a causa 
de los problemas de desarrollo y de! 
constante crecimiento de los costes. 


luje, l os vuelos de pruebas comenza¬ 
ron el 21 de setiembre de 1967 y, a pri¬ 
meros del año siguiente, el l S Arrm 
firmo un contrato por un lote inicial 
de serie de 375 ejemplares. Desafor¬ 
tunadamente. aparecieron serios pro¬ 


blemas que condujeron a la cancela¬ 
ción definitiva del programa, el 19 de 
mayo de 1969, a pesar de los pro¬ 
gresos conseguidos, también a la anu¬ 
lación deí contrato de desarrollo en 
agosto de 1972. 



Lockheed C-5 Gaiaxy 


Historia y notas 

De acuerdo con una especificación 
oficia! del Militar) Air Transpon Ser 
vicc (MA 1 5) de la I SA! , emitida en 
demanda de un transpone estratégico 
de gran capacidad y velocidad, apto 
para complementar el t 141 Sturlíftcr 
y de operar desde la misma clase de 
aeropuertos, prácticamente con la 
misma longitud de pista, en octubre 
de 1965 fue elegida la compama Lock¬ 
heed pai a desarrollar su propuesta de 
diseño. Se trataba de un teli arreador 
propulsado por un nuevo turborreac¬ 
tor de doble derivación ([arbolan) de 
(i enera) E Ice trie que se encontraba en 
lase de desarrollo iras la firma de un 
contrato con la USAL pocos meses 
antes La construcción de! prototipo 
se inició en agosto de 1964, época en 
la que el avión comenzó a ser conoci¬ 
do bajo la designación de Lockheed 
C-5 A ííalaxy y efectuó su primer 
vuelo, d 3H Je junio de 1968. El pri¬ 
mer ejemplar operacional fue entre¬ 
gado al Militan Airlift Command 
(MAC) el U de diciembre Je 1969, 
construyéndose un total de SI apara¬ 
tos para equipar cuatro escuadrones 
de este mando De configuración ce- 

c * 1 * * * * * ^ 


neral similar al también Lockheed 
( I II Starlifter, aunque mucho niayoi \ 
con una cubierta inferior sin obstácu¬ 
los. de una longitud de 36.91 m y un 
ancho de 5,79 ni, poseía adicional- 
mente capacidad de carga delantera, a 
través de un morro abisagrado supe¬ 
riormente de los llamados «tipo vise¬ 
ra- Para soportal d enorme peso de 
esta estructura y su carga se habían 
dispuesto 2s ruedas escamotea bles en 
ires aterrizadores principales que le 
permitían operar desde superficies sin 
pavimentar con cargas pesarlas. Cada 
hogic de ruedas estaba unido a un 
amort ¡girador regulable en tierra, faci¬ 


litando enormemente d acceso de 
vehículos y las operaciones Je caiga y 
descarga. 

El Gakixv se ha demostrado como 

# 

uno de los sistemas lugísilcos de trans¬ 
porte mas importantes del arsenal de 
las fuerzas armadas estadounidenses, 
llevando a cabo sus primeras misiones 
de servicio en operaciones de puente 
aéreo entre Estados Unidos \ el Su¬ 
deste Asiático. 

Especificaciones técnicas 

Lockheed C-5 A (¿a laxa 

i 

Tipo: cuatrimotor de transporte 

logist ico pesado 

Planta motriz cuatro turboían 

General Electric l F59-GE-Ude 

IS 597 kg de empuje unitario 


Prestaciones: velocidad económica de 
crucero83(í km h: autonomía con 
carga útil máxima 6 OIHI km: 
autonomía con 51 075 ke de carea útil 
Í0 500 km 

Pesos: básico operacional 155 280 kg. 
máximo en despegue 54S SOIJ kg. 
cania alar neta 605,57 ku m" 
Dimensiones: envergadura 67,88 m; 
longitud 75,54 m; altura 19.85 m: 
superficie alar 575.98 m 

El Lockheed C-5A es el elemento 
principal de la fuerza de transporte de 
largo alcance de la US Air Forcé, El 
ejemplar de Ja fotografía es uno de los 
cinco del Jote inicial de desarrollo (foto 
Lockheed US Air Forcé). 



Lockheed C-130 Hercules 


Historia y notas 

Uno de los aviones de transporte más 
fabricados del mundo y sin duda el de 
mayor longevidad, el Lockheed C-130 
Hercules comenzó su larga historia 
hace mas de M) años en las mesas Je 
diseño de los ingenieros de esta re¬ 
nombrada compañía en un intento por 
cumplir las especificaciones oficia les 
emitidas por La US Air Forcé en 1951 
Se trataba de modernizar la flota de 
transporte de los servicios Milita- 
r\ Air transpon Service (MALSL 
posteriormente denominado Mí litare 
Airlift Command (MAC I. y del Tácti¬ 
ca l Air C omm.md mediante la adqui¬ 
sición de gran número de turbohélices 
de tamaño medio capuces de llevar a 
cabo misiones de transporte ordinario 
y de actuar asimismo como aviones de 
apoyo logístico operando desde cam¬ 
pos improvisados o se mi preparados. 


asi como del lanzamiento de cargas a 
baja cola \ con precisión Ln lo que 
ahora se considera úna configuración 
de transporte militar típica, el Lock¬ 
heed ( -1 AtJ fue diseñado como un mo¬ 
noplano de ala alta con amplia cabina, 
rampa trasera abisagrada de actuación 
hidráulica y tren de aterrizaje con bo- 
gie^ carenados a los lados del fuselaje 
La cola alta y la cabina con excelente 
visibilidad completaban su aspecto, 
hoy habitual v entonces inusual. El 


primero de dos prototipos YC-I31I 
voló inicial me me el 23 de agosto de 

1954. Estos dos primeros ejemplares, 
como los C-130.V de serie inicial, esta¬ 
ban propulsados por cuatro turbohéli¬ 
ces Allison 156A-LA de 3 7 5n hp de 
potencia unitaria. El número uno de 
la sene C-130A voló el 7 de abril de 

1955, \ las entregas a la L SAI comen- 
zaron en diciembre 1 de 1956 con desti¬ 
no a las unidades del TAC Desde en¬ 
tonces, más Je I 6tK)aviones Hercules 
han entrado en servicio en todo el 
mundo y el tipo continúa en produc¬ 
ción en 1984 Api optad ámeme bauti¬ 


zado Hercules, ios «trabajos ■ de este 
héroe alado han abarcado y abarcan 
más de 12 tareas diferentes en nume¬ 
rosas versiones militares v civiles 




Lockheed Hercules C. Mk I 
de la Royal Air Forcé. 
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Lockheed C-l30 Hercules (sigue) 



Variantes 

AC-I30A: redesignación de los 
C-l30A convertidos en «cañoneros» 
para su utilización como artillería 
volante en el Sudeste Asiático 
C-I30A-II: redesignación de los 
ejemplares C 130A modificados para 
ser utilizados en misiones de 
reconocimiento electrón ico 
DC-130A: redesignación de los 
C-130A convertidos para ser 
utilizados como lanzadores de blancos 
sin piloto y control de blancos 
teleguiados 

JC-130A: redesignación de los 
O BOA modificados para servir como 
seguidores de misiles en pruebas de 
alcance sobre el Atlántico 
NC-130A: designación aplicada a los 
C-I30A utilizados para pruebas 
especiales 

RC*í30A: redesignación de los 
C- BOA equipados para misiones de 
reconocimiento fotográfico 
IC-I3CA: designación de un C-BOA 
modificado como prototipo de una 
propuesta versión de entrenamiento 
de tripulaciones; posteriormente 
re con vertí do e n RC -130 A 
C-I30B: segunda versión de 
producción, con capacidad de 
combustible y peso bruto 
incrementados 

C-13ÜBMI (posteriormente RC-130B): 
redesignación de los ejemplares de la 
versión C-130B reconvertidos para 
misiones tic reconocimiento 
electrónico 

HC-130B; designación de 12 aviones 
de búsqueda y rescate en servicio con 
el US (Toast Guard 
JC-I30B: designación de los C-130B 
modificados para recuperación de 
cápsulas de mitos de satélites, la 
mayoría posteriormente 
reconvertidos al estándar t -13(IB 
KC-I30R: designación de dos 
ejemplares de C-l 30 B modificados en 
aviones cisterna de 
^aprovisionamiento de combustible 
en vuelo 

VC-IJ0B: redesignación temporal de 
un JC-130B utilizado como transporte 
de estado mayor 

WC-130B; designación de aviones de 
nueva construcción y C-13()B 
modificados, utilizados en misiones de 
reconocí míenlo meteorológico 
C-130D: designación de versión 
dotada con esquíes y otro equipo para 
uso en zonas árticas 
C-I30E: tercera versión de 
producción, con capacidad interna y 
externa de combustible incrementada 
y propulsada por turbohélices AII i son 
Í56-A-7 Je 4 050 hp de potencia 
unitaria 


AU*! 30E: redesignación de 
ejemplares C-líOE armados y 
utilizados como artillería de apoyo 
DC-I30E: redesignación de 
ejemplares C-I3QE tras ser 
modificados como aviones de 
lanzamiento y control de vehículos y 
blancos teleguiados 
EC-130E: redesignación de 
ejemplares C-I30E modificados como 
puestos de mando y control en vuelo 
HC-130E: redesignación de C-131H- 
modificados para misiones de rescate 
y recuperación de tripulaciones con el 
A c ros pace Rescue and Recovery 
Service 

JC-I30E; designación temporal de un 
C-B0E utilizado con propósitos 
experimentales 

MC-I30E; redesignación posterior de 
los I I( -B0E tras su conversión para 
misiones clandestinas 
NC-I30F: designación temporal de un 
OBOE utilizado con fines 
experimentales 
WC-I30E: redesignación de 
ejemplares C-I30E modificados para 
misiones de reconocimiento 
meteorológico 

C-IJ0F: transporte utilitario para la 
US Navy. similar al C- 13ÍIB y 
designados inicial mente como GV-IU 
KCM30F: versión cisterna de 
aprovisionamiento en vuelo para d 
US Marine Corps adquiridos 
inicia Intente como GV-I y 
propulsados por lurbohéíices Alltson 
I 56-A -16 de 4 ÓIII hp de pote na a 
unitaria 


LC-I30F; cuatro ejemplares 
equipados con esquíes para uso en el 
Antartico y con turbohélices TS6-A- 
16; adquiridos por la US Navy como 
UY-1L 

C-I30G: cuatro transpones para la US 
Navy, similares al C-130E pero con 
i u rbohél ices T56-A -16 
BCM30G; redesignación de los cuatro 
C - 13(Kr tras ser modificados como 
estaciones relé de comunicación VL1 
C-130H: cuarta versión de 
producción, similar al C-130E pero 
con mejoras en células y sistemas; 
turbohélices T56-A-15 estabilizados a 
4 508 hp de potencia unitaria 
C-I30H ICT): redesignación de los 
MU-1301' tras la instalación de 
motores turbohélices AllísonT56«A- 
15 y aviónica de tipo mejorado 
ÍM3ÜH-MP (posteriormente PO 
I30H): versión de patrulla marítima v 
SAR del C-130H 
LM30H i Si: versión militar de 
producción, similar básicamente al 
C-130H pero conel fuselaje alargado 
del L-100-30 

AC-I30H: redesignación de los 
ejemplares AC-1301' tras la 
instalación de turbohélices T56-A-15 
y capacidad de ^aprovisionamiento 
en vuelo mediante sonda fi ja 
C-I30K: versión equipada con 
turbohélices Allison 156-A-I5, 
destinada a la Roya! Air Forcé como 
Hercules U.MK I; I ;i versión con 
fuselaje alargado ha sido denominada 
Hercules C‘.\IK 2 

HC-I.WN' designación de 15 unidades 


La Guardia Costera de EE UU utiliza 
aviones C-130H en misiones de 
rescate. Estos ejemplares fueron 
equipados originalmente con el sistema 
de recuperación Fulton que les ha sido 
desmontado posteriormente (foto 
Lockheed}. 

SAR para recuperación de 
tripulaciones y cápsulas de datos de 
satélites 

HC-I30P: aviones de recuperación de 
tripulaciones, similares al HC-B0H 
pero equipados para reabuMecer en 
\ uelo a helicópteros de rescate 
EUM30Q: versión avanzada de la 
estación volante de comunicaciones 
Vil de la US Navv, basada en el 

C-I30H 

KC-I30R: versión cisterna para el US 
Marine Corps. similar al KC -13011 

Especificaciones técnicas 

Lockheed 1-I30H Hercules 
Tipo; transporte táctico de alcance 
medio/largc» 

Planta motriz; cuatro turbohélices 
AIIison TS6-A-I5, de 4 508 hp de 
potencia nominal unitaria estabilizada 
Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 600 km,ti: techo de servicio 
10 001) m; autonomía con máxima 
Carga útil 4 000 km 
Pesos: vacio ope racional 34 350 kg: 
máximo en despegue 79 380 kg 
Dimensiones: envergadura 41J.4 3 m; 
longitud 29,79 m: altura 11,66 m: 
superficie alar 162,1 1 rrr 


Lockheed C-141 StarLifter 


Historia y notas 

Diseñado para cumplir un requero 
miento de la USAF para un transpor¬ 
te de tropas carguero de gran tamaño 
V propulsado por motores turbofan. 
apto para proporcionar capacidad de 
puente aéreo de alcance mundial al 
Militarv Airlifi t.ommanü y capacidad 
de destacamento estratégico al Strate- 
gie Air Command. la propuesta de 
Lockheed fue elegida entre cuatro 
competidores Designado Lockheed 
C-141 StarLifter. el avión tiene un ala 
de implantación alta y flecha positiva, 
con un largo fuselaje sin obstáculos m 
temos terminado en una cola en 1 
muy característica y está propulsado 
por cuatro turbufan suspendidos de 
soportes subalares independientes Su 
amplia cabina puede acomodar hasta 
154 soldados o 123 paracaidistas com¬ 


pletamente equipados u 86 camillas 
con asientos para otros 16 heridos ca¬ 
paces de andar o asistentes sanitarios. 

El Starldíter comenzó sus operacio¬ 
nes de escuadrón con el MAC en abril 
de 1965 y la amplia capacidad del 
C -141 A quedó suficientemente de¬ 
mostrada durante la campaña de Viet- 
nam. pero también se evidenció por 
entonces que era necesario dotarle de 
capacidad de reaprovisionamiento en 
vuelo para poder aprovechar sus exce¬ 
lentes dotes de carguero a pesar de su 
insuficiente autonomía, Consecuente¬ 
mente, a mediados de 1976, Lockheed 
recibió un pedido por un prototipo de 
conversión del C-141 A con fuselaje 
alargado en 7,11 m y receptáculo de 
re aprovisionamiento en vuelo. Desig 
Hado YC-141B. el prototipo voló por 
vez primera el 24 de marzo de 1977 y 



Lockheed C-141B StarLifter. 


























































Lockheed C-141 StarLifter (sigue) 


A-Z de la Aviación 


desde entonces los 27(1 C-141 A super¬ 
vivientes lian sido convertidos a la 
configuración (7-14 IB, el último de 
ellos entregado de nuevo al MAC el 
29 de junio de 1982. El volumen del 
compartimiento de carga ha sido in¬ 
crementado en 61,48 m\ haciendo 
posible alojar en su interior 13 ban¬ 
dejas de carga normalizadas 4631 en 
lugar de las iü del 0141A y consi¬ 
guiendo efectivamente incrementar la 
capacidad de la flota como si se hubie¬ 
sen añadido otros 87 aviones del mo¬ 
delo previo. 

Especificaciones técnicas 

Lockheed (7- 14 IB SlarLifter 

Tipo: transporte logístico a reacción 


Planta motriz: cuatro turhotan Prall 
ác Whitney TE33-P7. de 9 525 kg de 
empuje unitario 

Prestaciones; velocidad máxima de 
crucero 900 km h: autonomía con 
carga útil máxima 4 700 km 
Pesos: vacío operacional 67 180 kg; 
máximo en despegue 155 580 kg 
Dimensiones: envergadura 48,74 m; 
longitud 51.29 m; altura 11,96 m: 
superficie alar 299.88 nr 

Un Lockheed C-141 A SlarLifter de la 
63. a Ala de Transporte Aéreo Militar 
despega desde la base de Andrews, en 
el estado de Maryland. en 1976 (foto US 
Air Forcé). 



Lockheed Constellation, Super Constellation y Starliner 


Historia y notas 

El diseño Jel Lockheed L-49 come ruó 
en 1939 de acuerdo con las especifica¬ 
ciones de las compañías Pan A men¬ 
ean Airways y Transcontinental & 
Western \u ('actualmente conocida 
como i rans World Airlines), que ne¬ 
cesitaban un transporte de pasajeros 
con capacidad para 40 personas desu¬ 
ñado a las lineas domesticas estadou¬ 
nidenses Lu construcción se inicio, 
pero iras el estallido de la II Guerra 
Mundial los aviones en línea de mon¬ 
taje fueron requisados poi la 15 
Arniy Air Forcé para ser utilizados 
como transportes militares bajo la 
nueva designación de <7-69, volando el 
primero de ellos el 9 de enero de 1947 
Hasta el día de la victoria sobre 
Japón, sólo 22 ejemplares entraron en 
servicio con las fuerzas aéreas, co¬ 


menzando a partir de entonces la fa¬ 
bricación de aviones civiles bajo la de¬ 
signación de la compañía de Lockheed 
L4I49 Constellation y empleando para 
ello componentes fabricados para los 
{ -69. pero completando los interiores 
al nivel estándar de aerolíneas v con 


acomodación para 43 o 48 pasa jeros o 
un máximo de 6U en configuración de 
máxima densidad. El primer Conste- 
Uation recibió el certificado para ope¬ 
raciones civiles el II de diciembre de 
1945, cuitando en servicio primero 
con Pan Am v JAVA. Esta última 


compañía inició un servicio regula i a 
París el 6 de febrero de 1946, 

Pero los primeros Constellation 
realmente civiles fueron aviones 
Lockheed í.-649 con motores Wrighl 
749C -I5RITI de 2 500 hp unitarios e 
interiores bastante mas lujosos, con 
capacidad para 48 o 64 pasajeros en 
configuración estándar o hasta 81 en 
la versión de alta densidad Este mo¬ 
delo fue sustituido en las cadenas de 


montaje durante 1947 pitrel L-749. de 
mayor autonomía y con capacidad de 
combustible incrementada pero pu- 
diendo elevar la misma carga útil Sin 
embargo, la demanda de las compa¬ 
ñías. con un tráfico aéreo creciente, 
era a finales de 1949 de aviones cié 


mayor capacidad Ello condujo al de¬ 
sarrollo del 1,-1049 Super ( imstella- 
tiun. con e! fuselaje alargado en 
5.59 m \ con una variedad de configu¬ 
raciones interiores de hasta 109 pa¬ 
sajeros. i I I -1049 fue conocido fami¬ 
liarmente como «Super Connie». sien¬ 
do su última versión civil la L-1649A 
Starliner. con alas de planta comple¬ 
tamente nueva, mayor envergadura \ 
capacidad de combustible incrementa¬ 
da, que proporcionaba al nuevo apa¬ 
rato una autonomía muy superior a la 
de cualquiera de sus predecesores. No 
obstante, e! Starliner fue desarrollado 
demasiado tardíamente para conse¬ 
guir un éxito de ventas, > sus motores 



convencionales quedaban superados 
por los nuevos turbohélices que co¬ 
menzaban a entrar en servicio. Cuan¬ 
do cesó la fabricación, en los últimos 
años de la década de ios cincuenta, se 
habían construido 856 aviones de 
todas las versiones, tamo civiles como 
militares, en 45 variantes que resumi¬ 
remos brevemente a continuación 

Variantes 

L-049 designación de los 
Constellation orímnales, aviones 
civiles producidos a partir de 
componentes para los transportes 
militares 0-69 

L-649: d c sigilación de ¡os primeros 
Constellation de posguerra 
construidos completamente como 
aviones civiles y equipados para ello 
L-649A: similar básicamente al 1.-649 
pero con mayor autonomía gracias a 
su capacidad de combustible 
incrementada 

L-749: versión de largo alcance del 
( onstellation. básicamente similar al 
L-649 A pero con tren de aterrizaje 
reforzado 

L-749A: similar básicamente al I -749. 
pero con estructura reforzada para 
permitir operaciones con un mayor 
peso bruto 

L-1049: versión inicial del Super 
Constellation, con configuración 
estándar para 69 o 92 pasajeros y 
motores Wright749C-IKBD-Í de 

2 5lHl hp unitarios 

L-1649(7 versión mejorada del Super 
Constellation con motores Wrighl 
H72TC-I8DA-1 Turbo Compound de 

3 25U hp unitarios 

L-K049I): similar básicamente al 
l ■ IH49C pero previsto para uso 
opcional pasajeros carga, con puertas 
de carera en la sección trasera de babor 
del fuselaje y piso de cabina re forzado 
L-1049L: similar básicamente al 
I -1049(7, pero certificado para 
operaciones con pesos brutos 
superiores 

L-I049ÍÍ: versión de mayor peso 


bruto, con motores Wrighl 972 IC 
I8DA-3 Turbo Compound de 
3 400 hp unitarios e instalación para 
depósitos auxiliares de borde 
marginal 

L- 1049H versión de producción final 
del Super Constellation, combinando 
configuraciones L-1049D \ L-I049G 
17-1649: prototipo del Starliner; 
básicamente, un Super Consiellation 
en su célula pero con un ala 
rediseñada de mayor eficiencia 
aerodinámica y mayor capacidad 
interna de combustible, propulsada 
por motores Wrighl 98KTC-ISHA-2 
Turbo C y clone de 3 4lH) hp unitarios 
L-1649A versión de producción en 
serie del Starliner. de la que se 
construyeron 49 ejemplares 
(7-69: designación de la versión de 
transporte militar inicial 
( -69(7-1 (posteriormente Z(7-69<7-l ): 
transporte militar Je personalidades 
XC-69E: redes i guació n de un 0-69 
utilizado como bancada volante de 
pruebas de motores 
L-I21A: designación de la versión de 
carga personal del I -749 para la 
USAF. con piso de cubierta reforzado 


Aunque sus días de gloria con las 
principales aerolíneas del mundo ya 
pasaron, muchos Constellation 
continúan prestando valiosos servicios 
con pequeñas compañías de carga, 
principalmente en América Central y 
América del Sur (foto Aviation Letfer 
Photo Service). 

y puerta tic carea en la sección i rasera 
de babor del fuselaje; los 
transformados en servicio para 
transporte de personalidades fueron 
redesi gruidos V<7-121 A 
YO- 121 B: un avión de transporte de 
personalidades, similar al L-749 
estándar y equipado para posible uso 
presidencial 

PO-! W: dos ejemplares de un sistema 
ae ropo nado de alerta temprana 
(AEW) para la 15 Navy, a parí ir de 
células L*749 

R70-I (posteriormente R7Y-I y mas 
tarde ( -12IJ); versión de la US Navy 
del I, 1049D. propulsada por motores 
Wrighl R-3350-91 l urbo Compcund 
de 3 256 hp unitarios 


K7\ -IP: designación temporal de un 



Lockheed EC-121K (WV-2) Warning Star 












































Lockheed Constellatton, Super Constellation y Starliner (sigue) 



R7V-1 equipado para reconocimiento 
y vigilancia de hielos polares 
R7Y-2: cuatro aviones experimentales 
con células L* 11349, propulsados por 
motores turbohélices Fratl <& Whitnev 
Y134 P- \ 2A de 5 550 hp para 
evaluación por la US Navy 
U V-2 Warning Star (posteriormente 
EU-I2IK): avión de alerta temprana 
(AEW) para la L S Navy; construidos 
222 ejemplares con célula í -1040, 
equipo de avióniea desarrollado para 
el PO-I W, motores VVnght R-335fi-34 
o R-3350-42 Turbo C ornpound de 
3 4tKl hp unitarios y depósitos 
auxiliares de borde marginal 
VVV-2E l poste nórmeme K(121L): 
conversión experimental de un 
ejemplar WV-2 como bancada 
volunte de ai iónica: primer avión en 
llevar un gran radorno rotativo 
W V-20Q i posterior mente LC-Í2IM): 

redesignacion de los ejemplares \\ Y-2 
i equipados para misiones de guerr a 
electrónica o contramedidus {\ Í ’M) 

W \ -3 í posté rio rmc n te WQtM 2! N ) : 
ocho av iones similares ai \\ Y-2 pero 
con depósitos de borde marginal, 
destinados a misiones Je 
reconocimiento meteorológico 
(2-121(2: versión para la l SAI del 
R7\ 1 de la US Navy 


RC-I21C: aviones AEW pura la 
USAF, similares a los WV-2 de ía 
US Navy; designados posteriormente 
TC12 JC v destinados a 
entrenamientos de tripulaciones 
AEW 

VU-121C: redesignación de los 
C -1.2 Lt convertidos en transportes 
de personalidades 

R( *1211) (posteriormente EGM2ID); 
versión para fu USAF de los WV-2 de 
la US Navy. diferenciándose en la 
existencia Je depósitos de borde 
margina] y revisión del diseño interior 
y los equipas 

C-121G; redesignación de 32 
ejemplares R7V-1 transferidos de ía 
US Navy a la USAF v utilizados como 
transportes 

EC-I2IH; redesignad ón de 32 

EC-121D tras ser dotados con equipos 

electrónicos especializados 

EC-121P: redesignación de los 

EC-121K con equipos a ni i su h nía 11 nos 

modernizados 

EC-I2IR: redesignación de Sos 
E.C-121K y E( 121 l J equipados para 
proceso de dalos sísmicos 
retransmitidos para sondas 
camufladas lanzables desde el aire y 
utilizadas cu Vietnam, sembradas 
entre las posibles rutas del Vietcong 


Especificaciones técnicas 

Lockheed L-1649A Starliner 

J ipo: transporte civil de largo alcance 
Planta motriz: cuatro motores radiales 
en doble estrella Wright 988TC- 
lsEA-2 Turbo Compüund, de 
3 41K) hp de potencia nominal unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima 
600 km h; techo de servicio 7 2íW m: 
autonomía 7 950 km 
Pesos: vacío 41 570 kg; máximo en 
despegue 72 570 kg 
Dimensiones: envergadura 45.74 m: 


El Lockheed L-1649 Starliner fue la 
ultima expresión del diseño del 
Constelíation, con nuevas alas de mayor 
envergadura, fuselaje alargado y 
motores bastante más potentes, Puede 
considerársele como el avión 
convencional de pasajeros de diseño 
más avanzado. 


longitud 35.4] m: altura 7,54 rn: 
superficie alar ! 71 *87 nT 


Lockheed F-94 Starfire 


Tj 



Historia y notas 

A los seis meses de la formación de la 
L mled States Air Forcé, en el otoño 
de 1947. la Compañía Lockheed reci¬ 
bió una urgente solicitud de construc¬ 
ción de mi;i caza biplaza de intercep¬ 
tación en todo tiempo El éxito de uti¬ 
lización del Lockheed P-80 Shooiing 
Star y de su derivado de entrenamien¬ 
to, el T-33, sugirieron la posibilidad 
Je emplear en el diseño del nuevo 
caza elemento** comunes con estos dos 
aviones anteriores para reducir con 
ello el tiempo necesario haMa la pues¬ 
ta a punto Jel programa, cumpliendo 
así las exigencias de la USAI 1.a es¬ 
trecha relación entre los tres modelos 
se evidencia por el hedió de que un 
F-80 lúe modificado para servir de 
prototipo para el T 53 y el mismo 
ejemplar se convirtió en esta ocasión 
en uno de los dos prototipos ^ 1-94 
Starfire Las diferencias básicas con¬ 
sistían en la mayor longitud del fuse¬ 
laje necesaria para alojar al radar de 
control de tiro y la mayor amplitud del 
mismo para aceptar al turborreactor 
Al!.son J33-A-33 de 2 722 kg de ero- 
puje con poscombustión. Volado por 
vez primera el 16 de abril de 1949; 
aproximadamente a doce meses de la 
iniciación de la idea, los dos Y F-94 es¬ 


tuvieron aquejados al principio poi 
problemas de la planta motriz que re¬ 
trasaron la entrada en servicio del 
Star (¡re hasta el 29 de diciembre de 
1949 Incluso así, las Fuerzas Aereas 
de Estados Unidos adquirieron un 
reactor de interceptación en el más 
breve plazo Je tiempo posible. 

Variantes 

F-94A: versión inicial de producción 
en serie: los primeros ejemplares 
fueron transformados de células de 
1 -33 extraídas de la línea de montaje 
existente: básica mente similar a [os 
prototipos \ I -94 pero equipados con 
un armamento de cuatro 
ametralladoras de 32.7 mm y uvióniea 
completa 

F-94B: segunda versión de 
producción, básicamente sirmlat al 
prototipo YF-94B, con motor 
turborreactor Allison J33-A-33 o 
.133-A-33 A y depósitos auxiliares de 
borde marginal de eran tamaño 
F*94(7 (anteriormente F-97AI: versión 
t i nal de producción en serie, similar 
básicamente a los prototipos YF-94C 
con algunos refinamientos de diseño: 
comenzaron a entrar en serv icio en 
julio de 195!: los F-94C fueron 
progresivamente mejorados durante 


su v ida upe racional. con algunos 
cambios en aviónica y equipos 

Especificaciones técnicas 

Lockheed F-94C Starfire 
! ipo: interce piador biplaza todo 
tiempo 

Llanta motriz: un turborreactor Pralt 
<£ Whitnev J4S-P-5, Je 2 88(1 kg de 
empuje en seco y 3 969 kg de empuje 
con posquemador 
Prestaciones: velocidad máxima 
1 03U km h, .i3 nivel del mar: techo tic 
servicio 15 660 m: autonomía 
estándar I 300 km 
Pesos: vacio 5 760 kg; máximo en 
despegue 10 970 kg 


El Lockheed f-94 Starfire se derivaba 
claramente de la serie Shootíng Star, 
pero con un morro revisado que 
albergaba el radar y cohetes no guiados 
así como cola alterada por la instalación 
de uno de los primeros sistemas de 
poscombustión. En ta fotografía, un 
ejemplar de la última variante, la F-94C. 

Dimensiones: envergadura 11.38 m: 
longitud 13.56 m; altura 4,55 m; 
superficie alar 21,63 nr 
Armamento: 24 cohetes no guiados de 
aletas repicgahles alojados en fa proa, 
más otros tantos cohetes similares en 
dos contenedores situados en los 
bordes de ataque alares 


Lockheed F-104 Starfighter 


Historia y notas 

En 1952. el ingeniero ¡ele de diseños 
de Lockheed. (’.L Kelly - Johnson, 
se enfrentó con l:i dtlieil larca de dise¬ 
ñar y desarrollar un monoplaza de 
caza capaz de mi peni cualquier tipo 
que lo> soviéticos pudieran utilizar en 
un futuro próximo Kelly - había es- 
tudindo atentamente MUI Informes de 
tu 1 SAl sobre la guerra aérea sobre 
C orea y dedujo que había de encarar 
el problema de una manera radical. 
Escogió esboza: un aparato de peque¬ 
ño tamaño que. con la potencia sumi¬ 
nistrada por un único motor, pudiera 
alcanzar una gran velocidad y gozar 
de excelente mymutabilidad. Por 
i'tra parte, intentó reducir al mínimo 
hi complejidad, para que este factor. 


combinado con el pequeño tamaño, 
pudiese mantener tos costos tan bajos 
como fuese posible Johnson diseñó 
un ala de amplia cuerda y envergadu¬ 
ra muy reducida, de configuración 
recta con un espesor máximo de sólo 
HUóem y con un borde de ataque afi¬ 
lado como una cuchilla, hasta el punto 
de que necesitaba ser protegido con 
una cubierta para impedir que alguien 


se dañase al manejar el avión en be¬ 
rra La cola, de típica configuración 
en F. poseía un estabilizador enterizo 
y d fuselaje, largo y estrecho, parecía 
haber sido construido en torno al lur- 
borreactor General Electric ,179. se¬ 
leccionado para propulsar el revolu¬ 
cionario Lockheed F-Í04 Starfighter. 
implicando la carencia virtual de espa¬ 
cio para equipo, hasta el punto que el 
afilado morro no contenía radar de in¬ 


ambos por sendos motores VVríghí 
NJ65-W-6 de 3 538 kg de empuje en 
seco y 4 627 kg iras encender la pos- 
combustión. voló el 4 de marzo de 
1954, pero se necesitaron casi cuatro 
anos de desarrollo y pruebas para que 
la L'SAF autorizase su empleo en las 
unidades de caza, en enero de 1958, 
Por entonces, la USAF había perdido 
lodo inierés en esta clase de cazas v 


lereepuición aérea. El primero de 
dos prototipos XF-104, propulsadas 

Lockfteed F-104G Starfighter del Marinefliegergeschwatíer 1 de la Marineflieger (arma 
República Federal Alemana)* basado en Schleswig a finales de los años sesenta. 
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Lockheed F-104 Starfighter (sigue) 


A-Z de la Aviación 



solo adquirió 296 para sus escuadro¬ 
nes. Sin embargo, un grupo de países 
de la OTAN. bajo el liderazgo de Ale¬ 
mania Occidental, decidió construir 
una versión mejorada para equipar a 
mis respectivas fuerzas aéreas. Ello 
condujo íi un programa internacional 
de coíabricación mediante el cual el 
Starfighter fue producido en Bélgica. 
Italia, Países Bajos y la República Fe¬ 
deral de Alemania para las fuerzas de 
la OTAN, así como en Canadá y 
Japón para sus propias fuerzas arma¬ 
das Como resuliado, cuando fu fabri¬ 
cación fue dada por terminada, se ha* 
bían totalizado 2 282 F-104 y una eran 

■ 'W- 

cantidad de ellos permanece aún en 
servicio en I lJ 84, 

Variantes 

F-I04A: primera versión de 
producción en serie, inicialmente con 
i u rb< >r reacio t J 79 C i E-3 A pe ro 
posteriormente equipado con el 
moddo J79-GE-3B; aleta ventral y 
flaps soplados: construidos 153 
ejemplares 

1T04B: entrenador biplaza de 
combate, básicamente similar al 
FI04A 

F-I04C versión de cazabambarden 
del F104A para su utilización por el 
Tuctica! Air ( ommand: equipado con 
turborreactores J79-GE-7 de 7 167 kg 
de empuje con posquemador y 
armados con misiles Sidewinder 
F-10411: versión de entrenamiento de 
combate de! F- HM(construidas 21 
unidades para la USAR más otras 
veinte F-HWDJ para la^ Fuerzas 

Aereas de lapón 

F-104! versión refinada, similar a la 
F-1ÍUD. para su uuli/ación por la 
Lultvvafte: construidos treinta 
ejemplares 


Fotografiados en Turin-Casetle con 
anterioridad a su entrega a tas Fuerzas 
Aéreas de Turquía, una línea de cazas 
polivalentes F-104S esperan la 
verificación final, Derivado del F-104G 
pero optimizado para misiones de 
interceptación (con radar R21G y un 
armamento de dos misiles Sparrow o 
Aspide y o dos Sidewinder bajo las alas) 
y cazabombardeo (con un cañón Vulcan 
de 20 mm y hasta 3 402 kg de carga en 
nueve soportes externos), el FT04S es 
el ultimo eslabón de la larga familia del 
Starfighter (foto Aeritalia)» 


F-I04G; versión principal de 
producción construirla en Canadá, 
Europa y Estados Unidos; comparado 
con el F-104C, posee estructura 
reforzada, refinamientos 
aerodinámicos, aviónica y equipo 
avanzado, s turborreactor J79-GE’ 

11A de 7 07ó kg de empuje con 
poscombustión 

RF- I04G: versión de reconocimiento 
táctico del F-1 (MG; construidos I s i .i 
ejemplares 

TF-I04G: versión de entrenamiento 
biplaza del F-104G, con capacidad 
completa de combate 220 ejemplares 
construidos 

F-104J: versión del F- MM< i para 
Japón, equipada como un 
inierceplador todo tiempo 
F-104N: designación de un avión 
construido para la NASA; similar 
básicamente al F-104G 

versión polivalente 
desarrollada a partir del I I04G por 
Aeriialia; construidos 254 ejemplares 
en Italia para las Fuerzas Aéreas de 
Italia y \ urqina; propulsados por 
lurborreactnrcs J79-GF 19 de 8 364 kg 


de empuje con poscombustion 
CF-104: versión canadiense del 
F-I04G, construida por t imada ir \ 
propulsada por motores 179-C >El -7, 
fabricados con licencia, de 7 167 ke de 

w 

empuje 

CFT04D: versión biplaza de 
entrenamiento dd CF-104; 
construidos por Lockheed para las 
Fuerzas Aéreas de C anadá 

Especificaciones técnicas 

Lockheed FT04(Í Starfighter 
Tipo: monoplaza polivalente de caza 
llanta motriz: un luborreactor 


General ElectricJ79-GE1IA. de 
7 (176 kg de empuje 
Prestaciones; velocidad máxima 
I 845 km h, a 15 200 m; techo de 
servicio 15 200 m; autonomía 
I 7fWíkm 

Pesos: vado 6 340 kg 
Dimensiones: envergadura (excluidos 
los misiles) 6,36 m; longitud 16,66 m. 
altura 4.09 m; superficie alar 08,22 m 
Armamento: un cañón de seis tubos 
General i Electric de 20 mm, misiles 
aire-aire Sidewinder en lanzadores de 
borde marginal > hasta l NOOkgde 
carga lanzable en soportes externos 



Lockheed XFV-1 

Historia y notas 

Bajo la designación de Lockheed 
XFV-1, la compama completó v voló 
el prototipo de un monoplaza de caza 
ATOE experimental- El XFV-I era 
básicamente un monoplano de ala de 
implantación media, carente de tren 
de aterrizaje En su lugar, los empe¬ 
najes eran de configuración crucifor¬ 
me* en aspa, con superficies de igual 
envergadura dotadas cada una de ellas 
tic un amortiguador y una rueda 
o ríen labio en tos bordes marginales, 
pudiéndose posar el avión vertical- 
mente sobre mi cola para despegar \ 


Antes de intentar maniobras de 
despegue vertical, el Lockheed XFV-1 
(bautizado Saimón por su piloto de 
pruebas) voló como un avión 
convencional con un improvisado tren 
de aterrizaje semirretráctil. 

aterrizar. No obstante, como el motor 
turbohélice Allison YT40-A-I4 de 
IDO hp que estaba destinado a pro¬ 
pulsarle nunca llegó a materializarse, 
la capacidad VTOl que se me jante 
potencia habría podido proporcionar¬ 
le nunca fue disfrutada por el poco 
convencional aparato, que hubo de 
verificar todos sus vuelos de pruebas 
dotado de un tren de aterrizaje con¬ 


vencional provisional y semirretráctil 
Finalmente, ante el fracaso del desa¬ 


rrollo de la planta motriz prevista, d 
programa fue abandonado en 1955 


Lockheed Hudson 

Historia y notas 

Primer avión de construcción esladou 
ntdénse que llegó a entraren combate 
durante la I! Guerra Mundial en uni¬ 
dades de la RAF el Lockheed Hudson 
emergió de los urgentes requerimien¬ 
tos británicos emitidos a principios de 
1938 para encontrar un avión de pa¬ 
trulla marítima \ entrenamiento de 
navegación Enfrentada con d proble¬ 
ma de fabricar lales aviones en d más 
breve plazo de tiempo posible, I ock 
heed propuso una versión militarizada 
del transporte eixd Lockheed 14 
Su per E ledra Tal como fue inicia I- 
menlc concebido poi la compañía, el 
nuevo avión era similar en términos 
cene rales al Lockheed 14-WF62. a ex- 

w 

cepejón del fuselaje, de nuevo diseño 
x que incorporaba tórrelas a proa y en 
el dorso, una bodega de bombas en si 
lnación central ventral y posición para 
d na vega ni e dentro dd fuselaje, a la 



Lockheed Hudson Mk III del 279.° Squadron de la RAF. con base en Sturgate (Gran Bretaña] en 1942. 




altura del borde de salida de los pla¬ 
nos, Sin embargo, la British Pii re lia- 
si mi C'ommissíon (Comisión Británica 

■4b- ^ 

de Compras) necesitaba un avión de 
reconocimiento marítimo, no un bom¬ 
bardero. y tal configuración no le pa¬ 
reció aceptable. La BPÍ sugirió, no 


obstante, que el navegante podría 
acomodarse más cercano al piloto 
para facilitar el trabajo conjunto du¬ 
rante las misiones y Lockheed pro¬ 
dujo una nueva configuración interna, 
acomodando al navegan le en una po¬ 
sición avanzada en la nueva proa 


acristalada. En tal disposición, la BPC 
estuvo dispuesta a iniciar negociacio¬ 
nes. que condujeron finalmente a un 
pedido firmado a finales de junio de 
1938 poi 2lH) aviones HI4L. designa¬ 
ción aplicada por Lockheed al aparato 
definitivo L na cláusula del contrato 
especificaba que el total sería elevado 
hasta 25(1 ejemplares si tal cantidad 
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Lockheed Hudson (sigue) 



Lockheed A-29 de la USAAF. 


era entregada ames de finales de di- 
ciembre de 1939. El primer B14L, de* 
satinado y con lometa dorsal simula¬ 
da, voló por vez primera el 10 de di¬ 
ciembre de 1938; el ejemplar numero 
250 salió de las lincas de montaje du¬ 
rante la primera semana de noviem¬ 
bre de 1939. C uando la producción 
cesó, en mayo de 1943. se habían tota¬ 
lizado 2 941 ejemplares, compren* 
diendo los I 338 aviones adquiridos 
directamente en Lockheed, 1 302 
bajo contratos del Departamento de 
Estado para ser suministrados bajo los 
Acuerdos de Préstamos y Arriendos, 
3ÍXJ como entrenadores para la US 
Army Air Forcé y un único ejemplar 
civil entregado a la firma Sperry. De 
esta forma, el RI4L, bautizado Hud¬ 
son en la RAF, hizo figurar a Lock¬ 
heed en la categoría de los grandes 
constructores aeronáuticos, 

A pesar de su naturaleza de «deri¬ 
vado» de un avión civil, el Hudson 
consiguió algunos hitos sorprenden¬ 
tes, Un Hudson del 2443' Squadron, 
pro ejemplo, derribó un hidrocannn 
Dornier Do SH el 8 de octubre de 
1939, la primera victoria de la RAF 
durante la 11 Guerra Mundial conse¬ 
guida en mi avión de fabricación esta 
dounidense: un Hudson perteneciente 
al 2263 Squadron localizó al buque 
privón alemán Altmark y dirigió con¬ 
tra él a luer/as británicas en febrero 
de 1940: un Hudson del 2693' Squa¬ 
dron daño y luego aceptó la rendición 
del submarino aleman 1-570 en el 
Atlántico, el 27 de agosto de 1941: el 
2803 1 Squadron fue el primero en ser 
equipado con botes salvavidas aero* 
portados \ lanzó el primero de ellos. 


en el mar del Norte, a principios de 
1943; en ese mismo mes, un Hudson 
perteneciente al 608.° Squadron se 
convirtió en el primer avión en servi¬ 
cio en la RAF en hundir un submarino 
con fuego de cohetes. El primer hun¬ 
dimiento de un submarino alemán, el 
U-70L por un avión de la US Army 
Air Forcé fue registrado el 7 de julio 
de 1942 por un Lockheed A 29, \ un 
avión PBO-I de la US Navy hundió a 
su vez los dos primeros submarinos 
acreditados al arma aerea naval esta¬ 
dounidense durante la II Guerra 
Mundial, los días 1 v 15 de marzo tic 
1942. 

Variantes 

Hudson Mk í: versión original de 
compra directa por la RAF, con 
motores Wright GR* 1820-GH12A de 
1 HKl hp; construidos 351 ejemplares 
Hudson Mk 11 versión de compra 
directa, similar al Mk L con célula 
reforzada y hélices de velocidad 
constante: construidos 2o aviones 
Hudson Mk 111: versión que 


combinaba células de l lusdon Mk II 
con motores Wright GR-182ÍLG205A 
de i 200 hp; 428 aviones construidos y 
adquiridos directamente por las 
fuerzas aéreas de Gran Bretaña y de 
la Commonwealth antes de la 
introducción de los Acuerdos de 
Préstamos y Arriendo 
Hudson Mk 1IIA: designación 
británica y de las fuerzas aéreas de Ja 
Commonwealth aplicada a una 
versión básicamente similar a la 
Hudson Mk III, pero con motores 
Wright R-1820-87 de I 200 hp: 
adquiridos por la USAAF como A-29 
v por la l S Navy como PBO-1 ; ia 
producción del Hudson Mk IIIA 
totalizó 8ÍX) ejemplares, incluyendo 
384 con interiores convertibles para su 
uso como transporte de tropas y 
designados A-29 A 
Hudscm Mk IV; redesignación 
aplicada por la RAAF a SOHusdon 
Mk I propulsados por motores Prati S¿ 
Whitney 1 win Wasp S3C-G de 1 050 
hp; desginación de la RAAF de una 
versión mejorada adquirida 
inidalmcnte como Husdon Mk II 
Hudson FVlk IV A; designación 
aplicada por la RAAF a la versión 
adquirida de la USA AFcon la 
denominación de A-2H 

El Lockheed AT-18 era una versión 
especializada de entrenamiento artillero 
del Hudson, equipada con una tórrete 
dorsal Martin (dos ametralladoras de 
12,7 mm) similar a la instalada en la 
mayoría de los bombarderos 
estadounidenses. 


Hudson Mk V; versión de compra 
directa, similar al Hudson Mk III pero 
con motores Twin Wasp S3C4 G de 
1 200 hp; construidos 409 ejemplares 
Hudson Mk VI: versión de Préstamo y 
Arriendo adquirida por la USAAF 
como A-29A: similar básicamente al 
Hudson Mk III/V, con motores Prati 

6 Whitney R 1830-67 de 1 200 hp 
fabricados por Chevrolet; 451) 
unidades construidas 

A-29B: redesignación de 24 A-29 A de 
la L’SAAF tras su conversión en 
aviones de reconocimiento fotográfico 
AT-18: designación de 217 aviones 
con motores Wright R-1820-87 de 
1 2íKi hp adquiridos por la USAAF 
para ser utilizados como entrenadores 
de artilleros 

Especificaciones técnicas 

Lockheed Hudson Mk l 

Tipo; bombardero-avión de patrulla 

marítima 

Planta motriz: dos motores radiales 
Wright GRH82CFG-1Ü2A, de 
1 100 hp de potencia nominal unitaria 
Prestaciones; velocidad máxima 
41K) km h, a 198(1 m; techo de servicio 

7 61H) m; autonomía 3 150 km 
Pesos: vacío 5 275 kg; máximo en 
despegue 7 940 kg; carga alar neta 
155 JO kg/rrr 

Dimensiones: envergadura 19,% m; 
longitud 13.51 m; altura 3,61 m; 
superficie alar 51J9 nr 
Armamento: dos ametralladoras lijas 
de tiro frontal de 7,7 mm. otras dos 
armas similares en una tórrela dorsal 
de acetan amiento mecánico y hasta 
635 kg de bombas 



Lockheed L-1011 TriStar 


Historia y notas 

l l ^fuselaje ancho- de Lockheed, el 
Lockheed L-IOJI TriStar, tiene sus 
orígenes en una especificación de 
\ menean \ i rimes solicitando un 
avión de gran capacidad para lineas de 
corto y medio alcance. La construc¬ 
ción del primer ejemplar comenzó a 
principios de 1968 y el aparato voló 
por vez primera el 17 de noviembre de 
1970. Se trillaba de un monoplano de 
ala baja cantilever con flecha regresi¬ 
va de 353'. propulsado por tres turbo- 
tan Rolls-Royce RB 211 de 19 051 kg 
de empuje muta rio, con capacidad 
para acomodar desde 256 a 400 pa¬ 
sajeros con una tripulación de dos a 
cuatro hombres Durante esta fase del 
desarrollo v casualmente, tanto Lock¬ 
heed como Rolls-Royce atravesaron 
graves dificultadles financieras, requi¬ 
riendo la ayuda de sus respectivos go¬ 
biernos para reasumí i la continuidad 
del proyecto, ( orno resultado de lodo 
ello, el L-1011 no obtuvo su certifica¬ 
ción oficial hasta el 14 de abril de 1972 
\ el primer vuelo comercia! de Las- 
tern Airlines no uno lugar hasta el día 
26 de esc mismo mes. Se presentaron 
algunos problemas de desarrollo llu¬ 
vial, principalmente con los motores. 


pero en muy poco tiempo d TriStar 
obtuvo las simpatías tanto de sus pro¬ 
pietarios corno de los pasajeros 
La versión original de serie, de* 
signada 1.-1011*1, luc seguida en ser¬ 
vicio por el modelo L-Íímmíhl de 
mayor autonomía, con capacidad de 
combustible aumentada y certificado 
para operaciones con un peso bruto 
sensiblemente superior. Para conse¬ 
guir buenas prestaciones desde aero¬ 


puertos más cálidos y a mayor altitud, 
se desarrolló la versión í>-101 i-200 
con motores RB.211-524 de 21 772 kg 
de empuje, pero en los demás aspec¬ 
tos era similar ai modelo anterior 
L-101M. l a serie 20í) está asimismo 
disponible con la capacidad de com¬ 
bustible de 3a versión L-UUI-I1HL Las 
prestaciones del RH.21L.524 le pro¬ 
porcionan una autonomía ligeramente 
superior \ está certificado para opera¬ 
ciones con pesos brutos superiores. El 
miembro final de Ja familia es hasta 
ahora el 1,-1011-500 de largo alcance. 


que introduce muchas características 
y sistemas probados en el avión origi¬ 
nal (matrícula civil estadounidense 
N1011J que desde entonces ha sido 
bautizado como Advanced TriStar. El 
L' 1011 -500 presenta motores RB.211- 

E1 modelo inicial de producción del 
TriStar fue el Lockheed L-1011-1. del 
que la fotografía nos muestra un 
ejemplar con los colores de Gulf Air, la 
compañía de bandera de varios estados 
del Golfo Pérsico (foto Lockheed). 




































Lockheed L-1011 TriStar (sigue) 


A-Z de la Aviación 


524B o RB.21I-524B4, fuselaje acor¬ 
tado en Longitud en 4.1 1 m, mayor ca¬ 
pacidad de combustible. configura¬ 
ción interior revisada y acomodo para 
246 pasajeros o hasta un máximo de 
330 Sin embargo, como resultado de 
la prolongada recesión en la industria 
del transporte aereo comercial, Lock¬ 


heed anunció a finales de 1981 que la 
línea de montaje del TriStar cesaría 
durante 1984, después de finalizada la 
construcción de los ejemplares de la 
cartera de pedidos actual. La produc¬ 
ción totalizara en esos momentos, si 
no se producen alteraciones en el esta¬ 
do de la cuestión. 247 aviones, 


Especificaciones técnicas 
Lockheed H011-500 TriStar 
Tipo transporte civil de largo alcance 
Planta motm: tres turhofan Rolls- 
Royce RB£l1-524Bo RB.21U 
524B4, de 22 6811 kg de empuje 
unitario 

Prestaciones: velocidad máxima de 


crucero 970 km h, a 9 145 m; techo de 
servicio 12 S00 m; autonomía con 
carga útil máxima 9 650 km 
Pesos: vacío operacional 109 29Qfcg; 
máximo en despegue 224 980 kg 
Dimensiones: envergadura 47,35 m: 
longitud 50,05 m: altura 16,87 m: 
superficie alar 321,06 m 


Lockheed Modelo 

Historia y notas 

Para cumplir los requisitos de una es¬ 
pecificación oficial ue la USAF solici¬ 
tando un avión de transporte ligero de 
altas prestaciones, Lockheed desai ro¬ 
lló d Lockheed 1329 JetStar Un lim¬ 
pio monoplano de ala baja con flecha 
regresiva en planos y superficies esta- 
bilmadoras, d JetStar estaba propul¬ 
sado por dos reactores Bristol Or- 
pheus 15 de 2 204) kg de empuje cuan¬ 
do efectuó, d primero de lo^ dos pro¬ 
totipos, d vuelo inaugural, el 4 de se¬ 
tiembre de 1957, con resultados muy 
satisfactorios. Peni la esperada fabri¬ 
cación con licencia del motor británi¬ 
co Orpheus no pudo fin ulmén le con¬ 
seguirse \ Lockheed eligió en su lugar 
propulsar la versión inicial de produc¬ 
ción con cuatro turborreactores Pratt 
& Whitnev JT-12A-6 de i 361 kg de 
empuje instalados en parejas a ambos 
lados de la sección trasera del fuse¬ 
laje. I a prevista demanda militar no 
llegó a concretarse en números impor¬ 
tantes, por lo que la mayoría de los 
204 JetStar que han sido construido* 
antes de que la línea de montaje fina¬ 
lizase su actividad, en 198(1. fueron 
vendidos como y\ iones de negocios 
para ejecutivos 

Variantes 

JetStar I versión original de 
producción: se diferenciaba del 
primer prototipo por su mayor 
capacidad de combustible. 
proporcionada por dos depósitos 
auxiliares curre mili neos c instalados 
dé forma permanente de los bordes 
ataque de ambos planos, a media 
envergadura, sistemas antihielo en los 
bordes de ataque de alas y 
estabilizadores, y motores Pratt and 
Whitnev JT12A-6; un fuselaje 


1329 JetStar 



Lockheed 1329 JetStar It de Iraqi Airways. 
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ligeramente más alargado 
proporciona acomodo «a nivel 
ejecutivo» para una tripulación de líos 
personas y diez pasajeros; los 
ejemplares del lote final de 
producción recibieron la instalación 
de turborreactores JT12A-8 de 
I 497 kg de empuje 
JetStar 731: conversión desarrollada 
por A i Research, sustituyendo la 
planta motriz Pratt & Whitnev del 
JetStar 1 por los más eficientes \ 
económicos turhofan Garret 
l FE731-1: aproximadamente unos 
60 JetStar 1 han sido transformados 
con esta modificación 
JetStar II: nueva versión de 
producción, que incorpora motores 
mrhofan Garret TFE731-3 como 
equipo estándar y cierto numero de 
refinamientos 

U-140A: cinco aviones para la t SAF; 
básicamente similares a ¡os JetStar I 
de producción inicial y equipados para 
calibración de balizas de navegación 

te 

Ü-I40B: v ersión convertible de carga 
\ pasaje parala l SAF. construida en 
cinco ejemplares: el resto de 
características son idénticas a las Je la 
versión C-141 ¡A 


Lockheed 1329-25 JetStar II. 

Especificaciones técnicas 

Lockheed JetStar II 
Tipo: transporte ligero 
Planta motriz: cuatro turhofan Garret 
! FE731-3, de I 678 kg de empuje 

unitario 

Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 880 km h, a 9 145 m; techo de 


se rv icio 13 M H l m: aulont > m i a con 
carga útil máxima 4 820 kni 
Pesos: vacío operacional II 390 kg: 
máximo en despe tute 
20 185 kg 

Dimensiones: envergadura 10,59 m: 
longitud 18,41 m: altura 6.32 m: 
superficie alar 50,40 rrr 


Lockheed P-3 Orion 


Historia y notas 

Cuando en agosto de 1957. la US 
Nave necesitó un avión de patrulla 
marítima ASW avanzado, la urgencia 
de tal requerimiento quedó evidencia- 
da por el hecho de que la Marina nor¬ 
teamericana estaba dispuesta a acep¬ 
tar un desarrollo de un avión en pro¬ 
ceso de producción. Lockheed propu¬ 
so una versión derivada del L-ISH 
Electra, obteniendo de esta forma un 


contrato de investigación inicia! y de¬ 
sarrollo firmado el K de mayo de i958. 
La célula de un Flcetra fue modifica¬ 
da como prototipo aerodinámico para 
evaluación inicial por la US Navy, se¬ 
guido por un prototipo operacional 
Lockheed VP3V-I. posteriormente 
bautizado Orion, que voló por vez pri¬ 
mera el 25 de noviembre de 1959 El 


primci P3\ - i de producción voló a su 
vez d 15 de abril de l%L con entre¬ 


gas iniciales el 13 de agosto de 1962 a 
¡os Pal rol Squadrons VPK y VP44. Por 
entonces, el nuevo avión amisubmari¬ 
no había sitie» redesignado P*3 Orion 
Conservando ta estructura básica de la 
célula del Eledra, d Orion se diferen¬ 
cia por un fuselaje algo más corto 
(2.24 m) y modificado para incorporar 


una gran bodega de armas y por llevar 
sistemas de av iónica y equipo especia¬ 
lizado para mis misiones de patrulla y 
un ti submarinas. Minas, cargas de pro¬ 
fundidad. torpedos o ingenios nuclea¬ 
res pueden ser acomodadas en la bo¬ 
dega de armas y en los diez soportes 
suba la res, capaces de sujeini una am¬ 
plia variedad de cargas. Los mayores 
cambios sufridos por el Orion en los 
21 años transcurridos desde su entra¬ 
da en servicio han tenido lugar en los 
equipos (Je a vi onica y sistemas Se han 
construido más de 55B ejemplares, cu 
una cadena de montaje que aún conti¬ 
nuaba abierta en 1983. Aviones P-3 
Orion se encuentran en servicio en 
Australia. Irán, Países Bajos. Nueva 
Zelanda, Noruega. \ España, y con la 
US Navy. Tras el montaje de cuatro 
aviones P-3C con componentes de 
construcción original Lockheed, el 
Orion se produce actual mente »■;* 
Japón por Kawasuki para la Fuerza 
Mari lima de Autodefensa Japonesa. 
Además. 18 ejemplares de una ver¬ 
sión derivada, conocida como UP-140 
Aurora, se encuentran en servicio con 
las Fuerzas Armadas del Canadá \ 
continuación se anotan las diversas 



variantes principales y sus rasgos mas 
característicos 

Variantes 

P-3 A versión original para la l 'S 
Navv. con motores turbohélice 
Allí son T56-A-1ÜW de 4 500 hp 
unitarios: equipo de detección 
submarina original sustituido por los 
avanzados *. Dcltic- desde el 199 
avión de producción: muchos de los 
av iones del lote inicial fueron 
equipados a poMeriori con estos 
equipos: construidos 157 ejemplares 
EP-3A: redesignación de un avión 
modificado para pruebas de 



En la fotografía, un Lockheed Orion, con 
número de serie 152757, construido 
inicialmente como P-3B, La misma 
combinación básica de célula y planta 
motriz lia sido conservada por la 
variante definitiva P-3C. 


reconoci míen to e I cei nín ic* * 

WP-3A; redesignación de cuatro P-3 A 
transformados \ equipados pura 
reconocimiento meteorológico; un 
ejemplar fue transformado 
posteriormente en N P-3 A y otros tres 
convertidos en V P- VA 






































































Lockheed P-3 Orion (sigue) 


P-3B: versión de producción desde e 
incluso el 158." Orion, propulsada por 
turbohélices A13 ¡son T56-A-14 y con 
equipo de detección amisubmanna 
Ddtio; capacidad de lucha 
antisubmarina progresivamente 
aumentada y mejorada 
EP-3B; redesignación de dos P 3A 
tras su conversión en prototipos de 
una nueva versión con equipo de 
a vainica más avanzado 
P-3C: versión de producción actual, 
que ha sido y está siendo 
mejorada para aumentar 
su capacidad ant¡submarina 


RP-3F): redesignadón de un solitario 
P K tras ser equipado con fines de 
\n \cstígarión 

W P-3D: rcdesignación de dos 
ejemplares P-3C equipados para 
misiones de reconocimiento 
meteorológico 

EP-3K: designación de diez P-3A y los 
dos E P-3B tras su conversión \ 
equipamiento con aviónieu avanzada 
v sistemas de vigilancia electrónica 
P-3F: designación de los seis 
ejemplares suministrados al Irán para 
misiones de patrulla marítima \ 
ant ¡submarinas 


CP-140 Aurora: designación de la 
versión original de! Orion para las 
Fuerzas Armadas del Canadá; IH 
aviones entregados equipados para 
patrullas de largo alcance y tareas 
alternativas civiles 

Especificaciones técnicas 
Lockheed P-3C Orion 
Tipo; poli motor de patrulla marítima 
y lucha antisubmarina 
Planta motriz: cuatro motores a 
turbohélice Allison T56-A* 14, de 
4 9lóhp de potencia nominal unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima 


760 km h: velocidad de patrulla 
381J knv'h; lecho de servicio 
8 600 m; radio máximo de misión en 
patrulla 3 830 km; autonomía 21 h 
Pesos; vacio 21 890 kg: máxime» en 
despegue 64 410 kg 
Dimensiones: envergadura 30,38 ni: 
longitud 35,61 m; altura 10.27 m: 
superftcic a lar 120 T 77 nr ‘ 
Armamento: minas, cargas de 
profundidad, torpedos acústicos o 
guiados, cohetes, bombas fumígenas, 
sonoboyas u otro equipo en una 
bodega interna o en diez sopones 
subalares hasta un total de 9 070 ke 


Lockheed P-38 Lightning 


P-38J-5 Lightnirrg del 79.' 0 S^uadron de Caza de la 8. a 
Fuerza Aerea, con hase en Gran Bretaña durante 1944 



Historia y notas 

l.a inusual configuración adoptada 
para el Lockheed P-38 Lightning sur¬ 
gid) de un requerimiento del L S Arnn 
Air C'orps de 1937 para un caza de 
altas prestaciones. Se pedía en el una 
velocidad máxima, una velocidad de 
trepada \ una autonomía que, en el 
estado de la técnica, no podía con se 
guirsc con una configuración mono- 
motora, asi para lograr tas deseadas 
prestaciones, el equipo de diseño de 
Lockheed se vio obligado a calcular 
un bimotor Monoplano de implanta¬ 
ción media con una góndola central 
para el piloto en una cabina amplia¬ 
mente act ¡sudada, el P-38 tenía dos 
largueros que >l- extendían hacia atrás 
desde los motores para sostener una 
cola bideriva con estabilizador hori¬ 
zontal único y común que hacia las 
veces de unión entre los dos bisela jes. 
i I aterrizador delantero del tren trici¬ 
clo retráctil, se replegaba hada atrás 
en la góndola central, mientras que las 
unidades principales lo hacían a su vez 
en mis respectivas góndolas motoras, 
J ] prototipo \P-38, propulsado por 
dos motores Allison V-lflíMI 15 de 
960 hp cada uno \ accionando hélices 
tripulas contraí rotatorias, efectuó ni 
vuelo inaugural et 27 de enero de 
1939, pero poco después se perdería 
en accidente, tías haber realizado sólo 
12 horas de vuelo. Afortunadamente, 
las prestaciones del desgradado pro¬ 
totipo fueron suficientes para llamar 
la atención del l SA \í y evidenciar 
su potencialidad para cumplir ln^ re 
queri tu lentos por lo que I .oekheed ob¬ 
tuve) un pedido por trece ejemplares 
de preprodueeión Y P-38. La fin mi del 
contrato tuvo lugar el 27 de abril de 
1939. v los primeros aviones de serie 
comenzaron a ser entregados a las 
unidades de persecución a tíñales de 
1941. La primera victoria (registrada) 
en un P-38 tuve» lugar el 14 de agosto 
de 1942- con la destrucción d 
[ ocke Wulí Fvv 200C o ( Vmdor sobre 
el Atlántico Norle, pero las primeras 
operaciones regulares del Lightning 
comenzaron en Africa el I9 de no¬ 
viembre de 1942, Construido en un 
total de H 10,17 ejemplares, incluyen¬ 
do 113 producidos bajo contrato <.k 
en fabricación subsidiaria por Conso- 
lidalcd-Vultee. el Lockheed P 38 fue 
utilizado por la l S Air Air Forcé en 
todos tos teatros de operaciones v es 
recordado en la historia oficial de 
dicho cuerpo pm una serte relevante 
de acciones, incluyendo la intercepta¬ 
ción y destrucción, a 885 km de dis¬ 
tancia de su base en OundalcanaL del 
bombardero Mitsubishi 04 M que 
transportaba al famoso almirante ja¬ 
ponés Isoroku Yamamoto. Fue. ade¬ 
mas. la montura de! mayor de losases 
estadounidenses de ki 11 Guerra Mun¬ 
dial, el mayor Richard t. Bong, que 
consiguió sus 40 victorias a bordo de 
cazas P-38. sobre el Pacífico, En Eu¬ 


ropa. el P-38 sirvió principal tríenle 
con la 9 1 Fuerza Aerea, siendo útil i 
/ado ampliamente en misiones de 
caza v escolta de largo alcance en 
apoyo de las misiones de bombardeo 
diurno de la 8ó Fuerza Aérea contra 
blancos militares e industriales de la 
Europa ocupada. Pero al final del 
conflicto, con las inevitables cancela¬ 
ciones de ecmíralos que siguieron al 
día de la victoria sobre Japón, la 
mayoría de tos f Jghtnmg desaparecie¬ 
ron del inventario de la USAAF. aun¬ 
que algunos ejemplares sobrevivieron 
a duras penas hasta 1949. 

Variantes 

YP-38: designación de los aviones de 
preproduecfón, similares hásicamenle 
al prototipo pero con motores Al liso u 
V-17111-27 29 de \ 1511 hp accionando 
hélices contrarrotatorais tripalas 
metálicas 

P*38 (posteriormente RP-3H): versión 
inicial de producción en serie; símil ai 
hásicamenle al YP-38, con 
armamcuto de cuatro ametralladoras 
de 13 A mm v un cañón de 57 mrn 
instalados a proa, en la góndola 
central, y con blindaje de protección v 
vidrios amiba la en la cabina 
P-38D (posteriormente RP-38D); 
v ersión de producción similar 
básicamente al P-38 pero con sistemas 
revisados; 36 ejemplares construidos 
P*38F, l posteriormente RP-38E); 
versión de producción con sistemas 
revisados y ei cañón de 37 mm 
sustituido por uno de 20 ni ni: 210 
ejemplares eonstruidos 
P-38F versión de producción, la 
primera considerada como lista para 
el combate: 537 ejemplares 
construidos, incluyendo 150 pedidos 
originalmente para la RAF (como 
Lightning Mk I) y la Armée de T Air: 
el pedido francés pudo haber sido 
transferido a la RAF, pero tras las 
pruebas iniciales, el servicio británico 
negó a aceptar ningún ejemplar 
más: propulsados por motores Allison 
V- itlí 1-49/53 de I 325 hp, en diversas 
subvariantes: la más importante de 
ellas lúe la P-38F-15, que introducía 
flups de maniobra 

P-3H<; versión de producción, similar 
básicamente al P-38FM5 pero 
incorporando un cierto número de 
revisiones y mejoras durante el 
proceso de montaje; ! 082 ejemplares 
P-J8H: versión de producción, similar 



básicamente al P-38G pero equipada 
con nullores Allison Y 1710-89 91 de 
1 425 hp unitarios. 601 ejemplares 
construid! is 

P-38J í posteriormente F-38J); similar 
hásicamenle a la versión P- 381I pero 
con muchos cambios de detalle 
durante los diversos lotes de 
fabricación de tos 2 970 av iones 
totalizados: para ser utilizados en 
misiones de bomba oleo ligero, 
algunos ejemplares fueron 
modificados instalándoseles una prna 
acrista luda a la góndola centra! para 
uso de un nuevo tripulante, el 
bombardero, o fueron equipados con 
radar de bombardeo 
P-38L (posteriormente F-38L): 
versión final de la producción de 
Lockheed, con motores Allison 
V-I7HMI1 ril3-d.il 475 hp: las 

restantes prestaciones y características 
eran similares a las del P-38J: 3 810 
ejemplares construidos 
P-38L-5: versión básicamente similar 
al P-38L pero producida por 
Consalidated-Vultce: de los 2 IKK) 
ejemplares con tratados sólo ] 13 
habían sido completad!is ni concluir 
las hostilidades 

P-38M: rcdesignnción de aviones 
P 3sF , P-38K y P-38L, totalizando 
38 ejemplares, modificados por la 
U.SAAF y I.oekheed para ser 
utilizados como biplazas de caza 
nocturna: estaban a punto de entrar 
en serv icio cuando concluyó ki guerra 
I P-38L: designación de pequeñas 
cantidades de aviones modificados 
or la USAAF como entrenadores 
iplazav; conversiones similares de 
células P-38J fueron e.xtraoftcialmente 
conocidas como TP-3H.I 
K-4-1 (posteriormente RF-4- ]): 
wrsiún desarmada de reconocimiento 
fotográfico del P-38E, equipada con 
cuatro cámaras; 99 ejemplares 
construidos 

F-4A-1: versión desarmada de 
reconocimiento fotográfico del P 38F, 


Un desarrolla radical del P-38, el 
Lockheed XP-58 Chain üghtning era un 
prototipo de un caza pesado biplaza. 
Propulsado por dos motores V-342Ü de 
2 600 hp, el único ejemplar fabricado 
podía haber sido armado con cuatro 
cánones de 37 mm o uno solo de 75 mm, 
además de las cuatro ametralladoras de 
12,7 mm instaladas en dos barbetas. 

equipada con cuatro cámaras 
F-5A: versión desarmada de 
reconocimiento fotográfico, equipada 
con cmeo cámaras; el primer ejemplar 
era similar al P-38Í pero los restantes 
al P-38CÍ; LSI unidades construidas 
F-5B: versión de reconocimiento 
fotográfico desarmado de P 3KJ; 200 
ejemplares construidos 
F-5C: redesitzmieión de unos 123 
P 38J converlidos por l oekheed a la 
configuración P5R 
F-5F: redesignación de 205 aviones 
P-38J y 51H) P 381 transformados por 
Lockheed a la configuración I -5< 

F-5F: redestgnación de un único I 513 
tras la revisión de la instalación de las 
cámaras 

F-5F-3: redesignación de aviones 
P-38L con la instalación de cámaras 
del F-5F 

F-5G-6. conversión final de células de 
P-38L-5 para misiones de 
reconocimiento fotográfico 
XP-58 Chain Lightning avión 
completamente nuevo y de mucho 
mayor tamaño, cuyo prototipo voló el 
6 de junio de 1944, equipado con dos 
molores conirarroiaiivos Allison 
V-342U-11 -13. pero cuya producción 
en serie no llegó a materializarse 

Especificaciones técnicas 

Lockheed P-38L Üghtning 

1 ipo; monoplaza de caza 
Planta motriz: dos motores lineales 
Allison V-17HMU.--113 de 12 
cilindros en \ \ 1 475 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
660 km h. a 7 600 m; techo de servicio 
13 140 m. autonomía noimal 720 km 
Pesos: vacío 5 800 kg; máximo en 
despegue 9 790 ke 
Di mansiones envergadura 15,85 m; 
longitud 11,53 m; altura 3.91 m: 
superficie alar 30.47 m 
Armamento: cuatro ametralladoras de 
12,7 mm y un cañón de 2o mm en 
instalación fija a prna de la góndola 
central, v hasta I 450 ke de bombas 
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Aviación comercial: capítulo 6.° 

Ascensión de 


Pan American 


Constituida en 1 927, Pan American creció rápidamente, pasando de 
ser una compañía que cubría destinos en el Caribe y Suaamérica a 
la principal línea aérea de bandera estadounidense. En este proceso 
aparecieron nuevos modelos de aviones, que serían los motores que 

impulsaron la expansión de la compañía. 


Sin duda la primera compañía internacional 
norteamericana de preguerra. Pan American 
contribuyó marcadamente al desarrollo del 
transporte aéreo a nivel mundial mediante la 
inauguración de rutas pioneras transoceáni¬ 
cas. a través del Atlántico y del Pacífico en 
particular. Sus primeras operaciones tuvieron 
como marco inicial el sometimiento de la 
compañía, el 14 de marzo de 1927, a las leyes 
federales Jel Estado de Nueva York; los ser¬ 
vicios inaugurales estuvieron circunscritos, 
contrariamente a cuanto podría parecer por la 
proyección internacional a que se ha hecho re¬ 
ferencia, por un contrato postal norteamerica¬ 
no. Este que comprendía la cobertura de la 
mía entre ke> West. Florida, y La llahana. 
fue firmado el Ift de julio \ exigía que el pri¬ 
mer vuelo efectivo tuviese lugar el 19 de octu¬ 
bre de 1927 (o antes). Los dos Fokker F.VII 
que al efecto había adquirido se demoraban 
irremisiblemente para la fecha estipulada, por 
lo que se tuvo que alquilar un Fairchüd FC-2 
para que llevase las primeras olí 000 cartas a 
través de! Caribe (unos 150 km). El servicio 


inaugural con los Fokker se produjo el 25 de 
octubre y en él voló como navegante Ed Mu- 
sick. quien tendría un destacado papel en las 
operaciones de Pan American con los hidroa¬ 
viones. 

El gobierno de Estados Unidos demostraba 
un creciente interés por la pujanza europea 
(particularmente francesa y alemana) en las 
comunicaciones e intercambios comerciales 
con Sudamérica: así. no es de extrañar que 
desde las altas esferas se animase a Pan Ame¬ 
rican a que colaborase en la expansión del co¬ 
mercio aéreo estadounidense mediante la 
concesión de contratos denominados C orreo 

j" 

Aéreo Extranjero. Estos supusieron que, a fi¬ 
nales de 1930* la compañía pudiese comple¬ 
mentar sus rutas en el Caribe con servicios a 
lo largo de las costas este \ oeste sudamerica¬ 
nas, llegando a puntos tan meridionales como 
Santiago y Buenos Aires. 

La ruta a La Habana se inauguró finalmen¬ 
te el 15 de setiembre de ¡92-5, v el 2 de enero 

■* 

de 1929 se abrió un enlace entre Miami y Nas¬ 
sau. Mientras. Pan American había consegui¬ 


do. el 13 de julio de 1925. un contrato postal 
entre Miami y San Juan de Puerto Rico, erra¬ 
dicando a la compañía que venía sirviendo el 
trayecto. West ludían Aerial Express, que 
acabó siendo vendida, en diciembre de 1928. 
a la compañía madre de Pan American (Avia¬ 
dor Corporation of the Americas). Las ope¬ 
raciones de Pan American comenzaron en la 
línea de San Juan el 9 de enero de 1929, alcan¬ 
zándose Puerto España el 22 de setiembre y 
Paramanbo. en la Guayana neerlandesa, el 25 
de setiembre. La ruta que cubrió la costa sur 
del Caribe fue inaugurada el 4 de febrero de 
1929 y su trazado fue establecido de la forma 

Conservando la disposición de dos largueros del S-38. 
el Slkorsky S-40 era un avión mucho mayor, 
propulsado por cuatro motores radiales Pratt & 

Whitney Hornet de 575 hp unitarios, y llevaba una 
tripulación de seis hombres y hasta 40 pasajeros. Tres 
S-40, encargados por Pan American el 20 de diciembre 
de 1929, entraron en servicio en noviembre de 1931. 

La configuración de este aparato era sumamente 
original (foto John C. Cook). 
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El Fokker F.X fue desarrollado en 
Estados Unidos bajo la tutela del 
diseñador jefe Altred Gassner, apareció 
en 1927 y comenzó a operar con 
Western Air Express. El de la ilustración 
pertenecía a Pan American y tenia 
cabida para 14 plazas. 




El Faircbild FC-2 fue un avión especialmente 
significativo para Pan American, ya que con esle 
aparato la compañía inauguró, el 19 de octubre de 
1927, su ruta postal de Key West a La Habana. El FC-2 
pertenecía a la empresa West Indian Aerial Express, 
que tras cederlo a Pan American, lo vendió en 
diciembre de 1928 (foto John C. Cook). 

siguiente: Miami - La Habana-( ozumel - Be- 
!i/e - Tela - San Lorenzo - Managua - Punta 
Arenas - David y Panamá. El 2] de junio, la 
ruta se extendió hasta tu rayan, vía Cristóbal. 
Cartagena. Barranquílla y Maracaibo; poste¬ 
riormente. en mayo de 19311. la cobertura se 
prolongó a través de Maraca y y Carapito. en 
Venezuela, enlazándose así con la ruta sep¬ 
tentrional en Puerto España. La expansión 
por tierras mexicanas tuvo como primer paso, 
tras la adquisición de la Compañía Mexicana 
de Aviación por parte de Aviation Corpora¬ 
tion of the America» el 23 de enero de 1929, 
un servicio de Brownsville. Texas, a Ciudad 
de México, que se inauguró el 10 de marzo de 
1929; esta ruta se expandió posteriormente 
hacia Guatemala, para alcanzar San Lorenzo. 
Nicaragua, y enlazar de este modo con el tra¬ 
zado meridional riel Caribe. 

Pugna comercial 

Las ambiciones de Pan American en Suda- 
mérica chocaron inicialmente con la compañía 
de navegación W.R, Cira ce en el oeste y con 
la New 'i ork. Rio and Buenos Aires Une 
(NYRBAI en el este. Tras algunas maniobras 
económicas y políticas, el 23 de enero de 1929 
se constituyó Pan American Graee Airways 
Inc, (PANAGRA). que el 2 de marzo consi¬ 
guió el contrato postal Zona del Canal de Pa¬ 
namá - Santiago - Buenos Aires. El 14 de 
mayo se e jecutó por vez primera el enlace ac- 


ropostal entre Estados Unidos y Perú, en ei 
que se demoraba cinco días, y el 21 de julio se 
sumó a la red de cobertura la capital de Chile. 
Santiago. Buenos Aires v Montevideo se aña¬ 
dieron a su vez el 8 de octubre y el 30 de no¬ 
viembre. respectivamente; el transporte de 
pasaje fue gradualmente aceptarlo en distintos 
sectores, empezando el Ib de enero de 1931) 
con el Cristóbal. Zona riel Canal tic Panamá - 
Arica leu Chile). \ e! 5 de octubre en el San- 
tiago - Buenos Aires - Montevideo. 

En las rutas de la costa este sudamericana, 
la lucha fue más amarga y dilatada. Algunas 
tic las personalidades que apoyaron la forma¬ 
ción tic la New York. Rio and Buenos Aires 
Line. constituida en Nueva York el 17 de 
marzo de 1929, mostraban poca predisposi¬ 
ción hacia la compañía de Juan Terrv Trippe. 
Pan American, e hicieron cuanto estuvo en su 
mano para poner las cosas difíciles. El primer 
servicio regular de NYRBA entre Buenos 
Aires y Montevideo tuvo lugar el 2t de agos¬ 
to, y el i de setiembre, cinco meses antes que 
PANAGRA. se inauguró la primera ruta 
transcontinental sudamericana, de Buenos 
Aires a Santiago utilizando Ford Tri-Motor, 
que en el trayecto demoraban 7 horas 13 mi¬ 
nutos. El 18 de febrero de 193(1 fue para 
NYRBA un dia especialmente celebrado, 
pues en tal fecha uno de sus recién adquiridos 
hidrocanoas de 20 plazas Consolidated Com- 
modore despegó ríe Vtiami en el primer servi¬ 
cio directo a Santiago. Sin embargo. Pan 
American hizo hábil uso de las relaciones 
amistosas que durante años había venido sos¬ 
teniendo con distintos gobiernos latinoameri¬ 
canos que. combinadas con la posesión de un 
importante contrato postal tic Miami a Para* 
maribo, convirtieron los esfuerzos de 
NYRBA en un combate contra molinos de 
viento. Fue una vez más el inspector general 
de Correos, Walter Folgcr Brown, quien in¬ 
tervino decisivamente, al concluir que sólo 
Pan American estaba en condiciones de os¬ 
tentar un contrato postal directo con Buenos 
Aires. I ras haber sorteado los esfuerzos pos¬ 
treros de los propietarios de NYRBA. Brown 



Los Fokker F.VH General New y General Machado. 
encargados para la ruta postal Key West-La Habana, 
inauguraron los servicios regulares de correo y pasaje 
sobre ese trayecto el 28 de octubre de 1927 y et 16 de 
enero de 1928. respectivamente. Estaban propulsados 
por tres motores radiales Wright Whirlwi nd y podían 
transportar ocho pasajeros (foto John C. Cook). 

concedió el 24 de setiembre de 1930 el contra¬ 
to a Pan American, nueve días después de que 
la propia NYRBA fuese adquirida por la om¬ 
nipresente Aviation Corporation of the 
A me ricas, 

Los grandes hidrocanoas 

Si bien Pan American utilizó una gran va¬ 
riedad de aviones con tren de aterrizaje de 
ruedas, incluidas las variantes monomotoras 
Fairchild, los Fokker F.VII. F.X y los Ford 
i i ¡-Motor, el avión «terrestre» más difundido 
en ia flota de la compañía fue el bimotor anfi¬ 
bio Sikorsky S-38. que dio paso a los más vo¬ 
luminosos hidrocanoas S-40 \ S-42 con los que 
Pan American se embarcó en su siguiente fase 
de expansión. 

En diciembre de 1929 se encargaron tres 
S-40, capaces para seis tripulantes v 41) pasaje¬ 
ros. de los que ei primero entró en servicio el 
19 de noviembre de 1931. fecha en que Char¬ 
les Lindbergh despegó en uno de esos apara¬ 
tos desde Miami con destino a la Zona del 
Canal. Más significativo fue aún el S-42. con 
cabida para un máximo de 32 pasajeros y con 
un alcance de l 200 km. suficiente para cubrir 
los 960 km que separaban Kingston (Jamaica) 
de Barranquilla, en Colombia, el más extenso 
servicio regular mundial. 

Con los aviones citados. Pan American acu¬ 
muló una notable experiencia mientras inten¬ 
taba obviar los problemas políticos internacio¬ 
nales que no hacían sino demorar el comienzo 
de los vuelos de exploración a través del 
Atlántico. El máximo empeño se puso, en el 
ínterin, en la conquista del Pacífico: las previ¬ 
siones originales giraban en torno a un enlace 
entre Estados Unidos y China vía la ruta de! 

El Ford Tri-Motor fue el primer puntal de las 
operaciones terrestres de Pan American. La versión 
agrandada S-AT. introducida en 1928, fue empleada 
también por Compañía Mexicana de Aviación y por 
Panagra (foto John C. Cook). 
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La compañía New York, Rio and Buenos 
Aires Une adquirió 14 hidrocanoas 
Consolidated Commodore, que utilizó el 
18 de febrero de 1930 para inaugurare! 
servicio entre Miami y Santiago de 
Chile. La totalidad de esta flota pasó a 
manos de Pan American cuando ésta 
absorbió a NYRBA, en setiembre de 
1930. 


El NC822M fue el primer hidrocanoa 
Sikorsky S-42 de Pan American y entró 
en servicio en la ruta de Miami a Rio de 
Janeiro ei 16 de agosto de 1934. En la 
primavera de 1935. un S-42 modilicado 
con mayor cabida de combustible 
realizó un vuelo de prospección de San 
Francisco a Honolulú, en previsión de 
los servicios transpacíficos. 




«Gran circulo», que requería la cooperación 
de los soviéticos en la medida en que el traza¬ 
do del vuelo incluía el cruce sobre ciertas re¬ 
giones siberianas. Un gran paso en este senti¬ 
do lo dio el matrimonio Lindbergb, que en su 
Lockheed Sirius realizó un vuelo de prospec¬ 
ción sobre la ruta mencionada entre julio y se¬ 
tiembre de 1931; sin embargo, no tuvieron 
lugar otros vuelos semejantes. Una alternati¬ 
va viable era un trazado más largo, a través 
del Pacifico Central; ello, no obstante, era 
sólo posible si se disponía de un avión con el 
suficiente alcance como para cubrir ei sector 
más largo, de California a 1 iawai {3 860 m). 

Las prospecciones 

Para llevar a cabo los vuelos de prospección 
de tan dilatadas rulas, un S-42 fue desprovisto 
de todo el equipo y adornos innecesarios, do¬ 
tado con depósitos auxiliares de combustible y 

Tan importante como el Tri-Motor para las primeras 
operaciones de Pan American, especialmente en el 
Caribe, fue ei anfibio de ocho plazas Sikorsky S-38, 
cuyo primer servicio tuvo efecto el 31 de octubre de 
1928. El S-38 estaba propulsado por dos motores 

radiales Pratt & Whitney Wasp de 425 hp, que 
permitían una velocidad de crucero de 170 km h. 


sus motores ajustados para conseguir una efi¬ 
ciencia ideal de consumo, es decir, para poder 
conseguir un alcance de 4 830 km y una auto¬ 
nomía de 21 horas 30 minutos. Tras evaluar 
sus prestaciones el 23 de marzo de 1935 en el 
curso de un vuelo de ida y vuelta entre Miami 
y las islas Vírgenes, el avión fue conducido a 
¡a base de la División del Pacifico de Pan 
American, en Alameda. San Francisco. Pilo¬ 
tado por el capitán Ed Musick. llevó a térmi¬ 
no su primer vuelo regular entre San Francis¬ 
co y Honolulú el 16-17 de abril; en el transeur- 


El Sikorsky S-42 de 32 plazas, encargado por Pan 
American en 1932. representó un notable avance sobre 
sus predecesores, tanto en carga útil como en confort 
para el pasaje (foto John C. Cook). 

de otro vuelo, que partió de San Francisco 
el 12 de junio y de Honolulú el 15. la ruta fue 
calibrada en un sector tan lejano corno Mid- 
wav. Los trayectos entre Midwax v Wakc. v 
entre Wake y Guaní, fueron sobrevolados ex¬ 
perimental mente en agosto y octubre; tras el 
envío por barco de una expedición encargada 
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Pan American utilizó tres hldrocanoas 
Martin M-130, de los que el China 
Ciipper despegó el 22 de noviembre de 
1935 desde San Francisco con destino a 
Manila; este primer vuelo postal 
transpacífico demoró 59 horas 48 
minutos. 




de construir bases de asistencia técnica y los 
medios precisos de atención al pasaje en Mid- 
way. Wake y Guam. la ruta quedó lista para el 
primer servicio postal transpacífico: l! 1 000 
cartas «despegaron» de Alameda el 22 de no¬ 
viembre a bordo del hidrocanoa Martin 
M-130 China Clipper del capitán Ed Musick y 
llegaron a Manila, capital de las Filipinas, el 
29 de noviembre: el China Clipper amaró de 
regreso a San Francisco el ó de diciembre. El 
vuelo de 13 200 km había sido efectuado en 59 
horas 48 minutos: el amerizaje en las Filipinas 
se retrasó sólo dos minutos del tiempo calcu¬ 
lado. 

El 21 de julio de 1936. Pan American cursó un pedido 
por seis Boeing 314, de los que el primero lúe 
entregado a la compañía en Astorla. Oregón. el 27 de 
enero de 1939. Pos lueron empleados en las rutas del 
Pacífico y los otros cuatro en las del Atlántico Norte; el 
primer vuelo sobre estas últimas, entre Baltimore y 
Foynes (Irlanda), tuvo lugar el 26 de mano de 1939. 


Pan American había encargado tres Martin 
M-130. que suponían un notable avance de di¬ 
seño respecto del S-42: su envergadura alar 
era de 36,92 m y la longitud del fuselaje de 
27.74 m: en la amplia cabina de pasaje podían 
acomodarse hasta 32 pasajeros y las alas em¬ 
brionarias. de implantación baja y que pro¬ 
porcionaban estabilidad en navegación en el 
agua e incrementaban la sustentación total en 
vuelo, podían albergar combustible adicional, 
hasta un máximo de 7 200 litros en todo el sis¬ 
tema del avión. El alcance máximo con una 
carga útil moderada era de unos 6 400 km, 
que se reducían a 4 800 si se instalaban a 
bordo 12 o 14 pasajeros y 900 kg de correo. I ,a 
velocidad normal de crucero con carga máxi¬ 
ma era de 210 km h a una cota de vuelo de 
3 050 m. El China Clipper fue el primero de 
los tres y llevó a cabo su vuelo inaugural, con¬ 
ducido por Ken Ebel (piloto de pruebas de 
Martin), el 30 de diciembre de 1934. Entrega¬ 
do a Pan American el 9 de octubre de 1935. 


$¡ bien la tónica durante los años treinta fue la de 
utilizar aviones cada vez mayores y de mayor 
autonomía, había algunas rutas que requerían menor 
capacidad; así, se desarrolló el Sikorsky $-43 Baby 
Clipper como remplazo de los Consolidated 
Commodore. Propulsado por dos motores Pralt & 
Whitney Wasp. el S-43 entró en servicio en abril de 
1936 (tolo John C. Cook). 

fue intensamente evaluado sobre el Atlántico 
antes de ser transferido a la base de Alameda, 
el 11 de noviembre. F.l segundo avión, bauti¬ 
zado Philippine Clipper, fue servido el 24 de 
noviembre y unos 18 meses más tarde, el 28 
de abril de 1937. efectuó e! primer suelo de 
calibración entre Manila y Hong Kong. lo que 
completaba la ruta del Pacífico Sui. l'n enlace 
entre Hong Kong y China quedó abierto 
cuando, en noviembre de 1938. la China Na¬ 
tional Aviation Corporation, de la que Pan 
American ostentaba el 45 C del total de ac¬ 
ciones. extendió su ruta Shanghai-Cantón 
hasta la colonia británica. 

En noviembre de 1935, la compañía había 
firmado un acuerdo con el gobierno de Nueva 
Zelanda en virtud del cual se conseguía el de¬ 
recho de amerizaje en Auckland; el primer Si¬ 
korsky S-42B. entregado el 7 de enero de 
1937. despegó de San Francisco el 17 de 
marzo del mismo año con el capitán Musick a 
los mandos. llegando a Auckland el 29 de 
marzo tras hacer escalas en Hawai. Kingman 
Reef y Pago Pago, en Samoa. El 23 de diciem¬ 
bre se inauguró un servicio regular sobre la 
ruta, pero Musick y su tripulación perecieron 
en un desgraciado incendio declarado durante 
la fase de repostaje de combustible en la esca¬ 
la de Pago Pago en el curso del segundo vuelo 
regular. El servicio a Nueva Zelanda fue tem¬ 
poralmente suspendido. 



Próximo capítulo; 
Europa va a 
la guerra 
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El éxito recabado por sus pequeños biderivas comerciales en los 
años treinta salvó a Lockheed del desastre financiero total y puso a 
la compañía en vías de recuperación. Al estallar la guerra, la 
notoria carencia de aviones de patrulla marítima se convirtió para 

Lockheed en un trampolín realmente inesperado. 


En 1932, la compañía Lockheed llegó al borde del desastre finan¬ 
ciero. Tras la correspondiente auditoría, el depositario federal va¬ 
loró tos bienes de la empresa en poco más de 129 9Ü0 dólares y la 
puso en venta. Mientras su fundador. Alian Loughead. buscaba 
dinero en efectivo para adquirir la que había sido su empresa, el 
banquero e intermediario financiero Kobert Ellsworth Gross se 
hizo con las riendas de la casi difunta compañía por 40 000 irriso¬ 
rios dólares. Al igual que otros muchos nuevos empresarios, Gross 
sabía bien poco de los vericuetos propios de la ingeniería aeronáu¬ 
tica. pero poseía una mente especialmente despierta para los nego¬ 
cios y una fascinación creciente por los nuevos transportes comer¬ 
ciales que a diario surcaban los cielos estadounidenses. Tras poner 
en orden sus ideas. Gross predijo que el futuro de la compañía no 
estaba en la construcción de aviones postales, ni tan siquiera en el 
campo militar, sino en el desarrollo de un pequeño y rápido avión 
ejecutivo y de aporte que fuese capaz de una hipotética disputa del 
mercado a los nuevos modelos de Boeing y Douglas. Gross trajo 
consigo a Hall Hihbard. un joven ingeniero aeronáutico del Institu¬ 
to de Tecnología de Massachusetts. quien, junto a Lloyd Stear- 
rnan, empezó a trabajar en una serie de diseños aptos para compe¬ 
tir en el difícil y exilíente mercado ya reseñado; fue. >in embargo, 
el propio Gross quien encaminó el proyecto hada la consecución 
de un pequeño transporte comercial bimotor enteramente metáli¬ 
co. El equipo de diseño se vio reforzado por George Prudden. 


James Gerschler y, posteriormente, por C. L. «Kelly» Johnson, 
que tuvo la oportunidad de demostrar sus buenos oficios resolvien¬ 
do en el túnel aerodinámico unos problemas de asimetría del nuevo 
diseño de Lockheed, al que por entonces ya se conocía como Mo¬ 
delo L-10. 

La salida de factoría del L-1U Electra tuvo lugar el 23 de febrero 
de 1934. Era éste un bonito y proporcionado bimotor, resplande¬ 
ciente con sus superficies metálicas meticulosamente pulimenta¬ 
das. Su planta motriz estaba compuesta por dos motores radiales 
Prati & Whitney R-985-SB de 430 hp, tenía una capacidad total 
para doce personas (tripulación incluida), un peso en vacío de 
2 930 kg y uno bruto de 4 (V7Ü kg. Durante las evaluaciones demos- 
tro una velocidad máxima de 323 km h y una velocidad máxima en 
crucero sostenido de 306 km h. I ras un periodo de exhaustivas 
pruebas, el prototipo L-10 Electra fue conducido por Marshall 
1 leadlc a Mines Fieki. Los Angeles, para la consecución de la certi¬ 
ficación de la LA A. que le fue conferida al cabo de unas semanas. 


Lockheed A-29 reconstruido con los colores de la US Army Air Forcé a primeros de 
1942. Inicialmente, los 800 aviones A-29 y A-29A fueron reservados para la RAF 
mediante la Ley de Préstamo y Arrienda, pero los acontecimientos en el Pacifico y 
Extremo Oriente obligaron a destinar importantes lotes de ellos a la USAAF, tanto en 
calidad de entrenadores como de aparatos de patrulla marítima. De hecho, el primer 
submarino alemán hundido por la USAAF lo (ue por un A-29 (loto Lockheed). 
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Lockheed PV-t del escuadrón VB-135 de 
la US Navy, desplegado en el Pacífico 
en 1944. Aproximadamente, unos 1 600 
PV-1 fueron suministrados a la US Navy. 
La mejora aerodinámica de iaforreta 
dorsal Martin permitió un incremento de 
la velocidad del avión, consiguiendo los 
505 km/h a 4 200 m. 



El Lockheed XC-35 tue construido contra un contrato firmado en 1935 por el US Army 
Air Corps para la investigación del vuelo a alta cota. Modificado de un Modelo 12, su 
fuselaje circular fue reforzado para que soportase una diferencial de presiones de 
0,69 bares, fue el primer avión en montar cabina presurizada y 
turbosobrecompresores accionados por los motores; voló por vez primera el 7 de 
mayo de 1937 (tolo Lockheed). 


En el vuelo de regreso a Burhank tuvo lugar un incidente bastante 
desagradable. El precioso prototipo, en cuyo desarrollo la compa¬ 
ñía Lockheed había adquirido unas deudas totales de casi 140 000 
dólares, se negó a extraer correctamente el tren de aterrizaje, y 
sólo la pericia de su piloto, que logró un impecable aterrizaje en la 
cercana terminal de Air Union con un sólo aterrizador principal, 
ahorró al L-i() Electra daños mayores y a la compañía un más que 
posible traspiés financiero. Pero pronto pasó el susto, ya que las 
ventas det Modelo L-lfl se dispararon. Sus usuarios fueron: Mid- 
Continent Airlines. Northwest Airlines. Northeast Airlines, com¬ 
pañía Nacional Cubana, Pan American Airways. Panair do Brasil, 
Braniff Airways, National Airlines, British Airways, Delta Air 
Lines, Eastern Air Lines. Chicago and Southern. LAV (Venezue¬ 
la), LOT (Polonia). LARES (Rumania), AEROPUY (Yugosla¬ 
via), LAN-C'h¡le y una pléyade de pilotos privados, como Amelia 
Earhart. f ue precisamente ella quien, en compañía de su navegan¬ 
te, desapareció sin dejar rastro en las inmensidades del Pacífico, 
entre Lae, Nueva Guinea, y 1 lowland Island: estaba intentando 
conseguir un nuevo récord mundial de distancia a los mandos de su 
L-10 Electra. Se construyó un total de 149 L-10 entre e! 29 de junio 
de 1934 v el IS de julio de 1941: muchos de estos aparatos fueron 


adquiridos por administraciones militares, como las Reales f uerzas 
Aéreas de Canadá o la Marina argentina: sirvieron asimismo en las 
fil as de! US Army, de la US Navy y de la Guardia Costera de 
EE UU. bajo las designaciones C-36. C-37, R2Ü y R30. 

Mayor y mejor 

Modelo interino, el Lockheed L-12 Electra Júnior fue puesto en 
vuelo por primera vez por el piloto Marshall Headle a las 12.12 
horas del 27 de junio de 1936, exactamente en la fecha prevista. 
Por entonces, el volumen de negocios de Lockheed era más que 
satisfactorio, habiéndose conseguido en el año precedente unos pe¬ 
didos por un total de 2 millones de dólares. F.1 Modelo L-12, que 
costaba 40 000 dólares y tenía capacidad para seis pasajeros, había 
sido concebido para los mercados ejecutivo y de aporte, y era. de 
hecho, una versión agrandada de su antecesor, propulsada por dos 
motores radiales Pratt & Whítney R-985-SB. Crin un peso bruto de 

3 925 kg, la velocidad máxima del Electra Júnior era de 360 km/h y 
su techo práctico de 6 800 m J unto sus prestaciones como cualida¬ 
des de manejo superaban a las de la mayoría de cazas contemporá¬ 
neos, por lo que no es de extrañar que se convirtiera en un nuevo 
best seller de la compañía. El modelo L-12 echó por tierra varios 
récords, incluido el de una velocidad media de 338 km/h que. a 
pesar de cuatro escalas para aprovisionarse de combustible, consi¬ 
guió el piloto de pruebas E. C. McLead entre Amsterdam y la 
India en e( curso del vuelo de entrega de un L-12 al manijó de 
Jodhpur. 

Introductor de gran número de innovaciones aeronáuticas, el 
mayor y más potente Lockheed Modelo L-14 Super Electra levantó 
el vuelo por vez primera el 29 de junio de 1937. Entre los nuevos 
rasgos adoptados por este transporte de 14 plazas estaban el em¬ 
pleo de duraluminio 24SRT, perfiles aerodinámicos de alta veloci¬ 
dad (NACA 23018 y 23009 en las raíces alares y ios bordes margi¬ 
nales. respectivamente), un sólo larguero maestro, elevada carga 
alar, enormes flaps Lockbeed-Eowler y dos de los últimos motores 
Wright Cyclone, los GR- 1820-G3B. Con un peso en vacío de 

4 851) kg y uno bruto de 7 940 kg, el nuevo L-14 tenía una velocidad 
máxima de 415 km/h: su régimen de crucero era superior en unos 
50 km/h al de cualquier otro avión comercial estadounidense. Con 
su velocidad de crucero de 380 km/h. el Super Electra pulverizó, 
rebajándolo en cuatro horas, el tiempo que empleaba el Douglas 
DC-3 en cumplir el servicio desde la costa oeste a Nueva York. Tal 
era ya la reputación de la compañía, que antes de que tuviese lugar 
la salida de factoría del primer L-14 ya existía una cartera de pedi¬ 
dos por 30 ejemplares. El multimillonario I loward I lughes encargó 



Este Modelo 14 Super Electra de la compañía neerlandesa KIM sobrevolando 
Rotterdam nos muestra los rasgos distintivos que le convierten en antecesor directo 
del Hudson. De construcción metálica, y con flaps Fowler y motores radíales Wright 
GR-1820-G3B de 820 hp, el Modelo 14 voló por primera vez el 29 de julio de 1937 y 
fue vendido a buen número de compañías comerciales. 


Lockheed Modelo 18 Lodeslar, uno de los 625 vendidos, mostrando los 
estabilizadores modificados para eliminar turbulencias. Puesto en vuelo el 2 de 
febrero de 1940. el Modelo 18 sirvió en varias líneas aéreas, como Mid-Cootinent 
(que encargó tres ejemplares, a 90 000 dólares cada uno, antes de que construyera 
un sólo aparato). Régle Air Afrique e indias Orientales Neerlandesas. 
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E! principal usuario del Ventura en la 
posguerra fueron las SAAF (Fuerzas 
Aéreas de Sudáfrica), que emplearon 
sus aparatos, entre los que estaba este 
GR.Mk V, como bombarderos medios y 
aviones de patrulla marítima hasta la 
llegada de los Shackleton en 1958 


Tras la II Guerra Mundial, 
permanecieron en servicio bastantes 
Ventura. Este GR.Mk V canadiense fue 
remplazado por Lancaster GR.Mk 10, 
pero durante los años cincuenta fue 
empleado como remolcador de blancos 
en Sea Island, Vancouver. El esquema 
en negro y naranja fue bautizado 
«Oxydof speciat» por su similitud con 
los envoltorios de unas escamas de 
jabón. 


mi Modelo 1.-14 con su capacidad normal de combustible (3 440 
litros) incrementada hasta los 6 980 litros para un nuevo intento de 
circunnavegar la tierra. Tras despegar de Nueva York el 10 de 
junio de 1938, Hughes y su tripulación volaron vía París, Moscú, 
Yakutsk, Fairhanks y Minneapolis, aterrizando en Floyd Bennet 
Fiekl iras haber recorrido 23 670 km en un tiempo de tres días, 17 
horas. 14 minutos y 10 segundos. A pesar de esta hazaña, los 112 
aviones Modelo L-14 construidos adquirieron su justa importancia 
como progenitores directos del que iba a ser el mayor avión militar 
producido por Lockheed. 


Aparece el Hudson 

En abril de 1938 llegó a Estados Unidos la Comisión de Adquisi¬ 
ción británica, enviada por ei gobierno de Su Majestad para que 
comprara los aviones estadounidenses de primera calidad necesa¬ 
rios para reforzar el arsenal de la Real Fuerza Aérea (RAF) en 
previsión de la guerra que se venía, inevitablemente, encima: esta 
misión comercial traía bajo el brazo 25 millones de dólares para tal 
fin. Por esas fechas. Lockheed empleaba solamente 2 000 trabaja¬ 
dores y tenía decididamente arrinconado el desarrollo de modelos 
militares en favor del rentable mercado civil. Pero, a la vista ríe la 
«hambrienta» comisión británica, Lockheed se lanzó a diez días de 
frenético trabajo para obtener un producto que satisfaciera parte 
del apetito de los clientes de ultramar. Ese producto no fue otro 
que un Modelo L-14 dotado con bodega de bombas, morro modifi¬ 
cado (con paneles transparentes y equipo para un bombardero) y 
provisión para varias combinaciones de armamento. Los británi¬ 
cos. que precisaban de un bombardero de patrulla marítima de 
medio alcance para cubrir las operaciones del Mando Costero de la 
RAF sobre el mar del Norte, quedaron impresionados. Invitados 
por sir Henry Se11. director de contratación del ministerio del Aire 
de Londres, viajaron a Gran Bretaña, como comisión consultiva. 
Courtland Gross (hermano del propietario de Lockheed). Cari 
Squier, C, L. Johnson, Roben Proctory R. A. van Hake. El 23 de 
junio de 1938 se firmó un contrato por 175 Modelo B-14 (al que 
rápidamente se bautizó Hudson ) que. en diciembre de 1939. cubría 
Va otros 250 aviones en opción: se trataba del mayor pedido militar 
conseguido hasta la fecha por una empresa estadounidense. El pri¬ 
mer bombardero Hudson Mk I despegó el 10 de diciembre de 1938; 
por entonces. Lockheed tenía en plantilla 7 000 hombres v muje¬ 
res. que apenas si bastaban para cumplir con los pedidos adiciona¬ 
les por los P-38 y Ü-34, que ascendían a la astronómica cifra de 65 
millones de dólares. 

Enviado por vía marítima, el primer Hudson Mk 1 llegó a Gran 
Bretaña el 15 de febrero de 1939. Este modelo estaba propulsado 
por dos motores Wright GR-182U-GI02A Cyclone de 1 100 hp que 
accionaban hélices Hamihon de dos velocidades. Para tareas de 
reconocimiento, el Hudson Mk 1 llevaba una cámara F.24, benga¬ 
las v una carga de bombas de 500 kg. que podía estar integrada por 
cuatro de 115 kg o por diez antisubmarinas de 50 kg: podía conse¬ 
guirse una sobrecarga de doce bombas Mk VI 1c de 51 kg si las 


compuertas de la bodega de armas quedaban entreabiertas. Modi¬ 
ficados con equipo adicional por la compañía Vega de Spcke. Li¬ 
verpool (subsidiaria ele Lockheed), los primeros Hudson Mk i y 
Mk 11 (estos últimos diferían solamente por la instalación de héli¬ 
ces de velocidad constante Hamihon Standard Tipo 611 A-l2350- 
253) fueron entregados al 224," Squadron de Leuchars, Escocia, en 
agosto de 1939. Si bien era menos maniobrero que el más ligero 
Avro Anson. el Hudson fue considerado por el personal del escua¬ 
drón como el aparato idóneo para sus patrullas sobre aguas del mar 
del Norte, patrullas que cubrían zonas tan remotas como Norue¬ 
ga y el Skagerrak. Volando en crucero a 610 m y poco más de 
300 km h. el consumo de 320 litros por hora daba al Hudson una 
autonomía de seis horas, con un 20 l r tic reservas, y un radio de 
acción de 920 km. El armamento defensivo era iniciaímente ligero, 
pero entre el otoño de 1939 y la primavera de 1940 se completó 
hasta quedar establecido en dos ametralladoras fijas de 7.7 mm. 
otras dos laterales y en una tórrela dorsal Boulton Paul Pipo 
C Mk II con iíos armas de 7.7 mm. 


El Modelo 18 Progeny 

Desarrollo directo de la serie L-14, el Lochkeed L-18 Lodestur, 
que realizó su vuelo inaugural el 21 de setiembre de 1939, tenía el 
fuselaje alargado en 168 cm y, para erradicar el bataneo caudal, los 
estabilizadores modificados y algo más elevados. A finales de 1940 
se habían vendido 54 ejemplares de este aparato de 18 plazas: entre 
sus compradores se hallaban Mid-Continent (primera línea aérea 
que optó por este modelo de 90 000 dólares), Regie Air Afrique. 
las Indias Orientales neerlandesas, BOAC v South African Air¬ 
ways. Durante la II Guerra Mundial, el Modelo 18 fue adoptado 
por el US Arim y la US Navy en calidad de avión de transporte; las 




Los Ventura de tas Reales Fuerzas Aéreas de Nueva Zelanda se destacaron en las 
campañas del Pacífico Sudoccidental, en las Salomen y contra los bastiones 
japoneses en Rabaul y Kavieng. Estos PV-1, tres de los 388 suministrados por la Ley 
de Préstamo y Arriendo, volaron como Ventura GR.Mk V en las Salomón en 1943-44. 
Puede observarse como están volando con un sólo motor. 






















Grandes Aviones del Mundo 



Ventura Mk il del 21.° Squadron de la 
RAF, que operaba desde el aeródromo 
de Methwold. Norfolk, a las órdenes del 
2.° Group de Bombardeo. Los Ventura 
de la RAF entraron en acción en 
noviembre de 1942 y una de sus 
primeras misiones fue un ataque contra 
las instalaciones de Philips en 
Eindhoven, el 6 de diciembre de 1942. 


versiones utilizadas por el primer servicio fueron las C-56 (que 
llegó hasta el subtipo C-56E). 057. 057B, 059, 060, O60A, 
066 y OI! 1, que se diferenciaban en los motores y en el equipo 
interior, Las versiones navales fueron las R50 (desarrollada hasta 
la variante R50-6), mientras que por su parte la RAI empleó los 
modelos Lodestár Mk 1, IA v 11, 

En respuesta a un requerimiento británico. Vega Aireraft Cor¬ 
poration desarrolló una versión militar de patrulla marítima del 
Modelo 18. que fue utilizada por la RAF bajo el apelativo de Ven¬ 
tura. por la l ! S Arrm Air Forcé como B-34 y B-37. y por la US 
Navy como PY-1, Todos ellos estaban propulsados por dos moto¬ 
res radiales Pratt & Whitney R-280Ü-31 de 2 000 hp unitarios, a 
excepción de los Ventura Mk I de la RAF. que llevaron los Pratt A: 
Whitney R-2800-SIA4G. y de unos pocos B-37 dotados con los 
motores Wright R-2600-13. El primer Ventura Mk I levantó el 
\ uelo el 31 de julio de 1941. y junto con las versiones repotenciadas 
Mk II y Mk II A. entró en servicio con el 2.“ Group de Bombardeo 

en noviembre de 1942. En sus misiones diurnas sobre Francia v los 

#■ 

Países Bajos, los Ventura tuvieron que vérselas con los letales 
Focke-Wulf Fw 190A de la Luftwaffe; las pérdidas a manos de los 
cazas y de la antiaérea fueron casi siempre excesivas. Durante el 
veranó de 1943. este tipo fue retirado del 2." Group y su puesto fue 
ocupado por los Douglas Boston Mk IIA \ North American Mil- 
chell. Mientras los Ventura neozelandeses se batían con mavor 
éxito contra tos japoneses, los norteamericanos comenzaron a in¬ 
troducir al PV-1 en sus unidades, Una de éstas, la FAW-L5. utiliza¬ 
ba sus Catalina desde Port Lyautev. Marruecos francés; en sus vue¬ 
los sobre aguas internacionales cercanas a las islas Canarias, ios 
Catalina eran ocasionalmente interceptados por cazas españoles, 
que incluso llegaron a abrir fuego. El 28 de octubre de 1943. et 
vuelo de patrulla fue encomendado a una pareja de los nuevos 
PV-I que. interceptados por los dos aviones españoles de rigor, se 
revolvieron y dispararon con toda la artillería; los cazas, sorprendi¬ 
dos. abandonaron la zona a toda velocidad. Desde esa fecha, los 
Catalina no volvieron a ser molestados. 

I ,;i última versión de esta serie de biderivas desarrollada del me¬ 
nudo Modelo L-10 fue el bombardero de patrulla marítima PV-2 
llarpoon. En este tipo, el fuselaje y la unidad de cola habían sido 
considerablemente rediseñados y la envergadura alar había crecido 
hasta alcanzar los 22,86 m. El \uelo inaugural de! primer PV-2 tuvo 
lugar el 3 de diciembre de 1943 v el modelo comenzó a ser entrega- 
do a los escuadrones de la l S Navy en marzo de 1944. empezando 
a operar desde bases en las Aleutianas. Problemas de flexión alar 
complicaron aun más la de por si difícil producción, pero el PV-2 
sobrevivió a la guerra y equipó varias unidades de reserva. 




Lockheed PV-2 Harpoon con los emblemas de la Reserva Naval de EE UU y con dos 
ametralladoras Colt de 12,7 mm en la sección de proa. Los primeros ejemplares de 
los 69 entregados en 1944 entraron en servicio en marzo, operando inicialmente 
sobre las Kuriles. Su producción se suspendió en favor del superlativo P2V Neptune. 


Desde que finalizara la II Guerra Mundial y que se empezase a dar de baja a los 
Lockheed Ventura, muchos aparatos de este tipo tueron modificados con interiores 
lujosos y convertidos en aviones de transporte ejecutivo. El bimotor de la tolo 
pertenece a la configuración ejecutiva Howard Aero Super Ventura (foto Lockheed). 







































































Los biderivas de Lockheed 


Corte esquemático del Lockheed Hudson Mk I 


1 LuC«£ 

n avegac ¡dn/identi f i eaci ón 
estribor 

2 Punta ala/estribor 

3 Ranura deshielo 

a Aleta inteaor 

5 Masa frasee interna alerón 

6 Alerón estribor 

7 Campe nsador aférón 

8 Mecanismo de! com pen saden 

9 Cables mando 

10 Estructure larguero maestro alar 

11 Tjtos deshielo 

' 2 F J nda neu m ai fC a d eshie ¡o 

13 Costillas maestras alares 

14 Revestimiento alar 


42 Góndola estribor 

43 Capó motor 

44 Hélice tn pato 

45 Ojiva 

46 Aire ventilaciún núrnpar1i muróte 

proa 

47 Abertura ame:rajadoras 

48 Esiructura sección pr&a 

49 Pane¡ superior transparente 

50 Estructuras ventanillas 

51 Cono proa 
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15 3 


152 


118 Mecanismo mando timón 
profundidad 

11 9 Secreten central fija 

?20 Luí navegación cosa 
1 2 1 Vf'O" p ro! uno i da d ba do r 
T 22 Campen ü¡ adpr tmipn 
profundidad 

r 23 F unda tí as tu pi o den va Paco* 

124 Estructura denva 

125 Contrapeso-superior limón 
dirección 

I 26 Ar t¡C jlac EÓn su pe 1 1 o - b m pr, 
dirección 

1 2 7 Compon sador bmp n dirección 
1 28 Estructura timón dirección 

oabor 


■í; 



53 


>54 


1A3 


/I95 


’*?fr 


tea 



15 Cables mando Nao 

16 Gulas fiap 

17 Cables accionamiento 
i& Carenados gy as Ha p 
i? Ftoptsbcr eAtendido i 

20 Mástil antena 

21 Antena D/F 

22 Estructura so pode 
£3 Accmny da antena 

24 Aire veniilaóión cabina 

25 Cobertor parasol cubierta 

26 Motor iimpiapartóiusas 

27 Pane! anzabFe üubrena 
£B Iluminación eónsola 

29 L mpi apa/a brisas 

30 Asiento cap ilota 

31 Respaldo ajustaba 

32 Estfucto : -tsnpo-lepa^ab''sas 

33 VrSOr etterior ti reí 

34 Pala n c a msnd o cocí lote 

35 Cónsoia central nsbu mentes 

36 A cce a-:, c.' 'Ti par Tt fr o me ó r. a 

37 Mampato 

36 Depó sito aceite motor estebo r 

39 Dos ansiraUadoras fijas de :<ro 

Hori'ai fir :v. ■ -v.j :t- J ’ nin 

40 ''ama a re catouraco! 1 

41 Motor radia vVngt P 13 2 0 G- 
102A 


52 Venia/tiHa later# navegante 

53 Compás 

54 Mesa navegante 

55 Asie ruó de sM 7 a ble na ve gante 

56 Paneles transparentes 
PomBárderp 

57 Puesto bombatopto 

58 Pane; sofectoi bombardeo 

59 Panoi >nstojme r M.os '■•avenante 

60 Un ¿aben gal as delante * o 
Montaje visor bombardero 

62 Coacte roas proa 

63 Aire caliente compartimiento 
proa 

64 Depósito t'u do destelo 
parabrisas 

65 Tolva munición ameTraitodoras 

66 Pedajes timones di- dirección 

6 7 Pala nca man ao pi! cío 

68 Asiento piloto 

69 Ma n dos r a d¡ p pi loto 

70 Cuaderna rielan (ora inclinada 

71 Fijación" ala Fuselaje 

72 Depósito Hidráulica 

73 Mesaopcrsdpr raoió 

74 Asiento o peto duT radio 

75 Transmisor 

76 Receptor 

7 7 Seccio r¡ cendal lar q j er o 

maestro ator 

78 Fijación larguero/cuaderna 

79 Estiba equipo radio 

8G Aire ve mil ación cabina 

ai Mesa mecfiCi" r es 
astronómicas 

82 Ma': * etí? acc..:.nam¡e~ ■ o Har¡ 
63 Esitoasoñ alzadores 
fumígenos 
84 Ventanillas babor 
35 Puesto -aiemi de vo 
06 Sopone ame!rajadora 



87 Ventanillas estopor 
58 AstrOdOmo 

89 Cuadernas tose-a¡é 

90 Laiguofihos 

91 Esnba bengalas 

92 Estiba paiacaidas 

93 M ñ mpato;/ase retos ele ■ e 

94 Antenas 

95 Tórrete do/sa Bautlcn Paul 

96 Cuaderna i normada soporte 

tórrela 

97 Anillo tórrela 

98 Redare dúrse 
93 Mampar:: 

T 00 Fijación estabilizadores 
"01 Articulación mando suped-aes 
cola 

102 Ebpfci tozado* estribor 

103 Do?, amet tallador as do 7 7 mm 

104 Cuadrante mando ■■mór 

dirección 

105 Cable niancfo 

106 T ubO deshielo 

10 7 B oí de m a rg * r - v esi a ü ■ /a do i 

108 Fund a des hitfo de- r >.v a 

109 R ft v &í!i m i ento de r i va 

110 Actuador ccmpensadü r íi mOn 
drcección 

111 Fijación antena 

í 12 Ccn[raposo superior timón 
direootón 

'13 Compensaciijr tmnún ü'ieccón 
114 Timdn dirección estfibóf 
’’5 Compensador limón 
proíjndidad 

116 nmon^ prpCriiij-idad eslrrbor 

11 7 Apiculación actuacton 

com pensador 


*5? 


’29 Borde marginal estabilizedior 
; 30 Ceñirá peso míe rio r mo r 
dirección 

13: Rueda de cola to* 

'32 Esiruriu-a eslab Izador uar-O’ 


133 Pata am □ r ¡ guadora r ueda col a 
1 34 Mamparo SDOC-rte 
eslanilizodc-res 
135 Conóuctoarrécaliente 
13f Mamparo 

137 Cuadrante cables mando 
13S Me:aris-m o sc-por:e i q t reta 

139 LA'i^bengalas traséfó 

140 Retrete 

141 Éslíioo 

1 42 ri ic ri a acce so i aioj arme nto 
do ie salvavidas) 

143 Canal oj a aiimo níacton 
munición 

'-14 Me i an usm., i be ractotí coto 
salvavidas 

'45 p ueS!Q :>w vertrai otictona'i 

146 Pasarela acceso cabina 

147 Abertura centra tamara 

totog/álica 

i4H Aibfarmertto am el raíl ador a 
ventral 

1 4 9 £ afane i n aceiQnami ente 
co m p jertas bodega ar ni as. 

15Q Secad n t ra se ■ a b mto ga a r m as 
15' Se cc id p 1 :*p ba ba \ 

152 Carenados gj tas tlaps 

153 CoTTípcnsaóoí alerón 

154 Alerón DsbOr 

155 Maíabalance> j vte#naalerón 
‘56 E y t r uctu/a d u n ^ a! a r q r 
iS7 Luces 

■ do ni i he ación na vedar jq n 
babor 

i5S Atetas internas 
* 59 Ranuias atores 
160 EsírycSjraafar 
16: Latouetomaesirc 

162 Secaó r rj:aq nJ e cosí ii ia& 

163 Funda noumaiica flesbielo 
borde atague ata babor 

164 Costillas alares 

165 Fl Cbaje a-’ D| a míe nto i j oda 
T 66 C ai en ad o gonóota babor 


•67 Junta larguero trasero 
'68 Junta larguero maesTre- 
‘69 Depósito a : ft babpf 

1 7fj Martmeie accienarmenio 
íompcertas bodega armas 
1 7 1 De dós ito de to n:e ro a: a babo r 
! 7? SerruandOS 
' 73 Martme-e re:race ón 
aterr zaaor 

i 74 Me ■ tonto •* ’ jóíÍO aton v,KUr 
4 ?5 DeoOsrtc aceite mo‘or babor 
J >> E s: T j ct u ra T r ase ra u □ r c ad a 

177 Depi-Sico fluido iiesneio 
carburador 

178 Bancada motor 

i 79 Mamparo delantero bodega 
armar* 

iftO T nna Arre ca'tura dar 
ifti Batená 

182 Seria madores tonrigencE. 

18] De po sil o tto id o deshi el c. mi e ice 
íen i as-oiajo 

104 Es ir uc fura a nu lar ca nc ad a 
motor 

185 Capa anular molo» 

188 Oírva 

107 Hóiace TI pato 

i06 Rueda estribo/ 

109 Tubo pito! 

•90 Toma ane radiador aceite 
‘■91 Rejillas escaoe 
'92 fulcro aterrizador 

1 93 Mo Atonto --0-1., e r jp a (er t. ¿ad g - 

1 94 E scape gdses n- oto r 

'95 Mon?an(elatera aten^acior 
:96 Faa oleo neumática 
aiem/adOr 

19 ? a+ ttt jlaciy3^o^L*guac io r 

198 Rueda babor 

199 £ ic rueda 

200 Punto remoloutí 

201 C omp u». j r (a a I er r izad a - 

202 Sen□ kzador tomrDC-nü 
202 Bomba de 112 *.a 



Dotado con un cómodo y lujoso interior, con un fuselaje de perfiles totalmente 
alterados y una sección de proa enteramente nueva, este elegante aparato, un 
antiguo PV-1 de ta US Navy. es una buena muestra de las innumerables 
conversiones sufridas por los bideriva militares en aviones de transporte ejecutivo. 












































































































Grandes Aviones def Mundo 


Variantes de los Lockheed bideriva 


Latkhesd Modefo Mü Etedra: ürrnolor matoneo de 
D szas el L-lQ entro en setvic-o cwneraal en 1934 y de 
e¡ se consÉíiiYs'on ■ 49 unidades e : Modelo L-1 DA 
nevaba molares Potl 4 Wtotney Wisp Jumento 400 hp, 
eí Modelo L-1Q8 montaba Wíitjni Whiftwind de 420 np. 
el Modelo L 1DC dos Wasp de 45Óhp y e' Modelo L-10E 
dos Pratt 4 Wnitney R 134Q rte 450 hp: en servic.o 
m'htaf fueron denominaoos C^tS C-3Í. R-20y fi-30 
respectiva menle 

Locfchtted Modelo L-12 Electin Júnior introducido en 
1936 con capacidad para seis p izas. 130 construidos, 
versiones miniares JCM y JQ-2 ¡US Navyi C-40. C 40 A 

UC-4QD lUS Annyi 

ockbeed Modelo L 14 Supír Ocdra introducido én 
193.' capacidad parrj 12 pasajeros; Modelo L-14H con 
Pratt 4 Wir-mey Homet de 'SO no Modelo L-i4Wy 
Modelo L 14N con Wrghf Cyciüne: os L 14 W 
rp'Kan ¡radas fueron denominados C-111; ios producidos 
en japón se designaron Transportes del Ejercito Tipa LO 
iockheeá Modelo 914 ttudson Mk 1; bombardero 
(Wi'vaienie de patruira con motores Wnght de i EHtf) np y 
nsiices Hamilton Standard: en servicio en el Mando 
Costero de to RAF desde mediados de 1939 
Lackheed Modeló 414 Hudsrm Mk II: nuevas néhces 
siindaie para el piloto y ei combustible: dos 
ametralladoras ■ ¡3$ de ' ? mm das ¡alefatos >■ otras dpi 
en torreía dorsal Boult&n Pau Tipo C Mk II 
Lockheed Modelo 414 Hudson MÍ III: motores Wrighl 
Cycmne dt 1 230 np v puesto Je t r o veníra' «i Hudson 
Mk DIA j A-29 : t PBCM • * . • c¡ 

, 1 C, • Á 29A •' i n su orto 


de tropas y el A-29B una ptolaforma de vigencia 
íotográlca. los AT Ifl y AT-iSA eran entrenadores de Uro 
navegación, por ese orden 

ockheed Modela 414 Hudson Mi IV: dos P A W twm 

Wfcsp en servia© en fa RAAF y ¡a RAF. denominado A-29 
por el USAAC y Hudson Mk IVA por la RAAF 

Lockheed Modelo 414 Hirdson MI Y dos motores P & W 
R- tB30-$C34fi y nuevas heirces: dotado con puesto 
ventral de tiro 

Lockheed Modelo 414 Hodson Mk VI: dos P 4 W R- 

1B3Q-67, denommadp A-28A por el US Army 
Lockheed Modelo Lía Lodestor; Pesar roí! o dei Modelo 
L-14 Cún Creí tripulantes y 14 pasaieras, vanas plantas 
mol rices versiones navales ge transporte R5JI-1, BSD-4. 
R5Q S y USO 6: versiones det US Army C 54, C57, C-59, 
C-60 y C-&G; versiones de la RAF Lapestar Mk I. lAy II 
Kawaukl KT-S6: Lockheed L-14W producidos con 
i cencía en Japón con motores Nakajima Ha*25 de 950 
hp; construidos 121 

Lockheed B-34 (Modelo 37): bombardero de patrulla 
derivado del Múdelo 18. designados por to RAF en 
tonaón de sus distintos motores. Ventura Mk L Ventura 
Mk II {Modelo 37■27.1, Ventura Mk HA {Modelo 37-127) 
y Ventora GR. Mk V ; versiones 8 -34 y &37 rfri US Mavy . 
yPV 1 (Modelo 2371 dato US Na w 
Lockheed PV-2 Harpoon (Modeló 15] desarrollo de 
PV-1 de "a US Naw con la célula enteramente 
redi se ñifla motores P 4 W R-2&0&-31 de 2 000 hp 
produc dn en tos subtipos PV-2C, PV-2D y PV 2T 
Lockheed PV-3 Harpoon dEsujnaciért de 77 Ventura 
Mi* II tole nidos por ia USMavy 



Especificaciones técnicas 

Lockheed PV-2 Harpoon 

Tipo : bombardero de patrulla marítima 

Flama motriz: dos motores radiales de I* cilindros Pratt & Whitney 
R-28ÜO-31 Double Wasp, de 2 t)0t) hp de potencia unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima (limpio) 455 km h. acotas medias; 
lecho de servicio 7 280 m; alcance (con los depósitos subalares) 

2 880 km 

Pesos: vacío 9 540 kg: máximo en despegue lf> 330 kg; carga atar neta 
256.07 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 22,84 m; longitud 15,80 m; altura 3.63 m; 
supeficie alar 63,77 m 2 

Armamento: una carga de i SOO kg en la bodega interna, más 
capacidad en los soportes subalares para dos bombas de 450 kg. cargas 
de profundidad o (corno en la ilustración) ocho cohetes de alta 
velocidad \ depósitos lanzables de combustible 


Este Lockheed PV-2 Harpoon servia a 
finales de la II Guerra Mundial en el 
teatro de las islas Marianas encuadrado 
en el escuadrón VPB-142 de la US Navy. 
Fue. de hecho, una de las versiones 
originales y más comunes equipadas 
con cinco ametralladoras de liro frontal, 
dos superiores y tres inferiores; 


posteriormente, éstas pasaron a ser 
ocho. Pocos componentes del Harpoon 
se parecian a sus correspondientes del 
PV-1; las únicas secciones idénticas 
fueron algunas del fuselaje y los capós 
de los motores, pero no las góndolas de 
los mismos. Otro rasgo común entre 
ambos era la torreta dorsal Martin. 


















Los biderivas de Lockheed 
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Z de la Aviación 


Lockheed P-80 Shooting Star 


Historia v notas 

El diseño del que iba y convertirse en 
el primer caza a reacción operativo de 
la US Army Air Forcé comenzó en 
junio de 1943. partiendo del empleo 
del turborreactor británico 1 Edford 
H.1B de 1 361 kg de empuje. El pri¬ 
mer prototipo Lockheed XF-80 voló 
por primera vez con esa planta motriz 
el 8 de enero de 1944. pero los segun¬ 
do y tercer prototipos XP-8UA, asi 
como el Y P-80 A de preserie, estuvie¬ 
ron dotados con el General Electric 


■ 
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j 
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Lockheed F-80A Shooting Star del 61.° Squadron de Caza del 56 Group de Caza de 


[-40 de 2 980 kg de empuje Ln limpio 
monoplano de ala baja con tren de 
aterrizaje triciclo, el P-80 Shooting 
Star comenzó a entrar en servicio en 
la ISA Al- a principios de 1945 y un 
total de 45 ejemplares habían sido ya 
entregados cuando concluyó la gue¬ 
rra, Dos de ellos habían sido traslada¬ 
dos a Italia para que llevasen a cabo 
un período Je evaluación operativa, 
pero estuvieron casi siempre alejados 
de las zonas presumiblemente peligro¬ 
sas. Las excelentes prestaciones de 
este caza a reacción motivaron el esta¬ 
blecimiento de un plan de producción 
por 5 UÓO ejemplares, que fueron 
drásticamente reducidos por la con¬ 
clusión de la guerra. Sin embargo, 
este modelo fue seleccionado para re- 
quipar los grupos de «persecución» de 
primera línea de la USAAF. Los 
ejemplares destacados a la Fuerza 
Aérea de EE L'L en Extremo Orien¬ 
te en junio de 1950 actuaron en la gue¬ 
rra de Corea desde el principio í nan¬ 
dú cesó la producción. Lockheed 
habla construido un total de i 732 
P-80 (después F-80) en sus distintas 
variantes, de las cuales tuvo mavor 


Fotografiado cuando ostentada su 
designación original T2V-1 T este 
Lockheed Sea Star es un buen ejemplo 
de los últimos desarrollos de la serie 
P-80. con el fuselaje abombado para 
mejorar et campo visual del instructor. 


exilia, sin duda, la biplaza de entrena¬ 
miento T-33A, Básicamente un F-80 
con el fuselaje alargado para acomo¬ 
dar un segundo asiento en tándem, el 
1-33A ha servido con más de 30 fuer¬ 
zas aéreas. Lockheed construyó de 
éste 5 691 unidades, mas 210 moma- 
das por la empresa japonesa Kawasa- 
k¡ La compañía Canadair construyó 
otros 656T-33A que. propulsados por 
reactores Rolls-Royce Nene, tnerón 
denominado** t 1.-30 Síher Star. 

Variantes 

P-80 A (después F-80A): primera 
versión de sene, propulsada por un 
motor a turborreacción General 
Electric J33-GE-11 de t 751) kg de 
empuje; armamento de seis 
ametralladoras de 12,7 mrn : 
Construidos 917 

XP-80B: prototipo de una versión 
mejorada, con sección alar revisada y 
un turborreactor Allison J33-A-17 de 


sentado en el puesto trasero; entre sus 
sistemas de aumento de sustentación se 
hallan llaps de borde de ataque y fuga y 
soplado de asios últimos para mejorar 
las prestaciones a bordo. El motor es un 
J33-A-Z4 de 2 770 kg de empuje. 


la USAF t basado en Michigan en 1948. 

1 8(Kí kg de empuje 

P-K0B (después F-80B): \ersión de 

serie, dotada con muchas me joras: 

introducía asiento e ve dable v 

# »■ . 

capacidad para incorporar cohetes de 
asistencia en despegue (l ATO); 
construidos 24(1 
P-80C (después F-80C); ultima 
versión de serie, inicial mente con 
turborreactores J33-A-23 de 2 090 kg 
de empuje; los aviones de los lotes 
postreros recibieron los motores 
J33-A-35 de 2 450 kg de empuje: 
armamento revisado y capacidad para 
llevar cohetes subalares: construidos 
749 

XP-80R: redesignación del prototipo 
XP-80B una vez preparado para un 
intento por batir el récord mundial de 
velocidad, que obtuvo para su país el 
19 de junio de 194? 

XFP-80A: un único prototipo para 
una versión de reconocimiento 
fotográfico; denominado después 
XF-Í4 

ERF-8GA: redenomm ación de un 
F-80 A empleado en pruebas de 
equipos de cámaras fotográficas 
L-I4A (más tarde FP-80A, V después 
RF-80A): versión de serie de 
reeonocímiemo fotográfico; las 38 
primeras conversiones se efectuaron a 
partir de P-80 A nuevos, v las 114 eran 
va construidas expresamente 
RF-80C: redenommación de 711 F-KOA 
tras ser convenidos para tareas de 
reconocimiento 

DF-80A: redesign ación de aviones 
F-80 A tras ser convenidos en guías de 
blancos 

QF-8OA/QF-80tYQF-8ÓF: 

redesignación aplicada a aviones 
convertidos en blancos 
radiocont rolados 

TO-l (después TV-1): designación 
aplicada por la US Nave a 50 P- 81 K 
adquiridos como entrenadores 
avanzados a reacción para el 


US Marine Corps 

TP-8ÜC (más tarde TF-8I)C\ después 
T-33A): tras la brillante evaluación 
del primer entrenador biplaza 
TP-80C. cuyo v uelo inaugural tuvo 
lugar el 22 de marzo de 1948, este tipo 
entró en producción para la USAF: 
construidos 12S 

AT-33A: versión del T-33A con 
destino a fuerzas aéreas menores; su 
armamento revisado le capacitaba 
para entrenamiento armado o 
misiones antiguerrilla 
TO-2 (después TV-2); versión del 
T-33A para la US Navy 
1\ -2D: redesignación de los 
TO-2 TV-2 tras ser convertidos en 
aviones guía de blancos 
FV-2KD: redesignación aplicada a 
aviones TO-2 TV-2 iras ser 
convertidos en blancos controlados 
por radio 

T2V-1 SeaStar (después T-l A): 
desarrollo del TV-2 con cabina 
mejorada, flaps de tarde de ataque \ 
de fuga, control de capa límite y 
turborreactor Allison J33-A-24 Je 
2 76U kg de empuje 

Especificaciones técnicas 

Lockheed F-80C Shooting Star 
Tipo: caza monoplaza 
Planta motriz: un turborreactor 
Allison J33-A-35, de 2 450 kg de 
empuje 

Prestaciones: velocidad máxima 
950 km h. al nivel del mar: techo de 
servicio 14 270 m: autonomía 
1 330 km 

Pesos: vacío equipado 3 800 kg: 
máximo en despegue 7 650 kg: carga 
alar neta 346,62 kg/nr 
Dimensiones: envergadura 11,81 m; 
longitud 10,49 m; altura3,43 m; 
superficie alar 22.07 rrr 
Armamento: seis ametralladoras de 
12,7 mm. dos bombas de 450 kg y 
ocho cohetes subalares 



Lockheed P2V Neptune 


Historia y notas 

Los primeros estudios sobre un avión 
de patrulla marítima basado en tierra 
con destino a la US Navy corrieran a 
cargo de la compañía Vega, subsidia¬ 
ría, de Lockheed, en 1941. Sin embar¬ 
go, las lógicas urgencias en la produc¬ 
ción de aviones habidas antes de la 
guerra y en el curso de los primeros 


anos de la misma impidieron que el 
desarrollo Jcl mencionado diseño no 
comenzase hasta 1944. Por entonces, 
la US Navy tenía una perentoria nece¬ 
sidad de un avión de tales característi¬ 
cas \ Lockheed descubrió que la pro¬ 
puesta de diseño de Vega podía cum¬ 
plir con tales necesidades sufriendo 
sólo modificaciones menores. Se reci¬ 


bió un contrato por dos prototipos 
Lockheed XP2VT y catorce ejempla¬ 
res de serie P2V-1; el primer prototipo 
voló el 17 de mayo de 1945. Monopla¬ 
no de ala medio-alta con (ten de ate¬ 
rrizaje triciclo retráctil, este modelo 
estuvo propulsado i nidal mente por 
dos motores Wrígfu R-335N-8 Dúplex 
Cyclonc de 2 3U0 hp unitarios. Con 
una tripulación de siete hombres, in¬ 
corporaba una bodega de armas capaz 
para dos torpedos o doce cargas de 


profundidad, además de seis ametra¬ 
lladoras defensivas. El avión de serie 
P2V-L básicamente similar, difería al 
incorporar soportes subalares para un 
total de 16 cohetes, 

Los P2V-1 comenzaron a entrar en 
servicio en marzo de 1947 y demostra¬ 
ron buenas cualidades, La guerra de 
Corea acrecentó aún más la** exigen¬ 
cias del nuevo tipo. Las características 
de la intervención estadounidense en 
Vtelnam y la necesidad de proveer a 
































































Lockheed P2V Neptune (sigue) 


A-Z de la Aviación 



El Lockheed P2V-1 Neptune bautizado The Turtle (La tortuga) despego el 29 de 
setiembre de 1946 y estableció un nuevo récord de distancia para aviones 
propulsados a pistón, volando de Perth (Australia Occidental) a Port Galumbos, 
Ohio. En el viaje, de 18 080 km, demoró 55 horas 17 minutos (loto Lockheed), 


los países de orientación occidental 
con aviones de similares prestaciones 
motivaron que Lockheed produ jese el 
P2V en gran numero de versiones y 
que !a cifra total de producción alcan¬ 
zase los I 181 ejemplares. Cierto nu¬ 
mero de P2V permanece aun en servi¬ 
cio a principios de 1984. 

Variantes 

XP2V-2: un único prototipo de una 
versión mejorada, equipada con dos 
motores Wright R-3350-24W de 

2 800 hp unitarios, que voló por 
primera vez el 7 de enero de 1947 
P2Y-2: b astea me me similar al XP2V-2 
pero con capacidad para llevar 
sonoboyas y un armamento 
considerablemente diversificado; 
construidos 8(1 

P2Y-2N- designación aplicada a dov 
P2V-2 equipados especialmente para 
trabajos de exploración polar 
P2Y-2S: prototipo de una versión 
AI W. con radar de descubierta 
P2\ -3: similar al P2V-2 pero dolado 
con motores Wright R-335U-26W de 

3 20d hp: 53 construidos 

P2Y-3B: designación aplicada a cinco 
aviones equipados para evaluaciones 
de apoyo cercano 

P2V-3C: designación de doce aviones 
modificados como ejemplares 
embarcados \ dotados con 
armamento nuclear 
P2Y-3W: versión de serie AEW del 
Neptune: construidos 30 
P2\ -3Z: designación aplicada a dos 
P2V-3 modificados como aviones de 
transporte YÍP en zona de combate 
P2\ -4 (después P-2D): versión AEW 
equipada como el prototipo P2V-2S. 
con variaciones en los motores y 
depósitos de borde marginal: 
construidos 52 

P2Yó: principal versión de serie: 
variante AEW' con diversos subtipos: 
difería del P2Y-4 básicamente por 
llevar motores R-3350-3UWA de 
3 250 hp y depósitos de mayor 
capacidad en los bordes margínales: a 
título retrospectivo recibieron morro 
transparente y equipo MAL) 
(detención de anomalías magnéticas: 
construidos 424 

P2V-5F (después P-2E): básicamente 
similar al P2V-5 pero propulsado por 
motores R-3350-32W de 3 500 hp y 
por Jos turborreactores auxiliares de 
I 470 kg de empuje en el intradós 
alaria part ir de 1962 sus variantes 
fueron un EP*2K, para diversas 
evaluaciones y varios OP-2K y AP-2E 
para la USAS y la US Navy. 
equipadas con sensores especiales 
P2V-5FÍU después DP-2E): 
plataformas de lanzamiento y control 


de blancos radiouuiados desarrolladas 
de P2 V-5F 

P2V-5FE (después EP-2E); 
designación apl icada a los P2V-5F 
dotados con aviónica adicional 
P2V-5FS (después SP-2E): 
designación de los P2 V-5F dotados 
con sistemas de detección acústica 
Jezehel Julie 

P2Y-6 (después P-2F): versión 
polivalente con motores R-3350-WA. 
depósitos Je borde marginal con 
mayor capacidad y bodega de armas 
ampliada: construidos 67 
P2V-6B (después P2V-6M y MP-2F): 
versión a n ti buque armada con misiles 
Petrel: construidos 16 
P2V-6F (después P-2G): 
rede no mi nación de los P2Y-6 tras 
instalárseles turborreactores 
auxiliares Westinghousc J34-WE-36 
de 1 540 kg de empuje 
P2V-6T (después TP-2F): 
redesignación de los P2V 6 
convertidos en entrenadores de 
tripulaciones 

P2\ -7 (dcsjpués P-211): última versión 
de serie del Neptune, con motores de 
pistón R-3350-32W de 3 500 hp 
unitarios y turborreactores auxiliares 
Westinghousc J34-WE-36 de 1 540 kg 
de empuje: construidos 287: las 
variantes posteriores a 1962 incluían 
varias conversiones AP-2H con 
sensores especíales 
P2\ -7B: designación aplicada a 15 
aviones destinados al arma aeronaval 
de Países Bajos: el morro era de tipo 
sólido e incorporaba cuatro cañones 
de 20 mm 

P2V-7KÁI: a continuación del 
montaje de 48 P2V-7 con 
componentes suministrados por 
Lockheed, la compañía japonesa 
Kawasaki produjo una versión 
desarrollada de la que d P2V-7KAI 


lúe el prototipo: designada P-2J, 
presentaba fuselaje alargado para 
alojar aviónica adicional y contaba 
con una planta motriz de dos 
turbohélices General Electric 
164-1HL1N de 2 850 hp unitarios y 
dos turborreactores auxiliares 
Ishikawajima-Harima J3-JHI-7C de 
I 400 kg de empuje unitario: algunos 
ejemplares han sido posteriormente 
convertidos en aviones l'P~2J de 
remolque de blancos 

Especificaciones técnicas 

Lockheed P2Y-7 [después P-2H i 

Neptune 

Upo: bimotor de patrulla marítima de 
largo alcance 

Planta motriz: dos motores radiales 
Wright R-3350-32 W Turbo- 
Compound de 3 500 hp unitarios, más 
dos turborreactores auxiliares 
Westiughouse J34-WE-36 de I 54ukg 
de cmpii je unitario 


Prestaciones: velocidad máxima 
650 km'h. a 4 270 m: techo de servicio 
6 70(1 m; autonomía máxima s 9(H) km 
Pesos: vacío equipado 22 650 kg: 
máximo en despegue 36 2lH¡ kg 
Dimensiones: envergadura 31.65 m: 
longitud 27,94 ir»; altura 8,94 m: 
superficie alar 92,90 nr 
Armamento: dos ametralladoras de 
12,7 mm en una torrera dorsal, 
cohetes mj ha la res y provisión para una 
carga máxima de 3 630 kg de bombas, 
cargas de profundidad o torpedos en 
la bodega interna de armas 

Sensiblemente avanzado respecto de los 
primeros Neptune, el Kawasaki P-2J 
presenta dos ruedas en cada aterrizador 
principal, radar de descubierta AN APS- 
80, turbohélices T64-IHM0E de 
3 060 hp, turborreactores J3 IHL7D de 
1 550 kg de empuje (foto Kawasaki 
Heavy Industries). 



Lockheed QT-2, Q-Star e YO-3A 



Historia y notas 

La detección de las guerrillas del Vicl- 
cong que operaban en Vietnutn pre¬ 
sentaba serios problemas, ya que las 
pequeñas patrullas irregulares aban¬ 
donaban la selva, efectuaban su golpe- 
de ruano y regresaban a la protección 
de la espesura con facilidad. Si bien se 
habían desarrollado sensores especia¬ 
les para detectar a tales unidades, el 
descubrimiento en corlo alcance re* 
Nullabti inviabte a menos que fuese Ele¬ 
vado a término por un avión que vola¬ 
se a baja cota sobre la selva y fuese de 
difícil Localizadon por el enemigo 
Asi la Lockheed Míssiies and Spaee 
Cumpany desarrolló un avión capaz 
de volar a bajo régimen y propulsado 
por un Jiiotoi silencioso, foque llevó a 
dos prototipos biplazas Lockheed 
Lí‘1*2, que combinaban la célula de un 


velero Schweizgr SGS 2-32 con un 
motor especial silencioso Continental 
0-200 A de 100 hp nominales que ac¬ 
cionaba una hélice cua tripa la. Evalua¬ 
dos en V te mam. dotados con equipos 
de sensores, se demostraron altamen¬ 
te eficaces Una tercera célula, madi 
beada en profundidad y empleada 
para probar distintas hélices, fue de¬ 
nominada Q-Star. Durante su progra¬ 
ma de evaluación, el Q-Slur estuvo 
propulsado por un motor rotativo de 
combustión tipo Wankel. El desarro¬ 
llo último de este concepto llegó con 
el muy modificado Y0-3A, dotado 
con tren tic aterrizaje retráctil y un 

motor Continental IO-360-D de 210 hp 

de potencia nominal. Se construyo un 
total de 14 ejemplares, de los que 13 
fueron utilizados en Víetnam durante 
un par de años. 


La mejor plataforma silenciosa de 
sensores producida por Lockheed fue la 
Yü-3A t de la que en la foto vemos el 
segundo ejemplar. Trece aparatos de 
este tipo fueron empleados desde Long 


Binh por la 1. a Compañía de la Agencia 
de Seguridad del Ejército entre 1970 y 
1972, Tras su retirada del servicio 
militar activo, estos aviones se han 
empleado en multitud de tareas. 
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Lockheed S-3A Viking 



Historia y notas 

Con la evolución de los silenciosos 
submarinos de propulsión nuclear, ca¬ 
paces de sumergirse a cotas profun¬ 
das, Ja US Navy consideró de alta 
prioridad d desarrollo de una núes a 
generación de aviones de descubierta 
y ataque ant ¡submarinos. I .ockheed se 
alzó con la competición organizada 
por la US Navy al efecto; d contrato, 
otorgado en agosto de 1969, contem¬ 
plaba el desarrollo de un avión de esas 
características, que fue denominado 
Lockheed S-3A y posteriormente bau¬ 
tizado Viking. En colaboración con 
Vought Aeronatoiqs T que diseñó y 
construyó las alas, los empenajes, el 
tren de aterrizaje y las góndolas de los 
motores, y con Ünivac Federal Sys¬ 
tems (encargada del desarrollo del 
avanzado computador digital que su¬ 
ministra un rápido proceso de datos), 
Lockheed diseñó y construyó el fuse¬ 
laje, el sistema integrado de avió nica 
\ se encargó del montaje final, l>c 
configuración cabalmente convencio¬ 
nal para un avión embarcado, el S-3A 
es un monoplano de ala alta con ple¬ 
gado hidráulico de los se mi pía nos, 
tren de aterrizaje triciclo retráctil y 
acomodo para cuatro tripulantes con 
la conveniente presurización y aire 
acondicionado. El primer prototipo 
realizó su vuelo inaugural el 21 de 


enero de 1972 y el modelo entró en 
servicio en el Squadron VS-41 de la 
US Navy el 20 de febrero de 1974. 
Desde esa fecha, se han construido y 
entregado 187 ejemplares en total, 
que equipan a catorce escuadrones de 
la Navy. Ha sido puesto en vuelo el 
prototipo de una versión propuesta de 
enlace entre las estaciones navales te¬ 
rrestres y la flota en alta mar, versión 
conocida como USA A, asi como tam¬ 
bién una variante cisterna de reabas- 
lecimiento en vuelo denominada 
KS-3A; ambas han sido desarrolladas 
de aviones de preserie YS-3A pero, 
por el momento, no se ha autorizado 
su producción, Lockheed, empero, ha 
recibido un contrato que cubre el de¬ 
sarrollo de un programa de mejora del 
sistema de armas, Dos S-3A han sido 
modificados en consecuencia, reci¬ 
biendo capacidad incrementada de 
aviónica y provisión para operar con 
el misil Harpoon: el avión resultante 
es posible l ue se conozca como S-3B y 
que quede ísto para su entrada en ser¬ 
vicio en 1985. 

Especificaciones técnicas 

Lockheed S-3 A Viking 

Tipo: avión embarcado de patrulla y 

ataque ant¡submarinos 

Planta motriz: dos turbofan 

í. < ene ral Electric 1T 3-LGE-2, de 


4 21Kl kg de empuje unitario 

Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 690 km h; autonomía de 
combate 3 7(Hl km 
Pesos: vacío equipado 12 IDO kg; 
normal en despegue 19 275 
Dimensiones: envergadura 20.93 m; 
longitud 16.26 m; altura 6.93 m 
Armamento: en la bodega interna de 
armas puede Nevar bombas, cargas de 
profundidad, minas o torpedos hasta 
un total de l KK) kg, además de bombas 
de racimo, lanzadores de bengalas o 


En esta instantánea aparecen dos 
aviones antisubmarinos Lockheed S-3A 
Viking del escuadrón VS-31. embarcado 
en el podaviones nuclear USS Dwight D. 
Eisentwwer. El Viking es un ejemplo 
superlativo de ia mejor forma de 
integrar la mayor cantidad de carga útil 
y sistemas de sensores en una célula lo 
más pequeña posible (foto US Navy). 

depósitos auxiliares de combustible en 
ios soportes subalares 


Lockheed SR-71 

Historia y notas 

Eí 29 de febrero de 1964, el presidente 
Johnson reveló que la US Air Forcé 
poseía un nuevo avión de reconoci¬ 
miento ¿i alta cota y de elevada veloci¬ 
dad al que denominó A-II* Declaró 
asimismo que podía volar a velocida¬ 
des superiores a los 3 200 km h y a 
Cotas que excedían los 21 300 m. Sin 
embargo* en la actualidad. 20 años 
después, todavía no se sabe con loda 
certeza qué había de verdad en las 
aseveraciones de Lyndon Baines 
Johnson, pero de lo que no cabe iluda 
es que aquel avión misterioso fue d 
progenitor de los ¿merceptadorés 
Lockheed YF-I2A c YP-12C, con alas 
en delta, que llegó a evaluar la l SAL 
La construcción de los YE-12 ascen¬ 
dió solamente a tres YL-I2A y un 
YE-12(2. pero aunque el avión de¬ 
mostró prestaciones sobresalientes, 
no llegaron pedidos de producción. 
Sin embargo, cuando el Lockheed U- 
2 pilotado por (íars Powers fue a bali¬ 
do sobre Sverdlovsk. en la Unión So- 
v¡ética, se puso de manifiesto la nece¬ 
sidad que había de un avión de reco¬ 
nocimiento que pudiese volar a eleva¬ 
das velocidades y cotas en misiones de 
carácter especial. El A-II \ los YF 
12A constituyeron la base del Lock¬ 
heed SR-71 A Blaekhird. como se co¬ 


noció al nuevo avión en el seno del 
Mando Aéreo Estratégico de la 
USAF, Diseñado por un equipo din 
gido por ( . L. «Kelly» Johnson, el bi¬ 
plaza SR-71 A se construye principal¬ 
mente a base de titanio para conservar 
la integridad estructural de la célula 
cuando esta es sometida a calenta¬ 
miento cinética: a velocidades supe¬ 
riores a Maeh 3, por ejemplo, algunos 
componentes estructurales alcanzan 
temperaturas de casi 3 000". Y como 
Ih resistencia aerodinámica se incre¬ 
menta notoriamente con la velocidad, 
se adoptó un fuselaje lo más limpio 
posible y un ala en delta, mu\ delga¬ 
da, junto a unas «barbas- integradas 
de sustentación en la sección delante¬ 
ra del fuselaje para prevenir el cabe¬ 
ceo hacia abajo del morro al incre¬ 
mentarse la velocidad. FJ corazón del 
complejo sistema de propulsión está 
constituido por dos turborreactores 
Pratt & Whitncy J58 de purga cons¬ 
tante; estos motores pueden, por si 
solos, generar todo el empuje en el 
vuelo a baja velocidad. Sin embargo, 
a Machi 3 producen sólo el 18 A del 
empuje, por lo que el resto recae en la 
succión en las tomas de aire (54 f i ) y 
en unas toberas especiales a popa de 
las góndolas de flujo múltiple (28 % j. 
Como es presumible, el consumo de 
combustible es muy elevado y ios 
Blackbird cuentan con sistema de rea- 
basiecímiento en vuelo. 


/ 


\ 



Los SR-71 entraron en servicio en 
6 > también se han construido en¬ 
trenadores con doble mando SR-71 B y 
SK-7KL Si bien se sabe mu\ poco 
sobre las operaciones llevadas a cabo 
por estos aviones, el SR-71 ostenta va¬ 
rios récords mundiales acreditados 
por la FAL 

Especificaciones técnicas 

Lockheed SR-71 A 

l ipa: biplaza de reconocí míe uto 

estratégico 


Planta motriz: dos turborreactores 
con poscomhustión Prall A Whitne\ 
158, de 14 75(1 kg de empuje unitario 
Prestaciones: velocidad máxima entre 
Maeh 3 \ Maeh 3,5 aúna cota de 
24 390 rn; autonomía sin 
reabastecimiento en vuelo 4 170 kin 
Pesos: máximo estimado en despegue 
77 100 kg 

Dimensiones: envergadura 16.94 rn: 
longitud ^2 74 m; aflora 5.64 m 


Locktieetl SR-71A de la 9/ Ata de Reconocimiento Estratégico de la USAF, taasada en 
Beale, California, en los años setenta. 




Lockheed U-2 

Historia y notas 

El conocimiento previo del despliegue 
militar y de las actividades de un ene¬ 
migo potencial puede jugar un impor¬ 
tan te pape! en negociaciones encami¬ 
nadas a prevenir posibles guerras. El 
presidente de Estados Unidos Eisen- 


hower propuso, en 1965. una política 
de «Cielos abiertos» por la que tanto 
los aviones de EE l t como los de la 
Unión Soviética pudiesen llevar a 
cabo vuelos de reconocimiento sin 
restricciones sobre el territorio del 
contrario a fin de reducir las tensiones 
armamentisüeas La URSS rechazó la 
propuesta, pero al cabo de un mes 
Lockheed puso en vuelo el primer 


ejemplar de una nueva plataforma de 
reconocimiento, la Lockheed L *2, que 
había sido diseñada \ construida cu 
medio de gran secreto en los denomi¬ 
nados «Talleres sumergidos» de ia 
compañía. Se trataba de un avión 
capaz de volar a altas cotas \ de sobre¬ 
saliente autonomía, resultado Je la 
mejor elección de planta motriz \ con¬ 
figuración La primera consistía en un 


turborreactor Pratt & Whitne\ .157 
con sistema de combustible revisado* 
mientras que la segunda se túndame il¬ 
la ha en d empleo de un ala de cicla¬ 
do alargamiento, similar ti la de un 
planeador, que permitía incrementar 
d alcance cortando los eases det 

^ % j. 

ntotoj \ planeando sobre distancias 
considerables Previsto para operar a 
cotas en que la detección \ la inlcrccp- 











































































Lockheed U-2 (sigue) 


A-Z de ia Aviación 



tación resultasen realmente proble¬ 
máticas, el U-2 estaba erizado de sis¬ 
temas do acumulación de datos. 

Que el U-2 era detectahle y vulne¬ 
rable quedó manifiestamente demos¬ 
trado el 1 de mayo de 1960 cuando, 
durante un vuelo sobre la Unión So¬ 
viética, el U-2 del estadounidense 
franeis Cary Powers fue abatido por 
un misil superficie-aire o, según otras 
versiones, por interceptadnos soviéti¬ 
cos, Powers se salvó eycctándose y 
cayendo en manos de los soviéticos, lo 
que supuso un incremento de tempe¬ 
ratura de la «guerra fría». La validez 
del U-2 quedó demostrada en 1962, 
cuando uno de estos aviones descu¬ 
brió los intentos soviéticos de instalar 
plataformas de misiles balísticos en 
Cuba y suministró los datos necesarios 
para que EE UU presionase hasta 
obligar a la URSS a desistir de su 
empeño. 

Variantes 

U-2A: primera versión de serie, 
propulsada por un turborreactor Pratt 
& Whitney J57-P-7 o J57-P-57A de 
4 760 kg o de 5 080 kg de empuje, 
respectivamente 

WU-2A: designación aplicada o los 
U-2 A utilizados por la USAF'cn 
tareas de investigación atmosférica 
L *2B: versión mejorada de serie, con 
célula reforzada* turborreactor Pratt 

6 Whilney J57-P-13 o J75dM3B de 

7 160 kg o 7 700 kg de empuje, 
respectivamente, v capacidad 
aumentada de combustible 


U-2C: versión de serie con mayor 
cabida de combustible y morro 
alargado para albergar equipo 
adicional para misiones de 
inteligencia electrónica ! t lint) 
U-2CT: conversión en entrenador 
biplaza; dos ejemplares producidos 
con cabinas separadas y escalonadas 
U-2D: versión biplaza dd U-2B para 
investigación a alta cota 
U-2EPX: versión propuesta de 
vigilancia marítimas para la US Navy: 
dos ejemplares obtenidos por 
con versión de se ndos U -2R; 
evaluados pero rechazados 
U-2R: versión rediseñada y mejorada 
de los primeros modelos de 
producción: fuselaje alargado, más 


pesado y con mayor cabida de 
combustible 

TR-1A: desarrollo monoplaza de la 
versión U-2R, con motor J57-P-13 v 
dotado con a v iónica nueva y avanzada 

Especificaciones técnicas 

LnckhmJ Lí-2C' (en servicio con la 
NASA) 

Tipo: avión de reconocimiento 
a alta cota 

Planta motriz: un turborreactor Pratt 
& Whitney J75-P-13B, de 7 700 kg de 
empuje 

Prestaciones: velocidad de crucero 
740 km h. a 19 HÍK) m; techo práctico 
de servicio 21 3311 m; autonomía 
4 61H) km 


Diseñado en origen para su despliegue 
táctico en Europa, el Lockheed TR-1A 
está basado en la célula y la planta 
motriz del LI-2R, pero incorpora una 
multitud de sensores especializados 
para delectar las posiciones del 
enemigo más allá de la línea del frente; 
ei TR-1A puede también dirigir a los 
aviones de ataque contra los objetivos 
detectados (foto Lockheed), 


Pesos: máximo en despegue 10 200 kg; 
ca rga a la r neta 194,32 kg/ m : 
Dimensiones: envergadura 24,38 mi 
longitud 15,24 m; altura 4,57 m; 
superficie alar 52,49 m 


Lockheed Vega 35 

Historia y notas 

North American Avtation Inc< diseñó 
durante 1935 el prototipo de un entre¬ 
nador biplaza ligero al que designó 
North American NA-35. Propulsado 
por un motor lineal Menasco Pírate de 
125 hp de potencia nominal, presenta¬ 
ba una configuración de monoplano 
de ala baja cantilever con tren de ate¬ 
rrizaje fijo dd tipo de rueda de cola, y 
acomodaba al instructor y al alumno 
en dos cabinas abiertas en tándem. 
Cuando, en 1959. el NA-35 no consi¬ 
guió interesar al US Army Air Corps, 
North American vendió todos los de¬ 


rechos a la compañía Vega, subsidia¬ 
ria de Lockheed. Vega construyó so¬ 
la memo cuatro Vega 35, dos de ellos 
equipados con el más potente Me ñus¬ 
co Pírate D4-R de 160 hp nominales. 
El primer ejemplar voló en 1941, pero 
por entonces Vega se encontraba al li¬ 
mite de su capacidad productiva y d 
Vega 35 tuvo que ser abandonado 

El Lockheed Vega 35 fue producido sólo 
en cortas series, ya que la compañía se 
hallaba demasiado ocupada en el 
desarrollo de programas más 
ambiciosos como para perder energías 
en un diseño tan limitado (foto 
Lockheed), 



Lockheed Vega Starliner 


Historia y notas 

Diseñado por la Ai Rover Compan y. 
una, empresa subsidiaria de Lockheed 

3 uc en 1938 se convirtió en la Vega 
drplanc Oompam, el Vega Starliner 
era un monoplano de ala baja con ca¬ 
bina para cinco o seis plazas, dotado 
con tren retráctil v con una inusual 

■r 


planta motriz. Ésta constaba de dos 
motores lineales Menasco CóS-4 de 
160 hp unitarios montados lado a lado 
> acoplados por una única transmisión 
a una hélice, si bien en caso de emer¬ 
gencia podía actuar un sólo motor, 
volado el 22 de abril de 1939, el Star¬ 
liner fue abandonado cuando se ha 


Lockheed VZ-10 Hummmgbird 


Historia y notas 

Bajo la designación propia de Lock¬ 
heed VZ-10, La compañía Lockheed 
diseñó y desarrolló dos prototipos de 
un avión VTOLquc utilizaba los mo¬ 
tores a turborreaedón para obtener la 
sustentación. La sección central dd 
fuselaje formaba un enorme conducto 
de eyección y el primer ejemplar fue 
puesto en vuelo d 7 de julio de 1962, 
pero no fue hasta el 20 de noviembre 
de 1963 que se obtuvieron de forma 
satisfactoria las primeras transiciones 
de vuelo vertical a horizontal y vice¬ 
versa. Por entonces, los dos prototi¬ 
pos, redenominados XV-4A, habían 


sido entregados al US Army. bajo 
cuyos contratos debía emprenderse la 
producción en serie. A finales de 
1966. Lockheed modificó uno de los 
XV-4A en la nueva configuración 
XY-4IÍ, en la que el cambio mas nota¬ 
ble era la sustitución de los dos turbo¬ 
rreactores de I 360 kg de empuje uni¬ 
tario por cuatro de 1 360 kg de em¬ 
puje. Sus evaluaciones comenzaron 
en agosto de 1968, pero el desarrollo 
fue definitivamente abandonado 
cuando ei único XV-4B resultó des¬ 
truido a raíz de un accidente acaecido 
a primeros de 1969, El XV-4R presen¬ 
taba una envergadura alar de ¡8.25 m 


Si bien fue evaluado con un único 
empenaje vertical, el Lockheed Vega 
Starliner sería probado en configuración 
bideriva, una vez reparado tras el 
accidente sufrido a causa de un fallo de 
la hélice (foto Lockheed). 

bían efectuado 85 horas de vuelo de 
evaluación ya que no existía demanda 
de un avión semejante. Su eme rea du¬ 



ra era de 12,50 m \ su peso máximo en 
despegue de 2 721 i kg. 



Eí serial 62-4503 Identifica a este avión como el primero de los dos Lockheed XV-4A 
de experimentación. En la foto aparece en vuelo convencional (foto Lockheed), 
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Loening Air Yacht 


Historia y notas 

El éxito recabado por los aviones 
COA y OL en servicio en el US Amiy 
y la US Navy indujeron a Loening a 
desarrollar una versión civil de pasaje¬ 
ros; asi. el prototipo Wasp Amphihian 
era simplemente una variante desmi li¬ 
la rizada de los aviones ambulancia 
XHL-1 de la US Navy. Sólo se cons¬ 
truyó y puso en vuelo un ejemplar, en 
1927, seguido en 1928 por el primer 
aparato de una nueva línea, el Loe¬ 
ning Air Yacht, Éste era básicamente 


similar al anterior, con capacidad para 
un piloto y seis pasajeros, pero estaba 
propulsado por un motor Pratt & 
Whitney í lornet de 51K) hp nominales. 
Contemporánea suya fue una versión 
del mismo, que difería únicamente 
por la instalación de un motor VVright 
Cyclone de la misma potencia que el 
HorneL En el transcurso del mismo 
año aparecieron dos versiones re po¬ 
te nejadas y mejoradas, denominadas 
Air Yacht C2H y Air Yacht C2C, que 
estaban propulsadas, respectivamen¬ 


te, por motores Pratt & Whíinex Hor- 
net de 525 hp y Wrighl Cyclone de la 
misma potencia. La última variante 
civil de la serie fue la Air Yacht K-85* 
que apareció a principios de 1931 tras 
la fusión comercial de las compañías 
Loening y Keyslone. Desarrollado 
por la primera, era un avión conside¬ 
rablemente mejorado que obviaba el 
empleo del flotador central caracterís¬ 
tico de las anteriores versiones civiles 
y militares en favor de un casco de lii 
drocanoa en el que podían acomodar¬ 


se un piloto \ hasta siete pasajeros La 
capacidad anfibia se mantenía gracias 
a dos ruedas principales que podían 
retraerse y extenderse manual me me 
por medios mecánicos; la planta mo¬ 
triz consistía en un motor Wright Cy 
Clone de 525 hp. No se dispone de 
datos fehacientes sobre las cifras de 
producción de esta serie de costosos 
aviones civiles (su precio unitario ron¬ 
daba los 30 000 dólares de 1931) pero 
se puede afirmar que se construirían 
pocos ejemplares. 


Loening M-8 y derivados 



droaviones M-8- 1S dotados con un 
tren de dos flotadores Entre las ca¬ 
racterísticas del M-8-0 se incluye una 
envergadura de 9.98 m, un pesó máxi¬ 
mo de 940 kg y. con el motor Hispano 
de 300 hp y ocho cilindros en V. \ una 
velocidad máxima de 230 km h. 


£1 Loening M-8-1 ofrecía a sus 
tripulantes excelentes campos visuales 
y de tiro. Otra característica suya era la 
instalación del radiador en un carenado 
bajo el morro y el empleo de montantes 
de perfil aerodinámico. 


Historia y notas 

El pionero constructor estadouniden¬ 
se < írever C. Loening, que había dise¬ 
ñado v construido su primer hidroa¬ 
vión en 1911, estableció en 191S La 
Loening Aeronáutical Engineering 
Company en Nueva York. El primer 
avión diseñado y desarrollado tras la 
constitución de ¡a empresa fue un bi¬ 
plaza monoplano de ala alta arriostra¬ 
da previsto como caza. El tren de ate¬ 
rrizaje era fijo, deII tipo de patín de 
cola, \ la potencia de este avión, de¬ 
nominado Loening M-8. estaba sumi¬ 
nistrada por un motor Hispano-Suiza 
de 31MI hp montado en el morro que 
accionaba una hélice hipa la tractora. 
El piloto v el artillero* que tenia a su 


Loening OL 

Historia y notas 

El diseño militar de mas éxito de la 
compañía Loening fue el inusual anli- 
bio Loening OL, puesto en vuelo en 
1923, En un intento por producir un 
anfibio de elevadas prestaciones, su 
diseño era. en efecto* el de un biplano 
biplaza convencional que estaba sos¬ 
tenido sobre un voluminoso flotador 
central y equilibrado por dos flotado¬ 
res menores instalados bajo los bordes 
marginales de los sennplanos interio¬ 
res. L1 tren de aterrizaje oam opera¬ 
ciones en tierra comprendía dos rue¬ 
das principales y un patín de cola; 
cuando operaba en el agua, las ruedas 
eran retraídas por encima de la línea 
de flotación La tripulación acomo¬ 
daba en cabinas abiertas en tándem y 
los cuatro prototipos XCOA-J encar¬ 
gados por el US Army estuvieron pro¬ 
pulsados por el motor lineal Liberty 
V-1650-i de 400 hp nomínales. Cuan¬ 
do cesó la producción, se había cons¬ 
truido un total de 165 ejemplares para 
el US Army Air Corps v la US Navy. 


Loening PW-2 

Historia y notas 

Bajo la designación Loening PW-2* la 
compañía construyó para el Ejército 
de EE UU tres prototipos de una ver¬ 


cargo dos ametralladoras Lewis de ca¬ 
libre 7.62. se acomodaban en dos ca¬ 
binas abiertas en tándem. Si bien fue 
evaluado satisfactoriamente por el L-S 
Army > se hizo acreedor de un contra¬ 
to por 5 000 ejemplares, el M-8 fue 
cancelado al concluir la 1 Guerra 
Mundial y no llegaron a completarse 
ejemplares de serie. 

Acabada la guerra, la US Navy ad¬ 
quirió un único ejemplar de este avión 
bajo La designación M*8*0 y. tras efec¬ 
tuar con éxito una serie de evaluacio¬ 
nes, la compañía recibió un contrato 
por 46 unidades, desglosadas en 10 
M-8-0 v 36 M-8-L todos ellos para ta¬ 
reas de observación. Un último pedi¬ 
do cubrió la construcción de seis h¡- 


A continuación se detallan las princi¬ 
pales características de las distintas 
versiones (las del USAAC llevan los 
prefijos O A y XÜ). 

Variantes 

COA-1: designación aplicada a tres 
XCOA-1 tras ser convertidos al 
estándar de serie COA- i; además, 
nueve aviones de producción 
OA-l A: quince ejemplares de serie* 
básicamente similares a los COA-1 
pero con superficies de cola 
rediseñadas 

OA-1B: nueve aviones de serie 
básicamente similares a tos O A-1A 
OA-1C; diez ejemplares de serie, 
básicamente similares a los DA-IB 
pero con timón de dirección y deriva 
rediseñados 

XO A-ÍA: designación aplicada a un 
prototipo, similar a los GA-1A pero 
con un motor Wright V-1460*1 
Turnado 

OA-2: ocho aviones de serie, similares 
a los ÜA-1C pero con motores Wright 
V-1460-1 

XO-110: re designación del XOA-IA 
tras ser experimentalmente 


sión monoplaza del M-8 de la US 
Navy, que estuvieron propulsados por 
el motor Wright-Hispano 11 de 320 hp 
nominales. 

Tras las evaluaciones, se encarga¬ 
ron diez PW-2 A de serie, básicamente 
similares a los PW-2 a excepción de la 


modificado con tren anfibio 
OL-1: dos e jemplares, básicamente 
similares a los COA-I pero dotados 
con una tercera cabina en tándem y el 
motor Packard 1 A-1500de 44Ü hp: el 
segundo avión incorporaba una serie 
de mejoras 

GL-2; cinco aviones, virtualmente 

idénticos a los COA-1 

OL-3: cuatro aviones, idénticos al 

segundo QL-1 mejorado 

OÍ,'-4: seis aviones, similares a los 

OL-3 pero con molo res Libertv 

V-1650-1 

OL-6: 2s aviones, similares a los OL-3 
pero con la deriva y el timón de 
dirección de los OÁ-1C 
X0L-7: designación de un OL-6 tras 
instalársele unas nuevas alas 
experimentales 

designación aplicada a un 
OL-6 tras instalársele 
experimen tal mente un motor radial 
Pratt & Whitney Wasp 
OL-8: veinte aviones, básicamente 
similares a los OL-3 pero con sólo dos 
cabinas \ propulsados por motores 
Pratt & Whitney Wasp 
OL-8 A: veinte aviones, similares a los 


unidad de cola algo modificada; pero, 
a raíz del accidente de! cuarto ejem¬ 
plar, se decidió cancelar la construc¬ 
ción del resto. La denominación PW- 
2B fue asignada a un PW-2 A una ^ez 
con veri ido para ser probado con alas 
dé corta envergadura \ con la ins- 


OL-8 pero dotados con ganchos de 
apon taje para operar embarcados 
OL-9: veinte aviones, símilareyi los 
OL-8 pero producidos iras la fusión 
de Loening con Keyslone Aircraft 
Corporation 

XHL-1: dos aviones, similares a los 
OL-8 pero con el fuselaje modificado 
para su utilización como ambulancias 
aéreas; una sola cabina abierta > 
asientos para seis pacientes en el 
fuselaje 

Especificaciones técnicas 
Loening/ Kevstone OL-9 
Tipo: biplano anfibio de observación 
Planta motriz; un motor radial Pratt tk 
Whitney R-1340-4 Wasp. de 450 hp de 
potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
190 km-’h* al nivel del mar; techo de 
servicio 4 360 m; autonomía 
l 000 km 

Pesos: vacío 1 650 kg; máximo en 
despegue 2 450 kg; carga alar neta 
52*32 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 13,72 m; 
longitud 10.59 m; altura 3,89 m; 
superficie alar 46,82 nr 


lalación de un motor Packard 
lA-1237 de 3511 hp nominales. Entre 
los datos del PW-2A se incluye una 
envergadura de 12.12 m. un peso má¬ 
ximo en despegue de 1 27Í) kg y una 
velocidad máxima de 220 knvh, a cota 
de vuelo óptima. 


Lohner 

Historia y notas 

La compañía austrohúngara Jacob 
Lohner Werke und Coque se había 
establecido en Viena, comenzó antes 
de la 1 Guerra Mundial la construc¬ 
ción de un biplano biplaza previsto 
para operar como avión desarmado de 
reconocimiento. Construido en varias 
series sucesivas y mejoradas, el Loh* 
uer B estaba propulsado por motores 
de entre K5 y 160 hp producidos prin¬ 
cipalmente por Austro-Daimler. Los 


Lohner de la serio B-l Pfeil (Flecha} 
formaron parte de La primera Escua¬ 
drilla Expedicionaria española envia¬ 
da en 1913 a Marruecos para combatir 
la sublevación de las tribus indígenas; 
desde uno de estos aviones se efectuó 
el primer bombardeo aereo coordina¬ 
do de la historia. Un desarrollo arma¬ 
do. el Lohner C.L estaba propulsado 
por un motor Austro-Daimler de 
160 hp y contaba con una ametralla¬ 
dora móvil servida por el observador. 
Más importantes que los aviones cita¬ 
dos fueron los hidrocanoas, que >*e 
produjeron sólo en seríes limitadas. 



£1 Lohner C,l fue el única biplaza de la 
serie lohner diseñado como avión 
armado, si bien algunos de la versión B 
ya llevaron ametralladoras servidas por 
el observador. El motor era un Austro- 
Daimler de 160 hp. 



Modelo experimental de 1917, el caza 
triplano Lohner estaba propulsado por 
un motor lineal Austro-Daimler de 
185 hp y presentaba la extensión de la 
deriva carenado dorsal tan típico de los 
diseños atistrohúngaros. 
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Lohner (sigue) 


A-Z de la Aviación 



El hidrocanoa italiano Macchi LA de 
1915, de) que se construyeron 1441 
ejemplares, estaba basado en un Loh¬ 
ner L capturado y sus progresivos re¬ 
diseños dieron lugar a la serie de hi¬ 
drocanoa s Macchi de la I Guerra 
Mundial. El primer hidrocanoa Loh¬ 
ner en entrar en producción fue el 
Lolmer K, un biplano con casco mo¬ 
no r rediente cuya unidad de cola esta¬ 
ba soportada, muy por encima del 
casco, por un conjunto de largueros. 
Estaba propulsado por un motor 
Hiero de 85 hp en configuración im¬ 
pulsora y de el se construyeron 40 
ejemplares. La principal versión de 
serie, de la que se produjeron en 


Loire 11 

Historia y notas 

Los Aieliers et Chantiers de la Loire, 
unos importantes astilleros navales, se 


torno a 1IH) unidades, fue la Lohner 1., 
de configuración básicamente similar 
al anterior pero propulsado por un 
motor Austro-Daimler, más potente. 
Otras variantes de este diseño fueron 
el Lohner R de reconocimiento foto¬ 
gráfico y el entrenador desarmado 
Tipo S* 

Especificaciones técnicas 

Lohner L 

Tipo: biplaza de observación 
Planta motriz: un motor lineal 
Austro-Daimler, de 160 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
105 km h; autonomía 4 horas 
Pesos: máximo en despegue 1 7(HÍ kg 


introduje ron en el campo de la cons¬ 
trucción aeronáutica mediante la pro¬ 
ducción en 1926 del caza Gourdou- 
Leseurre 52. El primer diseño propio 
de esta compañía radicada en Saint 
Nazaire fue el Loire II, un avión de la 


Dimensiones: envergadura 16,20 m; 
longitud 10,25 m 

Armamento: una ametralladora móvil 
Schwarzlose de 8 mm y una carga má¬ 
xima de 200 kg de bombas 


categoría «Triplaza colonial». Se tra¬ 
taba de un monoplano de ala alta 
arriostrada por montantes previsto 
para su uso en aplicaciones generales 
en tas colonias francesas. En 1930 se 
construyeron y evaluaron dos proion 


El mejor hidrocanoa empleado por la 
Marina austrohúngara fue el Lohner l T 
que en ocasiones fue utilizado en 
bombardeos en el frente de Italia, 


pos, pero el Loire 11 no logró desper¬ 
tar el interés oficial y su desarrollo fue 
abandonado en 193 T Este modelo es¬ 
taba propulsado por un motor radial 
Lorraine Argol de 3(K) hp de potencia 
nominal. 


Loire 30 

Historia y notas 

Construido en 1932, el Loire 30 era un 
antiestético monoplano de ala alta 


cantilever diseñado para un requeri¬ 
miento de la Armee de EAir por un 
triplaza de reconocimiento nocturno 
(categoría RN.3L y estaba propulsado 
por tres motores radíales Salmson 
9Ab de 230 hp unitarios, montados 


sobre ¡el ala por medio de un sin fin de 
montantes. La cabina de! piloto era 
cerrada y en tres cabinas abiertas se 
encontraban sendos artilleros a cargo 
de una ametralladora de 7.7 mm sobre 
afuste móvil, Sin embargo, las evalua¬ 


ciones oficiales del Loire 3(1, que pre¬ 
sentaba una envergadura de 22,15 m, 
arrojaron resultadas poco satisfacto¬ 
rios, por lo que el provecto fue recha¬ 
zado y el prototipo empleado en di¬ 
versas experimentaciones. 


Loire 43, 45 y 46 

Historia y notas 

E3 prototipo del caza monoplaza Loire 
43 voló el 17 de octubre de 1932. De 
construcción enteramente metálica, 
con revestimiento resistente y ala alta 
en gaviota, el Loire 43 empleaba el 
motor lineal de 12 cilindros Hispano- 
Suiza 12Xbrs de 690 hp especificado 
por el ministerio del Aire francés para 
los once competidores que concurrie¬ 
ron a su competición para un nuevo 
caza monoplaza. El primer prototipo. 
Luiré 43.0!, resultó destruido en un 
accidente el 14 de enero de 1933, pero 
por entonces ya había sido completa¬ 
do un nuevo desarrollé, e! Luiré 
45,0L Este aparato difería del ante¬ 
rior por incorporar un motor Grtome- 
Rhóne !4Kds de 74¡) hp nominales 
además de algunas mejoras de detalle; 
este awóii voló por vez primera el 2(> 
de febrero de 1933. Remotor izado 
posteriormente con un Gnome-Rhone 
14Kfs radial de 900 hp. el Loire 45.01 
desarrolló una velocidad máxima de 
3711 km h. Otras modificaciones adop¬ 
tadas más larde comprendían el redi- 
seño de las raíces alares y el desplaza¬ 
miento hacia abajo del motor para 
mejorar la visibilidad del piloto. Ulte¬ 
riores modificaciones del ala. de! tren 
de aterrizaje y los estabilizadores con¬ 
dujeron al Loire 463)1. que llevo a 
cabo su vuelo inaugural el t de setiem¬ 
bre de 1934. En la primavera de 1935 


Loire 46 de la Escuela de Tiro de la Armée de EAir en Cazaux, a finales de 1939 y 
principios de 1940, 




se llegó a la firma de luí contrato por 
6U aviones de serie que incorporaban 
varias mejoras y un equipo transmi¬ 
sor-receptor de radio. 

Los Loire 46 n. ffi 2 a 6 de serie 
(ambos inclusive i fueron entregados a 
las Fuerzas Aéreas de la República 
Española en setiembre de 1936 y com¬ 


batieron durante algún tiempo, hasta 
Que, por averias motrices y derribo, 
desaparecieron de los frentes de com¬ 
bate. Las entregas a la Armée de I Air 
se iniciaron en noviembre de 1936; 
hacia 1937. la 6. a Eseadre, basada en 
Chartres, había ya convertido sus cua¬ 
tro escadnlks al Loire 46. Sin embar¬ 
go. en marzo de 1939 lodos los Loire 
46 supervivientes fueron transferidos 
a la Escuela de Tiro de Cazaux 
otros centros de instrucción. 

Especificaciones técnicas 

Loire 46 


v a 


Tipo: caza monoplaza 
Planta motriz: un motor radial 
Gnome-Rhóne l4Kfs, de 900 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
390 km h: techo de servicio II 750 m 
autonomía 750 km 
Pesos: vacío equipado 1 360 kg; 
máximo en despegue 2 100 kg; carga 
alar neta 107,69 kg/nr 
Dimensiones: envergadura 11,83 m; 
longitud 7,88 m; altura 4,13 m; 
superficie alar 19,50 m 2 
Armamento: cuatro ametralladoras 
MAC de 7,5 mm en las alas, además 
de lanzabombas ventrales Michelin 


Loire 50,50bis y 501 


Historia y notas 

Hidrocanoa triplaza de ala alta en pa¬ 
rasol previsto para misiones de enlace 
y entrenamiento, d prototipo Luiré 
50*01 voló por primera vez el 7 de se¬ 
tiembre de 1931 Iras resultar hundi¬ 
do a causa de un accidente, lúe re flo¬ 
tado y puesto en vuelo en configura¬ 
ción anfibia et 24 de marzo de 1932; 
las dos ruedas principales podían ser 
elevadas por encima Je la línea de flo¬ 
tación del casco. En el verano de 
1933, su motor radial Salmson 9Ah de 
230 hp fue remplazado por un 
Hi&pano-Suiza 9Qd de 350 hp, tam¬ 


bién radial* y el aparato fue redesigna¬ 
do Loire 50bis, Seis anfibios Luiré 501 
de serie, bastante similares al Loire 
50b ls y conservando la misma disposi¬ 
ción de Ja tripulación, fueron suminis¬ 
trados a varías secñons de servíanle de 
las bases aeronavales francesas. El ul¬ 
timo Luiré 501 en activo sirvió en Ka- 
mubu (Bizerta, Tunicia) en agosto de 
1941. 

Especificaciones técnicas 

Luiré 501 

Tipo : hidrocanoa de comunicaciones y 
enlace 



Una de las características del Loire 50 era su tren «retráctil», cuyos aterrizadores 
podían izarse sobre ia linea de flotación para operar en el agua. 
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Loire 50, 50bis y 501 (sigue) 


Planta motriz: un motor radial 
Hispano-Suiza 90d. de 350 hp de 
potencia nominal 


Prestaciones: velocidad máxima 
195 km/h, a 1 ÍHHI m; techo de servicio 
4 850 m: autonomía 1 100 km 


Pesos: vacío l 390 km; máximo en 
despegue 2 150; carga alar neta 
54,56 kg/m 2 


Dimensiones: envergadura 16.00 m; 
longitud total 1 LIO m; altura 4,47 m; 
superficie alar 39.40 nr 


Loire 60 y 601 

Historia y notas 

Puesto en vuelo por primera vez a pri¬ 
me ros de junio de 1932 y diseñado 
como un hidrocanoa de enlace y co¬ 
municaciones (un aviso, en terminolo¬ 
gía naval) para la Marina francesa, el 


Loire 60 era un monoplano de ala alta 
en parasol propulsado por tres moto¬ 
res Renault 4Po de 95 hp montados en 
el ala. El piloto y los tres pasajeros se 
acomodaban en compartimientos ce¬ 
rrados, El desarrollo Loire 601 estaba 
equipado, en cambio, con un único 
motor radial Ciñóme-Rhdne 9Adx de 
280 hp de potencia nominal instalado 


Ef monoplano en parasol Loire 60 
contaba con tres motores lineales, uno 
montado en el centro como impulsor y 
los otros dos como tractores. 

sobre el ata. La Marina francesa re¬ 
chazó la posible producción en serie 
de ambos modelos. 



Loire 70 

Historia y notas 

Hidrocanoa de ocho plazas, previsto 
para misiones de bombardeo y reco¬ 
nocimiento marítimos en largo alcan¬ 
ce. y diseñado en 1932 para un reque¬ 
rimiento- de la Marina francesa, el 
prototipo Loire 70 realizó su vuelo 
inaugural el 28 de diciembre de 1933. 
Durante sus prolongadas evaluado* 
ncs. los tres motores radiales Gnome- 
Rhóne 9Khr de 500 hp originales fue¬ 
ron remplazados por los Kfr, más po¬ 
tentes, y entre otros cambios se conta¬ 
ba el complemento del empenaje ver* 
Ocal único con dos derivas auxiliares, 
Ea eliminación del puesto de tiro de 
proa y la resituación del bombardero- 
navegante en la sección delantera dd 
casco. Siete ejemplares de serie 1 ne¬ 
rón entreoídos a la Escadrille E,7 de 
Karuuha, en la que ya volaba el proto¬ 


tipo; los últimos aparatos fueron ser¬ 
vidos a la unidad en junio de 1937, 
Desde el principio de las hostilidades, 
en setiembre de 1939. los Loire 7b lle¬ 
varon a cabo patrullas sobre el Medi¬ 
te rraneo, hasta que tres de los cuatro 
aparatos supervivientes resultaron 
destruidos en su base durante una in¬ 
cursión aérea italiana el 12 de junio de 
1940, No se tienen datos sobre la suer¬ 
te que Corrió el último ejemplar. 

Especificaciones técnicas 

Loire 70 

I ipo: hidrocanoa de reconocimiento 
marítimo de largo alcance 
Planta motriz: tres motores radiales 
Gnome-Rhóne 9Kír* de 740 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
235 km h: techo de servicio 4 000 m; 
autonomía 3 000 km 
Pesos: vacio equipado 6 51Hl kg; 
máximo en despegue M 500 kg 
Dimensiones: envergadura 50,00 m; 



El potencial defensivo del Loire 70 residía en varios puestos de tiro; uno era una 
tórrela de accionamiento manual frente a la cabina, otro se hallaba tras el borde de 
fuga alar, un tercero era dorsal y el último ventral!, tras el segundo rediente del 
casco. Podía cargar 600 kg de bombas. 

longitud 19,50 m; altura6,75 m; defensivas de 7,5 mm y una carga 

superficie alar 136,00 nr máxima de 600 kg de bombas o cuatro 

Armamento: seis ametralladoras cargas ant i submarinas de 75 kg 



Loire 102 

Historia y notas 

Diseñado para la ruta postal del 
Atlántico Sur entre Africa Occidental 
y Brasil, el Loire 102 Bretagne levantó 
el vuelo por primera vez el 12 do mayo 
de 1936 Una amplia superestructura, 
característica de la arquitectura naval 
de 3a firma, estaba montada sobro un 
casco de dos redientes y contenía la 
cabina de vuelo y varios comparti¬ 
mientos para los distintos tripulantes 
1. na confortable cabina situada a proa 


El Loire 102 aparece aquí en su 
configuración original bideriva. 
Posteriormente se añadió un tercer 
empenaje, pero la disposición definitiva 
fue de un único conjunta de deriva y 
timón auxiliado por dos pegueñas aletas 
exteriores, 

tenia cabida para cuatro pasajeros, y 
detrás de ella se encontraba una bode¬ 
ga para las sacas postales, equipaje y 
carga en general. Sobre el ala alta 
arriostrada se hallaban cuatro moto¬ 
res lineales (por parejas en tándem) 


Híspano-Suiza l2Kbrs-l de 720 hp 
unitarios. Los problemas de vibración 
dd Loire 102 (F-AOW) no pudie¬ 


ron solucionarse y el hidrocanoa fut¬ 
en viado al desguace en 1938 Su en¬ 
vergadura era cíe 34.1X1 m. 


Loire 130 

Historia y notas 

Construido para satisfacer un requeri¬ 
miento emitido en ¡933 por la Marina 
francesa por un hidroavión triplaza 
polivalente embarcado \ apto para el 
catapultaje, el prototipo del hidroca- 
nua monoplano de ata alta Loire 130 
voló por vez primera el 19 de noviem¬ 
bre de 1934 Persistentes problemas 
de estabilidad retrasaron el desarro¬ 
llo, \ no fue hasta agosto de 1936 que 
se firmo el primer contrato para la 
producción de! modelo, en dos versio¬ 
nes: Loire 130M (Mctropole) \ Luiré 
13ÉK (Coionies); la última estaba re¬ 
forzada y dotada con equipo especia! 
para operar en climas tropicales La 
potencia estaba suministrada por un 
motor I bspano-Suiza montado sobre 
el cáseo mediante un juego de mon¬ 
tantes 

L l Loire 130 no empezó a equipar 
las escad tilles de la Marina francesa 
hasta 1938 Fn 1939 integró ¡a dota¬ 
ción de la Lscadrille 7S2. embarcada 
en el transporte de hidroaviones Owi- 
mundtmi Teste, y las 7S3 y 7S4, desta¬ 
cadas a bordo de varios acorazados y 
cruceros. En ultramar, los Loire 130 
equiparon la Escadrille 8S2 de Forí- 
de-France ( Antillas francesas), la 833 


de África Occidental y la 8S4 del Le¬ 
van! (hoy Líbano), En 1939-4(1, este 
modelo integró la dotación de varias 
unidades embarcadas y basadas en tic 
rra, asi como algunas de la Armée de 
I' Air * como el Í/CBS estacionado en 
Indochina (hoy Vietnamí. 

No todos tos Loire 130 encargados 
pudieron ser terminados antes del ar¬ 
misticio Je junio de 1940. pero los ale¬ 
manes autorizaron al gobierno de 
Viche la construcción de otros 30 
ejemplares del modelo. Se estima que 
se Llegaron a servir 150 unidades de 
este eficiente aparato, que era capaz 
de cumplir con una serie de tareas 
entre Lis que se contaban el reconoci¬ 
miento, la observación, el reglaje del 
tiro artillero naval, la patrulla cosiera, 
la escolta de convoyes v el enlace. En 
esta última función, el Loire 13(1 podía 
llevar tres pasajeros además de su tri¬ 
pulación usual. 

En noviembre de 1942, todas las ca¬ 
tapultas fueron desmontadas en los 
buques franceses, por lo que los Loire 
130 en servicio pasaron a unidades ba¬ 
sadas en tierras. El ultimo Loire 130 
en estado de vuelo fue retirado y des¬ 
guazado a finales de 1949 

Especificaciones técnicas 

Loire 130 

Tipo : hidrocanoa triplaza polivalente 


Planta motriz: un motor lineal de 12 
cilindros en V Hispano-Suiza 12Xbrs. 
de 720 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
23n km h, a 2 800 nr. techo de servicio 
6 000 m; autonomía l 100 km 
Pesos: vacío equipado 2 090 kg; 
máximo en despegue 3 400 kg 
Dimensiones: envergadura Í6.(H) rn: 


Diseñado para operar embarcado, el 
Loire 130 (en la foto, el prototipo) se 
caracterizaba por sus soluciones para 
ahorrar espacio a bordo. Entre ellas se 


longitud 11 JO m; altura 3,85 m; 
superficie alar 40.10 nr 
Armamento: dos ametralladoras 
defensivas Dame de 7.5 mm y dos 
cargas antisubmarinas SM de 75 kg o 
dos bombas G-2 del mismo peso 
fijadas en unos soportes situados a 
ambos costados de la sección de proa 
del casco 


contaban los limones de profundidad y 
los bordes marginales alares 
desmontables, y un complejo sistema 
de plegado de los planos. 














































A-Z de la Aviación 



Obsoleto desde su mismo nacimiento, el Luiré 210 tuvo una ajetreada carrera 
operativa como resultado de varios problemas estructurales. 


Loire 210 

Historia y notas 

En 1933. lá Marina francesa emitió un 
requerimiento por un hidroavión mo¬ 
noplaza de caza y catapultadle para 
servir en las unidades de la flota. El 
candidato de Loire para esta competi¬ 
ción fue el Loire 21 (LOE que voló por 
primera vez el 21 de marzo de 1935* 
Este combinaba el fuselaje de un 
Loire 46 con una nueva ala baja, 
cuyas secciones externas podían ple¬ 
garse para el almacenaje a bordo. El 
piloto se acomodaba en una cabina 
abierta emplazada sobre el borde de 
fuga alar: el tren estaba compuesto 
por un largo flotador central \ dos su¬ 
ba la res ile estabilización La propul¬ 
sión estaba encomendada a un único 
motor radial HispanoSuiza 9Vhs de 


Loire 250 

Historia y notas 

El Loire 250, el prototipo de un caza 
monoplaza enteramente metálico, 
voló por primera vez el 27 de setiem¬ 


980 hp de potencial nominal indicada. 

Tras prolongadas evaluaciones fue¬ 
ron eliminados los demás contendien* 
tes (Bamard 110, Potez 453 y Roma¬ 
no R.90) a pesar de su mayor veloci¬ 
dad. y en marzo de 1937 se encarga¬ 
ron 20 Loire 210 de serie. Éstos dife¬ 
rían del prototipo por incorporar cua¬ 
tro, en vez de dos, ametralladoras 
Darne de 7,5 mm en los semiplenos; 
en agosto de 1939, los Loire 210 fue¬ 
ron asignados a las nuevas Esc adrilles 
HC.I y JÍC.2 de la Marina francesa, 
pero la pérdida de cinco aparatos a 
causa de defectos estructurales en las 
alas aconsejó la inmovilización de los 
aviones restantes al cabo de tres 
meses. La envergadura del Loire 21(1 
era de M .79 ni, 


bre de 1935 y era un monoplano de ala 
baja con iren de aterrizaje retráctil, 
del tipo de rueda de cola. Propulsado 
por un motor radial Hispano-Suiza 
14Ha-7a de I (KHí hp nominales, el 
Loire 250 acomodaba a su piloto en 
una cabina cerrada por una cubierta 


ampliamente acnstalada. El Loire 250 
entró en competición con el Dewoiti- 
ne D. 513 y el Morarle* Saúl nier 
MS.405, y antes de ser evaluado com¬ 
parativamente fue objeto de varias 
modificaciones para mejorar las pres¬ 
taciones. Sin embargo, estas res alia¬ 


ron inadecuadas, ya que d prototipo 
alcanzaba sólo un régimen máximo de 
480 km h y. tras las pruebas oficiales, 
su desarrollo fue abandonado, no lle¬ 
gándose a instalar el armamento pre¬ 
visto: dos cánones de 20 mm y dos 
ametralladoras de 7,5 mm 


Loire-Nieuport L.N.10 


Historia y notas 

Disenado para una especificación de 
1937 por un hidroavión de reconoci¬ 
miento v Torpedeo, el Lmre-Nieuport 


L.N.10 era un monoplano de ala 
medio-baja en gaviota invertida, ente¬ 
ramente metálico, dotado con dos flo¬ 
tadores fijados a las alas medíante dos 


cortos sopones, 1.a propulsión estaba 
suministrada por dos motores radiales 
Ciñóme-Rhóne 14R-0/1 emplazados 
sobre los se mí planos. El L,N. 10.01 
realizó su primer vuelo el 21 de julio 
de 1939, pero mientras era objeto de 
una serie de importantes modificacio¬ 


nes, la Marina francesa decidió el 
abandono de los hidroaviones de tor¬ 
pedeo en favor de aviones terrestres. 
El único prototipo fue destruido en 
Hourtin, en junio de 1940, para impe¬ 
dir que cayera en poder de los 
alemanes. 


Loire-Nieuport Serie 40 



L.N.401 de la Escadrilíe AB.2, basada 
en Berck en mayo de 1940. 



Historia y notas 

El prototipo del bombardero en pica¬ 
do monoplaza Loire-Nieuport 40 efec¬ 
tuó su primer vuelo en junio de 1938, 
Monoplano de ala medio-baja en ga¬ 
viota invertida y desarrollado del 
Nieuport 140, estaba previsto para su 
despliegue embarcado, por lo que mis 
semiplanos eran plegables. Los aterri¬ 
zadores principales se retraían en unas 
góndolas suba la res y la sección infe¬ 
rior del timón de dirección, dividida 
vertical mente, podía abrirse para ac¬ 
tuar como freno de picado. La bomba 
de 225 kg era estibada bajo el fuse¬ 
laje. en un soporte que, a! lanzarla, la 
alejaba del fuselaje para impedir que 
chocase contra la hélice si el ataque se 
producía en picado pronunciado. Las 
pruebas oficiales aconsejaron la modi¬ 
ficación de la unidad de cola \ la eli¬ 
minación de los frenos de picado cau¬ 
dales en favor del empleo de íos pro¬ 
pios aterrizadores principales extendi¬ 
dos. Se encargaron otros sets L.N.40, 
pero cuando fueron entregados la Ma¬ 
rina francesa había solicitado ^ejem¬ 
plares más, de una versión de serie 
que fue denominada L.N.401. Este 
mismo año (1939) la Armée de fAir 
encargó 40 aviones L.N.41L que dife¬ 
rían solamente por la supresión de! 
plegado iilar y del equipo específica¬ 
mente naval 

Cuatro L.N.401 de presene volaron 
con carácter de entrenadores en la Es- 
cadrille AC L a mediados de 1939, y 
los aparatos de serie fueron encuadra¬ 
dos en las Escudrines AB.2 y ABA 
La Armée de I'Air decidió traspasar 
sus L N 411 a la Marina, de modo que 
los aviones de este tipo pasaron a ree¬ 
quipar la Escadrilíe AH. I en abril de 
1940. Entre el 10 de muyo v el 4 de 


junio, todos los bombarderos en pica¬ 
do Loire-Nieuport disponibles fueron 
malgastados en intentos por detener a 
los ejércitos alemanes en el norte de 
Francia, Los restantes aviones fueron 
transferidos a Hyéres, en el sur, 
donde, junto con otros aparatos de! 
tipo, tenidos en reserva, llevaron a 
cabo vuelos de reconocimiento y de 
escolta naval contra los italianos» d 18 
de junio efectuaron un ataque noctur¬ 
no contra los buques fondeados en el 
puerto de Imperia. Los aviones super¬ 
vivientes fueron destinados d 25 tic 
junio al norte de África, donde serían 
almacenados. 

En marzo de 1942 se montó a partir 
de componentes en la factoría de 
SNCASO de Chateauroux un total de 
24 L.NAH y L.N.41L Estos aviones 
volaron posteriormente a Hveres, 
donde en noviembre de 1942 fueron 
retenidos por las fuerzas del Eje. Los 
restantes fueron a parar a Bizerta- 
Karouba* donde se perdieron, junto 
con otros aviones de reserva, en el 
curso de incursiones aéreas aliadas. 
La producción conjunta de ambas ver¬ 
siones es posible que excediese ligera¬ 
mente las 100 unidades. 

La L,N,402 fue una variante equi¬ 


pada con el motor Hispa no-Su iza 
12Y-31. más potente, y la L.N.42 pre¬ 
sentaba una nueva ala de menor en¬ 
vergadura v un motor Hispano-Suiza 
12Y-5Í de ¡ 100 hp. 

Especificaciones técnicas 

Loire-Nieuport L.N.401 
Tipo: monoplaza embarcado de 
bombardeo en picado 
Planta motriz: un motor lineal de 12 
cilindros Hispano-Suiza 12Xcrs.de 
690 hpde potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
380 kiTv'h; techo de ser vicio 9 500 m; 
autonomía máxima l 200 km 
besos: vacío equipado 2 140 kg; 


Utilizadas bajo una constante presión 
antiaérea, los Loire-Nieuport L.N.401 de 
la Aéronavale encajaron unas pérdidas 
de casi el 100 % durante sus intentos 
por detener ef avance alemán a través 
de Francia en 1940, 

máximo en despegue 2 820 kg; carga 
alar máxima 113,93 ke nv 

c? 

Dimensiones: envergadura 14*00 m; 
longitud 9*75 m; altura 3,50 ni; 
superficie alar 24,75 nr 
Armamento: un cañón de 2(1 mm 
tirando a través de la ojiva de la 
hélice, dos ametralladoras alares de 
7,5 mm y una carga máxima de 225 kg 
de bombas 


Lombardi, varios modelos 


Historia y notas 

A finales de los treinta, la compañía 


italiana Azumaría Ve red les Industrie 
AeronuuUche (AVIA) diseñó un mo¬ 


noplano con cabina biplaza que, de¬ 
signado AVIA F.L.3, voló por prime¬ 
ra vez durante 1939. Monoplano de 
ala baja cantilever con tren de aterri¬ 
zaje fijo, estaba propulsado por un 


motor Continental y acomodaba a pi¬ 
loto \ pasajero en asientos lado a 
lado. La producción se inició antes de 
la II Guerra Mundial y prosiguió tras 
su conclusión, terminando en 1947, 
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Lombardi, varios modelos sigue) 



cuando la compañía fue absorbida por 
Francis Lombardi. Éste prosiguió con 
la construcción del popular F.L.3, y 
cuando la producción concluyó, a fi¬ 
nales de 1948, entre las dos compañías 
habían construido un total de 700 un i' 
dades. En 1947, AVIA había diseña¬ 
do otro monoplano con cabina bipla¬ 
za* designado Lombardi LAL.5 Avias* 
tar y propulsado por un motor 
C.N,Á* D4 de 60 hp nominales. Lom* 
bardi construyó también una corta 
serie de ejemplares do este diseño y 
desarrolló una versión cuatriplaza, 
con la misma planta motriz, denomi¬ 
nada L.MJ, Este aparato llegó a 
volar en forma de prototipo a princi¬ 
pios de 1949, pero en las postrimerías 


Historia y notas 

Jorge Lo ring fundó en 1923 en Cara- 
banchel Alto (Madrid) una compañía 
de construcción aeronáutica a la que 
dio su propio apellido. En 1943, esta 
empresa originaria se convertiría en 
Aeronáutica Industrial Sociedad Anó¬ 
nima (AISA). 

Los primeros trabajos de la compa¬ 
ñía. aparte de la revisión y manten i- 


Historia y notas 

La compañía alemana Flugzeugwerft 
Lübeck-Travemünde GmbH se esta¬ 
bleció en Travo münde PrivaI! en 
mayo do Í914 para diseñar y construir 
hidroaviones. Al estallar la 1 Guerra 
Mundial se emprendió el desarrollo 
de modelos de aplicación militar y ci 


El AVIA F.L.3 podía estar propulsado por 
motores Continental CNA 0-4 de 60 hp o 
C 85 de 35 hp, y estaba disponible con 
cabinas abiertas y cerradas. Una vez 
que Lombardi abandonó su producción, 
ésta lúe relomada por Meteor S.p,A bajo 
la designación EL.53. 

de ese año la compañía cesó en su ac¬ 
tividad aeronáutica y no se construye¬ 
ron más L.M.7, 

Especificaciones técnicas 

Lombardi F.L.3 

Tipo: monoplano con cabina cerrada 
biplaza 

Planta motriz: un motor de cuatro 


miento de aviones y giraviones, con¬ 
sistieron en la construcción de 20 apa¬ 
ratos de reconocimiento Fokker C IV 
para la Aviación Militar Española, La 
incorporación del ingeniero jefe 
Eduardo Barcón encauzó a la empresa 
hacia sus primeros diseños propios. 
Entre ellos apareció e! modelo de caza 
C.l y el de reconocimiento R.l: este 
último era un biplano convencional 


primer producto ác esta línea fue el 
antiestético Ltibeck-Travemúnde F L 
un voluminoso biplano biplaza de dos 
flotadores propulsado por un motor 
Mercedes D.I1I de 160 hp. Se cons¬ 
truyeron tres ejemplares para la Mari¬ 
na alemana, que los utilizó en recono¬ 
cimientos desarmados. El similar. 


cilindros opuestos horizontales 
Continental C-85, de 85 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 195 
km/h; techo de servicio 6 000 m; 
autonomía 550 km 


deí que se construyeron 30 unidades 
para la AME. Les siguieron los desa¬ 
rrollos loring K-2 y R-3, de los que el 
segundo presentaba una configura* 
ción sesquíplana y acomodaba a sus 
dos tripulantes en cabinas abiertas en 
tándem. Su planta motriz consistía en 
un motor Hispano*Suiza de 600 hp, 
que confería al R-3 una velocidad de 
230 km/h; el armamento estaba inte¬ 
grado por dos ametralladoras y 41) 
bombas de 11 kg í u ocho de 50 kg) en 
soportes ventrales. Algunos ejcmpla- 


pero algo mejorado, F 2. que apareció 
al poco tiempo, fue el primer avión ar¬ 
mado de la compañía y utilizaba una 
ametralladora Parabellum de 7,92 mm 
en la cabina trasera y servida por el 
observador Se construyeron once 
F 2, que presentaban una envergadura 
de 19,00 oí y estaban propulsados por 
un Mercedes D.IV de 220 hp. El últi¬ 
mo, y más celebrado, hidroavión de 
dos flotadores diseñado y producido 


Pesos: vacío 341) kg; máximo en 
despegue 570 kg 

Dimensiones: envergadura 9,85 m; 
longitud 6,35 m; altura 1.70 m; 
superficie alar 14,35 nv 


res del R-3. construidos en versión de 
reconocimiento militar y de transpor¬ 
te postal, permanecían aún en serví* 
ció, si bien en cometidos secundarios, 
al estallar La Guerra Civil española. 

Otros trabajos emprendidos por 
Lo ring fueron la construcción bajo li¬ 
cencia de los trimotores de transporte 
Fokker F.VIIb 3m y de la avioneta 
Loring E.IL en la que d piloto Rein 
Loring realizó su vuelo de Madrid a 
Manila. Loring colaboró de forma 
muy activa con Juan de la Cierva. 


por la empresa fue el F 4, un eficaz 
aparato del que se produjeron 34 uni¬ 
dades para la marina alemana entre 
1917 y 1918, Al igual que el F 2, esta¬ 
ba armado con una única ametrallado¬ 
ra Parabellum móvil. Propulsado por 
un motor lineal Benz Bz.l V de 200 hp 
de potencia nominal, el F 4 tenía una 
velocidad máxima de 140 km h, pre¬ 
sentada una envergadura alar de 16.70 
m y un peso máximo de 2 000 kg. 


Loring, varios diseños 


Lübeck-Travemünde F1, F 2 y F4 


Luscombe Phantom, Luscombe 4, Luscombe 8 y derivados 


Historia y notas 

En 1933, Don A. Luscombe fundó en 
Kansas City, estado de Missouri, la 
Luscombe Aireraít Engineeríng Com- 
pany. El primer producto de esta 
compañía fue el l uscombe Phantom, 
un elegante y oneroso monoplano de 
ala alta arriostrada de estructura me¬ 
tálica, con tren de aterrizaje fijo del 
tipo de rueda de cola. Su interior era 
cómodo y muy lujoso, con dos asien¬ 
tos lado a lado, y su planta motriz con¬ 
sistía en un motor radial Warner 
Su per Scarab de 145 hp nominales que 
le confería una velocidad máxima de 
270 kmh. Su elevado coste y sus pies* 
[aciones excesivas conspiraron para 
que la producción del Phantom no pa¬ 
sara de las 25 unidades; sin embargo, 
la compañía se repuso de este primer 
fracaso e introdujo en 1938 el Lus¬ 
combe 4 i Modelo 90), Su configura¬ 
ción básica era similar a la del Phan¬ 
tom. pero había sido diseñado para 
abaratar Ins costes; estaba propulsado 
por un motor Warner Scarab Júnior 
de 90 hp. A pesar de aue se obtuvo 
una sensible rebaja en los precios de 
venta y mantenimiento, el Luscombe 
4 no atrajo excesivo interés y su pro¬ 
ducción no fue más allá de los 10 
ejemplares. 

Afortunadamente para la empresa, 
había otro diseño en la lista de espera, 
el Luscombe 8 (Modelo 50), que se 
convirtió en el avión más significativo 
diseñado por ella. Conservando la 
configuración básica y las dimensiones 
de los modelos precedentes el biplaza 
Luscombe 8 era considerablemente 
más ligero y había sido desarrollado 
en paralelo con el Luscombe 4 No 
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obstante, desde un principio se había 
decidido equiparle con un nuevo 
motor Continental, el A-50 de 5fl hp 
nominales, y hubo que esperar hu^ia 
que éste estuvo disponible* En conse¬ 
cuencia. el Luscombe 8 no recibió la 
certificación hasta agosto de 1938. 
pero al cabo de poco tiempo se generó 
una fuerte demanda proveniente de 
pilotos privados y aeroclubes. Su pro¬ 
ducción continuó hasta 1942, se reac¬ 
tivó una vez concluida la II Guerra 
Mundial, y en 1949 la compañía fue 
adquirida por Temen Aircrafl Corpo¬ 
ration, Ésta produjo otros 50 ejempla¬ 
res ames de traspasar los derechos de 
producción a una empresa recién 
constituida* la Silvaire Aircrafl Cor¬ 
poration, que prosiguió con la produc¬ 
ción hasta encontrarse inmersa en 
problemas financieros en 196!. Por 
entonces, la construcción del Luscom¬ 
be 8 en todas sus versiones ascendía a 
6 OCX) aviones, y no es por ello de ex¬ 
trañar que en la actualidad aún se con¬ 
serven bastantes en estado de vuelo. 

Variantes 

Luscombe 8-A: versión del 
Luscombe 8 propulsada por un motor 
Continental A-65 de 65 hp 
Luscombe 8-B Traíner: versión 
prevista de entrenamiento; interior de 
acabados más austeros c instalación 
del más económico motor A veo 
LycomíngÓ-145-B de 65 hp 
Luscombe 8-C Silvaire deLuxe: 
primera versión de la popular gama 
Silvaire: propulsada por un motor 
Continental A-75 de 75 hp 
Luscombe 8-D Silvaire Trainer: 
similar al Luscombe 8-B pero con el 


motor Continental A-75 
Luscombe 8-F, Silvaire deLuxe: similar 
al Luscombe 8-C pero dotado con 
motor Continental C-85 de 85 hp 
Luscombe 8-F Silvaire 90: ultima 
versión de serie, construida por la 
Silvaire Aircrafl Corporation; con 
motor Continental C 90 de 90 hp 
Luscombe TfTF Ohserver 90: 
prototipo de un desarrollo biplaza en 
tándem del Luscombe S F; estaba 
previsto que pudiese desempeñar 
cometidos militares* como la 
observación y d reconocimiento 

Especificaciones técnicas 

Luscombe Modelo 8-E 
Tipo: avioneta biplaza de turismo 
Planta motriz: un motor de cuatro 
cilindros horizontales Continental 


C-85. de 85 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
200 kmh; techo de servicio 
4 800 m: autonomía 820 km 
Pesos: vacío 370 kg; máximo en 
despegue 640 kg 

Dimensiones: envergadura H)*67m; 
longitud 6JO m; altura l .91 m; 
superficie alar 13*01 m~ 


La Luscombe 8 Silvaire fue una de las 
avionetas más populares en Estados 
Unidos y muchos ejemplares vuelan aún 
hoy dia. Fuera de EE UU t es un aparato 
raro de ver; en la foto aparece et único 
existente en Gran Bretaña„ un 8-F de 
primera serie con cola redondeada (foto 
Austin J. Brown). 
















































Historia de la Aviación 


Aviación comercial: capítulo 7.° 

Europa va a 
la guerra 


El dinámico crecimiento de la mayoría de las compañías europeas se 
vio repentinamente interrumpido por las primeras agresiones de la 
máquina militar de la Alemania nazi, A medida que progresaba la 
guerra, las líneas aéreas, especialmente las británicas, encontraban 
soluciones para seguir volando a los destinos más alejados. 


Cuando d 1 de setiembre de 1939 las tropas 
alemanas invadieron Polonia, desencadenan¬ 
do ta II Guerra Mundial, las redes de las rutas 
aereas que habían sido construidas con tanto 
esfuerzo durante casi 20 años quedaron grave¬ 
mente disminuidas a medida que las naciones 
europeas entraban progresivamente en gue¬ 
rra. La desdichada compañía polaca LO f su¬ 
frió la pérdida de la mayor parte de su Ilota, 
bombardeada en tierra. KLM por su parte 
suspendió inmediatamente todos los servicios 
desde los Países Bajos excepto los destinados 
a Bélgica. Gran Bretaña. Suecia y Noruega, 
Los servicios a las Indias Occidentales neer¬ 
landesas tomaron como punto de partida Ña¬ 
póles, Un nuevo servicio, de Amstcrdam a 
Lisboa, se inauguró el 3 de abril de 1940» pero 
el empeoramiento de la situación en los países 
nórdicos provocó ia suspensión de las rutas 
con destino final en aquella zona, a partir del 


8 de abril. Diez días después se suspendieron 
los vuelos a Bélgica. Cuando las tropas nazis 
invadieron los Países Bajos, el 10 de mayo» 
todas las operaciones con base metropolitana 
cesaron* resultando destruidos 18 de los avio¬ 
nes de la flota de KLM al ser bombardeado el 
aeropuerto-base de la compañía. SchiphoL 
Otros 11 aparatos resultaron incautados por 
los alemanes y 14 más, incluyendo 12 Douglas 
DC-3 y un DC-5. se encontraban fuera del 
país al producirse la invasión. La mitad de 
ellos pasó a la flota de la KN1LM en las indias 
Occidentales neerlandesas hasta la invasión 
de Java por los japoneses en febrero de 1942. 

Se reducen los servicios 

La compañía belga Sabena suspendió sus 
Operaciones el 18 de setiembre de 1939, pero 
después las reinició desde Gran Bretaña, utili¬ 
zando el aeródromo de Shoreham como ter¬ 


minal en las Islas. En febrero del año siguien¬ 
te se reanudaron los vuelos al Congo, aunque 
de forma temporal, partiendo desde Marsella, 
pero en mayo los siete Savoia-Marchetti 
S.M.73 y S.M.83 en estado de vuelo y dos 
DC-3 escaparon en vuelo a Gran Bretaña ante 
la invasión alemana de Francia. Los aviones 
aue quedaron en suelo francés fueron incauta¬ 
dos por la Francia de Vichy, transferidos a 
Argelia y posteriormente entregados a los ita¬ 
lianos. 

Air France dedicó todos sus recursos al es¬ 
tos tres hidroaviones Short Clase G (Golden Hind. 
Goiden Fleece y Golden Hora ) fueron inicialmente 
destinados a vuelos postales transatlánticos sin 
escalas, pero aviones y tripulantes serían más tarde 
absorbidos por el 119.° Squadron, que los empleó en 
misiones de reconocimiento lejano desde bases en 
Escocia y África Occidental (foto John C. Cook). 
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Historia de la Aviación 


La compañía Sabena encargó cuatro 
Savoia-Marchetti S.M.83 de diez plazas 
para su ruta al Congo Belga. De ellos, 
sólo tres llegarían a ser entregados, 
reteniendo Italia el cuarto a raíz del 
estallido de la guerra. 




BELGIQUE 

Sa&uut. ® 



O O-AUE 





Fotografiada presumiblemente en algún lugar de 
Alemania, posiblemente en Berlín, durante los 
primeros meses de la II Guerra Mundial, esta pareja de 
Junkers Ju 52 3m de la compañía sueca ABA y de la 
danesa DDL está repostando combustible. El avión 
situado en primer plano otrece pocas dudas sobre su 
nacionalidad. 

fuerzo de guerra hasta la capitulación, en 
junio de 1940. pero fue disuelta cuando la 
I rancia de Vichy fue finalmente ocupada en 
1942. pasando la mayoría de sus aparatos a 
manos alemanas., Parte de la flota que había 
permanecido en Africa del Norte fue utilizada 
por el Réseau Aérien Militaire Franjáis, ope¬ 
rado por las fuerzas francesas libres y dividido 
en tres sectores: central en Argelia, oriental 
en Damasco y occidental en Dakar. Se lleva¬ 
ron a cabo vuelos militares de comunicaciones 
con un esquema regular sobre rutas tales 
como Damasco-Cairo y Argel-Dakar: Jartúm, 
Tananarive y Point Noire se añadieron poste¬ 
riormente. Tras el desembarco aliado en 
Francia, se estableció una cuarta área de ope¬ 
raciones en territorio metropolitano como 
Réseau des Ligues Acriennes Frangaises. que 
extendió su campo de acción a todo el territo¬ 
rio francés desde ci 1 de enero de 1945. 


hasta junio de 1941. Durante la guerra, los 
DC-3 de ABA y posteriormente los Boeing 
B-17 burlaron con regularidad el bloqueo 
hacia Escocia. 

El esfuerzo alemán 

A pesar de que fuerzas alemanas domina¬ 
ban la mayoría de la Europa Occidental y. 
junto con Italia, controlaban efectivamente el 
Mediterráneo, los servicios de Lufthansa fue¬ 
ron también suspendidos, aunque durante un 
breve período iniciado el 21 de enero de 1940 
se estableció un nuevo enlace entre Alemania 
y la URSS. Hacia 1942 la carencia de aviones 
obligó a la disminución de los servicios hasta 
el nivel indispensable, principalmente para 
mantener enlace con los países neutrales 
como Suecia. Suiza, España y Portugal, pero 
hacia 1944 los aviones que llevaban a cabo 
esos vuelos sufrían frecuentes ataques de los 
cazas aliados, especialmente en las rutas con 
destino a la península Ibérica. Por otra parte 
los intereses de Lufthansa en líneas aéreas de 
Brasil, Perú, Bolivta y Ecuador fueron incau¬ 
tados por los gobiernos respectivos o adquiri¬ 
dos parcialmente por Pan American o su sub¬ 
sidiaria P ANAGRA. 

En Gran Bretaña todos los vuelos civiles 


fueron prohibidos cuando se declaró el estado 
de guerra el 3 de setiembre de 1939. y las flo¬ 
tas de aviones terrestres de la British Airways 
y la Imperial Airways fueron trasladadas al 
aeródromo de Witchurch, en Bristol; los Han- 
dley Page H.P.42 y los de Havilland D.H.89 
serían transferidos a Exeter con los aviones de 
la flota de la Railways Air Services. Se les 
asignó la tarea de llevar a cabo vuelos para las 
National Air Communications a cargo del go¬ 
bierno. De forma similar, la base de hidros de 
Hythe fue evacuada a Poole \ tre*- hidroavío- 
nes de la clase G y dos de la clase (' fueron 
incautados por la RAF’. A finales de ese año 
sin embargo, un cierto número de líneas i me¬ 
nores de interés social habían sido restaura¬ 
das. tales como los vuelos a las islas Esco¬ 
cesas. a las Scillv y a las del Canal. Entre 
las lineas internacionales reanudadas se 
encontraban las de Perth-Stavangcr-Oslo- 
Estocolmo (volada con Junkers Ju 52 3m de la 
British Airways y un Lockheed 14 ex polaco). 
Heston-París (volada conjuntamente por Im¬ 
perial Airways y Air Franee con Armstrong 
Whitworth Énsign y Dewoítine D.338, res¬ 
pectivamente} y un servicio Gran Bretaña- 
Egipto que posteriormente se alargó a la India 
y que fue suspendido después de la entrada en 
guerra de Italia el ■ I<J de junio de 1940. 


La ruta de la herradura 

La entrada de Italia en la guerra, seguida 
casi inmediatamente de la caída de Francia, 
cortó las rutas británicas, establecidas a través 
del Mediterráneo hacia Africa. Asia y Austra- 
lasia, pero a partir del 19 de junio so inició la 
ruta conocida como «de la herradura». Dieci¬ 
siete hidroaviones Empire se encontraban por 
entonces al sur o al este de Alejandría y co¬ 
menzaron a volar el largo trayecto desde Dur- 
ban a Sydney: después de dejar el puerto su¬ 
dafricano y tras escalas de reaprovisionamien¬ 
to en Lorenzo Marques y Boira pernoctaban 
en L.umbo, Mozambique, para continuar al 
día siguiente a Lindi, Dar-es-Salaam. Mom- 
basa. Kísumu y Port Beil, El tercer día el 
vuelo seguía eí curso del Niio. vía Laropt. 
Juba y Malakal hasta Jartúm, Al día siguiente 
las escalas eran VYadi ¡ faifa. Luxor y El Cairo 
para otra estancia nocturna antes de arrumbar 
hacia el este en dirección Habbaniya. Basra y 
Bahrain. Las etapas Sharjah-Jiwani-Karachi 


También los daneses suspendieron sus ope¬ 
raciones en setiembre de 1939. aunque la 
DNL reanudó sus servicios a Viena y Lon¬ 
dres. Este último punto de destino se anuló en 
abril de 1940. al mismo tiempo que la compa¬ 
ñía noruega DNL fue obligada similarmente a 
cerrar. Sólo la neutral Suecia continuó mante¬ 
niendo algunos servicios restringidos desde la 
península' escandinava, continuando mis vue¬ 
los a Berlín y Helsinki y también a Moscú 

Cuando estalló la guerra, la mayoría de la flota 
terrestre de Imperial fue transferida a Whilchurch. 
Bristol. Los H.P.42 fueron empleados en el transporte 
de suministros a Francia, pero en mayo de 1940 sólo 
restaban tres ejemplares en estado de vuelo. El que 
aparece en la fotografía estaba encuadrado en el 271.° 
Squadron de la RAF, con base en Doncaster. El 
Hadrian realizó, en julio de 1940. un aterrizaje forzoso 
en Acklington. 














































Este Douglas DC-3 de KLM fue capturado 
por las fuerzas alemanas en mayo de 
1940; sin embargo, otros aparatos 
civiles neerlandeses escaparon a Gran 
Bretaña, desde donde sostuvieron un 
importante enlace entre Londres y 
Lisboa. 



La compañía Air France recibió 30 
trimotores Dewoitine 0.339, que fueron 
empleados en las rutas entre París y 
Hanoi y Dakar. El ejemplar de la 
ilustración fue empleado por las fuerzas 
de la Francia Libre en el norte de África 
tras la capitulación de Francia. 



Los hidrocanoas Cabo! y Caribou, pertenecientes a la 
Clase C, fueron integrados en el 119.° Squadron de la 
RAF URa vez que hubieron cumplido sus vuelos 
postales transatlánticos en agosto y setiembre de 
1939; estos aparatos fueron utilizados en evaluaciones 
de radar. 

eran seguidas del largo vuelo a través de India 
hasta Calcuta > desde allí rumbo sureste hacia 
Rangún. Bangkok \ Singapur. El tramo 
Singaput-Sydney era efectuado por Oantas, 
con el primer v uelo de enlace hacia el sur el 2N 
de junio para arribar a la ciudad australiana el 
uno tic julio: el vuelo hacia el norte había sido 
inaugurado el 19 de junio. De forma similar, 
la Tasman I mpire Airways proporciono el 
enlace a Nueva Zelanda. Esta aerolínea se 
había creado en abril y su primer vuelo sema¬ 
nal de pasajeros entre Sydney-Auckland 
había tenido lugar el 30 de ese mes. Durante 
el periodo de las hostilidades, los dos hidroa¬ 
viones Short Clase C Aotecirou y Awuriui sos¬ 
tuvieron la única vía civil entre Australia y 
Nueva Zelanda, efectuando >.u milésima tra¬ 
vesía del mar de Tasmania en junio de 1944. 
1.a línea a L ondres estuvo temporalmente sus¬ 
pendida por la ocupación japonesa de Singa¬ 
pur y de sus territorios anexos y concluía en 
Calcuta desde el trece de febrero de 1943. 
Entre tanto, sin embargo, se había reabierto 


la ruta británica hacia el Africa occidental. Eli 
hidroavión de la Clase C Clyde efectuó un 
vuelo de exploración sobre la ruta prevista 
Poole-Lisboa-Bathurst-Freetown-Lagos entre 
el 6 \ el 9 de agosto de 1940. Entre los pasaje¬ 
ros de este vuelo se encontraba el general de 
la Francia Libre de Larminat con la misión de 
intentar que el Africa Ecuatorial francesa se 
inclinase del lado aliado, lo que consiguió des¬ 
pués de que el í iyde hubiese llevado a sus im¬ 
portantes pasajeros a Lcopoldville el 19 de 
agosto para uue pudiesen convertir a la oficia¬ 
lidad local a ia causa gaullista y organizar con 
éxito un golpe de estado contra la administra¬ 
ción colaboracionista. Durante el otoño se lle¬ 
varon a cabo diversos vuelos ad hoc v el 19 de 
octubre se inauguró un servicio regular. A 
partir del 26 de mayo de 1941 se introdujeron 
hidroaviones Boeing 314 y la terminal británi¬ 
ca se trasladó por la misma época a Irlanda 
del Norte. 

Reapertura africana 

La importancia de los acontecimientos polí¬ 
ticos en el Africa Central permitió que se 
abriese una ruta a través del continente con 
aviones terrestres para enlazar con la «de la 
herradura» En agosto de 194U. la BOAC rea¬ 
nudó sus servicios desde Takoradi. Costa de 
Oro, a El C airo, con escalas importantes en 
Accra, Lagos, KatlO, Fort Lamy y Jartúm. Se 
utilizaban aviones de llavilland L). i 1.86, 
Lockheed 10 y 14, y Junkers Ju 52/3 m. 

Durante octubre, Sabena reanudo su línea 
Takoradi-EI Cairo, vía Lagos, Douala, Liben- 
ge, Stanley viIle, Juba y Jartúm, aunque a fina¬ 
les de mayo de 1941 el serv icio concluía en 
Juba \ los hidroaviones de BOAC completa¬ 
ban el viaje hasta El Cairo. Pan American 


Airways colaboró con el esfuerzo transafrica¬ 
no de BOAC entre Takoradi y Jartúm en oc¬ 
tubre de 1941, pero se retiró cuando Estados 
Unidos entró en guerra en diciembre. 

Una ruta alternativa y más directa, aunque 
más peligrosa, desde Gran Bretaña a El Cairo 
se inauguró el 12 de octubre de 1941, volaba 
inicialmente con hidroaviones de la Clase C 
que efectuaban la travesía vía Lisboa, Gibral- 
tar y Malta. El trayecto Gibraltar-Malta había 
de llevarse a cabo con la protección de la os¬ 
curidad nocturna. 

En 1942 el flujo de aviones y equipo hacia 
la India, particularmente desdé Estados Uni¬ 
dos, comenzó a crecer, constituyendo depósi¬ 
tos de existencias con que remprender la gue¬ 
rra contra el Japón. Los suministros eran 
transportados a través del Atlántico Sur vía la 
isla Ascensión para aterrizar en Lagos, untes 
de cruzar el continente africano hasta Jartúm. 
La extensión natural tic esta ruta hacia el este 
atravesaba el mar Rojo a lo largo de la costa 
de Arabia, vía Asmara. Kamaran. Aden, 
I ujan, Solatah. Masira. Ras-al-Kadd para en¬ 
lazar con la ruta del Golfo a Karachi y desde 
allí a Jivvani. El 11 de mayo BOAC abrió una 
ruta a Karachi con Lockheed Lodestar. par¬ 
tiendo de El Cairo pero siguiendo esta nueva 
ruta hasta Jartúm. La compañía mantenía una 
flota de Lodestar en el Oriente Medio, basada 
en Asmara, apoyando a las fuerzas terrestres 

Los Armstrong Whitworth Ensign de BOAC fueron 
remotorizados con Wright Cyclone radiales para ser 
empleados sobre África. Oesde agosto de 1942, fueron 
utilizados en el servicio Asmara-Jartúm-Takoradi, y 
posteriormente entre El Cairo y Takoradi. donde ha 
sido tomada la fotografia. A partir de marzo de 1944, 
los Ensign sirvieron ia ruta El Caíro-Caícuta. 
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Historia de la Aviación 


El Lockheed 16 Lodestarjugó un 
destacado papel en las operaciones de 
80AC, principalmente en aquellas de 
Oriente Medio. El que aparece en la 
ilustración tue uno de los dos que 
estuvieron basados en Leuchars, 
Escocia. 



durante la campaña norteafricana y efectuan¬ 
do servicios regulares a Adana, en Turquía, y 
a Teherán, un nudo de enlace importante en 
las rutas de suministro aliado a la URSS. El 
ínteres de la BOAC en el Atlántico Norte re¬ 
vivió en mayo de 1941. cuando algunas de sus 
tripulaciones volaron Consolidated Liberator 
de la Atlantic Ferry Organization transpor¬ 
tando pilotos de regreso a Estados Unidos 
después de que hubiesen entregado los bom¬ 
barderos de construcción estadounidense que 
habían llevado en vuelo a Europa. 

Correo y cojinetes 

Sin duda el avión más rápido en servicio du¬ 
rante la guerra con la BOAC fue el de Havi- 
lland Mosquito, utilizado en la ruta a Estoco!- 
mo desde el 4 de febrero de 1943. Dos años 
antes el servicio suspendido a la capital sueca 
se había reanudado desde Leuchars, Fifeshi- 


re, utilizando un Lockheed 14; otros aviones 
diversos fueron empleados a continuación, in¬ 
cluyendo el C'urtiss CW-20 y el Armstrong 
Whitworth Whitley. Las operaciones diurnas 
a través de la Noruega ocupada se convirtie¬ 
ron en demasiado peligrosas y los vuelos se 
cambiaron a las horas de oscuridad. Es inne¬ 
cesario decir que los Mosquito estaban desar¬ 
mados y confiaban en su velocidad para esca¬ 
par de los cazas enemigos, llevando a cabo va¬ 
liosos servicios al trasladar correo diplomáti¬ 
co, prensa diaria, etc. a Suecia y regresando 
con los vitales cojinetes que e! esfuerzo de 
guerra británico necesitaba; un único pasajero 
pedia ser transportado en la bodega de bom¬ 
bas del avión. Hacia setiembre de 1944 sin 
embargo, la situación general había mejorado 
lo suficiente para permitirá BOAC reintrodu¬ 
cir aviones DC-3 en esta línea; el último vuelo 
civil de un Mosquito tuvo lugar el 30 de no¬ 
viembre. 


Este de Havilland Flamingo de La Patrulla del Rey, 
basada en Benson, luce la matrícula G-AGCC y estaba 
dispuesto para una eventual huida de la tamilia real. 
BOAC empleó siete Flamingo, bautizados con nombres 
de monarcas ingleses, en el sostén de las 
comunicaciones con Oriente Próximo. 

del transporte aéreo mundial de posguerra. 
Gran Bretaña planificó una nueva gama de 
aviones de línea cuyas especificaciones fueron 
definidas por el Brabazon Committee. 


Desarrollado del bombardero Wellíngton, como se 
aprecia por la estructura geodésica revestida en tela, 
el Vickers Warwick estaba propulsado por dos motores 
Pratt & Whitney Oouble Wasp de 1 850 hp unitarios y 
fue empleado como transporte de largo alcance. En 
1942, BOAC recibió 14 ejemplares, ,que empleó en las 
rutas a Oriente Medio y al norte de África (loto RAF 
Museujn, Hendon). 


Ese mismo mes, Railwav Air Service res- 
lauro sus servicios internos a Londres, ope¬ 
rando un vuelo de regreso Croydon- 
Liverpool-Belfast, al mismo tiempo que co¬ 
menzaban en Chicago las conversaciones para 
planificar las operaciones civiles de posgue¬ 
rra, constituyéndose la Provisional ¡niernatio- 
nai Civil Aviation. Para asumir los desafíos 


Próximo capítulo: 

América va 
a la guerra 














































Grandes Aviones del Mundo 


Lockheed 
Shooting Star 

Con el Messerschmitt Me 262 volando en Alemania y el británico 
Gloster E.28/39 dando paso al Meteor de serie, parecía que EE UU se 
quedaba a la zaga en la carrera del reactor. Al constatarse las malas 
prestaciones del Bell XP-59, la compañía Lockheed recibió un contrato 

para desarrollar un fiable avión de caza a reacción. 

A 


En 1939, el equipo de diseño de Kelly Johnson, en Burbank. 
California, propuso a las autoridades militares la construcción de 
un caza a reacción, el L-133. que resultaría anulado por la falta de 
una planta motriz y la indiferencia burocrática. Pero poco después, 
presionada por las exigencias de guerra, la USAAF solicitó a John¬ 
son que produjese el nuevo diseño XP-80 en 180 días. A pesar del 
optimismo con que el equipo comenzó su trabajo, nunca llegaron a 
sospechar que el producto de la inventiva de Kelly se convirtiese no 
sólo en el caza 1-80. sino también en el T-33. el entrenador a reac¬ 
ción más difundido de Occidente y en el también formidable inter¬ 
ceptado r [ '-94. 

Adelantándose a las exigencias de la USAAF. el prototipo XP- 
80. pintado en verde espinaca y bautizado Lulu-Belle. estuvo dis¬ 
puesto para su primer vuelo sólo 143 días después de comenzado el 
proyecto. Estaba propulsado por un motor de Havilland Goblin de 
1 360 kg de empuje, y el 8 de enero de 1944, con Milo Burcham a 
los mandos, se elevó por vez primera del suelo. A finales del con¬ 
flicto, dos máquinas se encontraban en Italia listas para el comba¬ 
te. otras dos habían llegado a Gran Bretaña v no menos de 16 se 
hallaban ya en condiciones de vuelo. Pero los primeros accidentes 
del P-KU se llevaron las vidas del principal as estadounidense, el 


mayor Richard I. Bong, el 6 de octubre de 1945, y la del piloto de 
pruebas Burcham. el 2(1 de octubre de 1944. No obstante, y a pesar 
de la intensa actividad del proyecto, la 11 Guerra Mundial acabó 
demasiado pronto para que el caza a reacción de Lockheed lograse 
entrar en combate. 


No fue hasta la puesta a punto del extraordinario motor turbo¬ 
rreactor J33, desarrollado con tecnología británica por General 
Electric, pero fabricado por Allison. cuando el Shooting Star en¬ 
contró su verdadera dimensión. Las versiones J33-A-11 de I 815 kg 
de empuje, J33-A-I9 de 2 360 kg y J33-A-25 de 2 450 kg propulsa¬ 
rían respectivamente a las variantes P-80A, P-80B y F-80C. 

Una versión de reconocimiento fotográfico recibió la designa¬ 
ción inicial de F-14A, que pasó después a ser FP-80A y finalmente 
RF-80C. Tuvo su bautismo de fuego en C orea. La designación 
P-80R, saliéndose de la norma, se aplicó a una versión refinada 
aerodinámicamente que no fue de hecho más que un avión de ca¬ 
rreras. de récord de velocidad. 


Con algunas zonas pintadas en rojo para mejorar la visibilidad del avión contra el 
blanco paisaje ártico, dos T-33A del 317.° Squadron de Caza de Interceptación 
sobrevuelan las montañas de Chugash. en Alaska. en 1969. 
































Grandes Aviones del Mundo 



Este RF-80A perteneció a la 67. a Ala de 
Reconocimiento Táctico y operó desde 
la base de Suwon durante el conflicto de 
Corea. Su esquema de camuflaje 
consiste en colores verde oliva y gris 
extraoficiales; estas pinturas 
correspondían a un tipo acritico, 
desarrollado en campaña, que no fue 
adaptado por la USAF. 


Este P-80A, matriculado 
44-85226 y bautizado BetsyJean. 
luce un esquema enteramente 
gris y las bandas polícromas que 
identifican al comandante de la 
unidad, el 412. 0 Group de Caza. 


En los últimos años del decenio de los cuarenta, una docena de 
escuadrones operaban con el F-80 en EE UU y Alaska. Diversos 
récords de velocidad v distancia habían demostrado la valía de la 
máquina. El 22 de enero de 1946. el coronel William 11. Council 
voló un P-8UA de costa a costa en 4 horas y 13 minutos, a una 
velocidad media de 934.8 km/h v recorriendo una distancia de 
3 9]9.9 km entre Long Beach. California, y La Guardia, en Nueva 
Jersey, lil 19 de junio de 1947, el coronel Albert Bovd voló el 
P-80R (Rucey) ríesele el lago seco de Muroc. California, consi¬ 
guiendo un nuevo récord mundial de velocidad a 1 003,88 km/h. 
Dos anos después, el as de guerra coronel Davis Schilling comenzó 
los autotraslados masivos de cazas K-80 a través del Atlántico. 

Cuando el presidente Truman destacó fuerzas estadounidenses 
para combatir en Corea, el 2? de junio de 1950, los Shooting Star 
limpiaron rápidamente los cielos de la aviación enemiga, equipa¬ 
dos inicialmente con obsoletos aparatos de hélice. Pero al interve¬ 
nir China en el conflicto, los cazas a reacción MiG, aunque pilota¬ 
dos por inexpertos aviadores recién formados, demostraron que los 
días de gloria del caza de Lockheed ya habían pasado. A pesar de 
ello, el primer combate aéreo entro reactores que registra la histo¬ 
ria tuvo lugar el 8 de noviembre de 1950 y en su curso, el primer 
teniente Russell Brown, volando a bordo del F-80C 49-737, consi¬ 
guió, según los partes oficiales norteamericanos, el primer derribo 
de un Miéi-lx Durante el resto del conflicto, y bastante más. lógi¬ 
camente. el F-8U fue dedicado a misiones secundarias de ataque al 
suelo y apoyo a la infantería. 

La Í'S Navy utilizó también el F-80 bajo la designación de entre¬ 
namiento TV-1 (originalmente TO-l). pero de hecho estos aviones 
nunca fueron empleados como cazas de primera línea y sólo vola¬ 
ron desde portaciones en casos experimentales aislados. 

La idea dé una versión biplaza de entrenamiento basada en el 
F-80 casi se originó desde el principio en la mente de un ingeniero 
de Lockheed. Mac Short. pero lá USAF estuvo remisa en recoger¬ 
la. Ni siquiera la persona más entusiasmada con el proyecto pudo 



pensar que esc entrenador se convertiría en el mayor éxito de la 
familia de diseños y que llegarían a construirse tres veces más bipla¬ 
zas que todas las versiones de caza juntas, tanto el F-80 como de su 
derivado, el F-94. El T-33 sería, durante un par de generaciones, el 
entrenador estándar del mundo occidental. 


Vuela el «Pájaro-T» 


La epopeya comenzó con la célula 48-356, un 1-80 <• alargado», 
conocido inicialmcntc como TF-80C y dotado con un fuselaje de 
mayor longitud (0,98 m más que la versión monoplaza) para permi¬ 
tir la instalación de un segundo asiento tras el del piloto. Voló por 
vez primera el 22 de marzo de 1948. con el piloto de la compañía 
Tony Le Vier a los mandos. Estaba propulsado por el ya familiar 
turborreactor Allison J33-A-35 de 2 450 kg de empuje y equipado 
con depósitos de borde marginal de 87(1 litros de capacidad, y co¬ 
menzó enseguida a adquirir una excelente reputación y a ganarse el 
apodo de «T-bird». La producción de este entrenador llegó a totali¬ 
zar los 6 557 ejemplares: a los 5 691 construidos por Lockheed hay 
que añadir los 656 fabricados por Canadair y los 210 de Kawasaki. 

Como mínimo. 31 países utilizaron el T-33 en alguna ocasión, y 
puede decirse que una parte importante de los pilotos de reactores 
del mundo aprendieron a volar en él y que continúa siendo aprecia¬ 
do por una u otra razón. Una prueba de elasticidad son los planes 
de un empresario ealiforniano de producir una versión remotoriza¬ 
da. construida esencialmente a partir de células dadas de baja. Por¬ 
tugal. país donde se llevarán a cabo las tr ansformaciones, ha inicia¬ 
do la cartera de pedidos de este «ave fénix» adquiriendo 20 ejem¬ 
plares. El aparato, desarrollado por la compañía Skyfox Corpora¬ 
tion, ha conservado la estructura original del T-33 en un 70 %. 
pero se le ha modificado el morro, suprimido las tomas laterales 
del reactor y perfeccionado las raíces de las alas y los planos de 
cola. Se le han añadido aletas en los bordes marginales de las alas y 
su planta motriz ha quedado sustituida por dos turbofan Garret 



El XP-8D Lulu-Belle (44-83020), que voló por vez primera el 8 de enero de 1944, 
estaba pintado de color «verde espinaca». Propulsado por un turborreactor de 
HavilEand Goblin y conocido también como «El avispón verde», el 44-83020 se 
conserva actualmente en el Museo Nacional del Aire y del Espacio, en Washington. 
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En las vísperas de su bautismo de fuego, este F-80C-11 -LO (en realidad, un F-80A 
convertido) fue fotografiado en la base japonesa de Itazuke (Fukuoka) en mayo de 
1950, semanas antes del estallido de la guerra de Corea. Algunos F-80 de la 49. a 
Ala de Cazabombardeo fueron enviados inmediatamente a Corea. 






































Lockheed Shooting Star 


/ 



QF-80F Shooting Star pintado en el rojo 
de alta visibilidad propio de los aviones 
guia de blancos controlados a distancia. 
Cazas F-80A y F-8G8 fueron utilizados 
como blancos a control remoto para 
pruebas de misiles aire-aire en la base 
de Holloman, Nuevo México. 



T-1A SeaStar de la Escuela de Pilotos de 
Pruebas de la US Navy, basada en 
Patuxent River, Maryland, en 1964. El 
esquema de pintura en blanco y rojo se 
convirtió en el normalizado para los 
entrenadores de la US Navy desde la 
década de los cincuenta. 
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TFE731-3 tíe 1 680 kg de empuje unitario. El nuevo avión, de no¬ 
minado Skyfox, ha sido equipado con asientos lanzables Stencel y 
sistemas de aviónica e instrumentos de nueva generación. Unos 
doce países se muestran interesados en establecer programas de 
cofabricación, y se prevé la cifra de I 500 T-33 como productos 
tinales de este ambicioso programa de re vitalizarían. 

i a versión de reconocimiento RT-33A, con dos cámaras en lugar 
de las dos ametralladoras de 12.7 mm, fue también ampliamente 
utilizada. Unos cuantos T-33 fueron modificados como blancos 
O T-33 A. Otros, con soportes subalares, recibieron la designación 
de A i -33A como aviones de ataque. Un ejemplar adoptó equipo 
electrónico adicional v fue designado NT-33A, siendo utilizado 
como bancada de instrumentos y aviónica. L.os pilotos de la US 
Navy y del US Marine Corps volaron el T-33 como I'0-2, después 
TV-2, y posteriormente T-33B. 

Mientras el desarrollo de esta serie alcanzaba su punto culminan¬ 
te, se produjo un hecho que cambió la historia moderna radical¬ 
mente. En 1949. la explosión experimental de un ingenio termonu¬ 
clear llevada a cabo en Siberia por los científicos de la URSS, 
acabó con el monopolio atómico de Estados Unidos. La USAF. 
que hasta entonces había desarrollado sus cazas como una herra¬ 
mienta ofensiva y se encontraba en plena selección de un caza «de 
penetración» o de escolta entre los prototipos McDonnell XF-88 
Voodoo. Lockheed XF-90 y North American YF-93A, se vio abo¬ 
cada a decidir la fabricación urgente de interceptadores capaces de 
defender el territorio norteamericano contra las posibles ofensivas 
de bombarderos soviéticos armados con ingenios nucleares. El 
Northrop i -89 Scorpion no parecía ser la única respuesta. Pendien¬ 
te de la entrada en servicio de un caza interceptador concebido 
desde el principio como tal, el Uonvair F-102, el Mando de Defen¬ 
sa Aérea necesitaba con urgencia versiones de interceptación de 
los cazas en servicio. F-80 y F-86 principalmente. De este ultimo se 
desarrollaría el F-86D «Dog Sabré» y del caza de Lockheed, el 
controvertido F-94. 



CT-133 Silver Star de las Fuerzas Armadas Canadienses; este aparata, en su día un 
entrenador, lúe convertido en avión de contramedidas electrónicas, y fue 
fotograbado en octubre de 1982 durante una visita a la base aeronaval de Oceana, 
en Virginia. Los 656 Silver Star llevan motores Rolls-Royce Nene. 


Se trataba esie último de una alteración importante del Shooting 
Star, con equipo de radar y un segundo asiento para el operador. 
Aunque llegó a ser popular entre sus pilotos y se comportó adecua¬ 
damente en Corea, el I--94 (que. durante un breve período, recibió 
la designación de YF-97) era de hecho una medida de emergencia y 
no puede considerársele como un éxito total. 

En producción 

El primer F-94 era. en realidad, el mismo avión que sirvió como 
prototipo del entrenador (48-356) y en su nueva configuración YF- 
94 voló por vez primera el 16 de abril de 1949, pilotado por Le 
Vier. El primer F-94A de serie lo hizo a su vez el 16 de setiembre 
del mismo ano, comenzando hacia diciembre la entrada en servicio 
del tipo. En el ínterin, el 48-356 continuó su «trabajo» de prototipo 
y voló sucesivamente como TF-80C. T-33A. YF-94. F-94A y F-94B 
antes de ser retirado e instalado a las puertas de la base aérea de 
Lackland, en Texas, como testimonio de su larga vida. 

Los F-94 sirvieron con más de dos docenas de escuadrones en 
: I UU y Alaska. Durante 1950-53, algunos F-94 fueron destaca¬ 
dos a Corea, pero su actividad quedó muy limitada al estimarse su 
prohibición de operar sobre territorio hostil; se temía que su secre¬ 
tísimo equipo de radar cayese en manos enemigas. En principio 
pues, la misión encomendada al más moderno caza todotiempo de 
la USAI- fue... la protección de las bases en Corea del Sur contra 
las incursiones de ¡biplanos Polikarpov PO-2! Esta frustrante mi¬ 
sión se mostró aún más decepcionante en sus resultados: en dos 
ocasiones resultaron derribados los incursores, con la pérdida de 
sus interceptadores. En la primera, el F-94B del teniente Wilcox se 
vio obligado a reducir su velocidad a 177 km h para conseguir el 
derribo, entrando consecuentemente en pérdida y muriendo en el 
accidente el piloto y el operador, el también teniente Cioldberg. En 
la segunda, la noche del 12 de junio de 1953. el jefe del 319." Squa- 
dron de Caza de Interceptación, teniente coronel Mcl Jale, se estre- 


Y 



Lockheed T-33A perteneciente al Grupo de Entrenamiento 41, con base en 
Valenzuela. España recibió un total de 58 T-33A, cuyos seis primeros ejemplares 
llegaron el 24 de marzo de 1954. constituyéndose en los primeros reactores del 
Ejércilo del Aire español. Su designación militar fue E.15 (tolo J. A. Guerrero). 
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En vuelo sobre California tras ser convertido en el prototipo YF-94A, el 48-356 es el 
mismo que en su día volase como TF-80C y T-33A, convirtiéndose posteriormente en 
un F-94B. Este aparato se encuentra actualmente expuesto en la base aérea de 
Laekland, Texas. 


lió contra el viejo PO-2 que le había sido encomendado desde tie¬ 
rra. muriendo junto a su operador de radar, el capitán Hoster. Sin 
embargo, el F -94 se apuntó un notable «primero», al derribar, la 
noche del 30 de enero de 1953. el capitán Fithian y su RO, el subte¬ 
niente Lyons, un caza l.a-9 en la primera victoria aérea conseguida 
únicamente con guía instrumental: sólo vieron a su enemigo en el 
momento en que hacía explosión. 


Oleada de OVNIS 

Entretanto, en el continente americano, el 1-94 se dedicaba a 
otra misión más importante: la defensa del cielo patrio contra los 
hipotéticos bombarderos soviéticos, '['ras las versiones F-94A y 
F-94B, Lockheed puso en línea de montaje el F-94C. para el que 
eligió el apodo de Starfire (Estrella de fuego). Era la versión defi¬ 
nitiva. con un motor completamente nuevo, el Pratt &Whitney 
J48-P-5 (en realidad, un Rolls Royce Tay fabricado con licencia) de 
2 881) kg de empuje en seco y 3 969 kg con poscombustión. El ar¬ 
mamento era su aspecto más revolucionario: 24 cohetes aire-aire 
no dirigidos de 69,85 mm de calibre, albergados en celdillas indivi¬ 
duales a ambos lados de la proa, en torno al equipo de radar, y 
cuya precisión no era muy acusada. Los proyectiles estaban estabi¬ 
lizados por aletas plegables. Por si fuera poco, el disparo de la 
andanada provocaba una fuerte conmoción a la célula del Starfi¬ 
re.., y cegaba con el humo a los dos tripulantes. Eventualmente, el 
morro fue lastrado y los 24 cohetes instalados en contenedores de 
borde de ataque, a media envergadura de cada semiplano. Aun así. 
el F-94C podía quedar virtualmente parado en el aire al disparar su 
carga bélica completa. A pesar de todos los inconvenientes, se es¬ 
peraba que el bombardero enemigo resultaría alcanzado: el área de 
dispersión de los proyectiles era aproximadamente del tamaño de 
un campo de fútbol. 

Con la introducción del motor J48. Lockheed modificó sustan- 
cialmenle el avión para hacerle capaz de números de Mach superio¬ 
res. El F-94C tenía un ala completamente nueva, más delgada pero 
también más resistente, fuselaje rediseñado, mayores tomas de 
aire v sección trasera de superior longitud, cabina ligeramente des¬ 
plazada y, sobre todo, estabilizadores horizontales en acusada fle- 



Un F-94A-15-L0, probablemente el 50-869, de una unidad de ¡a Guardia Aérea 
Nacional. a Unales de los cincuenta. Tras ser retirados de las unidades de primera 
linea de la USAF, algunos F-94A y F-94B fueron dotados con contenedores de 
ametralladoras, similares a los de cohetes pero armados con dos ametralladoras de 
12,7 mm. Estos aviones habían sido diseñados con el armamento en el morro. 


cha regresiva que facilitaba el control hasta Mach 0.92. Aún así. el 
piloto de un F-94C envidiaba a sus compañeros más afortunados 
que volaban los F-86D, sin el «exceso de equipaje» del operador de 
radar. 

La nota más destacada de la hoja de servicios de los Starfire no 
fue. a pesar de los pesares, la interceptación de ningún bombarde¬ 
ro soviético, sino numerosas y frustrantes misiones en defensa de la 
capital estadounidense y otras zonas del norte de los EE UU ame¬ 
nazadas... por la conocida «oleada» de OVNIS de 1953-54. En bas¬ 
tantes ocasiones, los F-94 despegaron en alerta para no encontrar 
nada o toparse, según otros, con los misteriosos platos volantes, de 
los que incluso se llega a afirmar que se derribó uno sobre Canadá. 
También se afirma, y no se tienen pruebas en contra, que un Starfi¬ 
re resultó abatido por un OVNI, el 11 de julio de 1954 sobre Wales- 
ville (Nueva York). 

La variante final de la familia ' -80/T-33/F-94 fue el entrenador 
T2V-1 SeaStar, una modificación avanzada del 1-33 optimizada 
para uso naval, con cabina trasera elevada y flaps soplados. Rede¬ 
signada T-1A en 1961. sirvió hasta bien entrados los años setenta. 


Corte esquemático del Lockheed F-94C Starfire 
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Lockheed Shooting Star 



T-33A-1-LO de la 34.* Ala 
de Cazabombardeo 

{Jagdbombergeschwader 34), basado en 
Memmingen en 1968. El esquema de 
camuflaje es el normalizado en las 
unidades alemanas de la época, con el 
emblema de la unidad bajo el 
parabrisas. 



u í!.i*ni ririiitÉ 


Interceptador F-94B-1-LG, asignado 
probablemente durante 1956 al 334.° 
Squadron de Caza de Interceptación, 
desprovisto de su dotación habitual de 
depósitos de combustible en los bordes 
marginales alares. La decoración de las 
fauces de tiburón y el emblema de la 
unidad en el panel negro antirreflexión 
son sólo distintivos de este F-94B en 
concreto, armado con ametralladoras. 
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Especificaciones técnicas 

Lockheed F-94C Starfire 
l'ipu: biplaza ilc interceptación todo tiempo 
Planta motriz: un turborreactor Pratt <.V Whitney 
J48-P-5 de 2 880 kg de empuje, o de 3 970 con La 
poseombustion activada 
Prestaciones: velocidad máxima 940 km h, a 
ó 700 m; régimen inicial de trepada 2 430 m por 
minuto: tedio práctico 15 660 m; alcance 1 930 km 
Pesos: vacío equipado 3 760 kg; máximo en 
despegue 10 980 kg; carga alar máxima 349.68 kg nr 
Dimensiones: envergadura, 12.93 ni; longitud 
13,56 m: altura 4.55 m; superficie alar 31.40 m 
Armamento: 24 cohetes aire-aire no guiados Míghiy 
Mouse de 70 mm, cuyo número podía ascender hasta 
los 48 si se utilizaban los contenedores lanzacohetes 
de borde de ataque alar 




Encuadrado durante el decenio de los cincuenta en el ADC (Air Oefense Command, o 
Mando de Defensa Aérea) de la USAF, el Lockheed F-94C Starfire. que tenia 
encomendada la misón de salvaguardar las ciudades estadounidenses, tue la última 
variación de un mismo tema, de aquel que comenzó con el XP-80 de fa II Guerra 
Mundial. Este F-94C-1-L0, con el número de serie 51-5641, ha sido ilustrado con los 
emblemas del 84.° Squadron de Caza de Interceptación, en cuyo servicio participó 
en la edición de 1954 de los ejercicios de tiro de Yuma. Atizona, que más tarde se 
convertirían en la famosa convención «William Tell». Los rasgos característicos del 
F-94C son ia especial configuración del radomo de proa, tos contenedores 
lanzacohetes alares, el aflechamiento de los empenajes horizontales y el 
prominente alojamiento caudal del paracaídas de frenado. Obsérvese, sobre el ala, 
la profusión de estarcidos nostep (no pisar), y ia inusual colocación de los 
compensadores de los limones de profundidad. 
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Lockheed F-94 



Variantes del F-80/T-33/F-94 


XP-BO: prototipo -i 4 83320 Lulis-Belte motor Gptihn 
H 10, uno construido 

XP80A: dos prototipos (n w 44-83031 27) con molotes 
1-40 (J33-GE 5) 

YP-8CA 13 eiemp:ares i rr 44-83023 35) con molares 
J33-A-11 

P 8ÜA; rn atores J33-A-17 Cüflílí uittos 563 (números 
44 84992 85491 45-8301 63) 

F 14A .posier-ormenie R-14Ai versión de 
reconocí miento, convertida del 4 .{-04998 
RF-BOA ■ □ r i_í raímente FP -811 A > i i4avwsde 
reconocimiento [n V: 45-8364 847 7) 

P-808 |posteriormente F BQB i 240 construyas r. ns 4 5 
84 70 07 {7 1 con m otores J33*A-19 
F'8QC visión de* n¡íiv3 de caza con motor J33 A-25 
construidas 898 Ifi 47-171 224 47 575 604 
47-T380 141T 40 376 3% 40-063 912 49-422 870 
19-1000 1699 49-3a97 3609) 

TF - 801 riesi g nací d n or ip ioal del T -33A 
F 800; veis-ún propuesta no construida 
F-60E versión propuesta no construya 
QF IGF: conversiones en guías de bia ! -ec* 

P-BOR: conversan de 44-B52W en av'On de catreras 
TV-Í g raime --i-T0-1 F-0OC t^nslendo-- sla US 
Navy 


TV 2 (or ginatmtníe TQ-2; aviones T 33A transferidos a 
la US Nawy 

T-33A, definitiva versión de enlrenafnrerilo, denominada 
CT-133A por as canadienses constm-dOíG 557 
AT-33A versión de ataque con soportes subalares para 
ai mámente orensiva 

QT-33A: conversiones en guias Pe blancos 
AT-33A a - < ones d t recennc mien iq cúnve■■ i¡dos a partír 
de T-33A 

0T 33B conve^ones en <a^ blancos 

F-94 A 110 interceptado res (n 05 49-2.17 9 2508) 

motores J33-A-33 y cuatro amena! .adoras de 12 7 mm 

Yf-940: conversión de' 49-2497 con sistemas me, osad es 

F-948: 356 ejemplares (n° r 50-80Sí954 5 1 5307 55)2) 

modificados tan sienas mejoraos 

VF-94C urr e;emp jr con s alemas me ¡orados moler 

J4 8 y misiles, utrfiíado en evaluaciones de servio a 

F 94C 387 ejemplares jn 50-956 1063 

51-5513 5693. 61-13511 13603) con motor J48 

versidndeímiT va de interceptación 

F-940 versión propuesta moneptaa no censtruda 

F-94E 1 propuesta no consltuida 

YF 97 des-guacida oogina de 1 f-94 

T - í A £ nn g irrafmerde TÍV ■ 1) entrenadora varía do naval 

basada en «i diserto -034 consumaos iSt 
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Luscombe Modelo 11A Sedan 


Historia y notas 

Conservando el ala alta arriostrada y 
el tren de aterrizaje fijo con rueda de 
cola que caracterizaba a la serie de 
aviones Luscombe, el Luscombe Mo¬ 
delo 11A Sedan tenía un fuselaje ente* 
ramente nuevo con acomodo para 
cuatro pasajeros. Puesto en vuelo por 
ve/ primera en noviembre de í946, el 
Sedan sufrió una importante dilación 
a la hora de recibir la certificación (el 
18 de mayo de 1948) pero pronto sus¬ 
citó un fuerte interés y se construyó en 
00 unidades. Unas pocas de éstas fue- 
ron producidas por Te meo durante el 
período en que se asoció con Luscom¬ 


be, Algunos aparatos permanecen 
aún hoy día en vuelo. 

Especificaciones técnicas 

Tipo: monoplano con cabina de 
cuatro plazas 

Planta motriz: un motor Continental 
E-165, de 165 hp 

Prestaciones: velocidad de crucero 
210 km. b: techo de servicio 5 180 m; 
autonomía 800 km 
Pesos: vacío 580 kg: máximo en 
despegue 1 030 kg 
Dimensiones: envergadura 11.58 m; 
longitud 7,16 m; altura 2,08 m; 
superficie alar 15,33 m 2 



El Luscombe ti A Sedan fue una versión muy desarrollada del Modelo 8 Sifvaire, con 
un nuevo fuselaje, cuatro plazas y motor más potente. 


M.D.G. LD.45 y Midgy-Club 


Historia y notas 

En los años anteriores a la II Guerra 
Mundial, Mauricc Denis v M. Gruson 

tf 

establecieron en Carches. Francia, la 


compañía Instruments de Precisión 
M.D.G. para la manufactura de instru¬ 
mentos de precisión para diversos sec¬ 
tores industriales. En el proceso, adqui¬ 


rieron fuertes vínculos con la aviación 
y, ya en la posguerra, diseñaron un bi¬ 
plano monoplaza que, designado 
M*D*Gi LD.45, fue exhibido "en d 
Salón de París de 1946, Al poco tiempo 
fue seguido por un biplaza mejorado de 
cabina cerrada, d biplano Midgy-Club 


que tenía una env ergadura de 7,(10 m y 
estaba propulsado por un motor de 
cuatro cilindros horizontales Continen¬ 
tal A65 de 65 hp. con el que se lograba 
una velocidad máxima de i Si) km II De 
estos dos aparatos sólo ^e construyeron 
series cortas. 


Macchi Tipos L.1 y L.2 



Historia y notas 

Al poco tiempo de la entrada de Italia 
en la l Guerra Mundial, un hidroca¬ 
nos Lohner austríaco fue capturada 
intacto al largo de la estación aerona¬ 
val de Porto Corsini, en el mar Adriá¬ 
tico, Hasta ese momemo, los italianos 
no disponían de aparatos, aptos para 
enfrentarse a los hidras enemigos: así. 
el Lohner (identificado como L.4Ü) 
fue copiado por Macchi-Nieuport y, 
en poco más de un mes, convertido en 
el Macchi LJ Hidrocanoa monorre- 
dienie de tres secciones y con configu¬ 
ración de biplano de envergaduras de¬ 
siguales. el L_J presentaba la misma 
disposición general, con motor impul¬ 
sor y dos tripulantes emplazados lado 
a lado, que el aparato austríaco, pero 
la estructura era algo mejorada. 

Unos catorce L. 1 fueron suminis¬ 
trados a las unidades de reconoci¬ 
miento y bombardeo marítimos basa¬ 


Macchi L.3 (M.3) 

Historia y notas 

Desarrollado en 1916 por la división 
de hidroaviones de Macchi. radicada 
en Schiaranna y dirigida por Felice 
Buzio, el Macchi L.3 era un hidrocá- 
noa monorrediente bi-triplaza. cuyas 
alas biplanas de envergaduras desi¬ 
guales habían sido desarrolladas de las 
del I. 2; d casco y los estabilizadores, 
sin embargo, eran de nuevo diseño. 
Las líneas dd casco habían sido consi¬ 
derablemente optimizadas, mientras 
que los estabilizadores, soportados 
sobre el casco mediante montantes, 
eran del tipo que iba a convenirse en 
característico en los diseños de hidro- 
canoas de Macchi 

Fn 1917, la designación originaria 
LJ fue cambiada por la de M3 a la 
vista de las evidentes diferencias de 
concepto respecto de las primeras má¬ 
quinas Macchi inspiradas por el l .oh- 
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das en el Adriático. Propulsado por 
un motor lineal Isotta-Fraschini V.4A 
de 150 hp nominales, el LJ desarro¬ 
llaba una velocidad máxima de IHl 
km h. al nivel del mar, s una autono¬ 
mía de 385 km. Su peso máximo en 
despegue era de l 700 kg y su enver¬ 
gadura alar de 16,40 m. $u armamen¬ 
to estaba integrada por una única 
ametralladora ligera Fiat en un afuste 
orientable > por cuatro bombas de 
poco peso. Un ejemplar llegó a ser 
evaluado con un cañón de 40 mm en 
previsión de ataques antísuhmannos, 
En un miento por mejorar las pres¬ 
taciones generales, los ingenieros de 
Macchi produjeron en 1916 el L.2. 
Éste tenía una envergadura algo 
menor y estaba propulsado por im 
motor lineal Isotta-F’raschini V.4R de 
160 hp Se llevaron a cabo importan¬ 
tes esfuerzos por aligerar la célula, re¬ 
sultando en un peso máximo en des- 


ner LJ. Se construyeron unos 200 
L.3, que fueron utilizados en el Adriá¬ 
tico en variedad de misiones, como 
patrulla marítima, bombardeo, reco¬ 
nocimiento y escolta. Este modelo 
llegó a ser empleado, incluso, en mi¬ 
siones de caza hasta la aparición en 
1917 dd monoplaza M.5: algunos M.3 
participaron en incursiones tipo co¬ 
mando detrás de tas lincas austríacas. 
Un ejemplar se alzó con el récord 
mundial de altura para hidroaviones, 
establecido sobre el lago Várese du¬ 
rante 1916 por un M.3 uue trepó a 
5 400m en 41 minutos El M.3 fue uti¬ 
lizado con gran eficacia por la Regia 
Marina italiana. Sus aparatos llevaron 
a cabo incursiones de bombardeo con¬ 
tra las bases navales de Pola y Cultu¬ 
ro. y desempeñaron un importante 
papel en d desarrollo de la fotografía 
aérea italiana gracias a sus misiones 
de reconocimiento sobre las bases 
mencionadas y la de Trieste. 

En la posguerra, el modelo se nian- 


pcgiie de I 45o kg, lo que conllevó un 
aumento de la velocidad punta {14U 
kmh), A pesar de estas evidentes 
mejoras, solo se completaron diez L.2 
debido a la aparición dd L.3. 


tuvo en servicio en unidades de en tre¬ 
na miento hasta 1924, Algunos ejem¬ 
plares fueron vendidos a la empresa 
suiza Ad Asirá Aero, donde serian 
convertidos para acomodar a dos pa¬ 
sajeros en vistas a la realización de 
vuelos charter y de recreo sobre los 
lagos helvéticos. Los pasajeros se sen¬ 
taban lado a lado Iras un amplio para¬ 
brisas, con el piloto acomodado en 
una cabina abierta detrás de ellos. 

Propulsado por un motor lineal 


Rasgos característicos del Macchi 12 
eran las alas hiptanas con flecha ligera 
y la unidad de cola, sostenida por un 
grupo de cortos montantes. 


El L.2 fue un aparato marginalmente 
mejor que el LJ y fue pronto sustituido 
por el Macchi L.3 (M.3), que conservada 
las superficies de vuelo de su 
predecesor pero presentaba un casco 
notoriamente rediseñado. 

[solía-Eraschini V 4R de 160 hp de 
potencia nominal, el M .3 desarrollaba 
una velocidad máxima de 145 km h y 
tenia una autonomía de 450 km 
























































Macehi M.4 


A-Z de io Aviación 


Historia y notas 

Ultimo paso en la evolución de los hi 
drocanoas Macchí desarrollados del 
Lohner L.l capturado en Porto Corsi- 
ni. el Macchí M.4 apareció en 1917. 


Se trataba de un modelo más nóteme 
que el M.3 y fue evaluado indistinta¬ 
mente con un motor Fiat A. 12 de 
30Í) hp > con un F T de 420 hp nomi¬ 
nales; con este último, la velocidad 


máxima era del orden de los 190 
km/h, Uno de lo$ dos ejemplares 
construidos fue prohado con un canon 
Vjckers COW para misiones amisub- 
m a riñas, pero normalmente estuvo ar¬ 


mado con una ametralladora y con 
mayor carga de bombas que el M,3. 
Con la aparición del nuevo Macchí 
M.9 y el fin de la I Guerra Mundial, su 
desarrollo fue abandonado. 



Macchí M.5 

Historia y notas 

Desarrollado por los ingenieros Buzio 
y Caizavara, el prototipo de este hi- 
drocanoa sesquiplano monoplaza de 
caza, al que inicialmente se conocía 
como Tipo M. voló por primera vez a 
principios de 1917 Presentaba un lim¬ 
pio casco monorrediente, con la cabi¬ 
na del piloto emplazada directamente 
delante del plano interior, flotadores 
carenados de compensación montados 
bajo los bordes marginales del ala \ 
estabilizadores soportados sobre el 
casco mediante un sistema de montan¬ 
tes. turno en el M.3. El segundo pro¬ 
totipo. ligeramente mejorado, fue de¬ 
signado Ma. y algunas versiones 
suyas, que incorporaban una nueva 
deriva y timón de dirección fijados di¬ 
rectamente en el casco, \ los cables de 
mando para los limones de profundi¬ 
dad v dirección discurriendo por den¬ 
tro del fuselaje, fueron conocidas por 
M bis y Mu il 1 * 1 . El último prototipo 
Iue el Ma bis Los ejemplares de serie 
Macchi M.5 estaban propulsados, al 
igual que los prototipos, por un motor 


fsotta-Fraschini V.4B en configura¬ 
ción impulsora; las primeras entregas 
a la Avjazione per la Regia Marina 
(aviación de la Marina italiana) tuvie 
ron lugar durante el verano de 1917. 
Su producción ascendió a 244 unida¬ 
des, de tas que 200 fueron montadas 
por Macchi y las restantes por la So- 
eietá Aeronáutica Italiana de Ñapó¬ 
les, Los aparatos de construcción tar¬ 
día estaban dotados con flotadores de 
estabilización redisonados y con capó 
mejorado para el motor. Un desarro¬ 
llo, conocido como M.5 mod, recibió 
un motor más potente, el fsutta- 
Fraschini Y\6 lineal de 25H hp de po¬ 
tencia; de esta variante se llegó a 
construir un total de 100 ejemplares. 

Los M.5 formaron en tas filas de las 
Squadriglie n. ín 260 y 261 de Vcnecia, 
en la 286A Squadriglia de Porto ( orsi- 
ni. en la 287/' Squadriglia de A neón a 
y en la 288/ Squadriglia de Valona; 
algunos ejemplares, además, integra¬ 
ron la dotación dd transporte de h¡- 
dros Íj iuseppe Miragtia, Al constituir 
se. en 1923. la Regia Aeronáutica, 66 
hidrocanoas M,5 permanecían aún en 
servicio, pero acabaron sus días en la 
chatarra en un plazo de dos años. En 


combate, el M,5 se demostró manio¬ 
brero y eficaz, y podía medirse en 
cuanto a prestaciones con la mayoría 
de los monoplazas terrestres de su 
tiempo. Además de mis cometidos 
normales de caza, el M.5 fue también 
utilizado en misiones de escolta y de 
reconocimiento fotográfico. Algunos 
aparatos de este tipo fueron incluso 
empleados por las unidades de la US 
Nav\ ) del US Marine en el Adriático. 

Especificaciones técnicas 

Macchi M.5 

Tipo: hidrocanos monoplaza de caza 
Fia rita motriz: un motor lineal Isotta- 
Frasthini V.4B. de 161i hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
190 km h; techo de servicio 6 200 m; 


El Macchi M.5 era un clásico hidrocanoa 
monoplaza de caza, cuya 
mantobrabilídad y prestaciones 
superaban en muchos aspectos a las de 
aviones terrestres, normalmente más 
capaces, 

autonomía 3 horas 40 minutos 
Pesos; vacío equipado 720 kg; 
máximo en despegue 990 kg 
Dimcnsiunes: envergadura I 1.90 m , 
longitud8,08 ni; altura 2,85 m; 
superficie alar 28,00 m~ 

Armamento: dos aniel ralladoras fijas 
de tiro frontal Viekers de 7,7 mm: los 
prototipos \ algunos de los primeros 
aparatos de serie llevaron un cañón 
fijo de tiro frontal Vickers 


Macchi M.6 

Historia y notas 

Con el mismo motor e idéntica dispo¬ 
sición general que el M.5, d Macchi 
M.6 difería de sus contemporáneos 


por la introducción de una estructura 
alar y un arriostra miento revisados, 
que fueron adoptados en el posterior 
M.7, El desarrollo del M 6 fue aban¬ 
donado, tras las evaluaciones de 1917, 
en favor del M.5; si bien era algo más 
pesado que el M.5* desarrollaba unas 


prestaciones generales virtualmente 
idénticas. 

El Macchi M.6, que difería del M.5 por 
so estructura alar, fue abandonado 
cuando el M.5 fue elegido para la 
producción en serie. 




Disenado como sucesor del M.5 y dotado con un motor más potente y con muchas 
mejoras de detalle, el Macchi M.7 fue construido en series cortas debido ai recorte 
de pedidos de producción que tuvo lugar a! concluir la I Guerra Mundial, El avión de 
la fotografía es un modelo de carreras M.7bis, que consiguió la cuarta plaza (y 
ultima) en la edición de 1922 del Trofeo Schneider, celebrado en Ñapóles; su 
velocidad media fue de 199,607 km/h. 


Macchi M.7 

Historia y notas 

La versión original dd Macchi M.7 
apareció en 1918 y, a pesar de que era 
generalmente similar al M.5 mod. es¬ 
taba propulsado por un motor dife¬ 
rente, el lineal fsotta-Fraschini V.ñ de 
250 hp nominales, y presentaba d 
cusco modificado. Sin embargo, el fin 
tic ta I Guerra Mundial condujo a un 
recorte en los pedidos de serie, por lo 
que sólo se sirvieron 17 M.7, de los 
que tres lo fueron en la posguerra. En 
1919, tanto Suecia como Argentina 
adquirieron dos M.7 tres anos más 
larde. Brasil compró tres ejemplares. 

Hi M.7 había sido diseñado por 
Alejandro 1 unini y. en 1920, se desa¬ 
rrolló en la vanante de carreras 
M.7!m De estructura básica aligera¬ 
da y con menor envergadura alar. 
Lomo parte en las pruebas de evalua¬ 
ción que tuvieron luear antes de la 
convocatoria de 1921 del Trofeo 
Schneider, celebrada en Venecia. De 
los muchos aviones destinados a la 
competición, río menos de cinco eran 
M.7 de varias versiones; el concurso 
en si fue ganado por el M 7bis que pi¬ 
lotaba Giovanni di Briganti. ln la 
competición de 1922 tomó parte otro 
MTbis. 


El prototipo M.7ler llevó a cabo su 
vuelo inaugural en octubre de 1925 y 
era un diseño virtual me me nuevo que 
presentaba un casco de configuración 
radicalmente diferente y alas de de¬ 
posición nueva. La planta alar había 
sido revisada \ su superficie se redujo 
en unos 2,50 rrr de los 26,00 rir del 
M.7 originario. Los estabilizadores 
eran de nuevo diseño e introducían 
una estructura básica constituida por 
tubos de acero soldados. Se cons¬ 
truyeron tres versiones del M Jter. La 
M.7ter AR, la primera tras d modelo 
original, presentaba alas plegables y 
fue utilizada desde d transporte de hi¬ 
droaviones Miragliu: la M.7ter b esta¬ 
ba propulsada por un motor Lorraiitc 
12l>b de 480 hp nominales. Ademas, 
la compañía SAI convirtió 14 aparatos 
para que pudiesen emplear el motor 
Isotta-Fraschini Asso 2(Kl (o Semi- 
Asso) de 250 hp de potencia nominal 
En 1924. fueron equipadas con el 
M 7ler seis st/uadrigHe dt mvaa marih 
lima' éstas eran las 161. a Squadriglia 
de La Spe/ta, la 162/ de Orbetello, la 
163. a de Siracusa, la 164. a de Venecia, 
la 166. 1 de Tárenlo y la 167 / de Brin- 
disi Ln ¡93(1, empero, sólo conserva¬ 
ba sus M7ter la 163/ Squadriglia, y 
sus aparatos eran de la versión propul¬ 
sada por d motor Se mí-Asso En 
total, se completaron alrededor de 


KM) M 7ter; algunas fuentes afirman 
que en 1927 permanecían en estado 
operativo en unidades de primera 
línea 83 aparatos, incluidos 29 de la 
variante AR. Durante ese periodo, al¬ 
gunos ejemplares fueron divertidos al 
empleo civil, equipando Ja escuela de 
vuelo de Passignano, dependiente de 
la compañía SAL 

Especificaciones técnicas 

Macchi M.7ter 


Tipo: hidrocanoa monoplaza de caza 
Planta motriz: un motor lineal Isoita- 
Fraschini V.6, de 260 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
200 km/h; lecho de servicio 7 IKK) m: 
autonomía máxima 3 horas 
Pesos: vacío equipado 800 kg 
Dimensiones: envergadura 9,95 m: 
longitud 8,09 m; altura 2,97 m. 
superficie alar 23,50 nr 
Armamento: dos ametralladoras fijas 
de tiro frontal Vickers de 7.7 mm 


Macchi M.8 

Historia y notas 

En las postrimerías de 19]7, Macchi 
produjo un nuevo hidrocanoa de reco¬ 
nocimiento > bombardeo, el Macchi 
M.H. que introdujo una nueva confi¬ 
guración del arriostramiento rígido 


alar desarrollado por el equipo de di¬ 
seño de ía firma. Este arriostramiento 
comprendía tres pares de montantes 
inclinados a cada costado dd casco, 
una disposición que se iba a convertir 
en clasica en los biplanos Macchi de la 
siguiente década. El casco era de 
nuevo una versión mucho más refina¬ 
da del que presentaba el M.3, mien¬ 


tras que los empenajes caudales perte¬ 
necían a un diseño básicamente simi- 

Si bien se mantenía en la clásica línea 
de diseño de hidrocanoas de Macchi, el 
M.8 se diferenciaba por ía innovadora 
distribución de los montantes 
interplanos. 






















































Macchi M.8 (sigue) 


lar a los del M.7. Piloto y copiloto se 
acomodaban lado a lado en sendas ca¬ 
binas abiertas instaladas en paralelo 
con el borde de ataque alar, mientras 
que en una tercera cabina, abierta 
frente a las dos mencionadas, se en¬ 


Historia y notas 

Desarrollado a partir dd M.8, el hi- 
drocanoa de reconocimiento y bom¬ 
bardeo Macchi M,9 apareció a finales 
de 1918 y no llegó a intervenir en la I 
Guerra Mundial Se parecía bastante 
al modelo anterior, pero su estructura 


contraba un montaje anular con una 
ametralladora de 7.7 mm. Ford inte- 
rior del casco se podía acceder a cual¬ 
quiera de las ircN cabinas. Se cons 
t royeron 57 M.8 entre 1917 y 1918, 
que fueron empleados operacional- 


modificada permitió una reducción de 
las dimensiones y la instalación de un 
motor lineal Fiat A,12bis de 300 hp. 
Aun cuando en principio se llegó a 
subcontratar la producción, sólo se 
entregarían 30 ejemplares de serie a la 
Marina italiana, 18 de ellos a fines de 


mente en reconocimientos costeros \ 
en patrullas antisuhmarmas en el mar 
Adriático. Algunos ejemplares fueron 
utilizados por tripulaciones de la US 
Navy y, en la posguerra, algunos M.8 
volaron en e! seno de escuelas de ins¬ 


1918. El M.9 podía llevar una carga 
ofensiva de cuatro minas de 100 kg o 
bien dos bombas de 135 kg para ata¬ 
ques antisubmarinos; este modelo 
permaneció en activo hasta 1924. 

Entre las versiones desarrolladas en 
la posguerra se cuentan la M,9b¡s, do¬ 
tada con cabina cerrada para el piloto 
y tres pasajeros, y la M,9ter, con un 
motor Híspano-Suiza de 300 hp cons¬ 


trucción Je vuelo en hidroaviones. 

Si bien el M.8 montaba el mismo 
motor Isotta-Fnischini V\4B de 170 hp 
nominales que el M.3, las mejoras de 
diseño consí mié ron una velocidad 
punta de casi ] Jí km h 


truido en Italia y cabinas abiertas para 
el piloto y los tres pasajeros. 

El M.9 tenía una envergadura alar 
de 15,45 m y un peso máximo en des¬ 
pegue de 1 ÉÜÜ kg. La velocidad máxi¬ 
ma era de 190 km/h, al nivel del mar. 
y el armamento defensivo estaba inte 
rado por una ametralladora de 
,7 mm montada sobre un afuste anu¬ 
lar emplazado en la cabina delantera 


Macchi M.9 y derivados 



Macchi M.12 

Historia y notas 

Otro hidroeanoa de reconocimiento > 
bombardeo, el Macchi M.I2 represen* 
tó un intento por conseguir una sus¬ 
tancial mejora tanto en Tas prestacio¬ 
nes como en el armamento defensivo 
en comparación con los demás hidro- 
canoas de la propia compañía, incluso 
con eí M,9. Diseñado a finales de 
1918. el M 12 estaba propulsado por 
un único motor lineal Ansaldo-$an 
Giorgjo 4 E 28 de 450 hp nominales 
que accionaba una hélice impulsora, 
pero presentaba una poco convencio¬ 
nal sección delantera del fuselaje. 


Macchi M.14 

Historia y notas 

A raí/ de la entrada de Italia en la \ 
Guerra Mundial, en 1915, la compa¬ 
ñía Macchi-Nieuport jugó un papel 
preponderante en el suministro de 
aviones de caza ( sevuts) al Ejercito 
italiano. Entre éstos se contaron ios 
Nieuport Ni JO, Ni. 11 y Ni 17, ade¬ 
más del Hannoi H.D. í y algunos dise¬ 
ños SPAD. Sin embargo, esta disponi¬ 
bilidad de modelos extranjeros no fue 
óbice para que Macchi diseñase su 
propio caza, el Macchi \1 ♦ 14 de 1918. 
Al igual que los Nieuport, el MJ4 era 
un sesquiplano, pero presentaba mon¬ 
tantes mterplunos en W \ los del tren 


El Macchi M.12 supuso un nuevo punto 
de partida en la línea habitual de diseño 
de la compañía, pues presentaba una 
amplia sección delantera del casco que 
se extendía hacia popa en forma de dos 
largueros de cola que soportaban sobre 
sí tos dos empenajes caudales 
verticales. Un túnel interior enlazaba las 
tres cabinas de la tripulación. 


muy ancha, que terminaba en el ala 
inferior, Dos largueros, que partían 
de la sección trasera del casco, sopor¬ 
taban la unidad de cola, de tipo bide- 
riva La tripulación estaba compuesta 
por d piloto y dos artilleros, estos úiti- 


de aterrizaje carenados. Diseñado por 
Alessandro Tonini, eí M 14 fue 
proyectado para emplear indistinta¬ 
mente d motor Le Rhóne de 8(1 hp o 
el Le Rhóne 9i de 110 hp. Parece ser 
que sólo llegó a emplearse el segundo 
y se cree que solamente se construye 
ron dos ejemplares de serie antes del 
fin de las hostilidades, que supuso 
la cancelación de los trabajos de desa¬ 
rrollo. 

Aunque estuvo equipado con un débil 
motor rotativo, el Macchi M.14 fue un 
avión ágil y de buenas prestaciones, 
gracias principalmente a la ingenuidad 
de su diseño; no fue construido en serie 
(foto M. B. Passingham). 


mus en dos cabinas situadas delante v 
detrás de las alas: ei campo de tiro del 
artillero trasero se extendía por enci¬ 
ma y debajo de los estabilizadores; 
todas las cabinas estaban intercomuni¬ 
cadas por el interior del casco. El 


M 12 estaba equipado con radio, cá 
niara fotográfica y con una dotación 
de 400 kg de bombas y dos ametralla¬ 
doras de 7,7 mm Su envergadura alar 
era de 17,00 m v el peso máximo en 
despegue de 2 5fíD kg. 




Macchi M.15 

Historia y notas 

El biplaza de reconocimiento Macchi 
MJ5 fue diseñado por Tonini y Ber- 
gonzL Aparecido a finales de 1918, 
era un biplano de envergaduras desi¬ 
guales en el que el piloto y el observa¬ 
dor se acomodaban, muy próximos, 
en dos cabinas abiertas en tándem. Su 
estructura era básicamente de madera 
y los montantes interplanos en W, tí¬ 
picos en los aviones Macchi, daban al 
avión una formidable resistencia, pro¬ 
pia de un aparato de combate. Existía 


provisión para tres cámaras y un 
transmisor de radío, y el armamento 
estaba compuesto por tres ametralla¬ 
doras de 7.7 mm. Una versión modifi¬ 
cada, que apareció en 1922 bajo la de¬ 
nominación Macchi MJSbis, difería 
exteriormente por el rediseno de sus 
empenajes verticales Este modelo 
formó en las lilas de la 115/ Squadri- 
glia da Ricognizione, sita en Bolonia, 
de 1922 a 1924, pero se cree que no se 
construyeron más allá de 211 ejempla¬ 
res de ambas versiones. Propulsado 
por un motor lineal Fiat A. 12bis de 
300 hp, el M. 15bis tenía una velocidad 
máxima de 2ÍX) km h, un techo prácti¬ 


co de ó íKM) m y una autonomía máxi¬ 
ma de 600 km. Su peso máximo en 
despegue era de ! 640 kg y su enver¬ 
gadura alar de 13.3S m 


Fotografiado en la factoría de Várese, el 
Macchi M.15 exhibe los montantes 
atares que caracterizaron los diseños 
Macchi de la época. 


Macchi M.16 

Historia y notas 

Producido en 1919 y uno de los mu¬ 
chos intentos por popularizar las avio¬ 
netas deportivas en los años veinte, el 
Macchi M.16 estaba propulsado por 
un motor radial Anznnt de tres cilin¬ 
dros de .'(i hp de potencia. Minúsculo 
biplano de envergaduras desiguales, 
el M. 16 era un monoplaza con el plin¬ 
to instalado en una cabina abierta 
entre las alas. Este modelo triunfó en 


la competición internacional de 1920 
para aviones ligeros de turismo, esta 
álecicndo posteriormente un récord 
mundial de altura para aparatos de su 
categoría (trepó a 3 770 m en una 
hora). También, en las ediciones de 
1920 y 1921, se adjudicó el trofeo ita¬ 
liano Mapellí para avionetas. 

A continuación de un lote de serie 
de 12 aviones con tren de ruedas, 
se desarrollaron dos variantes, la 
MJóG, con un motor de dos cilindros 
opuestos ABC Gnat II de 40 hp. y 
la M.16 idru. Esta ultima era una va¬ 



riante con dos flotadores que conser¬ 
vaba el motor Anzani original La 
US Navy adquirió tres ejemplares, 
que serian utilizados en evaluaciones 


El Macchi M.16 lúe un reflejo más del 
empeño puesto por los aficionados, 
constructores y miembros de la 
administración en los años veinte en la 
consecución de una difusión real del 
avión ligero, al que se quiso equiparar 
con el automóvil como marchamo 
distintivo de las clases medias. 

comparativas con otros diseños simila¬ 
res para la obtención de un avión sus 
eeplibk de ser empleado desde sub¬ 
marinos o destructores. 











































































A-Z de la Aviación 


Macchi M.17 


Historia y notas 

Primer hidroavión de carreras diseña¬ 
do como tai por Alessandro Toniní, el 
hídrocanoa Macchi MJ7 de 1919 fue 
desarrollado en paralelo con el M.7„ 
Su casco se asemejaba al de su con¬ 
temporáneo, pero su motor lineal 
IsoUa-Fraschini V.6 de 250 hp estaba 


soportado por un par de robustos 
montantes en N y montado sobre el 
plano superior Uno de los dos MJ7 
construidos (el I-BAHG) ocupó 3a 
tercera plaza en la convocatoria de 
1922 del T rofeo Schneider, celebrada 
en Ñápeles. Pilotado por Arturo Za- 
neni, esc aparato alcanzó una veloci- 


El Macchi M.17 presentaba sólo dos 
montantes interplanos y un voluminoso 
motor impulsor, 

dad promedio de 225 km h. El M 3 7 
tenía una envergadura alarde 8JMJm y un 
peso máximo en despegue de 950 kg, 




Macchi M.18 

Historia y notas 

Previsto como hidrocanoa civil de tres 
plazas, el primer Macchi M.18 fue fi 
na [mente completado como avión de 
bombardeo y reconocimiento. Pareci¬ 
do a un M 9 refinado, d M IS tenía 
cabinas abiertas lado a lado para d pi¬ 
loto \ el copiloto observador en d 
casco, inmediatamente delante del 
plano inferior, con un parabrisas 
común. Una tercera cabma se hallaba 
en la sección de proa y estaba equipa¬ 
da con un afuste anular dotado con 
una ametralladora Vickers de 7,7 mm. 

La primera versión militar estuvo 
equipada con un motor ísotta- 
Fraschíni V.4B en configuración im¬ 
pulsora, pero las últimas máquinas de 
serie incorporaron d V.6 y. posterior¬ 
mente, el Asso, ambos construidos 
por Isotia-Frasehim: el M 18 propul¬ 
sada por el Asso apareció en Í92tS. La 
variante M.I8 AR estaba equipada 
con alas plegables y prevista para su 
utilización desde buques transporte de 
hidroaviones. 

V olviendo u su aplicación civil ori¬ 
ental, d M.18 comercial apareció en 
forma del M.18 Leimnmico. dolado 


con un motor V.4B y con cabina para 
dos pasajeros en cabinas abiertas. La 
variante M. 18 Lusso (lujo) montaba cí 
motor V.6, de mayor potencia, y 
odía llevar tres pasajeros en una ca¬ 
ma cerrada, mientras que c! M.1H 
Estivo (verano) acomodaba a tres pa¬ 
sajeros. pero de nuevo en una cabina 
abierta. 

El M.18 militar fue también un apa¬ 
rato muy popular. El M I8R (equipa¬ 
do, como se ha dicho, con alas plega¬ 
bles) formó parte de la dotación del 
transporte italiano de hidras Xfiragtia, 
mientras que otros M 18 figuraron en 
las filas de varias .squodrígiie delta ñ 
cognizitirte marinima durante algunos 
años. Unos pocos M IS fueron cons¬ 
truidos como entrenadores para el 
arma aérea italiana; a primeros de los 
años treinta fueron complementados 
por versiones de reconocimiento des¬ 
movilizadas y asignadas a distintas es 
taciones aeronavales de emrenamren¬ 
to, como la de Vigna di Valle, en el 
lago B mecía no. Unos 20 hídros M 3 8, 
de los que algunos pertenecían a la 
versión AR, fueron vendidos en 1923 
a 3a Marina española, que los asignó al 
t ranspurte de hidroaviones Dédalo . 
desde el que operaron durante las 
operaciones contra los insurgentes 


marroquíes. Seis M 18 permanecían 
todavía en servicio cuando estalló la 
Guerra Civil española; retenidos por 
la República, algunos serían utilizados 
durante el frustrado desembarco en 
Mallorca y, posteriormente, en patru¬ 
llas de reconocimiento. Portugal ad 
quinó ocho M, 18 en 1928. 

Especificaciones técnicas 

Tipo: hidrocanoa triplaza de 
reconocimiento y bombardeo 
Planta motriz: un motor lineal Isotta- 
Fraschini Asso, de 250 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 


Construido con profusión para los 
mercados civil y militar, el Macchi M.18 
era tan buen avión de transpone como 
de bombardeo y reconocimiento. 

190 km h;. techo deservicios 500 m 
Pesos: vacío equipada 1 275 kg; 
máximo en despegue I 790 kg 
Dimensiones: envergadura 15.80 m; 
longitud 9,75 m; altura 5J5 m: 
superficie alar45JH) ni 
Armamento: una ametralladora móvil 
Vickers de 7.7 mm y cuatro bombas 
ligeras en soportes subalares 


Macchi M.19 

Historia y notas 

Desarrollado del M 17. el monoplaza 
de carreras Macchi M,!9 estuvo de 
hecho cumple ludo un año después 
que el anterior y el único ejemplar 
que se llegó a construir fue evaluado 
en vuelo, en agosto de 1921). por Artu¬ 
ro Zanetti, Este aparato cumplía 
exacta menté la norma del Trofeo 
Schneider por la que los aviones con¬ 


cursantes podían llevar 31K) kg de 
carga útil. La propulsión estaba sumi¬ 
nistrada por un motor lineal Fiat A. 14 
de 650 hp nominales montado sobre el 
ala superior en configuración tractora. 
ÍT excesivo par motor, inducido por 
su hélice cual Típula de madera, requi¬ 
rió el rediseño de la sección trasera 
del casco v del timón de dirección, 
Asi. el M.Í9 no pudo estar listo para 
la convocatoria de 3 929 del Trofeo 
Schneider. y al ano siguiente se supri¬ 
mió el requerimiento concerniente a 


El único Macchi M.19 construido era un 
adecuado avión de carreras que resultó 
destruido en un accidente ocurrido en el 
Trofeo Schneider de 1921. 


la carga útil Fn 1921 participaron en 
la carrera un M.19 y dos M.7, pero el 
M 19 tuvo que retirarse debido a un 
accidente provocado por la rotura del 
cigüeñal; el triunfa sonrió a unos de 
los M.Tbix. El M.19 había ya demos¬ 
trado buenas prestaciones en las prue¬ 



bas preliminares al concurso, poi So 
que Macchi se animó a construir otros 
hidroaviones para carreras futuras 


Macchi M.20 

Historia y notas 

( omplciado en 1925, el Macchi M.20 
presentaba un lógico parecido de fa¬ 
milia con el M Ib de 1919. Sus prinei- 


Macchi M.24 

Historia y notas 

La construcción del prototipo del tu 
droeanoa Macchi M.24 comenzó en 
1925 v ai Mielo inaugura I tuvo efecto 
al año siguiente. La estructura del 
M.24 era básicamente metálica y pre¬ 
sentaba casco de dos redientes v alas 
sexq tupia ñas. Sus dos motores Fiat 
A I2hí\ de 300 hp. montados en tan 
de ni a fin de que accionasen Una héli¬ 
ce traciora y una impulsora, estaban 
soportados sobre el casco medíame un 
elaborado sistema de montantes 
El M.24 fue un hidrocanoa militar, 
equipado con un puesto de tiro dorsal 
> otro de proa, v capaz para utilizar 
una carga de bombas considerable¬ 
mente pesada Dos ejemplares prota¬ 
gonizaron en 1925 un vuelo de promo¬ 
ción a través de la Europa septentrio¬ 
nal, volando de Várese a Copenhague 
\ de ahí a Lenmgrado, regresando a 


pales diferencias estribaban en la pre¬ 
sencia de un motor Anzani de seis ct- 
hndios utas pótenle (45 hp), en la es¬ 
tructura alai repisada Jas incas mejo¬ 
radas y por la instalación de dos eabi- 1 
ñas abiertas equipadas con doble 
mando, por lo que el aparato podía 


través de los Alpes, El M.24 seria 
también utilizado en evaluaciones de 
lanzamiento de torpedos. 

ÍT M.24bis de 1926. también una 
versión militar, presentaba un incre¬ 
mento de envergadura en el plano in¬ 
terior, por lo que dejó ya de ser un 
sesquiplano, \ un casco de lineas algo 
mejoradas. 1 a potencia estaba sumi¬ 
nistrada por dos motores lineales 
Loira i ne de 400 hp o por dos Isoua- 
Fraschini Asso de 500 hp. La variante 
civil M.24bis de 1927 tema una cabina 
para ocho pasajeros en 3a sección de 
proa del casco. 

El M.24lér fue un diseño militar en 


El Macchi M,24bis fue construido en 
versiones militares y civiles: ia de La 
foto es precisamente una de las últimas. 
Esta variante contaba con una cabina 
cerrada para ocho plazas en la sección 
delantera del casco. 


utilizarse como entrenador v avión de 
turismo. El M.20 se adjudicó i a prestí 
einsii Uoppa d Italia para aviones de¬ 
portivos en sus ediciones de 1924 \ 
1925. mientras que la versión NL2Ó 
idro, con dos flotadores y un motor 
VVright de 60 hp de potencia, se hizo 


el que se volvió a utilizar la fórmula 
sesquiplann, que estaba propulsado 
por molares Asso de 510 hp unitarios. 
Contaba con bordes marginales redon¬ 
deados v con La superficie alar reduci¬ 
da en 5,00 nr de los 110.00 m dd 
M.24bis Las distintas versiones dd 


con la Coppu dd Mure en su convoca¬ 
toria de 1925 La envergadura dd 
M.20 era de 8.Olí m; 3a versión terres¬ 
tre tenía un peso máximo en despegue 
de 450 kg. su velocidad máxima era de 
130 km'h al nivel del mar v su lecho 
práctico Je 2 000 m. 


M 24 sirv ieron en las filas Je las uni¬ 
dades de vuelo de la Marina italiana \ 
algunos ejemplares fueron exporta¬ 
dos, La Marina española adquirió un 
lote de serie, que llegó a intervenir en 
el desembarco franco-español de Al¬ 
hucemas en 1925. 
























































Mocchi M.24 (sigue) 


Especificaciones técnicas 
Macchi M, 24ter 
Jipo: hidrocanoa triplaza de 
reconocimiento y bombardeo 
Planta motriz; dos motores lineales, 
uno impulsor y otro tractor, Isotta- 


Macchi M.26 

Historia y notas 

En 1924, la compañía Macchi- 
Nieuport se centraba en la producción 
del hidrocanoa M.24 y de! caza mono¬ 
plaza Macchi Níeupori 29 (el segundo 
era el biplano francés NiD 29 cons¬ 


Fraschini As so, de 510 hp de potencia 
unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
185 km h, al nivel del mar: techo de 
servicio 4 01H) m: autonomía con 
dotación máxima de 


truido bajo licencia), No obstante, la 
empresa italiana prosiguió desarro¬ 
llando nuevos modelos entre los que 
se encontraba el Macchi M.26 de 
1924, un compacto hidrocanoa mono¬ 
plaza de caza de configuración biplana 
propulsado por un motor lineal 
lispano-Suiza 42 de 300 hp soportado 
mediante montantes entre ambos pía 


combustible 700 kilómetros 
Pesos: vacío equipado 3 73*) kg; 
máximo en despegue 5 501) m; carga 
atar neta 52,38 kg/nr 
Dimensiones: envergadura 22,00 m; 
longitud 14,63 m; altura 4,65 m; 



nos y accionando una hélice impulso¬ 
ra. Sólo llegó a completarse un [^roto- 


superficie alar 105,00 nr 
Armamento: dos ametralladoras 
móviles Vickers de 7,7 mm, una en 
cada puesto de tiro dorsal y de proa, y 
una carga de 800 kg de bombas o un 
torpedo 


Hidrocanoa monoplaza de caza 
experimental, el Macchi M.26 fue un 
avión estéticamente acertado. Nótense 
ios radiadores fijados a los montantes 
del motor. 

tipo, uue demostró una velocidad má¬ 
xima de 245 km'h al nivel del mar. 


Macchi M.33 

Historia y notas 

Diseñado por Mario Castoldi, que se 
había integrado en la compañía 
Macchi-Nieupoft en 1922, con el 
único fin de que participara en la con¬ 


vocatoria de 1925 del Trofeo Schnei- 
der, el Macchi M.33 era un hidroca¬ 
noa monoplano de ala alta cantilever 
dotado con un aerodinámico casco, 
sobre el que se encontraba, soportado 
por montantes, un motor lineal Cur¬ 
tís* D 12 de 400 hp nomínales. El pilo¬ 
to se acomodaba en una cabina abier¬ 


ta, en paralelo con el borde de luga 
alar. El avión tenía una envergadura 
alar de 9 t 74 m. 

Dos M.33 fueron enviados a Balti¬ 
more, Estados Unidos, para partici 
par en la competición, pero sólo uno. 
el pilotado por Gíovanni de Brigán ti, 
consiguió completar la carrera, termi¬ 


nando en tercer lugar gracias a una ve¬ 
locidad promedio de 270 km h Los 
dos M.33 construidos fueron poste¬ 
riormente destinados a tareas de ins¬ 
trucción en la Scuola del Reparto Alta 
Velocitá della Regia Aeronáutica (Es¬ 
cuela de la Patrulla de Alta Velocidad 
de la R*A.), 



Macchi M.39 

Historia y notas 

El primer monoplano de ala baja dise¬ 
ñado por Mario Castoldi para la com¬ 
pañía Macchi, el hidroavión de carre¬ 
ras Macchi M.39 fue construido en 
muy pocos meses y el primer ejem¬ 
plar, previsto como entrenador y pro¬ 
pulsado por un motor lineal Fiat 
A.S.2 de 6íMI hp, realizó su vuelo 
inaugural el 6 de julio de 1926. El 
M 39 era de construcción mixta y sus 
seiniplanos estaban arriostrados por 
montantes. Concebido específicamen¬ 
te para participar en la convocatoria 
de 1926 dd prestigioso Trofeo SchncT 
dcr T a celebrar en I lampión Rouds 
(Virginia), el M.39 había sido cuida¬ 
dosamente construido a la medida de 
la carrera. La distancia del fuselaje al 
borde marginal de babor era menor 
que en el semiplano opuesto a fin de 


mejorar los regímenes de viraje de la 
carrera, siempre hacia la izquierda, y 
los flotadores, que también contenían 
combustible, presentaban diferente 
notabilidad como medida de compen¬ 
sación del par de la hélice en el agua, 
A los dos entrenadores iniciales, 
matriculados MM.72 y MM.73, si¬ 
guieron tres aparatos de carreras (de 
MM.74 d MM.76) v una célula de eva¬ 
luación estática. El 21 de setiembre de 
1926 surgió un serio contratiempo, 
cuando el capitán del equipo italiano 
entró en pérdida en un entrenador 
M.39 y, estrellándose en el lago Váre¬ 
se. perdió la vida. No obstante, d de¬ 
sarrollo no se detuvo y. a pesar de 
problemas de carburación del motor, 
los tres aparatos de carreras, con sus 
motores A .S.2 modificados para desa¬ 
rrollar 800 hp. tornaron parte en la 
competición, el 13 de noviembre de 
1926, El mayor Mario de Bernardi ob¬ 
tuvo el primer puesto a los mandos del 


MM.76 (a una velocidad promedio de 
396,698 km hj, mientras que Adriano 
Bacuia quedó en tercera posición con 
el MM.74. El otro M.39 tuvo que ser 
retirado por un problema en un con¬ 
ducto de aceite. El 17 de noviembre 
de 1926, Mario de BcrnardL pilotan¬ 
do un M 39. consiguió un nuevo ré- 


El MM.76 lúe la montura en la que Mario 
de Bernardi obtuvo para Italia la edición 
de 1926 del Trofeo Scítneider 


cord mundial de velocidad, volando a 
416,618 km/h sobre un trayecto de 
tres kilómetros. 


Macchi M.40 

Historia y notas 

Construido en 1928 como un hidroa¬ 


vión catapultable de reconocimiento, 
el Macchi M,4Ü era un biplano de en¬ 
vergaduras iguales y construcción en¬ 
teramente metálica, con un largo flo¬ 
tador central y dos su balares de esta¬ 


bilización. Piloto > observador'anille- 
ro se acomodaban en dos cabinas 
abiertas en tándem, detrás de las alas. 
El armamento comprendía una ame¬ 
tralladora fija de 7,7 mm y otra móvil 


de similar calibre. Propulsado por un 
motor lineal Fiat A.20 de 380 hp no¬ 
minales, d M 40 conseguía una velo¬ 
cidad máxima de apenas 170 km h, 
por lo que fue rechazado. 


Macchi M.41, M.41 bis y M.71 



Historia y notas 

Desarrollado en 1927 por Mario Cas- 
toldi. el Macchi M.4i era un hidroca¬ 
noa monoplaza de caza, de configura¬ 
ción biplana y dotado con un elegante 
casco, unidad de cola de líneas muy 
mejoradas y soporte del motor simpli¬ 
ficado y equipado con un capó muy 
estudiado aerodinámicamente. Al 
cabo de dos años, su prototipo (matri¬ 
culado MM,77) fue seguido por el del 
M.41 bis. Esta versión difería sólo en 
cuestiones de detalle y tenía las dos 
ametralladoras fijas de tiro frontal si¬ 
tuadas en posición más elevada en el 
casco para sustraerse de los rociones 
de agua. Se encargaron dos lotes de 
serie del M.41 bis* totalizando 41 
ejemplares; entre 1931 y 1938, estas 
maquinas constituyeron la dotación 
tic las Squadi igire n," s 164 \ 166 del 


882' Gruppo Autonomo di ( accia 
Mantorna. que estaba basado en 
Vigna di Valle (en el lago Bracera no), 
cerca de Roma. Tres M.41 bis fueron 
suministrados a España en el verano 
de 1936 y sirvieron en el seno de las 
fuerzas nacionalistas que* durante la 
Guerra Civil española, operaron 
desde Mallorca en misiones de patru¬ 
lla man tima. 

El prototipo del Macchi \L7I 
(MM. 125) apareció en 1930 e introdu¬ 
cía un sistema rediseñado de urriostra- 
miento alar que permitía que los semi- 
planos se pudiesen desmontar rápida¬ 
mente para el almacenamiento del 
avión a bordo; además, la estructura 
estaba reforzada para permitir cata¬ 
pulta jes. Se construyeron unos doce, 
de los que dos sirvieron a bordo del 
crucero Di Giussano. 


Especificaciones técnicas 

Macchi M.41 bis 

Tipo: hidrocanoa monoplaza de caza 
Planta motriz: un motor lineal de 12 
cilindros Fiat A.20, de 4U) hp de 
potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
255 km h; techo de serv icio K 000 m ; 
autonomía 3 horas 2Ü minutos 
Pesos: vacío equipado i 100 kg; 
máxinto en despegue I 540 kg 


La diferencia principal entre el Macchi 
M.41 bis (en la foto) y el M.41 original 
estribaba en el armamento modificado 
del segundo. 

Di menciones: envergadura 11,12 m; 
longitud K.66 m; altura 3,12 m; 
superficie alar 31.92 nr" 

Armamento: dos ametralladoras Tijas 
de tiro frontal Vickers de 7,7 mm 


Macchi M.52 y M.52R (M.52bis) 


Historia y notas 

El triunfo de su Macchi M.39 en la ce¬ 


lebración de 1926 del Trofeo Sclinei 
der hizo que Mario de Castoldi con¬ 


servase la misma fórmula en el Macchi 
M.52. que voló por primera vez a 
principios de agosto de 1927. Se cons¬ 
truyeron tres ejemplares* propulsados 
cada uno por el nuevo motor Fiat 


A.S-3 de l (KM) hp: las dimensiones de 
las células eran algo menores (8,98 m 
de envergadura alar \ 7. 14 m de longi¬ 
tud del fuselaje), mientras que el peso 
máximo en despegue se había reducT 


































Macchi M.52 y M.52R (M.52 bis) (sigue) 


A-Z de la Aviación 



do en aproximadamente 60 kilogramos. 

Problemas generados por los moto¬ 
res A.S.3 durante la disputa del Tro* 
feo Schneider de setiembre de 1926, 
celebrado en Venecia, condujo a la 
retirada de los tres aviones presenta¬ 
dos; el que llegó más lejos fue el pilo¬ 
tado por el capitán Federico GuazettL 
que se vio obligado a abandonar du¬ 
rante la última carrera. No obstante, 
el 4 de noviembre de esc mismo año, 
Mario de Bemardi estableció un 
nuevo record mundial de veloci¬ 
dad sobre un trazado de tres kilóme¬ 
tros. consiguiendo un registro de 
479,290 km/h. 

El único Macchi M.52K ¡también 


conocido como M,52bis) representó 
una remodelación del M.52 básico, 
tenía una envergadura alar de 7,85 m, 
un peso máximo en despegue de 
1 480 kg y montaba dos flotadores de 
aerodinámica mejorada. En Venecia 
este avión estableció otro record mun 
dial de velocidad, pilotado también 
por de Bernardi. quien en esta oca¬ 
sión alcanzó los 512.776 km h. 

La pérdida dd último M.67 facilitó 
la participación del M.2SR en la con¬ 
vocatoria de 1929 dd Trofeo Schnei- 
der t celebrada en Calshot. en la que 
obtuvo un excelente segundo puesto 
superando a otros modelos más aptos 
v veloces. 


Conocida alternativamente como 
M.525 ís, el único Macchi M.52R era una 
reconstrucción del diseño básico M.52, 


con menor envergadura aiar t flotadores 
mejorados, estabilizadores revisados y 
otras modificaciones aerodinámicas. 


Macchi M.53 

Historia y notas 

Desarrollado específicamente para 


operar desde submarinos, efectuando 
misiones de enlace y de observación 
de buques enemigos, el Macchi M.53 
de 1928 era un monoplaza monoplano 
de ala baja dotado con dos flotadores. 


Sus alas de bordes marginales cuadra¬ 
dos podían plegarse, y los flotadores y 
empenajes caudales desmontados ra¬ 
ídamente para facilitar la estiba a 
ordo dd submarino. La construcción 


era expresamente sencilla y ligera. El 
M.53 tenía una envergadura alar de 
10.76 m. un peso máximo en despegue 
de apenas 680 kgy estaba propulsado 
por un motor A D.C. (’irrus de 75 hp 


Macchi M.67 

Historia y notas 

Los trabajos en el nuevo diseño 
de ( astoldi para la edición de 1929 
dd Trofeo Schneider comenzaron a 
finales de 1928. Se construyeron tres 
aviones Macchi M.67 (matrículas 
MM. 103-105), cuyos vuelos inaugura¬ 
les tuvieron efecto a primeros de agos¬ 
to de 1929. En comparación con d 
M,52, d nuevo diseño presentaba ala 
recta, fuselaje más limpio y un motor 
especialmente potente, d Isotta- 
Fraschini 2-8(H) de 1 800 hp unitarios 
diseñado por Giuslino Cat tanca. Para 
resolver los problemas de refrigera¬ 
ción encontrados, los radiadores ala¬ 
res de superficie fueron complementa¬ 
dos con un área adicional de refrigera¬ 
ción enrasada en la sección inferior 


dd morro, tras la hélice, v por otra a 
cada costado de la parte trasera del fu¬ 
selaje. Posteriormente, superficies au¬ 
xiliares de refrigeración tuvieron que 
ser montadas en los montantes de los 
flotadores y en las secciones superio¬ 
res de los mismos, como se aprecia en 
el plano a tres vistas adjunto. 

El 22 de agosto, d piloto Giuscppc 
Motta entró en pérdida en un M 67 \ 
se estrelló en d lago Garda, de nume¬ 
ra que sólo quedaban disponibles 
otros dos aparatos para participar en 
la competición dd Irofco a celebrar 
el 7 de setiembre. Uno de ellos tuvo 
que retirarse debido a la introducción 
ue humos en la cabina y el otro a raíz 
de que el piloto resultase escaldado 
por una fuga de agua hirviendo de uno 
de los conductos del complejo sistema 
de refrigeración, marcando el fin de la 
carrera del M.67. 



Macchi M.67 


Macchi M.70, M.C.73 y M.C.73 Idro 


Historia y notas 

Aparecido en 1929 en calidad de par¬ 
ticipante en una competición organi¬ 
zada por d ministerio dd Aire italia¬ 
no por un nuevo avión de turismo ^ 
entrenamiento, el Macchi M.70 era un 
bipla no biplaza propulsado por un 
motor lineal Calumbo S.53 de 85 hp 
nominales De construcción mixta, el 
M 70 tenía doble mando, alas plega- 
bies para almacenaje o remolque por 
un automóvil, tren de aterrizaje ro¬ 
busto v capacidad de aterrizar \ des¬ 
pegar con carreras cortas. El M.70 
podía alcanzar una velocidad máxima 
de 155 km h y volar a un régimen tan 
bajo como 55 km/h. El M.C.73, que 


Derivado obviamente del M.70, el 
Macchi M.C.73 era un atractivo biplano 
que fue también producido como 
hidroavión M.C.73 Idro (en la foto), 

apareció al afio siguiente, lomó parle 
en la convocatoria de 1931 del Giro 
d'Italia. Por lo general, este nuevo 
aparato era similar al M.70, pero pre¬ 
sentaba líneas algo mejoradas y esta 
ha propulsado por un motor lineal 
Coiombo S.63 Je I2ü hp, que hacía 
posible alcanzar una velocidad de 
190 km/h. De este modelo llegó a 
volar una variante equipada con dos 
flotadores, la M.C.73 Idro- 




Macchi M.C.72 

Historia y notas 

C on el Macchi M.t .72 Mario C astoldi 
alcanzó la cúspide de su carrera como 
diseñador. Desarrollado para La edi¬ 
ción de 1951 del Trofeo Schneider, el 
M.C.72 estaba estrechamente cons¬ 
truido en torno del nuevo motor Fiat 
A S n, diseñado por Tranquillo Zerbi, 
que consistía en dos plantas motrices 
A.S.5 de I 500 hp unitarios acopladas 
en tándem > dotadas con un cárter 
común. En efecto, cada A S 5 accio¬ 
naba una de las hélices contrárrotati¬ 
vas por medio de un eje coaxial El 
empleo de los propulsores conlrarro- 
tativos fue elegido porque con ellos se 
eliminaba los problemas de par que en 
el agua suponían una de las principa¬ 


les cortapisas de los hidroaviones de 

elevada potencia, 

Comparado con los primeros hi¬ 
droaviones de Macchi, la forma del 
fuselaje del M.C.72 era distinta, pero 
los empenajes y los semiplanos fijados 
al límpido fuselaje eran un claro desa¬ 
rrollo de los diseños previos de Cas- 
toldi. Los dos largos flotadores metá¬ 
licos estaban soportados por cuatro 
anchos montantes, revestíaos con su¬ 
perficies de refrigeración. Los semi- 
planos estaban recubiertos con radia¬ 
dores de superficie, del tipo de tubos 
planos, y otros paneles de refrigera¬ 
ción se encontraban en los dorsos dé¬ 
los flotadores El radiador de aceite se 
hallaba en los costados y el vientre de 
la sección trasera del fuselaje, detrás 
de la cabina abierta del piloto. 

El primero de los cinco M.C.72 


El Macchi M.C.72 loe el último 
hidroavión de carreras y ef que todavía 
hoy ostenta el récord mundial de 
velocidad para hidroaviones con motor a 


pistón. El mítico A.S.5 tenia graves 
problemas de refrigeración, por lo que 
llevaba radiadores alares, en los 
flotadores y en las patas de los mismos. 
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Macchi M.C.72 (sigue) 


(matriculados de MM.177 a 181) votó 
desde Desenzana, en el lago Garda, 
en junio de 1 c >31. El sistema de carbu¬ 
ración del motor presentó algunos 
problemas, pero teniendo en cuenta el 
especialmente breve período de desa¬ 
rrollo, el 2 de agosto ya se había efec¬ 
tuado un progreso notable; sin embar¬ 
go, ese aciago día Giovarmi Monti se 
mató cuando mj aparato se estrelló en 
el lago durante una evaluación. Los 
problemas delectados en el M.C.72 


no pudieron ser resuellos a tiempo 
para la edición de 1931 del Trofeo, 
por lo que Italia se quedó sin partici¬ 
par. No obstante, se decidió seguir 
adelante con la evolución del M.C.72, 
a pesar de la destrucción de un segun¬ 
do ejemplar durante un intento para 
batir d récord mundial de velocidad; 
finalmente, los problemas de carbura¬ 
ción se resolvieron empleando una 
mezcla especial de combustibles. El 
lü de abril de 1933, el suboficial Age- 


11o estableció una nueva marca mun¬ 
dial de velocidad sobre un trazado de 
3 km, consiguiendo sostener un régi¬ 
men de 682,078 km h; posteriormen¬ 
te, en octubre de 1933, el M.C.72 
se adjudicó un nuevo récord de ve¬ 
locidad, esta vez sobre un recorri¬ 
do de 100 km, y se ajudicó la Coupe 
Louis BlérioU Finalmente, el listón 
absoluto de velocidad fue alzado a 
709,209 km h en un memorable vuelo 
el 23 de octubre de 1934. 


Especificaciones técnicas 

Tipo: hidroavión de carreras 
Ríanla motriz; un motor compuesto, 
de 24 cilindros en V, Fiat A.S.6, de 
2 850 hp de potencia nominal 
Prestaciones; velocidad máxima 
7118 km h, al nivel del mar 
Pesos: vacio equipado 2 5Ü0 kg; 
máximo en despegue 3 Ü25 kg 
Dimensiones: envergadura 9,48 m; 
longitud 8.32 ni; altura 3,30 m; 
superficie alar 15,00 m 2 


Macchi M.C.77 

Historia y notas 

Esbozado en 1934 por el equipo de di¬ 
seño de Castoldi, el Macchi M.C.77 
apareció al año siguiente Hidroeanoa 
biplaza de reconocimiento marítimo \ 
construcción mixta, de ala alia cantile¬ 
ver y casco metálico monorrediente, 
el Macchi M í "7 vio como sus eva¬ 
luaciones en \ uelo -.e posponían debi¬ 
do a las dificultades existentes pur ob¬ 
tener la hélice especificada para el 
motor Isotm-Fráseíimí Asso 751 IR de 
850 hp nominales, que estaba soporta¬ 


do sobre d casco mediante un par de 
juegos de montantes en N. Una sene 
de problemas menores supusieron una 
dilación adicional a la entrada de este 
modelo en producción hasta mediados 
de 1937, cuando ya se había decidido 
conservar la construcción en serie del 
hidroeanoa CANT Z.501; en conse¬ 
cuencia. las previsiones de producción 
del M.C.77 fueron abandonadas. Con 
una envergadura alar de 17,78 m y un 
eso máximo en despegue de 4 K4fl 
g, el M.C.77 conseguía una veloci¬ 
dad máxima de 28(1 km h a nivel del 
mar y una autonomía de 3 upo km con 
plena carga útil. 



Característico de la preocupación de 
Castoldi por la pureza de líneas incluso 
en aviones en servicio, el Macchi 


M,C,77 fue un elegante diseño con el 
armamento defensivo en lorretas e 
instalación motriz de baja resistencia. 



Macchi M.C.94 

Historia y notas 

Diseñado por Castoldi como un hidro- 
canoa puro, el prototipo del transpor¬ 
te de pasajeros Macchi M*C,94 rea 
bjó un tren de aterrizaje retráctil en 
una primera lase de desarrollo pero 
fue. de hecho, el único anfibio de su 
serie, puesto que los El aparatos de 
producción fueron hidroeanoas con¬ 
vencionales Su construcción era bási¬ 
camente de madera, con ala alta canti¬ 
lever sobre un casco de dos redientes, 
con unidad de Cola monoderiva: la 
planta motriz estaba compuesta por 
dos motores radia tes Wrignt Cyclone 


Macchi M.C.99 

Historia y notas 

El Macchi M.C.99. un hidroeanoa bi¬ 
motor monoplano, de ala alta cantile¬ 
ver, poseía un fue ríe parecido de ía- 


SGR-1820-F52 de 770 hp de potencia 
unitaria. En el séptimo ejemplar de 
serie los motores fueron sustituidos 
por dos Alfa Romeo I2ó RC 10 de 
750 hp 

El M.C.94 entró en operación en 
las rutas del Adriático de la compañía 
Ala Linaria a partir de 1936 \ algunos 
ejemplares continuaron en servicio 
durante la 11 Guerra Mundial. I res 
M.C.94 ex Ala Littoria fueron vendi¬ 
dos en 1939 a una compañía aérea ra¬ 
dicada en Buenos Aires. La enverga¬ 
dura alar del M.C.94 era de 22,79 m y 
su peso máximo en despegue, de 
8 21K) ke; con los motores Alfa 
Romeo, la velocidad máxima era del 
orden de los 290 km h. 


mi lia con el M.C.94 pero era una rná- 
qu i na pe rfeee¡o nada. De const r ucción 
básica en madera, tenía una tripula¬ 
ción de cinco hombres acomodados en 
una cabina cerrada \ puestos de tiro a 
proa, a medio fuselaje y en la sección 
de cola. Propulsado por dos motores 


Debida a la extensión del litoral 
italiano, el empleo de bidrocanoas 
comerciales en los años veinte y treinta 
era poca menos que inevitable; uno de 


Isoua-Fraschmi Asso XI R2C 15 de 
891) hp de potencia unitaria nominal, 
el M.C.99 disfrutaba de una velocidad 
máxima de 280 km/h y de un alcance 
óptimo de 3 IKK) km. Su envergadura 
alar era de 25.34 m y su masa máxima 
en despegue de i I ÓÜO kg, Su árma¬ 


los mejores fue el Macchi M.C.94, cuyos 
12 pasajeros podían disfrutar de 
excelentes vistas desde la confortable 
cabina emplazada bajo el ala cantilever. 


memo estaba integrado por cinco 
ametralladoras ligeras defensivas y 
por una carga de I 5(H) kg de bombas. 

El único M.C99 construido fue 
evaluado en vuelo en 1937 y utilizado 
brevemente por la 170. a Squadriglia, 
no entrando en producción. 



Macchi M.C.100 

Historia y notas 

Con el casco, las alas y los estabiliza¬ 
dores rmi\ similares a los del M.C.99 
militar, eí prototipo Macchi MC'.IOO 
estaba propulsado por tres motores 
radiales Alfa Romeo 12b RC 10 de 
K0Ü hp nominales unitarios y realizó 
su vuelo inaugural el 7 de enero de 
1939. Los tres Ln pul antes se acomoda¬ 
ban en una cabina sobreelevada situa¬ 
da delante del borde de ataque alar. 


Previstos inicialmente para operaciones 
comerciales en el Mediterráneo, los tres 
bidrocanoas Macchi M.C.100 fueron 
empleados en misiones de enlace y 
comunicaciones durante la II Guerra 
Mundial (foto Macchi). 

mientras que en la cabina de pasaje 
cabían 2ñ plazas. Las dos máquinas 
construidas, además de! prototipo, 
fueron entregadas en abril y junio de 
19411 Los tres aparatos sirvieron en 
La ruta Roma-Arce! Barcelona de la 

kb. 


Ala Liliona, pero en agosto de 1941), 
a raíz de la entrada de Italia en gue¬ 
rra. los hidros fueron empleados prin¬ 


cipalmente en servicios diarios entre 
Roma, Marsala y LripolL Su veloci¬ 
dad máxima era de 310 km h. 


Macchi M.C.200 Saetta 


Historia y notas 

L ! na ve/ concluidas las campañas Ita¬ 
lia rías en Africa Occidental se puso en 
marcha un programa para requípar a 
las unidades de la Recia Aeronáutica, 
El Macchi M.1L200SaetU (Saeta) fue 
diseñado por Mario Castoldi para un 
requerimiento por un nuevo caza mo¬ 
noplaza Puesto en vuelo por vez pri¬ 
mera como prototipo (matriculado 
MM.336) el 24 de diciembre de 19372 
era un monoplano de ala baja cantile¬ 
ver construido básicamente a base de 


metal, con tren de aterrizaje rectrácnl 
dd Upo de rueda de cola, cabina ce- 

Los primeros ejemplares del Macchi 
M.C.200 presentaban cubiertas 
deslizabas sobre sus cabinas, que 
ofrecían al ocupante prolección contra 
tos elementos a la vez que buena 
visibilidad general Pero tos pilotos 
italianos preferían las cabinas abiertas, 
que se normalizaron en aviones de 
series posteriores. 







































































Macchi M.C.200 Saetta (sigue) 


A-Z de la Aviación 


irada y propulsado por un motor ra¬ 
dial Fiat A.74 RC 38. Las evaluacio¬ 
nes en vuelo se llevaron a cabo con ex¬ 
celentes resultados y el M.C.200 se 
adjudicó en 1938 el concurso del 
nuevo caza; decidida su puesta en pro 
ducción, se cursó un pedido inicial por 
99 aviones. Las primeras entregas de 
unidades de serie tuvieron efecto en 
octubre de 1939; cuando, en junio de 
1940, Italia se involucró en la II Gue¬ 
rra Mundial, la Regia Aeronáutica 
había aceptado en sus filas un total de 
150 Saetta, cuya producción alcanzo 
la cifra de los ] 153 ejemplares, de los 
que 400 fueron montados por la pro¬ 
pia Macchi v el resto entre las compa¬ 
ñías Rreda y SAUAmbrosini. Em¬ 
pleados por primera vez en patrullas 
de protección de ios bombarderos que 
atacaban Malta en otoño de 1940, los 
Saetta operaron sobre Grecia, el 
norte de África y Yugoslavia. Cierto 
numero de ellos combatió asimismo 
durante las operaciones de 1941-42 
sobre el frente del Este. Una vez que 
Italia hubo firmado el armisticio de 
setiembre de 1943. veintitrés Saetía 
alcanzaron los aeródromos aliados 
sitos en la Italia meridional, desde 
donde fueron utilizados por los pilotos 


de las Fuerzas Aéreas Cobeligerantes 
italianas. 

Variantes 

JVL(\200 (prototipos): dos aviones, 
propulsados por motores radiales Fiat 
A.74 RC 38 de 840 hp nominales 
MX.2W; versión de serie, con 
motores repotenciados A ,74 RC 38; 
los primeros lotes, los intermedios \ 
los finales de serie incorporaron, 
respectivamente, cabinas cerradas, 
abiertas y semicerradas 
M.C.200 AS: versión tropical izad a 
M.C.200CB: versión de 
cazabombardeo, con provisión para 
una carga máxima de 320 kg de 
bombas o dos depósitos auxiliares de 
combustible en soportes subalares 
M.C.20I: un único prototipo de una 
versión de desarrollo, con fuselaje 
revisado v un motor Fiat A.76 RC 40 
de 1 000 hp nominales; voló sólo con 
el motor A.74 RC 38 y su desarrollo 
fue abandonado en favor del M.C.202 



Macchi M.C.200 Saetta (versión tardía can cabina semicerrada). 


Especificaciones técnicas 

Tipo; intcrceptador monoplaza 
Planta motriz: un motor radial Fiat 
A.74 RC 38, de 870 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 


500 km h. a 4 5tKí m: techo de servicio 
S 900 m; autonomía 870 km 
Pesos: vacío equipado I 895 kg; 
máximo en despegue 2 590 kg 
Dimensiones; envergadura 10*58 m; 


longitud 8.19 ni; altura 3.50 m: 
superficie alar 16,80 nr 
Armamento: dos ametralladoras 
sincronizadas de tiro frontal de 
12,7 mm en el capó del motor 


Macchi M.C.202 Folgore 


Historia y notas 

Mario Castüldi estaba convencido de 
que el pleno potencial del M.C.200 
sólo podría alcanzarse cuando se dis¬ 
pusiese de mayor potencia instalada, 
extremo éste que se confirmó cuando 
el 10 de agosto de 1941) efectuó su 
vuelo inaugural d prototipo del Mac¬ 
chi M.C.2Ó2 Folgore (Centella), pro¬ 
pulsado por un motor lineal Daímler- 
Benz DB 601A importado. Elegido 
para la puesta en producción inmedia¬ 
ta, el M.C.202 presentaba un fuselaje 
completamente nuevo (dotado con ca¬ 
bina cerrada) para alojar el más volu¬ 
minoso motor alemán, pero conserva¬ 
ba la unidad de cola, el tren de aterri¬ 
zaje y prácticamente las mismas alas 
del M.C.200 Saetía, Producidos por 
Macchi, Breda y SA[-Amhro$m¡ pa¬ 
ralelamente con el Saetta, los prime¬ 
ros ejemplares de serie estuvieron 
propulsados por motores DB 601 A-1 
importados de Alemania hasta que 
Alfa Romeo dispuso de la licencia de 
producción. Los bajos ritmos de pro¬ 
ducción de la planta motriz restringie¬ 


ron el numero de Macchi M.C.202 a 
unos 1 500 aparatos, de los que 393 
corrieron a cargo de Macchi: ello ex¬ 
plica por que prosiguió la construc¬ 
ción del Saetta. Las entregas iniciales 
de los M.C.202 de serie tuvieron 
como destino las unidades destacadas 
en Libia en 1942; en setiembre del ano 
siguiente comenzó el despliegue del 
Folgore en el frente del Este, 

Variantes 

M.C.202 (prototipo): un único avión; 
básicamente, una célula M.C-200 
remotorizada y dotada con rueda de 
cola retráctil 

M.C.202 AS; versión tropical iza da 
MX.2Q2CB: versión de 
caz a bombardeo, dotada con soportes 
subalares para 320 kg de bombas 
M.C.202D: un único aparato 
experimental, con el radiador 

modificado 

Especificaciones técnicas 

Tipo: monoplaza de caza 
Planta motriz: un motor lineal Alfa 



Romeo RA.ltHJO RC4I-1 Mámame, 
de 1 175 hp 

Prestaciones: velocidad máxima 
60U km ti. a 5 000 m; autonomía 
765 km 

Pesos; vacío equipado 2 350 kg 
Dimensiones; envergadura 10,58 m; 
longitud 8,85 m; altura 3,U4 m: 
superficie alar 16,80 nr 
Armamento; inictalmentc, dos 


Combinación de los desvelos 
aerodinámicos de CasfolcN con las 
prestaciones de un motor alemán, el 
Macchi M.C.202 Folgore fue uno de los 
mejores cazas italianos de la II Guerra 
Mundial (foto Macchi). 

ametralladoras de 12,7 mm en el capó 
del motor 



Macchi M.C.2Ü5V Veltro de la 1. J Squatíriglia del t Gruppo de la Aeronáutica 
Nazionale Repuübbcana, basado en Italia septentrional en 1943. 


Historia y notas 

Esencialmente una versión desarrolla¬ 
da del M.C.202, el prototipo Macchi 
M.C.205V Veltro (Galgo) consistía en 
una célula M ( 202 de serie modifica¬ 
da para la instalación de un motor im¬ 
portado Daim.ler-Benz DB 605A de 
1 475 hp nominales. Puesto en vuelo 
por primera vez el 19 de abril de 1942, 
entró en producción casi inmediata 
mente, pero hubo de padecer algunos 
retrasos hasta que no estuvo disponi¬ 
ble en cantidades suficientes la ver¬ 
sión del motor construida bajo licen¬ 
cía. denominada Fiat RA.I050 RC 58 
Tifone (Tifón). Como resultado de 
todo ello, los primeros M.C.2DSV 
Veltro no estuvieron disponibles ope¬ 
rativamente hasta mediados de 1943, 
cuando a principios de julio varios 
Veltro escoltaron una misión de tor¬ 
pedeo contra la navegación aliada al 
largo de las costas sicilianas, Al cabo 
de dos meses, cuando el gobierno ita¬ 
liano del mariscal Badoglio firmó el 


armisticio con los Aliados, la Regia 
Aeronáutica disponía de un total de 
66 Veltro. De ellos, sólo seis pasaron 
a operar desde aeródromos aliados en 
el seno de las Fuerzas Aéreas Cohe ti- 
geranios italianas. 

La producción del Veltro prosiguió 
a escala limitada tras el armisticio, al¬ 
canzándose un total de 262 aviones 
construidos; de dios, unos pocos fue¬ 
ron utilizados por la Luftwaffe, que 
los encuadró en un Crup pe. Conside¬ 


rado como el mejor avión de caza ita¬ 
liano de la II Guerra Mundial, el Vel¬ 
tro era un rara avis capaz de medirse 
en términos paritarios con aviones tan 
formidables como el Norlh American 
P-5I Mustang estadounidense. 

Variantes 

MX',205: un único prototipo, dotado 


con el armamento normalizado en los 
últimos M.C.202 (dos ametralladoras 
de 12.7 mm y dos de 7,7 mm} 
M.C.205V: versión de serie, similar 
por lo general ai prototipo; 
ejemplares de producción tardía 
llevaron dos cañones de 20 mm en 
lugar de las aniel ralladoras alares 
alemanas MG 151 de 7.7 mitvise 
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Macchi M.C.205V Velfro (sigue) 



construyeron 2u2 ejemplares de serie 
M.(\2#5N-I: prototipo de una versión 
de interceptación a alia cota, con 
mayor envergadura y un armamento 
compuesto por un cañón axial de 
20 mm y cuatro ametralladoras de 
12,7 mm instaladas en el fuselaje 
M.(.205N-2: prototipo de una versión 
alternativa de alta cota; difería 
solamente por montar un armamento 
compuesto por tres cañones de 20 mm 
y dos ametralladoras de calibre 12,7 
MX .206: prototipo de una versión 
más desarrollada que no íue 
completada; es posible que hubiese 
presentado mayor envergadura alai 
MX.207: prototipo de otra versión 
desarrollada: no llegó a ser 
completado; similar básicamente al 
M.( .20b pero con un armamento de 
cuatro cañones alares de 20 mm 


El mejor caía italiano de la II Guerra 
Mundial, el Macchi M.C.2G5V Vettro 
combinaba buenas prestaciones con 
maniobrabrlidad y potencia de fuego, y 
fue el único avión italiano capaz de 
medirse en igualdad de condiciones con 
los cazas aliados contemporáneos. 

Especificaciones técnicas 

Macchi M.C.205V Veltro 

Tipo; monoplaza de interceptación y 

caza bombardeo 

Planta motriz: un motor lineal Fiat 
RA.105U RC58 Tifone, de I 475 hp 
de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
640 kni/h, a 7 200 m; techo de 
servicio ib 370 m; autonomía 
1 040 km 

Pesos: vacío equipado 2 580 kg; 


máximo en despegue 3 410 kg; carga 
alar máxima 202,97 kpm 2 
Dimensiones: envergadura 10,58 m: 
longitud 8,85 m; altura3,04 m; 
superficie alar Ib,80 nrr 


Armamento: dos ametralladoras de 
12,7 mm y dos de 7,7 mm; en los 
últimos lotes de serie se remplazaron 
las de 7.7 mm por dos cañones de 
20 mm 


Macchi M.B.308 

Historia y notas 

Diseñado por F rmamio Bazzocchi. el 
monoplano de ala alta cantilever Mac- 
chi M.B.308 salió a la luz pública en 
1946, En su cabina cerrada se acomo¬ 
daban piloto y copiloto lado a lado y 
el tren de aterrizaje era fijo y triciclo. 
Construido en series importantes, 
consiguió notables éxitos en conven¬ 
ciones de posguerra para aviones de¬ 
portivos; además de que fue un apara¬ 
to muy apreciado por los pilotos pri¬ 
vados, voló también como entrenador 
en varias escudas de vuelo civiles e in¬ 


cluso en las de la Aeronáutica Milita¬ 
re. Fue, durante 15 años, uno de los 
aviones deportivos más difundidos en 
Italia. 

Entre sus variantes se cuentan bi¬ 
plazas con motor Continental C85 de 
85 hp o €90 de 90 hp, una versión tri¬ 
plaza y el hidroavión de dos flotadores 

Macchi M.B.308 Idro 


El Macchi M,B.3Ü8 estaba disponible en 
varias versiones; la de la foto es una 
M.0,308G triplaza, que se distinguía de 
la M.B.308 biplaza por tener una 
ventanilla adicional en la cabina (foto 
Macchi). 



Macchi M.B.320 

Historia y notas 

Monoplano de ala baja ejecutivo o de 
turismo, propulsado por dos motores 
Continental E185 de 185 hp de poten¬ 
cia unitaria nominal, el prototipo 
Macchi M.B.320 alzó el vuelo en 
1949. Con confortable acomodo para 
el piloto y hasta cinco pasajeros, d 
M.B.320 disfrutaba de excelentes cua¬ 
lidades de vuelo. Sin embargo, sólo 
existía un mercado limitado para un 


Tres ejemplares del Macchi M.B.320 
fueron vendidos a Easl African Airways 
para ser empleados como aviones de 
aporte, e incluso se llegó a plantear, 
infructuosamente, lávenla a Francia de 
la licencia de producción; su 
denominación francesa hubiese sido 
Lignel VEMA-51, 


avión relativamente caro, por lo que 
su producción fue bastante limitada; 
algunos ejemplares llegaron a ser 
exportados. 



Macchi M.B.323 

Historia y notas 

Previsto como complemento del 
M 416, la verdión construida bajo li¬ 
cencia del entrenador primario Fnk- 
ker Sil instructor que fue producida 
a partir de 1951 para la Aeronáutica 
Militare por las compañías Macchi e 
I M. A M., d Macehi M.B.323 era un 


entrenador secando periodo, es decir, 
básico i 4 prototipo voló por vez pri¬ 
mera en 1952; era un aparato de cons¬ 
trucción básicamente metálica, tenía 
una única cubierta deslizahle para d 
alumno \ d instructor, sentados en 
tándem, estaba propulsado por un 
motor radial Pratt & Whítnev Wasp 
R-1340-AN-1 de 61(1 hp nominales y 
su tren de aterrizaje era retráctil y del 
upo de rueda de cola. Evaluado en 


Diseñado como entrenador básico, el 
Macchi M.B.323 fue finalmente 
rechazado en favor del Fiat G.49. 


comparación con otros modelos, el 
M R 323 fue rechazado en favor dd 
Fiat G.49-2, 

A principios de los sesenta. Aero¬ 
náutica Macchi condensó su nombre 
en d de Aermaccht. por lo cual los 



detalles de los aviones construidos a 
partir de entonces se reseñan por esa 
denominación. 


Macchi Parasol 

Historia y notas 

La hoy popular compañía italiana 
Aermacchi fue fundada en 1912 en la 
localidad de Várese bajo la denomina¬ 
ción Nieuport*Macchi SA. con d ex¬ 
clusivo fin de construir aviones Nicu- 
port bajo licencia. I ras las primeras 
entregas dd monoplano Tipo 1913 (o 
Nieuport 10) al Ejército italiano, la 
compañía produjo su primer diseña 
propio, d Macchi Parasol, Manopla- 
nú biplaza arriostrado por cables y 
propulsado por un motor rotativo 
Gnomo, era un avión simple y robusto 
del que se construyó un total de 42 
unidades. Empleado por primera vez 
en 1915 para equipar a una squadri- 
glití , que estuvo basada el mes de 
I unió en Pordc none y posteriormente 


en Medeuzza, el Parasol estuvo tam¬ 
bién asignado al 33 r Ejército italiano. 
En su seno, el Parasol tomó parte en 
el sitio de Gori/ia llevando a cabo mi¬ 
siones de reglaje artillero y bombar¬ 
deo (en el segundo cometido se utili¬ 
zaban bombas ligeras lanzadas a 
mano). 

Su techo de apenas 6 000 m conver¬ 
tía al Parasol en un aparato vulnera¬ 
ble; ello, sumado a las inadecuadas 
cualidades de vuelo, aconsejó su reti¬ 
rada dd servicio operativo en noviem¬ 
bre de 1915 y su posterior desguace, 

El Macchi Parasol presentaba una 
importante ventaja sobre los biplanos de 
la época: su ala (en parasol, 
naturalmente) era robusta y de simple 
estructura, lo que simplificaba el 
mantenimiento y la construcción. 


X. 
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Historia de la Aviación 


Aviación comercial: capítulo 8.° 




America va 

la guerra 



Mientras Europa se convulsionaba en plena guerra, los 
norteamericanos perfeccionaban sus servicios domésticos e 
internacionales, de modo que, cuando entraron en el conflicto, 

su sistema de transporte era el mejor del mundo. 


Para entrar en materia es imprescindible citar 
ei trabajo que desarrolló un miembro de la 
compañía TWA, «Tomíny» Tomlinson. en el 
campo del vuelo a gran altura. Nombrado in¬ 
geniero jefe de TWA en iy36, Tomlinson fue 
el responsable de la prosecución de los estu¬ 
dios experimentales iniciados en el Douglas 
DC- 1. mejorando la seguridad en operación y 
suministrando un cúmulo de datos trascen¬ 
dentes relativos a la presurízación de cabinas 
y sobrealimentación de motores. Gran parte 
de tas evaluaciones en vuelo tuvieron como 
vehículo un Northrop Gamma (denominado 
Laboratorio Experimental de Meteorología 
Adversa) dotado con sistema de oxígeno y 
con uno de los motores sobrealimentados que 
equiparon al DC-1; este motor permitía un 


techo de operación superior a los 9 15(1 m, A 
partir de estas evaluaciones y de otras efectua¬ 
das por el US Artny Air Corps con un Lock¬ 
heed L-10A Electra presurizado. se llegó a la 
conclusión de que el 95 T de los vuelos po¬ 
dían llevarse a cabo sin nubes a condición de 
que se pudiese sostener una cota de vuelo su¬ 
perior a los 6 100 m. 

Obviamente, el vuelo a alta cota reunía 
grandes ventajas para las líneas aéreas, espe¬ 
cialmente en las rutas de largo alcance, pero 
el empleo regular de máscaras de oxígeno no 
era una condición deseable en operaciones 
normales con pasaje, de manera que quedó el 
camino preparado para la aparición del pri¬ 
mer avión comercial presurizado, el Boeing 
Modelo 307 (denominado posteriormente 


Stratoliner). El Stratoliner estaba basado en 
el bombardero pesado Boeing B-17C, del que 
conservaba los empenajes caudales, los moto¬ 
res, las góndolas de los mismos y las alas, si 
bien estas últimas estaban dotadas con ranu¬ 
ras de borde de ataque cerca de los bordes 
marginales. La envergadura total creció en 
107 cm. aunque este incremento no se consi- 

incluído el prototipo, que $e perdió en accidente 
durante un vuelo de evaluación, se construyeron cuatro 
Boeing S-307 Stratoliner contra un pedido de Pan 
American. El de la fotografía es el NC199Q3 Clipper 
Flying Cloud, que en la preguerra operó en las lineas 
sudamericanas de la compañía, con base en Miami, y 
durante las hostilidades a las órdenes del Ejército {(oto 
John C. Cook). 
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Los Stratoliner de TWA fueron 
militarizados el 24 de diciembre de 1941 
y bautizados con los nombres de 
pueblos indios (en la ilustración, el 
Apache). Estos aviones llevaron a cabo 
durante la guerra más de 5 000 vuelos 
transoceánicos. 





Utilizado por tas compañías aéreas norteamericanas 
bajo los auspicios de la US Army Air Forcé, 
especialmente en el masivo puente aéreo entre la 
India y China, e! Consolidated C-87 era una conversión 
del bombardero B-24D con capacidad para 20 plazas. 
Este modelo lúe también empleado por la US Navy. 


guiesc de una forma más o menos convencio¬ 
nal (alargando los planos), sino gracias a la 
presencia de un amplio fuselaje de sección cir¬ 
cular necesario para albergar la cabina de pa¬ 
saje (en la que la diferencial de presión era de 
( Ll7ó kg/cnr). La especificación básica estuvo 
lista en diciembre de 1935 y al cabo de un par 
de años se comenzó a trabajar en las primeras 
células; los pedidos iniciales de este modelo 
comprendían cuatro ejemplares para Pan 
American, cinco para TWA y uno para Ho- 
ward Hughes. 

El prototipo SA-307. que estaba previsto 
suministrar posteriormente a Pan American, 
voló por primera vez el 31 de diciembre de 
1938, pero al cabo de poco tiempo se estrelló 
debido a una súbita entrada en pérdida duran¬ 
te un vuelo de exhibición para la linea neer¬ 
landesa KLM. Con vistas a mejorar la estabi¬ 
lidad direccional, Boeing desarrolló un nuevo 
conjunto de deriva y timón de dirección, de 
mayor superficie, que fue también introduci¬ 
do en los B-17 de serie. Los SA-307B de 
TWA eran esencialmente similares pero esta¬ 
ban equipados con mayores bisagras externas 
de los flaps. El único SB-307B, que retenía los 
empenajes caudales del B-17C. fue encargado 
por Howard Hughes en previsión de un inten¬ 
to por batir su propio récord de circunnavega¬ 
ción del mundo (9(1 horas), que había estable¬ 
cido en julio de 1938 a los mandos de un 
Lockheed L-14. Con una capacidad adicional 
de combustible de 8 760 litros en ocho depósi- 
los acomodados en el fuselaje, el SB-307B fue 

ir . - - —■- 


entregado en julio de 19.39 y preparado para 
la primera etapa (de Los Ángeles a Berlín sin 
escalas), pero el 3 de setiembre, fecha previs¬ 
ta para la partida, ya había comenzado la gue¬ 
rra en Europa y el vuelo fue cancelado. í lug- 
hes decidió posteriormente convertir su Stra- 
toliner en un transporte personal superlujoso. 
dotado con los empenajes caudales agranda¬ 
dos y con motores más potentes, los Wrieht 
R-2600 de 1 600 hp nominales unitarios. Sin 
embargo, Hughes utilizó este avión en muy 
pocas ocasiones, de manera que. tras varios 
cambios de propietario, acabó sus días en el 
musco aeronáutico de Puna, en Tucson (Ari- 
zona). donde actualmente se encuentra en ex¬ 
posición permanente. 

Los cuatro ejemplares encargados por Pan 
American fueron entregados en Miami para 
su empleo desde allí en las rutas centro y su¬ 


damericanas de la compañía, mientras que ei 
primer Stratoliner de ¡ WA salió de factoría, 
en Seattle, en marzo de 1949; a continuación 
se sucedieron los vuelos de prueba hasta que. 
el S de julio, tuvieron lugar sus vuelos inaugu¬ 
rales en dirección este y oeste. El propio ré¬ 
cord transcontinental de TWA, que en 1936 
estableciera un DC-2 entre Nueva York y Los 
Angeles, fue reducido en 90 minutos; asimis¬ 
mo, el récord absoluto sobre el mismo traza¬ 
do. conseguido en febrero de 1934 por Eddie 
Rickenbacker y Jack f rye volando en el 
DC-1. fue rebajado en 49 minutos por el Stra- 
toliner de TWA. 

Preparativos para la guerra 

Aunque por entonces Estados Unidos no 
había entrado aún en tas hostilidades, la 
mayoría de las principales compañías comer¬ 
ciales estaban listas para contribuir al esfuerzo 
de preparación de recursos militares. El en¬ 
trenamiento del personal de ingeniería del (IS 
Army y de la US Navy comenzó en octubre de 
19411 en las instalaciones de instrucción de 
United Air Lines sitas en Oakland; en junio 
tic 1941. TWA comenzó a utilizar su centro de 
enseñanza dé vuelo en AJburquerquc. Nuevo 
México, con el fin primordial de instruir a tri¬ 
pulaciones británicas en los entresijos del 
vuelo y mantenimiento de los cada vez más 
numerosos aviones norteamericanos presen¬ 
tes en las filas de la RAF. 

Cuando las fuerzas aeronavales japonesas 
atacaron a la flota estadounidense fondeada 
en Pear! Harbour. e¡ 7 de diciembre de 1941. 
el Boeing Modelo 314 Anzuc Clipper de Pan 
American se encontraba a una hora de tomar 


Fotografiado en 1945 en la India, durante la época de 
las lluvias, este Oouglas C-54D-5 (42-72628) del 
Mando de Transporte Aéreo fue uno de los 380 
ejemplares construidos de esa versión. En agosto de 
1945, el Mando de Transporte Aéreo utilizaba 839 C-54 
en rutas que cubrían todo el mundo; al concluir la 
guerra, la mayoría de estos aviones fueron 
desmovilizados y suministrados a compañías civiles. 
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Tras un breve servicio en la USAAF 
como C-55, el prototipo del transporte 
de 36 plazas Curtiss CW-20 tue vendido 
a BOAC, que lo utilizó con 24 plazas en 
vuelos de transporte de largo alcance, 
incluidos algunos entre Gibrattar y 
Malta. 


American Export Airlines encargó tres 
hidrocanoas Vought-Sikorsky VS-44 
Excaiibur para una posible ruta a 
Europa. En febrero de 1942, AEAfue 
autorizada para operar un servicio entre 
Nueva York y Foynes. que fue 
inaugurado el 20 de junio de ese año. 


tierra en el escenario del ataque y fue desvia¬ 
do hacia Hilo, desde donde emprendió vuelo 
de retorno a San Francisco; mientras, e! Mar¬ 
tin M-130 Philippine Clipper regresó a la isla 
de Wake para transportar hasta 1 lonolulu a la 
piaña mayor de la compañía. Un segundo 
Boeing Modelo 314 fue sorprendido por la no¬ 
ticia en Auckland, Nueva Zelanda, y. en su 
vuelo de regreso a Nueva York, llevó a cabo 
un trayecto de 30 690 km circunnavegando el 
mundo: este vuelo tuvo como puntos de refe¬ 
rencia Sydney. Surabaya. Trincomalee. Kara- 
chi, Bahrain. Jartúm, Léopoldville, Natal y 
Puerto España. Las islas que servían de pun¬ 
tos de apoyo en las rutas del Pacífico estuvie¬ 
ron también entre los objetivos inmediata- 

Alineamiento de aviones Curtiss C-46A en la inmediata 
posguerra. El que aparece en primer plano (42-96545ji 
fue construido en junio de 1944, entregado a la 3. a 
Unidad de Entrenamiento Operativo de Beño y 
almacenado en Ontario, California, a finales de 1946. 

El C-46 ha sido empleado como transporte civil de 
carga en todo el continente americano; algunos 
ejemplares han sobrevivido en estado de vuelo y 
operación hasta los años ochenta. 


mente posteriores a Pearl I larbour, de modo 
que la ruta normal transpacífica quedó cons¬ 
treñida entre San Francisco y Honolulú, en el 
marco de un contrato con la US Nav v. 

La Bota de hidrocanoas comerciales fue 
movilizada casi en su totalidad por los servi¬ 
cios militares. Cuatro Boeing Modelo 314 fue¬ 
ron adquiridos por la USAAF corno C-98: sin 
embargo, se les empleó tan poco que. al cabo 
de un tiempo, uno fue devuelto a la compañía 
y tres transferidos a la US Navy, que requisó 
otros dos a Pan American; tres ejemplares 
más fueron vendidos a BOAC. El Hawai i 
Clipper se había perdido sin dejar rastro en ei 
Pacífico el 28 de julio de 1938 y los dos Martin 
M-130 restantes fueron incautados por la US 
Navy. si bien tripulados por personal de Pan 
American; e! Philippine Clipper se estrelló en 
un monte cercano a San Francisco el 21 enero 
de 1943 de regreso a Pearl i larbour. mientras 
que el China Clipper fue devuelto a Pan Ame¬ 
rican en octubre de 1943 para ser utilizado en 
vuelos regulares a Léopoldville. en el Congo 
Belga. Este avión terminó sus días a raíz de un 
accidente sufrido mientras realizaba un aterri¬ 
za je nocturno en Puerto España, en 1 anidad. 


American Export Airlines 

No obstante, la utilización de hidrocanoas 
durante la guerra no fue materia en exclusiva 
de Pan American. La empresa estadouniden¬ 
se de navegación American Export Lines 
había constituido en abril de 1937 una división 
denominada American Export Airlines, con 
la ¡dea de utilizar una flota de tres hidroca¬ 
noas Vought-Sikorsky VS-44A Excaiibur en 
vuelos regulares entre Nueva York y Gran 
Bretaña y Francia, Las licencias de operación 
y explotación le fueron concedidas en mayo 
de 1939, pero el estallido de la guerra en Eu¬ 
ropa aconsejó una alteración de los planes ini¬ 
ciales, Así, en julio de 1940. American Export 
Airlines fue autorizada a efectuar vuelos regu¬ 
lares entre las ciudades de Nueva York y Lis¬ 
boa, utilizando sus hidrocanoas en una confi¬ 
guración interna con capacidad para lfi pla¬ 
zas, La entrada de Estados Unidos en la gue¬ 
rra resultó en una vuelta a escena de los pla¬ 
nes originales, ya que la compañía fue contra¬ 
tada por la US Navy para utilizar sus aviones, 
denominados en código militar JR2S-1. en el 
seno del Servicio de Transporte Aereo Naval 
en la cobertura de la ruta entre Nueva York v 
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Este Douglas C-47 Skytrsin luce la 
insignia del Mando de Transporte Aéreo 
en la banda amarilla del lusetaje. El 
C-47 fue el modelo más difundido en el 
seno del Mando y fue otro de los aviones 
que volaron las misiones de transporte 
entre la India y China; el C-47B estaba 
modificado para sobrevolar el 
Himalaya, 



Foynes. El piloto más veterano y experimen¬ 
tado de AEA era el capitán Charles Blair 
quien, el 22 de junio de 1942. llevó a cabo el 
primer vuelo, empleando un tiempo de 25 
lloras 40 minutos: posteriormente. Blair ad¬ 
quirió el Excalibur superviviente para su pro¬ 
pia compañía. Antilles Air Boats. Tras haber 
servido en la US Navy y haber permanecido 
durante un tiempo en el museo aeronáutico 
de la US Navy en Pensacóla (Florida), el 
único VS-44 ha sido recientemente transferi¬ 
do al Bradlcy .Air Museum de Hebron. ( on- 
neeticut. 

Los cinco Stratoliner de TWA fueron ven¬ 
didos al gobierno estadounidense el 24 de di¬ 
ciembre de 1941 bajo un contrato que con¬ 
templaba que seria la propia compañía quien 
los utilizaría en misiones de transporte inter¬ 
nacionales. El 2o de febrero, uno de los avio¬ 
nes partió de Bolling Field. Washington, para 
llevar a cabo un vuelo de calibración de una 
posible ruta a EI Cairo, servicio al que más 
tarde se asignarían dos de los Stratoliner Los 
tres restantes fueron empleados en vuelos de 
transporte de personalidades a Prestwick. Es¬ 
cocia: el primer servicio tuvo lugar durante el 
18 de abril de 1942 y esta ruta VIP se mantuvo 
durante toda la guerra. 


Un Douglas C-54 Skymaster, pintado en verde oliva y 
gris neutro, estacionado en alguna base de 
Massachuseffs durante la II Guerra Mundial. Los 
primeros 24 ejemplares de este modelo estaban 
inicialmente destinados al servicio civil, pero en 1942 
fueron militarizados y asignados al Mando de 
Transporte Aéreo. 


En cumplimiento de unos planes esbozados 
con anterioridad a la guerra. 2U0 de los 360 
aviones comerciales estadounidenses fueron 
reclutados en febrero de 1942 por los servicios 
militares asignados a bases de segunda fila, 
bajo eí control de compañías de primera 
línea. American, en el este, tuvo bajo su res¬ 
ponsabilidad el transporte de tropas entre Es¬ 
tados Unidos y distintas bases en las regiones 
noroccidentales de Canadá. Groenlandia e Is- 
landia en mayo de 1942; durante los últimos 
meses de ese año comenzó a operar en rutas 
sobre el Atlántico y, desde julio de 1943 y por 
un período de cuatro meses, operó con una 
flota de transportes Convair C-87 Líberator 
sobre el Himalaya. ejecutando misiones de 
abastecimiento entre Ássam v China. 

Entrenamiento militar 

{irán parte de la flota de Western Airlines 
fue movilizada por el gobierno cuando las 
malas nuevas de Pearl Harbour llegaron a Es¬ 
tados Unidos y fue empleada en el transporte 
de material y municiones en el marco de un 
plan de emergencia para defender la costa 
oeste ante un posible intento de invasión por 
parte japonesa. Como la mayoría de compa¬ 
ñías de segundo orden. Western optó por con¬ 
servar su red básica de cobertura comercial 
utilizando intensamente su reducida flota, en 
este caso consistente en tres DC-3 y un Lock¬ 
heed Lodcstar. así como cumpliendo con ser¬ 
vicios a demanda desde Great Falls, Monta¬ 
na, a Fairbanks. vía Edmonton. Alhena y 
Nome, en Alaska. también, Western preparó 
las instalaciones necesarias para el entrena¬ 


miento de pilotos en su base de Salí Lake 
C ity. Los pilotos de los C-46 eran instruidos 
por Northwest Airlines en su cuartel gene¬ 
ral de Billings (Montana), mientras que 
PennsyIvania-Central tuvo a su cargo un cen¬ 
tro de entrenamiento para pilotos de la US 
Navy en Roanoke a partir de diciembre de 
1943. í.os ingenieros de vuelo y del personal 
de tierra recibieron la capacitación en los 
aviones a los que iban a ser destinados en la 
escuela de ingeniería de TWA, erigida en 
Kansas City en julio de 1942. y en la base de 
Cheyenne de la compañía United. Esta última 
fue también uno de los principales centros de 
modificación de los Boeing B-17. de los que 
unos 5 500 pasaron por las instalaciones de la 
compañía entre enero de 1942 y la clausura de 
las cadenas de montaje. TWA desempeñó 
una función muy similar con los North Ameri¬ 
can B-25 Mitchell. al tiempo que en las insta¬ 
laciones de St. Paul ile la compañía Northwest 
Airlines se modificaban los Consolidated 
13-24 Líberator. Por ejemplo, la conversión 
que precisaron los 13-25 que utilizó Doolittle 
en su celebre incursión contra i okio, en abril 
de 1942. fue emprendida por Mid-Conimem. 


Próximo capítulo: 

Renacimiento 

europeo 
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A principios de los setenta, mientras el US Army concluía que el 
helicóptero de ataque AH-56 Cheyenne debía ser sustituido por un 
nuevo tipo avanzado (el AH-64A Apache), la URSS puso en circulación 

el Mil Mi-24, Los soviéticos han construido y desplegado ya 1 000 
Mi-24, mientras que el Apache no ha entrado aún en servicio. 


El «Hind». además, es diferente del Apache y de! C heyenne. Es 
posible cjuc su equivalente occidental más próximo sea el Sikorskv 
$-67 Blackhawk, que la compañía estadounidense desarrolló entre 
1970 y 1072 pnr iniciativa propia, utilizando como base de diseño la 
instalación motriz y el rotor de la popular y rentable serie S-M H-3. 

I ! «Hind-, asimismo, presenta algunos componentes comunes con 
el principal helicóptero medio soviético, el Mi-17. y. ai igual que el 
$-67, cuenta con un sistema de rotor de tipo convencional, de la 
categoría de los totalmente articulados. En otras palabras, utiliza 
una de las modalidades más clásicas y mejor probadas de litar las 
palas del rotor a la cabeza del mismo, lis. sin duda, una solución 
eficaz y que comporta pocas dificultades de desarrollo, si bien in¬ 
corporando algunos rasgos más avanzados en aras a la obtención 
de una mayor maniobrabilidad. 

El «Hind» difiere de los helicópteros artillados estadounidenses 
por incorporar una cabina principal de elevado volumen, que le 
convierte en un híbrido entre el helicóptero puro de ataque y el de 
transporte de personal. Resulla curioso, por otra parte, que en el 
diseño del «Hind» no se haya puesto especial acento, como sucede 
con los helicópteros occidentales, en los típicos sistemas de «super¬ 
vivencia en combate», como los supresores térmicos en los escapes 
de los motores o la disposición de estos últimos por separado. En 
suma, desde que los analistas occidentales tuvieron acceso por pri¬ 
mera vez (en 1973) a los primeros datos del «Hind». éste se ha 
convertido para aquéllos en un auténtico puzzle del que todavía 
faltan por situar algunas piezas importantes para obtener una vi¬ 
sión de conjunto. 

Al igual que la mayoría de aviones soviéticos, el Mi-24 proviene 


de una lógica evolución de diseño. Parece ser que los primeros 
trabajos sobre este helicóptero se remontan a 1967, una vez que se 
completaron los trabajos de desarrollo del modelo anterior, 
el Mi-S. La oficina de diseño Mol tomó, precisamente, al Mi-8 
como punto de partida para la concepción de un derivado, em¬ 
pleando motores y transmisión similares y un sistema de rotor prác¬ 
ticamente idéntico. La diferencia principal estribaba en que el 
nuevo helicóptero presentaba menor diámetro del rotor, un fuse¬ 
laje más pequeño y aerodinámico, y que. al igual que el mucho 
mayor Mi-6. contaba con unas alas de considerables dimensiones 


para aligerar las cargas del rotor durante el vuelo a elevada veloci¬ 
dad. Este último punto, el dé la optimación de la máquina para la 
consecución de elevados rendimientos, queda también corrobora¬ 
do por la instalación de aterrizadores retráctiles. 

Los primeros prototipos del Mi-24 volaron hacia 1970. y parece 
ser que los procesos iniciales de desarrollo fueron bastante rápidos 
y registraron comparativamente pocos problemas. El primer mo¬ 
delo salido a la luz pública presentaba alas rectas (con diedro neu¬ 
tro. similares a las del Mi-6) \ llevaba dos soportes subalares para 
bombas, cohetes no guiados o depósitos de autotraslado bajo cada 
sentí plano. Designado «Hind-B» en el código de la OTAN, este 
tipo inicial fue remplazado por una versión más pesadamente ar- 


Un «Hind-D» afgano armado con cohetes y transportando un pelotón de infantes. El 
Mi-24 ha sido utilizado en Afganistán como transporte rápido blindado de personal, 
pudiendo depositar tropas en zonas comprometidas y apoyarlas con el fuego de su 
propio armamento; del Mi-24 se dice que es la mejor arma del arsenal convencional 
soviético (loto Gamma). 
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El «Hind-A» lúe virtualmente un modelo 
interino, paso intermedio hacia el 
desarrollo del más capaz «Hind-D». Su 
cabina en «invernadero» ofrecía 
excelente visibilidad pero dejaba 
excesivamente desprotegidos a los 
tripulantes. 


- jW 


Uno de los primeros países en recibir el 
«Hind-A» de exportación fue Argelia, 
que cuenta con 24 ejemplares del 
modelo. El Mi-24 es uno de los más 
versátiles aviones de la URSS, 
especialmente apto para la lucha 
antiguerrilla o para guerras de carácter 
limitado. 



mada, la «Hind-A», antes siquiera de que entrase en producción. 
Las alas del «Hind-A». y de las versiones subsiguientes, tienen die¬ 
dro negativo v profundas aletas terminales, capaz cada una para 
montar un lanzador para dos misiles contracarro. El diedro negati¬ 
vo y las aletas terminales sitúan a los lanzadores de misiles en una 
posición lo suficientemente baja como para que los misiles puedan 
ser fácilmente instalados en tierra, sin necesidad de elevadores es¬ 
peciales. Una versión de entrenamiento, la «Hind-C», está despro¬ 
vista de las aletas terminales v de los lanzamisiles. 

El arma contracarro primaria elegida para el «Hind-A» es el 
misil AT-2 «Swatter-B». euvo alcance es del orden de los 3 500- 
4 (100 m. A diferencia de ios actuales misiles contracarro occidenta¬ 
les. el AT-2 utiliza guia por radio en vez de por cable (la antena 
direccionaI cambia de emplazamiento, siempre bajo el morro, en 
cada variante del «Hind»), lo que permite una mayor velocidad y 
alcance pero que facilita las perturbaciones provenientes de los sis¬ 
temas de contramedidas electrónicas. El «Hind-A» conserva los 
cuatro soportes subalares y su armamento secundario usual pare¬ 
cen ser cuatro contenedores lanzacohetes (capaz cada uno para 32 
proyectiles de 57 nim). Hs probable, por no decir seguro, que estos 
cohetes empleen cabezas de combate del tipo carga hueca. Si bien 
su alcance efectivo es bastante menor que el de los misiles guiados, 
los cohetes suponen un excelente complemento de las demás armas 
y proporcionan un medio adecuado de ataque contra vehículos de 
transporte y blancos dispersos o no blindados. 

Parece que se han introducido pocos cambios en el fuselaje v el 
sistema dinámico originales. En las primeras fases de producción, 
el rotor de cola fue desplazado del costado de estribor al de babor 
de la deriva, aprovechando para que este rotor se convirtiera en 
una unidad tractora en vez de impulsora: es posible que la disposi¬ 
ción anterior se viese perjudicada, precisamente, por la amplitud 
de la propia deriva. Es probable, también, que el cambio mencio¬ 



El «Hind-A». con sus tres tripulantes en una cabina tipo «invernadero», se halla ya 
fuera de producción. La célula del «Hind-D» es exteriormente similar a excepción de 
la sección de proa, aunque es probable que sea también más pesada. En la (olo, uno 
de los modelos A con el rotor caudal situado ya en el costado de babor de la deriva. 


nado fuese acompañado por la introducción de un motor más po¬ 
tente, el Isotov LV3-II7A. Las pillas del rotor del Mi-24 son de 
estructura mixta, con largueros de acero y revestimiento en fibra 
de vidrio; en versiones nías tardías del modelo, aparecieron los 
protectores de las tomas de aire de los turboejes y los sistemas de 
deshielo de las mismas. 


« 


Hind-A» e «Hind-D» 


El «Hind-A» entró plenamente en servicio en 1973. año en que 
se publicaron en Occidente las primeras fotografías del tipo. La 
versión más importante, empero, no apareció hasta 1 *474. El 
«Hind-A» tenía una sección delantera del fuselaje comparable, en 
términos poco técnicos pero muy claros, a un invernadero, propor¬ 
cionando una excelente visibilidad a sus tres tripulantes. Éstos eran 
el artillero/encargado de los misiles, totalmente a proa, y el piloto \ 
el ingeniero de vuelo/jefe de tripulación sentados lado a lado detrás 
de! primero. Esta disposición de los tripulantes hacía que la cabina 
de vuelo fuese muy vulnerable (un único impacto podía poner 
fuera de combate a los tres integrantes): las experiencias operativas 
recabadas durante la guerra de Vietnain habían demostrado la in¬ 
defensión de los helicópteros de ataque, incluso de algunos más 
pesadamente blindados, contra el fuego concentrado de armas lige¬ 
ras. Además, se había constatado también que los helicópteros de 
la categoría del Mi-24 debían contar con sistemas de navegación \ 
ataque que permitiesen operar con mal tiempo o en condiciones 
nocturnas, Estos postulados fueron incorporados en el «Hind-D». 
que combinaba la célula, sistema motriz y armamento del «Hind- 
A» con una sección delantera del fuselaje completamente nueva. 
El artillero y el piloto se acomodaban por separado en cabinas in¬ 
dependientes y bien protegidas: la ametralladora convencional mo- 
notuho de 12.7 mm del «Hind-A» fue sustituida por un arma tipo 



El tren de aterrizaje retráctil del -Hind» parece corresponder mas a un avian de ala 
fija que a un helicóptero. El tren se emplea en conjunción con el rotor en los 
despegues convencionales. Los ejemplares de la foto son «Hind-0», desprovistos 
aún de los equipos de deshielo de las tomas de aire (foto Klaus Niska). 
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Mil MÍ-24 «Hind» 



La «Hind-O» es la versión más 
numerosa del Mi-24. Armado con 
misiles AT-2, coheles no guiados y un 
preciso y rápido cañón multilubo, es un 
aparato altamente elicaz. El de la 
ilustración pertenece a las Fuerzas 
Aéreas de la RDA. 


Las Mi-24 afganos han sido 
intensamente utilizados, aunque se cree 
que no están encuadrados en unidades 
controladas exclusivamente por el 
gobierno del país. Los emblemas de 
este aparalo son idénticos a los de 
cualquiera soviético, a excepción del 
rótulo de advertencia del rotor caudal, 
estarcido en inglés. 



Gatling de! mismo calibre en una tórrela. I no de los cambios más 
significativos fue la incorporación de un nuevo sistema de navega¬ 
ción y ataque, con radar de impulsos Doppler. un prominente sen¬ 
sor de datos aéreos en la proa y (protegidos por un carenado blin¬ 
dado bajo el morro) avanzados sistemas visuales electro-ópticos: 
televisión de baja intensidad lumínica (LLTV). infrarrojo de barri¬ 
do frontal (FL1R) o una combinación de ambos. Las variables de 
navegación y ataque son suministradas al piloto mediante un pre¬ 
sentador frontal de datos, al estilo de los modernos aviones de 
combate, mientras que el artillero cuenta con un sistema de vtsuali- 
zaeíón por televisión. 


Versión más reciente 

Aparecida en 1977. una versión más avanzada del Mi-24 es la 
«! lind-L». que se distingue por su armamento; su arma principal es 
ei nuevo misil A1-6 «Spiral», del que se afirma que cuenta con 
doble alcance que el anterior AT-2. Aparte de las diferencias en los 
soportes de los misiles, la única distinción visible con respecto al 
«Hind-D» es la forma del contenedor ventral de babor, al que se 
atribuye el alojamiento de la antena de guía de los «Spiral»: ello ha 
alimentado la tesis de que el A 1-6 emplea el mismo sistema básico 
de guía que el Swatter. Algunos informes aseveran que el «Hind- 
E» incorpora, además, ciertos refuerzos estructurales para mejorar 


su capacidad de supervivencia en combate. Es probable que los 
«Hind-D» en servicio sean armados y modificados según el patrón 
de la nueva variante, a medida que el A 1-6 se va incorporando a 
las unidades de primera línea. En 1982 comenzaron a recabarse en 
Occidente los primeros datos sobre una nueva versión, conocida 
hasta ahora como «Hind-?». Se cree que ha sido modelada a partir 
del «Hind-E», si bien la torreta bajo la sección de proa ha sido 
sustituida por un cañón bitubo (probablemente de 23 mm) en un 
carenado semicilíndrico en el costado de estribor del fuselaje. Los 
contornos de la sección delantera de la proa son mucho más aerodi¬ 
námicos y limpios. 

En la actualidad, todo parece indicar que los «Hind» son utiliza¬ 
dos exclusivamente en funciones de ataque. Ello no era el caso de 
los primeros «Hind-A», que eran empleados para transportar un 
pelotón de infantes con sus propios misiles antiaéreos y contracarro 
portátiles: eran, en suma, más unos vehículos de combate de infan¬ 
tería que carros; el transporte de personal ha sido asumido por el 
«Hip-E», de mayores dimensiones. La cabina de los «Hind» de las 


Los Mi-24 utilizados en Afganistán pertenecen a (as versiones «Hind-A» e «Hind-D»; 
en esta foto, el estacionado en primer piano es un «Hind-A». El empleo del Mi-24 en 
Afganistán pone de manifiesto su adecuación a tácticas de lucha antiguerrilla que, 
como ventaja más obvia, cuentan con la inexistencia de defensas antiaéreas de 
cierta entidad. 
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Grandes Aviones del Mundo 


variantes más recientes está destinada, con toda seguridad, a la 
estiba de misiles de respeto. ! as nuevas tácticas a emplear con los 
«Hind» han sido modificadas en consecuencia. Así. los «Hind» son 
helicópteros rápidos, cuya capacidad en cabina permite el trans¬ 
porte y la utilización de un pesado armamento integrado por misi¬ 
les tácticos de largo alcance; sin embargo, el diámetro de! rotor, 
relativamente pequeño, y la cabeza del mismo, totalmente articula¬ 
da, optimizan a la máquina para la consecución de elevadas veloci¬ 
dades, a expensas de la maniobrabilidad a bajo régimen, til resul¬ 
tado es que el «Hind» se aparta sensiblemente del empleo que en 
Occidente se da a los helicópteros, básicamente aparatos que 
hacen uso del terreno como protección adicional v vuelan «con el 
morro a ras del suelo». Otro de los rasgos diferenciales del «Hind» 
en el aspecto táctico reside en que. sí bien transporta misiles de 
respeto en la cabina principal, sólo puede llevar cuatro en los so¬ 
portes subalares, mientras que helicópteros similares occidentales, 
aunque más pequeños, pueden portar hasta ocho ingenios listos 
para el disparo. El tamaño del Mi-24 es también otra de sus des¬ 
ventajas. debido simplemente a que presenta un blanco mucho 
mayor (a armas tales como el misil británico Rapier) que los heli¬ 
cópteros de ataque occidentales a las defensas soviéticas. Otras dos 
características incrementan su visibilidad por parte de los sistemas 
defensivos contrarios: la ausencia de medios supresores de infra¬ 
rrojos y la posición de los visores de tiro, que precisan de un eleva¬ 
do campo visual para adquirir o seguir sus objetivos. 

El «Hind» se ha demostrado el arma soviética más eficaz en el ya 
largo conflicto de Afganistán, exhibiendo una considerable invul¬ 
nerabilidad frente al fuego ligero con el que sistemáticamente reci¬ 
ben a los helicópteros soviéticos y afganos los rebeldes kurdos, 
apoyados por Pakistán y Estados Unidos. A diferencia de las fuer¬ 
zas de tierra, el helicóptero armado es prácticamente inmune a las 
emboscadas y ha probado su capacidad de poder volar por entre los 
desfiladeros montañosos, combatiendo en una modalidad que re¬ 
sulta imposible para los veloces aviones de ataque a reacción, e 
incluso para el subsónico Sukhoi Su-25 «Frogfopt». Antes de la 
implicación de la URSS en Afganistán, en diciembre de 1979, ya 
estaban basados en Kabul, dentro del acuerdo de cooperación 
entre ambos países, helicópteros Mi-24 tripulados por personal so¬ 
viético; desde entonces, una importante Ilota de estos aparatos (al¬ 
rededor de unos 100 ejemplares) ha constituido uno de los elemen¬ 
tos más eficaces del poder aéreo en la zona. Parece que las tácticas 
de empleo han madurado considerablemente desde 1979. especial¬ 
mente por un empleo más cauto de los ataques en vuelo estaciona¬ 
rio a raíz de que los rebeldes obtuviesen misiles antiaéreos SA-7. 
Frente a la carencia de carros de combate y vehículos blindados por 
parte de! enemigo, las armas más usuales y adecuadas han resulta¬ 
do ser las bombas y los cohetes. El Mi-24 es. gracias a su velocidad 
y relativa ¡nvulnerabilidad, el transporte preferido de ¡os oficiales 
soviéticos de estado mayor. Algunos informes referentes a ciertas 
dificultades con las prestaciones a cotas elevadas no pueden sor¬ 
prender si se tienen en cuenta las condiciones climáticas y monta¬ 
ñosas tan específicas del medio en que operan en Afganistán, Algu¬ 
nos aparatos han sido, incluso, dotados con ametralladoras ligeras 
de defensa trasera, en un intento por cubrir los ángulos muertos 
que origina el limitado campo de tiro de la torreta de proa. 

Los Mi-24 han sido también utilizados por Siria durante los gra¬ 
ves enfrentamientos sostenidos sobre Líbano en 1982. por I ,ibia en 
Chad y por Iraq en la guerra de desgaste que viene librando contra 
Irán, pero hasta la fecha no se tienen informes pormenorizados 
sobre las características de la utilización del «Hind» en tales con¬ 
flictos. Además de los países citados, también han recibido el 
Mi-24 Argelia, Cuba, Etiopía y Yemen del Sur; India está a la 
espera de que se cumpla su primer pedido del modelo. Si bien el 
tipo básico de exportación (el «Hind-F» que. simplificado y arma¬ 
do con misiles AT-3 «Sagger», apareció hace ya algunos años) es el 
que se ha suministrado a las naciones mencionadas, las pertene¬ 
cientes al Pacto de Varsovia han recibido el «Hind-D» estándar. 

Se apunta que el «Hind» permanecerá en producción y en cons¬ 
tante desarrollo durante lo que resta de decenio; si bien no hay en 
perspectiva un nuevo modelo para sustituirle, el Mi-24 proseguirá 
en servicio gracias a que cumple hoy por hoy perfectamente con las 
necesidades de los ejércitos soviéticos. Se trata, sin duda, del 
mejor helicóptero polivalente en estado operativo y seguirá siéndo¬ 
lo hasta que entre en servicio el Hughes AH-64. 




aprecian el rediseño de la sección 
delantera def fuselaje, que ofrece al 
piloto mejor campo visual gracias a que 
$u cabina está sobreelevada, el rotor 
caudal en el costado de babor de la 
deriva, los filtros de las tornas de aire y 
los contenedores de sensores, 
instalados ahora bajo fa proa. 
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Esta espectacular toma de un Mil Mi-24 
«Hind-D» pone de manifiesto algunos de 
sus principales rasgos distintivos. Se 
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La última versión dei Mt-24 es la 
«Hind-E», distinguible por el equipo 
necesario para el empleo de los misiles 
conlracarro AT-6 «Spiral». En algunas 
aparatos de esta variante, la tórrela de 
proa ha sido suplantada por un cañón 
bitubo emplazado en el costado de 
estribor del fuselaje. 



Corte esquemático del Mil Mi-24 



7 ScndáSpnoT 

6 Luí formación 

9 Paneles municionamiento 
t0 Cañón rotan ,a cuatro tubos de 
\2 7 mrrt 

El Mo maje or ten lab leca ñón 

12 Alojamiento sensores 
infrarrojos barrido troncal fFUR) 
y de Lele visión baja intensidad 
ÍLLTV) 

13 Atojamtfcnib ventral sensores 

■ 4 j n: ría d di re cU' > f a' aba r a soc ¡a da 
con los AT 2 
15 Estribos acceso 
i 6 Re ve str m rento fot ir id ad O cab i n a 
17 Mando a pe rf y/a cabi f ta 
ti? Asiento of.oai esiienalisis 
armas 

19 Visoj e»o, estibado 

20 Cubierta atusa ciada hag* arriba 

21 Montaje <rxterH>f cañón entubo 
GSñ 23 de 23 mm 

22 Panel parabrisas blindaba dei 
pitoto 

23 Lifnpiapafab nsas 

24 Dorso panel instrumentos 

25 Palanca mando paso cíciicc 

26 Palanca mando pasa colectivo 

27 Pedales ma-tao gutóáda 

28 Pata Qte r n£SdO ( detentere 

29 Ruedas manieras 

30 Adm js id r ■ sistema aire 
acondicionad c 


Aft; g ni ■ js' a bi na ;> n nci pa I, se f* o 
ifli antes eg jicwjcs 
Secc>0n irfei-o' suena rrah ■ 
abierta 
Estttftf 

Cable antena ventral 
Depósitos combustible bajo 

piso 

Venta n»fias cabina 
Cuadernas maestras sopone 
engranajes rotor 
Mamoa r o: r a $e rc■ c ab h a 
Piso soporte caja engrandes 
mo-ior 

Conjunto prncpal reductores 
Montantes soporte caja 
engranajes 

Marti-bies ili ma-id bidt -mjIici • 
cabera rotor 
Care r witj eaoeía rotor 
Mecanismo placa o cera- v 
VartUas mando paso palas 


Cubierta cabina p ¡oto 
Puerta acceso 
Secoón proa de» -Hind-A- 
EstnbOS acceso 
Sonda 'pito! 

R adorno ventral 
A m e i ral ^ dora ma noiu bo 
12.7 mm 

Parabrisas blindado 
Asiento ol í',iíii especialista 

armas 

Paneles parahúsas r ., : dio 
P anel acceso cae «na ofig&l 
espec F^iisia armas 
Asiento pifóle y 

cg pHoio/ngorne re v ■ ¿ ere I ado a 
lado 

Panel deslizad e acceso 

cabmaa 
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a-re mo lores 

Eyector partículas 
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generador 

Capo motor qsb noi 

Equipo h ■ moldr 


90 randastafeespalas 
fli Rotor principa: t. p co palas 
82 Tomft^rees!tr50í APU 
82 Unidad cote neta ay* il is' iAP-J) 

34 Conduelo escape gases apu 
85 Carenado cagdai cabeza rotor 
h 6 Larguero hueco acoro para rotor 
97 Borde fuga esii jciuia alveolar 
H 8 Re ve stiitii p ,■ ¡: ■. 1 «ran o r «rjrde 
ataque 

89 Acctt 7 ief(da antena 

90 Cable arrien» HF 

rj i Antenas VhP 

92 Baliza a niicoiisión 

93 Compensador ft|ü pala 
'34 Esiabitizador enterizo 

95 E na ra na íes ej-e I ra n s misi on 


Mecanismo mande paso patas 
Denva soporte retur caudal 
i j¿ ravegaob* cobi 
Antena l'FF 
Paragolpes co.¿ 

Marinóte ma.- fj- 
esfóbiri/adores 
Larguero coa 
Eje tran^m totoreca 
Amena ladioaitimstre RV'5 
Cuadernas , ¡argüenfios 
tjrgúcro CÓÍA 

Compás giromagnól ico G>* J 

Amena n$ ¿ 


1 £ m j i i j/ n ¿jvte ^ ■ i Mri n ■ 
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’L : 9 Mis ¡Jarre supedcie 
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" 30 Mis i aire Superf dc 
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* 32 1-J ü c J nz a'M. 0 n?o A T S r ■ 1 
"33 C oni e ne o o * radv d 1 rpc r ■'' 
misrJca Spurai en 1 r,¿i-£ 


’ ■ 3 Al ü|Btn \ v™' aíra se ry eq j m l- 
electrónico v de radio 
U4 Acceso ventral 
1 *5 Carena dos ’jea soportes 
su bala res 
Luztofinec'óñ 
U7 Ala embrionaria babor 
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í 1 9 Sopor les s j ba lar es 
1 Zü Ajeria aíetrizador babor 
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¡ 2 2 At er 11 /ario r b^i bo 1 ■ o trae c.on 
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r22 R'jdd¡i &-3bo f 
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El «Kind-D» es un aparato muy voluminoso, mayor que cualquier helicóptero 
occidental similar. Los paneles del capó de los motores pueden convertirse en 
plataformas desde las oue los mecánicos atienden los turboejes. 
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t Sen so r e s veioc idad aire 

2 Laigaere sonda 

3 Antena IFF 
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31 ídojamiffiTio sewiif retracción 

aterrizador dótente*o 
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33 Asiento blindado b loto 

34 A me ses 
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54 T urbceje Isotov TV3 117 
56 ” o ma ar re r adiado r 3 ce<l e 

56 Soplante radiador ac^te 

57 Eje transmisión 

58 Escape babo r 

59 Sección superior puerta cabina 

abierta 


75 Ffjacronesra-cófc Lra as 

7 6 Cape/a rúv-,1 y* Jóanto 
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resistencia 
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transmisión 
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Especificaciones técnicas 

Mil Mi-24 «Hind-D» 

Tipo: helicóptero triplaza de combate 

Planta motriz: dos turboejes Isotov TV3-117A. de 2 200 hp de potencia unitaria 

Prestaciones: velocidad máxima 340 km/h (configuración limpia) y 290 km/h (con las cargas externas); 
régimen inicial de trepada 1 200 m por minuto; techo práctico 4 500 m; radío de combate 240 km 
Pesos: vacío equipado 6 000 kg; máximo en despegue 11 500 kg 

Dimensiones; diámetro del rotor principal 17.00 m; longitud total 17,00 m; altura 4,25 m; superficie 
discal del rotor principal 227,00 m 2 

Armamento: un cañón de cuatro tubos de 12,7 mm en una torreta delantera, cuatro soportes subalares 
para lanzacohetes UB-16 de 16 proyectiles o UB-32 de 32, bombas u otras cargas, y soportes de borde 
marginal para cuatro misiles A -2 «Swatter» (en el «Hind-D») o Al -6 «Spiral» (en el «Hind-E»); 
algunos aparatos incorporan también un cañón fijo GSh-23 de 23 mm 


Variantes del Mil MÍ-24 «Hind» 


Hind A- pnmíM ve r.n :■(- ser r aparee ¡n en r[ 177 , 
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iHind-F-. testación aricada en 1978 a »jfia versitn tfc 
ejíportaerún 

-Hind ?»; designación de oí moten ( t e*per menta 0 1 
co“ caion ftiíuOo GSh-23. observado par pr mera 
en 1982 

A-10: aparato mod tica do para si establecimiento oe 
.■arios récords munü ales entre 1975 y 1978 
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-Hind A». con nueva sección deíameía dei fus-eiaie 

nuevo ^Sicilia de navegación y ataque y torreta trqnial 

hpoGatímg en producción desde 1973 74 

- Hind-E.*-- srm ¿r o Hind-O pero aimadocon misiie;. 




1 1 


Ifl 

1 

ll -- 

H 
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AI-6 Sc»!á ;í ¡servicio en a URSS desde 1977 
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Mil Mi-24 «Hínd» 


Mil Mi-24 «Hind» 



Mil Mt-24 <Hind-D» en configuración 
de ataque y contracarro perteneciente 
a las Fuerzas Aéreas de 
Checoslovaquia. En la ilustración se 
aprecian cuatro contenedores 
UB-32-57 (con 32 proyectiles de 57 mm 
cada uno), cuatro misiles contracarro 
AT-6 «Spiral», los deflectores de 
objetos extraños trente a las tomas de 
aire de los lurboejes, los sensores 
infrarrojos y de televisión, la torreta 
frontal de control remoto con el cañón 
de cuatro tubos y la larga sonda de 
datos aéreos. 























































Z de la Aviación 



Maestranza Central de Aviación M.C.A. Triciclo, HF XX-02 y HFB XX-02 



Historia y notas 

La Maestranza Central de Aviación, 
ios talleres de mantenimiento de la 
Fuerza Aerea Chilena, tuvo a su cargo 
el diseno y construcción dd primer 
avión motorizado concebido en d 
país, d experimental M.C.A, Triciclo, 
Era un monoplano con cabina bipla¬ 
za, construido en madera y tela, y pro¬ 
pulsado por un motor de cuatro cilin¬ 
dros Fmnklin de 100 hp importado: su 
aparición en público acaeció en una 
ceremonia celebrada en mayo de 
1947. Bajo [a designación HF XX-02, 
d ingeniero Hugo Fuentes (de ahí las 
letras HF de la denominación) desa¬ 
rrolló un entrenador biplaza que voló 
en la base de El Bosque de la Fuerza 
Aérea Chilena a principios de los cin¬ 
cuenta. Monoplano de ala baja canti¬ 
lever de construcción mixta, tenía tren 
de aterrizaje fijo con rueda de cola, 
estaba propulsado por un motor lineal 


invertido Rangor L-44ÍM de 175 hp y 
acomodaba al instructor y al alumno 
en asientos lado a lado. Una versión 
mejorada, la HFB XX-02, fue desarro¬ 
llada (como indica la letra R) por 
Francisco Bravo en 1958; su principal 
diferencia estribaba en su motor Con¬ 
tinental 0-470, más póteme. 

Especificaciones técnicas 
Maestranza Central de Aviación 
HFB XX-02 

í ipo: entrenador biplaza 
Planta motriz: un motor de seis 
cilindros horizontales Continental 
G-470-B. de 225 hp de patencia 
nominal 

Prestaciones: velocidad máxima 
2(10 km h: velocidad económica de 
crucero 175 km/h; techo de servicio 
4 750 m; autonomía máxima 
800 km 

Pesos: vacío equipado 760 kg; máximo 


en despegue 1 060 kg 
Dimensiones: envergadura 10,10 m: 
longitud 6.60 m; altura 2,3 5 m: 
superficie alar 16.00 nrr 


Una de las principales características 
del HF XX-02, un entrenador biplaza 
diseñado por el ingeniero Hugo Fuentes, 
era su total simplicidad de diseño. 


Magni Vale y Supervale 


Historia y notas 

La compañía italiana Fiero Magna 
Aviazione, establecida cr Milán en 
1919, estuvo dedicada inicial me me a 
trabajos experimentales y a la cons¬ 
trucción de aviones de otros diseñado¬ 
res, A mediados de los treinta, la 
compañía desarrolló y produjo el mo¬ 
noplaza Magni Vale PM-3-4, un mo¬ 
noplano de ala alta amostrada que es¬ 
taba previsto para su empleo como 
avión de turismo o entrenador acrobá¬ 
tico, Su envergadura era de 8,90 m y 
estaba propulsado por un motor radial 
Fariña T,58 de 130 hp, con el que 
obtenía una velocidad máxima de 
260 km h y. gracias a las superficies de 


Los aviones italianos de los treinta 
solían caracterizarse por una especial 
atención a la limpieza aerodinámica y 
un soberbio acabado de detalle: ambos 
extremos saltan a la vista en el elegante 
Magni Vale. 

incremento de sustentación concebi¬ 
das por Fiero Magni. una velocidad de 
pérdida de apenas 90 km/h. Del Vale 
derivó un modelo mejorado y propul¬ 
sado por un motor Fiat A.54 de 140 
hp, el PM*4-2 Supervale, pero el esta¬ 
llido de la 11 Guerra Mundial puso fin 
a la construcción de aviones de diseño 
propio por parte de PMA. 



Makhonine, aviones de geometría variable 


Historia y notas 

El súbdito soviético Ivan Makhom- 
ne, afincado en Francia, diseñó y de¬ 
sarrolló d Vlakhoníne MAK-10 que, 
cuando llevó a cabo su primer vuelo 

Casi con (oda certeza el primer avión 
mundial viable de geometría variable, el 
Makhonine estaba basada en el emplea 
de secciones externas alares 
telescópicas, a las que vemos en 
posición retraída y extendida en el 
MAK’tDI. 


(en Viilacoublay el 11 de agosto de 
1931), se convirtió en el primer avión 
viable de geometría variable. Mono- 
lana de implantación medía, el 
ÍAK 1U tenía alas telescópicas, cada 
una de tres secciones, que podían ex¬ 
tenderse y retraerse hidráulica mente. 
Con las secciones exteriores retraídas 
dentro de la central, la envergadura 
del VÍAK-10 era de 13.1X1 m y su su¬ 
perficie alar de 21,00 nr; sin embar¬ 
go. cuando se extendían hasta su 
grado máximo, los valores respectivos 
eran de 2LOO m y de 33,00 nr. En 


otros aspectos, el MAK-10 era un 
avión completamente convencional. 
pero ya en las pruebas iniciales se 
constató que se precisaba mayor po¬ 
tencia que la que suministraba su 
motor Lorrainc 12Fb de 480 hp de po¬ 
tencia nominal» A finales de 1934. tras 
largas evaluaciones, e! motor Lorrai¬ 
ne fue sustituido por un Gnomc- 
Rhónc K-14 radial de 950 hp y, en 
consecuencia» el avión fue redesigna- 
do MAK-101» Cuando volvió a levan¬ 
tar el vuelo, en 3935, la introducción 
del motor más potente se hizo rápi¬ 


damente palpable, pues el avión al¬ 
canzó velocidades del orden de los 
375 km h. El desarrolla y las pruebas 
en vuelo prosiguieron hasta 394 1. los 
últimos seis meses bajo supervisión 
alemana, pero el MAK-I01 acabó su^ 
días en el curso de un bombardeo 
aéreo. En la posguerra. Makhonine 
inició un nuevo desarrollo de su dise¬ 
ño, el MAK*123 que, si bien presen¬ 
taba una configuración similar a los 
anteriores, estaba propulsado por un 
motor radial BMW 801 de 3 800 hp 
nominales y acomodaba a un piloto y 
tres pasajeros. Fue evaluado con éxito 
en 1947, pero un aterrizaje forzoso 
puso fin a su carrera 
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A-Z de lo Aviación 


Malmó Ffygindustri MFI-9 



Con unidad de cola revisada y cabina agrandada, el MFI-9 Júnior estándar se 
desarrolló en el MFI-9B Trainer de las Fuerzas Aéreas de Suecia. 


Historia y natas 

La compañía A,EL Malmó Flygindus- 
tri se inició en la producción de avio¬ 
nes con ei Malmó MFl-9 Júnior, que a 
su vez tuvo origen en ci Andreasson 
BA-7, que diseñara el ingeniero Bjorn 
Andreasson antes de integrarse en la 
compañía Malmó. El prototipo BA-7, 
que estaba propulsado por un motor 
Continental A 65 de 65 hp nominales, 
voló por primera vez el 10 de octubre 
de 1958. pero los prototipos de serie y 
los primeros ejemplares de produc¬ 
ción construidos por MF1 incorpora¬ 
ban superficies de cola redi señadas. 
Cuando voló el primer ejemplar de 
producción, d 9 ae agosto de 1962. la 
empresa MFí se había convertido ya 
en subsidiaria de la poderosa Saab. 
Monoplano de ala alta arriostrada, 
con tren de aterrizaje fijo y triciclo, 
el MFI-9 tenía cabina cerrada con 
acomodó para dos plazas en asientos 
lado a lado y estaba propulsado 
por un motor Rolls-Royce Continen¬ 
tal 0-200, más potente que el ante¬ 
rior. Esta versión fue también produ¬ 


cida, bajo licencia, en Alemania por 
la empresa Messerschmitt-Boikow- 
Blohm, que designó al avión MBR 
208C Júnior y del que construyó un 
total de 200 unidades. La compañía 
madre produjo 25 ejemplares del 
MFI-9 Júnior, que fue seguido en las 
cadenas de montaje por el más desa¬ 
rrollado MF1-9B Trainer (del que se 
completaron 43 aparatos), uue incor¬ 
poraba otra modificación de los empe¬ 
najes caudales y presentaba algunas 
mejoras de detalle. Ambas versiones 
estaban disponibles con trenes opcio¬ 
nales de flotadores y esquíes. La últi¬ 
ma variante fue la MFI-9 Miütrainer, 
de la que dos prototipos fueron eva¬ 
luados por las Fuerzas Aéreas de Sue¬ 
cia: estos aparatos diferían primor¬ 
dial mente por adoptar soportes suba¬ 
lares para misiles o cohetes. En 1969- 
70 se evaluaron en vuelo los prototi¬ 
pos de dos versiones agrandadas del 
MFI-9. las MFI-15 v MFL15B. 

Especificaciones técnicas 

MFI-9B Trainer (con tren de ruedas) 


Tipo; biplaza deportivo y de 
entrenamiento 

Planta motriz: un motor de cuatro 
cilindros horizontales Rolls-Rovcc 
Continental O200A, de 100 hp' 
Prestaciones: velocidad máxima 
240 km h, al nivel de! mar; techo de 


servicio 4 5711 ni; alcance con máxima 
carga útil 800 km 

Pesos: vacío equipado 340 kg; máximo 
en despegue 575 kg 
Dimensiones: envergadura 7.43 m; 
longitud 5,85 ni; altura 2JX) m: 
superficie alar 8,70 rrr 


Malmó Flygindustri MFI-10 Vipan 


Historia y notas 

El diseño y desarrollo del Malmó 
MFI-10 Vipan fue emprendido por la 
compañía para satisfacer un requeri¬ 
miento sueco conjunto para un avión 
cua triplaza capaz de ser utilizado en 
cometidos civiles y militares. Ln cie¬ 
ga me monoplano ¡Je ala alta arriostra¬ 
da con tren de aterrizaje fijo del tipo 
de rueda de cola y cabina con calefac¬ 
ción, d prototipo MFI-10, que levan¬ 
tó el vuelo por primera vez a princi¬ 
pios de 1961. estaba propulsado por 
un motor A veo Lyeommg 0- 320 de 
160 hp nominales. El segundo y tercer 
prototipos pertenecían a una variante 


militar de esta misma serie designada 
MFI-10B, que difería básicamente por 
la presencia de un motor A veo Lvco- 
mmg 0-360-Al A de 18b hp de poten¬ 
cia; d primer ejemplar voló el 27 de 
junio de 1962. Existía una propuesta 
para propulsar al Vipan con un motor 
más potente, pero finalmente quedó 
en agua de borrajas. 

El MFF1DB Vipan era un desarrollo del 
MFL10 básico, con un moler Avco 
Lycoming más potente que le capacitaba 
para los exigentes requerimientos del 
Ejército sueco. 



Mañero Modelo C-123T 


Historia y notas 

La Mañero Aircraft Company. esta¬ 
blecida en Paramounu California, 


puso en vuelo el 24 de octubre de 1980 
una conversión del Fairchiid C-123B 
Provider propulsada por un motor 


turbohélice. Designada Mañero 
C-123T, remplazaba los motores al¬ 
ternativos Pratt & Whilney R-28B0 
por turbohélices Al Ibón T56-A-7B de 
3 420 hp unitarios al eje, pero está 
previsto que algunas conversiones de 


serie incorporen los Altison T56-A-15 
de 4 910 hp. Además, se piensa intro¬ 
ducir también mandos de vuelo asisti¬ 
dos, mayor capacidad de combustible 
v ciertas modificaciones en los siste¬ 
mas de a bordo. 


Mann Egerton Tipo B 


Historia y notas 

En la actualidad una importante cons¬ 
tructora británica de motores de auto- 
moción. Mann Egerton and Company 
estaba ya relacionada con el mundo 




B 


del automóvil antes de la i Guerra 
Mundial, construyendo motores en vu 
factoría de Norvéich. en Norfolk. Al 
igual que otras muchas compañías del 
ramo, se decidió por la producción de 


aviones al estallar la guerra, pasando 
a montar, a partir de 1915, los hidroa¬ 
viones Shorl Tipo 184 bajo un acuer¬ 
do de subcontratación. Asimismo, se 
produjo una versión propia y mejora¬ 
da del Short 184. que difería principal¬ 
mente por la presencia de un plano su¬ 
perior de mayor envergadura, conse¬ 


guida mediante la adición de seccio¬ 
nes de extensión. Se construyó un 
total de 10 hidroaviones Mann Eger¬ 
ton Tipo IL que sirvieron primordial- 
mente en misiones de patrulla \ vigi¬ 
lancia costera encuadrados en el 
Roya! Naval Air Service antes J L - que 
se convirtiese en ta RAI 


Mansyu Hikoki Seizo K.K 



Historia y notas 

La Compañía de C’onstrución Aero¬ 
náutica de Nfemchuria (Mansyu lliko- 
ki Seízo K.K., en idioma original) fue 
fundada a principios de 1938 por los 
japoneses como un primer paso hacia 
la edificación de una industria aero¬ 
náutica autóctona en el estado títere 
del Manchukuo, Radicada en Muk 
den. la compañía Mansyu se puso rá¬ 
pida mente a trabajar en d diseño y 
desarrollo de un monoplano con cabi¬ 
na cerrada para seis plazas, concebido 
a la medida de las rutas domésticas de 
enlace de la línea aérea Compañía de 
Aviación de Mancharía Denominado 
Mansyu Hayabusa, ese avión era un 
monoplano de ala baja cantilever, con 
tren de aterrizaje fijo del tipo de 
rueda de cola, y presentaba una dispo¬ 
sición interior con cabida para dos Ui- 
pulantes. en posición elevada, con la 


cabina de pasaje inmediatamente de¬ 
trás. La propulsión estaba encomen¬ 
dada a un motor radial Nakajima Ko- 
lobuki de 46(1 hp de potencia nominal, 
ue confería a este avión de 13*00 m 
e envergadura alar una velocidad 
máxima de 240 km h, al nivel dd mar. 
En 1941, el equipo de diseño comenzó 
a colaborar con los ingenieros adscri¬ 
tos al arsenal aéreo de íachikavva, de¬ 
pendiente de Ejército Imperial japo¬ 
nes. en el desarrollo de una versión 
mejorada del Mitsubishi Ki-51 a fin de 
optimizarlo para su empico como 
avión de reconocí miento táctico De¬ 
signado Mansyu Ki-71, y con la deno¬ 
minación militar de Avión Experimen¬ 
tal de Reconocimiento Táctico K1-7L 
este aparato adoptaba tren de aterri¬ 
zaje retráctil v estaba propulsado por 
un motor radial Mitsubishi Ha-112-11, 
de I 500 hp nominales Lo** malos re¬ 


sultados obtenidos llevaron a que solo 
se construyesen tres prototipos. 

I n 1942. Mansyu desarrolló un en¬ 
trenador avanzado denominado Ki-79 
y basado en el caza monoplaza Na¬ 
kajima Ki-27, del que la compañía 
produjo 1 379 ejemplares bajo licen¬ 
cia. El único diseño de Mansyu que 
llego a la fase de producción, el Ki-79 
fue construido en serie para el Ljérei- 


Diseñado para servir en el estado títere 
tíel Manchukuo (Manchuría), el Mansyu 
Hayabusa era un monoplano de ala baja 
del todo convencional. 


to japonés bajo la denominación ofi¬ 
cial Entrenador Avanzado dd Ejercita 
iipn 2. En su configuración inicial 
monoplaza, conocida asmo ki-79a. 
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Mansyu Hikoki Seízo K.K. (sigue) 


estaba propulsado por un motor radial 
Hitachi Ha-13a de 5IÜ hp; entre las 
variantes posteriores se cuentan el bi¬ 
plaza en tándem Ki-79b, el monoplaza 


Manzolini Ubellula 

Historia y notas 

El conde italiano f:ttore Manzolini es¬ 
tableció en Roma una compañía, a la 
ue bautizó con su apellido* para el 
esarrullo y construcción de un heli¬ 
cóptero bifuselaje de dos rotores coa¬ 
xiales diseñado por él mismo. El Man¬ 
dolín* Ubellula básico* que voló por 
vez primera el 7 de enero de 1952. es¬ 
tableció la configuración definitiva, en 
base a uue los rotores contrarrolalivos 
eliminaban los problemas del par de 
torsión, pudiéndose asi eliminar el 
rotor caudal y sustituirlo por una uni¬ 
dad de cola bideriva, cuyo empenaje 
horizontal de interconexión podía 
ajustarse en incidencia en tierra. La 
progresión de los trabajos de desarro- 


Ki-79c y el biplaza KL79d, todos ellos 
propulsados por versiones del mismo 
motor Hitachi- Bajo la designación 
Ki-98, Mansyu diseñó un monoplaza 


lio desembocó en el monoplaza mejo¬ 
rado Libeliula 11 que, propulsado por 
un motor Walter Minor 4-1II de 
101 hp nominales, obtuvo la certifica¬ 
ción oficial italiana el 15 de octubre de 
1962. Se construyeron los prototipos 
de! biplaza Libeliula III, movido por 
un motor Walter M 332 de 140 hp de 
potencia, y del euatriplaza Ubellula 
IV, a! que estaba previsto dotar con 
un Allison 250-CT18 T pero el conde 
Manzolini decidió suspender los estu¬ 
dios de desarrollo de estos aparatos a 
finales de los sesenta. 


Compacto helicóptero ligero que 
empleaba rotores principales 
contrarrotativos ( el Manzolini Ubellula 
H era un aparato viable que no llegó a 
entrar en producción. 


de ataque al suelo, con configuración 
bifusdaje, pero d prototipo no estaba 
aún terminado cuando concluyó la 
guerra. El último diseño de Mansyu, 


d Ki-i 16 era un desarrollo de! caza 
cazabombardero monoplaza Nakaji 
ma Ki-844, dd que Mansyu construyó 
94 ejemplares bajo licencia 



Maranda Aircraft Company 


Historia y notas 

La Maranda Aircraft Company de 
MontrcaL Canadá, adquirió en 1957 
ios derechos de producción y venia a 
nivel mundial de los monoplanos hge- 
ros RA 14 Lnisirs y RA-17, diseñados 
en Francia por Roger Adnm. Ambos 
pertenecían a la configuración de mo¬ 


noplano de ala alta arriostrada; d pri¬ 
mero fue desarrollado y comercializa¬ 
do bajo La denominación Adam Loi- 
sirs R.A.14BMF, acomodaba dos per¬ 
sonas en asientos lado a lado en cabi¬ 
na cerrada y fue diseñado para una 
planta motriz de la categoría de los 40- 
75 hp. Una versión con el fuselaje re¬ 


vestido en contrachapado y otras 
mejoras fue designado R.A.15 Major; 
un desarrollo de ella, propulsado por 
un motor Continental G90 de 90 hp 
nominales, apareció en d mercado 
con la denominación Super Loisirs 
B MI * A, El K, A, 17 fue concebido 
corno un monoplano de aplicaciones 
agrícolas y podía ir propulsado por un 
motor Continental A65 o por un ( 90 
de 65 y 90 hp nominales, respectiva¬ 


mente. í ambién se adquirieron los 
derechos de producción del Bcarri Mi- 
meab. que fue comercializado en 
forma de kit o ya montado como 
Hawk BM4, Los últimos productos de 
la compañía fueron dos aviones de di¬ 
seño propio, el Maranda Falcon BM5 
y el Lark KM6, El primero era un mo¬ 
noplano ligero con cabina biplaza y el 
segundo un biplano ligero monoplaza 
de cabina abierta. 


Marinens Flyvebatfabríkk Serie M.F. 


Historia y notas 

En 1915, hi Maríneos Flyvaevasen, o 
arma aeronaval noruega, estableció 
en Harten la Marinens Fl y ve batía- 
brikk (factoría naval de hidrocanoas) 
para que tomase a su cargo Ja repara¬ 
ción y el mamen i miento de los apara¬ 
tos utilizados por la Marina. Al no 
existir una industria aeronáutica indí¬ 
gena, esta factoría acabó por contraer 
la responsabilidad de construir avio 
nes para la Marina noruega, produ¬ 
ciendo inicialmente bajo licencia va¬ 
nos modelos, como el Breda Ba 28, 
los Douglas DT-2B > DT-2C, algunos 
tipos Farman \ el Nansa Brandenburg 
W .53 (inicias a la experiencia adquf 
rida en el proceso, el equipo de diseño 
de MF comenzó a esbozar proyectos 
originales relativos a varios hidroavio¬ 
nes. Entre ellos se cantaba el biplano 
biplaza de e ni i enamiento M.F. 8, al 
l] ue siguió en 19un biplano mono¬ 
plaza Je caza conocido como M.F .9. 


Propulsado por un motor Hispano- 
Suiza de 300 hp y armado con dos 
ametralladoras fijas de tiro frontal. el 
M.F.9 fue construido en un lote de 2o 
ejemplares pero, debido a cierta ten¬ 
dencia a entrar en perdida, fue un 
aparato poco popular al que se retiro 
de servicio al cabo de cinco años. 
Entre los hidroaviones desarrollados 
posteriormente aparecen d biplano 
biplaza de entrenamiento avanzado 
MJLIO, propulsado por un motor ra¬ 
dial Armstrong Ski deley Cheetah de 
28U hp. y el robusto biplano triplaza 
de reconocimiento M.F. 11, 


las escarpadas y recortadas costas de 
Noruega requerían que las patrullas que 
sobre ellas se efectuasen estuviesen 
cubiertas por un avión robusto y fiable, y 
el Marinens Flyvebahabrikk M.F. 11 era 
ambas cosas. 



Marquardt M-14 

Historia y notas 

C uándo voló por primera vez, en 
195 m. el helicóptero experimental 
Marquardt M-14, diseñado \ desarro¬ 
llado por la Marquardt Aircraft Com¬ 
pany de Van Nuys. California, era el 
primer giravión mundial propulsado 
con motares a pulsar re acción. Motor 
de combustión intermílente, el pulso 
rreactor básico cuenta con un;i serie 
de pequeñas compuertas de admisión 
de arre que se mantienen cerradas por 
medio de muelles. El aire penetra en 
la cámara de combustión \ escalenta¬ 
da por el combustible en ignición. La 
expansión resultante eleva la tempe¬ 
ratura en la cámara y los gases a eleva¬ 
da temperatura san entonces eveda¬ 
dos al exterior a través de un conduelo 


aerodinámico, en la sección trasera 
del conjunto, a fin de proporcionar el 
empuje de propulsión. Cuando La pre¬ 
sión desciende de la cámara de com¬ 
bustión. las compuertas de la Coma de 
aire se abren empujadas por la propia 
presión dinámica del móvil, en ira aire 
nuevo v el ciclo vuelve a comenzar. 

é 

FJ M-14 era una estructura básica 
abierta que servía para sostener el 
rotor principal bipala que. al girar en 
mitoirotación, no producía par de tor 
sión. fín el borde marginal de cada 
pala se hallaba un p ul so i reactor Mar 
quardt, alimentados a través de un 
conducto que corría por el interior de 

El Nlarquartíi M*14 chocó contra un muro 
difícilmente franqueable, el excesivo 
consumo específico de combustible de 
su motor a pul sortea ación 


las palas; estos moto res entraban en 
funcionamiento cuando, en tierra, se 
bombeaba aire comprimido a las com¬ 
puertas- de admisión para provocar el 


inicio del ciclo, El elevado consumo 
de eslos molares los hacía impractica¬ 
bles para un empleo convencional \ el 
provéelo fue abandonado 



2414 


















































A-Z de la Aviación 


Martin 4-0-4 



Historia y notas 

En un intento por conseguir una plazu 
enire las demandas de aviones aviles 
en la inmediata segunda posguerra 
mundial, la Glenn L. Martin Compa- 
ny puso en vuelo d 22 de noviembre 
de 1946 el prototipo de un bimotor de 
transporte con cabida para 36-40 pla¬ 
zas designado Martin 2-0-2, El prima 
ejemplar de producción comenzó ti 
operar en octubre de 1947, perú la 
pérdida de un 2-0-2 en 1948. como re¬ 
sultado de un fallo en la estructura 
alar, condujo á la modificación de 
todos los aparatos en servicio y en 
pleno montaje, lo que, inevitable me n 
te supuso la cancelación de esta va¬ 
riante. El 20 de jumo de 1947 debía 
haber volado el prototipo de una vet 
síón mejorada* la Martin 3-0*3, pero 
como también era necesario revisar su 
estructura alar se prefirió desarrollar 
el nuevo Martin 4-0-4, Este modelo 
incorporaba las modificaciones estruc¬ 
turales adecuadas e introducía un fu¬ 
selaje algo mayor y presurizado* que 
>odia acomodar tres o cuatro Iripu- 
antes y hasta 40 pasajeros Cuando 
cesó su producción, a primeros de 
1953, se había construido un total de 
103 unidades, entre las que se incluían 
dos ejemplares su mi rostrados a la 


Guardia Cosiera como transpones de 
estado mayor y denominados RM-IG 
i más tarde RM-1Z v, finalmente, VC* 
3A) : estos aparatos fueron transferi¬ 
dos a la US Navy. Una docena de 
Martin 4-0-4 civiles permanece en 
operación aún en 1984 

Especificaciones técnicas 

Martin 4-0-4 


Tipo: transporte de curto \ medio 
alcance 

Planta motriz: dos motores radiales 

Pratt & Whuney R : 28(JU-CB16. de 
2 400 hp de potencia nominal unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima 
500 km h. a 4 4ÍR) m; techo de serv icio 
8 850 m; alcance l 740 km 
Pesos: vado equipado 13 200 kg; 
máximo en despegue 20 370 kg 


Al igual que la sene Convair CV-240, el 
Martin 4-0-4 atrajo el Interés de varias 
compañías de segundo orden, como la 
boliviana CAMBA (loto Aviation Letter 
Photo Service). 


Dimensiones: envergadura 28,42 m; 
longitud 22,73 m; altura 8.66 m; 
superficie alar 80,27 rrr 


Martin 167 Maryland 



Historia y notas 

Diseñado para satisfacer una espeeiii- 
cación del L S Armv Air C'orps por un 
bombardero de ataque, el prototipo 
Martin XA-22 era un bimotor mono¬ 
plano de ala baja-media cantilever, 
con tren de aterrizaje retráctil de 
rueda de cola y acomodo para tres tri¬ 
pulantes Realizó su vuelo inaugural 
el 14 de marzo de 1939 pero, tras la 
pertinente evaluación oficial, fue re¬ 
chazado por d USAAC2 Sin embar¬ 
go, la compañía había recibido un pri¬ 
mer pedido (proveniente de Francia y 
por ¡15 aparatos) ames del vuelo del 
prototipo, pero las entregas no pudie¬ 
ron comenzar hasta que, en octubre 
de 1939. no se levantó un embargo 
sobre las armas de procedencia esta¬ 
dounidense; por entonces. Francia 
había encargado otros 100 ejempla¬ 
res Sólo pudieron entregarse 1411 de 
estos Martin Múdelo 167F antes del 
armisticio firmado por los franceses 
en 1940 Los hasta entonces servidos 
fueron denominados Martin 167A-3 y 
operaron contra las fuerzas i n va so ras 
del Eje hasta junio de 1940. 

Al producirse el colapso de la resis¬ 
tencia francesa en junio de 1940. los 
flamantes 75 aviones aún por serv ir a 
Francia fueron desviados a la RAF 
donde, en compañía de otros 75 apa¬ 
ratos encargados ya por Gran Breta¬ 


ña, fueron denominados Maryland 
Mk L l odos ellos estaban propulsa¬ 
dos por dos motores radiales R-1830* 
SC3G i win Wasp de 1 05í3 hp unita¬ 
rios con sobrecompre so res de una 
etapa Los subsiguientes pedidos bri¬ 
tánicos concernieron a la versión Mu- 
rvland Mk II que, con motores más 
pótenles y sobreéom presores de dos 
etapas, llegó en número de 15o ejem¬ 
plares a las filas de la RAF. Los Mar y - 
land fueron utilizados inicialmcnre en 
misiones de remolque de blancos y de 
reconocimiento lejano, mostrándose 
particularmente aptos para desempe¬ 
ñar la segunda, así como en tareas de 
bombardeo ligero. La primera unidad 
operativa en recibir el Maryland, en 
setiembre de 1940. fue la 431 1 Patru¬ 
lla (más tarde. 69/ Squadron), consti¬ 
tuida en Malta; este modelo sirvió 
sobre el norte de Africa en los Squa- 
drons it.°* 39 y 223. Unos 72 Maryland 
de la RAF fueron destinados a las lilas 
de los Squadrons n. tvv 12, 20. 21 y 24 
de las Fuerzas Aéreas de Suda Frica. 
Los Maryland sirvieron también con 
el Arma Aérea de la Flota británica. 
Entre las misiones más destacadas de 
este tipo se cuentan ios vuelos de re¬ 
conocimiento previos al ataque aero¬ 
naval de noviembre de 1940 contra la 
base naval italiana de Tárenlo, Fue un 
Marvland del Arma Aérea de la Flota 

j 


Martin Maryland Mk I. 

el que avisó, en mayo de 1941. de que 
el íiismarck y el Prinz Eugen ^e ha¬ 
bían hecho a ¡a mar 

Especificaciones técnicas 

Martin Maryland Mk IJ 

Tipo: triplaza de reconocimiento y 
bombardeo 

Planta motriz: dos motores radiales 
Pratí & Whitney R 1830-S3C4G Twin 
Wa.sp. de 1 200 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
450 km h, a 3 6(H) m; techo de servicio 


7 9Ü0 m; autonomía con carga 
máxima de bombas 1 740 km 
Pesos: vacío 5 USO kg: máximo en 
despegue 7 630 kg 
Dimensiones: envergadura 18.69 re; 
longitud 14,22 m; altura 4,57 m; 
su perficie alar 50.03 nr 
Armamento: cuatro ametralladoras 
alares Browning de 7,7 mm, una 
Vickers de 7,7 mm en el puesto 
de tiro dorsal y otra similar en el 
ventral, y una carga de 900 kg de 
bombas 


Martin 170 (JRM) Mars 



Historia y notas 

El 23 de agosto de 1938, la US Navy 
encargó a Martin un único prototipo 
de su diseño Martin 17(1, un hidroa¬ 
vión de patrulla y bombardeo. Desig¬ 
nado XPB2M-L se convirtió en el 
mayor hid rocano» del mundo cuando 
realizó su vuelo inaugural, el 3 de 
julio de 1942. Pero, por esas lechas, 
Estados l nidos se hallaba ya inmerso 
en la II Guerra Mundial y se decidió 
no seguir considerando al avión como 
un bombardero de patrulla; asi. iue 
modificado en configuración de trans¬ 
porte, siendo rede nominado XPB2M- 
IR y puesio en servicio operativo en 
diciembre de 1943. Pese a todo, el 


Martin 170 sigue siendo d mayor hí- 
drocanoa que haya figurado en las 
filas de la US Navy, En 1944 tuvo 
lugar una primera demostración de 
sus sorprendentes características 
cuando una carga útil de 9 300 kg fue 
transportada hasta Hawai, cubriendo 
los 7 650 km de distancia en sólo 27 
horas 26 minutos; la US Navy, grata¬ 
ñí ente impresionada por el hecho, 
cursó un pedido por una versión de 
serie denominada IRM-I Mars. De¬ 
bían construirse 20 ejemplares confi¬ 
gurados especialmente para transpor¬ 
te. pero el fin de la II Guerra Mundial 
supuso la cancelación del contrato 
cuando se habían producido cinco 


El Martin JRM-2 se construyo en un solo 
ejemplar y era una versión del JRM-1 
optimizada para operar con pesos brutos 
del orden de ios 78 850 kg, comparados 


con los 65 770 del modelo anterior Su 
envergadura era de 60,96 m y su 
velocidad máxima de 362 km. It (foto 
US Navy). 
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Martin 170 Mars (sigue) 


aparatos y un único JRM-2. prepara¬ 
do para aperar con mayores pesos 
brutos Cuando los cinco fRM-l fue¬ 


ron modificados a la nueva con íi titira - 
ción, se re denominaron JKM-3. u 
Este avión estaba propulsado por 


cuatro motores Wrighl R-335U-8 de 
2 3ÍK) hp unitarios; corno ejemplo de 
su capacidad, baste citar que el 19 de 


mayo de 1949, uno de estos aparatos* 
el Sfarshall Mars, transportó un total 
de 301 pasajeros y siete tripulantes 




Historia y notas 

Mientras que el Martin Maryíand 
había sido diseñado para cumplir con 
un requerimiento del US A-rmy Air 
Corps, el Martin 1H7 fue desarrollado 
a partir del Maryíand en fundón de 
una especificación británica* Diferia 
principalmente, por montar motores 
más potentes y por su fuselaje, mas 
ancho, que permitía la comunicación 
directa entre los tripulantes; sin em¬ 
bargo, y al igual que otros aparatos, 
como el Maryíand, el Douglas Boston 
o el H and le > Page Hampden, su fuse¬ 
laje seguía siendo demasiado estre¬ 
cho, lo que impedía que. si un tripu- 
1 anic era herido, su puesto pudiese 
ocupado por otro en vuelo. En mayo 
de 1941) se cursó un pedido por 40(1 
ejemplares del nuevo modelo, bauti¬ 
zado Baltimore por la RAE; una ve/ 
que entró en vigor el Acia de Présta¬ 
mo y Arriendo, se encargaron otros 
dos pedidos i de 5 7 5 y 600 ejemplares, 
cursados en junio y julio de 1941). lle¬ 
gándose así al total de 1 575 aparatos, 
construidos exclusivamente para la 
RAF Debe reseñarse que no todos 
llegaron a su destino, va que algunos 
Mk III y Mk IIIA se perdieron cuando 
Eos dos buques que los transportaban 
fueron torpedeados. Las primeras en¬ 
tregas del Baltimore Mk I tuvieron 
lugar a finales de 1941, encuadrándo¬ 
se en las Unidades de Entrenamiento 
Operativo, > fueron seguidas, en 
1947, por la llegada de los Mk II. asig¬ 
nados a los Squadrons n2 l> 55 y 223, 
desplegados en Oriente Medio, Todos 
los Baltimore fueron empicados en ei 
teatro del Mediterráneo, revelándose 
como eficaces bombarderos diurnos y 
nocturnos 

Además de Eos utilizados por la 
RAF. kis Baltimore fueron su mi tus- 
irados por la misma a tas Reales Fuer¬ 
zas Aereas de Australia* a las Fuerzas 
Aéreas de la Francia Libre, al I3T 
(lidíense) Squadron griego, a tas 
Fuerzas Aéreas Cobehgeiantes italia¬ 
nas \ a las fuerzas aéreas de Suda frica 
y de Turquía, 


Variantes 

Baltimore Mk I: primera versión de 
serie, producida para un pedido 
británico; motores W right CiR-2600- 
A5B Cydone de E 600 hp unitarios: la 
loríela dorsal contaba con una única 
ametralladora Vickcrs «K». de 
accionamiento manual; construidos 
ejemplares, 

Baltimore Mk II: básicamente similar 
al Mk I pero con dos ametralladoras 
Vickers, de accionamiento también 
manual, en la tórrela dorsal; 
construidos 100 

Baltimore Mk III: versión mejorada, a 
petición británica; introducía motores 
Wrighl R-2600-19, más potentes, y 
tórrela dorsal Bouiton Paul de 
accionamiento hidráulico y dotada 
con cuatro ame i ralladoras Brou ni ng 
de 7*7 mm; construidos 250 
Baltimore Mk UlAi primera versión 
amparada en el Acta de Préstamo y 
Arriendo, suministrada por la 
USAAFbajo la denominación A-30; 
básicamente similar a la Mk III pero 
con torrera dorsal Martin de 
accionamiento eléctrico y dotada con 
dos amelralladoras Brmvningde 

12,7 mm; construidos 218 
Baltimore Mk IV: similar básicamente 
al Mk IIIA pero con cambios de 
detalle; suministrado por la USAAF 
con la designación A-30A; construidos 
294 

Baltimore Mk V: versión ultima y más 
pro! i tica; similar a la Mk IV pero 


Maiiin Baltimore Mk V de la Desert Air Forcé 


Martín Baltimore Mk IV. 


dotada con motores R-2600-29 de 
1 700 hp unitarios: suministrada por la 
L SAAF bajo la designación A-3ÜA; 
construidos 600 

Especificaciones técnicas 

Martín Baltimore Mk IV 

Pipo: bombardero ligero cuatriplaza 
Planta motriz: dos motores radiales 
Wright R-260ÍM9 Cycloné 14, de 
I 660 hpde potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
490 km h; techo de servicio 


7 100 m; autonomía I 740 km 
Pesos: vacío 7 000 kg; máximo en 
despegue 10 250 kg" 

Dimensiones: envergadura 18.69 m; 
longitud 14,80 m; altura 5,41 m; 
superficie alar 50,03 nv 
Armamento: cuatro ametralladoras 
alares de 7.7 mm, dos del mismo 
calibre en la tórrela dorsal, dos de 
7,62 mm en un puesto de tiro ventral, 
posibilidad de instalar cuatro armas 
li jas de defensa trasera y una carga 
máxima de 910 kg de bombas 


.-i 
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Martin 187 Baltimore 


Martin AM-1 Mauier 



El prototipo del Mauier fue designado XBTM-1, indicando su empleo previsto como 
torpedero. Su operatividad como avión embarcado quedaba asegurada por los 
amplios tlaps de borde de fuga (foto US Navy). 


Historia y notas 

Aprovechando las primeras experien¬ 
cias operativas recabadas durante la 11 
Guerra Mundial, la US Navy redactó 
una especificación para un nuevo mo¬ 
noplaza embarcado de ataque. La 
propuesta de diseño Martin Modelo 
21(1 ganó un contrato por dos prototi¬ 
pos XBTM-L de los que d primero 
realizó su vuelo inaugural el 26 de 
agosto de 1944. Monoplano de ala 
baja cantilever con tren de aterrizaje 
retráctil del tipo de rueda de cola t y 
propulsado por un motor radial Prati 
& Whitnev XR-43ÓÍM de 3 (XX) hp, el 
XBTM-1 fue evaluado con éxito y ob¬ 
tuvo un contrato de producción por 
750 ejemplares de serie BTM-I. 
Cuando voló el primero de ellos, el 16 
de diciembre de 1946, la designación 
era AM-1 y se había ya elegido el so¬ 


brenombre de Mauier; pero la guerra 
había concluido y, en lugar de los 
aviones previstos inicialmente, cuan¬ 
do cesó la producción, en octubre de 
1949. se había entregado un total de 
149 AM-1 (excluidos los prototipos) 
Las primeras entregas a una unidad 
operativa (en este caso, al Squadron 
de Ataque VA-17A) tuvieron efecto 
el 1 de marzo de 1948, pero el AM-1 
permaneció en servicio poco tiempo y 
fue transferido a las unidades de la 
Reserva Naval por la ¿poca en que se 
cerraron las cadenas de montaje. 
Entre los 149 aparatos producidos se 
cuentan 17 AM-EQ completados como 
plataformas ECM (conlramedídas 
electrónicas). 

Especificaciones técnicas 

Martin AM-1 Mauier 


Tipo: monoplaza embarcado de 
ataque 

Planta motriz: un motor radial Wright 
R-33504 Cydone 18. de 2 975 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
590 km h; techo de servicio 9 300 m; 
autonomía 2 900 km 
Pesos: vacío ó 580 m; máximo en 


despegue 1U 160 kg 
Dimensiones: envergadura 15.24 m; 
longitud 12.55 m; altura 5.13 m; 
superficie alar 46.08 rrr 
Armamento: cuatro cañones de 
20 mm de tiro frontal más una carga 
máxima de 2 050 kg en bombas v 
cohetes 


Martin B-10, B-12yB-14 


Historia y notas 

Con la designación propia de Martin 
Modelo 123 ja compañía Martin inició 


B 


a principios de los años treinta el dise¬ 
ño de un avión de bombardeo de con¬ 
cepción muy avanzada con el que se 


pretendía captar el interés del US 
Armv. Monoplano de ala cantilever 
de implantación media, con tren de 
aterrizaje triciclo de rueda de cola, y 
propulsado por dos motores radiales 
wrighl SR-1820-E Cydone de 600 hp 


unitarios, acomodaba una tripulación 
de tres hombres. Probado oficialmen¬ 
te en julio de 1932 bajo la designación 
experimental XB-907, demostró po¬ 
seer una velocidad máxima de casi 
320 km h a una cota de 1 800 m, un 
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Martin B-l O, B-l 2 y B-l 4 (sigue) 


desarrollo superior ai de los cazas por 
entonces en servicio en el US Armv 

■r 

Air Corps. Antes de ser puesto en 
producción, se le introdujeron algu¬ 
nos cambios, como el incremento de 
la envergadura alar. la disposición de 
una tórrela de proa con una ametra¬ 
lladora de 7,62 mm y la instalación 
de dos motores Wright R-í 280-19 
de 675 hp Tras ser redenominado 
XB-907A* sus evaluaciones oficiales 
resultaron muy satisfactorias, apre¬ 
ciándose un aumento de !6 km'h en la 
velocidad máxima; el 1" de enero de 
1955 se ordenó la entrada en produc¬ 
ción del modelo El prototipo YB- 
907A fue adquirido por el US Army y 
recibió la denominación oficial XB-HL 
Los ejemplares de serie comenza¬ 
ron a entrar en servicio en junio de 
1934. Además de su utilización previs- 
Iíi como bombardero, el nuevo tipo 
fue utilizado durante algún tiempo en 
misiones de patrulla costera, equipa¬ 
do con dos voluminosos flotadores. 
Este modelo permaneció en estado 
operativo con el l’S Army Air Corps 
basta finales de ¡os treinta pero, ade¬ 
más. Martín se benefició de conside¬ 
rables pedidos de exportación» Así. se 
sirvieron 35 ejemplares a Argemina, 9 
a China, US a los Países Bajos, 23 a 
Siam (hoy Thailandia) , 20 a Turquía y 
uno a la Unión Soviética. Eos tripula¬ 
dos por personal holandés en las In¬ 
dias Orientales neerlandesas fueron 
los primeros bombarderos estadouni¬ 
denses utilizados en combate durante 
la II Guerra Mundial, Fue. precisa¬ 
mente. este modelo el que los pilotos 
nacionalistas españoles contundieron 
durante la Guerra Civil española con 
el Iupolex SR-2, bautizando a este 
avión soviético (bastante superior al 
tipo estadounidense) eon el apelativo 
Je Martin Homber. 

Variantes 

YB-Ml: primera versión de serie, con 
motores FU í 82(1-25 de 675 hp y 
cabinas cerradas separadas para el 
piloto v el artillero operador de radio: 



construidos 14 ejemplares 
B* 10: designación de dos aviones 
adicionales de serie; similares a los 

YB-10 

YB-IOA: designación de un único 
prototipo eon motores 
turboalime otados R-i 820-31 de 
675 hp 

RB- U1MA: designación dada por la 
USAAf a un aparato de exportación 
que escapó en 1942 de las Indias 
Orientales neerlandesas y fue 
adoptado en EE UU 
B-I0B: principal versión de serie; 
como los YB-10 pero con motores 
R-1X20-33. más pótenles: construidos 

103 

B-10M: redesignación de algunos 
B*IÜB convenidos para el remolque 
de blancos 

YB-12: versión de serie; como la 
YB-10 pero con motores Pratt & 
Whitney R-1690-1.1 de 775 hp; 
construidos siete 
B-12A: versión de serie; como los 
YB*t2 pero con capacidad para un 
depósito auxiliar de combustible en la 
bodega de bombas para vuelos de 
au («traslado: construidos 25 
B-12AM: redesignación de algunos 
B-12A convertidos para remolque de 
blancos 

YB-I3: designación prevista para una 
versión del YB-10 propulsada por 
motores Pratt <k Whitney R- 1X30-9 
Twin Wasp de 950 hp 
YO-45: designación temporal de un 
YB-10 con motores R-1820-17 de 
675 hp; evaluado para cometidos de 


Martin 0-108 del 28. c Squadron de 
Bombardeo del USAAC, basado en Luzón 
(Filipinas) de 1937 a 1941 



Martin B-1Ü, 


reconocimiento a elevada velocidad 
Modelo I39WH-L/2: modelos inicíales 
de exportación a las Indias Orientales 
neerlandesas 

Modelo 139WH-3/3A: modelos de 
exportación a las Indias Orientales 
neerlandesas: los dotados con 
cubierta única para los tripulantes se 
conocieron como Modelo 166 

Especificaciones técnicas 

Martin B-L0B 

3 ipo: bombardero medio 


llanta motriz: dos motores radíales 
Wright R-1X211-33 ( yclone, de 775 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 340 
km h a cota óptima; lecho de sen icio 
7 375 m; autonomía máxima 2 00(1 km 
Pesos: vacío 4 390 kg 
Dimensiones; envergadura21,49 m; 
longitud 13.64 m; altura 4,70 m; 
superficie alar 62.99 m 
Armamento: tres ametralladoras de 
7,62 mm repartidas en los puestos de 
tiro de proa, dorsal y ventral, > una 
carga máxima de 1 025 k^ de bombas 


Martin B-26 Marauder 


Martin B-26G-1 Marauder del 456.° Squadron del 323.* Group de Bombardeo de la 
9. a Fuerza Aérea estadounidense, basado en Francia a finales de 1944. 



nominales, provisión para mavor 


Historia y notas 

Diseñado expresamente para una es¬ 
pecificación emitida en 1939 por el l S 
Army Air Corps por un bombardero 
medio de alta velocidad, la propuesta 
Martín Modelo 179 fue considerada 
tan superior a las demás concurrentes 
que. en setiembre de 1939. la compa¬ 
ñía Martín recibió un contrato para la 
producción directa de 201 aviones del 
tipo. Ello no tenia precedentes en la 
historia del USAAC7 ya que un con¬ 
trato de estas características no exigía 
la construcción previa de prototipos o 
aviones de preserie, pasándose direc¬ 
tamente a los aviones de producción. 
El primer B-26 de serie, como fue de¬ 
nominado oficialmente el modelo, 
voló ei 25 de noviembre de 1946, Bau¬ 
tizado posteriormente Marauder, este 
avión era un monoplano de ala medio- 
alta cantilever, con un espacioso fuse¬ 
laje de sección circular que podía aco¬ 
modar cinco tripulantes (más tarde, 
siete), y contaba con tren de aterrizaje 
triciclo y retráctil; su planta motriz 
constaba de dos motores radíales 
Pratt & Whitney R-28Ü0-5 Donóle 
Wasp de 1 850 hp unitarios. Las eva¬ 
luaciones oficiales confirmaron que el 
B-26 cumplía sobradamente los pun¬ 
tos de la especificación, si bien sus 
prestaciones >v conseguían a expensas 
de unas adecuadas capacidades de 
manejo a baja velocidad. El B-26 A in¬ 
troducía las mejoras deseables en un 


avión nuevo que iba a sei desplegado 
operativamente por vez primera, pero 
el mayor peso bruto incorporado 
agravó aún más las dificultades de pi¬ 
lotaje mencionadas. Se multiplicaron 
los accidentes durante las fases de en¬ 
trenamiento y se nombró un comité 
especial para que se decidiera la even¬ 
tual cancelación de Jas cadenas de 
montaje. Sin embargo, la comisión 
optó por aconsejar una serie de modi¬ 
ficaciones para mejorar las prestacio¬ 
nes a baja velocidad y una revisión de 
los procesos de instrucción del perso¬ 
nal de vuelo. Como resultado de todo 
ello, el Marauder consiguió el récord 
del avión más fiable y duradero de 
todos los utilizados por la 9 iC Fuerza 
Aérea en Europa. 

Los despliegues iniciales del B-26 
en el seno de la USAAF estuvieron 


ambilados al teatro del Pacifico, pero 
en noviembre de 1942 Sos B-26B y 
B-26C comenzaron a aparecer en el 
norte de Africa, equipando doce es¬ 
cuadrones de los Groups de Bombar¬ 
deo n 17 t 319 y 320 de la 127 1 Fuer¬ 
za Aérea. Los Marauder prestaron un 
valiosísimo apoyo a las fuerzas terres¬ 
tres aliadas durante los combates en 
Córcega, Cerdcña. Sicilia, la penínsu¬ 
la italiana y el sur de Francia, equi¬ 
na do cada vez más unidades de la 9b 
uerza Aerea. En virtud de la Ley de 
Préstamo y Arriendo, la RAF recibió 
un total de 522 Marauder. 

Variantes 

R*26: primera versión de serie; 
construidos 201 ejemplares 
B-26 A: similar al B-26 pero con 
motores R-28GÜ-9 o -39 de 1 850 hp 


cabida de combustible y para un 
torpedo en soporte externo, sistemas 
revisados y armamento más pesado; 
construidos 139 

B-26B; versión mejorada y también la 
más prolífica; motores R-2800-41 de 
2 000 hp. armamento revisado y 
aumento general del blindaje; a partir 
del ejemplar 642. 11 la envergadura alar 
creció en 183 cm, se ampliaron los 
empenajes verticales y se reforzó el 
armamento; construidos 1 883 
AT-23A (más tarde, TB-26BJ: 
redesígnación aplicada en 1943 a 208 
IU26B tras ser convertidos en 
remolcadores de blancos y 
entrenadores de tiro 
CB-26B: redesignación aplicada a 
unos pocos B-26B tras ser convertidos 
en aviones de transpone 
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Martin B-26 Marauder (sigue) 



B-26C: versión de serie producida en 
la cadena de montaje de Omaha. 
Nebraska; similar a la B-26R pero con 
motores R-2800-43; consintióos 1 210 
AT*23B (más tarde, TB-2ÓC): 
redesígnacíón aplicada a 375 B-26C 
tras ser convertidos en 1943 en 
remolcadores de blancos e 
instructores de tiro 
YB-26D; designación dada a una 
conversión experimental para evaluar 
sistemas de deshielo por aire caliente 
XB-26E: versión aligerada 
experimental, con la torreta dorsal 
adelantada de su emplazamiento 
normal hasta d borde de fuga alar 
B-26F: versión de serie que introducía 
un aumento de .V 1 30 r en la incidencia 
alar para mejorar las prestaciones en 
despegue; cambios de equipo: 
construidos 300 

B-26G; versión de serie; similar a la 
B-26F pero con cambios de detalle: 
construidos 893 

TB-26G: última versión de serie del 
B-26CL diseñada para misiones de 
remolque de blancos y entrenamiento 
de tripulaciones; construidos 57, de 
los que 47 tueron transferidos a la US 


Martin XB-48 

Historia y notas 

En 1944, la US Army Air Forcé emi¬ 
tió su primera especificación por un 
bombardero a reacción, > el Martin 
Modelo 223 íue uno de los conten¬ 
dientes presentados a concurso. Se 
encargaron dos prototipos XB-48, de 
tus que el primero realizó su vuelo 
inaugural el 14 de junio de 1947. Era 
un monoplano de ala de implantación 
alta, y su propulsión estaba encomen¬ 


Martín XB-51 

Historia y notas 

Li Martin Modela 234 fue diseñado en 
origen para satisfacer un requerimien¬ 
to de la US Army Air Forcé por un 
bombardero de apoyo cercano y reci¬ 
bió la designación XA-45, Sm embar- 
go, fue desarrollado como bombarde¬ 
ro medio, con planta motriz a lurbo- 
rreaccton, encargándose dos prototi¬ 
pos bajo la denominación XB-5L Mo¬ 
noplano de ala media cantilever con 
ludas las superficies de vuela en fle¬ 
cha. estaba propulsado por tres turbo¬ 
rreactores General Electric J47-GE-7 
o -13 de 2 640 kg de empuje unitario. 


Navy bajo la designación J M-2 
XB-26H: redesignación dada aun 
B-26G iras ser convertido para 
evaluar el tren de aterrizaje del 
Boeing B-47 

JM-I; redesignación dada a 226 
AT-23B iras ser transferidos a la 
US Navy 

JM-IP: redesignación aplicada a unos 
pocos JfyUl tras ser convertidos para 
su empleo en misiones de 
reconocimiento fotográfico 
JM*2: véase 1 B-26G" 

Marauder Mk 1: designación dada por 
la RAF al B-26A 

Marauder Mk IA: designación dada 

por la RAF al B-26B 

Marauder Mk II: designación dada 

por la RAF al B-26C 

Marauder Mk III: designación dada 

por la RAF a ios B-26Fy B-26G 


Especificaciones técnicas 

Martin B-26G Marauder 

Tipo: bombardero medio de siete 

plazas 

Planta motriz: dos motores radiales 
Prati Á: Whilney R-2800-43 Do ubi c 


dada a seis turborreactores Allí son 
J35-A-5 de ] 700 kg de empuje unita 
rio, montados en el intradós de los se- 
m¿planos. El tren de aterrizaje era d<. 
configuración de biciclo, con cada ate 
rrizador delante y detrás de la bodega 
de armas. 

Voluminoso avión cuyo peso máximo 
rondaba los 46 500 kg, el Martin XB-48 
resultaba obsoleto antes de efectuar tan 
siquiera su primer vuelo (foto US Air 
Forcé). 


dos montados a ambos costados de la 
sección delantera del fuselaje y el ter¬ 
cero en la trasera del mismo. Otras ca¬ 
racterísticas incluían acomodo presu- 
rizado para los dos tripulantes, posibi¬ 
lidad de utilizar despegue asistido por 
reactor i JAI O) y paracaídas de de¬ 
tención. 

El primer vuelo tuvo lugar el 28 de 
octubre de 1949, pero no entró en 
producción a pesar de sus aceptables 
prestaciones generales. 


De diseno algo más ambicioso que el 
def XB*4B* el bombardero de apoyo 
Martin XB-51 pesaba del orden de los 
25 370 kg (foto US Air Forcé). 


Wasp, de 2 000 hp unitarios 
Prestaciunes: velocidad máxima 
450 km/h, a 1 500 m; techo de servicio 
6 035 m: alcance máximo I 770 km 
Pesos: vacío 11 475 kg; máximo en 
despegue 17 330 kg 
Dimensiones; envergadura 21.64 rn: 
longitud 17,09 m; altura 6,20 m: 
superficie alar 61,13 nr 
Armamento: once ametralladoras de 
12.7 mrn (fijas de lirn frontal. 


Esta fotografía de la época de la guerra 
muestra la corta envergadura alar que 
permitía al Marauder desarrollar las 
elevadas prestaciones de que hacía 
gala. 

orteniables en el morro y puestos 
laterales, y en tórrelas dorsal y candilI 
asistidas), más una carga máxima de 
I 800 kg de bombas 





Martin B-57 

Historia y notas 

Martin íue seleccionada en 1950 para 
emprender la producción bajo licencia 
dd English Electric Canberra, el pri¬ 
mer avión de diseño extranjero que 
entró en servicio con la US Air Forcé 
tras la II Guerra Mundial. La primera 
versión de Martín, construida para ur 
gamzar la linea de montaje, fue la 
U-57A* puesta en vuelo el 20 de julio 
de 1953. Sólo se construyeron odio 
ejemplares antes de que ta producción 
de tu ara hacia el RR-?7A (para los de¬ 
talles de todas las variantes, de las que 
Martin produjo un total de 403 ejem¬ 
plares. consúltese la entrada del BAC 
Canberra) Los R11-57A entraron en 
servicio en 1954, y el prolífico imrusor 
nocturno B-57B Iue encuadrado en la 
46] ■' Ala de Bombardeo del Mando 
Aéreo láctico de la USAF a princi¬ 
pios de 1955 Los B-57 de la USAF 
permanecieron prácticamente inacti¬ 


vos hasta el estallido de la guerra de 
Y tuina m, a cuya consecuencia los 
B-57 por entonces asignados a las uni¬ 
dades de la Guardia Aérea Nacional 
fueron desplegados en la zona como 
bombarderos de interdicción. L^na de 
Lis variantes mas versátiles del conllieio 
fue la RB-57D de reconocimiento. 

Especificaciones técnicas 

Martin B-57B 
l ípo: intrusor nocturno 
Planta motriz; dos turborreactores 
Wright J65-W-5, de 3 270 kg de 
empuje unitario 
Prestaciones: velocidad máxima 
940 km/h, a 12 200 m; tedia de 
serv icio 14 630 m: alcance 3 7110 km 
Pesos; vacío equipado II 800 kg: 
máximo en despegue 24 950 kg 
Dimensiones; envergadura 19,51 m: 
longitud 19.96 m; altura 4.75 m: 
superficie alar 89.18 m 
Armamento; ocho ametralladoras de 
12.7 mm o cuatro cañones de 20 mni 
lijos y de tiro frontal, 16 cohetes 


su bal ares y una carga máxima de 
2 700 kg de bombas en una bodega 
interna de armas 


Eí B-578 fue un modelo de intrusión 
nocturna; en la foto lo vemos pintado en 
negro con insignias en rojo. 
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A-Z de la Aviación 


Martin MB-1 y MB-2 



Historia y notas 

Tras retirarse de su asociación con la 
WriglH-Martin Aireraft Corporation, 
el pionero estadounidense Glenn 
Martín fundó en 1917 en la localidad 
de Cleveland, Ohio t la Glenn L. Mar¬ 
tin Company. Requerido por el Ejér¬ 
cito de EE UU (us Army) para desa¬ 
rrollar un bombardero superior ai bri¬ 
tánico Handley Page O 400. Martin 
presentó la propuesta de diseno Mar¬ 
tin MB-1 quea, el 17 de enero de 1918, 
recibió un pedido por diez ejemplares 
de serie, de ios que el primero voló el 
17 de agosto de 1918. De configura¬ 
ción convencional biplana, con unidad 
de cola bideriva montada sobre el es¬ 
tabilizador, y con tren de aterrizaje de 
cuatro ruedas principales, el MB-1 es¬ 
taba propulsado por dos motores Li¬ 
berty 12A de 400 np unitarios soporta¬ 
dos mediante montantes entre las dos 
idas, uno a cada costado del fuselaje, 
y acomodaba tres tripulantes en cabi¬ 
nas abiertas Las entregas al US Air 
Service (Servicio Aéreo del Ejército 
de EE UU) comenzaron en octubre 
de 1918 y los siete primeros fueron de¬ 
signados oficialmente GMB (Glenn 
Martin Bombe r), si bien cuatro de 
ellos fueron equipados para su empleo 
en misiones de observación Los tres 
aviones restantes fueron completados 
en sendas configuraciones; uno perte¬ 
necía a la de largo alcance GMT 


(Glenn Martin ITanscontinental), 
otro recibió un cañón de 37 mm a proa 
y fue denominado GMC (Glenn Mar¬ 
tin Canon) y el tercero fue convertido 
en un transporte con capacidad para 
diez plazas y conocido originalmente 
como GMP (Glenn Martin Fassenger) 
y, más tarde, como T-l. Además seis 
MB-1 modificados serían construidos 
expresamente como aviones de trans¬ 
porte postal para la administración de 
Correos, si bien posteriormente algu¬ 
nos de ellos fueron transferidos al US 
Army. 

A partir del MB-1, Martin desarro¬ 
lló el mejorado MB-2, que estaba pre¬ 
visto como bombardero nocturno y 
ue difería por presentar alas reforza¬ 
os de mayor envergadura que podían 
plegarse por fuera de los motores, ate¬ 
rrizadores revisados de dos ruedas, y 
motores Liben y más potentes. En 
1920, el US Army firmó un contrato 
por 2il ejemplares, adoptando inicial - 
mente 3a propia denominación NBS-I 
(Nighi Bomber Short-range, o bom¬ 
bardero nocturno de corlo alcance) 
La política del gobierno en la inme¬ 
diata posguerra intentó mejorar el 
mal estado de la industria aeronáutica 
diversificando los pocos pedidos exis* 
lentes, de manera que los NBS-1 fue¬ 
ron producidos por Aeromarme (25). 
Curtís* (50) y por la compañía Lowe. 
Willard and Fowler (35). 


La US Navy demostró también in¬ 
terés en La serie MB-l/MB-2, adqui¬ 
riendo dos MB-1 bajo la designación 
MBT (Martin Bomber-Torpcdo) y 
ocho mejorados MT (Martin Torpe¬ 
do), que, básicamente, eran MB-1 do¬ 
lados con las alas de mayor enverga¬ 
dura de la versión MB-2. L os MT fue¬ 
ron más tarde redesignados TM-L 
Los MB-2/NRS-1 permanecieron en 
servicio con el US Army hasta 1927- 
28. equipando cuatro escuadrones del 
2/ Group de Bombardeo en la metró¬ 
poli. siendo desplegados también en 
las Hawai, las Filipinas y en la Zona 
del (anal de Panamá. 

Especificaciones técnicas 
Martin MB-2/NBS4 
Tipo: bombardero nocturno 
cu a triplaza 

Planta motriz: dos motores lineales de 
12 cilindros en V Liberty 12, de 420 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 


Nacido a partir do un desarrollo de la 
I Guerra Mundial, el Martin MB-2 (ue la 
espina dorsal del arma de bombardeo 
pesado dei US Army de principios de los 
veinte. Tiene, además, en su haber la 
primera destrucción mundial de un 
barco por parte de un avión, cuando el 
21 de julio de 1921 el buque alemán 
Osffrieslandi ue hundido con bombas de 
900 kg. 

161) km h, al nivel del mar; techo de 
servicio 2 590 m; autonomía 900 km 
Pesos: vacio equipado 3 3(K) kg; 
máximo en despegue 5 4 7 n kg; carga 
alar neta 52,52 kg/nr 
Dimensiones: envergadura 22,61 m: 
longitud 13,00 m: altura 4,47 m: 
superficie alar 104 J4 m~ 

Armamento: cinco ametralladoras 
defensivas de 7.62 mm en puestos de 
tiro de proa y a medio fuselaje, > una 
carga interna de 815 kg de bombas 



Martin MO 

Historia y notas 

En plena era del biplano. La US Navy 
comenzó a interesarse en el ala mono- 
plana cantilever de grueso perfil desa¬ 
rrollada por el ingeniero Fokkcr en 
los Países Bajos. El diseño de un 
avión triplaza de observación que in¬ 
corporare un ala similar fue completa¬ 
do por el entonces (principios de los 
veinte) recién creado üureau of Aero¬ 
náutica de la US Navv, eligiéndose a 
la compañía Martin para que cons¬ 
truyese los 36 ejemplares previstos de 


este modelo, que fue conocido como 
MO*U El ala de grueso perfil estaba 
montada sobre un fuselaje de costa¬ 
dos planos en el que se hallaba fijado 
un tren de aterrizaje del tipo de rueda 
de cola; la estructura básica de! MO-1 
era metálica, con revestimiento textil. 
En 1924 se evaluó un único ejemplar 
modificado con tren de dotadores, 
pero no se construyeron ya más ejem¬ 
plares m se modificó ningún otro. La 
propulsión recaía en el recién apareci¬ 
do motor ( urtiss D-12 de 435 hp, que 
permitía a este avión de 16,18 m de 
envergadura una velocidad má\ima 
de 17(> kni/h al nivel del mar. 


La matricula A-6455 identifica a este 
avión como el primer Martin MO-1, la 
versión de serie de un modelo de 


observación, inspirado en las alas 
cantilever de grueso perfil introducidas 
por Platz en varios aviones Fokker. 


Martin Modelo 130 China Clipper y Modelo 156 



Historia y notas 

Previsto para servicios transoceánicos 
de largo alcance, el Martin Modelo 
13Ü China Clipper era un voluminoso 
hulroeanoa monoplano cuatrimotor, 
cuya célula incorporaba un avanzado 
casco de dos redientes, Construidos 
para Pan American Airways en 1935. 
los tres ejemplares de! tipo acomoda¬ 
ban a cuatro tripulantes y hasta 48 pa¬ 
sajeros en operaciones diurnas; o pao- 
nal me me. la cabina principal podía 
acondicionarse para un máximo de 18 
plazas en asientos red loables para 
vuelos nocturnos. La planta motriz 
consistía en cuatro motores radiales 
Pratt & Whiiiicy R-1K30 Twin Wasp 
de 800 hp unitarios, montados en gón¬ 
dolas en el borde de ataque alar. La 
experiencia de empleo recabada con 
el modelo 130 llevó al diseño y desa¬ 
rrollo de un tipo avanzado, el Modelo 


Historia y notas 

El desarrollo de los hídrocanoas de 
patrulla Curtiss Modelo 6 fue conti¬ 
nuado por el jefe de escuadrón Porte 
en la Real Estación Aeronaval de Fe- 
lixstowe* Suffolk, por 3a propia Uur- 
tiss durante la 1 Guerra Mundial con 
la designación F-5 y por Factoría Ae¬ 


Cuando apareció en 1937, el Martin 
Modela 156 Soviet Clipper era el mayor 
hidrocanoa del mundo y derivaba 
obviamente del Modelo 130. Este 
impresionante aparato fue vendido a la 
Unión Soviética, 

156* que difería en algunas aspectos 
pero conservaba el mismo casco bási¬ 
co y los semiplanoó del Modelo 130. 
Introducía una unidad de cola arrios¬ 
trada con dos derivas y sus respectivos 
timones de dirección, una planta mo¬ 
triz a base de cuatro motores radiales 
Wnght GR-182CLG2 de 1 000 hp. y 
podía acomodar cuatro o cinco tripu¬ 
lan tes y hasta 46 pasajeros, Las eva¬ 
luaciones del Modelo 156 se concluye¬ 
ron con éxito, pero a) estallar la II 
Guerra Mundial y verse la compañía 
inmersa en la producción de molidos 
militares para Francia y Gran Breta- 


ronaval de EE UU. en la posguerra, 
con la denominación NAF PN H Bu¬ 
rean of Aeronáutica tomó a su cargo 
este desarrollo en una etapa avanza¬ 
da, a mediados de los años veinte, me¬ 
diante un prototipo encargado a Con¬ 
solidated en febrero de 1928 ¡ Consoli¬ 
dated P2Y) I ras las evaluaciones, la 


na, el desarrollo del Modelo 156 fue 
interrumpido. Los Modelos 130 Clip¬ 
per de Pan American comenzaron a 
operar d 21 de octubre de 1936 y fue 


US Navv convocó un ronair^' para el 
desarrollo \ construcción de este 
avión; Martín, que se hizo con d con¬ 
trato, construyó inicial mente tres pro¬ 
totipos conocidos como XP2M-U que 
fueron redenominados XP2M-2 cuan 
do se adopté la configuración bimoto¬ 
ra. Martin construyó también nueve 


ron utilizados en la ruta entre San 
Francisco y Manila, en las islas Filipi¬ 
nas. Dos ejemplares fueron militariza¬ 
dos por la US Navy en 1942. 


aviones similares de serie, comprendi¬ 
dos íres P3M-I, propulsados por dos 
motores radiales Pratt & Whitney 
R 1340-48 Wasp de 450 hp unitarios, \ 
seis P3M-2 dotados con motores Pratt 
& Whitney R-1690-32 liorna de 
525 hp y con cabina cerrada para d 
piloto. Ochido a sus deficientes pres¬ 
taciones operativas, éstos aparatos 
fueron básicamente utilizados en ta¬ 
rcas de entrenamiento v utilitarias. 


Martin XP2M, P3M y subtipos derivados 
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Martin P4M Mercator 



Historia y notas 

La US Navj ha realizado desde sjem- 
pre internos por conseguir un avión 
que pudiese combinar elevadas pres¬ 
taciones sobre la zona de combate con 
una considerable autonomía operativa 
gracias a las plantas motrices mixtas. 
El bombardero de patrulla Martin 
Modelo 219 se diseñó para una especi¬ 
ficación de esas características, encar¬ 
gándose dos prototipos XP4M-1 d 6 
de julio de 1944. El primero realizó su 
vuelo inaugural el 20 de setiembre de 
194b y era un monoplano de ala alta, 
con tren de aterrizaje triciclo y retrác¬ 
til Su planta moinz comprendía dos. 
motares radiales Pratt Whitnev 
R 4361) W'asp Major de 2 975 hp uni¬ 
tarios, en cuyas góndolas se habían 
alojado también sendos turborreacto¬ 
res A]lisun J33-A-I7 de I 740 kg de 
empuje. I ras un problemático progra¬ 
ma de desarrollo, se construyeron 19 
aviones de serie P4M-I, de los que el 


Uno de los principales intentos por 
producir un avión con la autonomía de 
los modelos con motor a pistón y las 
prestaciones de los propulsados a 
turborreactor, el Martin P4M-1 Mercalor 
parecía un bimotor pero, en realidad, 
tenía cuatro motores; dos radiales y dos 
reactores, estos últimos a popa de las 
góndolas de los primeros, 

primero fue suministrado al escua¬ 
drón VP-21 de la US Navy el 28 de 
junio de 1950; los restantes sirvieron 
también en esta unidad. La mayoría 
de ellos serían convertidos en aviones 
de inteligencia electrónica P4M-IQ* 
resultando uno derribado en Corea 

Especificaciones técnicas 

Martin P4M-1 Mercator 

Tipo: bombardero de patrulla 
Planta motriz: dos motores radiales 
Pratt é¿ Whitnev R-4360-2OA de 


3 250 hp de potencia nominal unitaria 
y dos turborreactores Allison J33-A- 
10A de 2 090 kg de empu je 
Prestaciones: velocidad máxima 
660 km h; techo práctico de servicio 
10 550 m; autonomía 4 570 km 
Pesos: máximo en despegue 40 090 kg 
Dimensiones: envergadura 34,75 m ; 


longitud 25,60 m; altura 7,95 m; 
superficie alar 121,79 m 2 
Armamento: dos cañones de 2(1 mm 
en la torreta de proa y otros dos en la 
caudal, dos ametralladoras de 
12.7 mm en la torreta dorsal y una en 
cada puesto lateral, v una carga 
máxima de 2 730 kg de bombas 


Martin P5M Marlin 

Historia y notas 

Cuando la US Navy requirió un nuevo 
hidrocanoa de patrulla, Martin se de¬ 
cidió por un desarrollo del probado 
PRM Marinen el Martin Modelo 237 
resultante combinaba las alas \ la sec¬ 
ción superior det casco del Marincr 
con una nueva estructura de la sección 
ulterior o. en términos marineros, de 
la obra viva, La estrecha relación 
entre ambos tipos queda de mam 
Resto por el hecho de que un PRM-5 
Marincr fue utilizado como proto¬ 
tipo XP5M-J que, cuando se encar¬ 
gó su producción, fue denominado 
Marlin 

El casco modificado det XP5M-I in¬ 
corporaba tórrelas de proa y caudal 
dirigidas por radar, así como una tó¬ 
rrela dorsal de accionamiento asisti¬ 
do; la propulsión quedaba en manos 
de dos motores radiales Wright 
R-3350 de 3 250 hp unitarios El pro¬ 
totipo realizó su vuelo inaugural el 30 
de mayo de 1948, pero no fue hasta al 
cabo de un par de años que el P5M-1 
entró en las cadenas de montaje: el 
primer avión de serie levantó el vuelo 
el 22 de junio de 1951 

I as entregas iniciales, ni escuadrón 
VP-44 de la US Navy, tuvieron efecto 
d 23 de abril de 1952 v este primer 
modelo permaneció en servicio hasta 
mediados del decenio de los años se¬ 
senta Ademas de los utilizados por la 
US Navy, diez ejemplares de la ver¬ 
sión tardía P5M-2 fueron suministra¬ 
dos a la Aéronavale francesa por 
medio del Programa de Asistencia Mi- 
litar. 


Martin P6M 

Historia y notas 

Para satisfacer un requerimiento de ía 
US Navy por un hidrocanoa poliva¬ 
lente de elevadas prestaciones, Martin 
ofreció el Martin Modelo 275, un dise¬ 
ño realmente avanzado. Este aparato 
presentaba un casco enteramente me- 
tálico, muy estilizado, que montaba 
un ala cantilever de implantación alta, 
con flecha y un diedro negativo tan 
acusado que los flotadores de estabili¬ 
zación estaban fijados directamente 
bajo los bordes marginales, sin estruc¬ 
tura intermedia. La unidad de cola es- 
tafia configurada en I y todas las su 
lerfieicN caudales presentaban flecha¬ 
os cuatro turborreactores Allison es¬ 
taban montados sobre las alas para 
minimizar las ingestiones de agua y los 


Variantes 

P5M-1 (más tarde, P-5A): primera 
versión de serie, que difería del 
prototipo por haber remplazado la 
tórrela de proa por un radomo para el 
radar de descubierta APS-8Ó: la 
cabina de v uelo estaba mejorada, la 
tórrela dorsal fue eliminada y los 
motores eran R-3350-30W A de 
3 40(1 hp; construidos 160 ejemplares 
P5M-IC i: redesignación aplicada a 
siete P5M-1 utilizados por la Guardia 
( estera de EE UU (US Coas! Guard) 
P5M-IS (más tarde, SP-5AJ: 
redesígnación del P5M-I tras recibir 
equipo MAD (detector de anomalías 
magnéticas). ecómetros \ son o boy as 
para su optimización en misiones 
a n tisú bm armas 
P5M-1T (más tarde, TP-5A): 
redesignación dada a los P5M-1G 
cedidos a la Guardia Costera en 


cinco tripulantes contaban con siste¬ 
ma de pr estilización, El primer proto¬ 
tipo \P6M-t fue puesto en vuelo el 14 
de julio de 1955 y el segundo el 18 de 
mayo de 1956, Martín recibió un pedi¬ 
do por seis aparatos de prese ríe 
YP6M-1, propulsados por turborreac¬ 
tores Allison .171 de 5 890 kg de em¬ 
puje. El éxito obtenido en las evalua¬ 
ciones en vuelo dio paso a un pedido 
por 24 ejemplares de serie P6M-2 
(bautizados SeaMaster), que diferían 
primordialmente tic los anteriores por 
montar turborreactores sin poseo m- 
buslión Praü & Whitnev J7Í-P-2 de 

Fotografiado durante su vuelo inaugural 
sobre la bahía de Chesapeake, el 14 de 
julio de 1955, el Martin XP6M-1 
SeaMaster era un diseño demasiado 
ambicioso (foto US Navy). 


calidad de entrenadores de 
tripulaciones 

PSM-2 ( mas tarde, P-Stí): segunda 
versión de serie, con casco 
modificado, cola en T. sonda MAD 
retráctil, cambios de equipo y motores 
R-3350-32WA repotenciados; 
construidos 115 

P5M-2G: designación dada a cuatro 
P5M-2 construidos para la Guardia 
C ostera; se convirtieron en P5M-2 
cuando, posteriormente, fueron 
asignados a la US Navv 
P5M-2S (más tarde, SP-5B): 
redesignación dada a la mayoría de los 
P5M-2 tras ser dotados con aviónica 
avanzada y equipo de detección para 
su despliegue como aviones 
anu submarinos 

Especificaciones técnicas 

Martin P5M-2 


Tipo: hidrocanoa de patrulla 
Planta motriz: dos motores radiales 
W right R-335Ü-32WA Turbo- 
Compound, de 3 450 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
400 km/h, al nivel del mar; lecho de 
servido 7 300 m: autonomía 3 3ÍX) km 
Pesos: vacío 22 900 kg 
Dimensiones: envergadura 36,02 m; 
longitud 30,66 m; altura 9,97 m: 
superficie alar 130,62 nr 
Armamento: cuatro torpedos, cuatro 
bombas de 900 kg o minas u oirás 
armas lanzables hasta un total de 
3 630 kg, en la bodega de bombas; 
cuatro bombas de 450 kg o minas en 
soportes externos 

El Martín Modelo 237 fue el último 
hidrocanoa en entrar en servicio con la 
US Navy (tolo US Navy). 



7 700 kg de empuje unitario. Sin ern- serie que. junto con los YP6M- L fue- 
barga • el 21 de agosto de 1959 el eon- ron desguazados al poco tiempo, 
trato fue cancelado cuando sólo se bu- Estos aparatos son todavía los hídroa 
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Historia de la Aviación 


Aviación comercial: capítulo 9.° 

Renacimiento 

europeo 


Al concluir las hostilidades, los británicos modificaron aviones de 
bombardeo excedentes de guerra para equipar a las renacientes 
líneas aéreas civiles. Pero pronto el despertar de la industria 
aeronáutica europea produjo nuevos tipos más capaces y de 

mejores prestaciones. 


Cuando concluyó la guerra en Europa en 
194?. británicos y. sobre todo, estadouniden¬ 
ses se encontraban en la mejor posición para 
sacar provecho de la nueva situación, pero 
otras naciones estaban igualmente ansiosas 
por restablecer las actividades tic mis aviacio¬ 
nes civiles, v algunos de ellas desarrollaron 
sus propios aviones comerciales de gran tama¬ 
ño. Italia hubo de esperar hasta 1946 para for¬ 
mar sus nuevas aerolíneas. Alitalia y Linee 
Aeree italiane, que comenzaron sus operacio¬ 
nes domésticas en abril y mayo de 1947, res¬ 
pectivamente. Los aviones utilizados incluían 
al Savoia-Marchetti S.M.95C. un cuatrimotor 
para 30 pasajeros equipado con motores Pratt 
& Whitney Twin Wasp y que fue empleado 
para inaugurar el primer servicio internacio¬ 
nal de Alitalia. el 6 de agosto de 1947. 


Air France fue nacionalizada el 26 de junio 
de 1945 y el 1 de enero del siguiente año ya 
había completado sus redes sobre toda bran¬ 
da con una Ilota mixta de 130 aviones que in¬ 
cluían Devvoitine D.338. Bloch M.B.22I, 
Douglas DC-3 y Douglas DC-4. El primer 
tipo de origen francés y nueva concepción fue 
el SNCASE SE. 161 Languedoc, desarrollado 
a partir del Bloch M.B.160 de preguerra. Air 
France pasó un pedido de 40 Languedoc equi¬ 
pados con motores Pratt & Whitney R-1830 
para sus rutas a Europa y el norte de Africa. 
Las operaciones con hidros se reiniciaron con 
Latécoére 631. modelo diseñado en la pregue¬ 
rra que había efectuado su primer vuelo en 
1942. Tres de estos examotores capaces para 
46 pasajeros fueron empleados poco más de 
un año en la ruta Burdeos-Indias Occidentales 


francesas, a partir de julio de 1947. Fueron 
retirados después de la desaparición de uno 
de ellos en esta línea el 1 de agosto de 1948 El 
ultimo de los aviones comerciales franceses 
con motor alternativo que entro en servicio en 
la compañía nacional fue el Breguet Bre.763 
Pro vence, volado como prototipo el 13 de fe¬ 
brero de 1949. Se pidieron doce de ellos, que 
comenzaron a ser entregados en agosto de 
1952 v puestos en servicio entre l.yon y Argel 

Pedido para las rutas de Brillsti South American 
Airways, el Avro Tudor 4 entró en servicio en ta línea 
Londres-Bermudas en 1947. La inexplicada pérdida de 
dos aviones en enero de 1948 y enero de 1949 provocó 
su retirada del servicio de pasaje, aunque fueron 
utilizados como cargueros en el Puente Aéreo de Berlín 
(tolo RAF Museum). 
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Solicitadas originalmente por las 
Fuerzas Aéreas de Italia, seis Savoia- 
Marchetti S.M.95C fueron entregados a 
la recién creada línea nacional Alitalía 
en 1947. La primera línea internacional 
de la compañía, Roma-Osto, se 
inauguré con estos aviones el 3 de abril 
de 1948. 




Además del prototipo, con primer vuelo el 16 de 
noviembre de 1946, se produjeron otros 17 Saab 
Scandia para tres usuarios: las lineas aéreas suecas 
AB Aerotransport, Aerovías do Brasil y VASP. Esta 
última terminó adquiriendo la totalidad de los Scandia. 
seis de los cuales fueron construidos en los 
Países Bajos. 

el 16 de marzo de 1953. Podía transportar 
hasta 135 pasajeros en sus dos cubiertas o in¬ 
troducir carga y vehículos a través de sus com¬ 
puertas bivalvas traseras. Dos aviones muy 
parecidos de la categoría de 32 pasajeros fue¬ 
ron desarrollados en Suecia y la URSS v 
ambas volaron en 1946- li\ Saab Scandia entró 
en servicio en las rutas interiores de Scandina- 
vian Airlines System en noviembre de 195U, 
aunque los seis aviones de esta compañía fue¬ 
ron vendidos en 1957 para unirse a los otros 
12 Scandia en servicio con las líneas brasileñas 
VASP. l os soviéticos habían construido con 
licencia el DC-3 como Lisunov Lj- 2 v e¡ nuevo 
llyushin 11-12 fue diseñado para sustituirlos. 
L1 11-17 apareció en público por vez primera 
en la exhibición del Día de la Aviación Sovié¬ 
tica el 18 de agosto de 1946 y entró en servicio 
con Aeroflot el 27 de agosto de 1947. Se cree 
que se construyeron más de 50(1 ejemplares 
hasta 1954. cuando fue relevado por ei mejo¬ 
rado 11-14 C un primer vueloen 1950.el 11-14 se 
construyo en la URSS, la República Democrá¬ 
tica Alemana \ Checoslovaquia; las cifras de 
producción fueron de 71)0, 800 y 120 unidades. 

El Comité Brabazon 

F.n fecha tan temprana como diciembre de 



Este chato Brístol 170 Freighler 31 pasó casi todo el 
ano de 1950 ocupándose del cruce del Canal en el 
servicio de transporte de automóviles de la Silver City 
Airways, pionera en tal tarea que inicialmente hacia la 
ruta Lympne-Le Touquet. La compañía utilizó otros 14 
ejemplares de la versión Mk 32. con morro alargado 
para albergar un tercer automóvil. 

1942, el gobierno británico constituyó el lla¬ 
mado Comité Brabazon para estudiar las ne¬ 
cesidades de las industrias aeronáuticas, y sus 
deliberaciones concluyeron en una serie de re¬ 
comendaciones que iban desde un avión de 
pasajeros con motores de émbolo o turbohéli¬ 
ce para el vuelo sin escalas en el Atlántico 
Norte (Bristol Brabazon) y un turborreactor 
correo trasatlántico (de Havilland Comet) 
hasta un bimotor ligero para líneas de aporte 
(de Havilland Dove). La mayoría de esos 
proyectos tardó años en alcanzar sus frutos (y 
algunos nunca lograrían el éxito técnico o co¬ 
mercial) por lo que la> operaciones de posgue¬ 
rra de BOAC hubieron de reanudarse básica¬ 
mente con aviones de origen militar. El 5 de 
julio de 1942. Avro hizo volar el prototipo del 
carguero militar York, que utilizaba las alas, 
los motores, ei tren de aterrizaje y la cola del 
bombardero Lancaster con un nuevo fuselaje 
de sección rectangular. Cinco aviones del pe¬ 
dido de la RAF se destinaron a la BOAC 
entre febrero y setiembre de 1944 y el primero 
de ellos, bautizado Mildcnhai! y con matricu¬ 
la civil G-AGJA. inauguró una línea conjunta 
BOAC RAF desde I yneham. en Wiltshire. a 
I I Cairo, vía Gibraltar y I rípoli, el 20 de abril 
de 1944. El compartimiento delantero era uti¬ 


lizado para la carga, mientras los 12 pasajeros 
se acomodaban en ta sección trasera; poste¬ 
riormente, otros aviones fueron transforma¬ 
dos en su interior para permitir ia instalación 
de doce literas, siendo empleados en la ruta 
conjunta de BOAC y South African Airways. 
«Springbok», que inauguró su vuelo desde 
Hurn a Johannesburgo el 10 de noviembre de 
1945. Otros trece York fueron adquiridos por 
la British South American Airways Corpora¬ 
tion y sirvieron en la ruta Londres-Lisboa- 
Dakar-Natal-Rio de Janeiro a partir del 12 de 
octubre de 1946. compitiendo con los Lock¬ 
heed Constellation del servicio Panair do Bra¬ 
sil, inaugurado el I de mayo. BOAC voló su 
último servicio de pasaje con Avro York entre 
la capital chilena y Nassau, en las Bahamas. el 
7 de octubre de 1950, tras haber heredado las 
líneas y aviones de la BSA AC cuando cesaron 
en 1949 las operaciones de esta compañía. Sin 
embargo, algunos York permanecieron en 
servicio carguero hasta el 22 de noviembre de 
1957. cuando los dos últimos fueron entrega¬ 
dos al operador independiente Skyways, de 
origen británico. Los últimos York permane¬ 
cieron en servicio en esta y otras pequeñas fir¬ 
mas hasta primeros dé los setenta. 

Bombarderos transformados 

Otro bombardero transformado, el Avro 
Lancastrian. un Lancaster sin equipo militar, 
con las tórrelas suprimidas y carenadas y con 
nueve asientos para pasaje en la sección trase¬ 
ra de! fuselaje, encontró también utilidad en 
la flota de tiempos de paz con BOAC y 
BSAAC. La Development Füght de BOAC, 
con base en Hurn, recibió el primero de ellos 
en febrero de 1945 y un mes más tarde efectuó 
con él un vuelo de prueba a AucklaniL redu¬ 
ciendo a casi la mitad el tiempo empleado con 
anterioridad. El 31 de mayo se inauguró un 
servicio conjunto R0AC Gañías con Lancas- 
trian desde Hurn a Svdnev* volando vía 

■ r 

Lyddíi. Karachi. Ceilán y l earinonih. El capi¬ 
tán O. P. Jones, de BOAC. hizo el primer 
vuelo exploratorio a Sudnméricu el 9 de octu¬ 
bre de 1945 despegando desde Hurn para lle¬ 
gara Buenos Aires. Santiago y l ima. L1 servi¬ 
cio regulara Buenos Aires, primera línea bri¬ 
tánica a Sudamérica. quedó inaugurado por 
un Lancastrian de BSAAC e! 15 de marzo de 
1946 y le siguió el de Santiago de Chile el 27 
de junio, el de Caracas el 2 de setiembre y el 
de Kingston, Jamaica, el 5 de junio de 1947. 

Otro bombardero desmovilizado de la 
RAF. el Handley Page Halifax, efectuó nu¬ 
merosos y valiosos servicios con compañías de 
vuelos charfer , especialmente con ocasión del 
Puente Aéreo a Berlín Entre junio de 1948 \ 
agosto de 1949. 41 aviones volaron más de 
K 0U0 salidas con suministros vitales desde 
Schlcswigland y Wunstorf a Gatow. BOAC 
por su parte adquirió 12 Halifax en 1946, tras 
ser transformados por Short Bros \ Hárland 

La (tota de Handley Page Hermes de BOAC perpetuó 
los nombres que originalmente habían llevado los 
H.P.42 de la Imperial Airways. Este Hermes 4. G-ALDI, 
fue bautizado Hannibal como el primer H.P.42, 

G-AAGX. El segundo Hannibal terminó sus días con la 
Independiente Silver City Airways y lúe desguazado a 
finales de 1962 (loto John C. Cook). 
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Doce transportes Handley Page Halifax 
C.8 lueron modificados para su empleo 
con 80AC. Una característica del avión 
era su abultado vientre que podía llevar 
basta 3 628 kg de correo, carga o 
equipaje para sus 12 pasajeros. Los 
Halton fueron posteriormente utilizados 
en el abastecimiento por aire a Berlín. 
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Breguet Br.763 Provence tal como lúe 
utilizado porAirFrance para sus lineas 
norteafricanas. Desarrollado a partir del 
Br.761 Deux Ponts, tenía como su 
predecesor una configuración interior de 
doble cubierta. La línea nacional 
francesa solicitó 12 aviones, seis de 
ellos posteriormente transferidos a las 
Fuerzas Aéreas. 




en Belfast para poder acomodar 10 pasajeros 
y llevar 3 628 kg de carga en un abultamiento 
ventral. Bautizados Halton, comenzaron a ser 
utilizados en la ruta Londres-Karachi el I de 
julio de 1947, servicio que se extendería a C'o- 
lombo el 14 de ese mes v en la ruta Londres- 

■r 

Lagos el 2 de julio. Este último sería modifi¬ 
cado posteriormente para concluir en Accra a 
partir del ! de setiembre y fue el postrero que 
volaron los Halton, sustituidos el I de mayo 
de 1948 por Avro York. 

Las rutas internacionales británicas de pre¬ 
guerra habían utilizado ampliamente los hi¬ 
droaviones de canoa v en los años inmediatos 
al final de! conflicto continuó esa tendencia. 
Trece Short Clase C y dos de Clase fí sobrevi¬ 


vieron al período bélico y continuaron ope¬ 
rando hasta su baja y desguace en 1947. En 
1943. sin embargo, BOAC había incrementa¬ 
do su flota con la introducción del primer Sun- 
derland III de la RAL' en la ruta del Africa 
Occidental y meses después en la línea a la 
India, Justamente dos años más tarde, el 9 de 
octubre de 1945. un Sunderkmd despegó de 
Poole para alargar el servicio de Karachi hasta 
Rangún, en preparación para la reanudación 
del vuelo regular a Singapur, realizada el 31 
de enero de 1946. El 12 de mayo se estableció 
desde Poole a Sydney un nuevo servicio 
conjunto BOAC'Qantas con h id ros y a través 
de Marsella. Augusta, Ll Cairo, Bahrain. Ka¬ 
rachi. Calcuta. Rangún. Penang, Singapur. 


Un puñada de Sundertand III de la RAF fueran 
transferidos a BOAC en 1942 para operar en las rutas 
conjuntas civiles/militares del Imperio británico. 
Desprovistos de armamento y con las posiciones de las 
tórrelas carenadas, en la posguerra recibieron 
motores Pegasus más potentes e interiores mejorados, 
convirtiéndose 22 de ellos en los clase Hythe de BOAC 
(foto RAF Museum). 


Surabava. Darvvin y Bowen. El servicio a 
Hong Kong se reanudó el 24 de agosto par¬ 
tiendo desde Poole. Estos últimos vuelos se 
llevaron a cabo con hidros de canoa Short 
Clase Hythe, de los que se fabricaron 22 mo¬ 
dificando Sunderland III para aceptar 22 pa¬ 
sajeros en configuración diurna o 16 en vuelos 
nocturnos, junto con 2 948 kg de correo y 
equipados con motores más potentes Bristol 
Pegasus 38. Una conversión más lujosa, el 
Short Sandríngham. con motores Pratt <& 
Whitney Iwtn Wasp, se fabricó en series más 
cortas con destino a líneas aéreas en Argenti¬ 
na, Noruega y Uruguay, asi como para Tas- 
man Empire Airways y BOAC. La compañía 
de bandera británica recibió nueve Sandring- 
ham Clase Plymouth pura 22 pasajeros y tres 
clase Bermuda para 3(1 pasajeros. A finales de 


El prototipo del Sud-Est Languedoc voló por vez 
primera en setiembre de 1939 y ios trabajos 
continuaron después del Armisticio patrocinados por el 
gobierno de Vichy. aunque el primer avión de serie no 
despegó hasta el 17 de setiembre de 1945. Air France 
empleo 40 de estos cuatrimotores para 33 pasajeros 
en sus rutas europeas y norteafricanas. 
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Los trabajos en el diseño del avión de 
pasajeros llyushin 11-12, capaz para 27 
asientos, comenzaron en 1944 y el 
prototipo voló dos años después. 
Propulsado por dos motores Stivetsov 
Ash-02FNV, ef debut público del 11-12 
tuvo lugar en la exhibición del Oía de la 
Aviación Soviética, el 18 de agosto 
de 1946. 



1947 ya se encontraban todos dados de baja, 
sustituidos por Constellation y Cañada ir C-4 
La corporación recibió asimismo 16 Short Sn- 
lcnl. con motores Bristol Hercules y acomodo 
para 39 viajeros, que serían utilizados para el 
vuelo a Johannesburgo desde el I de mayo de 
1948. a Nairobi desde el 13 del mismo mes del 
siguiente ario v a Karachi desde el 25 de mavo 
de 1949. Lí Solent seria el último hidroen ser¬ 
vicio con BOAC. efectuando su último vuelo 
de Southampton a Johannesburgo el 10 de no¬ 
viembre de 1950. 

Novedades británicas 

lin junio de ¡945 tuvieron lugar dos nota¬ 
bles primeros vuelos, los de los prototipos 
Avro 1 iidor y Vickers Viking, los días 14 y 22. 
respectivamente. El Tudor requirió intensas 
modificaciones tras la evaluación en Boseom- 
he Down v finalmente, la BOAC. tras solici¬ 
tar más alteraciones, canceló su pedido el i 1 
de abril de 1947, Seis Tudor 4MB. capaces 
para 32 personas, fueron en cambio aceptados 
por la BSAAC para los servicios Londres- 
Bermudas y La Habana, inaugurados el 31 de 
octubre de 1947. La inexplicada desaparición 
de dos aviones en aguas próximas a las Ber- 

£11 de setiembre de 1946 y en la ruta Londres- 
Copenhague, entró en servicio con BEA este bimotor de 
21 pasajeros, el Vickers Viking, sustituyendo 
paulatinamente a los Dakota en tas líneas principales 
de la compañía (foto Charles E. Brown). 


mudas ios días 28/29 de enero de 1948 y 17 de 
enero de 1949. condujeron accidentalmente a 
la retirada del tipo, el 30 de julio de 1949. 

Por su parte, el Viking fue en cambio todo 
un éxito. Se construyeron 161 ejemplares, 
principalmente para ¡a exportación, consti¬ 
tuyendo además la espina dorsal de la flota de 
Brítish European Airways, anteriormente una 
división de BOAC, formada el i de enero de 
1946 v con la tarea de relevar a la 110. a Ala 
del Mando de Transporte de la RAI en sus 
redes sobre Europa. El primer servicio del Vi¬ 
king fue volado desde Northolt a Copenhague 
el 1 de setiembre de 1946 y a finales de año el 
Viking volaba también a Stavanger. Oslo. 
Amsterdam. Gothenburgo, Estocolmo. Lis¬ 
boa. Madrid, Gíbraltar y Praga. Problemas de 
engelamiento causaron la retirada de estos 
aviones desde el 8 de diciembre de 1946 al 21 
de abril de 1947, pero en total el Viking sumó 
cerca de 500 000 horas de vuelo y transportó 
casi tres millones de pasajeros antes de ser 
sustituido por el Viscount en 1954. 

Exitos y fracasos 

Otro afortunado avión de transporte britá¬ 
nico, que hizo su primer vuelo el 2 de diciem¬ 
bre de 1945. fue el feísimo pero eficaz Bristol 
Tipo 17(1 Freighter. conocido como Wayfarer 
en configuración de pasaje. Entre diciembre 
de 1945 y marzo de 1958 se construyeron 214 
ejemplares. Quizás su utilización más novedo¬ 
sa fue el puente aéreo sobre el Canal y para 


automóviles puesto en marcha por Siiver City 
Airways y Air Charter desde Lympne. Lvdd y 
Southend. Ni el Tudor, ni el Viking, ni el Tipo 
170 eran producto de las recomendaciones 
Brabazon. Tampoco lo era el Handlcy Page 
Hermes. un avión para 63 pasajeros con un 
alcance de 5 630 km, aunque los 25 aviones de 
BOAC volaron con sólo 40 asientos. 

Dentro de la recomendación Braoazon 
Tipo V, el Miles Marathón (Tipo VA) era un 
avión de aporte de 14 asientos previsto para 
su empleo en las rutas de BEA a las High- 
lands y las islas. Con la excepción de siete al- 
uilados a West African Airways y tres vendi- 
os a Union ot Burma Airways, el Marathón 
no encontró su lugar en e! mercado y 28 de los 
40 construidos hubieron de ser traspasados a 
la RAF como entrenadores de navegación. La 
especificación Tipo VB, para 8/11 asientos, 
cristalizó en el de Havilland Dove. volado el 
25 de setiembre de 1945 y que se vendió bas¬ 
tante bien durante más de 20 años: se cons¬ 
truyeron 540 ejemplares hasta el cese de la 
producción en 1968. 

Próximo capítulo: 
Pioneros a 
larga distancia 



































Grandes Aviones del Mundo 


Bristol BuUdog 

Nacido en una época de predominio del avión de bombardeo y de la 
capacidad ofensiva del arma aérea, el Bristol Bulldog pasó sin pena ni 
gloria por las filas del Mando de Caza de la RAF, constituyendo su 
columna vertebral durante un corto período de los llamados 

«años de entreguerra». 


En 1924, el Estado Mayor del Aire británico emitió un pliego de 
condiciones para un caza interceptador cuya prestación principal 
fuera la velocidad de trepada en lugar de la autonomía de vuelo de 
patrulla como era usual en la época. Se citaba como planta motriz 
preferente el Rolls Rovce Falcon X (que posteriormente se conver¬ 
tiría en el famoso Kestrel) aunque tal motor resultaba demasiado 
pesado a causa del procedimiento normal por entonces de fundi¬ 
ción independiente de los cilindros. Frank Bamwell y Roy Fedden 
defendieron la utilización de un motor radial v la Especificación 
F. 17/24 fue sustituida por la F.9'2b que hacía extensiva la utiliza¬ 
ción de plantas motrices no sólo a lineales en V. sino también a 
radiales. Para concurrirá las demandas oficiales, Bamwell propuso 
el Bristol I ipo 102A (y el tipo paralelo. 102B. con flotadores, para 
el pliego naval de condiciones N.21/26). Los hechos demostraron 
por su parte que ningún motor Rolls Royce de 12 cilindros en V se 
encontraba por entonces en condiciones de equipar a un caza inier- 
ceptador. por lo que la Especificación fue a su vez parcialmente 
sustituida por la nueva directriz F.20/27. en la que se proponía la 
utilización de un Bristol Mercury III con reductor. 

A su debido tiempo. Bristol comenzó los trabajos en un prototi¬ 


po accionado por el Mercury. el Pipo 107 Bullpup (.19051), previsto 
para ser evaluado comparativamente con los diseños de Kawker, 
Cünster. Vickers y Westland. Sin embargo y como resultado de la 
limitada disponibilidad de motores Bristol Mercury con reductor. 
Barnwell produjo como una iniciativa privada el Tipo 105 Bulldog, 
dotado con un motor también radial Bristol Júpiter Vil que no 
presentó problemas de instalación, siendo volado por vez primera 
por Cyril Uwins el 17 de mayo de 1927, mientras el Bullpup conti¬ 
nuaba esperando el Mercury. 

La estructura del Bulldog empleaba flejes de acero de alta ten¬ 
sión con placas planas de herraje en lugar de juntas atornilladas. 
Los planos y el fuselaje llevaban revestimiento textil. I I plano infe¬ 
rior era de envergadura bastante inferior al superior así como de 
menor cuerda y de perfil C lark YH. mientras que el superior, de 
perfil Bristol lA, transportaba en dos depósitos centrales de grave- 

El prototipo Bulldog. citado como Mk I, fotografiado en Filton en mayo de 1927. 
Puede apreciarse la silueta original, con la deriva de pequeño tamaño, sustituida 
posteriormente por mayores superficies verticales y con alas para vuelos a alta cota, 
siendo utilizado para ensayos de gran altura en Famborough. 




































dad la totalidad del combustible. El armamento continuaba siendo 
la tradicional pareja de ametralladoras Viekers de 7,7 mm, sincro¬ 
nizadas para evitar el disco de la hélice e instaladas en los costados 
del fuselaje. 

Aunque considerado un advenedizo en !a evaluación de la E.9/26 
que tuvo lugar en Martlesham Heath. el Bulldog eliminó rápida¬ 
mente a todos sus oponentes, exceptuando el Hawker Hawfinch. 
con el que entró en la etapa final. Un segundo Bulldog (designado 
como Mk II y con número de serie J9480) fue solicitado en noviem¬ 
bre de 1927 para completar la evaluación competitiva con el Haw- 
finch en 1928, de la que resultó ganador, principalmente a causa de 
su construcción en acero. 

Entretanto, el prototipo Bulldog Mk I sufría intensas modifica¬ 
ciones en orden a intentar el récord mundial de trepada y de alti¬ 
tud. Se le instaló un ala de elevado alargamiento y un motor Júpi¬ 
ter Vil sobrealimentado. 

El prototipo Bulldog Mk II voló el 21 de enero de 1928 a manos 
de Uwins v. tras conseguir el éxito en la competición con el Haw- 
finch, fue adquirido por el Ministerio del Aire en 4 800 libras ester¬ 
linas. Se inició la construcción de un primer lote de producción de 
26 ejemplares, incluyendo 25 para la RAF (J9567-J9591) y un 
avión de demostración para la compañía (G-AAHH). Los prime¬ 
ros Bulldog de la RAF fueron destinados a los Squadrons n7" 3 y 
17. ambos con base en üpavon y en sustitución de los Hawker 
Woodcock. Un ejemplar de este primer contingente se destinó a 
los agentes de la compañía en Japón, pero fue posteriormente sus¬ 
tituido por un avión adicional, pasando el anterior a convertirse en 
bancada de pruebas para el motor Mercury IV con reductor. 

El-siguiente lote de fabricación, constituido por 23 ejemplares 
para la RAF y entregados en 1930, completó la dotación del 17." 
Squadron. asi como el 54. 11 Squadron con base en Hornchurch. 

El Bulldog se estaba haciendo entretanto popular entre los pilo¬ 
tos de la RAF gracias sobre todo a su maniobrabilidad. bastante 
mejor que la de sus predecesores, los Gloster Grebe y Gloster Ga- 


Bulldog Mk 1IA del jefe de 
patrulla C del 17.° Squadron de 
Caza, con base en Upavon en 
1933. Esta unidad fue una de 
las primeras en recibir los 
Bulldog Mk II para sustituir a 
sus Woodcocks en 1928. Dos 
años después comenzarían a 
llegar los Mk HA. El dibujo 
permite apreciar claramente el 
enganche del arranque 
en el cubo de la hélice. 

mecock. También el relativo bajo coste del ya muy conocido motor 
Júpiter contribuyó a la formalización de más órdenes de compra. 
Corrían los años de la depresión y el poco imaginativo Bulldog era 
preferible por su bajo coste, más acorde con los escasos presupues¬ 
tos de defensa que otros modelos, más avanzados en concepción 
pero cuya puesta a punto, desarrollo y coste de fabricación resulta¬ 
ban prohibitivos. No obstante, no tardarían en aparecer modelos 
equipados con el competitivo Rolls-Royce Kestrel de 12 cilindros 
en V, como el bombardero Hawker Hart v el caza Hawker Fur\ 
ambos de mejores prestaciones que el ya obsoleto Bulldog 
El primer Bulldog mejorado para la RÁF fue el Bulkloa Mk H A 
con motor Júpiter VI ÍF, largueros de los planos revisados \ rducr- 
zos localizados para elevar el peso bruto, de los que se pidieron 92 
ejemplares en mayo de 1930. aunque la velocidad máxima de la 
nueva variante permaneciese estancada en los 286 km/h a 3 050 m 
de altitud. Al año siguiente se produciría un nuevo pedido por 
otros 100 Bulldog Mk HA y a finales de ese año 10 de los 13 escua¬ 
drones metropolitanos de caza estaban equipados con el Bulldog 
(los n. os 3, 17. 19. 23. 29, 32, 41, 54, 56 y 111): los restantes lo 
estaban o se preparaban para ello con Hawker Fury 1. al tiempo 
que una patrulla del 287' Squadron volaba la versión de caza del 
Flart, el Dentón. 

Sólo cinco años después de su aparición en las unidades, el Bull- 
dog comenzó a ser dado de baja: en abril de 1933. el 23." Squadron 
completó su cambio a los Demon. En 1935 le seguirían los Squa¬ 
drons n.' ,s 19 y 29 con Gloster Gaunlet y Demon, respectivamente, y 
en junio de 1937 (seis meses antes de la entrada en servicio del 
Hawker Hurricanc) el 3." Squadron sería el último en desprender¬ 
se de eilos. tras haberlos utilizado en el Oriente Medio, destacados 
desde su base de Kenlev a Jartúm. durante la crisis de Abisinia en 
octubre de 1936. De los 441 Bulldog construidos en Filtnn. Bristol, 
sólo un ejemplar sobrevivió en condiciones de vuelo hasta los años 
sesenta, pero resultó destruido en accidente durante una exhibi¬ 
ción en Famborough en lo que parece fue un error del piloto du¬ 
rante un vuelo acrobático a baja cota. 

Bulldog biplazas 

A finales de 1931 la compañía retuvo un ejemplar del lote de- 
producción de IDO Mk ÍIA para la RAF para transformarlo en bi- 



Aunque el 177’ Squadron de la RAF comenzó a recibir sus nuevos Bulldog Mk II en 
octubre de 1928, consiguió equiparse completamente sólo tras recibir algunos 
aviones procedentes del 37 f Squadron, también basado en Upavon. Los de la 
fotogralia muestran las marcas en zig zag del famoso 17. a Squadron. 
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Primero en recibir los Gauntlet y después los Spilfire, el 197 Squadron recibió sus 
Bulldog Mk HA en setiembre de 1931: este ejemplar, perteneciente anteriormente al 
177 Sqn. luce ios dameros en blanco y azul sobre el plano superior y la cola, 
demostrando ser el aparato volado por el jefe de! Squadron J. ñ. Cassidy. 





























Bristol Bulldog 



Suecia adquirió un total de 11 Bulldog, 
tres Mk II y ocho MK llA. Uno de estos 
últimos es e! sujeto de la ilustración, 
con marcas del F1 (Vasteras Flygkár) 
tal como aparecía en 1935: 
posteriormente lúe regalado a 
Finlandia, donde sirvió como 
entrenador de caza hasta 1940. 


Uno de los ocho Bulldog Mk II 
adquiridos en Estonia por la República 
española y utilizados, como parte del 
llamado «circo Krone» en la defensa 
del frente norte durante 1936-37 y 
volado desde el aeródromo de 
Lamiaco, en apoyo de las tuerzas 
vascas. 


ser abandonado por su piloto. T. W. Campbell, quien no se atrevió 
a aterrizar con él después de romper la barra del timón al intentar 
una maniobra demasiado brusca. Le sustituyó en sus misiones de 
demostración otro ejemplar equipado con un Gnome-Rhóne 
9Asb, posteriormente cambiado por un Bristol Aquila de válvulas 
de camisa; equipado en la posguerra con un Júpiter reconstruido, 
fue el único superviviente. 

En un intento temprano por mejorar el Bulldog. Bristol produjo 
por propia iniciativa el Bulldog Mk 111A en 1931. Con un Mercury 
IV A {posteriormente Mercury IVS2) fue volado en competición 
con el Gloster SS.19B para decidir un sustituto para el Bulldog en 
la RAF. El SS. I9B fue elegido como ganador, entrando en serv icio 
como Gauntlet, Bristol produjo entonces el Mk IVA con cuatro 
ametralladoras para concursar en 1934 bajo la Especificación 
F.7/30. Propulsado por un Mercury VIS2. sus 360 km/h no pudie¬ 
ron competir con el nuevo Gloster SS.37 con 402 km/h de máxima, 
y el avión de Gloster pasó a la RAF con el nombre de Gladiator. 

Algunos biplazas Bulldog fueron utilizados como bancadas vo¬ 
lantes para motores radiales Armstrong Siddelev Choetah y Alvis 
Leónides y para el lineal Napier Rapier. refrigerado por aire. 


Bulldog extranjeros 

El primer pedido de exportación del Bulldog fue una orden por 
cinco aviones dotados de motores Gnome-Rhóne Júpiter VI y ar¬ 
mados con ametralladoras Oerlikon. que se destinaron en 1929 a 


plaza, y este entrenador de doble mando fue evaluado (con el nú¬ 
mero de serie K2188 y conocido como Bulldog TM o Training Ma¬ 
chine) por la Escuela Central de Vuelo durante 1932. Como conse¬ 
cuencia de ello se produjo un pedido por 17 aviones biplazas que se 
distribuyeron entre la ECV y el Área Costera de Leuchars; seis de 
ellos irían a manos de las unidades de caza; aviones posteriores 
servirían en el Royal Air [-'orce College de Cranwell. 

Eventualmente se construyeron ?9 Bulldog TM y algunos per¬ 
manecieron en servicio en las escuelas de entrenamiento de vuelo 
hasta 1939. fuern los únicos Bulldog en servir de forma regular en 
Oriente Medio con la RAF. al equipar algunos al 4," Squadron de 
Entrenamiento de Caza, estacionado en Ahu Sueix, Egipto. 

Como ya se ha dicho, el último Bulldog Mk 11 del primer lote de 
fabricación fue retenido asimismo para ser utilizado como bancada 
volante de pruebas del motor con reductor Mercury ] V Se realiza¬ 
ron numerosas instalaciones de plantas motrices, incluyendo un 
avión marcado como R-l que voló con un Mercury III accionando 
una hélice cuatripala; después sería equipado con un Gnome- 
Rhóne Júpiter VI; de esta última guisa y mientras se exhibía ante 
posibles usuarios durante una gira de demostración, se estrelló al 



El Bulldog de demostración G-ABBB (R-ll) con motor Bristol Aquiia I de válvulas de 
camisa y anillo capó. Restaurado en la posguerra con un motor Júpiter VtlFP y 
puesto en condiciones de vuelo con la falsa matricula K2227. fue regalado a la 
colección Shuttleworth. 


Caracterizados porta instalación de ametralladoras Madsen en los costados bajos 
del fuselaje, los cuatro Tipo 105D Danish Bulldog equiparon al 1 Escuadrón de las 
Fuerzas Aéreas de Dinamarca en 1931; todavía se encontraban en servicio come 
entrenadores cuando se produjo la invasión alemana, en abril de 1940. 
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Grandes Aviones del Mundo 


las pequeñas fuerzas aéreas de Letonia. ¡ I siguiente Bulldog en la 
línea de producción fue destinado a la US Navy y evaluado como 
bombardero en picado (!) en Anacostia, y en uno de sus picados, 
rompió un alerón y se estrelló muriendo su piloto, el teniente de 
navio Cuddihy. A principios de 1930 otro Mk II con refuerzos loca* 
lizados fue entregado para pruebas a la US Navy en sustitución del 
perdido. 

En enero de ese año, dos Bulldog Mk II irían a parar a manos de 
la Real Fuerza Aérea de Siam y en el mismo mes ocho aviones 
similares, con motores Júpiter VIF, fueron enviados por mar a la 
Royal Australían Air Forcé. Más tarde en ese mismo año y tras una 
demostración en Suecia del Bulldog G-AAHH. se enviaron tres 
Bulldog Mk II para su evaluación comparativa con el caza indígena 
Jaktfalk, pruebas que confirmaron la superioridad del biplano 
Bristol. Entretanto partieron hacia Letonia otros siete aviones, 
cinco con motores Gnome-Rhóne Júpiter VI y los dos restantes 
con los 9Asb. En agosto, una docena de Bulldog con Júpiter VI 
fueron adquiridos por Estonia. Existe cierta confusión con el desti¬ 
no final de estos aviones y sus homólogos de Letonia. pero parece lo 
más probable que estos últimos fueran destruidos en 1940 al produ¬ 
cirse la invasión de la artificial república por los soviéticos. Los 
aviones de Estonia sufrieron un destino más original: ocho de ellos 
fueron vendidos (a precio de oro) junto con un puñado de Potez 25 
a la República española, operando durante la Guerra Civil en el 
Frente Norte, encuadrados en el llamado «Circo Krone». 

Su actuación no es muy conocida y desde luego como cazas poco 
podían hacer frente a los Fiat CR-32 de la Aviación Legionaria 
italiana o los I le-5 I alemanes. F.s curioso que los partes nacionalis¬ 
tas no den a ninguno de ellos por derribado, probablemente con¬ 
fundidos (!) con los bastante más modernos \ eficaces Poükarpov 
1-15. aunque un único Bulldog fue capturado en Santander y exhi¬ 
bido. completamente desentelado, en la exposición de material in¬ 
cautado del Kursaal de San Sebastián. 

En 1931 las fuerzas aéreas danesas adquieren cuatro Bulldog Mk 
HA. con motores sin sobrealimentar Júpiter VIFH. arranques por 
t¡as Viet v ametralladoras Madsen; serán destinados al 1." L.scua- 

«fes- 

tirón \ todavía se utilizaban como entrenadores cuando Alemania 

w 

invadió el país en abril de 1940. En mayo de 1931 le tocaría el turno 
a Suecia, con ocho Bulldog Mk IIA esta vez. volados desde Filton a 
Malmslatt por pilotos suecos. Prestarían largos servicios v los tres 
últimos supervivientes serían regalados a Finlandia con ocasión Je 
la Guerra de Invierno. 

Fue esta nación la segunda y última en volar ios Bulldog en com¬ 
bate. En diciembre de 1933 los constructores recibieron un pedido 
por 17 Mk IV A con motores Mercury V1S2 que serían entregados 
finalmente en 1935. tras una serie de problemas de licencias entre 
Bristol y Gnome-Rhóne en cuanto a las plantas motrices. La mayo¬ 
ría de esos aviones se encuadraron en el escuadrón de caza LLv 26, 
donde se enfrentaron con los soviéticos en 1939-40. Según sus pilo¬ 
tos. unos cinco aviones enemigos caerían frente a los Bulldog. 
antes de su sustitución (incluso los regalados por Suecia) por los 
(¡loster Gladiator 



El tercer ejemplar del segundo lote de producción, este Mk HA lúe vendido a Suecia 
y entregado en mayo de 1931. En la fotografía aparece exhibido en Filton antes de su 
entrega en Malmsfátt. 


Los Bulldog finlandeses serían los últimos construidos en Filton. 
aunque, tras la evaluación del avión enviado a Japón en 1929. pro¬ 
pulsado por una versión construida con licencia por Nakajima. el 
gobierno nipón decidió la fabricación de una adaptación indígena 
del Bulldog, bajo supervisión de Bristol, Aunque difería en algu¬ 
nos aspectos, como la instalación de los depósitos de combustible, 
el tren de aterrizaje y el diseño de la cola, dos prototipos con Na- 
kajima Júpiter llegaron a ser evaluados en vuelo, aunque finalmen¬ 
te no se decidió su fabricación. 

El Bristol Bulldog fue sin lugar a dudas un avión de caza de 
transición que apareció en una época tan anodina en el diseño 
como sus propias características. Caza principal de la RAF durante 
la llamada «Era Trenchard», el Bulldog no aportaba prácticamente 
ninguna característica que le diferenciara de sus predecesores de la 
í Guerra Mundial. 


Corte esquemático del Bristol Bulldog Mk IIA 


1 Diente engrane 

2 Cono nolice 

3 Hélice &ipala madera 

4 l u ¿ ■ i a veg ün e $íntH>r 

5 Antena eslribo t 

6 TuboveriTuaoOft combustible 

7 DepOS’to cüm bus Mb re estribo r 
capacidad 159 (jiros 

Mo'or Bi sto . apiler YHF ü 
VI1F P 


14 SoDreeampresü' 
i 5 Mamp&o COMafi jegps 
i 6 Montan íes centrales 
i 7 Secc loh cen u al p)a* a suponor 
IB Riostra 

19 Cor;dudo combustible esiriDor 

20 Deposito acede capacidad i 
litros 

? T Bslruclora0 : ¡tdera i jse 
¿2 Vano ametralladora 


35 Ata punte na ¡ com bi nada co n 
luboaidiS) 

36 Al£aparaetia 

37 Parabrisas 

3a Almohadillado 

39 Cabina 

40 fuerce caperuza libra 

4 1 Afiierfo aju srabíe □ ilotü 

4 2 M a ndt' aptiftlo f 5 r fíP i !i Z ador 
47 Cadena transmisión man do 



9 
■0 
i I 
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13 


Amlip capé 

Bancada motor 

Cafo nados cabezas cilindros 

Puntal cruzado 

Generador sitierúrnzador 

amaranadoras í babor y 

estnboi j 


23 Fijación arr. o r. iq y a do t a n *■ 1 1 , 

24 ^críales rrmó r ' 

25 4 Cumulador 
fluminaciún) 

26 Botella fura (Cilindro alia 
presan) 

2 ? Ca b i e na ndt> rimo n p¡ot j nd i da d 

28 Varnla mando alerón 

29 Tolva municiones capacidad 

600prOyí.n . .> , }[•„ r c¡Wú 

arma) 

30 Palanca mando 

1« Boca expulsión c.v: ichos 
3? Amerrailadorabate r v rM?r$ 

Mk II o M-. IIIN 1 7 ram 
33 Reftdifas venlilaoón arma 
.U T órnelo instrumentos 
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csia&iiizador 

FMutiO 

U ,n io * rrton nrolundioao 
T y do conducto pito! 

Celosía ! u selago 

Compartí miento radio v *j0 r 

Tubo fi ! 0 t 

Antena 

Bicsiras 

CondtiC 10 combu=9 L¡fc MbOr 
Carenado boca combustible 
Dep ísítoco ni ti usable babor 
zapau o,i J ‘ 59 -J i$ 

Montante arnosfiarciq?"^ 'mnlal 
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Bristol Bulldog 


Además de las tres Bulldog Mk HA 
regalados por Suecia en 1939, Finlandia 
adquirió otros 17 Mk IVA directamente 
de Gran Bretaña a principios de 1935. 
Propulsados por motores radiales 
Mereuiy, y en algunos casos dotados 
con esquíes, los Bulldog operaron en 
combate durante la llamada Guerra de 
Invierno, obteniendo, según sus pilotos, 
algunas victorias. El ejemplar de la 
ilustración pertenecía al TLelv 35 en 
1942. 
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57 

58 

59 
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64 

65 
56 
67 


Revestimiento borde- alaque 
Larguero delantero 
L uz navegación b actor 
Costillas piano Súpolo? 
Sección largueros 
Borde marg¡nal 
Compensador alerón 
Es'r jl:I_ ru alerd'i 

Larguero rías ero 
Cable mando alerón 
Moríante mlerp-lanO Er friere 
Riostra 
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71 

72 


Amena 

Rostro irte montantes 
Estructura lobular billar 
Manilos limones 
Mandos limón profundidad 


"3 Asideros*'oai ras elevación 
?a Amortiguador palio 'tola 
75 CeioSiía lusefaje 1 ras¡? F i i 
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70 

79 

80 
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82 
83 


Revestí m rento luse^e 
Sección sóida deriva 
Estructura deriva 
C h a r ne I a s u pe r i Oí te món 
Anclase antena 
Estructura timón 
Ljz navegación [rasera 
Barra t.rrtón 
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05 

@6 

37 

6a 

89 

90 

91 


Charnela cení ral timón 
Estabilizador limón 
Charnela intenor limón 
Enganche remolque trasero 
Estructura sección cola 
Patrn cela 

Bü'de marginal pigno míen o-' 
Re vestí miento intradós piano 

inferior 


92 Anilla ariciaie 

93 Sopo ríe s ¡ a r-izaboiTi ba l 
Generador cólico (sopoilei 
EslfuClurJS sección central 

Radiador aceite 
Tubos escape 

Mo mantés on V ’-en atémbe 
Riostras 
Morcante f«|o 

Neumálico Palmer Qoid Aero 
700 x 100 
Válvula neu matice 
Radios ’jeda 
t¡e 

Reve 5Ti mió nro ri *-lav 
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c PilOI Press Limiíntí 


Sristol Tipo 105 (F 9 25). prototipos como iniciativa 
privad^ motor radía* R fistol Jup : r^ vil sin mairículas 
RAF 

Bulldog Mk I: avión oe demosiración út ¡a compañía 

completado pero novo¡3dó. sin maiTítuta 

Bulldog HA conversan de- protoiipode iniciativa privada 

para intento de record de altitud: motar Júpiter Vil 

So brea! ¡meo lado y planes de alia relación ai ¡ir 

F 9 26 Bulldog Mk II: prototipo para evaluación por la 

RAF J943Q 

Bulldog Midi : sene para la RAF construido entre 1920- 
29 49 aviones ÍJ95Í7 39591 vKí079-Krl01i Júpiter 
Vil 

Buiidoo Mk (i; un avión enviado a .Japón para «valuación: 


Nakái.ma Jup.tef 

Bulldog Mk II \2 ¿v.unes para Latvia, 1 ü con Giróme 

Rhóne Júpiter y dos con Gnome-Rliitirte 9Asb armas 

Oeifikon. entregados entre 1929-30 

Bulldog Mk II: dos aviones para evaluación por la US 

Nsvy, «nuégados en 1929-30 

Bulldog Mk tl. dos aviones para las Fuerzas Aereaste 

Siam. enero de 1930. Júpiter Vil 

Bulldog Mk 11: ocho ejemplares para la 8ea¡ Fuerza Aerea 

Australiana enero de 1930. Júpiter VEF 

Bulldog Mk II; un ejemplar de bancada, marcado R 1 

para el ftiólor radia; Mercury lll posteriormente con 

Gnome-Rhóne Jupier VI, matriculado corno G-ABAC 

MnlldOuQ MUI: conversión dei J9591 (como G-AATRi 


jara ser utilizado como Pancada íe orne tras de* Mercury 
VA con dtfer entes c-a pos 

Bulldog Mk II: Tres avroties r1201-120tD para evaluac on 
en Suecia 

Bulldog Mk II; avión de demostración para Europa 
enviado a en lie c-ara evaluación y devuelto a Gran B relamí 
Bulldog Mk II av,ón de demos!ración europeaG-ABBB 
con G ñame - R hóne 9 Asó des p u es con B n s toi Aq u■ a 
resta Lirada en posg oer r a est re i lado y desiruirjo 
Bulldog Mk II: ¡2 avenes para Estoma en 193El motares 
Gnorne Rtjóne Júpiter VI 

Bulldog Mk !IA sene par i ¡a RAF producida durante 
1950-31 254 jv iones m 1603• K169*5. K2135-K2254. 
K-2476K2495 K2B59-K2B72 K2946-K2963 y K350 -h 
K 35I3); Júpiter VHF. reforjados para mayor peso bruto 
Bulldog Mk ItA; cuatro aviones para Dinamarca en 1951 
Júpiter VIFH y armas Madseu 
Bulldog Mk HA ocho aviones {5211-5318) para Suecia 
en 193T Júpiter VNF ires aviones reblados a Fmteraj a 
(5214-5216) en 1940 

Bulldog Mk HA: un avio re rK4189) pan Especificación 
11-31 con estructura en acetó inoxidabM 
Brisipl Tipo 124 Bulldog TM: pretor po r¡-plaza 
e ni rena m i ente i r a nsf a rmac i a n de un ejsmp i j r es tanda' 


de la RAF Bulldog M* HA iK?i 98> 

Bulldog Mk MEA: dos prototipos. matriculados R-5 y 
G-AB2W primero con Mercury IVA y Meicurv ; VS2 
póster ¡or mente convertidos a Bulldog M*- V 
Bulldog Mk IV prototipo convertido Be Mk III con cuatro 
ame!ralladoras; evaluación como *<4292 
Sollóog Mk IVA: prototipo (de ccn&truCMri nueva) 
G-ACJN vóíado con motores Mercury IVS2 Perseas IA y 
Mercury IV$£ con tience irpa a Kami Item 
Bulldog Mk IVA: 17 aviones pira Fin lancha Mercury 
IVS2. en ocasiones con tiende aterrizaje de esquíes 
Bulldog TM. cara ispeedicac.nn * 12 32 sentete 
Ó-p' 5 Z 3 s de entrenamiento para ¡ d RAF 53av*(-ríes 
rK3l70 K3i86 K3923-K3953 y K-4566 <45761 Jur ler 
VIF emregados 1932-34 

Bulldog bancadas de pruebas: con versiones Pe avión es 

ya -isísdos' A'Vis eomdes y Napier Rap!e: e r - Bulldog 
íK3183) Armslrony Siddeley CneeTan IK M prPTOttpo 
Bulldog TM |K2!86} 

JSSF dar vados del ñu- dog de oontriiccior laponesa 
dos aviones: Nakapma Jupitei Vil 
Bullpyp; un prototipo (J9D511 para la F 20 77 volado 
aítemativamente con Mercury HA Mercuiy Stiori-sirope 
(car^ra corta) Júpiter VW v Aqu la I 
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Grandes Aviones del Mundo 




Especificaciones técnicas 

Kulldog Mk IIA 

Tipo: monoplaza ¡nterceptador 

Planta motriz: un motor radial Bristol Júpiter V'IIF de 440 lip 
Prestaciones: velocidad máxima 286 km/h a 3 050 m; trepada a 6 095 m 
en 14 minutos 30 segundos; techo de servicio 8 230 m; autonomía 
normal 499 km 

Pesos: vacío 1 008 kg; máximo en despegue I 660 kg 
Dimensiones: envergadura 10,34 m: longitud 7.67 m: altura 3,00 m; 
superficie alar 28,47 m : 

Armamento: dos ametralladoras de tiro frontal sincronizadas Vickers 
de 7,7 mui en los costados proeles del fuselaje, más soportes 
opcionales para cuatro bombas de 9 kg 


Un Bristol Bulldog Mk HA perteneciente al 32.° 
Squadron de la RAF. Estos aviones comenzaron a 
llegara Kenley en setiembre de 1930, cuando la 
unidad se encontraba al mando del jefe de Squadron 
B. E. Baker. Dos anos después el Squadron se trasladó 
a Biggin Hill, conservando sus Bulldog hasta su 
sustitución por Gloster Gaunllet en julio de 1936. La 
banda lateral azul distintiva de la unidad lúe cruzada 
par barras diagonales blancas en número desigual 
según tos aparatos. 
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Z de la Aviación 


Martin PBM Mariner 


Historia y notas 

El Martin Modelo 162 fue diseñado en 
1937 para cubrir un requerimiento de 
la US Navy por un nuevo hidroavión, 
de canoa de patrulla, construyéndose 
en primer lugar un monoplaza a escala 
un cuarto, el Martin 162A, para eva¬ 
luar las características de vuelo: tras 
seguir pruebas satisfactorias, la US 
Navy pidió inicia I me me un único pro¬ 
totipo de desfu rollo XPRM-L Volado 
por vez primera el 18 do febrero de 
1939, estaba propulsado por dos mo¬ 
tores radiales Wright R-2600-6 Cyclo- 
ne de 1 600 hp. montados en grandes 
góndolas que incorporaban bodegas 
para armas, pudiendo acomodar 
907 kg tle bombas o cargas de profun¬ 
didad, Producido en grandes cantida¬ 
des y en diversas variantes, que se de¬ 
tallan más abajo, el PBM fue bautiza¬ 
do Mariner y entró en servicio, princi¬ 
palmente en misiones de rescate aereo 
marítimo, ASW y transporte La va¬ 
ri ame PBM-3B fue suministrada, bajo 
k>s Acuerdos de Préstamo y Arrien 
do, para su utilización por la RAF, 
que le designó Mariner (¡R.Mk I; el 
primero de ellos fue recibido en Bcau- 
maris. Aiiglese\. en agosto de 1943. 
Sin embargo, tras un breve periodo de 
evaluación, se decidió no utilizarlos 
ope racionalmente y fueron almacena¬ 
dos [rendientes de su regreso a Esta¬ 
dos Unidos, f I otro usuario de guerra 
dd Mariner fue la Roy al Austro lian 
Air Forcé, que recibió 12 desde 1943 y 
que sirvieron con d 41 3' Squadron. 
En la posguerra se entregaron peque¬ 
ñas cantidades procedentes de los es¬ 
code ates de la US Navy a Argentina, 
Países Bajos y Uruguay. 

Variantes 

\PRM4: prototipo inicial con alas 
cantileser en gaviota y dotadores de 
estábilizado n replegables 
PBM*I: versión inicial de producción, 
con estabilizadores de cola en diedro y 
derivas indinadas: 20 construidos 
XPBM-IA: re designación dd 
XPBM-I tras ser modif icado para 
pruebas de armamento 
XPRM-2: prototipo único, similar al 
PBM 1 pero con mayor capacidad de 
combustible y provisión para 
lanzamiento por catapulta 
PBM-3B: designación de la versión 
PBM-3 suministrada bajo Préstamo y 


Martin PBM-5 Mariner de la Aviación Naval Uruguaya, con base en Punta del Este 
desde 1956 a 1963. 




Arriendo a la RAF; primera versión 
de producción dd PBM-3 y primera 
en introducir flotadores de 
estabilización fijos; el PBM-3B 
llevaba motores R-2600-12 de 
í 71 hi hp en góndolas alargadas: 32 
fabricados 

PBM-3C: versión de producción, 
similar básicamente al PBM-3B pero 
introduciendo blindaje de protección 
cargas de 1 8 i 4 kg de bombas y 
armamento revisado; 274 construidos 
de los que cuatro fueron 
suministrados al US C oas! Guard 
PBM-3D; versión de producción, 
como la PBM-3C pero introduciendo 
motores más potentes R-2600-22; 
radar de búsqueda, depósitos 
a atóse llames, provisión para 3 628 kg 
de bombas, dos torpedos en soportes 
subalares y nueva revisión dd 
armamento defensivo: 201 

construidos 

XPBM-3E: redesignación de un 
PBM-3 después de su transformación 
para ser utilizado como avión de 
desarrollo de radar 
PBM-3R: versión de transporte del 
PBM-3. desprovista de armamento y 
con puertas de carga, piso reforzado y 
provisión para acomodar 2il 
pasajeros; 50 construidos 
PUMOS: versión ASW del PBM-3C* 
con combustible exira, armamento 
defensivo reducido a cuatro 
ametralladoras \ capaz de transportar 
cuatro cargas de profundidad de 
147 kg; 156 construidos 
XPBM-5: designación de dos 
prototipos, similares a los PBM-3 D 
pero con motores Pratt & Whitnev R- 
280(1-34 Boublc Wasp de 2 100 hp 
PBM-5 : versión de producción 



principal, si mi la* a la XPBM-5 pero 
con motores R-28ÍX)-22o*34; 631 
construidos 

XPBM-SA: prototipo único, similar al 
PBM-5 pero introduciendo tren de 
aterrizaje triciclo escamotea ble para 
proporcionar capacidad anfibia 
PBM-5A: versión de producción del 
XPBM-5 A. utilizada principalmente 
por el US (Toast Guard para rescate 
aeromaritimo; 36 construidos 
PBM*5E: designación de los PBM-5 
tras ser equipados con radar 
AN/APS-15 

PBM-5G: redesignación Je cuatro 
PBM-5 suministrados ;d L ! S Coast 
(íuard para misiones de rescate 
acroma mimo 

PBM-5M: redesignación de un 
PBM-5E tras ser modificado para 
utilización en pruebas de misiles 
PBM-5S: redesignación de una 
pequeña cantidad de PBM-5 tras la 
instalación de equipo especial ASW 


Especificaciones técnicas 

Martin PBM-3D Mariner 


Desde la serie PBM-3 en adelante, el 
excelente Martin Mariner cantaba con 
flotadores de estabilización fijos bajo 
los planos (foto US Navyb 


Pipo: hidroavión de canoa de patrulla 
marítima 

Planta motriz: dos motores radiales 
Wrighi R-2600-22 Cyclone, de 
1 9(K) hp de potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
340 km h. d 455 m; lecho deservicio 
6 U00 m: autonomía con carga 
máxima de combustible 3 60(1 km 
Pesos: vacío 15 Ü48 kg; máximo en 
despegue 26 300 ks; carga alar neta 
201,07 kg/cm 2 

Dimensiones: envergadura 35,97 ni; 
longitud 24,33 m; altura 8,38 m; 
superficie alar 130, 80 nr 
Armamento: ocho ametralladoras de 
12.7 rnm en tórrelas asistidas dorsal v 
de proa, y en posiciones de combés y 
de popa, más una carga ofensiva de 
3 630 kg de bombas o su peso 
equivalente en cargas de profundidad 


Martin Modelos S, T y TT 


Historia y notas 

Glenn I. Martin fundó su primera 
compañía antes del comienzo de la 
1 Guerra Mundial y en 1916 se asoció 
con la Wright Acrunaulieal Compan y 
> otras dos empresas para formar la 
Wright-Martin Aircraft Corporation. 
Ames de eso, Martin suministró un 
pequeño número de biplazas de flota¬ 


Historia y notas 

El primer bombardero-torpedero di- 
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dores al US Army y la US Navy, sien¬ 
do los primeros los entrenadores Mar¬ 
tín Modelo I y Modela TT, de los que 
se entregaron 17 al Ejército a partir de 
1914. De configuración biplana con 
un gran flotador central y flotadores 
estabilizadores en bordes marginales y 
cola, el avión estaba propulsado por 
diversos motores, variando en póten¬ 


se hado y construido por la C uniss Ae¬ 
roplano and Motor Company era un 



cía de los 90 a los 135 hp. Serian segui- 
dos en 1915 por el similar y mejorado 


triplaza biplano que podía estar pro¬ 
visto alternativamente de tren de ate¬ 
rrizaje con ruedas o flotadores, y pro¬ 
pulsado por un motor Wrmhl T-2 de 
525 hp (Curtís* C 'S- Do Wríght 1-3 de 


Un rasgo distintivo del Martin Modelo 
TT, normalmente utilizado con 
flotadores, era el empleo de alerones 
independientes entre los planos. 

Múdela ,S biplaza de observación con 
flotadores, propulsado por un motor 
HatUScou A-5 de 125 hp Se cons¬ 
truyeron catorce ejemplares de serie 
para el US Army y dos para la US 
Navy. 


585 hp (Curtiss C'S-2). I ras la entrega 
de seis CS-1 y CS-2 a la US Navy, la 
producción de un lote adicional de 35 
aviones salió a su hasta, consiguiendo 
el contrato Martin, que produciría un 


Martin SC-1/SC-2/T3M y T4M 































Martin SC1/SC-2/T3M y T4M (sigue) 


A-Z de la Aviación 



avión similar prácticamente al CS-1 
bajo la designación de SOL Martin 
recibiría también a continuación un 
pedido por 40 aviones equivalentes al 
eS-2, que serían construidos y entre¬ 
gados como SC-2* Et SC-2 tenía la de¬ 
signación de la US Navy de T2M y. 
cuando la compañía Martin desarrolló 
una versión mejorada, se le adjudicó 
la designación T3M: difería principal¬ 
mente por tener una estructura básica 
del fuselaje en tubo de acero, con el 
piloto y el torpedero situados más 
adelante. La entrega de 24 aviones 
rm-U propulsados por el motor 
Wríght T-3B de 575 hp. comenzó u fi¬ 
nales de 1926 y fue seguida por un pe¬ 
dido de KHl máquinas T3M-2 con alas 
de idénticas envergaduras y motores 
Paekard 3A-25ÍR) de 710 hp. La ver¬ 
sión de producción final lúe la Martin 
T4M-L con motor radial Pratt & 
Whilne} R-1690-24 HomeL de la que 
se entregaron 102 ejemplares durante 
1927-28 antes de que la factoría Mar¬ 
tin de Cleveland fuese vendida a la 
Gieal Lakes Aircraít Corporation, 
proporcionando a ésta la oportunidad 
de continuar la producción de! T4M- 
l; un total de 18 ejemplares equipados 


Historie y notas 

Cuando, en 1928, la US Nayy y el US 
Marine < orps requirieron un bombar¬ 
dero en picado especializado, el Bu- 
reau of Aeronáutica esbozó un diseño 
del que se pidieron prototipos a Mar¬ 
tin, como XT5M-L v a la Naval Air- 
craft Faetón como XT2M-I. Ambos 
eran de configuración biphma. con 
tren de aterrizaje clásico fijo y rueda 
de cola, biplazas en tándem y, en el 
caso del Martin, propulsado por un 


con motores R-1690-28, y 32 con 
Wríght R-1820-56 Cyclone, fueron de¬ 
signados como TG-1 y 702, respecti¬ 
vamente. Versiones con tren de ate¬ 
rrizaje de ruedas del T3M-2 y T4M 1 
sirvieron embarcadas en los portavio- 
nes USS Lexington y USS Sara toga, \ 
el T4M-I permaneció en servicio con 
unidades de la Reserva hasta media¬ 
dos de los años treinta. 


Variantes 

XT3M*3: redesignación del primer 
T3M-2 después de ser remotorizado 
con un motor radial Pratt & Whitney 
R-1690 Hí >rnet 

XT3M-4: redesign ación del XT3M-3 
tras ser modificado con un motor 
Wrighi R-1750 Cydqne 
XT4M-I: prototipo de la versión 
T4M-1, propulsado por un motor 
R-169Í) 

Especificaciones técnicas 

Martin T4M-1 

Tipa: triplaza de exploración, 
torpedeo y bombardeo 
Planta motriz: un motor radial Pratt & 
Whitney R-1690-24 Horneu de 325 hp 


motor radial Prait A. Whitney R-1690- 
22 Hornet de 525 hp Tras sufrir prue¬ 
bas oficiales en 1930, Martín recibió 
un pedido por doce aviones bajo la 
designación BM-L que diferían prin¬ 
cipalmente en sus mol ores más poten¬ 
tes R-169ÍM4. Pedidos siguientes in¬ 
cluirían cuatro BM-! adicionales v 16 
BM-2 con pequeñas diferencias de de¬ 
talle, Las primeras entregas se efec¬ 
tuaron a finales de setiembre de 1931, 
y el BM-I equiparía inicial mente al es- 


de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
180 km h, al nivel del mar: techo de 
servicio 3 085 m: autonomía máxima 
580 km 

Pesos: vacío 1 780 kg; máximo en 
despegue 3 660 kg: carga alar neta 
60,05 kg.'nr 

Dimensiones: envergadura 16.15 m: 
longitud 10,85 m; altura 4,50 ni; 
supeficie alar 60,94 rrr 
Armamento: una ametralladora de 
7,62 mm en afuste anular Scarff en la 


epadrón YT-IS de la US Navy, em¬ 
barcado en d porlaviones USS Lex - 
ingltm. Aviones BM-1 y BM-2 Firma¬ 
ron en la dotación del IISS Langlvy en 
1934, permaneciendo en servicio du- 
rame tres años antes de ser retirados y 
utilizados desdo bases costeras. 

Especif icaciones técnicas 

Martin BM-2 

Tipo; bombardero en 

picado 1 bombardero-torpedero biplaza 

Planta motriz: un motor radial Prait & 

Whitney R 1690-44, de 625 hp de 

potencia nominal 


Producido bajo la designación de la 
compañía de Modelo 74, el Martin 
T4M-1 era un desarrollo de la serie T3M 
con motor radial Pratt 4 Whitney en 
lugar del también radial Wríght de su 
antecesor. En la fotografía y en vuelo 
sobre la atestada cubierta del 
portaciones USS Saraioga , un T4M-1 del 
escuadrón VT-2B (foto US Navy). 

cabina trasera, más un torpedo 
suspendido bajo el fusela je 


Prestaciones: velocidad máxima 
235 km h. a I 830 m; lecho de servicio 
5 120 m ; autonomía con carga utü 
máxima 665 km 

Pesos: vacío 1 660 kg; máximo en 
despegue 2 820 kg; carga alar neta 
69*62 kg/irr 

Dimensiones: envergadura 12.5Um; 
longitud 8,76 m; altura 3,76 m: 
superficie alar 40.50 m - 
Armamento: dos ametralladoras de 
7.62 mm ( una fija de tiro frontal y oirá 
en afuste móvil trasero), más 454 kg 
de bombas o un torpedo de peso 
equivalente 


Martin T5M y serie BM 


Martin-Baker Aircraft Company 


Historia y notas 

James Martin fundó la Martin-Baker 
Aircraft Company en 1934 para cons¬ 
truir aviones con estructura en celosía 
según un procedimiento que había de¬ 
sarrollado. Pretendía que este tipo de 
construcción proporcionase una célula 
robusta y ligera, que fuese barata y 
fácil de montar \ reparar Diseñado 
como el primer avión práctico que 
adoptaría esta estructura, el monopla¬ 
no cantilever de ala baja Martin- 
Baker M.lLl permitía la instalación 
de dos personas en cabina cerrada y. 
propulsado por un motor Napier Jave- 
lin TI IA de 161) hp, voló por vez pri¬ 
mera en marzo de 1935. Sólo se cons¬ 
truyó un avión experimental, que re¬ 
sulto destruido por incendio .i prime¬ 


ros de 1938. Martin-Baker se dedicó 
después ai diseño de un monoplaza de 
caza que cumpliera los requerimientos 
de la Especificación F.5 34 del Minis¬ 
terio del Aire británico, construyendo 
el prototipo M.B.2 por iniciativa pro¬ 
pia Un limpio monoplano de ala baja 
cantilever propulsado por un motor 
Napier Dafigcr 111 MU de I Oí Mí hp, 
voló miau) metí te el 3 de agosto de 
1938 Aunque incorporaba muchas 
ideas avanzadas y demostró una velo¬ 
cidad máxima de 563 km h durante las 
pruebas oficiales, no se produjo nin¬ 
gún pedido y el avión fue excmual- 
mente desguazado. 

Le seguiría un prototipo de caza 
más potente designado M.B.3 v pre¬ 
visto para satisfacer la Especificación 



Diseñado en torno al potente pero temperamental motor Napier Sabré, el Martin- 
Baker M,B,3 gozaba de buenas prestaciones y de un poderoso armamento fijo de 
seis cañones de 20 mm, pero se estrelló, matando a su piloto, el capitán Baker. 


í 18 39 por un caza monoplaza que 
superase al Hawker Hurrieane y al Su- 
permanne Spítfírc t n monoplano de 
ala baja muy bien proporcionado \ 
propulsado por un motor Napier 
Sabré II de 2 02í) hp, el NLB.3 voló 
por ve? primera el 31 de agosto de 
1942 y alcanzó durante las pruebas 
una velocidad máxima de 668 km h a 
altitud óptima* Armado con seis caño¬ 
nes de 20 mm, este avión tenía clara¬ 
mente futuro, pero no se prosiguió su 
desarrollo después de que se estrella¬ 
se. el 12 de setiembre de 1942. 1 a de 
signadón VLB. 4 fue adjudicada a un 
nuevo caza que permaneció en estado 
de proyecto y que podría haber unido 
la célula dd M.B.3 con un motor 
Rolls-Royce Oriffon, pero Martin 
Baker continuó desarrollando esta 
idea, que se materializó en d sobresa¬ 
liente M JL5, Monoplaza de ea/a pro¬ 


pulsado por un motor Car ilion 83 de 
2 5411 hp accionando hélices tripulas 
cuntrarrotalivas. voló el 23 de mayo 
de 1944 pero, a pesar de poseer sober¬ 
bias cualidades de manejo v una velo¬ 
cidad de 74íj km h a 6 095 m. el M.B.S 
tampoco obtuvo un contrato de pro¬ 
ducción. 

El último diseño de la compañía 
Martin-Baker, el M.B.6, fue un caza 
de din delta sin cola, accionado a reac¬ 
ción \ que permaneció en estado de 
proyecto. Sin embargo, la innovadora 
capacidad de diseño de James Martin 
(posteriormente sir James) le condujo 
a producir el equipo por el que se con¬ 
vertiría en mundial mente lamoso, el 
asiento lanza ble Martin-Baker. que 
en setiembre de 1983 había salvado un 
total de 5 109 vidas de pilotos en si¬ 
tuaciones de emergencias o de catas- 
1 míes mes dables 



Uno de los mejores, o tai vez el mejor, de los cazas desarrolladas en Gran Bretaña 
durante la II Guerra Mundial, el Martin-Baker M.B.5combinaba excelentes 
prestaciones, agilidad y potencia de fuego (foto RAF Museum). 
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Martinsyde, primeros aviones 



Historia y notas 

HP. Martin y George Handasyde se 
asociaron en 1908 para constituir la 
primera compañía británica de diseño 
y fabricación de aviones, con el nom¬ 
bre de Martin Handasydc I re¬ 
bautizada posteriormente Martin¬ 
syde Ltd, El monoplano Martín* 
Handasyde n." I, propulsado por un 
motor de automóvil Humber, no llegó 
a volar pero el modelo similar n." 2 de 
1909 lo hizo con éxito en Brooklands, 
Surrey. animando al posterior des.i 
rrollo de diseños de monoplanos 
■»-" 3, n. 4 li Dragunfly y Monoplano 
Militar 1912, basados lodos ellos en el 
elegante monoplano francés Antoi- 


El monoplano Martin-Hanctasyde 1913 
era derivado del modelo anterior más 
potente, presentado a las Pruebas 
Militares de Monoplanos de 1912, y 
tenía una velocidad máxima de casi 
156 km/h. 


nene. El Monoplano de Pruebas Mili¬ 
tares, construido para competir en el 
concurso del Ministerio de la Guerra, 
en 1912, requería la misma configura¬ 
ción básica. Era un avión más robus¬ 
to, que estuvo propulsado por un 
motor Chcnu de 90 hp cuando tomo 
parte, sin éxito, en las pruebas vola¬ 
das desde las llanuras de Salisburv. 

■* 


Uno de los últimos aviones construi¬ 
dos por la compañía antes del estalli¬ 
do de la l Guerra Mundial, y previsto 


para competir en el Aerial Derhv de 
3914. fue un pequeño biplano propul¬ 
sado por un Antoinette de 65 hp. 


Martinsyde F 


Historia y notas 

Esta serie de cazas comienza con el 
Martinsyde FJ, un biplano de gran 
tamaño con su tripulación acomodada 
en tándem en caninas abiertas y, cu¬ 
riosamente para un avión previsto 
como caza, con el piloto ocupando el 
asiento trasero. Así pues, el observa 
dnr podía ver restringido su campo de 
tiro y dificultada la puntería de su 
ametralladora móvil, o incapacitado 
para corregir la trayectoria de las 
armas fijas de tiro frontal. Sólo se 
construyeron dos ejemplares del FJ, 
propulsados ambos por motores 
Rolls-Royce de 250 hp, pero estos 
aparatos no superaron las pruebas ofi¬ 
ciales > fueron volados sin armamen¬ 
to, por lo que es difícil averiguar cuál 
hubiese sido éste También el siguien¬ 
te modelo, el F.2, fue construido en 


un único ejemplar Se trataba de un 
biplano biplaza en tándem, más com¬ 
pacto, propulsado por un motar 
HisnanO’Suiza de 200 hp nominales. 
Probado oficialmente, en realidad 
lema pocas oportunidades de éxito, ya 
que. aunque se habían cambiado las 
posiciones del piloto y del observador, 
d campo visual del primero estaba se 
veramente limitado por la sección 
central del piano superior, hacia arri¬ 
ba, \ por la del plano inferior, por de¬ 
bajo de el El monoplaza Martinsyde 
F.3 era básicamente una versión redu¬ 
cida del F,2, con el piloto instalado en 
una cabina abierta justo detrás del ala 
superior, que incorporaba un gran re¬ 
baje en la sección central del barde de 
fuga. Refinado aerodinámicamente y 
propulsado por un motor experimen¬ 
tal Rolls-Royce Falcan de 285 hp, fue 
exhibido en pruebas oficiales y consi¬ 
derado con excelentes prestaciones; el 
armamento Consistía en dos ametra¬ 
lladoras sincronizadas de tiro frontal. 


Se pidieron seis 15. propulsados con 
motores Rolls-Royce Falcan líl de 
275 hp, que pueden considerarse 
como aviones de pre-producción para 
el básicamente similar F,4 Buzzard, 
que difería principal mente por sentar 
al piloto más hacia iitrás c introducir 
un motor más potente Híspano-Suiza. 



Aunque pedido en grandes cuntida 
des, sólo se habían entregado a la 
RAF 60 ejemplares al finalizar la 
1 Guerra Mundial, quedando almace¬ 
nados unos 200 F.4 en los talleres 
Martinsyde, de los que ]a mayoría fue¬ 
ron vendidos a fuerzas aéreas ex¬ 
tranjeras y unos pocos utilizados para 
variantes civiles que se mencionan 
brevemente a continuación. 

Variantes 

Martinsyde F.4A: transformación dei 
F.4 en biplaza de turismo 
Marlinsydc Tipo A.Mk Ir biplaza de 
largo alcance transformado del F.4 
Martinsyde Tipo AS.Mk I: versión del 
anterior, con tren de aterrizaje de 
flotadores 

Martinsyde Tipo A.Mk II: conversión 
del F.4 con cabina cerrada delantera 
para cuatro pasajeros 
Martinsyde F.6: conversión biplaza 
del F.4. con alas y tren de aterrizaje 
modificados 

Marlinsyde A. D J \ I: designación de 
una versión desarrollada por la 
Aircmfl I íisposal Company tras la 
liquidación de la compañía 
Martinsyde en 1921, y cuya diferencia 
principal era la nueva planta motriz, 
un motor radial Armstrong Siddelev 
Jaguar de 395 hp 


Finalizada la I Guerra Mundial, bastantes Martinsyde F.4 Buzzard excedentes fueron 
a parar a manos de otras fuerzas aéreas o de usuarios civiles británicos, pero en 
1924 el modelo sufriría una importante modificación para convertirse en el 
Martinsyde A.D.C.I, con motor radial Armstrong Siddeley Jaguar de 395 hp para la 
Aircraft Disposal Company, La velocidad máxima se elevó a 275 km/h. 


Nimbus Marlinsvde: un avión 

fc* 

transformado por A.D.C para ser 
propulsado por un motor A.P C. 
Nimbusde 300 hp 
Martinsyde A AVI: un avión, 
básicamente similar al F 4A. 
adquirido por el diseñador de motores 
Amherst Villicrs 

Especificaciones técnicas 

Martinsyde F.4 

Tipo: monoplaza de caza 

Planta motriz: un motor lineal 


Hispano-Suiza de tt cilindros en V y 
300 hp de potencia nominal 
Prestaciones; velocidad máxima 
108 km h; techo de servicio 7 620 m; 
autonomía 2 horas 30 minutos 
Pesos: vacio 7 7 6 kg 
Dimensiones: envergadura 9,99 ni; 
longitud 7,77 m; altura 3.15 m; 
superficie alar 29.73 nr 
Vrmamenio: dos ametralladoras tifas 
y sincronizadas Yíckers de 7,7 mm de 
calibre, disparando a través del arco 
de la hélice 


Martinsyde F.4 Buzzard de la Esquadrtltoa 
Independente de Aviado de Ca^a del Service de 
Aeronáutica Militar portuguesa, con base en Tañeos en 
1923. 


Martinsyde G.100, G.102 Elephant y RG 


Historia y notas 

Un biplano monoplaza de explora¬ 
ción, mejorado y considerablemente 
mayor que el SJ, fue diseñado por 
Martinsyde durante el verano de 1915 
y designado Martinsyde GJÍKE 1:1 
prototipo voló por vez primera duran¬ 
te el mes de setiembre de ese año Su 
gran tamaño provenía de la necesidad 
de que tuviese una autonomía de casi 
5 horas para poder ser utilizado corno 
avión de observación recenocimíenlo. 


Propulsados por el motor Bcardmore 
de 120 hp, las GJ00 comenzaron a 
entrar en servicio en el Frente Occi 
dental a primeros de 1916, distribui¬ 
dos en pequeñas cantidades entre los 
escuadrones allí destacados. Presumi¬ 
blemente a causa de su gran tamaño 
para un monoplaza de exploración, 
fueron apodados Elephant en Francia, 
y el nombre perduró El único escua¬ 
drón en ser equipado con el tipo fue el 
27 y la estrecha relación de la unidad 


con este avión quedó reconocida por 
la incorporación de la silueta de un 
elefante en el escudo oficial. 

El G.KXI fue seguido a finales de 
1916 por el mejorado G, 102, que tenía 
un motor Beardmore más potente, 
permitiéndole elevarse con una mavor 
carga a expensas de la autonomía y 
con el resultado de que esta versión 
iue utilizada en misiones de bombar¬ 
deo, Se construyó un total aproxima¬ 
do de 3U0 G. 100/102 Elephant, de los 


ue 133 fueron entregados a las unida- 
es en e! Frente Occidental. 64 a es¬ 
cuadrones destacados en Oriente 
Medio y los restantes a las unidades 
de entrenamiento- Derivado del dise¬ 
ñe > de I G JO 1 102, apare ció poste rio r- 
mente un caza de configuración bipla- 
na conocido como Martinsyde RG. 
Probado oficialmente a principios de 
1917 y propulsado por un motor 
Rolls-Royce Falcon de 190 hp, el RG 
demostró poseer excelentes prestacio¬ 
nes, pero no consiguió un contrato de 
lubricación a causa de la escasez de 
éstos. 
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Martinsyde G.100, G.102 Elephanty RG (sigue) 


A-Z de la Aviación 


Especificaciones técnicas 

Martinsyde G, 102 
Tipo: monoplaza de exploración 
Planta motriz: un motor lineal 
Beardmorc, de 160 hp de potencia 
nominal 

Prestaciones: velocidad máxima 
167 km h, a 610 rn: techo de servicio 
4 875 ni: autonomía 4 horas 
30 minutos 

Pesos: vacio 810 kg; máximo en 
despegue 1 100 kg; carga alar neta 
29JO kg/m~ 

Dimensiones: envergadura i L5S m: 
longitud 8,23 m: altura 2,95 m; 
superficie alar 38*09 nr 


Armamento: 2 ametralladoras Lewis 
de 7,7 mm (una de tiro frontal y sobre 
el plano superior, y otra de tiro 
trasero en un afuste detrás de la 
cabina), mas un máximo de 118 kg de 
bombas en soportes subalares o 
ventrales 


Demasiado grande para ser un 
monoplaza de caza electivo, et 
Martinsyde G.100 tenía un buen techo y 
autonomía, constituyendo una adecuada 
base para un excelente avión de 
bombardeo ligero y reconocimiento, el 
G.102, 



Martinsyde S.1 

Historia y notas 

Con el estallido de la I Guerra Mun¬ 
dial. Martín y Handasyde, tras adop¬ 
tar el nombre de Martinsyde Ltd, di¬ 
señaron \ desarrollaron un pequeño 
monoplaza de configuración biplana, 
Tal como fue volado inte mímente* 
tenía un engorroso tren de aterrizaje 
de cuatro ruedas que también incor¬ 
poraba patines, pero que fue pronto 


sustituido por uno de tipo convencio¬ 
nal con aterrizadores principales de 
dos ruedas y patín de cola. Estaba 
propulsado por un motor rotativo 
Gnome montado sin capó y armado 
con una única ametralladora fija 
Lewis instalada sobre la sección cen¬ 
tral del piano superior. Designado 
Martinsyde S.l, comenzó a entrar en 
servicio con el Royal Ftying Corps a 
finales de 1914 y un cierto número de 
ellos fue utilizado en el Frente Occi¬ 
dental a principios de 1915 por ios 


Squadrons m 0 * 1, 4, 5 y 6. No obstan¬ 
te, fueron retirados de Francia en el 
verano de ese mismo año y transferi¬ 
dos a las unidades de entrenamiento. 
Además de los Martinsyde S I uíiliza- 
dos operacíonalmeme en Francia, 
cuatro ejemplares sirvieron breve¬ 
mente con el 30.° Squadron en Orien¬ 
te Medio desde finales de agosto de 
1915, hasta que el ultimo de ellos fue 
destruido tres meses más tarde. 
Aunque no se han conservado cifras 
de producción detalladas de la línea 


de montaje de este avión, se cree que 
se construyó un total de 611 unidades. 

Especificaciones técnicas 

Tipo: monoplaza de exploración 
Planta motriz: un motor rotativo 
t iñóme, de 80 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
140 km h, al m\ vl del uun 
Dimensiones: envergadura S,43 m. 
longitud 6.40 m: superficie alar 26 rn 
Armamento: una ametralladora de 
tiro frontal y tija Lewis de 7.7 mm 


Mauboussin, diversos tipos 



Historia y notas 

La firma Avions Mauboussin era muy 
conocida en los días anteriores a la II 
Guerra Mundial por el diseño y cons¬ 
trucción de una serie de eficientes 
aviones ligeros y veleros. En 1936, la 
Socicté des Etablissenients Fouga ad¬ 
quirió los derechos exclusivos de cons¬ 
trucción de todos los diseños Mau- 
boussm. comenzando en 1937 la fabri¬ 
cación del MJ23. Se trataba de un bi¬ 
plaza ligero con cabinas abiertas, deri¬ 
vado del anterior Mauboussin Lorsai- 
re \ propulsado por un motor Salrmon 
de 60 hp. Le seguiría el modelo 
M.124, de cabina cerrada, y los de ca¬ 
binas abiertas M,I28 y M.129. todos 
ellos con la misma célula básica que el 
M 123 pero propulsados, respectiva 
mente, por el Salimon 5Ap de 85 hp. 


el Mathis G.4R de KM) hp y el Minie 
4Do de 7b hp. 

Diseños posteriores incluirían al 
VLI60, un monoplano biplaza lado a 
lado de entrenamiento con motor 
Regnier de 95 hp, y el monoplaza mo¬ 
noplano de carreras con cabina cerra 
da M.290, propulsado por un motor 
Regnier 4-EO de 115 hp. Este último 
avión estableció nuevos récords ho¬ 
mologados por la FA1 en las catego¬ 
rías de KM) km y 1 000 km. en mayo de 
1939, 1:1 desarrollo de este esperanza- 
dor tipo fue frustrado por el estallido 
de la guerra, pero los diseños subsi¬ 
guientes incluirían al JVI.300, que 
había sido previsto como un trasporte 
ligero civil de seis asientos, con tren 
de aterrizaje escamote a ble y propul¬ 
sado por dos motores Renault 60 de 


22b hp; lúe completado para el Minis¬ 
terio del Aire francés como un tripla¬ 
za cu a i riplaza de en 1 ace/en t re namicn 
to, en 1943. El diseño final fue el 
biplano M.40Q, previsto como trans- 
urte de carga con capacidad para 
500 kg, con dos motores Béarn de 
L5í 1 hp instalados en el plano inferior y 


Previsto como transporte ligero y 
completado como avión de enlace y 
entrenamiento et Mauboussin M.300 no 
alcanzó a ser fabricado en serie, 

moviendo hélices impulsoras. Para 
posteriores aviones Mauboussin, 
véase la entrada Fouga. 


Maulé, diversos tipos 



eornmg lu-hui-í Í Ao[) di 2lu hp. la 


Historia y notas 

Bclford Maúle comenzó en 1956 el di¬ 
seño de un avión ligero de cabina ce¬ 
rrada > cuatro plazas, designándole 
Maulé M-4 y fundando la Maulé Air- 
crafl Corporation en .lackson. Michi¬ 
gan, para desarrollar y manufacturar 
el tipo. Puesto en vuelo por vez pri¬ 
mera d 8 de setiembre de 1961, et M-4 
era un monoplano arriostrado con 
tren de aterrizaje fijo y, en su versión 
original M-4, propulsado por un 
motor de seis cilindros opuestos hori¬ 
zontales Continental 0-300-A de 
145 hp. La producción comenzó en 
1963 > desde entonces se han vendido 
más 1 100 ejemplares del M-4 y de mis 
versiones subsiguientes, Hoy. al cabo 
de 2b anos, continúa la producción. El 
M-4 pasó a \er conocido como M-4 Je¬ 
tasen. v a finales de 1964 aparecería el 
M-4 Pocket, introduciendo un motor 
Continental 10-360-A de 210 hp. Ver¬ 
siones posteriores incluyen una va¬ 
ríame de lujo dd Je lasen, la M-4 


Astro-RockeL con motor Frunklin ó A 
335-BIA de 180 hp, \ la M-4 Si rata 
Rocket, que es básicamente un M j 
Rockct con motor Franklm 6A 35(14 I 
de 220 hp. 

En l%8, la compañía se trasladó a 
linas instalaciones más adecuadas, en 
MouItríe. Georgia, y comenzó d de¬ 
sarrollo dd mejorado M-5, basado en 
d M-4 S trata-Rocket, dd que difiere 
por poseer la superficie de los flaps 
aumentada en un 30 G y mayores 
áreas de cola para mejorar las presta¬ 
ciones en despegues \ aterrizajes cor¬ 
tos. En 1971 volaron dos prototipos, 
el M-5-219C v d M-5-220C, con moto¬ 
res de 2lo \ 220 hp, respectivamente. 
Ambos tipos entraron en producción 
a principios de 1974 con el nombre de 
Lumir-RuckeL Las versiones actual¬ 
mente en producción (1984 ] compren¬ 
den la M-5-IMC Lunar-Rockel con 
motor A veo Lycoming O-360-C1F de 
IKK hp, la M*5-210TC Lunar-Rockct 
con motor sobrealimentado A veo ¡ v- 


M-5-235Í Lunar-Rocket con d motor 
A veo I.ycoming Q-540-J IA5D, y la 
básicamente similar M-6-235 Su per 
Rocket, con envergadura increménta¬ 
la en 71 cm. L na versión de patrulla 
civil del [.uñar Rocket se vende con el 
ni rnbre de Maulé Patroller. 

Especificaciones técnicas 

Maulé M-5-235C Lunar Rocket 
Tipo: cuatriplaza ligero 
Planta motriz: un motor de seis 
cilindros opuestos horizontales A veo 
Lycoming O-540-JIA5D.de 235 hp 


La serie Maulé M-5 Lunar Rocket ofrece 
una combinación bastante Inusual de 
altas prestaciones y capacidad STQL 
(loto M. J. Hook). 

Prestaciones: velocidad máxima 
277 km h, a altttud óptima; techo Je 
servicio 6 095 m: alcance con 
combustible estándar 885 km 
Pesos: vacío 635 kg; máximo en 
despegue I 043 kg 
Dimensiones: envergadura 9.411 m; 
longitud 7,16 m; altura 1.89 m: 
superficie alar 14.67 nr 


Max Holste M.H.52 y M.H.53 


Historia y notas 

La compañía francesa Avions Max 


Holxle diseñó y desarrolló en los úlli- 
i ti es s años dd decenio de 1946 un mo¬ 


noplano biplaza de turismo y entre¬ 
namiento designado Max Huiste 
M.H.52. De configuración de ala 
baja, tenía superficies de cola de 
doble deriva y limón, y tren de aterri¬ 


zaje triciclo y fijo, proporcionando 
acomodo lado a lado cu cabina cerra¬ 
da, La planta motriz usual era un 
motor lineal Potez 4D. pero d avión 
era fácil mente adaptable a una varíe- 
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Max Holste M.H.52 y M.H.53 (sigue) 


dad de motores en hi gama de los 95 a 
150 hp, 

E! M.H.53 era similar básicamente, 
pero introducía un tren de aterrizaje 
clásico fijo y con rueda de cola, y dis¬ 
ponía como planta motriz estándar de 
un motor de Havülaml Gipsy Major 

Especificaciones técnicas 
Max Holste M.H.52 
Tipo: biplaza ligero de turismo y 
entrenamiento 

Planta motriz: un motor lineal Potez 
4D, de 150 hpde potencia nominal 


Prestaciones: velocidad máxima 
230 km h; alcance 600 km 
Pesos: vacío 640 kg: máximo en 
despegue 87(1 kg 

Dimensiones: envergadura 9,80 m: 
longitud 7,25 m; altura 2J8 m; 
superficie alar 14,00 rrr 

El Max Holste M.H.53 difería 
principalmente del M.H.52 en su planta 
motriz de baja potencia y en disponer de 
tren de aterrizaje clásico con rueda de 
cola en tugar de triciclo. 



Max Holste M.H.152, M.H.1521 Broussard y derivados 



Historia y notas 

Diferenciándose considerablemente 
de los productos iniciales de la compa¬ 
ñía, el Mas Holste IVf.H.152 lúe dise¬ 
ñado para concurrir a un pliego de 
condiciones del Ejercito francés, que 
solicitaba un avión ligero de enla¬ 
ce observación De configuración mu- 
noplana de ala alta arriostrada, tenía 
tren de aterrizaje clásico y fijo, con 
una cola similar a 9a del M.11.152 y 
acomodo para d piloto \ cuatro pa¬ 
sajeros. El prototipo, que efectuó su 
vuelo inaugural el 12 Je junio de 1951 . 
estaba propulsado por un motor Salín- 
son SAS Argus de 220 h p. pero por 
esa época el Ejército francés había 
cambiado de idea \ no se mostró inte¬ 
resado en d poco potente M IL 152. 
Mientras se esperaba encontrar un 
mercado para este avión en usos civi- 
les como trabajos agrícolas, ambulan¬ 
cia, transporte ligero o fotografía 
aerea, la compañía decidió desarrollar 
una versión ligeramente mayor > con¬ 
siderablemente más potente. Desig¬ 
nado M.11.1521 y posteriormente bau¬ 
tizado Broussard, el nuevo avión tenía 
una configuración muy parecida a la 


de su antecesor pero podía acomodar 
al piloto y cinco pasajeros, y llevaba 
un motor Pratt & Whitney que dupli¬ 
caba la potencia del Salmson Argus; 
un interior opcional como ambulan¬ 
cia, y Capaz para dos literas y dos heri¬ 
dos sentados o dos enfermeros, estuvo 
al mismo tiempo disponible. Volado 
i nidal mente como prototipo el 17 de 
noviembre de 1952, el primer avión de 
serie civil despegó el 16 de junio de 
1954, seguido ocho días más tarde por 
el primer avión especialmente equipa¬ 
do militarmente. Construidos en con¬ 
siderables cantidades tanto para usos 
civiles como militares, en 1983 todavía 
permanecían en servicio bastantes 
M H 1521 Broussard 

Variantes 

JVU1.1521 A: desi gnación de una 
versión del M.H. 1521 equipada 
específicamente para utilizaciones 
agrícolas 

N.ll. 1522: designación de una 
conversión prototipo cuyo primer 
vuelo tuvo lugar el 11 de lebrero de 
1958, equipada con una nueva ala que 
incorporaba slats de borde de ataque 


en toda la envergadura \ llaps de 
doble ranura en el borde de fuga para 
mejorar las prestaciones ST( )1 

Especificaciones técnicas 

Max Holste M.H. 1521 Broussard 
Tipo: utilitario de seis plazas 
Planta motriz: un motor radial Pratt A 
Whitney R-985-AN-1. de 450 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
27ü km h, a i 000 m 


Un robusto transporte ligero STOL, el 
Max Holste M.H.151 es utilizado todavía 
en amplio número en África y en la 
Armée de ]'Air francesa. 


Pesos: vacío equipado 1 530 kg; 
máximo en despegue 2 5lHi kg 
Dimensiones: envergadura 13,75 m: 
longitud 8.65 m: altura 3,65 m; 
superficie alar 25.20 m 


McDonnell F-4 Phantom II 


Historia y notas 

Guando, en octubre de 1979, se cerró 
la línea de fabricación del McDonnell 
F-4 Phantom Í1 se había construido un 
total de 5 05" 7 para la l S Air Forcé 
(2 597), US Navy-Marine Corps 
(I 264) y diversos clientes de exporta¬ 
ción (I 196): además de ellos, se ha 
hían suministrado ] I ejemplares des¬ 
montados a Japón, donde Mitsubishi 
construyó un lote adicional de 127 
para elevar la cifra final de la produc¬ 
ción a 5 195 ejemplares. Esta cifra ex¬ 
cepcional estaba muy por delante de 
cualquier otro reactor posterior a 1960 
construido en el mundo occidental, y 
únicamente era sobrepasada por la del 
soviético Miknyan-Gurevich MiC-21. 
La historia det Phantom II había co¬ 
menzado 2b arios antes cuando, en se¬ 
tiembre de 1953, la compañía nució 
los estudios para un caza bimotor todo 
tiempo que sustituyera al McDonnell 
F3H Dentón, en servicio con la US 
Navy. No obstante, el Chance Voughl 
FKÍ Crusader prometía rellenar" el 
hueco para las misiones de caza y 
McDonnell fue animada a que desa¬ 
rrollase en su lugar un avión de ata¬ 
que. Ello requirió cambios, que con¬ 
dujeron al rcdisgño en gran escala del 
avión para las misiones de caza ataque 
en todo tiempo; en julio de 1955. la 
compañía recibió un contrato de cons¬ 
trucción por dos prototipos XK4H-1 y 
cinco ejemplares de preproducción, 
que recibirían el nombre de Phantom 
II, utilizando el sufijo romano para 
evitar la confusión con el anterior 
McDonnell Phantom. 


McDonnell RMB Phantom II del VMCJ-2, US 
Marine Corps, basado en la Estación Naval de 
Jacksonville, Florida, en 1970. 



\ olado miciaimenle el 27 de mayo 
de 1958. el Phantom II demostró rápi¬ 
damente que podía ofrecer capacida¬ 
des completamente nuevas al poder 
operar en un radio de acción de casi 
47{) km, con un tiempo de patrulla de 
más de dos horas, y al ser el primer 
avión que podía detectar, interceptar 
v destruir cualquier objetivo dentro 
de su alcance radar sin asistencia de 
radares de superficie í al capacidad 
hizo que la US Navy no se retrasase 
en ordenar la versión inicial de pro¬ 
ducción F4H-1, redesignada F-4A en 
setiembre de 1962. Adicional mente, 
el Phantom demostró su atractivo 
para la US Air Forcé que, casi por ira 
dición. no utilizaba aviones de la US 
Navy. En la l SAI recibiría inicial- 
mente la designación de F-Illl Spec- 
tre, posteriormente anulada para utili¬ 
zar la ya asignada por la Marina. El 
Phantom íuc empleado intensamente 
en el Sudeste Asiático y desde enton¬ 
ces ha jugado. \ continua jugando en 
los años ochenta, un importante papel 
de primera línea en servicio con las 
fuerzas armadas de España, Grecia. 
Irán, Israel. Japón, Corea del Sur, 
burquía, Gran Bretaña, Estados Fini¬ 


dos y Alemania Federal; también sir¬ 
vió temporalmente con las Reales 
Fuerzas Aéreas de Australia en sus ti 
tueión de los solicitados General Dy¬ 
namics F*11U Además de su utiliza¬ 
ción militar, el F-4 ha poseído nume¬ 
rosos récords mundiales de su época, 
estableciendo una marca de altitud el 
6 de diciembre de 1959 con 30 040 m y 
la de velocidad absoluta el 22 de no¬ 
viembre de 1961* al alcanzar los 
2 585. 43 km h. Desde entonces, esas 
marcas han sido batidas pero, junto 
con otras distinciones obtenidas en di¬ 
ferentes ocasiones, como el récord 
mundial de velocidad a baja cota que 
ha permanecido durante 16 años en 
los I 452 km h conseguidos por un 
F-4, el Phantom puede ser considera¬ 
do como uno de los mejores aviones 
de combate del mundo en todos los 
aspectos. 

Variantes 

XF4H-I; dos prototipos originales de 
caza todo tiempo, con turborreactores 
General Electric J79-Í iE-3A de 
6 710 kg de empuje con 
poscombustión 

F-4 A: (originalmente, F4H-IF): 


versión de preprodueeión, con 
armamento básico de cuatro misiles 
guiados Sparrow III; como la planta 
motriz prevista no estuvo disponible, 
fueron propulsados por motores .179- 
GF-2 -2A de 7 326 kg de empuje con 
poscombustión, indicando e! sufijo F 
añadido a la designación original un 
motor no estándar: 45 construidos 
F-4B (originalmente. F4H-I): versión 
de producción, básicamente similar a 
tos últimos F-4 A pero propulsada por 
los previstos turborreactores JAí-GF- 
8 de 7 711 kg de empuje con 
posaimbastión: equipada para 
misiones de caza/ataque, con radar de 
control de tiro Ai 0-72 y capacidad 
para operar con los misiles básicos 
Sparrow más cuatro A1M-9 
Sidewinder, o hasta 7 260 kg de 
armamento diverso; 649 construidos 
EF-4B: rcdesígnación de un F-4B tras 
ser modificado para entrenamiento 

ECM 

NF-4R: redesignación de un F-4B 
utilizado para pruebas de desarrollo 
QF-4B: designación de los F-4B 
convertidos en blancos teledirigidos 
supersónicos para desarrollo de 
nuevos misiles 


2436 
























McDonnell F-4 Phantom II (sigue) 


A-Z de la Aviación 



RF-4B: versión de producción de 
reconocimiento diumo/noctumo 
desarmado, básicamente un F-4B con 
morro alargado; radar/avióníca de 
misión estándar del F-4B sustituida 
por cámaras, más radar y sensores 
infrarrojos; 46 construidos para el US 
Marine Córp^ 

F*4C (originalmente, F-110A); 
versión de caza y ataque para la US 
Air Forcé, similar a la F-4B pero con 
doble mando, motores J79-GE-15 de 
7 71 i kg de empuje con 
poscombustión y numerosos cambios 
de sistemas; 635 construidos 
EF-4C : redesignación de algunos 
F-4C convertidos a configuración 
«Wild WcaseU para misiones EC M 
YRF-4C (originalmente, YRF-I10A): 
designación ríe dos F-4B 
transformados como prototipos de la 
versión de reconocimiento táctico de 
la USAF 

RF-4C: versión de producción de 
reconocimiento táctico para la USAF, 
básicamente un F-4C en configuración 
RF-4B: 499 construidos 
F-4D: versión de producción para la 
USAF, similar a la F-4( pero con 
avtónica ajustada a las misiones de la 
USAF; 773 construidos, de los que 68 
fueron transferidos a Irán (32) ya 
Corea del Sur (36) 

EF-4D: redesignación de F-4D 
convertidos a configuración «Wild 
WeascU 

YF-4L): redesignación del primer 
YRF-4C convenido en prototipo para 
la versión F-4E 
F-4E: versión principal de 
producción. inlreduciendo 
turborreactores más potentes J79-GE* 
17, mayor capacidad de combustible, 
morro rediscliado con radar de menor 
tamaño APQ-120, flapdc borde de 
ataque para mejorar La 
maniobrabilidad y canon revólver do 
20 mm; I 405 construidos, de los que 
se suministrarían aviones a Australia, 
Alemania Federal, Corea del Sur, 
Grecia. Irán, Israel y Turquía 
F-4E(J); versión de defensa aérea del 
F-4E paa Japón: capacidad de 


combustible reducida; 13 construidos 
por McDonncll más 126 construidos 
bajo licencia por la compañía 
japonesa Mitsubishi 
RF-4E: versión de reconocimiento 
táctico de exportación del F-4E; 130 
construidos 

RF-4EÍJ): versión desarmada de 
reconocimiento del F-4E(J) para 
Japón; 14 construidos 
F-4F: versión de superioridad aerea 
del F-4E para la Luftwaffe; fiap de 
maniobra de borde de ataque y 
aviónica y sistema de armas aire-tierra 
suprimidos; 175 construidos 
F-4G: designación utilizada 
imcialmeme para 12 F-4B operados 
en Victnam con sistema ASW-21 de 
enlace de datos; posteriormente 
revertidos a configuración F-4B 
F*4G: redestgnación de los F-4II 
convenidos a configuración «Wild 
Wcasel» 

YF-4J: redesignacíón de (res F-4B 
convertidos en prototipos de una 

E repuesta versión de caza para !a 
)S Navy 

F-4J: caza de serie para la US Navy. 
con turborreactores J79-UE-10 de 


S I 19 kg de empuje con 
poscomoustión. alas y cola revisadas 
para mejorar las prestaciones en 
despegues y apoma jes, avión ica 
avanzada que incluye sistema 
automático de apontaje; 12 
construidos 

F-4K: versión revisada del F-4J para 
La Roya! Navy, propulsada por 
motores turbofan Rolls-Royce Spe\ 
RB. 168-25R Mk 2Ü2.'2ü3 de 9 305 kg 
de empuje con poscombustión; dos 
prototipos YF-4K seguidos por 50 
ejemplares de serie; designación de la 
RN; Phantom FG.Mk I 
F-4M: versión del 14 K para la Roy al 
Air Forcé; idéntica planta motriz, con 
ligeras variantes y reteniendo los 
misiles Sky Flash y la capacidad de 
armamento externo; dos prototipos 
YF-4M y 116 aviones, designación de 
la RAF; Phantom F(iR,Mk2 para 
ataque al suelo reconocimiento 
F-4N: redesignacíón de los F-4R 
modernizados con estructura 
reforzada y avión ica más avanzada 

Especificaciones técnicas 

McDonnell F*4E Phantom II 


El Phantom II posee una buena 
combinacicin de radar y armamento que 
le hace ser un sistema de armas todavía 
muy útil en numerosas tuerzas aereas. 
En la fotografía, un MM úe la Roya) Air 
Forcé (foto Ministerio de Defensa 
británico). 


Tipo: biplaza polivalente de caza y 
ataque 

Planta motriz: dos turborreactores 
General Electric J79-GE-17, de 
8 119 kg de empuje unitario 
Prestaciones: velocidad máxima 
2 390 km h o Mach 2.25, a 12 190 iti; 
techo de serv icio 18 975 rn 
Pesos: vacío 13 397 kg; máximo en 
despegue 27 964 kg 
Dimensiones: envergadura 11.71 m; 
longitud 19,20 m; altura 5,03 m; 
superficie alar 49,24 m~ 

Armamento: un cañón revólver 
M6IA1 de 20 mm y cuatro misiles 
AI NU 7 Sparrow semien casi rudos bajo 
el fuselaje, o 1 370 kg de armas en el 
soporte central y 5 888 kg en los 
soportes subalares 



McDonnell XF-85 

Historia y notas 

Diseñado para cubrir una solicitud de 
la USA AF para un caza monoplaza de 
escolta «parásito» que pudiera ser 
transportado en el interior de un gran 
bombardero, el McDonnell XF-85 Gu- 
blin fue pedido en marzo de 1947 para 
prolongar el desarrollo de dos proto¬ 
tipos, 

Rasgos distintivos de! diseño eran 
las cortas alas en flecha y plegables, 
un menguado y rechoncho fuselaje, la 
carencia de tren de aterrizaje (a ex¬ 
cepción de patines de emergencia), un 
gancho eseamoteablc con el que atra¬ 
par un trapecio pi votante del avión 
nodriza, sets superficies de cola espa¬ 
ciadas en torno a la sección trasera y 


Historia y notas 

En 1946 y para cumplimentar un re¬ 
querimiento de la USAAF solicitando 
un caza a reacción de largo alcance 
ue pudiera ser utilizado en misiones 
e penetración o escolta, McDonnell 
hizo algunas propuestas de diseño que 
concluyeran con la consecución de un 
contrato por dos prototipos McDon¬ 
netl XF-88 en febrero de 3 947. El pri¬ 
mero de ellos efectuó su vuelo inaugu¬ 
ral el 2b de octubre del siguiente año. 


El McDonnell Douglas XF-85 Goblin fue 
seguramente uno de los más extraños 
aviones construidos. 

la potencia suministrada por un turbo¬ 
rreactor Westinghousc J34-WE-7 de 
1 36 i kg de empuje instalado en la 
pane final del fuselaje. Su envergadu¬ 
ra era de 6,44 m, El 23 de agosto de 
1948 se efectuó un primer vuelo libre 
tras ser lanzado desde un Boeing EB- 
29B «mothcrplanc» (avión madre), 
pero fueron suficientes poco más de 
dos horas de vuelo de prueba para de¬ 
mostrar que las turbulencias en torno 
al bombardero creaban difíciles pro¬ 
blemas de control. Cuando este factor 
se emparejó con que Ea seguridad de 
que un avión tan pequeño y especiali¬ 
zado no conseguiría la velocidad v nía- 

»■ m 


Se trataba de un monoplano con alas 
de implantación media/baja y flecha 
regresiva, con un largo fuselaje para 
albergar el combustible necesario 
para conseguir la requerida autono¬ 
mía y dos "turborreactores Westing- 
house XJ34-WE-13 instalados en la 
sección central baja del fuselaje y de 
I 361 kg de empuje unitario en seco. 
Las pruebas demostraron que el avión 
era excesivamente lento por lo que. 
atribuido el hecho a la falta de poten- 


niobrabíltdad de los cazas que preten¬ 
día interceptar, se abandonó Gual¬ 


da, el segundo prototipo XF-88A con¬ 
taba con turborreactores XJ34-WE-22 
con poscombustión. Tales motores in¬ 
crementaron excesivamente el consu¬ 
mo de combustible por lo que. a pesar 
de que se sobrepasó Mach 3 en picado 
y como La USAF carecía de suficientes 
fondos, el programa fue cancelado. 
Con el estallido de la guerra en 
Corea la US Air Forcé se enfrentó con 
la necesidad urgente de un caza de es¬ 
colta de mayor capacidad, descubrien¬ 
do muy rápidamente que los aviones 
disponibles con la autonomía adecua¬ 
do no podían combatir en términos de 


qujer desarrollo posterior de este ex¬ 
traño aparato. 


igualdad con el Mtkoyan-Gurevich 
MiG-15 de las fuerzas aéreas noico¬ 
reanas \ chinas y que los que podían 
enfrentarse con ellos carecían del al¬ 
cance suficiente Se pidió entonces 
una versión mejorada ud XF-88 como 
F-101 Voodoo* para proporcionar al 
Straiegic Air Command los escoltas 
de largo alcance que necesitaba para 
sus bombarderos Convair 8-36, y a 
esar de que el alcance potencial dd 
-lili era bastante inadecuado para la 
tarca, la USAF parecía creer que este 
problema podría resolverse con el 
tiempo. 


McDonnell F-101 Voodoo 
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McDonnell F-101 Voodoo (sigue) 



Cuando se demostró que este pen- 
samiento era incorrecto se canceló el 
F-101 para el SAC. Se decidió enton¬ 
ces que, sometido a evaluación satis¬ 
factoria, el tipo podría ser fabricado 
en serie con destino al láctica! Air 
Command. El 29 de setiembre de 
1954 efectuó su vuelo inaugural el pri¬ 
mer F-IOIA, demostrando ya en este 
primer vuelo capacidad supersónica y 
comenzando a entrar en servicio a 
principios de 1957, con entregas ini¬ 
ciales a la 27,* Ala de caza táctica de 
la USAF* 

Como el F3H Demon, el Voodoo 
llegó demasiado larde para el confite* 
lo coreano y las versiones de caza tác¬ 
tica tuvieron sólo un breve período de 
utilización en primera línea. Las ver¬ 
siones de reconocimiento demostra¬ 
ron sin embargo ser de gran valor du¬ 
rante las operaciones sohre V te mam 
del Norte y, tras ser sustituidas por los 
McDonnell Douglas RF-4C, conti¬ 
nuaron prestando servicio con la Air 
National Guard hasta mediado el 
decenio de los setenta. Aviones 
RF-101A y RF-lÜlC transferidos a las 
fuerzas aereas de China nacionalista 
(Taíwán) permanecieron en servicio 
algunos años y los CF-H11B y CF-101F 
de caza entraron en servicio con la 
Roy al Can adían Air Forcé a finales de 
1961* Diez años después los Voodoo 
canadienses supervivientes fueron 
canjeados por aviones revisados y 
cuatro escuadrones de las Canadian 
Armed Fortes continúan útil izando 
CF-IOl en 1984; está prevista su susti¬ 
tución por los primeros McDonnell 
Douglas CF-18- 

Variantes 

F-IOI A: versión inicial de producción 
con dos turborreactores Pratt & 
Whitney J57-P-13 de 4 627 kg de 
empuje unitario en seco o 6 804 con 
poscomhustión; armado con cuatro 
cañones de 20 mm y equipado para 
llevar un arma nuclear de 735 kg o 
1 688 kg; 77 construidos 
NF-IOIA: rcdesígnación de un F-IOIA 
utilizado por General Electric para 
vuelos de prueba de turborreactores 
J79-GE-1 


Comparado con el F-101 1 el McDonnell 
M01B era un avión de combate muy 
superior, con mayor alcance, capacidad 
de reabastecimienio en vuelo, 
prestaciones más altas y un sistema de 
control de tiro y fijación de armamento 
más avanzado (tuto Peter Foster). 

YRF-lQl A: redesignación de dos 
F-101 A utilizados como prototipo 
para una versión de reconocimiento; 
desarmados y con morro alargado 
para albergar cuatro de un total de 
seis cámaras 

RF-101A: versión de reconocimiento 
de serie, similar a los prototipos; 35 
construidos 

F-10IB; versión de producción de un 
interceptor biplaza de largo alcance 
todo tiempo con sección, delantera del 
fuselaje revisada y cabina biplaza en 
tándem para piloto y operador de 
radar, sonda de ^aprovisionamiento 
en vuelo, y sistema avanzado de 
control de tiro para el armamento de 
misiles compuesto por dos proyectiles 
MB-1 Genie nucleares y cuatro 
misiles buscadores Falcon o seis 
misiles Falcon; 4117 construidos 
CF-10IB; designación de las Reales 
Fuerzas Aéreas de Canadá Air Forcé 
para 56 F-lOlB recibidos en julio de 
1961 

RF-lOíB: redesignación USAF de los 
ÜF-101B ex canadienses modificados 
para servir como biplazas de 
reconocimiento 

l F-101 B: conversión doble mando y 
entrenador opcracional del F-101 B 
con limitada capacidad de combate; 

72 construidos 

F-lOiC: versión monoplaza de caza, 
similar al F-101 A, COn estructura 
reforzada para empiecen misiones 
de ataque nuclear con el TAC; 47 
construidos 

RF-IOK : versión de reconocimiento 
del F-101C similar al RF-101A; !6ó 
construidos 

F-10IF: redesignación de 153 F-101B 
tras eliminación de la sonda de 
reabastecimienio y la instalación de 
un Molina de detección por 
infraí rojos y sistema notablemente 


McDonnell F-101 B Voodoo, 

mejorado de conlrol de tiro 
CF-KMF: designación de la RCAF de 
los IIITF-101B red bidos c n I % 1 -62 
TF-101F: redesignación de los 
I F-101 B convertidos al estándar 
F-101 F de de te cctán/con t ro I de tiro 
RF-1Ü1G; redesignación de los 
F-101 A retirados del servicio en 
primera línea y transformados para 
ser empleados por la Air National 
Guard en misiones de reconocimiento 
RF40IH: redesignación de los 
F-MC convertidos como los 
RF-101G, para empleo por la ANG 

Especificaciones técnicas 

McDonnell F-I01B Voodoo 


Tipo: biplaza interceptador de largo 
alcance todo tiempo 
Planta motriz: dos turborreactores 
Pratt & Whitney J57-P-55 de 6 749 kg 
de empuje unitario 
Prestaciones: velocidad máxima 

1 965 km/h o Mach 1.85 a 12 190 m; 
lecho de servicio 16 705 m; alcance 

2 494 km 

Pesos: vacío 13 141 kg 
Dimensiones: envergadura 12.09 m; 
longitud 20,54 m; altura 5,49 m; 
superficie alar 34.19 nv 
Armamento: 2 misiles MB-1 Genie 
con cabezas nucleares y cuatro misiles 
AIM-4C, -4D o -4G Falcon, o seis 
misiles Falcon 


McDonnell F2H Banshee 


McDonnell F2H-2 Banshee de la US Navy. 



Historia y notas 

Después del éxito dd Flí-1 Phantom, 
de la US Navy y el US Marine Corps 
requirieron a McDonnell para que co¬ 
menzase el proyecto de un nuevo y 
mejorado caza a reacción que supera¬ 
ra al I-H-l El diseño propuesto por la 
compañía condujo a la firma de un 
contrato a principios de 1945 por tres 
nuevos prototipos McDonnell XF2D-1 
que posteriormente recibirían el 
apodo de Banshee (una especie de 
duende cuyos lamentos son precurso¬ 
res de la muerte). El d seño de 
McDonnell era en realidad una ver¬ 
sión mejorada del Phantom de mayor 
tamaño y con motores turborreactores 
más potentes instalados de forma si¬ 
milar a la de su predecesor. El primer 
prototipo, que incorporaba alas plega¬ 
bles y gozaba de mayor capacidad de 
combustible que el FH-l, efectuó su 
vuelo inicial el 11 de enero de 1947 re- 
designado por entonces corno XF2H-I 
y las pruebas y evaluaciones resulta¬ 
ron tan excelentes que condujeron a 
la firma de contratos que elevarían 
cvemualmente el total de producción 
a 892 ejemplares de los que se deta¬ 
llan más adelante sus variantes* Las 
entregas iniciales fueron al Escuadrón 
VF-17) de la US Navy y comenzaron 
en agosto de 1948. Durante el conflic¬ 


to coreano el Banshee demostró ser 
un valioso caza de escolta, pero hada 
el final de la guerra el F2H había sido 
superado por cazas más avanzados, 
aunque continuaba utilizándose como 
avión de reconocimiento, empleo en 
el que continuó durante algunos años 
para terminar su vida operativa en 
unidades de la reserva naval, donde 
estuvo volando hasta mediados los 
años 60. En noviembre de 1955 un 
total de 39 F2H-3 de la US Navy fue¬ 
ron transferidos a la Roy al Canadian 
Navy donde se convirtieron en los pri¬ 
meros cazas a reacción ope racionales 
de ese servicio; cuando el último de 
ellos fue dado de ha ja en setiembre de 
1962 se convirtieron también en los úl¬ 
timos cazas embarcados en servicio 
con La aviación naval canadiense. 


Variantes 

F2H-1 : versión inicial de producción, 
similar al prototipo, pero con dos 
turborreactores Westinghouse 
J34-GE-22de 1 361 kg de empuje 
unitario en seco; 56construidos 
F2H-2: segunda versión de 
producción con fuselaje ligeramente 
alargado y mayor capacidad de 
combustible internen depósitos de 
borde ni a re i nal y turborreactores 
Westinghouse J34-WE-34 de 1 474 kg 
de empuje; 308 construidos 
F2H-2B: versión cazabornbardera, 
con sopones subalares para dos 
bombas de 227 kg; 25 construidos 
F2FI-2N: versión de caza nocturna con 
morro ligeramente alargado para 
albergar radar Al; 14 construidos 
F2H-2P: versión de reconocimiento 


desprovista de armamento y con 
morro alargado para albergar hasta 
seis cámaras; 89 construidos 
F2H-3: (posteriormente F-2Í): caza 
todo tiempo con fuselaje alargado 
para incrementar la capacidad de 
combustible, radar APQ-41 instalado 
en el morro y con soportes suba la res 
como el F2í Í-2B; 25Í) construidos 
F2H-4 (posteriormente F-2D): versión 
final de producción del Banshee con 
turborreactores Westinghouse 
J34-WE-38 de 1 633 kg de empuje 
unitario en seco y radar APG-37 para 
proporcionar capacidad mejorada 
todo tiempo; 150 construidos 

Especificaciones técnicas 

McDonnell F2H-3 Banshee 
Tipo: caza embarcado monoplaza 
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McOonnell F2H Banshee (sigue) 


A-Z de la Aviación 


hirreactor todo tiempo 
Planta motriz: dos turborreactores 
Westinghouse J34-WE-34 de i 474 kg 
de empuje unitario en seco 


Prestaciones: velocidad máxima 
933 km h al nivel del mar: techo de 
servicio 14 2ü5 m; alcance 1 K83 km 
Pesos: vacío 5 980 kg: máximo en 


despegue 1! 437 kg: carga alar neta 
41B*7Kg/m 2 

Dimensiones: envergadura 12,77 m: 
longitud 14,68 m; altura 4,42 m; 


superficie alar 27,31 nr 
Armamento: cuatro cañones de 
20 mm en el morro más soportes 
subalarcs para dos bombas de 227 kg 


McDonnell F3H Demon 


Historia y notas 

La experiencia obtenida por la US 
Navy con los McDonnell l D-l Phan- 
tom y F2H Banshee indujo a creer 
que no había ninguna razón válida por 
la que los cazas a reacción embarca¬ 
dos tuviesen que ser inferiores en ah 
gunos aspectos a sus contrapartidas 
con base en tierra. Los dos prototipos 
McDonnell XF3H-I pedidos el 30 de 
setiembre de 1949 se esperaba que de¬ 
mostrasen esta creencia pero por di¬ 
versas razones tal demostración se 
convirtió en un costoso ejercicio. Pre¬ 
visto como caza diurno de altas pres¬ 
taciones, el F3H tenía una configura¬ 
ción básica que incluía flechas regresi¬ 
vas en los planos y estabilizadores, 
con tomas laterales para el único tur¬ 
borreactor montado en la sección tra¬ 
sera del fuselaje. La planta motriz se¬ 
leccionada para XF3H 1 era ei nuevo 
Westinghouse XJ40. pero el fallido 
desarrollo de este motor, que no con¬ 
siguió alcanzar la potencia inicial de 
diseño ni la fiabilidad prevista* fue e! 
responsable del enorme coste y los re¬ 
trasos sufridos por el programa F3H. 
También complicó la situación la exi¬ 
gencia de la US Navy de que los avio¬ 
nes de serie, de los que se habían soli¬ 
citado 150 antes de que los prototipos 
volasen, fueran completados como 
cazas nocturnos y todo tiempo, obli¬ 
gando a un complejo rediseño del 
avión El primer XF3H-I efectuó su 
vuelo inaugural el 7 de agosto de 
1951* pero no lúe hasta 24 de diciem¬ 
bre de 1953 cuando el primer F3H-IN 
Demon consiguió hacerlo a su vez. Di¬ 
fería del prototipo en llevar radar 
APG-51 y un armamento compuesto 
por cuatro cañones de 20 mm y sopor¬ 
tes subalares para armamento lanza- 
ble. Estos primeros ejemplares esta¬ 
ban propulsados por el turborreactor 
Westinghouse J4Ü-WE-22 desarro¬ 
llando 3 266 kg de empuje en seco o 
4 944 kg con poseo mbu si ion, como re¬ 
sultado del fallo del previsto J4ÍI-WE- 
24 en conseguir el empuje requerido 
en diseno, El avión estaba pues seria¬ 
mente tallo de potencia y tras 11 acci¬ 
dentes en los que perdieron sus vidas 
dos pilotos, la producción fue suspen¬ 
dida La situación se resolvió final¬ 


McDonnell F3H-2 Demon del VM31 de la US Navy, 
embarcado en @1 USS CantídUstíon durante los 
primeros años de la década de los sesenta. 




: -l/—' 

** ****** ** 


r 


Ljf 



B996 


VFrai 



F 
11 


mente mediante la instalación del tur¬ 
borreactor Aliison J71 en los F3H-2 
de serie, con un total de 519 ejempla¬ 
res de todas las versiones al cierre de 
la linea de fabricación a finales de 
1959. Las entregas iniciales, ni Escua¬ 
drón VF-14 de la US Navy* se hicie¬ 
ron en marzo de 1956* equipando 
once escuadrones antes de Su retirada 
del servido en primera línea en se¬ 
tiembre de 1964. El Demon efectuó 
ocas misiones de combate ya que 
legó demasiado tarde para ser utiliza¬ 
do en Corea y fue retirado antes de la 
implicación americana en Vietnam, 
siendo su carrera cortada por una ge¬ 
neración de cazas embarcados más ca¬ 
paces gestada durante su largo perío¬ 
do de desarrollo. 

Variantes 

F3H-1N; versión inicial de 
producción; algunos utilizados con 
propósitos de instrucción en tierra, los 
restantes desguazados: 58 construidos 
F3H-IP; versión prevista de 
reconocimiento del F3H-IN con 
motor Westinghouse J40; no 
Construida 

F3H-2N (posteriormente F-3C): dos 
células FeH-lN sacadas de la linea de 
montaje para servir como aviones de 
desarrollo; difería por un incremento 
del 18 % en la superficie alar, 
motores Allison J71-A-2, armamento 
básico del F3H-1N. pero equipado 
para utilizar cuatro misiles AfM-9 
Sidewinder; 140 construidos 
F3H-2M (posteriormente MF-3B): 
similar al F3H-2N. pero equipados 
para llevar cuatro misiles guiados por 
radar AIM-7 Sparrcw l en tugar de los 


Sidewinder; 80 construidos 
OH-2 (posteriormente F-3B): versión 
definitiva de producción conservando 
la capacidad para utilizar misiles 
Sparrow, pero básicamente un caza de 
ataque transportando 2 722 kg de 
bombas y/o cohetes: 239 construidos 
F3H-2P: versión prevista de 
reconocimiento del F3H-2; no 
construida 

Especificaciones técnicas 
McDonnell F3H-2/F-3B Dtmun 
Tipo; monoplaza embarcado de caza y 
ataque 

Planta motriz: un turborreactor 
Allison J71-A-2E de 4 400 kg de 
empuje en seco y 6 350 kg de empuje 
Prestaciones: velocidad máxima 
i 041 km/h a 9 145 m; techo de 
servicio 13 fKH) m; alcance 2 205 km 


Pesos; vacío 10 039 kg; máximo en 
despegue 15 377 kg 
Dimensiones: envergadura 10,77 m; 
longitud 17,96 m; altura 4,44 m; 
Superficie alar 48,22 nr 
Armamento: cuatro cañones de 
20 mm más hasta 2 722 kg de bombas 
o cohetes; conservando capacidad 
para utilizar misiles Sparrow III 

Diseñado para batir al MikoyaiF 
Gurevích MIG-15 y otros cazas 
soviéticos semejantes, el McDonnell 
F3H Demon fue fabricado en serie 
precipitadamente, a pesar de su muy 
poco fiable motor, y sólo entraría en 
servicio con la US Navy a partir del 
modelo F3H-2, del que la fotografía 
muestra un ejemplar disponiéndose a 
despegar desde la catapulta de estribor 
del portaviones USS Franklin 0. 

Roo&eveit (foto US Navy) 



McDonnell FH-1 Phantom 


McDonnell FH-1 Phanlom del VF-17A embarcado a 
bordo del USS Saipan. en 1948. 



Historia y notas 

En 1^42 las industrias suministnidorás 
habituales de la US Navv se hallaban 

.ris 

completa mente ocupadas con las de¬ 
mandas de la guerra, el Bu re a u oi Ae¬ 
ronautas se dirigió a la nueva e inex¬ 
perta McDonnell Aircraft Corpora- 
non asignándole la tarca de diseñar \ 
construir dos prototipos del que sena 
el primer monoplaza de caza embar¬ 
cado accionado por reactores de La L'S 
Navv Designado McDonnell XFD-I, 
los prototipos resultantes eran de con¬ 
figuración monoplana de ala baja con 
iren de aterrizaje triciclo escamotea¬ 
dle s con et pilo lo instalado en una ea* 
luna cerrada situada por delante del 
borde de ataque I a planta motriz es¬ 
taba constituida por dos rurhorreacto- 
res Wesíinghouse, instalados en los 
encastres alares, pero el primer vuelo, 
efectuado el 26 de enero de 1945, se 
hizo con la potencia de uno solo de 


esos motores ya que el otro no había 
sido entregado. Las pruebas con éxito 
y la evaluación por la US Navy. du¬ 
rante la cual eí XFD-i pasó a ser el 
primer reactor estadounidense en 
operar desde un porta viones, el USS 
Frtmklin D. Roosevelt, consiguieron 
un contrato para la novata compañía 


por KM) cazas FD-I Phantom. designa¬ 
ción cambiada a FH-t antes de que co¬ 
menzasen las entregas en enero de 
1947, Las cancelaciones de contrato al 
final del conflicto hicieron que sólo se 
construyeran 60 FH-1, que equiparían 
inicialmente al Escuadrón VF-17A de 
la US Navy que se convirtió en mayo 


de 1948 en la primera unidad embar¬ 
cada del mundo equipada con cazas a 
reacción. Los siguientes usuarios se¬ 
rian los escuadrones de la Infantería 
de Marina VMF-122 y VMF-31 L pero 
en poco menos de dos años esos pri¬ 
meros cazas a reacción fueron dados 
de baja. 


2439 




































McDonnell FH-1 Phantom (sigue) 


Especificaciones técnicas 

McDonnell FH*1 Phantom 

1 ipo: monoplaza de caza a reacción 
embarcado 

Planta motriz: dos turborreactores 


McDonnell XH-20 

Historia y notas 

El interés demostrado por la US Air 
Forcé y el US Army en la potenciali¬ 
dad de un avión de alas giratorias con 
un rotor autopropulsado condujo u la 
aceptación por McDonnell de un con¬ 
trato por dos prototipos McDonnell 
XH-20, que se ganarían pos tenerme n- 


Westinghouse J3U- WE-2D de 726 kg 
de empuje unitario 
Prestaciones: velocidad máxima 
771 km h al nivel del mar: tedio 
práctico de serv icio 12 525 m: alcance 


le el apodo de Little Henry (Enriqui- 
lo). Cada uno de ellos consistía en una 
pequeña y ligera estructura funcional 
en tubo de acero para llevar al piloto y 
el fuselaje y montar el rotor de dos 
palas: este último no tenia transmi¬ 
sión. estando propulsado por un pe¬ 
queño estator reactor instalado en las 
pumas del rotor Se esperaba que con 
un sistema semejante pudiese elimi¬ 
narse el par de rotación y también 


normal I 118 km 
Pesos: vacío 3 031 kg; máximo en 
despegue 5 459 ke: carea alar neta 
212,9 kg/m 2 

Dimensiones: envergadura 12,42 ru¬ 


que. ni utilizar cstatorreaclores tic 
poco peso para accionar el rotor, se 
evitasen la necesidad de un pesado 
motor \ su correspondiente transmi¬ 
sión, consiguiendo incrementar la 
carga útil y el alcance de los helicópte¬ 
ros de serie. El primero de los prototi¬ 
pos voló el 5 de mayo de 1947 pero 
tres años de vuelos de pruebas confir¬ 
maron sin lugar a dudas el hecho bási¬ 
co de que, a pesar de que los he i ico p- 


longitud 11,35 rn: altura 4,32 ni: 
superficie alar 25,64 nr 
Armamento: cuatro ametralladoras 
pesadas de 12 *7 mm instaladas en la 
sección de proa 


teros de investigación eran eficientes, 
el alto consumo de combustible de los 
estator reactor es hacía a los helicópte¬ 
ros similar mente accionados comple¬ 
tamente a ni ¡económicos, desacon¬ 
sejando su fabricación en serie. Por la 
misma época se desarrolló paralela 
mente el Marquardi M-14 con rotores 
propulsados por pulsorreactores en 
lugar de e st a torre ac lo re s que fue 
igualmente abandonado. 


McDonnell XHJD-1 Whirlaway 


Historia y notas 

Durante los últimos años de la 11 Gue¬ 
rra Mundial, McDonnell diseñó un 
helicóptero de gran tamaño apropiado 
para misiones A SU . I a propuesta de 
diseño de la compañía fue recompen¬ 
sada con un contrato de la US Navy 
por un único prototipo McDonnell 
XHJD-1, cuyo primer vuelo tuvo lugar 
el 27 de abril de 1946. Consistía en un 
fuselaje bastante convencional con 
tren de aterrizaje clásico fijo y cortas 
alas embrionarias arriostradas, en 
cuyos bordes marginales estaban ins¬ 
talados los motores Pratt & Whitney 
R-985 de 45b hp. en sendas góndolas; 
sobresaliendo de ellas había una es¬ 
tructura inclinada y casi completa¬ 
mente fu se la da que soportaban sen¬ 


dos rotores i n palas de 14,02 m de día 
metro, Ambos giraban en sentidos in¬ 
versos eliminando los problemas de 
par inducido de rotación y estaban in¬ 
te rconectados para que en el caso Je 
un fallo de motor pudiesen continuar 
ambos funcionando con el que queda¬ 
se en marcha. Entregado como 
XHJH-l y bautizado Whirlaway, este 
helicóptero fue utilizado en un ex¬ 
haustivo programa de investigación. 

El McDonnell XHJD-1 Whirlaway fue el 
primer helicóptero de la compañía y 
también el primer bimotor b ir rotor 
norteamericano. Fue diseñado para 
intentar proporcionar a la US Navy un 
helicóptero antisubmarino embarcado. 




bre como res ul Lado de un incendio en abandonado antes de que se hubiese 
uno de los motores, el programa fue completado el segundo prototipo. 


McDonnell XP-67 

Historia y notas 

La McDonnell Aircraíl Corporation 
fue fundada en St. l.ouis. Missouri, en 
julio de 1939, y su ocupación primaria 
durante la II Guerra Mundial fue la 
producción de aviones y componentes 
para otros fabricantes como subcon- 
traLista. No obstante durante esos 
años la compañía estuvo ocupada 
también en diseñar aviones, siendo su 
primer contrato con la US Army Air 
Forcé por dos prototipos de un caza 
monoplaza experimental de alta cota 
designado McDonnell XP-67, En el di¬ 
seño se intentaba conseguir sustenta¬ 
ción adicional utilizando superficies 
de fundido entre la parte central del 


McDonnell XV-1 

Historia y notas 

Principalmente como vehículo de in¬ 
vestigación McDonnell diseñó y cons¬ 
truyó dos prototipos de un converti¬ 
plano algo complicado, bajo la desig¬ 
nación McDonnell XV*L I I fuselaje, 
montado sobre el tren de aterrizaje de 
patines tenía un motor alternativo 
Continental R-975 de 525 hp en la 
parte trasera y accionando una hélice 
impulsora hípíana: las alas, de implan¬ 
tación media alta soportaban dos 
vigas de cola con derivas verticales e 
¡uícrconeetadas mediante el cslabih- 

El McDonnell XV-1 lúe un avanzado 
proyecto de convertiplano provisto de 
rotor compensado accionado por toberas 
de borde marginal de las palas, planos 
para aliviar al rotor en el vuelo 
horizontal y hélice propulsora túpala l En 
la fotografía, el primero de los dos 
prototipos 


El McDonnell XP-67 lúe un bello 
ejemplo de la maestría de su diseñador, 
con un soberbio fundido de las 
superficies de planos y fuselaje, 

fuselaje * las góndolas motoras y los 
planos para crear un área mucho 
mayor de lo usual de sección verdade¬ 
ramente aerodinámica. 

Propulsado por dos motores Con ti 
nema! XM430-17/-19 de 1 35Ü hp uni¬ 
tarios v accionando hélices con trami¬ 
tad vas euatrípalas, el prototipo voló 
por vez primera el 6 de enero ae l%4, 
Sin embargo y aunque las prestacio¬ 
nes obtenidas fueron excelentes al pa¬ 
recer, se presentaron numerosos pro¬ 
blemas con los motores y tras la pérdi¬ 
da del primer prototipo el 6 de setiem- 


zador y timones de profundidad; y 
sobre el fuselaje soportado por un 
pilón fuselado estaba el rotor i riña la 
con toberas de alta presión en ios bor¬ 
des marginales. Se llevaron a cabo ex¬ 
tensas pruebas como parte de un pro¬ 
grama combinado US Army US Air 
Forcé que comenzó con vuelos cauti¬ 
vos seguidos por un primer vuelo libre 


el 14 de julio de 1954 y por una prmie¬ 
ra transición del vuelo vertical ai hori¬ 
zontal el 29 de abril de 3955. Aunque 
demostró poder alcanzar una veloci¬ 
dad máxima de 322 km/h, d XV*] era 
demasiado complejo pura las peque¬ 
ñas ventajas obtenidas sobre los heli¬ 
cópteros convencionales. Consecuen¬ 
temente, el 13 de noviembre de 1957, 


McDonnell voló el primero de dos 
prototipos de un pequeño helicóptero 
grúa, designado Modelo 120, que 
había sido desarrollado por iniciativa 
privada. L tilizaba d rotor desarrolla¬ 
do para el XV-1 > aunque sus pruebas 
resultaron satisfactorias no encontró 
su mercado y el desarrollo postenoi 
lúe abandonado, 
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Historia de la Aviación 

Aviación comercial: capítulo 10.° 

Pioneros a 

larga distancia 

Mientras Europa entera se debatía en guerra, dos compañías 
norteamericanas, Lockheed y Douglas, desarrollaban sendos nuevos 
transportes cuatrimotores de largo alcance. Los frutos de sus desvelos 
fueron las primeras piedras de dos líneas de aviones que dominaron el 

mercado comercial mundial hasta la llegada det reactor. 


Mientras que la industria aeronáutica europea 
durante ios años del decenio de los cuarenta 
(principalmente en Gran Bretaña por la pro¬ 
pia naturaleza de los hechos) se concentraba 
en la fabricación de cazas y bombarderos en 
un intento por asegurar mi propia superviven¬ 
cia. la industria estadounidense no padecía de 
tales inconvenientes. Por el contrario, pudo 
dedicarse a desarrollar y producir modelos 
iniciales de grandes transportes cuatrimotores 
que convertirían, especialmente a Douglas y 
Lockheed, en los principales suministradores 
de equipo para las aerolíneas mundiales. H 
Douglas DC-4 v el Lockheed ( onstellation 
f ueron las respectivas cabezas de aviones que 
estuvieron en producción hasta los sesenta. 

Douglas desarrolló originalmente el proto¬ 
tipo DC-4E como respuesta a un requerimien¬ 
to de United Air Lines por un transporte de 
largo alcance capaz para 40 pasajeros, aunque 


cuando el fabricante estaba dispuesto a mon¬ 
tar el prototipo, American, Ráster», Pan 
American y TWA se habían convertido en so¬ 
cios del proyecto mediante contrato firmado 
en marzo de 1936. Una vez completado, el 
avión era mayor de lo originalmente previsto 
y tenía capacidad para 52 asientos. El 7 de 
junio de 1938, con el piloto de pruebas de 
Douglas, Cari Cover. a los mandos, despegó 
por vez primera. Obtenido el certificado ofi¬ 
cial (ATO. approved type certifícate) en marzo 
de 1939, el DC -4E voló intensamente en las 
redes de United, pero su tamaño y diversos 
problemas con los motores Pratt & Whitnev 
R-218U Twin Hornet desanimaron a sus patro¬ 
cinadores y fueron retirados. 

H! fabricante, sin embargo, se puso a tra¬ 
bajar para remediar las deficiencias del diseño 
original construyendo el DC-4 A, algo más pe¬ 
queño, con 42 asientos y un peso bruto de 


22 680 kg comparados con los 29 484 kg del 
DC-4E y que se distinguía por un fuselaje de 
sección constante en la mayor parte de su lon¬ 
gitud, que posteriormente permitiría el creci¬ 
miento en los desarrollos DC-6 y DC-7. Los 
problemáticos sistemas de presurización y 
mando hidráulico fueron retirados, así como 
la unidad de potencia auxiliar. Los motores 
Pratt &. Whitnev Twin Hornet fueron suslitui- 
dos-pór el R-2ÜÓU Twin Wasp del mismo fabri¬ 
cante. Otro cambio importante fue la sustitu¬ 
ción de las triples superficies verticales del 
DC-4E por un conjunto monoderiva. 

Foto grabado delante de un enorme depósito de cazas 
excedentes ñepublic P-47, el segundo Douglas C-54 ex 
USAAF suministrado a TWA y bautizado The Cotiseum. 
Fue utilizado para servicios de carga, Inaugurando el 
21 de enero de 1947 un vuelo semanal que enlazaba 
Washington con Lydda (loto John C. Cook). 
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Historia de la Aviación 



E) 26 de enero de 1941) algunos de los patro¬ 
cinadores originales cursaron pedidos provi¬ 
sionales para entregas en 1941 desde la facto¬ 
ría Dónelas de Santa Momea. Los Angeles, 
Sin embargo, algunos retrasos en el programa 
y las necesidades militares, encabezadas por 
un primer pedido por nueve ejemplares dé la 
versión militar C-54, efectuado en junio de 
1941, condujeron a la militarización del 
proyectó y fue uno de esos primeros transpor¬ 
tes el que efectuó el vuelo inaugural eí 26 de 
marzo de 1942. En octubre, el primer lote de 
C-54, incrementado a 24 ejemplares, estaba 
en servicio con el Ala Atlántico Norte del 
Mando Aéreo de Transporte, llevando hasta 
26 pasajeros y equipado con cuatro depósitos 
adicionales internos que le conferían un alcan¬ 
ce de 4 g30 km. Las variantes militares C-54 
totalizaron ! 163 aviones, la mayoría construi¬ 
dos en una nueva planta en Chicago. 

Al concluir la guerra estuvieron disponibles 
para las lineas aéreas algunos centenares de 
C-54. Entre los compradores se cuenta Ame¬ 
rican Export Airlines, que recibió seis en se¬ 
tiembre de 1945. Uno de ellos efectuó su pri¬ 
mer vuelo comercial regular de un avión te¬ 
rrestre sobre el Atlántico, desde Nueva York 
hasta el aeropuerto de Hurn. en Bourne- 
mouth, la terminal temporal de Londres 
mientras se concluía el nuevo aeropuerto lon¬ 
dinense. Tras un cambio de denominación a 
American Overseas Airlines él 10 de noviem¬ 
bre. el 26 de diciembre la compañía ofrecía 
servicios diarios. Pan American comenzó sus 
vuelos sobre el Atlántico Norte en enero de 
1946. utilizando C-54 convertidos, para com¬ 
petir con los hidroaviones Boeing Modelo 314 
de la BOAC. En servicios domésticos, el C-54 
fue introducido en las líneas trascontinenta- 
les: por United entre Nueva York y Los An¬ 
geles el 1 de marzo de 1946 y por American en 
la misma ruta el 7 de marzo. 

Continúan las ventas 

Aunque el C-54/DC-4 fue superado por el 
Lockheed Constellation. permaneció en servi¬ 
cio como transporte de carga y pasajeros en 
numerosas líneas aéreas hasta bien entrados 
los años cincuenta, en numerosas ocasiones 
transformado a configuración de 60 pasajeros 
para permitir tarifas más bajas Í4 centavos por 
milla en lugar de los 6 centavos normales). La 
primera aerolínea en introducir estas tarifas 
fue Capital Airlines en un servicio de Nueva 
York a Chicago inaugurado el 4 de noviembre 
de 1948. El 27 de diciembre American y TWA 
introducían servicios similares. 

Douglas construyó también en la posgue¬ 
rra 79 ejemplares civiles bajo la designación 
DC-4-1009 y de ellos al menos 62 fueron ex¬ 


portados. La lista de usuarios incluía la mayo¬ 
ría de las principales aerolíneas europeas, 
tales como Air ' ranee, iberia, KLM. Sabena, 
Swissairy la trinadonal Scandinavian Airlines 
System, así como las Aerolíneas de la Com- 
monwealth Australian National Airlines. 
Trans Australian Airlines y South African 
Airways. Incluso BOAC tuvo que incluir el 
avión en su flota, aunque fuese en una versión 
canadiense conpresunzación y motores Rolls- 
Royce Meríin conocida como Canadaií C-4. 
Unos 22 C-4 clase Argonauta fueron utiliza¬ 
dos por la compañía de bandera británica 
entre marzo de 1949 y abril de 1960. 

Cuando el DC-4 fue relanzado, uno de los 
patrocinadores originales no figuraba entre 
los que se reservaron ¡as primeras entregas. 
TWA, cuyo control había adquirido Howard 
Hughes mediante la Hughes Tool Company 
en abril de 1939, había emitido una especifica¬ 
ción en junio de ese año por un transporte de 
pasajeros de lujo capaz de una carga útil de 
2 722 kg con alcance sin escalas entre Los An¬ 
geles y Nueva York y en un tiempo de ocho a 
nueve horas, con velocidad de crucero de 386 
a 483 km/h a 6 100 m. Se especificaba además 
que era necesaria presurización y motores 
Wright R-3350 Cyclone. El resultado fue el 
Modelo 49 Constellation, concebido por Hu¬ 
ghes y Jack Frye, Paul Richter y «íommy» 
rom! inson de TWA y el equipo de diseño de 
Lockheed encabezado por Kelly Johnson y 
Hall Hibbard, como uno de los más hermosos 
y aerodinámicamente eficientes aviones de 
pasajeros de todos los tiempos. La construc¬ 
ción del prototipo comenzó en 1940. tras el 
pedido inicial de TWA por nueve aviones al 
que se añadieron, el 11 de junio de 1940, los 
30 pedidos por la Pan American, posterior¬ 
mente aumentados a 40 e incluyendo 18 Mo¬ 
delo 149 transoceánicos. Tras la entrada de 
Estados Unidos en la guerra el proyecto fue 


El segundo Lockheed C-69 salido de la factoría de 
Burbank. el 43-10310 de la USAAF, fue aceptado por la 
TWA. en nombre de los militares, en Las Vegas el 16 
de abril de 1944. Al día siguiente voló sin escalas 
desde Burbank a Washington, una distancia de 
3 701 km, en un tiempo récord (Iota Lockheed). 

literalmente «atrapado» por la USAAF, fir¬ 
mándose un contrato por 260 C-69 en 1942. 

1 ¡acia noviembre de ese año el prototipo es¬ 
taba listo para las pruebas iniciales de motor y 
carreteo, tras intensas comprobaciones de la 
célula y de tos sistemas y, autorizado para 
vuelos de pruebas en enero de 1943. se elevó 
por primera vez el día 9. Con camuflaje 
USAAF e insignias militares pero con la ma¬ 
trícula civil NX25600, el prototipo hizo seis 
vuelos ese día. totalizando 2 horas y 9 minu¬ 
tos. Los pilotos eran Eddie Alien de Boeing, 
contratado para la ocasión por su extensa ex¬ 
periencia con polimolores pesados, y su cole¬ 
ga de Lockheed, como piloto jefe de pruebas. 
Milo Burcham, un inteligente piloto probador 
de cazas y excelente acróbata. Desdichada¬ 
mente, Eddie Alien murió el 18 de febrero 
cuando el segundo prototipo del bombardero 
Boeing XB-29 se estrelló al aterrizar después 
de un incendio, en un motor. Desafortunada¬ 
mente. el Constellation tenía los mismos mo¬ 
tores, y las consiguientes investigaciones y 
modificaciones le mantuvieron en tierra hasta 
el 18 de junio de 1943. 

Velocidad transcontinental 

F.l segundo avión voló en agosto de 1943. y 
el 17 de abril de 1944, tras ser pintado en la 
roja librea de TWA, pero con número militar 
310310, llevó a cabo un espectacular vuelo re¬ 
cord de costa a costa. El 19 de enero de 1937. 
l loward Hughes, en su monoplaza de carre¬ 
ras. H-t había establecido un récord transcon¬ 
tinental a una velocidad media de 528 km/h. 
Menos de siete años después, Hughes y Jack 
Frye disponían de un cuatrimotor de pasaje¬ 
ros con prestaciones parecidas y cubrieron los 
3 7(11) km de la ruta del Gran Círculo entre la 
terminal aérea de Lockheed en Burbank. 
cerca de Los Angeles, y Washington DC‘. en 6 
horas. 57 minutos y 51 segundos, a una veloci¬ 
dad media de 531.3 km/h. 

Como la II Guerra Mundial se aproximaba 
a su fin, la USAAF redujo su pedido drástica¬ 
mente y sólo aceptó 15 C-69 de serie, en prin¬ 
cipio para entrenamiento de tripulaciones, 
aunque el 23 de enero de 1945 la División In¬ 
tercontinental de TWA había asumido la res- 

De los 79 Douglas DC'4-1009 construidos en 
posguerra, 15 habían sido pedidos por ta Direction des 
Transports Aériens para la recién creada Air France, 
constituida oficialmente el 1 de enero de 1946. El 
F-BBDA Ciel de Bretagne tue el primer ejemplar 
entregado, en abril de 1946. Desde julio, los DC-4 se 
utilizaron en las rutas sobre el Atlántico Norte. 
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Desarrollados originalmente paraTrans- 
Canada Airlines coma versión 
prestí riza da del Douglas C-54 y con 
motores Rolls-Royce Merlin, los 
Canadair DC-4M2 comenzaron a ser 
entregados en octubre de 1947. Otros 22 
aviones similares fueron utilizados por 
BOAC como ciase «Argonauta». 


El último Constellatíon y primer L-1694A 
Slarliner de TWA. el N7301C Star Oí 
Wyoming, que participó en el programa 
de certificación El Starliner permaneció 
en las líneas internacionales de TWA 
basta su sustitución por el Boeing 
Modelo 707-331 a finales de 1959. 



• i ■ 




El primer Constellatíon desarrollado específicamente 
para usos comerciales, et Modelo 649, fue utilizado 
únicamente por Eastern Air Unes. En la fotografía, el 
avión de desarrollo, NX101A. con una bodega ventral 
de carga Speedpak. 

ponsabilídad de introducir el tipo en servicio 
con la USAAF en misiones de transporte de 
largo alcance. El primer avión fue entregado 
el tí) dé febrero y el primer servicio (operado 
por 1 WA) del Mando Aéreo de Transpone 
votó desde Kansas City a Washington el 15 de 
febrero. La División de Africa Oriental de 
Pan American tuvo tareas similares y las dos 
compañías utilizaron intensamente el avión, 
efectuando numerosos cruces del Atlántico y 
el Pacífico. 

TWA pasó su primer pedido de posguerra 
el 21) de agosto de 1945 por IX Modelo 049 y 
fue recompensado por su ayuda en el desarro¬ 
llo del diseño básico cuando se le concedió 
prioridad en las entregas de los 12 ejemplares. 
El avión inaugural despegó de Burbank hacia 
Las Vegas, para ser entregado a TWA en 
Kansas City el 15 de noviembre, y a finales de 
año el número de entregas era de 10, 

TWA amplía sus líneas 

Hay que recordar que TWA sólo era un 
operador doméstico en la preguerra, pero el 5 
de julio de 1945 el Btireau of Civil Acrnnau- 
tícs le concedió dos rutas ultramarinas con un 
enlace entre ellas. Desde Boston, Chicago, 
Detroit. Nueva York, Fiíadelfia y Washing¬ 
ton. TWA podía votar una ruta norteña vía 
Candor hasta Irlanda, Francia. Suiza. Italia. 
Crecía. Egipto, Palestina, Cisjordania. Iraq, 
Arabia Saiídí. 't emen. Ornan. India v Ceilñn. 

KLM fue fa primera línea aérea no estadoun idense que 
solicitó los Lockheed L-1Ü49G Super Constellatíon y se 
convirtió en la primera de! mundo en utilizarlos en 
servicios regulares. El vuelo inaugural Nueva York- 
Amslerdam tuvo lugar en agosto de 1953. Los DC-7C 
comenzaron a operaren esa línea en junio de 1957 
(tota Lackheedj. 


I ;i ruin del sur dejaba Guilder para Portugal. 
Argelia, fuñida y Egipto, siendo el enlace 
entre las dos rutas Portugal. España e Italia. 
El primer Constellatíon en vuelo a París des¬ 
pegó el 25 de noviembre en trayecto de prue¬ 
ba y el 3 de diciembre tras una ceremonia de 
bautizo en Washington, el París Sky Chic/ 
voló hacia Gander. Shannon y París: el primer 
servicio regular partió el 5 de febrero de 1946 
y el día anterior Jack Frye había establecido 
un nuevo récord Burbank-La Guardia en 7 
horas 28 minutos. Diez días más tarde, el Star 
of Rome inauguró el servicio a Roma vía 
Shannon y París, y el 15 de febrero Howard 
Hughes voló el Star of California de Los An¬ 
geles a Nueva York en 8 horas 38 minutos, 
para inaugurar el servicio costa a costa con el 
Constellation. 

Retroceso para el «Connie» 

El 12 tle junio tuvo lugar un suceso que pa¬ 
reció serio retroceso en la triunfante carrera 
del Constellation: todos ios aviones fueron in¬ 
movilizados en tierra tras el accidente del día 


anterior, cuando el Star of Liaban se estrelló 
durante un vuelo de entrenamiento en Rca- 
iling, Pensilvania. Se habían producido dos 
casos anteriores de fuego incontrolable en el 
motor número cuatro, en un C-69 de la 
USAAF que se estrelló en f’opeka. Kansas, el 
18 de setiembre de 1945, y en el Clipper Ame¬ 
rica de Pan American, que huiría aterrizado 
de panza en Willimantic, Connectieul, el 18 
de junio de 1946 después de abortar su vuelo 
de La Guardia a Londres. La causa se achacó 
a un fallo en el sobrecompresor de la cabina 
pero el posterior incendio en el Star of Lisbon 
movió a las autoridades a actuar. Cuando se 
identificó el problema como un cortocircuito 
eléctrico en el compartimiento delantero de 
equipajes v se hicieron las necesarias modifi¬ 
caciones, el Constellation fue autorizado el 23 
de agosto para volver a¡ servicio. 

El 23 de octubre de 1945, Pan American so¬ 
licitó 22 aviones Modelo (149 y recibió el pri¬ 
mero de ellos el 5 de enero de 1946, volando 
el primer servicio comercial del mundo sobre 
el Atlántico Norte en un avión presurizado, 
entre Nueva York y Lisboa, el 20 de enero de 
ese mismo año. El 3 de febrero, el primer 
vuelo regular a Gran Bretaña dejó La Guar¬ 
dia partí Hurn, vía Gander y Shannon; el 12 
de febrero se efectuó un vuelo sin escalas. En 
los meses finales del año los Constellation sus¬ 
tituyeron a los Boeing Modelo 314 entre la 
ruta de San Francisco y Honolulú y volaron 
también a Natal, Brasil, y con escalas en Lis¬ 
boa. Dakar y Monrovia a I.éopoldville. en el 
Congo Belga. La compañía, subsidariade Pan 
American, Panair do Brasil recibió tres avio¬ 
nes y el 16 de abril de 1946 el primero de ellos 
se convirtió en el primer avión extranjero que 
tomó tierra en el nuevo aeropuerto de Lon¬ 
dres cuando completaba un vuelo de pruebas 
desde Rio, vía Reciñe y Dakar. 
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Hughes 500 

Pocos aviones han tenido una historia tan singular. El Modelo 500 
comenzó su carrera con un gran empuje comercial y técnico que se 
detuvo por la aparición de un serio competidor. Sin embargo, los 
ingenieros de la compañía Hughes perfeccionaron su producto hasta 
convertir al Loach en un aparato de proyección mundial. 


El diseño del Hughes Modelo 500 comenzó en 1960. cuando el US 
Army emitió un requerimiento para un nuevo helicóptero ligero de 
observación que sustituyera no sólo a los helicópteros Bell y Hiller, 
sino también a los aviones ligeros de enlace Cessna L-19. Tenía que 
estar propulsado por un pequeño motor turboeje, tener una veloci¬ 
dad de crucero de 200 km/h, ser capaz de vuelo estacionario sin 
efecto suelo a l 830 m de altura y poseer una autonomía de 3 horas 
en misiones de observación. Se fe concedía un especial énfasis a la 
facilidad de mantenimiento y al bajo coste. 

Al concurso se presentaron todas las empresas estadounidenses 
importantes dedicadas a la fabricación de helicópteros y en 1961 se 
concedieron contratos a tres de ellas para que construyesen cinco 
prototipos cada una para evaluación. Los modelos Bell OI I-4A y 
Hiller OI 1-5A descendían lógicamente de sus predecesores con 
motor alternativo ya en servicio, pero el I lughes OH-6A o Modelo 
369 era completamente nuevo, til único helicóptero construido an¬ 
teriormente por la compañía, exceptuando el inmenso y extrava¬ 
gante XH-17. había sido el muy ligero Modelo 269. que acaba de 
entrar en producción. Los tres contendientes hicieron sus primeros 
vuelos durante el invierno de 1962-63. 

El OH-6A difería de sus rivales en diversos aspectos, lil diseño 
apuntaba claramente a la mamobrabilidad y la baja resistencia 
(conducentes a alta velocidad y bajo consumo de combustible) y 
disponía de un entonces inusual rotor parcialmente abisagrado de 
cuatro palas: el lugar de estar unidas a la cabeza mediante articula¬ 
ciones convencionales de aleteo (batimiento) y puesta en bandera, 
cada pala de rotor estaba unida a la opuesta mediante 15 zunchos 
flexibles de acero inoxidable, de tos que podían romperse hasta seis 
antes de que la pala pudiese separarse. Los forros reforzados de 
Teflón de las bisagras y los amortiguadores sellados se habían dise 
nado para que no requiriesen mantenimiento. A causa de estas 
características no existían las penalizaciones de complejidad y coste 
de mantenimiento correspondientes a un rotor de cuatro palas, 
pero sí sus ventajas: mejor respuesta a los mandos, menor diáme¬ 
tro discal y menos vibraciones a altas velocidades. La mejor ccm- 
trolabilidad procedía del diseño más eficaz de la pala, posible en 
rotores cuatripaias, por lo que, al contrario que sus competidores, 
el helicóptero Hughes pudo ser diseñado con un sistema de control 
manual, sin asistencia hidráulica, y que no necesitaba sistema de 
incremento de la estabilidad. Como el rotor era más pequeño, la 
viga de cola pudo ser más corta y ligera, pudiendo volar entre pe¬ 
queños espacios en vuelo rasante. 

En el fuselaje se habían hecho esfuerzos por reducir la resisten¬ 
cia. La sección era casi exactamente del ancho de los asientos de¬ 
lanteros y la planta motriz y la transmisión se habían diseñado para 
no rebasar esa dimensión. El motor se instaló en la sección trasera 
del fuselaje con el eje apuntando hacía arriba a 45° y terminando 
en un engranaje cónico sobre un eje común que accionaba el rotor 
principal y el de cola; en todo el sistema de transmisión sólo habían 
dos enlances engranados y como el rotor era relativamente rígido 
pudo montarse próximo al fuselaje sin que lo golpease durante las 


maniobras, reduciendo peso y resistencia. Incluso así. el corto 
pilón del rotor estaba cuidadosamente carenado. 

Estructuralmente, el corazón del OH-6A era el compartimiento 
de carga, una caja de aleación resistente al choque situada directa¬ 
mente bajo el rotor y acomodando asientos plegables para dos pa¬ 
sajeros. El rotor giraba en torno a un mástil fijo sujeto al techo del 
compartimiento de carga; el mamparo frontal llevaba los asientos 
de los pilotos y el motor se instaló detrás, mientras las esquinas 
bajas servían como puntos de fijación para los patines. El combus¬ 
tible y las baterías se instalaron bajo el piso asi como un soporte 
para una ametralladora Minigun de seis tubos 7.62 mni o un lanza- 
granadas XM75 quedó situado en el lado de babor del fuselaje. 

El OH-6A demostró ser algunos cientos de kilos más liviano 
que el peso en vacío exigido por el US Army y, desde luego, más 
pequeño y ligero que cualquiera de sus rivales. Era también más 
rápido y con un peso máximo similar, capaz de transportar mayor 
carga útil o combustible y por supuesto con mayor alcance. Final¬ 
mente era más maniobrable y fácil de pilotar. Tras un programa de 
evaluación de siete meses en Fort Rucker, Alabama. en los que se 


volaron más de 5 000 horas, el OH-6A fue declarado vencedor en 
mayo de 1965, pasando el US Army un pedido inicial por 714 e jem¬ 
plares. Los pedidos totales se esperaba que superasen los 4 000. 

Al mes siguiente. I lughes anunció una versión civil del OI I-6A. 
designada Modelo 500. En lo esencial sería similar al aparato 



Dos de los prototipos Y0H-6A. Como en casi todos los helicópteros, la configuración 
de la cola cambió durante las pruebas iniciales y el desarrollo posterior. Et aparato 
en segundo término vuela con los carenados del motor y la transmisión 
desmontados, mostrando la instalación trasera de la turbina (foto Hughes). 




























Hughes 500 



Un 0H-6 del US Army en la 
configuración típica de combate en 
Vielnam, con ametralladora General 
Electric Minigunysu munición en la 
cabina trasera. El OH-6 se ganó una 
buena reputación como helicóptero 
«resistente al choque» gracias a su 
fuselaje en caja y al montaje trasero del 
motor. 


militar, excepto porque su motor Alltson 250-08 tendría mayor 
potencia al nivel del mar: la turbina militar T63-A-5A era mecáni¬ 
camente idéntica pero había sido reducida en su régimen nominal 
un 20 % para que pudiese proporcionar potencia constante a gran¬ 
des alturas o en altas temperaturas. 

Problemas de construcción 

Bautizado Cay use, siguiendo la tradición de I US Army de adop¬ 
tar nombres indios, el OJI-6A entró en servicio en 1966. La pro¬ 
ducción creció rápidamente para satisfacer las necesidades en la 
guerra del Víetnam y hacia 1968 Hughes fabricaba 70 Cayuse al 
mes. Pero comenzaron los problemas: la producción de aviones 
civiles y militares, particularmente en el sur de California, aumen¬ 
taba tan rápidamente que algunos fabricantes, entre ellos Hughes, 
comenzaron a fallar en sus objetivos de producción. A veces, algu¬ 
nos materiales y componentes eran difíciles de obtener y los pre¬ 
cios crecieron. Éntre tanto Bell había rediseñado su infructuoso 
contendiente del programa LOH, el Modelo 206/OH-4A, convir¬ 
tiéndole en el muy me jorado Modelo 206A JetRanger, helicóptero 
civil. Descontento con el precio y los problemas de entrega que 
afectaban al programa Cayuse, el US Army reabrió el programa 
LOH a finales de 1967, Esta vez, los lejanos tuvieron su venganza, 
y un JetRanger modificado, el OH-58A Kiowa. fue elegido como 
ganador. Los pedidos existentes, que cubrían algo más del 1 400 
Cayuse, fueron completados antes de que la fabricación terminase 
en agosto de 1970. 

Ef OH-6A consiguió una excelente reputación en combate en 
Víetnam, siendo el principal helicóptero de exploración del US 
Army durante los años de lucha más intensa. Los OI 1-6A volaron 


más de 2 millones de horas en Víetnam, ganándose el aprecio por 
su fiabilidad y resistencia a los daños en combate. Gracias a la com¬ 
pacta y robusta construcción del Cayuse, los pilotos le considera¬ 
ban el más seguro. 

En 1966 los OH-6A consiguieron establecer 22 marcas para heli¬ 
cópteros. incluyendo los récords mundiales absolutos en alcance, 
velocidad en circuito cerrado y altura sostenida, y una cascada de 
otras marcas en las clases ligera y peso medio. Por si fuera poco, 18 
de esos récords permanecían imbatidos a principios de 1983. El 
OH-6A todavía conserva el récord de vuelo más largo sin repostar, 
conseguido por el piloto de pruebas de Hughes, Bob Ferry, en un 
trayecto transcontinental de 3 561 km en 15,1 horas desde Culver 
City. California, a Ormond Beach, Florida. Continúan sin batir 
además varios récords de velocidad, alcance, altitud y trepada eti 
tas categorías de pesos ligeros y medio. 

Después de Vietnam, los Cayuse supervivientes fueron sustitui¬ 
dos por Kiowa en las unidades regulares del US Army, pero en 
1983 todavía continuaban prestando servicio unos 400 Cavases con 
la Guardia Nacional, y se espera que continúen hasta Í990. Por 
otra parte se están considerando algunos programas de mejora y 
modificación para adaptarlos al empleo de repuestos comerciales. 

El cierre prematuro de la línea del C ayuse fue un serio retroceso, 
pero no definitivo. La producción de versiones comerciales y de 
exportación dd OH-6, ei Modelo 500, comenzó en 1968 siendo 
rápidamente sucedido por ei más potente Modelo 5IIUC con mejo- 

Combinando la velocidad de un avión de ala lija can la versatilidad del helicóptero, 
el 0H-6A fue una auténtica revolución como medio de exploración. La capacidad 
para llevar pasajeros no se consideró importante en el requerimiento inicial, como 
evidencia el pequeño espacio para los asientos traseros (foto Hughes). 
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Las pequeñas dimensiones del Modelo 
5000 le permiten aterrizar fácilmente en 
zonas urbanas, por lo que se hizo 
bastante popular en los departamentos 
de policía estadounidenses. Los úllimos 
Modelo 500D para la California Highway 
Patrol (patrulla de autopista) llevan las 
puertas izquierdas modificadas para 
abrirse a lo largo de todo el fuselaje, 
permitiendo el transporte de dos 
camillas desde el lugar de un accidente. 


res prestaciones en climas cálidos y terrenos altos. El Modelo 500C 
se ofreció en versiones ejecutiva y utilitaria y paralelamente como 
versión militar, el Modelo 500M, que era una variante de exporta¬ 
ción del GH-6A. Mientras el JetRanger pareció derrotar de nuevo 
al Modelo 500 en el mercado comercial, el Modelo 51.KIM obtuvo 
un éxito discreto entre usuarios militares en Europa y Sudamérica 
principalmente. Un 1967 Hughes concertó acuerdos de fabricación 
bajo licencia con Nardi cu Italia y con Kawasaki en Japón, a! 
mismo tiempo que pedidos para las fuerzas armadas italianas 
v japonesas. En este último país los 5O0M fueron denominados 
ÓH-6J. 

En 1972, i lughes utilizó uno dé los ejemplares originales YOII- 
6A de evaluación en un programa experimental tendente a reducir 
el ruido. Bautizado «1 he Quiet One» (el silencioso), eí helicóptero 
fue equipado con un sistema de escape y toma del motor acústica¬ 
mente tratado, así como un nuevo rotor de cinco palas. Esas prue¬ 
bas proporcionaron la base para una versión de serie considerable¬ 
mente revisada, el Modelo 500D; ei primer prototipo voló en agos¬ 
to de 1974 y la versión de serie lo hizo en octubre del siguiente año. 
obteniendo la certificación de la Federal Aviation Administraron 
(FAA) en diciembre de 1976. El Modelo 500D llevaba un nuevo 
rotor de cinco palas que conservaba el sistema original de sujeción 
por zunchos y el diseño original de las palas. El nuevo rotor era 
necesario para absorber la mayor potencia del motor Allison 250- 
C20B. también introducido con el nuevo modelo, cuya característi¬ 
ca externa más evidente era la nueva deriva en T con pequeñas 
superficies verticales en los bordes marginales del estabilizador ho¬ 
rizontal. Esta modificación mejoraba ei manejo y la apariencia del 
aparato. Opcionalmente, el helicóptero puede recibir un rotor cua- 



Ei Modele 500D, con rolor de cinco palas, motor más pótenle y cala rediseñada, lúe 
la primera versión comercial y de exportación de éxito. Hughes señala que ei 
relativamente pequeño diámetro del rotor le hace particularmente adecuado para 
trabajos ciudadanos, como policía u observación de tráfico (tote Hughes). 


tripala de cola que reduce considerablemente el ruido exterior. 

1.a nueva versión consiguió más éxitos que sus predecesores: su 
velocidad, suavidad y maniobrabilidad le hacen ideal para servicios 
comunitarios (policía, ambulancia, bomberos, etc). Sus usuarios 
aprecian su largo alcance do casi 870 km con una carga útil de más 
de .300 kg y su pequeño tamaño, que le permite aterrizar en áreas 
reducidas. Hughes entregó el 1 000." Modelo 500D menos de cinco 
años después de que recibiera su certificación. 

El nuevo modelo se construye bajo licencia en Italia por Berda- 
Nardi y en Japón por Kawasaki. 1 a compañía argentina de mante¬ 
nimiento RACA construye el Modelo 50UD a partir de equipos de 
montaje suministrados por Hughes y en 1980 Korcan Air ¡.ines 
comenzó la producción con licencia pura las fuerzas armadas de 
Corea del Sur y algunos usuarios civiles. El Modelo 500D perma¬ 
nece en producción en Culver (’ity junto a versiones posteriores. 


Aparece el Defender 

Cuando el modelo 500D estuvo desarrollado, Hughes, conside¬ 
rando el potencial militar de la versión mejorada, decidió que exis¬ 
tía un hueco de mercado para un helicóptero ligero polivalente 
capaz de transportar una gama mucho más amplia de equipo que e! 
original OH-óA o el Modelo 500M. El resultado fue el Hughes 
500MI) Defender con primer vuelo en 1976. lil Modelo 500 MD ha 
sido entregado en una amplia variedad de configuraciones apropia¬ 
das para diferentes misiones y como la versión civil está disponible 
con diversas opciones que incluyen asientos blindados, un sistema 
de escape supresor de infrarrojos desarrollado por Hughes y deno¬ 
minado «Black 1 lo le» (agujero negro), y depósitos de combustible 



Como muchos helicópteros civiles, el Modelo 500D está disponible con flotadores 
inflables para acuatizajes. En la fotografía un ejemplar en pruebas. El gran tamaño 
de los flotadores es indicativo de la gran capacidad que ofrecen estos aparatos 
(foto Hughes). 
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Hughes 500 



Un llamativo Hughes Modelo 5000 de 
demostración para el mercado británico. 
El rápido, ágil pero no demasiado 
espacioso helicóptero, ha adquirido una 
reputación única, algo asi como una 
mezcla entre un jeep y un Porsche, y sus 
usuarios varían desde compañías de 
búsqueda de recursos hasta prósperos 
pilotos privados. 


Para un país como Kenia, el 
Detender es un helicóptero 
contracarro con la misma 
capacidad de un Bell Cobra y a 
la mitad de su precio. El equipo 
estándar es similar a los 
aparatos israelíes, a excepción 
de los equipos de 
comunicaciones y navegación. 
Kenia posee 15 Defender. 


G-BEJY 


ARMY 518 


autosellantes. En el costado de babor pueden montarse diversos 
sistemas de armas que varían desde el Minigun de 7,62 ipm hasta el 
cañón de Hughes, el Chain Gun de 3U mm. 

Una versión especializada de exploración armada, equipada 
para disparar misiles contracarro Hughes POW. ha sido utilizada 
en combate pot las fuerzas israelíes y se encuentra en servicio tam¬ 
bién en Corea y Kenya. Esta versión dispone de visor telescópico 
alojado en una extensión de la proa semejante a un hocico y puede 
transportar cuatro TOW. Otro armamento propuesto para el Mo¬ 
delo 5UOMD incluye misiles General Dynamics Stinger para em¬ 
pleo contra helicópteros artillados como el soviético Mi-24 «Hind». 

Probado inicialmente en el Modelo 500MD y desde entonces 
propuesto para muchos helicópteros militares se desarrolló un sis¬ 
tema de puntería de armas montado sobre la cabeza del rotor. F-l 


sistema MMS es de gran importancia táctica porque permite al he¬ 
licóptero disparar misiles contracarro desde posición en desenfila¬ 
da, cubriéndose detrás de elevaciones de terreno o árboles y sin 
exponerse a las defensas antiaéreas. La instalación es particular¬ 
mente apropiada para el Modelo 500MD a causa de su único mástil 
fijo. La mira puede soldarse directamente a la estructura sin pro¬ 
blemas de vibraciones y en la actualidad se ofrece una nueva va¬ 
riante del Modelo 500MD con la combinación MMS-TOW. 


El Detender, con su largo eje fijo de rotor, era una plataforma ideal para ei montaje 
del primer sistema de puntería sobreelevado, diseñado para que la tripulación 
pueda descubrir sus objetivos y guiar los misiles mientras el helicóptero permanece 
escandido detrás de una colina o de un basque. En la fotografía, un misil TOW 
emerge de su lanzador (foto Hughes). 
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El prototipo fiel Modelo 500MD, ASW para la Marina de Taiwan. Diseñado para 
misiones antisubmarinas, lleva un radar de búsqueda en el morro, y un detector 
remolca ble de anomalías magnéticas (MAO) en el costado de estribor. Incluso con 
el equipo extra puede llevar dos torpedos iigeros y combustible para dos borasy 
media (foto Hughes). 

Otra versión del Modelo 5(X)MD en servicio con Taivván está 
equipada como helicóptero ligero antisubmarino. Lleva radar de 
descubierta en un contenedor de proa, un detector remolcado de 
anomalías magnéticas y equipo completo para apontajes y de flota¬ 
ción. El armamento incluye torpedos Mk44 o Mk4ft. 

Los desarrollos del Modelo 500 están sin embargo dedicados al 
mercado civil y ambos fueron anunciados a principios de 1982. El 
primero en ser certificado, a finales ele ese año. fue el helicóptero 
ejecutivo Modelo 500E. ¡ I cambio principal es una nueva sección 
de morro, que ha sido reperfilada y extendida hacia delante para 
reducir la resistencia y proporcionar mayor espacio sobre las cabe¬ 
zas y para las piernas. Otros cambios mejoran la habitabilidad: el 
mamparo entre los asientos delanteros V traseros se ha rebajado y 
el aislamiento sonoro de la transmisión se ha mejorado, además de 
instalarse un mejor sistema de acondicionamiento de aire. A me¬ 
diados de 1983 se aceleró la producción para adecuarse a las ventas 
de la nueva versión. Desarrollado en paralelo con el Modelo 51)01: 
y utilizando la misma proa, apareció e! Modelo 530. certificado en 
julio de 1983. Está equipado con un motor más potente Allison 
250-C30B y está diseñado para operaciones en climas cálidos y 
altos. Para absorber la mayor potencia han crecido los diámetros 



Un OH-6 del Ejército ha sido modificado para evaluar el concepto Hughes NOTAR (no 
tail rotor). El empuje antipar se genera mediante el soplado de aire a baja presión a 
través de una estrecha ranura a lo largo de la viga de cola. Un sistema NOTAR de 
serie podría tener menos resistencia a alta velocidad qde un rotor convencional. 


de los rotores y la viga de cola se ha alargado para me jorar el con¬ 
trol. 

También se ha estudiado una versión futura del ModeloSOÜ utili¬ 
zando el concepto NOTAR (no Util rotor, sin rotor de cola) proba¬ 
do en un OH-6A en 1982. En lugar del rotor trasero estaba equipa¬ 
do con una viga de cola especial presurizada por una soplante ac¬ 
cionada por el motor. El aire escapaba a través de una larga ranura 
lateral de 8,5 mm de ancho que recorre toda la viga y que desarro¬ 
lla el empuje necesario para contrarrestar el par de rotación. La 
maniobrabilidad se consigue mediante una rejilla variable a ambos 
lados del extremo final de la viga. Las ventajas de este sistema 

incluyen la reducción del ruido, mayor facilidad de mantenimiento 

*■ * 

Y menores costes. 

El 6 de enero de 1984 se ha anunciado la compra por parte de 
McDonnell Douglas Corp. de la 1 íughes Helicopters Inc. Es previ¬ 
sible por ello una mayor agresividad comercial de la compañía que 
puede afectar favorablemente al futuro de I oach'. 



II 


Corte esquemático dei Hughes 500MD Defender 


1 Esíructera esmbilt/adoi 
homo nial 

2 l u/navegación cola 

3 Alelas bortfos marginales 
esta br izado i 

4 Piaras en pardal 
6 Baliza 

6 Estructura dsnva 
i Henajes deriva 

8 Engranaje cote 

9 Deriva veni al 

10 Eístmclura alveolar 
1 i Patín 

12 Rolen anillar cola 

13 Meca'iisnriQ control paso mió 1 
|j» Viga cüfa 

1 5 E|e accionamiento ro'or aropar 

1 $ VarilHa mantfcj rotor cola 
17 Anilla [¡[ación viga rola 
58 Antera 

1 9 r stf u ctu ít ex tensión >• ¡ y* c<i a 

20 F$b uctura carenale tinión 
viga A usóla jo 

21 Cono cofa fuselaje (sólo si 23 
fijado) 

22 Rng ist ros acceso molor 

23 Suptespr infrarrojo B Hqte 
Ocafirnaj 

24 Estructure comoa' 1 ¡miento 
motor 

25 Ma iti tía ¡ o corla!uc-c o 5 

26 Motor ijiboejó Altison 
250 C20fct 

27 Toma motor 

26 So plañir cnln amiento 


29 Garrían plena ton>e aíro 
1 D Vrtl v. i la Poit le der Ivar: ‘ ór M Ir o 
aire 

31 A-dona COfnontcát -unrS 

32 Carenad o cabeza rotor libra de 
vidrio 

33 S opar cid or i :--H' ti rujias Mf t o a.' 1 u 

34 Toma aire motor 

35 Freno motor 

36 E|ó jndlor 

37 Engranaje roto* 

3S El g Ii¡l sopo:-O ro-or 
39 Zuncho lio ■ b i? Fijación cabeza 
rotor* pal a 

4U Garfiñado cabeza rotor 

41 Fijaciones palas 

42 Amortiguadores 

43 Urgiieros aluminio palas rotor 

44 B isa§ras arüojiae■ ón palas 

45 Va tilias manido paso 

46 ►■'la'.o osI I'.ar»té ■ -ib e?/.i •al* 

47 Varillas mando 

48 Estructura principal Fusolafu 
í 9 protector;* v -i Hasmn^da 

50 Mundo freno rotor 

51 Generador Imágenes 
reticulares visor puntería 

5? Aaicrito coprtoto 

53 Píaos bíin dada asiei i tí> 

54 Visor punto fia rdfeclor 
subsistema IIGS 5 

Sonda tempera:orn externa aire 

56 Asidero 

57 Tolva municiones 2 -300 
cartlichos 


59 Montaje sistema armas HGS 5 
5» General Eieclrii Mt 34 Mintgiifl 

7,62 mm 

60 Motor elécturo cañones 

61 Vid riera cabina 

52 Sistemó puní©trq XM66 (TOWi 

63 Palanca mando copiloio 

64 Mando guia misal 

65 Indicador virage 

66 Dorso tablero instrumentos 

67 Alojamiento avióntca pedestal 
tablero inslfumentos 

68 loma Aire ventilación 

69 Mecanismo estebHtzmfcHf vtócr 
7Í1 Visor telescópico XM65 (sólo 

instalación rOW) 

7t Soporte visor 

72 Luz aterrizaje 

73 Tubo pitó! 

74 Palm ateni/aje babor 

75 Vid ñeras proa 

76 Rédalos timón 

77 Cúnsofa central insirum entes 

78 Estr uclLuñ soporte p¡so wbrna 

79 Puerta acceso cabina 

80 Barra mando pa$o colectivo 

81 Mando paso cid ico 
$2 Asiento piloto 

83 CinlLirones seguridad 

84 Pucrtaacceso compartimiento 
carpa 

85 Sistema sumí rustió potencia 
Eanzadoi nrisil TOW 

8C Ampíilicadóf control 

estabilización 
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Hughes 500 


Hughes propuso un Cayuse modificado, 
eí 0H-6D, para satisfacer el programa 
AH1P (Army helicopter improvemenl 
programme) por un helicóptero Interino 
avanzado de exploración basada en 
células ya existentes. En 1981 se 
modificó un OH-6 con visor sobre el 
rotor, supresores IR y soportes para 
misiles aíre-aire Stinger, pero el 
Ejército eligió a su competidor, el Bell 
0H-58D. 
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A i r p 1 1 cador lo n |ío( rt i nsúes 
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DnaOsitOS comh ustible 
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tttilosetianles. capacidad 233 
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Fijación soporto lanzamisiles 
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L i- : i I0f {JüL'é misd TOW 
Mentante í rasero patín 
aterrizar; 


Variantes del Hughes 500 

MixJelo369/OH-írA: volado en íebrcfO de iVfA; panadnr de \n coinj>eiicidrt 1-í JH dd US Army 
piopalüudu pnr un turbocjc Allisjtn T63-A-5A cMabilizMlo u 25{i hp ] Uhío más con*l Tinelo ríe 
MÍ 1070 

Mmldi>5*wjh versión come jeraí ÜJÍd:<U^it Allt^jn 2MM |8R tstabrti^uhi ;* \\ ■ tip 
Mixklu 5ÍKM vcrrviiWi Li>mcrcí4l mejorada coa Allí son 2NJ-OU eslubihzudn a 4tKi hp 
Múdelo 500M; Virvón miltUr de rxpbrtaddn del Modelo 500 o Njédelo 5fiUC‘; .tMiMítjnJu hijo 
licencia por kftwasafcien ídestanudAn militar ji'twncw OH AH y poi Breda Maidí^n italiu 
como NI INHI 

Modela: 50GIÍ: »uev;i versión ¿time retal. lciuíícíuIu en 1 É J76. con Allh.un 25f. L C20B Uc 420hp 
rotor fiíincipríj de cineo pata* s‘ ni n * cambk>s; confiní m en producción a pniídpie'vdv 19,K4 iunro 
atMnddo.Nim val Modelo N’fi 

Modelo 500MD frefender; ^uivakn^ militar del Modelo 5UUJ3. disponible con rntsiks 
eoninit ;iroi TOW cu coidigiti ación ASW u tumocxplonuior Mstoocon cañones o colieícs; 
desdé JOSUolfc tú linón vmu montado sobíc ti lolo* para U» niisik* Tí >W 
ModefoíOflE: tlcsuirollo tiTinmln para loccijiívú-. .i, I ModL-h ■ StHDvL'on anobn einabinu x 
oíros: ccrlrficadn en diciembre de 19S2 

Modelo 530; Vcrtidn pafíi climascálido*deí Modelo 5tKJt e*m AlliSon 250-íde 3 bp. JS s l5 
ir <le diámetro dfscií v tumi cambios: ctTtiftcmln r L n julio de l LJ 8^ 


LafizdCüt>éies de 6.99 cm 
Monifrite delantero parir 
aterrizaje 
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Especificaciones técnicas 

Hughes 500MD Defender 
Tipo: helicóptero ligero militar polivalente 
Planta motriz: un turbocje Allison 250-C20B 
estabilizado a 420 hp 

Prestaciones: velocidad máxima de crucero 
257 km/h en configuración limpia o 222 km'h 
con cuatro misiles TOW; velocidad inicial de 
trepada 503 m por minuto; techo de servicio 
4 205 m; alcance con cuatro TOW 370 km 
Pesos: vacío 599 kg; máximo en despegue 
1 361 kg 

Dimensiones: diámetro del rotor 8,03 m; 
longitud del fuselaje 7,01 m; altura 2,49 m: 
superficie discal del rotor principal 50,60 nr 
Armamento: sin armamento fijo; las opciones 
incluyen cuatro misiles Hughes TOW 
contracarro, hasta dos ametralladoras 
General Electric M134 Minigun de 7,62 mm o 
posteriormente Hughes EX-34 Chain Gun de 
30 mm, cuatro misiles aire-aire General 
Dynamics Stinger. un lanzágránadas de 
40 mm y un contenedor de siete cohetes no 
guiados de 70 mm; la versión ASW puede 
¡levar torpedos livianos Mk 44, Mk 46 u otros 


Los Defender israelíes llevan cuatro misiles TOW y el 
visar estándar XM75 y están equipados con supresores 
de calor, desarrollados por Hughes, en los escapes. 
Aunque en 1982 demostraron ser muy vulnerables ai 
fuego de armas ligeras en los combates contra tos 
sirias, su misión primaria con tas fuerzas armadas 
israelíes continúa siendo el proporcionar una primera 
linea de reacción rápida y completamente móvil contra 
una invasión acorazada masiva. 
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Z de la Aviación 



McDonnell Douglas A-4 Skyhawk 


Historia y notas 

Uno de ios aviones de combate de 
posguerra con mayor éxito comercial, 
cí McDormell Douglas A-4 Skyhawk* 
utilizado inicialmciitc por la US Navy. 
tuvo su origen en una iniciativa del 
equipo encabezado por Ed Ifeinc- 
mann. Así, cuando la US Navy co¬ 
menzó la búsqueda de un sucesor a 
reacción para el Douglas AD-l (A-l) 
SkvTiiider. la compañía estaba en dis¬ 
posición de poder ofrecer un nuevo 
avión de ataque con un peso bruto in¬ 
ferior casi un 50 l < al exigido en la es¬ 
pecificación oficial y considerable¬ 
mente más veloz de lo requerido. De 
configuración monoplano de ata baja 
en delta con depósitos integrales, 
tenía un fuselaje estrecho que incor¬ 
poraba la aviónica a proa, combusti¬ 
ble adicional detrás de la cabina dd 
piloto v en turborreactor Wright Í65 
f un Amstrong Sidddey Sappbire 
construido con licencia) en la sección 
central. Solicitado durante el conflicto 
coreano, el prototipo voló por vez pri¬ 
mera el 22 de junio de 1954 y el pri¬ 
mer avión de preproducción el 14 de 
agosto de ese mismo año. iniciándose 
las entregas al Escuadrón de ataque 
y A-72 de la US Navy el 2b de octubre 
de 1956, Tres meses después, en 
enero de 1957. el VMA-224 pasó a ser 
ti primer escuadrón del US Marine 
Coros en ser equipado con el 
Skvbawk. Fue un momento ideal para 
introducir este brillante nuevo avión 
de ataque, porque cuando ambos sei 

Comparado con el TA-4 : . el McDonnell 
Douglas TA-4J Skyhawk carece de la 
mayoría de su equipo operacíonal y por 
ello rio puede efectuar misiones 
complejas como el entrenamiento en el 
disparo de misiles aire-aire y aire-tierra 
(loto US Navy). 


vicios navales comenzaron a operar 
sobre Viemam, pudieron utilizar el 
A-4 con la mayor confianza en sus ca¬ 
pacidades. Fue tal la efectividad de¬ 
mostrada que versiones mejoradas 
permanecieron en producción hasta 
febrero de 1979, elevando el total re¬ 
gistrado a 2 %ü ejemplares, incluidos 
entrenadores y los exportados a fuer¬ 
zas armadas de oirás naciones. En 
í984 el Skyhawk continua en servicio 
con la US Navy y el US Marine Cerps 
en misiones de entrenamiento y en las 
fuerzas aéreas y navales de Argentina, 
Australia, Indonesia. Israel, Kuwait, 
Malaysía, Nueva Zelanda y Singapur. 

Variantes 

XA4D-1: designación de un prototipo 
propulsado por un turborreactor 
Wnght J65 W-2 de 3 266 kg de 
empuje 

VA4D-1 (posteriormente Y A-4 A y 
después A-4A): designación de 19 
aviones de preproducción similares 
básicamente al X4D-1: introducían el 
turborreactor I65-W-4 0 J65-W-4B de 
3 493 kg de empuje y armamento 
consistente en dos cánones de 20 mm 
y hasta 2 268 kg de armas lanzabks en 
un soporte ventral y dos suba lares 
A4D-1 (posteriormente A-4A): 
aviones de serie, idénticos a ios 
YA4D-1: 146 construidos 
A4D-2 (posteriormente A-4B): 
versión de producción con sección 
trasera del fuselaje reforzada, equipo 
de reahasiedmicnto en vuelo y 
turborreactor J65-WM6A de 3 538 kg 
de empuje: 542 ejemplares de serie 
construidos 

A4D-2X (posteriormente A-4C): 
versión de producción que introducía 
radar de seguimiento del terreno, 
piloto automático y algunas otras 
mejoras; motor .165-W-1óA, 
posteriormente con empuje 


-O- 


Q- 


McDofinetl Douglas A4M Skyhawk II 


aumentado a 3 856 kg con cambio de 
designación a J65-W-16C; 638 
construidos 

A4D-3; versión propuesta todo tiempo 
con turborreactor Prati &. Whitney: 
no construida 

A4D-5 (posteriormente A-4E): 
versión mejorada de producción que 
introducía d turborreactor Pratt Sl 
Whitney J52-P-6A de 3 856 kg de 
empuje y dos soportes subalares 
adicionales elevando la carga máxima 
de armas lanza bles a 3 719 kg: 494 
construidos 

A4D-Ó versión propuesta con 
turbaían Pralt ¿ Whitney 11 '30 de 
5 2ió kg de empuje en célula 
incrementada; no construida 
TA-4E: designación de dos prototipos 
de producción para una versión 
biplaza de entrenamiento similar a la 
A4D-5 pero con fuselaje alargado en 
0,76 m y combustible interno reducido 
TA'4F: versión de producción del TA- 
4E con turborreactor Praü & Whitney 
JS2-P-KA de 4 218 kg de empuje; 241) 
construidos 


A-4E: versión final de ataque para la 
US Navy que introducía motor 
J52-P-HA , equipo adicional av iónica 
en carenaje dorsal; i 46 construidos 
A-4C*: versión similar al A4D-5 con 
motor J52-P-KA; ocho construidos 
para la Real Marina de Australia 
TA-4G: dos entrenadores biplaza para 
la Roy al A lastraban Navv, 
básicamente similares al 7 A-41 
A-4H: versión de producción para las 
fuerzas aéreas de Israel; similar al 
A4I>-5 pero con motor J52-P-8A: 
introducía paracaídas de frenado y 
sustituía las armas de 20 mm por 
cañones de 30 mm; 90 construidos 
TA-4H: versión biplaza de 
entrenamiento del A-411 para Israel; 
10 construidos 

T.V4J; biplaza de entrenamiento para 
la US Navy, similar al TA-4F, pero 
con sistemas tácticos reducidos y 
armamento de un único cañón de 
211 mm (no siempre instalado) y 
propulsado por un motor J52-P-6 de 
3 856 kg de empuje; 291 e jemplares 
construidos 
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McDonnell Douglos A-4 Skyhawk (sigue) 


A-Z de lo Aviación 


A-4K: versión similar básicamente al 
A-4F para Ruy al New Zea ¡and Air 
Forcé, incorporando paracaídas de 
frenado: 10 construidos 
Í A-4K versión biplaza dd A-4K para 
la RNZAF; cuatro construidos 
A-4KC: versión de producción para d 
gobierno kuwaití, similar al A-4M 
reseñado más adelante: 30 
construidos 

TA-4KU: versión biplaza de 
entrenamiento del A-4KU para 
Kuwait: seis construidos 
A-4L: redesignación de ios A-4C 
retirados de la primera línea y 
modernizados para empleo por 


unidades de la reserva; con motores 
J65W-I6C 

A-4M: versión de producción para d 
US Marine C orps, introduciendo 
algunas mejoras, paracaídas de 
frenado v motor más potente 
JS2-P-408A; 162 construidos 
A-4N: versión de producción para las 
fuerzas aéreas de Israel: similar al 
A-4M pero con aviónica y sistemas 
avanzados y cañones de 30 mui; 117 
construidos 

A-4P: rcdcsignación de los A-4B 
ex US Navy reacond id onados para 
servicio con las fuerzas aéreas de 
Argentina 


A-4Q: re designación de los A-4B ex 
US Navy re acondicionados para 
empleo por la Armada Argentina 
A-4S: redesignación de los A-4B 
ex US Navy revisados y modernizados 
para empleo con las Fuerzas Aéreas 
de Singapur 

TA-4S: versión biplaza de 
entrenamiento del A 4S para las 
Fuerzas Aereas de Singapuf (dos 
cabinas separadas) 

Especificaciones técnicas 
McDonnell Douglas A-4M Skyhawk 
Tipo: monoplaza embarcado de 
ataque y bombardeo 


Plañía motriz: un turborreaclor Prait 
& Whiiney J52-P408A de ó 08f) kg de 
empuje en seco 

Prestaciones: velocidad máxima 
I 078 km/h al nivel del mar; radio 
táctico con carga ofensiva de 1 814 kg. 
547 km 

Pesos: vacío 4 747 kg: máximo en 
despegue I í 113 kg; carga atar 
460J6 kg/m 2 

Dimensiones: envergadura 8.38 in; 
longitud 12.29 m; altura 4,57 m: 
superficie alar 24.15 nv 
Ar momento: dos cañones de 2t) mm 
más una carga ofensiva de 4 153 kg en 
cinco soportes subalares y ventral 


McDonnell Douglas YC-15 


Historia y notas 

McDonnell Douglas lúe una de las 
cinco compañías estadounidenses que 
presentó diseños para el reauerimicn- 


pí .. . . 

lo de la US Air Forcé que solicitaba 
un AMST (Advanced Médium STOI 
Transpon, transporte medio SI OI 
avanzado) A finales de 1972 se le 
concedió un contrato por dos prototi¬ 
pos del McDcnnefi Douglas YC-15 
para ser evaluados comparativamente 
con los dos YC-14 solicitados a la 
compañía Boeing, E) YC-15 era un tí¬ 
pico t ransporte con un corto y rechon¬ 
cho fuselaje con rampas/compuertas 
traseras, tren de aterriza je retráctil es¬ 
pecial para trabajos pesados y cola en 
¡ con amplia deriva, Su capacidad 
STQL residía a medias en su planta 

La clave de las destacadas 
prestaciones $T0l del McDonnell 
Douglas YC-15 era la utilización de flaps 
de doble ranura y gran envergadura, 
soplados por el flujo de los motores para 
proporcionar sustentación asistida (foto 
McDonnell Douglas), 


motriz y en la especial configuración 
del ala, de perfil superen (ico con flaps 


de cuerda ancha de doble ranura que 
ocupaban el 75 '7 de la envergadura. 
Una vez bajados, los flaps recibían di- 
rc clamen te el soplado de los reacto¬ 
res, cuatro Prait & Whiiney JT8D-I7 


de doble flujo (turbofan) de 7 257 kg 
de empuje unitario, creando un incre¬ 
mento de la sustentación (sustenta¬ 
ción asistida). De la evaluación oficial no 
se obtuvieron contratos de producción. 



McDonnell Douglas C-17 


Historia y notas 

Después de diversas evaluaciones de 
las propuestas de diseño de diversas 
firmas estadounidenses, se escogió a 
McDonnell Douglas como con ira í isla 
principal para el desarrollo de un 
transporte carguero de largo alcance 


para la US Air Forcé bajo la designa¬ 
ción de McDonnell Douglas C-17. No 
obstante,, desde esa fecha, la fuerza 
aérea ha decidido utilizar otros me¬ 
dios. más rápidos, para incrementar la 
capacidad de su flota de transporte es¬ 
tratégico y McDonnell Douglas sólo 


ha recibido contratos ¡merinos que cu¬ 
bren la continuación del desarrollo e 
investigación Los planos actuales 
mencionan que la capacidad operado- 
nal podría alcanzarse a principios del 
decenio de los noventa, pero todavía 
no existen órdenes de producción. El 
C-17 debería ser un transporte de 
largo alcance con una capacidad máxi¬ 
ma" de carga útil de 78 OUO kg. con el 


sistema de flaps soplados desarrollado 
para el YC-15, La potencia será sumi¬ 
nistrada por cuatro reactores de doble 
flujo (turbofan) Pratt & Whitnev PW 
2037 de 16 783 kg, montados en so¬ 
portes sobre un ala de 50 m de enver¬ 
gadura, permitiéndole sustentar su 
carga útil máxima en un alcance de 
4 450 km y con una capacidad de au 
totr astado sin repostar de 9 262 km. 


McDonnell Douglas DC-9 


Historia y notas 

Aun a sabiendas de la enorme compe¬ 
tencia existente. Douglas inició a co¬ 
mienzos del decenio de los sesenta, el 
diseño de un transporte birreactór de 
corto alcance. Confiando en 3a exce 
lencia del diseño, la construcción del 
avión se inició d 26 de julio de 1963 y 
el primer Douglas DC-9, designación 
recibida por el nuevo modelo, efectuó 
su vuelo inaugural el 25 de febrero de 
1965* Por entonces Douglas sólo 
había obtenido un total de 58 pedidos 
en firme, comenzando un angustioso 
período para la compañía que no esta¬ 
ba segura de poder amortizar los gus¬ 
tos de inversión producidos. Es muy 
dudosos que alguien hubiese podido 
creer en esos momentos que el DC-9 
seria el mayor éxito comercial de la 
firma, con pedidos civiles y militares 
que totalizaban, en noviembre de 
1983, 1202 ejemplares (incluyendo 
los nuevos MD-8U, a ni enorme me 
DC-9 Super 80). de los que se habían 
entregado l 115. Monoplano cantile¬ 
ver de ala baja con flecha regresiva y 


McDonnell Douglas DC-9-50 de Hawailan Airlines, 


0 H mtsiyw aír 


cola en I con todas sus superficies 
también en flecha la vanante de pro¬ 
ducción inicial DC-9 Serie 1(1 Modelo 
II acomodaba una tripulación de pilo¬ 
to y copiloto, azafatas y entre 81) y 9(1 
pasajeros según la configuración in¬ 
terna La potencia era suministrada 
por dos turborreactores de doble flujo 
(turbofan) Pratt Si Whítney JT8D-5 
de 5 567 kg de empuje instalados en 
góndolas laterales en la sección final 
de fuselaje. Fue ésta la versión que 
entró en servicio con Delta Airlines él 
8 de diciembre de 1965. Era intención 
inicial de la córtipama* y a desde la fase 
de proyecto, comercializar el aviói i en 
diferentes variantes qut se ajustasen a 
los distintos requerimientos de tos 



usuarios civiles, pero la serie se alargó 
además con distintas versiones de uso 
militar: de todas ellas se enumeran 
breves detalles bajo el epígrafe de Va¬ 
nantes, A partir del PC-9 Serse 30 el 
avión está disponible en subvarian¬ 
tes especializadas designadas con ios 
sufijos V para carga. CF para con¬ 
vertible y RC para configuración pa¬ 
saje/carga. 

Variantes 

DC-9 Serie H> Modelo ¡5: como los 
Series 10 Modelo 1 i a excepción de 
motores de doble flujo JT8D- í de 
ó 350 ¿g de empuje para operaciones 
con mayor peso bruto 
DC-9 Serie 20: versión para utilización 


en climas cálidos y de vado nivel sobre 
d mar con l ,22 m de incremento en la 
envergadura, motores JT8D-V y 
capacidad para 90 pasajeros 
DC-9 Serie 30: versión con fusela je 
alargado con 4.54 m con capacidad 
para 105 o 139 pasajeros, envergadura 
como los Serie 20 e inicial mente con 
turbofan JT8D-7 de 6 350 kg de 
empu je; después disponible con 
motores de 6 577 á 7 257 kg 
DC-9 Serie 4ih fuselaje alargado en 
1.92 m con capacidad para 132 
pasajeros; producidos sóío con 
motores de 6 577 » 7 257 kg de 
empuje 

DC-9 Serie 50: desarrollo de la ser ie 
30 para alcances cortos y medios con 









































































McDonnell Douglas DC-9 (sigue) 


f uselaje alargado en 2,94 m con 
capacidad para 139 pasajeros; 
rediseño interior de la cabina y 
reducido con motores de 7 031 a 
257 kg de empuje 
C-9A Niglitingale: versión de 
transporte aero medico del DC-9 Serie 
30 en sen icio con la US Air Forcé; 21 
construidos 

C-9B Skytraiii il: transporte logístico 
que combina características de los 


DC-9 Serie 30 y 40; en servido con la 
US Navy y US Marine Corps (15) y 
Kuwait í) VC-9C: transporte V1P, 
basado en el DC-9 Serie 30p, en 
servicio con Ata de misiones 
aéreas especiales; 3 ejemplares 
construidos 


Especificaciones técnicas: 

McDonnell Douglas DC-9 Serie 50 


Tipo: transporte de pasajeros de 
alcances cGrto/medio 
Planta motriz: dos tuboiteaclores de 
doble derivación Pratí &. Whitney 
JT8D-17 de 7 257 kg de empuje 
unitario, con inversores de empuje del 
40 %; capacidad estándar de 
combustible 19 100 litros, más otros 
8 500 litros opcionales 
Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 898 km/h; velocidad de 


crucero de largo alcance 821 km h; 
alcance máximo con 97 pasajeros 
3 327 km 

Pesos: vacío 28 068 kg; máximo en 
despegue 54 885 kg; máximo en 
aterrizaje 49 900 kg; máxima carga 
útil 15 620 kg; carga alar neta 
590,35 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 28,47 m; 
longitud 40,72 m; altura 8*53 m; 
superficie alar 92,97 nr 


McDonnell Douglas DC-10 

Historia y notas 

El diseño del McDonnell Douglas 
DC-H) comenzó en 1966 de acuerdo 
con las necesidades expresadas por 
American Airlines por un avión de 
transporte civil de gran capacidad. 

Tras aceptar un pedido por 25 ejem¬ 
plares y otros tantos en opción de la 
American Airlines y 30 ejemplares de 
la United Airlines, más otros 30 en 
opciones, el DC-H) entró en produc¬ 
ción en abril de 1968. De configura 
ción monoplana de ala baja en Mecha 
regresiva v superficies de cola también 
aflechadas, el DC-10 adoptó una dis¬ 
posición «convencional^ trimotora 
con un reactor suspendido bajo cada 
sexma!a y el tercero instalado en la 
base de la deriva* FJ primer ejemplar 
de serie DC-10 Serie 10 efectuó su 
vuelo inaugural el 29 tic agosto de 
1970 y tras recibir las certificaciones 
oportunas, American Airlines lo in¬ 
trodujo en servicio una semana des¬ 
pués de recibir la probación oficial, el 
29 de julio de 1971, Hacia la primave¬ 
ra de 1983 McDonnell Douglas había 
recibido pedidos por un total de 367 
DO 109 civiles, todo® los cuales ha¬ 
bían sido entregados, pero la línea de 
montaje continuaba abierta a princi¬ 
pios de 1984 para construir los aviones 
cisterna KC-iOA Extender pedidos 
por la US Air Forcé 

Variantes 

DC-10 Serie 10: versión ¡nidal de 
producción, con capacidad máxima de 
380 pasajeros y propulsado por 
turborreactores de doble flujo 
General Electric CFó-óD o t F6-6D! 
de 18 144 kg o 18 597 de empuje 
respectivamente; 122 construidos 
EÍpia Serie 10CF: versión 
convertible pasajeros/carga de la Serie 
10; 9 construidos 

DC-10 Serie 15: básicamente similar a 
la Serie 10 pero con motores General 
Electric CF6-50C2F de 21 092 kg de 
empuje unitario, permitiendo un peso 
bruto superior; 7 construidos 
DC-10 Serle 30: versión 
intercontinental de alcance extendido; 


McDonnell Douglas KC-10A Extender del 
Siralegic Air Gommand de la OS Air 
Forcé a primeros de los años ochenta. 



envergadura aumentada en 3,05 m. 
mayor capacidad de combustible, tren 
de aterrizaje estándar suple mentad o 
por un aterrizador principal de doble 
rueda bajo el fuselaje y potencia 
proporcionada por turborreactores de 
doble derivación General Electric 
CF6-50A o GFÓ-50C de 22 22b kg o 
23 133 kgde empuje unitario 
respectivamente; 161 construidos, 
incluyendo un cierto número de 
aviones Serte 3ÜFR (probablemente 
3 o 4) 

DC-10 Serie JÜCF: versión convertible 
pasaje ros/carga de la Serie 30, los 
últimos con motores General Electric 
CF6-5ÜC1 de 23 814 kg de empuje 
DC-10 Serie 30ER: versión de alcance 
aumentado (ex tended tange) de la 
Serie 30 con combustible adicional y 
motores General Electric < T6-50C2B 
de 24 494 kg de empuje 
DC-10 Serie 40: versión de alcance 
intercontinental similar a los de Serie 
30 pero los primeros 22 con 
tu mor re actores Pnüi Sl Whilitey 
JT9D-20 de doble derivación y 
22 407 ku v los siguientes con los 
JT9D-59Á de 24 040 kg de empuje 
KC-10A Extender: bajo esta 
designación la US Air Forcé 
seleccionó el DC-10 a finales de 1977 
para cumplir su rcquirirntento 
Advanced Tanker/Cargo Aírcraft 
Básicamente una conversión del 
DC-10 Serie 3QCF, d KC-10A lleva 
depósitos adicionales de combustible 
en la sección inferior del fuselaje, 
sonda de reaprovisiona miento en 
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McOonnelt Douglas DC- 10-30, 

vuelo, puesto para el operador de la 
sonda, receptáculo para 
reaprovisionamiento en vuelo y un 
sistema de carga y estiba mejorado; 
existen contratos durante varios años 
ue cubren el suministro de un total 
e 60 KC-1NA hasta finales de 1987; el 
primero de ellos voló el 12 de julio de 

1980 con entregas iniciales a la USAF 
que comenzaron e! 17 de marzo de 

1981 y que habían totalizado 17 
aviones a finales de agosto de 1983 

Especificaciones técnicas 

McDonnell Douglas DE-10 Serie 30 
Tipo: transporte comercial de gran 


capacidad y fuselaje ancho 
Planta motriz: tres turborreactores de 
doble derivación General Electric 
CF6-50C de 23 ] 33 kg de empuje 
unitario 

Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 908 km/h a 9 145 m de altitud; 
techo de servicio a peso medio de 
crucero 10 180 m; alcance con carga 
útil máxima 7 411 km 
Pesos: vado 121 199 kg; máximo cu 
despegue 263 084 kg; carga alar neta 
715,48 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 50,41 m; 
longitud 55,50 m; abura17,70 m; 
superficie alar 367,70 nr 


McDonnell Douglas F-15 Eagle 


Historia y notas 

Después de más de tres años de estu¬ 
dios de diseño para un caza avanzado 
de superioridad aérea, en parte con fi¬ 
nanciación oficial de la l S Air Forcé 
v el resto costeado por la propia com¬ 
pañía, el 23 de diciembre de 1960 
McDonnell Douglas fue elegido como 
primer contratista y se le concedió un 
convenio que cubría la construcción 
inicial de 20 aviones McDonnell Dou¬ 
glas F-15 para desarrollo experimen¬ 
tal, de ios que 18 serían cazas mono¬ 
plazas F-15 A y dos TF-15A (posterior¬ 
mente F-I5B) biplazas de entrena¬ 
miento, El primero en volar fue un 
F-15 A (71-Ü280) el 27 de julio de 
1972, seguido por el Tf-lSA biplaza 
inicial el 7 de julio de 1973. Dentro de 


McDonnell Douglas F-15E Entianced Eagle 
perteneciente a! Air Forcé Flighi Test Center Air Forcé 
Systems Command, US Air Forcé, en 1983, 



los contratos iniciales de producción y 
los planes de equipamiento actuales, 
la USAF espera recibir un total de 
1 488 Eagle hasta primeros de 1990; 
de este total poco más de la mitad 
(779) habían sido entregados a la 
Fuerza Aérea a primeros de 1983 y se 
encuentran en servicio operativo, 
bajo el apodo de Eagle, adoptado en 


fecha muy temprana. A mediados de 
1979 los aviones de producción F-15A 
y F-150 fueron sustituidos en las cade¬ 
nas por las versiones mejoradas F-I5C 
monoplaza y F-15D biplaza, con 
mayor capacidad interna de combusti¬ 
ble, avió nica completamente moder¬ 


nizada y contenedores FAST {f'uel 
And Sensor Toaical y combustible y 
sensores tácticos) depósitos confor¬ 
mados de baja resistencia que se suje¬ 
tan a los lados de las tomas de aire de 
los reactores bajo las raíces alares* 
Además de combustible, los conlene- 
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McDonnell Douglas F-15 Eagle (sigue) 


A-Z de (a Aviación 


dores FAS I pueden llevar aviónica y 
cámaras de reconocimiento y contar 
con soportes para misiles y otras 
armas montadas externamente 

Las Fuerzas Aéreas de Israel han 
recibido 40 Eagle y Arabia Saudí 
puede que haya recibido un total de 
60 (45F-15C y 15 F-15D) en 1984. La 
Fuerza Aérea de Autodefensa del 
lapón planifica adquirir un total de 
UKE de los que 88 serían monoplazas 
F-15J y doce biplazas E-I5DJ. 86 de 
los cuales serían construidos con licen¬ 
cia Mitsubishi, 

Este caza altamente eficiente, cuya 
capacidad queda confirmada por los 
planes de Ja USAF para equiparse 
ampliamente con él, tiene una veloci¬ 
dad máxima superior a Mach 2 y una 
relación empujé/peso que le propor¬ 
ciona una velocidad ascensional muy 
elevada, característica muy deseable 
para un interceptádor que opera 
desde el suelo y no desde patrullas en 
el aire, aunque obliga a su piloto a ne¬ 
cesitar toda la ayuda posible de su 
aviónica avanzada. I I presentador 
frontal de datos (FIUD) del Eagle le 
proporciona tal capacidad, permitien¬ 
do al piloto concentrarse en d mundo 
real externa mientras símbolos íunii 
posos de coluros y cifras le muestran 

El McDonnell Douglas F-t5 Eagle lúe 
dtsefiatío como caza de superioridad 
aérea, pero posee capacidad polivalente. 


toda la información requerida para in¬ 
terceptar y destruir un avión enemigo 
sin retirar su mirada del objetivo. 

Variantes 

Enhuneed Eagle: bajo esta 
designación de la compañía, 
McDonnell Douglas a desarrollado 
una versión biplaza todo tiempo del 
F-15 con capacidades mejoradas aire- 
tierra. permitiéndole actuar como 
cazahombarderu; un programa de 
vuelos de prueba fue completado con 
éxito por este avión y otros tres Eagle 


de la USAF especialmente equipados 
a principios de 1983. y li finales de año 
se anunció una decisión de producción 
ara la USAF; en ocasiones este F-15 
a recibido la denominación de E-ISE 

Especificaciones técnicas 

McDonnell Douglas F-15 Eagle 
Tipo: caza monoplaza de superioridad 
aerea 

Planta motriz: dos turborreactores de 
doble derivación Pratt & Whitüev 
R00-PW-1Ü0 de 10 854 kg de empuje 
Prcstaciimes: velocidad máxima en 


configuración limpia y alta cota Mach 
2 t 5; trepada en candela a 30 480 m; 
autonomía 5 horas 15 minutos 
Peso: máximo en despegue 30 844 kg 
Dimensiones: envergadura 15,05 m; 
longitud 19,43 m; altura 5.63 m: 
superficie alar 56*48 nr 
Armamento: un cañón fijo de 6 tubos 
M6ÍA1 de 20 mm y cuatro misiles 
aire-a i re AIM-9 Sidewimkr. cuatro 
AIM -1 Sparro w u odn » /\ M R A A M 
en misiones secundarias de ataque 
uede llevar exterinrmeme hasta 
257 kg de armas lunza'hles 



McDonnell Douglas F/A-18 Hornet 


Historia y notas 

El estudio para un caza ligero poliva¬ 
lente con destino a la US Navy se ini¬ 
ció a principios de 1974 bajo !a desig¬ 
nación de VFAX, Ese mismo año sin 
embargo se suprimió la financiación 
de tal programa V la US Navy fue ins¬ 
truida para que acomodara sus peti¬ 
ciones a la elección de uno de los dos 
prototipos de ca2a ligero que habían 
sido evaluados poco antes por la US 
Air Forcé* el General Dynamics YF- 
]6 o el Northrop YFM7, Tras evaluar 
ambos diseños McDonnell Douglas 
concluyó que el Northrop YF-17 se 
acercaba más a los requerimientos ini¬ 
ciales de ta US Navy y se asoció con la 
firma anterior para ofrecer una pro 
puesta de diseño. Identificada como 
Navy Air Combal Fighter (NACFk 
caza naval de combate aéreo, fue en¬ 
contrada muy atractiva por los orga¬ 
nismos de la US Navy y tras algunos 
refinamientos se anunció el 22 de 
enero de 1976 que se iniciaba el desa¬ 
rrollo a escala total de dos versiones 
monoplazas. McDonnell Douglas F-18 
y A- 18 para misiones de caza y ataque 
respectivamente. Bautizado poste¬ 
rior mente Hornet (avispón)* e) avión 
es un monoplano cantilever de im¬ 
plantación medía con alas plegables, 
cola bidériva con diedro externo v 
estabilizadores enterizos, actuadles 
conjunta o diferencialmenle; el tren 
de aterrizaje era triciclo rectratablé 
con aterrizador de proa adaptado para 
lanzamientos con Catapulta y gancho 
de aponíate en la sección final inferior 
dd fuselaje. 

El primer avión < 160775} de [os 
once de desarrollo votó el 18 de no¬ 
viembre de 1979 y en un plazo de un 
año todo el primer lote más das entre¬ 
nadores TE/A-18A biplazas se encon¬ 
traban en \uelo El primer avión de 
sene fue entregado a la US Navy en 
mayo de I98U y el primer escuadrón 
operacíonal será el VI A 155 con base 
en Le more. California. Los contratos 
de producción actualmente concerta¬ 


dos cubren un total de 237 aviones de 
los que se habían entregado 5! a co¬ 
mienzos de 1983. Planes combinados 
de equipamiento para la US Navy y el 
US Marine Corps se espera que totali¬ 
cen ¡ 366, además de los 11 aviones 
originales de desarrollo, y de los que 
un 12 % serán con toda seguridad bi¬ 
plazas TF/A-18A. 

Variantes 

17A-18A: versión inicial de 
producción; tanto los cazas corno las 
variantes de ataque llevan esta 
designación difiriendo sólo en 
pequeños cambios de equipo y 
armamento 

TF/A-I8A: versión de entrenamiento 
biplaza en tándem del F A 18A 
conservando capacidad de combate: 
ligera reducción en cabida de 
combustible 

RK-18: designación de una versión de 
reconocimientotíel F : A- ISA, cuyos 
vuelos de evaluación están previstos 
para comenzar en febrero de 1984 
CF-18; designación de la versión para 
[así'anadian Armed Torces; similar 
básicamente a la versión de ta US 
Navy pero con sistema 1LS diferente: 
planes do equipamiento de 138 
aviones, incluyendo 24 entrenadores 
biplazas; los dos primeros ejemplares 
entregados el 35 de octubre de 1982 
F/A-18 A australiana: versión para 
Royal Australia*! Air Forcé, que 
adquirirá 75 aviones comenzando las 
entregas a finales de 1984 
F/A-18A español: bajo d programa 

Armado con das misiles de corto 
alcance Sidewínder en los bordes 
marginales y dos Sparrow de alcance 
medio bajo el fuselaje, este F/A-18A 
Hornet ha sido fotografiado con 
escarapelas españolas. Está pintado con 
ei camuflaje estándar de los aviones 
navales estadounidenses, en dos tonos 
de gris de baja visibilidad (tolo 
McDonnell Oougias). 



McDonnell Douglas F A-18A Hornet (perfil interior: TF A-IBA Hornet). 


FACA la Fuerza Aérea Española ha 
adquirido 72 aviones y conserva oíros 
12 en opción; his entregas iniciales 
están previstas para 1986 

Especificaciones técnicas 

McDonnell Duuglas F/A-IHA Hornet 
Tipo: caza embarcado dé ataque naval 
Planta motriz: dos turborreactores de 
doble derivación General Electric 
F404-GE-400de 7 257 kg de empuje 
Prest a ciones: ve i od d a d m á x i m a e n 
configuración limpia y alta cota Mach 
3 ,8; techo de combate 15 2411 m: radio 


de combate en misión de caza más de 
740 km 

Peso: máximo en despegue en misión 
de ataque 22 317 kg: 

Dimensiones: envergadura ! 1,43 m: 
longitud 173)7 m; altura 4,66 m; 
superficie alar 37,16 nr 
Armamento: un cañón li jo a proa M61 
de 6 tubos y 20 mm de calibre, más 
nueve soportes externos con un 
máximo de capacidad de 7 711 kg 
para diversas combinaciones de 
armas, incluyendo misiles A1M-7 
Sparrow y AIM u Sidcwinder 
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McDonnell Dougtas MD-80 y MD-90 


Historia y notas 

Para usuarios del DC-9 que querían 
combatir ios siempre crecientes costes 
deí combustible medíanle una versión 
de mayor capacidad de pasajeros, 
McDonnell Douglas desarrolló nue¬ 
vas versiones conocidas origina3mcinc 
como ta serie McDonnell Donólas 
DC-9 Sii per 80. Sin embargo, en 1983 
la compañía adoptó un nuevo tipo de 
designaciones MD para sus aviones 
comerciales y el Su peí SU es conocido 
hoy como MD-80 En comparación 
con el DC-9 Serie 50, la envergadura 
ha aumentado en 4,39 m y la longitud 
en 4,34 m, permitiendo un máximo de 
172 pasajeros. Otras mejoras en la 
serie MD-KO incluyen reíimimientos 
;icrodimiMUCo\ ^ nimieini/a 


dos, la introducción de un sistema de 
control de prestaciones y turborreac¬ 
tores de doble flujo más eficientes 
Pratl & Whitney JT8P Serte 20U con 
menor consumo de combustible. H 
primer ejemplar de este transpone de 
pasajeros revisado voló el 6 de diciem¬ 
bre de 1979 y d primer avión de pro¬ 
ducción se entregó a Swissair el 12 de 
setiembre de 1980. A principios de 
marzo de 1984 los pedidos dd MD-80 
se elevaban a 279 ejemplares. 

Variantes 

MD-81 (anterior me me Supcr 8!): 
versión básica con dos motores de 
doble flujo JT8D-209 de 8 391 kp de 
empuje 

MD-H2 i anteriormente Su per 82 \ 


versión para climas cálidos y zonas 
altas con motores de doble flujo 
JT8D-2I7 de 9 072 kg de empuje y 
peso máximo en despegue 66 678 kg; 
disponible opcionalmente con 
motores de similar potencia JT8D- 
2 !7A y peso máximo en despegue de 
67 812 kg 

MD-83: versión de largo alcance que 
estará disponible en 1984; llevará 
motores JT8D-219 de 9 525 kg de 
empuje permitiendo un peso máximo 
en despegue de 72 575 kg y cjue se 
estima podrá transportar 155 
pasajeros a 4 748 km de distancia 
MD-90: conocido inicial mente como 
DC-9 Su per 90 es una versión prevista 
de menor alcance similar básicamente 
al M D-KO excepto por sus 


dimensiones reducidas; con una 
envergadura de 29,67 m y una 
longitud de 37,34 m, el MD-90 
acomodará un máximo de 117 
pasajeros y estará propulsado por 
turbofan JT8D-218 de 7 711 kg de 
empuje; una decisión sobre ta 
producción de esta versión se espera 
en 1984 y las entregas iniciales se 
efectuarán a partir de 1986 

Designado anteriormente DC-9 Super 
81, el McDonnell Douglas MD-81 entró 
en servicio inicial con Swissair, que 
utiliza 15 en rutas europeas. Esta 
versión es 13,31 m más larga que el 
DC-9 original y su capacidad es casi el 
doble (foto McDonnell Oouglas). 



McDonnell Douglas MD-100 


Historia y notas 

McDonnell Douglas anunció durante 
1983 que, si obtenía suficientes pedí- 
dos de las compañías aereas, preten¬ 
día iniciar el desarrollo de un nuevo 
trirreactor de fuselaje ancho bajo la 
designación de Mc(>onndl >mijdas 
MD-ltiÜ. Similar básicamente al 
DC-10, el MD-1U0 estaría fabricado 
selectivamente con nuevos materiales 
compuestos y recientes aleaciones li¬ 
geras de aluminio para conseguir una 
reducción dd peso estructuraí; podría 
introducir nuevos motores eficientes, 
refinamiento aerodinámicos ¡que in¬ 
cluirían aletas de bordé marginal, un 
tablero de instrumentos muy avanza¬ 


El McDonnell Douglas MÜ-1G0 estaba 
previsto en dos configuraciones básicas 
con un cierto número de mejoras 
aerodinámicas, estructurales y en los 
motores sobre su predecesor, el DC-10. 

do para dos tripulantes y sistemas mo¬ 
je i nos de control y administración de 
vuelo: estos cambios supondrían una 
mejora del 23 % en la eiicieneia/conv 
bustible. Se hablan prevista dos ver¬ 
siones, una básica MD-1ÍI0 Serie 19 
con capacidad para 270 pasajeros y 
oirá con fuselaje alargado con 8,23 m 
con capacidad para 333 personas y de¬ 
nominada MD-UM) Serie 20. No obs¬ 



tante en noviembre de 1983 McDon¬ 
nell Douglas decidió abandonar eí 


MD-lOl'J a causa de «tas deprimidas 
condiciones de mercado». 



McDonnell Douglas/Brifish Aerospace Harrier 


Historia y notas 

La experiencia con d Brítish Aeros¬ 
pace (BAe)AV-8A Harrier del 
US Marine C orps y el entusiasmo por 
sus características condujo a la pro¬ 
puesta de McDonnell Douglas y BAe 
de desarrollar conjuntamente una ver 
sión mejorada deí mismo. No obstan¬ 
te, d gobierno británico desecho estos 
planes de 1975 y a partir de esc mo¬ 
mento las dos compañías continuaron 
desarrollando independientemente el 
avión. Después deí éxito dd progra¬ 
ma de vuelas de prueba de dos pro¬ 
totipos YAV-8R modificados por 
McDonncí! Douglas y d USMC utili¬ 
zando dos células AV-8A. se pidieron 
en abril de 1979 cuatro aviones de de¬ 
sarrollo McDonnell Douglas AV-8B 
que en junio de 1982 se encontraban 
lodos en vuelo. Antes de eso, el 24 de 
agosto de 1981, se decidió ordenar lia 
fabricación en serie dd avión con 
McDonnell Douglas y BAe como so¬ 
cios industriales principales, 
USMC deseaba adquirir 257 AV-8B 
Harrier II y el Ministerio de Defensa 
británico concretó sus necesidades en 
otros 60 aviones básicamente simila- 


McDotinell Douglas AV-8B Harrier II del US Marine Corps 


McDonnell Douglas/BAeAV-SB Harrier II 
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McDonnell Douglas/British Aerospace Harrier ti (sigue) 


A-Z de Jo Aviación 


vos de alta sustentación y extensiones 
del borde de ataque de ios encastres 
desarrolladas por BAe que mejoraran 
la maniobrabilidad en combate. El 


iren de aterrizaje es reforzado y se ha 
puesto especial énfasis en aumentar la 
sustentación y el empuje en las manio¬ 
bras STQ/VTO sin recurrir a motores 


de mayor potencia. McDonnell Dou- 
glus y BAe se reparten el 60 - : í y el 
40 % respectiva me lite del programa 
de producción conjunta, cuyas prime¬ 


ras entregas al USMC se efectuaron a 
finales de 1983 y cuya capacidad opc- 
racional inicial se prevé para media¬ 
dos de i985 


Mercury, diversos tipos 


Historia y notas 

Mercury Aircraft Inc. de üammonds- 
port, Nueva York, fabricó su primer 
diseño original, un triplaza de cabina 
cerrada conocido como Mercury Kit* 
ten, en 1928, Este tipo no consiguió 
ningún interés comercial y la compa¬ 


ñía se concentró en el desarrollo de un 
biplaza de entrenamiento primario, 
designado Mercury Chic T-2. Mono¬ 
plano ligero de ala e n parasol con es¬ 
tructura básica en tubo de acero sol¬ 
dado y revestimiento completamente 
textil, el Chic T-2 tenia tren de aterri¬ 


zaje clásico fijo con patín de cola e 
insta taba a! piloto y alumno, pasajero 
en asientos en tándem y cabinas abier¬ 
tas, Tal como fue votado ínidalmente 
a finales de 1928 carecía de la potencia 
suficiente, Fue rápidamente modifica¬ 
do para montar un LeBlond 7D tam¬ 
bién radial y 90 hp, que se convirtió en 
la planta motriz estándar proporcio¬ 
nando al entrenador una velocidad 


máxima de 185 km/h. La compañía es¬ 
peraba obtener numerosos pedidos, 
no sólo en su país sino también en el 
extranjero, pero era una mala época 
para un avión semejante y aunque se 
vendieron L5 ejemplares antes de la 
depresión económica de principios del 
decenio de la mayoría de los 

existentes permanecieron en depósito 
y fueron eventual mente desguazados 


Meridionali 

Historia y notas 

Elieotteri Meridionali SpA, uue co¬ 
menzó a operar en octubre de 1907 
después de ser fundada con asistencia 
de la firma Cosimzioni Aeronautiche 
Giovanni Agusta, se dedicó inicial y 
principalmente al municnimiento de 
los helicópteros en servicio con las 
Tuerzas Armadas italianas I >esde esa 
época la compañía ha estado estrécha¬ 
me me asociada con Agusta en los pro* 
gramas de fabricación de helicópteros 
de dicha firma y desde l%8 posee los 


derechos de coproducción y comercia¬ 
lización del C H-47C Chi noble* de tipo 
Pie dio/pesado birrotor. 

La compañía es también responsa¬ 
ble de la construcción dei helicóptero 
ligero triplaza ElVfA-124. un desarro¬ 
llo que en su día diseñara Agusta, con 
numerosos refinamientos aerodinámi¬ 
cos del Bell Modelo 47, 

El Meridionali f MA 124 era un 
desarrollo práctico del modelo básico 
Bell 47, con considerables 
refinamientos aerodinámicos sobre so 
antecesor 



Messerschmitt Bf 108 Taifun 


En so forma definitiva, el Taitun fue designado Messerschmitt 8f 108B, 
diferenciándose del Bf 10M en so planta motriz mas pótenle y en sus limones 
compensados aerodinámicamente. Et Bf 108 señaló el comienzo de una nueva era 
para la compañía con la introducción de la formula monoplano de ala baja cantilever 
y revestimiento resistente, y sistema de construcción de las alas patentado 
monolarguem, con flaps y slats automáticos de borde de ataque. 


Historia y notas 

Hasta el estallido de la II Guerra 
Mundial d M.35 de Willy Messersch- 
miit demostró ser uno de los aviones 
acrobáticos más sobresalientes del 
mundo: de él se derivaría el revolucio¬ 
nario Messerschmitt M.37, que fue 
postenórmenle designado BE 108 Tai- 
fun (tifón). Tuvo su origen en un pedi¬ 
do por un avión que compitiera en d 
4° Challenge de Tourisme Interna dó¬ 
nale de 1934. construyéndose seis 
aviones para completar el contrato, El 
prototipo (D-ILIT) comenzó sus vue¬ 
los de pruebas en lu primavera de 
1934 y era un monoplano de ala bajá 
cantilever con tren de aterrizaje re¬ 
tráctil con patíii de cola y cabina ce¬ 
rrada para cuatro plazas \ estaba pro¬ 
pulsado por un motor ifirth HM W 
de 250 hp: también se probó con 
motor Argus As 17 tic 220 hp. Los 
aviones de serie Bf Í08A no consiguie¬ 
ron el éxito en la competición, cuyo 
sistema de puntuación favorecía a di¬ 
seños menos pesados y menos avanza¬ 
dos, pero las altas prestaciones de) Bf 
108A condujeron a que en los últimos 
años del decenio de (OS 30 consiguiera 
un cierto número de vuelos de récord 
y ganase algunas competiciones. El Bf 
108 fue adoptado por la Luftwafl'e en 


misiones de enlace, utilizado por el 
l.uftdienst para tareas tales como su 
ministro y remolque de blancos y ex¬ 
portado a Bulgaria, Hungría, Japón, 
Rumania, la Unión Soviética, Suiza ; 
Yugoslavia La Legión Cóndor utilizó 
algunos ejemplares en España. Con d 
estallido de la Guerra dos Eli 108 peí 
fenecientes al cuerpo diplomático ale¬ 
mán fueron requisados por la RAF y 
bautizados Messerschmitt Alriurts; al 
gunos otros servirían con la RAF du 
¡ante breve tiempo en la posguerra. 
Fabricado en Alemania hasta 1942, 
cuando la producción se transfirió a la 
factoría SNCAN en Les Mureaux, 
cerca de París, hacia et final de la gue¬ 
rra se habían construido 885. contó 
nuándo$e el desarrollo del tipo por la 
SNCAN (Nord) uue fabricó tamo el 
Bf 108 tomo Me 2(18 en diversas ver 
siooes hasta un total aproximado dé 
285 aparatos. Unos cuantos Bf 108 
originales y un puñado de ejemplares 
de construcción francesa continúan 
volando en la actualidad 

Variantes 

Bf ¡08B: versión principal de 
producción con algunas mejoras* 
incluyendo rueda de cola en lugar de 
patín v propulsada por el motor Argus 


As 10c de 270 hp de potencia 
Bf lOHE: versión propuesta de alta 
velocidad con motor Hirth HM 51 - de 
400 hp: no construida 
Me 208: versión mejorada con iren de 
aterrizaje triciclo retráctil; dos 
prototipos construidos por SNC.'AN 
durante la guerra, uno de ellos 
destruido en ataque aéreo 

Especificaciones técnicas 

Mi’xsmchmitt 11 f 108 B 


Tipo: monoplano cuatri plaza de 
cabina cerrada 

Flauta motriz: un motor lineal Argus 
As 10C de 2411 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
300 km/h; velocidad de crucero 
265 km/h; techo de servicio 5 00(1 m 
Pesos: vado 880 kg; máximo en 
despegue I 385 kg 
Dimensiones: envergadura 1(1.50 m: 
longitud 8,30 m; altura 2.30 m; 
superficie alar 16.40 m 



Messerschmitt Bf 109 



Messerschmitt Bf 109E-1 del I/JG1, con base en Seerappen, Alemania , en 1939. 


Historia y notas 

A mediados del decenio de los tremía, 
la reconstrucción de la Luftwafle pro- 
poreionó un fuerte acicate para la re 
novación técnica del concepto de 
cazas y bombarderos. El Bf ÍDH de 
Willy Messerschmili era una solución 
avanzada muy fácilmente adaptable ¡i 
la fórmula del caza intereeptador y 
por ello, incluso antes de que el Tai 
Sun llegase a volar, comenzaron los es¬ 
tudios para un monoplaza de caza, el 
Messerschmitt llf 109, Sería votado en 
competición con ios prototipos Arado 
Ar 80* Focke-Wult Fw 159 y Heinkel 
He 112 y seleccionado junto con este 
último para continuar d desarrollo 


con un pedido por 10 ejemplares de 
cada uno. El prototipo original Bf 
1WV 1, cuyo primer vuelo tuvo lugar 
en setiembre de 1935, estaba propul¬ 
sado por un motor Rolls-Royce Kes- 
trcl de 695 hp, pero e! segundo* Br 
IIWV 2. llevaba ya d motor Jumo 210A 


para el que había sido diseñado el 
aparato. Los aviones de preproduc- 
ción llevaron distintas combinaciones 
de armamento, los tres primeros (ar¬ 
mados sólo con dos ametralladoras) 
hubiesen sido prototipos para la serie 


A, pero tal armamento fue considera¬ 
do deficiente y la serie cancelada. La 
versión de producción inicial fue pues 
el Bf I09B con diversas plantas motri¬ 
ces Jumo 210 A,6,0,Da y G, las tres 
primeras de 600 hp y la Da de 680, 
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Messerschmitt Bf 109 (sigue) 


mientras la última contaba con invec¬ 
ción directa de combustible y 670 hp. 

Los primeros B-l de serie lucron 
entregados a la JG 132 «Richtofen» y 
como algunos otros nuevos tipos ate- 
manes entró en combate inicial mente | 
en cielos españoles durante la Guerra 
Civil, desde abril de 1937. aunque tres 
prototipos (probablemente los V3, V4 
y V5) acumularon experiencia semi- 
operativa desde finales de 193b. En 
1937 cinco Bf 109 (V7, V8, \% V il) y 
VI3) prototipos modificados partici¬ 
paron en una competición internado- 
nal para aviones militares obteniendo 
varios primeros puestos en distintas 
modalidades. Entretanto las entregas 
continuaron dando paso al Bf 109ÍM 
con motor fumo 210Gn de 700 hp e 
inyección directa, l a producción dio 
mi salto adelante en el ritmo de entre¬ 
gas con la puesta en marcha de un 
programa de coproducción por las fac¬ 
torías Arado, I rla, Focke-Wulf y í-'ie- 
seler y hacia setiembre de 1938 se ha¬ 
bían construido más de 600 ejempla¬ 
res. Un año más tarde cuando estalló 
la II Guerra Mundial, la Luftwaífe 
contaba con más de í ÍJO0 Bf 109 en 
servicio, pero a partir del colapso de 
Francia no se hicieron esfuerzos im¬ 
portan tes por aumentar el ritmo de fa¬ 
bricación. que quedó estabilizado en 
unos 156 aviones por mes. Hacia 1941 
sólo Messerschmitt. I rla y WNF (de 
Austria) fabricaban el Bí 109, pero en 
1942 tas factorías Messerschmitt ha¬ 
bían totalizado los 2 700 y a ellos se 
añadieron las nuevas fábricas en I lun- 
gría, donde se completarían 600 uni¬ 
dades, A pesar de los intensos ¡bom¬ 
bardeos aliados, la construcción del 
Bí 109 en Alemania alcanzó los 14 000 
v aunque no se han conservado cifras 
exactas se estima que se llegó a los 
35 (WÍ0 aviones, una cantidad sólo su¬ 
perada por el soviético llyushin Il-2'll- 
10, de los que se totalizaron 42 330 
ejemplares. 

Los Bf 109 tomaron parte en el ata¬ 
que a Polonia que significo el comien¬ 
zo de la II Guerra Mundial y en todos 
los grandes encuentros que siguieron 
hasta la última gran salida ope racional 
de la Luftwalfe el 7 de abril de 1945. 
Además de los fabricados para la 
Luftwaffe, Messerschmitt exportó Bí 
109 a Bulgaria, Finlandia. Hungría. 
Japón, Rumania, Eslcvaqtiia. Suiza, 
la URSS y Yugoslavia. En España vo¬ 
laron ejemplares de las series B,CJ> y 
E durante la Guerra Civil y K y G en 
la inmediata posguerra. La Hispano 
Aviación de Sevilla y tras algunos m- 
frucluosos esfuerzos por adaptar mo¬ 
tores HS-12Z-89 de I 31M) hp y que 
darán lugar a las versiones liA 1 )09- 
I1L (Me 1093) y HA U09-KIL, insta¬ 
lará motores IISU2Z-17 de similar po¬ 
tencia en los HA U09K2L y K3L. de 
los que se fabricarán unos 2íH) ejem¬ 
plares a partir de 25-células Bf 109 G-2 
en las variantes HA 1119 K y H 12 K, 
En los años posteriores a la II Guerra 
Mundial y visto el escaso rendimiento 
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de los motores franceses se instalarán 
Rolls-Royce Mcrtin 300-45 de l 400 
hp que originarán las versiones HA 
11Q9-MIL, M2L y HA 1U2-M1L y 
M4L. De ellas serán biplazas las 1 ¡ 10- 
K1L y 1112-M4L. Otra fuente de pro¬ 
ducción en Ja posguerra fue Checoslo¬ 
vaquia. donde las variantes locales 
Avia S-99 (con motor DB 605 A) y en 
mayores cantidades SU99 con Jumo 
21 ÍF permanecieron en servicio con 
las fuerzas aéreas hasta 1957, siendo 
utilizados durante los últimos cinco 
años en misiones de entrenamiento. 
Un puñado de cazas S-199 fue a parar 
a manos de la lieil Avir israelí en sus 
años de formación. 

El BT1119 fue fabricado para la Luft- 
waffe en un enorme número de va¬ 
riantes y subvari; mi es de las que sólo 
los tipos principales se enumeran a 
continuación. 

Variantes 

Bf 109A: prototipos iniciales con 
motores Rolls-Royce Kestre! y Jumo 
210; no construida en serie 
Bf I09B: los ejemplares de 
preproduccióu B-0cor> motor Jumo 
210 B y D de 610 hp; los de serie B-1 
con motores Jumo 2 lODa con 
sobrecompresor, hélices bipalas tic 
paso fijo v madera y posteriormente 
de paso variable metálicas 
Bi U19C-I: tres o cuatro ejemplares de 
preserie C-tK seguidos por los C-l con 
motores Jumo 2lOGa de 730 hp y 
cuatro amet rail adoras; unos 50 
construidos 

Bf-11)902; versión experimental con 
un cañón MG FF disparando a través 
del buje, no construido en serie 
Bf 11)903: básicamente similar al OI 
pero con dos cañones MG ¡ : F en las 
semillasen lugar de ametralladoras: 
no construido en serie 
Bf 109D-I: básicamente similar al OI. 
excepto por la vuelta al motor Jumo 
2 MíDa del B-1; unos 201) ejemplares 
construidos: exportados a Hungría (3) 
y Suiza (10). 

Bf 109E: rediseño exterior de la 
sección delantera del fuselaje y nuevo 
motor Dainiler Benz DB 601A de 
l 11)0 hp con inyección directa y 
sobrecom preso i mejorado: primera 
versión de producción en gran escala: 
las subvariantes principales fueron 
designadas dé Bri09E-l)a Rf 1Ó9K-9. 
con nao lores DB NIlA. DB 61) I Aa \ 
DB 601N. este úllimo de 1 175 hp y 


diversas combinaciones tic equipos v 
armamento 

Bf 109F: versión de producción con 
mejoras aerodinámicas v subvariantes 
desde Bf I09F-0 a Bf 109F-6 con 
motores DB 601N y DB 601E de 

1 175 y I 35php respectivamente y 
d i versas combinaciones de equipo y 
armamento 

Bf 109G: versión principal de 
producción con instalación para 
cabina presur izada, en sub variantes 
desde & Bf 109G-0 a Bf 1Ü9G-16; 
equipos de presurizadón eliminados 
desde la subvariante G-fr en adelante; 
Bf I(®G-0 con DB 61) 1E, pero a 
partir del BI 11)90*1 con el nuevo DB 
605A de mayor relación de 
compresión y 1 475 hp: posteriores 
versiones de este motor, como la DB 
605DC, desarrollaban un máximo de 

2 000 hp con inyección agua/melanul. 
el Bf I09G-12 era una versión biplaza 
de entrenamiento transformada de 
células de diferentes subvariantes 

Bf I09H: desarrollos de alía cota del 
Bf 109F con un aumento en la 
envergadura de 2,00 m; Bf 109H-0cort 
motor de DB 601E y Bf 109H-Í con 
DB 605A: construido en corto 
número 

Bf I09K: versión de producción 
construida como Bf 109K-0 con motor 
DB605D; Bf 109K-2 y Bf Í09K-1 con 
DB6Ü5ASC, D-IDB. o DC de 
1 500 hp: BÍH>9K*6eon 


Messerschmitt Bf 109K-4 de) II/JG77, 
con base en Bonningheim en 1944. 

diferente armamento v motor 
DB605B!; Bf 109K-8 
con DB605ASB; Bf 109K-10con 
DB605D-1 y Bf 109K-I4con 
motorDB605L 

Bf 10944 diez transformara mes de 
Bf 10912 como Bf 1091-0 con 
envergadura aumentada, bordes 
marginales plegables, espolieren las 
alas, gancho de apontaje y rodetes de 
catapulta para ser utilizados 
embarcados en el portaviones Graf 
ZvppditK seguido por 60 ejemplares 
de serie Bf 1091-1 con motor 
DB601N; cuando cesaron los trabajos 
en el previsto protaviones se les 
despojó de accesorios navales, siendo 
re de signados BF I09T-2 

Especificaciones técnicas 
Messerschmitt Bf I09G-6 
Upo: monop laza de caza 
Planta motriz: un motor Daimler- 
Bcnz DB605A-1 de 12 cilindros en V 
invertida.desarrollando 1 475 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
623 km, h a 7 000 m; techo de servicio 
11 750 m; alcance 725 km 
Pesos: vacío 2 700 kg; máximo en 
despegue 3 I50kg 
Dimensiones: envergadura 9,92 m; 
longitud 9,02 m; altura 3,40 m; 
superficie alar 16.05 nr 
Armamento: 2 ametralladoras MG 
131 de 13 rnm fijas sobre capó y un 
cañón MG 151 de 20 mm 



Messerschmitl Bf 109G-1G. 


Messerschmitt Bf 110 


Historia y notas 

El Messerschmitt Bf 110 fue la pro¬ 
puesta de la compañía a un requeri¬ 
miento de la Luílwaife por un caza bi¬ 
motor, para el que Focke-Wulf y 
Hemchel también prepararon dise¬ 
ños. La misión primaria sería la de 
caza pesado, pero la capacidad de ser 
utilizado como bombardero rápido 
fue también estipulada. Algunos cam¬ 
bios en el pliego de condiciones para 
el caza condujeron a que Messersch- 
miu quedase como único candidato, y 


el primero de tres prototipos efectuó 
su vuelo inaugural el 12 de mayo de 
1936. Los dos motores Daimler-Bcnz 
DB 600A de 910 hn demostraron ser 
poco fiables, pero durante las pruebas 
se alcanzó una velocidad de 505 km/h 
y las prestaciones generales se consi¬ 
deraron razonables. Las continuas fa¬ 
llas en los motores que aquejaron a 
los ires prototipos no impidieron la 
construcción de un primer lote de pro 
producción de aviones BI UOA-O con 
plantas motrices mucho más seguras 


Junkers Jumo 210Da de 680 hp que 
naturalmente rebajaron las prestacio¬ 
nes., La larga espera de los nuevos DB 
601A de inyección directa retraso se¬ 
riamente el programa; después de 
completar el cuarto avión de prepro¬ 
ducción en marzo de 1938* la compa¬ 
ñía cambió al Bf HflB una versión re¬ 
visada provista de dos cañones de 
20 mm en adición de las cuatro ame¬ 
tralladoras del Bf II0A-0. Constru¬ 
yendo un total de 45 aviones de la 
nueva variante con motores Jumo. En 
ellos estaban incluidos los Bí Ü0B-L 
los Bf llOB-2 equipados con cámaras 
V unos cuantos Bf 110-B3. modifica- 

af 


Clones de B-l como biplazas de entre¬ 
namiento. 

La disponibilidad de los motores 
DB 601A condujo a la introducción 
del Bf 110C, inicialmente como diez 
aviones de preproducción Bf 1 lOC-O 
entregadas para evaluación en enero 
de 1939 y seguidos rápidamente por 
los primeros Bf IJOC’-l de serie. Ai 
crecer la producción, Focke-Wulf > 
Gotha se asociaron al programa. Oí 
nuevo caza demostró su capacidad du¬ 
rante la campaña polaca y en diciem¬ 
bre de 1939 confirmó su valía como 
destructor de bombarderos al derribar 
9 de 22 Vickers Wcllington en una mi- 
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Messerschmitt Bf 110 (sigue) 


A-Z de la Aviación 


sión sobre la bahía de Heligoland. A 
partir de ese momento se le asignó lu¬ 
bricación prioritaria por lo que a fina¬ 
les de 1939 se habían entregado 315 
ejemplares y durante 1940 el ritmo de 
fabricación promedió los 102 men¬ 
suales. 

No obstante en 1940 el Bl ÍIO co¬ 
menzó a encontrar creciente oposi¬ 
ción por parte de cazas monumotores 
modernos y por primera vez se encon¬ 
tró en condiciones de inferioridad 
para contrarrestar la maniobrabifidad 
de los Morane-Saulnier MS 406, De- 
woitííie D52ÍI, Hawkcr Hurricanc y 
Supermarine Spitfirc: con sólo una 
ametralladora de tiro trasero el Bf 110 
era incapaz de defenderse adecuada¬ 
mente y desde el principio de la Bata¬ 
lla de Inglaterra las unidades de caza 
pesada comenzaron a sufrir serias pér¬ 
didas. El tipo fue relegado temporal¬ 
mente a misiones de reconocimiento y 
bombardero, pero en el invierno de 
1940-41 encontró su auténtica dimen¬ 
sión ai ser utilizado como caza noctur¬ 
no. inicial mente, los cazas nocturnos 
Bf lili no contaban con equipo espe¬ 
cializado, teniendo que confiar sus tri¬ 
pulaciones en su agudeza visual para 
interceptar a los bombarderos enemi¬ 
gos Una primera ayuda fue un sensor 
infrarrojo embarcado en los Bf 110D+ 
1/U-L que fueron un autentico fraca¬ 
so, pero a partir de mediados de 1941 
comenzó a organizarse adecuadamen¬ 
te la interceptación controlada desde 
tierra, aumentando considerablemen¬ 
te tos éxitos de las unidades del 
Bí 110 Doce meses más tarde serían 
equipados con radar de interceptación 
aérea Licktetistein y en el otoñó de 
1942 la mayoría de los cazas nocturnos 
alemanes estaban dolados con alguna 
versión de esta ayuda. A mediados de 
4943 la RAF contrarrestó esta capaci¬ 
dad al introducir las primeras contra - 
medidas, unas simples liras de alumi¬ 
nio denominadas «Windows que per¬ 
mitieron una cierta ascendencia sobre 
los Bf 110 durante seis meses hasta 
que éstos fueron equipados con rada¬ 
res más avanzados que no eran pertur¬ 
bados por ías ti¡ as «Window», A prin 
apios de 1944 la fuerza de caza noc¬ 
turna alemana estaba en la cima de su 
capacidad y contaba con unos 320 


Un cazabomtrardero Messerschmitt 
8f 1 10E-2 , un tipo que entré en servicio 
en 1942, mostrando características tales 
como la cota entendida (albergando un 
salvavidas) y soportes entornos para 
bombas (parejas de ETC50 bajo las alas 
y dos ETC500 bajo el fuselaje) que fe 
permitían transportar hasta 1 200 kg de 
cargas externas. 

Bl 110 que representaban casi un 
60 % dd total de cazas nocturnos dis¬ 
ponibles para la defensa del Reích, 
Un año después entraron en servicio 
cazas nocturnos más avanzados y sólo 
quedaron 150 Bl 310 encuadrados en 
grupos de caza nocturna que comen¬ 
zaron a disminuir rápidamente en su 
efectividad al aumentar las deficien¬ 
cias en d suministro de combustible y 
repuestos. Producido en diversas va¬ 
riantes, cuando finalizó la producción 
en marzo de 1945 se habían fabricado 
unos 6 050 ejemplares en múltiples ver¬ 
siones de Sus que sólo las más impor¬ 
tantes se enumeran a continuación. 

Variantes 

Bf 1I(IAT): designación de cuatro 
aviones de preproducción con 
motores Junkcrs Jumo 2I0B 
Bf 1 lOBi versión inicial de 
producción, fabricada en las 
subvan antes Bf 11GBT) a Bf I MtB-2, 
siendo el Bf 1IGB-3 una 
transformación de un avión anterior 
Bf 1 I0C: ^ ersión tic producción con 
motor Daimlcr-Bcnz DB 601A de 
inyección directa; construida en 
subvariantes desde Bt I HK’-Oa 
Bf 110C-7, siendo lat%4dc 
cazabambardero y la C-5 de 
reconocimiento 

BF i lili): versión de producción, 
fabricada en subvariantes Bf 1100-0 a 
Bf 1100-3, incluyendo la Bf 1100*2 
cazabombarde i o de largo alcance y la 
Bf I 1DD-3 de escolta de convoyes 
Bf l MIE: versión de producción, 
construida en subvariante desde 
Bf 110E-0 a üf ! I0E-3, siendo la 
Bf 1 iOE-l y E2 de caz a bombardero o 
caza nocturna y la Bf 1 101 >3 de 
reconocimiento a largo alcance 
Bf II0F: versión de producción, 
similar a la Bf 110E. pero 


introduciendo motores DB 601F de 
3 350 hp; construida en sub va ríanles 
desde Bf 110F-0 hasta Bf 110F 4 
Bf f 10C; versión de producción 
introduciendo motores DB 60XB-1 de 
I 475 hp: construida en subvari ames 
hasta BfUftG-4 

Bf lIOH: versión final de producción 
básicamente similar a Mil I I0G; 
construida en sub variantes hasta 

BfllOH-4 

Especificaciones técnicas 

Messerschmitt Bf 1Í0G-1/R3 
Tipo: triplaza de caza nocturna 
Planta motriz: dos motores Daimlcr- 


Benz DB 601 B-l de 12 cilindros en V 
invertida desarrollando 1 475 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
55b km h a 6 98(3 m; techo de servido 
8 000 ni: alcance máximo con 
depósitos auxiliares externos 
2 100 km 

Pesos: vacio 5 090 kg; máximo en 
despegue 9 890 kg 
Dimensiones: envergadura 16,25 m; 
longitud 13,05 m: altura 4,18 m: 
Miperficíe alar 39,40 rrr 
Armamento: dos cañones de 30 mm 
MK 108 y dos MG 151 de 20 mm fijos 
a proa y dos ametralladoras MG 81 de 
7,92 rnm en afuste móvil trasero 
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Messerschmitt 8Í110C-3 


Messerschmitt Bf 161 



Historia y notas 

Después de las pruebas preliminares 
del Messerschmitt Bí l Itl la compañía 
fue contratada paru proceder al de¬ 
sarrollo de versiones especializadas 
Messerschmitt Bf 161 y Bf 162 resp 
t iva mente. De apariencia y configura¬ 
ción general similar al Bf 110, eran de 
hecho aviones nuevos con pocos cíe¬ 
me heos en común. El primero en 
volar, cu la primavera de 1937, fue d 
Bf 162Yf (D-AIXA) seguido por 
otros dos prototipos, pero entonces se 


Historia y notas 

Entre 1927 \ 193U Messerschmitt 

construyó prototipos de tres aviones 
que no alcanzaron la producción en 
serie El biplaza de entrenamiento 


Historia y notas 

El Messerschmitt M.24 era un desa¬ 
rrollo subescalado del Messerschmitl 


D-AQBE fue la matricida del 
Messerschmitl Bf 162 V2, un perdedor 
en el concurso Sclmelibomher , ganado 
por el superlativo Juukers Ju 98. 


decidió que Messerschmitt debía con 
centrarse en los tipos ami*reconoci¬ 
miento y ei desarrollo del Bí 162 fue 
suspendido;, los tres prototipos fue ron 
utilizados para investigación y desa¬ 
rrollo. 


Messerschmiti M.21 fue el primer bi¬ 
plano de la compañía y estaba previs¬ 
to para utilización militar, Existieron 
dos prototipos, uno propulsado por 
motor radial Siemens SL 11 de % hp y 


M..2Bdescrito anteriormente. Con ca¬ 
pacidad para ocho pasajeros > apare¬ 
cido por vez primera en 1929 como 


Dos prototipos del Eil lid llegaron a 
volar pero su destino lúe d mismo que 
d Bí 162 cuando se comprobó que Jis- 


d otro por ShJ2 de 125 hp nominales. 

El M.22 era un bombardero biplano 
bimotor con motores Brislol Júpiter 
construidos con licencia por Siemens 
Tenía una tripulación de tres hombres 
y una velocidad de 220 km h al nivel 
deí mar. con un alcance máximo de 
500 km. 


M.24a, el primero de Jos dos prototi¬ 
pos estaba propulsado por un motor 
lineal Junkers Jumo 280 hp. mientras 
que d segundo ejemplar lo estaba por 
un BM.W. Va de 520 hp de potencia 
nominal. Algunos historiadores de 


tmUh verdones dd Bl I 10 podían rea¬ 
lizar .i la perteccum las misiones de 
reconocimiento, 


En 1930 Messerschmiti diseñó un 
triplaza monoplano con cabina cerra¬ 
da, el M.26, utilizando el esquema bá¬ 
sico de B.FAV, MJ8 reducido y con 
un motor radial Siemens SI 11 de 100 
hp. Una versión metálica prevista, el 
M,30, debería llevar un Wright Whirl- 
wind de 175 hp. 


Messerschmill aseguran que se cons^ 
truyeron dos aviones M,24b con mo- 
tores Pratt & Whitney Horno! fabrica¬ 
dos con licencia, pero hasta el mo¬ 
mento no han aparecido evidencias 
fehacientes que lo confirmen. 


Messerschmitt M.21, M.22 y M.26 


Messerschmitt M.24 





























































Messerschmitt M.25 a M.28 


Historia y notas 

La designación Messerschmitt M.25 se 
asignó a un proyecto de avión ligero 
no construido y el M.25 a un triplaza 
de cabina monoplano de ala alta cons¬ 
truido en un único prototipo, pero el 


M.,27 era un desarrollo del RKW. 
M,23. Se construyó un M.27a con 
motor radial Siemens SL12 de 110 hp 
seguido por un lote de diez aviones 
M,27b con motores Argus As 8 de 
120 hp de potencia nominal. 


El M.28 fue un monomotor de co¬ 
rreo diseñado para la compañía co¬ 
mercial Lufthansa y volado en 1931. 
Se trataba de un monoplano de ala 
baja con Eren fijo carenado y pro¬ 
pulsado por un motor R MAV, Hor¬ 


ne! sin capotar y de 525 hp de po¬ 
tencia nominal. Aunque algunas 
fuentes afirman que se construye¬ 
ron dos ejemplares del M.28, sólo 
existen evidencias del rastro de uno 
de dios. 


Messerschmitt M.29 


Historia y notas 

Los éxitos del BJ\W. M.23 en diver¬ 
sas carreras aéreas, un campo para el 


que no había sido diseñado, conduje¬ 
ron a MesserschmiU a iniciar los estu¬ 
dios para el avión especial de carreras 


biplaza Messerschmitt M.29 para el 
circuito de Europa, Se Construyeron 
cinco aviones M.2% con motores li¬ 
neales Argus As 8R de 150 hp, prece¬ 
didos por un único M.29a con Sie¬ 
mens SL14a radial de potencia simi¬ 


lar, pero la pérdida de dos de los cua¬ 
tro aviones inscritos para la carrera, al 
romperse ambos en el aire, provocó la 
retirada de los otros dos que fueron 
posteriormente modificados y volados 
satisfactoriamente. 


Messerschmitt M.31 a M.36 



Historia y notas 

El desarrollo postrero de la fórmula 
de avión ligero que comenzó con el 
M.I9 condujo al biplaza Messersch- 
mitt M,31, un monoplano de ala baja 
con motor radial B.M, W. Xa de 60 hp 
de potencia nominal del que sólo se 
construyó un prototipo. El M.32 fue 
un proyectado biplaza biplano de en¬ 
trenamiento y el M.31 un monoplano 
monoplaza ultra ligero. 

Los últimos diseños de aviones lige¬ 
ros Messerschmitt previos al muy avan¬ 
zado Bí 108 fueron el Y1.35, uñ desa¬ 
rrollo de las series anteriores, y d M.36. 

Un lote de 15 aviones M.35a con mo¬ 
tor Siemens SL 14a de 150 hp y radial 
fue continuado por algunos M,35b 


con motor lineal Argus As 8b de 135 
hp de potencia nominal. Disponible 
en versiones monoplaza o biplaza, el 
M .35 adquirió fama en concursos acro¬ 
báticos en Alemania y otros países. 

En 1933. Me&scrsehrmtt recibió un 
pedido de Rumania para el diseño de 
un transporte monomotor con capaci¬ 
dad para seis pasajeros y dos tripulan¬ 
tes. El diseño se inició con la designa¬ 
ción M.36 y adquirido por la compa¬ 
ñía ÍCAR fue construido como míni¬ 
mo en un ejemplar como 1AR 36 para 
la línea aérea rumana LARES, Pro¬ 
pulsado por un motor radial Arms- 
trong Siudeley Serval de 380 hp, este 
avión fue utilizado durante los años 
treinta en servicios interiores. 


El Messerschmitt M. 35 estuvo 
disponible en diversas variantes. En la 
fotografía, un biplaza M, 35a, utilizado 
generalmente para entrenamiento. 


Este tipo contaba con un motor radial 
Siemens de 150 hp y se perpetuó en el 
M.36, del que un ejemplar se vendió a 
Rumania. 



Messerschmitt Me 163 Komet 


Historia y notas 

El extraordinario caza cohete Mes- 
sersdimitt Me 163 Komet (cometa) 
fue desarrollado a partir de los dise¬ 
ños del doctor Alexander Líppisch 
quien durante años había experimen¬ 
tado con aviones delta sin cola, princi¬ 
palmente veleros, En enero de 1939 él 
y su equipo de diseño se asociaron con 
la compañía Messerschmitt y comen¬ 
zaron a adaptar al planeador de inves¬ 
tigación DFS J94 para ser propulsado 
por un motor cohete Walter de 400 kg 
de empuje. Las pruebas con éxito de 
este avión, durante las cuales se alcan¬ 
zó una velocidad de 550 krtvh, pro¬ 
dujeron un pedido por seis prototipos 
Me 163 A 

El primero de ellos fue inicialmcnte 
probado como planeador remolcado 
por un Mcsserschmin Bí 110, pero en 
el verano de 1941 comenzaron en Pee- 


Messerschmitt Me 163B-1 a de un Stafíeí 
de entrenamiento basado en Alemania 
dorante finales de 1944 y principios de 
1945. 




- 
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nemünde las pruebas con motor cohe¬ 
te Walter HWK Rlí-2Ü3b de 750 kg 
de empuje y se lograron velocidades 
del orden de los 885 km/h. Volado por 
He mi Di ti mar, un Me I63A, remolca¬ 
do hasta una altura de 4 Ü0Ü m antes 
de encender el motor, alcanzó los 
1 003 km.h antes de perder la estabili¬ 
dad como consecuencia de los fenó¬ 
menos de compresibilidad, Dítimar 
logró recuperar el control y el ala fue 
rediseñada para aliviar en lo posible 
este problema Los inconvenientes 
más difíciles de resolver de ios nume- 



El Me 263VI disponía de cabina de 
burbuja, mayores flaps y slats 
automáticos, y recibió la designación 
temporal de Ju 248VI. 


rosos qué se presentaron durante la 
fase de desarrollo, fueron los deriva¬ 
dos de la gran inestabilidad del com¬ 
bustible líquido y los del inusual tren 
de aterrizaje, desprendióle después 
del despegue, y el consiguiente y peli¬ 
groso aterrizaje con un patín ventral. 
Tras los prototipos Me 163A segui¬ 
rían los 10 ejemplares de preproduc- 
ción Me 163A-0 construidos por Wolf 
Hirth y utilizados como planeadores 
de entrenamiento Tras considerables 
rediseños se produjo un pedido por 
seis prototipos y 70 ejemplares de 
serie Me 163B Komet de intercepta¬ 
ción puntual, llevando los de prepru- 
ducción las siglas Me 163B~ía con en¬ 
tregas que comenzaron en mayo de 
1944. 

El Me 163 entró en acción por pri¬ 
mera vez el 28 de julio de ese año 
cuando cinco ejemplares del 1/JO 400, 
la primera unidad ope racional, ataca¬ 
ron a una formación de Boeing R-17, 
que resultó infructuosa dado qué la 
velocidad de aproximación de ambos 
contendientes (1 300 km h) significó 
que los cañones MK 108 de baja ca¬ 


dencia sólo pudieron ser disparados 
durante tres segundos antes de que el 
piloto se apartara del rumbo de coli¬ 
sión. En esta última etapa de lá guerra 
la fabricación de un arma lija efectiva 
demostró ser un problema ínsolubíe y 
la producción del M ló3B-la cesó en 
febrero de 1941 después que se cons¬ 
truyeran unos 400 ejemplares de todas 
las variantes. En la cifra se incluían 
unos cuantos Me I63S biplazas en lan¬ 
do m de entrenamiento aue, con muni¬ 
ción y depósitos de combustible elimi¬ 
nados para proporcionar espado para 
el segundo asiento, tenían que volar 
como planeadores, y Me J63C*la* del 
que se construyeron tres pero de los 
ue sólo uno llegó a volar. Se trataba 
e una versión mejorada del Me I63B 
con célula revisada y planta motriz 
modificada para aumentar la autono¬ 
mía propulsada. 

Los desarrollos previstos incluían ai 
Me 1631) con más refinamientos y tren 
triciclo eseamoteabfe; se construyó un 
prototipo y como había sido desarro¬ 
llado y producido por Junkers recibió 
temporalmente la designación de Jun- 


kerv 248 antes de volver a convertirse 
en el Me 263 No llegó a ser lubricado 
pero el prototipo, capturado por lo> 
soviéticos que le modificaron alas y 
superficies de cola, fue volado con la 
denominación de L270 (ZH) en 1946, 
pero su desarrollo fue pronto abando¬ 
nado, Existieron planes de fabricación 
bajo licencia en Japón con la designa¬ 
ción Mitsubishi KL20<L 

Especificaciones técnicas 

Messerschmitt Me 16311-la 
Tipo: caza ínterceptador monoplaza 
Planta motriz: un motor cohete 
Walter HWK 509A-2 de 1 700 kg de 
empuje 

Prestaciones: velocidad máxima 
960 km/h a 10 000 m: techo de servicio 
12 100 m; autonomía máxima 
propulsada 7 minutos 30 segundos 
Pesos: vacio I 905 kg; máximo en 
despegue 4 110 kg 
Dimensiones: envergadura 9,32 ni; 
longitud 5*84m;altura2,77 m: 
superficie alar 18,50 m 2 
Armamento; 2 cañones MK 108 de 
30 mm en los encastres alares 
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Poder aéreo hoy 



América del Sur 


El subcontinente sudamericano comprende países de distintas 
características humanas y geográficas, pero que tienen en común 
hallarse englobados en el denominado «Tercer Mundo». Sus fuerzas 
aéreas se encuentran actualmente en franca expansión, en la doble 

vertiente profesional y técnica. 


A los países del continente sudamericano se 
les enmarca, dentro de esa esquematización 
del globo realizada por las naciones desarro¬ 
lladas. en el denominado Tercer Mundo, aun¬ 
que en algunos de ellos se haya demostrado 
interés por reducir los elevados niveles de po¬ 
breza o por minimizar la, en algunos casos, 
abismal distancia existente entre las élites do¬ 
minantes y el pueblo llano. El estado de las 
cosas, desde un punto de vista político y so¬ 
cial. no suele registrar los altibajos que pre¬ 
senta la región centroamericana, si bien en 
bastantes ocasiones esta estabilidad se ha con¬ 
seguido por medios absolutamente impresen¬ 
tables. 

No obstante, en los últimos años no han fal¬ 
tado fuertes crisis locales e internacionales, e 
incluso conflictos y roces armados de mayor o 
menor entidad. 

Con las excepciones de la Ciuayana France¬ 
sa (administrada todavía desde París) y de 
Guyana (antigua colonia británica en la que. 
desde el punto de vista militar, sólo vuelan 
aviones de enlace), los aviones de combate. 


más o menos modernos, existen en todos ios 
países del continente. El potencial de las fuer¬ 
zas aéreas en presencia fluctúa de los cuatro 
Brittcn-Norman Defender armados de Suri- 
nam a las poderosas Fuerzas Aéreas de Brasil. 
Lin este último caso, en el poder se halla una 
junta militar que destina a las fuerzas armadas 
unos presupuestos desorbitados dentro de las 
posibilidades del país, pero las grandes dife¬ 
rencias cuantitativas y cualitativas se basan, 
por regla general, en los distintos niveles de 
prosperidad entre uno y otro estado, lin los 
dos últimos decenios, empero, el potencial de 
algunas fuerzas aéreas ha cambiado conside¬ 
rablemente, y uno de los principales factores 
de este cambio ha sido la actitud de Estados 
Unidos, bastante variable. 

Restricciones estadounidenses 

(Considerando a Sudamérica como su «patio 
trasero» y detentando una gran influencia po¬ 
lítica y económica en la zona, Estados Unidos 
ha sido durante muchos años e! principal su¬ 
ministrador de armas en la región, un privile¬ 


gio que se vio sensiblemente reforzado a raíz 
de la firma del Acta de Chapul te pee en 1945 
y. un par de años después, del Tratado de 
Rio, A través de estas alianzas, en las que se 
contemplan soluciones de defensa mutua en 
caso de agresiones exteriores (de forma simi¬ 
lar a como sucede con el Datado del Atlánti¬ 
co Norte, firmado en 1949), Estados Unidos 
comenzó a equipar con material moderno a 
las fuerzas armadas sudamericanas, asegurán¬ 
dose de que en la región no existieran armas 
no contempladas en la letra de los pactos. 

Aquellos países que pudieron costeárselo 
adquirieron también material en Europa: 
Gran Bretaña suministró Gloster Meteor. 
Ilawker Hunter y English Electric Canberra a 
algunos usuarios, seguida de Francia que. a 
partir de los sesenta, comenzó a vender sus 

La penetración francesa en el mercado armamenlista 
sudamericano queda de manifiesto en esta pareja de 
aviones de combate, un Mirage IIIEA argentino y un 
Mirage 5DV venezolano, fotografiadas en 1973 en un 
vuelo de evaluación previo a su entrega. 
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Argentina recibió de Gran Bretaña doce 
8AC Canberra a principios de la década 
de los setenta; la taja amarilla en la 
deriva de este 8.Mk62 fue aplicada con 
fines de reconocimiento durante la 
guerra de las Malvinas. 


Los Northrop F-5E Tiger II no 
aparecieron en Sudamértca hasta 
principios de tos setenta. El de la 
ilustración es uno de tos 36 
suministrados a Brasil, junio a seis 
entrenadores F-5F, conforme a un 
pedido cursado en 1973. 




Distinguibles de las versiones de transporte por la 
presencia del radar AN/APS-128 en el morro, estos tres 
aparatos son EMBRAER EMB-IIIA(A) Bandeirante del 
7.° Grupo brasileño, estacionado en la base de 
Salvador (foto Austin J. Brown). 

Dassault Mirage. Gradualmente, la política 
de ventas estadounidense fue abriéndose paso 
y empezaron a aparecer aviones de primera 
linea, como los Northrop F-5, en los países 
políticamente más estables (independiente¬ 
mente del medio por el que se había consegui¬ 
do la estabilidad o en qué se fundaba ésta). 

Lideres del poder aéreo 

En lo que concierne a potencial aéreo, se 
puede comenzar reseñando la situación de 
Brasil, cuyos contratos militares con Estados 
Unidos fueron suspendidos poi el presidente . 
Cárter en 1977 y reinstaurados, cinco años 
más tarde, por Ronald Reagan. El país más 
extenso y también uno de los más ricos del 
subcontinente, es e! sexto exportador mundial 
de armas, expansión cuyo principal artífice es 
la compañía EMBRAER. 

Tras producir modelos Piper y el entrena¬ 
dor armado Aermacchi M.B.326 bajo licen¬ 
cia. este último con la denominación de Xa- 
vante. EMBRAER se enfrascó en el diseño 
de transportes biturbohélices (Bandeirante, 
Xingú y Brasilia) y en la actualidad está dando 
un importante paso adelante en capacitación 
tecnológica gracias a su 30 °A de participación 
en el avión de ataque Aeritalia/Aermacchi 
AMX y, en asociación con Argentina, con el 
desarrollo del entrenador armado FMA IA- 
63. Por su parte, la empresa Avibras se halla 
en la última fase de desarrollo de varios misi¬ 
les. como el aire-aire MAA-1 Piranha y el 
aire-superficie guiado por televisión MAS-1, 
mientras que su diseño superficie-superficie 
MPS-1 es empleado en combate por Iraq. 


Es posible que en el lapso de un decenio 
Brasil se encuentre trabajando en un avión ele 
combate de propia factura, con un nivel tec¬ 
nológico razonablemente elevado, pero, por 
el momento, su fuerza aérea sigue confiando 
en modelos extranjeros para dotar a las unida¬ 
des de primera línea. Estas cuentan con 14 
Miragc III y 36 F-5E/F, a los que pueden su¬ 
marse los 100 AT-26 Xavante, con capacidad 
de utilizar armamento ligero. La mayoría de 
los restantes 500 aviones militares está asigna¬ 
da a tareas de reconocimiento marítimo, 
transporte y escuela, pero a pesar de su com¬ 
parativamente escaso material de combate 
para un país de sus dimensiones, puede decir¬ 
se que Brasil está adecuadamente defendido 
contra sus amenazas más probables. 

A raíz de la guerra de las Malvinas, sin em¬ 
bargo. Brasil se ha empeñado en el estableci¬ 


miento de una base aérea y naval en la isla de 
Trinídade, a unos 1 200 km en pleno Atlánti¬ 
co, y ha incrementado sus gastos en conceptos 
de defensa en un 36 % en términos reales. La 
posibilidad de que estos desembolsos puedan 
mantenerse depende exclusivamente de la si¬ 
tuación económica futura del país, situación 
que por el momento no es nada optimista. 

Argentina se encuentra también en un pe¬ 
riodo de fuerte crisis económica que, en el 
plano militar, incide de forma especial en la 
necesidad de remplazar las pérdidas de mate¬ 
rial sufridas en 1982 durante el conflicto soste¬ 
nido con los británicos por la posesión de las 
islas Malvinas. La euforia que se vivió en los 
primeros momentos de las hostilidades se ha 
trocado en un sentimiento de derrota y vacío, 
aliviado en parte por e! nuevo rumbo político 
que ha tomado el país. La Fuerza Aérea Ar¬ 
gentina y la Armada perdieron en torno de los 
T()0 aviones, de los que la mitad eran tipos de 
combate como los Mirage/Dagger, Canberra 
y McDonnell Douglas Skyhawk. creándose 
asi una importante falla en el potencial aéreo 
de primera línea. Este problema se ha solucio¬ 
nado parcial y temporalmente gracias a la ce¬ 
sión peruana de 10 Mirage 5 y con la adquisi¬ 
ción a Israel de 22 Mirage 111 y de unos pocos 
aparatos de primera mano a la propia Das¬ 
sault, mientras que. por su parte, el Ejército 
está recibiendo Aérospatiale Super Fuma 
para suplir los helicópteros perdidos durante 
la guerra. 

La compañía FMA está montando los últi- 

Argentina es un importante usuario del Fokker F.28 
Fellowship, del que ha adquirido 10 ejemplares para 
transporte general y de personalidades. La Fuerza 
Aérea Argentina utiliza siete ejemplares, uno de los 
cuales aparece en la fotografía (foto Fokker vía David 
Mondey). 
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En Is ilustración, uno de los Lockheed 
C-13QH Hercules utilizados por la 
1.“ Brigada Aérea de la Fuerza Aérea 
Argentina. Estos transportes de medio y 
largo alcance desempeñaron durante la 
guerra de las Malvinas misiones de 
reconocimiento y bombardeo. Los 
depósitos subalares fueron remplazados 
por bombas de 230 kg. mientras que 
otras eran lanzadas desde la compuerta 
trasera de carga. 


mos de los 100 ejemplares encargados del 
avión antiguerrilla Pucará (25 se perdieron 
durante la guerra), y su última aventura de di¬ 
seño. realizada en cooperación con Brasil, es 
el reactor de entrenamiento básico/avanzado 
IA-63, que presenta cierto parecido con el 
Dassault-Breguct/Dornier Alpha Jet e incor¬ 
pora un ala de perfil supercrítico desarrollada 
por la compañía alemana Doraier; está pre¬ 
visto que de este avión se construyan 100 uni¬ 
dades. La empresa Chincul ha producido una 
versión militar del Piper Arrow (Cherokee). 
con soportes subalares para armamento y cu¬ 
bierta deslizable. 

El hecho de que la Junta Militar argentina 
orquestase la toma de las islas Malvinas para 
distraer la opinión pública cíe temas internos 
del país no es un caso inusual, dado que las 
autoridades de Chile, también militares, han 
estado más de una vez tentadas por una solu¬ 
ción parecida. Hn el caso chileno, el litigio 
tiene también como escenario una zona 
maritjiiio-htsular, el canal Beagle, por cuya 
posesión Chile y Argentina han estado al 
borde de una confrontación abierta. 

No es de extrañar, teniendo en cuenta el 
contencioso reseñado, que Chile jugara un 
pape! de altado pasivo de Gran Bretaña du¬ 
rante la guerra de las Malvinas y que diera 
cierta® facilidades a ¡as fuerzas británicas. Pillo 
no pasó inadvertido a la atención argentina, 
pero parece que existen esfuerzos por afirmar 
una posible solución pacífica del problema. 
No obstante, la tensión subsiste. Gran Breta¬ 
ña, por su parte, ha reanudado sus antiguas 
relaciones con Chile (interrumpidas a causa 
de las constantes violaciones chilenas de los 
derechos humanos) mediante el suministro de 
doce Hunter EGA.Mk 9 y tres Canberra 
PR.Mk 9. presumiblemente en concepto de 
los «servicios prestados» durante la crisis de 
las Malvinas. 

Chile está también dando los primeros 
pasos hacia una expansión de su potencial 
aéreo mediante aviones de producción pro¬ 
pia. Así, uno de los proyectos en marcha es el 
de¡ entrenador básico y avión antiguerrillá In- 



Ef Grupo 4 de la Fuerza Aérea de Chile utiliza 16 
Mirage 5QC. suministrados a partir de setiembre de 
1980. Los ocho primeros fueron convertidos en Mirage 
5F. pero los demás llevan el radar de proa. 


draer T-35 Pillán, del que se han encargado 
100 ejemplares y que consiste, esencialmente, 
en un Piper Dakota (Cherokee) con alas de 
Saratoga, Sin embargo, una propuesta mucho 
más ambiciosa es la de producción bajo licen¬ 
cia del CASA C 101 Avio jet (conocido en- 


Además de señalar la situación de las principales 
bases aéreas existentes en Sudamérica, este mapa 
muestra la desproporción de tamaños entre Brasil y 
algunos de los países gue io circundan. Algunas 
unidades de combate operan desde aeropuertos 
comerciales, que no aparecen en el mapa. 



2463 































































Historia de la Aviación 



Uno de los mejores aviones antiguerrilla 
presentes en Sudamérica, el Rockwell 
OV-IOE Bronco ha sido suministrado 
sólo a Venezuela. Su Escuadrón de 
Bombardeo 40 recibió 16 ejemplares 
desde mayo de 1973. 


La Fuerza Aérea de Chile cuenta con 15 
Northrop F-5E y tres F-5F, recibidos en 
1976 una vez que Estados Unidos 
levantó el embargo de armas existente 
por las repetidas violaciones de los 
derechos humanos. Las misiles de 
borde marginal son Shafrir israelíes. 




Este Lockheed C-130H Hercules es uno de ios dos 
ejemplares que utiliza la Fuerza Aérea de Chile y que 
constituyen sus únicos transportes tácticos modernos 
(foto Austin J. Brown). 

Chite como T-36 Halcón) tanto para tareas de 
entrenamiento como de ataque ligero. Han 
sido suministrados desde España cuatro 
Avio jet completos y ocho juegos de compo¬ 
nentes para su montaje en destino; de mo¬ 
mento, está previsto completar hasta 50 ejem¬ 
plares, en los que se irán introduciendo paula¬ 
tinamente componentes fabricados en Chile 
v. según parece, la construcción de estos avio¬ 
nes será sólo el preludio de proyectos más 
avanzados. 

Influencia soviética 

La expansión más dinámica dentro de las 
fuerzas aéreas sudamericanas está teniendo 
lugar en la de Perú, donde el régimen militar 
revolucionario del general Juan Velasco Alva- 
rado, llegado al poder en I968 mediante un- 
golpe de estado, se lanzó a un programa de 
reequipamiento militar de alta calidad que 
aún perdura. Perú fue la primera nación suda¬ 
mericana que recibió cazas de la categoría 



El primer usuario del Fokker F.27 MPA de patrulla 
marítima fue la Marina peruana, que encargó dos 
ejemplares en 1976. Estos aparatos fueron entregados 
durante los dos años siguientes. 
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Un elegante e inmaculado Lockheed T-33A del Grupo 
de Combate 2 de la Fuerza Aérea Colombiana da fe del 
material anticuado empleado en unidades de primera 
línea de algunos países sudamericanos. 

Mach 2 (los Dassault Mi ruge 5) y aviones so¬ 
viéticos; dentro de la política de acercamiento 
a los países socialistas, el gobierno peruano 
obtuvo 50 cazabombarderos de geometría va¬ 
riable Sukhoi Su-22 «Fitter», 

Entre tos planes previstos para la aviación 
peruana se encuentra el de la producción de 
aviones propios alrededor del año 2 OOO, y la 
compañía índraer (sin ninguna vinculación 
con su homónima chilena) ha comenzado a 
trabajar hacia esc ambicioso futuro mediante 
el montaje de 50 Aermacchi M.B.339 en sus 
nuevas instalaciones, iras recibirse 16 aviones 
ya montados en el curso de 1981-82. Otro 
proyecto reside en la construcción local del 
monoplaza optimizado de ataque Aermacchi 
M.B.339K Vcltro II, pero el mayor empuje 
hacia un requipamiento verdaderamente mo¬ 
derno vendrá dado, sin duda, por el pedido 
cursado en 1982 por un total de 26 Dassault- 
Breguet Mirage 2000 adquiridos directamente 
en Francia. 



La mayoría de países de la región cuentan en sus 
arsenales con aviones antiguerrilla. El de la fotografía 
es uno de los tres primeros (de un total de 12) Cessna 
A-37B Dragonfiy suministrados a Ecuador. 


Un país con un potencial similar al peruano 
es Venezuela, cuyos yacimientos petrolíferos 
le han permitido sobreponerse a las restriccio¬ 
nes estadounidenses de armas adquiriendo 
aviones Canberra, Mirage 111 y Mirage 5 en 
Europa. Sin embargo. Estados Unidos con¬ 
sintió en la entrega de bimotores antiguerrilla 
Rockwell OV-10 Bronco v de CF-5A ex cana- 
dienses en el decenio de los setenta. El giro 
más importante en la política norteamericana 
de suministro de material militar tuvo lugar en 
1980, con la concesión de venta de 24 cazas 
F-16 Fighting Falcon. Este cambio de postura 
se justificó, según se dijo, por la creciente pre¬ 
sencia cubana en Centroamérica. uno de 
cuyos principales factores era el gran aero¬ 
puerto en construcción en la isla de Granada. 
En cualquier caso, la tensión no sólo procede 
de C uba, sino que la existencia de las Antillas 
neerlandesas, también productoras de petró¬ 
leo. han llevado a que los Países Bajos incre¬ 
menten el número de patrullas de vigilancia. 

Colombia se ha beneficiado también de la 
nueva política armamentista norteamericana, 
precisamente por su proximidad con la con¬ 
flictiva región centroamericana; así, no es de 
extrañar que Washington haya anunciado 
unos planes de financiación para la mejora de 
los aeródromos del país, probablemente en 
vistas a facilitar una mejor actuación de las 
Fuerzas de Despliegue Rápido de EE UU en 
la zona. Independientemente de ello, los co¬ 
lombianos se han empeñado en la construc¬ 
ción de una nueva base aérea en las planicies 
orientales del país y en la formación de un se¬ 
gundo escuadrón de combate dotado con IAt 
Kfir, en el marco de un programa de expan¬ 
sión enei que seincluye la adquisición de misiles 
superficie-aire y la conversión de Mirage 5 
al estándar Kfir-Í 2. Estados Unidos ha ase 



En países tan vastos y. en ocasiones, agrestes, la 
calibración aérea adquiere gran importancia. En la foto 
vemos un Gates Learjet 25B utilizado por el Servicio 
Nacional de Aerofotogrametria boliviano. 








































































































Poder aéreo hoy 
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El aparato de la Ilustración, uno de los 
diez Jaguar International monoplazas 
utilizados por la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana junto a dos biplazas, 
muestra su ascendente británico (la 
versión «S»), con telemetría láser y el 
carenado de la antena receptora del 
radar de alerta en la deriva. 


Miraye 5C0A del Grupo de Combate t de 
la Fuerza Aérea Colombiana. Colombia 
adquirió en 1970 un lote de 14 
cazabombarderos Mirage 5C0 A, dos 
versiones COR de reconocimiento y dos 
biplazas C00 de entrenamiento. 




Muchos de los aviones adquiridos recientemente por 
Uruguay tienen aplicaciones marítimas (utilizados 
tanto por el arma aeronaval como por la Fuerza Aérea 
Uruguaya). El de la foto es un CASA C-212MR Avio car. 
empleado en tareas de vigilancia. 

gurado la venia de una docena de aviones aií* 
íiguetrilla Cessna A-37 Dragonfly. 

Otro país que está adquiriendo armas mo¬ 
dernas todo lo rápido que le permiten sus fi¬ 
nanzas es Ecuador. En su caso, el factor esti¬ 
mulante de esta puesta al día proviene de su 
estado vecino, Perú, con el que ya sostuvo 
entre enero y febrero de 1081 un conflicto 
fronterizo que, afortunadamente, se prolongó 
sólo 13 días. Ecuador se rearmó a finales de 
los años setenta con 18 Mirage K1 v una doce¬ 
na de SEPECAT Jaguar, mientras que Esta¬ 
dos Unidos se había opuesto a servir ningún 





La Guyana Defence Forcé empezó a dotarse con 
aviones en 1968 y en la actualidad cuenta con una 
pequeña flota de aparatos desarmados de 
comunicaciones. Como este Beech King Air 200, todos 
los aviones de Guyana ostentan matrículas civiles. 

avión más potente que el Dragonfly; no obs¬ 
tante. a raíz del conflicto fronterizo reseñado, 
la postura estadounidense se abrió más y per¬ 
mitió a Israel la venta de doce Kfir-C’2 en 
el curso de 1982. 

La mayoría de las naciones sudamericanas 
restantes cuenta con unas fuerzas aéreas dota¬ 
das con apenas un puñado de aviones, gene¬ 
ralmente anticuados y destinados en su mayor 
parte a misiones de ataque ligero o antigüen i- 
ila. Bolivia. por ejemplo, posee cuatro viejos 
Nortii American F-86F Sabré, una docena de 
Lockheed T-33 y 20 North American A l -6G 


í'exan. La ayuda estadounidense a Bolivia ha 
sido necesariamente intermitente debido a ra¬ 
zones políticas (en ese hermoso país se ha pro¬ 
ducido una media de un golpe de estado o un 
levantamiento revolucionario cada 1M meses 
desde 1925); con semejante estado de las 
cosas resulta prácticamente imposible estruc¬ 
turar planes de reorganización del equipa¬ 
miento militar a largo plazo. En 198! se inten¬ 
tó la adquisición de 52 Lockheed F-I04G Star- 
íigliter ex belgas, pero faltó el aspecto finan¬ 
ciera y la transacción tu\o que ser abandona¬ 
da. Uruguay cuenta, como aviones armados, 
con ocho Dragonfly y seis Pucará, mientras 
que la aviación paraguaya recibió sus prime¬ 
ros aviones de cómbate a reacción, diez Xa- 
van te, en 1980. 

Como puede verse, existen notables dife¬ 
rencias en la distribución del poder aéreo en 
el continente y se constata fácilmente que, por 
lo general, se tiende hacia una mayor sofisti¬ 
cación y hacia la autosuficiencia, ambos extre¬ 
mos dependientes en mayor o menor medida 
de las posibilidades económicas. 


Su potencial como productor de petróleo ha permitido 
a Venezuela la adquisición de aviones modernos para 
su fuerza aérea. Ésta cuenta con modelos Dassault 
Mirage encuadrados en el Escuadrón 36, desplegado 
en la base aérea de Barquisimeto. 
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Grandes Aviones del Mundo 


Tupolev Tu- 

Pocos aviones de primera línea han sido diseñados tras los barrotes de 
un establecimiento penitenciario. El Tupolev Tu-2 fue concebido bajo 
esas circunstancias como un rival del bombardero en picado aleman 
Junkers Ju 88 pero se convirtió en un aparato altamente versátil y 

producido en gran número de versiones. 


Nacido el 10 de setiembre de 1888. Andrei Nikolavevich Tupolev 
era el decano de los diseñadores aeronáuticos soviéticos cuando la 
muerte le sobrevino el 23 de diciembre de 1972. Su OKB (oficina 
de diseño) produjo una gran variedad de aviones, la mayoría poli- 
motores. superando en cantidad de modelos a cualquier otra orga¬ 
nización de diseño. 

I'upofev. al igual que otros soviéticos de su tiempo, pasó una 
buena temporada en prisión. El llamaba al período en que visitó 
varias cárceles una «inhalación de aire filtrado» y, a diferencia de 
otros muchos, nunca puso en tela de juicio los motivos por los que 
se hallaba en esa situación, no llegando, siquiera, a sugerir que su 
reclusión fuese injusta o. en un sentido más amplio, un error. Por 
el contrario, siempre se vanaglorió de que mientras estuvo «den¬ 
tro» diseñara uno de los mejores aviones de ataque táctico de todos 
los tiempos, si bien no cabe duda de que. por estar precisamente 
«entre rejas», el programa en que trabajó se retrasó considerable¬ 
mente. Existen fundadas razones para creer que si Tupolev hubiese 
conservado la libertad el Tu-2 habría aparecido en menos tiempo, 
llegando a las filas de la V-VS prácticamente dos años antes, en 
1942 en vez de en 1944, 

A diferencia también de otros diseñadores encarcelados, no hay 
indicios de que la privación de libertad de l’upolev se fundase en 
un problema de escasa aptitud del interesado, considerándose, sen¬ 
cillamente, que fue víctima de las purgas estalinistas de mediados 
de los treinta. El gran diseñador no era, desde luego, uno de aque¬ 
llos de los que se decía que querían poner en peligro la situación o 
la propia vida de Stalin; por el contrario, su arresto responde más a 
la teoría de la época según la cual quien se encontrase bajo cons¬ 
tante vigilancia ganaría en eficacia profesional o. simplemente, tra¬ 
bajaría más duro. Sin embargo, se sabe que muchas de las encarce¬ 
laciones de diseñadores dieron como resultado la detención de sus 
programas de trabajo o causaron graves dilaciones en los mismos. 

En el caso de Tupolev, el cargo que se le imputaba era el de 
«secreta y traicioneramente, haber pasado los planos del Messers- 
chmítt Bf 110 a los alemanes». Teniendo en cuenta que Tupolev 
nunca tuvo acceso a semejante diseño, resulta sumamente curioso 
pensar en cómo se pudo sostener una acusación tan concreta, pero 


aquellos años no eran tiempos de razonamientos argumentados 
(otro diseñador, K.A. Kalium, fue acusado de espiar para los ale¬ 
manes y ejecutado). Tupolev fue detenido en su apartamento de 
Moscú en octubre de 1936. Es posible que la evidencia de su acusa¬ 
ción fuese suministrada por algún rival político, porque desde 1931 
Tupolev desempeñaba el cargo de ingeniero jefe de la GlJAP, la 
industria estatal aeronáutica, y por entonces nadie que descollase 
del nivel general podía verse libre de ser sacado de en medio. 

Tupolev fue a parar a la prisión de Lyubyanka, cerca del cuartel 
general de lo que había sido la OOP! I, por entonces era la NKVD 
y hoy se conoce como KGB. Fue sometido a varios interrogatorios, 
naturalmente poco concluyentes, y al cabo de poco tiempo en su 
misma celda pasaron a habitar su esposa y una mesa de dibujo. Se 
le encomendó simplemente diseñar un bombardero de alta veloci¬ 
dad que superase al Junkers Ju 88 alemán (que había efectuado su 
vuelo inaugural en diciembre de 1936). 

Obviamente, por su condición de recluso, poco sabía Tupolev 
del avión alemán, de modo que no pergeñó los primeros esbozos 
hasta que, en 1937, fue trasladado a la prisión de Butyrkii. El nú¬ 
mero asignado por el OKB a su diseño era el ANT-58 que, por 
mera casualidad, coincidía con el de la celda que ocupaba en Bu¬ 
tyrkii. lo que fiie interpretado por Tupolev como «un buen au¬ 
gurio». 

Al cabo de 18 meses, la NKVD empezó a obrar con mayor espí¬ 
ritu de organización. En 1938. creó una serie de brigadas de diseño 
en el seno de la TsKB-29. la prisión en que se encontraban los 
ingenieros aeronáuticos. Para dirigir los equipos creados fueron 
arrestados otros diseñadores. Dos de ellos eran los máximos ayu¬ 
dantes de Tupolev: Petlyakov fue asignado al equipo KB-100 y 
quedó encargado de diseñar el Samolyet (avión) 100, que desem¬ 
bocaría en el Pe-2. Myasishchyev fue puesto al mando del KB-102 
para crear el DVB-1Ó2. Tupolev. por su parte, sería asignado al 
KB-103 y recibió el encargo del Samolyet 103, otro nombre dado a] 
ANI -58. A mediados de 1938, Tupolev tenía a su cargo un equipo 
de diseño completo, cuyos componentes estaban sin excepción 
bajo régimen penitenciario, y entonces sus trabajos comenzaron a 
marchar. 




r 



Este avión, el ANT-58, fue el primero de la serie Tu-2. Tras varios retrasos, debidos 
(según Tupolev) a los motores, realizó su vuelo inaugural el 29 de enero de 1941. 
Nótense, en el intradós alar, ios frenos de picado tipo Junkers Ju 88 y el limpio 
contorno ventral de la sección trasera del fuselaje. 


Este ANT-60, uno de los aviones de preserie 103V volados en 1942, tiene mayores 
derivas que los aparatos de serie y un armamento defensivo y un perfil del morro 
prácticamente definitivos; sin embargo, conserva los trenos de picada y los bordes 
marginales originarios. 


2466 


























































Tupolev Tu-2 



Este Tu-2S es uno de los ejemplares 
entregados a la V-VS en 1944 y aparece 
con el camuflaje correspondiente a 
estaciones veraniegas y otoñales. 
Obsérvese cómo en los capós de los 
motores aparecen unos pequeños 
carenados individuales para las cabezas 
de los cilindros. 


Este Tu-2S presenta el típico número 
individual estarcido y la usual faja 
diagonal en la deriva; en este caso, el 
color amarillo parece indicar su 
pertenencia al Frente de Kalinín. Los 
tres ojos de buey de la sección trasera 
del fuselaje fueron remplazados hacia el 
final de las hostilidades poruña única 
ventanilla, de mayores dimensiones. 



Como se pedía el mejor bimotor de ataque táctico posible y que. 
además, diese la réplica al Junkers Ju 88. el nuevo diseño de Tupo* 
lev debía poder bombardear en picado. Otros cometidos, como 
tojpedeo. reconocimiento y Shtunnovik (ataque), fueron especifi¬ 
cándose con el paso del tiempo. Tupolev había por entonces obte¬ 
nido una fuerte experiencia en las modernas estructuras con reves¬ 
timientos resistentes aún a pesar de que el sistema penitenciario le 
tenía separado de Petlyakov. su especialista en diseño alar; entre 
ellos sólo había un rígido y controlado sistema de comunicación, 
tan seguro que entre ¡a pregunta y la respuesta podía pasar perfec¬ 
tamente un mes. Ante tal valladar, diseñó el ANTÓN con el equipo 
de que disponía y tuvo que acostumbrarse a que sus modelos a 
escala fuesen probados en túneles y por ingenieros absolutamente 
ajenos a sus allegados. 

El principal producto de Tupolev antes de caer en desgracia 
había sido el SB-2 (AN 1-40), con una envergadura de 20 m, dos 
motores de 750 hp y un peso de 6 000 kg. Petlyakov trabajaba en 
un avión algo más pequeño, con motores de 1 000 hp y un peso de 
7 000 kg; mientras el n.° 102 de Myasishchyev era mayor, con 25 m 
de envergadura, 18 000 kg de peso y motores de 2 000/2 500 hp. 
Tupolev se decidió por una solución intermedia a la adoptada por 
sus compañeros, estableciendo una envergadura de 19 m, un peso 
de i 1 000 kg y motores de I 400 hp. Gracias a la planta motriz 
seleccionada, que prometía mayores desarrollos, fue posible dise¬ 
ñar un avión netamente superior al «bombardero milagro» Ju 88. 


Evaluaciones y tribulaciones 

El diseño del Avión 103, el ANT-58. fue finalmente aprobado el 
1 de marzo de 1940, poco antes de que concluyesen las hostilidades 
contra Finlandia. Se autorizó la construcción de un prototipo que, 
montado con gran celeridad en las instalaciones experimentales 
del K.B-103, estuvo listo, motores aparte, el 3 de octubre de ese 
mismo año. Los trabajos habían sido dirigidos por S.P. Korolyev 
(que con los años sería un n.” 1 en la concepción de misiles balísti¬ 
cos intercontinentales y de vehículos espaciales) y R.L. Bartini. un 
antiguo comunista italiano. 


En el nuevo diseño no habían trazas de radicalidad. pues se tra¬ 
taba de un aparato de ala media con una espaciosa bodega de 
armas por debajo de los planos. El ala. de tipo multilarguero. com¬ 
prendía una sección central y paneles exteriores, de planta trape¬ 
zoidal y con frenos ranurados de picado accionados por martinetes 
eléctricos. El piloto se acomodaba algo por delante del borde de 
ataque alar y contaba con un visor con el que realizar las punterías 
de los dos cañones fijos ShVAK de 20 mm en las raíces alares. I ras 
el piloto se hallaba el navegante, orientado hacia proa, que podía 
desplazarse hasta una posición en tendido prono en la sección de¬ 
lantera acristalada del fuselaje para efectuar los bombardeos en 
vuelo horizontal, Por detrás del ala. y separado de los otros dos 
tripulantes, se encontraba el operador de radio, a cuyo cargo se 
hallaban dos ametralladoras manuales de defensa trasera ShKAS 
de 7.62 mm y otras dos ventrales similares, apuntadas mediante un 
visor periscópico. Los motores de í 400 hp. voluminosos lineales 
de 12 cilindros Mikulin AM-37, estaban limpiamente carenados, 
con los radiadores debajo suyo pero con ios refrigeradores de acei¬ 
te en las alas. Los flaps, de tipo dividido, los aterrizadores y tas 
compuertas de la bodega de armas eran de accionamiento hidráuli¬ 
co; la unidad de cola era hideriva y, entre otros rasgos distintivos, 
aparecían hélices de velocidad constante y depósitos autosellantes, 
capaces para 2 000 kg de combustible. El peso bruto del avión era 
ile 10 990 kg. 

Pintado en verde oscuro, con las superficies inferiores blancas, el 
Avión 103 esperó sus motores hasta 194] pero, finalmente, alzó el 
vuelo el 29 de enero pilotado por M.A. Nyukhtikov y llevando a 
bordo al ingeniero jefe. V.A. Miruts. El avión se demostró magni¬ 
fico en todos los aspectos y las evaluaciones de factoría (en la 
GAZ-156, el aeródromo moscovita y la factoría asignada al TsKB- 
29) concluyeron el 28 de abril. Las pruebas oficiales comenzaron 
en junio, el mes de la invasión alemana. El TsKB-29 tuvo que ser 
evacuado a la GAZ-166 de Omsk; a finales de 1941, en el vuelo de 
regreso a la GA/.-I56, el Avión 103 sufrió un incendio en el motor 
de estribor: Nyukhtikov consiguió saltar pero el paracaídas del in¬ 
geniero de vuelo, Akopvan, se enganchó fatalmente en uno de los 
empenajes verticales. 



Un avión de primera señe, este Tu-2S es une de les pocos dotados ton las tomas de 
aire de los carburadores extendidas. Sus tubos de escape son también inusuales, 
parecidos a los del Lavochkin La-5, sin el escape individual presente en motores 
posteriores. Nótese la mayor cuerda de las secciones externas de los alerones. 



Hacia ef final de la guerra, varios Tu-2 fueron modificados en la linea de montaje 
como Tu-2Sh (por Shtumwvik, o avión blindado de ataque). El ejemplar de la foto es 
uno de ellos, probablemente un RShfl. dotado con un único cañón contracarro de 
57 mm bajo la sección de proa. Todos estos aparatos eran biplazas. 
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El ]8 de muyo de 1941. Nyukhtikov y Miruts habían despegado 
en el Avión 103U (por ulushihyennyi, o mejorado), el ANT-59. 
Este aparato tenía la sección trasera del fuselaje alargada con cabi¬ 
da para un cuarto tripulante que tenía a su cargo una única ametra¬ 
lladora ventral, mientras que el navegante se sentaba ahora espal¬ 
da con espalda con el piloto y tenía encomendada la operación de 
dos ametralladoras que tiraban por encima de las accionadas por d 
operador de radio. Entre otros muchos cambios se contaban los 
empenajes verticales agrandados, las hélices de mayor diámetro y 
la posibilidad de llevar 10 cohetes RS-82 en afustes subalares. Este 
avión de primerísima clase tue recomendado para la inmediata pro¬ 
ducción en serie, pero sufrió un retraso adicional (su desarrollo 
había sido largo) a causa del traslado apresurado a Omsk y. una 
vez más. por la poca fiabilidad de los AM-37. Tupolev estudió los 
AM-39F de I 870 hp. pero finalmente decidió que la elección más 
conveniente era la del soberbio radial Shvelsov Nl-82 (denominado 
posteriormente ASh-82), estabilizado en principio a 1 480 hp. A 
pesar de que el nuevo motor obligó a la elaboración de 1 5U0 nue¬ 
vos planos en las circunstancias más adversas, el avión estaba de 
nuevo en el aire el I de noviembre de 1941. 

El siguiente desarrollo fue el prototipo de serie Avión 103V, vo¬ 
lado por Vasyakin el 15 de diciembre de 1941 y simplificado al 
máximo para facilitar la producción masiva. El desarrollo prosiguió 
a primeros de 1942 con el Avión 103S (por seriinyi , o serie), o 
ANT-61 En realidad, cabe preguntarse el porqué de tantas modifi¬ 
caciones, con las que se consiguió un retraso de casi dos anos antes 
de que el modelo apareciese en números significativos sobre los 
frentes de batalla. Los motores ASh-82FNV de 1 700 hp fueron 
dotados con sistemas de inyección que permitían prolongadas g ne¬ 
gativas, las armas móviles se cambiaron por ametralladoras pesa¬ 
das UBT, ¡os empenajes verticales fueron de nuevo agrandados y 
en el puesto tic tiro ventral se abrieron tres ojos de buey a cada 
costado. Por entonces ya estaba listo el esquema de producción en 
grandes series; a principios de noviembre de 1042, los tres primeros 
aviones de producción fueron asignados al Frente de Kalinin, en 
cuyo seno el 3/' VA (Ejército Aéreo) ios probó en combate. Inme¬ 
diatamente, esta unidad pidió más ejemplares. 

Convertido en Tu-2 

Parece ser que la denominación Fu-2 tue asignada a nuevo modelo 
durante el mes de enero de 1943. Eran tan sobresalientes las pres¬ 
taciones generales del avión que, además de permitírsele ostentar 
el apelativo «Tu» de su creador, éste y todo su equipo fueron pues¬ 
tos en libertad, lo que marcó un notable incremento en la eficiencia 
del programa. En junio de 1943. Tupolev recibió su primer ( ¡alar¬ 
dón de Stalin. El Tu-2 de serie tenía hélices diferentes, estaba des¬ 
provisto de lanzacohetes, presentaba una proa modificada, bordes 
marginales desmontables y cambios importantes en el blindaje y 
los sistemas auxiliares. No sólo se conservaron los cañones fijos de 
tiro frontal sino que su emplazamiento y función eran tan adecua¬ 
dos que muchos cazas alemanes cayeron bajo el fuego de los f u-2 
que, al igual que la mayoría de los aviones soviéticos de primera 
línea, volaban la mayor parte del tiempo con dos motores a pleno 
rendimiento. I a carga máxima de bombas era de 3 000 kg. 

Al concluir la guerra sólo se habían entregado I lll ejemplares, 
que alcanzaron los 2 527. cuando cesó la producción en 1948. 



El mayor y más pesado de toda la serie, el Tu-8 (ANT-69) era un eficaz bombardero 
de largo alcance. Perteneciente a la familia de mayor envergadura, introducía nuevo 
armamento defensivo, con cinco de los nuevos cañones B-2D. No llegaron a volar las 
versiones con motores AM-42 o con los diesel ACh-39BF. 


Corte esquemático del Tupolev Tu-2S 
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del ó a v í igam e/bomba r de r o 

41 Catión fijo ShVAK de 20 mm de 
estribor 

42 Tolva de munición 

43 Asiento del 

r i ayogante/ born bardero 

44 Blindaje dorsa i del pilote 

45 Cubierto del piloto 
16 M v.r<i :tj la amena 

48 Panert <io instrumentos 

49 Palanca de mando 

50 Pedales ür* limón di direcaórr 
Sí Panel de acceso 

52 AcnaTalomiento de proa 

53 Paneles ptenos det bombardero 

54 Ojiva, de la hélice da babor 

55 Motor radial oe 14 cilindros en 
doble esirelto SNvelSOv 
M-26FN 


7 FtfafCtO"d$ para lanzabombas o 
lanzacohetes {anco bato caíto 
Bemiptenoi 

8 Luces de aterrizaje 

9 Ale rón do est ribo -1 secció■ 
interna-' 

10 Larguero-rasero 

11 Duros ¡tos alaras extern os 

12 Depósitos alares internos 

13 Larguero triaos 1»o 
j 4 Flapde aterrizaje 

t 5 Carenado i rasero do te góndola 

16 Compuertas del aterrizador 

17 Alojan 11 & ti o do: aterriza i id f 
■ 8 Rodaje del larg uüfo 

i a Carito del I reno de ¡a rueda 
20 Para otooneumóHó 
2\ Articulaciones de reitáCtifft 
32 Mamparo cortafuegos 
23 Depósito de acüile 
Saneada del molor 

25 Escape 

26 Colector anular de escapes 

27 Ftfíinceu 

28 Carenado del radiado' do aceito 

29 Rsóiáctor de ócr ipr 
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Tupolev Tu-2 



3 



En 1949-50, unos 100 bombarderos 
Tu-2S fueron transferidos a China para 
formar el núcleo del poder ofensivo de 
la República Popular. Casi todos ellos 
tunos 75) combatieron en Corea pero, 
inadecuadamente empleados, sufrieron 
algunas bajas. 


E! Sukhoi UTB. conocido como UTB-2, 
fue un entrenador de tripulaciones 
basado en una célula de Tu-2 
simplificada y aligerada, dotada con 
motores menos potentes. Cien de los 
500 construidos fueron asignados a tas 
recién creadas Fuerzas Aéreas de 
Polonia; el de la ilustración lleva las 
superficies superiores en verde oscuro y 
tas inferiores en metal natural. 




72 Esiactárt del operador de radio 

73 Ac.rtsl&FamtentP dorsal 

7-1 Ametralladora dorsal UE T de 
12,7 tupín 

75 Estructura del iuselajo 

76 Cnndu el o I os c&bies do 

mando 

Antena embrión a na 


’7 


75 Esfíactón del aftiíloru venlial 
79 P-r é itas&g de atcese 

50 Periscupio de pun¡o;fas del 
artillero ventral 

51 de .'nuniCión 
ñ2 vcmlániHa lateral de 

Otiuervac. 

B3 Paneles Uansparentoe 
verntates 

34 Ameirai&dora venirai UBI de 
12 7 mm 


É5 Rueda da ail* tetra? I 
®6 Compuerta de la i ueda de cda 
e 7 Mecams n ios «e reí ¿ accí &■ i 
B 8 Luz trasera d e mAve^aciú r 1 
69 Estf aclLiradef estabilizada 

90 Antena 

91 Oer-va tic cstcj&or 

§2 Puntal del timón de (tiroecnj- 
93 Compensado'dd uiítár- n 
dirección 

9 A T iít ion do di rcccíón ce esíribo 
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Grandes Aviones del Mundo 


Variantes del T upo!ev Tu-2 


ANT 56: prototipo -ougjrul, tarrtbüén denominado 
Samoíyet 1U3. Tu-Sfl y Ffl; dos motores AM 37 Ires 
tripulantes y velocidad punía de &4Ü NJTúh 
ANT 59: prototipo mejorado, lambían deiwfliinado 
Samolyai 1R3U molores AStt-32. cuatro irpu:aotes y 
otros cambios 

ahí &d: prototipo simplificado desafie, también 
denominado Samolyei 103V 
ANT-61: primer producto de serie. Tambieii denominado 
103S; ama!ralladoras UBT y sin trenos de Picado 
ANT-Gf: principa: avión út serseTu-25. cqnstrüidDs 
2 527 

ANT-Sl: prototipos Tu 2M modificados, con motores 
ASfi'83 de 1 9M rtp y néiic&s cuaiti palas 
ANT-62: vífSión Tu-2B cga tose late redi señado, mayoi 
envergadura alar y era pao dad de combuslible: dos p lotos 
sentados ado a lado: envergadura 22.03 m y vetmídatí 
máxima de 530 xm/h 

Ttí-2; 104; primat mlercepEador todo tiempo sovjoi-co 
dotado con radar; fuselaie fediSeóado; embarcaba 
solamente aun piloto y un operador de radar dos 
cánones VYa-23 de 23 mm 

ANT 63 : también denoonnado Tu 2SDB , dos prototipos 
muy di leí entes uno era un biplaza con motores AM 39 y 
el olio un triplaza con AM-39F y nuevos afe rn zaborra 
rmciples.; velocidad máxima de 645 tonto 
u-2 Par a van: dos aviones dotados con sistemas de 
corte de cables: utilizados para el corle de cables de 
amarre de globos cautivos durante setiembre de 1944 
Tu*2/14/11: prototipo equipado probablemente: con fiaps 
de elevada susteotadín 

Tu-ZSH: versión sMumiüwk rolada en 1944, muy 
blindada y dotada con armas anlipersíircn ! PPSfi-300 
Tu-2K; designación dada {la tetra Kes por tfatepu/tj a dos 
prototipos evaluados en 1944 con asientos eiy neta tales 
Tu-2G; designación asignada a aviones da transporte, 
utilizados para aprovisionamiento de paraca-distas 
Tii'ZN: un avión de sene empleado para evaluar ios 
turborreactores importados RoEft-Royce Nene; con 
depósitos de queroseno en U bodega de bombas 


ANT-Ü8: bombardaro Tu-10 de sagúrida generación, con 
motores refrigerados por liquido en una célula similar a la 
Tu'2 pero reforzada; en a posguerra se construyeron 
pequeñas series, proba n : ámenle de 50 unidades 
ii-ÍT; varios prototipos de torpedeo., con un ingenio 
45-36'AN bato cada rafi alar 
UTB: avión muy simplificado diseñado por un equipo 
encabezado por P.Ü, Sukhoi; versión de entrenamiento 
de tripulaciones, con motares menos potentes 
encerrados en captas de menor cuerda y accionando 
belices bipatas: doble mando lado a lado, bombas de 
prácticas en soportes externos; construidos 500. de ios 
que !00 fueron suministrados a Polonia 
ANT-67 bombardero de largo alcance derivado del 
Tu-20, eflo motores diesel, cinco tripulantes y aleranes 
de mayor cuerda 

AHT-52T: versión de lorptideo. coñ alas de mayor 
envergadura rom el 2 de enero de 1947 
ANT 63P: conocido come Tu-1 esta designación fue 
aplicada por tratarse de un caza, un triplaza de escolta 
dotarlo con radai. hélices cuatríparas, morro solido con 
dds cañones de 45 mm apoyados ñor dos de 23 mm en 
fas raíces ai ares: velocidad punta 640 km/ii 
Tu-2fi, Tu-2F yTu-S: designaciones asignadas a 
versiones de mconotimieniti. cuyos primeros ejemplares 
(volados en 1943) eran conversiones por lo menos un 
ejemplar fue probado con un voluminoso radar 
cartográfico 

TuvZRShR: un única ¿vitan con un cantan de 57 mm en la 
superficie inferior de la secciún de proa; dos tripulantes 
(et raro gente-operador de radia tenía a su cargo ¡a 
recarga del cantan) 

AJfTfiS; íconocido como Tu-20 6) ouodesaTrcdlo de la 
serte de bombardeo leia.no, con célula modificada de 
mayor -envergadura: mulares 1urbo-aJunenEados, mayor 
peso bruto pero una velocidad de 500 krn h 
ANT-69 lo Tu-Bj ultimo desarrollo de bombardeo lejano; 
cinco asientos 4 500 kg cíe bombas, cinco cartones 
defensivos 8-20 voló por vez primera en diciembre de 
1946 



«Su pilotaje era similar ai de muchos 
cazas y, una vez libre de tas bombas, se 
comportaba y maniobraba como ellos.» 
Esta frase corresponde a uno de tos 
primeros pilotos destinados at Tu-2S y 
refleja la popularidad que tenía este 
aviún entre el personal de vuelo y el de 
tierra. La electividad de su armamento 
defensivo, su capacidad de encajar 
danos en combate y un elevado grado de 
agilidad para un bombardero medio 
aseguraron el éxito del modelo durante 
la II Guerra Mundial. El Tu-2$ de ta 
Ilustración presenta carenados en las 
cabezas de los cilindros de los motores, 
las tomas de aire de ios carburadores 
alargadas y los escapes acortados. 
































TupolevTu-2 


Especificaciones técnicas 

Tupolcv Tu-2S 

Tipo: bombardero medio 

Planta motriz: dos motores radiales de 14 cilindros 
en doble estrella Shvelsov ASh-82FN, de 1 850 hp 
de potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 550 km/h con plena 
carga y a cotas medias; techo de servido 9 500 m; 
alcance 1 400 km con una carga de 2 500 kg de 
bombas 


^^1 


|§¡ISjL 






Pesos: (correspondientes a los lotes producidos en 
1943) vacío 7 475 kg; máximo cargado 11 360 kg; 
carga alar neta 232,78 kg/m 2 
Dimensiones: envergadura 18,86 m; longitud 
13,80 m; altura4.55 m: superficie alai 48.80 nr 
Armamento: dos cañones SliVAK de 20 mm en las 


raíces alares, con LOO disparos por arma, tres 
ametralladoras independientes UBTde 12,7 mm, 
con 250 disparos por arma, y una carga normal de 
bombas de 3 000 kg que podía alcanzar los 4 000 kg 
en sobrecarga 











































































Messerschmitt Me 209 



Historia y notas 

En ios años comprendidos entre 1935, 
en que Alemania descubrid la forma¬ 
ción de su Luftwaffc, y e! estallido de 
la 11 Guerra Mundial, A dolí Hitler 
puso un especial interés en impresio¬ 
nar al mundo con ios nuevos aviones 
de caza que equipaban su fuerza 
aérea. El diseño Messerschmitt Me 
209 lúe utilizado para establecer un 
nuevo récord mundial absoluto de ve¬ 
locidad. 

Con sólo un parecido superficial 
con el Bf 109, el Me 209 había sido 
diseñado en torno al motor especial 
Daimkr-Rcnz DB 60IARJ, estabili¬ 
zado a I 800 hp en despegue pero 
capaz de desarrollar los 2 300 hp de 
potencia durante cortos periodos, 
Esía prestación bastó al Me 209 para 


B Messerschmitl Me 299lúe concebido 
casi exclusivamente como avión de 
récord, pero el fuselaje básico fue 
empleado en el diferente Me 209 V4 en 
un esfuerzo por hallar un sucesor para el 
Bf 109, Este agresivo esquema 
decorativo era obra del Ministerio de 
Propaganda alemán. 


establecer un nuevo récord, cuando el 
2b de abril de 1939 d capitán Fritz 
Wendél voló el primer prototipo, es¬ 
pecialmente preparado, a una veloci¬ 
dad de 755,136 kni'Tt. A raíz de ello, la 

f ropaganda nazi se creció y envió a la 
Al los dalos de la hazaña afirmando 
que se había conseguido en un Mes¬ 
serschmitt Me 109R, una variante del 


nuevo caza de la Luftwaffc. En reali¬ 
dad, este récord permaneció imbatido 
durante 31) años. La compañía cons¬ 
tructora se empeñó en el diseño de un 
nuevo caza basado en el Me 209. pero 


el programa de desarrollo fue definiti¬ 
vamente abandonado tras haberse 
puesto en vuelo, en las postrimerías 
de la guerra, los prototipos del Mes- 
serschmitt Me 209A. 


Messerschmitt Me 210 y Me 410 Hornisse 




MesserschmiM Me 410A-2 Hornisse del 9 ZG 76. basado en el 
naris de Italia en 1944, 



gül 


ÜpSW 


Historia y notas 

El entusiasmo i nidal demostrado 
por la Luftwaffc por el bimotor de 
caza Messerschmitt Bí 110 llevó al 
equipo de diseño de la compañía a de¬ 
sarrollar su eventual sucesor que, de 
nominado Messerschmitt Me 210, es¬ 
tuvo propulsado por tíos motores li 
neales Daimler-Benz DB 601A de 
I 050 hp Cuando voló por vez prime 
ra, el 5 de setiembre de 1939. este 
avión mostró cierta dificultad de pilo¬ 
taje y acusados problemas de estabili¬ 
dad. Una de las innovaciones de este 
proyecto residía en ía instalación de 
arma memo de defensa trasera accio¬ 
nado por control remoto, consisteme 
en una ametralladora MG 131 de 
13 mm montada a cada costado del fu¬ 
selaje en barbetas asistidas eléctrica¬ 
mente. A pesar de que. tras repetidas 
revisiones, la inestabilidad no había 
podido ser erradicada y d avión ten¬ 
día a entrar en barrena cuando se ini¬ 
ciaba d picado, el modelo fue puesto 
en producción. Se habían construido 
unos 2(10 ejemplares cuando, en abril 
de 1942, el programa fue abandonado 
y se centraron los esfuerzos en la 
mejora del anterior Bf 110; a pesar de 
ello, se decidió que el Me 210 no caye¬ 
ra en el olvido. Este extremo se logró 
medíante la introducción de ranuras 
automáticas de borde de ataque y la 
prolongación y rediseño de la Sección 
trasera del fuselaje, montándose ade¬ 
más motores Daimler-Benz DB 6G3A 
de I 750 hp unitarios: Ja producción 
de esta nueva versión se llevó adelan¬ 
te bajo la denominación Messerseh- 
mili Me 410, 

Un Messerschmitt Me 2IOA-0 había 
sido convertido para producir el pro¬ 
totipo Me 410 y algunos otros 
Me 210 fueron modificados a la nueva 
configuración. La Luftwaffc recibió su 
primer Me 410 Hornisse durante el 
mes de enero de 1943: cu abril habían 
sido ya entregados 48 ejemplares, que 
remplazaron a los Domier Do 217 y 
Junkcrs Ju 88 en algunas unidades. 
Aun cuando el régimen de producción 
de la factoría de Messerschmitt en 
Ausgburgo era elevado (457 unidades 
habían sido servidas a fines de 1 1 >43) 


se deadió incrementar la producción, 
de modo que a primeros de 1944 se 
unió al programa la compañía Dor- 
nier. Desarrollos posteriores desem¬ 
bocaron en d Me 410B, dotado con 
motores DB 6113G de 1 900 hp y pro¬ 
ducido en una serie de variantes y sub¬ 
variantes que se diferenciaban en el 
armamento. A medida que en 1944 
jos Aliados incrementaban el número 
de bombardeos sobre d Rdeh, los 
Me 410 se empeñaron cada vez más en 
larcas defensivas además de en misio¬ 
nes diurnas y nocturnas de eazabom- 
bardeo sobre las regiones meridiona¬ 
les británicas. Sin embargo, el Me 41b 
era poco más eficaz que las últimas 
versiones dd Bf 110, de manera que 
su producción se suspendió en setiem¬ 
bre dé 1944 tras haberse construido 
l 160 aparatos. 

Variantes 

Me 21 (JA: versión de serie, producida 
e n las \ v rsiones Me 210 A-1 de 
bombardeo y caza pesada y Me2J0A-2 
de bombardeo en picado \ caza 
pesada 

Me 210C: versión producida por la 
Factoría Aeronáutica dd Danubio, en 
Hungría, a partir de componentes y 
utillajes suministrados por Alemania: 
incorporaba ranuras de borde de 
ataque y la sección trasera del fuselaje 
de Me 410. y estaba propulsada por 
motores Daimler Rcnz DB 605 B de 
I 475 hp producidos bajo licencia por 
Manfred Weiss; se totalizaron 267 
ejemplares, de los que una tercera 
parte fueron para las Fuerzas Aéreas 
de Hungría y el resto pura la 
Lufi wane 


Me 310: versión propuesta de caza a 
alta cola 

Me 410A: versión inicial de serie, 
producida en las variantes Me410A~l 
de bomba i deo a gran velocidad , 
Me410A-2de caza pesada y Me410A- 
3 de reconocimiento, más algunas 
subva fiantes 

Me 41 Olí: versión de serie, similar 
básicamente a la Me 4 RIA excepto 
por llevar motores DB 603G: los 
Me 4 JOB-1, Me 4 Mil! -2 y Me410B-3 
eran similares a los Me 410A-E A-2 y 
A-3; la Me 410B-6 era una variante 
antibuque; la antibuque y de torpedeo 
Me 410B-S estaba en evaluación al 
acabar la guerra, mientras que las B-7 
de reconocimiento diurno y B-8 de 
reconocimiento nocturno se hallaban 
en fase de prototipo 

Especificaciones técnicas 
Messersclimitt Me 410A-I/U2 
Tipo: biplaza de caza pesada 


£1 Me 210A-0 de preserie (al londo) dio 
paso al Me 21ÜAM, primer subtipo de 
serte, uno de cuyos ejemplares 
(VN + AI) aparece en primer plano. 

Planta motriz: dos motores lineales de 

12 cilindros en V invertida Dáimler- 
Benz DB603A de 1 850 hp unitarios 
Prestaciones: velocidad máxima 

625 km h. u 6 700 m: techo de servicio 
IU (XK) m; autonomía máxima 
I 690 km 

Pesos: vado equipado 7 520 kg: 
máximo en despegue 9 650 kg 
Dimensiones: envergadura 16,35 m: 
longitud 12,48 m; altura 4,28 m: 
superficie alar 36*20 rrr 
Armamento: cuatro cañones MG 151 
de 20 mm y dos ametralladoras MG 17 
de 7.92 mm tirando hacia delante, 
más dos ametralladoras MG 131 de 

13 mm en barbetas de control remoto 

y defensa trasera 

# 
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A-Z de la Aviación 


Messerschmitt Me 261 



Historia y notas 

Diseñado para i a ejecución de un 
vuelo récord sin escaláis entre Berlín y 
Tokio, el Messerschmitt Mf 261 era 
un aparato inusual para su tiempo 
pues prese ni aba alus de sección pro¬ 
funda que incorporaban depósitos in¬ 
tegrales de combustible* Otros rasgos 
de este diseño eran los aterrizadores 
principales, que rotaban 90*’ hasta 
alojarse en posición horizontal en las 
óndolas motrices, en las que se halla¬ 
ría dos motores Daümler-Benz DB 
606 A (en babor) y DB 606B (en es¬ 
tribor). 

Cada uno de estos comprendía dos 
DB 601 montados lado a lado y accio¬ 
nando una sola hélice a través de un 
mecanismo reductor común 


Cuando voló por vez primera el proto¬ 
tipo Me 261 VI (BJ+CP), en diciem¬ 
bre dé, 1940, se había decidido em¬ 
plear el modelo en patrullas marítimas 
de largo alcance. Sm embarco, ante la 
imposibilidad de encontrar un arma¬ 
mento defensivo realmente adecuado* 
los dos primeros prototipos fueron 
utilizados en tareas experimentales 
hasta resultar gravemente dañados 
durante las incursiones aereas aliadas 
de 1944. El Me 261 V3, con motores 
DB 610A-1/B-1, más potentes, capaz 
para una potencia unitaria de salida 
de 3 100 hp a 2 100 ni, sirvió durante 
algún tiempo en reconocimientos leja¬ 
nos, El Messerschmitt Me 261 V3 
alcanzaba una velocidad máxima de 
620 kin/h a 3 000 m, 


El disefio del avión de largo alcance 
Messerschfnitt Me 261 fue considerado 
de forma oportunista como el de una 
plataforma de reconocimiento 


estratégico de largo alcance. En la 
fotografía vemos al Me 261 V2 T 
abandonado en 1944 en al aeródromo de 
LechfeM» 



Messerschmitt Me 262 


Messerschmitt Me 262A-2a del 1 ,/KG 51, basado en 
Alemania en mano de 1945, 


Historia y notas 

Recogido cu los anales de la historia 
aeronáutica como el primer caza a 
reacción que entró en combate, el 
Mcsserschmiti Me 262 inició su etapa 
de diseño a finales de 1938. La espeta- 
i ¡canon de que derivaba requería el 
empleo de dos de las nuevas turbinas 
desarrolladas por B.M.W, Tras la 
aprobación del diseño, la compañía 
recibió un con!ralo por tres prototi¬ 
pos. que debían estar propulsados por 
los turborreactores B.M W. P-3302 de 
600 kg de empuje unitario Monopla¬ 
no de ala bajá cantilever, con los mo¬ 
tores alojados en góndolas su balares, 
emplazadas a dos tercios de la enver¬ 
gadura. el primer prototipo del 
Me 262 presentaba tren de aterrizaje 
retráctil con rueda de cola, mientras 
que los demás prototipos y los apara¬ 
tos de serie monta son un triciclo re¬ 
tráctil, La compañía B.M.W, estaba 
teniendo problemas con sus motores, 
de modo que el Me 262 VI realizó sli 
vuelo inaugural el 18 de abril de 1941 
propulsado por un único motor a pis- 
lón Junkcrs Jumo 210G montado a 
proa del fuselaje. Se comprobó, em¬ 
pero. que el modelo gozaba de buenas 
características de manejo y permitió a 
la compañía realizar las evaluaciones 
en vuelo de los sistemas de a bordo. 
El 25 de marzo de 1942, el Me 262 
voló por vez primera movido por tur¬ 
borreactores (B.M.W, 003)* si bien 
conservando el motor convencional 
por si acaso se producía cualquier con¬ 
tratiempo Tras despegar con los tres 
motores encendidos, el Me 262 VI co¬ 
menzó a quedarse sin la propulsión de 
los turborreactores, y el piloto de 
pruebas, el capitán Frit/ WendeJ . con¬ 
siguió a duras penas completar el cir¬ 
cuito y aterrizar gracias a la potencia 
del motor a pistón. Los alabes de la 
etapa de compresión habían fallado, 
lo que llevó a! entero rediseño del 
motor; mientras tanto, et desarrollo 
del Me 262 prosiguió gracias a la dis¬ 
ponibilidad de turborreactores Jun¬ 
kcrs. Éstos eran mayores y más pesa* 
dos que los B.M.W', de manera que 
la célula del Me 262 tuvo que ser re- 
modelada para darles alojamiento. Ll 
tercer prototipo voló con dos Jim kers 
Jumo 004A de 840 kg de empuje uni¬ 
tario el 18 de julio de 1942. 


Especificaciones técnicas 

Messerschírúlt Me 262A4a 

Tipo: caza mtereeptador birreactor 

monoplaza 

Planta motriz: dos turborreactores 
Junkcrs Jumo 004B-l/-2; , -3 Y de 900 kg 
de empuje unitario 
Prestaciones: velocidad máxima 
870 km h, a 6 000 m; techo práctico de 
operación II 450 rn; autonomía con el 
combustible interno I 050 km 
Pesos: vacío 3 800 kg: máximo en 
despegúe 6 400 kg; carga alar neta 
294,93 kg/m 2 

Dimensiones: envergadura 12.48 m; 
longitud 10.60 m: altura 3.84 m: 
superficie alar 21,70 nr 
Armamento: cuatro cañones MK 108 
de 30 mni 


motores B.M.W. tHl3 v el resto Jumo 
004A 

Me 262A-0: versión de prese ríe con 
motores Jumo 004B 
Me 262A-la: primera versión de serie: 
caza mtereeptador con cuatro cañones 
MK 108 de 30 mm 

Me 262A-1b: caza interceptador que 
introducía los 24 cohetes DWM R4M 
Me 262A-2: como el A-1A pero con 
soportes para 500 kg de bombas 
Me 262A-Sa: versión de caza y 
reconocimiento 

Me 262 B-la: entrenador biplaza de 
conversión; la Me 262B-la/U 3 era una 
variante de caza nocturna 
Me262R-2a: biplaza de caza nocturna 
Me 262C: tres aviones evaluados con 
motines cohete 


Las vacilaciones de los lideres ale¬ 
manes y el empeño de Hitler a favor 
de que el Me 262 pudiese ser utilizado 
como bombardero de alia velocidad 
son los argumentos usual mente em¬ 
pleados para explicar el retraso que 
hubo en la puesta en servicio de este 
importante avión. En realidad, fue cf 
desarrollo de motores que suministra¬ 
sen la suficiente potencia \ fuesen mo¬ 
deradamente fiables el auténtico fac¬ 
tor dilatorio. La compañía Junkcrs 
progresó rápidamente en este aspec¬ 
to, más que B.M.W., y a primeros de 
noviembre de 1943 el Me 262 V6 lleva¬ 
ba ya instalados dos turborreactores 
Jumo 004B-1 de 900 kg de empuje 
unitario; cada uno de éstos pesaba 
90 kg menos que el Jumo 004A. No 
fue hasta julio de 1944 que la Lultwaf- 
fe comenzó a disponer de cazas Me 
262A-la en condiciones operativas. 
La producción total del Me 262 ascen¬ 
dió a 1 430 ejemplares, y no hay duda 
tic que si este modelo hubiese entrado 
untes en servicio las campa ñas de 
bombardeo abadas se habrían encon¬ 
trado con una oposición netamente 
superior a la tiue en realidad se en¬ 
frentaron. Los Me 262 eran cazas feta¬ 
les que empicaban las salvas de sus 24 
cohetes R4M contra el grueso de las 
formaciones de bombarderos para 
después atacar con l uego de cañón. El 
Me 262 era considerablemente más 
rápido que los cazas de escolta aliados 
pero caía generalmente bajo sus 
proyectiles debido a su menor manio¬ 
bran! I ¡dad. 


Variantes 

Me 262 VI a Me 262 VI2: 

aviones de evaluación; el 


'Fototipos y 
T tenia 


Messerschmitt Me 262A-1a 
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Messerschmitt Me 264 


Historia y notas 

El equipo de diseño de Messerschmitt 
inició en 1940 los estudios acerca de 
un bombardero cuatrimotor de largo 
alcance, cuya configuración final fue 
la de monoplano de ala alta cantilever 


con tren de aterrizaje triciclo y retrae- 
ti!, unidad de cola de) tipo bidériva y 
una planta motriz integrada por cua¬ 
tro motores montados en góndolas 
alares. Propulsado por cuatro Junkcrs 
Jumo 21ÍJ-I de i 340 hp nominales y 


unitarios, el Messerschmiü Me 264 VI 
(o primer prototipo) realizó su vuelo 
inaugural en diciembre de 1942. Por 
entonces, Estados Unidos había en¬ 
trado ya en guerra, de manera que c! 
interés alemán se centró en el 
Amerikü-Botnhcr , capaz de alcanzar 
objetivos estadounidenses desde 
bases en Europa, Ello no era posible 


para el Me 264 a menos que, como su¬ 
girió e! equipo de la compañía, se con¬ 
virtiera en hexamotor. La propuesta 
definitiva de Messerschmitt agradó 
menos que la Ju 396 de Junkcrs pero, 
independientemente de ello, se encar¬ 
garon dos prototipos adicionales de 
reconocimiento lejano. Sin embargo, 
debido a las incursiones aéreas aliadas 


2473 




























































































Messerschmitt Me 264 (sigue) 


y a la escasez de recursos esos protótL 

E os no llegaron can siquiera a volar. 

os modelos Me 264 V2 y V3. con mo¬ 
tores radiales B.M.W, 801D u 801G 
de I 7(X) hp de potencia nominal uni¬ 
taria * podían haber tenido una veloci¬ 
dad majoma estimada de 350 km/ti al 
nivel del mar y un alcance máximo de 
15 000 km en condiciones meteoroló¬ 
gicas óptimas. 


Al igual que otros aviones 
Messerschmitt de gran tamaño, el Me 
264 (en la fofo, el prototipo Me 264 VI) 
se caracterizaba por sus aterrizadores 
de una rueda, dotada con voluminosos 
neumáticos para absorber y repartir 
mejor el peso del aparate. Este avión 
fue desechado en favor del Junkers 
Jii 390. 



Messerschmitt Me 309 


Historia y notas 

Durante 1940, el equipo de diseño de 
Messerschmill comenzó a madurar 
sus ideas sobre un caza avanzado que 
pudiese superar al Messerschmitt 
Bf 1Ü9 entonces en servicio. Sin em¬ 
bargo, tos estamentos oficiales mos¬ 
traron puco interés cuando, a fines de 
1941, el nuevo Messerschmitt Me 309 
alcanzó su última fase de desarrollo, 
debido principalmente a que el Bf 109 
consentía aún un importante potencial 
de desarrollo. No obstante, como el 
Me 309 incorporaba cabina p resuma- 
da, iren de aterrizaje triciclo y retrác¬ 
til, toma de aire ajustabk de menor 


Esta impresión artística de 
Messerschmitt Me 309 V3 da una idea 
aproximada aunque imprecisa de este 
cruce entre el Bf 109 y el Me 262, 
Propulsado por un motor DB 605B de 
1 475 hp, desarrollaba 580 km/hy tenía 
una envergadura de 11,00 m. 


resistencia y hélice de paso reversible 
para mejorar la operación en tierra, se 
encargaron cuatro prototipos; éstos 
estaban propulsados por un motor 
Daimlcr-Benz DB 603A-1 o DB 
Ó05B, El primero de ellos voló el US 



de julio de 1943. pero el Me 309 ik> 
fue autorizado para su producción en 
serie. El Me 3U9 V2 resultó dañado a 
causa de un accidente en aterrizaje, d 


Me 309 V4 acabó mis días duranie un,i 
incursión aérea aliada, y los Me 309 
VI y Me 309 V3 fueron empleados en 
distintos programas de evaluación 


Messerschmitt Me 321 y Me 323 


Messerschmitt Me 323E Gigant del 
l/TG 5, basado en el trente del Este a 
finales de 1943. 



F 







, (1 
r'1 

/"T\ 

* *\ 

-i- 




"11 
i! 1í 






Messerschmitt Me 3230-1 Gigant. 


Historia y notas 

El gigantesco planeador de transporte 
Messerschmitl Me 321 fue concebido 
originalmente para llevar carros de 
combate, cañones y tropas durante la 
invasión de Gran Bretaña, pero a 
pesar de la cancelación cíe la opera¬ 
ción «León marino» siguió existiendo 
una urgente necesidad de un aparato 
de semejantes características, pues la 
invasión de la URSS estaba ya en lase 
de alistamiento. l anío Junkers como 
Messerschraiu recibieron contratos 
por 1ÍK) aviones similares una vez que 
se demostrara la inviabilidad del Jun¬ 
kers Ju 322, que fue abandonado. E£l 
prototipo del Messerschmitt Me 321 
tenía una bodega de 11.01} m de longi¬ 
tud, 3,30 m de altura y 3 J5 m de an¬ 
chura, lo que k permitía transportar 
211 01MJ kg ele carga, casi el doble de su 
peso en vacío, o un total estimado de 
200 hombres. Para las pruebas en 
vuelo se utilizó un tren de ruedas lan- 
zablc, de manera que el avión aterri¬ 
zaba después mediante patines des¬ 
plegables. Para asistir en d despegue 
podían utilizarse ocho cohetes de 
500 kg de empuje durante escasos 30 
segundos* Un Junkers Ju 90 fue em¬ 
pleado como remolcador para el pri¬ 
mer vuelo, el 25 de febrero de 194L 
en el que el Me 32 i demostró unas sa¬ 
tisfactorias cualidades de pilotaje; sin 
embargo, se advirtió la necesidad de 
un avión remolcado más eficiente 
para subsanar tos problemas encon¬ 
trados durante el período de pruebas. 
Una vez completados los HXÍ planea¬ 
dores de serie Me 321 .A-I, Messcrsch- 
mitt recibió un contrato por el Me 
321B-L que difería por su mayor cabi¬ 
na de vuelo, con piloto y copiloto fel 
Me 321 A- \ soto daba cabida a un pilo¬ 
to), Cuando se completó este segundo 
pedido de 100 unidades, a primeros de 
1942. comenzó a estar disponible el 
remolcador Iieinkel He MIZ; la per¬ 
sistencia de los problemas en despe¬ 
gue* sin embargo, llevó a considerar 




la opción de una versión motorizada 
VtessLTschmitt convirtió los dos 
prototipos Me 321 en los del Me 323C 
y del Me 323D* con cuatro y seis moto¬ 
res radiales Gnotne-Rhóne, respecti¬ 
vamente* El cuatrimotor Me 323C 
precisaba todavía de un avión de re¬ 
molque untes de poder sustentarse en 
el aire por sus propios medios, de 
modo que, como el problema básico 
no quedaba solventado, esta variante 
fue abandonada. El Me 323D de serie 
podía transportar una carga de 9 751) kg 
sobre una distancia de t 000 km* o 
hasta 120 infantes pertrechados, o óO 
pacientes en camillas con sus corres¬ 
pondientes p asistentes médicos, Las 
entregas de los aparatos de serie co¬ 
menzaron en agosto de 1942 y en no¬ 
viembre de ese año los Me 323 imcia¬ 
ron sus misiones de transporte sobre 
el Mediterráneo en apoyo Je las ope¬ 
raciones del Eje en el norte de África. 
Enviados en grupos de 1(10 aparatos, 
comprendidos Me 323 y Junkers Ju 
52/3m con escolta de caza, los Me 323 
perdieron pronto b inicial inmunidad 
que gozaron frente a la caza aliada; a 
medrados de abril de 1943* una forma¬ 
ción de 16 Me 323 fue atacada por 
cazas de la RAF y perdió a 14 de sus 
integrantes, Los aviones de serie Me 
323É y Me 323F* producidos en diver¬ 
sas subvariantes* eran un intento más 
por mejorar el factor defensivo (arma¬ 
mento y blindaje), pero este tipo 
acabó por resultar inadecuado al tea¬ 


tro del Mediterráneo y fue transferido 
al frente dd Este. Su producción con¬ 
cluyó en abril de 1944, una ve/ que se 
hubo servido un total de apenas 198 
ejemplares* 


Especificaciones técnicas 

Messerschmitt Me 323E-2 
Tipo: transporte pesado polivalente 
Planta motriz: seis motores radiales 
Gnome-Rhóne l4N,de 1 14Uhpdc 
potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
240 km/h, a 3 500 ni; techo de servicio 


4 501.1 m; alcance máximo práctico 
1 300 km 

Pesos: vacío equipado 29 060 kg; 
máximo en despegue 45 000 kg 
Dimensiones: envergadura 55,00 tu; 
longitud 28,50 m; altura 9,60 m; 
superficie alar 300,00 nr 
Armamento: un cañón MG 151 de 
20 mm en cada una de las dos tórrelas 
(una sobre cada ala), dos 
ametralladoras MG 3 3 1 de 3 3 mm en ‘ 
los puestos de tiro de las compuertas 
de proa y otras cinco MG 131 tirando 
desde puestos laterales y de la cabina 
de vuelo 


Messerschmitt Me 328 


Historia y notas 

A finales de 1942, el equipo de diseño 


de Mease rschmiu esbozó las líneas 
maestras de un básico y barato caza de 


alta velocidad apto para ser utilizado 
como avión de ataque o, posiblemen¬ 
te, como caza diurno. Designado Mes¬ 
serschmitt Me 328. permaneció prácti¬ 
camente en el olvido hasta finales de 


1943, en que Alemania comenzó a 
precisar medidas urgentes para sobre¬ 
vivir . Messerschmitt, Jacob Sehweycr 
Segelflugzcugbau y el DES (instituto 
alemán para la investigación en pía 
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Messerschmitt Me 328 (sigue) 


A-Z de lü Aviación 


neadpres) aunaron esfuerzos para de¬ 
sarrollar el proyecto* Monoplano de 
ata baja y construcción mixta, despe¬ 
gaba mediante un tren lanzable y ate¬ 
rrizaba gracias a un patín extensible. 
Su primer vuelo fue cautivo (¡i lomos 
de un Domier Do 2I7E) y después 


sería remolcado para evaluar su com¬ 
portamiento en vuelo; más tarde, los 
prototipos se probaron con su prevista 
planta motriz, dos pulsorreactores de 
implantación alar. La ínviabilidad de 
esta instalación motora se constató 
pronto y el proyecto fue desechado. 


Antes de volar motorizados, ios 
prototipos del Messerschmitt Me 328, 
construidos por OFS, volaron como 
planeadores. Su velocidad prevista, con 
los dos pulsorreactores de 300 kg de 
empuje, era de 700 km/h. 





Messerschmitt-Bólkow-Blohm B0105 


Historia y notas 




f ***** —í^rrnz^f* 




MBB BO 105C del 300,° Escuadrón de las Fuerzas 
Aéreas de Países Bajos, basado en Deelen a principios 
de los ochenta. 


dos por la empresa CASA. También 
la Guardia Civil española empica 12 
unidades v la Policía Nacional está a la 


El diseño del helicóptero ligero utili¬ 
tario MBB BO 105 comenzó en 1962 
y, bajo un contrato det gobierno ale- 
man, se inició en 1964 la evaluación 
del sistema rígido de la cabeza del 
rotor y la construcción de tos primeros 
prototipos. La primera célula previa* 
propulsada por dos motores turboeje 
Alltson 250-C18 que accionaban el 
rotor de un Westland Scout, resultó 
destruida ai poco tiempo debido a 
problemas de resonancia; el segundo 
prototipo, puesto en vuelo por prime¬ 
ra vez el 16 de febrero de 1967, estaba 
ya dotado del sistema de rotor rígido. 
La versión inicial de serie fue la BO 
105C, que fue aí poco tiempo desban¬ 
cada en las líneas de montaje por la 
BO I05CB, que se mantiene actual¬ 
mente como la estándar de serie. 

Capaz de llevar a cabo misiones en 
todo tiempo, el BO 105 militar resulta 
particularmente útil gracias a su capa¬ 
ndad de volar siguiendo práctica men¬ 
te cualquier accidente del terreno gra¬ 
cias al sistema de su rotor: el gobierno 
federa! alemán autorizó en su día la 
producción de 439 ejemplares para 
dotar ai Ejército del país. Entre ellos 
se encontraban 227 de la versión BO 
105 M (VBH), de enlace y observa¬ 
ción, cuya entrega a las unidades co¬ 
menzó en 1980; tos 212 restantes per¬ 
tenecían a la variante contracarro BO 
105 PiPAH-lL cuyos componentes 
utilizan sets ingenios Euroniissilc 
HQT Las entregas iniciales de esta 
última versión, al Heeresfliegerrégi¬ 
men! 16, comenzaron en diciembre de 
1980. La compañía desarrolla asimis¬ 
mo una nueva versión contracarro, 
capaz para utilizar hasta ocho misiles 
Hughes TOW. Otros usuarios milita¬ 
res de este modelo son los Países 
Bajos y México, que emplea seis 
ejemplares para patrulla marítima. El 
Ejército español cuerna con 6H ejem¬ 
plares, de los que 57 han sido monta¬ 


espera de adquirir una partida. Cons¬ 
trucciones Aeronáuticas está sirvien¬ 
do el BO 105 a otros usuarios, como a 
Iraq, 

Variantes 

BO 105 CBS: versión actual de serie, 
con d fuselaje alargado para mayor 
cabida en asientas o carga 
BO 105 Di versión con equipo 
modificado, suministrada a usuarios 
británicos 

BO 195 LS; versión para climas 
cálidos y terrenos elevados; combina 
la cabina alargada dd BO 105 CBS 
con dos turboeje* Allison 250-C2KC. 
de 500 hp unitarios 

El uso del rotor rígido en combinación 
con otros rasgos avanzados hace del 
MSB B0105 un aparato muy ágil a baja 
cota, un factor determinante a la hora do 
ser elegido por muchas tuerzas aéreas 
como helicóptero táctico armado (loto 
MBB GmbH). 


Especificaciones técnicas 

MBB BO 105 CB 

Tipo: helicóptero ligero utilitario de 
cinco plazas 

Planta motriz: dus turhuejcs Allison 
250-020B, de 420 hp de potencia 
unitaria 


Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 270 km/h, al nivel del mar; 
techo máximo operativo 5 1H0 m; 
alcance 600 km 

Pesos: vacío I 260 kg: máximo en 
despegue 2 400 kg 
Dimensiones: diámetro dri rotor 
principal 9,84 m; longitud 13.86 rn; 
altura 3,00 m; superficie discal del 
rotor principal 76.05 ni 


Messerschmitt-Bólkow-Blohm BO 209 Monsum 


Historia y notas 

FJ 22 de diciembre de 1967, MBB (co¬ 
nocida entonces como MesserschmitT 
Bólkow) puso en vuelo, el prototipo 
(D-EMHK) de un nuevo biplaza lige¬ 
ro de turismo o entrenador diseñado 
por Hermana Mylius. Designado ini- 
cialmenté MHK-Í01, se decidió prose¬ 
guí í con su desarrollo una vez que en 
1969 se diese la fusión industrial que 
dio lugar al grupo MBB; el prototipo 
de la nueva serie revisada (matricula¬ 
do D-EE8C) voló por vez primera el: 
38 de mayo de 1969 bajo la designa 
ción MBB BO 20 U Atractivo mono¬ 
plano de ala baja, con los semiplenos 
plegables y cabina cerrada con asien¬ 


tos lado a lado para el piloto y el pa¬ 
sa jera alumno, tenía íren de aterri¬ 
zaje triciclo v motores de la categoría 
de 125/160 hp de potencia Cuando su 
producción cesó a primeros de 1972 se 
hablan construido aproximadamente 
unos 100 aparatos de esta nueva serie. 

Variantes 

BO 209-150: primera versión de serie, 
con un motor Lycomíng de 150 hp 

El MBB B0 209-150 pertenece a una 
versión de potencia media del 60 209 
Monsum, con un motor de 150 hp (foto 
Austin J- Brown). 


BO 209-160: versión alternativa de 
serie, con un motor I ycoming 10-320 
de 160 hp nominales 


BO 209$: versión de entrenamiento 
con un motor Rolls- 
Royce/Contincntal 0-240 de 130 hp 
de potencia o. alternativamente, 

Lycoming G-235F de 125 hp; alas no 
plegables 



Messerschmitt-Bólkow-Blohm Flamingo-Trainer 


Historia y notas 

La producción del entrenador CASA 
(MBB) Flamingo concluyó en España 
a mediados de los setenta. El 25 de 
abril de 1979. el prototipo del nuevo 


MBB Fkmimgo^TramtT I I fue puesto 
en vuelo por Messerschmitl-Bólkow- 
Blohm (MBB). La empresa Flugzqug- 
Union-Süd, subsidiaria de MBB, 
tiene actualmente a su cargo la pro¬ 


ducción y comercialización de este en¬ 
trenador civil y militar. Básicamente 
similar a la primera versión, aunque 
dotado con mejoras de detalle y mate¬ 
riales y equipo avanzados, está dispo¬ 


nible como Flamingo-Irainer Al, con 
un motor Aveo Ly coming 10-360 de 
200 hp nomínales, como S lamingo- 
Trainer KL con un motor AK1-360 de 
la misma potencia que el anterior, y 
contó Flaniingo-Trainer II, con un 
3 0-360 A1D mrboaiimentado de 210 
hp nomínales. 
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Messerschmitt-Bólkow-BIohm HFB 320 Hansa 



Historia y notas 

Diseñado por la compañía Hambur- 
ger Flugzeugbau G.m.bJl. antes de 
su fusión con Messersctunjlt-Bolkow* 
el transporte bírreactor ejecutivo o de 
aporte HFB 320 Hansa tiene una con¬ 
figuración distintiva. Para permitir un 
aceptable volumen interior, sus alas 
cantilever de implantación medía reci¬ 
bieron un adeehamiento progresivo 
de 15°, que consiente que los largue¬ 
ros atraviesen el fuselaje por detrás de 
la cabina principal. Otros rasgos nota¬ 
bles de esta configuración son los de¬ 
pósitos de combustible en los bordes 
marginales, unidad de cola en T con 
todas sus superficies en Hecha, tren de 
aterrizaje triciclo y retráctil, y lus mo¬ 
tores a turborreacción en contenedo¬ 
res montados a cada lado de la sección 
trasera del fuselaje. El prototipo voló 
por primera vez el 21 de abril de 1964, 
el primer ejemplar producido por 
ansa el 2 de febrero de 1966. Los 15 
primeros Hansa tenían motores Gene¬ 
ral Electric 0610-1 de I 290 kg de 
empuje, mientras que los 20 siguien¬ 
tes contaron con 0610-5 de ] 340 kg 
de empuje unitario; los aparatos sb 
guíenles estuvieron propulsados por 
los 0610-9, más potentes. Previsto 
para un mercado altamente competiti¬ 
vo, este avión debía interesar a gran 
numero de usuarios militares, ofre¬ 
ciéndose en versiones de evacuación 
de bajas, enlace, transporte ligero, 
entrenador de navegación y platafor¬ 
ma de reconocimiento radárico, Sin 
embargo, el único diente militar de 
este modelo fue la Lufiwaffe de la Re¬ 


pública Federal de Alemania. Este 
servicio recibió 15 de los 40 Hansa 
construidos. 

Especificaciones técnicas 

Tipo: birreactor de transporte 
Planta motriz: dos turborreactores 
General Electric 0610*9, de I 40ükg 
de empuje unitario 


Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 830 km/h, a 7 6ÍK) m; tedio de 
servicio 12 190 m; alcance 2 370 km 
con una carga útil de 540 kg y reservas 
Pesos: vacío equipado 5 430 kg; 
máximo en despegue 9 200 kg 
Dimensiones: envergadura 14.49 m; 
longitud 16,61 m; altura 4,94 m; 
superficie alar 30,14 rcr 


Las alas en flecha progresiva de) MSB 
HFB 320 Hansa permiten que la cabina 
se vea líbre de las secciones centrales 
de los largueros alares. El principal 
usuario de este aparato son las Fuerzas 
Aéreas de Alemania Occidental, que lo 
utilizan en misiones de transporte VtP y 
entrenamiento en ECM. 





Messerschmitt-Bólkow-BIohm/Kawasaki BK 117 


Historia y notas 

A raíz de la firma de un acuerdo a 
principios de 1977, MBB y la compa¬ 
ñía japonesa Kawasaki iniciaron el de¬ 
sarrollo conjunto de un nuevo heli¬ 
cóptero utilitario biturbina que, capaz 
para tareas civiles y militares, recibió 
la denominación MBB/Kawasaki BK 
117, Con la estructura de su célula 
muy similar a la del BO 105, el BK 
117 combina el rotor rígido de éste 
con una transmisión nueva desarrolla¬ 
da por Kawasaki, c introduce como 
planta motriz dos motores turboeje 
Avco Lycoining LTS Í01-65GB-Í. En 
su cabina obtienen acomodo estándar 
un piloto y siete pasajeros, o bien un 
piloto y seis pasajeros en configura¬ 
ción ejecutiva. El BK 117 puede ser 
equipado para su utilización en tareas 
de transporte de carga, lucha con- 
trameendius. vigilancia policial, eva¬ 
cuación sanitaria (con un piloto, una o 
dos camillas y dos asistentes médicos 
o pacientes sentados) patrulla de cos¬ 
tas y salvamento. Los prototipos ale¬ 
mán v japonés volaron por vez prime¬ 
ra el 13 de junio de 1979 (matriculado 


D-HBKA) v el 10 de agosto del 
mismo año (JQ00U3), respectivamen¬ 
te. El primer ejemplar de serie puesto 
en vuelo correspondió a Kawasakí 
(JQRlOl ), el 24 de diciembre de 1981: 
MBB fue a la zaga el 23 de abril de 
1982 con el D-HBKC; este aparato 
fue el primero entregado a un diente, 
a principios de 1983. Además de la 
construcción en Japón y Alemania, a 
finales de I9K2 se llegó a un acuerdo 
según el cual el BK 117 se producirá 
bajo licencia en Indonesia a partir de 
1985 por parte de PT Industri Pesawa! 
Terbang Nurtunio, 


Especificaciones técnicas 

Tipo: helicóptero utilitario biturbina 
Planta motriz: dos motores turbucje 
Avco Lycoining LTS 101-650B-1, 
estabilizados a una potencia de 550 hp 
al eje en despegué 
Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 250 km/h, al nivel del mar; 
techo máximo operativo 4 571] m; 
alcance 500 km con máxima carga útil 
y sin reservas 


MSB Kawasaki BK 11 


Pesos: vacío equipado l 650 kg: 
máximo en despegue 2 850 kg: carga 
discal del rotor principal 29.99 kg m 
Dimensiones: diámetro del rotor 


principal l LOO m; longitud con los 
rotores girando 13,00 m; allura 
3 t 83 m; superficie discal del rotor 
principal 95,03 n r 


Meyers OTW 

Historia y notas 

La Meyers Aircraft Oompany fue fun¬ 
dada en Teeumseh, Michigan, duran¬ 
te 1936 para la construcción de un bi¬ 
plano biplaza de entrenamiento dise¬ 
ñado por Alien Meyers. Este proyecto 
se vio pronto respaldado por la cre¬ 
ciente demanda de aviones de entre¬ 
namiento surgida a rafa de ía instaura¬ 
ción del esquema de Entrenamiento 
de Guerra, por el que las escuelas de 
vuelo civiles debían dar entrenamien¬ 
to primario a potenciales pilotos mili¬ 
tares. El prototipo Meyers OTW. que 
voló por primera vez el lü de mayo de 


Del total de 102 aviones Meyers OTW 
construidos no menos de 16 se 
conservan actualmente en estado de 
vuelo, empleados como aviones de 
turismo y de entrenamiento acrobático 
Este ejemplar fue restaurado en Fond Du 
Lac f Wisconsin doto David Donaíd}. 


1936, era un biplano ligero convencio¬ 
nal de entrenamiento, con acomodo 
en tándem para dos plazas en cabinas 
descubiertas. Se construyeron 102 
unidades antes dd cese de la produc¬ 
ción en 1944, pero en la actualidad La 
gran mayoría de ellos han sido restau¬ 
rados y siguen volando en manos de 
pilotos privados, 
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Meyers OTW (sigue) 


A-Z de la Aviación 


Variantes 

OTW*I3Sí primera versión de serie, 
con un motor radial Warner Scarab de 


i 25 hp de potencia nominal 
OTW-145: versión de serie similar a la 
anterior pero dotada con un motor 


Warner Super Sea rab de 145 hp 
OTW-160: última versión de serie, 
con un motor Kinner R5 de 160 hp 


OTW-KR: un único ejemplar; similar 
a los anteriores de serie pero dotado 
con un motor Ken Royee 7C r ció 120 hp 



Microjet 2C0B 

Historia y notas 

El entrenador ligero Microjet 200B es 
inusual tanto por su diseño como por 
su desarrollo, iniciado por la compa¬ 
ñía francesa Mícroturbo S.A, Ésta es¬ 
taba especializada en el diseño y pro¬ 
ducción de pequeñas turbinas de gas y 
concibió este avión con el fin de abrir 
un nuevo mercado para sus propios 
productos. El primer vuelo del Mi- 
crojef 200. construido enteramente en 
madera y matriculado F-WZJF. tuvo 
lugar el 24 de jimio de 1980: los Mi¬ 
crojet 2ÍKJB de preserte eran de cons¬ 
trucción mixta, que fue adoptada tam¬ 
bién par los aviones de serie. Mono¬ 
plano de ala baja cantilever con uni- 


Uno Efe los mejores ejemplos efe la 
tendenma actual hada entrenadores 
ligeros, ¡baratos y de menor coste de 
operación que modelos más antiguos y 
capaces es el Microjet 2MB, cuyos dos 
turborreactores descargan por los 
costados del fuselaje, 

dad de cola en V. tren de aterrizaje 
triciclo y retráctil, y propulsado por 
dos turborreactores Mícroturbo TRS 
18*1 de 133 kg de empuje unitario, 
este aparato acomoda dos plazas ludo 
a lado para el instructor de vuelo y el 
alumno. La compañía concibe al 200B 
como un avión turborreactor barato y 
de [dtas prestaciones apio para d en¬ 
trenamiento militar. Tras el primer 
vuelo de un avión de presorie (el F- 


WDM I, el 19 de mayo de 1983). se ha 
anunciado que los aviones iniciales es¬ 
tarán disponibles para mediados del 
año en curso, Mícroturbo Jia constitui¬ 
do la compañía Microjet S.A para la 


comercialización de esie modelo. Las 
versiones de serie del Microjet 200B 
tendrán 7,56 m de envergadura y una 
velocidad máxima de 460 knVh a 
una cota de 5 500 m. 


Mignet Pou-du-Ciel 


Historia y notas 

Traducible literalmente como «Piojo 
del rieló» el Puu-du-í'iH del francés 
Henri Mignet fue casi con toda seguri¬ 
dad el primer avión cuyos planos estu¬ 
vieron realmente disponibles por los 
constructores armtteurs. Henri Mignet 
era también a su ve/ un aficionado y 
un entusiasta de ta aviación pero, de¬ 
bido a su inexperiencia cu c! campo de 
la construcción aeronáutica, ignoraba 
las leyes aerodinámicas clásicas y las 
soluciono técnicas más tradicionales* 
Su intención primordial era producir 
un avión fácil de construir y volar que 
pudiese permitir a cientos de aficiona¬ 
dos obtener experiencia en vuelo de la 
forma más barata posible. En primer 
lugar se encamino hacia la estabilidad 
inherente, empleando un fuselaje 
muy bajo con dos alus de casi d 
mismo tamaño en tándem y obviando 
el uso de un estabilizador convencio¬ 
nal; así, el plano delantero estaba 
montado de manera que pudiese alte¬ 


rar su incidencia y suministrar control 
en cabeceo, La estabilidad lateral 
quedaba en manos del diedro de 
ambas atas, y un amplio timón de di¬ 
rección daba el control direcciomd. El 
piloto disponía de una palanca de 
mando que moviéndose hacia delante 
y atrás controlaba longitudinalmente 
al avión, y hacia los lados hacía lo pro¬ 
pio en el aspecto dirección al. Mignet 
producía los juegos de planos y las ins¬ 
trucciones de montaje de su «Piojo»-, 
consiguiendo que muchos aficionados 
europeos, especialmente en Francia, 
la URSS, Alemania. Gran Bretaña y 
los Países Nórdicos pudiesen construir 
su propio avión Un número de acci¬ 
dentes fatales llevaron a la prohibi¬ 
ción del «Piojo» en Francia que, unida 
al estallido de la II Guerra Mundial, 
supuso d fin de una construcción 
amateur que podía haber tenido una 
gran difusión. Mignet prosiguió desa- 
rrollando su diseño, resolviendo sus 
inconvenientes, y fundó finalmente 


las Avióos Mignet do Brasil en Sao 
Paulo, en 1953, Ahí y entonces co¬ 
menzó la producción del Mignet H.\L 
310 Estafetlc. una versión biplaza con 
cabina cerrada del «Pou», propulsada 
por un motor Continental A9ÍM2F de 
» h P A pesa¡ de sus mejores caracte¬ 
rísticas, el Estáfele no pudo competir 


Un ambicioso intento por acercar la 
aviación al hombre de la cabe, el 
Mignet «Pou-du-Ciel» era un inusual 
diseño con alas en tándem, 

con las nuevas avionetas de posguerra 
y el sueño de Henri Mignet pasó a las 
páginas de la historia aeronáutica. 



Mikoyan-Gurevich 1-250 (N) 



La innovadora planta motriz del Mjkoyan-Gurevich 1-250 (N) se basaba en un motor 
Klimov que accionaba una hélice tractora y un compresor, a popa. 


Historia y notas 

Para compensar la aparición de los 
aviones a reacción alemanes, la Unión 
Soviética inició en 1944 un programa 
de emergencia para la consecución de 
un caza de elevadas prestaciones, que 
dio como resultado el Mikoyan- 
Gurevich L25D (N) y el Sukhoi Su-5 
(1-167). Monoplano de ala baja amb¬ 
le ver, con ala de sección delgada y 
tren de aterrizaje con rueda de cola y 
unidades principales retráctiles, el 
monoplaza 1-250 (N) tenía una planta 
motriz inusual. Consistía ésta en un 
motor lineal de 12 cilindros Klimov 
VK-I07R montado con venció nal men¬ 
te para accionar una hélice tractora, 
pero engranado asimismo de manera 
que. por medio de un eje de transmi 
siún* moviese un compresor Khals- 
ehevníkm con siete quemadores que 
producían un flujo propulsor, condu¬ 
cido y acelerado vía una tobera varia¬ 


Mikoyan-Gurevich 

Historia y notas 

Uno de los más famosos diseñadores 
Aeronáuticos del mundo. Artem Mí- 
koyan comenzó a colaborar bou otro 
gran ingeniero, Mikhajl Gurevich, en 


ble situada a popa. Esta planta motriz 
mixta tenia una potencia combinada 
de 2 800 hp que, a su cota estabilizada 
de 7 000 m, permitió al 1-250 ÍN) 
alcanzar una velocidad máxima de 
825 km/h durante la serie de vuelos de 
evaluación que siguieron a su primer 
despegue, el 3 de marzo de (#45. Pro¬ 
ducido en cortas series desde filiales 
de 1945, este modelo sirvió en las uni¬ 
dades de caza de las flotas del Norte y 
Septentrional hasta 1950, designado 
MÍG-13. 


Especificaciones técnicas 

Tipa; caza monoplaza 
Planta motriz: un motor alternativo 
lineal Klimov VK- 107R de I 650 hp 
nominales que accionaba un 
compresor Khalsehevnikov VRDK de 
300 kg de empuje y una hélice tractora 
Prestaciones: velocidad máxima 


1938, La oficina de diserto resultante 
de esta cooperación se ha perpetuado 
hasta hoy día bajo Lis siglas MiG, si 
bien sus fundadores murieron en 1970 
y 1976, respectivamente, lista fusión 


825 krr/h, u 7 800 m; techo de servicio 
11 900 m; alcance I 800 km con la 
mpulsión de sólo el VK IÍ17R 
esos: máximo en despegue 3 6KU kg; 
carga alar neta 254.33 Kg rcr 


de talemos tuvo lugar a raí/ de una 
competición de diserto por un nuevo 
caza monoplaza de interceptación, 
que debía producirse en torno al 
motor lineal de 12 cilindros en V Mi- 


Dimensiones: envergadura 1 L05 m; 
longitud 8,75 m: superficie alar 
15.00 m 2 

Armamentorjcuairo amones Bercsin 
B-20 de 20 ¡ti in 


kulin. El primero de dos diseños más 
o menos simultáneos fue denominado 
Tipo 65. pero fue pronto descartado 
en favor de una propuesta de ílyushin. 
El segundo fue el Mikoyan-Gurevich 


MiG-1, MiG-3, prototipos y derivados 
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Mikoyan-Gurevich MiG-3 de una unidad 
soviética iridentíticada. operando en el 
trente del Este en el verano de 1942. 


Mikoyan-Gurevich MiG-1, MiG-3, prototipos y derivados (sigue) 


MIG-1, aparecido iniciaimcnte con un 
motor AM-35A o con un AM-37. Solo 
siguió acidante la propuesta 1-61 * reci¬ 
biéndose un pedido por cuatro proto¬ 
tipos que fueron denominados 1-200: 
ef primero de ellos realizó su vuelo 
inaugural d 5 de abril de 1940- Las 
pruebas oficiales llevaron a la produc¬ 
ción en serie del MiG-!, Este aparato 
desarrollaba una velocidad máxima de 
casi 630 km/h. de modo que la URSS 
se convirtió en poseedora del inter¬ 
ceptado! más rápido del mundo du¬ 
rante 1940-4 L 

El MiG-1 presentaba varias cortapi¬ 
sas. a cuya consecuencia sólo se mon¬ 
taron 1(30 ejemplares. Los defectos 
principales eran la inestabilidad, esca¬ 
so alcance y vulnerabilidad frente a 
daños en combate, lo que llevó a unas 
modificaciones que desembocaron en 
d 1VUG-3. Este modelo incluía refina¬ 
mientos aerodinámicas, secciones ex¬ 
ternas alares de mayor diedro, supe¬ 
rior capacidad de combustible y arma¬ 
mento y protección incrementados. Si 
bien era un intcrceptador excelente a 
cotas superiores a los 5 000 m, d 
MíG-3 no tenía nada que hacer frente 
ti los cazas alemanes en alturas infe¬ 
riores. La producción conjunta dd 
MíG-I y del MiG-3 totalizó 3 422 
ejemplares, cuya construcción con¬ 
cluyó en 1942 tras suspenderse la fa¬ 
bricación de los motores Míkulín ANL 
35A. Se hicieron algunos intentos por 
desarrollar una versión más eficaz, re¬ 
sultando en el 1-210 o MíG-3-82 con 


Especificaciones técnicas 

M i kuya n- G u re v idt MiG-3 
Tipo: interceptadOr monoplaza 
Planta motriz: un motor lineal de 12 
cilindros Mikulm AM-35A, de 
1 350 hp nominales 
Prestaciones; velocidad máxima 
640 km h, a 7 800 m; techo de servicio 
12 000 m; alcance máximo 1 195 km 
Pesos: vacío 2 frOO kg; máximo en 
despegue 3 350 kg; carga alar hela 
192,08 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 10.20 m; 
longitud 8,25 m; altura 3,50 m; 
superficie alar 17.44 m : 

Armamento: una ametralladora de 
Í2.7 mm Beresin y dos ShKAS de 7.62 
mm; 200 kg de bombas o seis cohetes 
RS-82 en soportes subalares 


Míkoyan-Gurevicli MiG-1, 


un motor radial Shvetsov M-82 (más 
tarde ASh-82), en el mejorado 1*211 
(con el mismo motor) y en d más 
mejorado MiG-3U, que volvió al 
motor Mikulin AM-35A; ninguna de 
estas versiones entró en producción, 


Mikoyan-Gurevich MiG-9 



MÍG-9FR: versión refinada, con 


Historia y notas 

Los motores a turborreacción alema¬ 
nes y la tecnología en turbinas tuvie¬ 
ron un inmenso valor para los soviéti¬ 
cos a la hora de desarrollar eficaces 
plantas motrices de este tipo Con la 
disponibilidad de versiones soviéticas 
de los motores alemanes, el equipo de 
diseño MiG fue capaz de ultimar el di¬ 
seño de un nuevo ea/a monoplaza con 
la designación de prototipo de 1-300, 
un monoplano de ala media cantilever 
que incorporaba planos de delgado 
perfil laminar similares a los desarro¬ 
llados para el 1-250 (N); este avión 
fue, además, d primer avión soviético 
con tren triciclo qué sirvió en la V VS, 
Su planta motriz comprendía dos tur¬ 
borreactores, derivados de i alemán 
R.M.W 003. Estos motores se halla¬ 
ban Jado a lado en la sección central 
dd fuselaje, iras la cabina, y sus 
tomas de aire en la proa estaban sepa¬ 
radas por un mamparo que integraba 
un cañón Nudelmann de 37 mm. 
Puesto en vuelo por primera vez d 24 


de abril de 1946. el 1 300 consiguió 
una velocidad de 910 km/h durante 
sus primeras evaluaciones, pero mos¬ 
tró una serie de problemas que se re¬ 
solvieron antes que el Mikoyan- 
Gurevich MiG-9, como fue denomina¬ 
do el modelo en servicio, entrase en 
producción para la V-VS En estado 
operativo a partir del invierno de 
1946-47, el MiG-9 fue básicamente 
desplegado como avión de ataque al 
suelo, y se cree que se llegaron a cons¬ 
truir más de 1 000 ejemplares en va¬ 
rias versiones antes de que su produc¬ 
ción finalizaSc en 1948, La OTAN dio 
al MiG-9 el nombre de código de 
«Fargo». 

Variantes 

MÍG-9F: primera versión de serie, con 
turborreactores RD-20 
MiG-WTS (¡-3011): entrenador 
biplaza en tándem: construidos 80 
MÍC-9FF: versión con motores 
RD-2QF dd mismo empuje que 
d RD-20 


cabina presur izada, asiento eyectable, 
armamento revisado y motores RD-21 
de 1 000 kgde empu je 

Especificaciones técnicas 
Miktmm-Curcvidi M1G-9F 
Tip o: monoplaza de ataque 
Planta motriz: dos turborreactores 
RD-20, de 800 kg de empu je unitario 
Prestaciones: velocidad máxima 
910 km/h; techo de servicio 13 QQ0 m; 
autonomía máxima 1 100 km 
Pesos: vacío equipado 3 540 kg; 
máximo en despegue 5 500 kg 


Comparado con el prototipo 1-300, el 
Mikoyan-Giirevieh lVfiG-9 de serie tenia 
morro más Fargo, depósitos de 
combustible bajo los bordes marginales 
y armamento de cañones mejorado, que 
le hacían apto como cazabombarderd, 

Dimensiones: envergadura 10,00 ni; 
longitud 9,75 m: superficie alar 
18.20 nr 

Armamento: un cañón Nudelmann 
NS-37 de 37 mm en d mamparo 
divisor do las tomas de aire y dos 
cañones Nudelmann NS-23 de 23 mm 


Mikoyan-Gurevich MiG-15 y derivados 


Historia y notas 

Para satisfacer un urgente requeri¬ 
miento soviético por un caza a turbo¬ 
rreacción de elevadas prest adanes, el 
equipo de diseño MiG inició d diseña 
en un monoplano de ala media canti¬ 
lever con los sem(planos aflechados en 
35°, fuselaje de sección circular, su¬ 
perficies caudales también en flecha y 
con d estabilizador montado muy alto 
en la deriva» y tren de aterrizaje inci¬ 
do y retráctil. El problema principal 
era la inexistencia de un motor indíge¬ 
na adecuado* cuestión que se resolvió 
gracias a que el gobierno británico 
permitió a Rolls-Royce la venta a la 
Unión Soviética de un lote de turbo¬ 
rreactores Nene: el equipo del cons¬ 
tructor de motores Klimov tardó poco 


tiempo en obtener una buena versión 
del Nene, que en un principio fue co¬ 
nocida como Klimov KD-45. Designa¬ 
do 1-310, ci prototipo inicial voló a fi¬ 
nales de 1947 con ciertas modificacio¬ 
nes y, tras las evaluaciones pertinen¬ 
tes, se decidió ponerlo en producción 
en el curso de 1948. A principios de 
1949. este avión había entrado ya en 
servicio bajo la denominación de 
Mikoyan-Gnrevicli MIG-15. al que fa 
OTAN asignaría el nombre de 
«Fagot*. En el transcurso de ese año 
voló por vez primera el mejorado 
MiG-15hi,s, haciendo lo propio tam¬ 
bién el biplaza en tándem de entrena¬ 
miento MiG-ISUTI, conocido como 
«Mídget» por la O I AN. La puesta de 
largo operativa deí MiG-15 durante la 


guerra de Corea, en noviembre de 
1950, fue una desagradable sorpresa 
para los occidentales. Sólo había un 
avión norteamericano de su categoría. 


El Mikoyan-Gurevich MiG-15 se produjo 
en cantidades considerables en la URSS 
y países allegados; por ejemplo, el 
aparato que vemos en esta fotografía 
lleva insignias polacas. Este tipo 
apareció operativamente en Corea. 
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Mikoyan-Gurevich MíG-15 y derivados (sigue) 


A-Z de la Aviación 


Producido tanto a base de 
conversaciones como directamente en 
fábrica, el Mikoyan Gurevicb MiG-tSUTI 
ha sido empleado como entrenador por 
los soviéticos y por sus clientes (foto 
Peter Steínemann). 


c\ Nonh American F-8ó Sabré, al que 
el MiG-15 superaba sobradamente en 
régimen de trepada, radio de viraje y 
techo de servicio; por encima de Jos 
3$ 000 pies (JO 670 m), d MiG-i5 era 
más rápido eme d Sabré. Afortunada¬ 
mente para la situación de Jas Nacio¬ 
nes Unidas en Corea* la superior peri 
cia y vete rama de los pilotos nortea* 
menéanos compensó en cierta medida 
Ja balanza. pero la constatación de se¬ 
mejante tecnología soviética no hizo 
sino preocupar en Occidente, 

La producción del MiG-15 totalizo 
varios miles en distintas versiones; 
este modelo fue construido en Che¬ 
coslovaquia como S-H)2 y S-103, y en 
Polonia como L1M-I y LIM-2; tam¬ 
bién el MJG-15UT1 se produciría 
con licencia, denominado CS-102 y 
LIM-3, respectivamente. Recambios 
y componentes principales de la célula 
fueron producidos en China y» ade¬ 
más de su difundido uso en las Fuer¬ 
zas Aéreas de hi URSS, el MiG-15 ha 



servido en innumerables naciones 
aliadas de la Unión Soviética o apoya¬ 
das por la misma, Al ser retirados de 
servicio en primera línea, muchos 
MiG-15 monoplazas fueron converti¬ 
dos en entrenadores biplazas y, en au¬ 
sencia de Versiones de entrenamiento 
de los MiG-17 o MiG-19. se convirtió 
el MiG-15 en el entrenador avanzado 
más difundido en los países del Este, 

Variantes 

MÍG-15P: derivado del MÍG»15b& 


MKM5SB: versión de 
caza bombardeo con tas cargas 
lanza bles en dos soportes subalares 
MKÍ-1SBP-5 : caza biplaza totlo 
tiempo derivado de! MiG-151 ITi 
MiC-IST: versiones de remolque de 
blancos 

MÍG-15bisT: versión de remolque de 
blancos 

Especificaciones técnicas 

Mikoyan-Gurevich MUi- 15bis 
Tipo; caza monoplaza 


Plañía motriz: un turborreactor 
Klimov VK-I, de 2 700 kg de empuje 
Prestaciones: vejoeidad máxima 
l 075 km/h. al nivel del mar; techo de 
servicio 15 500 m;aléanos I 860km 
Pesos: vacío equipado 3 680 kg 
Dimensiones: envergadura 10.08 m; 
longitud 10,86 m; altura 3,70 m; 
superficie alar 20,60 nt 2 
Armamento: un cañón N-37 de 37 mm 
y dos NS-23 de 23 mm, más hasta un 
máximo de 500 kg en diversas carcas 
llevados en sopones subalares 


Mikoyan-Gurevich M¡G-17 


Historia y notas 

Las experiencias de combate en Corea 
pusieron de manifiesto el principal 
problema del MiG-15, es decir, su 
tendencia a entrar en una incontrola¬ 
ble barrena cuando se iniciaba un 
tonel mediante un viraje cerrado. 

I ara eliminar este inconveniente se 
emprendió un rediseño que desembo¬ 
co en el prototipo 1-330. conocido 
también como MiG-15bú/45" por 
montar unas alus aflechadas precisa¬ 
mente a 45”. Además, el fuselaje 
había sido alargado para reducir resis¬ 
tencia, la unidad de cola revisada y se 
aprovechó para modificar los sistemas 
y ia disposición interior, iras con¬ 
cluirse las pruebas oficiales, el avión 
fue considerado apto para la produc¬ 
ción a mediados de 1951 bajo la desig¬ 
nación Mikoyan-Gurevich MiG-17; las 
primeras entregas a la V-VS tuvieron 
efecto a finales de 1952. Con el nom- 
! it* en código «Fresco-A» asignado 
por la OTAN, el MiG-17 fue produci¬ 
do en diversas variantes, entre las que 
se contaban la original de serie MiO- 
17. que conservaba el motor VK-1 del 
MiG-15. y la de caza diurna M1G-17F 
«Fresco-C» que, principal versión de 
producción, montaba el turborreac¬ 
tor con poscombustión VK-IF. El 
MÍG-17PF «Frese o- D>» combina ha el 
motor con posquemador con una limi¬ 
tada capacidad de operación todo 
tiempo conseguida gracias a la instala¬ 
ción de un radar de barrido fijo A 
continuación apareció el MKM7PFII 
«kresco-E» , en el que el armamento 
convencional fue remplazado por cua¬ 
tro misiles aire-aire ARS-212 {conoci¬ 
dos en Occidente como «Aikali»), lo 
que convirtió a esta variante del MiG- 
17 en el primer interceptador armado 


Caza Mikoyan-Gurevicli MÍG-17F de las 
Fuerzas Aéreas de la ROA fotografiada 
mientras aterrizaba, con los flaps 
desplegados. 


con misiles que entró en servicio coi 
la V-VS, 

Si bien fue catalogado de obsoleit 
en ¡a Unión Soviética a mediados d< 
los sesenta, d MiG-17 fue amplia \ 
eficazmente utilizado en combate dii 
rante la guerra de Vietnam, tripulad* 
por pilotos norvtct na mitas. 

La producción en ia URSS totalizó 
aproximadamente unos 6 000 aviones 
cuando se cerraron las cadenas de 
montaje a fines del decenio de ios cin¬ 
cuenta; entre esos aparatos se conta¬ 
ron los servidos a Checoslovaquia, 
que los utilizó con la denominación S- 
h9 La concesión de la licencia de 
producción a Polonia derivó en el mu- 
dolo polaco LIM-5P. equivalente al 
MÍG-17F, en el tipo láctico de despe¬ 
gue corto LIM-5M (desarrollado por 
los propios polacos) y en el amplia¬ 
mente modificado LIM-6, previsto 
para operaciones de apoyo cercano. 
El MíG- 17 fue también construido en 
Clima, donde los MÍG-I7F y MiG- 
17 PF fueron denominados J-5 v j-5jiu 
(o J-5A). respectivamente. China de¬ 
sarrolló asimismo una versión biplaza 
que parecía combinar las cabinas en 
tándem del MÍG-15UT1 con la célula 
del MiG-17 y que, bajo la designación 
J.I-5, ha sido utilizado como entrena¬ 
dor avanzado por los ejércitos chinos. 
1-s posible que la producción soviética 
y la extranjera totalizasen conjunta¬ 
mente entre 9 000 y 10 000 aviones, 
de los que en 1984 aún permanece en 
servicio un buen número. 




Mikoyan-Gurevich MÍG-17F 
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Especificaciones técnicas 

Mikoyan-Gurevich MÍG-I7F 
Tipo: monoplaza de caza diurna 
Planta motriz: un turborreactor 
Klimov VK-ÍF, de 3 380 kg de 
empuje con poscomhustión 
Prestaciones: velocidad máxima 
I 150 km/h, a 3 000 m; techo de 
servido 16 600 m; autonomía máxima 
I 980 km 


Pesos: vado equipado 3 930 kg; 
máximo en despegue 6 075 kg; carga 
alar neta 268,80 kg/nr 
Dimensiones: envergadura 9.63 m; 
longitud IJ ,26 m; altura 3,80 m; 
superficie alar 22,60 m ' 

Armamento: un cañón N-37 de 37 mm 
v dos o tres NR-23 de 23 mm, más 
hasta 500 kg de armamento lanzable 
en soportes subalares 


Mikoyan-Gurevich MiG-19 


Historia y notas 

El MiG-17 fue un modelo de muy con¬ 
siderable éxito. Sin embargo, era 
poco más que una versión mejorada 
deí MiG-15, de modo que a finales de 


los cincuenta el equipo de diseño MiG 
inició 1a concepción de un caza com¬ 
pletamente nuevo a petición dd Krem¬ 
lin, urgido éste por una orden expresa 
del propio Stalm. La oficina MiG se 


decidió por eí motor Mikulin AMÓ, 
que voló en uno de los varios prototi¬ 
pos el 18 de setiembre de 1953. El 
MiG-19 (codificado en ia OTAN 
como «Farmer») entró en servicio 
como MiG-19P pero a pesar de su ca¬ 
pacidad supersónica en vuelo horizon¬ 
tal, fue retirado de operación debido a 


una relación excesivamente alta de ac¬ 
cidentes, El principal cambio introdu¬ 
cido en el MiG-19S t resultan Le del re- 
diseño emprendido para eliminar los 
problemas anteriores, era la presencia 
de estabilizadores enterizos, además 
de refinamientos en los mandos y la 
adopción de turborreactores RD-9B. 
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Mikoyan-Gurevich MiG-19 


Shenyang J-6C del 25.” Escuadrón 
de las Fuerzas Aéreas de Pakistán. 
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Las entregas a las unidades del bri¬ 
llante caza MÍG-19S comenzaron a 
mediados de 1955, V a partir de enton¬ 
ces hasta la cancelación de su produc¬ 
ción en 1959 se construyeron irnos 
2 500 ejemplares, de los que la mayo¬ 
ría fueron MÍG-19S o el muy similar 
MÍG-I9SF; entre ellos se encontraba 
también algunos M1G-I9PF. con ins¬ 
talación de radar para obtener capaci¬ 
dad operativa cu todo tiempo» v MiG- 
19PEVÍ, en el que Jos misiles ai re-ai re 
remplazaron el armamento conven¬ 
cional. Aviones de producción soviéti¬ 
ca fueron suministrados a Checoslova- 
uia y Polonia, donde serian utiliza¬ 
os bajo las denominaciones respecti¬ 
vas de S-KI5 y LIM-7. Además, este 
modelo fue construido en grandes 
cantidades cu China, tanto para equi¬ 
par con él a las fuerzas aéreas del país 
como para su suministro a terceros 
(A Iba n ía, Bangiadesh, ( a m b< > ya, 

Egipto, Tanzania y Vietnamí. La pro 
ducciüfi china alcanzó varios miles de 


unidades, repartidos entre las versio¬ 
nes J-6 (equivalente al MiG-19S/SF), 
J-óA (MÍG-19PF), J-6B (MÍG-19PM) 
J-6C (versión actual mejorada del 
JA), J-óXin (una nueva y mejorada ver¬ 
sión del J-6A en la que se introducé 
un radar de tiro de concepción autóc¬ 
tona), JJ-6 (biplaza en tándem de en¬ 
trenamiento y caza) y í Z-ó (monopla¬ 
za de caza y reconocimiento). 


Especificaciones técnicas 

Mikoyan-Gurevich MÍG-19SF 
Tipo: caza monoplaza 
Planta motriz: dos turborreactores 
Tumansky RD-9BF, de 3 300 kg de 
empuje unitario con poscombustión 
Prestaciones: velocidad máxima 
í 450 km h, a 10 000 m: techo de 
servido 17 900 m: radio de cómbale 
690 km 

Pesos: vacío equipado 5 760 kg; 
máximo en despegue 9 100 kg; carga 
alar neta 364*00 kg/tn 2 


Dimensiones: envergadura 9,20 m; 
longitud 12,60 m; altura 3,88 m; 
superficie alar 25,00 m 
Armamento: tres cañones NR-3U de 
30 mm y 500 kg de a mi amento 
lanzablc en soportes su ha la res 


La MÍ6A9PM fue la versión del 
Mikoyan-Gurevich MiG-19 armada con 
cuatro misiles aire-aire de corto alcance 
AA-1 «Alfcali» en lugar de la dotación 
normal de cañones. 


Mikoyan-Gurevich MiG-21 


Historia y notas 

Diseñado en base a las experiencias 
operativas recabadas en Corea, > pura 
uo requerimiento emitido a fines de 
1953 por un caza de superioridad 
aérea, corto alcance y elevadas presta¬ 
ciones, el Mikoyan-Gtirevjdi MIG-21 
ha conseguido desde entonces una 
buena capacidad todo tiempo y am¬ 
plia gama de armas, que le han con¬ 
vertido en el avión de caza más difun¬ 
dido del mundo, F.n 1955. el equipo 
de diseño MiG produjo d E-50, d pri¬ 
mero de una serie de prototipos que 
aprovechaban los esfuerzos realizados 
por reducir peso estructural a un 
grado mínimo, de manera que podía 
montar un nuevo turborreactor Tu- 
mansky, sólo algo mayor tiue d RD-9 
utilizado en d MiG-19. Esta planta 
motriz no estaba aún disponible cuan¬ 
do i ue completada la célula del Y e-50 
con alas en flecha, de modo que el 
vuelo inaugural tuvo efecto gracias a 
la potencia suministrada por un único 
Tumansky RD-9E capaz para un em¬ 
puje de 3 800 kg con pdscombustíón. 
complementado por un motor cohete 
S-155 instalado en un carenado en la 
base de la deriva. Los primeros en 
volar con d nuevo turborreactor Lu- 
mansky R-N fueron los prototipos 
Ye-2A y Ye-5, en mayo y el 16 de 
junio de 1956, respectivamente El 
Ye-2A llevaba las mismas alas en fle¬ 
cha que d Ye-50, pero el Ye-5 intro¬ 
ducía sem¡planos en delta conservan¬ 
do al mismo tiempo la unidad de cola 
de tipo convencional, la evaluación de 
estos dos prototipos llevó a fines de 
1956 a la adopción de la configuración 
delta y d modelo fue considerado 
apto para la producción en serte, de- 
MiG-' 



preserie Ye-ó voló por vez primera en 
1957. Al tiempo que el tipo básico 
mostraba excelentes prestaciones que¬ 
daban por resolver ciertos problemas 
de los mandos de vuelo y del sistema 
de toma de aire, de modo que no lúe 
autorizado para entrar en producción 
masiva hasta I95H, año en que ta 
OTAN asignó el nombre codificado 
do «Fishbed» a tu versión monoplaza y 


Mikoyan-Gurevich MIG-21PFMA «Fishbed J» de las Fuerzas Aéreas de Egipto. 


de «Mongol» a la biplaza de entrena- 
miento, Además de ser construido 
para la VA S soviética \ para las Fuer¬ 
zas Aéreas de Checos lo vaquí a, el 
MiG-21, ha sido suministrado a otros 
33 servicios aéreos y se sigue cons¬ 
truyendo en China y la India. Se eslb 
ma que a primeros do 1984 permane¬ 


cían en servicio en tu URSS unos 800 
MiG-21* entre los que se hallan unos 
130 de versiones de reconocimiento. 
La cifra total de producción se calcula 
en unos 1 í 000 aviones construidos en 
gran número de versiones. 

Continúa en pág. 2492 


nominado 


21: el prototipo de 


El desarrollo de segunda generación del 
Mikoyan-Gurevich MiG-21 fue el 
polivalente MiG-21 MF, más ligero pero 
dolado con el turborreactor R-13, más 
potente, en lugar del anterior R-11. 
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_ Historia de la Aviación __ 

Poder aéreo hoy 

América del Norte 


Como un alumno aventajado, el Nuevo Mundo ha sustituido en gran 
parte a sus antiguos colonizadores, relevándoles del liderazgo 
mundial político y económico. Estados Unidos ocupa sin lugar 
a duaas el primer lugar entre las naciones occidentales 

porsu inmenso poder militar. 


Nacidos de un conglomerado de distintas na¬ 
cionalidades. los Estados Unidos de Nortea¬ 
mérica permanecieron durante la primera 
parte de su historia ajenos a! acontecer políti¬ 
co de las grandes potencias mundiales y en¬ 
frascados en la inmediata tarea de constituirse 
como un único pueblo a partir de gentes de 
muy diversa procedencia y condición. Pero a 
panir de finales del siglo pasado, poco a poco 
inicialmente y abrumadoramente desde el 
cese de la ÍI Guerra Mundial, el peso político 
de Estados Unidos ha crecido de tal forma 
que muy escasos lugares del globo permane¬ 
cen indiferentes a sus intenciones. Incluso en 
Moscú la política estadounidense ha de ser 
cuidadosamente considerada, eso sí. para 
contrarrestarla. 

La amplia gama de intereses de EE UU 
produce una variada dispersión de sus fuerzas 
armadas y de su presupuesto militar. Si se ex¬ 
ceptúa a los países socialistas, son muy escasas 
las zonas del planeta libres de bases navales, 
terrestres o aéreas estadounidenses. Pero in¬ 
cluso así, una parte importante de sus efecti¬ 
vos permanecen en territorio metropolitano, 
aunque una gran parte de ellas tienen asigna¬ 
das en caso de guerra sus zonas de despliegue 
como refuerzo de las unidades destacadas. En 
el territorio metropolitano reside la fuerza de 
esta nación, principalmente en sus enormes 
recursos industriales y humanos que han de¬ 
mostrado ser un factor decisivo en dos guerras 
mundiales. Allí están también las bases de sus 


fuerzas estratégicas nucleares, las zonas de 
lanzamiento de los satélites de inteligencia y 
comunicaciones, la organización de entrena¬ 
miento y los establecimientos de investigación 
que trabajan en la tecnología militar más 
avanzada. Es este sólido edificio militar e! que 
ha permitido a EE UU extender su influencia 
sobre el mundo y ei que le mantiene unido a 
los destinos de otras muchas naciones. 

Defensa metropolitana 

La primera prioridad es naturalmente la de¬ 
fensa del territorio metropolitano y. no obs¬ 
tante. en este aspecto la situación militar es 
muy diferente de la de Europa u otros puntos 
potencialmente más peligrosos. La enormidad 
del continente norteamericano y su aislamien¬ 
to geográfico hacen inconcebible pensar que 
carros de combate enemigos puedan un día 
avanzar sobre sus fronteras o que un grupo 
anfibio desembarque en sus costas sin produ¬ 
cir una amplia alerta previa. Cuba significó 
hace algunos años la posibilidad de proporcio¬ 
nar una base para armas de corto y medio al¬ 
cance, pero tras la crisis de los misiles de 1962 
un asalto decidido sobre EE UU exigiría ne¬ 
cesariamente el empleo de armas de largo 
alcance desde el aire o desde el espacio. Es 
muv poco probable pues que los Míkovan- 
Gurevich MiG 23 «Flogger» y los McDonnell 
Douglas F-15 Eagle luchen sobre los cielos de 
Washington, y las capacidades defensivas y 
ofensivas de América del Norte se basan en 


un escenario diferente en el que Canadá es un 
vital componente. 

Hagamos una pausa para una necesaria lec¬ 
ción de geografía. La mayoría de los mapas 
de! mundo muestran a América del Norte y a 
la Unión Soviética en sus extremos, pero una 
vista desde el Polo Norte presenta una imagen 
muy diferente. En esta proyección la distancia 
entre las dos superpotencias es bastante más 
corta v a través del estrecho de Berma sólo les 
separan 80 km, con el desolado y aislado esta¬ 
do de Alaska encarado con e! igualmente in¬ 
habitable territorio siberiano. Irónicamente. 
Alaska fue vendido a EE UU por el régimen 
zarista, un hecho que la actual administración 
soviética puede que considere una amarga 
pérdida tanto por los campos petrolíferos 
existentes en aquel territorio como por la im¬ 
portancia de esa enorme cabeza de playa es¬ 
tratégica en el continente americano. 

Entre los equipos científicos y los arriesga¬ 
dos colonos diseminados por esta región se 
encuentran los hombres que operan las Cade- 

Destinado inicialmente al Tactical Air Command y en 
la actualidad en proceso de sustitución de los viejos 
F-106 de las unidades de defensa aérea, el McDonnell 
Douglas F-15 Eagle es un poderoso interceptado! de 
altas prestaciones que tiene a su cargo conservar la 
integridad de los cielos estadounidenses. En la 
fotografía, una pareja de Eagles pertenecientes a la 
405. a Ala de Entrenamiento Táctico, con base en Luke 
(Amona) (foto US Air Forcé). 



2481 













Historia de la Aviación 



ñas defensivas de radar que escudriñan los 
cíelos en busca de los aviones o misiles que 
podrían aparecer sobre el difuso horizonte 
polar. El Mando de la Defensa Aérea Nortea¬ 
mericana combina las instalaciones estadouni¬ 
denses y canadienses en una única organiza¬ 
ción para defensa mutua, controlada desde 
unos profundos subterráneos en las montañas 
Chevenne, Colorado Springs. Sus ojos in¬ 
cluyen cuatro instalaciones principales de 
radar y 18 auxiliares a lo largo de los 8 000 km 
de la Línea Lejana de Alerta Temprana 
(DEW. Distant Earlv Warning) y otras 25 
comprendiendo la Línea Pinetree (pino) de 
costa a costa. En caso de guerra, el Norad po¬ 
dría asegurar una respuesta coordinada de 
elementos de la US Air Forcé y las Canadian 
Armed Forces. estas últimas incluvendo a 

_ -p 

los McDonnell Dougtas CF-18 Hornet que 
están entrando en servicio como sustitutos 
de los veteranos McDonnell Douglas CF-101 
Voodos. 

La amenaza principal son los misiles o, más 
recientemente, la posibilidad de armas lanza¬ 
das desde satélite, aunque bombarberos como 
el Tupolev «Backfire» podrían penetrar el es¬ 
pacio aéreo norteamericano a baja cota desde 
bases en el Artico Soviético y aterrizar des¬ 


pués de su misión en Cuba para repostar. Los 
que alcanzasen la isla antillana indudablemen¬ 
te podrían ser destruidos, incluso antes de que 
hubiesen sido reabastecidos, pero el daño a 
las ciudades estadounidenses ya estaría 
hecho. A la vista de las enormes dimensiones 
del continente es de destacar que sólo nueve 
escuadrones, tres de ellos canadienses, están 
asignados a la defensa aérea de esta zona, 
aunque podría doblarse el número de efecti¬ 
vos si se contabilizan las fuerzas de la Air Na¬ 
tional Guard. Esta rala cobertura (comparada 
con la de Europa donde, por ejemplo. Gran 
Bretaña dedica seis escuadrones de intercep¬ 
tación en la defensa de una área menor que 
cualquiera de los estados de la Unión), es pro¬ 
ducto de la creciente contracción de la fuerza 
de cazas de la USAF que desde 1979 es solo 
un elemento del Tactical Air Command. de¬ 
nominado Air Defense TAC. Eso sí. se está 
procediendo a la modernización de su equipo 
v el ADTAC sustituve en la actualidad sus 

■i< m 

cinco escuadrones de Convair F-106 Delta 
Dart por F-15 Eagle. con un sexto escuadrón 
de estos modernos interceptadores encuadra¬ 
do en el Alaskan Air Command. A pesar de 
su importancia estratégica. Alaska sólo posee, 
además de las instalaciones de radar v el men- 


Aunque retirado del servicio con la USAF, el 
McDonnell Voodoo continúa proporcionando defensa 
aérea a Canadá tanto en las versiones CF-101B (en la 
fotografía) como CF-101F de doble mando. Su 
sustitución por el bastante más capaz McDonnell 
Douglas Hornet ya ha comenzado y el último Voodoo 
será dado de baja el año próximo (foto Peter Foster). 

donado escuadrón, una unidad semejante de 
Fairchild Repubüc A-10 para completar el in¬ 
ventario de aviones de combate del AAC. 

Fuerzas estratégicas 

Las fuerzas aeroespaciales de defensa bus¬ 
can signos de ataques inminentes para em¬ 
prender acciones en el mismo momento en 
que tales ataques se produjeran, pero para di¬ 
suadir a sus potenciales enemigos. Estados 
Unidos posee un arsenal nuclear estratégico 
de proporciones terroríficas, Ya que Canadá 
ha desestimado la posesión de armas nuclea¬ 
res, es el Strategic Air Command de la 
USAAF el único elemento vectorial aéreo 
que tiene a su cargo el despliegue de tales 
armas, en conjunción con los submarinos de 
la US Navv con sus misiles Poseidon v los nue- 

m «■ 

vos Trident. El viejo Boeing B-52 Stratofor- 
tress constituye todavía la espina dorsal del 
SAC. y sus opciones nucleares comprenden 
los misiles de corto alcance AGM-69. las 
bombas de gravedad B-28 o B-61 v más re- 
cientemente el misil de crucero AGM-86B. 
Flasta que no estén disponibles a partir de 
1986 los primeros ejemplares del centenar de 
Rockwell B-ÍB ordenados, no comenzará la 
sustitución de los 320 envejecidos B-52. Por 
entonces, puede que ya estén en servicio los 
Tupolev «Blackjack», de mayor tamaño y 
avanzadas prestaciones, que serán con toda 
seguridad un elemento a contrapesar para las 

De Havilland Canadá está especializada en la 
producción de robustos transportes ST01 adecuados a 
las duras condiciones ambientales nórdicas. Cuatro 
escuadrones de la CAF están parcialmente equipados 
con 15 Buffaio, algunos dedicados principalmente a 
misiones SAR aunque, de hecho, la mayoría de los 
aviones de transporte y los helicópteros canadienses 
pueden ser utilizados para tareas similares. 
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Las Fuerzas Aéreas de Canadá se encuentran en pleno 
proceso de modernización principalmente gracias a la 
prevista entrega de 138 cazas polivalentes McDonnell 
Dougias CF-18 Hornet. En la fotografía, un ejemplar de 
entrenamiento en servicio con el 410.° Squadron de 
Coid Lake, la unidad de transición operacional. Tres 
escuadrones de Hornet sustituirán a los Voodoo de la 
defensa aérea (foto McDonnell Dougias). 

defensas aéreas. Más pequeño y más veloz 
que el B-52, el SAC dispone también del Ge¬ 
neral Dynamics FB-111A. en número de 60 > 
armados con misiles SRAM o bombas de gra¬ 
vedad nucleares B-77, pero la principal fuerza 
de la tríada son sus misiles balísticos, guareci¬ 
dos en refugios subterráneos, Resguardados 
en sus silos reforzados se encuentran los 
ICBM Minuteman, limitados por acuerdos in¬ 
ternacionales (SALT 1) a mil ejemplares, más 
los 48 l'itan que serán sustituidos hacia 1987 
por los nuevos MX y cuyo despliegue comen¬ 
zará por entonces. Desarmados, pero no 
menos vitales, son los ojos y los oídos del 
SAC. los aviones de reconocimiento e inteli¬ 
gencia Lockheed U-2, Lockheed SR-71 y 
Boeing RC-135. en vuelo constante. 

Con acceso a la tecnología militar más 
avanzada del mundo occidental, la USAF 
busca el arma sustituía de sus bombarderos 
B-l. Se ha especulado considerablemente en 
torno a la propuesta de aviones «stealth» (a 
hurtadillas, a escondidas) que utilizarían su 
diseño aerodinámico y pinturas especiales 
para minimizar su imagen radar o infrarroja, y 
es probable que tales máquinas estuviesen en¬ 
cuadradas en el SAC antes del final de siglo. 
Pequeños demostradores de tecnología han 
volado en instalaciones secretas v se ha suaerí- 
do que los nuevos cazas podrían adoptar tam¬ 
bién esta configuración. Es interesante hacer 


resaltar que no se ha hecho público ningún 
avión ni proyecto que lleve la designación de 
F-19, Recordemos que el SR-71 y sus prede¬ 
cesores permanecieron en el más estricto se¬ 
creto durante muchos años, así que probable¬ 
mente deberemos resignarnos a que los avio¬ 
nes <'Stea!th» por mucho interés que despier¬ 
ten. permanecerán también envueltos en ei 
misterio hasta que la USAF decida lo 
contrario. 

Poder aerotáctico 

Destinados ai apoyo cercano en las batallas 
terrestres, la USAF posee un numeroso in¬ 
ventario encuadrado en el Tactical Air Com- 
mand. a los que habría que añadir los aviones 
del 10. 0 Group Aerotáctico de Canadá. El 
TAC se encuentra en proceso de completar la 
sustitución de sus McDonnell Dougias F-4 


Phantom y Yought A-7 Corsair por los nuevos 
General Dvnamics F-16 Fighting Falcon. F-15 
Eagle y A-10 Thunderbolt tanto en los escua¬ 
drones metropolitanos como en los de ultra¬ 
mar. aunque ios modelos más antiguos conti¬ 
nuarán en servicio durante algún tiempo en la 
Guardia Aérea Nacional v en la Fuerza Aérea 
de Reserva. 

De los recién llegados, el F-15 es un formi¬ 
dable interceptador con capacidad de operar 
desde pistas cortas y con una trepada parecida 

Este viejo gigante, el Boeing B-52 Stratofortress, 
permanecerá en servicio en primera línea con la USAF 
hasta bien avanzado el próximo decenio. Uno de los 
componentes básicos de la fuerza estratégica nuclear 
estadounidense, el B-52 puede ser colocado en alerta 
permanente durante las épocas de tensión 
internacional (foto US Air Forcé). 
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a la de un cohete, mientras que el F-16 es al 
mismo tiempo un ágil caza y un práctico avión 
de ataque, adquirido por la USAF como com¬ 
plemento del bastante más costoso F-15 y am¬ 
pliamente utilizado por países aliados. El 
A-10 Thunderbolt II debe su fea apariencia al 
estar construido en torno al mortífero cañón 
revólver GAU-8 contracarro, que dispara a 
una cadencia de hasta 4 200 proyectiles de 
30 rara por minuto. El A-10 posee además un 
alto grado de redundancia estructural y aero¬ 
dinámica para maximizar su capacidad de su¬ 
pervivencia en ambiente muy hostil. 

Bastante más agradables estéticamente son 
los F-l 11 de las fuerzas nucleares de teatro de! 
TAC y los tres escuadrones de ataque conven¬ 
cional de Northrop CF-5A del 10.° Group AT 
de Canadá. Al TAC pertenecen además los 
apropiadamente llamados Boeing E-3 Sentry 
(centinela) cuya tarea es controlar los movi¬ 
mientos aéreos y de superficie desde el aire y 


dirigir la respuesta de los defensores a las acti¬ 
vidades del enemigo. 

Responsabilidad mundial 

Aunque los inmensos recursos de la USAF. 
las CAF y el US Armv pudieran multiplicarse 
diez veces, no podrían estar en todas partes al 
mismo tiempo y ¡a mejor alternativa a esta ne¬ 
cesidad es poder llegar a cualquier lugar en el 
menor tiempo posible. Consecuentemente. 
Estados Unidos posee un elemento de trans¬ 
porte sólo superado en tamaño por el de la 
Unión Soviética. El Miíitarv Airlíft Command 

j 

posee una importante flota de gigantescos 
Lockheed C-5A Galaxy y los recientemente 
alargados Lockheed C-Í41B StarLifter. El in¬ 
ventario incluye también a los más numerosos 
y ubicuos Lockheed C-130 Hercules, emplea¬ 
dos igualmente por Canadá. La producción de 
la variante C-5B mejorará la capacidad de 
transporte mundial del MAC, mientras que 


El despliegue estratégico internacional de tas fuerzas 
estadounidenses exige la utilización de una amplia 
fuerza de transporte para los desplazamientos 
rutinarios y de emergencia de hombres y equipo. La 
instantánea registra el aterrizaje en la isla caribeña de 
Granada de un Lockheed C-141B StarLifter, 
transportando suministros a las tropas desembarcadas 
en 1983 (foto US Department of Detense). 

los Boeing KC-135 Stratotanker y McDonnell 
Douglas KC-10 Extender proporcionarán la 
imprescindible capacidad de reaprovisiona- 
.miento. Los KC-10 tienen también una consi¬ 
derable capacidad de carga y personal, pu- 
diendo cooperar en misiones logísticas. 

La palabra superlativo parece incluso infe¬ 
rior a lo real si se contabilizan los elementos 
aéreos del US Army y de la US Navv conjun¬ 
tamente con la-USÁF. Los aviones canadien¬ 
ses son en cambio operados por el CAF Air 
Command, que engloba a ios tres servicios. 
Tal poderío parece indicar que América del 
Norte es un subcontinente capaz de cuidar no 
sólo de su defensa sino también de la de otros. 
Cualquier cambio en la posición actual condu¬ 
cirá sin duda a un mayor gasto en el presu¬ 
puesto militar. 

Por otra parte. Norteamérica, en caso de 
aislamiento de sus aliados en otras partes dd 
mundo, podría permanecer segura bajo su po¬ 
deroso escudo aéreo antes descrito, ya que 
sólo un dictador en plena locura podría creer 
en el éxito de un ataque contra una región tan 
fortificada, al menos en una etapa inicia!. Sin 
embargo, los intereses económicos y políticos 
de EE UU han conducido a sus fuerzas arma¬ 
das a verse involucradas en numerosos con¬ 
flictos o guerras potenciales por todo el globo, 
a menudo en oposición a elementos apoyados 
por los soviéticos. Hasta ahora, las superpo- 

Los aviones cisterna Boeing KC-135 Stratotanker 
proporcionan a la USAF capacidad mundial tía 
reaprovisionamiento en vuelo, mientras que los 
Lockheed SR-71 efectúan misiones de vigilancia y 
espionaje sobre numerosas zonas del globo. En ia 
fotografía, un KC-135Q de la 100. a ARW suministra 
combustible JP-7 a un SR-71A de la 9. a Ala de 
Reconocimiento Estratégico (foto Lockheed). 
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El US Army esta muy bien equipado con helicópteros, 
que le confieren una alta movilidad. Uno de los 
modelos más recientes es el Sikorsky UH-60A Black 
Hawk, como estos que aquí vemos embarcando tropas 
que se disponen a eliminar la resistencia opuesta por 
los soldados cubanos durante la reciente invasión de 
Granada (foto US Department of Defensa). 

tencias han jugado a la política mundial con 
cierto cuidado, utilizando a sus aliados y esta¬ 
dos clientes para asegurarse de no llegar a un 
enfrentamiento directo del que difícilmente 
podría salirse sin utilizar las armas nucleares. 
Y en ei supuesto de que tal confrontación 
abierta llegase a producirse, no es posible des¬ 
cartar que soviéticos y estadounidenses lle¬ 
guen a un acuerdo, abierta o secretamente, 
por el que ambos se otorgasen seguridades de 
no convertirse en los dos principales perdedo¬ 
res de una guerra nuclear. 

La evidente dispersión de las bases aéreas de primera 
línea en Canadá está en franco contraste con el 
abigarrado mapa de situación de los aeródromos, 
bases, estaciones, aeropuertos y otras instalaciones 
de la USAF, la USN, et USMC, la AFRES y la ANG. 
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Grandes A viones del Mundo _ 

Douglas 

Dauntless 

Falto de potencia, vulnerable, de escasa autonomía y agotador en 
vuelos de largo alcance, el Douglas Dauntless demostró a sus críticos 
la falsedad de tales aseveraciones, hundiendo más toneladas de 
buques japoneses que cualquier otro avión aliado y jugando un papel 
decisivo en las batallas de Midway, mar del Coral y las Salomón. 


El bombardero en picado Douglas SBD Dauntless cambió el curso 
de la guerra en la batalla de Midway, el 4 de junio de 1942. Pero 
para los hombres que los tripulaban la grandeza de su éxito pudo 
no resultarles evidente: sus aviones tenían una baja relación peso a 
potencia, que les concedía una velocidad de trepada muy lenta y 
una maniobrabilidad escasa: su sistema de puntería no funcionaba 
correctamente y en ocasiones sus bombas de 227 kg suspendidas 
bajo el fuselaje caían ineficazmente en el mar. Lanzados desde los 
portaviones del almirante Chester Nimitz en busca de los del tam¬ 
bién almirante Isoroku Yamamoto. estaban cortos de combustible 
y en los límites de su alcance y autonomía cuando sorprendieron a 
¡a flota enemiga y la atacaron. El capitán de corbeta C, Wade 
McClusky. el capitán de fragata Max Leslie y los restantes aviado¬ 
res de los Dauntless de los escuadrones VS-5 y VB-3 del USS York - 
town , VS-6 y VB-6 del USS Enterprise y el VS-8 y VB-8 del USS 
Hornet perdieron 40 de sus 128 bombarderos en picado al lanzarse 
desde el sol del atardecer para bombardear al Kctga , el Akagi. el 
Hiryit y el Soryu. pero consiguieron enviar al fondo a los cuatro 
portaviones japoneses invirtiendo el rumbo de la campaña del Pací¬ 
fico. Muy pocos aviones pueden reclamar para sí un hecho históri¬ 
co tan decisivo. 

El Dauntless debe su origen al bombardero en picado de ala 
baja, biplaza en tándem. Northrop BT-1 de 1938 y al soberbio tra¬ 
bajo de diseño de Jack Northrop y del brillante Edward H. Heine- 
mann. Cuando la factoría de El Segundo, California, pasó a ser 
una división de Douglas Aircraft. a la partida de Jack Northrop en 
enero de 1938. comenzó la evaluación de un desarrollo del BT-1 



El segundo Dauntless SBDT de¡ lote inicial de producción (BuAer1597) luciendo las 
discretas marcas del US Marine Corps previas a ia entrada en la II Guerra Mundial. 
El código «2-MB-1» indica que el avión pertenece a la 2. a Ala de Infantería de 
Marina, can base en Quantico, Virginia, a mediados de 1940. 


conocido como XBT-2 y que al parecer sólo le aventajaba en aspec¬ 
tos marginales. El equipo de diseño de Heinemann modificó com¬ 
pletamente el único XBT-2 (BuAer 0627). propulsándole con el 
motor Wright XR-1830-32 de 1 000 hp (que se convertiría poste¬ 
riormente en el mundialmente famoso Cyclone) mediante una héli¬ 
ce tripala. Tras una serie intensa de pruebas en el túnel de viento, 
ia cola del avión fue rediseñada y el XBT-2 fue redesignado 
XSBD-1. Aceptado por la US Navv en febrero de 1939. mientras 
se trabajaba en paralelo en el Curtiss SB2C Helldiver. el SBD se 
convirtió en el estándar contra el que los restantes bombarderos 
embarcados debían ser comparados. 

El 8 de abril de 1939. Douglas recibió un pedido por 57 aviones 
SBD-1 v 87 SBD-2, El SBD-1. con la deriva definitiva, estaba ar- 

mí 

mado con dos ametralladoras de tiro frontal de 7.62 mm sobre el 
capó motor y una única del mismo tipo y calibre para el operador 
de radio artillero que se sentaba espalda con espalda tras el piloto. 
Al mostrarse ligeramente insatisfactorio para operaciones desde 
portaviones. el SBD-1 fue destinado al US Marine Corps y entre¬ 
gado entre abril de 1939 y junio de 1940. El SBD-2, que se diferen¬ 
ciaba por llevar depósitos de combustible autosellantes y dos depó¬ 
sitos adicionales de 246 litros en las secciones finales de los planos, 
fue encuadrado en las unidades de la US Navy entre noviembre de 
1940 y mayo de 1941. 

La caída de Francia, representada por una cortina de Stukas en 
picado, impresionó a las autoridades estadounidenses y enfatizó la 
valía del bombardero en picado (aún a pesar de que el Comité 
Truman del Congreso recomendó en 1941 no adquirir tales a vic¬ 



uña de los primeros ejemplares de serie del Douglas SBD-3 con un acabado en gris 
claro sobre todas sus superficies. Apodado irónicamente «Speedy Three» (el rápido 
tres), el Dauniless constituyó ia punta de lanza de las fuerzas aeronavales 
estadounidenses en el Pacífico hasta 1942. 
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nes) y produciendo un nuevo pedido por 174 Dauntless en la va¬ 
riante SBD-3, que disponía de una segunda ametralladora de 
7.62 mm para el tripulante trasero, blindaje y sistema eléctrico 
mejorado y depósitos de combustibles autosellantes del tipo «veji¬ 
ga». Sus características eran las siguientes: tenía una velocidad má¬ 
xima de 400 km/h en vuelo horizontal que se elevaba a 440 km h en 
picado, con un alcance de 1 971 km con carga ofensiva o 2 205 km 
sin ella v un techo de servicio de 8 260 m. 

Los primeros Dauntless en recibir el bautismo de fuego fueron 
los destruidos en tierra durante el ataque, el 7 de diciembre de 
1941, a la base aeronaval de Pearl Harbor. Durante la batalla deí 
mar del Coral el 7 de mayo de 1942. el aire se llenó de emocionadas 
transmisiones de radio y los ansiosos tripulantes del USS Lex- 
ington y Yorktown no podían adivinar el desarrollo del combate 
hasta que una clara voz gritó desde los altavoces: «¡Aplasté un 
techo plano ! Dixon a portaviones ¡Aplasté un techo plano'.» El ca¬ 
pitán de corbeta Robert E. Dixon. jefe del VB-2 informaba del 
hundimiento del portaviones japonés Shoho que se fue a pique con 
545 de sus tripulantes tras una batalla de 30 minutos que sólo costó 
tres aviones a sus opositores, un triunfo para los Dauntless que sólo 
superaría el resultado de la batalla de Midway. disputada pocas 
semanas más tarde. 


Dauntless, uno en misiones de bombardeo y otro para misiones de 
descubierta, que eran designados respectivamente VB y VS, La 
misión de descubierta había sido concebida antes de que ios porta¬ 
viones americanos dispusieran de equipos de radar, instrumento 
del que disfrutaron desde el principio del conflicto, mientras que 
los japoneses no llegaron a utilizarlos. En la práctica, existía muy 
poca diferencia entre ambos cometidos v los pilotos de las unidades 
VS estaban entrenados y preparados para ejecutar bombardeos en 
picado igual que sus colegas de los escuadrones VB. 

El siguiente modelo de! Dauntless fue el SBD-4. entregado entre 
octubre de 1942 y abril de 1943. El SBD-4 llevaba ayudas de radio- 
navegación mejoradas, bomba eléctrica de combustible y una héli¬ 
ce mejorada Hamílton Standard Hvdromatic de velocidad constan¬ 
te y paso variable. Se construyeron un total de 780 antes de que la 
producción en El Segundo cambiase al SBD-5. propulsado por un 
motor R-1S20-60 que desarrollaba i 200 hp: entre febrero de 1943 
y abril de 1944 se construyeron 2 965 ejemplares de esta variante y 
uno de ellos se convirtió en el XSBD-6 mediante la instalación de 
un motor Wright R-1820-66 de 1 350 hp, el último Cyclone. Del 
SBD-6 se fabricaron unos 450. 

Avanzada la guerra, el Dauntless fue sustituido en las misiones 
de bombardeo en picado por el más avanzado Curtiss SB2C Helldi- 
ver. a pesar de que este problemático avión nunca gozó de la popu¬ 
laridad del Douglas. El Dauntless fue relevado a las menos espec¬ 
taculares misiones de patrulla antisubmarina y apoyo aéreo cerca- 


Un SBD-3 Dauntless del «Scouting 
Six», VS-6, embarcado en el 
portaviones USS Enterprise (CV-6) 
en marzo de 1942. Pocos meses 
después, estos bombarderos en 
picado hundieron cuatro 
portaviones japoneses durante la 
batalla de Midway y cambiaron el 
curso de la guerra en el Pacífico, 


Un S8D Dauntless, SuAer 36897 
(NZ5049), apodado «Winnl-Pu-lil» y 
perteneciente a uno de los lotes 
entregados al 25.° Squadron de la Boyal 
New Zealand Air Forcé. Cuando entraron 
en sen/icio en Bougainville a principios 
de 1944, ya no podían ser considerados 
come aviones de primera linea. 


, - . - 


Grupo aéreo embarcado 

Un grupo aéreo embarcado sobre un típico portaviones de la US 
Navy durante la ÍI Guerra Mundial comprendía normalmente dos 
escuadrones de cazas (Grumman F4F Wilcat o posteriormente FhF 
Hellcat). uno de bombarderos-torpederos (Douglas TBD Devasta- 
tor v más tarde Grumman TBF Avencer) v dos escuadrones de 

a 4 b. ■ 


no. El SBD sirvió también con casi 20 escuadrones del US Marine 


Uno da ios SBD-5 o Dauntless Mk I (JS997j de la Royal Navy tolografiado en el RAE 
de Farnüorough en octubre de 1944. cuando se efectuaban cuidadosos vuelos de 
pruebas comparativas con el Curtiss Helldim y el Vultee Vengeance. No se sabe por 
qué tales pruebas se realizaron en fecha tan tardía, pero los pilotos británicos no 
quedaron satisfechos con sus prestaciones. 


Una formación escalonada de Douglas SBD-5 del VMS-3 del US Marine Corps en 
vuelo sobre el Atlántico. El esquema mimétíco en gris azulado oscuro y blanco fue 
adoptado para operaciones en el teatro del Atlántico a principios de 1944. 
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Grandes Aviones del Mundo 


Corps. Bastantes centenares de Dauntless fueron equipados a pos- 
teriori con radares Westinghouse ASB, los primeros utilizados por 
la US Navy. 

En la US Armv Air Forcé, donde recibió oficialmente el nombre 
de Banshee pero continuó siendo llamado Dauntless, el avión no 
consiguió muchos éxitos. En enero de 1941, la USAAF había soli¬ 
citado 78 A-24, similares a los SBD-3 de la US Navy pero carentes 
del equipo de apontaje. Además, 90 SBD-3 de un pedido de la 
US Navy fueron modificados a! estándar terrestre y entregados 
a la USAAF como SBD-3A (A por Army). Eventualmente, 
la USAAF adquirió otros 100 A-24A idénticos al SBD-4. y 615 
A-24B equivalentes al SBD-5 pero construidos en la factoría Dou- 
glas de Tulsa, Oklahoma. 

Aunque los A-24 sirvieron con el 27.° Group de Bombardeo en 
Nueva Guinea y con el 531.° Squadron de cazabombardeo en 
Makin, los pilotos de la USAAF se sintieron incapaces de esquivar 
a los agresivos cazas japoneses. Mientras que los artilleros traseros 
se mostraron muy eficaces en las máquinas navales (uno de ellos 
llegó a derribar siete Mitsubishi Cero en dos días) no sucedió lo 
mismo con sus homólogos de tierra. Las bajas fueron tan altas que 
el A-24 fue rápidamente retirado de primera línea. Dado que los 
pilotos navales habían demostrado en el mar del Coral y en Mid- 
way su habilidad contra el Cero, los resultados menos satisfactorios 
defUS Army con el Dauntless se atribuyen normalmente a la inex¬ 
periencia de sus tripulaciones. 

Gran Bretaña recibió nueve aviones SBD-5 y los bautizó Daun¬ 
tless DB.Mk I. Una máquina que había sido excelente en 1940 fue 
considerada por los pilotos británicos que la evaluaron en 1944 
como falta de potencia y lenta. Los aviadores de la RAF encontra¬ 
ron también al Dauntless fatigante y ruidoso. Tampoco hubo 
acuerdo acerca de su vulnerabilidad: los resultados del Pacífico in¬ 
dicaban que podía resistir a los cazas, pero los pilotos británicos 
parecieron persuadidos de lo contrario. De todas formas las máqui¬ 
nas fueron evaluadas intensamente pero en fecha muy tardía como 
para tener posibilidades. 

En otras tierras 

En julio de 1943, el 25.° Squadron de la Royal New Zealand Air 
Forcé recibió 18 SBD-3 procedentes de! inventario del US Marine 
Corps. Posteriormente, la RNZAF recibiría 27 SBD-4 y 23 SBD-5. 
que fueron utilizados en la lucha sobre Bougainville. Otro usuario 
extranjero de! Dauntless fue Francia, donde equipó dos unidades 
de la Armada de la Francia Libre, las Flottille 3B y 4B. con A-24 y 
SBD-3 basados en Agadir. Marruecos, en el otoño de 1944. Los 
Dauntless entraron en combate sobre la Francia metropolitana 
contra las fuerzas alemanas en retirada v lucharon en número de- 
creciente hasta el Día de la Victoria. Aunque la producción cesó el 
22 de julio de 1944. los SBD franceses fueron utilizados en la Es¬ 
cuela de Caza de Meknes como entrenadores hasta 1953. 

Un puñado de A-24B fueron a parar en la posguerra a manos de 
la Fuerza Aérea Mexicana que fue aparentemente el último usua¬ 
rio del tipo, utilizado en sus filas hasta 1959. Hoy día se conserva 
un ejemplar restaurado en el museo del US Marine Corps en 
Quantico. Virginia, y el único en estado de vuelo es otro ejemplar 
perteneciente a la Confedérate Air Forcé de Harlingen. Texas. 



Algunos Douglas A-24 excedentes de la USAAF fueron utilizados por la Fuerza Aérea 
Mexicana hasta 1959. En la fotografía un A-24B con la matricula civil de México que 
recibió en 1957. 



Identificares por la carencia de gancho de apontaje, los Douglas A-24 de la USAAF 
fueron entregados desde tas líneas de fabricación para la US Navy de la factoría de 
El Segundo entre junio y octubre de 1941 (foto US Navy). 



Corte esquemático del 
Douglas SBD*3 Dauntless 


1 Másist antena 

2 Contrapeso timón 

3 Cha?neíá superior timón 

4 Estruetu'a timón 

5 Compensador limón 

6 Cha; n e'a infer i or timó n 

7 Estíuctu'a deriva 

8 Timón profundidad babor 

9 Estabilizado! babor 

10 Aleta raíz deriva 

11 EsUuctjra 

12 ~er:a;e unión denva/aieta 

13 Her r aje u n ión esta Pili zaac r 

14 Estructura estabilizador 

15 Tubo torsión timón profundidad 

16 Luz navegación ¡rasera 

17 Carenado charnela 

compensador 

16 Cha me I a t¡ món o rofy no i o ap 
13 Compensado r ü m ón 
profundidad 

20 Esir uctura ti món ptpj j nd i da d 
2 Í Charnela hmor profundidad 

22 Larguero trasero estabilizador 

23 Rueda cola (ne umático en 
versiones A-24) 

24 Blocaje gancho aponte 

25 Estructura fuselaje 

26 Tubo izado 


27 


\ 

\ 


% 

\ 




27 Gane he a pontai e i ente n didoj 

26 Artilla anclaje 

29- Eje gancho aponíais 

30 Ce oles mando 

31 Estructura fuselaje 

32 Mamparo 

33 Luz navegación 

34 Compartimiento radio 

35 Compuerta scces; 

Compar: miera radio 

36 E stf j ct ura care n a enea stre 

37 Formeros 

36 Cilindroesttva sote vascas 

39 Esva arm a m s ntc tras era 

40 Compuertas abisagradas 

4 1 Amena 

42 A metra hado ras B row n n q 
7.62 mm 


43 Blindaje ametrallador 

44 Sección des¡ zante cabina 
trasera (abierta) 

-- 5 Aiu síe ametiai I adoras 
46 Cinta municiones 
4 7 Secciór d es I z an te ca btna 
trasera cerrada 
Tolva municiones 
Botella oxígeno 
Caja máscara oxigene 
Botella oxígeno repuesto 
Asidero estribo 
Piso cabina 
Controles 'aero 
Posioón armero 
Afuste ametrallado ras 
Sección t ;a centra: cabina 
De i lector viento 


48 

¿9 

50 

51 

52 

53 

5“ 

55 

56 

57 

58 


59 Mamparo central blindado 

60 Viga angular refuerzo 

61 Controles vuelo emergencia 
Cables mando 
Mandos hidráulicos 
Asidero/estribo 
Caía máscara oxigeno 
Caja mapas 
Asiento piloto, ata!a-es 
Blindaje trasero 
A coyaca hez - catapuitaje 
Sección oeiantera deslizare 
cubierta cabina 
Brújula 

Flap picado perforado 
Mástil antena 
Compensador alerón 
Alerón babor 

131 


62 

63 

64 

65 

66 
67 
5S 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 
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Un A-24 Dauntless, con serial 42-54543, 
del Groupe de Chasse-Bombardement 
118 «Vendée» con base en Vannes en 
noviembre de 1944. Los Dauntless ex 
USAAF volados por ios pilotos de la 
Francia Libre prestaron servicios en 
misiones muy variadas pero, como sus 
homólogos neozelandeses, fueron 
introducidos demasiado tarde como 
para ser considerados bombarderos en 
picado de primera línea. 



76 Cab : e mando compensador 
alerón 

77 Luz i e- r m acón badc r 
~S L j z navegac¡Ó n babo r 
79 TubOP’tüt 

30 Ranuras p : ano 

81 Revenirme'"tío piano 

82 Ante n a su ta! a r radar AS 8 
I retrobada 

83 Depósito combustible piano 
babor i208 litros) 

84 varilla mando alerón 

88 Visor telescópico puntería 
56 Parabrisas 
87 Crista; alindado 
£8 Dorso rao‘ere nstrumemos 


88 Ame:rajadora 1 2 7 mm 

90 Palanca mando 

91 “solero conmutadoras 

92 Taplero instrumentos 

93 EyectO' ca auchos vacíos 

94 Tolva munición 

95 H e r raí e un i c-n supe n or o a ncada 

96 Placa blindada ce'lectora 

97 Fundas tubos ametralladoras 

98 Bancada motor 

99 Depósito aceite 
"00 Ranura escapes 
"QT Radiador aceite 
’02 Alelas refrigeración 
103 Colector escapes 
'04 Artillo cao ó motor 


105 R eb a;es a m eu al laboras 

106 Toma a>re carburador 

107 Motor racial WrioM R-1820- 52 
Cy clone 

106 Hélice túpala HamiiFton 
Standard Hydromaüc 

109 Cono hético 

110 Cubo hélice 

1 1 1 Ruede principal babor 

112 Toma aire radiador aceite 
"13 Escape 

114 Bancada motor 
it5 Horcu^a desplazamiento 
bomba posición vuelo'; 

1 "6 Drena e h-drau fco 
+ "7 Salida eyector casquijos 


118 Herraje firación inferic-r 

bancada 

119 Alojamiento rueda aterrizador 
principal estribo: 

120 Pasadera encaste 

121 De pósito se cci ó n i «rerna 
piano (284 litros 

122 r! a c picad o seccic r c s n ira! 

123 Carenado fijación sección 
externa piano estribo: 

1 24 Depós i Eo seco i Pn extern a 
plano Í2 08 litros) 

■ 25 E]e articulación aterrizador 
principal estribor 

n 25 Ma n i nete actu a do r ate r n za do r 

principal 


127 Reves']miento bordes ataque 

128 Estructure mjítifarguera 

129 Formeros plano 

130 Larguen líos 

131 Fiap perforado picado 

132 Charnela a letón 

133 Estructura alerón estribor 
13¿ Charnela externa alerón 

135 Luz na vegac iór estr inor 

136 Luz formación estribor 

137 Estructura borde marginal 
piano 

138 Ranura fija plano 

139 Borde ataque plano 

1 40 Antena Subalar radar 
(retrofrjada) 


141 Soporte subalar 

t42 Bomba 45,4 kg 

143 P yerta ce mpam mié n So 
aterrizador 

144 Rueca aterrizador estribor 

145 Eje disco rueda 

146 Vastago aterrizador principe! 

147 Horquilla desplazamiento 
bomba 

148 Bomba226,8 kg 

149 Depósito auxiliar lanzadle 
aluminio £19,5 ¡¡Iros) 

150 C o n o j cío co m busti bis 
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Grandes Aviones del Mundo 





Especificaciones técnicas 

Douglas SBD-5 Dauntless 

Tipo: bombardero en picado embarcado biplaza 

Planta motriz: un motor radial refrigerado por aire Wright R-1820-60 

Cyclone, de 1 200 hp 

Prestaciones: velocidad máxima 400 km h a 3 050 m; velocidad inicial 
de trepada 518 m por minuto: techo de servicio 7 955 m: alcance 
1 794 km en misión de bombardeo o 2 519 km en misión de 
descubierta ... 

Pesos: vacío 2 963 kg; máximo en despegue 4 854 kg 
Dimensiones: envergadura 12.66 m; longitud 10.09 m: altura 4,14 m: 
superficie alar 30,194 m- 

Armamento: dos ametralladoras fijas de 12.7 rnm sobre capó y dos de 
7,62 rain en afuste móvil trasero, más 726 kg de bombas bajo el 
fuselaje y otros 285 kg bajo las alas 


Variantes del 
Douglas SBD 

XSBD-1: conversión de* Northrop X&T-2. número de 
Burea u Qf Aeronautas (BuAer) 0827: uno en tota! 

SBD-1: versión miciStde producción BuAer 
1595 163 1 y 1735 1755: 57en tota : 

5B0-1P: ocho transformaciones para rn¡sií 3 np& de 
reconocimiento 

SBD-2: bünda : e melado. esposaos gutose ames BuAer 
2102.2130: 87 ei total. 

SBO-2P: lAtransformaCiOies pare reconoc frente 
SBD 3: versión se sene msjoraca. BuAer 4513 469" 
03185 03384 y 06492 05701:584 
S&P-3A: aviones de contactos US Navy ced.dos a ¡a 
USAAF comoA-24 

SBQ-3P: 43 transformaciones para reconocimiento y 24-V 
SBD-4: avión de ser e ne¡¡ce y sistema e éctr co 

medrados, BuAer 96702 05991 y 10317 10305; 

786 en tosa!, 

SBD-5: avión dé sene, motoi R-1820-60, BuAe r 
103437 10956,10957 11066. 2S059 2&8S9. 


540 50 54599 2 965 sn tata 
SBD-5A: aviones de contratos USAAF, prev síes come 
A-24 & cero entregados ai US Navy BuAer 
03693 39752; 60 

XSBD-S; oíctot oo para e SBD-6. BuAer 2SS30: une 
SBO-S: versión f.na. Ce producción, R1320-56 uno 
convertido de S6D-5 iBuAer35950): oíros BuAer 
54600 55049; 450 

A-24: designado or:gma:merue SB0-3A. entregados a a 
USAAF números de sene 41-15746 15823 y 
42-6682/6771:150 

A-24A: versión USAAF ct S3D-4- seriales 

42-6772 6831 y 42-80772 60S&V. 170 

A-24B: versión USAAF deí SBD-5. ser s.es 

42-54285/54899: 615 en tota 

RA-24A: reass.gnación desouestie '9^2 para ¡ndicar 

obsolescencia 

RA-24B: redesignaciDn después de 1942 para indicar 
obsolescencia 

F-24A; redesignación después de 1947 
F-24&: r&oes gnación despees de 194? 

QF-24A: reconstruido como Planeo rao ocorúroiad: 
senai 48-44; uno 

QF-24B; reca ristruido como avi ón d e cont r o s e b ian ra. 
sena! 48-45: uno 


































Douglas Dauntless 



El Dauntless de la ilustración es un 
SBD-3 del «Scouting Forty One», el VS 
41, embarcado en el portalones USS 
Ranger (CV-4) durante la operación 
«Antorcha», la invasión aliada del África 
del Norte, en noviembre de 1942. Como 
los otros tipos de aviones 
estadounidenses utilizados en esta 
operación, las insignias nacionales 
recibieron un reborde amarillo similar al 
de las fuerzas de la Comtrtonwealth 
británica, como ayuda a la rápida 
identificación por los artilleros de la 
antiaérea o los pilotos de caza, aún no 
muy familiarizados con las siluetas de 
los aviones de EE ÜU. De construcción 
robusta, que le permitía regresar con 
graves danos de combate, el Dauntless 
era muy efectivo en e! bombardeo en 
picado, que efectuaba en ángulos de 
más de 70° y desde 4 500 a 6 000 m, 
aun a pesar de la escasa fiabilidad de su 
mira telescópica, que tendía a 
empañarse durante el rápido descenso y 
que fue pronto sustituida por la 
reflectora Mk VIH, más segura. 


Douglas Dauntless 
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Z de la Aviación 



Mikoyan-Gurevich MiG-21 (continuación) 





Mikoyan-Gurevich MÍG-21FL (Tipo 77) de las Fuerzas Aéreas de la India, 


Variantes 

MiG-2 IF «Fishbed-O: versión 
principal de producción inicial, caza 
de cono alcance con buen tiempo 
propulsado por un turborreactor 
Tumansky R-11 de 5 750 kg de 
empuje con poscombustión; 
construido también en 
Checoslovaquia y en la actualidad en 
producción en China con la 
desi&nacíón de J-7 
MiG-21PF «Fishbed-D»: segunda 
versión de producción con mayor 
diámetro del cono delantero para 
albergar un radar más efectivo de 
exploración descubierta que le 
confiere capacidad todo tiempo; los 
MÍG-21PFS del lote final pueden 
llevar sopones para cohetes RATO 
{rockei as sis le d take-of, cohetes de 
despegue asistido) y sistema SPS de 
flaps soplados para reducir la 
velocidad de aterrizaje: el 
«Fishbed-E* tiene una deriva más 
ancha y la posibilidad de llevar un 
contenedor de cañón ventral 
MÍG-2IFL: versión de exportación del 
MiG-21 PF de lote final pero sin 
sistemas RATO ni SPS; construidos 
con licencia en India con la 
designación de la fuerza aérea 
de Tipo 77 

MiG-21-PF (SPS): versión de 
roducción básicamente similar al 
Í1G-21PF pero con SPS instalado 
como estándar 

MÍG-21PFM «Fishbed-F»: versión de 
producción mejorada del MiG-21 PF 
(SPS) incorporando las mejoras 
introducidas progresivamente en los 


tipos anteriores; construidos también 
en Checoslovaquia 
MÍG-21PFMA «Fishbed-J»: versión 
de producción de caza polivalente; 
carenado dorsal mayor que el del 
MÍG-21PFM, radar mejorado y 
cuatro, en lugar de dos, soportes 
subalares para misiles aire-aire 
MÍG-21M: básicamente similar al 
MÍG-21PFMA, sustituyendo al 
MÍG-21FL en la línea de producción 
en India y en servicio con las fuerzas 
aéreas como Tipo 96 
MiG-2 IR: versión de reconocimiento, 
básicamente similar al MÍG-21PFMA, 
pero con bodega interna o contenedor 
ventral para cámaras, sensores 
infrarrojos o equipo ECM 
MiG-21 MF «Fishbed-J»: versión de 
producción para la VMS, 
introduciendo el turborreactor 
Tumansky R-13-300 de menor peso y 
mayor potencia 
MÍG-21RF: versión de 
reconocimiento del MiG-2 IMF. 
equipado similarmente a! MiG-2 IR 
MiG-215MT «Fishbed-K»: similar al 
MiG-2 IMF. pero con mejoras 
aerodinámicas, mayor capacidad de 


combustible y equipo ECM en 
contenedores desmontables de bordes 
marginales 

MiG-21 bis «Fishbed-L»: versión 
avanzada de estructura revisada, con 
mavor capacidad de combustible y 
aviónica avanzada para combate 
aéreo polivalente o ataque al suelo 
MiG-21 bis «Fishbed-N»: versión 
mejorada del «Fishbed-L» 
introduciendo motor turborreactor 
Tumansky R-25 de 7 500 kg de 
empuje con poscombustión y nuevas 
mejoras en aviónica; actualmente en 
producción en India 
MÍG-21U «Mongol-A»: versión de 
entrenamiento biplaza en tándem 
del MiG-21 F 
MIG-21US. <Mongol-B»: 
generalmente similar al MiG-2 i L , 
pero con flaps SPS 
MiG-21 LM «Mongol-B»: versión de 
entrenamiento biplaza en tándem del 
MiG-21 MF 

Ye-33, Ye-66, Ye-76 y Ye-166: 

designaciones asignadas a MiG-21 
utilizados para establecer récords 


internacionales homologados 
por la FAI 

Especificaciones técnicas 

Mikoyan-Gurevich MiG-2 IMF 
Tipo: caza monoplaza polivalente 
Planta motriz: un turborreactor 
Tumanskv R-13-300 con ó 600 kg de 
empuje con poscombustión; 
capacidad total de combustible 
2 600 litros 

Prestaciones: velocidad máxima 
2 230 km h o Mach 2.1 a más de 
i 1 000 m; techo de servicio 15 250 m; 
alcance máximo con combustible 
interno I 100 km; alcance en 
autotraslado. con tres depósitos 
externos, 1 800 km 
Pesos: vacío 7 900 kg: máximo en 
despegue 9 400 ks 
Dimensiones: envergadura 7.15 m; 
longitud 15,76 m: altura 4.10 m; 
superficie alar 23.00 rrr 
Armamento: un cañón bitubo de 
23 mm GSh-23 en contenedor ventral 
v hasta 1 500 kg de cargas externas en 
cuatro soportes subalares 


Mikoyan Gurevich MiG-23 y MiG-27 





Historia y notas 

Uno de los más importantes aviones 
de combate táctico de la Unión Sovié¬ 
tica, el Mikoyan-Gurevich MiG-23 
(«Flogger» en el código de la OTAN) 
voló por primera vez como prototipo 
durante 1966 y entró en servicio para 
evaluación casi cuatro años después. 
Este caza de combate aéreo y su deri¬ 
vado de ataque al sudo* el MiG-27. 
continúan en producción masiva en la 
actualidad* Designado para propor¬ 
cionar un caza táctico para la Avia¬ 
ción Frontal con cierta capacidad se¬ 
cundaria de ataque al suelo y capaz de 
contrarrestar a los cazas occidentales 
contemporáneos con cierta superiori¬ 
dad. el MiG-23 se diseñó con la inten¬ 
ción principal de que pudiese operar 
efectivamente sin necesidad de gran¬ 
des pistas pavimentadas. El equipo 
Mikoyan adoptó inicialmente dos so¬ 
luciones a este requerimiento; prime¬ 
ro en eí Ye-23 (o Ye-230), prototipo 
de ala deha con cola que incorporaba 
dispositivos de alta sustentación para 
proporcionarle capacidad STOL y 
propulsado por un único tur bolán su¬ 
plementario por una batería de reacto¬ 
res de sustentación Kolesov en el 
combés, para las operaciones YTOL; 
el prototipo alternativo fue el Ye-231 
que suprimía los reactores de susten¬ 
tación y cambiaba el ala en delta por 
una de geometría variable. Los proio- 


Mikoyan-Gurevich MÍG-23MF «Flogger-B» 

tipos fueron evaluados durante 1966- 
67 y a finales de este período se deci¬ 
dió desarrollar el Ye-231, resultando 
en los ejemplares de p re prod ucción 
MÍG-23S «Flogger-A». que, propulsa¬ 
dos por un turborreactor Tumansky 
R-27 con un empuje con poseombus- 
tion de 10 200 kg. entraron en servicio 
inicial para evaluación operativa en 
1970-71. Por esa fecha se había decidi¬ 
do optimizar el MiG-23 como caza de 
combate aéreo y desarrollar una ver¬ 
sión paralela especializada en el ata¬ 
que al suelo a la que se le adjudicó la 
designación de MiG-27. En conse¬ 
cuencia. se efectuaron cambios aero¬ 
dinámicos al MiG-23, se reformó la 
estructura haciéndola más ligera y se 
le introdujeron equipos de aviónica 
más avanzada. La versión inicial de 
producción MIG-23M entró en servi¬ 
cio en 1973. Casi simultáneamente se 
desarrolló la versión especializada de 


de las Fuerzas Aéreas de la RDA en 1979. 

ataque al suelo, que aunque conserva¬ 
ba gran parte de su fisonomía similar 
al MiG-23, difería de éste lo suficiente 
como para que le fuese adjudicada la 
designación de MiG-27. Sus diferen¬ 
cias principales son la sección delante¬ 
ra de! fuselaje modificada, con mejor 
campo de visión hacia abajo para el 
piloto, mayor protección blindada, 
radar de evitación del terreno y La ca¬ 
pacidad de desplegar una amplía va¬ 
riedad de armas aire-superficie. Pare¬ 
ce que sólo existen dos versiones deí 
MíG-27 que se diferencian en la forma 
de la proa y en algunos equipos de 
aviónica y algunas peculiaridades ae¬ 
rodinámicas y a las que se Ies han asig¬ 
nado los nombres código de «Flogger- 
D» v «Flogger-J», 

Tanto el MiG-23 como el MiG-27 
son utilizados masivamente por las 
fuerzas aéreas soviéticas, creyéndose 
que unos 31 000 de ambos tipos de 


aparatos se encontraban en servicio a 
principio de 1984. Ambos sirven tam¬ 
bién con las fuerzas aéreas del Pacto 
de Varsovia y han sido exportados a 
Argelia, Cuba, Egipto. Etiopía. 
India. Irak. Libia. Siria y Vietnam. Su 
construcción con licencia está prevista 
en la India. 

Variantes 

MÍG-23S «Flogger-A»: versión de 
preproducción utilizada pura 
evaluación operacional 
MÍG-23SM «Flogger-A»: similar 
básicamente al M1G-23S pero con 
cuatro soportes externos, dos debajo 
de las tomas de aire del motor y dos 
bajo las secciones fijas- del ala 
MiG-23M «Flogger *E»: versión de 
producción inicial, con fuselaje 
reformado albergando el 
turborreactor más potente 
Tumanskv R-29 
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Mikoyan-Gurevich MiG-23 y MiG-27 (sigue) 



MÍG-23MF «Flogger-B»: versión 
principal de producción desde 1978 s 
introduciendo radar mejorado y 
contenedor sensor infrarrojo 
MiG-23U «Flogger-C»; versión 
biplaza en tándem de entrenamiento 
del MiG-23MF, conservando 
capacidad operacional 
MiG-23 «Flogger-E»: versión de 
exportación, similar al MiG-23MF, 
pero con un equipamiento más 
austero v un radar menor 
MIG-23 BN «Flogger-F »: versión de 
exportación para utilización como 
cazabombardero, básicamente como 
el MÍG-23MF pero con sección 
delantera deí fuselaje revisada y el 
blindaje deí M¡G-27 «Fíogger-D>* 
MÍG-23MF «Flogger-G»: su b va ríante 
de la versión MiG-23 MF con radar 


Mikoyan-Gurevich MÍG-23BN «Flogger-F 

de menor peso y nueva deriva 
MÍG-23BN «Flogger-H»: subvariante 
de i MÍG-23BN con aviónica revisada 

Especificaciones técnicas 

Mikovan-Gurevich MÍG-23MF 

_ V 

Tipo : caza monoplaza de combate 
aéreo 

Planta motriz: un turborreactor 


de las Fuerzas Aéreas de Checoslovaquia. 

Tumansky R-29 de 12 500 kg de 
empuje con poscombustión 
Prestaciones: velocidad máxima 
^estimada) 2 500 km h o Mach 2*35 a 
altitud óptima: techo de servicio 
(estimado) 18 600 m; radio de 
combate máximo (estimado) 1 300 km 
Pesos: máximo en despegue 20 100 kg 
Dimensiones: envergadura con flecha 


mínima 14,25 m: con flecha máxima 
8,17 m; longitud 16.8 m; altura 435 m: 
superficie alar máxima 28,00 rrr 
Armamento: un cañón bímbo GSh-23 
de 23 mm bajo eí fuselaje en 
contenedor integrado, más cinco 
soportes externos para una amplia 
gama de contenedores lanzacohetes y 
misiles aíre-aire 


Mikoyan-Gurevich MiG-25 



Mikoyan-Gurevich MiG-25 «Foxbat-A» (perfil superior: MÍG-25U «Foxbat-C»)* 



Historia y notas 

Sabiendo que la US Air Forcé había 
nombrado a North American Avia- 
tion contratista principal para desa¬ 
rrollar el bombardero estratégico 
XB-70 con capacidad Mach 3. la 
Unión Soviética inició el diseño de un 
¡nterceptador avanzado de emergen¬ 
cia que pudiera contrarrestar tal ame¬ 
naza, Tal avión se concretó en el desa¬ 
rrollo del Mikoyan-Gurevich MiG-25 
que posteriormente recibiría el nom¬ 
bre código de la OTAN de «Foxbat». 
pero cuando llegaron las noticias de 
que el programa dd North American 
XB-70 habla sido cancelado, el diseño 
dd MiG-25 continuó con un mayor 
énfasis en las misiones de reconoci¬ 
miento a gran velocidad que en las de 
interceptación. La primera noticia 
cierta llegada a Occidente de este 
nuevo avión de la oficina Mikoyan se 
produjo en abril de 1965 cuando un 
anuncio soviético afirmó que el Ye- 
266 había establecido un nuevo record 
de velocidad en circuito cerrado de 
l 000 km. Posteriores noticias infor¬ 
maron de nuevos récords establecidos 
por el Ye-266 y el desarrollado Ye- 
266M. este último al apoderarse del 
récord absoluto del mundo de altitud 
que todavía conserva con 37 650 rm 
Monoplano cantilever de ala alta con 
bordes de ataque en flecha regresiva, 
con un esbelto fuselaje que se une a 
las tomas de aire de los motores, 
doble deriva y superficies horizontales 
de cola enterizas, el MiG-25 está cons¬ 
truido principalmente en acero, utili¬ 
zándose el titanio en los bordes de 
ataque de las alas y superficies de cola 
para mantener la integridad estructu¬ 
ral a pesar de las altas temperaturas 
producidas por el calentamiento ciné¬ 
tico. 

La capacidad de reconocimiento del 
MiG-25 se hizo evidente a principios 
de 1971* cuando cuatro ejemplares 
fueron destacados por la VVS a 
Israel. Utilizados para el reconoci¬ 
miento de las operaciones israelíes du¬ 


rante 1971-72. demostraron ser com¬ 
pletamente inmunes a la intercepta¬ 
ción por los McDonnel) Douglas 
Phantom II de las Fuerzas Aéreas de 
Israel. Desde entonces los MiG-25 
han sido ampliamente utilizados por 
la VVS y algunas versiones han sido 
exportadas también a Argelia. India. 
Libia y Siria. 

Variantes 

MiG-25 «Foxbat-A»: versión básica de 
producción para la interceptación con 
hasta cuatro misiles aire-aire en 
soportes subalares: más de 200 
ejemplares continúan en servicio para 
defensa dd territorio soviético 
MiG-25 «Foxbat-B»: versión básica de 
producción para reconocimiento, 
llevando cámaras, sensores y equipo 
ECCM; esta versión tiene una 
velocidad máxima de Mach 3.2 
MíG-251' «Foxbat-C»: versión biplaza 
de entrenamiento con nueva sección 
de proa con cabina independiente 
para el alumno 

Ye* 133: designación del avión 
utilizado por Svedana Savitskaya para 
establecer un cierto número de 
récords femeninos de altura y 
velocidad, incluyendo el récord 
mundial femenino de velocidad a 
2 683.44 km h establecido el 22 de 
junio de 1975 

MiG*25R «Foxbat-D»: versión de 
reconocimiento, básicamente similar 
al «Foxbat-B» pero con sensores 
electrónicos adicionales y sin cámaras; 
se estima que más de 160 aviones de 
reconocimiento «Foxbat-B D» son 
utilizados por la VVS 
MÍG-25M «Foxbat-E»: designación 
que se cree ha sido adjudicada a los 
aviones MiG-25 «Foxbat-A» tras su 
modificación para interceptación a 
cotas más bajas 

Especificaciones técnicas 

Mikovan-Gurevich MiG-25 

V 

«Foxbat-A» 

Tipo: interceptado! monoplaza 


Planta motriz: dos turborreactores 
Turnanskv R-31 de 12 250 küde 
empuje unitario con poscombustión 
Prestaciones: (estimadas) velocidad 
máxima en combate 2 975 km h o 
Mach 2*8: techo de servicio 25 000 m; 
radio máximo de combate 1 450 km 
Pesos: (estimados) vacío 20 00Ü kg; 
máximo en despegue 36 200 kg 


Un «f oxbat-A» de las Fuerzas Aéreas de 
Libia muestra su armamento subalar, 
cuatro misiles aire-aire AA-6 «Acrrd». 

Dimensiones: envergadura 13*95 m; 
longitud 23*82 m: altura 6.10 m: 
superficie alar 56,83 nr 
Armamento: sopones subalares para 
hasta cuatro misiles aire-aire 


Mikoyan-Gurevich MiG-29 


Historia y notas 

Poco se sabe de este nuevo avión 
de combate de la VVS que ha recibi¬ 
do probablemente la designación de 
Mikoyan-Gurevich MiG-29, En el có¬ 


digo de la OTAN ha recibido el nom¬ 
bre de «Fulcrum» y se cree que tiene 
capacidad doble para ei combate aé¬ 
reo ataque al suelo y es de configura¬ 
ción similar al McDonnell Dougkis 


F-15. Identificado por vez primera 
en 1979* reconocimientos posteriores 
han revelado que el MiG-29 se en¬ 
cuentra muy avanzado en su desarro¬ 
llo y se espera que alcance capacidad 
inicial operativa a mediados del dece¬ 
nio de 1980. En marzo de 1984 se hizo 
público un acuerdo para el suministro 


de aviones MiG-29 a la India. Las di¬ 
mensiones estimadas indican una en¬ 
vergadura de unos 11.00 m. Aviones 
occidentales de tamaño similar tienen 
un peso máximo al despegue de alre¬ 
dedor de 17 000 kg, lo que sugiere que 
el nuevo tipo podría estar propulsado 
por dos motores de unos 8 600 kg. 


Mikoyan-Gurevich 

Historia y notas 

La información disponible en estos 


MiG-31 

momentos sobre e! Mikoyan-Gurevich 
MiG-31* ei más reciente de los aviones 


soviéticos, es escasa y ha sido suminis¬ 
trada por el Departamento de Defen¬ 
sa estadounidense. Al parecer ya en 
servicio* su slmilaridad básica a la 
configuración dd MiG-25 parece de¬ 


mostrar que se trata de un desarrollo 
de ese avión. Está igualmente propul¬ 
sado por turborreactores Tumansky 
R-31, en este caso de 14 OoO kg de em¬ 
puje. Como versión mejorada del 






































































































Mikoyan-Gurevich MíG-31 (sigue) 


MÍG-25M el MiG-31 es capaz de ope¬ 
rar a menores altitudes e incluso a 
cotas bajas y medias, al contrario de 
su predecesor. Se afirma de él que 


posee un radar avanzado con capaci¬ 
dad hacia abajo y que estará armado 
con cuatro de los nuevos misiles AA- 
X-9 y posiblemente con otros cuatro 


misiles aíre-aire de corto alcance y 
guía infrarroja de modelo perfeccio¬ 
nado y que será capaz de detectar, se¬ 
guir y atacar objetivos en vuelo a baja 


altura. No se descarta que cuenten 
con algún armamento fijo. Ha recibi¬ 
do el nombre de «Foxhound» en el có¬ 
digo de la OTAN. 


Mil Mi-1, Mi-2 y derivados 



Aunque anticuado, el Mil Mi-1 
permanece en algunas fuerzas aéreas 
como entrenador y helicóptero de usos 


generales. En la loto, un Mi-1 de las 
Fuenas Aéreas de Finlandia, que hace 
tiempo lo dieron de baja. 



Historia y notas 

Después de recibir la responsabilidad 
de encabezar su propio equipo de di¬ 
seño en 1947. Mikhail Mil comenzó a 
diseñar y desarrollar e! GM-1, poste¬ 
riormente designado Mil Mi-1. que 
fue el primer helicóptero convencio¬ 
nal de rotor principal único y rotor de 
cola antipar que entró en producción 
en serie en la Unión Soviética. Cons¬ 
truido para usos civiles y militares, re¬ 
cibió el nombre código de la OTAN 
de «Hare>‘ y su fabricación se suspen¬ 
dió en la URSS tras iniciarse la misma 
en Polonia a finales de 1955. pero ha 
sido exportado en grandes cantidades 
tanto de una fuente como de otra, con 
una cifra combinada de producción 
que se estima entre 2 500 y 3 000 Mi-1 
en distintas versiones. El Mi-2 anun¬ 
ciado en 1961 (código OTAN «Hopli- 
te») es un desarrollo con propulsión a 
turbina del Mi-1. con el motor alter¬ 
nativo del modelo anterior sustituido 
por dos pequeños motores turboeie 
instalados sobre el techo de la cabina. 
Tal modificación no sólo mejoraba las 
prestaciones sino que. al liberar la 
parte del fuselaje ocupada anterior¬ 
mente por la planta motriz, propor¬ 
cionaba mayor espacio disponible en 
la cabina. En setiembre de 1961 efec¬ 
tuó el primer vuelo bajo la designa¬ 
ción de Y-2, y tras completarse el de¬ 
sarrollo en la Unión Soviética se tras¬ 
pasó a WSK en Polonia toda la docu¬ 
mentación y utillaje para la produc¬ 
ción y la continuación del desarrollo. 
El primer Mi-2 de construcción polaca 
voló a primeros del mes de noviembre 
de 1965 y desde entonces se han fabri¬ 
cado mas de 3 500 de serie para usua¬ 
rios civiles y militares, continuan¬ 
do abierta ía cadena de montaje 
en 1984, 


Variantes 

Mi-1: versión inicial estándar 
acomodando un piloto y tres 
pasajeros 

Mi-IT: versión subsiguiente estándar 
de producción acomodando un piloto 
y dos pasajeros 

Mi-lU: entrenador doble mando 
Mi-lNKh: versión utilitaria para usos 
agrícolas, ambulancias, carga y correo 
Mi-1 Moskvich: versión refinada, 
inicialmente para servicio con 
Aeroflon introduciendo mejor 
aislamiento acústico y equipo: las 
mejoras se convirtieron en estándar 
posteriormente y el nombre fue 
anulado 

SM-1: versión polaca inicial, 
básicamente como el soviético Mi-1 
pero con motor LiT-3, una versión 
con licencia del motor radial Ivchenko 
AI-26V 

SM-IW: versión de producción 
estándar mejorada, básicamente 
como el SM-1 pero introduciendo 
palas metálicas en el rotor 
SM-IWS: versión ambulancia con dos 
camillas externas biseladas, accesibles 
en vuelo desde la cabina 
SM-1WZ: versión aerícola 

fea 

fumigadora/roci adora 

SM-1WSZ: versión de entrenamiento 

doble mando 

SM-2; versión mejorada de desarrollo 
polaco, con morro alargado para 
proporcionar mayor espacio para el 
piloto y cuatro pasajeros; producción 
iniciada en 1961 

Mi-2: versión del Mil Mi-1 propulsado 
por turbina y fabricado en Polonia, 
con capacidad para el piloto y un 
máximo de ocho pasajeros: 
propulsado por motores turboejes de 
construcción polaca Isotov GTD-350 
y disponible en diferentes versiones. 


WSK-PZL Swidník SM-2 (Mil Mi-2), 

incluyendo la ambulancia Mi-2R y la 
aerícola Mi-2 Bazant 

h_r 

Especificaciones técnicas 

PZL (Mil) Mi-2 

Tipo: helicóptero ligero de usos 
generales 

Planta motriz; dos turboejes Isotov 
GTD-350P de 450 hp de potencia 
unitaria; capacidad interna de 
combustible 600 litros; capacidad de 
aceite 25 litros 


Prestaciones: velocidad de crucero 
máxima 190 km h a 500 m; techo de 
servicio 4 000 m; alcance con carga 
útil máxima 170 km 
Pesos: vacío operacional 2 365 kg; 
máximo en despegue 3 700 kg: 
máxima carga útil 800 kg 
Dimensiones: diámetro del rotor 
principal 14,50 m; longitud, rotores 
girando, 17.42 m; altura 3,75 m; 
superficie discal del rotor principal 
166,40 rrr 



Mil MÍ“4 

Historia y notas 

El diseño del Mil Mi-4. un helicóptero 
convencional con casi cuatro veces la 
capacidad del Mi-1, se inició en 1951 y 
el primer ejemplar voló en mayo de 
1952. Producido inicial mente para uso 
de las Fuerzas Armadas soviéticas en 
misiones de asalto y transporte de tro¬ 
pas. el Mi-4 «Hound-A» posee com¬ 
puertas bivalvas traseras para simplifi¬ 
car i as operaciones de carga y acceso 
de vehículos: alternativamente, la ca¬ 
bina puede acomodar hasta 14 solda¬ 
dos. Los Mi-4 militares pueden ser fá¬ 
cilmente reconocidos por una góndola 
ventral originalmente prevista para un 
navegante u observador, pero que 
también puede albergar equipo de 
.iviónica. Producido en grandes canti¬ 
dades para usos militares, el Mi-4 ha 
sido también exportado a más de 20 
fuerzas aéreas de otros países, y toda- 
ía permanece en servicio en gran nú¬ 
mero, En años más recientes se ha in¬ 
formado de una versión soviética para 
misiones ASW («cHound-B»). y de 
Mras para apoyo armado cercano y 
ECM (AHound-O). En 1964 se inició 
montaje de versiones civiles y la 
producción combinada se estimó en 
unas 3 500 unidades al cesar la fabri- 
:ación en 1969. Todas las versiones 
rueden ser equipadas con flotadores 
:nHables, instalados de forma que las 


ruedas del tren de aterrizaje sobresa¬ 
len por debajo de ellos para su empleo 
en operaciones anfibias. El Mi-4 ha 
sido también construido con licencia 
en China, donde se han fabricado 
unos 1 000 ejemplares, de los que 
aproximadamente dos tercios se desu¬ 
ñaron a usos civiles 

Variantes 

Mi-4: versión básica militar de 
producción con compuertas bivalvas 
traseras: esta configuración se adoptó 
también para las versiones civiles de 
carsa 

Mi-4P: versión de transporte civil 
utilizada extensamente por Aeroflot \ 
acomodando de ocho a once pasajeros 
en cabina acolchada: su uso principal 
actual es en configuración ambulancia 
llevando hasta ocho camillas y un 
asistente médico 
MF4S: básicamente una versión 
agrícola con un gran contenedor 
químico en la cabina principal, pero 
también utilizado en operaciones 
contra incendio 

Z-5: versión militar china del Mi-4, en 
servicio con el ejército y la armada 
Xuanfeng: nombre chino de la versión 
civil del Mi-4, del que al menos un 
ejemplar voló con dos turbinas 
PT6T-6 

Especificaciones técnicas 

Mil Mfr4P 

Tipo: helicóptero civil de transporte 


Planta motriz: un motor radial 
alternativo Shvetsov ASh-82 Y de 
1 700 hp 

Prestaciones: velocidad máxima 
210 km h a l 500 m; techo de servicio 
5 500 m: alcance 250 km 
Pesos: vacío 5 390 kg; máximo en 
despegue 7 800 kg 
Dimensiones: diámetro del rotor 
principal 21.00 m: longitud, rotores 


El Mil Mi-4 es en la actualidad un 
helicóptero militar obsoleto, pero 
todavía es utilizado en multitud de 
cometidos gracias a su fiabilidad y bajo 
coste (foto Klaus Niska), 

girando, 25,02 m: altura 5.18 m; 
superficie discal rotor principal 
346.00 tú 2 
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Mil Mi-6 

Historia y notas 

Cuando fue revelado, tras su primer 
vuelo en setiembre de 1957, el Mil 
Mi-6 (nombre código OTAN «Hook>>) 
era con mucho el mayor helicóptero 
del mundo. Su carga útil máxima so¬ 
brepasaba el peso total del Sikorsky 
S-64A que ai aparecer, un decenio 
después, era el mayor helicóptero no 
soviético. Desarrollado para cumpli¬ 
mentar necesidades de la VVS Y At¬ 
rofio t, el Mi-6 fue también el primer 
helicóptero a turbina producido por la 
URSS, Cinco ejemplares estuvieron 
implicados en el programa de desarro¬ 
llo que fue completado muy rápida¬ 
mente para un diseño tan revoluciona¬ 
rio, comenzando la fabricación en 
1960. De configuración convencional, 
el Mi-6 introducía dos alas embriona¬ 
rias fácilmente desmontables que in¬ 
crementaban la sustentación del rotor 
casi un 20 r r en vuelo de crucero; 
para operaciones de traslado de car¬ 
gas pesadas tas alas son desmontadas 
para proporcionar mayor carga útil. 
El Mi-6 fue utilizado en 1962 para 
conseguir 14 récords de velocidad v ai- 
tura con carga útil que fueron homo¬ 
logados por la FAl: cuatro de ellos 
permanecían imbatidos en 1983, La 
versión principal de producción fue la 
Mi-6 A, de las que más de 800 habían 
sido entregados en 1981 cuando se 
cree que la producción cesó, Operado 
por cinco tripulantes, tenía una capa¬ 
cidad para 65 o 90 pasajeros en misio¬ 
nes de transporte civil o para 70 solda¬ 
dos equipados para el combate como 
transporte militar, Puede ser equipa¬ 
do también como ambulancia aerea 


máxima discal 44,1" kg nr 
Dimensiones: diámetro del rotor 
principal 55 3 K) m: longitud, rotores 
girando, 41,74 m: altura 9.86 m; 
superficie discal del rotor principal 
962,11 rrr 


En tareas civiles, el Mil Mi*6 es utilizado 
generalmente como grúa volante en 
trabajos de explotación tía recursos 
naturales en regiones difícilmente 
accesibles y en trabajos especializados 


con 41 camillas \ doN asistentes médi¬ 
cos; pura lucha contraincendio, con 
capacidad rodadora de productos ig¬ 
nífugos o bombardero con agua: > 
para carga, con una capacidad interna 
útil de 2 000 kg. El Mi-6 ha sido utili¬ 
zado ampliamente por Aeroflot como 
grúa volante utilizada en proyectos de 
ingeniería civil para tareas tales como 
el tendido de puentes y como trans¬ 
porte pesado en zonas inaccesibles 
para otros vehículos. 

Especificaciones técnicas 

Mil Mi-6A 

Tipo: helicóptero de transpone 
pesado 

Planta motriz: dos lurboe jes Soloviev 
D-25V Je 5 500 hp de potencia 
unitaria; capacidad total interna de 
combustible 6 300 kg en once 
depósitos 

Prestaciones: velocidad máxima 
300 km h: techo de servicio 4 500 mi 
alcance con 8 000 kg de carga útil 
620 km 

Pesos: vacío 27 240 kg; máximo en 
despegue vertical 42 500 kg: carga 






Mil Mi-6 «Hook» de las Fuerzas Aéreas 
de Egipto en tos años setenta. 


Mil Mi-8 


Historia y notas 

Diseñado originalmente en 1960, el 
helicóptero prototipo Y-8 «Hip-A» era 
básicamente una versión propulsada 
con turbinas de! Mil Mi-4. conservan¬ 
do inicialmente el rotor, la transmi¬ 
sión y algunos otros complementos. 
Las plantas motrices previstas eran 
dos turboejes Isotov pero como no es¬ 
tuviesen completamente desarrolladas 
en la fecha prevista, e! Y-8 estuvo pro¬ 
pulsado en su lugar por un único tur- 
boeje de mayor tamaño Soloviev esta¬ 
bilizado a 2 70(1 hp. potencia límite 
aceptable por la transmisión. No obs¬ 
tante la segunda máquina, volada por 
primera vez el 17 de setiembre de 
1962, introducía los motores Isotov 
estabilizados ambos a 1 500 hp. Ésta 
sería la instalación estándar de los pri¬ 
meros ejemplares de producción en 
serse, designados Mil Mi-8 («Hip» en 
el código de la OTAN), El único cam¬ 
bio importante introducido desde en¬ 
tonces fue resultado de algunos pro¬ 
blemas con el rotor principal, hereda¬ 
do del Mi-4, y que fue sustituido en 
1964 por un rotor de cinco palas de di¬ 
seño más avanzado en el prototipo 
«Hip-B». La disponibilidad de la bas¬ 
tante mayor potencia de su planta mo¬ 
triz en comparación con los 1 700 hp 
del Mi-4. permiten al nuev o helicópte¬ 
ro una cabina de mayor tamaño con 
capacidad para dos o tres tripulantes y 
hasta 28 pasajeros en configuración 
normal de aerolínea. Desde que se 
inició la fabricación en serie se han 
construido probablemente más de 
8 000 ejemplares y la línea de montaje 
continuaba abierta en 1983 tanto en 
versiones civiles como militares. Exis¬ 
ten informes de que este helicóptero 
se construye también bajo licencia en 
la República Popular China pero se 
desconoce la designación aplicada Id¬ 
ealmente a esta versión. 


Grandes cantidades de Mi-8 son uti¬ 
lizadas por Aeroflot para el transpor¬ 
te, siendo empleados también para re¬ 
conocimiento de hielos marítimos, 
operaciones de rescate y apoyo logísti- 
co, pero un número mayor de ellos es 
utilizado por la Aviación Frontal y la 
Aviación Naval de la URSS. Además, 
este helicóptero ha sido suministrado 
a las fuerzas armadas de casi 40 países 
diferentes. Las versiones militares se 
identifican usual mente en Occidente 


por sus nombres en el código de 3a 

OTAN, 

Variantes 

Mi-8: versión estándar de producción 
para transpone de pasajeros, con 28 o 
32 asientos 

\Ii-8T: transporte utilitario civil, 
previsto principalmente para acarreo 
de carga externa o interna, pero capaz 
de acomodar 24 pasajeros 
Mi-8 Salen: transporte civil de lujo 


Aunque el ejemplar fotografiado 
pertenece a las Fuerzas Aéreas de 
Finlandia, este modelo del Mil Mi-8 está 
diseñado para misiones civiles de 
transporte, siendo itíentifícable esta 
variante por sus ventanillas 
rectangulares (foto Klaus Niska), 

con interiores para 9 u 11 asientos 
«Hip'C»: transporte militar de asalto 
con soportes externos a ambos lados 



Mil Mi-8 «Hip» tíe ¡a compañía polaca 
Insta I. 
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Mil Mi-8 (sigue) 


ie la cabina para 128 cohetes u otras 
irmas 

Híp-D»; versión equipada para 
-ólización en misiones ECM 
Hip-E»: helicóptero de ataque 
pesadamente artillado con una 
ametralladora de 12.7 mm en proa, 
soportes externos para hasta 192 
e metes y cuatro misiles contracarro 


«Hip-F»: versión de exportación 
similar básicamente al Hip-E pero con 
seis misiles AT-3 «Sagger» 

«Hip-G»: modelo de retransmisión de 
comunicaciones 

«Hip-J»: versión de contramedidas 
electrónicas 

«Hip-K»: versión ECM con conjuntos 
de amenas en la visa de cola 

w 


Especificaciones técnicas 

Mil Mi-8 

Tipo: helicóptero civil destinados 
transporte 

Planta motriz: dos turboejes Isotov 
TV2-117A de 1 700 hp de potencia 
unitaria 

Prestaciones: velocidad máxima 
260 km h a 1 000 m; techo de servicio 


4 500 m; alcance con 28 pasajeros 
500 km 

Pesos: vacío 6 799 kg: máximo en 
despegue 12 000 kg 
Dimensiones: diámetro del rotor 
principa! 21,29 m; longitud, rotores 
girando, 25,24 ni; altura 5,65 m: 
superficie discal del rotor principal 
356,00 m : 


Mil Mi-10 

Historia y notas 

h; prototipo Y- 10 era un desarrollo 
2el helicóptero pesado Mi-6 optimiza- 
2 para trabajos de grúa aérea. Con¬ 
servaba básicamente el mismo rotor, 
■¡a transmisión y la planta motriz, pero 
tenía un fuselaje más esbelto, similar 
al de un avión convencional, por lo 
cue parecía, falsamente, mucho más 
iareo que su predecesor. Estaba dota¬ 
do de un tren de aterrizaje zancudo de 
ancha vía para que el helicóptero pu¬ 
diese desplazarse sobre una abultada 
..irga transportada exteriormente y 
dado que se preveía su utilización 
principalmente en alzamiento de car¬ 
gas pesadas, se le retiraron las alas 
embrionarias del Mi-ó. Con primer 
vuelo en 1960, el V-10 entró en pro¬ 
ducción como Mil Mi-10. recibiendo 
e! apodo de «Harkc» en el código de 
!á OTAN. En 1964 sería sustituido en 
la- lineas de Fabricación por una ver¬ 
dón desarrollada designada Mi-IQK 
prevista específicamente para el m;i- 
r jo de cargas a la eslinga. El Mi-lOK 


se diferencia de! Mi-10 por tener un 
tren de aterrizaje dos metros más cor¬ 
tos v porque su cabina está prevista 
para un piloto y un segundo tripulante 
acomodado en una góndola bajo la 
proa con un asiento" mirando hacía 
atrás y mandos completos para el heli¬ 
cóptero y el sistema de carga. La cabi¬ 
na principal puede ser utilizada para 
carga y/o pasajeros, estos últimos pu- 
diendo totalizar 28 en asientos plega¬ 
bles algo austeros. La construcción de 
ambas versiones había totalizado 55 
ejemplares al finalizar la fabricación 
en 1971: se ha informado que la línea 
de montaje se reabrió en 1977, pero 
se desconocen las nuevas cifras de 
producción. 

Especificaciones técnicas 

MU Mi-lOK 

Tipo: helicóptero pesado grúa volante 
Planta motriz: dos turboejes Soioviev 
D-25Y con 5 500 hp unitarios 
Prestaciones: velocidad máxima 
de crucero con carga a ta eslinga 
202 km h: techo de servicio 3 000 m; 
alcance con carga típica 250 km; 
alcance en autotraslado con 



combustible auxiliar 795 km 
Pesos: vacío 24 680 kg; máximo en 
despegue con carga a la eslinga 
38 000 kg; carga útil máxímaa la 
eslinga 11 ÜOO kg; carga discal máxima 
39.49 kg/m 2 

Dimensiones: diámetro de! rotor 
principal 35.00 m: longitud, con rotor 
girando, 4! .89 m: altura 7,80 m; 


El tren de aterrizaje de cuatro ruedas del 
enorme Mil Mi-10 le permite transportar 
bajo el fuselaje, en una plataforma, una 
carga externa de un peso bruto máximo 
de 15 000 kg. 

superficie discal del rotor principal 
962,1 lm 2 


Mil Mi-12 (V-12)«Homer» 



Historia y notas 

Aunque sólo se construyeron dos 
ejemplares del Mil Mi-12 y ambos 
eran prototipos Y-12, esta máquina gi¬ 
gante es digna de mención como el he- 
: otero de mayor tamaño que ha vo¬ 
lado hasta la fecha. Para economizar 
esfuerzo y en el coste del desarro- 
, el equipo de diseño Mil adoptó el 
■ itor principal, la transmisión y la 
anta motriz de! Mi-ó, utilizándolas 
r r duplicado e instalando cada una 
las unidades en el extremo de sen¬ 
da:' alas embrionarias fuertemente 
arriostradas. El empleo de rotores 
:"ntrarrotativos eliminó la necesidad 
i el rotor compensador de cola, con¬ 
istiendo ésta en superficies conven¬ 
cionales con derivas de borde mam- 
raí en las horizontales. Los cuatro tur- 
~ e ;es Soioviev D-25VF tenían una 


Un auténtico gigante aéreo, el Mil Mi-12 
podía elevar una enorme carga útil pero 
sufría algunos defectos importantes y la 
limitada demanda existente de 
helicópteros de tal tamaño hizo 
antieconÓRiico el desarrollo y 
perfeccionamiento posterior. 

potencia combinada de 26 000 hp. que 
permitieron al V-12, volado inaugu¬ 
ralmente el 10 de julio de 1968, esta¬ 
blecer una serie de récords en febrero 
de 1969 que. a! ser sometidos a homo¬ 
logación. fueron las primeras noticias 
recibidas en Occidente de la existen¬ 
cia de este gigantesco helicóptero al 
que la OTAN asignó el apodo de 
«Homer», A mediados de ese año. el 6 
de agosto de 1969. el V-12 elevó una 
carga útil de 40 204.5 kg a una altura 


de 2 255 m, estableciendo un record 
que permanece imbatido. El primer 
prototipo resultó destruido en un acci¬ 


dente sin heridos ocurrido durante un 
aterrizaje en 1969 T pero el segundo 
sirvió para vuelos de exhibición. 


Mil Mi-14 


Historia y notas 

i. Mi! Mi-14. que ha recibido el nom- 
código de la OTAN de «Haze», es 
:_v. con toda seguridad un desarrollo 
-- Mi-8 previsto para su utilización 
. - misiones A5W y contramedidas de 
mirudo. Con sen ando las mism*^ dp 
."'iones generales que el Mi-8. el 
7 - A tiene un fuselaje rediseñado y 
ahora incorpora quilla de balancé 
.o., proporcionarle una limitada ca- 
rzcidad anfibia y para facilitar tal uti¬ 
lización posee tren de aterrizaje com- 
. cuente escamote able. Las góndo- 
. m< ooras más cortas, similares a las 
, -e encuentran en helicópteros Mil 
:: diseño más reciente, sugieren que 
_ Santa motriz ha podido cambiar a 
. - :urboejes Isotov TV3-117 con una 
r .neta máxima sobrelevada. Ya en 
. icio con la Aviación Naval soviéti¬ 
ca en unidades costeras, el Mi-14 de 


Mil MÍM4 «Haze-A» de la AV-MF (aviación naval soviética) en 1980 


lucha antisubmarina es identificado 
por la OTAN como «Haze-A» y el de 
contramedidas es denominado como 
aHaze-B». 


Especificaciones técnicas 
Mil Mi-14 «Haz*-A» 



Tipo: helicóptero costero ASW 
(posiblemente también antibuque) 
Planta motriz: (estimada) dos 
turboejes Isotov TV3-117MT de 
2 200 hp unitarios 
Prestaciones: (estimadas) velocidad 
máxima probablemente como el Mi-8. 
260 km h; velocidad máxima de 


crucero 240 km h: alcance con carga 
plena 500 km 

Pesos: vacío, unos 8 000 kg: cargado, 
unos 12 000 kg 

Dimensiones: (estimadas) diámetro 
del rotor principal 2! ,29 m: longitud 
total aproximada 25,5 m; altura sobre 
el suelo 5,65 m: superficie discal del 
rotor principal 356 m 2 
Armamento: probablemente torpedos 
antisubmarinos buscadores y o cargas 
de profundidad: puede incluir 
también misiles antibuque 


























































A-Z de la Aviación 


Mil Mi-17 

Historia y notas 

El Mü Mi-17, previsto principalmente 
como helicóptero de transporte de 
carga pero con capacidad secundaria 
para pasaje, recibió el nombre código 


de la OTAN «Hip-H» cuando fue 
identificado por primera vez durante 
1980-8T Esto demuestra su parecido 
con el Mil Mi-8 y, de hecho, el tipo es 
básicamente una combinación de la 


célula del Mi-8 con la nueva planta 
motriz introducida en el Mi-14. el tur- 
boeje I soto y TY3-17MT* con 1 417 kg 
de empuje. En producción y disponi¬ 
ble en subvariantes civiles y militares. 


e! Mi-17 tiene una capacidad de carga 
interna de 4 000 kg y puede llevar 
hasta 24 pasajeros, o bien 12 camillas 
cuando es utilizado como ambulancia 
aérea* 


Mil Mi-24 «Hind-D» de las Fuerzas Aéreas de Polonia a principios del decenio de 1980 



iriz v del que se sabe que es básica- 


Mil Mi-24 

Historia y notas 

El Mil Mi-24. conocido en la OTAN 
con el apodo de «Hínd»* fue desarro¬ 
llado a mediados del decenio de 1960 
como helicóptero militar poliva¬ 
lente de gran capacidad. Parece haber 
sido desarrollado de la familia Mil Mi- 
8/MÍ-14 pero la combinación de tama¬ 
ño reducido y mayor potencia propor¬ 
ciona a este helicóptero mejores pres¬ 
taciones y una maniobrabílidad supe¬ 
rior. Aunque conserva la configura¬ 
ción básica de sus predecesores y el 
sistema dinámico del Mi-8. el Mi-24 
posee un fuselaje más esbelto y apro¬ 
piado para las misiones de combate, 
pero con suficiente capacidad para 
permitir acomodar una tripulación de 
cuatro hombres y un máximo de 8 sol¬ 
dados armados. El tren de aterrizaje 
triciclo es completamente escamotea- 
ble en las unidades principales y semi- 
rretráctíl en la proa. Alas embriona¬ 
rias cantilever con un fuerte diedro 
negativo proporcionan los sopones 
para una amplia gama de armamento. 
En 1973-74 entraron en servicio, des¬ 
tacados inícialmente en la República 
Democrática Alemana, y se les ha 
visto ejercitar durante las maniobras 
militares en diversas variantes para 
asalto armado, contracarro v como 
helicóptero de escolta capaz de opo¬ 


nerse a tos helicópteros enemigos en 
combate aéreo* Se ha informado que 
unos mil ejemplares de este helicópte¬ 
ro. en producción desde los primeros 
años del decenio de 1970. están en 
servicio con la Aviación Frontal y se 
les ha visto en constante acción en Af¬ 
ganistán. Los Mi-24 están también en¬ 
cuadrados con las fuerzas armadas de 
las naciones del Pacto de Varsovia y 
ha sido exportado en cantidades con¬ 
siderables a otras naciones que in¬ 
cluyen Argelia. Cuba. Irak. Libia y 
Yemen del Sur, Los Mi-24 iraquíes 
han sido ampliamente utilizados en la 
guerra contra Irán. No existen cifras 
exactas de las prestaciones de los heli¬ 
cópteros militares, pero los récords 
homologados por la FA1 para el Mil 
A-I0, que tiene la misma planta mo¬ 


mento el mismo aparato, proporciona 
una cierta apreciación de su capaci¬ 
dad* El más reciente, establecido el 2 
de setiembre de 1978. alcanzó una ve¬ 
locidad de 368,4 km h en un trayecto 
de 15/25 km 

Variantes 

Mi-24 «Hind-A»: segundo modelo de 
producción, con rotor de cola 
desplazado de estribor al lado de 
babor de la deriva 
Mi-24 «Hind*B»: modelo de 
producción inicial con rotor de cola en 
el lado de estribor de ia deriva, alas 
sin diedro v sólo cuatro soportes 
Mi-24 «Hind-C variante del 
«Hind-A» sin arma de proa ni 
soportes lanzamisiles 


Mi-24 «Hind-D»: variante 
especializada artillada con sección del 
fuselaje delantero revisada y cabinas 
separadas para el artillero (delante) y 
el piloto: el armamento comprende 
una ametralladora de cuatro tubos de 
12,7 mm en una torreta bajo la proa y 
una sonda para proporcionar 
precisión en el lanzamiento de armas: 
el aterrizador delantero tiene mayor 
carrera para dejar suficiente luz sobre 
el suelo para el sensor bajo el morro 
Mi-24 «Hind-E»: versión mejorada 
del «Hind-D» con soportes para 
misiles contracarro AT-6 «S piral» en 
lugar de los A1-2 «Swatter» 

Mi-24 ííjiind-?»: versión del «Hind-E> 
con armamento de proa constituido 
por un contenedor de cañón fijo 
bitubo en lado de estribor 



Mil Mi-26 

Historia y notas 

A excepción de los prototipos Y-12 
que le precedieron, el Mil Mi-26 
«Halo» es el helicóptero más pesado 
que ha volado hasta la fecha. Diseña¬ 
do para proporcionar a Aeroflot un 
helicóptero pesado para operaciones 
en regiones no desarrolladas, este 
aparato comenzó su vida en los prime¬ 
ros años del decenio de 1970, tan 
pronto como se evidenció que el V-12 
no podría cumplir estas misiones* Re¬ 
quirió sin embargo el largo y costoso 
desarrollo de un sistema dinámico 
completamente nuevo, con rotor y sis¬ 
tema de transmisión adecuados* preci¬ 
samente el inconveniente que el equi¬ 
po de diseño Mil pretendía evitar con 
el Y-12, Ello significó, dada la necesi¬ 
dad de cumplir con el requisito oficial 
de ser capaz de despegar con una 
carga máxima doble de su peso en 
vacío, que hasta el 14 de diciembre de 
1977 el prototipo Y-26 no estuviese 
listo para su primer vuelo estaciona¬ 
rio, De configuración general similar 

‘w 


al helicóptero pesado Mi-6 y con un 
fuselaje de dimensiones similares, el 
Mi-26 tiene un rotor de menor diáme¬ 
tro pero de ocho palas y una planta 
motriz de casi el doble de potencia* 
circunstancias que le permiten trans¬ 
portar unu carga útil un 66 c; c superior 
a la de! Mi-6, Esta capacidad quedó 
demostrada sobradamente el 3 de fe¬ 
brero de 1982 cuando, como broche a 
una serie de récords establecidos por 
el nuevo aparato, un Mi-26 elevó una 
masa total thelicóptero más carga 
útil) de 56 768 kg hasta una altura de 
2 000 m. Por cuanto se sabe* el pro¬ 
grama de desarrollo de este helicópte¬ 
ro ha sido completado y ha entrado en 
servicio* inicialmente para evaluación 
operacionaí* 

Especificaciones técnicas 

Mil Mi-26 

Tipo: helicóptero pesado 
Planta motriz: dos turboejes Lotarev 
D-136 de 11 400 hp de potencia 
unitaria al eje 

Prestaciones: velocidad máxima 
295 km h: techo de servicio 4 600 m; 


alcance con combustible máximo 
800 km 

Pesos: vacío 28 200 kg: máximo en 
despegue 56 QÜQ kg;"carga discal del 
rotor principal 69.63 kg nr 
Dimensiones: diámetro del rotor 
principal 32.00 m; longitud, rotores 
en giro* 40*03 m: altura 8.45 m: 
superficie discal del rotor principal 
804,25 nr 


Quizás la característica más destacada 
del impresionante Mil Mi-26, el mayor 
helicóptero de! mundo, es su rotor de 
ocho palas, el primer ejemplo de esta 
clase en una máquina de serie. Gracias 
a sus dos turhoejes lotarev de 
11 400 hp* el Mi-26 ha establecido 
varios récords mundiales de izado de 
carga. 


Miles M.2 Serie Hawk 


Historia y notas 

En 1932 F.G. Miles voló un pequeño 
biplano monoplaza conocido como 
Miles M.l Satry. Sólo se construyó y 
voló un ejemplar que fue desguazado 
en 1936. La experiencia anterior de 
Miles con los biplanos Southern Mar- 
tlet y Metal Martlet le indujo a desear 
construir un monoplano biplaza de 
sustitución para los biplanos que ha¬ 
bían virtualmente dominado el merca¬ 
do. El resultado fue el M.2 Hawk. vo¬ 
lado en marzo de 1933 como cabeza 
de una brillante serie de monoplanos 


El G-AEEL fue uno de los últimos nueve 
Miles M.2X Hawk Trainer, una variante 
del M.2W con superficies de balance 
aerodinámico del timón de mayor 
tamaño. Este último era asimismo una 
versión del Hawk Major para ser 
utilizada en la Escuela de Vuelo 
Elemental y de Reserva n.° 8, Las 
diferencias comprendían flaps de 
actuación por vacío, doble mando e 
instrumental para vuelo a ciegas. 
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Miles M.2 Serie Hawk (sigue) 



Miles. Propulsado originalmente por 
el motor Cirrus IIIA de 95 hp. los 
aviones posteriores M.2c utilizaban el 
Ha vi lian d Gipsy III de 120 hp, Otras 
variantes incluían el M.2a con cabina 
cerrada, la versión de largo alcance 
monoplaza M.2b con motor Hermes 
IV de 120 hp y el triplaza M.2d, La 
producción del Hawk totalizó 55 
ejemplares. 

Posteriores desarrollos del tipo bá¬ 
sico condujeron a la serie Hawk 
Majar (64 construidos), comenzando 
con el M.2F con motor de Havilland 
Gipsy Major de 130 hp y compren¬ 
diendo una amplia gama de variantes 


hasta el modelo M.2T. Modelo de ca¬ 
rreras monoplazas fueron conocidos 
como Hawk Speed Six: se construye¬ 
ron tres con motores Gips\ Six de 
200 hp y otra variante algo más peque¬ 
ña y también de carreras fue el M.5 
Sparniw haw k. de la que se construye¬ 
ron 5 ejemplares. El prototipo sobre¬ 
vivió a ¡a guerra y en 1953 fue conside¬ 
rablemente modificado mediante la 
instalación de dos reactores Tu r borne- 
ca Palas de 150 kg de empuje para 
convertirse en el M.77 Sparrowjet con 
una velocidad de 370 km h, E! desa¬ 
rrollo final de preguerra fue el Hawk 
Trainer* 


En 1953, el prototipo Miles M.5 
Sparrowhawk recibió una planta motriz a 
reacción y fue designado IVL77 


Sparrowjek volando por primera vez de 
esta nueva forma el 14 de diciembre. 
Resultó destruido en un incendio. 


Miles M.3 Falcon y derivados 


Historia y notas 

El primer avión de cabina diseñado 
desde d principio como tal por F.G. 
Miles, el prototipo Miles M.3 balcón 
G-ACTMK voló por primera vez el 
13 de octubre de 1934, Se trataba de 
un monoplano triplaza de cabina, 
pero cuyo primer ejemplar de serie re¬ 
cibía una cabina más amplia con un 
cuarto asiento para un nuevo ocupan¬ 
te. Bajo designaciones diversas vola¬ 
ron un puñado de variantes del avión 
básico tales como el M.3 A Falcon 


Major y M.3B Falcon Six, que en total 
cifraron los 36 ejemplares, de los que 
seis fueron requisados para servicio en 
la RAF al estallido de la II Guerra 
Mundial. Propulsado por un motor li¬ 
neal de Havilland Gipsy Six de 200 hp 
con una envergadura de 10,67 jtl 
tenía una velocidad de 290 km h. 

La mayoría de los Falcon estaban 
propulsados por ei motor Gipsy Major de 
130 hp t como este ejemplar, vendido de 
segunda mano en Suecia en 1936. 



Miles M.4, ¡VI.6, M.7 y M.8 



Historia y notas 

Básicamente una versión aumentada 
del M.3 A Falcon Major. el Miles M.4 
Meríín era un monoplano de turismo 
de cinco plazas volado en 1935 con un 
motor de Havilland Gipsy Six de 2(K) 
hp. Se construyeron cuatro, de los que 
do-- prestaron servicios en India \ uno 
en Australia. 

El M.ó Hawcon combinaba partes 
del Hawk y de3 Falcon* utilizaba el 
mismo motor que el M.4 y fue diseña¬ 
do para investigaciones de perfiles 

.res por la Roynl Aircraft Establish- 

ment de Famborough, Se utilizaron 
cuatro alas diferentes, que variaban 
en espesor. 

Desarrollado a partir del M.3B Fal¬ 
con Six. el M.7 Nighthawk. del que se 
fabricaron cinco ejemplares civiles. 


Mostrando muchas de las 
características de diseño de los 
primeros aviones Miles, como, por 
ejemplo, el parabrisas inclinado hacia 
adelante, el Peregrine fue el primer 
avión bimotor de la compañía y no 
obtuvo mucho éxito, por lo que Miles 
volvió a concentrarse en los 
monomotores ligeros de turismo* 

estaba previsto para su utilización 
como entrenador y triplaza de enlace 
y fue eventualmente aceptado por la 
RAF como M.16 Mentor. 

El M.8 Peregrine de 1936 fue el pri¬ 
mer bimotor de Miles, estando dotado 
con motores de Havilland Gipsy 
Queen y asientos para seis pasajeros y 
dos tripulantes. Aunque sus prestacio¬ 


nes eran buenas* la construcción no 
pudo llevarse a cabo porque la compa¬ 
ñía estaba saturada con la producción 
del Magister y sólo otro ejemplar del 


Peregrine, con motores Menasco Buc- 
caneer. se completó como laboratorio 
volante para el Royal Aircraft Esta- 
blishment. 



Miles Master (M.9, M.19, M.24 y M.27) 


Entrenamiento de Vuelo de la RAF en 1940, 


Historia y notas 

Lj> crecientes prestaciones de los mo¬ 
noplanos que entraron en servicio con 
la RAF en los últimos años del dece¬ 
nio de 1930 produjeron la necesidad 
Je un entrenador avanzado con carac¬ 
terísticas similares y Miles diseñó iin 
monoplano de entrenamiento con ala 
baja para ser propulsado por el Rolls- 
Royce Kestrel XYL utilizado en los 
biplanos Hawker Fury y Han, Cuan* 
< ?*e ofreció el diseño a las autorida* 
jes del Ministerio del Aire fue consi¬ 
derado prematuro, pero ía compañía 
* ntinuó por iniciativa propia la cons¬ 
trucción del prototipo que. bautizado 
Kestrel* voló por primera vez el 3 de 
unió de 1937* Muy pronto demostró 
poseer una velocidad máxima inferior 
en solo 24 km h a la dd Hurricane y 
características del pilotaje semejantes 
.. la> de los Hurricane y Spitfire, No 
existiendo otra alternativa potencial el 
Ministerio del Aire solicitó el entrena¬ 
dor Miles el 11 de junio de 1939 bajo 
.: designación de 5liles M.9 Master. 
ruro exigió algunos cambios, in- 
Juyendo la utilización de motores 
Kestrel XXX, estabilizados a 715 hp y 


Fotografiado con bombas de prácticas 
bajo las alas, el AZI 04 fue el primero 
del ¡ole de 525 Miles M.19 Master Mk II. 


consiguiendo con ello una reducción 
en la velocidad máxima de 113 km h 
con respecto a la del prototipo Kes¬ 
trel* Incluso así continuó siendo el 
mejor avión de entrenamiento de su 
día. y el primero de los 900 ejemplares 
del M.9 A Master Mk i voló el 31 de 
marzo de 1939. Ocho meses después 
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Miles Master (M.9, M.l 9, M.24 y M.27) (sigue) 


A-Z de la Aviación 


Miles hizo volar el primer M.19 Mas¬ 
ter Mk II que difería al llevar un 
motor radial Bristol Mercurv XX de 

.a 1 

87(J hp, y que había sido sustituido por 
indicación de las autoridades a causa 
de la escasez de motores Kestrel. 
Poco después, el Ministerio descubrió 
que no poseía suficientes Mercurv en 
depósito y se instalo un motor Pratt & 
Whitney Twin Wasp Júnior de 825 hp 
en una célula modificada para produ¬ 
cir el M.27 Master Mk III No obstan¬ 
te en los aviones de serie se utilizaron 
ambos tipos de motor y el número 


total de los ejemplares construidos al¬ 
canzó los 1 747 Master Mk II y los 602 
Master Mk III. A esas cifras se pue¬ 
den añadir 26 aviones M.24 Master 
Fighter. armados con seis ametralla¬ 
doras de 7.7 mm y producidos durante 
la batalla de Inglaterra como medida 
de emergencia. Además de ser utiliza¬ 
dos por la RAF, algunos Master Mk II 
fueron suministrados a Egipto (26). 
Portugal (]), Sudáfrica (450) y Tur¬ 
quía (18), Uno fue transferido a la US 
Armv Air Forcé v un Master Mk III 

■r 

fue a parar al Cuerpo Aéreo Irlandés. 


Cuando ceso la producción se habían 
fabricado en total 3 227 Miles Master 
que fueron sin duda los entrenadores 
más importantes de diseño indígena 
que sirvieron con la RAF durante la II 
Guerra Mundial. 


Especificaciones técnicas 

Miles M.19 Master Mk II 
Tipo: biplaza de entrenamiento 
avanzado 

Planta motriz: un motor radial Bfistol 
Mercurv XX de 9 cilindros y 870 hp 


de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
389 km h a I 830 m; techo de sen icio 
7 650 m; alcance 632 km 
Pesos: vacío 1 947 kg; máximo en 
despegue 2 528 ka: carea alar neta 
115,85 kg/m 3 

Dimensiones: envergadura IU89m; 
(desde 1941, 10,85 m); longitud 
8,99 m; altura 2.82 m; superficie alar 
21.82 rrr 

Armamento: afustes para una 
ametralladora fija de tiro frontal y 
bombas de prácticas 


Miles M.ll A Whitney Straighty M.l7 Monarch 



El ejemplar de la fotografía fue el quinto Miles M.17 Monarch y se construyó en 
1938, El M.17 era un desarrollo triplaza del Miles M.11 Whitney StraighL 


Historia y notas 

A mediados dd decenio de 193Ü el 
acaudalado entusiasta de la aviación 
Whitney Straight se dirigió a F.G, 
Miles para que diseñara" un nuevo 
avión ligero con destino a los aero¬ 
clubs v el resultado fue el Miles MJ1 
■#* 

Whitney StraighL un biplaza con ca¬ 
bina cerrada de configuración mo* 

h—r__^ 

noplana de ala baja. El prototipo 
(G-AECTJ voló por primera vez el 14 
de mayo de 1936 y sus buenas cualida¬ 
des generales se concretaron en la fa¬ 
bricación de 50 aviones M.l 1 A, 
M.l IB y M. HC durante los siguiente 
dos años. Un cierto número de ellos 
fue utilizado con propósitos experi¬ 
mentales. incluyendo la evaluación de 
diversos motores y en el prototipo de 
flaps auxiliares, demostrando los 
datos obtenidos ser beneficiosos para 
los posteriores aviones Miles. Ningún 
M.ll fue suministrado para usos mili¬ 


tares directamente desde fábrica, pero 
algunos fueron utilizados como avio¬ 
nes de enlace durante la II Guerra 
Mundial, incluyendo 23 para la RAF 
(21 en Gran Bretaña y 2 en la India) y 
tres para la Roya! New Zealand Air 
Forcé. Se desarrolló una versión 
mejorada del M.ll con capacidad 
para tres personas que voló el 21 de 
febrero de 1938 como el M.17 Mo¬ 
narch. Aunque de buenas característi¬ 
cas, la capacidad de la compañía, ple¬ 
namente ocupada con la fabricación 
del Master y del Magister. impidió su 
fabricación normal y sólo se cons¬ 
truyeron once antes del estallido dd 
conflicto, siendo requisados cinco de 
ellos para la RAF. 

Especificaciones técnicas 

Miles M.ll 

Tipo: monoplano biplaza 
Planta motriz: un motor lineal de 


Ha vil! and Gípsy Majar de 130 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
233 km h: alcance 917 km 
Pesos: vacío 578 kg: máximo en 


despegue 860 kg 

Dimensiones: envergadura 10,87 m: 
longitud 7.62 m: altura 1,98 m: 
superficie alar 17,37 nr 


Miles Serie M.l2 a M.l8 


Historia y notas 

Construido expresamente de acuerdo 
con las especificaciones de Charles 
Lindbergh. el único Miles M.l 2 
Mohawk era un monoplano biplaza en 
tándem con cabina cerrada propulsa¬ 
do por un motor Memisco Buccaneer 
de 200 hp. El M.I3 Hohby, un peque¬ 


ño monoplaza construido para la ca¬ 
rrera de la Copa del Rey de 1937, 
tenía un motor de Havilíand Gips\ 
Major II de 140 hp. Problemas con el 
tren de aterrizaje retráctil le impidie¬ 
ron competir y fue vendido cvemuaí- 
meme at RAÉ para pruebas en túne¬ 
les de viento, gracias a que su enver¬ 


gadura de sólo 6.53 m le permitía ser 
fácilmente utilizado en el túnel de 
7.32 metros. 

Miles hizo dos intentos de construir 
entrenadores para la RAF: el primero 
de ellos, el M.15, de! que fabricó dos 
prototipos en 1939 para el pliego de 
condiciones T. 137 con motores de 
Havilíand Gipsy Six de 200 hp. No 
obstante, no pudieron cumplir las es¬ 
pecificaciones ni ellos ni los diseños 
competidores de otras cuatro compa¬ 
ñías constructoras. 

Intentando proporcionar un sustitu¬ 
to para el Magister, Miles voló el 
M.18 con motor de Havilíand Gipsv 


Major de 130 hp en diciembre de 
1938. Mientras que el fuselaje era si¬ 
milar al del Magister, el ala. de bordes 
cuadrados y delgada, y las superficies 
de cola eran nuevas. Tras muchas va¬ 
cilaciones. d Ministerio del Aire deci¬ 
dió no construirlo en serie, pero se fa¬ 
bricaron otros tres M.I8, 

El HM545 fue et segundo prototipo del 
M*18 o Miles M.18 Mk IL similar a la 
primera máquina a excepción de su 
motor y de que la deriva se había 
adelantado 60 cm con respecto a la del 
modelo anterior. 


Diseñado y construido de acuerdo con las indicaciones de Charles Ltndbergh, ef 
Miles M. 12 Mohawk era un elegante y bien acabada monoplano de ala baja. Un 
segundo ejemplar previsto no llegó a ser terminado. 



Miles M.14 Magister 


Historia y notas 

Tras d éxito dd civil Miles Hawk 
Trainer. el Ministerio del Aire emitió 
una especificación, la T, 40/36. para d 
desarrollo del Hawk como entrenador 
elemental para la RAF. Los cambios 
en el diseño incluían cabinas de mavor 


tamaño e instrumentos para vuelo a 
ciegas y la producción del Miles MT4 
comenzó a principios de 1937 merced 
a la especificación revisada T.37 37, 
Las entregas iniciales a la RAF se 
efectuaron en mayo de 1937. siendo 
tos primeros entrenadores monopla¬ 


nos utilizados en ese servicio, Pero el 
Magister. corno había sido bautizado, 
se descubrió pronto que tenía proble¬ 
mas de recuperación en barrena, que 
fueron pronto rectificados. Los avio¬ 
nes modificados y los ejemplares de 
serie siguientes llevaron la designa¬ 
ción M.14A. Construidos desde 1937 a 
194U la fabricación totalizó 1 293 
ejemplares y otros 100 adicionales 


bajo licencia en Turquía, tras la eva¬ 
luación de cuatro unidades recibidas 
de Miles, Los contratos de la RA¡ cu¬ 
brieron 1 229 aviones y otros países 
adquirieron Magister para usos milita¬ 
res incluidos Egipto (42). Irlanda 
(15). y Nueva Zelanda (2). Además 
algunos fueron suministrados a usua¬ 
rios civiles y en la posguerra numero¬ 
sos Magister ex RAF fueron a parar al 
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Miles M. 14 Magister (sigue) 


mercado civil bajo ia designación de 
Hawk Trainer III. En el momento de 
máxima utilización los Magister equi¬ 
paron a 16 Escuelas Elementales de 
Vuelo y Entrenamiento y a la Escuela 
Central de Vuelo, además de ser utili¬ 
zado por diversos Mandos de la RAF, 
El último fue dado de baja en 1948. 
pero además un puñado de ejempla¬ 
res sirvió también con el Ejército bri¬ 
tánico y con el Arma Aérea de la 
Armada. 

Especificaciones técnicas 

Tipo: biplaza de entrenamiento 
elemental 

Planta motriz: un motor lineal de 
Havilland Gípsy Major I de 130 hp 


de envergadura estaba propulsado por 
un motor lineal de Havilland Gípsy 
Six I de 200 hp que le proporcionaba 
una velocidad máxima de 251 km h al 
nivel del mar. Utilizado por la RAF 
para enlace y entrenamiento sólo un 
ejemplar sobrevivió a la guerra. 


Tipo: biplaza remolque de blancos 
Planta motriz: un motor radia! Bristol 
Mercurv XX XXX de 870 hp 
Prestaciones; velocidad máxima 
386 km h a 1 770 m; alcance 1117 km 
Pesos; vacío 2 105 kg; máximo en 
despegue 3 062 kg 
Dimensiones: envergadura 1L89 m; 
longitud 9.42 m; altura 3.53 m; 
superficie alar 22.48 trr 


Mundial puso en evidencia la corte¬ 
dad de miras de esta política y se deci¬ 
dió adquirir un avión diseñado especí¬ 
ficamente para tales misiones. El pro¬ 
totipo Miles M.25 (LR241) voló por 
primera vez el 24 de abril de 1942. 
siendo de hecho una variante del 
Miles Máster Mk II con proa alargada 
para compensar el peso del equipo de 
remolque del blanco. Dentro ae la ca¬ 
bina modificada estaba instalado el 
cabrestante para el blanco remolcable 
que podía ser accionado mediante un 
motor eléctrico o una hélice de accio¬ 
namiento cólico, y aún sobraba espa¬ 
cio para el operador y la estiba del 
material de instrucción. El tipo entró 
en servicio como Miles Martineí y 
entre 1942 y 1945 se construyó uñ 
total de 1 724 ejemplares: en 1946 fue 
completado con el M.50 Queen Mar- 


Primer remolcador de blancos de la RAF 
específicamente diseñado como tal, el 
Miles M,25 Mariinet era un avión más 
eficiente que sus predecesores en esas 
tareas, en general transformaciones 
como el Hawker Henley, el Fairey Battle 
o el Boulton Paul Defiant (foto RAF 
Museum). 



Miles M.16 Mentor 


Historia y notas 

Desarrollado a partir del M.7 Xíght- 
hawk, el Miles M* 16 Mentor, fue dise¬ 
ñado para cumplir los requerimientos 


de la Especificación del Ministerio del 
Aire 38/37 para un monoplano tripla¬ 
za con cabina cerrada destinado a mi¬ 
siones de enlace: se exigía de él que 


Miles M.25 Martinet 

Historia y notas 

Antes de la emisión de la Especifica¬ 
ción 12 41 del Ministerio del Aire 
había sido práctica usual en la RAF la 
utilización de aviones viejos u obsole¬ 
tos para las tareas de remolque de 
blancos. El estallido de la II Guerra 


linet que había sido desarrolla¬ 
do de acuerdo con la Especificación 
Q.1Q43, Era una versión radiocontro- 
lada del Martinet para ser utilizada 
como blanco y de la que se construye¬ 
ron 11 ejemplares y otros 54 mediante 
transformaciones de M.25. Las versio- 


fuese capaz también para entrena¬ 
miento instrumental o radio tanto 
diurno como nocturno. El prototipo 
(L4932) voló el 5 de enero de 1938 y 
las pruebas de servicio condujeron a 
un pedido por 45 aviones incluyendo 
los prototipos. Este avión de 10.85 m 


! 


nes previstas incluían una versión de 
remolque de planeadores similar al 
Mas te r GT Mk II, y e! biplaza de en¬ 
trenamiento M,37 del que se cons¬ 
truyeron dos prototipos. Seis Martinet 
excedentes recibieron matrícula civil 
en la posguerra. 

Especificaciones técnicas 

Miles Martinet 



Miles M,14A Magister Mk 1 de una Escuela Elemental de Entrenamiento en Vuelo de 
ta RAF en 1940. 


Prestaciones: velocidad máxima 
212 km/h a 305 m: techo de servido 


5 485 m; alcance 612 km 
Pesos: vacío 583 kg: máximo en 
despegue 862 kg 


Dimensiones: envergadura 10,31 m; 
longitud 7,51 m: altura 2,03 m: 
superficie alar 16,35 m~ 


Miles M.33 Monitor 


Historia y notas 

Diseñado de acuerdo con la Especifi¬ 
cación Q.9 42 del Ministerio del Aire 
británico en solicitud de un remolca¬ 
dor de blancos de alta velocidad, el 
Miles M.33 Monitor era un limpio mo¬ 
noplano de ala alta cantilever con tren 
de aterrizaje retráctil y potencia sumi¬ 
nistrada por dos motores instalados en 
las alas. La propuesta de Miles fue ini¬ 
cialmente rechazada al considerarse 
ue no existían motores adecuados 
isponibles. pero mediante un acuer¬ 
do para utilizar el Wríght Cvclone 
R-2600-31 de 1 700 hp. Miles recibió 
un contrato por 600 aviones. El proto¬ 
tipo (NF9G0) voló por primera vez el 5 


de abril de 1944 y demostró poseer 
buenas prestaciones, pero el final del 
conflicto interrumpió las entregas, re¬ 
cortando d pedido primero a 200 
ejemplares, luego a 50 y finalmente 
cancelado después de recibirse el 20° 
ejemplar. Incluso así no fue utilizado 
por la RAF como se preveía y solo 10 
Monitor entraron en servicio con la 
Roval Navy brevemente como Moni¬ 
tor TT.Mk II antes de ser sustituido 
por el de Havilland Mosquito TT.Mk 
39. Con una envergadura de 17,15 m, 
el M.33 Monitor tenía una veloci¬ 
dad máxima de 579 km'h al nivel del 
mar y un techo práctico de servicio de 
8 840 m. 


El Monitor no sólo fue un excelente 
remolcador de blancos, el primero en 
ser equipado con un cabrestante 


hidráulico, sino que fue también 
utilizado para simular ataques en picado 
antibuque. 
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Historia de la Aviación 

Del Día D a Berlín: capítulo 1.° 

Normandía 


Los Aliados esperaban que la Luftwaffe reaccionase enérgicamente 
contra los desembarcos del 6 de junio de 1 944, pero la débil y 
esporádica respuesta alemana en el aire no hizo sino sembrar la 
perplejidad. De hecho, pensaban algunos acertadamente, 
la supremacía aérea había sido demasiado fácil. 


En el verano de 1944. la Luftwaffe estaba su¬ 
mida en la adversidad v en la lucha a la defen- 
siva. Sus fuerzas de caza habían sido anuladas 
por norteamericanos y británicos sobre Sicilia 
y la península italiana en el verano de 1943, al 
tiempo que su mítica superioridad había pasa¬ 
do a manos de la V-VS soviética durante los 
combates sobre el Kubán y Kursk. Ahora, 
una de sus prioridades era la defensa del 
Reich contra las incursiones nocturnas del 
Mando de Bombardeo de la RAF v las diur- 

•w 

ñas de la 8. a v la 15. a Fuerza Aérea estadouni- 
denses. La Luftwaffe se había anotado algu¬ 
nas victorias sonadas pero, a partir de la pri¬ 
mavera de 1944, acusó especialmente la apari¬ 
ción de los cazas de escolta de largo alcance. 


Las fuerzas de bombardeo aliadas presiona¬ 
ron especialmente sobre las refinerías de pe¬ 
tróleo sintético, de modo que a mediados de 
1944 las operaciones aéreas alemanas en 
todos los frentes sufrieron una importante dis¬ 
minución ante la carencia de combustible de 
aviación. El 31 de mayo de 1944. el potencial 
de la Luftwaffe se cifraba en 6 141 aviones de 
primera línea y 934 transportes: su inventario 
de combate se distribuía entre 146 aparatos en 
Noruega. 266 en Italia. 262 en los Balcanes. 
827 en Francia y los Países Bajos, 1 519 en el 
Reich. 2 360 en el frente del Este y 761 no 
operativos. Entre todos éstos se incluían I 666 
cazas diurnos y 699 nocturnos, y 306 Zerstórer 
(de los tipos Messerschmitt Bf liOG-2 y Me 


41QA-1). La defensa del Reich tenía prioridad 
total en cuanto a asignación de cazas, de ma¬ 
nera que el 53 % deí potencial de intercepta¬ 
ción alemán se hallaba basado en el Reich y 
Austria. Estacionados en Francia y Bélgica, 
encuadrados en el II Jagdkorps. se encontra¬ 
ban 173 cazas diurnos (119 Focke-Wulf Fw 
190A-S y Messerschmitt Bf 109G-6 operati- 

Transportes Douglas C-47 del 434.° Group 
de Transporte de Tropas reciben equipos y bagajes 
antes de ios desembarcos aéreos de la madrugada 
del 6 de junio de 1944. En un lapso de 36 horas de la 
operación «Overiord», se llevaron a cabo desde Gran 
Bretaña 1 662 salidas de transportes estadounidenses 
y 512 de planeadores (foto US Air Forcé). 
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Historio de lo Aviación 


North American P-51 Mustang Mk II! del 
19. 0 Squadron de la 122. a Ala. Una de 
las unidades más eficaces dotadas con 
Mustang (con cubiertas tipo Malcolm) 
fue el 84.° Group, cuyas tripulaciones 
eran polacas. Encuadrado en la 2. a 
Fuerza Aérea Táctica, ei 84 0 Group se 
enfrentó con gran decisión a los Bf 109G 
y Fw 190 alemanes. 



Un Stirling Mk IV del 38.° Group despega a plena 
potencia remolcando un planeador de asalto Horsa. 

Esta combinación fue ampliamente utilizada en el 
desembarco de Normandía y en la operación de 
Arnhem, en setiembre de 1944. Los pilotos de los 
planeadores temían sobremanera los nocivos efectos 
de las perturbaciones generadas por las hélices del 
remolcador (foto Imperial War Museum). 

vos), 92 nocturnos (47 Bf 110G-4 operaciona- 
les) y 55 Zerstórer Junkers Ju 88C-6. 

La defensa de la costa oeste de la «Festung 
Europa» recaía en el veterano mariscal de 
campo Gerd von Rundstedt, que tenía asigna¬ 
dos dos grupos de ejércitos (Heeresgnippen): 
a cargo del sector septentrional de Francia. 
Bélgica y los Países Bajos se encontraba el 
Grupo de Ejércitos B de! mariscal de campo 
Erwin Rommei (Ejércitos 7 y 15). mientras 
que el sur de Francia estaba defendido por el 
Grupo de Ejércitos G del general Johannes 
Blaskowitz (Ejércitos 1 y 19), Las formacio¬ 
nes Panzer (acorazadas), equipadas con ca- 

Un Hawker Typhoon Mk IB del 175.° Squadron recibe 
tas atenciones de sus armeros durante la operación de 
enganche de una bomba de 230 kg. Para la invasión de 
junio, este escuadrón fue transferido deí 10.° Group a 
la 121 , a Ala de la 2. a Fuerza Aérea Táctica (foto RAF 
Museum, Hendon). 


rros Pzkpfw IV. Y > Vi. estaban subordina¬ 
das al Panzergruppe West del general Geyr 
von Schweppenburg. Las unidades aéreas de¬ 
pendían de la Luftflotte ¡II del mariscal de 
campo Hugo Sperrle, que tenía asignados el II 
JagdkorpsJos II y IX Fliegerkorps. el X Flie- 
gerkorps antibuque y la 2. Fliegerdivision. 

Objetivos aliados 

La inv asión aliada de Francia fue denomi¬ 
nada operación «Overlord» y el desembarco 
naval bautizado «Neptune». El comandante 
en jefe de todas las fuerzas era el general 
Dwight D. Eisenhovver. que tenía como se¬ 
gundo al mariscal en jefe del aire sir Arthur 
Tedder. Al Cuartel General Supremo de la 
Fuerza Expedicionaria Aliada (CGSFEA) es¬ 
taban subordinadas las fuerzas navales al 
mando del almirante sir Bertram Ramsay. el 
21.° Grupo de Ejércitos del general sir Ber- 
nard L. Montgomery (con el l. er Ejército de 
EE UU del general Ornar Bradley y el 2.° 
Ejército británico del teniente general sir 
Miles Dempsey) y la Fuerza Aérea Expedicio¬ 
naria Aliada (FAEA) del mariscal del aire sir 
Trafford Leigh-Mallory. En el seno de la 
FAEA. el apoyo a! 2.°"Ejército estaba enco¬ 
mendado a la 2. a Fuerza Aérea Táctica de la 
RAF (mariscal del aire sir Arthur Coning- 
ham). con los Groups n. os 2. 83. 84 y 8o: las 



fuerzas de Bradley serían protegidas por la 9. a 
Fuerza Aérea estadounidense del teniente ge¬ 
neral Lewis H. Brerenton. Asignados tam¬ 
bién a la FAEA estaban los transportes de los 
Groups n. os 38 y 46 de la RAF. y los cazas de 
la Defensa Aerea de Gran Bretaña (Groups 
de Caza n; os 10* 11. 12 y 13). Los bombarde¬ 
ros estratégicos del Mando de Bombardeo de 
la RAF y de la 8. a Fuerza Aérea de EE UU 
estarían subordinados a Hisenhower durante 
«Overlord», En total, el CGSFEA dispondría 
de 3 567 bombarderos pesados, 1 645 medios, 

5 409 cazas y 2 316 transportes. 

El plan previsto era como sigue: el l/' r 
Ejército de EE UU desembarcaría en la base 
de la península de Cotentin (MI Cuerpo en la 
plsva denominada «Utah» y el V Cuerpo en la 
«Omaha») en el sector de Varreville - Sainte 
Honorine* para avanzar después hacia el 
oeste y el noroeste y cerrar la península. El 
flanco del l, er Ejército estaría resguardado 
por los desembarcos del 2.° Ejército británico 
en el área de Arroma oches {l y XXX Cuerpos 
en las playas «Gold», «Juno» y «Sword»): sus 
objetivos iniciales eran el aeródromo de 
Caen-Carpiquet y las elevaciones en el sur. El 
desembarco de entre 4Ü ÜOÜ y 50 UOO hombres 
en el marco de «Neptune» sería precedido por 
asaltos aerotransportados a cargo de tres divi¬ 
siones paracaidistas (la 6/ División Aero¬ 
transportada británica y las 82. 11 y 101/ nor¬ 
teamericanas) mediante 1 100 aviones y 300 
planeadores. Así* una vez asentados los dos 
ejércitos aliados, Bretaña quedaría expedita y 
se iniciaría el avance hacia París siguiendo el 
curso del río Sena., 

Desembarcos aéreos 

Los objetivos de la 6. a División Aerotrans¬ 
portada británica se hallaban en el curso del 
río Orne, entre Ouistreham y Caen, y consis¬ 
tían en nudos de comunicaciones y puntos 
fuertes. A las 23.03 horas del 5 de junio des¬ 
pegaron del aeródromo Harwell los seis pri¬ 
meros Armstrong Whitworth Albemarle Mk l 
y se dirigieron hacia el Orne llevando a los 
encargados de señalización de la 22. a Compa¬ 
ñía independiente Paracaidista: al cabo de 
treinta minutos, despegaron 14 Albemarle de 
los Squadrons n os 295 y 570 con parte de la 3. a 
Brigada Paracaidista. Posteriormente, el 
grueso de la fuerza (108 Douglas Dakota) 
efectuó sus lanzamientos en el área de Orne- 
Dives. al tiempo que las baterías de Merville 
eran asaltadas por personal desembarcado de 
í,eis planeadores Airspeed Horsa. La 5. a Bri¬ 
gada Paracaidista fue lanzada por 129 aviones 
de los Groups n. os 38 y 46 con mayor precisión 
que los anteriores: en la zona de lanzamiento 
cayeron 2 026 hombres de los 2 12? lanzados 
y 702 contenedores de equipo de los 755 pre¬ 
vistos. Los grupos de transporte dieron curso 
a 264 aviones y 98 planeadores, de los que 
descendieron en paracaídas 4 310 combatien¬ 
tes. mientras que 493 hombres. 17 cañones. 44 
vehículos todo terreno y 55 motocicletas de¬ 
sembarcaban de planeadores Horsa y General 
Aircraft Hamilcar. perdiéndose sólo siete 
aviones y 22 planeadores. Catorce grupos de 
Douglas C-47 del IX Mando de Tansporte de 
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Del Día D a Berlín 


Lockheed P-38J Lightnmg del 401 
Squadron, encuadrado en el 370.° Group 
de Caza de la 9 . 3 Fuerza Aérea. Durante 
el desembarco, esta unidad operó en el 
seno de la 71. a Ala de Caza del IX 
Mando Aéreo Táctica del general de 
división R. Quesada. 




Tropas del general de brigada Paul L. Wi¬ 
lliams llevaron a las Divisiones Aerotranspor¬ 
tadas n. 1>s 82 y 101 hasta sus zonas de lanza¬ 
miento en el área de Carentan-Sainte Mere 
Église. precedidos por 19 C-47 de guía y seña¬ 
lización. Hasta las 04.04 horas, en que se lan¬ 
zaron los últimos hombres, el IX MTT efec¬ 
tuó 821 salidas con C-47 y Douglas C-53 ade¬ 
más de 104 con combinaciones de av iones y 
planeadores (C-47 y Waco CG-4A): de todos 
ellos. 805 alcanzaron sus objetivos. 

Durante toda la noche, aviones Avro Lan- 
caster. Short Stirling v Handlev Pase Halifax 

'W -p -i»- 

realizaron misiones de perturbación y contra¬ 
medidas electrónicas sobre el canal de la Man¬ 
cha y el área entre Dover y Cap d'Antifer, 
despejando el camino a 1 Í36 bombarderos 
que lanzaron 5 270 toneladas de alto explosi¬ 
vo sobre las baterías costeras pesadas de Le 
Hamel. La Riviere, Courseulles v Cahourg. 

La ansiada invasión aliada del noroeste de 
Europa comenzó en la borrascosa madrugada 
del 6 de junio de 1944, con cielo plomizo y 
mar picada. En algunos de los sectores la 
lucha fue especialmente dura, pero por lo ge¬ 
neral la resistencia alemana pecó de confusa y 
poco coordinada. A las 10,15 horas, todas las 
tropas empeñadas en la operación se encon¬ 
traban en tierra firme. Sólo en la playa 
«Omaha» la situación era aún crítica, con las 
Divisiones de Infantería n. os 16 v 116 estadou- 
nidenses soportando un pesado fuego sosteni¬ 
do por los defensores alemanes. 

Batallas aéreas 

Los Martin B-26C Marauder del IX Mando 
de Bombardeo estadounidense del general de 
brigada Samuel E. Anderson registraron los 
primeros combates del que iba a ser un día 
meteorológicamente inestable: a las 05.20 
horas. 20 o más Fw 19ÜA-8 del III/JG 2 (esta¬ 
cionado en Cormeilles-en-Vexin) intercepta¬ 
ron a los B-26 sobre Pointe du Hoc y los arti¬ 
lleros del 391.° Group de Bombardeo recla¬ 
maron el derribo de un avión alemán. A las 
12.00 horas, doce Bf 109G-6 se lanzaron sobre 
una patrulla de Hawker Typhoon Mk IB al 
sudeste de Caen, no registrándose ningún re¬ 
sultado: pequeñas formaciones de Fw 190 y Bf 
1Q9G fueron avistadas sobrevolando el sector 
de Caen-Baveux-Cruillv entre las 11.24 v las 

# T* 

15.35 horas. Puede decirse que la reacción de 
la Luftwaffe no estuvo precisamente a la altu¬ 
ra de las circunstancias, pero por la tarde se 
registraron algunos otros combates. Los Su- 
permarine Spitfire Mk IXE de los Squadrons 
n. os 349 y 485 interceptaron a unos 15 Ju 88A- 
4 y Ju 188A-1 sobre Caen a las 19.10 horas, 
reclamando cuatro derribos y tres probables. 
A las 19.45 horas, cinco Fw 190. probable¬ 
mente del III SG 4 fueron atacados por P-51B 
del 67.° Group de Caza norteamericano sobre 
Laval, afirmándose el derribo de dos cazas 
alemanes y el haber infligido daños a otro. 
Durante la jornada, el mayor éxito lo obtuvie¬ 
ron los P-51B y Repubíic P-47D del VIII 
Mando de Caza estadounidense, que llevaron 
a cabo 1 873 salidas en cuvo curso afirmaron 
haber derribado 26 aviones alemanes contra 
unas pérdidas propias similares. El 335,° 


Group de Caza abatió 15 bombarderos Ju 
88A-4 que se dirigían a las cabezas de playa y 
los Groups n. os 4, 352 y 56 se las vieron coit 
cazas Fw 190 sobre el sector de Creil-Amiens. 
La antiaérea alemana constituyó el principal 
valladar para los P-38 y P-47 de la 9. a Fuerza 
Aérea, que perdió 22 aviones en el curso del 6 
de junio. En total, la FAEA efectuó 14 674 
salidas (de las que 5 656 correspondieron a la 
RAF), en las que se registró la pérdida de 113 
aviones, la mayoría a manos de la antiaérea 
ligera de 20 y 37 mm. La bajas de la Luftflotte 
III ascendieron a 31 aviones derribados y 
nueve dañados: de este total, once fueron 
cazas Fw 190A-8 y Bf 109G-6. En la noche del 
6 al 7 de junio hubo también bastante activi¬ 
dad. especialmente a raíz de que el IX Flie- 
gerkorps enviara sus bombarderos contra los 
invasores: los Squadrons n, os 29, 418. 456 y 
605 se anotaron varios derribos por medio de 
sus de Havilland Mosquito de caza nocturna. 

La batalla de Normandía 

Al cabo de una semana del Día D. el II 
Jagdkorps (cuerpo de caza) del teniente coro¬ 
nel W erner Junk había sido reforzado con 998 
cazas procedentes del Reich. Italia y Austria, 
a fin de repotenciar a la JG 2 (2. a Ala de 
Caza) del mayor Bühligen y a la JG 26 del 
teniente coronel Priller. Las unidades recién 
llegadas comprendían el Stab y los I-III de la 
JG 1 con el 7./JG 51 v el 9./JG *77 en el área de 


Alengon-Le Mans, el I v II/JG 11 más el 10. v 
11. Staffeln. los II. III y IV (Sturm)/JG 3 en 
Dreux-Evreux. el Stab. I, III y IV JG 27 en ei 
complejo de Romílly-Champfleury, y e! 
III/JG 54 con el 2./JG o4 en Chartres. Aparte 
del pesado Fw 190A-8 y del caza estándar Bf 
1Ü9G-6, ios Jagdgruppen (grupos de caza) ali¬ 
neaban también algunos Bf 109G-14. que 
ofrecían ligeras mejoras respecto de sus pre¬ 
decesores. Pero estos cazas resistían mal la 
comparación con los últimos de la USAAF. 
los P-47D-25RE y P-51D-NA. y con los Spitfi¬ 
re LF.Mk IX de la 2. a Fuerza Aérea Táctica 
(FAT). El período de entrenamiento de los 
pilotos alemanes sumaba apenas las 200 horas 
totales, de las que sólo seis se empleaban en la 
instrucción en el avión con el que más tarde 
tendría que combatir. Sobrevivían aún bas¬ 
tantes ases pero, por lo general, las operacio¬ 
nes de caza de la Luftwaffe sobre el frente de 
Normandía reflejaron los defectos propios de 
un personal de vuelo insuficientemente ins¬ 
truido. 

Las misiones de reconocimiento armado 

Con las primeras luces del 6 de junio de 1944, un B-26 
Marauder del 450.° Squadron del 322.° Group de 
Bombardeo, asignado a la 9. a Fuerza Aérea, se dirige 
hacia su objetivo sobrevolando los lanchones de 
desembarco. El 6 de junio se perdieron seis B-26 en el 
curso de 742 salidas, en las que se arrojaron 1 786! 
de bombas tierra adentro (foto US Air Forcé). 
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Con un equipo de interceptación FuG 
217 Neptun J-2, este caza nocturno 
Focke-Wult Fw 190A-5 estuvo 
encuadrado en el 1,/Nachtjagdgruppe 
Nr 10, basado en Werneuchen, cerca de 
Berlín, en junio de 1944. 


Boston Mk IIIA del 342.° Squadron 
(Lorraine), empleado en el tendido de 
cortinas de humo durante los 
desembarcos, Este escuadrón 
pertenecía a la 137. a Ala, que utilizaba 
Boston Mk IIIA, Mk IV y B-25 Mltchell. 


durante las horas diurnas fueron responsabili¬ 
dad, durante junio y julio de 1944. de la 2. a 
FAT y la 9. a Fuerza Aérea. Fue en Norman- 
día dónde el Typhoon Mk IB. armado con 
ocho cohetes de 27 kg y cuatro cañones Hispa¬ 
no Mk II de 20 mm. consiguió que se olvidara 
su oscuro pasado, convirtiéndose en un valio¬ 
sísimo avión de apoyo cercano. Operando en 
las denominadas «filas de taxis» (entre los 
1 200 y 2 400 m) y recibiendo instrucciones 
por radio de los controladores aéreos destaca¬ 
dos en tierra, los Typhoon eran habitualmen¬ 
te enviados contra las concentraciones de ca¬ 
rros alemanes dispersos entre el bocage (te¬ 
rreno agrícola parcelado mediante setos 
vivos) y las baterías de cañones antiaéreos de 
88 mm. Los movimientos de las fuerzas terres¬ 
tres alemanas eran cada vez más difíciles. Así, 
la 2. a División Acorazada de las SS (Das 
Reich) tuvo un ajetreado viaje desde Toulou- 
se hasta el frente. 

Etapas iniciales 

Los combates en tierra fueron extremada¬ 
mente violentos durante las etapas iniciales de 
«Overlord» y los Aliados consiguieron pro¬ 
gresar gracias sólo a su supremacía aérea. El 
18 de junio, empero, las fuerzas estadouni¬ 
denses habían alcanzado la costa oeste de la 
península de Cotentin, cercando a la guarni¬ 
ción alemana de Cherburgo. El asalto británi¬ 
co contra Caen (operación «Epsom») fue de¬ 
tenido el 26 de junio de 1944 por la fanática 
resistencia de la 12. a División Acorazada de 
las SS (Hitler Jugend) y la atención aliada en 
el frente se concentró en la ruptura de las de- 


Avión de reconocimiento Supermarine Spitfire 
PR.Mk IX mostrando sus bandas de invasión en blanco 
y negro sobre su esquema de mimetización en azul 
cerúleo. El Mk IX estaba propulsado por los Meriin 61, 
63,63A o 70 y tenía un alcance de 2 180 km. 


fensas alemanas en ese sector. El contrataque 
aliado del 18 de julio consiguió abrirse paso, 
con el 21.° Grupo de Ejércitos británico con¬ 
centrando sus fuerzas en Caen mientras el 
12.° Grupo de Ejércitos norteamericano pug¬ 
naba en la zona de Saint Lo: la ruptura se 
logró entre el 22 y el 25 de julio. En el curso 
de estas batallas, ia FAEA estuvo apoyada 
por el Mando de Bombardeo de la RAF (sir 
Arthur Harris): 1 570 Lancaster y Halifax. 
complementados por los bombarderos medios 
de la FAEA, arrojaron en torno a las 7 700 t 
de alto explosivo sobre Colombelles-Caen en 
el marco de la operación «Goodwood». el 18 
de julio de 1944. El 25 de julio, en el curso del 
apoyo al l. er Ejército estadounidense durante 
la operación «Cobra», ios Boeing B-L7 y Con¬ 
solidated B-24 de la 8. : ‘ Fuerza Aérea se unie¬ 
ron a la 9. a Fuerza Aérea en la expeditiva anu¬ 
lación de los objetivos militares situados en la 
carretera Périers-Saint Lo. Los Typhoon y P-47 
jugaron un papel trascendente en la deten¬ 
ción del contrataque alemán lanzado el 7 de 
agosto de 1944 en la región de Mortain: fue 
precisamente la incapacidad de las fuerzas de 
von Kluge de romper el frente en esa ofensiva 
el hito que marcó el punto de inflexión defini¬ 
tivo en la batalla por Normandía. 

Durante las semanas siguientes, las fuerzas 
de EE UU cruzaron toda Bretaña v el 3. L ' r 
Ejército del teniente general George Patton 
enfiló primero hacia eí sur y después hacia e! 
este, camino de París. Mientras, los canadien¬ 
ses se abrían paso hacia Falaise en un intento 
por cercar a 16 divisiones alemanas. 

Hacia Alemania 

Para evitar el embalsamiento de sus fuer¬ 
zas. Hitler ordenó el 13 de agosto de 1944 la 
retirada hacia el Sena, concluyendo así la ba¬ 
talla por Normandía. Durante la retirada a 
través del Sena y la liberación de París, los 
cazas del II Jagdkorps combatieron sin tre¬ 
gua. El 23 de agosto, los Spitfire del 83.° 
Group abatieron doce aviones enemigos. El 
clímax de la batalla aérea llegó el 25 de agosto 
de 1944 y la 9. a Fuerza Aérea norteamericana 
obtuvo un gran éxito. Por la mañana, el 354." 
Group de Caza del mayor R.W. Stephens se 
encontró en el área de Rethel-Reims con unos 
30 Fw 190. de los que abatió una decena; el 
356.° GC del mayor R.T. Turner ametralló en 
el suelo, en Beauvais-Tillé. un Gruppe de 
caza, destruyendo 12 aviones; de nuevo en 
Reims, 30 o más Fw 190 sorprendieron al 
355.° Group, pero cambiaron las tornas y los 
norteamericanos reclamaron 13 derribos: fi¬ 
nalmente, también los 367.° y 474.° Groups 
de Caza sostuv ieron ese día feroces combates. 
Al concluir la jornada. los Mandos Aéreos 


Tácticos IX y XIX reclamaban 77 derribos, 
seis aviones enemigos dañados y 30 proba¬ 
bles, además de 46 destruidos y tres alcanza¬ 
dos en tierra. Ese día. el II Jagdkorps admitió 
la pérdida de 56 Bf 109G y Fw 190. El II ¡ G 6. 
equipado con Fw 190A-8. quedó prácticamen¬ 
te diezmado en los combates que sostuvo 
sobre Herpy-Reims. pues perdió 16 aviones. 

París fue liberada el 25 de agosto mientras 
las fuerzas alemanas se retiraban apresurada y 
desordenadamente. El 2L° Grupo de Ejérci¬ 
tos de Montgomery presionó por el noroeste a 
través de las regiones de Picardía y Artois 
para alcanzar Amberes el 4 de setiembre de 
1944. aprisionando a las guarniciones alema¬ 
nas de Le Havre. Bouloane v Calais. Más al 
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sur, las fuerzas norteamericanas consiguieron 
liberar Liége y Nancy antes de enfrentarse a 
las bien preparadas defensas enemigas en los 
bosques de Hürtgen y frente a la Línea Sigfri- 
do. En el aire, las fuerzas de la Luftflotte III 
se veían incapaces de ofrecer algo más que no 
fuese la cobertura de las retiradas en tierra. 

En Gran Bretaña, el alto mando aliado asu¬ 
mió la liquidación de Normandía y la apertura 
de las nuevas batallas, y ordenó que los cuatri¬ 
motores de la 8. a Fuerza Aérea v del Mando 
de Bombardeo dejasen de depender del 
CGSFEA y que volviesen a estar bajo control 
del Estado Mayor Combinado y de sus respec¬ 
tivos comandantes en jefe. Los bombarderos 
pesados volvieron a la tarea, pero pronto se 
constató el recrudecimiento de la defensa 
aérea alemana del Reich. Los B-17 y B-24 se 
enfrentaron a reacciones particularmente vio¬ 
lentas por parte de los cazas enemigos, y ¡os 
servicios de inteligencia aliados vieron cómo 
se amontonaban los informes sobre contactos 
con los nuevos y revolucionarios cazas cohete 
Messerschmitt Me I63B-1 y con los cazas a 
reacción Me 262A-1. El optimismo generado 
por la relativamente fácil eliminación de la 
oposición alemana durante los combates por 
Normandía y operaciones subsiguientes llevó 
a que algunos estrategas aliados afirmasen 
que Alemania quedaría vista para sentencia 
en, torno de las Navidades de 1944. Sin embar¬ 
go, otros, que conocían de primera mano los 
informes de las fuerzas aéreas norteamerica¬ 
nas. no eran tan optimistas. 


Próximo capítulo: 
Otoño en la 
Línea Sigfrido 
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Grandes Aviones del Mundo 



Diseñado a tenor de la creciente necesidad estadounidense de un 
avión logístico capaz de llevar las cargas más pesadas o voluminosas 
a distancias realmente globales, el Lockheed C-5A Galaxy es un 
auténtico monstruo volador cuya carrera se ha visto salpicada de 

escepticismos y suspicacias de todo tipo. 


En efecto, muchos observadores, incluido e¡ alcalde de la ciudad 
en que se construyó, no supieron comprender la necesidad que 
había del C-5A. Tal necesidad, empero, era obvia: en una época en 
que Estados Unidos pretendía actuar como policía mundial y en¬ 
viar sus tropas rápidamente al rincón del mundo en que se produje¬ 
ra una crisis faltaba, sencillamente, el avión adecuado para llevar a 
cabo semejante tarea. Los aviones existentes eran demasiado len¬ 
tos. poco voluminosos y con escaso alcance. El propio Lockheed 
C-141 no podía admitir un carro de combate a través de sus com¬ 
puertas de carga o llevar pesos equivalentes a grandes distancias. 
El turbohélice XC-132 había sido abandonado en la década de los 
cincuenta y, en cualquier caso, los nuevos turbofan de elevada rela¬ 
ción de derivación ofrecían va el alcance del turbohélice con la 
velocidad del reactor. En 1963. la USAF se puso a estudiar el re¬ 
querimiento CX-4 para un avión de la categoría de 272 100 kg. 
pero en 1964 el proyecto se convirtió en el CX-HLS (Carguero 
Experimental. Sistema Logístico Pesado). Ello se encontraba en la 
frontera de lo técnicamente posible. Como en el caso del polémico 
F-111. el alcance era el factor más exigente del requerimiento, en 
el que se incluía una carga útil de 56 700 kg y la posibilidad de 
transportarla a una distancia de 12 875 km. Sobre recorridos más 
cortos el peso a transportar se duplicaba y. además, la USAF esti¬ 
puló el empleo de pistas de 2 440 m. que podrían encontrarse en el 
área de combate. 


En agosto de 1965. General Electric obtuvo el contrato para de¬ 
sarrollar el motor, derivado del modelo de evaluación GE1/6 pero 
mejorado para que suministrase un empuje de 18 140 kg. El TF39 
resultante fue el primero de una nueva especie de turbofans gigan¬ 
tes de elevada relación de derivación. En octubre de 1965. el con¬ 
trato para el avión fue concedido a la Lockheed-Georgia Compa- 
ny, cuyos C-130 y C-141 formaban ya el núcleo de la capacidad de 
transporte aéreo de la USAF. El avión que se encomendó diseñar a 
Lockheed fue el primero que recibió una designación del nuevo 
sistema establecido en 1962. Se previo originalmente una flota de 
115 aviones para equipar seis escuadrones del Mando de Transpor¬ 
te Aéreo Militar (Military Airlift Command, o MAC) y el primero 
de ellos, de un pedido preliminar de cinco unidades, salió de la 
factoría de Marietta el 2 de marzo de 1968. 

Pesadas cargas y elevados costes 

Muchos rasgos del nuevo C-5 (Lockheed Modelo 500) eran con¬ 
vencionales. E! ala, que había sido diseñada bajo intensas presio- 

Si bien no lia podida cumplir con todos los exigentes requerimientos de alcance 
(podría decirse que resulta económicamente imposible), el C-5A Galaxy se ba 
demostrado un avión muy útif; las flotas por é! integradas están en proceso de 
recibir nuevas alas para aumentar su vida operativa (foto US Air Forcé). 
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nes por un grupo de ingenieros apresuradamente coordinados y 
que provenían prácticamente de las listas del desempleo, tenía un 
aflechamiento de 25° y un diedro negativo en tierra de 5,5°. slats de 
envergadura total, flaps Fowier modificados que discurrían sobre 
seis prominentes guías en cada semiplano, y deflectores aerodiná¬ 
micos y alerones, La unidad de cola, en forma de T, resultaba inu¬ 
sual por el diedro negativo y la incidencia variable de los estabiliza¬ 
dores. El fuselaje, presurizado a 0.58 kg/cm 2 . presentaba una cu¬ 
bierta principal de 5.79 m de anchura por 36,91 m de longitud, sin 
contar los 7.3 m de largo de la compuerta trasera de carga, de la 
misma anchura que el fuselaje, y que podía abrirse en vuelo para el 
lanzamiento de cargas pesadas con paracaídas. La sección de 
morro se abría hacia arriba para dar acceso al fuselaje, cuvo volu¬ 
men alcanzaba una cifra sin precedente alguno: 985.29 m\ La cu¬ 
bierta de vuelo, situada sobre la sección delantera de la cubierta 
principal, acomodaba cinco tripulantes y hasta un máximo de 15 
pasajeros en la sección de popa. Detrás del ala y al mismo nivel se 
hallaba una segunda cubierta superior, con capacidad para 75 
asientos para tropa; en la cubierta principal podían montarse alter¬ 
nativamente 270 asientos. La avióníca comprendía navegación 
inercial. Madar (sistema de detección, análisis y registro de mal- 
funciones) automático enlazado con unos 800 puntos de comproba¬ 
ción en toda la célula y un radar muitimodo Norden que compren¬ 
día dos conjuntos independientes en la proa y que trabajaban en la 
banda de frecuencias J. suministrando datos cartográficos, de pre¬ 
cisión. vigilancia aérea, meteorológicos, de seguimiento del terre¬ 
no y de aproximación radárica para el aterrizaje. 

La capacidad total de combustible utilizable era de 185 480 li¬ 
tros, distribuidos en 12 depósitos integrales alares. En la parte su¬ 
perior de la sección delantera del fuselaje se encontraba un recep¬ 
táculo para sondas de reabastecimiento en vuelo; los motores esta¬ 
ban dotados con sistema de inversión de empuje. Una de las carac¬ 
terísticas más inusuales de este avión era el tren de aterrizaje, que 
distribuía el peso entre 28 ruedas para conseguir la «elevada flota¬ 
bilidad» necesaria para operaciones desde pistas sin pavimentar. El 
aterrizador delantero era orientable y contaba con cuatro ruedas, 
mientras que los aterrizadores principales comprendían dos 
conjuntos cada uno dotados con seis ruedas por unidad. Estos ate¬ 
rrizadores podían orientarse hasta un máximo de 90° para facilitar 
la movilidad en tierra y se retraían en unos alojamientos emplaza¬ 
dos a los costados del fuselaje presurizado. El diseño original com¬ 
prendía frenos de berilio, remplazado más tarde por carbono, y 
capacidad de desinflado de las ruedas en vuelo para adaptar su 
presión a las características del aeródromo en que se iba a ate¬ 
rrizar. 

Los desarrollos en vuelo discurrieron sin problemas, aunque las 
pruebas de fatiga celebradas en julio de 1969 detectaron prematu¬ 
ros indicios de fallos estructurales en las alas. Otros problemas se 
registraron en los soportes de los motores, pero las dos cortapisas 
principales eran la incapacidad del C-5 para cumplir los requeri¬ 
mientos de carga útil/alcance y el incremento de los costes; este 
último extremo pudo ser disimulado o falsificado durante algún 



El impresionante tamaño be! C-5A Galaxy queda de manifiesto en esta foto dei 
prototipo (66-8303) acompañado de su caza de escolta T-33. Este avión estuvo en 
evaluación entre 1968 y 1970, en que resultó destruido. 

2506 


tiempo, pero por fin los detractores del programa hallaron pruebas 
convincentes al respecto. En noviembre de 1969. la US Air Forcé 
respondió con un encargo definitivo de 81 aviones para cuatro es¬ 
cuadrones (en vez de los 115 previstos para seis), aunque los cos¬ 
tes. excluidos los de mantenimiento, crecieron de los 3 000 millo¬ 
nes de dólares a 5 000 millones, dejando el precio unitario en 60 
millones en lugar de los 20 iniciales. La fecha para las últimas en¬ 
tregas se fijó en enero de 1973, Lockheed, por su parte, no consi¬ 
guió convencer con su propuesta L-500-114MF por un carguero 
comercial, que habría llevado motores JT9D y mayor peso. En el 
transcurso del decenio siguiente. Lockheed tanteó el mercado de 
un posible derivado civil del C-5. pero todo quedó en papel 
mojado. 

Las cargas previstas por el MAC para el C-5 son hoy las siguien¬ 
tes: dos carros de combate M60; un M60 y dos helicópteros Bell 
UH-1; 16 vehículos de 750 kg: cinco transportes blindados de per¬ 
sonal MI 13, un camión M59 de 2 500 kg y uno M151 de 250 kg: tres 
helicópteros pesados CH-47 Chinook: diez misiles balísticos Per- 
shing con sus vehículos de apoyo y sistemas de lanzamiento: o 36 
bandejas de carga 463L. En el costado de babor del avión hay cua¬ 
tro puertas de acceso, dos hacia la cubierta principal (comunicada 
interiormente con la superior) y dos hacia la superior. 

En 1969 resultaba ya evidente que los desesperados intentos por 
satisfacer las demandas de alcance v caraa útil habían desemboca- 
do en una estructura primaria que, simplemente, no tenía la resis¬ 
tencia adecuada. Aunque se diseñaron refuerzos locales para la 
caja maestra alar, las prestaciones en vuelo seguían restringidas 
por el empuje de los motores y la velocidad indicada del aire. Tres 
de los 53 primeros apartados de serie fueron asignados a programas 
de evaluación que. tras 18 meses, pusieron de relieve una serie de 
disfunciones electrónicas y de los controles de vuelo, pero permi¬ 
tieron mejorar las prestaciones en despegue, consiguiéndose un 
peso máximo de 348 800 kg en vez de los anteriores 346 770 kg. El 
primer avión entregado a la US Air Forcé, el 17 de diciembre de 

1969, fue el noveno producido y. tras un intenso programa de en¬ 
trenamiento y transformación, el C-5 alcanzó estado operativo en 

1970. El 81.° v último avión de serie salió de factoría en mayo 
de 1973. 

Las unidades receptoras fueron la 60. 11 MAW (Militan Airlift 
Wing. o Ala de Transporte Aéreo Militar) de Travis. California, la 
436. a MAW de Dover. Delaware, y la 443. a MAW de Altus. 
Oklahoma, todas ellas pertenecientes al MAC. En los tres prime¬ 
ros años de su carrera, el C-5A fue intensamente utilizado en mi¬ 
siones transpacíficas con destino a Vietnam, pero tras 1973 su prin¬ 
cipal tarea fue la de efectuar vuelos más o menos regulares a insta¬ 
laciones militares en Europa, como Mildenhall (Gran Bretaña) o 
Rhein-Main (RFA). y en Asia, como Clark (Filipinas). Kadena 
(Okinawa) e Hickam (Hawai). Con la creación de la Fuerza de 
Despliegue Rápido, su destino puede ser ahora cualquier rincón 
del globo. 

No cabe duda que. a pesar de las fuertes críticas, el C-5A se ha 
demostrado un avión especialmente útil. Sin él. cualquier carro de 



Una instantánea de los dos «pesos pesados» del Mando de Transporte Aéreo Militar 
de la USAF, el C-5A y el D-141A StarLifter; entre estos dos aparatos pueden 
transportar una carga útil de cerca de 136 100 kg (foto US Air Forcé). 
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combate estadounidense que debiese desplegarse en ultramar de¬ 
bería hacerlo por vía marítima. Pero, más importante aún que eso, 
el C-5A puede transportar cualquier equipo existente en el inven¬ 
tario de cualquier unidad del US Armv. el US Marine y la US Air 
Forcé con la velocidad del reactor; además si no existiese el C-5A, 
sería imposible llevar por vía aérea aproximadamente unos 2 000 
equipos militares, si bien algunos de ellos tendrían cabida en las 
versiones de carga de! Boeing 747 comercial. Gradualmente, los 
problemas con la aviónica se fueron solventando, hasta el punto 
que fueron posibles aterrizajes sin visibilidad en pistas no prepara¬ 
das: la popularidad del C-5A entre sus tripulaciones comenzó a 
crecer. Él talón de Aquiles. empero, seguía residiendo en la estruc¬ 
tura alar: tan grave tornóse este extremo que en 1970 un eminente 
comité creado expresamente determinó que. en servicio con el 
MAC. el C-5 A no alcanzaría una cuarta parte de su vida operativa 
prevista, unas 30 000 horas. 

Perspectivas cambiantes 

A lo largo de los años setenta se gastaron considerables sumas en 
programas de refuerzo local que sólo supusieron un incremento 
general de los costes v retrasaron lo inevitable. En 1977 se admitió 
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que los 77 aviones supervivientes debían ser dotados con alas nue¬ 
vas. operación cuyo monte ascendía a 1 500 millones de dólares. 
En 1978. Lockheed recibió un contrato para diseñar y construir dos 
juegos nuevos de alas, en las que debía emplear en lo posible las 
superficies de mando ya existentes pero introduciendo una nueva 
estructura básica. El grosor del material ahora utilizado redujo la 
fatiga, mientras que el empleo casi generalizado de la aleación de 
aluminio 7175-T73511 incrementó sensiblemente la resistencia a la 
corrosión. Una de las alas fue sometida a pruebas estáticas y de 
fatiga, mientras que la otra fue probada en vuelo por un C-5A en 
1980. devuelto al MAC en 1981. En enero de ese año. Lockheed 
recibió su primer contrato, por un tota! de 178 millones de dólares, 
para iniciar la producción en serie de la nueva ala. Ésta será insta¬ 
lada en los restantes 76 aviones en servicio, concluyendo el plazo 
de entrega de los aparatos remozados a finales de 1984. Está pre¬ 
visto que este oneroso programa de puesta al día elimine todas las 
restricciones en cuanto a prestaciones en vuelo y permita que se 
alcancen los límites previstos en lo tocante a fatiga estructural. 

En el decenio de ios setenta Lockheed sometió a consideración 
de la USAF varias propuestas por versiones mejoradas del C-5, 
girando todas ellas en torno a las características de los motores C i : 6 
y JT9D. mucho más potentes que el TF39. Todas estas sugerencias 
chocaron inevitablemente con la mala prensa engendrada por el 
programa original C-5A. Ello, visto de forma retrospectiva, resulta 
lamentable, pues se perdió una excelente oportunidad de dotar a la 


US Air Forcé con un avión mejor que el C-5 A y unos costes más 
bajos, que ahora no podrían ni soñarse debido al nivel de la infla¬ 
ción. Una de las razones que influyeron negativamente fue la aten¬ 
ción desmedida polarizada en torno de los avanzados transportes 
STOL destinados a remplazar al C-130. principalmente los Boeing 
YC-14 y McDonnell Douglas YC-15. Finalmente, estas dos pro¬ 
puestas se estancaron y, en octubre de 1980, se emitieron solicitu¬ 
des de propuestas para un programa nuevo, e! del C-X. Debía tra¬ 
tarse de un avión mayor que el C-5A. capaz de acomodar cargas de 
mayor volumen y difícil transporte. En realidad, el C-X tomaba 
como referencia la obtención de un alcance más viable, unos 4 450 
km con máxima carga útil, y la posesión de mejores prestaciones en 
operación sobre aeródromos cortos o poco preparados. El progra¬ 
ma C-X fue asignado finalmente a la propuesta C-17 de McDonnell 
Douglas. propulsada inicialmente por cuatro turbofan PW2037. 

Al poco tiempo de haberse confirmado la elección, el Departa¬ 
mento de Defensa declaró, el 26 de enero de 1982. la cancelación 
del proyecto C-17 y su sustitución por la compra de un C-5 mejora¬ 
do. que en 1981 había sido ya designado C-5N pero al que la 
US Air Forcé catalogó definitivamente como C-5B. Inmediata- 
mente se produjo un gran revuelo en el Congreso mientras que la 
"US Air Forcé se esforzaba por que se mantuviese el programa del 
C-17. aunque forzando los calendarios a fin de permitir que el C-17 
comenzara a alistarse en el MAC en 1989, al mismo tiempo que el 
último C-5B. En 1984 el futuro está aún por resolver. 

Mientras que el programa C-17 contempla la construcción de 144 
aviones, las cifras del C-5B son de 50 ejemplares, por un monto 
global de 4 600 millones de dólares. Incluidos los repuestos y futu¬ 
ros trabajos de mantenimiento, el coste se dispara a 8 0Ü0 miílones, 
dando un precio unitario de 160 millones de dólares. Todavía no 
han salido a la luz pública datos técnicos completos sobre ei C-5B. 
pero parece ser que sus motores serán TF39-GE-1C dotados con 
características de la serie CF6-80. La célula y los sistemas estarán 
puestos al día y sólo tendrán un lógico, aunque ligero, parecido de 
familia con el C-5A (la distribución de las cubiertas, por ejemplo). 
En cuanto a dimensiones, el C-5B será prácticamente idéntico al 
C-5 A. pero será capaz de despegar con mayores pesos, probable¬ 
mente del orden de los 430 900 kg. es decir, mayor que el de cual¬ 
quier otro avión a excepción del monstruo soviético Antonov 
An-400. Sin embargo, sus prestaciones referentes a alcance y carga 
útil siguen aún por debajo de las ilusorias especificaciones del re- 

En 1983 los Galaxy adoptaron el esquema de camuflaje «Euro-Cine», consistente en 
tres tonos de verde y un gris oscuro, con los emblemas nacionales y las insignias 
tácticas en negro. La aplicación de esta librea en el Galaxy refleja su condición de 
opefar desde aeródromos en primera línea de fuego (foto Lockheed California 
Company). 
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Debido 3 sus obligaciones logísíicas en todo el orbe, la flexibilidad operativa de la 
fuerza de transporte de ta USAF es una de sus características principales. Aviones 
cisterna como el KC-10A Extender permiten al Galaxy cumplir con sus cometidos de 
abastecimiento y transporte a larga distancia (foto US Air Forcé). 

querimiento CX-HLS. En enero de 1982, se decidió que la carga 
útil máxima para un factor de carga de 2.2 g fuese de 136 530 kg. 
Los alcances operativos se han cifrado inicialmente en 4 450 km 
con una carga útil de 122 900 kg y en 8 150 km con 78 000 kg. Estas 
cifras son sólo ligeramente superiores a las de las prestaciones pre¬ 
vistas del C-5A; sin embargo, en este caso se tiene la certeza res¬ 
pecto a la consecución de los niveles especificados, restringiéndose 
el riesgo de falla estructural al de los pesos operativos del C-5A. 

Lockheed asegura que podrá entregar los primeros C-5B al cabo 
de 37 meses de recibir la orden de puesta en marcha de la produc¬ 
ción en serie. 

Corte esquemático del Lockheed C-5B Galaxy 


34 Puerta delantera acceso 

35 E scalefilla escamotea d ! e 

3fí Aterrizador delantero; cuatro 
ruedas 

37 Compuertas aterrizador 
delantero 

38 Martinetes hidráulicos 
orientación 

39 Fijación articulación aterrizador 

40 Atojam i ento aler rijador 
delantero 

41 C o nd ¡jeto ai re acc ntitoi onado 
cubierta inferior 

¿¡2 Cubierta carga 

43 Piso c u bte ría s u ce r i or 

44 Equipo aviónica 

45 Panel escape 
Antena IFF 
Antena. UHF 

Zona descanso tripulación; seis 
literas 

Compartimiento equípate 

tripulación 


1 

2 


4 


6 

7 

a 

9 

tÜ 


Radcmo 

Antena radar multimodü: 
presentación meteorológica en 
color 

Mamparo soporte radar 
Sección celantera en 
compuesto Keviar 
Mamparo delantero 
presunzación 

Antena mantenimiento posición 
Antena Doppier 
Plataforma merciat 
VisPi proa, abierto 
Estructura sección proa 


Guia visor proa 
Paneles mandos superiores 
Paneles parabrisas 
Dorso panel instrumentos 
LimpiapaTab risas 
Estructura sección delantera 
csbna 

Pedales timón dirección 
Motor accionamiento hidráulico 


46 


47 


43 


49 


viso r proa 
Platas extensa les 
Extensión rampa delantera 
carga 

Rampa delantera carga 


19 


20 


21 


22 PíSocafcína 

23 Venta n i 11 a late ral v i són dire cía 

24 Asiento comandante 

25 Asiento segundo 

2 6 Asi e n to observ ad o t 

27 Esta ció n i rige n lera v u oto 

28 Paneles circuitos 

29 Asiento navegante {sólo en 
misiones especíales) 

30 Esbba efectos personales 
tripulación 

31 Articulación visor proa 

32 Acceso cabina de vueto 

33 E scal er ilia pi egab!e acce so 


cabina vuelo 
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Lockheed C-5 Galaxy 


50 Antena TACAN 

51 Antena UHF 

52 Guardarropa 

53 Lavabo 

54 Asientos descanso tripulación 

55 Mesa plegable 

56 P u e rta se rv ic¿o .■' sal i cía 
emergencia 

57 Asientos opcionales cubierta 
mfe^or; 270 en tilas de 10 

53 Luí inspección alar 

59 Viguetas piso 

60 Conducto recirculación aire 

51 Pasadera lateral cubierta carga 

52 Estructura sección inferior 
fuselaje 

63 Estructura raíz alar 

64 Estiba equipo emergencia 

65 Com partieren So equipajes 

66 Eyector automático bote 
salvavidas 

67 Pane! escape 
63 Cocina estribor 

69 Safiza anticolisión 

70 Compartimiento ordinario; ocho 
asientos 

71 Equipo d i stribu d ón pote nda 

7 2 Mamparo trasero cabina 

delantera 

73 Guardarropa 

74 Compartimiento equipajes 

75 Equipo eléctrico 

76 Escape in'ercambiador térmico 

77 Cuaderna maestra fuselaje ce 
fijación larguero alar 

73 Soplante reír; ge ración en tierra 

79 Ad m isión s iste ma ai re 

80 U n:d ad acó ndici onadora a i re 
fit Unidad distribución aire 

acondicionado 

82 Luz superior fuselaje 

53 Estructura sección central atar 

84 Junta pañetes alares 

85 Depósitos combustibles 
sección interna alar 

86 Conductos sistema 
combustible 

8 7 Ese accionamre n ío siats bord e 

ataque 

83 Martinetes sin fin síats 
88 Sei'aco ntenor bajo slats 
90 Sección es internas slats, 

bajadas 


91 Góndolas motores estribór 

92 Soportes góndolas 

93 Secciones externas siats. 
babadas 

94 Depósitos combustible 
sección externa alar: 
capacidad total del sistema 
192 490 litros 

95 Depósito de rebose 

96 C a reo ad o bord e marg i n a I 

97 Masa balance alerón 

93 Luz navegación e str ¡bo r 

99 Descargas estáticas 

100 Alerón estribor 

101 Actuad o res Hidráulicos alerón 

102 Del! ectores externos, abiertos 

103 Purga combustible 

104 Fiaos ranurados tipo Fowler 
externos, bajados 

105 Secciones internas fiaps 

106 Carenados guías fiaos 

107 Def te stores eternos 

103 Gusas fiaps 

109 Martinetes sin fin ílaps 

1 í 0 Eje accionamiento fiaps 

111 Conducto distribución sistema 
aire 

112 Motor accionamiento 
hidráulico flap centra! 

1 í 3 Betel i as nitrógeno pre s u rizad o 
idos 3 

114 Mamparo delantero cabina 
trasera 

115 Aseos (dos) 

116 Antenas D/F 

11 7 Asientos tropa en cetrina 
trasera superior <76 en íüas 
de 6í 

118 Guacerías borde ruga raíz alar 

119 Salidas eme rg e n cía. en babor 
y estribor 

1 20 Borde fuga raíz alar 

í 2 1 Es' ructu fa secci ón superior 
fuselaje «cuadernas y 
larguen lies) 

1 22 Antenas sensores AOF 

123 EsSi ba sis te ma es cape 

124 Antena VHP 

125 Es“ i ba bote sai v a vi das 

126 P u erías se rvició salí das 

em erg encía babor y estribor 

127 Escalerilla comunicación 
cubiertas 


128 Estiba escalerilla exterior 

129 C u ble ría trasera Su p erior 

130 Cocina 

131 Guardarropa 

132 Escotilla acceso a sección no 
presurizatía 

133 Mamparo trasero 
presunz ación 

134 Revestimiento fuselaje 
(cuadernas y farcueriífos} 

135 Estructura sección trasera 
I use I aje 

135 Ma ni n etes sin fin compuertas 
carga 

137 Cubierta servicio sección 
trasera fuselaje 

138 Esca I erilia se rvic'O 

139 Transceptor HF 

140 Antena enrasada HF 

141 Larguero óefantero deriva 

142 Baliza y antenas encuentro y 
posición; babor y estribor 

143 Escalerilla interior acceso 
sección cola 

144 Costillas deriva 

145 Antena VOR 

145 Compensador cabeceo 
estabilizadores 

147 Carenado míena' 
estabilizadores 

í 48 Carenado frenta! 
deriva,■estábilizado res 

149 Estabilizador estribor 

150 Paneles acceso estructura 
estabilizadores 

151 Descargas estáticas 

152 Irmonesde profundidad de 
dos componentes 

153 A reculación esta b i lizati o res 

154 Regístre acceso 

155 Baliza aní ¡colisión 

156 Registradora dates 
aéreos/accidentes 

157 Luces navega ció n cola 

158 Costillas timón profundidad 

159 Actuadores hidráulicos timón 
profundidad 

160 Estructura esfcabi izadOr babor 

161 Timón dirección en dos 



162 Estructura timón dirección 

163 Actuado res hidráulicos timón 
dirección 

1 64 Larguero trasero deriva 
166 Junta fijación deriva ai fuseiai* 
166 Cono de cola 
16? Radomo trasero 

168 Antena mantenimiento 
posición y su transmisor 

169 Acceso cono cola 

\ 70 Cuadernas maestras túsele 
fijación deriva 

171 Compuerta central carga, 
abierta 

172 Guía compuerta caíga 

173 Compuerta carga babor 
abierta 

174 Acíuaoore s h i d ráulicos 
compuerta 

175 Estructura alveolar compuerta 

176 & arreJes extensión rampa 

carga 

177 Extensión ramos trasera 
carga.-mamparo presurizaciór 

173 Posición cerrada extensión 

rampa 

179 Actuad oí hidráulico rampa 
160 Rampa trasera de carga 
181 Tome-arrastre cargas rainsa 
tres era 

162 Esca! e r¡! i a p i egab le acceso 
cubierta superior 

183 Cubierta inferior carga 

184 Rodamientos guia carga 

185 Puerta trasera acceso 
personal 

136 Bandejas carga 
187 Carenado caudal alojamiento 
aterrizador babor 
¡ 88 Esca ce gases AP r J 
189 Unidad auxiliar potencia 
(APU), en babor y estribor 
i @0 Regís! ro s ervicio APU 

191 Cuadernas maestras soporte 
aterrizador 

192 Costillas borde fuga a ar 

193 Larguero trasero 
í94 Revestimiento alar 

195 Aterrizador trasero babor; seis 
ruedas 

196 Martinetes hidráulicos 
detectores 

197 Dellecío res i otemos 

198 Secciones internas fIaos 
babor, bajadas 

199 Estructura flao 

200 D eíIecíore s exter n os 

201 Estructura alveolar deflectcres 


202 Seco i ene s exte mas fiaps, 
bajadas 

203 Pu rg a co mbusti ble 0 abor 

204 Estructura alerón 

205 Alerón babor 

206 Descargas estáticas 

207 Luz retráctil 

208 Transmisor compás remoto 

209 Revestimientos alveolares 
borde marginal 

210 Masa balance alerón 

211 Luz navegación babor 

2i 2 Secci on es exte mas slat s 

babor, abiertas 

213 Depósito de rebose 

214 Est ru ctu ra sección exte rna alar 

215 Revestimiento alveolar borde 
de ataque alar 

216 Estructura slat 

217 Guías slat 

218 Depósito integra’ combustible 
en sección externa atar 

219 Alojamiento bomba 
combustible 

220 Costilla soporte motor externo 
babor 

221 Extintores 

222 Es Eru ctu ra soporto góndoia 

223 Tobera 

224 Escape g ases cal i e n te s 

225 Turbofan General Electric 
TF39-GE-1G 

226 Depósito aceite 

227 Equipo accesorio motor 

228 Escape ai re frío derivación 

229 Etapas compresión 

230 Con d u cíos aíre de s h i eso toma 
de aire 

231 Secciones intermedias slat 

232 Conduelo aire deshielo slat 

233 Martinetes sin fin slat 

234 Con ducto purga aire molor 

235 Larguero celante ro 

236 j u nía s ecció n exte rna a ; 3 r 

2 37 Rjaei ó n so po rte gó ndola 

motriz 

238 Costilla soporte góndola 
motriz 

239 Est ru ctu ra secció n in terr,s ala r 

240 Depósitos sección interna alar 

241 F ijae¡ó n ate rr :za a o r ba bo r 

742 Mecanismo orientadon 

aterrizador 

243 Motor hidráulico retracción 

244 Aterrizador delantero babor: 
seis ruedas 

245 Compuertas aterrizador 

246 Lu cas ca rre te o y ate rriiaje 

247 Conexiones reportaje 
combustible a presión 

243 Pane j servrci o si ste ma 

hidráulico, en babor y estribor 

249 Secciones internas $íaE. 
abiertas 

250 Carenado delantero 
alojamiento aterrizador babor 

251 Turbina presión dinámica 
emergencia, abierta 

252 Soporte góndc'.a motor interno 

253 Case ad as i nv er$o r empuje 

254 Capó desplazadle inversor 
empuje 

255 M a ti ine tes sin fim capó 
inversor 

256 Pañetes desmon tabte s capó 
motor 

257 Compue rías a u x i i ¡are s 
admisión adició n ai aire 
abiertas 

258 Temas de aire del motor 
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Este Lockheed C-5A Galaxy ha sido ilustrado con el aspecto que ofrece en su actual 
destino, la 436. a Ala de Transporte Aéreo Militar (MAW, o Military Airlift Wing), 
estacionada en la base aérea de Dover, en Delaware. En la deriva aparecen los 
emblemas de las dos unidades integrantes de la 436. a Ala, ios Squadrons n.“ s 9 y 
20. Esta ala está asignada al cuartel general de la 21. a Fuerza Aérea, con sede en la 
base de McGuire {Nueva Jersey), que tiene a su cargo las operaciones de transporte 
sobre el hemisferio occidental. 




Variantes del Lockheed 
C-5A Galaxy 

L-50Q (C-5Au primer medirlo de sene: de Eos 115 
aviones previstos sólo se construyeron SI 
L-50Q-U4MF: propuesta definitiva para la versión 
comercial de carga, con motores JT9D; no 
construida 

C-5Ní designación de una propuesta de Lockheed 
sugerida en 198 í para un aumento de la carga total 
por kilómetro por día sin necesidad de un avión 
completamente nuevo 

C-5-Bt destinación de la L'SAF al modelo de serie 
C-5N: previstos 50 aviones.entre 1985 y 1995 
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Lockheed C-5 Galaxy 



Lockheed C-5 Galaxy 

Especificaciones técnicas 

Lockheed C-5A Galaxy 

Tipo: transporte logístico pesado 

Planta motriz: cuatro turbofan General Electric TF39-1, de 
18 590 kg de empuje unitario y alimentados por 185 480 litros de 
combustible; capacidad de aceite 138 litros 
Prestaciones: velocidad máxima 760 km h. a cota de vuelo óptima: 
velocidad de pérdida 194 knvh, con flaps a 40° y peso máximo en 
aterrizaje; régimen de trepada 550 m por minuto; techo de 
servicio 10 360 m con un peso de 278 950 kg; alcance con máxima 
carga útil 6 030 km; carrera normal de despegue 2 130 m: carrera 
normal de aterrizaje 680 m 

Pesos: básico operacional 153 280 kg: máximo en despegue 
348 800 kg: máximo en aterrizaje 288 400 kg; carga alar máxima 
605.40 kg/m 2 

Dimensiones: envergadura 67,88 m; longitud 7?*54 m; altura 
19.85 m: superficie alar 576.00 nr: superficie total de los flaps de 
borde de fuga 92.13 m 2 : volumen de la cubierta inferior 985.29 nr 



MILITART AIRL5FT COMMANO 




















































Miles M.35 y M.39B Libeliula 


Historia y notas 

Entre la colección de proyectos que 
emergió de la oficina de diseño de 
Miles durante la II Guerra Mundial, 
dos de los más extraños fueron los 
Miles M.35 v M.39, aviones de alas en 
tándem; mientras que otras propues¬ 
tas de la compañía no llegaron a mate¬ 
rializarse, estos dos fueron construi¬ 
dos v volaron. 

El M.35 fue concebido ínicialmente 
como un caza embarcado en el que el 
piloto se encontraba totalmente a 
proa v. tras él, un motor impulsor 
montado a popa del ala. Como la sus¬ 
tentación se conseguía mediante dos 
alas, la envergadura de éstas podía ser 
suficientemente reducida para permi¬ 
tir el soslayo de! plegado alar. El M.35 
fue completado y puesto en vuelo en 
un lapso de seis semanas, pero resultó 
un avión inestable. Las evaluaciones 
en túnel mostraron que los problemas 
tenían arreglo y Gcorge Miles conci¬ 


bió un bombardero, el M.39. que po¬ 
dría ir propulsado por tres turborreac¬ 
tores o. en una etapa inicial, por dos 
Rolls-Royce Meríin 60 o Bristol Her¬ 
cules VIII. 

Se construyó un modelo a escala del 
nuevo bombardero, designado ahora 
Miles M.39B, que, puesto en vuelo 
por vez primera el 22 de julio de 1943, 
se demostró estable. Las pruebas en 
vuelo tuvieron inicialmente un carác¬ 
ter privado, pero en 1944 el M.39B 
fue enviado al Roy al Aircralft Es- 
tablíshment, donde sufrió dos acci¬ 
dentes. 

Especificaciones técnicas 

Miles M.39B Libeliula 

El M.39B, en la foto, fue, de hecho, un 
modelo a escala reducida de un futuro 
bombardero que iba a incorporar las 
alas en tándem desarrolladas por Miles. 


Miles M.38 Messenger 


Historia y notas 

A raíz de unas sugerencias realizadas 
a título privado por algunos oficiales 
del ejército en junio de 1942. George 
Miles diseñó y construyó el prototipo 
de un avión de observación. Se especi¬ 
fico que llevase dos tripulantes, radío, 
blindaje y otro equipo militar, y que 
fuese capaz de operar desde pequeñas 
pistas, aún rodeadas de árboles, en 
todo tiempo. El prototipo Miles M.38 
resultante (U-0223) era un monopla¬ 
no de ala baja cantilever con tren de 
aterrizaje fijo de! tipo rueda de cola, 
propulsado por un motor lineal de 
Havilland Gipsy Major de 140 hp no¬ 
minales. El ala incorporaba flaps de 
borde de fuga de perfil fijo que de¬ 
mostraron. cuando el avión voló el 12 
de setiembre de 1942. capacidad para 
permitir despegues y aterrizajes cor¬ 
tos, como se requería. Un escuadrón 


de observación recibió el prototipo 
para probarlo y. al poco tiempo, se 
declaraba que el M.38 era un avión es¬ 
pecialmente apto. Sin embargo, con¬ 
trariado por el diseño, construcción y 
evaluación de un avión militar sin su 
expreso conocimiento, ei Ministerio 
de Producción Aeronáutica se opuso a 
conceder el permiso de construcción 
de este aparato como tipo de observa¬ 
bles pasó graves apuros con su M.38 
Messenger, debido a que su diseño y 
construcción no habían sido puestos en 
conocimiento del Ministerio de 
Producción Aeronáutica, y este 
organismo, despechado, no autorizó su 
construcción prevista como aparato de 
observación, sino como transporte de 
personalidades y, además, en cortas 
series. 


Miles M.57 Aerovan y HDM.105 


Historia y notas 

Miles fue un diseñador prolífico, aun¬ 
que de la infinidad de provectos que 
pasaron por sus mesas de dibujo muy 
pocos condujeran a algún resultado 
práctico. Uno de los que llegaron a 
producirse fue un aparato de inusual 
aspecto, el Miles M.57 Aerovan, un 
carguero ligero bimotor que realizó su 
vuelo inaugural en enero de 1945, En 
apariencia Tías alas y la unidad de cota 
eran similares a las del Messenger, 
aunque de mayor tamaño, mientras 
que el fuselaje se estructuraba en con¬ 
figuración de góndola y larguero de 
cota. 

Pronto llegaron varios pedidos bri¬ 
tánicos y de exportación, y el Aerovan 
entró en producción con una góndola 
central algo mayor que la del primer 
prototipo, que fue designado Aerovan 
Mk I mientras que el segundo se cono¬ 
ció como Aerovan Mk II* Eí primer 
Aerovan Mk III de serie era similar al 


Mk II y de él se construyeron siete 
ejemplares con motores Balckburn 
Cirrus Major de 150 hp. la planta mo¬ 
triz estándar de! Aerovan, La siguien¬ 
te versión. la Aerovan Mk I\\ difería 
en algunos detalles y tuvo una produc¬ 
ción "de 40 unidades. Un Aerovan 
Mk V con motores de Havilland Gipsy 
Major 10 a 145 hp unitarios y dos Ae¬ 
rovan Mk VI con motores A veo Lyco- 
ming 0-435-4A de 195 fueron tam¬ 
bién construidos: uno de los segundos 
fue dotado con un ala experimental 
Hurel-Duboís de elevado alargamien¬ 
to en 1957. pasando a denominarse 
HDM. 105, El último Aerovan en es¬ 
tado de vuelo era precisamente el se¬ 
gundo Mk VL operando en Italia en 
1968. si bien un par de células sobrevi¬ 
vieron unos cuantos años. 

Avión barato y de bajo consumo, el 
Aerovan podía llevar cargas de tama¬ 
ño v peso similares a las de cualquier 
automóvil familiar. 


Tipo: biplaza de investigación con alas 
en tándem 

Planta motriz: dos motores lineales de 
Havilland Gipsy Major lC.de 140 hp 
nominales 

Prestaciones: velocidad máxima 
265 km h 

Pesos: vacío 1 090 kg: máximo en 
despegue 1 270 kg: carga alar neta 
54,85 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 1 L43 m: 
longitud 6.76 m; altura 2,82 m; 
superficie alar 23.15 rrr 



Diseñado como avión de evaluación 
aerodinámica para un caza naval con 
alas en tándem, el Miles M.35 demostró 
la viabilidad del concepto. 



ción. A finales de 1943 se cursó un re¬ 
ducido pedido de M.38 en calidad de 
transportes Y1P, que denominados 
Miles M.38 Messenger, alcanzaron 
una producción de apenas 21 ejempla¬ 
res. Entre sus usuarios destacaron el 
mariscal de campo sir Bcrnard Mont¬ 
eo me rv y el mariscal de la RAF lord 
Tedder, Otros 71 fueron construidos 
en la posguerra para uso civil, elevan¬ 


do la cifra total de producción a 92 
unidades. Un ejemplar fue modifica¬ 
do en 1944 con la introducción de 
flaps de borde de fuga convencionales 
v la instalación de un motor Black- 
burn Cirrus Major de 150 hp, Al ser 
probado, bajo la denominación M.48 
Messenger 3, este avión demostró 
pocas mejoras respecto del M.38 están¬ 
dar, no pasando de fase de prototipo. 




El G-AILC fue el quinto Miles M,57 
Aerovan Mk IV, Esta variante era muy 
similar a la Aerovan Mk til aparte de sus 
ventanillas circulares en vez de 
rectangulares en los costados de su 
espacioso fuselaje. La extensión de la 
cuerda de la sección inferior alar 


aparecía por Ea presencia de los flaps 
auxiliares Miles. En su fuselaje de 
15 m 3 tenía cabida una carga útil de 
1 000 kg u ocho pasajeros en un trayecto 
de 725 km. Su envergadura era de 
15,24 m f su peso máximo en despegue 
de 2 630 kg y su velocidad de 200 km/h. 
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A-Z de la Aviación 


Miles M.60 Marathón 



t ipo: transporte ligero de 18 a 22 


Historia y notas 

Con el Miles M.60 Marathón, la com¬ 
pañía se adentró en una nueva faceta 
de su historia, pues este aparato fue el 
primero enteramente metálico que di¬ 
señó y. también, el primero cuatrimo¬ 
tor. Puesto en vuelo en 1946 con mo¬ 
tores Gipsy Queen 71. el Marathón 
resultó vencedor de una competición 
(referente a la Especificación 18 44) 
emplazada por el ministerio del Aire 
británico. Como resultado de ello, se 
encardaron tres prototipos para 
BOAt 

Miles llegó a enfadarse con el minis¬ 
terio de Producción Aeronáutica, que 
perturbó las etapas de preserie con ór¬ 
denes, contraórdenes y reconsidera¬ 
ciones, pero cuando voló el primer 
prototipo ios pilotos de pruebas testi¬ 
ficaron que era un avión especialmen¬ 
te agradable de volar. La pérdida de 
este prototipo en un fatal accidente 
acaecido en Boscombe Down se atri¬ 
buyó a un error del piloto. El segundo 
prototipo voló en febrero de 1947. 
pero antes de que pudiera firmarse 
ningún pedido de producción la com¬ 
pañía sufrió un colapso financiero y 
los derechos del avión fueron adquirí- 


Uno de los proyectos más interesantes 
echados a perder por la quiebra de la 
compañía fue el del NI.60 Marathón. 

Tras ser Miles adsorbida por Handley 
Page, el Marathón se convirtió en 
H.P.R.1 y se produjo una corta serie 
para la RAF bajo la denominación 
Marathón T.Mk 11, 

dos por la compañía Handley Page, 
La empresa se convirtió en la Hand¬ 
ley Page (Reading) Lid, y el M.60 
Marathón fue rebautizado Handley 
Page FLP.R,! Marathón I, Se cursó fi¬ 
nalmente un pedido por 50 ejempla¬ 
res, 30 para BE A y 20 para las compa¬ 
ñías asociadas con BOAC. Pero el pe¬ 
dido de BE A se redujo a 25 ejempla¬ 
res, posteriormente a siete para ser to¬ 
talmente cancelado. Fueron modifica¬ 
dos 28 Marathón para servir en la 
RAF en calidad de entrenadores de 
navegantes que. denominados Mara¬ 
thón T.Mk 11, fueron utilizados du¬ 
rante seis años hasta su remplazo por 
Vickers Varsity. Handley Page cons¬ 
truyó solamente 40 unidades. Los res¬ 
tantes aparatos sirvieron en otros paí¬ 
ses, como la República Federal de 


Alemania, Jordania, Nigeria, Cana¬ 
dá. Japón y Birmania. 

Variantes 

M.69 Marathón 11: designación de un 
único prototipo utilizado por la 
compañía Handley Page; voló 
inicial mente con dos turbohélices 
Armstrong Siddeley Mamba de 
1 010 hp y más tarde evaluó dos Al vis 
Leónides'Majar 

Especificaciones técnicas 

Miles M.60 Marathón 


plazas 

Planta motriz: cuatro motores lineales 
de Havilland Gipsv Gueen 71. de 
330 hp de potencia unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima 
320 km h, a 1 891) m; techo de servicio 
5 000 m; alcance máximo 1 370 km 
Pesos: vacío 5 200 kg: máximo en 
despegue 7 480 ka; carga alar neta 
161-03 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 19.81 m; 
longitud 15,93 m; altura 4,27 m; 
superficie alar 46,45 rrr 


Miles M.65 Gemini, M.75 Aries y derivados 


Historia y notas 

Concebido como una versión dd Mes- 
senger con dos motores y tren de ate¬ 
rrizaje retráctil, el Miles M.65 Gemini 
voló por primera vez el 26 de octubre 
de 1945 y tuvo un éxito inmediato. 
Fue el último avión de Miles que 
entró en producción en cantidad signi¬ 
ficativa y su versión inicial, la Gemini 
Mk 1A< estaba propulsada por dos 
motores Blackburn Cirrus de 100 hp y 
presentaba flaps auxiliares de borde 
de fuga no retráctiles: un Gemini 
Mk IB fue producido con flaps de tipo 
retráctil. El único Gemini Mk 2 nació 
de la instalación de motores Conti¬ 
nental de 125 hp unitarios, mientras 
que los aviones de serie Gemini Mk 
3A montaban dos de Havilland Gipsy 


Major 10 de 145 hp de potencia unita¬ 
ria nominal. Existieron varias subva¬ 
riantes con diferencias de detalle, 
pero la versión más potente, dotada 
con motores Blackburn Cirrus Major 
III de 155 hp nomínales, estructura re¬ 
forzada y empenajes caudales de 
mayor superficie y diseño algo mejo¬ 
rado, mereció por sus diferencias la 
denominación de M.75 Aries. 

Uno de los mejores y más populares 
aviones de Miles, el M.65 Gemini 
aparece en esta foto en la forma de un 
Gemini MklA, una variante de 11,02 m 
de envergadura, 230 km/h de velocidad 
punta y con un peso en despegue de 
870 kg (foto Austin J. Brown). 


Se construyeron en total 17(1 Gemi¬ 
ni \ dos Aries de serie. De ellos, dos 


terceras partes fueron exportadas 
antes de que la compañía quebrase a 
mediados de 1947. Este modelo fue 
el tipo Miles más popular de la pos¬ 


guerra 



Miles M.68 Boxear, M.71 Merchantman y M.100 Student 



Historia y notas 

De entre todos los proyectos de Miles» 
hay tres que consiguieron alzar el 
vuelo v merecen mencionarse. El 
Miles M.68 Boxear, que voló el 22 de 
agosto de 1947, presentaba cuatro 
motores Blackburn Cirrus Mi ñor II de 
100 hp unitarios y una disposición si¬ 
milar a la del Aero van, si exceptua¬ 
mos que la sección central del fuselaje 
había sido concebida para montar un 
contenedor desprendióle de i .37 m de 
lado y 3,05 de longitud, la idea era 
que los contenedores fuesen normali¬ 
zados y el avión pudiese volar con o 
sin ellos. 

Ese mismo mes. la compañía Miles 
puso en el aire el M.71 Merchantman 
que, propulsado por cuatro motores 
lineales de Havilland Gipsy Queen de 


El Miles M.71 Merchantman fue el 
último desarrollo de 9a filosofía de 
diseño del Aerovan y podía llevar 
2 270 kg de carga o 20 pasajeros 
(foto M.B. Passmgham), 

250 hp» montaba un ala modificada de 
Marathón. La configuración volvía a 
ser parecida a la del Aerovan, pero se 
diferenciaba porque este modelo era 
de construcción metálica. Ninguno de 
estos prometedores modelos siguió 
adelante como consecuencia del co¬ 
lapso de la firma. 

El M,100 Student se aparta bastante 
de la tradición de Miles Aircraft. Con¬ 
cebido en 1953 como aventura comer¬ 
cial privada por F,G. y George Miles, 
el Student era un entrenador a reac¬ 


ción, biplaza lado a lado de construc¬ 
ción enteramente metálica, estaba 
propulsado por un turborreactor Tur- 
boméca Marboré de 4tX) kg de empuje 


y voló por primera vez el 15 de mayo 
de 1957, Miles confiaba plenamente 
en el interés de la RAF, pero mientras 
tanto apareció el Jet Pro vos t. 


Mitsubishi IMF 

Historia y notas 

El Mitsubishi IMF fue uno de los pri¬ 
meros diseños producidos por la com¬ 
pañía Motores de Combustión Interna 
Mitsubishi, creada por el grupo indus¬ 
trial Mitsubishi a primeros de los vein¬ 
te, Uno de los tres tipos diseñados por 
Herbert Smiíh, antiguo colaborador 
de la compañía británica Sopwith. 


para cumplir los requerimientos emiti¬ 
dos por la Marina Imperial japonesa 
respecto a un avión con el que equipar 
su primer portaviones (el Hosho), el 
1MF1 inicial era un caza monoplaza 
embarcado, biplano de envergaduras 
desiguales que. propulsado por un 
motor Hispano-Suiza 8 de 300 hp no¬ 
minales, entró en producción en 1921 
bajo el título de Caza Embarcado de 
la Marina Tipo 10-1, Fue seguido por 
la IMF2, una variante experimental 


con los alerones del plano superior 
modificados. La serie Tipo 10-2 a 
1MF3 tenía dos radiadores Lambí i n 
entre las patas de los aterrizadores, el 
Tipo 10-3 (1MF4) tenía la cabina del 

Propulsado par un motor Hispano- 
Suiza 8, el Mitsubishi IMF muestra aquí 
su influencia de diseño de la compañía 
Sopwith, con la que Herbert Smith había 
colaborado. 
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Mitsubishi IMF (sigue) 


piloto más adelantada y los estabiliza¬ 
do res redíseñados, mientras que el 
IMF5A era una versión del 1MF4 con 
equipo experimental de flotación. 


Mitsubishi 1MT1 

Historia y notas 

Diseño de Herbert Smíth concebido 
para operar encuadrado en el parque 
de vuelo del pionero portaciones ja- 


La producción de la serie IMF con¬ 
cluyó en 1928 tras montarse el 138,° 
ejemplar. El tipo 10 fue un caza fiable 
y permaneció en servicio durante 


N 

pones Hosho, el Mitsubishi IMdIN 
realizó su vuelo inaugural a mediados 
de agosto de 1922, Monoplaza tripla¬ 
no de torpedeo, entró en activo como 


Mitsubishi 2MB1 

Historia y notas 

Una vez completada la construcción 
de 57 entrenadores Nieuport 81 para 
el Ejército Imperial japonés bajo la 
designación de Mitsubishi Ko-F se¬ 
guidos por 145 Hanriot HD-14 con la 
denominación de Mitsubishi Ki-F la 
compañía presento a las autoridades 
el 2MB2 Washi experimental, un bi¬ 
plano biplaza de bombardeo ligero di¬ 
señado por Alexander Baumann en 
1925. Este modelo fue rechazado ya 
que el Ejército Imperial prefería el 
más convencional 2MB1 de Herbert 


El Mitsubishi 2MB2 Washi fue un 
sesquiplano relativamente avanzado, 
con un limpio arriostramiento interplano 
y aterrizadores de ancha vía, pero fue 
rechazado en favor del tipo 2MB1, más 
convencional (foto M,B. Passingham). 


Smith, un voluminoso biplano biplaza 
con aterrizadores divididos de amplia 
vía. Los 48 ejemplares producidos en¬ 
traron en servicio en ¡927 con el ape¬ 
lativo de Bombardero Ligero dd Ejér¬ 
cito Tipo 87, propulsados por un 
motor lineal Hispano-Suiza de 450 hp 
que consentía una velocidad máxima 


algunos años, cumpliendo también 
como entrenador avanzado. Su velo¬ 
cidad máxima (Tipo 10-2) era de 
205 km h, al nivel del mar, la enverga¬ 


dura alar de 8,50 m y el peso máximo 
en despegue de 1 280 kg. El arma¬ 
mento estaba compuesto por dos ame¬ 
tralladoras fijas Vickers de 7,7 mm. 


Torpedero de ía Marina Tipo 10 y es¬ 
taba propulsado por un motor lineal 
Napier Lion de 450 hp de potencia no¬ 
minal que permitía una velocidad má¬ 
xima de 200 km h al nivel del mar y un 
techo práctico de servicio de ó 000 m. 
Su producción totalizó 2Ü ejemplares. 


pero el Tipo 10 se demostró difícil de 
volar y prácticamente imposible de 
utilizar desde un buque portaviones 
cuando llevaba su carga ofensiva habi¬ 
tual, un torpedo de 800 kg. por lo que 
este modelo fue pronto retirado del 
servido activo. 



de 185 km h. El 2MB1 tenía un peso 
máximo en despegue de 3 300 kg y 
una envergadura alar de 14.SO m. Su 
armamento estaba compuesto por una 
ametralladora fija de tiro frontal de 


7.7 mm. dos armas del mismo tipo y 
calibre en un afuste anular servido por 
el observador y provisión para una 
cuarta arma tirando a través de una 
trampilla ventral. 



Mitsubishi 2MR 

Historia y notas 

Otro diseño de Herbert Smith. el pri¬ 
mer ejemplar del biplano biplaza em¬ 
barcado de reconocimiento Mitsubishi 
2MR realizó su vuelo inaugural en 
enero de 1922. Este modelo entró en 
servicio como Biplano Embarcado de 
Reconocimiento Tipo 10 y fue cons¬ 
truido en varias versiones. El 2MR1 
tenía un radiador frontal para su 
motor Hispano-Suiza 8 de 300 hp. 
mientras que el 2MR2 presentaba dos 
radiadores inferiores Lamblin y super¬ 
ficies de cola rediseñadas. El 2MR4, 
principal versión de producción, in¬ 
corporaba algunas revisiones en las 
alas y la unidad de cola, y otras variantes 
con cambios menores o de detalle 


Distinguibles en esta toma bajo el plano 
inferior, aparecen los dos radiadores 
Lamblin de este avión embarcado de 
reconocimiento Mitsubishi 2MR (foto 
M.B, Passingham). 

fueron las series 2MRT1, 2MRT2* 
2MRT2.4, 2MRT3 y 2MRT3A. La 
producción conjunta de todas las ver¬ 
siones ascendió a 159 unidades, de las 
que las últimas salieron de factoría en 
1930. Tras una dilatada carrera opera¬ 
tiva, el 2MR fue empleado en misio¬ 
nes de entrenamiento a fines de los 
años treinta. 

La variante 2MR4 tenía una enver¬ 
gadura alar de 12,04 m. un peso máxi¬ 
mo en despegue de í 320 kg y estaba 
artillada con dos ametralladoras fijas 
de tiro frontal de 7.7 mm. con dos 


armas similares v de! mismo calibre en 
un afuste anular. 

Las conversiones civiles R-2.2 y R*4 


tenían cabinas cerradas para dos pa¬ 
sajeros en sustitución de la cabina tra¬ 
sera militar. 



Él tren de vía ancha del Mitsubishi 2MR8 mejoraba sus prestaciones en terrenos poco 
preparados, Sobre el piano superior se aprecia el montaje de la ametralladora fija. 


Mitsubishi 2MR8 

Historia y notas 

En 1927. Mitsubishi reclamó la ayuda 
del diseñador alemán Baumann para 
concurrirá un requerimiento del Ejér¬ 
cito Imperial japonés por un nuevo 
avión de reconocimiento. El sesqui¬ 
plano biplaza Mitsubishi 2MR1 Tobt 
resultante era un avión grotesco, 
cuyas prestaciones eran algo peores 
que las del siguiente diseño de Bau¬ 
mann. el caza monoplaza monoplano 
en parasol 1MF2 Hay abusa, aparecido 
al año siguiente. Un tercer tipo poco 
afortunado fue el del biplano de reco¬ 
nocimiento en corto alcance Mitsubis¬ 
hi 2MR7. que emergió en 1928. 

En 1930, sin embargo, se construye¬ 
ron y pusieron en vuelo con éxito tres 
monoplanos en parasol de reconoci¬ 
miento 2MR8. De construcción mixta, 


presentaban tren de aterrizaje fijo con 
aterrizadores independientes y de vía 
amplia, y estaban propulsados por un 
motor radial Mitsubishi Tipo 92 de 
475 hp nomínales. Aceptado por el 
Ejército, el 2MR8 entró en servicio en 
1932 bajo la denominación de Avión 
de Reconocimiento Tipo 92. Su pro¬ 
ducción finalizó en 1933 tras haberse 
montado d 230.° ejemplar. Su veloci¬ 
dad máxima era de 220 km h al nivel 
del mar, su envergadura alar de 
12,75 m y su peso máximo en despe¬ 
gue de 1 770 kg. El Tipo 92 estaba ha¬ 
bitualmente armado con una ametra¬ 
lladora fija de tiro frontal de 7,7 mm 
montada sobre la sección central alar, 
con una o dos ametralladoras del 
mismo calibre en un afuste anular 
móvil servido por el observador. 

El Tipo 92 permaneció en servicio 
activo en Manchuria encuadrado en 
los batallones aéreos (más tarde, alas 


aéreas) dd Cuerpo Aéreo del Mando 
de Kanto, entre 1933 y 1936, Una va¬ 
riante civil del Tipo 92 fue utilizada 
corno avión de prospección por los Fe¬ 
rrocarriles Nacionales japoneses. Pro¬ 
pulsado por un motor Mitsubishi A-5 


de 4ÜÜ hp. fue matriculado J-AARA y 
se diferenciaba exteriormeme del tipo 
militar por las cubiertas transparentes 
sobre las cabinas y por los limpios ca¬ 
renados individuales de las ruedas 
principales. 


Mitsubishi 3MT5 

Historia y notas 

En 1932, la compañía Mitsubishi eva¬ 
luó el Mitsubishi 3MTI0 o Avión de 
Ataque Experimental Embarcado de 
la Marina 7-Shi, un bombardero y tor¬ 
pedero biplano de envergaduras desi¬ 
guales de líneas muy elegantes. Fue 
seguido al poco tiempo por el IMF 10 


o Caza Embarcado Experimental de la 
Marina 7-ShF un monoplaza mono¬ 
plano de ala baja cantilever, con cabi¬ 
na abierta y un motor radial A-4 de 
780 hp. que permitía una velocidad 
máxima de 320 km h. A pesar de las 
buenas cualidades de estos dos mode¬ 
los. la Marina no cursó ningún pedido 
por ellos. 

El único pedido firmado por las au¬ 
toridades navales concernió al 3MT5. 



un biplano de envergaduras desigua¬ 
les propulsado por dos motores radia¬ 
les A-4 de 80Ü hp unitarios y nomina- 


En esta toma del Mitsubishi 3MT5 se 
aprecian los slats de borde de ataque 
para optimizar las prestaciones a baja 
velocidad y fa voluminosa torreta de tiro 
emplazada a proa. 

les. Este aparato se hallaba en desa¬ 
rrollo desde 1929 en configuración 
bombardero de ataque embarcado 
capaz de llevar un torpedo de 457 mm 
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Mitsubishi 3MT5 (sigue) 


A-Z de la Aviación 


o una carga máxima de 1 000 kg de 
bombas. La versión original 3MT5 co- 

'fc-r 

rrespondía a un triplaza con aterriza¬ 
dores fijos de vía ancha: su fuselaje, 
de limpios contornos, estaba remata¬ 


do en una unidad de cola bideriva de 
elegante estampa. No obstante, el 
3MT5A aparecido a continuación 
tenía el morro más redondeado y uni¬ 
dad de cola monoderiva. Siete 3MT5 


y cuatro 3MT5A sirvieron algún tiem¬ 
po bajo la denominación Bombardero 
de Ataque de la Marina Tipo 93. si 
bien parece que no llegaron a operar 
embarcados, como estaba previsto. 


Más tarde, los Tipo 93 supervivientes 
fueron empleados como entrenado¬ 
res. La velocidad máxima del 3MT5 
era de 240 km h v la envergadura de 
20,70 m. 


Mitsubishi A5M 

Historia y notas 

La especificación emitida en 1934 por 
la Marina Imperial japonesa por un 
nuevo caza monoplaza que alcanzase 
los 350 km h parecía un objetivo inal¬ 
canzable. Sin embargo, el prototipo 
Ka-14, diseñado por Mitsubishi para 
esa especificación y puesto en vuelo 
por vez primera el 4 de febrero de 
1935, demostró una velocidad punta 
de 450 km h en e! curso de sus prime¬ 
ras evaluaciones. Desafortunadamen¬ 
te. presentaba algunos problemas ae¬ 
rodinámicos, Así el ala en gaviota in¬ 
vertida de este prototipo fue sustitui¬ 
da por una recia convencional de im¬ 
plantación baja cantilever en el segun¬ 
do aparato que, dotado con un motor 
radial Nakajima Koíobuki 2-KAI-1 de 
585 hp de potencia nominal, fue pues¬ 
to en producción bajo la denomina¬ 
ción oficial militar de Caza Modelo I 
Embarcado Tipo 96 de la Marina (Mit¬ 
subishi ASM i). El A5N2a. bastante si¬ 
milar. que llegó a continuación, esta¬ 
ba propulsado por un motor Kotobuki 
2-KA1-3 de 610 hp. y el A5M2b, movi¬ 
do por un Kotobuki 3 de 640 hp, es 
considerada como el mejor y más im¬ 
portante caza de la Marina Imperial 
japonesa durante el conflicto chino- 
japonés. Dos aviones experimentales 
A5M3 llegaron a volar con motores 
Hispano-Suiza 12Xcrs. pero la versión 
final y de mayor producción fue la 


Mitsubishi ASM4 del teniente Tamotsu 
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fueron empleados en misiones kamt- 
kaze (suicidas) durante los últimos 
meses de la guerra. 


Yokohama, comandante del elemento 
de caza del portaviones Soryu durante 
las operaciones en aguas chinas en 
novíemtrre de 1939. 





A5M4* construida también en la va¬ 
riante biplaza en tándem de entrena¬ 
miento A5M4-K. Los Aliados dieron 
a todas las versiones del A5M un 
mismo nombre codificado «CJaude». 
Cuando concluyó la producción, la 
empresa Mitsubishi había montado un 
total de 788 ejemplares, mientras que 
otros lotes fueron construidos por 
Watanabe (39 unidades) y el Arsenal 
Aeronaval de Omura (264). El Ejérci¬ 
to japonés demostró también interés 


en el A5M y llegó a probar el prototi¬ 
po Ki-18 que. si bien era similar al Ka- 
14 y fue considerado muy rápido, se 
creyó que no era suficientemente ma¬ 
niobrable. Mitsubishi produjo dos 
prototipos mejorados y reniotorizados 
Ki-33. a los que el "Ejército siguió 
achacando falta de agilidad y rechazó. 

Cuando comenzó la guerra en el Pa¬ 
cífico, el A5M4 se hallaba desplegado 
en unidades de primera línea. Sus 
prestaciones fueron juzgadas insufi¬ 
cientes para enfrentarse a los cazas 
aliados y en el verano de 1942 todos 
los supervivientes habían sido transfe¬ 
ridos a tareas de segundo orden. Al¬ 
gunos ejemplares A5M4 y A5M4-K 


Especificaciones técnicas 

Mitsubishi A5M4 
Tipo: caza monoplaza embarcado 
Planta motriz: un motor radial 
Nakajima Kotobuki 41 (derivado del 
Bristol Júpiter), de 710 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
440 km/h, a 3 000 m; techo de 
sen icio 9 800 m: alcance máximo 
1 200 km 

Pesos: vacío equipado 1 220 kg 
Dimensiones: envergadura 1 LOO m: 

_ w 

longitud 7,55 m; altura 3,20 m: 
superficie alar 12,80 m 2 
Armamento: dos ametralladoras 
sincronizadas de tiro frontal de 
7.7 mm y dos bombas de 30 kg 


Mitsubishi A6M Cero-Sen 



Historia y notas 

Sin duda el caza monoplaza japonés 
más famoso de rodos los tiempos, el 
Mitsubishi Cero-Sen (Caza Tipo 0) fue 
diseñado para satisfacer un requeri¬ 
miento de la Marina Imperial japone¬ 
sa por un avión que remplazase al 
ASM. Monoplano de ala baja cantile¬ 
ver. propulsado en configuración de 
prototipo A6M1 por un motor radial 
Mitsubishi MK2 Zuisei de 780 hp no¬ 
minales, este modelo realizó su vuelo 
inaugural el 1 de abril de 1939, Sus 
evaluaciones pusieron de manifiesto 
excelentes prestaciones, excepto en lo 
concerniente a velocidad máxima, in¬ 
ferior a !q especificado por la Marina. 
Ello llevó al prototipo 46M2 dotado 
con un motor Nakajima NK1C Sakae 
de 925 hp, que voló por primera vez el 
18 de enero de 1940. Este aparato re¬ 
sultó tan sobresaliente que en julio de 
1940 Mitsubishi fue contratada para 
construir quince A6M2 de preserie 
para su evaluación en China: a finales 
del mismo mes. se decidió la puesta en 
producción del tipo, al que se dio la 
designación de Caza Embarcado Mo¬ 
delo 11 de la Marina 1 ipo 0 (A6M2 
Modelo 11), Esta versión fue también 
construida como A6M2 Modelo 21 con 
puntas alares de plegado manual y 
como entrenador biplaza A6M2-K. 
Nakajima construyó una versión con 
flotadores del Cero-Sen bajo la deno¬ 
minación A6M2-N, montando 327 
ejemplares. Entre las versiones revi¬ 
sadas del A6M2 se cuentan la A6M2 
Modelo 22, dotada con un motor Na- 
kajíma NK1F Sakae 21, y la A6M3 
con la misma planta motriz pero con 
alas de menor envergadura en vez de 
con bordes marginaos plegables. La 


versión que se construyó en mayores 
cantidades fue la A6M5 Modelo 52. in¬ 
troducida en 1943 para compensar la 
aparición de los nuevos cazas aliados y 
producida en las subvariantes A6\15a< 
AóMSb y A6.M5c< que diferían básica¬ 
mente en el armamento, El caza noc¬ 
turno A6M5d"S montaba un cañón de 
20 mm en posición oblicua en la sec¬ 
ción trasera del fuselaje, mientras que 
el A6M5-K era un biplaza de entrena¬ 
miento. Cuando aparecieron estas va¬ 
riantes, el A6M había alcanzado su 
nivel óptimo de desarrollo, pero ta de¬ 
sesperada situación japonesa obligó a 
la aparición de una versión remotori¬ 
zada del A6M5c que entró en produc¬ 
ción a finales de 1944 como A6M6c 
Modelo 53c y a la variante de caza- 
bombardeo Á6M7 Modelo 63 con un 
soporte ventral para una bomba de 
250 kg a mediados de 1945. La ultima 
versión fue la AóMSc Modelo 64c, de 
la que se construyeron dos prototipos 
propulsados por motores Mitsubishi 
MK8K de 1 500 hp nominales que no 
dieron lugar a ningún desarrollo de 
producción. 

Sí bien nadie imaginaba su fantásti¬ 
ca trayectoria cuando apareció duran¬ 
te la guerra Chino-japonesa, este for¬ 
midable caza, al qué los Aliados en¬ 
dosaron el nombre, codificado de 
«Zeke». dominó con maestría los cie¬ 
los del Pacífico durante 1941 y buena 
parte de 1942. Sin embargo, tras la ba¬ 
talla de Midwav, en junio de 1942. los 
cazas aliados comenzaron a poseer !a 
iniciativa y el A6M a perder su mítica 
superioridad aérea. A pesar de su in¬ 
ferioridad a medida oue pasaban ios 
meses, el ASM actuó hasta el final de 
la guerra, construyéndose en un total 


Equipados con un depósito lanzadle úe 
combustible de 330 litros bajo el 
fuselaje, los Mitsubishi A6M2 fueron 
empleados por las unidades navales 
(los de !a foto son del 12.° Kokutai) en 


misiones de largo alcance sobre el 
Pacífico, posibles en gran parte gracias 
a la maestría de sus pilotos en el 
dominio de la regulación del régimen 
del motor y del paso de la hélice. 
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Mitsubishi A6M Cero-Sen (sigue) 


de 10 450 ejemplares, de ios que Mit¬ 
subishi produjo 3 880 y Nakajima 
6 570. Además, Hitachi montó 279 
entrenadores A6M2-K y A6M5-K, y 
el 2L° Arsenal Aeronaval de Omura 
otros 236. Bastantes aparatos de las 
primeras series fueron utilizados en 


misiones kamikaze hacia el final de la 
guerra. 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi A6M6c Modelo 53c 
Tipo: interceptador y 
cazabom harnero monoplaza 


Planta motriz: un motor radial 
Nakajima Sakae 3 K de 1 130 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
560 km h, a 6 000 m; techo de servicio 
10 700 m: alcance máximo 1 800 km 
Pesos: vacío equipado 1 890 kg: 
máximo en despegue 2 950 kg 


Dimensiones: envergadura 1 LOO m; 
longitud 9,07 m; altura 3.50 m: 
superficie alar 21,30 ttt 
Armamento: dos cañones de 20 mm 
en las alas y tres ametralladoras de 
13.2 mm, más sopones subalares para 
ocho cohetes de 10 kg o dos de 60 kg 
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Mitsubishi A7M 

Historia y notas 

El diseño por parte de Mitsubishi de 
un caza embarcado para sustituir al 
A6M Cero-Sen había sido ya previsto 
por la Marina Imperial japonesa en 
1940, pero se vio frustrado por la 
atención puesta por la compañía en 
los urgentes programas de desarrollo 
y producción en serie. No fue hasta 
1942 que el diseño del M-50 Reppu 
(Huracán) comenzó, pero las conti¬ 
nuas presiones soportadas por Mitsu¬ 
bishi respecto a desarrollos de) A6M 
condujeron a que no fuese hasta e! 6 
de mayo de 1944 que el primer proto¬ 
tipo del nuevo modelo, conocido por 
la compañía como Mitsubishi A7M1, 
alzase el vuelo por vez primera. Mo¬ 
noplano de ala baja cantilever con 


Rara producir el Mitsubishi A7M2 a 
partir del A7M1, la compañía tuvo que 
rediseñar la sección delantera del 
fuselaje del Reppu para acomodar el 
más potente y considerablemente mayor 
motor radial MK9A, 


tren de aterrizaje retráctil dd tipo de 
rueda de cola, el A7M1 mostró pronto 
buenas cualidades de vuelo pero, 
como ya había previsto Mitsubishi, la 
velocidad máxima quedó por debajo 
de la especificación oficial debido al 
motor que se tuvo que utilizar, el Na¬ 
kajima NK9K Honrare 22. Otras eva¬ 
luaciones se abandonaron hasta que 
se dispuso del radial Mitsubishi 
MK9A de 2 200 hp. que permitió la 
construcción de siete prototipos y 
aviones de servicio A7M2* de los que 


el primero voló el 13 de octubre de 
1944, A todas luces, un potente caza 
capaz de enfrentarse a los aparatos 
aliados en igualdad de condiciones, el 
Reppu tenía una velocidad máxima de 
630 km h a cota óptima de vuelo y se 
ordenó su puesta en producción bajo 


la designación oficial de Caza Embar¬ 
cado de ía Marina Modelo 22 Reppu. 
Desgraciadamente, era ya demasiado 
tarde y los bombardeos aéreos aliados 
impidieron que se construyese más 
allá de un ejemplar de serie, al que los 
Aliados conocieron como «Sam», 



Mitsubishi B1M 

Historia y notas 

El mejor diseño de Berberí Smith 
para la compañía Mitsubishi fue sin 
duda el del Mitsubishi 2MT* un bipla¬ 
no biplaza de torpedeo. El prototipo 
2MT1 realizó su vuelo inaugural en 
enero de 1923 y. denominado más 
tarde B1M1. entró en producción en 
serie para Ja Marina Imperial Japone¬ 
sa. que le designó Avión de Ataque 
Embarcado Tipo 13. El diseño básico 
fue objeto de continuas modificacio¬ 
nes. de manera que la variante final 
de serie, la B1M3, era triplaza. 

Cuando estalló el Incidente de 
ShangaL en enero de 3932, los pona- 
viones Kagü y Hosho se hallaban en 
aguas chinas, y la 1. a Ala Aérea de la 
Marina Imperial japonesa desplegó 32 
Tipo 13 en el Raga y nueve en el 
Hosho. desde donde fueron emplea¬ 
dos en el ataque a objetivos situados 
en torno a ShangaL Se llevaron tam¬ 
bién a cabo misiones de apoyo a las 
fuerzas de! Ejército japonés, El 5 de 
febrero de 1932, dos Tipo 13 escolta¬ 
dos por tres cazas embarcados Nakaji¬ 
ma Tipo 3 se vieron envueltos en un 
combate aéreo contra algunos Vought 
Corsair chinos, mientras que el 22 de 
febrero tres Tipo 13 con escolta de 
caza del Kaga fueron atacados por el t 
piloto voluntario norteamericano Ro- 


Mitsubishi B2M 

Historia y notas 

En 1928. la compañía Mitsubishi pre¬ 
sentó a la Marina Imperial japonesa 
tres nuevos modelos: e! biplano de 
caza embarcado Mitsubishi IMF9 
Taka. que presentaba una quilla al es¬ 
tilo francés avión marin; el hidroca- 
noa monoplano bimotor experimental 
Tipo R. construido también en una 
versión civil de transporte, ambas ins¬ 
piradas en diseños Rohrbach; y el bi¬ 
plano embarcado de reconocimiento 
3MR4, Este ultimo había sido diseña¬ 
do, en realidad, por GE, Petty. dise¬ 
ñador jefe de la compañía británica 
Blackburn Aeroplane, y debía haber 
sido construido en Gran Bretaña. Mit¬ 
subishi montó más tarde tres prototi¬ 
pos de desarrollo y se decidió que el 


bert Short a los mandos de un biplano 
Boeing Modelo 218 (versión de expor¬ 
tación del P-12E). El comandante de 
los cazas de escolta abatió el avión de 
Short, sin conseguir, empero, evitar 
que el norteamericano derribara el 
Tipo 13 dei jefe de la formación japo¬ 
nesa, teniente Susumí Kola ni. 

Como resultado de la no aparición 
del avión de ataque Yokosho B3Y1, 
cierto número de Tipo 13 permanecie¬ 
ron desplegados en primera línea 
hasta mediados de la década de los 
treinta, cuando va resultaban franca- 

■T 

mente obsoletos. 

Variantes 

2MT1: prototipo y versión origina! de 
serie 

2MT2 v 2MT3: versiones alzo 

*• _ fc— 

modificadas del 2M7 1 que, al igual 
que éste, recibieron la designación 
militar de B1MI o Avión de Ataque 
Embarcado Tipo 13-1; construidos 196 
2MT4 Qtori: versión de 
reconocimiento del 2MT2, con dos 
flotadores: tres ejemplares evaluados: 
no entró en producción 
2MT5: versión propulsada por el 
motor lineal Hispano-Suiza de 500 hp; 
construidos 116 

3MT2: versión triplaza con Hispano- 
Suiza de 600 hp: Mitsubishi construyó 
88 en 1929-30 y el Arsenal de Hiro 
otros 40; su designación oficial 

fue B1M3 o Avión de Ataque 


aparato fuese empleado primordial¬ 
mente como torpedero y bombardero 
embarcado. Repetidas dificultades 
impidieron que la Marina adoptase al 
3MR4 hasta marzo de 1932. año en 
que entró en servicio como Avión de 
Ataque Embarcado de la Marina Tipo 
89-1 o Mitsubishi B2M1. 

Propulsado por un motor lineal 
Hispano-Suiza 12Lb de 650 hp. el 
B2MI alcanzaba una velocidad máxi¬ 
ma de 210 km h y era un biplano de 
envergaduras desiguales con tren de 
aterrizaje fijo y de vía ancha; sus tres 
tripulantes se acomodaban en cabinas 
abiertas en tándem. Su armamento 
defensivo comprendía una ametralla¬ 
dora fija de 7.7 mm y una en afuste 
móvil, mientras que como potencia 
ofensiva montaba un torpedo de 
800 kg entre las patas de los aterriza¬ 
dores principales, que podía ser com 


Embarcado Tipo 13-2-2 
T-L2: designación de conversiones 
civiles con cabina cerrada para dos o 
tres pasajeros ¡ras la del piloto: otros 
Tipo 13 fueron utilizados como 
entrenadores civiles y de la Marina 
una vez concluida su carrera 
operadonal 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi 2MT2 

Tipo: torpedero biplaza monomotor 
embarcado 

Planta motriz: un motor Napier Lion 
de 500 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 210 
km h: techo de servicio 4 500 m 


la serie Mitsubishi BIMfue la mejor y 
más difundida de las diseñadas en 
Japón por Berberí Smith, y el tipo básico 
de ésta permaneció en servicio hasta 
mediados de los treinta. El de la foto es 
un Bt MI de! segundo lote de serie. 

Pesos; vacío equipado i 440 kg: 
máximo en despegue 2 700 kg 
Dimensiones: envergadura 14,77 m; 
longitud 9,77 m: altura 3.50 m 
Armamento: dos ametralladoras fijas 
de tiro frontal de 7.7 mm y otras dos 
del mismo calibre en un afuste móvil; 
un torpedo de 457 mm o dos bombas 
de 240 kg 



Propulsado por un Hispano-Suiza 12, el Mitsubishi 82M1 era un torpedero 
embarcado, dotado también con lanzabombas. 
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Mitsubishi B2M (sigue) 


A-Z de la Aviación 


píementado por seis bombas ligeras 
suspendidas de soportes subalares. 

Un modelo mejorado (conocido 


como B2M2 o Tipo 89-2) apareció en 
1934. pero sus prestaciones generales 
eran sólo algo superiores a las del 


B2M1. La producción en serie de 
ambas versiones totalizó los 204 ejem¬ 
plares. que fueron intensamente em¬ 


pleados en bombardeos a cotas media 
y baja contra las tropas chinas durante 
eí Incidente de Shangai. 



Mitsubishi B5M 

Historia y notas 

Denominado Mitsubishi Ka-ló por la 

compañía, este monoplano de ala baja 
cantilever, previsto como torpedero 
embarcado, voló en configuración de 
prototipo en 1936. con la designación 
oficial de Avión de Ataque Experimen¬ 
tal 10-Shi de la Marina. Este triplaza 
presentaba un amplio acristal a miento 
para la tripulación y se distinguía fácil¬ 
mente de su rival Nakajima B5N por 
sus aterrizadores lijos y cantilever, 
cuyas ruedas presentaban elegantes 
carenados individuales. Las secciones 
externas alares, por fuera de los ate¬ 
rrizadores. podían plegarse hacia arri¬ 
ba para facilitar el estacionamiento 


en los hangares de los portaciones. 

Como precaución respecto a pro¬ 
blemas con el B5N. el diseño Mitsu¬ 
bishi B5MI fue puesto en producción 
y entró en servicio con la denomina¬ 
ción de Bombardero de Ataque Em¬ 
barcado Modelo 2 Tipo 97 de la Mari¬ 
na, Inicialmente, los Aliados le dieron 
el sobrenombre de «Mabel». sustitui¬ 
do más tarde por el de «Kate 61». Por 
lo menos 125 habían sido ya suminis- 

■■r 

irados cuando el conocido éxito de su 
rival aconsejó la interrupción de su 
producción. Los B5M1 actuaran en 
ocasiones desde bases en tierra firme 
diseminadas por el Pacífico Sur, 
Propulsado por un motor radial 
Mitsubishi Kinsei 43 de 1 IKK) hp no¬ 
minales, el B5M1 alcanzaba una velo¬ 
cidad máxima de 380 km h. 


El Mitsubishi B5M1, que tenía una 
envergadura de 15,30 m y un peso 
máximo en despegue de 4 000 kg, no 


entro en producción debido solamente a 
las excelencias de su competidor, el 
Nakajima B5N. 



Mitsubishi F-1 


Historia y notas 

El desarrollo de un caza de apoyo cer¬ 
cano a partir del entrenador supersó¬ 
nica Mitsubishi T-2 fue ideado en 1972 
y dos entrenadores T-2 de serie fueron 
destinados a servir de prototipos del 
nuevo aparato, al que se denominó 
inicialmente FS-T2-Kai. La célula era 
básicamente similar a la del T-2, 
difería primariamente en que la zona 
destinada a la cabina trasera había 
sido utilizada para alojar sistemas 
avanzados de aviónica y nuevo equipo 
para la misión de apoyo. Los dos avio¬ 
nes modificados realizaron sus respec¬ 
tivos vuelos inaugurales en junio de 
1975 y se sometieron a un año de eva¬ 
luaciones de servicio emprendidas por 
el Ala de Pruebas Aéreas de las Fuer¬ 


zas Aéreas de Autodefensa de Japón 
antes de que el modelo fuese autoriza¬ 
do para su puesta en producción, en 
1976, con la denominación Mitsubishi 
F-l, A principios de I9S3 se había en¬ 
cargado un total de 71 ejemplares, de 


los que ya habían sido servidos óó y 
encuadrados en la 3. a Ala Aérea de 
Misawa y en la 87* Ala Aérea de Tsui- 
k¡, Parece ser que la producción total 
del F-l será de 80 aviones, Básica¬ 
mente similar en dimensiones y pres¬ 


taciones al T-2. el F-I tiene un peso 
máximo en despegue de 13 700 kg y su 
más sofisticado sistema de armas le 
capacita para emplear un variado ar¬ 
mamento, como el cañón multítubo 
Yutean, cohetes v bombas. 


Mitsubishi F-1 del 3. et Escuadrón de la 3. a Aia Aérea de las Fueraas Aéreas de 
Autodefensa de Japón, basado en Misawa en 1980. 



Mitsubishi F1M 

Historia y notas 

En 1935, Mitsubishi diseñó para la 
Marina Imperial japonesa, bajo la de¬ 
nominación Ka-17. un hidroavión bi¬ 
plaza de observación apto para ser uti¬ 
lizado desde catapultas. Puesto en 
vuelo por vez primera en junio de 
1936, este biplano estaba propulsado 
por un motor Nakajima Híkari de 
820 hp nominales pero mostró presta¬ 
ciones inadecuadas, lo que condujo a 
la aparición de cuatro prototipos mo¬ 
dificados F1M1 con los motores radia¬ 
les Mitsubishi Zuisei 13, más poten¬ 
tes. Las pruebas y evaluaciones de 
servicio resultaron ahora satisfacto¬ 
rias, y el modelo fue autorizado para 
la producción en serie bajo la denomi¬ 
nación Hidroavión de Observación 
Modelo II Tipo 0 de la Marina (Mitsu¬ 
bishi F1M2). y bautizado, según el có¬ 
digo aliado, como -«Pete». Su produc¬ 
ción totalizó 1 118 ejemplares produ- 


Mitsubishi G1M 

Historia y notas 

El Mitsubishi GIME o Monoplano 


cidos por Mitsubishi (528) y el 21/ 
Arsenal Aeronaval (590), Cierto nú¬ 
mero de éstos fue posteriormente mo¬ 
dificado para su empleo como entre¬ 
nadores biplazas bajo la designación 
FIM2-K. 

Empleados intensamente desde bu¬ 
ques y bases en tierra en misiones de 
patrulla costera, escolta de convoyes y 
reconocimiento, los F1M fueron tam¬ 
bién utilizados en cometidos inusua¬ 
les. como caza y bombardeo en 
picado. 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi FIM2 

Tipo: hidroavión biplaza de patrulla y 

reconocimiento 

Planta motriz: un motor radial 

Mitsubishi Zuisei 13. de 875 hp de 

potencia nominal 

Prestaciones: velocidad máxima 

370 km/h, a 3 400 m; techo de servicio 

9 440 m; alcance 740 km 

Pesos: vacío equipado i 930 kg; 

máximo en despegue 2 550 kg 


Experimental de Reconocimiento 
8-Shi, propulsado por dos motores 
Tipo 91 de 650 hp unitarios, era un 
avión adelantado a su tiempo. Sus lí¬ 
neas eran muy limpias, presentaba ca- 


Dimensiones: envergadura 1 LOO m: 

u 

longitud 9,50 m; altura 4,00 m; 
superficie alar 29,54 rrn 
Armamento: dos ametralladoras fijas 
de tiro frontal de 7.7 mm y un arma 
del mismo calibre en un afuste móvil 
servido por el observador. 


bina cerrada, unidad de cola bíderiva 
cantilever y aterrizadores principales 
retráctiles. Este modelo apareció en 
1934 y fue intensamente evaluado, 
consiguiendo impresionar a las autori- 


A pesar de su obsolescencia técnica, el 
hidroavión de reconocimiento 
Mitsubishi F1M2 pudo ser empleado en 
misiones de primera línea en teatros de 
operaciones secundarios gracias a su 
velocidad y agilidad. 


dades navales japonesas. Desde un 
punto de vísta histórico, el G1M1 es 
importante como progenitor del Bom¬ 
bardero Pesado G3M Tipo 96. Su ve¬ 
locidad máxima era de 270 km h. 


Mitsubishi G3M 

Historia y notas 

En 1934. Mitsubishi diseñó un bimo¬ 
tor de transporte y bombardeo bajo la 
designación Ka-I5, Monoplano canti¬ 


lever de implantación media con tren 
de aterrizaje retráctil del tipo de 
rueda de cola, y propulsado por dos 
motores Hiro Tipo 91 de 75Ü hp unita¬ 
rios, el prototipo realizó su vuelo 
inaugural en julio de 1935, Aparecie¬ 
ron a continuación otros 20 prototipos 


Ka-15 con los que se quería evaluar 
distintas combinaciones de motores y 
hélices; las pruebas de servicio desem¬ 
bocaron, en junio de 1936. en un pedi¬ 
do de producción bajo la denomina¬ 
ción de Bombardero de Ataque Mode¬ 
lo 11 Tipo 96 de la Marina (Mitsubishi 


G3M1)* Los 34 primeros aviones de 
serie estaban dotados con motores 
Mitsubishi Kinsei 3 de 910 hp y fueron 
seguidos por el G3M2 Modelo 2G con 
mayor capacidad de combustible y 
motores radiales Kinsei 4! o 42 de 
1 075 hp. Las siguientes versiones de 
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Mitsubishi G3M (sigue) 


producción fueron la G3M2 Modelo 
22, con armamento mejorado, y la 
G3M3 Modelo 23. con motores repo- 
tenciados. Cierto número de ejempla¬ 
res G3M1 fueron convertidos para mi¬ 
siones de transporte bajo las designa¬ 
ciones G3MI-L y L3YÍ Modelo II, y 
varios G3M2 Modelo 21 fueron modi¬ 
ficados en L3Y2 Modelo 12. La pro¬ 
ducción totalizó 1 Ü4S ejemplares, de 
los que Mitsubishi montó 636 y Na- 
kajima 412, Las versiones de bombar¬ 
deo y transporte recibieron por parte 
de los Aliados las denominaciones 
respectivas de «Nell» y «Tina». 

La primera demostración de la ex¬ 
cepcional autonomía del G3M2 se 
produjo el 14 de agosto de 1937, cuan¬ 
do un escuadrón basado en Taipei. 
Taiwán, atacó objetivos en China, a 
una distancia de 2 GOQ km. Este mo- 



U- 

Mitsubishi G3M3 del Takao Kokutai del 2L° Koku Sentai, basado en Hanoi, 
Indochina, en marzo de 1941, 


délo debe sobre todo su buena reputa¬ 
ción al hundimiento del acorazado 
HMS Prince of Wates y del crucero de 
batalla HMS Repulse * ambos británi¬ 
cos, el 10 de diciembre de 1941, tres 
días después del ataque aeronaval 
contra la base norteamericana de 
Pearl Harhour. El G3M2 sirvió duran¬ 
te toda la guerra en el Pacífico, sí bien 
a partir de 1943 en tareas secundarias. 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi G3M3 Modelo 23 


Tipo: bombardero bimotor de largo 
alcance 

Planta motriz: dos motores radiales 
Mitsubishi Kinsei 51. de 1 300 hp de 
potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
415 km h. a 5 900 m: techo de servicio 
10 300 m: alcance máximo 6 200 km 
Pesos: vacío equipado 5 240 kg: 


máximo en despegue 8 000 kg 
Dimensiones: envergadura 25,00 m; 
longitud 16,45 m; altura 3,69 m; 
superficie alar 84,30 nr 
Armamento: un cañón de 20 mm y 
cuatro ametralladoras de 7.7 mm. más 
un torpedo de 800 kg o un peso 
equivalente en bombas transportadas 
bajo el fuselaje 


Mitsubishi G4M1 riel 705.° Kokutai de !a Marina Imperial japonesa, basado en 
Rabaul en 1943. 




Mitsubishi G4M 

Historia y notas 

A raíz de un requerimiento emitido en 
1937 por la Marina Imperial japonesa 
por un nuevo bombardero basado en 
tierra que sustituyese al G3M. la com¬ 
pañía diseñó el prolífico Mitsubishi 
G4M, un espacioso monoplano de im¬ 
plantación medía cuyo prototipo, pro¬ 
pulsado por dos motores radiales Mit¬ 
subishi Kasei 11 de 1 530 hp unitarios, 
fue puesto en vuelo por primera vez d 
23 de octubre de 1939, Las pruebas de 
servicio resultaron satisfactorias, el 
modelo fue aprobado para entrar en 
producción bajo la denominación 
Bombardero de Ataque Modelo II 
Tipo 1 de la Marina (G4M1 Modelo 
II) y los primeros aparatos de serie 
comenzaron a actuar en el verano de 
1941. Entre las posteriores versiones 
de producción se cuenta la básicamen¬ 
te similar G4M1 Modelo 12* la G4M2 
Modelo 22 con dos motores Mitsubishi 
Kasei 21 de 1 800 hp unitarios y algu¬ 
nas modificaciones, la muv similar 
G4M2 Modelo 22A v la G4M2 Modelo 

r 

22B. con algunas revisiones en el ar¬ 
mamento defensivo. Aparecieron a 
continuación la variante G4M2a Mo¬ 
delo 24, que introducía motores 
MK4T Kasei 25 de i 825 hp y com¬ 
puertas de la bodega de bombas abul¬ 
tadas, y las subvariantes G4M2a Mo¬ 
delo 24A/24B, que presentaban cam¬ 
bios de armamento. La ultima versión 
de serie fue la G4M3 Modelo 34 en la 
que. demasiado tarde para tener algu¬ 
na influencia en el curso de la guerra, 
se intentó solventar algunos de los 
problemas de tipos anteriores median¬ 
te la adopción de depósitos autosella- 
bles de combustible y un adecuado 
blindaje. Entre las versiones experi¬ 
mentales desarrolladas para probar 
distintos motores se hallan las G4M2h 
Modelo 25 (un avión), G4M2c Modelo 
26 (dos). G4M2d Modelo 27 (uno) y 
G4M3 Modelo 36 (dos). Además, un 


número considerable de aviones 
G4M2a Modelo 24B y 24C fueron mo¬ 
dificados para transportar el misil tri¬ 
pulado suicida MXY7 de la Marina: 
en tal configuración, estos aviones 
fueron denominados G4M2e Modelo 
24 J, Poco antes de la producción del 
G4M. la Marina mostró una urgente 
necesidad de un caza de escolta de 
largo alcance para desplegar en el 
conflicto chino-japonés y 30 de los 
nuevos aviones fueron construidos 
para esa misión específica bajo la de¬ 
signación G6M1. Cuando se compro¬ 
bó que estas apresuradas modificacio¬ 
nes no dieron el resultado apetecido, 
algunas de ellas fueron convertidas en 
entrenadores G6M1-K y en transpor¬ 
tes G6M1-L2. Cuando concluyó la 
producción, Mitsubishi había monta¬ 
do un total de 2 446 ejemplares de 
todas las versiones, incluidos los pro¬ 
totipos y los treinta G6M1, 

Con el apodo aliado de «Betty», el 
G4M ha pasado a la historia aeronáu¬ 
tica por una serie de motivos y haza¬ 
ñas, Entre ellas destacamos su partici¬ 
pación en d hundimiento de ios bu¬ 
ques HMS Prince of U ates y Repulse, 
la puesta en práctica de la primera in¬ 
cursión aérea contra Darwin (Austra¬ 
lia), la utilización de los ingenios suici¬ 
das MXY7 y. e! 19 de agosto de 1945. 
el transporte a le-Shima de la comi¬ 
sión plenipotenciaria japonesa que 
firmó la paz con los Aliados. Este mo¬ 
delo hubiese utilizado los depósitos 


4lI¡:í 

rr 

Mitsubishi G4M2a Modelo 24. 

au tabellantes y el blindaje adoptado a 
última hora. De hecho, sólo ios 6U 
G4M3 producidos llevaron estas im¬ 
portantes adiciones. 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi G4M3 Modelo 34 
Tipo: bombardero de largo alcance 
Planta motriz: dos motores radiales 
Mitsubishi MK4T Kasei 25. de 
1 825 hp de potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 


470 km h, a 5 150 m; techo de servicio 
9 200 m; alcance máximo 4 340 km 
Pesos: vacío equipado 8 350 kg: 
máximo en despegue 12 500 kg 
Dimensiones: env ergadura 25.00 m: 
longitud 19,50 m: altura 6,00 m: 
superficie alar 78.13 nr 
Armamento: cuatro cañones de 
20 mm y dos ametralladoras de 
v,7 mm, más un torpedo de 800 kg o 
una carga máxima de 1 000 kg de 
bombas 



Mitsubishi J2M Raiden 


Historia y notas 

L'n requerimiento emitido en 1938 
por la Marina Imperial japonesa para 
un nuevo interceptador monoplaza 
condujo al diseño y construcción de 
tres prototipos Mitsubishi J2M1. de 
los que el primero realizó su vuelo 
inaugural el 20 de marzo de 1942, Mo¬ 
noplano de ala baja cantilever con 
tren de aterrizaje retráctil del tipo de 
rueda de cola, este modelo tuvo un di¬ 
latado desarrollo debido a que las de¬ 
mandas urgentes de motores limitaron 
la elección de la planta motriz adecúa- 


Mitsubishi J2M3 deí 302.° Kokutai de la Marina Imperial japonesa, basado en Japón durante 1945. 
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Mitsubishi J2M Raiden (sigue) 


A-Z de fa Aviación 


da. Ello dio como resultado la instala¬ 
ción de un motor radial Mitsubishi 
Kasei 13 de 1 430 hp; d diámetro de 
esta máquina obligo a adoptar un eje 
de transmisión más largo a fin de 
poder atrasar el motor y reducir el 
diámetro del capó dd mismo. Las pri¬ 
meras evaluaciones revelaron que el 
J2MI no cumplía con las especifica' 
dones de la Marina en lo tocante a ve¬ 
locidad y régimen de trepada. Esta 
deficiencia se solventó gracias a la ins¬ 
talación de un motor más potente, el 
MK4R-A Kasei 23a. Así equipado, d 
avión fue denominado J2M2 y, en 
esta configuración, se ordenó su pues¬ 
ta en producción, designado oficial' 
mente Caza interceptador Raiden Mo¬ 
delo 11 de la Marina. Como prosiguie¬ 
ron, sin embargo, los problemas de 
prestaciones inadecuadas, el modelo 
no entró en servicio hasta diciembre 
de 1943, fecha en que ya había apare¬ 
cido la principal versión de serie, la 
J2M3. que difería principalmente por 
el armamento instalado. Entre las va¬ 
riantes se cuentan la J2M3a, con ar¬ 
mamento revisado, la J2M5 que. últi¬ 
ma variante de serie y dotada con 
un motor Mitsubishi MK4U-4 de 


i 820 hp, fue producida también en la 
subvariante J2M5a (con armamento 
diferente), más dos prototipos J2M4 
con motores turboal intentados y. fi¬ 
nalmente. un único J2M6 que era 
una modificación de un J2M3 con ca¬ 
bina mejorada. Cuando cesó su pro¬ 
ducción, Mitsubishi había montado un 
total de 476 aviones de todas las va¬ 
riantes (prototipos incluidos). 

Con el sobrenombre aliado de 
«Jado», el J2M Raiden entró por pri¬ 
mera vez en operación en 1944. si bien 
con escaso éxito. No obstante, a medi¬ 
da que avanzaba la guerra el Raiden 
fue ganando en valía hasta convertirse 
en un excelente avión de defensa deí 
territorio metropolitano japonés, per¬ 
manentemente amenazado por las in¬ 
cursiones aéreas aliadas. 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi J2M3 Raiden 
Tipo: caza interceptador monoplaza 
Planta motriz: un motor radial 
Mitsubishi MK4R-A Kasei 23a, de 

I 820 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 

600 km h. a 5 900 m; techo de servicio 

II 700 m; alcance máximo I 050 km 



Mitsubishi J2M3. 


Pesos: vacío equipado 2 460 kg; 
máximo en despegue 3 950 kg 
Dimensiones: envergadura 10,82 m: 
longitud 9.95 m: altura 3,95 m; 


superficie alar 20.05 nr 
Armamento: cuatro cañones de 
20 mm y dos bombas de 60 kg en 
soportes exteriores 


Mitsubishi J8M Shusui 



Historia y notas 

£1 desarrollo en Alemania del caza 
propulsado por motor cohete Mes- 
serschmitt Me 163B se reflejó en 
Japón con la adquisición de los dere¬ 
chos de producción del avión y de su 
motor cohete Walter. Debido a pro¬ 
blemas de envío, sólo llegaron a los 
japoneses los manuales de montaje 
del avión y un único motor, y Mitsu¬ 
bishi recibió el encargo de construir el 
modelo, al que el Ejército y la Marina 
dieron las denominaciones respectivas 
de Mitsubishi Kí-200 y J8M. Una vez 
concluido el diseño del prototipo 
J8MI, el 12" Arsenal Aeronaval ini¬ 
ció la construcción de una versión re¬ 
molcada de entrenamiento a tamaño 
real que, designada MXY8 Akigusa. 
fue remolcada por primera vez en di¬ 


ciembre de 1944, Se construyó tam¬ 
bién otro ejemplar más pesado, con 
lastres para obtener el peso aproxima¬ 
do dd avión en operación, al que se 
llamó Ku-13 Shusui El diseño del 
motor cohete recayó bajo la responsa¬ 
bilidad conjunta de la compañía Mit¬ 
subishi y del Ejército y la Marina, re¬ 
sultando en el motor Toko Ro.2 de 
1 500 kg de empuje. Esta planta mo¬ 
triz fue montada en d primer prototi¬ 
po Caza interceptador Experimental 
con Motor Cohete Shusui J8M1 de la 
Marina completado por Mitsubishi, 
El 7 de julio de 1945 voló por vez pri¬ 
mera el prototipo J8M1 pero. Eras es¬ 
trellarse al poco de haber despegado 
debido a un fallo del motor, no pudie¬ 
ron ya probarse más ejemplares por el 
fin de la guerra. 


E! Mitsubishi J8M fue en si mismo un 
logro, pues los ingenieros de la 
compañía crearon en unos meses una 
copia aerodinámica del Messerschmitt 


Me 163 empleando solo un manual de 
instrucciones debido al hundimiento del 
submarino que traía los planos de 
detalle. 



Mitsubishi K3M 

Historia y notas 

Diseñado por Hcrbcrt Smith, el pro¬ 
totipo del entrenador de tripulaciones 
Mitsubishi 4MS1 realizó su vuelo 
inaugural en 1930, Su producción pro¬ 
siguió hasta 1941 y los ejemplares uti¬ 
lizados ya en la posguerra como avio¬ 
nes de enlace volaron durante algunos 
años con distintos emblemas naciona¬ 
les. Monoplano de ala alta arriostrada 
por montantes, con cabina cerrada y 
tren de aterrizaje fijo de vía ancha, el 
4 MSI era de hecho un mono motor. 
La primera versión de serie, la K3M2, 
entró en servicio con la Marina Impe¬ 
rial japonesa en 1932 bajo la designa¬ 
ción de Entrenador de Tripulaciones 
Tipo 90. en cuya configuración el pilo¬ 
to y el artillero se encontraban en ca¬ 
binas abiertas y separadas, con e! ins¬ 
tructor y dos alumnos en d comparti¬ 
miento cerrado. Las variantes de enla¬ 
ce y transporte de pasaje acomodaban 
cinco pasajeros en la cabina. La pro¬ 


Mitsubishi K7M 

Historia y notas 

El Mitsubishi Ka-I8 o Entrenador Ex¬ 
perimental de Tripulaciones Ü-Shi era 


ducción conjunta de todas las versio¬ 
nes supuso 625 aviones. 

Variantes 

K3M1: designación de servicio del 
prototipo 4MS1 y de tres aviones de 
evaluación construidos entre 1930 y 
1931; propulsados por motores 
lineales Hispano-Suiza 8 de 340 hp 
K3M2: designación de la compañía 
4MS2; construido entre J932 y 1935: 
propulsado por un motor radial 
Hitachi Amakaze 11 de 340 hp: 
Mitsubishi construyó 70 ejemplares y 
la compañía Aichi otros 24"’ 

K3M3: en 1939. Watanabe asumió la 
producción de Aichi y construyó esta 
nueva versión, que incorporaba 
deriva y timón de dirección 
agrandados y estaba propulsada por 
un motor radial Nakajima Kotobukí 
2: algunos aviones fueron modificados 
como K3M3*L, transportes ligeros 
con cabida para cinco plazas o su peso 
equivalente en carga 
KL7: designación dada a dos aviones 
evaluados por el Ejército Imperial 


un monoplano de ala alta cantilever, 
con cabina cerrada y propulsado por 
dos motores radiales Ha-9 de 340 hp 
unitarios. Se construyeron dos proto¬ 
tipos, pero la Marina Imperial japone¬ 
sa se opuso a que siguiera el desarro- 


japonesen ivjJicon la estructura 
básica dd K3M. uno de ellos llevó un 
motor radial Mitsubishi 92 y el otro un 
Nakajima Kotobukí 
MS-1 : un único transporte civil 
(matriculado J-RABQj, con un motor 
radial Júpiter VI de 460 hp 

Especificaciones técnicas 
MI tsii b ¡shl/Watana be K3M3 
Tipo: entrenador de tripulaciones 
Planta motriz: un motor radial 
Nakajima Kotobukí 2 Kai 2, de 580 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
235 km h; techo de servicio 6 390 m: 
alcance máximo 80Ü km 


lio de este costoso bimotor como sus¬ 
tituto del monomotor K3M entonces 
en operación. Sin embargo, los dos 
prototipos fueron empleados como 
entrenadores por la Marina japonesa, 
bajo la designación K7ML Estos apa¬ 


AVion pouu apreciado y de pobres 
prestaciones, el Mitsubishi K3M fue, sin 
embargo, una importante aportación 
temporal al inventario de vuelo de la 
Marina japonesa. El de la foto es un 
K3M2 «Pine». 

Pesos: vacío equipado I 360 kg: 
máximo en despegue 2 200 kg 
Dimensiones: envergadura 15.78 m; 
longitud 9.54 m: altura 3,82 m: 

■ -mm ^ 

Superficie alar 34.50 nv 
Armamento: una ametralladora de 
7.7 mm en afuste móvil y una carga de 
120 kg de bombas 


ratos podían llevar cinco alumnos y 
uno o dos instructores, y contaban con 
radio, equipo de navegación y foto¬ 
gráfico. Jos ametralladoras de 7.7 mm 
v 90 kg de bombas. Su velocidad má¬ 
xima era de 260 km h. 
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Mitsubishi Ki-1 



Historia y notas 

Con claras influencias de diseños Jun¬ 
kers. el bombardero pesado Mitsubi¬ 
shi Ki-I-I voló por vez primera en 
1933. Anguloso monoplano de ala 
baja cantilever, tenía cuatro tripulan¬ 
tes y tren de aterrizaje fijo, unidad de 
cola del tipo bideriva y estaba propul¬ 
sado por dos motores radiales Ha-2-2 
de 940 hp de potencia unitaria nomi¬ 
nal, que consentían una velocidad má¬ 
xima de 220 km h. El piloto y el copi¬ 
loto se acomodaban en tándem en una 
cabina cerrada. Las ametralladoras 
defensivas de 7,7 mm se hallaban en 
una torrera semicerrada a proa, en 
una dorsal y en una «papelera» retrác¬ 
til ventral; la carga ofensiva estaba 


A pesar de sus limitadas prestaciones, 
el Mitsubishi Ki-1 tenía una 
considerable carga de bombas y fue el 
primer paso hacia bombarderos 
monoplanos más rápidos y avanzados. 

El de la foto es un ejemplar Ki-1-II con 
mejoras aerodinámicas y motores más 
potentes, 

compuesta por un máximo de 1 500 kg 
de bombas. El desarrollo Ki-l-II pre¬ 
sentaba motores Ha-2-3 de 970 hp 
unitarios y modificaciones en la célu¬ 
la, que mejoraban la velocidad máxi¬ 
ma hasta los 230 km/h. 

Ambas versiones entraron en servi¬ 
cio como Tipo 93-1 del Ejército y Tipo 


93-2 del Ejército, respectivamente, y 
fueron esporádicamente utilizadas du¬ 
rante el conflicto con China. La pro¬ 


ducción total conjunta de las dos va¬ 
riantes ascendió a 118 aviones. Su en¬ 
vergadura era de 26,50 m. 


— 



ciones. alcanzando una velocidad 


Mitsubishi Ki-2 

Historia y notas 

Un diseno realmente importante, 
aunque construido en cortas seríes, el 
bombardero ligero Mitsubishi Ki-2 
fue desarrollado del Junkers K 37. del 
que un ejemplar fue importado desde 
Alemania en 1931 y donado ai Ejérci¬ 
to japonés a través de una suscripción 
popular. Este aparato tuvo la distin¬ 
ción de ser el «Áikoku «». el primero 
de una larga lista de donaciones pa¬ 
trióticas de aviones para combatir en 
Mancharía. 

Monoplano de ala baja cantilever, 
propulsado por dos motores Nakaji- 
ma Kotobuki radíales de 570 hp unita¬ 
rios, el prototipo del triplaza Ki-2 voló 
por primera vez durante la primavera 
de 1933. Se distinguía fácilmente por 
su revestimiento corrugado y por su 
unidad de cola bideriva; su tren de 
aterrizaje comprendía aterrizadores 
independientes fijos con carenados 
para las ruedas, que fueron elimina¬ 
dos en operación. 


La producción de la primera ver¬ 
sión totalizó 113 ejemplares y este 
modelo entró en combate contra los 
chinos, con gran éxito, bajo la deno¬ 
minación Ki-2-1 o Bombardero Ligero 
Bimotor Tipo 93 del Ejército. Su velo¬ 
cidad máxima era de 230 km/h. su al¬ 
cance práctico de 900 km y su peso 
máximo en despegue de 4 550 kg. 
Como armamento defensivo montaba 
una ametralladora de 7,7 mm en el 
puesto de tiro de proa y otra en el 
dorsal, además de hasta 500 kg de 
bombas. 

Los resultados obtenidos con el Ki- 
2-1 llevaron al desarrollo del Ki-2-11 o 
Bombardero Ligero Bimotor Tipo 93-2 
de! Ejército (el Tipo 93 fue redesígna- 
do a posterior! Tipo 93*1). El Tipo 
93-2 conservaba la misma configura¬ 
ción pero presentaba torrera proel to¬ 
talmente cerrada y de accionamiento 
manual, cabina también cerrada para 
e! piloto y aterrizadores principales 
semirretráctiles en las góndolas motri¬ 
ces, El Ki-2-Il montaba dos motores 
radiales Ha-8 de 750 hp unitarios que 
mejoraban notoriamente las presta- 


puma de 280 km h. Se construyeron 
en total 61 Ki-2-II. que se sumaron a 
los Ki-2-1 en su luena contra China, 
Ambas versiones acabaron sus días 
utilizadas en tareas de entrenamiento 
de tripulaciones. 

Una versión desmilitarizada del 
Ki-2-IL denominada Otori (Fénix), 
fue adquirida por el diario Asahi 
Shimhun y empleada entre 1936 y 
1939 en una serie de vuelos de ré¬ 
cord a larga distancia Matricula¬ 
do J-BAAE. este avión cubrió los 
4 930 km que separan la base aérea 


El proceso de modernización inaugurado 
con el Ki-1 desembocó en primer lugar 
en el bombardero ligero Mitsubishi Ki-2, 
versión japonesa del Junkers K 37 y que 
aparece en la foto bajo la forma de un 
Ki-2-1. Posteriores mejoras incluyeron 
cabinas cerradas y tren retráctil, 

militar de Tachikawa de la ciudad de 
Bangkok en 21 horas 36 minutos (ello 
sucedía en diciembre de 1936); a pri¬ 
meros de 1939, realizó un espectacu¬ 
lar vuelo a través de China, recorrien¬ 
do un total de 9 300 km. 






Mitsubishi Ki-15 


Historia y notas 

El Mitsubishi Ki-15 fue diseñado en 
función de un requerimiento emitido 
en 1935 por el Ejército Imperial japo¬ 
nés para un nuevo avión biplaza de re¬ 
conocimiento. Se construyeron dos 
prototipos, uno civil y el otro militar: 
el segundo realizó su vuelo inaugural 
en mayo de 1936. Las pruebas de ser¬ 
vicio demoraron poco tiempo y el tipo 
fue puesto en producción como Avión 
de Reconocimiento y Mando Modelo I 
Tipo 97 del Ejército {Ki-15-1), Las pri¬ 
meras entregas al Ejército tuvieron 
lugar en mayo de 1937. Antes de esa 
fecha, el prototipo civil, bautizado 
Kamikaze ( Viento Divino) y matricu¬ 
lado J-BAAL fue llevado de Tachika¬ 
wa a Londres para la captación de fo¬ 
tografías y películas sobre la corona¬ 
ción del rey británico Jorge VI. 

Desplegados en el conflicto contra 
China, los Ki-15-I del Ejército japo¬ 
nés actuaron con práctica impunidad 
en los cíelos chinos hasta la aparición 
sobre estas tierras del monoplano so¬ 
viético Polikarpov T-16. Las prestacio¬ 
nes del Ki-15-I mejoraron gracias a la 
instalación de un motor Mitsubishi 
Ha-26-I de 900 hp nomínales y el re- 
potenciado Ki-15-II entró en'opera- 


Mitsubishi KM5-I del 1. er Chutai del 15,° Hikosentai de! Ejército Imperial 
japonés, 


la denominación Avión de Reconocí* 
miento Modelo I Tipo 98 de la Marina 

(C5MI), más otros 30 con motores 
Nakajima Sakae 12 de 950 hp nomina¬ 
les y conocidos como CS.M2, Con el 
sobfenombre aliado de «Babs». el 
Ki-15 C5M fue construido en un total 
de 489 ejemplares de todas las versio¬ 
nes, aparatos que serían relegados a 
misiones secundarias a partir de 1943, 
Muchos aviones supervivientes fueron 
finalmente destinados a misiones ka¬ 
mikaze (bien entendido que ahora 
una misión kamikaze no consistía en 
presenciar una coronación). 


Especificaciones técnicas 
Mitsubishi Ki-15-I 
Tipo: biplaza de reconocimiento 
Planta motriz: un motor radial 
Nakajima Ha-8. de 640 hp 
Prestaciones; velocidad máxima 480 
km. h. a 4 000 m: techo de servicio 
11 400 m: alcance 2 400 km 
Pesos: vacío equipado 1 400 kg; 
máximo en despegue 2 300 kg 
Dimensiones: envergadura 12.00 m; 
longitud S.70 m; altura 3,35 m: 
superficie alar 20,36 nr 
Armamento: una ametralladora móvil 
de 7,7 mm en la cabina trasera 


ción en 1939, El mismo tratamiento 
fue el elegido cuando se quiso volver a 
repotenciar el modelo, de manera que 
dos prototipos Ki-15-III fueron eva¬ 
luados con nueva planta motriz, el ra¬ 
dial Mitsubishi 102 de 1 050 hp de po¬ 
tencia; sin embargo, la existencia de 
modelos nuevos en fase de desarrollo 
frustró la aparición de esta versión 
rejuvenecida. La Marina Imperial ja¬ 
ponesa adquirió veinte Kí-15-11 bajo 


Mitsubishi Ki-20 

Historia y notas 

Entre 1931 v 1936 se constriñeron en 
secreto seis ejemplares del Mitsubishi 
KÍ-20. una versión de bombardeo del 


avión comercial Junkers G 38, La Ma¬ 
rina Imperial japonesa les conoció con 
la denominación de Bombardero Su- 
perpesado Tipo 92. pero no llegaron a 
volar operativamente (se cree que es¬ 
taban destinados a un posible ataque 
contra Singapur). Propulsado por cua¬ 


tro motores Junkers Jumo de 800 hp 
de potencia unitaria nominal monta- 
dos en limpias góndolas, el Ki-20 al¬ 
canzaba una velocidad máxima de 
sólo 200 km h. Su peso máximo en 
despegue era de 24 490 kg y su enver¬ 
gadura de 44.00 m. Diez eran normal¬ 


mente sus tripulantes y el armamento 
defensivo comprendía ocho ametralla¬ 
doras móviles de 7,7 mm y un cañón 
de 20 mm. todos de accionamiento 
manual. Su carga máxima de bom¬ 
bas sobre distancias cortas era de 
5 000 kg. 
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Historia de la Aviación 


Del Día D a Berlín: capítulo 2.° 

Otoño en la 


Línea Sigfrido 

La relativa facilidad con que se condujo el desembarco de Normandía 
y las operaciones subsiguientes alimentó en algunas esferas aliadas la 
esperanza de que la guerra contra Alemania concluiría hacia la 
Navidad de 1944 , pero los alemanes no estaban de acuerdo con tales 

perspectivas, excesivamente optimistas. 


Durante las primeras fases de la batalla por 
Normandía, la RAF tuvo que asumir un 
nuevo tipo de misiones, pues los alemanes ini¬ 
ciaron por entonces su campaña de lanza¬ 
miento de misiles V-l contra Londres: el pri¬ 
mer V-l caído en suelo británico explosionó a 
04.18 horas del 13 de junio de 1944 en las 
proximidades de Swanscombe. al oeste de 
Gmvesend, al tiempo que el Real Cuerpo de 
Observadores detectaba un segundo ingenio 
en Cuckfield, Sussex, Para el mando de Defen¬ 
sa Aérea de Gran Bretaña (DAGB) del viee- 
mariscal del Aire R. M. Hill había comenzado 
j labor de contrarrestar la nueva amenaza. El 
V-l se conocía por entonces con varias deno¬ 
minaciones: Vergeítungswaffe Eins (V-L o 
Arma de Represalia n.° 1)., FZG-76 o Fiese- 
er Fi 103. Lanzado desde una rampa por 
medio de un sistema de gas a presión, el misil 


superficie-superficie V-l estaba propulsado 
por un pulsorreactor Argus As 014 de 300 kg 
de empuje y llevaba una cabeza de guerra de 
850 kg de alto explosivo Trialen (TNT y nitra¬ 
to amónico). Su velocidad máxima era de 800 
km/h, si bien para optimizar el alcance 
su velocidad normal era del orden de los 
560-600 km/h; gracias a su giróscopo Askania, 
el V-l mantenía un rumbo y una cota de vuelo 
constantes hasta que un sistema mecánico cor¬ 
taba el paso de combustible al motor, momen¬ 
to en que los timones de profundidad inducían 
al ingenio a un picado de 60° sobre el objeti¬ 
vo. La deflagración de este misil era devasta¬ 
dora. 

La contramedida adoptada por la DAGB y el 
Mando Antiaéreo del general sir Frederiek 
Pile fue, sencillamente, de derribar estos ro¬ 
bots volantes, al tiempo que los cuatrimotores 


estratégicos serían empeñados de nuevo en el 
ataque contra los emplazamientos de los V-l 
en el norte de Francia, 

Las defensas en tierra estaban compuestas 
por cañones antiaéreos de 90 mm y Bofors de 
40 mm con predicción radárica y, en el caso de 
las piezas pesadas, con munición dotada con 
una nueva espoleta de proximidad. La artille¬ 
ría antiaérea fue emplazada en un anillo en 
torno al sur de Londres y los cazas de la 
DAGB tuvieron como zona habitual de patru¬ 
lla la del canal de la Mancha. Las operaciones 

El comandante Glenn Eagleston del 354. 0 Group de 
Caza carretea en un P-47D-25RE, número de serie 
44-20473, entre el fango de las pistas de Rosíeres-en- 
Haye en diciembre de 1944. El capó de su avión es 
amarillo, con una calavera negra y un águila 
americana (foto US Air Forcé), 














































































































































































































































lina de las unidades asignadas a as 
operaciones «Diver» fue el SIB.'Spt. 
que operaba desde Lympne, es Ion 
que volaba Supermarine Spití rs 
Mk XIV, uno de los pocos aviejes 
capaces de interceptar las 
V-1. El ejemplar de la ilustratíasmi 
montura del jefe de Squadrtr - - 
Newbury, el oficial al mando s 
mencionada unidad. 



^Cacería de patos» en un aeródromo de !a Luftwaffe. 

La cámara de una caza de la 8. 2 Fuerza Aérea registra 
la explosión de un Junkers Ju 88 al ser ametrallado en 
tierra. Incursiones semejantes fueron de vital 
importancia para limitar la actividad de la Luftwaffe 
sobre Europa {foto US Air Forcé). 

de lanzamiento de los V-1 desde emplazamien¬ 
tos modificados en Francia fueron asigna¬ 
dos ai Flakgruppe Creil, unidad encuadrada en 
el LXV Armeekorps. Los únicos cazas ca¬ 
paces de alcanzar a los V-1 eran el Supermari¬ 
ne Spitfire Mk XIV, el Hawker Tempest Mk 
V y ei Noith American Mustang Mk fll con 
luz diurna, mientras que por la noche el único 
caza disponible era ei de Havilland Mosquito 
NF. Mk XIII que, equipado con un radar de 
interceptación Mk VIH, podía alcanzar una 
velocidad máxima de 630 km/h. El caza noc¬ 
turno Northrop P-61A Black Widow fue tam¬ 
bién asignado a esas misiones. El primer caza 
a reacción británico, el Gloster Metcor Mk I, 
comenzó a actuar en el marco de la operación 
«Diver» (la neutralización de los V-1) encua¬ 
drado en el 11." Group de Caza de Mansión el 
2 de agosto de 1944. Al cabo de un par de 
días, el oficial de vuelo Dean se adjudicó e! 
primer V-1 abatido por su unidad, cuando tras 


fallarle los cañones desequilibró el sistema de 
giroestabilización de un V-1 empujando con 
el borde margina! del ala de su Meteor el del 
ala del misil. El mayor éxito de la DAGB 
acaeció la noche del 27 al 28 de agosto, en la 
que fueron abatidos 87 de los 97 V-1 localiza¬ 
dos; 62 derribos corrieron a cargo de los caño¬ 
nes, 19 de los cazas y seis mediante una com¬ 
binación de globos cautivos y antiaéreos. El 5 
de setiembre de 1944, la mayoría de los em¬ 
plazamientos de los V-I habían sido tomados 
por las fuerzas terrestres aliadas, de modo que 
se produjo un corto período de calma. 

El lanzamiento de los V-1 desde bombarde¬ 
ros Iteinkel Fie 111H-22 y He 11LH-I6 y He 
111H-20 modificados, pertenecientes al 
III/KG 3 (estacionado en Venló), habían co¬ 
menzado en julio de 1944, pero este extremo 
no fue asimilado por la RAF hasta mediados 
de setiembre. Entre las 05.30 y 07.30 horas de 
la madrugada del 16 de setiembre, los radares 
británicos detectaron siete aviones enemigos 
volando a baja cota sobre el estuario del Tá- 
mesis de los que se desprendieron otros tantos 
nuevos contactos radar: los misiles. En el Ínte¬ 
rin, el IIJ/KG 3 había sido reforzado con ele¬ 
mentos de la Kampfgesehwader Nr 53 prove¬ 
nientes del frente del Este; así, en noviembre 
de 1944 operaban desde c! sector de Bremen- 
Oldenburg unos 100 vectores de lanzamiento 
He lili 1-22. Los V-1 lanzados desde tierra 
volvieron a la palestra a principios de 1945, 
pero el ímpetu de esta nueva ofensiva dismi¬ 
nuyó rápidamente hasta que el 28 de marzo de 
1945 se registró la explosión del último V-1 en 
suelo británico. En conjunto, la DAGB 
(Mando de Caza desde octubre de 1944) y el 
Mando Antiaéreo derribaron 3 957 misiles: el 
primer as de caza de la especialidad fue el jefe 
de escuadrón .), Berrv, con 61 derribos acredi- 

-r* 


tados a los mandos de aviones Tempes: * 

El primer misil balístico alemán, el A-4 UU 
V-2), cayó por vez primera en suele hn:a*j 
(en Chiswick) el 8 de setiembre de 1 M 44 \ J 
último lo hizo en Kynaston Road (Orpingi ají 
el 27 de marzo de 1945: contra ei A— 
arma realmente avanzada, no había a- : ^ 
posible. En letal, ¡os V-1 mataron a 6 159 
sonas e hirieron a 17 239, mientras que A 
fras de los V-2 fueron de 2 885 y - 
respectivamente. 

Tragedia en Arnhem 

A primeros de setiembre de 1944, ¡os a-e¬ 
manes se habían retirado a sus líneas d-:-- - 
vas en ios Países Bajos y a las fortifican: - _ 
fosos contracarro y colinas boscosas ce a 
Línea Sigfrido, A pesar de la longitud de 
líneas de comunicaciones, los Aliados e>:i: r 
decididos a sostener el ritmo de su avaros 
que les había llevado del Sena a Bruselas es 
apenas quince días. Tras muchas discusión^ 
el general Dwight D. Eisenhower. comr:.r- 
te supremo aliado* aceptó el audaz c imag na¬ 
tivo plan del general sir Bernard Montg q* 
para banquear las defensas de la Sigfrid . 
zar las barreras naturales que supo man So* 
ríos Maas t Waal y Neder Rija en los P_ 
Bajos y avanzar a través de las planicies sep¬ 
tentrionales de Alemania, En el marco de Li 
operación «Market», la ld l División 
transportada británica debía tomar e! poeiaiB 
de Arnhem, sobre el Neder Rijn, al tie^r© 
que las 82. a y 101 A 1 Divisiones Aerotrans- 
tadas norteamericanas aseguraban los puente ¡ 
más al sur, en Grave, Veghel y al nore du: 
Eindhoveru Los lanzamientos de paraca: 
tas se realizarían de forma coordinada e - L± 
operación «Carden», en la que el 2A E _ . 
británico avanzaría hacia Eindhoven . 

-V 1 

pues presionaría hacia el norte. 

«Market» tuvo lugar en la madrugada d_l 
17 de setiembre de 1944 y las 82. a y 101. D - 
siones de LE UU alcanzaron sus objetivo* ~ 
ex ce si vas dificultades. Más hacia el norte, c? 
Arnhem* los aterrizajes de los planead . 
se habían producido demasiado al oeste :-i 
objetivo y el progreso de las tropas de asaM 
era lento, la mala fortuna se cebó sobre la 
División Aerotransportada, que fue a aterri¬ 
zar a pocos kilómetros de donde se encontra¬ 
ban el II Panzerkorps de las SS, en Zutphe"- 
Apeldoorn, y las 9A y 10 a Divisiones acor. _ 
das de las SS, descansando tras haber comba¬ 
tido en Francia. Además, en esa misma áreai 
se hallaban en período de reequipamiento ~ 
rios batallones de infantería y acorazados ck 
primerísima fila. Una deficiente información 
sobre la situación de esas unidades iba a ter 
ahora consecuencias desastrosas. En el prim- * 
día, 3 887 Short Stíriing, Amnstrong Wh 
worth Albemarle, Handley Page Hálito i 
Donglas C-47 Dakota junto a 500 plañeao > 
Waco CG-4A, Airspeed Morsa Mk II y Ger-- 

Durante las operaciones de Arnhein y Nimega 
(«Market Gariteo») del 17 de setiembre de 1944 y 
posteriormente en el cruce del Rin, en marzo de 194: 
el 9 A Mando de transporte de tropas desarrolló una 
intensa actividad. En la fotografía, bimotores Curtíss- 
Wríght C-46 Commando se alinean para el despega a 
lado de numerosos planeadores Waco CG-4A Hadriaa 
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Short Stírling Mk IV del 620.° Squadron 
del elemento de remolque de 
planeadores a las órdenes del 
vi ce mariscal del aire L.N. Hollingliurst. 
Desarrollado del bombardero Stírling 
Mk III y conservando los motores 
Hercules XVI del 650 hp, el IVtk IVfue 
destinada a operaciones de remolque de 
planeadores Horsa en 1943. 


En el curso de junio de 1944, varios 
Sruppen comenzaron a recibir la versión 
3-14 del caza Messerschmitt Bf 109, 
dotado con la cubierta Erla y la deriva 
agrandada. El ejemplar de la ilustración 
pertenecía al Staffel croata estacionado 
3n Eichwalde en noviembre de 1944. 


ral Aircraft Hamilcar participaron en los lan¬ 
zamientos y asaltos aéreos en Arnhem, 
Grave, Nimega, Veghel y al norte de Eindho- 
ven, con I 113 bombarderos y 1 240 cazas 
aliados encargados de su cobertura, l.os Typ¬ 
hoon, P-5ID y P-47D fueron utilizados en mi¬ 
siones de supresión de defensas antiaéreas y 
encajaron fuertes pérdidas. El VIII Mando de 
Caza estadounidense envió unos 200 P-47D 
Je los Groups de Caza n," s 56, 78, 353 y 356 
sobre el área de Arnhem-Nimega para patru¬ 
llar a una cota de 600 m y atacar a las posicio¬ 
nes antiaéreas con bombas de fragmentación 
de 120 kg y fuego de ametralladora de 12,7 
mm. El 17 de setiembre de 1944 fue uno de los 
días más negros de la historia del 56." Group 
Je Caza, pues perdió 16 de sus 39 Thundcr- 
nolt. Los cazas alemanes estuvieron muv acti- 

J 

vos, enzarzándose continuamente en comba¬ 
tes cerrados con los aparatos aliados. 

Por el momento, el puente de Nimega esta¬ 
ba fuera de peligro, pero e! avance de los blin¬ 
dados del XXX Cuerpo británico comenzó a 
estrellarse contra una resistencia cada vez más 
■ntensa. En Arnhem, las tropas aerotranspor¬ 
tadas británicas fueron rodeadas y se veían so¬ 
metidas a una insoportable presión por parte 
de un enemigo mucho más potente. La cons¬ 
tatación del fracaso recabado en Arnhem se 
tuvo el 25 de setiembre de 1944, cuando los 
paracaidistas supervivientes (y los que no ha¬ 
bían caído en manos de ¡os alemanes) comen¬ 
zaron a evacuar Arnhem y a salir de la zona 
en un auténtico «sálvese quien pueda»* En ¡os 
combates sobre Arnhem, los Groups m I>s 38 v 
46 de la RAF registraron la pérdida de 55 
aviones. 

Operaciones de bombardeo 

Siguiendo las directrices del alto mando 
aliado, el 14 de setiembre de 1944, el Mando 


de Bombardeo de la RAF, a las órdenes de sir 
Arthur Harris, reemprendió sus incursiones 
contra las industrias alemanas responsables de 
la producción de combustible sintético, roda¬ 
mientos, carros de combate y transportes me¬ 
canizados, otorgándose menor prioridad a 
aquellas que tenían que ver con la construc¬ 
ción aeronáutica. Alrededor de 1 200 Avio 
Lancaster B.Mk 1 y B.Mk III, Haüfax B.Mk 
III y Mosquito de los tipos B.Mk IX, B.Mk 
XIV y B.Mk XX constituían las fuerzas de los 
Groups n. l,s L 3, 4 T 5, 6 (canadiense). 8 (de 
guía de formaciones) y 100 (de apoyo), esta¬ 
cionados en Gran Bretaña, Habituado a la 
ejecución de incursiones nocturnas en todo 
tiempo, el mando de Harris participó en bas¬ 
tantes operaciones de carácter diurno a partir 
de primeros de junio de 1944. En agosto, el 
Mando de Bombardeo arrojó una cifra récord 
de 65 850 toneladas de bombas, cantidad que 
no fue superada hasta marzo de 1945. Las in¬ 
cursiones sobre el Reich y los territorios ocu¬ 
pados topaban siempre con formidables de¬ 
fensas antiaéreas, que conservaron gran parte 
de su eficacia incluso una vez que las fuerzas 
aliadas empezasen a tomar las áreas en que se 
hallaban desplegados tos radares de alerta 
temprana que ponían en funcionamiento el 
sistema defensivo alemán. El Mando de Bom¬ 
bardeo de la RAF podía ahora emplear con 
mayor probabilidad de éxito maniobras de di¬ 
versión, atrayendo a la caza nocturna alemana 
hacia los cotos de su contrapartida aliada* Sin 
embargo, en setiembre de 1944 el 1 Jagdkorps 
de la Luftflotte Reich agrupaba por sí solo a la 
mayoría de los más de I 000 cazas nocturnos 


alemanes disponibles. 

El Mando de Bombardeo efectuó su prime¬ 
ra incursión aérea bajo las nuevas directivas el 
25 de octubre de 1944, cuando 199 Haüfax, 32 


Lancaster y 12 Mosquito B.Mk XIV bombar¬ 


dearon la refinería de combustible sintético de 
Meerbeck cerca de Homhurg, sin pérdidas 
propias; el 1 de noviembre tuvo lugar un se¬ 
gundo ataque a escala similar. Entre los pre¬ 
ciosos objetivos de producción energética se 
encontraban los de Wanne Eickei, Dort- 
mund, Castrop RauxeL Sterkráde y Honi- 
berg; además, comenzaron también a sufrir¬ 
las iras de los bombarderos de Harris objeti¬ 
vos industriales en Nuremberg, Stuttgart, Co¬ 
lonia y el Sane. La incursión más pesada lan¬ 
zada durante el mes de octubre se produjo en 
la noche del 23 al 24, en la que 955 cuatrimo¬ 
tores arrojaron 4 580 toneladas de bombas in¬ 
cendiarias y de alto explosivo sobre las insta¬ 
laciones de Krupp AG en Lssen. El mayor es¬ 
fuerzo del mando en noviembre de 1944 tuvo 
lugar la noche del 2 al 3, cuando 992 bombar¬ 
deros atacaron Dusseldorf. Ese mes se llegó a 
lanzar un total de 14 300 t de bombas, de las 
que 14 300 tuvieron como destino instalacio¬ 
nes de refino, en particular las de Homberg- 
Meerbeck. En noviembre de 1944, el Mando 
de Bombardeo de la RAF llevó a término 
5 055 salidas diurnas (más otras 49 a cargo del 
100.° Group) en las que causaron baja 41 
aviones y la avería en mayor o menor grado 
de otros 335. En diciembre, la tónica fue bas¬ 
tante similar: cinco grandes incursiones contra 
objetivos petrolíferos llevadas a cabo por 
3 656 aparatos (de los que se perdieron 31) y 
23 nocturnas mediante 1 I 239 aviones, de los 
que 88 serían abatidos. En dos ocasiones se 
llegó a superar el empleo de 1 300 bombar¬ 
deos, y pesadas incursiones tuvieron lugar 
contra las ciudades de Opladen, Essen, Trois- 
dorf, Colonia y Gdyma* 

Defensa del Reich 

La recuperación de la Jagdwaffe (arma de 
caza) tras las depredaciones de 1943 y la pri- 



Los Piper L-4J de la 9.° Fuerza Aérea se utilizaron en 
jna amplia gama de misiones que incluían el enlace, 
transporte personal, entrenamiento rutinario de los 
lotos de planeadores y, tras el desembarco aliado en 
Normandía, en peligrosísimas tareas de observación y 
corrección del tiro de artillería (foto US Air Forcé). 



Luciendo las dos antenas del sistema de perturbación 
«Airborne Cigar», un Lancaster B.Mk III lanza su carga 
incendiaria sobre Duisburgo el 14 de octubre de 1944. 
Pertenecía al 101.° Squadron del Mando de 
Bombardeo de la RAF, con base en Ludford Magna 
(foto imperial War Museum). 



Cuatrimotores Halifax B.Mk llt del 462.° Squadron de 
la RAF fotografiados en octubre sobre el mar del Norte, 
rumbo a sus objetivos en ei Ruhr como parte de la 
nueva directiva del Mando de Bombardeo de la RAF. 

A finales de diciembre de 1942 esta unidad sería 
trasladada al 100.“ Group de apoyo de bombardeo. 
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Historia de la Aviación 




la mortal precisión de la flak queda evidenciada por la 
virtual desintegración de un B-24 Liberator sobre 
territorio alemán. Espirales de humo de los 
señalizadores se elevan desde el suelo (foto US Air 
Forcé). 

mera mitad de 1944 fue realmente sorpren¬ 
dente. poniendo de manifiesto la extraordina¬ 
ria capacidad alemana para sostener su econo¬ 
mía de guerra a pesar de las pérdidas sufridas 
en combate y de ios bombardeos aliados. En 
la posguerra, y con todos los datos sobre la 
mesa, los protagonistas de los bombardeos 
aliados se sintieron decepcionados por la apa¬ 
rente ineficacia de su intento de detener la 
producción bélica alemana, intento que había 
costado años de duros esfuerzos y muchas 
vidas. La realidad era que no fue hasta finales 
de 1943 que los alemanes comenzaron a tomar 
medidas radicales para conseguir que su pro¬ 
ducción armamernística pasase de ser poco 
más que similar a la de preguerra; el mejor 
ejemplo de la nueva política productiva lo da 
precisamente el enorme incremento experi¬ 
mentado por la construcción aeronáutica. Du¬ 
rante 1944 se produjeron 39 807 aviones, de 
los que 28 026 eran cazas: la cúspide se alcan¬ 
zó en setiembre, en que 3 375 cazas dejaron 


las lineas de montaje gracias a una racionali¬ 
zación de modelos y a la coordinación indus¬ 
trial. En el campo de los cazas se realizó por 
fin un intento por alcanzar la paridad con los 
Aliados. Probablemente el mejor caza de com¬ 
bate cerrado aparecido hasta la fecha era el 
Focke-Wulf Fw 190D-9, equipado con un 
motor Jumo 2I3A-1 que accionaba una hélice 
de madera Junkers VS-Ill. Conservando las 
tradicionales buenas características de pilo¬ 
taje de los modelos de la firma, el Fw I90D-9 
tenía una velocidad máxima de 680 km/h a 
6 560 m. í.os primeros receptores del tipo fue¬ 
ron el III/JG 54 (en octubre) y algunos Gru- 
pen de las Alas de Caza n. os 2 y 26 (JG 2 y JG 
26), en noviembre de 1944. 

1.a entrada en combate del caza Messersch- 
mitt Me 262A-la y la del bombardero 262A- 
2a causó un fuerte impacto en el enemigo, 
aunque el escaso número en que solían operar 
estos aparatos demostró más tarde lo injustifi¬ 
cado de los temores aliados. La conversión de 
pilotos de caza comenzó en julio de 1944 en 
el Erpi obungskommando 262 de Lechfeld, 
mientras que en octubre de 1944 se iniciaría el 
proceso con el personal de bombardeo y reco¬ 
nocimiento en e! seno del Kommando Brau- 
negg y del Kdo Schenk. La primera unidad 
operativa con el nuevo tipo fue el Kommando 
Nowotnv. capitaneado por un famoso as, el 
mayor Walter Nowotny, al tiempo que el 
I/KG 51. estacionado en Rheine, iniciaba sus 
operaciones con la variante de bombardeo. El 
Me 262A-1 a estaba propulsado por dos turbo¬ 
rreactores Jumo 004B-2 y era capaz de alcan¬ 
zar una velocidad máxima de 870 km/h 

En octubre de 1944. el LwKdo West (al que 
estaban asignados el ÍI Jagdkorps y la 5 Flie- 
gerdivision) fue desplegado a lo largo de las 
fronteras del Reich y en Wesfalia, contra los 
aliados occidentales. E! 10 de octubre de 1944 
su parque de vuelo era de 640 aviones, de los 
que 350 eran cazas; éslos estaban encuadra¬ 
dos en el I-III/JG 2.1-III/JG 26. III/JG 27 v en 


Fotografiado sobre Alemania a principios de 
noviembre de 1944, un Consolidated B-24J Liberator 
se libera de su carga bélica de 3 630 kg de explosivos. 
El 353.° Squadron del 491.° Group, apodado «The 
Ringmaster», fue la unidad que consiguió la más alta 
tasa de operaciones sobre Alemania de todos ios 
Groups de B-24 (foto Imperial War Museum). 
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Northrop P-61 Black Widovi -i 
los escuadrones de caza ñor 
o 425.°) pertenecientes a! XDE 
Aerotáctico de La 9. a Fuerza 
cuatro cañones de 20 ram y 
SCR-720, este avión era capaz de 
velocidad máxima de 590 km i E 
primer contacto con la Luftwaffe. b 
noche del 14 de agosto de 1944 
P-61 derribaron cuatro Ju 88. 


ei Stab y los U, III y IV/JG 53. Estas fc 
parecían poca cosa al lado de la Lui 
Reich del general Stumpff. que alinea 
cazas diurnos. 90 Me 163B-I y Me 2-1 -- 
830 cazas nocturnos. 

La USAAF vence y convence 

Los agresivos cazas de la 8. a Fuerza 
de Estados Unidos iban pronto a compre 
que el resurgimiento de la Jagdwaffe cre¡ 
una cuestión cuantitativa que cual i:, : 
el otoño de 1944, el VI [I Mando de Caz- es 
dounidense vio como sus P-51 y P-4" . 

ban a estar directamente subordinad 
divisiones de bombardeo. De este m.-cc 
67 3 J Ala de Caza quedó asignada a la I = I 
sión de Bombardeo, la 65. a AC a la 1 
la 66. a AC a la 3. a DR. El primer enfrd 
miento importante contra la Luftwaffe p 
dujo el 2 de noviembre de 1944, en que t 
Boeing B-17G y 354 Consolidated B-2- 
ron enviados contra las instalaciones 
feras de Merseburg-Leuna, Castrop-Raui 
Sterkrade (Bollen), y también corma 
muelles Ferroviarios de Bielefeld-Schiídi 
La escolta de caza consistía en 728 P-5! 
tang y 206 P-47 i hunderbolt, además Je z 
nos P-38J de la 9. a Fuerza Aérea de EE 
La reacción del I Jagdkorps sumó un >> 
cazas y\ en consecuencia, se produjo un... 5 
midable batalla aérea. I>e los cuatrín’ : 

1 100 consiguieron atacar y lanzaron I -5 
neladas de bombas contra la pérdida 
aparatos. (Resulta significativo el hech 
que de estas bajas sólo 14 se debieran a ... 
ción de los cazas enemigos. ) Los combad- 
reos resultaron en la segunda mayor peí 
de confirmación de derribos de la 8. : r 
Aérea en lo que ¡ha de guerra: 102 „ 
derribados, dos averiados y 25 proh; 
además de 25 aviones alcanzados en 
todo ello contra la pérdida de 14 Mustaj 
dos ThunderbolL Las bajas aceptadas p : 
Luftflotte Reich en los combates de ese 
ascendieron a 106 Bf 1Q9G, 32 Fw 19ri \ 
cazas-cohete Me 163B-L 70 pilotos alen: 
murieron y 28 resultaron heridos. Ello 
nía una primera advertencia sobre la v< 
cualitativa ostentada por los pilotos de 
norteamericanos frente a sus inexpertos 
nenies, quienes, en muchos casos. saiían. 
combatir sin haber completado su período 
entrenamiento de conversión. El 21 de 
viembre de 1944, entre 650 y 700 cazas ale: 
nes hicieron frente a la 8. a Fuerza Ai 
sobre Alemania: se perdieron 65 Fw 19 
1Ü9G contra cinco B-17 y dos Mustang- 

Las bajas totales de la Lutftlotte Reicn 
noviembre de 1944 ascendieron a 413 : 
perdidos y 109 dañados en misiones de 
bale, otros 97 y 117, respectivamente, en 
raciones de combate aunque no por acción 
recta del enemigo, y 165 destruidos y 2 b 
liados por motivos no operación ales. 


em: 


Próximo capítulo: 

El cruce 
del Rin 
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Mitsubishi 
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^ Las avanzadas prestaciones que demostró en cielos de China el 
Mitsubishi ASM, primer caza monoplano embarcado de la Marina 
Imperial Japonesa y al que los Aliados apodarían «Claude», pasaron 
radvertidas para los futuros enemigos de Japón, quienes tampoco 
advirtieron en él las excelencias de su sucesor, el Cero 


rv:-ro de 1934, el Kaigun Koku Hombu (Cuartel General del 
-- la Marina Imperial Japonesa) emitió la especificación 
|( e> decir 1934, noveno año de Showa, reinado del emperador 
or to) solicitando un caza monoplaza capaz de cumplir los si- 
. requerimientos: (i) velocidad máxima de 350 ktn/h a 
11 ~ • ’ 3) subida a 5 000 m en 6 minutos 30 segundos; (3) enver- 

• H a 11 y 8 m respectivamente, y (4) arma- 

-- dos ametralladoras de 7.7 mm. Aunque el pliego de re- 
r.: entos solicitaba sólo un caza y no específicamente embarca- 
— condiciones dimensionales evidenciaban que se trataba de 
asututo para el Caza Embarcado Tipo 90 (Nakajima 
-IN2) por entonces en servicio a bordo de los cuatro porta¬ 
jes. Akagi, Hosho, Kaga y Ryujo. 

■ ; ricamente, la velocidad máxima exigida al nuevo caza ex- 

— cei Nakajima A2N1 en casi un 20 %. Más aún, la dureza 
-■tj requerimiento se hace más evidente cuando se recuerda 
- Ii velocidad máxima de los cazas embarcados contemporáneos 
*ido con otras marinas variaban desde los 227 km/h del 
1: 4 de la Aéronavale francesa, pasando por los 314 km/h 
rt¿w.<er Nimrod Mk II del Arma Aérea de la Flota británica, a 


iZN 


los 333 km/h del también biplano Grumman FF-1 de la US Navy. 

Sin amedrentarse por este desafío ni por el anterior fracaso en su 
primer intento de diseñar un caza monoplaza monoplano para la 
Marina (el i MF10 construido en 1933 para la especificación 7-Shi), 
la Mitsubishi Jukogyo K.K. (Industrias Pesadas Mitsubishi S.L.) 
asignó la tarea de proyectar el nuevo caza a un equipo encabezado 
por Jiro Horikoshi, un brillante ingeniero de treinta y un años de 
edad que posteriormente alcanzaría la fama al diseñar el impresio¬ 
nante caza Cero de la II Guerra Mundial. Había acabado sus estu¬ 
dios académicos en el Departamento de Aeronáutica de la Univer¬ 
sidad de Tokio y adquirido experiencia práctica durante su estancia 
en diversas factorías británicas, francesas, alemanas y estadouni¬ 
denses. Impresionado durante tales visitas por la limpia apariencia 
de los cazas metálicos diseñados por Emile Dewoitine, Horikoshi 

Equipado con un depósito de combustible auxiliar de 210 litros suspendidos bajo el 
fuselaje, un A5M2-otsu del 12.° Kokutai patrulla sobre las cercanías de Hankow en 
1938. La Marina Imperial Japonesa reconoció muy pronto las ventajas de utilizar 
depósitos de combustibles auxiliares para sus cazas, obteniendo con ello una clara 
ventaja en las etapas iniciales de la guerra dei Pacífico. 
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Un A5M2-ko del portaviones s: 
durante las operaciones en le 
china de! verano de 1938. Aur:.- 
embarcado, el aparato está pir:*:: h 
el esquema mimético adoptado pvb 
Marina Imperial durante las oca 
sobre el continente chine y ai. 
conservado por algunos aviones 
hasta las primeras tases de la 
del Pacífico. 


fueron utilizados en un concurso de diseño de cazas que fue ¿ 
por el Nakajima Kí-27. 

A finales de 1936 la Marina Imperial Japonesa concluyó su e 
luación y el caza Mitsubishi entró en producción como em¬ 
barcado Tipo 96 Modelo 1 o A5M1. La primera versión era 7: 
básicamente al segundo prototipo Ka-14, pero estaba proa 
por un motor Kotobuki 2 Kai-ko, de 580 bp al despegue y 6.' J 
1 500 m, carenado con un anillo Townend de cuerda más ancha 
peso bruto había aumentado ligeramente, principalmente coir. R 
sultado del incremento en la capacidad interna de combustible, 
pasó de 2ÜÜ a 33Ü litros y, consecuentemente, las prestaciondjM 
redujeron marginalmente. 'H 


Proezas ignoradas 

El A5M1 voló su primera salida de combate el 22 de ac - 
1937, 15 días después del estallido del segundo conflicto cü| 
japonés, cuando dos aparatos del portaviones Kaga efectuar r. 
misión sobre territorio continental. Pocos días después, el - _ 
tiembre, ei Caza Embarcado Tipo 96 obtenía sus primeras vicí 
derribando tres Curtiss Hawk II y Hawk III de las fuerzan 
chinas sobre el lago Duke. Fueron sin embargo las unidades 
base en tierra, los Kokutai (cuerpos aéreos) n. os 12 y 13. i s 
establecieron el envidiable palmares de combate del A5M Ir. 
prensiblemente la aparición de este soberbio caza pasó ira.- . 
en Europa y Estados Unidos, y los futuros Aliados, ignorantes 
esta demostración del poderío aéreo japonés, no modificar. r. 
planes para una eventual guerra contra Japón. 

Tras haberse construido sólo 75 A5M1, incluyendo un avien 
mado experimentalmente con dos cañones Oerlikon FT de 2 
la producción en la factoría de Mitsubishi en Nagoya carné 
A5M2 (redesignado A5M2-ko tras la aparición de una sub\ j.~“ 
posterior). Con la designación completa de Caza Embarcad 
96 Modelo 2 (Modelo 2-1. cuando se adoptó la designacícr 
A5M2-ko), esta versión estaba propulsada por un Kotobuki _ 
3ko más potente, capaz de 610 hp al despegue y 690 hp a 5 _ 
que accionaba ahora una hélice tripala. Al mismo tiempo se 
un capó anular de cuerda mayor y se incrementó ligeranre - 
sección del fuselaje. 

Las operaciones de invierno en China hicieron aconseja! 




7 : 




Construido con gran secreto, el prototipo Ka-14 de la serie A5M colocó a Japón a 
la cabeza en ei desarrollo de cazas navales. Fotografiado el 4 de febrero de 1935 
en el aeródromo de Kagamigahara, el prototipo sufre las últimas comprobaciones. 
Son notables la hélice bipala y el tipo primitivo del capó motor. 
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adoptó un tipo similar de estructura básica para el caza 9-Shi. 

Tal como fue completado en enero de 1935, el primer prototipo 
del nuevo avión, que llevaba la designación Ka-14 del fabricante, 
era un aparato muy limpio con alas de gaviota invertida, tren de 
aterrizaje carenado y cabina abierta. Estaba armado con las ame¬ 
tralladoras requeridas, instaladas sobre capó, y estaba propulsado 
por un motor radial de 9 cilindros Nakajima Kotobuki 5 (Felicita¬ 
ción 5) de 550 hp al despegue y 600 hp a 3 100 m que accionaba una 
hélice bipala por medio de un engranaje reductor. De hecho se 
trataba de una versión construida con licencia del flristol Júpiter. 

Volado por vez primera desde Kagamigahara el 4 de febrero 
de 1935, el Ka-14 alcanzó fácilmente una velocidad máxima de 
449 km/h, superando las exigencias del pliego de condiciones en un 
28 %. Más aún, el Ka-14 estableció un nuevo estándar mundial 
que no fue igualado hasta casi tres años después, cuando comen¬ 
zaron en Estados Unidos las pruebas de Grumman XF4L-2 y el 
Brewster XF2A-1. Las características de vuelo se encontraron sin 
embargo insatisfactorias, al sufrir el aparato de oscilaciones de ca¬ 
beceo en vuelo y de sustentación excesiva en la aproximación. Su 
motor con reductor se mostró también poco seguro por lo que el 
segundo Ka-14 fue equipado con un motor Kotobuki 3 sin reduc¬ 
tor, al tiempo que se le dotó de un ala con sección central plana, 
diedro reducido en las secciones externas y flaps escindidos en el 
borde de fuga. 

Tras vencer la resistencia inicial de los pilotos, que preferían la 
demostrada maniobrabilidad de los biplanos, el Ka-14 modificado 
venció fácilmente a su competidor de Nakajima (un monoplano de 
alas arriostradas) en la competición 9-Shi. Se construyeron otros 
cuatro prototipos Ka-14 para la Marina Imperial Japonesa, que 
fueron utilizados para evaluar diversas plantas motrices, y otros 
tres para el Ejército Imperial Japonés. El Ki-18 tue un aeroplano 
especial para evaluación por el Ejército, mientras que dos Ki-33 


_ 


Ion su estreno en combate sobre China, el 22 de agosto de 1937, el A5M1 
iemostró ser el mejor avión de caza utilizado por las Fuerzas Armadas Japoneiar 
\unque obtuvo rápidamente una impresionante relación de derribos, pasó cas 
completamente inadvertido para los observadores occidentales. 











































































































les ejemplares A5WI2-ko de producción final con depósito ventral auxiliar. El 
51 la deriva señala la pertenencia del aparato al 12.° Kokutai, una gran 
:Líe desplegó una intensa actividad$n China. El número 123 es el 
lí'tro del Kokutai. 


Muy pronto sustituido por el superlativo A6M2, el A5M2 fue el último desarrollo 
del Caza Embarcado Tipo 96. Durante la guerra del Pacífico y tras participar 
brevemente en las primeras operaciones, el «Ciaude» sirvió principalmente como 
entrenador antes de ser utilizado en misiones kamikaze. 


Mitsubishi A5M 


Un A5M4 con el esquema de pintura 
usual, incluyendo el capó negro y 
empenajes rojos, típico de ios aviones 
embarcados de la Marina imperial 
Japonesa. La W en la deriva era la letra 
de identificación asignada inicialmente 
a los aviones embarcados en ei Soryu. 
El depósito auxiliar, las bandas del 
tusefaje y los carenados de las ruedas 
en negro eran distintivos no oficiales. 


m asignado al Soryu, este A5M4 
L i •"•arcas de cola estilo 1941, 

* :=-‘itican como el undécimo 
ras i-illj embarcado en segundo 

_ íes (II) del quinto Koku Sentai 

¥ Lzbanda azul diagonal que cruza 
e i s; ? el fuselaje señala que este 
«fenecía al jefe del grupo aéreo, 
que las dos fajas rojas del 
]•= :entifican al segundo 
«asen el Koku Sentai. 


_ 


éjeción de una cubierta deslizable liada atrás que cerrara ¡a 
del piloto y junto con otras mejoras de la céiula, tal modifi- 
dio lugar al Caza Embarcado Tipo 96 Modelo 2-2 (A5M2- 
No obstante como la cabina cerrada no fue del agrado de los 
japoneses, la cubierta deslizable fue desmontada en las uni- 
de primera línea mientras que los cazas A5M2-otsu de pro- 
ir n posterior se entregaron sin ella pero con la sección trasera 
ü-sdaje revisada. La intensidad creciente de las operaciones 
. el éxito obtenido por el A5M indujeron a un incremento 
t reducción que excedía las capacidades de Mitsubishi, por lo 
Dai-Nijuichi Kaigun Kokusho (2L° Arsenal Aeronaval) de 
.. Sasebo. abrió una línea de montaje que produjo 161 
I-otsu y A5M4, así como otros 103 A5M4-K biplazas de en- 
iento 

:r=cer la tensión en Europa durante la crisis de setiembre de 
y ios acontecimientos posteriores que condujeron a la guerra 
se después, el conflicto chino-japonés permaneció inadvertido 
- potencias occidentales. En aquellas lejanas tierras se pro¬ 




ducían no obstante acontecimientos que deberían haber alertado a 
las autoridades correspondientes: los japoneses, inferiores en nú¬ 
mero, obtenían victoria tras victoria, gracias sobre todo a la exce¬ 
lencia de sus aviones y sus tripulaciones. Principalmente los A5M2, 
y después los A5M4, consiguieron un notable grado de superiori¬ 
dad aérea sobre la variopinta colección de cazas utilizados por los 
chinos. Además de sus destacamentos intermitentes desde porta- 
viones, los ASM sirvieron con los Kokutai n. os 12, 13 (hasta abril 
de 1938), 14 (desde abril de 1938), 15 (desde julio de 1938), Gen- 
zan (desde abril de 1941) y 1 (desde setiembre de 1941). La Marina 
Imperial declaró haber obtenido una relación de victorias/perdidas 
de 11 a 1 de promedio. En el proceso, los A5M no sólo demostra¬ 
ron poder derrotar fácilmente a los obsoletos monoplanos Boeing 
281 (versión de exportación del P-26A) y los biplanos Curtías 
Hawk II y III, sino que también se enfrentaron con oponentes más 
duros, cómo los biplanos Gloster Gladiator Mk I y Polikarpov I-152 y 
contra los coriáceos 1-16. Además, el A5M demostró ser capaz de 
soportar considerable daño de combate. Siete pilotos de A5M se 
convirtieron en ases durante el conflicto chino-japonés, con el te¬ 
niente Tetsuzo Iwamoto a la cabeza, al que se le acreditaron 14 
derribos. 

Los chinos fueron obligados a retirar su fuerza aérea para evitar 
pérdidas excesivas pero aún así conservaban suficientes aviones 
para lanzar ofensivas limitadas en tiempo y lugar de su elección, 
por lo que los japoneses trasladaron sus aviones a aeródromos 
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avanzados construidos con urgencia, Más importante fue sin em¬ 
bargo el convencimiento de la Marina Imperial de que eran impres¬ 
cindibles depósitos auxiliares lanzables de mayor capacidad en sus¬ 
titución de los pequeños y aerodinámicos depósitos de los A5M1 y 
primeros A5M2 por cilindricos de 160 y posteriormente 210 litros. 
Este avance, que también pasó inadvertido, colocó a la Marina 
Imperial en posición de efectuar operaciones de caza de largo al¬ 
cance, factor de enorme importancia estratégica demostrada al ex¬ 
tenderse la guerra a los enormes espacios del Pacífico. 

En febrero de 1935, al tiempo que el primer Ka-14 iniciaba sus 
vuelos de prueba, la Marina y el Ejército adquirieron sendos De- 
woitine D.510J para evaluación. El interés de este caza monoplano 
francés se centraba en su planta motriz, un motor lineal retrigerado 
por agua Hispano-Suiza 12Ycrs con un cañón de 20 mm que dispa¬ 
raba a través de! bu¡e de la hélice. Durante las pruebas en Japón, el 
D.510J demostró ser más lento (383 km/h comparados con los 
406 del modelo nipón) y menos maniobrable que el A5M1. No 
obstante la Armada dio instrucciones a Mitsubishi para completar 
dos prototipos A5M3 equipados con un motear canon similar. Este 
experimento no tuvo mucho éxito, ya que el motor 12Xcrs, con su 
cañón interno de 20 mm, era bastante más pesado que el radial 
Kotobuki, por lo que el centro de gravedad del A5M3 quedó exce¬ 
sivamente adelantado. 

Variante final 

La versión final de producción del ágil caza de Mitsubishi fue la 
A5M4, construida en dos subvariantes en las líneas de Nagoya y el 
Dai-Nijuichi Kaigun Kokusho, así como un tercer fabricante, K. 
K. Watanabe Tekkosho (Herrerías Watanabe S.L.) en Fukuoka, 
en la isla de Kyushu. El Caza Embarcado Tipo 96 Modelo 2-4 dife- 
rerta principalmente del anterior A5M2-otsu al ser propulsado por 
un Kotobuki 41, de 710 hp al despegue y 785 hp a 3 000 m, mien¬ 
tras que el Modelo 3-4 estaba propulsado por un Kotobuki 41 KA.I 
de potencia similar. Ambas subvariantes del A5M4 estaban equi¬ 
padas con radioteléfono y llevaban un depósito de combustible de 
capacidad aumentada. La producción del A5M4 finalizó en Mitsu¬ 
bishi en 1940, en el Arsenal en 1941 y en Watanabe en 1942. 

Tras sustituir progresivamente a los A5M2 en las unidades de 
primera linca que luchaban en China, el A5M4 fue asimismo desti¬ 
nado a su sustitución al aparecer sobre la zona de combate el Mit¬ 
subishi A6M2, en setiembre de 1940. No obstante, como las entre¬ 
gas anteriores a diciembre de 1941 del A6M2 habían sido insufi¬ 
cientes para proporcionar el completo requipamiento de todas las 
unidades de primera línea, la Marina Imperial destinó 85 A5M4 a 
la ofensiva contra los Aliados. Cuarenta y nueve de estos aviones se 
encontraban embarcados en el Hosho, Ryujo y el Zuiho, mientras 
que otros treinta y seis estaban encuadrados en tres kokutai con 
base en tierra. La principal contribución de los A5M4 a las opera¬ 
ciones de la II Guerra Mundial la efectuaron los aviones del Ryujo , 



Las características más evidentes del entrenador de caza A5M-4 eran la posición 
algo más avanzada de la cabina delantera, ia segunda cabina para el instructor, el 
arco antivuelco entre ambas y las aletas laterales en tas proximidades de la cola 
para mejorar la capacidad de recuperación en barrena. 



en apoyo del desembarco en Mindanao, Otros ASM' 
sobre Malaya, el golfo de Bengala, las Indias Orientales nee: 
dcsas y Nueva Bretaña. Finalmente, en mayo de 1942. los 
efectuaron su última salida de combate como cazas. Desde eah 
ces los ASM fueron relegados a unidades de entrenamien: cr 
rritorio metropolitano, permaneciendo en tales actividades b 
las últimas semanas de la guerra, cuando unos cuantos fuer 
pleados en ataques kamikaze contra buques aliados en aguas j 
nesas. 

Al ser retirados de las unidades de primera línea, la Secdcc 
Materia] del Directorio de inteligencia de las Fuerzas Aére^í 
das. Area del Pacífico Suroriental, se encontraba a punto c. . 
pletar un sistema de código de identificación de los aviones api 
ses en el que un avión que ya no representaría ninguna arra¬ 
para los Aliados, recibía dos nombres de código: «Claude- 
identificaba al ASM, y «Sandy», aplicado a «un monop.¿z_ 
caza, con tren de aterrizaje carenado, cabina abierta y alas de g 
viota invertida». Obviamente nunca se encontró un «Sane; 
combate y el único avión japonés que correspondía a esta 
ción era el prototipo original Ka-14, que hacía tiempo que 
resultado destruido en pruebas estructurales. 

Corte esquemático del Mitsubishi A5M2-otsu (Caza 
Embarcado Tipo 96 Modelo 2-2) 


1 Luz navegación estribor 

2 Tubopibt 

3 Largueros alares 

4 Revestimiento alar 

5 Luz vuelo formación estribor 
§ Ateten estribor 

7 Varilla mando aleros 

8 Cableado mondo 

9 C harrieras ateten 

10 Compensación alerón 


38 E struci u ra de I amera f u selaj e 

39 Revestimiento externo «cola de 

40 Palanca mando 

41 Pedales limón 

42 E xpu I so f va i n as cariac h os 

43 He rraje u nrón fu sel /larguero 
delantero 

44 Registro boca llenado 

combustible 


45 Cableado mandos 

46 Caja mandos rae : ’ 

47 Receptor radio ibíC 
4d Radiotransmisor e*- 

49 Mandos oxigene 

50 Mandos gancho se: v 

51 Panel distribución 

52 Acolchado cabina 

53 Caja conexión radie 

54 Formero puncsDa : 

{n.° 2) 

55 Asiento piloto 

56 ^aia n ca q a ncho a pe - *a 

57 Palanca ajuste asie-*: 
53 Herraje unión fDintel 

alar trasero 


1 1 Visor telescópico Tipo 09-1 
(desplazado eslribor) 

¡2 Luz vuelo 1 ormación estribor 

13 D eposí te comb u si i ble exte r rio 
estribor. 69 litros capacidad 

14 Boca ¡i en ado combus’ ¡Pie 

13 Rebaje capó (visibilidad hada 
■abajo) 

13 B ocaoh asa motril l laderas 

17 Hólice 5-22 tápala dóble paso 

13 tkiic hélice 

19 Eje bélico 

20 Anillo delantero capó 

21 Cía vtj as s meo ó n pane la s capó 

22 Motor radial nueve cilindros 
Naka|ima Kotobuki 3 

23 Tubos escapó 

24 Estructura capó 

25 Rejillas ventiíacióri 

26 Montantes supe riere s ba oca rfa 
motor 

27 Accesorios motor 

23 Montantes inferiores bancada 
motor 


VÓ9 




1 67 


29 Tolvas munición 

30 Pan uta osea pe/r el riger aci ón 

31 Herraje unión 
bancada/mam para motor 

32 Ca n atetas al i me n tac ió n 
mu arción 

33 Tubos cañones ametralladoras 

34 A me t ralladora Tipo 39 (VickersJ 
7,7 mm estribor 

35 Estructura parabrisas 

36 Vidrios pianos 

37 y enanismo carga ametralladora 
babor 
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sdo deriva 


■ Ts-jsr estribor 
-' esp na dorsal 
de u va 




Mitsubishi A5M 


Los aviones de entrenamiento de la 
Marina imperial Japonesa estaban 
normalmente pintados por entero de 
color naranja hasta que el territorio 
metropolitano fue bombardeado por 
B-25 lanzados por el portaviones USS 
Home! en abril de 1942. A partir de 
entonces, las superficies superiores 
recibieron un acabado en verde oscuro, 
tal como el que luce este A5M4 del 
Kasumigaura Kokutai. 


7- 7- o 


tm ~ cas 
i ai: zumiento 
. ■ tjselaje 

'A22¡2 p¡ OÍO 
: SESS^vjeioO 
<y í~i£-^a 


v_£e;a¡e 


—’s ípfev:3do 
jqó encastre 

3 pontaje 
ande limón 
isdcs limones 




10) 

líi-cAa 


153 Eje 

154 Carena rueda 

155 Depósito afiliar combustible 
{desplazado babor) 

t56 Soporte depósito 
157 Escape 

t5S Carenado r u eda es ti ¡do t 
1S3 Re y ¡si te 

160 Rueda estribor 

161 Montante soporte deposite 
auxiliar 

16? Tubo OOm bus hble 

163 Varillas soporte 

164 Depósito auxiliar. 21Ü Jf’ros 

165 Redil trasero depósito au^liar 
160 litros 

■ 66 Tipo primitivo ti opósito auxilia- 
(AbíL-ll y A5IU2&ÓIO) 

167 Sujeciones 

168 Fotoamet ralladora 

169 Carón ado íijecten 
totea me liaH^dora 

17ü Cabio operación (a la eabiral 
1 71 Soporte subalár bombas 

172 Sujeciones 

173 Mecanismo amado bomba 

174 Bomba 30 kg babor 
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114 Eje pivoianle gancho 
T15 Mecanismossuelta gancho 
ii6 Refuerzo ventral 
11/ Relleno encastre 
118 Estribo escamotea ble 
t' 9 E símete ra car enado 
encastre 

t20 Sección interna llap 

121 Pasadera antideslizante 

122 Dep osito rn temo a;ar 
combustible, '04 litros 

123 Herraj e unió n ater ri zad ot 


124 Sección interna larguero 
frontal alar 

125 Purga aceite 

126 Junta exterior carenado 

127 Registro boca llenado 
combustible 

í28 Depósitoexterñocombustible 
69 litros 

129 Luz interna babor vuelo 
formación 

130 Pertil Eiap 

131 Sección tija Darde fuga 


143 Cosli lías i nter méd ias 

144 Ca i e n ado vas tag o ate r r iz ador 

145 Registro 

14 S Antedi guado r hall esta 
147 Gato amortiguador 
143 Carenarlo unión 
rueda/aterrizador 

149 Horquilla vastago 
amortiguador 

150 Cable Irene 

151 Paneles carenarte rueda 

152 Rueda babor 
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Compensador alerón 
Charnelas alerón 
Va otra mando alerón 
Estructura alerón babor 
Luz exterior babor vuelo 
formación 
Costillas asares 
Larguero trasero 
Borde marginal babor 
Luz navegación babor 
Larguero Ironía I 
Costillaje borde ataque 
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134 


136 


136 


137 


138 


139 


HO 


141 


142 


I3F 


89 Estructura deriva 

90 Estructura borde de ataque 

91 Anclaje antena 

92 Charnelas limón 

93 Estructura tímen 

94 Compensador timón 

35 Carenado aciuador timón 

96 Larguero angular timón 

97 Registro acceso amortiguador 
rueda de cola 

98 Cableado miando timón 

99 Luz navegación cota 

100 Compensador 

101 Estructura Timón profundidad 
10? Estructura estabilizador 


Rueda cola fija 

Carenado vástago rueda cela 
Tubo torsión limones 
profundidad 

Estructura trasera fuselaje 
Guia cables refracción gancho 
Herraje unión 
1 u se I a; e /g stabfi z ade r 
Revestimiento encastre 
estabilizador 
Montante interno gancho 
apontaje 

Gancho apontaje {retraído) 
Arco gancho a pontaje 
Cancha apan ra ¡c (o x( e r tdidg i 


103 

104 

105 


106 

107 

108 


109 


110 


111 

112 

113 
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Grandes Aviones del Mundo 


a 3 000 m; trepada a 3 000 m en 3 minutos 
35 segundos; techo de servicio 9 800 m; 
alcance normal 1 200 km 
Pesos: vacío 1 216 kg; máximo en 
despegue 1 671 kg 
Dimensiones: envergadura 11,00 m; 
longitud 7,56 m; altura 3,27 in; superficie 
alar 17.8 m 2 

Armamento: dos ametralladoras Tipo 89 
de 7,7 mm sobre el capó, más dos bombas 
de 30 kg 


Especificaciones técnicas 

Mitsubishi ASM Caza Embarcado Tipo 96 
Modelo 2-4 (A5M4) 

Tipo: caza embarcado monoplaza 
Planta motriz: un motor radial de 9 
cilindros Nakajima Kotobuki 41, de 710 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 435 km/h 


■■' 



























Switai (elemento de caza) del portaviones 
a sssraciones en el Mar de la Chira Oriental en 
Ajilado por subscripción pública, luce en 
isiaje la usual Inscripción Hokokugo 
: i ja del número individual 307. Típico de los 
producción de este tipo está equipado con el 
¿ del equipo Tipo 96-1. El visor telescópico que 
brisas es del Tipo 89-1. 


construida por Mitsubishi con motor radial 
Kotübuki 2 KAI'3ko, néJfce trípara y espina 
dorsal ritás ancha. 

A5ívl2-otsu: tercera versión de predilección 
consteifiria por Mitsubishi y el 21 0 Arsenal 
Aeronaval, con motor radial Kütobuki 3 y 
IigIíCé? tripsis; ios fírirneros 124 con cabina 
Cerrada, posteriores ejemplares con 
cabina abierta 

A5M3-fcm dos aviones experimentales can 
motor ¡francés Hispano-Suiza 1 SXcrs 
refrigerado por liquido, hélice trípara y 
cañón de 20 mm en el motor 
A5M4 : : caza de producción (ins¡ construido 
por Mitsubishi K.K. WatanabeTekkosho; 
similar a los A5M2-ofsu de producción final 
p&ro con un rrsptor Koióbukl 41 o 41 KAI y 
equipado durante ia producción con 
soportes y conductos pera un depósito 
ianzable de 160 o 21D fitros 
A5M4-k: biplaza de entrenamiento de caza 
conslruido porei 21Arsenal Aeronaval; 
símilsr el A5M4 pero con une segunde 
cabina abierta trasera 


i as :í gaviota 


r:--iooscon 
t r: positivo en las 


1 cito Imperial 
- “jDukjSy 
-r f^r‘4 
n : : _ - 2 : es para el 
- cabina 

i rasr<v Nakajima 


fc sr-cucCFón para la 

r__: con células 

— Ka-14- motor 

m 2 £AJ-toy hélice 


'ir - y equipado 
— de 20 mm 


:.-í producción 
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Histora y notas 

Diseñado de acuerdo con un pliego de 
condiciones del Ejército Imperial Ja¬ 
ponés emitido en 1936 en solicitud de 
un bombardero cuatriplaza, el proto¬ 
tipo bimotor Mitsubishi KMM, pro¬ 
pulsado por motores Nakajima Ha-5 
demostró poseer unas prestaciones si¬ 
milares a las de cualquier otro bom¬ 
bardero mundial de su categoría. Pro¬ 
ducido como Bombardero Pesado de! 
Ejército Tipo 97 Modelo IA (Mitsubi¬ 
shi Ki-21-la) entró en servicio en el 
verano de 1938. La experiencia opera¬ 
ción al en China demostró una cierta 
deficiencia de armamento que con¬ 
dujo al mejorado Ki-21-Ib con cinco 
en lugar de tres ametralladoras y una 
bodega de bombas de mayor capaci¬ 
dad. seguido por el Ki-21-le con 
mayor capacidad de combustible y 
una ametralladora más. La continua¬ 
ción del desarrollo se produjo a través 
de cuatro prototipos Ki-21-íl con mo¬ 
tares más potentes Mitsubishi Ha-IOS 
que entraron en producción como Kí- 
2lila conservando el armamento de la 
versión anterior. La variante final de 
producción fue la Ki-21-Hb que in¬ 
corporaba algunos refinamientos. 
Además de los Kt-21 militares, un 
cierto número de aviones Ki-21-Ia 
fueron convertidos como transportes/ 
cargueros civiles. 

Los Ki-2L que recibieron el nom¬ 
bre código aliado de «Sally», jugaron 
un papel importante en las etapas ini- 


IVütsubishi Ki-21-llb del Ejército Imperial Japonés en 1942 


cíales de la guerra en el Pacífico, pero 
los crecientes en número y en capaci¬ 
dad cazas enemigos obligaran a que 
durante el último año de hostilidades 
estos bombarderos fuesen relevados a 
tareas de segunda línea. Lhi total de 
2 064 Ki-21 llegaron a ser fabricados 
de tos que í 713 lo serían por Mitsu¬ 
bishi y otros 351 por Nakajima. 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi Ki-21-IIb 
Tipo: bombardero pesado de 
cinco/siete plazas 

Planta motriz; dos motores radiales 
Mitsubishi Ha-101 de I SOOhpde 
potencia unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima 
485 km/h a 4 720 m; techo de servicio 
10 0(JG m; alcance con combustible 
máximo 2 700 km 
Pesos: vacío 6 070 kg; máximo en 
despegue 10 610 kg; carga alar neta 
152,44 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 22,50 m: 


Mitsubishi Ki-21-HA. 

longitud 16,00 m; altura 4,85 m 


delantera, trasera, dorsal y vemni 
más 1 000 kg de bombas de carga 
bélica máxima de acuerdo con 
alcance requerido 


superficie alar 69,60 nr 
Armamento: seis ametralladoras de 
7,7 mm en posiciones artilleras 


Historia y notas 

El prototipo Mitsubishi Ki-30, propul¬ 
sado por un motor radial Mitsubishi 
Ha-6 de 825 hp, voló por primera vez 
el 28 de febrero de 1937. Había sido 
diseñado y construido para cumplir 
una solicitud del Ejercito Imperial Ja¬ 
ponés por un bombardero ligero. La 
compañía írahrícó dos prototipos y el 
segundo voló poco después con un 
motor más potente Nakajima Ha-5 
KAÍ. Este avión no sólo mostró unas 
prestaciones superiores sino que exce¬ 
dió las especificaciones del ejército, 
por lo que se solicitó su fabricación en 
serte inmediata. Dieciséis ejemplares 
de pruebas fueron entregados en 
enero de 1938 y la fabricación se inició 
como Bombardero Ligero del Ejército 
Tipo 97, Cuando fue utilizado en 
China en 1938 y en la fase inicial de ía 
guerra del Pacífico, se mostraron muy 
efectivos con escolta de cazas; no obs¬ 
tante cuando carecían de tal cobertura 
los cazas enemigos daban buena cuen¬ 
ta de ellos, por lo que fueron relega¬ 
das a misiones secundarias. Denomi¬ 
nado por los Aliados como «Ann», cE 
Ki-30 había sido fabricado en número 
total de 704 ejemplares al cesar la .pro¬ 
ducción, 68 de ellos por el l. tr Arsenal 
Aéreo del Ejercito en Tachikawa. Al¬ 
gunos concluyeron sus días en misio¬ 
nes kamikaze durante las fases finales 
del conflicto. 


Mitsubishi Ki-30 del 2. a Chulat, 10, Q Híkosentai del Ejército Imperial Ja 
en 1942, 


Tipo; monoplano biplaza de 
bombardeo ligero 

Planta motriz: un motor radial de 14 

cilindros en doble estrella Nakajima 
Ha-5 KAL estabilizado a una 
potencia de 950 hp en despegue y a 
960 a 3 600 m, y accionando una 
hélice tripula metálica de paso 
variable 

Prestaciones: velocidad máxima 
425 km/h a 4 OÜO m: techo de servicio 
8 570 m: alcance con carga máxima de 
combustible 1 700 km 
Pesos: vacío 2 230 kg; máximo en 
despe su e 3 220 ks; carea alar máxima 
105,29 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 14,55 m: 
longitud 10,35 m; altura 3,65 m; 


El Mitsubishi Ki-30 era el penúüime 
desarrollado de la serie que com?r 
con el Karigane, pero estaba antier 
cuando Japón entró en guerra. 


superficie alar 30,58 nr 
Armamento: una ametralladora fija 
de tiro frontal y una móvil trasera de 
7,7 mm, más hasta 400 de bombas 


Especificaciones técnicas 

Mitsubishi Ki-30 
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bishi Ki-46 


t t : 


f notas 

bienes japoneses cíe la lí 
de mejor apariencia. 
Ki- 46 fue diseñado de 
a o las especificaciones de 
I : reíto Imperial Japonés 
- ♦ n Je reconocimiento de 
fcnes que sustituyera al 
Jfc^erljno de ala baja candió 
— aterrizaje clásico y es- 
rrepulsado por dos ino¬ 
pes Mitsubishi Ha-21-I de 
7 _ 'iipo biplaza Ki-46 voló 
' - -H: a finales de noviem- 
Las pruebas inicíales 
«a velocidad máxima in- 
f a la solicitada* pero 
. prestaciones generales 
7ue las de los aviones 
. la Marina en las unida- 
cimiento y su fabrica- 
_ -c inició con la denomi- 
AMon de Reconocimiento y 
Ejército Tipo Jflü Modelo í 
. - i endo posteriormente el 
aliado de «Diiiah*. 
r¿‘ * problemas operativos 
-I provocaron ia introduc- 
^ 77 Jo Ki-46-11 cor rnoto- 

i Ha-102 de I 08(1 hp. 
c.lcí máxima Jigcramen- 
en el pliego de 
¡es original. El Ki-46-II fue la 
'fc^ciraí de producción de la 
r a íabricar más de 
CEp algunos de los cua- 
transformados posterior 
de entrenamiento 
eg_-_7 ' : 7 bajo la designación 
KAI. Variantes subsi- 
. d más veloz y ruejo- 
Je los que se fabricaron 


— - J 


bishi Ki-51 

Y notas 

■ -7 requerimiento de 
7 r d Ejército Imperial 
un avión de ataque al 
7. ñíd produjo dos prolü- 
üsh* Ki-51* propulsados 
radial Mitsubishi Ha-26- 
uo' - volados y probados en 
; Aunque de di metí- 
tenían la misma con- 
■ que el también Mil- 
. excepción de que. al 
■ de gas de bombas* d 
sr: dmación media a ba ja 
~~ z„ había sido revisada 
¡febción de dos hombres* 

. cerón seguidos por 
evaluación que íntro- 
* . : Je protección para el 

■- pillantes y algunas 
^dinámicas para mejorar 
S&^.' en vuelo lento. En 
^ 'rizó su fabricación 
de Asalto del Ejército 
fcn rmente recibiría el 
aliado de «Sonia» y 






übishi Ki-57 

I ^otas 

1 interés demostra- 
Aercas Japonesas 
civil del bombardero 
la compañía cons- 
«íj> Mitsubishi Ki-57 
ca Mosto de 194U. Se dife- 
Ki-21 en sus alas mono- 
—r^nueíón baja y un 
- . -1 permitía acomodar 
iros. Tras las pruebas 
. _ 7 e no s u p r od u cc i ó n 

oki -- y militares bajo las 
Se MC-20-I y Transpor- 
Tipo IÜÓ Modelo I 


1 a pr o d u cci ó n total i zó c ve n t u a 1 m e n l e 

2 385 de los que Mitsubishi fabricó 
I 472 y el L." Arsenal Aéreo del Ejér¬ 
cito de Taclukawa otros 913. Empica¬ 
do por vez primera en China el Ki-51 
fue utilizado durante la guerra del Pa¬ 
cífico* aunque su vulnerabilidad a los 
cazas aliados implicó que fuese desti¬ 
nado principalmente en teatros secun¬ 
darios y finalmente utilizado para ata¬ 
ques kamikaze. Un prototipo Ki-5l-a 
de reconocimiento táctico resultó de 
la transformación de un Ki-5] y, bajo 
la designación Ki-7E Mitsubishi dise¬ 
ñó y el Arsenal de lachikawa cons¬ 
truyó tres prototipos para tales misio¬ 
nes, propulsados por d motor Mitsu¬ 
bishi Ha-I 1241 de 1 500 hp y equipa¬ 
do con tren de aterrizaje escamotea- 
ble. Ninguno de estos modelos de re¬ 
conocimiento entró finalmente en pro¬ 
ducción. 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi KK5I 

Tipo: monoplano biplaza de ataque 
al suelo 

Planta motriz: un motor radial 
Mitsubishi Há-26-I [ de 940 hp de 


El Mitsubishi MC-20-II era un transporte 
muy eficaz. Este ejemplar perteneciente 
a la Dat Nippon Koku Kfí (líneas aéreas 
japonesas) fue capturado y utilizado por 
los chinos nacionalistas. 

(Mitsubishi Ki-57-1) respectivamente, 
construyéndose una serie de 100 avio¬ 
nes. A principios de 1942 fue seguido 
por el mejorado Ki-5741 que introdu¬ 
cía motores más potentes Mitsubishi 
Ha-102 y algunos otros refinamientos, 
recibiendo la designación civil de MC- 
20-11 y Transporte del Ejército Tipo 
IDO Modelo 2* De esta versión se cons¬ 
truiría un total de 406 aparatos. Algu¬ 
nos Ki-57-I fueron utilizados por" la 


potencia en despegue 
Prestaciones: velocidad máxima 425 
km/h n 3 000 m: techo de servicio 
8 270 rn; alcance I 060 km 
Pesos: vado I 873 kg: cargado 2 800 
kg; máximo en despegue 2 920 kg ; 
carga alar neta 116*50 kg/nr 
Dimensiunes: envergadura 12.10 m: 
longitud 9*20 m; altura 2*73 m: 
superficie alar 24*02 nr 
Armamento: dos ametralladoras de 
tiro frontal lijas de 7*7 mm o de 
12,7 mili en las máquinas de 


Marina con la redesigimción de L4MI 
y todos ellos con el nombre de código 
aliado de «Topsy»* 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi Ki-574] 


Ultimo de los desarrollos que se 
iniciaron con el Karigane* el Mitsubishi 
KE51 derivaba del diseño básico 
Ki-30 como un avión especializado en el 
ataque al suelo, con blindaje de 
protección y armamento subalar. 

producción inicial o final 
respectivamente* y una ametralladora 
de 7*7 mm en montaje trasero* más 
una carga máxima de bombas de 
ha*sta 200 kg 


Tipo: bimotor de transporte de 
personal 

Planta matriz: dos motores radiales de 
14 cilindros en doble estrella, 
refrigerados por aíre* Ejército tipo 
100 Mitsubishi Ha-102 de 1 080 hp de 
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609 y de los que algunos serían trans¬ 
ió miados posteriormente como cazas 
interceptores Ki 46 III KAI y Ki-46- 
II!h de ataque al suelo. Al finalizar el 
conflicto se encontraban en evalua¬ 
ción prototipos del Ki-46~IV con mo¬ 
tores Mitsubishi Ha-112-II Ru sobrea¬ 
limentados de 1 500 hp para conseguir 
mejores prestaciones a alta cota. 

En servicio desde el principio hasta 
el final de la guerra del Pacífico* el Ki- 
46 fue un elemento importante deí ar¬ 
senal japonés, pero los cada vez más 
numerosos y mejores cazas aliados hi¬ 
cieron aumentar hasta límites inacep¬ 
tables las pérdidas del Ki-46 I!. Las 
prestaciones mejoradas del Ki-46-Ill 
le permitieron operar virtual mente 
libre de interceptación hasta la etapa 
lina! de la guerra* La producción tota¬ 
lizó I 742 ejemplares lodos ellos fabri¬ 
cados por Mitsubishi. 


Especificaciones técnicas 

Mitsubishi Ki-46-III 
Tipo: bimotor biplaza de 
reconocimiento 

Planta motriz: dos motores radiales 
Mitsubishi Ha-112-11 de 1 500 hp de 
potencia unitaria* accionando hélices 
tripulas de velocidad constante 
Prestaciones: velocidad máxima 


El Mitsubishi Ki-46 III del Ejército 
Imperial Japonés, en 1944-45, 


Mitsubishi Ki-46 (perfil superior; Ki-46-otsu; perfil inferior; Ki-46-Hei KAI). 


63(J km/h a 6 000 m; techo de servicio 
in 50U m; alcance máximo óptimo 
4 000 km 

Pesos: vacío 3 830 kg; máximo en 
despegue 6 500 kc. carga alar neta 
203*12 kg/nr 

Dimensiones; envergadura 14*70 rn: 


longitud I LOO m; altura 3.88 m; 
superficie alar 32*00 ¡rr 
Armamento: Ki-46-l y Ki-46-II* una 
única ametralladora de tiro trasero de 
7*7 mm en afuste escamoteable; ¡II 
KAI* dos cañones Ho-5 de 20 mm y 
un Ho-203 de 37 mm v tiro oblicuo 

























































































































































Mitsubishi Ki-57 (sigue) 


potencia unitaria estabilizada en 
despegue 

Prestaciones: velocidad máxima 


47Ü km/h a 5 8(30 m; techo de servicio 
8 000 m; alcance con carga máxima de 
combustible 3 000 km 


Pesos: vacío 5 585 kg; máximo en 
despegue 9 120 kg; carga alar neta 
130,13 kg/m 2 


Dimensiones: envergadura II _ 
longitud 16,10 m; altura 4>5 - 
superficie alar 70,08 nr 
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Mitsubishi Ki-67 Hiryu 


Historia y notas 

En febrero de 1941 Mitsubishi recibió 
instrucciones para diseñar y construir 
tres prototipos de un bombardero tác¬ 
tico pesado según las necesidades de! 
Ejército Imperial, El prototipo resal- L 
tunte, Mitsubishi Ki-67, voló por pri¬ 
mera vez el 27 de diciembre de 1942 y 
se trataba de un monoplano cantilever 
de ala media propulsado por dos mo¬ 
tores radiales Mitsubishi !Ia-104 y 
cuyo fuselaje de sección circular podía 
acomodar de seis a ocho tripulantes e 
incorporaba una amplia bodega de 
bombas. Las pruebas de este prototi¬ 
po más otros 16 aviones de evalucíón 
en servicio fueron muy satisfactorias y 
produjeron la planificación de diver¬ 
sas variantes. No obstante se decidió 
concentrar eventualmente la produc¬ 
ción en una tínica versión, abriéndose 
la cadena en diciembre de 1943 con la 
denominación oficial Bombardero Pe¬ 
sado del Ejército Tipo 4 Modelo í 
Hiryu (dragón volador) o Ki-67-1; los 
Aliados le designaron d nombre códi¬ 
go de «Ptggy». Todos los aviones de 
producción, irnos 160, llevaban sopor¬ 
tes para torpedos, utilizándose tanto 
en misiones de bombardero como 
bombardero-torpedo. A los aparatos 
transformados para misiones kamíka- 
ze con tres tripulantes se les aplicó la 
designación de Ki-67-1 KAI y una va¬ 
rían fe de caza pesada con proa sólida 
y un cañón de 65 mm recibió las siglas 
de Ki-109 pero sólo se construyeron 
22 aviones. Los ataques aliados a las 
fuentes de producción japonesa limi¬ 
taron la fabricación del Ki-67 a sólo 


Mitsubishi Ki-67-1 del Ejercito Imperial Japonés, 


698, de los que 606 correspondieron a 
Mitsubishi, 91 a Kawasaki y el restan¬ 
te al Arsenal Aéreo del Ejército en 
Tachikawa. Veintinueve aviones 
construidos por Mitsubishi fueron 
montados por Níppon, por lo que la 
cifra de producción se cita equivoca¬ 
damente en ocasiones como 727. 
Como bombardero pesado el Ki-67 se 
empleó intensamente en las etapas fi¬ 
íjales de la guerra del Pacífico, espe¬ 
cialmente en operaciones contra las 
Fuerzas Aliadas de lwo Jim a, las Ma¬ 
rianas v Okinawa. 


Especificaciones técnicas 
Mitsubishi Ki-67-1 
Tipo: bombardero 
pe sa d oi bo m b a rd e ro-t orpe d e r o 
Planta motriz: dos motores radiales 
Mitsubishi Ha-104 de I 90Ü hp de 
potencia unitaria estabilizada en 
despegue 

Prestaciones: velocidad máxima 
537 km/h a 6 090 m; lecho de servicio 
9 470 m; alcance con carga máxima de 
combustible 3 800 km 


—- 
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Mitsubishi Ki-67-I (con radar antibuque y torpadfl). 


Pesos: vacío 8 650 kg: máximo en 
despegue 13 765 kg; carga alar neta 
209,03 kg/m 2 

Dimensiones: envergadura 22,50 m; 
longitud 18,70 m; altura 7 JO m: 
superficie alar 65,85 nr’ 

Armamento: cuatro ametralladoras de 


12 J mm y un cañón de 20 mm en 
todos los aviones de la primerac| 
de construcción: a partir del 45 
ejemplar de serie una ametrallac:r_ 
extra de 12,7 mm: carga bélica 
máxima de 800 kg o un torpeo* -* 
800 kg O 1 070 kg 


Mitsubishi, biplano MC-1 


Historia y notas 

Construido en 1928, el 


MC-1 era un biplano de tres vanos y 
Mitsubishi grandes dimensiones muy cercanas a 


las del bombardero-torpedero B1M3, 
Propulsado por un motor radial de 
385 hp. tenía una cabina que permitía 
al acomodo de hasta cuatro pasajeros 
situada en la sección delantera del fu¬ 


selaje. La cabina del piloto, - 
don inmediata posterior a 1o> r 
era del tipo abierta. El avi m : 
ser transformado fácilmente jo 
d roa vi ó n de flotadores. 


Mitsubishi MU-2, Marquise y Solitaire 


Historia y notas 

Fn 1956 Mitsubishi comenzó el diseño 
de un transporte ligero utilitario que 
sería propulsado por dos turbohélices 
y al que asignó la designación de Mit¬ 
subishi MU-2. No fue hasta el 14 de 
diciembre de 1963 cuando el primero 
de los cuatro prototipos se elevó def 
suelo. Se trataba de un monoplano 
cantilever de ala alta con fuselaje pre¬ 
sión izado. tren de aterrizaje trie icio 
escamoteadle y dos motores turbohé¬ 
lice de implantación alar. Las versio¬ 
nes iniciales de producción fueron el 
MLÍ-2A con motores Turboméca As- 
tazo u. el MlJ-211 con los Garren 
TPE331, el MU-2D similar al anterior, 
el MU-2C sin presionizar y poli va 
lente para las Fuerzas Terrestres de 
Autodefensa, el ML1-2E de búsqueda 
y rescate y MU-2F con motores repo- 
tcnciados TPE33L La versión MU-2(i 
que le seguiría llevaba la planta motriz 
del MU-2F y fue el primero con fusc- 


I a j c ñ t a rga d o en 1,88 m. 1 á\ s v e r s i o n es 
subsiguientes incluyeron el MU-2J 
con motores más potentes, el MU-2K 
con el fuselaje del MIJ-2F y la planta 
motriz del MLÍ-2J. el ML -2L y el MU- 
2M con peso bruto aumentado y se¬ 


mejantes respectivamente al MU-25 v 
MÜ-2K. Finalmente el MU-2N y el 
MU-2P corresponden al MU-2L y 
MU-2M con motores Garreít 
TPE33I-5-252M. En 1965 Mitsubishi 
consmwú una factoría en San Angelo. 


Texas, para fabricar MUI con 
no al mercado estadounidense . 
convertiría en el centro princ;-^ 
montaje y comercialización re¬ 
bajo el nombre de Mitsubishi Ai: 
International Inc. En la actual! 
producción está centrada en . 
quise de fuselaje largó v tur 
Garrett TPE3331-10-51M de iva 
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La variante MU-2E del Mitsubistu MU-2 
para búsqueda y rescate lleva un radar a 
proa, dispone de mayor capacidad de 
combustible y puerta deslizante para el 
lanzamiento de botes salvavidas a 
posibles náufragos. 
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MU-2, Marquise y Solitaire (sigue) 


“15 Sip y con capacidad 
f : e pasajeros y dos tri- 
- ejemplar en produc¬ 
ía 1 re co n 1 os m i s m os m o - 
dos á 665 Iip y una ca- 
o siete pasajeros y 
> Exceptuando la ptan- 
*s versiones son idén- 
-Tes MU-2N y MU-2P 
: A principios de 1983 
totalizaban 780 MU-2, de 
eran para usuarios 


iones técnicas 

- rnational Marquise 

'Wieñcc de negocios 
; is turbohélices 


Mitsubishi MU-2N/Marquise de Gateway Aviation. 



Garre! TPE33L50IM de 715 hp de 
potencia unitaria estabilizada: 
accionando hélices Hartzell tripulas 
de velocidad constante v con 


capacidad para paso en bandera 
Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 571 km/h; techo de servicio 
9 070 m: alcance máximo 2 >83 km 


Pesos: vacío equipado 3 470 kg 
Dimensiones: envergadura 1 1,94 m 
longitud 12.03 nu altura 4.17 m; 
superficie 16,55 irr 



, -otas 

: veno y construyó en 
7 T : 'tipos de un avión de 
an designado Mitsu- 
, ei primero de los cuales 
eosto de 1978, Al final 
de desarrollo el avión 
o v embarcado a los 
de fue vuelto a montar 
estadounidense sub- 
Aircrafl Interna- 
Re designado Diamond í los 
íueron utilizados cu el 
¡* : la certificación oficial 

-mida el 6 de noviem- 
L_ís primeras entregas co- 
alio de 1982 y a media- 
año ya se encontra- 
• más de 30 unidades. 
. i otile ver de ala baja con 
nizado v tren de aterri- 
i - c a mote abl c. e I M U -3( )í) 
por dos turborreaeto- 
ílujo Pratt & Whitney 
: ¿nada JT15D-4, instalá¬ 
is a cada lado de la sec- 
Jci fuselaje. La configu¬ 


ración estándar es de dos tripulantes v 
siete pasajeros. En el verano de 1983 
se anunció una versión mejorada de¬ 
signada Diamond LA que será introdu¬ 
cida en la línea de producción a partir 
del ejemplar número 62. Su diferencia 
principal son los motores J T15D-4D. 
de mayor potencia, que proporcionan 
un empuje adicional del 5 %, mejo¬ 
rando las prestaciones generales. La 
entrega del primero de los nuevos 
Diamond IA está prevista para co¬ 
mienzos de 1984, 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi Diamond 1 

Tipo: biturbofan de negocios 
Planta motriz: dos turborreactores de 
doble flujo Pratt & Whitney Aircrafl 

Un atractiva biturbofan de negocios, el 
Mitsubishi Diamond I ha sido diseñado 
para explotar el éxito comercia! 
y técnico de la serie 
MU-2/Marquise/Solitaire en Estados 
Unidos (foto Mitsubishi). 


of Cañada JT15D-4 de I 485kede 
empuje unitario 

Prestaciones: velocidad tic crucero 
74! km/h a 1 i 890 m: techo de servicio 
12 495 ni: alcance con cuatro 




pasajeros y capacidad estándar de 
combustible 2 817 km 
Pesos: vacío equipado 4 ¡27 kg; 
máximo en despegue 6 636 kg: carga 
a 1 a r n e t a 295,85 k e/ni 2 
Dimensiones: envergadura 13.26 m: 
longitud 14.75 m: altura 4,19 m: 
superficie alar 22,43 m~ 




Bsubishi T-2 




^ y notas 

*- ¿ ■ n supersónico desaíro- 
pfM industria aeronáutica ja- 
d Mitsubishi T-2, fue diseña- 
plir un requerimiento de 
X ere as de Autodefensa en 
_ biplaza bimotor super- 
¿ - - remamiento. Monoplano 
¿i ala alta con tren de ate- 
escamo tea ble v cabinas 
-resionizadas y con aire 
: _ está propulsado por 
:cs turbo tan Rolls- 
meca Adour. construi- 
i - -n por íshikawajima- 
_«? te designación de TF-40- 
EI primero de los dos pro- 
19 - 5101 ) voló inicial- 
1 . :■ ¡ulio de 1971 y ambos y 
nes adicionales fueron 
_■ programa ele desarro- 
zarou un total de 88 avio- 
1 entrenamiento avanza- 
T-2a entrenadores de eomba- 
_i > r ro tot i pos d e una v e rs i ó n 
_--cano designado F-I. En 
de 1983 se habían entre- 
t estos aviones. Para in- 
a enologías de control de 
Mitsubishi ha modifica- 
k - T-2 a CCV (control con- 


A- 


je los pocos países que 
nr acores supersónicos, los 
T-2 y T-2 A, este último un 
:= embate eon armamento 
lis mío Mitsubishi). 


figured vehicle) con mandos eléctricos 
digitales y ordenador de control, que 
ha volado por vez primera el 9 de 
agosto de 1983, 

Especificaciones técnicas 

Mitsubishi T-2 A 

Tipo: entrenador de combate biplaza 
Planta motriz: dos turborreactores de 
doble flu jo Ishikawajima-Harima 


TF40-I111-861A de 3 570 kg de 
empuje unitario con poscombustión; 
capacidad interna de combustible 
3 800 1 i t ros: e a p a cid a d c x t e nía d e 
combustible 2 500 litros en tres 
depósitos lanza bies 
Prestaciones: velocidad máxima Mach 
1.6; techo de servicio 15 240 m: 
alcance de auto traslado con depósitos 
externos 2 595 km 
Pesos: vacío operario nal 6 307; 


máximo en despegue 12 900 kg 
Dimensiones: envergadura 7.88 m: 
longitud 17,85 rn; altura 4,39 m: 
superficie alar 21.17 nisuperficie de 
los empenajes verticales 5,00 rrr; 
superficie de los aero frenos 0.95 rrr 
Armamento: un cañón mui titubo 
JM61A1 Vulean de 20 mm, más un 
soporte ventral y cuatro silbaba es 
para armamento, y soportes de borde 
marginal para misiles aire-aire 
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Monocoupe, diversos modelos 


Historie y notas 

La historia de) Monocoupe comenzó a 
principios de 1927 cuando Don Lus- 
combe, diseñó para la Central States 
Aero ínc, un avión ligero biplaza lado 
a lado de construcción mixta en made¬ 
ra y tubo de acero con revestimiento 
textil, Monoplano de ala alia con tren 
fijo y patín de cola, el avión recibió el 
nombre de Monocoupe y estaba pro¬ 
pulsado originalmente por el motor 
A tizan i de 60 hp o el poco fiable De¬ 
troit Air Cat de 65 hp. Aunque se ven¬ 
dieron cerca de 20 aviones, era evi¬ 
dente que se necesitaba una mejor 
planta motriz para desarrollar ei po¬ 
tencial completo del diseño y en 1928 
Luseombe se asoció con un antiguo fa¬ 
bricante de automóviles, W. Velie. 
para formar la Mono Aircraft Corpo¬ 
ration con sede en Moline, Illinois, y 
eligió propulsar el Monocoupe con un 
motor radial de 5 cilindros de 62 hp 
diseñado por Vclic. Designado Mono- 
eoupe 70, esta combinación obtuvo un 
éxito inmediato y fue seguida en 1929 
por el mejorado Monocoupe IJ3 T con 
tren de aterrizaje revisado y algunas 
otras modificaciones que incluían la 
introducción de un motor de 65 hp 
Ve lie M-5. Esta planta motriz se con¬ 
servó en el Monoprep, un entrenador 
aparecido en otoño de 1929, 

El Monosporl Modelo 1, introduci¬ 
do poco después para los pilotos inte¬ 
resados en las carreras aéreas, llevaba 
un motor radial de 7 cilindros Warner 
Scarab de 110 hp. Contemporáneo de 
este último era el Monosport Modelo 2 
con motor radial Kínner K-5 de 100 
hp nominales. 

En 1930 apareció el Monocoupe 90 
con líneas refinadas y un fuselaje lige¬ 
ra me me más largo y ancho que fue 
vendido también en ¡as versiones 90A 
con un motor radia! Lambert R-266 
de 90 hp y Monocoupe 90 De-Luxe con 
la misma planta motriz, flaps de borde 
de fuga, carenados para las ruedas y 
capó mejorado. Las versiones Mono¬ 
coupe 90 AF y Monocoupe 90 AL lle¬ 
vaban respectivamente motores Fnm- 
klin y A veo Lycoming de 115 hp. Más 
tarde aparecían tres variantes más de- 


! f 


s,. 


nominadas Monocoupe 9U-J con 
motor Warner Scarab Jr de 90 hp, 
Monocoupe 110 con Warner Scarab de 
110 hp y Monocoupe 125 con el Kinner 
B-5 de 125 hp. La depresión económi* 
mica de la época quedó reflejada en el 
Monocoupe Modelo 70V de 1932 en el 
que se volvió a adoptar el Velie M-5 
de 65 hp para proporcionar menores 
costes operativos aun a costa de algu¬ 
nas prestaciones. El último de esta 
destacada línea de bipl azas fue el Mo- 
nocoupe D-145 de 1934. una versión 
de altas prestaciones con una cabina 
ligeramente agrandada y propulsada 
por un Warner Su per Scarab de 
145 hp No existen cifras exactas de la 
producción del Monocoupe pero se 
sabe que sobrepasó el millar de ejem¬ 
plares, un total considerable que coin¬ 
cidió con el período de profunda de¬ 
presión económica de los años treir a. 

Con la intención de penetrar en jn 
mercado diferente. Mono voló en 
1928 el prototipo de un cuatriplazu de 
configuración general similar al Mo¬ 
nocoupe y dimensiones ligeramente 


Mooney, diversos modelos 


Historia y notas 

Al W. Mooney comenzó su carrera 
como diseñador de aviones ligeros du¬ 
ra ni e los años veinte y posteriormente 
en la Mono Aircraft Corporation 
donde su contribución fue importante 
para el éxito de la línea de aviones 
Monocoupe. Cuando Mono cerró sus 
puertas, Mooney trabajó temporal¬ 
mente para otras dos compañías antes 

Un rasgo distintivo de los aviones 
Mooney es la deriva indinada hacia 
delante, como muestra esto Mooney 
M-20 (foto Austin J, Browfi) 


de asociarse con K, K, Culver para 
constituir la Culver Aircraft Corpora¬ 
tion, en la que permaneció hasta el 
final de la li Guerra Mundial. En 1946 
Mooney diseñó un atractivo avión de¬ 
portivo conocido como Mooney M-18 
Mite, monoplano de ala baja con cabi¬ 
na de 8,20 m de envergadura que. 
propulsado por un motor A veo Lyco¬ 
ming 0-145-B2 de 65 hp. tenía una ve¬ 
locidad máxima de 222 km/h. Eil dise¬ 
ñador constituyó la Mooney Aircraft 
Inc, para fabricar el VI-18 producien¬ 
do inicialmetite en Wiehíta, Kansas, y 
finalmente en Kerrville, Texas, un 
total aproximado de 300 y estando dis- 
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crecidas, propulsados i nidal mente 
por un motor Velie L-9 de 185 hp. 
Este relativamente nuevo motor no 
resultó satisfactorio y en su lugar se 
adoptó el Wright J-5 de nueve cilin¬ 
dros y 220 hp. El nuevo avión fue de¬ 
signado Monocoach y al año siguien¬ 
te se introdujo una versión mejo¬ 
rada que sólo se diferenciaba en el 
menos pesado Wright i-6 de 225 hp 
que proporcionaba un aumento de 
20 kg en la carga útil- AI existir esca¬ 
sa demanda para las versiones cuatri- 
plazas, poco después de la introduc¬ 
ción del Monocoupe D-145 cesaron 
las actividades de Mono Aircraft Cor¬ 
poration. 

Un rara avis H el Monocoupe 110 
Special apareció como resultado de un 
requerimiento de un piloto privado 
aficionado a competir con su Mono¬ 
coupe 110 de serie en carreras de pilo¬ 
nes, Tras montar en su avión un 
nuevo capó y montantes carenados 
para reducir la resistencia, lo envió al 
fabricante para que se le recortaran 
[as alas, Pero la compañía optó por 


Típico representante de los aviones 
ligeros de ala alta desarrollados en 
EE UU dorante el decenio de 1930. la 
serie Monocoupe se compendia en el 
vigoroso Monocoupe 90A (foto Austin J 
Brown), 

producir un ala nueva, que señó 
6,10 m de envergadura en lugar de [ s 
9,76 originales y alerones de ma> r 
superficie. 

Especificaciones técnicas 

Monocoupe Modelo 110 
Tipo: monoplano biplaza ligero 
Planta motriz: un motor radial de 
siete cilindros Warner Scarab de 
110 hp 

Prestaciones: velocidad máxima 
214 km/h; techo de servicio 4 875 ir. 
alcauce 724 km 

Pesos: vacío 450 kg; máximo en 

despegue 731 kg 

Dimensiones: envergadura 9.75 m: 
longitud 6.20 m; altura 2,11 m: 
superficie alar 12,26 rrr 


pon i ble también en forma de equipo 
para construcción de aficionados en 
los primeros años del decenio de los 
setenta. Mooney se interesó en el 
mercado de los cuatriplazas con el di¬ 
seño dd M-20 que introducía tren tri¬ 
ciclo escamoteare y estaba propulsa¬ 
do por un A veo Lycoming Q-320 de 
15(1 hp. Fue seguido por el mejorado 
M-20 A antes de ser sustituido por el 
Mark 21 (M-20C) de construcción 
completamente metálica y propulsado 
por el A veo Lycoming 0-36U-A1A de 
180 hp. En 1963 la expansión de la 
gama produjo el Master (M-20D) con 
tren fijo y el Super 21 (M-2GE) con 
motor TO-36Ü-A1A de 200 hp. En 
1967 Mooney adquirió la Alón Inc,. 
continuando la fabricación del famoso 


Alón Aireo upe como Mooney VI - 
Cadet y. al mismo año, comenzó Ls 
entregas de un avión ligero de ei tri¬ 
plazas y presión izado conocido com 
Mustang íM-22) y propulsado por , 

A veo Lycoming TIO-540-AIA de 
hp. Al año siguiente el Mark 21 p: - . 
ser conocido cotno Mooney Ranger. t 
nuevas extensiones de la gama in¬ 
cluían al Executíve 21 (M-20F» 
Statesman (M-20GI ambos con ur 
selaje ligeramente mayor para inere- 

Uo paso adelante en la serie M-20 ; s 
Mooney M-22 Mustang es un utilítar: 
de cinco plazas con cabina 
presionizada, ampliamente utilizad: : 

EE UU (foto Austin J, Brown), 




































































A-Z de la Aviación 




diversos modelos (sigue) 


püdo interno. Por enton- 
iñía comenzó a sufrir difi- 
^rxrieras, y durante una 
rada pasó a ser la Aeros- 
Corporation antes de ser 
Mooney Aircraft Corpo- 
- jhsidiaría de la Republic 
«anón» 

■ continuó en fabricación 
_r 'ca por la que se habían 
- isde 2 000 y a partir de la 
-retado por el Chaparral T 
modernizada del Su per 
Eircuthe, versión del Rnnger 


con motor de 200 hp. En 1983 se en¬ 
contraban en producción el Mooney 
210 ÍM-20J) que sustituyó al Execuli¬ 
ve en 1976 y del que se han totalizado 
I 300; y el Turbo Mooney 231 
(M-20K) versión sobrealimentada del 
M-2UJ con tinos 700 construidos. 

El 21 de abril de 1983 Mooney voló 
el prototipo (N301MX) de un nuevo 
monoplano con cabina presión iza da y 
seis plazas que llevara la designación 
de Mooney 301 v que propulsado por 
un A ve o Lycoming TTO-54Ü-X27 de 
360 hp, se prevé que obtendrá su cer¬ 


tificación durante el otoño de 1986. 

Además la compañía anunció ese 
mismo año que desarrollaba un bipla¬ 
za de entrenamiento militar con la de- 
sigilación de MT20(TX-Í)* 


Especificaciones técnicas 

Mooney 201 

Tipo: cuatriplaza monoplano de 
cabina 

Planta motriz: un motor de cuatro 
cilindros opuestos horizontales A veo 
Lycoming 10-360-A3B6D de 200 hp 



: -ane-Saulnier, monoplanos iniciales 



y notas 

- y aviadores franceses 
ne y Raymond SauLnier 

- en octubre de 1911, 
haber estado previamente 
■ Borel, la Société Anony- 

planes Morane-Saulnier, 
productos aparecidos en 
ieron diversos monoplanos 


de ala alta arriostrada. Virtual mente, 
cada avión era diferente, pero los más 
i m portantes fueron u n ni o no pía no 
con motor Gnomo de 60 hp volado 
por el piloto de la compañía Roland 
Carros desde Túnez a Marsala. en Si¬ 
cilia, el 18 de diciembre de ¡912 y un 
hidra de doble flotador con motor 
Gnomo de 80 hp que participó en la 


edición de 1913 del Trof eo Schneider. 
E! 23 de setiembre de 1913, Carros, 
volando en un nuevo monoplano, rea¬ 
lizó un destacable vuelo de 730 km 
desde St. Raphacl a Bizerta, la ma¬ 
yoría del trayecto sobre el Medite¬ 
rráneo. 

El éxito de la nueva compañía 
atrajo e! interés oficial tanto en su país 


de potencial nominal; capacidad de 
combustible 240 litros 
Prestaciones: velocidad máxima 
325 km/h al nivel del mar; techo de 
servicio 5 730 m; alcance 1 802 km 
Pesos: vacío 758 ks; máximo en 
despegue l 243 kg: carga alar máxima 
80,07 kg/m 2 

Dimensiones: envergadura 11,00 m; 
envergadura de los estabilizadores 
3,58 m; longitud 7,52 m; altura 2.54 
in; superficie alar 16,24 m 2 ; el 
diámetro de la hélice 1,88 m; luz de la 
hélice sobre el suelo 24 cm 


como en eí extranjero. Un monopla¬ 
no monoplaza con motor Gnomo de 
50 hp y conocido como Morane- 
Saulnier Tipo A fue solicitado por e! 
Ministerio de Guerra francés para mi¬ 
siones de entrenamiento, entregando- 
se 13 ejemplares en 1912. Cinco avio¬ 
nes con motor Gnonie de 80 hp deno¬ 
minados Tipo C fueron adquiridos por 
Rusia y otros dos monoplanos F por 
Rumania; en los que el control lateral 
se obtenía por torsión alar. 


Drane-Saulnier Tipo AC 




y notas 

: partir del Tipo V a tni- 
m . “ i U experimental, el 
-Sanlnier Tipo AC era un caza 
monoplano de ala a ha 
. llc apareció en otoño de 
f - .:;.or innovación eran las 
rígidas, un conjunto de 
c.n tubo de acero que so- 
semiplano desde el i li¬ 
li c jncepto similar fue utili- 
¿I ‘iplaza de ala parasol Tipo 
fue construido con fines 
Los planos incorpo¬ 
res diferenciales para el 
i\_._ el fuselaje estaba carc- 
sección circular v con- 



Durante algún tiempo un avión muy 
avanzado, el Morane-Saulniertipo AC 
(MoS.23) era aerodinámicamente muy 
limpio a excepción de los montantes en 
tubo de acero utilizados para soportar 
los planos. Detalles muy nítidos eran la 
sección circular del fuselaje y el uso de 
cableado interno para las superficies 
móviles (foto M. EL Passíngham). 

dina en una cola angular. La única 
ametralladora Vickers de 7.7 min y 
tiro frontal estaba parcialmente ence¬ 
rrada en un carenado sobre la sección 
delantera del fuselaje. 'Treinta ejem¬ 
plares del Tipo AC fueron adquiridos 


ne-Saulnier Tipo AF 




y notas 

p t primera vez d 23 de junio 
. Murane-Saulnier Tipo AF 
no de envergaduras desi- 
:aza de caza, con tren de 
. convencional de eje 
^ cola con una amplia deriva 
.. 'pequeña aleta ventral 
>_ única ametralladora Vie- 
7 mrn sincronizada v de tiro 
iba parcialmente cerrada 
un característico carenaje 
Con un motor rotativo 
: soupape de 150 hp, el 

MnS.28 en la designación 
una velocidad máxima 


de 207 km/h, A pesar de sus buenas 
cualidades de vuelo d Tipo AF no fue 
fabricado en cantidades, ya que el 
SPAD Xill acaparaba las líneas de 
producción, La variante Tipo AFH es¬ 
taba prevista corno un anfibio para 
uso embarcado, estando equipado por 
un gran flotador principal y flotador 
de cola, combinado con un lien de 
aterrizaje de tipo convencional. 


Con cuatro alerones y motor de 150 hp, 
el Tipo AF era un buen caza pero las 
autoridades aeronáuticas francesas 
prefirieron el SPAD XIIL 


e-SaulnierTipo Al 


y notas 

;3 - lícío a principios del ve- 
. L“. el Morane-Sauinier 
un monoplaza de caza 
en parasol y conté m pora - 
no tipo AF. Tenía un ala 
agresiva arriostrada por 
paralelos, un fuselaje de 
r de construcción metá- 
_ -..-j delantera y su motor 
me Monosoupape 9NI se 
: u i J a dosa mente ca r e n a do 
” _:álieo que contribuía a 
. apariencia del pequeño 

versión que entró en 
•_ i 1 Li designación oficial 


MtiS.27 y estaba armada con una ame¬ 
tralladora Vickers de 7,7 irun con sin- 
c r o n i za ción; un a v e rsi ó n co n d o s ame¬ 
tralladoras Vickers fue designada 
MoS,29, La producción total de estos 
aviones de categoría C, 1 (cazas mono¬ 
plazas) fue de í 210 máquinas y equi¬ 
pó a las recién constiluidas escachíllen 
MS 156, MS 158 y MS 161a principios 
de 1918, pe r o a fi n a I es d c m a y o todos 
habían sido retirados a consecuencia 
de problemas estructurales y de motor 
que causaron numerosos accidentes. 

Una versión con motor Gnome de 
150 hp y arriostra miento alar modifi¬ 
cado se produjo como alternativa, 
pero la fabricación se centró principal- 
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por la Aéronauliquc M i Marre, que los 
distribuyó principalmente entre lasos- 
crüdnücs operativas en el frente occi 
dental pero dos ejemplares adquiridos 
por el Roy al Flying Corps nunca fue¬ 


ron volados en operaciones de guerra. 

El Tipo AC tenía una velocidad má¬ 
xima de 178 km/h y estaba propulsado 
por un motor rotado Le Rhóne 9j de 
110 hp o Le Rhóne 9 Jb de 120 hp. 




El MoS,30 era un monoplaza de 
entrenamiento avanzado derivado del 
Morane-SaulnierTipo Al (MoS,27), Eí 
ejemplar de la fotografía ileva un motor 


rotativo Le Rhóne y un conjunte 
adicional de riostras entre los puntos de 
anclaje de los dos con)untos de 
montantes de acero. 
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Morcme-Saufmer Tipo Al (sigue) 




mente en el MoS.30, en la versión EA 
(entrenador avanzado monoplaza) 
con motores rotativos Le Rhónc 9.1 b o 
9Jby de 120 hp y 135 hp respectiva¬ 
mente; una versión con motor 9Jhy de 
90 hp fue designada MoS*30bis, El ar¬ 
mamento fue suprimido y se redujo la 
capacidad de combustible. Cincuenta 
v un entrenadores MoS.30 fueron ad¬ 
quiridos por el US Arrny Air Service y 
en ¡a posguerra Bélgica adquirió otros 
tres. Aviones de evaluación se vendie¬ 
ron a Japón, la Union Soviética y 
Suiza. 

Algunas máquinas de! ejército fran¬ 
cés fueron transformadas, junto con 
otros tipos como el M.S.35 y el 
M.5.138, en «Pingüinos», entrenado¬ 


res en c! suelo muy utilizados en las 
escuelas de vuelo francesas en el dece¬ 
nio de 1920. Los aviones en cuestión 
tenían la mayoría del revestimiento 
alar desmontado, para que el piloto 
pudiera manejar los controles y carre¬ 
tear por el aeródromo, adquiriendo 
confianza sin que le fuese posible des¬ 
pegar. 

Algunas versiones de! Tipo Al fue¬ 
ron a manos de pilotos civiles. Entre 
los renombrados aviadores que de- 
mostraban su dominio en las exhibi¬ 
ciones aéreas de la época se encontra¬ 
ban Nungesser, cuyo avión (FNUNG) 
lucía su insignia personal de tiempos 
de guerra y Álfred Fronyal que. en su 
Morane naranja y azul (FABAO). 


Morane-Saulnier Tipo AN 


Historia y notas 

Diseñado en torno al motor Bugatti 
de 450 hp refrigerado por agua, el 
caza biplaza Morane-Saulnier Tipo 
AN voló en el otoño de 1918 y era un 
biplano de doble vano de envergadu¬ 
ras idénticas. El amazacotado motor y 
los dos radiadores Lambí i n montados 
exteriormente daban al avión una ex¬ 
traña apariencia sólo compensada por 
la estilizada cola y el elegante fuse¬ 
laje. Las variantes construidas in¬ 
cluían a! Tipo ANI con motor Liberty 
de 400 hp probado a finales de 1918. 
el Tipo ANR con Renault de 450 hp y 


el Tipo ANS propulsado por un 5a!iri¬ 
sen de 530 hp. Estos dos últimos vola¬ 
ron en 1919 y al no encontrar interés 
oficial fueron cancelados. La designa¬ 
ción oficial de estos aviones de la cate¬ 
goría C.2 (cazas biplazas) fue MoS.3L 
El armamento estaba constituido por 
una ametralladora fija Vickers de 7.7 
nuil v dos móviles Lewis de igual cali¬ 
bre en el puesto trasero. La velocidad 
máxima del lipo AN original era de 
225 km/h: pero no se tienen datos fi¬ 
dedignos respecto de las prestaciones 
de las demás variantes, dotadas con 
motores de distinta potencia. 


realizó lili rizos en 4 horas y 56 mi¬ 
nutos sobre el aeródromo de Villacou- 
blay el 25 de febrero de 1928. En la 
actualidad todavía continúan volando 
tres ejemplares del tipo Al en la orga¬ 
nización de lean Salís, basada en el 
aeródromo de Le Ferié-Alais. 

Variantes 

19í7 experimental: versión con 
fuselaje monocasco en madera y 
deriva y estabilizadores integrales 
1918 experimental: versión con motor 
rotativo Le Rhónc de 170 hp: sin éxito 

Especificaciones técnicas 

MoS,27 


El motor Bugatti de refrigeración por 
agua con sus tuberías, grueso escape y 
dobles radiadores externos daba al Tipo 


Tipo: caza monoplaza mono plan -t 
parasol 

Planta motriz: un motor rotatn 
Gnome Monosoupape 9N de 15 np 
de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
225 km/h; techo de servicio 7 (MC m 
autonomía máxima 1 hora 
45 minutos 

Pesos: vacio equipado 421 kg: 
en despegue 648 kg; carea alar neij 
52,30 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 8.51 rr; 
longitud 5,65 m; altura 2.40 m; 
superficie alar 13,39 m 2 
Armamento: una ametralladora de- 
tiro frontal fija y sincronizada Vicker 
de 7,7 mm sobre capó 


AN una apariencia frontal muy extrañs 
Se probaron otros tipos de motores en 
este avión pero sin interés alguno. 


Morane-Saulnier Tipo AV 

Historia y notas cuatriplaza monoplano de ala alta 

El Morane-Saulnier Tipo AV era un cantilever con cabina cerrada para e! 


piloto y tres pasajeros que fue exhibi¬ 
do en el Salón de r Acronautiquc de 
París en 1922, Construido principal¬ 
mente en madera y tela, c! l ipo AV 
estaba propulsado por un motor 


Morane-Saulnier Tipo AR (M.S.35 y M.S.35R) 


motor rotativo, ala en parasol 
arriostrada y elegantes superficies 
de cola. 


Hispa no-Suiza de 150 hp completa¬ 
mente carenado que le proporcionaba 
una velocidad máxima de 170 km r 
El peso máximo al despegue era dc- 
1 500 kg y la envergadura de 13,62 m 


Historia y notas 

Desarrollado a partir del Tipo LA y 
provisto de una configuración similar 
de ala parasol arriostrada, el Morane- 
Saulnier Tipo AR de entrenamiento 
ciernen tal apareció en forma de proto¬ 
tipo en fecha tan temprana como 
1915. Tenía una nueva deriva y timón, 
cabinas abiertas en tándem con doble 
mando, iren de aterrizaje convencio¬ 
nal fijo de eje cruzado y un esbelto y 
bien diseñado fuselaje. Durante la 
posguerra entró en producción en 
gran escala como M.S.35, un biplaza 
en la categoría E.P.2, siendo la ver¬ 
sión principal la M.S.35R propulsada 
por un motor rotativo Le Rhónc 9C 
de 80 hp. Otras variantes incluyen al 
M.S.35 A con motor A tizan i y al 


M.S.35C con un Clerget 9C de 80 hp. 

Se construyeron unos 400 ejempla¬ 
res que volaron en su mayoría con las 
Écoles de Pilotage de la Acronautiquc 
Militaire hasta 1929. Eras su retirada 
algunos pasaron a aeroclubs civiles y a 
usuarios privados que los utilizaron 
durante la mayor parte del decenio de 
1930. Otros propietarios incluyen a la 
Marina francesa y algunas fuerzas aé¬ 
reas extranjeras. principalmente Polo¬ 
nia (70). la Unión Soviética (30), Ar¬ 
gentina, Bélgica, Brasil. Guatemala. 
Rumania v Turquía. La velocidad má¬ 
xima del M.S.35 R era de 125 km 'h y 
el techo de servicio 4 600 irr Tenía 
una en vergadu ra a I ar de 10.57 m y un 
peso máximo de despegue de 764 
kilogramos. 


Conocido como Tipo AR o como M.S.35, 
el avión muestra los atributos de Sos 
primeros diseños Morane-Saulnier: 


Morane-Saulnier Tipo BB y Tipo BH 


Historia y notas 

Construido en 1915 de acuerdo con 
una solicitud británica, el Morane- 
Saulnier Tipo BB era un biplano de 
envergaduras idénticas de apariencia 
compacta y destinado al reconoci¬ 
miento. 

El piloto y el observador se senta¬ 
ban muy próximos en sendas cabinas 
en tándem situadas bajo un amplio re¬ 
corte del borde de fuga de! piano su¬ 
perior. El pedido original solicitaba 
150 aviones propulsados por el motor 
rotativo Le Rhóne de 110 hp pero 
como resultado de una cierta escasez 
del citado motor, la mayoría de los 94 
aviones construidos recibieron un Le 
Rhónc de 80 hp. La variante Tipo BH 
se distinguía por un gran cono de ca¬ 


renado fijado sobre su hélice hipala. 

Aviones dei Tipo BH con motor de 
80 hp equiparon al 603' Squadron del 
RFC' y al 4.° Squadron del RN AS des¬ 
tinados en el norte de Francia, Algu¬ 
nos de los aviones del RFC’ volaron 
como cazas con una ametralladora 
adicional Lewis complementando a la 
normalmente montada del mismo tipo 
y calibre. La versión de! Tipo BB con 
motor de 110 hp fue encuadrada en 
los Squadrons n.™ 1 y 3 del Roy ai 
Flyíng Corps antes de que se convir¬ 
tiese en la Roy al Air Forcé. Estos 
aviones tuvieron sólo un éxito limita¬ 
do. La envergadura era de 8,65 m, el 
peso máximo en despegue 750 kg y la 
velocidad máxima alcanzablc de unos 
147 km/h. 





El Morane-Saulnier Tipo BH se diferenciaba aparentemente del Tipo BB sólo en esta: 
equipado por un amplio cono para su hélice bipala. 
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e-Saulnier Tipo G 


A-Z de la Aviación 


k~ 3 


^Dtas 

partir de los monopla- 
-5 i _ínicr primitivos, el 
Tipo G era un bipla- 
de ala alta arriostrada. 
r.;-l pasajero se sentaban uno 
se- t en una única cabina, 
i ico bajo licencia por 
te v volado en la pre- 
■ atantes pilotos lamosos, 
de Guerra francés y e! 
on respectivamente 94 
Tipo G y un número ín- 
ie máquinas de cons- 
üduca. Sin embargo cuan- 
. ¿_rrra en agosto de 1914 
pronto que el Tipo G 
aplicaciones militares y 
supervivientes fueron 
r—_eipalmente como cn- 
Lu envergadura era de 



La prolongada evolución de la serie 
inicial de monoplanos de ala alta 
Morane-Saulnier se concretó en el 
definitiva Tipo G de 1912 con fuselaje 
completamente revestido. En la 
fotografía, un desarrollo posterior con 
ala en parasol y la misma envergadura 
de 9,63 m que e! Tipo G, pero sostenida 
a 63 cm del fuselaje para proporcionar a 
los tripulantes un mejor campo de 
visión. 

9,63 m y con un motor rotativo 
Gnome de SO hp la velocidad máxima 
era de S35 km/h. 


Variantes 

Morane-Saulnier Tipo WR: 

construida para el gobierno ruso esta 



versión tenía una «invernadero» sobre 
el fuselaje delante del ala 
Morane-Saulnier Tipo G (1915): 
aunque llevaba la misma designación 
se trataba de un caza monoplaza 
equipado con una ametralladora 


Hütchkiss de 8 mm dotada de 
de (lectores en las palas de la hélice; 
sólo se construyeron unos cuantos 
para Aéronauiique Mil i tai re 
propulsados por motores rotativos Le 
Rhóne de 80 hp 


Saulnier Tipo H 


— - i. 


notas 

en paralelo con el Tipo 
Saulnier Tipo H era un 

otte voló por vez primera 
: - ■: disfrutó del favor de 

tts i destacados pilotos de la 
Kv^ntc más pequeño que 
i :cn una envergadura de 
na planta alar con bordes 
íes. rezo i da! es, similares a 

^±=-*_: anterior, tenía una 

bcí>: ras de detalles sobre su 
r y cree que el Ministerio 
ác— trancés solicitó 26 Tipo 
iLg :s de ellos sirvieron du- 
año de la I Guerra 
. tomando parte en la 
: . -'s durante d otoño de 


1914, armados con revólveres y cara¬ 
binas. Algunos ejemplares siguieron 
también con d RFC, aunque en su 
mayoría eran de fabricación británica. 
Normalmente estaban propulsados 
por un motor Le Rhóne o Gnome de 
80 hp, ambos de tipo rotativo, que le 


El Morane-Saulnier Tipo H era 
esencialmente similar al Tipo G a 
excepción de su cabina para un tínico 
tripulante. En esta vista trasera se 
observa fácilmente el tendido de las 
riostras cuyo par más extremo pertenece 
al sistema de torsión alar para el control 
de alabeo. 


proporcionaban una velocidad máxi¬ 
ma algo superior a la del S ipo G. 

Variantes 

Morane-Saulnier Tipo O: este 
monoplano apareció en 1914, 
diseñado para Rol and Garres que lo 
utilizó en la competición aerea de 


Monaco de ese mismo año; se 
construyó otro ejemplar; fabricado de 
la forma más liviana posible para 
propósitos de competición, su rústico 
tren de aterrizaje causaba tomas muy 
bruscas y fue más larde modificado 
con una nueva ala y diferente tren de 
aterrizaje 



ane-Saulnier Tipo L y Tipo LA 





y notas 

]913 Morane-Saulnier 
i ipo G dotándole de una 
arriostrada que sir- 
rc,?!o!ipo para el Morane- 
L. un avión biplaza de 
lo y observación apare- 
4t El Tipo L tenía un tuse- 
m rectangular, un tren de 
endona] de eje cruza- 
najes constituidos sólo 
ís de dirección y proíun- 
algunos de los últimos 
- Jucción llevaban deriva 

Bef:- _ entró en producción en 
& Moranc-Saulnier de Pu- 
_ ,_:do con una solicitud 

jaranas del gobierno turco, 
ie la guerra en 1914 los 
- fueron requisados por 
> francesas. Propulsado 
fcs rotativo Le Rhóne o 
bp. ios Tipo L equipa- 
-c.o.T recién formadas. 
. \fS.26, A esta última 
. famoso piloto Roland 
— 15 d Tipo L era vo- 
r:: [rente como monopla¬ 



za. armado únicamente con una pisto¬ 
la o una carabina. Garres llevó a cabo 
algunos experimentos con una ame¬ 
tralladora y placas deflectoras en su 
Tipo L. derribando con ella a un avión 
enemigo el 1 de abril de 1915. El 7 de 
junio de ese mismo año y mientras vo¬ 
laba un monoplaza Tipo L, el subte¬ 
niente de vuelo Warneford del Ala IT 
RNAS destruyó el Zeppelin LZ37 
lanzándole pequeñas bombas e incen¬ 
diando el revestimiento. La mayoría 
de los 600 o más Tipo L construidos, 
volaron con franceses, rusos y británi¬ 
cos como aviones biplazas de recono¬ 
cimiento, usualmcntc desarmados. 

El Mor ane-Saulnier Tipo LA mono¬ 
plano en parasol era un avión muy 
mejorado resultante de algunos refi¬ 
namientos, pero construido como un 
diseño interino en espera de ía intro¬ 
ducción del bastante más avanzado 


El Moranc-Saulnier Tipo LA era una 
versión mejorada del Tipo L. El ejemplar 
de la fotografía, dotado de tren de 
aterrizaje de esquíes, pertenecía al 
servicio aéreo de la Rusia Imperial. 


Tipo P, Aviones aislados fueron utili¬ 
zados por los franceses, pero el RFC 
adquirió 24, Propulsado símil ármente 
al Tipo L, el Tipo LA disponía de 
unas prestaciones ligeramente mejo¬ 
radas y estaba armado normalmen¬ 
te con una única ametralladora de 
7 J mm cu un afuste pivotante para el 
observador. 

Especificaciones técnicas 

Morane-Saulnier Tipo L 
Tipo: monoplano biplaza de 


reconocimiento táctico 
Planta motriz: un motor rotativo Le 
Rhóne o Gnome de 80 hp de potencia 
nominal 

Prestaciones: velocidad máxima 
115 km/h; autonomía máxima 
estimada 2 horas 

Pesos: vacío equipado 385 kg; máximo 
en despegue 655 ksz; carga alar neta 
35,79 kg/nr 

Dimensiones: envergadura 11,20 m: 
longitud 6,88 m; altura 3,93 ¡n; 
superficie alar 18.30 nr 



ane-Saulnier Tipo N,Monocoquey Bullet 



j notas 

M rane-Sau Inter Tipo N íbe 

Roland Garres en el mitin 
Je Aspern, Austria, en 
- - Era de configuración 
¿ha. típica de Morane- 
ese período, pero el 
ir.d sección circular y 
: iha una deriva fija si- 
hftck .. s últimos Tipo L. Ro¬ 



land Garres fue capturado tras ser 
obligado a aterrizar con su Tipo L en 
abril de 1915 y el primer Tipo N apa¬ 
recido sobre el frente occidental, vola¬ 
do por Eugéne Gílberl de la Escadri- 
Ile MS.23 llevaba el nombre de Le 
Vengeur (el vengador). Otro avión es¬ 
pecialmente desarrollado, designado 
Tipo Nm le seguiría pero sólo entró en 
servicio un pequeño lote de ellos. In¬ 


troducían una sección trasera del fuse¬ 
laje revisada y empenajes modifica¬ 
dos. Entre los más destacados expo¬ 
nentes franceses del Tipo N se encon¬ 
traban i can Navarre y el piloto acro¬ 
bático Adolphe Pégoud. 

El Tipo N fue conocido errónea¬ 
mente entre los franceses como Mora¬ 
rte Monocoque y entre los británicos 
como Moranc RulleL El RFC’ recibió 


24 ejemplares después de que entra¬ 
sen en servicio en la aviación militar 
francesa. Se distribuyeron principal¬ 
mente al 6.° Squadron y algunas otras 
unidades. Unos cuantos volaron con 
el Servicio Aéreo Imperial Ruso. 

Variantes 

Morane-Saulnier Tipo I: la diferencia 
principal con el Tipo Nm era la 
instalación de un motor Le Rhóne 9J 
de 110 hp y del tipo rotativo; unos 
cuantos volaron brevemente con el 
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Morane-Saulnier Tipo N, Monocoque y Bullet (sigue) 


60.° Squadran pero el usuario 
principal fue Rusia con un numero 
considerable de dios; la unidad rusa 
de mayor éxito fue d XIX 
Destacamento de Caza con base 
en Lusk 

Morane-Saulnier Tipo V: esta variante 
también llevaba el motor rotativo Le 
Rhóne de 110 hp pero había sido 


fuertemente modificada con 
envergadura aumentada y sección 
trasera del fuselaje mucho más amplia 
para permitir la instalación de un 
depósito de combustible adicional que 
proporcionasen mayor alcance; doce 
ejemplares fueron suministrados al 
RFC y un número indeterminado 
a Rusia 


Especificaciones técnicas 

Morane-Saulnier Tipo Nm 
Tipo: caza monoplaza 
Planta motriz: un motor rotativo Le 
Rhónc 9C de 80 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
145 knr/li 

Pesos: vacío 288 kg; máximo en 
despegue 444 kg; carga alar 


máxima 40,36 kg/nr 
Dimensiones: envergadura 8,15 m; 
longitud 5,83 m; altura 2,50 m; 
superficie alar 11 v 00 rrr 
Armamento: una ametralladora fija 
Hotchkiss de 8 mm, o Vickers de 
mili o Lewrsde igual calibre, montada 
sobre el capó del motor v sincronizada 
con ¡a hélice 


Morane-Saulnier Tipo P 


Historia y notas 

El monoplano biplaza de reconoci¬ 
miento de ala en parasol Mormte- 
Saulníer Tipo P, aparecido a princi¬ 
pios de 1916 introducía un nuevo fuse¬ 
laje cuidadosamente carenado de sec¬ 
ción circular y una ala de planta trape¬ 
zoidal con alerones. El motor rotativo 
Le Rhóne 9J de 11Ü hp tenía un capó 
conformado en herradura en las pri¬ 
meras máquinas, pero las posteriores 
llevaban un capó completamente cir¬ 
cular. La producción del Tipo P totali¬ 
zó 565 ejemplares, pero a pesar de 
que fue ampliamente utilizado por la 
Aéronautique Militaire francesa, nin¬ 
guna unidad gala estuvo completa¬ 
mente equipada con este tipo. Un nú¬ 
mero considerable de ellos fue recibi¬ 
do por el RFC, que los destinó princi¬ 
palmente a ios Squadrons n/ ,s 1 y 3 


durante 1916-17. Algunas de las má¬ 
quinas del RFC llevaban motores Le 
Rhóne de 80 hp. 

El armamento variaba, pudiendo 
estar el observador dotado i nidal men¬ 
te con una ametralladora Lewis en un 
ajuste pivotante que fue posterior¬ 
mente sustituido por un montaje anu¬ 
lar. Algunos aparatos llevaban una 
Lewis lija sobre el plano disparando 
hacia adelante, mientras que otros po¬ 
seían una ametralladora Vickcrs sin¬ 
cronizada. Todas las armas cían del 
calibre de 7.7 mm. Se evaluaron bre¬ 
vemente dos conversiones monopla¬ 
zas de caza, una con el ala algo más 
baja para que pudiese ser arriostrada 
justo sobre el fuselaje. El Tipo P bi¬ 
plaza estándar tenía una envergadura 
de 11,20 m y un peso máximo al des¬ 
pegue de 732 kg. 


El Morane-Saulnier Tipo P era un avión 
de reconocimiento muy práctico que sin 
embargo no fue utilizado en cantidades 
importantes. Este ejemplar británico 


parece limitar su armamento a una 
única ametralladora Lewis en el afuste 
anular Scarff de la cabina trasera (foto 
M. B, Passingham). 



Morane-Saulnier Tipo S 


Historia y notas 

El Morane-Saulnier Tipo S era un bi¬ 
plano de bombardeo pesado bimotor 
y con tres o cuatro tripulantes cons¬ 
truidos en 1915; sus dos motores Re¬ 
nault V-12 de 250 hp le proporcio¬ 
naban una velocidad máxima de 
155 km/h. Considerablemente mayor 
que el Tipo T volado en 1914. el Tipo 
S tenía una célula biplana de enverga¬ 
duras idénticas de 26 m totales. Su 


tren de aterrizaje era de diseño similar 
al del Tipo T pero con aterrizador de 
proa de ruedas dobles. Disponía asi¬ 
mismo de posiciones artilleras a proa 
y combés. 

El Tipo S era un bombardero de gran 
tamaño para su época. Muestra el 
estilizado fuselaje común a casi todos 
los diseños Morane-Saulnier, 



Morane-Saulnier Tipo T 



Historia y notas 

Volado por primera vez en julio de 
1914, el Morane-Saulnier Tipo T era 
un biplano de largas dimensiones pro¬ 
pulsado por dos motores rotativos Le 
Rhóne de 80 hp cuidadosamente care¬ 
nados en góndolas intcrplanos. Dispo¬ 
nía de una gran deriva y el tren de ate¬ 
rrizaje comprendía dos aterrizadores 
principales con cuatro ruedas cada 
uno, una rueda auxiliar tic proa y un 
patín de cola. La sección proel origi¬ 


nal, con numerosos ojos de buey para 
observación, fue pronto eliminada en 
favor de un puesto artillero más con¬ 
vencional. El piloto y el segundo arti¬ 
llero se sentaban en tándem bajo un 
recorte en el borde de la fuga del 
plano superior. 

El Tipo T tenía una velocidad máxi¬ 
ma de 140 km/h y una envergadura de 
17,65 m. Previsto inicialmente como 
bombardero, entró en fabricación en 
1916 como triplaza de escolta de bom¬ 


barderos, pero el pedido de 10U ejem¬ 
plares fue cancelado después de que 
se construyeran solamente unos cuan¬ 
tos aparatos. 


Para disminuir la resistencia, los 
motores Le Rhóne def Tipo T llevaban 
grandes conos» a pesar de lo cual la 
velocidad máxima era solo de 140 km/h. 


Morane-Saulnier Tipo TRK 


Historia y notas 

Se sabe muy poco del Morane- 
Saulnier Tipo TRK, un triplano de en¬ 
vergaduras desiguales de 1915. Tenía 
dos motores Cantón-Unné ele 220 hp 
emplazados en el fuselaje lado a lado 
que accionaban grandes hélices bipa¬ 
las instaladas interphmos por medio 
de sendos ejes inclinados. El diseño 
del tren de aterrizaje era similar al del 


biplano Tipo T y el piloto y el copiloto 
se sentaban lado a ¡ado en la sección 
de proa. Un tercer tripulante se situa¬ 
ba en el combés para operar dos ame¬ 
tralladoras de 7,7 mm. 

Entre las extrañas características del 
TRK se incluían los motores instalados 
en el fuselaje. 



Morane-Saulnier Tipo M.S.36 y Tipo AU 


Historia y notas 

El Morane-Saulnier M.S.36, un mo¬ 
noplaza de ala en parasol arriostrada 
destinado al entrenamiento avanzado, 
voló por primera vez en 1917. Gozaba 


de líneas muy limpias con su motor ro¬ 
tativo Le Rhóne 9C de 80 hp cuidado¬ 
samente carenado y alas en flecha re¬ 
gresiva que incorporaban alerones. 
Los planos de producción fueron can¬ 


celados con el cese de las hostilidades, 
pero al menos cuatro de ellos recibie¬ 
ron matrícula civil francesa y tuvieron 
una vida muy activa volando en exhi¬ 
biciones aereas durante el decenio de 


1920. El M.S.36 tenía una envergadu¬ 
ra de 8,75 in y una velocidad máxima 
de 120 km/h. 

Variantes 

Morane-Saulnier Tipo AU: este 
desarrollo sustituía el arriostramiemo 
del M .S.36 por montantes en N 
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Historia de la Aviación __ 

Del Día D a Berlín: capítulo 3.° 

El cruce 

delRin 


En pleno empuje aliado a través de las regiones centrales europeas, 

2s fuerzas alemanas llevaron a cabo enlas Ardenassu última gran 
c~ensiva. Los cazas británicos y norteamericanos volaron incesantes 
misiones de ataque a baja cota mientras los bombarderos pesados 

siguieron martilleando los núcleos fabriles del Reicn. 


i 


:e ;c'übre de 1944 tuvieron efecto dos 
importantes en la estructura de las 
aéreas aliadas, A partir de esa fecha, 


.a.: general de las Fuerzas Aéreas Expe- 
ár>- - - -i Aliadas (FAEA) cesó en su fun- 
. 7-:- absorbido por el Cuartel General 
_iz las Fuerzas Expedicionarias Alia- 
'■.'FEA), y la Defensa Aérea de Gran 
t DAGB) volvió al control del Minis- 
-,ire y fue rebautizada Mando de 
la RAF, Tras la operación «Market 
* los ejércitos aliados se prepararon 
kicha invernal en un frente que se ex- 
. r. el norte desde la isla de Walchcren a 
por el sur siguiendo el curso del río 


Maas hasta las fronteras de la cuenca del 
Ruhr, atravesando los bosques de las Arde- 
ñas. Desplegados de norte a sur se hallaban el 
l. er Ejército canadiense y el 2," británico, 
apoyados por la 2F Fuerza Aérea Táctica de 
la RAF. en el sector de Breskens-Grave- 
Nímega; el 9,° y 1 , ei Ejércitos de Estados Uni¬ 
dos en el área de Roermond-Geilekirchen- 
Düren con los IX, XIX y XXIX Mandos Aé¬ 
reos Tácticos de la USÁAF; y los 3, tr y 7.° 
Ejércitos de EE UU y el Ifrancés en el sur 
dé las Ardenas. En el sector de Colmar- 
Beífort, las operaciones aéreas recaían en la 
1. a Fuerza Aérea Táctica del general R. 
Royce, a la que estaban subordinados el XII 


Mando Aéreo Táctico del general de brigada 
G. P. Saville y el l. er Cuerpo Aéreo francés 
del general de brigada Paul Gerardot. En la 
unidad francesa, los I-III/GC 1, 3 y 4 estaban 
equipados con Spítfire Mk IXB y Republic 
P-47D-25RE. mientras que los I y II/GR 33 

Este baqueteado Marauder, bautizado DeeFeatery con 
los símbolos de 26 misiones pintados bajo ta cabina, 
era un Martin B-26B-55MA de i 598.° Squadron del 
397.° Group de Bombardeo, asignado a la 9. a Fuerza 
Aérea. El Marauder obtuvo el índice más bajo de 
pérdidas y uno de los mejores de operattvidad en el 
marco de las tuerzas de bombardeo de la USAAF (foto 
Charles E. Brownj. 
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Este Dewcitine □ .520 fue empleada 
como entrenador por la Luftwaffe y en 
julio de 1944 recapturado por los 
franceses. y^aácMeáGreup Patrie 
contra les tadHKSBMSitlnrt 
y LoriesL a^klelSH. 








: con modelos de reconocimiento 

L-;ó:hsed F-5 y North American F-6. Los 

- --entes inmediatos a los 2 300 cazas, caza- 

arderos v bombarderos ligeros aliados 
_ Messerschmitt Bí 109G-K), Bf 109G- 

Bf 109K-4, Focke-Wulf Fw 190 A-8 y Fw 

-1'-- del Luftwaffenkommando West, que 

sumaban unos 350 aparatos. A éstos había 
■e -zdir una exigua fuerza de reconocí- 

- inte, ios "0 Junkers Ju 87D-5 de los NSGr 

■ 2. ios 70 bombarderos de las LG 1, Kü 26 
- 1 KG 66. v los 35 eazabombarderos Fw 

Í9QF-8 del I/SKG10. . , ^ 1fM , 

ar^o de octubre v noviembre de W4, 

_ : Fuerza Aérea Táctica estuvo empeñada 
:: rertura de las operaciones canadicn- 
-Titánicas en Walcheren y el área de Bres- 
a i x U r del río Schelde, ya que hasta que 
.--•-lio estuario no quedase limpio de ale- 
--■- A el puerto de Amberes, de vital impor¬ 
tar. DQ podía utilizarse. La presencia de los 
bombarderos Messerschmitt Me 262A-2a del 

■ K 3 en la base de Rheine obligó al co- 

¿ante del 83.° Group, vicemariscal H. 

■ - -.dr ursl. a emplear patrullas constantes de 
S-ítñre Mk 1XE. Mk XVI y Hawer Tempest 
• A. "■ sobre los frentes de batalla en un in¬ 
tento por coartar las incursiones de los cazas a 
Tracción alemanes. Los Tempest formaban mi 

II ■ Ala v equipaban a los Squadrons n. 

; f" so \ 4§6 neozelandeses. Esencialmente 
- iza de cota media v baja, el Tempest Mk 
Y ser.e IIi estaba propulsado por un motor 
, — ¿abre IIB de 2 420 hp y, con una velo- 
; __i máxima de 700 km/h a 5 180 m, era el 
caza británico de la 2. a Fuerza Aérea 
7 capaz de alcanzar, en picado, al Me 
ata Pero ello no se daba con frecuencia. Mas 
al sur. los P-47 y Lockheed P-38 de la 9. 
Fuerza Aérea norteamericana tenían a su 


o-t;.;; ?R.MkXVI perteneciente al 140.° Squadron y 
¿SLicioiiadü frente a un hangar ex alemán mimetizaóo 
para asemeiarse a una casa de campo. El 140." 
Sqeadren formaba parte de la 34. 3 Ala de 
- rts'Gtiir iento de la 2. a Fuerza Aérea Táctica de la 
rito Charles E. Brown). 


cargo los frentes de batalla de Aachen. mien¬ 
tras que los bombarderos ligeros y medios del 
IX Mando de Bombardeo estadounidense 
(Douglas A-20, Douglas A-26 y Martin B-26) 
se encargaban de las concentraciones de tro¬ 
pas y los nudos de comunicaciones. Fue, en 
líneas generales, un otoño algo anodino, en el 
que la 8. a Fuerza Aérea de F.E UU libró fero¬ 
ces combates contra la Luftflotte Reich mien¬ 
tras sobre los frentes la situación permanecía 
razonablemente tranquila. 

Sorpresa en las Ardenos 

Esa «calma chicha» se rompió en la brumo¬ 
sa madrugada del 16 de diciembre de 1944, 
cuando 26 divisiones alemanas, que sumaban 
unos dos millones de hombres, se lanzaron 
sobre el frágil frente aliado en las Ardenas, en 
la zona comprendida entre Monschau y F.ch- 
ternach; estas fuerzas, al mando del mariscal 
de campo Gerd von Rundstedt, comprendían 
al 6.° Ejército Acorazado de las SS, al 7.° y 
15.° Ejércitos, y al 5. 15 Ejército Acorazado. El 
objetivo de esta fenomenal huida hacia ade¬ 
lante consistía en golpear a través del Mosa, 
utilizando los depósitos de combustible alia¬ 
dos, y lanzarse en dirección a Amberes para 
llegar a la costa del Canal. La noticia de esta 
ofensiva sembró de malos augurios las pers¬ 
pectivas del alto mando aliado, pues los infor¬ 
mes que se recibían sobre situaciones de páni- 


Aparte de los poco frecuentes lanzamientos de 
paracaidistas, las transportes de los Groups n. ■ 

46 tuvieron a su cargo la más humilde tarea de 
abastecer a las tuerzas aliadas en su carrera hacia 
Alemania. En la foto, C-47 del 46.° Group esperar a I 
que los descarguen en un aeródromo belga. j 

co y confusión no hacían sino confirmar u,¡ 
total colapso de! frente. La superioridad aer^-. 
no servía ahora para nada, ya que el pésirr.: 
tiempo reinante tenía inmovilizadas en tien _ 
a las flotas aéreas aliadas. El apoyo aéreo ale¬ 
mán a sus fuerzas se vio afectado por el mismo 
motivo, obligando a la no utilización de las 
concentraciones de aviones estacionadas en el 
complejo de aeródromos de Wesel-Vechta- 
Twente. Las filas del LwKdo West habían 
sido reforzadas con unos 1 200 cazas de la 
Luftflotte Reich y los eazabombarderos Fw 
19GF-8 del I-III/SG 4 de la Luftflotte VI, reti¬ 
rados del Este; al mando ahora del teniemc 
general Josef Schmid, el LwKdo West alinea¬ 
ba un total de 2 360 aviones. Los cazas fuero i. I 
equipados con lanzabombas y con morteros 
WFrGr 21 o lanzacohetes contracarro Pan- 
zerschreck, al tiempo que incluso los Bf U0G- 
4 y Ju 88G-1 de caza nocturna eran también 
destinados a misiones de apoyo cercano. 

Tras las ganancias iniciales, la gran ofensiva 
alemana comenzó a perder inercia, pues a la 
constante carencia de combustibles hubo qur 
sumar la tenaz resistencia norteamericana 
las localidades de Saint Vith y Bastogne. Re- I 
forzado por el IX Ftiegerkorps, el II Jago- 
korps ¡levó a cabo más de 600 salidas diurna^ I 
el 17 de diciembre, y entre 250 y 300 durante 
la noche del 17 al 18, Al díasiguíente, la me- < 
teorología sobre Gran Bretaña mejoro lo suii- 
ciente como para permitir a La 8, d Fuerza 
Aérea estadounidense aplastar las comunica¬ 
ciones ferroviarias en el sector de Colonía- 
Coblenza-Ehrang, Objetivos similares tuero:: 
bombardeados el 23 de diciembre, al tiempo 
que los elementos consentían una amplia I 
reacción del II Jagdkorps, que ese día alcanz 
entre 450 y 500 salidas operadonales: 63 pin¬ 
tos alemanes murieron o se dieron por desa¬ 
parecidos, entre ellos el as del IV/JG 
Heinrich Bartels, abatido por los P-47 del so. 
Group de Caza en la vertical de Bonn. El -- 
de diciembre se libraron violentísimos comba- 
tes aéreos los sectores de las Ardenas y Wes- 
f a lia una vez que el tiempo aclaró definitr a- 
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;.::: fie una velocidad máxima de 
7M tn fc, el Hawker Tempest Mk V era 
i” :e os pocos cazas aliados que 
::: = * ilerceptar a los misiles V-1. 
i: í = -Tipiar pertenecía al 486.° 
Sptadron neozelandés, unidad que se 
ffiisoyó la destrucción de 223 bombas 
*z antes alemanes. 



- ;r.ie. En la más demoledora incursión de 
■ mbardeo de la historia, la 87' Fuerza Aérea 
11.- ó a cabo 2 034 salidas a las que se sumaron 

rus 500 a cargo del Mando de Bombardeo 
de la RAF contra nudos de comunicaciones y 
-iródromos. Los í y ¡I Jagdkorps estuvieron 
eesde el primer momento en la brecha, con 
gran eficacia, pero perdieron 85 pilotos muer¬ 
tos y 21 con heridas graves, entre ellos dos co¬ 
mandantes de grupo y cinco capitanes de es- 
:nadrón. La ofensiva aérea aliada no se reali¬ 
zo en la impunidad, y en un encuentro entre 
Boeing B-17 y Fw 190 el general de brigada 
Frederick Castle fue abatido con su avión, 
concediéndosele a título postumo la Medalla 
... Honor. Durante el crítico período del 24 
al 17 de diciembre de 1944, la aviación aliada 
consiguió la supremacía sobre la Luftwaffe, 
en cada jornada llegó a efectuar unas 600 
salidas diurnas y 250 nocturnas. La aparición 
ie un frente de bajas presiones el 28 de di¬ 
ciembre dio a los alemanes cierto respiro. Sin 
embargo, la presencia aérea aliada se recrude¬ 
ció a partir del anticiclón del 31 de diciembre; 
__edó claro que la última tentativa de Hitler 
en el oeste había fracasado: la ofensiva alema¬ 
na se trocó en un repliegue ordenado hacia 
posiciones bien preparadas en retaguardia. 

«Bodenplatte» 

La operación (Unternehmen) «Bodenplat- 
:e . prevista para el 1 de enero de 1945, fue el 
máximo esfuerzo de la Luftwaffe contra los 
tiramos en que se concentraba la activi¬ 
dad aérea aliada en Bélgica y los Países Bajos. 
I r jebida y preparada por el teniente gene- 
Dietrich PeitZj comandante en jefe del II 

Iterante los bombardeos que siguieron a la invasión de 
■wntandía, las tripulaciones aliadas temían más a la 
: "icárea alemana que a la Luftwaffe, En la foto, un 
Ii-a as A-2QJ del 416. 0 Group de Bombardeo de la 97 

5 na Aérea de la USAAF alcanzado por la antiaérea 
*::c¡ US Air Forcé). 


Jagdkorps, la operación debía haberse efec¬ 
tuado coincidiendo con el primer día de la 
ofensiva de von Rundstedt sobre las Ardenas 
pero tuvo que ser pospuesta hasta que la me¬ 
teorología lo permitiese. El orden de batalla 
para la operación Bodenplatte (que podría tra¬ 
ducirse como «planchar el suelo») era real¬ 
mente impresionante: entre 750 y 800 avio¬ 
nes, la mayoría cazas de ios tipos Bf 1090-10. 
Bf 109K-4, Fw 19GA-8 y Fw 190D-9. Encua¬ 
drada en el II Jagdkorps, la 3- Jagddivision 
tenía previsto que el I-III/JG 1 atacase Saint 
Denis-Westrem, el I-III/JG 3 Eindhoven, el 
I-III/JG 6 Volkel, el I-III/JG 26 y el III/JG 54 
Bruselas-Evére y Grímberghen, el l-IV/JG 27 
y el IV/JG 54 Bruselas-Meísbroek, y el 
I-III/JG 77 Amberes-Deurne. El Jagdabsch- 
nittsführer Mitíel-Rhein había dispuesto que el 
I-III/JG 2 atacase Saint Trond, el MII/JG 4 
Le Culot y el I-III/JG 11 Asch. El I-III/JG 53 
de la 5. Jagddivision tenía a su cargo la incur¬ 
sión contra Metz-Frascaty. Se emplearían 
también cazas nocturnos de guía y elementos 
del 1/KG 51 (cazabombarderos Me 262A-2a), 
I-III/SG 4, NSGr 20 y Einsatzstaffel/JG 104. 

Los pilotos oyeron diana a las 03.00 horas 
y, tras desayunar y recibir las instrucciones 
operativas, se dirigieron a sus aviones. Al des¬ 
puntar las primeras luces del alba los motores 
ya estaban en marcha. Estaba previsto que el 
ataque se desencadenara a las 09.20 horas. 
Los despegues y reunión de formaciones fue¬ 
ron rutinarios, pero los planes se torcieron. 
La niebla baja retrasó el despegue en algunas 
bases, resultando en una alteración de los 
tiempos previstos. Algunos grupos y escua- 
di ’ones fueron tiroteados por la propia artille¬ 
ría antiaérea ligera alemana, ya que, aunque 
sus servidores estaban advertidos, ai divisar 
cerradas formaciones volando a baja cota a 
una hora no prevista (por los retrasos referi¬ 
dos) no se fiaron y abrieron fuego: algunos 
cazas alemanes fueron abatidos. En el sector 
septentrional, algunos Grtippen fueron recíbi- 



Un Tempest Mk V pasa en rasante sobre un par de 
congéneres del 486.° Squadron. Los Tempest fueron 
empleados en vuelos de reconocimiento armado y 
patrullas de caza por la 27 Fuerza Aérea Táctica, 

dos por la antiaérea desplegada en torno a 
Amberes contra los ataques de los misiles V-1 
y registraron algunas bajas, que se hubiesen 
evitado de haberse cumplido los tiempos y 
rutas previstas. No obstante, el grado de sor¬ 
presa conseguido fue muy importante, gracias 
a que los cazas realizaron su aproximación a 
los objetivos por debajo de ta cobertura de los 
radares aliados. En las bases de Evére, Asch y 
Grímberghen ¡os daños fueron cuantiosos, si 
bien algunos cazas aliados consiguieron des¬ 
pegar y presentar batalla en el aire, En total, 
134 aviones de la RAF y la USAAF resulta¬ 
ron totalmente destruidos, la mayoría en el 
suelo, además de otros 62 gravemente daña¬ 
dos, Pero otro dato a tener en cuenta era la 
proporción de bajas de la Luftwaffe. En total, 
los alemanes perdieron unos 300 aviones y se 
cree que murieron o desaparecieron 170 pilo¬ 
tos, siendo capturados 67. 

La ultima gran batalla aérea sobre las regio¬ 
nes occidentales del Reích se libró el 14 de 
enero de 1945, cuando unos 600 cu a trimoto¬ 
res B-17 y Consolidated B-24 de la 87 Fuerza 
Aérea norteamericana bombardearon objeti¬ 
vos en Magdeburgo y Derben-Ferch 1 and {de¬ 
pósitos de combustible militar) en la primera 
incursión estratégica tras la campaña de las 
Ardenas. Mientras esto sucedía, otros 400 
cuatrimotores atacaban en el sector de Colo¬ 
nia, ai tiempo que los cazas de la 27 1 Fuer¬ 
za Aérea Táctica de la RAF y la 97 Fuerza 
Aérea de la USAAF se enseñoreaban de los 
campos de batalla. En las áreas de Magdebur¬ 
go y Stendal tuvieron lugar combates aéreos 
entre los cazas alemanes y los P-47 y North 
American P-51 a una cota de 8 500 m. Al con¬ 
cluir la jornada, ios cazas de la 87 Fuerza 
Aérea reclamaban el derribo de 161 aviones 
alemanes, un récord difícil de superar, contra 
unas pérdidas propias de trece P-51D Mus¬ 
tang y dos P-47D Thunderbolt, En conjunto, 
los I y II Jagdkorps perdieron alrededor de los 
150 aviones, resultando 107 pilotos muertos o 
desaparecidos y 32 heridos; las unidades más 
afectadas fueron las JG 300 y JG 301. 
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1 =::¡ce-Wulf Fw 190 fue el artífice 
:-'":ípal de la operación «Bodenplatte». 
Este ejemplar es un Fw190D-9 del fl/JG 
25 Liiidad que atacó el aeródromo de 
Bruselas-Evére, no consiguiendo 
destruir más que 11 Spitfire y unos 
ditas transportes. 
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Para el Oberkommando der Wehrmacht las 
recientes operaciones en el oeste habían per- 
dido prioridad ante la creciente amenaza pro¬ 
veniente del frente del Este, donde los alema¬ 
nes llevaban a cabo frenéticos preparativos 
para contrarrestar las ofensivas soviéticas 
sobre Prusia Oriental y a través dei río Oder. 
Tan seria era esta amenaza que a mediados de 
enero de 1945 la defensa del Reich capitalizó 
todos los recursos disponibles. El 15 de enero, 
unos 300 aviones habían sido retirados del 
frente del Oeste con destino al del Este y el 22 
de ese mes otros 500 aparatos eran transferi¬ 
dos para enfrentarse al «rodillo» soviético. 
Las unidades alemanas de caza que permane¬ 
cieron en el oeste recibieron directrices para 
que actuasen conservadoramente y aceptasen 
e! combate sólo en condiciones favorables, 
pues el combustible escaseaba. En febrero de 
1945, la Luftwaffe en el frente del Oeste se 
ceñía a los nuevos planteamientos: prosiguie¬ 
ron los vuelos de reconocimiento de los 
Arado 234B-1 y Me 262A-la/U3, con la 2. a 
FAT y el IX MAT interceptando cualquier 
avión que apareciese sobre los frentes. 

A través del Rin 

El avance hacia el río Rin, la última gran 
barrera natural frente al 21. n Grupo de Ejérci¬ 
tos británico y a los 6.° y 12.° Grupos de Ejér¬ 
citos de EE UU, fue previsto para febrero de 
1945 y conocido como «Taxable» (para las 
operaciones en el sector de Wesel) y «Grena- 
de» (para el empuje norteamericano hacia el 
área de Remagen-Coblenza). Con la expe¬ 
riencia de Arnhem en mente, los jefes aliados 
dispusieron que antes de los cruces del río y 
de los desembarcos aéreos tuviese efecto una 
campaña de «ablandamiento» del enemigo y 
de las zonas, concentrándose especialmente 
en las líneas de comunicación. Se disponía de 
suficientes aviones de transporte y, mientras 

Evocadora tonta de un lanzamiento masivo de 
paracaidistas desde los Dauglas C-47 Dakota del 9.° 
Mando de Transporte de Tropas de la USAAF. Un cielo 
tan despejado sugiere que este lanzamiento tuvo tugar 
en el sector norteamericano de cruce del Rin, en marzo 
de 1945 (loto US Air Forcé). 


tanto, las fuerzas de bombardeo estratégico 
proseguían con sus ataques contra refinerías, 
aeródromos, industrias y red ferroviaria. 

En enero de 1945, el Mando de Bombardeo 
de la RAF llevó a cabo f 305 salidas diurnas y 
11 493 nocturnas en las que se perdieron 133 
aviones, la mayoría a manos de la antiaérea; 
el mando lanzó 32 923 t de bombas durante 
ese mes. En febrero de 1945, las salidas ascen¬ 
dieron a 3 697 diurnas y 14 943 nocturnas (173 
aparatos no regresaron), y en marzo fueron 
9 653 diurnas y 13 163 nocturnas (se perdie¬ 
ron 215 aviones). Estas pérdidas quedaban 
dentro de las posibilidades de remplazo del 
propio mando. Una de las incursiones perpe¬ 
tradas fue, la noche del 13 al 14 de febrero de 
1945, el raid de fuego de Dresde: la primera 
oleada de 244 Avro Lancaster fue seguida por 
una segunda de 529 aviones, que en conjunto 
arrojaron 2 660 toneladas de alto explosivo y 
bombas incendiarias sobre ese supuesto nú¬ 
cleo ferroviario y de carreteras del frente del 
Oder. La ciudad estaba atiborrada de refugia¬ 
dos y las víctimas entre la población civil fue¬ 
ron cuantiosísimas. Varios ataques tuvieron 
como ob jetivo el viaducto de Bielefeld, contra 
el que el 14 de marzo un Lancaster B.Mk I del 
617.° Squadron lanzó la primera de las mu¬ 
chas bombas Grand Slam de 9 980 kg. Los to¬ 
nelajes de bombas arrojados por el Mando de 
Bombardeo excedían ya a los de la mítica 8. a 
Fuerza Aérea estadounidense (a las órdenes 
del teniente general J. H. Doolittlc): en 
marzo de 1945, las Divisiones de Bombardeo 
n. os 1, 2 y 3 efectuaron 30 358 salidas, de las 
que no regresaron 125 aviones y en las que se 
lanzaron 65 960 t de bomba. Los P-51 y P-47 
de las Alas de Caza n.“ s 65 , 66 y 67 volaron 
17 954 salidas, reclamando 260 derribos y 99 
probables, admitiendo unas pérdidas propias 
de 95 aparatos. 

El 22 de febrero de 1945, las fuerzas aéreas 
aliadas estacionadas en Gran Bretaña, Fran¬ 
cia, los Países Bajos, Bélgica e Italia efectua¬ 
ron unas 9 000 salidas en el marco de la opera¬ 
ción «Clarion», un ataque masivo contra los 
medios de comunicación del Reich. El 7 de 
marzo, el l. er Ejército de EE UU tomó Colo¬ 
nia y sus unidades de vanguardia se aproxima- 



Afcanzado por un impacto directo de 88 mm en el piar: 
de babor sobre un objetivo táctico en Alemania en la 
primavera de 1945, este Douglas A-26B Invade r del 
542.° Squadron del 409. 0 Group de Bombardeo de la 
9. a Fuerza Aérea entró en barrena plana y se estrelle 
contra el suelo (loto US Air Forcé). 

ron al Rin, por el área de Remagen, donde e. 
puente Liidendorff permanecía milagro- - 
mente intacto. Con una suerte extraordinaria, 
elementos de la 9. a División pudieron llegar 
puente, desactivar las cargas de demolición 
cruzarlo para constituir una cabeza de puente. 
La atención se centró ahora en el sector de 
21.° Grupo de Ejércitos británico, donde I - 
preparativos para la operación «Varsity». t 
paso del Rin al oeste de Wesel, estaban cas 
listos. El día D fue fijado para el 24 de marzo. 
A las 23.25 horas del 23 de marzo, el Mane 
de Bombardeo llevó a cabo un preciso ataque 
contra Wesel, que fue tomada por la 1. : ‘ Br- 
gada de Comandos unas horas más tarde. a. 
tiempo que las tropas canadienses y británicas 
cruzaban el Rin en transportes anfibios Bur ¬ 
lo y lanchas neumáticas bajo un pesado fue; 
artillero. Cuando amaneció, los Spitfirr 
Tempest y Typhoon de los Groups n. os 83 y - - 
de la 2. a FAT se dedicaron a la supresión de 
defensas antiaéreas, mientras los Thunderbod 
del XXIX MAT de la USAAF operaban _ 
sur del río I.ippe. Los 440 aviones y planead - 
res de los Groups n.™ 38 y 46, apoyados pe * 
243 Douglas C-47. efectuaron los primer 
lanzamientos sobre Siersfordter Wald, al no¬ 
roeste de Wesel, a las 10.00 h. La antiaérea da 
20 mm no había sido totalmente silenciada 
300 planeadores resultaron dañados y 10 aba¬ 
tidos. Al concluir la jornada, tras 4 900 salida 
de caza, las tropas aliadas estaban firmemente 
asentadas en la rivera oriental del Rin. 



Próximo capítulo: 

El fin de 
la Luftwaffe 
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Grandes Aviones del Mundo 










Estados Unidos no antro de lleno en lo ero del turbohélice hosto la 

i*i í i ^ ^^t ra» El optimismo inicial se frunce 

debido a problemas estructurales y a la llegada del reactor, que 

pareció poner punto final a la carrera del Electra. Sin embargo un 

requerimiento de la US Navy solventó la situación. 


El avión de lucha antisubmarina (ASW) y su presa natural han 
jugado al gato y al ratón en todos los océanos del mundo durante 
más de cuatro décadas, en un intento por contrarrestar los avances 
del otro en desarrollo tecnológico y tácticas de combate, Pero a 
finales de los cincuenta y principios de los sesenta tuvieron lugar 
dos cambios de gran importancia: los submarinos comenzaron a 
utilizar de fotma viable instalaciones motrices de energía nuclear, 
que consentían ¡ndeiinidas navegaciones en inmersión, y estas nue¬ 
vas unidades recibieron como principal medio ofensivo misiles nu¬ 
cleares de largo alcance. Así, la lucha antisubmarina se trocó en 
mucho más difícil y, además, en mucho más vital. 

Al igual que otros aviones antisubmarinos de largo alcance, el 
p o deriva de un avión comercial. Sus orígenes hay que buscarlos 
en mayo de 1954, cuando Capital Airlines cursó un pedido por una 
vasta flota de turbohélices británicos Víckers Viscount. Lockheed 
y Douglas, que por entonces dominaban el mercado de la aviación 
comercial estadounidense, se unieron rápidamente a Boeing en la 
consecución de aviones civiles a turbina. Sin embargo, mientras 
Boeing y Douglas se empeñaron en el diseño de aparatos a reac¬ 
ción para vuelos transcontinentales, Lockheed se ciñó a un proyec¬ 
to menos ambicioso, e! de un aparato de menor alcance y que pu¬ 
diese operar desde pistas más cortas. 

El diseno inicial de la compañía podía enmarcarse en la categoría 
od V iscount, pero el negocio de la explotación comercial estaba en 
pleno auge y presentaba excelentes prespectivas, de manera que 


Eastern Air Lines y American Airlines presionaron a LódfÉ rttú 
para que construyera un avión más veloz y de mayores ánztz^i:- 
nes- Cuando, en junio de 1955, American cursó su pedido pee ?5 
de los nuevos Lockheed L-188, el avión presentaba va dob 
cia que el Viscount y era un 70 % más pesado. El primer des¬ 
bautizado Electra, voló en diciembre de 1957 y el mode] emr . - 
operación al cabo de un año. El Electra era el avión rnnirirhl 
propulsado a hélice más avanzado de su tiempo y, tecnoIÓ£K 3 Hiea^ 
te, era comparable con los actuales transportes a reacción estzd z- 
nidenses. Su ala era de pequeñas dimensiones, con una erv "■ ¿du¬ 
ra algo superior a la del Viscount, más ligero. La propulsic r. 
encomendada a cuatro turbohélices Allison 501D, versiones :¡ 3 - 
merciales de la serie r_5ñ por entonces en plena producción zzzz el 
carguero militar Lockheed C-130 Hercules. Los motores 
ban grandes hélices Hamilton Standard, dotada cada una . - 

tro palas de generosa cuerda, solución que optimizaba L ¿5cseis 
tractora a elevadas velocidades de crucero. En la célula se ral:taz 
introducido nuevos sistemas constructivos, como el mecaniza ó; in¬ 
tegral de los paneles de revestimiento, y los mandos de vuei - 
ban asistidos mediante sistema hidráulicos dobles redime. -r. 

Primer G/iente de/ Lockheed L-188A Electra, con un pedido por 35 ejemp ^ _ ri 
American Airlines inauguró los servicios con el Electra el 23 de enero de 1959 . 
días después que Eastern Air Lines, que había encargado sus aviones ^ 2 ~ - 

[foto Lockheed). 












































































•=es Aviones del Mundo 


El BuAer 150606 fue un Lockheed P-3A 
Orion del cuarto lote de serie, que sirvió 
en el VP-19 como remplazo del 
Lockheed P-2 Neptuoe y ha sido 
ilustrado en el esquema en azul 
ultramarino y blanco. 



: : :: .::<heed L-188A Electra fotografiado sobre la costa oeste de Estados 

1958. Por entonces, este avión llevaba la matrícula NI881, pero ésta 
"ic e si -PS cuando el aparato entró en servicio en 1981 con Pacific Southwest 
"i : :e:e tormente fue a parara Holiday Airlines, siendo dado de baja del 
v: : ::- = 'üiaf en octubre de 1974 (foto Lockheed). 


L_- -re-liciones del Electra eran notables. Volando a vclocida- 

M 

- crucero del orden de los 600 km/h, el L-188 era algo más 
: ■ z-t un avión a reacción sobre trazados cortos, y podía alcan- 
■ -■ techo superior en 1 500 in al de los anteriores aviones con 

'ore? alternativos. Pero donde el Electra superaba a cualquier 

■ . reacción era en sus prestaciones de pista. Con el flujo de 

■ ce gran cuerda afectando toda la envergadura de sus 
p> F ■. de incremento de superficie, podía volar más lento y 

- ir más progresivamente, mientras que el área de las palas ac¬ 
aba com ‘ un excelente dispositivo de frenado en los aterrizajes, 
ic—-'. el Electra disfrutaba de una economía de combustible 

supen ■la de los primeros aviones comerciales propulsados 
r reactores puros. 

_- riiembre de 1959. sin embargo, el Electra dio un importante 

-■ r cuando un ejemplar de Branil'f se «rompió» en pleno vuelo 
rre Texas. Seis meses más tarde, un Electra de Northwest se 
en circunstancias similares. La Administración Federal de 
~ -t resistió a inmovilizar en tierra al modelo, pero en cam- 
77 puse ir, límite de velocidad de 475 km/h hasta que los pro- 
ir" _i se diagnosticasen y fuesen subsanados. La causa de tales 
ademes se descubrió en mayo de 1960: una violenta oscilación 
. 7 ce las hélices. Esta vibración, inadecuadamente amor- 

- .i - por las góndolas motrices, se ralentizaba y ganaba en po- 
na basta alcanzar la frecuencia crítica de los semiplanos. Al 

segundos de la entrada en oscilación de las hélices el ala 

- 1 vibrar y se partía por los herrajes de su encastre. 

: * _ ;-g: ca en que la AFA aprobó la solución al problema 
. rabia lanzado ya su Modelo 727, un avión a reacción de 
“ _.:_7.:e que disfrutaba de mejores prestaciones en pista. Los 
• res 2 reacción comenzaron a adquirir prestigio y su combusti- 
¡ _ resudar económico. A partir de febrero de 1960, Lockheed 
. 7 siguió vender un solo Electra y al cabo de un año se decidió 
' ~ r : -rluida su producción. Sin embargo, el L-188 se labró 
■ocíeme reputación operativa, especialmente en aquellas 




: uue la utilización del avión a reacción resultaba aún prohi- 

1 : rr.: en las que no disponían aún de pistas lo suficiente- 
■telargas Bastantes Electra permanecen aún en servicio, algu- 
. r. - en los años sesenta a configuración de cargueros y 

■:s 7 iri taréis especiales: en este último grupo se encuentran los 
s E lectra modificados en 1983 para Argentina a una configurá¬ 
is oe patrulla marítima, 

Ei - 1 : de 195“. cuando el primer Electra se hallaba ya en 
ultimado. la US Navy emitió la Especificación 146 para un 
ei ‘ y ion ¿t lucha antisubmarina para remplazar a! Lockheed 
V Veuiune. un excelente modelo que había llegado al límite de 
. .i!., i—-i de desarrollo debido a que ya no podía albergar más 
reís . i ectrónicos. Lockheed respondió al requerimiento de la 


US Navy con una versión del Electra que. denominada Modelo 
185, empleaba gran parte del equipo especializado antisubmarino 
de la más reciente variante del Neptune. la P2Y-7. La adopción de 
una célula ya existente y de los sistemas del Neptune ahorraba di¬ 
nero y reducía los riesgos de desarrollo; ia eficiente célula del Elec¬ 
tra y su planta motriz a turbohélice prometían menores tiem¬ 
pos de tránsito hasta la zona de patrulla y un importante largo al¬ 
cance. Además, su cabina, similar a la de cualquier avión comer¬ 
cial, ofrecía la capacidad suficiente para introducir modificaciones 
a medida que se fueran adoptando nuevos sistemas tácticos espe¬ 
cializados. 

Cazador de submarinos 

Contando con la combinación de la célula del Electra y su expe¬ 
riencia antisubmarina sin parangón, a pocos extrañó que Lockheed 
fuese declarada en mayo de 1958 vencedora del programa. Lock¬ 
heed se apresuró a modificar la tercera célula Electra en un prototi¬ 
po aerodinámico del nuevo avión antisubmarino, con un larguero 
de detección de anomalías magnéticas (MAD) en la cola y un abul- 
tamiento ventral simulando la bodega de armas. Al mismo tiempo, 
se inició ei trabajo de diseño del futuro avión de serie. Para adaptar 
el Electra a su nuevo cometido tuvieron que adoptarse una serie de 
cambios significativos. La sección delantera del fuselaje fue acorta¬ 
da en unos 225 cm, ahorrando peso y reduciéndose la resistencia al 
avance. En la sección inferior de la porción delantera del fuselaje 
se instaló una bodega de armas (una cantidad adicional de arma¬ 
mento podía suspenderse de 10 soportes subalares, hasta una carga 
total de 9 070 kg), y la capacidad de combustible en ios depósitos 
integrales creció en casi un 75 %. El motor T56 fue dotado con 
sistema de aumento de potencia de agua/metanol para compensar 
el incremento del 10 % en el peso en despegue, y la estructura fue 
revisada para hacer frente a la mayor masa y a la instalación de 
equipo militar. El prototipo aerodinámico del avión antisubmarino 
fue posteriormente modificado para adoptar la mayoría de estos 
cambios, junto a gran parte del equipo operacional destinado para 
la primera versión de serie. El aparato voló en esta configuración 
en noviembre de 1959, bajo la denominación YP3V-1. Las evalua¬ 
ciones culminaron con éxito y la US Navy cursó en octubre de 1960 
un lote inicial de serie del P3V-L (En 1962, este modelo fue rede¬ 
signado P-3A de acuerdo con el sistema reformado de nomenclatu¬ 
ras del Pentágono). Apropiadamente, el nuevo tipo fue bautizado 
Orion, el hijo de Neptuno. 

El Orion entró en servicio con el escuadrón VP-8 de Patuxent 
River a mediados de 1962 y se estableció un ritmo anual de produc¬ 
ción de 40 ejemplares, EÍ nuevo modelo suponía un importante 
salto en efectividad respecto del Neptune, combinando alcance y 
autonomía con excelentes prestaciones generales y, más concreta¬ 
mente, a baja velocidad y baja cota. Por ejemplo, en la fase crítica 
de una misión antisubmarina, el Orion podía efectuar virajes de 
apenas 550 m de radio o, en el caso de detectar un objetivo a máxi¬ 
mo alcance radárico, podía acelerar respetablemente para alcanzar 
a su presa. El Orion era, además, un avión muy popular entre sus 
tripulaciones, pues su fuselaje espacioso y presurizado mejoraba 
notoriamente la comodidad respecto del Neptune. 

La mayor parte del dilatado programa de desarrollo del P-3 ha 
girado en torno a la optimización del equipo antisubmarino. A par¬ 
tir de los primeros P-3A, dotados con aviónica ASW similar a ía del 
Neptune, el Centro de Desarrollo Aeronaval (CDA) fue desarro¬ 
llando nuevos sistemas para aviones de futura generación. Sin em¬ 
bargo, sustancialmente, los principios básicos de la lucha antisub¬ 
marina han cambiado poco durante la evolución del Orion. Prácti¬ 
camente la única manera de detectar y seguir a un submarino su¬ 
mergido a considerable distancia sigue siendo mediante sistemas 
acústicos, bien captando el sonido del propio submarino (sonar pa¬ 
sivo) o emitiendo ondas acústicas que son devueltas por el objetivo 





























-::i’r=d P-3C Upriate utilizado por el 
swdróu de patrulla VP-50, una de las 
: : í -Edades antísubmarinas basadas 
=" a estación aeronaval de Moffett 
= el: California. La US Navy posee no 
”5ios de 24 escuadrones de patrulla 
:r:3dos con variantes del Orion* 



Además de los LocJíheed P-3A 
españoles, otros Orion de primera 
generación aún en servicio de primera 
línea son los cinco P-36 del 5.° 
Spuadron de las Reales Fuerzas Aéreas 
_ de Nueva Zelanda. El ejemplar de la 
ilustración es uno de ellos* 



| sonar activo). Así, el equipo de sonar toma forma en torno a sono- 
bevas activas V pasivas, que son lanzadas a! agua en paracaídas y 
remiten al avión las señales que captan. Tras una lectura coherente 
— la información enviada por las sonoboyas se obtienen precisos 
'aros de navegación (conociéndose !a posición relativa de las sono¬ 
boyas). 

El P-3A está equipado con tres sistemas diferentes de navega¬ 
ron < inerdal ? Dopplcr y Loran). Gran parte del espacio disponible 
en cabina está ocupado por soportes para docenas ele sonoboyas, 
que son introducidas manualmente en sus conductos de eyección y 
lanzadas a través de la sección ventral del fuselaje* Un sistema elec- 
irónico analógico procesa los datos remitidos por las sonoboyas y 
los presenta a los oficiales encargados de la búsqueda y detección. 
Los 110 primeros P-3A han utilizado prácticamente el mismo siste¬ 
ma acústico que el P-2H (P2V-7), pero un sistema mejorado, cono¬ 
cido como Deltic, fue adoptado en el curso de 3a producción e ins¬ 
talado a título retrospectivo en los aviones ya construidos. 

El equipo de detección acústica está complementado por otros 
varios sensores. El radar APS-80 presenta dos antenas, una de tipo 
díscal en la proa y una más pequeña en i a sección de cola, permi¬ 
tiendo una cobertura de 360° sin la penalización en resistencia ge¬ 
nerada por los usuales radomos ventrales* Las medidas de apoyo 
electrónico (ESM) interceptan y analizan las señales de radio y 
radar emitidas desde los submarinos con destino a unidades de su- 
perticie, consiguiéndose así una localización de objetivos más allá 
de la cobertura radar* El equipo MAD, instalado en el larguero de 
cola, capta las alteraciones del campo magnético terrestre induci¬ 
das por la presencia de una gran masa metálica en el agua y puede 
ser utilizado para fijar un objetivo a corto alcance. Finalmente, un 
-olfateador» automático se dedica a buscar el inconfundible olor 
de ios gases de escape de los motores diesel de los submarinos con¬ 
vencionales. 


Eí P-3A lleva una tripulación de 10 hombres: tres encargados del 
avión en sí (piloto, etc.}, dos observadores (uno de ellos tiene en¬ 
so- 
up; 


ívii uv.7^ UU5C1 VdUvíl Co ^LlilU Uc Cllüb 11CUC Gil 

comandada la ocupación adicional de recargar los eyectores de so 
nohovas) v cinco tripulantes tácticos, ocupando la sección centra 



Las Fuerzas Aéreas de Noruega adquirieron cinco Lockheed P-3B Orion (BuAer 
1 156599-156603) para misiones ASW y patrulla pesquera, y más tarde 
:: Tararon otros dos ejemplares. Estos aparatos están asignados al 337.® Escuadrón 
:í Andoya y en la actualidad se hallan en proceso de puesta al día a cargo de SAS. 


de la cabina. Cuatro de estos oficiales se encargan de los sensores 
mientras que el quinto, el coordinador táctico (conocido como 
Tacco), tiene a su cargo la dirección del equipo táctico y la direc¬ 
ción del avión durante la fase de caza del objetivo, y es quien lanza 
los torpedos ligeros o las cargas de profundidad, convencionales o 
nucleares. 

Mientras el P-3A se hallaba aún en producción, comenzó el de¬ 
sarrollo de un equipo antisubmarino completamente nuevo, cono¬ 
cido como A-NEW. La clave técnica de esta innovación residía en 
la aplicación de la tecnología de los transistores en estado sólido en 
computadores de elevada capacidad, que hacían posible alimentar 
la salida de todos los equipos de navegación y de los sensores exte¬ 
riores antisubmarinos mediante un único procesador digital. Así, la 
tripulación quedaba al margen de gran parte del anterior trabajo 
de transmisión y análisis, y podía concentrarse en la tarea de dar 
caza al submarino. El sistema A-NEW resultaba necesario para 
desnivelar la balanza a favor de los escuadrones antisubmarinos de 
la US Navy a raíz de que la Unión Soviética botase sus propios 
submarinos de propulsión nuclear. 

En lo concerniente al avión, se adoptó una versión interina 
mientras se iba dando forma definitiva al sistema A-NEW. El P-3B 
tenía nuevos motores, los T56-A-14, que suministraban mayor po¬ 
tencia sin el empleo de la inyección de agua/metanol y consumían 
menos combustible. El P-3B incorporaba ya la estructura más pesa¬ 
da necesaria para la instalación de! A-NEW y podía operar con 
mayores pesos que el P-3A. Finalmente, e¡ P-3B tenía los mismos 
sistemas electrónicos que los últimos P-3A, gran parte de los cuales 
fueron dotados posteriormente con ios nuevos motores AH ison 
T56-A-14, 

La variante P-3B fue exportada a Nueva Zelanda y Noruega 
(cinco ejemplares para cada uno) y a Australia, que adquirió diez 
unidades. Los P-3B de la US Navy fueron sometidos a mediados 
del decenio de los setenta por la empresa Lear Siegler a un proceso 
de puesta al día con el que se optimizó el procesado acústico y el 
equipo de navegación. A primeros de los ochenta, este tipo fue 
dotado con capacidad para utilizar el misil Harpoon. F.n el momen- 



Con un pedido inicial por 45 Lockheed P-3C Orion y una previsión fina! por un Iota! 
de 89 o 90 unidades, las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de Japón son el 
principal cliente de exportación del Orion. Kawasaki construirá todos los ejemplares 
salvo los tres primeros. 
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Arenes del Mundo 



Ifcse_a-~r --3A y dos EP-3B han sido convertidos a ia configuración EP-3E para 
■: :: 5C-121 en misiones de control de los buques soviéticos y 

j5 - i"Lóiorr sus emisiones de intefigencia militar, Fácilmente distinguibles por 
— - ■“ ':::í radomos dorsal y ventral, estos aparatos están encuadrados en el 
; ¡Je la US Navy (fofo Lockheed). 


■■•ii Jf 
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Los Lockheed CP-14D Aurora de las Fuerzas Armadas Canadienses son 
esencialmente una combinación de ia célula y la planta motriz del P-3 con ios 
sistemas de proceso de datos del Lockheed S-3A Viking. Los 18 Aurora son 
utilizados por los Squadrons n. os 404, 405,407 y 415, estacionados en Greenwood 
(Nueva Escocia) y Como*, en ia costa oeste (foto Lockheed). 


'•-' -- los cinco P-3B de Nueva Zelanda se hallan en proceso 
ración operativa, emprendida por Boeing Aerospace, 

- • * *:rr P-3 equipado con el sistema A-NEW, el YP-3C, reali- 
: * -rio inaugural en setiembre de 19ó8 y los P-3C de serie 

' ¿n servicio operativo al cabo de un año. Esta versión utili- 
— -•-* — ismos motores que el P-3B y es ligeramente más pesada. 
Ene' ' miente, se distingue modelos anteriores por una batería 
mores de sonoboj m ¿e recarga externa, visible bajo la sec- 
. : ■ '.m.-era del fuselaje El corazón del sistema A-NEW está inte- 
por el computador digital Sperry Univac ASO-114 y por el 
- AYA-8 de proceso rre^entación de datos. Los computa- 
; m éntrales son .... í por una serie de nuevos sensores; 

d **dar APS-115, nuevas plataformas inerciales Litton, nuevas 
■ i y, finalmente, un nuevo radar Doppler. 

_ .-de su entrada er. re;_::ón. el P-3C ha sido objeto de dos 
7 - ..ramas Update (Me;o:u p.±ra incorporar nueva tecnología y 
: mmizar la eficacia ce. v'Uma. La Update I, introducida en el 
7 7oio 1974-75. sur-- un incremento de la memoria del computa¬ 
nte. el cambio de >n se *:n are y la adición de un nuevo sistema de 
navegación Omegr i¿- frecuencia muy baja, La Update II fue in¬ 
corporada a los _• icr.es er. producción a mediados de 1977 e incor¬ 
poraba un sistema infrarrojo para detección e identificación de 
objetivos en condiciones nocturnas y un nuevo sistema de referen¬ 
cia de las sonob m .-. Jemas, el P-3C recibió el equipo necesario 
para poder emplear el misil antibuque McDonnell Douglas Har- 
poon. 

El más releí arte de esos programas de puesta al día es el actual 
Update ITT- mué ha comenzado a introducirse en los aviones de 
serie durante Ies primeros meses de 1984. Este equipamiento com¬ 
prende el procesador de señales acústicas IBM Proteus, que inter¬ 
preta las señales remitidas por las sonoboyas de forma rápida y 
preciso ui.ilizsr.eo unas «leyes» o fórmulas. El Proteus duplica la 
sensimlidud cei crucial subsistema acústico en la mayoría de condi¬ 
ciones. y en algunas circunstancias (por ejemplo, siguiendo un 
objetivo móvil en un medio ambiente hostil o difícil) puede operar 
cuando los sistemas anteriores lo hubiesen tenido muy difícil, por 
no decir imposible. La instalación del Proteus implica un sustancial 



m por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE UU, el N42RF 
- - -* : 13 ios dos Lockheed WP-3D Orion can matrícula civil. Ampliamente 
■ :3"as, estos laboratorios volantes se emplean en experimentos 
“sismológicos, atmosféricos y de medio ambiente. 



Corte esquemático del Lockheed P-3C Orion 


1 Descaigas estáticas 
ü Sonda dele clora MAD 

3 Larguero MAD 

4 Cono coía 

5 Radar APS-115 

6 Compensador limón 
profundidad 

7 Timón prolunulidad estribor 

8 Tubo torsión timones 
profundidad 

9 Estructura estabilizador 

10 Aire caliente deshielo borde 
ataque 

11 Unidades hidráulicas timones 
profundidad (estribor) y 
dirección (babor) 

1 ? Articulación limón dirección 

13 Junta unversal tubo turones 
profundidad 

14 Articulación inferior limón 
dirección 

15 Esíructura timón dirección 

16 Cbm pensado r limón d i recci ón 
\ 7 Punta 111 món direcc ió n 

13 Antena 

19 Articulación superior limón 
dirección 

20 Punta deriva 

21 Fijación antena 

22 Borde ataque deriva 

23 T¡món prolundídarj babor 

24 Estabilizador babor 

25 Carenado raíz deriva 

26 Fij ación deriva/se cotón ha sera 
fuselaje 

27 Mamparo trasero presurizaclón 

23 Control deshielo sección cota 

29 l itera trasera movible 

30 Se r va com pensado r 1 imo n es 
profundidad 

31 Aloje mié n to a vió nica (K2) 

32 Alojamiento aviónica (K1¡ 

33 Sentina 

34 Cámara ventral L8-T8 

3 5 A lojam i ente avíóni ca (J2} 

36 A lojam 1 en<o av ióni ca (j 1 j 

37 Cocina 
36 Litera 

39 Com e do r (cual ro a si entos) 


40 Ventanillas 

41 Lavabo 

42 Aloja m ienlo avió n ice (H3) 

43 Retrete 

44 Aloja miento a víónica (H2) 

45 Alojamiento aviónica (H1) 

46 Estación observación babor 

4 7 Estado n otiservaci ón estribo r 
4& Ventanilla observación 

49 Ángulo caída cargas «A» 

50 Lanzador cargas «B» (1) 

51 Lanzadores cargas (3) 

52 Asidero 

53 t. a n ?ad ores carga s * A » baj o 
piso (48) 

54 Escal enFi a acceso (e stíba d a) 

55 Puerta principal acceso 

56 AlófB míe n to a vi onica {G2) 

57 Aloja miento a y tónica {G1) 

58 £st¡ba bote salvavidas (en 
babor) 

59 Alojamiento aviónica. (F2) 

60 Estiba cargas «A* {36 cargas) 

61 Centro servicio hidráulico bajo 
piso 

62 Carenado raíz alar 

63 Cámara ventral KA-74 

64 Alojamiento avtónica {Fij 

65 Salida emergencia (babor) 

66 Alojamiento aviónica (E2) 

67 Alojamiento aviónica (El) 

66 Estiba bote salvavidas (estribor) 

69 Salida emergencia (estribor) 

70 Centro asistencia eléctrica 
(estribor) 

71 Asientos operadores 

72 Estac ¡ó n 2 se r.sore s (ac ú sucos) 

73 Estación 1 sensores {acústicos) 

74 Depositen 0 2combustible 

75 Sección trasera góndolas 
motrices 

76 Admisión aire refrigeración 
escapes moto r es 

77 Escapes motores 
76 Antena HF 

79 Flaps tipo Fowter 

80 Compensadora le ron 
3 í De sea rg as es táíi cas 
82 Alerón babor 


63 Carenado borde marginal 

84 Luz navegación babor 

85 Luz fomnac-ón-identificación 

86 Depósito :v 1 combustible 

87 Paneles mecanizados 
revestimiento alar 

86 Tubos eyectores aire caliénte 

89 Válvula purga aire m olor 

90 Mam pa re co ríaífu e g os molo r 

91 Capó motor 

92 Toma aire motores 

93 Hélices cuatnpalas 

94 Ojivas 

95 Fundas palas hélices 

96 Toma aire radiador aceite 

97 Soporte y contenedor ESM 

98 S ¡s'e refrige raci ón aceite 

99 Válvula mando refrigeración 
aceite 

100 Val ve le mando arranque motor 

101 Purga aire motor 

102 Válvula purga aire motor 

103 Vál v u las p u rya ai re motor es en 
Fuselaje (babor y estribor) 

104 Alojamiento avió n ica (D3) 

105 Cortina compartimiento ceniraJ 
sensores 

106 Asiento operador 

107 Ventanilla 

108 Estación 3 sensores (no 
acústica) 

109 Alojamiento aviónica (D2; 
computador} 

110 Alojamiento aviónica (DI) 

111 Cuaderna maestra fuselaje 

112 Alojamiento aviónica (B3) 

113 Alojamiento aviónica (B2) 

114 Alo jam i urdo avió mea (Si) 

I "5 Alojamiento aviónica ÍC3) 
i r 6 Alojamiento aviónica (C2) 

II 7 Atojamiento aviónica (Gil) 

118 Ventanilla observación 

119 Estación 

navegación comunicaciones 

120 Revestimiento cabina 
1 2" Asiento oficial táctico 

122 Estacón cfrciai táctica 

123 An-ena 

124 Coitma acceso cubierta vuelo 



























































































































Lockheed Electro y Orion 




PROJECT 

MAGNO 


UNITED STATES NAVY 


Irán adquirió sets Lockheed P-3F Orion, 
ds los que sólo dos continúan 
actualmente en servicio. El P-3F 
ncorpora capacidad de 
^abastecimiento en vuelo y un 
esquema de camuflaje en tres tonos de 
?zu! desarrollado especialmente para 
operaciones sobre el Mediterráneo. 



Uno de los más vistosos esquemas de 
decoración del Orion es e! del BuAer 
n,® 158227, un P-3C convertido en 
RP-3D. La inscripción de la deriva 
(Proyecto Magnet) hace referencia a un 
programa de levantamiento cartográfico 
de un mapa de los campos magnéticos 
terrestres. 






¡Ui 


1 63 Depósito ó.? 5 ímegraF en 
■sección ceñirá! alai 

164 Costilla torminal sección 
central alar 

165 Depó site n. 0 3 cc m bu stíble 

166 Estructura ílap 

167 Escapes 


172 Ruedas estribor 
1/3 Articulación aterrizador 
1 7 A Mart in ote re: moción 
17 5 Gompuertas Pela n te ras 
aterrizador estribor 
176 Tona aire motor 


182 

163 

184 

18b 

186 

167 

186 

189 

190 

191 
19? 

193 

194 

195 

196 

197 
196 


Sección combustión 
Sección turbina 
Conducto escape pasos 
Revestimiento en acero 
inoxidable 

Articulación mando alerón 
Act u-ado res compe n saci ón 
Compensado' alerón 
Descargas estáticas 
Aterón estribor 
Luz navegación estribor 
Luz identificación-formación 
Larguero i rasero 
Revestimiento alar 
Costillas 

Larguero delantero 
Estructura borde ataque 
Soportes subalares cargas 
{tres en sección externa y dos 
en sección interna alar] 


' - - ¿¡da em e rge n tía tri p u l ación 
vuelo 

It - o| amiento avió nica (Al) 
Asiento piloto 

21 Asento ingeniero vuelo 
'ZI j Consola superior 
nstru montos 
"83 Parabrisas 
' 3' Dorso panel instrumentos 
' ;Z Palanca mando 
'23 Mamparo delantero 

eres urinación 


134 Soporto radar 

135 Cono orea 

136 Radar APS-11S 

137 FUR retráctil 

138 Sonda pitot 

139 Estructura al ajamiento 
aterrizador 

140 Pedales timón dirección 

141 Martinete retracción 
aterrizador delantero 

142 Compuertas aterrizador 

143 Ruedas detentarás (2); 
retráctiles hacia adelante 

4 44 Articulación amortiguación 
aterrizador 

145 Punto fijación articulación 
aterrizador 

146 Asiento copiloto 


147 Centro delantero asistencia 
eléctrica 

148 Compartimiento APU, bajo 
piso 

149 Bodega armas, bajo biso 

150 Compuertas bodega armas 

151 Carga bombas (ocho ingenios) 

152 Ojivas 

153 Hélices cuairipalas 

154 Toma aire motor 

155 Conduelo toma aire 

156 Bancada motor 

157 Depósito acerte 

158 Sección interna borde ataque 

159 Bo refe atan u e raíz atar 

160 Depósito n° 5 combustible 
fuselaje 

161 Ceposito agua/aicohci 
182 Vigueta d el a níe ra seco ió n 

centra: alar 
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167 


■ m 


- 


168 Perfil fíap 
1 ñ 9 Doble reves! i m i eníQ 
1 /O Depósito n, Cí 4 combustible 
171 Compu e r ta s traseras 
aterrizador estribor 


1 7 7 M a cani s mo red uc to r bélico 

178 Toma aire radiador aceito 

179 Bancada motor 

180 E[é transmisión 
131 S ección com pres or 

turbohélice Allison T56-A-10 











































































les Aviones del Mundo 


Representativo de los aparatos asignados a las 
unidades antísubmarinas de ia costa este de EE UU, 
este Lockheed P-3C Update II pertenece al escuadrón 
de patrulla VP-11, basado en la estación aeronaval de 
Brunswick, IVIaine. Las unidades de la costa este están 
administradas por una organización conocida como 
Alas de Patrulla de ia Flota del Atlántico (en inglés y 
abreviadamente, PatWingsLant), que agrupa 12 
escuadrones de primera línea. Estos están distribuidos 
entre la estación aeronaval de Brunswick (PatWing 5) y 
la de Jacksonville, Florida (PatWing 11). 
























































































































































Lockheed P-3 Orion 




Especificaciones técnicas 

Lockheed P-3C Orion 

Tipo: cuatrimotor de reconocimiento marítimo y lucha antisubmarina 
Planta motriz; cuatro turbohélices Ailison T56-A-14, ele 4 910 hp de 
potencia unitaria 

Prestaciones: velocidad máxima 760 km/h, a 4 570 m; velocidad de 
crucero 600 km/h, a 7 600 m; techo de servicio 8 600 m; autonomía 
normal en misión 16 horas; radio operativo, con tres horas de patrulla 
a baja cota, 2 500 km 

Pesos: vacío 27 890 kg; normal en despegue 61 240 kg; máximo en 
despegue 64 400 kg 


Dimensiones: envergadura 30,37 m; longitud 35,61 m; altura 10,29 m: 
superficie alar 120,77 m 2 

Armamento: hasta 9 070 kg en la bodega de armas. Sos diez soportes 
subalares (seis en las secciones externas y cuatro en la central) y en los 
lanzadores ventrales de seno boy as; la bodega de armas tiene cabida 
para ocho torpedos ligeros, o dos cargas de profundidad nucleares Mk 
101 y cuatro torpedos, u otras combinaciones de minas, cargas de 
profundidad y torpedos; las minas pueden también fijarse en los 
soportes de la sección central alar; en los soportes externos pueden 
suspenderse minas, cohetes o misiles antibuque de alcance medio 
AGM-84 Harpoon 


———— 
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G"-des Aviones del Mundo 



: •:j. ic desarrollo, debido a su impacto sobre los demás siste- 

- ^ S-S crecientes demandas de potencia y refrigeración. Este 
er _:pc ?e instalará en los P-3C ya en servicio siempre que las finan¬ 
zas io consientan. 

Mientras que la misión primaria del P-3 es la antisubmarina, el 
■ : _ede desempeñar un buen número de cometidos diversos, 

- tzio con misiles Harpoon puede atacar buques de superficie y 
. ■. :ir icidad para suministrar datos telemétricos lejanos a misi- 

renlcie-superficie. El sistema de comunicaciones de a bordo 

- - . ■ r. esencial para sus misiones ASW) permite el empleo del 

: - : me plataforma de control y mando, o bien como estación 

- r - ' j rt lerotransportada para mejorar los enlaces de comunica- 

- P-3 ha sido asimismo modificado en una serie de versiones 
trsper.ilizadas para cometidos distintos a los mencionados. Dos es- 
r-t::::es ie la US Navy utilizan el modelo EP-3E de vigilancia 
: rímica, atiborrado de antenas y de equipo de grabación. 

E> to de exportación 

^ E_ P-3C y sus derivados han tenido una notable repercusión en el 
. mercado de la exportación. La versión normalizada Update 
II ' ..t: encargada por los Países Bajos y por Japón; el segundo 
tere prevista la posesión de una flota de 75 ejemplares, la mayoría 
. ■: mmes bajo licencia por la compañía japonesa Kawasaki. Aus- 

- por su parte, posee diez Update II que han sido dotados con 

- rr. cesador acústico británico Marconi AQS-901 y con el sistema 

- -e sonoboyas, desarrollado por los propios autralianos. Las 

- -i::r Aéreas Imperiales de Irán encargaron en su momento seis 

T : _e previstos en un principio como una versión simplificada 
- antisubmarinos, fueron finalmente suministrados en 
en una configuración más completa y adaptable. Los avió¬ 
les maníes sizuen siendo los únicos P-3 dotados con sistema de 
reirá m:.—.rento de combustible en vuelo y utilizan el sistema de 
carguero rígido y receptáculo. 

En l 1 '?. tras disputar con Boeing una reñida pugna comercial, 
_ :*mee¿ obtuvo de Canadá un pedido para una versión del P-3 
z_r. de hecho, es prácticamente un avión nuevo. Los 18 ejempla¬ 
res cei CP-’-,’ Aurora, entregados entre 1980 y 1981, suponen, en 
' _-tomovííísticos, los Cadillac de la serie. Su aviónica y 

equipo antisubmarino provienen en su mayor parte de los del 
LrcLheeh S-5A Viking y, en muchos aspectos, son más avanzados 

- ; hel P-3C. Esta variante canadiense incorpora presentado- 
mu - :;s ce tecnología avanzada y un interior de clara concep- 

i r =:z: _ árnica. Este programa, que asciende a la friolera de 600 

-ti BSA E ectia originario a este P-3C Update 11, el aspecto exterior del modelo 
m: r:,r !o que demuestra la adaptabilidad del diseño básico, Este 
izi-i :: r e: escuadrón de patrulla VP-11 de la US Navy (foto Peter R. Foster). 


millones de dólares, comprende también el equipo ie apoyo y los 
centros terrestres de análisis de datos. 

A partir de 1970, la US Navy ha reequipado 19 de sus 24 unida¬ 
des de primera línea dotadas con P-3 con el nuevo P-3C. Ei resto 
sigue empleando el P-3B puesto al día, mientras que los P-3 A y 
P-3B sin modificar integran todavía el parque de vuelo de 13 escua¬ 
drones de la reserva, constituyendo una parte muy importante de 
la fuerza de patrulla marítima. En 1981, el programa del Orion 
estuvo a punto de cancelarse tras un pretendido plan de recorte 
presupuestario, pero en la actualidad la US Navy tiene previsto 
proseguir con la producción, a ritmo más pausado, a fin de sustituir 
completamente a los P-3B de las unidades de primera línea, si bien 
está también programado adquirir más ejemplares nuevos para 
remplazar a los viejos P-3A y P-3B de las primeras series en las 
unidades de la reserva. 

El siguiente paso en el proceso de desarrollo, que tomará segura¬ 
mente la forma de un nuevo programa de puesta al día (probable¬ 
mente bajo la denominación Update IV), contemplará la introduc¬ 
ción de un nuevo radar y de nuevas ESM para sustituir al equipo de 
finales de ios sesenta actualmente en utilización. Uno de los equi¬ 
pos candidatos para el primer punto de ía renovación es el sistema 
británico Thorn-EMI Searchwater (desarrollado para el BAe Ni- 
mrod MR.Mk 2). 


Variantes del Electra/Orion 


1-188A Eleclra: versión comercial estándar de 
producción; 116 ejempía res entfegados 
1-188 C Elecíra: versión de mayo: alcance, con superior 
CBpacrdad de combustible y más pesada: 54 unidades 
servidas entre 1959 y 1961 

YP3V-1: un único av;dr ds evaluación, modificado de une 
célula de Electro para pruebas estáticas y puesto en vuelo 
como prototipo aerodinámico en agosto de 1958: 
modificarlo de nuevo, ahora como avión de preseñe, voló 
en noviembre de 1959; rédtísignado YP-3A en 1962. fue 
después denominado ÑP-3Ay asignada a ía NA&A 
P-3Á: primera versión de seria, designada ong nalmente 
P3V-1 y dotada con motores AÉMson T56-A-1OW de 
4 500 np a! eje cor nyección de sgua/mstanoi; el equipo 
antisubmarino Deític fue adoptado a partir del l 10, 
ejemplar y a titule retrospectivo en la mayoría de P-3A; 
muchos P-3A fueron posteriormente dota eos con 
morares T56-A-14 y otras mejoras; 157 unidades 
servidas entre 1961 y í9B6 
EP-3A: un P-3 A motí íicado para experimentas de 
reconocimiento electrónico 
RP-3A: dos P-3 A modificados pata investigación 
oceanógrafica 

WP43 A: cuatro P-3A moa ¡tica cas para e! escuadrón ds 
reconocimiento meteorológico VW-4 de 1 a OS Navy en 
1971-72: en 1975 fueron convertíaos a las versiones 
WP-3A y VP-3A 

MP-3A: designación aplicada al YP-3A original y a un 
WP-3A tras ser asignados a tareas de experimentación 
VP-3A: tres WP-3A reconvertidas en 1975 en transportes 
de personalidades pare la US Navy 
P-3B: P-3 mejorado con la instalación de motares 
T56-A-14 cíe 4 910 hp al eje, peso bruta de 61 240 kg y 
equipo ASW Oelt-c; mejorados en el decenio de os 


setenta; 124 suministradora la US Navy. tO a la RAAF, 
cinco a la RNZAF v cinco a la Roya! Navy entre i 966 y 
1969 

EP-3B: versión de inteligencia electrónica (Elidí), 
modificada de P-3A; dos aviones, más Tarde modificados 
en EP-3É 

VP-3C: el 240° P-3, volado en setiembre de 1968 con ai 
sistema integrado anrisubmarino A-NEW 
P-3C: versión actual de serie, en servicio desde ¡males da 
1969; sistema A-NEW úe aviónica y equipo acústico, 
pesa bruta de 63 960 kg y afros cambios; el cursa de 
la producción se han introducido as Me oras I y N; te 
Mejora 131 se suministrará ya en tas av.-orres construidos 
en 1934 (véase e : . ¡exio para más datos;; m as de 200 
ejemplares servidas a ta US Navy hasíc 1983:10 
entregados a la RAAF y 13 a os Países 3ajo$: tres P-3C 
completas suministrados a Jará- , cuatro en forma de 
kit h que se complementarán —36 orotiutidos par 
Kawasaki (y por oíros 30 en ::: on 
RP-3D: un P-3C mob lirado a"íí := sl entrega para 
misiones de vigí a acia stnos^r ca. msg ristra 
WP-3D: dos P*3C convertidos en faotcria oara 
Feconocimienta meteoro og.co.:ídss desde Miami 
por el Departamento se Co r-vt o :e:: UU 
ÉP-3E: dos EP-35 y ó ez "-3A rr zú 1 ce dos ai estándar 
E-mt: ubIzados por aos escuadre íes : b a US Navy desde 
Gusm y Rosa lesia j't¡ma ^ Esra-a 
P-3F: séaaviGnese'Títfaadcser '97^-75 sias Fuerzas 
Aéreas Imper a ss ce rén: gara 

reabasíeam en*-: p= „--a o 

C.P-140 Auiore. ¿ rapa para asFuerzas 

Armadas Ca í iac. , enses, aunfamandate céfute P-3C con 
nueva svómea > gq_ z: ASV* :s S-3A - a interior 
adaptado: entregsdre ifi í"ttí 1380 y 13fft 
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de la Aviación 


Morane-Saulnier M.S.43 


Historia y notas 

Vencedor de la competición promoví- 
:: en 1924 por el Ministerio de la 
-erra francés para un entrenador de 
rmsición biplaza de la categoría 
ET.2, el Morane-Saulnier M.S.43 fue 
-7. desarrollo lógico del prototipo 
M.S.42. Mientras que los anteriores 
nseños tenían configuración de bipla¬ 
nos de envergaduras iguales, el plano 


superior del M.S.43 presentaba una 
envergadura considerablemente ma¬ 
yor que el inferior y, además, incorpo¬ 
raba una serie de refuerzos estructura¬ 
les generales para afrontar mejor las 
irregulares condiciones de ios aeródo- 
mos de entrenamiento de la época. 
Dotado con doble mando en sus cabi¬ 
nas en tándem, el M.S.43 fue produci¬ 
do en cierta cantidad, finalizando su 



Este M.S.43 fue vendido a un piloto 
privado una vez que concluyó su carrera 
como entrenador militar. El tren de 
aterrizaje estaba reforzado para resistir 
las malas condiciones de los 
aeródromos de la época (foto M.B. 
Passingham), 


construcción en el 79.° ejemplar. Este 
modelo se mantuvo en servido militar 
hasta 1929, año en que los supervi¬ 
vientes fueron vendidos a pilotos pri¬ 


vados y uno de ellos fue adquirido por 
el agregado militar norteamericano en 
Francia, 


Morane-Saulnier M.S.50C, M.S.51 y M.S.53 


Historia y notas 

alegante monoplano en parasol, el 
entrenador primario Morane-Sautnier 
M.S.50C salió a la luz pública en 1924. 
Propulsado por un motor radial Saln> 
v3n 9Ac de 1.20 hp de potencia unita¬ 
ria, alcanzaba una velocidad máxima 
de 170 km/h, Seis ejemplares de serie 
: eron vendidos a Finlandia en 1925, 
_ onde permanecieron en servicio acti- 
: hasta 1932. Las Fuerzas Aéreas de 
nnlandia íes asignaran los seriales de 
IG6 a 2G1L cambiados posterior¬ 
mente por los de M.S.51 a M.S.56. 

En 1925 aparecieron dos aviones 
M.S.51, de tos que uno era una con- 
■ ersión de un M.S.50; la diferencia 
risica de este aparato residía en la 


instalación de un motor lineal de ocho 
cilindros Hispano-Suiza 8Ab, de 
180 hp nominales. En 1925 voló asi¬ 
mismo por primera vez el tipo 
M.S.53, Un entrenador, al igual que 
los demás reseñados, presentaba 
arriostramiento alar revisado y ala en 
parasol de flecha regresiva. De los 
comparativamente pocos aviones de 
serie construidos, cinco serian vendi¬ 
dos al servicio aéreo turco. 

Si bien fueron construidos en lotes 
de escasa entidad, esta familia de en¬ 
trenadores supuso un importante paso 
adelante dentro de la tradición de di¬ 
seño de la firma, introduciendo una 
nueva ala con perfil aerodinámico y 
bordes marginales redondeados. 



Introductor de los bordes marginales redondeados, el M.S.50C era un elegante 
entrenador que halló aceptación comercial en Finlandia. 


Morane-Saulnier M.S.121, M.S.221, M.S.222, M.S.223y M.S.224 


Historia y notas 

Construido en 1927, el caza ligero mo¬ 
noplaza Morane-Saulnier M.S.121 fue 
; cncebido para cumplir con un reque¬ 
rimiento oficial francés emitido en 
1 -26 por un caza de construcción lige¬ 
ra y moderada potencia motriz, con 
raen régimen de trepada y capaz de 
:".terceptar a los bombarderos enemi- 
; . 5 en cuando cruzasen las fronteras 
id país. De los siete prototipos cons- 
trJtios para esta competición, conoci¬ 
da como programa «Jockey», ninguno 
;_ó a entrar en producción. 
Propulsado por un motor lineal de 
::ho cilindros Hispa no-Suiza 12Jb de 
400 hp nomínales, el M.S.121 alcanza¬ 
ra una velocidad máxima algo modes¬ 
té. apenas 250 km/h. Su configuración 
_ eneral, de monoplano de ala en para¬ 
sol arriostrada por montantes y tren 
fijo de eje transversal, fue conserva- 
__ por ei siguiente desarrollo, el 
M.S.221, que tenía un menor peso 
"sxinio en despegue y un motor ra¬ 
dial Gnome-Rhone 9Ag de 480 hp no¬ 


minales. Evaluado en vuelo por Fron- 
val en 1928, el M.S.221 alcanzó los 
270 km/h de máxima. La introducción 
posterior de más cambios en los re¬ 
querimientos del programa condujo aJ 
M.S.222 que, con un motor Asb Júpi¬ 
ter sobrealimentado, voló por primera 
vez en marzo de 1929. La famosa avia¬ 
dora Maryse Hilz estableció un nuevo 
récord femenino de altura con este 
aparato de 1932. Un segundo ejem¬ 
plar (matriculado F-AJZT) alzó el 
vuelo en octubre de 1930 con su motor 
carenado por un capó anular Tow- 
nend. 

El M.S.223.01 de 1930 era idéntico 
al M.S.222 a excepción de que incor¬ 
poraba nuevos aterrizadores indepen¬ 
dientes dotados con amortiguadores 
oleoneumáticos. Poco tiempo había 
transcurrido tras la aparición de este 
modelo cuando el Ministerio del Aire 
francés se desentendió por completo 
del programa «Jockey», por unas fe¬ 
chas en que el muy similar M.S.224 
estaba casi completado. Exhibido en 



Morane-Saulnier M.S.221. 

dura y superficie alar, y estaba entera- 
la edición de 1930 del Salón de l ? Aero- mente construido en metal a excep- 
nautique, presentaba mayor enverga- ción de las costillas alares. 


Morane-Saulnier M.S.129, M.S.130, M.S.131 y M.S.132 


Historia y notas 
ti Morane-Saulnier M.S.129 de 1925 
el Morane-Saulnier M.S.130 de 1926 
ncorporaban nuevas características 
ec diseño y eran ambos desarrollos 
id M.S.53. Se construyeron relativa¬ 
mente pocos M.S.129, de los que al¬ 
gunos fueron vendidos al servicio 
. reo de Rumania y otros a pilotos 
privados, pero la producción del 
NÍ.S.130 totalizó 145 ejemplares. 


Entre sus nuevos rasgos de diseño 
se encontraba el ala monoplana en pa¬ 
rasol, de flecha regresiva y denomina¬ 
da «autoestable». El M.ST29 estaba 
propulsado por un motor lineal de 
8 cilindros Hispano-Suiza 8Ah de 
180 hp, mientras que el M.S.130 pre¬ 
sentaba un fuselaje de líneas más 
agraciadas y un motor radial sin care¬ 
nar Salmson 9Ab de 230 hp de poten¬ 
cia nominal indicada. 


La mayoría de los M.S.130 fueron 
adquiridos por la Marina francesa y 
sirvieron en los centros de entrena¬ 
miento aeronaval desde 1927 a 1935. 
Veintiséis ejemplares serían adquiri¬ 
dos por pilotos privados y aeroclubes, 
y otros, exportados: 15 a Brasil, dos a 
Bélgica y algunos otros a China, Gua¬ 
temala y Turquía. La aviación militar 
francesa empleó solamente un limita¬ 
do número de ejemplares. 



Uno de los rasgos de! entrenador 
acrobático Morane-Saulnier M.S.130 
era el aflechamiento regresivo del ala, 
que producía cierta estabilidad 
inherente (loto M.B, Passingham). 
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Morane-Saulnier M.S.129, M.S.13Q, M.S.131 y M.S.132 (sigue) 


El segundo prototipo M.ST30 fue 
modificado en J929 para adoptar un 
tren de aterrizaje de nuevo diseño 
(instalado posteriormente en e! 
M.S.23G) y fue inscrito en la carrera 
aérea de la Copa Michelin de ese 
mismo año* 


El Morane-Saulnier M.S.130 tenía 
una envergadura de 10,70 m y un peso 
máximo en despegue de 1 150 kg. 

Variantes 

M.S. 131: un M,S. I30 fue convenido 


para montar un motor Lorraine de 
230 hp nominales y sería empleado 
por el agregado militar 
norteamericano en París 
M.S.132: conversión con un motor 
radia! Salmson 7Ac de 120 hp 
M.S.J33; cuatro conversiones, una de 


un M.S.130 vires a partir M 

M.S.134: convemón de un M-S.UD 
con un motor rotativo Oergeí 9B de 
SO hp nominales 
M.S J36: convers: n ie un M 5 
con un motor radial Salmson 9Ac <fe 
120 hp de potencia indicada 


Morane-Saulnier M.S.138 


Historia y notas 

Puesto en vuelo por vez primera en 
1927, el Morane-Saulnier M.S.138 era 

un biplaza de entrenamiento primario 
de la categoría EP.2 desarrollado a 
partir del JVLS.35, del que difería por 
resentar ala monoplana en parasol y 
echa regresiva, unidad de cola revi¬ 
sada y un fuselaje más redondeado. 
La mayor parte de los 178 aviones 
construidos fue utilizada por la Aéro- 
nautique Mili tai re y posteriormente se 
mantuvieron en servicio con la Armée 
de PAír desde su fundación hasta 
1935, Otros ejemplares serían em¬ 
pleados por la Aéronavale francesa y 
por aerocluhes civiles (según parece, 
33 aviones de este modelo recibieron 


matriculaciones civiles), Además de 
los mencionados, otros fueron adqui¬ 
ridos por Grecia, El M.S.138 estaba 
propulsado por un motor rotativo Le 
Rhóne 9C de 80 hp nominales, que 
consentía una velocidad máxima de 
135 km/h. La envergadura alar era de 
10,90 m y el peso máximo en despe¬ 
gue de 770 kg. 

La mayoría de los M.S.138 fueron 
construidos para la aviación militar 
francesa, sí bien este modelo fue 
también utilizado por Grecia, Este 
ejemplar fue reconstruido por personal 
de la RAF en Francia durante 1939-40 
(foto M.8. Passingham)* 



Morane-Saulnier M.S.140S y M.S.141S 


Historia y notas 

El avión ligero ambulancia Morane- 
Saulnier M.S.140S fue construido 
para un requerimiento oficial francés 
y era un biplano con alas decaladas y 
flecha regresiva y aterrizadores inde¬ 
pendientes de amplia vía. El piloto se 
acomodaba en una cabina abierta a 


proa y detrás suyo, en el costado de 
estribor del fuselaje, se encontraba un 
largo panel abisagrado para permitir 
el acceso de una camilla. El M.S.140S 
estaba propulsado por un motor rota¬ 
tivo Le Rhóne 9C de 80 hp nominales 
y el desarrollo mejorado M*S*141S 
por un motor radial Salmson 9Ac\ 


El prototipo M.S.141S había sido 
concebido como ambulancia aérea con 
capacidad para una camilla en la 
sección trasera del fuselaje, Los 
paneles transparentes en el fuselaje 
servían para dulcificar el penoso 
encierro del paciente. 



Morane-Saulnier M.S.147, M.S.147P, M.S.148y M.S.149 


Historia y notas 

La serie de aviones que tuvo su origen 
en el monoplano Morane-Saulnier 
M.S.147 casaba e! fuselaje y el tren de 
aterrizaje del M.S.130 con el ala en 
parasol arriostrada por cables del 
M.S.138, E! prototipo del M.S.147 
(matriculado F-A1XA) realizó su 
vuelo inaugural en 1928, Propulsado 
por un motor radial Salmson 9Ac de 
120 hp, podía alcanzar una velocidad 
máxima de 145 km/h y de él se pro¬ 
dujo un total de 19Ü ejemplares. Tres 
aviones M.S.147P fueron empleados 
por la compañía Aéropostale en sus 
rutas de transporte de correo, y las ex- 
portaciones del modelo comprendie¬ 


ron 30 unidades vendidas a Brasil, 
cinco a Grecia y algunos otros a Gua¬ 
temala y Turquía. 

FJ único M.S.148, propulsado por 
un motor Salmson 7Ac de 95 hp, apa¬ 
reció en i928, y al año siguiente voló 
el primero de los 56 aviones M.S.149* 
Estos aparatos fueron adquiridos por 
la Marina francesa. 


Este entrenador M.S.149 fue 
fotografiado en 1939, durante los 
primeros meses de la II Guerra Mundial. 
Sin embargo, sus congéneres habían 
desaparecido del servicio activo en 1935 
(foto (VLB. Passingham}, 



Morane-Saulnier M.S.152 


Historia y notas 

El biplaza de caza y reconocimiento, 
monoplano arriostrado en parasol. 


Morane-Saulnier M.S.152 voló por 
vez primera en 1928. Presentaba un 
afuste móvil anular con dos ametralla¬ 


doras de 7,7 mm en la cabina del ob¬ 
servador, paneles transparentes de 
observación en los costados deí fuse¬ 
laje y un panel ventral para Otra ame¬ 
tralladora o la operación de la cáma¬ 
ra, y contaba también con una ame¬ 


tralladora fija de tiro frontal. El 
M.S.152 tenía una envergadura alar 
de 12,80 m y alcanzaba una velocidad 
máxima de sólo 180 km/h. Su motor 
era un radial Salmson 9Ab de 230 hr 
nominales. 


Morane-Saulnier M.S.180, M.S.181 y M.S.185 


Historia y notas 

El Morane-Saulnier M.S.180, que 

voló por primera vez en 1928, era un 
pequeño monoplaza monoplano en 
parasol concebido para vuelo deporti¬ 
vo y acrobático, y estaba propulsado 
por un motor radial Salmson 9Ad de 
40 hp de potencia nominal. El 
M.S.181, que hizo su aparición al año 
siguiente, era muy parecido al modelo 
anterior pero contaba en cambio 
con un motor radial Salmson 5Ac de 
60 hp. Otras diferencias residían en el 
agrandamiento del timón de dirección 
y en la mayor limpieza del fuselaje. 


Para conseguir una mayor economía 
de empleo, la compañía desarrolló el 
M.S.185, con alas de mayor enverga¬ 
dura y bordes marginales redondea¬ 
dos. Su planta motriz desarrollaba 
menos potencia (consistía en un Saint- 


El Morane-Saulnier M.S.181 puede 
considerarse como la contrapartida civil 
del M.S.130, si bien era más pequeño y 
ligero, y empleaba un motor menos 
potente, por lo que sus prestaciones 
eran algo inferiores (foto M.B. 
Passingham), 
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Morane-Saulnier M.S. 180, M.S.181 y M.S.185 (sigue) 


A-Z de la Aviación 


son radial de 46 hp nominales) y el 
modelo tuvo tanto éxito como el 
M.S,181. Ambos tipos alcanzaron una 


notable producción en serie, hasta el 
punto que 100 ejemplares se vendie¬ 
ran a pilotos privados y aeroclubes ci¬ 


viles. Dos unidades del M.S, 18 L una 
con motor norteamericano Franklin y 
otra con los bordes margínales redon¬ 


deados del M.S.185, se conservan ac¬ 
tualmente en Francia en estado de 
vuelo. 


Morane-Saulnier M.S.200 


Historia y notas 

El Morane-Saulnier M.S.200 presen¬ 
taba e! ala «autoestable» aflechada y 
arriostrada por cables casada con fu¬ 


selaje, estabilizadores y tren de aterri¬ 
zaje similares a los deí M.S. 130. Pro¬ 
pulsado por un motor radial Salmson 
de 230 hp, el M.S.200 fue evaluado 


El prototipo M.S.200, en la foto, no fue 
aceptado. Era básicamente un M.S.130 
con alas en flecha regresiva para 
mejorar la manlobrabilidad, 

como entrenador de transición por la 
Marina francesa. 



Morane-Saulnier M.S.225 


Historia y notas 

Esencialmente un caza de transición 
para equipar a las escadriíles de chas.se 
del Armee de I'Air francés hasta la 
degada de los nuevos modelos por en¬ 
tonces en proceso de desarrollo, el 
Morane-Saulnier M.S.225 fue exhibi¬ 
do en forma de maqueta a escala real 
en la edición de 1932 del Salón de 
1‘Aéronaufique de París. Las evalua¬ 
ciones en vuelo del prototipo con¬ 
cluyeron con éxito y pronto llegó el 
rrirner pedido de producción. 

El caza monoplaza M.S.225, de la 
categoría C. I, tenía una estructura en¬ 
teramente metálica, aterrizadores 
principales independientes de vía 
ancha con los montantes y las ruedas 
limpiamente carenados y una planta 
motriz consistente en un motor radial 
Gnome-Rhóne 9Krscl. Su fuselaje era 
más redondeado y en general era más 
robusto y pesado que su inmediato 
predecesor, el M.S.224.0I, e incorpo¬ 
raba el ala monoplana un parasol con 
flecha regresiva que caracterizaba a la 
mayoría de los diseños de la compañía 
Morane-Saulnier. 

En total, en la factoría de Puteaux 
se construyeron 75 ejemplares del 
M.S.225. El último de los 55 aparatos 
encargados por el Armée de l'Air 
salió de la cadena de montaje en no^ 
’riembre de 1933, y la Aéronautique 
Mili taire, francesa acepto sus 16 pri¬ 
meros ejemplares en febrero de 1934. 
Tres aviones de serie fueron suminis- 
irados a China y el famoso piloto fran¬ 
cés Detrovat tuvo un M.S.225 como 
montura personal, participando con él 
en numerosas exhibiciones aéreas y 
competiciones. 

Los cazas M.S.225 del Armée de 
F Air re equiparon dos escadriíles de la 
“ 1 Escadre de Dijon y otras dos de la 
42. 3 Escadre de Reinas en J933, sien¬ 
do puestos fuera de servicio en estas 
unidades en el curso de 1936-37. Este 
modelo equipó asimismo a la re no En¬ 
erada Escadrille 30 de la Aéronava- 
k. estacionada en Marignane, pero la 
30 fue disuelta y se convirtió en 1936 
en la i, 3 Escadrille del Groupe de 
Chasse 11/8 del Armée de l'Air, que 
dio de baja finalmente a sus M.S.225 
en julio de 1938. 


Morane-Sauímer M.S.225C del Armée de l'Air. 



Mientras tanto, la «PairouiJle Acro- 
baíique» (basada en la escuela de en¬ 
trenamiento de Étampes) utilizó cinco 
M.S.225 de 1934 a 1938, y !a ultima 
unidad del Armée de l’Air que em¬ 
picó el M.S.225 fue la Patroullle de la 
École de l’Air. estacionada en Salón 
de Provence, que recibió quince ejem¬ 
plares dados de baja por otras unida¬ 
des. Todos estos aparatos fueron mo¬ 
dificados para vuelo acrobático y su 
principal diferencia externa consistía 
en el incremento de altura de los em¬ 
penajes verticales de cola. 

Variantes 

M.S, 226: versión embarcada 
aparecida a finales de 1933, con 
gancho de apontaje bajo la sección 
trasera del fuselaje; esta variante 
permaneció estacionada en tierra, en 
la base de Hveres 
M.S*226bis: subtipo de la M.S.226 
con alas plegables; voló en 1934 
M.S.227: puesta en vuelo en 1933 
como bancada de evaluación de motor 
lineal Hispan o-Suiza l2Xcrs de 690 hp 
nominales; dotado con hélice 
cuatripala 

M.S,275: volada en 1934, esta versión 
presentaba el ala y los empenajes 


caudales modificados, y estaba 
propulsada por un motor Gnome- 
Rhóne 9Krse de 690 hp que consentía 
al aparato una velocidad máxima de 
350 km/h a 4 000 in; no fue adoptada 
para la producción en serie 
M.S,278: conversión del secundo 
M.S.225 con una planta motriz diesel 
Clerget 14Fos de 520 hp; no tuvo éxito 

Especificaciones técnicas 

Tipo : caza monoplaza 
Planta motriz: un motor radial 
Gnome-Rhóne 9Kbrs, de 500 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
330 km/h, a 4 000 m; techo práctico 
de servicio 9 500 m; alcance 
máximo 700 km 


Producido en cantidades relativamente 
magras como medida de emergencia 
hasta la aparición de los primeros cazas 
monoplanos de ala baja franceses, el 
Morane-Saulnier M.S,225 tiene en su 
haber la distinción {junto con el 
Nieuport'Delage 629) de ser el primer 
caza francés dotado operativamente con 
un motor sobrealimentado (foto M,B, 
Passingham), 

Pesos: vacío equipado 1 220 kg 
Dimensiones: envergadura 10,56 m; 
longitud 7,24 m; altura 3.29 m; 
superficie alar 17,20 irr 
Armamento: dos ametralladoras fijas 
y sincronizadas Vickers de 7,7 mm 


Morane-Saulnier M.S.230 y derivados 


Historia y notas 

El biplaza de entrenamiento interme¬ 
dio Morane-Saulnier M.S.230, perte¬ 
neciente a la categoría ET.2, fue el 
principal avión francés de este tipo 
durante los años de entreguerra, 
Puesto por primera vez en vuelo en 
forma de prototipo en el curso de fe¬ 
brero de 1929, este robusto monopla¬ 
no en parasol arriostrado por montan¬ 
as, con fuselaje de sección circular y 
tren de aterrizaje de patas indepen¬ 
dientes y amplia vía, era resultado deí 
continuo desarrollo de diseño del mo- 
n o pl a n o Ti po AR de 1 a I G ue r ra Mun - 


dial. El alumno se acomodaba en una 
cabina abierta debajo de un rebaje en 
el borde de fuga alar, con la cabina del 
instructor inmediatamente detrás. 

Un pedido inicial de la Aéronau¬ 
tique Mili taire francesa por 500 
M.S.230 fue seguido por otros contra¬ 
tos militares y algunos firmados por la 
Marina francesa, escuelas civiles de 
vuelo y pilotos privados. Otros ejem¬ 
plares fueron a su vez exportados. La 
producción acometida por Morane- 
Saulnier se incrementó gracias a los 
pedidos encomendados a SEAN (59 
ejemplares) y Levasseur (80), De 


estos últimos, 18 pertenecientes a un 
contrato de 1939 serian completados 
en la posguerra, Las versiones de ex¬ 
portación M.S.233 y M.S.236 fueron 
construidas por las compañías OGMA 
(de Portugal) y SABCA (belga), 
respectivamente. 

Variantes 

M*S.229: dos ejemplares construidos 
en 1931 para las Fliegertruppen 
helvéticas; similares al M.S,230 pero 
equipados con motores lineales de 
ocho cilindros Hispano-Suiza 8Ac; 
uno de ellos íue convertido en 1932 


con la instalación de un motor radial 
Wright 9Qa 

M.S.230:construidos unos 1 100 
ejemplares; Rumania adquirió 20 en 
1930 y Grecia 25 en 1931; Bélgica y 
Brasil utilizaron nueve unidades cada 
uno; durante la Guerra Civil 
española, seis ejemplares serian 
empleados por los republicanos en la 
escuela de La Ribera como 
entrenadores acrobáticos; además de 
ser el principal entrenador del Armée 
de T Air durante bastantes años, este 
modelo fue también empleado por la 
Marina francesa y por un buen 
número de populares pilotos 
privados, como Louis Dollfus; 
algunos aparatos sirvieron para 
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Morane-Saulníer M.S.230 y derivados (sigue) 



evaluar las ranuras Handley Page y la 
instalación de tren de esquíes 
M.S.231: seis ejemplares producidos 
durante 1930 con motores Lorraine 
7Mb de 240 hp nomínales 
M.S.232: versión experimental dotada 
con un motor diesel Gcrget 9Ca de 
200 hp de potencia nominal, evaluada 
en vuelo brevemente durante 
noviembre de 1930 
M.S.233: propulsada por un motor 
radial Gnome-Rbóne 5Ba o 5Bc de 
230 hp, esta versión se construyó en 
seis ejemplares en Francia y 16 bajo 
licencia en Portugal, destinados al 
servicio aéreo de ese país 
M.S.234: versión equipada con un 
motor Híspano-Suiza 90a de 250 hp; 
se construyeron sólo dos aparatos, de 
los que uno fue empleado por el 
embajador estadounidense en París 
M.S. 234/2: aparato convertido a 
partir de la variante de competición 
del M.S.13G para concurrir a ía 
carrera aérea de la Copa Michelin de 
1931; contaba con un motor Hispano- 


Suiza 9Qb de 230 lip nominales 
carenado con un capó NACA; en 
1933 fue dotado con un motor 9Qa y, 
redesignado M.S.234 n.° 2 fue 
utilizado por el famoso piloto Michel 
Detroya t en exhibiciones aéreas en 
Francia y Estados Unidos hasta 1938 
M,S*235: un único ejemplar, 
construido y puesto en vuelo en 1930 
con un motor Gnome-Rhóne 7Kb 
de 300 hp 

M.S*236: versión producida bajo 
licencia por la compañía SABCA (19 
unidades) para el servicio aéreo belga 
M.S.237: cinco aparatos construidos 
para pilotos privados; propulsados 
por Salmson 9Aba de 280 hp; 
primeras entregas en 1934 

Especificaciones técnicas 

Morane"Sauinier M,S.230 
Tipo: biplaza de entrenamiento 
Planta motriz: un motor radial 
Salmson 9Ab, de 230 hp de potencia 
nominal 

Prestaciones: velocidad máxima 


205 km/h; techo práctico de 
servicio 5 000 m 

Pesos: vacío equipado 830 kg; máximo 
en despegue 1 150 kg 
Dimensiones: envergadura 10,70 m; 
longitud 6,98 m; altura 2,80 m; 
superficie alar 19,70 m 2 


El Morane-Saulnier M.S.230 fue, sin 
duda alguna, un excelente avión de 
entrenamiento, dotado con estructura 
robusta y motor fiable que ofrecía 
excelente sector visual a sus ocupantes 
y buenas prestaciones en vuelo, 


Morane Saulnier M.S.250 


Historia y notas 

Con un lógico parecido de familia con 
el M.S.230 pero con las superficies de 
cola de perfil revisado, el Morane- 
Saulníer M.S.250 estaba equipado 
para entrenamiento de observadores. 


La cabina trasera había sido dotada 
con un montaje anular de tiro y estaba 
protegida con un parabrisas. Propul¬ 
sado por un motor Salmson 9Ab ra¬ 
dial de 230 hp, el M.S.250 desarro¬ 
llaba una velocidad máxima de 


Esta toma del prototipo M.S.250 
muestra la clásica configuración de sus 
superficies caudales. Piloto y artillero 
iban protegidos por parabrisas. 

190 km/h. El desarrollo M.S.251 esta¬ 
ba movido a su vez por un motor ra¬ 
dial Lorraine 7Mc de 240 hp. 



Morane-Saulnier M.S.260 


Historia y notas 

Previsto inicialmente- como rival del 
modelo británico de Havilland Puss 


Moth, el avión de turismo Morane- 
Saulnier M.S.260 era un monoplano 
de ala alta arriostrada por montantes 


cuyos dos tripulantes se acomodaban 
en una cabina cerrada y que apareció 
por primera vez en junio de 1932, El 
ala era de construcción mixta, con re¬ 
vestimiento textil, y podía ser plegada 
para facilitar el remolque del avión o 


su almacenaje. Propulsado por un 
motor de Havilland Gipsy III de 
105 hp, el prototipo (F-AMBE) fue 
intensamente evaluado, pero d exce¬ 
sivo precio del modelo impidió su pro¬ 
ducción a gran escala, 


Morane-Saulnier M.S.315 



Historia y notas 

Desarrollado del prototipo del entre¬ 
nador primario M.S.30ÍI de 1930, y de 
sus variantes M.S.301 y M.S.302, d 
Morane-Saulnier M*S,315 realizó su 
vuelo inaugural en octubre de 1932. 
Con la ya clásica y robusta configura¬ 
ción de monoplano en parasol, incor¬ 
poraba construcción mixta y tren de 
aterrizaje de patas independientes. 
Los cuatro prototipos inicíales fueron 
seguidos de 346 ejemplares de serie, 
de los que 33 se produjeron en la 
posguerra. Además, cinco aviones 
M.S.315/2, con mayor potencia insta¬ 
lada, fueron producidos para aplica¬ 
ciones civiles, más un único M.S.316 
dotado con un motor lineal Regnier 
en V invertida. Este modelo se convir¬ 
tió en el caballo de batalla del Armée 
de l'Aír y sirvió también con la Aéro- 


navale y en varias escuelas civiles de 
vuelo, 

Entre 1960 y 1962, cuarenta 
M.S.315 todavía en estado de vuelo 
como remolcadores de veleros fueron 
remotorizados con motores radiales 
Continental W-67ÜK procedentes de 
los excedentes de guerra; así modi¬ 
ficado, el modelo se denominó 
M.S.317, 

Especificaciones técnicas 

Morane-Saulnier M.S.315 
Tipo: biplaza de entrenamiento 
primario 

Planta motriz: un motor radial 
Salmson 9Nc, de 135 hp de potencia 
nominal 

Prestaciones: velocidad máxima 
170 km/h; techo práctico de servicio 
5 500 ni 


Pesos: vacío equipado 550 kg; máximo 
en despegue 860 kg 
Dimensiones; envergadura 12,00 m; 
longitud 7 f 60 m; altura 2,80 m; 
superficie alar 21,60 rrr 


Con menor potencia útil pero mayor 
superficie alar que el M.S.230, el 
Morane-Saulnier M.S.315 fue 
construido en cantidades apreciables. 


Morane-Saulnier M.S.325 


Historia y notas 

Uno de ios competidores derrotados 
en un programa promovido por el Mi¬ 
nisterio del Aire francés por un caza 
monoplaza, que dio como resultado el 
desarrollo del Dewoitine D.5Q0 y del 
Bléríüt-SAPD D.510, el prototipo 
Morane-Saulnier M.S.325 realizó su 
vuelo inaugural a principios de 1933. 


Monoplano de ala baja y construcción 
enteramente metálica, con los se mi- 
planos de planta sem[elíptica arrios¬ 
trados al fuselaje por medio de mon¬ 
tantes en Y, el M.S.325 acomodaba a 
su piloto en una cabina abierta situada 
sobre el borde de fuga alar, protegida 
por una estructura antivuelco carena¬ 
da, Su motor Hispano-Suiza 12Xbrs 


El Morane-Saulnier M.S.325 presentaba 
muchos de los rasgos propios de la 
primera generación de cazas 
monoplanos, tales como el tren de 
aterrizaje fijo pero carenado, ala 
monoplana arriostrada y cabina abierta 
con un importante 

apoyacabezas/estructura antivuelco. 

de 650 hp permitía alcanzar una velo¬ 
cidad máxima de 370 km/h. El 



M.S.325 incorporaba varias innova¬ 
ciones pero resultaba obsoleto para la 
época y su desarrollo fue abandonado. 


Morane-Saulnier M.S.330, M.S.331, M.S.332 y M.S.530 


Historia y notas 

El Morane-Saulnier M.S.330 fue cons¬ 
truido en respuesta aun programa ofi¬ 


cial promovido en 1929 por un nuevo 
entrenador que pudiese remplazar a! 
M.S.230. Sin embargo, ninguno de los 


contendientes satisfizo a las autorida¬ 
des aeronáuticas francesas y la pro- 
ducción del M.S.230 continuó aun al¬ 


gunos años más. El M.S.330 presenta¬ 
ba un nuevo perfil alar y un motor ra¬ 
dial Salmson 9Ab total mente carena - 
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Morane-Saulnier M.S.330, M.S.331, M.S.332 y M.S.530 (sigue) 


do. Los M.S.331 y M.S.332 diferían 
solamente por (a planta motriz: el pri¬ 
mero montaba un radial Lorraíne 
Me, mientras que el segundo tenía 


un radial Hispano-Suiza 9Qa. El desa¬ 
rrollo de ambos fue abandonado 
cuando se constató que el diseño bási¬ 
co tenía tendencia a entrar en incon¬ 


trolable barrena plana por una inade¬ 
cuada configuración básica de los es¬ 
tabilizadores. 

El último entrenador monoplano en 


A-Z de la Aviación 


parasol construido por Morane- 
Saulnier lúe d M*S.530, propulsado 
por un motor radial Salmson 9ABd de 
2S0 hp de potencia nominal. 


Morane-Saulnier M.S.340 a M.S.345 


Historia y notas 

El prototipo Morane-Saulnier M.S*340 ? 
puesto en vuelo en el transcurso del 
mes de abril de 1933, fue diseñado 
como avión de turismo o de entrena¬ 
miento.. Conservaba la típica configu¬ 
ración monopl ana en parasol de la 
compañía, si bien introducía un aíle- 
chamiento regresivo alar de 18°. De 
construcción mixta, el M.S.340 estaba 
completamente revestido en tela a ex¬ 
cepción del carenado del motor, a 
base de paneles metálicos. La princi¬ 
pal versión de serie fue la M.S.341, y 
hasta 1937 se habían llegado a cons¬ 
truir hasta 40 ejemplares de todas las 
variantes. Dos aparatos serían utiliza¬ 
dos como aviones de enlace por la 
aviación adicta ai gobierno durante la 
Guerra Civil española. 


Variantes 

M.S.340: prototipo {matriculado 
KAMOP), propulsado por un motor 


de Havilland Gipsy III de 120 hp 
nominales 

M.S.341: primer avión de serie, 
convertido de un M.S.340; 
propulsado por un motor Renault 
4Pdi de 120 hp nominales 
M.S.341/2: arriostramiento alar 
reforzado y unidad de cola revisada; 
cuatro ejemplares construidos 
M .8*341/3: propulsado por un motor 
Renault 4Pci de 140 hp; en 
configuración de aparatos civiles, 
doce M.S.341/3 adquiridos por eí 
Armée de 1 Air fueron utilizados 
como entrenadores elementales 
M.S.342: versión dotada con un 


Dos de los rasgos que distinguían al 
Morane-Saulnier M.S.340 de sus 
predecesores eran el elevado grado del 
affechamiento regresivo alar y el 
empleo de un motor lineal invertido. En 
la foto aparece el único prototipo de Ja 
serie. 


motor de Havilland Gipsy Major de 
120 hp; el segundo avión, con cabina 
cerrada y ruedas carenadas, fue 
construido expresamente para el 
millonario Louis Gazaniol de Si di-be I- 
Ah bes, Argelia 
M.S.343: un único aparato 
(matriculado F-APIA) construido 
para la famosa piloto Maryse Hilsz; 
contaba con un motor radial Salmson 
9Nd de 175 hp nomínales 


M.S.343/2: como el M.S,343* pero 
equipado con un motor radial 
Salmson 9Nc de 135 hp 
M.S.345: aparecido en junio de 193 y 
un umeo ejemplar (matrícula 
r-ANVR) con montantes alares 
simples de nuevo perfil y tren de 
aterrizaje carenado; propulsado por 
un motor Renault 4Pd de 140 hp* fue 
propiedad de varios acaudalados 
pilotos amateur* 



Morane-Saulnier M.S.350 


Historia y notas 

Puesto en vuelo por primera vez d 8 
-- febrero de 1936* el Morane- 
Saulnier M.S.350 era un pequeño bi¬ 
plano acrobático, monoplaza de cabi- 
na abierta con alas de envergaduras 
_ ; las patas y montantes de sus 

aterrizadores principales indepen¬ 
demos estaban carenados, al igual 
que las ruedas. Propulsado en un prin- 
::pio por un motor Renault 453/01, el 
prototipo fue posteriormente equipa¬ 
do con un Renault 478/01 ó Q/Ql de 
220 hp. A pesar de que no llegaron 
cedidos militares por este modelo, el 


Concluida la II Guerra Mundial, el 
biplano acrobática Morane-Saulmer 
M.S.350 recuperó de nuevo su 
capacidad de vuelo y fue 
esporádicamente utilizado hasta 1964* 

M.S.350 se hizo con una importante 
reputación gracias a una serie de sor¬ 
prendentes demostraciones acrobáti¬ 
cas realizadas por el piloto Detroyat 
en exhibiciones aéreas en Francia y 
Suiza en ios meses inmediatos u la II 
Guerra Mundial, Este aparato fue 
más tarde modificado y dotado con un 
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nuevo carburador Zenith a fin de con¬ 
sentir prolongados vuelos invertidos. 
Recuperado en la posguerra v con la 
matrícula F-BDYL, d M.S.350 fue 


utilizado durante breves periodos 
hasta que el 8 de diciembre de 1964 se 
accidentó tras ser puesto a punto en 
Italia y fue finalmente desguazado. 


Morane-Saulnier M.S.406C-1 


Historia y notas 

--'ara cumplir con un requerimiento 
emitido en 1934 por el Ministerio del 
Aire francés para un nuevo caza nio- 
-oplaza, la compañía diseñó el mono- 
r ano de ala baja Morune-Saulnier 
M.S.405* Puesto en vuelo por vez pri¬ 
mera el 8 de agosto de 1935, el 
M.S.405 tenía estructura básica total¬ 
mente metálica y tren de aterrizaje de 
raim de cola con las unidades princi- 
r^lcs retráctiles; su planta motriz con¬ 
estía en un motor lineal, de 12 cilin- 
aros en V, Hispano-Suiza 12Ygrs de 
bp de potencia nominal. Los pro- 
tipos M.S*405-01 y M*S.405-02 fue- 
utilizados para evaluaciones ofi¬ 
ciales, y el segundo de ellos presenta- 
-í semiplanos de planta modificada y 
motor Bíispano-Suiza 12Ycrs; a princi¬ 
pios de 1937, la compañía recibió un 
pedido por quince M.S.405 de prese- 
y un M.S.4Q6. Un posterior pedido 
por u n total de 50 M.S.405 fue más 
_rde modificado de modo que cubrie¬ 
ra un número similar de los nuevos 
M.S.406, De este modo, la produc- 
:n total (incluidos prototipos) del 
. 5.405 ascendió a 17 unidades, de 
□ue la mitad fueron empleadas con 
ácter experimenta]. Las modifíca¬ 
les introducidas como resultado de 
constantes pruebas oficiales supli¬ 
eron que la versión de serie fuese de¬ 


Morane-Saulnier M,S.40G(M tíel Escadron d’Entrainement de las Fuerzas 
Aereas de la Francia de Vichy. en 1941. 




nominada M.S.406C-1, de i a que en 
marzo de 1938 se cursaron pedidos 
por un total de 1 000 ejemplares. La 
construcción de semejante cantidad 
de aviones excedía la capacidad pro¬ 
ductiva de Morane-Saulnier, de ma¬ 
nera que se decidió que el modelo 
luese cofabricado por tres divisiones 
de la industria nacionalizada; el pri¬ 
mer avión de serie realizó su vuelo 
inaugural el 29 de enero de 1939. 
Básicamente similar al prototipo 
M.S,405, el M.S.406 difería primor- 
dialmenfe por contar con una estruc¬ 
tura alar aligerada, el motor Híspa no- 
Suiza 12Y-3I, refinamientos de deta¬ 
lle y cambios de equipo. 

Mientras tanto, Morane-Saulnier 


proseguía con el desarrollo del 
M.S,406 y se ocupaba de los pedidos 
de exportación del modelo. Éstos 
comprendían doce aviones para 
China, que iueron incautados por las 
autoridades coloniales francesas de 
camino hacia su destino, 30 que equi¬ 
paron el 38.° Escuadrón de las Fuer¬ 
zas Aéreas de Finlandia, trece para 
Lituania, no entregados debido al es¬ 
tallido de la II Guerra Mundial, 45 
para Turquía y 20 para Yugoslavia, 
que fueron encargados a principios de 
1940 pero no Negarían a ser entrega¬ 
dos. Polonia había pasado un pedido 
por 160 unidades, pero aunque 50 ha¬ 
bían sido ya enviados a Gdynía ningu¬ 
no pudo ser entregado antes del cese 


de la resistencia polaca frente a los 
alemanes. Suiza adquirió dos de los 
primeros M.S.406 de serie como pa¬ 
trones para la construcción bajo licen¬ 
cia de 82 cazas EFW U-3800 a cargo 
de Eidgenóssisches Flugzeugwerk. En 
conjunción con la compañía Dornier- 
Werke AG de Altenrhdn, la factoría 
gubernamental helvética construyó 
207 ejemplares de un modelo perfec¬ 
cionado en Suiza, el D-380L Los últi¬ 
mos aviones que podríamos denomi¬ 
nar de exportación fueron aquellos 
que, tras la ocupación de la Francia de 
Vichy por parte de los alemanes, fue¬ 
ron distribuidos entre las fuerzas aé¬ 
reas de Croacia y Finlandia. La mayo¬ 
ría de ios ejemplares fineses fueron 
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Morane-Saulnier M,$.406C-l sigue) 



más tarde remoler izad os con motores 
Kíimov M-1Ü5P de l 100 hp captura¬ 
dos a tos soviéticos; los aviones resal¬ 
tantes, con mejores prestaciones* fue¬ 
ron conocidos como Mórko MoraanL 
Problemas de suministro del motor 
Hispano-Suiza 12Y supusieron que al 
estallar las hostilidades sólo se hubie¬ 
sen entregado al Armée de 3'Air 572 
aviones de los 1 000 previstos y, ade¬ 
más, pronto se constató que el 
M.S.406 no era rival para el caza ale¬ 
mán Messerschmitt Bf 109. Durante 
su breve carrera operativa, los escua¬ 
drones equipados con el M.S»406 se 
adjudicaron el derribo de 175 aviones 
enemigos, cifra que se alcanzó regis¬ 
trando unas pérdidas propias de casi 
400 aviones. Cuando se produjo el co- 


Historia y notas 

Utilizando gran número de compo¬ 
nentes del caza M.S,405, el equipo de 
diseño de Morane-Saulmer elaboró el 
diseño definitivo del entrenador avan¬ 
zado Morane-Saulnier M.S.430, cuyo 
prototipo realizó su vuelo inaugural d 
3 de marzo de 1937» Monoplano de 
ala de implantación baja cantilever 
con aterrizadores principales retrácti¬ 
les, el M.S.340 acomodaba a alumno e 
instructor en cabinas en tándem bajo 
una cubierta acristalada común, de. 
generosa longitud, y la potencia venía 
suministrada por un motor radial 
Sainasen 9Ag de 390 hp nominales. 
Las evaluaciones prosiguieron en el 


Uno de los primeros especímenes de 
caza monoplano cantilever, ei Morane- 
Saulnier M.S.406 era un avión 
subpotenciado que conservaba rasgos 
obsoletos, como el arriostramiento de 
los estabilizadores y revestimiento textil 
parcial. 

lapso francés, habían sido ya entrega¬ 
dos I 081 ejemplares, algunos con 
destino a las escuadrillas de la Marina 
francesa. 

Especificaciones técnicas 

Morane-Saulmer M.S.4Ü6C-1 
Tipo ; caza monoplaza 
Planta motriz: un motor lineal 
Hispano-Suiza 12Y-3I, de 860 hp 


transcurso de 1939 y llegó a probarse 
una versión monoplaza a la que se de¬ 
signó M.S.408, Una variante dotada 
con motor radial Gnome-Rhóne 7Kfs, 
denominada M.S.433, no pudo com¬ 
pletarse» 

El M.$.435.01 realizó su vuelo 
inaugural e! 6 de diciembre de 1939. 
Propulsado por un motor Gnome- 
Rhóne 9Kdrs de 550 hp. tenía el fuse- 

Entrenador avanzado apto para 
adiestramiento de combate, el Morane- 
Saulmer M $.435 estaba basado en el 
M.S.4Ü5 pero apareció demasiado 
tarde. 


Prestaciones: velocidad máxima 
485 km/h, a 5 000 m; techo práctico de 
servicio 9 400 m; alcance 800 km 
Pesos: vacío equipado l 900 kg 
Dimensiones: envergadura 10,60 m; 


laje rediseñado, de mayor sección 
transversal» Seis meses antes, el Mi¬ 
nisterio del Aire francés había cursa¬ 
do un pedido por 60 ejemplares de 
serie, pero la prioridad dada a la pro¬ 
ducción del caza M.S.406 resultó en 


longitud 8,15 m; altura 2,80 m; 
superficie alar 16,00 nr 
Armamento: un cañón de 20 mm 
montado en el motor y dos 
ametralladoras alares de 7,5 mm 


que cuando se produjo el colapso 
francés, en junio de 1940, aún no 
había podido suministrarse ningún 
M.S.435 de serie, perteneciente a la 
categoría P.2 (biplaza de entrena¬ 
miento avanzado). 



Morane-Saulnier M.S.430 a M.S.435 


Morane-Saulnier M.S.450 



Historia y notas 

Al emitir en 1937 ei Ministerio del 
.Aire francés un requerimiento por un 
caza monoplaza que pudiese sustituir 
al Morane-Saulnier M.S.406, la com¬ 
pañía se introdujo en la competición 
junto con varías divisiones de la indus¬ 
tria nacionalizada francesa. El 
Monme-Saulnier M.S.450 resultante, 
del que se construyeron tres prototi¬ 
pos (el primero de ellos voló el 14 de 
abril de 1939), difería poco del 
M.S.406 a excepción de cierta mejora 
de las líneas generales y la instalación 
de un motor Hispano-Suiza más po¬ 
tente. El M.S.450 no consiguió el pe¬ 
dido de serie, siendo derrotado por ci 
más apto Dewoitmc D.520. Sin em¬ 
bargo, doce ejemplares llegarían a 


El Morane-Saulnier M.S.450 era un 
desarrollo refinado del M.S.4Q6 que no 
consiguió ningún pedido da producción 
por parle do las autoridades francesas, 

construirse posteriormente bajo licen¬ 
cia en Suiza, con la designación 
D-3802. En esta variante helvética, las 
ametralladoras alares habían sido sus¬ 
tituidas por cañones de 20 mm. 

Especificaciones técnicas 

Morane-Saulnier M.S.450 
Tipo: caza monoplaza 
Planta motriz: un motor lineal 
Hispano-Suiza l2Y-5l, de 1 100hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
560 km/h; techo práctico de servicio 


10 UUU m; alcance 750 km 
Pesos: máximo en despegue 2 500 kg; 
carga alar 156*25 kg/m 2 
Dimensiones: envergadura 10,60 m; 
longitud 8,80 m; altura 2,75 ni; 


superficie alar 16,00 nr 
Armamento: un cañón de 20 mm 
montado ene! motor y tirando a 
través de! árbol de la hélice y dos 
ametralladoras alares de 7,5 trun 


Morane-Saulnier M.S.470 Vanneau 



Historia y notas 

Desarrollado bajo el régimen de 
Vichy por el diseñador jefe de 
Morane-Saulnier, Gauthier. ei pro¬ 
totipo de! biplaza de entrena¬ 
miento avanzado Morane-Saulnier 
M.S.470.01 Vanneau realizó su vuelo 
inaugural el 22 de diciembre de 1944. 
Sus satisfactorias evaluaciones acon¬ 
sejaron al Armée de I’Air la adquisi¬ 
ción del Vanneau para entrenar a sus 
nuevas generaciones de pilotos; así, se 
encargaron tres prototipos del modelo 
mejorado M.S.472; ei M.S,472,01 
efectuó su primer vuelo el 12 de di¬ 
ciembre de 1945, En lo tocante a con¬ 
figuración, el M.S.470 era un mono¬ 
plano de ala baja cantilever de cons¬ 
trucción enteramente metálica, con el 
alumno y el instructor acomodados en 
tándem bajo una larga cubierta trans¬ 
parente. Los aterrizadores principales 
retraían hacia la sección central alar 


dejando las ruedas parcialmente ex¬ 
puestas bajo la sección ventral del fu¬ 
selaje, disposición que se adoptó para 
reducir los daños en caso de aterrizaje 
de emergencia sin extraer el tren. Él 
M.S.472 remplazaba el motor 
Hispano-Suiza 12X de 690 hp del 
M.S.470 por una planta motriz radial 
Gnome-RhÓne 14M de 700 hp nomi¬ 
nales. 

Los M.S.472 de serie comenzaron a 
ser entregados de diciembre de 1946 
en adelante, y los M.S.474 de produc¬ 
ción, modificados para operaciones 
embarcadas, fueron entregados a la 
Aéronavale a partir de 1947, una vez 
que en febrero de esc año un M.S.472 
fuese convertido en el prototipo del 
M.S.474» La producción total del 
M.S.472 Vanneau II fue de 230 ejem¬ 
plares y la del M.S.474 Vanneau IV de 
70. Otra versión de serie fue la 
M.S.475 Vanneau V, cuyo prototipo 


to de 1947. Las entregas de tos 200 
aviones de serie al Armée de V Air co¬ 
menzaron en marzo de ¡950. El 
M.S.475 difería de su predecesor sólo 
en cuestiones de detalle, a excepción 
de que llevaba un motor Lineal de 12 
cilindros en V Hispano-Suiza 12Y-45 
de 850 hp de potencia nominal. 


Diseñado durante la Ll Guerra Mundial, 
el Morane-Saulnier M.S.472 fue amplia 
y eficazmente utilizado como entrenador 
avanzado por el Armée de TAir francés a 
partir de 1946. 

El M.S.475 se demostró superior a 
sus predecesores en maniobrabüídad. 


























































orane-Saulnier M.S.470 Vanneau (sigue) 


A-Z de la Aviación 


acidad y régimen de viraje gracias 
[a incorporación de un ala de nuevo 
ño, pero una modificación mucho 
radica!, como fue el incremento 
; la superficie alar, se adoptó en uno 
_ los aviones de serie, que fue redo¬ 
mado M.S,476*01. Otro M.S.475 
ría remotorizado con un SNECMA 
cnault 12S-02 de 580 hp nominales y 
convertiría en el M.S.477,01, pues- 
en vuelo en noviembre de 1950, El 


proyecto M.S.478.01, que debía ir 
propulsado por un motor italiano Isot- 
ta Frasehini Delta, no llegó a materia¬ 
lizarse, y el último desarrollo exper i- 
mental de Vanneau consistió en la 
modificación del 295. 11 M.S.472 en el 
M. 8,479.01, dotado con un motor 
SNECMA 14X Super Mars de 820 hp. 
Este aparato inició su programa de 
evaluación en vuelo en marzo de 1952 
pero su desarrollo fue al poco tiempo 


abandonado. Los Vanneau II, IV y V 
permanecieron en servicio en las 
bases de entrenamiento del Armée de 
TAir y la Aéronavale hasta finales de 
los años sesenta. 

Especificaciones técnicas 

Morane-Sauinier M*S*475 
Tipo: biplaza de entrenamiento básico 
Planta motriz: un motor lineal 
Hispano-Suiza 12Y t de 860 hp 


Prestaciones: velocidad máxima 
450 km/h; techo de servicio 8 500 m; 
alcance máximo 1 500 km 
Pesos: vacío equipado 2 350 kg 
Dimensiones: envergadura 10,65 m; 
longitud 9,05 m; altura 3,62 m; 
superficie alar 17,30 nr 
Armamento: dos ametralladoras 
MAC Modelo 1934 de 7,5 nuil 
montadas en las alas y dos soportes 
Alkan para bombas ligeras 


Morane-Sauinier Series M.S.560 y M.S.570 


iistoria y notas 

:1 prototipo (matrícula F-WBBB) del 
tonoplano de ala baja, monoplaza 
acrobático, Morane-Sauliticr M.S.560 
fue construido en 1946, Presentaba 
ren de aterrizaje retráctil, cubierta 
eslizable hacia atrás y su planta mo- 
íiz, compuesta de un motor Train 
D-01 de 75 hp, permitía una veloci¬ 
dad máxima de 235 km/h. Se produje- 
ron seguidamente tres variantes, de 


las que las M.S.561 y M.S.563 
(F-BBGC) de 1947 estaban propulsa¬ 
das por motores Mathis G.4 de 100 hp 
nominales, y la M.S.562 por un lineal 
Cíitus Minor también de 100 hp. 

A finales de 1946 alzó el vuelo ei 
prototipo M.S.570 (F-BBBC), un de¬ 
sarrollo biplaza de turismo y entrena¬ 
miento del M.S.560. Incorporaba una 
sección delantera del fuselaje más 
ancha, asientos lado a lado y un motor 


Morane-Sauinier M.S.660 

Historia y notas plaza de turismo, el Morane-Sauinier 

Angular y barato monoplano mono- M.S.660 apareció en 1947. Tenía con- 


Morane-Saulnier M.S.700 


Historia y notas 

Yimer diseño bimotor de la compañía 
iesde los tiempos de la l Guerra Mun- 
3ial, el Morane-Sauinier M.S.700 de 
[948 era un elegante monoplano de 
da baja cantilever con tren de a tem¬ 
ía] e triciclo; en su cabina podían aco¬ 
modarse cinco plazas, bien en versión 
ejecutiva o de taxi aéreo. Propulsado 
oot dos motores lineales Potez 4D-33 
je 160 hp de potencia unitaria, el 
SLS.7U0 disfrutaba de una velocidad 


La serie Morane-Sauinier M.S.700 no 
pudo introducirse con éxito en un 
mercado dominado por Estados Unidos, 
el de los bimotores de transporte 
ejecutivo, En ia foto aparece un 
representante de ta familia, el M.S.703, 
en configuración de ambulancia aérea. 

máxima de 290 km/h. Fue seguido por 
el M.S.7Ü1, con motores Mathis 8G- 
20 de 180 hp unitarios, el M.S!.703, 


Morane-Sauinier M.S.733 Alcyon 


Historia y notas 

El desarrollo del Morane-Sauinier 
M.S.733 Alcyon, un entrenador bási¬ 
co, comenzó con el prototipo 
M.S.730*01, que alzó el vuelo por pri¬ 
mera vez el 11 de agosto de 1949. Con 
^u motor lineal de ocho cilindros en V 
invertida Mathis 8G.20 de 180 hp ori¬ 
ginario remplazado por un Argos As 
10 de 240 hp, el prototipo (matricula¬ 
do F-WFÓB) voló de nuevo en no¬ 
viembre de ese mismo año bajo la de¬ 
signación M.S.731. Dos prototipos 
M.S*732 (matrículas F WFOD y 
F-BFDO) fueron evaluados en vuelo 
a principios de 1951, propulsados por 
motores Potez 6D.30 y con sus anti¬ 
guos aterrizadores fijos cantilever sus¬ 
tituidos por otros retráctiles de nuevo 
diseño. El primer ejemplar de la ver¬ 
sión definitiva voló el 16 de abril de 


1951 denominado M*8.733.01; le si¬ 
guieron cinco ejemplares de preserie. 
La producción ascendió a un lotal de 
200 aparatos, 40 de los cuales fueron 
para la Marina francesa, 15 para Cam¬ 
bo ya y los restantes para el Armée de 
I’Áir. que modificó 70 de sus ejempla¬ 
res con armamento de ametralladoras 
para obtener así un entrenador de 
tiro. En 1956, algunos de estos entre¬ 
nadores armados fueron modificados 
para misiones antiguerrilla. con arma¬ 
mento de ametralladoras y bombas 
antipersonaL para ser utilizados con¬ 
tra los combatientes mdependentistas 
argelinos. 

Especificaciones técnicas 

Morane-Sauinier M.S.733 

Tipo: bi-lriplaza de entrenamiento 

básico 


Concebido como avión acrobático, el 
Morane-Sauinier M.8.560 era un 
pequeño aparato de limpias líneas 
aerodinámicas, con tren de aterrizaje 
retráctil y une amplia cubierta 
transparente (foto Austin J. Brown). 

Renault 4Fei de 140 hp que permitía 
una velocidad máxima de 265 km/h, 
Apareció después el triplaza M.S.571 



que, propulsado por un Renault 4P-0I 
de la misma potencia, se construyó en 
cinco unidades. El M.S.572 era simi¬ 
lar al diseño básico, si bien era un cua- 
triplaza con motor de 140 hp. 


figuración en ala alta arriostrada por 
montantes, cabina cerrada, tren de 
aterrizaje fijo y triciclo, y estaba pro¬ 
pulsado por un motor de 50 hp nomi¬ 
nales que permitía una velocidad má¬ 


xima de 160 km/h. La ausencia de pe¬ 
didos condujo al abandono del desa¬ 
rrollo M.8.661, que estaba dotado con 
un motor Aster de 60 hp de potencia 
nominal. 



mayor, de seis plazas y con motores 
Argus As 10C de 240 hp, y el 
M.S.704, similar al M.S.703 pero con 
dos motores Potez 4D-31 de 220 hp. 


El M.S.703 tenía una velocidad máxi¬ 
ma de 300 km/h y voló por vez prime¬ 
ra en 195L Ninguna variante fue pro¬ 
ducida en cantidad. 



Planta matriz: un motor lineal 
invertido Potez 6D.30, de 240 hp de 
potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
260 km/h; techo práctico de servicio 
4 800 m; alcance 920 km 
Pesos: vacío equipado 1 260 kg; 
máximo en despegue 1 670 kg 
Dimensiones: envergadura 11,28 m; 


El entrenamiento básico exige un avión 
muy capaz y el Morane-Sauinier 
M.S.733 demostró adaptarse 
perfectamente a este requerimiento. 


longitud 9.32 m; altura 2,42 m; 
superficie alar 21,90 nrr 


Morane-Sauinier M.S.760 Paris 


Historia y notas 

En enero de 1953, Morane-Sauinier 
puso en vuelo el prototipo de i 
SLS.755 Fleuret, un entrenado bipla¬ 
za a reacción con el que se compitió 
con el Fotiga Magister por un pedido 
del Armée de FAir. El Fleuret perdió 
el concurso pero su diseño general sir¬ 
vió de base para el Morane-Sauinier 
M.S.760 Paris que, concebido inicial- 
mente como un avión de enlace de 


elevada velocidad, puede ser conside¬ 
rado como uno de los precursores de 
los modernos reactores para ejecuti- 

El Paris se ha utilizado como transporte 
ejecutivo, especialmente en Francia. 
Otros ejemplares siguen aún en servicio 
can el Armée de TAir y la Fuerza Aérea 
Argentina como entrenadores y aviones 
de enlace. 
































































































Morane-Saulnier M.S.760 París (sigue) 


vos. EJ primer prototipo realizó su 
vuelo inaugural el 29 de julio cié 1954 
y el interés pronto demostrado por las 
autoridades militares se tradujo en pe¬ 
didos para la fuerza aérea y la marina; 
el primer ejemplar de serie voló el 27 
de febrero de 1958, Los pedidos reci¬ 
bidos comprendían versiones civiles y 
militares: 48 juegos de componentes 
fueron suministrados a Argentina 


para su montaje a cargo de la factoría 
gubernamental de Córdoba; Brasil 
adquirió 30 ejemplares para tareas de 
enlace, vigilancia fotográfica y entre¬ 
namiento. La primera versión de serie 
fue sustituida en 1961 por la París II, 
con dos turborreactores Marboré VI 
de 480 kg de empuje unitario. Cuando 
concluyó la producción, en 1964, se 
habían construido 165 aviones de las 


dos variantes, además de los mo[Ha¬ 
dos en tierras argentinas. 

Bastantes ejemplares permanecen 
aún en activo, pues Argentina posee 
todavía 12 aparatos y Francia 39. 

Especificaciones técnicas 

Morane-Saulnier M.S.760 
París í 

Tipo: birreactor de enlace 


Planta motriz: dos turborreactores 
Turboméca Marboré II. de 400 kg de 
empuje unitario 
Prestaciones: velocidad máxima 
650 km/h, al nivel del mar; techo 
práctico de servicio 10 000 m 
Pesos: vacío equipado í 945 kg 
Dimensiones: envergadura 10,15 m: 
longitud 10,05 m; altura 2,60 m; 
superficie alar 18,00 m 2 


Morane-Saulnier M.S.1500 


Historia y notas 

Puesto en vuelo por primera vez el 12 
de mayo de 1958, el prototipo del 
Morane-Saulnier M.S. 1500.01 Éper- 
vier era un biplaza monoplano de ala 
baja cantilever, con una amplia cu¬ 
bierta transparente para sus das tripu¬ 
lantes, acomodados en tándem tras el 
motor turbohélice Turboméca Bastan 
TV de 700 hp; el tren de aterrizaje era 
fijo y del tipo de rueda de cola, y los 
aterrizadores principales eran cantile¬ 
ver. El M.S.1500 había sido diseñado 
para concurrir a un requerimiento ofi¬ 
cial del Armée de I 'Air por un avión 
de reconocimiento táctico y lucha an¬ 
tiguerrilla para su despliegue en Arge¬ 


lia contra las fuerzas nacionalistas. Se 
llegó a construir y evaluar un segundo 
prototipo, pero no se cursaron pedi¬ 
dos de producción, El M.S.1500 tenía 
una envergadura de 13,06 m. 

Con ef inusual aspecto que ofrece el 
mínimo carenado necesario para su 
turbohélice Bastan, el Morane-Saufnier 
M,$.1500 no consiguió entrar en 
producción a pesar de su versátil 
armamento subalar, compuesto por seis 
bombas de 50 kg o seis contenedores 
lanzacohetes con 42 proyectiles de 
68 mm o 216 de menor calibre (foto 
V. Nemecek). 



Moreland M-1 Trainer 


Historia y notas 

El Moreland M-1 Trainer fue el pri¬ 
mer avión diseñado por el ingenie¬ 
ro norteamericano Éd Heinemann 


quien, en una meteórica promoción 
profesional, se convirtió en uno de los 
más conocidos diseñadores aeronáuti¬ 
cos de Estados Unidos. Monoplano 


de ala en parasol arriostrada, con tren 
de aterrizaje fijo de rueda de cola y 
amplia vía, el M-1 tenía dos cabinas 
abiertas en tándem y estaba propulsa¬ 
do por un motor radial Wright J-5 que 
confería a este entrenador de 11,89 m 
de envergadura alar una velocidad de 


crucero de 180 km/h y un alcance má¬ 
ximo de 880 km, Certificado en el 
otono de 1929, este modelo se vendió 
por debajo de lo esperado debido a la 
recesión económica que siguió ai de¬ 
sastre financiero de 1929, En 1933, la 
compañía Moreland cerró sus puertas. 


Morrisey 

Historia y notas 

William Morrisey, que había sido jefe 
de pilotos de pruebas de la compañía 
Douglas. diseñó y construyó un entre¬ 
nador ligero al que bautizó Morrisey 
Modelo 10ÜÜC Nifty. Monoplano de 
ala baja cantilever con tren de aterri¬ 
zaje fijo y triciclo, acomodaba en tán¬ 
dem a dos tripulantes bajo una cubier¬ 
ta continua y amplia. Cuando fue 
puesto en vuelo por primera vez, du¬ 
rante 1948 y propulsado por un motor 
de cuatro cilindros opuestos horizon- 
íalmente Continental A65 de 65 hp 
nominales, estaba previsto que pudie¬ 
se suministrarse en forma de compo¬ 
nentes para su montaje por construc¬ 
tores amateurs , Sin embargo, en i950 
se constituyó la Morrisey Aírcraft 
Company para producir y comerciali¬ 
zar dos versiones certificadas del 
Nífty, las Modelo 200ÜC y Modelo 
2150, con motores de 90 y 150 hp, res- 


El Morrisey Modelo 2150 es un avión 
particularmente longevo. El de Ja 
fotografía pertenece a la edad madura 
del modelo, cuando éste era producido y 
comercializado como Shinn 
Modelo 2150, 

pe divamente. Más larde, los dere¬ 
chos de construcción y venta del Mo¬ 
delo 2150 fueron adquiridos por la 
Shinn Engineering Trie,, que cons¬ 
truyó y comercializó unos pocos ejem¬ 
plares a principios de los sesenta bajo 
la denominación Shinn Modelo 2150; 
no obstante, este diseño sigue actual¬ 
mente en producción a cargo de la ac¬ 
tual propietaria de los derechos de 
manufactura, la Varga Aírcraft Cor¬ 
poration. Esta compañía produce ac¬ 
tualmente el tipo similar Modelo 
2150A Kachina y en 1981 recibió la 
certificación el Modelo 2180 Kachina, 
que está propulsado por un motor 
Ávco Lycoming 0-360 de 180 hp de 
potencia nominal. 



Especificaciones técnicas 

Varga Modelo 2150A Kachina 
Tipo: biplaza de entrenamiento 
Planta motriz: un motor de cuatro 
cilindros opuestos horizontalmente 
Avco Lycoming 0-320-A2C, de 
150 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 


240 km/h, al nivel del mar; lecho de 
servicio 6 700 m; alcance con 
combustible máximo 840 km 
Pesos: vacío 510 kg; máximo en 
despegue 825 kg 

Dimensiones: envergadura 9,14 m; 
longitud 6,45 m; altura 2,79 m; 
superficie alar 13,38 nr 


Moskalyev SAM-5 y derivados 


Historia y notas 

Los trabajos del diseñador soviético 
Aleksandr Moskalyev estuvieron por 
lo general muy por delante de los con¬ 
ceptos de su tiempo y, en consecuen¬ 
cia, la mayoría de sus proyectos no 
pasó de la fase de prototipo. De sus 
diseños, el que recabó mayor éxito fue 
el deí Moskalyev SAM-5, un transpor¬ 
te ligero en configuración de mono¬ 
plano de ala alia cantilever con capa¬ 
cidad para un piloto y cuatro o cinco 
pasajeros, El prototipo original tenía 
estructura en aleación ligera y revesti¬ 
miento metálico resistente, pero su 
equipo laboral no estaba plenamente 
capacitado en tales técnicas de cons¬ 
trucción y Moskalyev, disgustado por 
este hecho, decidió la reconsideración 


del aparato en base a una estructura 
de madera. El segundo prototipo re¬ 
sultante, denominado SAM-5 bis, 
tenía una configuración básica similar 
al anterior pero introducía ai riostra- 
miento alar, fuselaje de líneas más 
limpias y revestimiento general de tela 
y contrachapado. Tras concluirse con 
éxito la evaluación oficial se autorizó 
la producción de 37 ejemplares de 
serie. Entregados entre 1937 y 1938. 
estaban aún en servicio al estallar la II 
Guerra Mundial. 

Con el SAM-5bis en producción, 
Moskalyev inició el desarrollo del tipo 
mejorado SAM-5-2bis, con varias 
mejoras para reducir la resistencia. 
Probado sucesivamente con el motor 
MG-21 y con el tipo sobrealimentado 



M-1 IFN, estabilizados a una potencia 
de 200 hp. este avión demostró exce¬ 
lentes prestaciones y estableció varios 
récords de distancia y cota de vuelo. 
Las evaluaciones oficiales se traduje¬ 
ron en un encargo por 200 SAM-5- 
2bis en configuración de ambulancia, 
pero problemas de divergencia políti¬ 
ca con el comisario Kaganovích impi¬ 
dieron que estos aviones llegaran a 
entregarse. 


El Moskalyev SAM-5 presentaba metías 
carenadas para reducir la resistencia ai 
avance y sus posteriores desarrollos 
fueron muy limpios aerodinámicamente 
En la foto, el diseñador posa frente al 
prototipo original. 

Especificaciones técnicas 

Moskalyev SAM-Sbis 
Tipo: monomotor ligero de 
ambulancia aérea 

Plañía motriz: un motor radial M-1 i 
de 100 hp 

Prestaciones; velocidad máxima 
170 km/h: lecho práctico de servicio 
2 800 m; alcance 90U km 
Pe sos: v a cío e q u i p ado 710 k g; rnáxim c 
en despegue 1 22(1 kg 
Dimensiones: envergadura 12,50 m: 
longitud aproximada 8.00 m; 
superficie alar 24,00 irr 
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Historia de la Aviación 



Del Día D a Berlín: capítulo 4.° 




En marzo de 1945 los aliados anglo-americanos se hallaban en la 
orilla oriental del Rin; mientras, en el este, los ejércitos de Hitler hacían 
frente a los masivos asaltos soviéticos en la línea Oder-Neisse, al 
tiempo que en el sur, en Hungría, se libraban feroces combates. Los 

días de la Alemania nazi estaban contados. 


Tras la contraofensiva alemana en las Arde- 
ñas, en diciembre de 1944. las fuerzas aéreas 
aliadas en el oeste tenían como oposición lo 
que quedaba del 'I Jagdkorps (cuerpo de 
caza) del Luftwaffenkommando West: de 
hecho, el virtual suicidio que supuso la opera* 
ción «Bodenplatte» (el 1 de enero de 1945) 
estuvo a punto de ser fatal para ia Luftwaífe 
debido a las elevadas tasas de pérdidas que 
sufrió en sus enfrentamientos inmediatamente 
posteriores con la 8.' Fuerza Aérea sobre 
Stendal, Magdeburgo y Derben-Ferchland. 
Además, las copiosas transferencias de cazas 
y aviones de apoyo cercano alemanes al frente 
del Oder dejaron al LwKdo West con unos 
efectivos demasiado exiguos para enfrentarse 
con cierta garantía de éxito a la 2. a Fuerza 
Aérea Táctica de la RAF (Groups n.°* 2, 83. 
84 y 85), la 9. a Fuerza Aérea de la USAAF, 
la Fuerza Aérea Táctica «Provisional) de 
EE UU y al 1." Corps Aérien Franjáis. En 
marzo, el LwKdo West (a las órdenes del ge¬ 
neral Josef Schmid y compuesto por las 14. y 


É l 

15. Fliegerdivisionen) alineaba poco menos 
de 1 100 aviones. Sus unidades de reconoci¬ 
miento a reacción , de inapreciable valía, eran 
los 2./NAGr 6. l.(F)/33 y 1.(F)/123, dotados 
con Arado Ar 234 B-l y Messerschmitt Me 
262A-la. Prácticamente ociosos por la escasez 
de combustibles, los cazas Focke-Wulf Fw 
190D-9 y Messerschmitt Bf I09K-4 se limita¬ 
ban a cubrir las operaciones de los bombarde¬ 
ros a reacción desde el complejo de aeródro¬ 
mos de Rhcine y a ejecutar salidas ocasionales 
contra las incursiones diurnas de la USAAF y 
la RAF. Los Ar 234B-1 Blitz servían en el 
Stab y los II y IILKG 76, mientras que los 
bombarderos Me 262A-2a operaban en los 
Gruppen de la Kampfgeschwader Nr 51 (51. a 
Ala de Bombardeo). 


Ataques a reacción 

En los meses de febrero y marzo de 1945. 
las operaciones aliadas de bombardeo estraté- 

E co sobre el Reich prosiguieron sin que ia 
uftflotte Reich opusiera excesiva resistencia; 


sólo, en ocasiones esporádicas, aparecían al¬ 
anos Fw 190A-8/R2 que, cuando combatían, 
lo hacían bravamente. El mayor numero de 
cazas a reacción encontrado hasta la fecha 
se presentó el 3 de marzo de 1945, cuando la 
JG 7 envió más de 30 aparatos contra los 
Boeing B-17. Durante la violenta incursión 
efectuada el 18 de marzo contra Berlín. 37 Me 
262 del ttl/JG 7 (Parchim) reclamaron e! de¬ 
rribo de trece B-17, de los que tres se los 
anotó el mayor Theo Weissenberger. En el 
curso de las tres semanas siguientes aparecie¬ 
ron con frecuencia formaciones de 50 reacto¬ 
res en el área de Hamburgo-Berlín-Brunswick 
y la JG 7 se adjudicó varias victorias: el 4 de 
abril, por ejemplo, los cazas alemanes abatie- 

A medida que las fuerzas aliadas penetraban en 
Alemania tras el cruce del Rin, los cazas del XIX 
Mando Aéreo Táctico de la USAAF se iban desplazando 
a nuevas bases. En la foto, Republic P-47 Thunderbolt 
del 365.° Group de Caza en Fritrlar, en abril de 1945 
(foto US Air Forcé). 



























Historia de la Aviación 


La Interceptación de los veloces aviones 
de reconocimiento a reacción alemanes 
tue un problema casi insoluble para los 
Aliados. El aparato de la ilustración es 
un Messerscbmltt Me 262A-1a/U3 del 
Einsatzkommando Braunegg y operó 
desde el sur de Alemania y norte de 
Italia en los días finales de la guerra. 






La vía de comunicación para las tuerzas alemanas que 
defendían el ftuhr era el vital puente ferroviario de 
Amsberg, cerca de Hamm. En la foto, un Lancaster 
B.Mk 1 (Special) del 617.° Squadron del Mando de 
Bombardeo de la RAF tanza una bomba -Grand Slam* 
de 9 980 kg durante el ataque del 19 de marzo de 1945 
contra ese puente (foto Imperial War Museum). 

ron cinco bombarderos y un de Haviliand 
Mosquito pero acusaron la pérdida del Kom- 
manaeur del I i I/JG 7. mayor Rudo!’ Sinner, 
alcanzado en la vertical de Parchim. El 7 de 
abril se produjo una acción aislada de los 
cazas alemanes que revistió prácticamente ca¬ 
rácter folclórico: fue la última gran operación 
de los 183 Fw 190 y Bf 1G9K dei denominado 
Sonderkommando Elbe, mandado por el fa¬ 
nático coronel Otto Kóhnke. Volando mien¬ 
tras por sus auriculares se iban desgranando 
los sones de tonadas marciales, los pilotos del 
SdKdo Elbe estaban entrenados para embes¬ 
tir con sus aviones a los cuatrimotores enemi¬ 
gos. Lo que sucedió en verdad el 7 de abril 
sigue siendo un misterio: los alemanes perdie¬ 
ron 137 aviones y 70 pilotos, consiguiendo de¬ 
rribar solamente cinco cuatrimotores nortea¬ 
mericanos. Los limitados éxitos de la JG 7 tu¬ 
vieron pronto una contundente réplica: el 10 
de abril, las bases de Lárz, Briest, Parchim, 
Oranienburg y Burg fueron duramente bom¬ 
bardeadas. Los Me 262 del IX Fliegerkorps 
(J) fueron en consecuencia retirados a Praga y 
finalmente al área de Munich, desde donde 
operaba la Jagdverband 44 del teniente gene¬ 
ral Adolf Galland, uno de los más reputados 
pilotos de caza alemanes. 

En abril de 1945, el Mando de Bombardeo 
de la RAF alcanzó su máxima disponibilidad 
de efectivos con 1 609 aviones de combate: 
353 Handley Page Halifax B.Mk III y B.Mk 
VI, 1 087 Avro Lancaster B.Mk y B.Mk III, 
y 203 Mosquito. Con semejante arsenal, el es¬ 
fuerzo de la RAF durante el mes de abril as¬ 
cendió a 8 822 salidas nocturnas (en las que se 
perdieron 51 aparatos) y 5 000 diurnas (que 
costaron 22 aviones i. Los cuatrimotores de la 
8.“ Fuerza Aérea de la USAAF llevaron a 
cabo en abril 19 incursiones con un total de 
17 437 salidas efectivas, perdiendo 108 B-17 y 
Consolidated B-24. Los cazas de la 8. a FA vo¬ 
laron 12 771 misiones en cuyo curso reclama¬ 
ron 149 aviones alemanes derribados, cinco 
averiados y 78 probables, y la casi increíble 
cifra de 1 791 destruidos en tierra, perdiendo 
solamente 99 aparatos. Gran parte de las des¬ 
trucciones de aviones enemigos en el suelo tu¬ 
vieron como escenarios lugares tan lejanos 
como Praga o Munich. 
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Última ofensiva 

En plena ofensiva de las Ardenas en el 
oeste, los soviéticos iniciaron su empuje hacia 
los nos Oder \ Neisse, sobre las fronteras 
orientales del Reich. Las fuerzas del general 
I.S. Konev se lanzaron desde la cabeza de 
puente de Baranov con un total de 70 divisio¬ 
nes el 12 de enero de 1945, alcanzando Pinc- 
zów y Kielcé el 15 del mismo mes. Los ejérci¬ 
tos del mariscal G.K Zhuko\ tomaron 
Radom el 16 de enero y liberaron Yarsúvia al 
día siguiente: Cracovia cayó el 19 de enero, 
seguida de Lodz. mientras que en el norte las 
fuerzas del mariscal K.K. Rokossovsky cruza¬ 
ban las fronteras de Prusia Oriental. En una 
sola semana. las tropas soviéticas avanzaron 
por Polonia Oriental en un frente de 600 km 
sobre una distancia de 190 km hacia los lindes 
de Alemania: en la primera semana fueron 
capturados 25 000 alemanes, que pasarían a 
ser 86 000 en la segunda. El 20 de enero 
Konev entraba en Silesia para alcanzar el 
Oder con un frente de 60 km, en el sur de 
Breslau. En Prusia, Tannenberg cayó el 20 de 
enero y los soviéticos enfilaron hacia la costa 
báltica a fin de cortar las líneas ferroviarias 
que unían el Reich con las aisladas guarnicio¬ 
nes de Kóningsberg; el 26 de enero era toma¬ 
da Elbing, en la costa de! Báltico. Durante la 
última semana de enero, el empuje de Zhu- 
kov por el centro le llevó a Pomeranía y Bran- 
denburgo, llegando a unos 160 km de Berlín. 
Por entonces el Oder había sido cruzado por 
Lüben, Kóben y Steinau, y los soviéticos con¬ 
servaban aún la inercia: el 31 de enero, los 
carros de combate de Zhukov alcanzaron el 
bajo Oder en Küstrin, a sólo 85 km de la capi¬ 
tal del Reich. A las críticas dificultades del 
Ejército alemán se vinieron a sumar las deci¬ 
siones del Führer (Adolf Hitler) que, sin ex¬ 
cepción, se fundaban en un alto grado de in¬ 
sensatez: una de sus resoluciones fue la de 
concentrar las fuerzas alemanas disponibles 
en el sur para socorrer Budapest y asegurar 
los campos petrolíferos de Nagykanizsa, en 
Hungría, en vez de cortar el camino hacia 
Berlín. 

El IV Cuerpo Acorazado de las SS fue el 18 


de enero de 1945 la punta de lanza del intento 
por aliviar la presión sobre Budapest, lanzán¬ 
dose contra el 3. cr Frente Ucraniano y alcan¬ 
zando la orilla occidental del Danubio; los su¬ 
burbios de Budapest estaban ya siendo ataca¬ 
dos y los contragolpes soviéticos consiguieron 
detener la ofensiva alemana el 30 de enero. 
Las unidades aéreas alemanas estaban encua¬ 
dradas en el I Fliegerkorps de la Luftflotte IV 
(Dessloch) v agrupaban 420 aviones. Los 
Bf 109G-10 y Bf 1Ó9K-4 del Stab/JB 76 y el 
!! JG 52 estaban reforzados por el 101 Vadasz 
Ezred húngaro \ estacionados en Veszprém, 
los I SG 2. 14.(Pz)’SG 9, el Stab y el I-III/SG 
10 de aro-, o cercano se hallaban en Kemenes, 
Nagymand, Tótvascóny Papa, y un surtido 
de Junkers Ju 8"D-5. Arado Ar 66 y Fiat 
CR.42 de ios NSGr 5, 7 y 10 en Agram y Ko- 
marom. El fracaso de la ofensiva llevó a Hi¬ 
tler a retirar al potente 6.' Ejército Panzer de 
tas SS de las Ardenas para desplegarlo, no en 
el crítico sector del Oder, sino en Hungría 
para tomar parte en la próxima ofensiva 
(«Frühlingschwachen», o Despertar de Prima¬ 
vera), prevista para el 6 de marzo de 1945 en 
Hungría. En medio de desfavorables condi¬ 
ciones meteorológicas, la ofensiva tuvo un 
mal comienzo desde el sector de Bakony- 
Veszprém y la cobertura aérea del I Jagd- 
korps llevó a cabo unas 250 salidas. Budapest 
había caído antes de que comenzase la ofensi¬ 
va, la resistencia soviética se endureció y los 
alemanes progresaron poco. Los ejércitos de 
Tolbukhin contratacaron y, tras la que posi¬ 
blemente sea la batalla de carros más irrele¬ 
vante de la guerra, acaecida en Székesfchér- 
vár, las unidades alemanas se vieron obligadas 
a ceder el terreno ganado. El frente húngaro 
entró de nuevo en ebullición con los avances 
soviéticos sobre Austria: primero cayó Kos- 
zeg y, tras duros combates, el 13 de abril fue 


El Focke-Wulf Fw 19QF-8 podía llevar cuatro bombas 
SC 50 bajo las alas y una SC 250 en un soporte ventral 
durante sus misiones de ataque al suelo. Algunos 
ejemplares estaban modificados para emplear bombas 
perforantes contracarro. 





















Del Día O a Beriír 



y 

Focke-Wull Fw 1900-9 del 
■ " Escuadrón del 10.° Grupo de Caza, 

:asado en Redlln en febrero de 1945. 
Esta unidad, al igual que otras del 
\ Jagdkorps, tenia que vérselas a diario 
con los innumerables Yak-? y La-7 de la 
•'-US, con los bombarderos estratégicos 
aliados y los cazas de la 2. a FAT de la 
RAF. 


Caza Messerschmitt Sf 109G-14 del 
1. er Grupo de la 77.* Ala de Caza{I JG 
77) mostrando las bandas que 
identificaban a su unidad como una de 
las empeñadas en la defensa dei Reích 
En manos diestras, el G-14 era un buen 
rival de los mejores cazas aliados, 
aunque estaba penalizado con algunas 
deficiencias básicas. 





Una cámara oblicua de reconocimiento captó, además 
del Mustang Mk IA que hacía de punto del avión que 
tomó la foto, una compañía de carros de combate M-4 
Stierman atravesando un pueblo normando. Los dos 
grupos de la 2.* FAT de Ja RAF cantaban con sus 
propias alas de reconocimiento táctico, la 39. a 
(canadiense) y la 34. a , que utilizaban aviones Mustang 
y Spitfire (foto Imperial War Museum). 


tomada Viena. La actividad se mantuvo hasta 
üue el 7 de mayo las fuerzas de Wóhler se rin¬ 
dieron al .V Ejército norteamericano. 

Batalla por Berlín 

¡ ras el establecimiento de cabezas de puen¬ 
te en el Rin, en Wesel y el sector de 
Roermond-Oppenheim en marzo de 1945. el 
21.° Grupo oe Ejército británico y los 6.° y 
I Grupos de Ejércitos estadounidenses 
avanzaron hacia el interior de Alemania en 
medio de una oposición mediocre. El 1 de 
abril, unidades de los l. er y 3. cr Ejércitos de 
EE UL : alcanzaron Lippstadt completando el 
cerco a la cuenca del Ruhr: el 4 de abril, el 9.” 
Ejercito de EE UU cruzó el Weser y llegó al 
Alba, cerca de Magdeburgo, el 11 de abril. Lo 

s otografiado en una base polaca en abrí) de 1945, este 
Uvochfcin La-7 pertenecía al 1.* r Regimiento de Caza 
checoslovaco. El La-7 comenzó a remplazar a finales 
de 1944 al La-5 y la mayoría de los La-5FN fueron 
dest raeos a misiones de alaque al suelo. 


que quedaba del Grupo de Ejércitos B del 
mariscal de campo Walter Model se rindió en 
la bolsa del Ruhr el día 18 y 370 (XH) soldados 
alemanes cayeron en manos de los Aliados. 
En el norte, las fuerzas del mariscal sir Ber- 
nard Montgomery avanzaron por Westfalia y 
tomaron Osnabrück. Oldenburg y Bremen (el 
30 de abril), y presionaron hacia el noroeste, 
en dirección a Hamburgo y Schleswig- 
Holstein. al tiempo que en el sur el 3, CI Ejérci¬ 
to de Patton. el 7.“ de Patch y e! Ifrancés de 
de l atiré profundizaban por Bavaria. Cuando 
las fuerzas soviéticas y anglo-estadounidenses 
se unieron en el Elba, Alemania quedó parti¬ 
da en dos mitades, i a decisión aliada de no 
seguir hacia Berlín fue de todo punto extraor¬ 
dinaria y dejó a los soviéticos la posibilidad de 
«disfrutar» del premio final. 

La defensa de los accesos orientales a Ber¬ 
lín estaba encomendada al Grupo de Ejércitos 
Vístula y ai Grupo de Ejércitos Centro, que 
sumaban un millón de hombres, 10 400 caño¬ 
nes y unos I 500 carros de combate. La con¬ 
centración de unidades aéreas alemanas en el 
área era considerable, con unos 2 050 aviones 
en el complejo de aeródromos de Berlín. 

A la Luftflotte VI, a la que estaban subordi¬ 
nados el LwKdo Ost-Preussen, los I y VIII 
FItegerkorps, y las 1. y 3. Fliegerdivjsionen, la 
V-VS soviética oponía 7 500 aviones de com¬ 
bate. Para el asalto a Berlín, que comenzó en 
la madrugada del 16 de abril de 1945. el 4.*’ 
Ejército Aéreo (Vozduzhnaya Armiya, o 
VA) apoyaba al 2." Frente Bielorruso, el 16.'* 
VA al 1 . er Frente Bielorruso y el 2.° VA al l. er 
Frente Ucraciano. En la noche anterior a la 
ofensiva, el 18.° VA llevó a cabo 743 salidas 
sobre Letchin. Langsof, Werbig, Seelów. 


Friedersdorf y Dolgelin. Los bombarderos se 
dedicaron noche tras noche al ataque de los 
nudos de carreteras en Münehenberg. Fürs- 
tenwalde, Buckow y Heinersdorf. El 18 de 
abril tuvo lugar sobre Berlín un importante 
combate aéreo, cuando tos radares soviéticos 
guiaron a los Yak-3 del teniente LG. Kuznet- 
sov del 43." IAP contra una formación de 35 o 
. más Junkers Ju 88: esta unidad formaba parte 
del 3." IAK (cuerpo de caza). El 19 de abril, 
el teniente coronel Ivan N. Kozhedub. el 
mayor as de la V-VS, logró sus derribos 61 \ 
62 (dos Fw 190), Hacia el 20 de abril, las de¬ 
fensas del Oder habían sido rotas, a pesar de 
los desesperados esfuerzos de la Luftflotte VI 
(unas 1 (HK) salidas diarias), y el l. c * Frente 
Bielorruso avanzó para poner cerco a la capi¬ 
tal del «Reich de los mil años». 

Los días finales 

El 16 de abril, el 2.° VA llevó a término 668 
salidas, con los Pe-2 y Tu-2 de los 4.° y 6.'* Gv 
BAK atacando las concentraciones alemanas 
en Fórst, Kaune y Muskau. Un contraataque 
alemán en el sector de I'Órst-Muskau fue in¬ 
terceptado con la ayuda de los Shturmovik del 
2. 11 Gv ShAK escoltados por 50 o más Yak-9 y 
La-7. Los combates comenzaron a ganar en 
intensidad. Las fuerzas de Konev alcanzaron 
el Spree el día 17 de abril y otro contraataque 
alemán, esta vez en el área de Cottbus- 
Spremberg. fue detenido a pesar de tos desve¬ 
los de un centenar de Fw 190F-8 y Ju 87D. 
i.os radares Son-2A condujeron al 6." Gv lak 
ai combate y esta unidad se adjudicó 56 derri¬ 
bos en la vertical del 4." Ejército Acorazado 
soviético. El 5.° IAK y el 3.“ ShAK estuvie¬ 
ron en la brecha cuando los alemanes intenta- 
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Historia de la Aviación 



Lavochkin La -7 de un regimiento de caza 
inidentificado de la Guardia, pintado en 
e! esquema de dos grises muy difundido 
durante la primavera de 1945. El La-7 
era un avión extraordinariamente ágil 
que, a baja cota, era un formidable 
oponente de los cazas alemanes. 



ron infiltrarse por la retaguardia de los 3. tr y 
4.° Ejércitos Acorazados de la Guardia cerca 
de Górlitz. El 20 de abril, el 2." frente Bielo¬ 
rruso completó el cerco de Berlín bajo la de¬ 
moledora cobertura del 4.° VA. El 28 de 
abril, el teniente coronel V.G. Gromov y su 
punto, el alférez Yu. r. Dyachenko, del 515/’ 
IAP (193. a IAD), aterrizaron con sus Yak-7B 
en las pistas de Berlín-Vempelhof, al tiempo 
ue otras unidades comenzaban a operar 
esde las cercanas instalaciones de Schónefeld 
(los 347.° y 518." LAP¡. Durante los combates 
por los edificios del Reichstag (parlamento 
alemán) el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler, 
en las profundidades de su bunker, se suicida¬ 
ba junto a su amante, Eva Braun. Al amane¬ 
cer del día siguiente la Bandera Roja ondeaba 
sobre las cúpulas del Reichstag. La batalla por 
Berlín había concluido. 

Desde que comenzara la II Guerra Mun¬ 
dial, el 1 de setiembre de 1939, la Luftwaffe 


Una escena típica de los días finales de la guerra en 
Europa: aviones P-47, P-51 y B-26 en las áreas de 
dispersión de un aeródromo en el corazón de 
Alemania. Esta base había estado ocupada 
recientemente por Bf 109 y Fw 190, que la habian 
abandonado ante el avance aliado (foto US Air Forcé). 

combatió en cualquier frente en Europa y la 
URSS, contra muchas naciones: hasta el 31 de 
diciembre de 1944, momento en que los datos 
empiezan a ser incompletos y a mermar en 
exactitud, la Luftwaffe perdió 19 923 bombar¬ 
deros, 54 042 cazas, 70 030 hombres en misio¬ 
nes de combate y otros 10 558 en entrena¬ 
miento. Probablemente, las dos últimas cifras 
no incluyen al personal de vuelo caído tripu¬ 
lando otros tipos de aviones. De las pérdidas 
de la V-VS entre junio de 1941 y mayo de 
1945 se sabe muy poco. Las bajas humanas de 
la Royal Air Forcé entre el 3 de setiembre de 
1939 y el 14 de agosto de 1945 ascienden a 


70 253. de las que 47 293 se produjeron entre 
el personal afecto a! Mando de Bombardeo. 
Entre 1959 \ 19-^5. el Mando de Bombardeo 
voló 29 7 663 salidas nocturnas en las que per¬ 
dió 7 449 aviones, mientras que fueron 876 los 
derribados en las 66 851 salidas diurnas. En¬ 
trada en acción en .-.costo de 1942, la 8. a Fuer¬ 
za Aérea de la L'SAAF llevó a cabo un total 
de 336 010 salidas de bombardeo y 261 039 de 
caza, de las que no regresaron 4 162 B-17 v 
B-24. El VIII Mando de Caza de EE UU re¬ 
clamó 5 222 aviones enemigos derribados, 348 
dañados y 1 568 probables en combate aéreo, 
y 4 250, 23 y 2 886. respectivamente, en ata¬ 
ques al suelo, contra la pérdida de 2 048 avio¬ 
nes propios [P-38, P-47 y P-51). 

Las fuerzas aéreas tácticas aliadas lucharon 
con denuedo. Entre el 6 de junio de 1944 y el 
5 de mayo de 1945, la 2. a Fuerza Aérea Tácti¬ 
ca de la RAF efectuó 233 416 salidas, en cuyo 
curso reclamó 1 455 derribos confirmados y 
847 probables, y perdió 1 617 aviones y 1 177 

E ilotos y tripulantes. La 9. a Fuerza Aérea de 
i USAAF abatió 4 168 aviones enemigos, re¬ 
clamó otros 2 780 como probables y perdió 
2 944 aparatos. 

Aviones Typhoon de la 2. a Fuerza Aérea Táctica de la 
RAF efectúan una pasada en formación a baja cota 
sobre una localidad neerlandesa con ocasión de la 
victoria en Europa, el 8 de mayo de 1945. La 
contribución de tos Typhoon a la anulación de las 
fuerzas terrestres alemanas en su retirada hacia las 
fronteras del Reich fue muy sustancial. 






























Grandes Aviones dei Mundo 



Hawker Fur y 

n^T ^ cpmbmacion de rngeniería de alta calidad con un 
cuidadoso diseño de detalle, y se convirtió, sin duda, en uno de 

los biplanos más elegantes de la historia. 


La brillante aparición en 1927 del motor lineal Rolls-Royce F.XI 
(que dueña del Faltón en el importante hecho de que el bloque de 
sus cilindros estaba fundido en una sola pieza, consiguiéndose una 
excelente relación peso-potencia) permitió a la compañía I lawker 
romper con la clásica fórmula del motor radial para los cazas de 
interceptación. Siempre en aras de conseguir la mayor velocidad 
para sus cazas\ Sydney Camm, de Hawker. utilizó la nueva planta 
motriz Rolls-Royce en la obtención de dos familias distintas de 
aviones, la de los bombarderos ligeros Hart v la de los cazas I lor- 
net/Fury/Nimrod. 

La base de partida para el diseño de nuevo caza fue el mononla- 
uvvf Va ! ex P er * n ] enta l Hoopoe, producido a costa de la empresa en 
! y -/y íf *5“® rd .° «n requerimientos generales de la Hspecifi- 
cauon N.2I/¿6 de la Marina británica. Propulsado originalmente 
por un motor radial Bristol Mercury y con planos de dos secciones. 

Hoopoe derivó pronto hacia las atas de sección única, recibiendo 
asimismo un motor Armstrong Siddeley Panther III de 560 hr> nue 
consentía una velocidad máxima de 315 km/h. 

A primeros de 1928, el diseño Hoopoe fue reacondicionado para 
recibir una planta motriz Rolls-Royce F.XI. consiguiéndose care¬ 
nar completamente al motor en una sección de proa extraordina¬ 
riamente limpia, relegándose el emplazamiento del radiador a una 
posición ventral independiente, entre los aterrizadores. Asi confi¬ 
gurado, el Hoopoe excedía por un amplio margen los requerimien¬ 
tos de la Especificación F.20/27 del Ministerio del Aire británico. 


Ui prototipo rebautizado Hornet. fue presentado en la edición de 
1929 de la Exhibición Olympia, donde su avanzado diseño causó 
verdadera sensación. Más tarde, remotorizado con un F.XIS so¬ 
brealimentado. el Hornet alcanzaría los 330 km/h durante un vuelo 

de evaluación en el que se sentó a los mandos el teniente P W S 
Hulmán. 

Al demostrarse que los requerimientos de la F.20/27 pecaban de 
«superfluos y cortos de miras», la especificación fue oficialmente 
retirada y se decidió emitir una nueva serie de demandas en torno 
a Honret. Se puso en circulación la Especificación 13/30 y el ! lor- 
Jf 1 ¡ ac inquirido por el Ministerio del Aire con el número de serie 
J /oh concluyéndose finalmente pasar un pedido a la H.G. Haw- 
ker Engmeering Company por tres ejemplares de desarrollo. Por 
entonces, el Rolls-Royce F.XI había sido ya bautizado Kestrel v a 
pesar de reticencias por parte del constructor v del propio Ministe¬ 
rio del Aire, el Hornet fue redenominado Fury. 

La intención de Camm, y lo consiguió, era que la saga de los 
burv y Hart fuese, hablando en términos automovilísticos, el equi¬ 
valente a los Rolls-Royce y Bentley de la RAF, de modo que supu- 

t^no 82 «Ü’ er !i la f0t °d er ? un Fury 11 cons,nJ i< ío por General Aircraft. Difería del 
tipo producido por Hawker por presentar rueda de cola y las ruedas principales sin 
carenar. Se construyeron 69 ejemplares y el K8249 sirvió en el 1.* r Squadron de 

p^amM^deriva 6n ^° ^ ^° S * ran * as rtJ í as * a uoidad y el número uno alado en el 






siesen el máximo exponente de la mejor ingeniería, combinando 
tecnología avanzada con un diseño de detalle especialmente cuida¬ 
do. El Fury perpetuaba los largueros alares diseñados p> - F-red 
Sigrist y presentaba planos rectos de cuerda con-iante salvo en los 
bordes marginales. Su fuselaje tenía estructura en acero y alumi¬ 
nio, estando revestida con paneles de este último materia! la sec¬ 
ción de proa del fuselaie hasta la cabina; el rest de la célula, alas y 
superficies de cola incluidas, tenían revestimiento textil Su 
mento (dos ametralladoras Vickers sincronizadas) era práctica¬ 
mente el mismo que llevaban los legendarios cazas del Royal 
Flying Corps de la I Guerra Mundial. Sólo el plano superior estaba 
dotado con alerones, superficies que se bastaban para proporcio¬ 
nar una respuesta muy sensible \ un adecuado régimen de alabeo. 

AI tiempo que el Hornet era empleado en una apretada gira de 
demostración, pilotado por Bu Imán, eí Estado Mayor del Aire bri¬ 
tánico decidía equipar con el Fury un único escuadrón de la RAF. 
Esta toma de postura es muy discutible, aunque se justifica consi¬ 
derando la crisis económica que se sufría por entonces, el hecho de 
que el Bristol Bulldog acabase de entrar en servicio como intercep- 
tador normalizado en la RAF y teniendo en cuenta el elevado pre¬ 
cio unitario del Fury (4 800 libras esterlinas), consecuencia funda¬ 
mentalmente de los elevados costos de amortización del motor 
Kestrel. Mientras se procedía a la ultimación de los trabajos de 
puesta a punto de utillajes en la factoría de Kingston-upon- 
Thames, Yugoslavia eursó un pedido por seis Fury de serie, de los 
que uno debía montar el motor Hispano-Suíza 12Nb y el resto el 
Kestrel IIS estándar en los ejemplares construidos para la RAF. 

r 

Primeras entregas 

Los tres Fury de desarrollo y los 18 de producción alzaron el 
vuelo a principios de 1931, Dieciséis de ellos fueron asignados al 
43.° Squadron de Caza, al mando por entonces del que más tarde 
se convertiría en mariscal del Aire s¡r Leonard Slatter y destacado 
en la base de Tangmere. Las siguientes entregas fueron las de los 
Fury yugoslavos. 



Desarrollado a partir del Hoopoe (con motor Mercury) y del Hornet, el prototipo del 
Fury voló el 25 de marzo de 1931. Los aviones de serle diferían poco del K1926, en 
la foto, que sirvió más tarde en las filas del 43,° Squadron, unidad que recibió sus 
primeros aparatos en mayo de 1931. 


Tres Hawker Fury fueron suministrados 
en 1935 a la Arma da Aeronáutica 
portuguesa. Varios clientes europeos 
hubiesen deseado adquirir más Fury, 
pero su elevado coste y el bajo ritmo de 
entrega de los motores Kestrel 
favorecieron, en cambio, ta mejor 
exportación del Bristol Bulldog. 


Fue tal el entusiasmo demostrado por los pilotos de Slatter por 
sus nuevas monturas que la RAF cursó inmediatamente un segun¬ 
do pedido, que esta vez comprendía la construcción de 48 ejempla¬ 
res. Estos aparatos serían destinados al 25." Squadron de Caza, al 
mando del jefe de escuadrón Walter Bryant y estacionado en Haw- 
kinge durante el invierno de 1931-32. y al l. cr Squadron de Caza 
que, a las órdenes del jefe de escuadrón Charles Spackman, estaba 
basado, al igual que el 43. l> Squadron, en Tangmere. En una época 
en que el caza normalizado en la RAF era el obsoleto Bulldog. 
estas tres afortunadas unidades crearon en torno a si una auténtica 
aureola de distinción. llegando a rivalizar en el concurso de tiro 
organizado entre los escuadrones de la RAF, llevándose el premio 
los Fury del 25.° Squadron. 

A pesar de la superior velocidad del Fury' respecto del Bulldog, 
los esfuerzos por conseguir la estandarización en la RAF del caza 
de Hawker no llegaron a buen puerto, debido en gran medida al 
menor tiempo de amortización del desembolso efectuado en el de¬ 
sarrollo del Bulldog ya la limitada disponibilidad del motor Kestrel 
(reservado casi en exclusiva para los crecientes pedidos de deriva¬ 
dos de la saga Hawker Han). Fue por ello que la RAF sólo adqui¬ 
rió 48 Fury Mk 1 (entre 1932 y 1935). No puede decirse que la tasa 
de accidentes del Fury fuese anormal, pues las tres unidades con él 
dotadas registraron en conjunto doce accidentes de vuelo en un 
período de cinco años. Sin embargo, se produjeron otras bajas, 
ajenas al propio avión: el 7 de agosto de 1933, por ejemplo, un 
Horsley del 504." Squadron se accidentó al aterrizaren Hawkinge y 
fue a estrellarse contra uno de los hangares que albergaban a los 
Fury del 25." Squadron. que perdió seis de sus preciosos aviones en 
el incendio que se declaró acto seguido. 

Mientras los escuadrones dotados con el Fury comparecían en 
innumerables espectáculos aéreos (llegando a la ejecución de me¬ 
morables maniobras acrobáticas en que varios aviones actuaban 
unidos entre sí mediante una cuerda), varias fuerzas aéreas se inte¬ 
resaban por el elegante caza pero, una vez más, su elevado precio y 
la poca disponibilidad de los motores hicieron que sus ventas de 
exportación fuesen mínimas. Noruega encargó un único ejemplar 
dotado con un motor radial Panther y en el que se llegó a utilizar 
durante algún tiempo un tren de aterrizaje de esquíes, pero el 
motor Panther resultó demasiado pesado y esta versión se abando¬ 
nó. El principal cliente de exportación fue Persia, para cuya fuerza 
aérea se construyeron 16 ejemplares propulsados por motores ra¬ 
diales Pratt & Whítney Hornet. La mayoría de estos aviones fue¬ 
ron suministrados en 1933 y fueron seguidos al año siguiente por un 
pedido por otros seis aparatos dotados, ante ios persistentes pro¬ 
blemas planteados por los Hornet. con motores radiales Bristol 
Mercury V1SP. Algunos de los aviones pertenecientes al primer 
tote fueron devueltos a Kingston para que se les instalaran motores 
británicos. En 1941 se conservaban aún en servicio en Persia algu¬ 
nos Fury con motor Mercury, que llegaron a ser utilizados contra la 
RAF durante la revuelta de Raschid Alt. 

* 

En España 

Los primeros Fury presentes en la península Ibérica fueron tres 
ejemplares suministrados a Portugal en 1935. Ese mismo año. las 
autoridades de la República española dieron los primeros pasos 
hacia la consecución de un sustituto para su viejo caza normaliza¬ 
do, el Hispano-Nieuport 52. Se convocó un concurso y a él se pre¬ 
sentaron un monoplano, el Boeing 281, y el biplano Fury. Este 
último había sido modificado en Gran Bretaña a petición de los 
españoles y montaba un motor Hispano-Suiza l2Xbrs. aterrizado¬ 
res cantilever Dowty y radiador ventral de baja resistencia. La 
competición se decantó a favor del Fury ya que, entre otras cosas, 
el modelo norteamericano era aún más caro (de hecho, a la Repú¬ 
blica le costó 26 000 dólares). Los tres primeros Fury. que debían 


















Hawker Fun 


Desprovisto de cualquier emblema a 
excepción del «Gallos de Pelea- en la 
deriva, este avión es un Fury Mk II del 
43.° Squadron y luce el camuflaje que 
se adoptó por la época de la conferenci; 
de Munich, en 1938. 



España recibió en julio de 1936 tres 
Fury, propulsados por motores Hispano 
Suiza 12Xbr$ y dotados con 
aterrizadores cantilever del tipo Dowty 
que utilizaba también el Gloster 
Gladiator. Los Fury españoles volaron 
inicialmente con un acabado metálico y 
paneles rojos de identificación. 


servir de patrones para una producción bajo licencia de 50 ejem¬ 
plares, llegaron a España el 11 de julio de 1936 y fueron también 
los últimos, pues a los pocos días estalló la Guerra Civil española y 
Gran Bretaña se abstuvo rotundamente de vender armamento al 
gobierno republicano. Durante las hostilidades, los Fury, que que¬ 
daron en poder de la República y volaron con las matrículas 4-1. 
4-2 y 4-3, participaron en muchas acciones de guerra y sus pilotos 
(principalmente Lacalle, Urtubí y Jover) consiguieron con ellos al¬ 
gunos derribos. El mejor caza presente en España hasta la llegada 
del moderno material soviético, el Fury era superior incluso al Fiat 
CR.32 Chirri italiano, al que aventajaba en velocidad horizontal, 
en picado y régimen de trepada. Al finalizar la guerra, dos Fury 
supervivientes pasaron a formar parte del Grupo 4-W (el tercero 
había sido canibalizado para la obtención de repuestos). 

Yugoslavia devolvió uno de sus Fury a Kingston para que se 
le instalara un motor Lorraine Petrel’Hfrs de 720 hp. Si bien 
este ejemplar así modificado registró una velocidad máxima de 
370 km/h durante unas evaluaciones, los yugoslavos optaron por 
encargar diez aviones dotados con el Kestrel XVI (es decir, con la 
misma planta motriz que equipaba a los Hawker Hind adquiridos 
por Yugoslavia), aterrizadores cantilever Dowty, radiador de baja 
resistencia y armamento de cuatro ametralladoras. Con una veloci¬ 
dad máxima de 390 km/h. los Fury yugoslavos fueron los ejempla¬ 
res de exportación más rápidos. 

En búsqueda de una mayor velocidad, Hawker puso en vuelo 
sucesivamente dos modelos mejorados del Fury. El Intermedíate 
Fury, que voló el 13 de abril de 1932 con la matrícula G-ABSE, 
sirvió para evaluar distintas instalaciones experimentales, como ca¬ 
renados para las ruedas, sobrecompresores Goshawk (y también el 
motor homónimo) y sistema de refrigeración por evaporación. El 
siguiente desarrollo seria el High-Speed Fury, volado en mayo de 
1933 y utilizado para probar todos los avances aerodinámicos y mo¬ 
tores en un avión que no estuviese penalizado con el equipo propio 
de un modelo operativo. Así, se evaluaron alas de planta trapezoi¬ 
dal, montantes interplanos en V, sistemas de refrigeración por eva¬ 
poración y el motor Goshawk. Finalmente, el High-Speed Fury fue 
probado bajo una configuración prácticamente operativa, con ra¬ 
diador semirretráctil, motor Goshawk B 43 de 750 hp y dos ametra¬ 
llada ra>. alcanzando una velocidad de 445 km/h a 3 800 m que le 
convenía en el caza biplano más rápido de la RAF. 


tlesham Heath con un motor Kestrel VI y carenados en las ruedas, 
demostrando una velocidad de 370 km/h. Cuando este avión modi¬ 
ficado se presentó de forma oficial a la Especificación F. 14/32. fue 
aceptado como basje para un caza interino para la RAF. necesario 
para cubrir el bache hasta que el Hurricane completase su desarro¬ 
llo. Con un depósito adicional de combustible para compensar el 
mayor consumo del nuevo motor, esta versión, la Fury Mk II. 
entró en servicio con el 25.*’ Squadron en noviembre de 1936. pa¬ 
sando a equipar en el curso de un año a los Squadrons n.°*41, 73 \ 
87. Con una velocidad máxima de apenas 360 km/h y con prestacio¬ 
nes inferiores al Gladiator (por no hablar del Hurricane o del Spit- 
fire), el Fury se hallaba virtualmente en las postrimerías de su ser¬ 
vicio en primera línea por la época en que estalló la crisis de Mu¬ 
nich, en setiembre de 1938. Sin embargo, la producción de! Fury 
Mk 1 1 llegó a totalizar los 98 ejemplares. 

Mucho se ha hablado sobre que. de la misma manera que el Hart 
fue sometido a una -<navalización» hasta ser convertido en el Qs- 
prey, el ¡ : ury entró en servicio con e! Arma Aérea de la Flota bajo 
el apelativo de Ninirod. Esta aseveración es, no obstante, absoluta¬ 
mente incorrecta, ya que estos dos cazas no eran exactamente he- 
manos, sino primos segundos por el hecho de que ambos descen¬ 
dían del Hoopoe (debe recordarse que éste era precisamente un 
caza naval). 

Animado por los éxitos iniciales del Hornet (así como por el 
interés demostrado por Dinamarca, Suecia y Noruega acerca de un 
posible desarrollo naval), Camm comenzó a trabajar en la adapta¬ 
ción del concepto Hoopoe-Kestrel a los requerimientos sobre un 
caza naval contemplados en la Especificación N.21/26, emitida a 
fin de hallar un sustituto para el obsoleto Faircy Fiycateher. Cuan¬ 
do la especificación mencionada se había puesto al día v convertido 


Fury Mk II y Nimrod 



Pero estos aparatos experimentales no eran todavía el anuncio 
del fin de la carrera del Fury. Cuando el High-Speed Fury se halla¬ 
ba aún a medio desarrollo, el avión (K3586) fue evaluado en Mar- 


Varios aviones de exportación recibieron motores radiares, que obligaban a 
agrandar la deriva. Este ejemplar fue uno de los seis Fury con motor Mercury 
servidos a Persia, suministrados tras ia entrega de 16 unidades dotadas con Pratt & 
Whitney Hornet. Estos aparatos se mantuvieron en servicio hasta 1941. 






















Grandes Aviones del Mundo 



El Fury Mk II entró en servicio en noviembre de 1936, con motor Kestrel VI, en el 
25. a Squadron. El primer lote de serie (Hawfcer) se distinguía por la incorporación de 
carenados en las ruedas. El ejemplar de la loto perteneció al 25 ° Squadron, basado 
en Kawkinge (loto John D.R. Rawlings). 


en hi 16/30, Hawker tenía ya casi terminados dos prototipos, cons¬ 
truidos a expensas de los fondos de la compañía. Conocidos en un 
principio de forma no oficial como Norn, los dos aparatos fueron 
adquiridos por el Ministerio del Aire británico, uno para las eva¬ 
luaciones en vuelo y el otro para pruebas de notabilidad. Rebauti¬ 
zados Nimrod, los dos nuevos cazas navales se parecían ciertamen¬ 
te al Fury pero diferían en algunos aspectos importantes: patas 
oleoneumáttcas de carrera larga y elevada absorción, deriva algo 
agrandada y mayor superficie de revestimiento metálico en el fuse¬ 
laje. Otros cambios eran el empleo del acero inoxidable en las fija¬ 
ciones alares y la bancada del motor, y provisión para tren inter¬ 
cambiable de ruedas o flotadores. Mucho menos perceptible era. 
desde luego, la resituación de la cabina 76 mm más hacia adelante 
para mejorar la visibilidad sobre el borde de ataque de los semipla- 
nos inferiores. 

Tras las primeras evaluaciones en Martlesham, el Nimrod inicial 
{SI577) embarcó a principios de 1931 en el HMS Eagle con rumbo 
a Argentina para participar en la Exhibición Comercial del Imperio 
Británico, celebrada en Buenos Aires, A su vuelta a Gran Bretaña 
completó la evaluación con éxito y fue destinado a Felixstowc 
junto a un segundo ejemplar (S1578) para someterse a pruebas con 
flotadores. Se acabó cursando un pedido por 34 aviones, que entra¬ 
ron por primera vez en servicio en junio de 1932 con la 408.‘‘ Patru¬ 
lla, mandada por el capitán de corbeta Edward Abel-Smith y desti¬ 
nada a bordo del portaviones HMS Glorious; las siguientes entre¬ 
gas fueron a parar a las Patrullas n. os 402 y 409, en cuyo seno susti¬ 
tuyeron a los viejos Flycateher. Un lote final de 19 Nimrod Mk í 
incorporó ganchos de apontaje y rodetes de catapultaje. compro¬ 
bándose también la necesidad de apoyacabczas para los lanzamien¬ 
tos con catapulta; estas modificaciones serían introducidas a poste- 
ríori en los aviones del primer lote. 

La producción del Nimrod prosiguió a bajo régimen hasta 1935. 
completándose 29 ejemplares del tipo Nimrod Mk II. Esta variante 
incorporaba ciertos refuerzos estructurales, motores Kestrel V, 
plano superior en flecha y, en sólo tres aparatos, cierta utilización 
del acero inoxidable. 

E! Nimrod. en sus distintas versiones, equipó dos de las tres pa¬ 
trullas de los Squadrons n.‘ ,N 800. 801 (destinados ambos al porta¬ 
viones HMS Courageous) y 802 {embarcado en el HMS Furious); 
la tercera patrulla de estas unidades estuvo dotada con Hawker 
Osprey. La mayoría de estos aviones estaban ya fuera de serv icio al 
estallar la guerra, remplazados por Gloster Sea Gladiator y Black- 
burn Skua. Se exportaron cuatro Nimrod. dos a Dinamarca como 
patrones para una prevista producción bajo licencia, uno a Japón y 
el cuarto a Portugal. 

Penalizado con el tradicional equipo naval, el Nimrod con tren 
de ruedas y motor Kestrel IIS tenia una velocidad máxima de ape¬ 
nas 315 km/h a 3 660 m. No obstante, era un aparato de agradable 
pilotaje, que conservaba muchas de las buenas características que 
hicieron que el clásico Fury se ganase el aprecio y el respeto del 
personal a él destinado. 


Variantes del Hawker Fury 


Hawlertfontftt: un prototipo producto con financiación 
propia como candidato a la Especificación F 20 27 motor 
F XIA (mas tarde, F X!$). primer vuelo en marzo de 1929 
Hawker Fury MU; tres aparatos de desarrollo iK 1926- 
192B) con motores Kestrel 115 
Hawker Fury Mk I: producción en T931 pa/a la 
Especificación 13 30, iBaviones íK1929-19^6> can 
Kestreí 11$, un ejemplar (K1935? se conv rito en el 
prototipo del Fury Mk tt. a metra liad o ras V'Ckers M>. I 
Hawker Fury Mk I: producción en 1932-33 para la 
Especificación 13 30 enmendada, concambios menores 
6$piones |K2035 2032. K2374 2833 y K2&99 2903i 
con Kestrel 11$ y ametralladoras V^ckers M* II l 
Hawker Yugailav Fury {t 1 serie): seis aviones 
entregados en 1932, motores Kestre: US un ejemplar 
llevo algún bempo un Hispano-Suiza 12Nb 
Hawker HorweQiin Fury: un ejemp'ar entregado en 
noviembre de 1932; motor radial Armstrortg Sddetev 
Pamrber 1IIA. ulihzado también can tren de aterraje de 
esquíes 

Hawker Porgan fury(1 1 serie |: 16 aviones, entregados 
en la segunda rmtad de 1933 con motores radiales Pratf 
& wrntoey Homel 5281G y fierres tópalas Hamiiian 
HydromaliC 

Hawker Pendan Fury (2 1 serie): s^s aviones 
entregados en 1935 con molares radiales B^siol Mercury 
VI$2, algunos aparatos de ! a T A serte fueron convertidos 
a esta vanante 

HawkerPortuguese Fury: (res aviones 150-521 
entregados en mrno de 1934 con Kestreí H5 
Hawker Yugoslav Fury ( 2 1 serle): üw aviones 
entregados en 1936-3 r con motores Kestre XVI 
radiador de baja ressSIenpa alentadores cantilever y 
cuatro ametralladoras 

Hawker Spanish Fury: tres avenes i -i -1 a * 3) 
entregados en julio de 1936 con motores Hisparto-Suva 
iSXbis, a lerr uado res canillé ver y dos ¿metra* adoras 
Hawker Intermedíala Fury: un avtún de evaluación 
[G-ABSEl financiado por la compaña volado con Kesfre 
US. IVS (con sobrecompresor Goshawk). VI y VI SpesaL 
y Goshawk III: ocasionalmente con ruedas carenadas 
aterrizador es cantilever y lanzabombas electromagnético 
Hawker High-Spced Fury Mk I y Mk II *!sn ~j n de 


evaluación tK3586) financiado por ?a compama vo Jda 
con motores Kesire 11$ 1IIS IVS Kestrel (Spec aii 
GoSbg-A- III, B 41 e 43 y R&:$-Royce P V 12 tprcíot po 
dé; Meriin) probadas también vanasCQfttguraciones 
alares 

Hawker Fury Mk II produce on en 1936 a cargo de 
Hawker gara !¿ Espíe ? ac ón 6 35. 23 av ones ík?263 
7265) con Ktsi'c; VI 

Hawker Fury Mk 1í producción en 1936-37 a cargo de 
Genera AjrrórtLtdpara a Espee fcacton 1935 75 
aviones (KS232-B306 a cuatro aviones destinados a 
Habbaniyan t93S v otros 3 Sudafnca en T939 

Variantes del 
Hawker Nimrod 

Hawker Ngrn u r prole r : o -.avü orsirudo .i • c¿\ * j 
propia* mas tarde adquir no per f M n ster g de Arte * 
denarn-nado K>mroú motor Roí s-SoyceF XIMS 
Hawker Nimrod 3c* prers: pos 1 5*577 y SI57B) para ■ 
Especificación 1630; Kcsire US 
Hawker Nimréú Mk 1: 1Q aviones de ser« (S1S78-1S68I 
para la Espeofresoon 16 30 Késire* US; tren 
intercambiable de ruedas o flotadores 
Hawker Nimrod Mk I: produce en > o >, ones <S’6M 
1637 y K2B23 2841 j en 1932 33 para la EspíC- 
16 30 enmendada medicaciones menores 
Hawker Nimrod Mk !f: producción di 27 aviones en 
1933-35 para La Especificación 11 33 con tusare 
relpí/ado algunos aparatos con KesUeí v p .na superar 
con llftha regresiva, ios K2909 y K2911 con estructura 
en acero inoxidable 

Hawker Damsti Nimrod : ones patrón co Kesl e 

MIS, suministrados en 1934, segados de la producción 
baroiictoca en Dinamarca 
Hawker Japanese Nimrod un i- emp :>r con mata' 

Kestrel ll(S summ sitado en 1934 
Hawker Portuguesa Nimrod: un e,emp u sumn si raí 
en 1934 en pnndfn© con Kestrel US ■* después con el 
Kesire M- * 



Corte esquemático 

! Garra de arranque 

2 Ojiva 

3 H¿Ijcg topóla do madera Watts 

4 Pomos fijación bélico 

5 Disco i rasero ojiva 

6 Reductor hélice 

7 Capó motor 

& Carenado motor 
9 Motor Rolls-Royce Kestrel II S 
de 525 hp 
tO Fijaciones capó 
ti Escapes 

12 Sección d ola ntem bancada 

13 Sección Iras ora bancada 

14 Estructura bancada motor 

15 Sobfócompiesor 

16 Depósito agua 

17 Boca llenado agua 

18 Conducto retfrgeiante 

19 Tema aire sebf acompresor 

20 Mamparo compartí miento motor 

21 Mo nía rites c apa n a en N 

2 ? F r itr y dura sección c e nt r al alar 
A$ktQíDs 

2«1 Fijacton larguero secaón 
externo ala' 


del Fury Mk I 

25 Botoa ataque revesti0üt>n 
contrachapado 

26 Sondas pitot 

27 Larguero delantero tubutaf en 
acero 

28 Larguero trasero, tubular en 
acero 

29 Montante refuerzo 
interiarguaros 

30 Cables internos arnosuarntenio 

31 Alerón bíibor 

32 Polea cabíe jlarón 

33 Cable alerón 

34 Deposito gravedad 
combustible T23 litros 

35 Boca llenado 

36 Depósito principal combestibe 
105 hiros 

37 Soporte depositó 

38 Boca llenado 

39 Depilo aceite 

40 Es truc tu rato bular fuselaje 

4 T Vigueta superior 

42 Vrtjucía inferior 

43 Junta remachada miembro;, 
asiructofóies 


44 Ame 1 ralladorss Vic kirrs de 
7.7 mm 

45 Cañón ametraHadof 101 repare 
* dci deposito 

46 Eyn.-clor casauÜO'j 

47 Tolva munición éOOdba 

48 Colimador 

49 Parabrisas 

50 Fono acolchado 

51 Mando gases y m c ¿cta 

52 Palanca mando 

53 PaneLmstrumontos 

54 M. inn, a i a mando i nc r<rc no a 
osiftbirz adores 

55 Ameses segund id 

56 Cable liberación amases 

57 Asiento 

58 Palanca ai usté asiento 

59 Mando bornea manual 
combustible 

60 RcposapMfc 

6t Peoatos timón difectrón 

62 Bótenj oxigeno 

63 Acumulador 

64 Mamparo Trasero taDió ¡ en 

conliachápado 

65 Revestimiento Superior tuseL^e 

66 F J|0CIÓ n 31 ¡ rs seq j n t.to 































































































Hawker Fur 


Tras ser reconstruido por Kispano- 
Suiza. este Fury, uno de los tres 
suministrados en 1936 al gobierno de I 
República española, fue capturado por 
las fuerzas nacionalistas y encuadrado 
por ellas en el Grupo 4-W. Nótese el 
esquema de camuflaje, una especie de 
híbrido «a la italiana». 


Varios Fury de la RAF fueron 
suministrados a las Fuerzas Aéreas de 
Sudáfrica una vez que los británicos los 
dieran de baja en primera línea. Este 
ejemplar voló en el seno del 
3." Squadron sudafricano en 1942. 


67 Cuadernas dorsales 

68 Larguorillos madera 

69 Estructura secaom rasera 
fuselaje 


89 Acceso a sección vasera 
fuselaje 

90 Fijación larguero trasero 
plano mtartóf 


juana i menor 

70 Cables mando estabilizadores 91 Fijación targuefodoientoro 

7*1 í.i^iAñ aa n i 


7 1 Fijación deriva 

72 Esiruclura deriva 

73 Revestimiento textil 
7 J Fijación cable antena 

75 Estructura limón dirección 

76 Puntal limón dirección 

77 Articulación limón dirección 

78 Riostra estabilizador 

79 Mar mu le marido incidencia 
estabilizadores 

fiO Soporte del unte ro 
estábil i/adoros 

81 Timón protundidad es¡ribor 

82 Balancín mando limón 
profundidad 

83 Montante arriostrarmento 
estabilizador 

84 Registro acceso 

85 Patín de cola 

86 Amortiguador patín 

87 Punto rzamiento avión 

88 Vigueta inferior fuselaje 


92 Fijación montante aterrizador 

93 Estructura semipleno inteño* 

94 Montantes mtorplanos 

95 Costillas (madera) 

96 Borde ataque, revestido en 
contrachapado 

97 Largueros de doblo sección 

tubular 

98 Radiador agua 

99 Fijación radiador 
100 Para aterrizador 

10 ! Gal poleo neumático 
T 02 Amo rt ig uado t de ca ucbo 
T03 Carenado pato 

104 Carenado eie 

105 Rueda estribor 

106 Acceso vaivuia mintió 
neumático 

107 Rueda babor 

108 Freno 

109 Cables amostrara icnto 
aterrizadores 





















































































































































































































Grandes Aviones dei Mundo 


Hawker Fury 

Especificaciones técnicas 

Hawker Fury Mk I 
Tipo: monoplaza de caza 

Planta motriz: un motor lineal de 12 cilindros en V, sobrealimentado y 
refrigerado por agua, Rolls-Royce Kestrel US, de 525 hp de 
potencia nominal 



Prestaciones: velocidad máxima 330 km/h, a 4 270 m: trepada a ' 
3 050 m en 4 minutos 30 segundos; techo práctico de sen icio S 53n m. 
alcance 490 km 

Pesos: vacío equipado 1 190 kg; máximo en despegue 1 580 kg. carga 
alar neta 67,49 kg/irr 

Dimensiones: envergadura 9.14 m; longitud 8.13 m; altura 3.10m; 
superficie alar 23,41 nr 

Armamento: dos ametralladoras fijas de tiro frontal Vickers Mk III de 
7,7 mm, emplazadas en la sección superior del capó del motor, 
sincronizadas con la hélice y alimentadas con 600 disparos por arma 












































El Hawker Fury fue uno de los cazas de 
primera línea de la RAF a mediados del 
decenio de los treinta. Uno de los 
escuadrones dotados con el Fury, el 25 ° 
de Caza, estaba basado en Hawkinge y 
los otros dos, Ifis n. ns 1 y 43 de Caza, en 
Tangmere. El avión de la Ilustración 
pertenece al 43.° Squadron y, más 
concretamente, al jefe de la patrulla 
roja, como denota el color de 
estabilizadores y deriva. Conocido como 
los «Gallos de Pelea», el 43. 0 Squadron 
utilizó el Fury entre mayo de 1931 y 
noviembre de 1938, participando en 
ocasiones en las exhibiciones aéreas 
anuales de Hendon. 























































































La serie MutJry CAP 20 fue desarrollada paralelamente a la CAP 10; el ejemplar de la 
lotogralía es un CAP 20LS-2Q0 (foto Austin J. Brown). 


Mudry 

Historia y notas 

Augustc Mudrv constituyó en la loca¬ 
lidad ilc Bernáv en 1958 la empresa 
Avions Mudrv el Cíe. ljuc inició sus 
aciix idudes como una extensión tic la 
Cooperative des Ateliers Aéronauti- 
ques de la Région Parisienne 
(CAARP). Con posterioridad, las 
operaciones de estas dos companías 
luemn refundidas bajo el titulo de 
Avions Mudrv. lo que explica que en 
ocasiones se utilizasen mdislintamcn- 
ie dos designaciones dilercntcs en un 
mismo avión. Id primer producto de 
la compañía (y también el de mayor 
éxito) lúe el Mudry ( Al* 1011, una 
avioneta biplaza con capacidad acro¬ 
bática que puede utilizarse como 
entrenador o avión de turismo. Mono¬ 
plano cantilever de ala baja con es¬ 
tructura básica en madera, esta pío- 
pulsado en su versión de serie por un 
motor horizontal A veo I ycomiug 
Al 10-36(1 B2F. Puesto en vuelo en 
configuración de prototipo CAI* 10 en 
d ules ile agosto «le 1965 leí ( Al* HUI 
difiere por presentar superficies de 
cola revisadas), a finales de 1983 se 
había licuado a entregar un total de 
I8b ejemplares, ( asi la mitad de ellos 
han sido adquiridos pot clientes mili¬ 
tares. como el Armée de I'Air (5ó uni¬ 
dades) y la Marina francesa (ó), y por 
las fuerzas aéreas de México (20) y 
Marruecos (2). Desarrollado panilela- 


Diseñado para entrenamiento, turismo y 
vuelo acrobático, el Mudry CAP 10 está 
reforzado para soportar (adores de 
carga de + 6 y-4,5 g (foto Austin J. 
Brown). 

mente al CAP 10, el biplaza acrobáti¬ 
co designado CAP 20 se perpetuó en 
la versión aligerada CAP 20L, que se 
hallaba disponible en Lis vanantes 
CAP 20L-Í&0 i CAP 2UI-S-2IKI. La 
diferencia principal entre éstas resi¬ 
de en que. respectivamente, están do¬ 
tadas con motores Aveo Lycoming de 
1X0 v 200 hp. Esta serie fue sustituida 
por la CAP 21, en plena produc¬ 
ción. que conserva la configuración 
de anteriores diseños, con motor de 
200 hp. pero introduce un ala de per¬ 
fil mas avanzado. El prototipo CAP 
21 (F-WZCH) voló por vez primera el 
23 de junio de 1980 y las entregas ini¬ 
ciales de! primer lote de serie (10 uni¬ 
dades) comenzaron en mayo de 1982. 
Actualmente en plena fase de desa¬ 
rrollo se halla un nuevo entrenador 
básico biplaza que incorpora ciertos 
materiales compuesto* en su estructu- 
1 . 1 . ( liando realizó su primer Vuelo, el 
!lt de marzo tic 1983. el prototipo 
CAP X (F-WZ('J) estaba propulsado 
por un motor de cuatro cilindros hori¬ 
zontales Mudry-Buchoux de 80 hp, 
pero durante el verano de 1983 fue 
puesto en vuelo con un A veo Lyco¬ 
ming de 180 hp, que llevó a que la de¬ 
signación cambiase a CAP X Super. 


Especificaciones técnicas 

Mudry CAP tOB 

'tipo: avioneta biplaza acrobática 
Planta motriz: un motor de cuatro 
cilindros opuestos horizontalmente 
A veo Lycoming AE10-360-B2F. de 
180 hpde potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 


250 km/h. al nivel del mar; techo 
práctico de servicio 5 000 m; alcance 
con combustible máximo 1 200 km 
Pesos: vacío equipado 540 kg; máximo 
en despegue 760 kg 
Dimensiones: envergadura 5.06 m; 
longitud 7,16 m; altura 2.55 m: 
superficie alar 10.85 m ; 


Muegyetemi Sportrepulo Egyesulet, varios tipos 


Historia y notas 

Traducible como Asociación de Vuelo 
Deportivo, la Muegyetemi Sportrenu- 

10 Egyesulet. perteneciente a la Uni¬ 
versidad Técnica de Budapest, diseñó 
y construyó una corta serie de aviones 
deportivos en los años anteriores a la 

11 Cínerra Mundial. Entre ellos se en¬ 
contraba el Gerle 12. un biplano bipla¬ 
za deportivo y de turismo propulsado 
por un motor Weiss Maní red Sp. III 
de 130 hp. al que siguió el Gerle 13, 
con motor Armstrong Siddeley Genet 
Major. A finales de los treinta votó un 
atractivo monoplano con cabina bipla¬ 


za. el M.I9. propulsado por un motor 
de Havilland Gipsy Major de 13(1 hp 
de potencia nominal, y el bastante si¬ 
milar M.24, que sólo difería por estar 
dotado con un motor Hirt HM.5Ü4 de 
1(10 hp. Antes de que comenzase la 
guerra voló por lo menos otro mode¬ 
lo. el entrenador M.2I, un biplano 
con capacidad acrobática. 


La MSE, dependiente de la Universidad 
Técnica de Budapest, diseñó este 
biplaza de turismo, el M.24 Nebulo, 
dotado con un motor de 100 t»p. 




Muniz 

Historia y notas 

El teniente coronel Amonio Muniz. 
perteneciente a las Fuerzas Aéreas de 
Brasil, diseñó en 1932 el Muniz M-5, 
el primer avión brasileño de concep¬ 
ción autóctona. A continuación apa¬ 
reció el modelo biplaza de entrena¬ 
miento primario Muniz M-7, un bi¬ 
plano ligero de configuración conven¬ 
cional con cabinas abiertas en tándem 
que estaba propulsado por un motor 
lineal de Havilland Gipsy Major de 
130 hp nominales. El siguiente diseño 
fue el bastante similai Muniz M-9 
que, gracias a la potencia adicional su¬ 
ministrada por un motor de Havilland 
Gipsy Six de 200 hp, podía utilizarse 
como entrenador avanzado. Los dos 
últimos modelos mencionados fueron 
construidos en cortas series para las 


El Casmuni! 52 fue el primer avión 
metálico con revestimiento resistente 
diseñado y construido en Brasil. 

Fuerzas Aéreas de Brasil a partir de 
1937 por la Cía Nacional de Navcgu- 
<¡áo Costiera. Muniz diseñó a conti¬ 
nuación un monoplano con cabina ce¬ 
rrada biplaza que, denominado M-l i, 
se parecía al popular Pipcr Cub. con 
configuración de monoplano de ala 
alta arriostrada por montantes y pro¬ 
pulsado por un motor de cuatro cilin¬ 
dros horizontales Continental Aft5 de 
65 hp nominales. Este modelo fue 
producido en serie por la empresa 
CNN A. que dio al tipo la designación 
de HL-1. El último diseño conocido 
del ingeniero brasileño fue el Uasmu- 
niz 52. un transpone ligero bimotor 
ile cinco plazas con configuración mo 
noplana de ata baja, propulsado por 
dos motores de seis cilindros horizon¬ 


tales Continental EIK5 de 185 hp. El 
diseño v desarrollo del Casmuni/ 52. 
puesto en vuelo como prototipo en 


abril de 1952. se favoreció de Lis res¬ 
tricciones gubernamentales sobre im¬ 
portación de aviones. 



























































































Myasisfichev M-4 «Bison-C» de tas Fuerzas Aéreas de la URSS 




mm P 




el nombre codificado de l;j OTAN de 



Myasishchev M-4 

Historia y notas 

\ ladimir iCl. Myasishchev cooperó a 
partir de 1924 en el diseño y desarro¬ 
llo de buen número de modelos* pero 
es más conocido por un tipo propio, d 
Myasishchev M-4, que fue el primer 
bombardero teirarreacior soviet ico 
puesto en estado operativo, A conti¬ 
nuación de su vuelo inaugural, a fina¬ 
les de 1953, este modelo apareció por 
primera vez en público efectuando 
una pasada a baja cola sobre Moscú el 
1 de mayo de 1954. Monoplano canti¬ 
lever de implantación media con ala 
en flecha de sección profunda* el M-4 
presenta unidad de cola con superfi¬ 
cies también aflechadas. Su tren de 
aterrizaje, retráctil, comprende dos 
unidades principales en tándem bajo 
el fuselaje, cada una con un bogie de 
cuatro ruedas* y dos aterrizadores de 
equilibrio con dos ruedas cada uno y 
que se retraen en los bordes margina¬ 
les. El fuselaje es de sección circulare 
incorpora un compartimiento proel 
presurizado, tórrela caudal y una vo¬ 
luminosa bodega interna de armas en 
posición ventral. La planta motriz 
compren de c ua t ro t u r bo rreactores, 
instalados en las raíces alares, de 
8 7(KJ kg de empuje unitario. Diseña¬ 
do para llevar ingenios termonuclea¬ 
res sobre distancias intercontinenta¬ 
les* entró en servicio en 1956 v recibió 


«Bisen-A»; se cree que se llegaron a 
construir unos 2tKl ejemplares* Entre 
las posteriores versiones modificadas 
se cuentan la «Bison-B» de reconocí 
miento marítimo, identificada en Oc¬ 
cidente en 1964 y en la que se susti¬ 
tuyó el morro acrislalado por uno sóli¬ 
do dotado de radomo, y la «Bison-O 
que, destinada también al reconoci¬ 
miento marítimo, presentaba una mas 
voluminosa instalación radáriea en 
una proa alargada. Cierto número de 
bombarderos «Bison-A* han sido mo¬ 
dificados en aparatos cisterna con un 
sistema de aprovisionamiento por 
manguera flexible montado en la bo¬ 
dega de armas. Ha existido también 
una versión experimental, la 201-M. 
que montó de forma evalúa! i va cuatro 
turborreactores D-I5 de 13 000 kg de 
empuje. El único ejemplar construido 
fue empleado en setiembre de 1959 
para establecer varios récords. 


Especificaciones técnicas 

Myasishchev M-4 «Bbon-A» 

Tipo: u trarreactor de bombardeo 
estratégico 

Planta motriz: cuatro turborreactores 
Mikulin AM-3D, de 9 500 kg de 
empuje unitario 

Prestaciones: lestimadas) velocidad 
ma\imu 1 ihmi km h a cota óptima: 
alcance 10 700 km 

Peso: normal en despegue 160 000 kg 
Dimensiones: envergadura 50,48 m: 


Producido como una plataforma de 
reconocimiento marítimo lejano, el 
«Bison-B» fue uno de los primeros 
aviones soviéticos dotados con sonda de 
admisión de combustible en vuelo, 

longitud 47,20 m; altura 14JO m; 
superficie alar 309,00 nr 
Armamento: hasta 10 cañones de 
23 mm y 9 000 kg de armas de 
caída libre 


Myasishchev M-50/M-52 



Historia y notas 

Si bien sólo fue construido en forma 
de prototipo, este diseño de Myasish¬ 
chev merece mencionarse por ser un 
bombardero a reacción extraordina¬ 
riamente avanzado para su época, 
capaz de velocidades supersónicas. La 
configuración dei Myasishchev M-50 
era de ala delta de implantación alta, 
con unidad de cola convencional de 
superficies aflechadas y tren de aterri¬ 
zaje compuesto por dos unidades 
principales ventrales en tándem: bajo 
los bordes marginales se hallaban dos 
aterrizadores de equilibrio. Su limpio 
fuselaje, tallado según Ja Regla títi 
Area, estaba presu rizado y acomoda- 


Conocido como «Boumfer» por la OTAN 
el Myasishchev M-50 tenía en origen 
sus cuatro motores en ei intradós alar, 
pero posteriormente se opio por 
desplazar los dos externos a los bordes 
marginales. 

ba tres tripulantes \ un,i amplia bode¬ 
ga de armas. La potencia estaba sumi¬ 
nistrada por cuatro turborreactores 
alares, montados en un principio cu 
góndolas individuales en el mtr.sJ - ■, 
posteriormente con lo* motores eter¬ 
nos desplazados a los bordes margina¬ 
les. Su primer vuelo tuvo lugar entre 
1959 y 1960, y el último de los varios 


prototipos* designado probablemente 
M-52, tomó paite en el Día de la 
Aviación Soviética de 1%I. Propulsa¬ 
do por cuatro turborreactores Kole- 
sm ND-Tf o VD-7F, de un empuje 


unitario estimado con poscombustión 
de 18 150 kg. el M-52* cuya enverga¬ 
dura era de 37*0(1 m. podía alcanzar 
una velocidad máxima de Maeh 1,83 o 
I 950 km h a cota óptima de vuelo 


NAMC YS-11 

Historia y notas 

El diseño dei transporte de alcance 
medio NAMC YS-11 comenzó en 
l l >57. una vez que ei gobierno japonés 
por entonces en el poder acordase una 
financiación para el desarrollo del 
aparato, emprendido por seis compa¬ 
ñías; Fuji, Japan Aircrafl Manufactu¬ 
róle (O. kawasaki. Mitsubishi. Shin 
Meiwa ySliowa. Asociado en un prin¬ 
cipio bajo el título de Transpon Air¬ 
crafl Devciopmcm Assodation. este 
prupo de empresas fue posteriormen¬ 
te rebautizado Nihon Acroplane Ma- 
nufacturing Company (NAMC), cuya 
financiación corría a cargo del gobier¬ 
no y de las sets compañías integrantes 
Monoplano t! t > ala Paja convencional 
con tren de aterrizaje triciclo retráctil, 
el NAMC N'S-11 estaba propulsado 
por dos turbohélices Rolls-Royce 
Dan. El primero de los dos prototipos 
realizó su vuelo inaugural el .10 de 
agosto de 1962 y. una vez recibida la 
certificación oficial de tipo, los prime¬ 
ros ejemplares de serie fueron entre¬ 
gados en marzo de 1%?. Cuando cesó 
la producción, en 1972, se había cons¬ 
truido un total de 182 ejemplares, 
entre los que se encontraban d vs-l 1- 
100 básico con acomodo para Mi pa¬ 
sajeros (construidos 49 aparatos), el 



VS-IIA-2M, uuc podía operar con 
mayores pesos brutos y del que se pro¬ 
dujeron 92 unidades, y el YS-1 IA-300. 
destinado a tráfico mixto, con 46 pa¬ 
sajeros. volumen de carga de 15,3 m 1 
y compuerta de carga (construidos 
16). De la versión carguera YS-1IA- 
400 se montaron nueve aparatos. I as 
variantes de mayores pesos brutos de 
los tipos YS-11A-2ÍX) e YS-I IA-300 
recibieron las denominaciones respec¬ 
tivas de YS-1 IA-500 (construidos cua¬ 
tro aparatos) e YS-1JA-600 (produci¬ 
dos cinco). En 1984 permanecen aún 
en operación irnos 11(1 ejemplares, de 
los que 21 son utilizados por las Fuer¬ 
zas Aéreas y la Marina de Japón, Las 
primeras empican las variantes YS-ll- 



NAMC YS-11-300 600 


’sii; 


























































NAMCYS-11 (sigue) 


103/105 de transpone VIP, YS-11 A- 
218 de transporte de personal, YS- 
IIA-305 de personal y carga* YS-11A- 
402 de carga e YS-IIE de entrena¬ 
miento en ÉCM. La Marina japonesa 
utiliza la versión YS-11-112 de carga, 


Historia y notas 

Este apartado del A-Z dv la A vine ion 
se compone básicamente de máquinas 
volantes más pesadas que el aire y 
propulsadas por motores más o menos 
convencionales, y en él no contempla¬ 
mos la inclusión de vehículos espacia¬ 
les. Sin embargo, la nave NASA/kock- 
welt Shuttle (lanzadera) merece ser re¬ 
señada, pues si bien despega de la Tie¬ 
rra como un cohete y se comporta en 
el espacio como lo que sustancial me ri¬ 
te es, un vehículo orbital* tras volver a 
la atmósfera terrestre se controla y 
aterriza a motor cortado como lo 
haría un avión convencional de ala 
fija. En configuración, se trata de un 
monoplano de ala baja y planta en 
doble delta, con sólo empenajes verti¬ 
cales y tren de aterrizaje triciclo y re¬ 
tráctil, Et Shuttlc despega vertical- 
mente gracias a la potencia de tres 
motores principales Rockctdyne de 
170 ÍKX) kg de empuje unitario, asisti¬ 
dos por dos cohetes aceleradores 
Thiokol de propelen te sólido y 
1 315 400 kg de empuje, de manera 
que la potencia total de reacción del 
conjunto viene a ser del orden de las 
3 14(1 toneladas. Los cohetes acelera¬ 
dores están fijados a los depósitos ex¬ 
ternos de propelente líquido, de 
forma que unos y otros puedan des¬ 


la YS-I1A-206 de entrenamiento 
ASW y la carguera YS-11A-400. 

Especificaciones técnicas 

NAMC YS-11A-200 

Tipo: transporte de medio alcance 


prenderse tras el despegue* ser recu¬ 
perados y utilizados de nuevo. Ya en 
Órbita terrestre, el Shuttlc maniobra 
por medio de dos motores A e lo jet de 
control orbital, 38 motores de mando 
por reacción y seis toberas de ajuste 
fino producidas por la compañía Mar- 
quardt. Todas estas unidades de po¬ 
tencia «orbital son motores cohete 
bipfopelentes. 

El calentamiento cinético inducido 
durante la reentrada en la atmósfera 
terrestre puede llegar a generar tem¬ 
peraturas del orden de los 1 650 ' en Li 
Sección de proa y los bordes de ataque 
alares. Así* para controlar ta tempera¬ 
tura exterior de los revestimientos de 
modo que no sobrepase los 176° du 
rante la reentrada* el Shuttlc cuenta 
con un sistema de protección térmica 
consistente en cientos de plaquetas re 
fraciarias. Una vez en la contaminada 
atmósfera de la Tierra, el Stunde 
vuela como cualquier avión de ul.i 
fija* con sus devones de borde de fug,( 
proporcionando mando en alabeo \ 
cabeceo, y controlándose [a guiñada 
mediante el timón de dirección* Exis¬ 
te además un aerofreno como ayuda 
en el aterrizaje, que se efectúa en 
vuelo planeado. Como puede supo¬ 
nerse, el Shuttlc cuenta con un equipo 
de navegación extraordinariamente 


Planta motriz: dos turbohélices Rolls- 
Royce Dan Mk 542-1GK, de 3 060 hp 
de potencia unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 470 km/h* a 4 570 m; techo de 
servicio 7 000 m; alcance con máxima 


sofisticado para asegurar La posición 
de reentrada y la situación del arca de 
aterrizaje. El primer vuelo órbita! co¬ 
menzó cuando el Shuttlc Colombia 
despegó el 12 de abril de 1981* com¬ 
pletando 38 órbitas a la Tierra antes 
de aterrizar en la califomíana base de 
Edwards 55 horas después, el 14 de 
abril 

Especificaciones técnicas 

Prestaciones: (aproximadas i 


carga útil 1 090 km 
Pesos: vacío operacional 15 400 kg; 
máximo en despegue 24 500 kg 
Dimensiones: envergadura 52.(X) m; 
longitud 26,30 m; altura 8,98 m; 
superficie alar 94,80 ttr 


velocidad orbital 28 300 km/h: 
velocidad de aterrizaje 330 km/h 
Dimensiones: envergadura 23,79 m; 
longitud 37,19 m: altura 17,25 m; 
superficie alar 249,90 m’ 

Pesos: vado 68 0(X1 kg; en aterrizaje, 
con 14 500 kg de carga útil, 

96 100 kg 

El Shuttle Colombia aterrizando en la 
base de Edwards tras su primer vuefo. 
Han volado ya cuatro Orbiters y la NASA 
tiene comprometidas todas las misiones 
comerciales basta 1987 (foto USAF). 



NASA/Rockwell, transbordador espacial Shuttle 


NDN 

Historia y notas 

Nigel D. Norman, uno de los funda¬ 
dores de la Brittcn-Norman Aircraft 
Company, estableció a primeros de 
1977 la ÑDN Aircraft Ltd para desa¬ 
rrollar un nuevo biplaza de entrena¬ 
miento básico militar al que se dio la 
denominación NDN 1 «Firecracker». 
El prototipo (matriculado G-NDNI) 
voló por primera vez el 26 de mayo de 
1977 y era un monoplano de ala baja 
cantilever, con tren de aterrizaje iriei 


ció y retráctil, y acomodaba al instruc¬ 
tor y al alumno en tándem bajo una 
cubierta transparente común. El 1 de 
setiembre de 1983 alzó el vuelo la ver¬ 
sión turbohélice NDN tT Turbo Fire- 
iracker, de la que se han producido 
tres ejemplares para la Specialist 
Fíying Training Ltd de Hamble, 
Hánts. Además de los tipos mencio¬ 
nados, NDN Aircraft está desarro¬ 
llando un nuevo avión agrícola bajo ta 
designación NDN 6 Fieldmaster. Et 
prototipo (con la matrícula G-NRDC) 
realizó su vuelo inaugural el 17 de di¬ 
ciembre de 1981 v es un monoplano 



de ala baja arriostrada que incorpora 
una tolva de titanio como componente 
integral de la estructura del fuselaje. 
Su tren de aterrizaje es de tipo fijo y 
triciclo, y está propulsado por un tur¬ 
bohélice Pratt & Whitnev Aircraft of 
Ganada PT6A-34AG de 750 hp. 

Especificaciones técnicas 

NDN IT Turbo Firecracker 

Tipo: biplaza de entrenamiento básico 

militar 

Planta motriz: un turbohélice Pratt & 
Whitnev Aircraft of Cañada 
PT6A-25A.de 715 hp 


Prestaciones: velocidad máxima 
420 km h, a 2 440 m; techo de servicio 
8 450 m: alcance con el combustible 
estándar 1 230 km 
Pesos: vacio equipado I 050 kg; 
máximo en despegue 1 930 kg 
Dimensiones: envergadura 7.92 m; 
longitud 8,33 m; altura 3,25 m; 
superficie alar 11,89 m : 

Armamento: cuatro soportes 
subalares con una capacidad 
combinada para 730 kg de armas, 
como contenedores de 
ametralladoras, bombas de 
fragmentación y lanzacohetes 



Uno de los muchos contendientes 
existentes en el mercado de tos 
modernos y baratos entrenadores 
militares, el NON 1 Firecracker posee 


unas prestaciones sobresalientes, pero 
la compañía constructora no cuenta aún 
con la adecuada capacidad de 
producción (loto Austin J. Brown) 


El NON 6 Fieldmaster es un moderno 
avión agrícola en el que los 
atomizadores de fumigación ocupan 
toda la envergadura de sus bordes de 


fuga alares. Su tren de aterrizaje le 
permite operar desde pistas poco 
preparadas. Su longitud es de 11,02 m y 
su altura de 3.73 m. 


NHI Modelo H-3 Kolibrie 


Historia y notas 

En 1952 se constituyó en los Países 
Rajos una organización conocida 
como SOBEH, cuyo fin era el diseño 


y construcción de un helicóptero ex¬ 
perimental dotado de un rotor accio¬ 
nado por estalorreactor. La solución 
neerlandesa demostró mavor acierto 


uc los proyectos similares estadouni- 
enses. como el McDonnell XH-2Ü. 
ue no progresaron más allá de la fase 
de prototipo debido a que en sus eva¬ 
luaciones se demostró el elevado con¬ 
sumo de combustible de este tipo de 
planta motriz. El primer vuelo del 


SOBEH H-2 (matriculado PH-NFI) 
tuvo lugar en mayo de 1955. y al año 
siguiente se produjo el del prototipo 
H-3 Kolibrie, al tiempo que se consti¬ 
tuía la Ncdcrlandese Hclicopter In¬ 
dustrie (NI 11} para dedicarse a la 
construcción y comercialización de 




















































NHI Modelo H-3 Koiibrie (sigue) 


A-Z de la Aviación 


■ 


c>e modelo. De estructura bien sim¬ 
ple, el biplaza NHI H-3 presentaba un 
: ñor principal bipala con un estato- 
rreaetor NHI TJo de 20 kg de empuje 
montado en el borde marginal de cada 
pala. Si bien este rotor autopropulsa¬ 
do eliminaba todo problema de efecto 
de par. este helicóptero contaba tam¬ 
bién con un rotor caudal que. acciona¬ 
do mediante un eje de transmisión 
desde el rotor principal, se utilizaba 
meramente para la obtención del 
mando direccional Previsto como 
aparato utilitario, transporte de carga, 
fumigación agrícola O para el trans¬ 
porte de dos camillas, el H-3 fue pro¬ 


ducido en un lote inicia! de U) unida¬ 
des durante 1957. Se previo la produc¬ 
ción de un segundo lote de 10 apara¬ 
tos. dotados con motores TJ-5A. más 
potentes, pero se cree que no llegó a 
ser completado al constatarse que este 
modelo tenía un rendimiento operati¬ 
vo antieconómico. 

Un útil diseño propulsado por 
estatorreactür, el NHI H-3 Koiibrie no 
pudo adaptarse a su pretendido papel 
agrícola por el elevado consumo de 
combustible de su planta motriz (foto 
M.B. Passingham). 



NIAI Tipo LK-1 (NIAI-1) 



Historia y notas 

El NIAI (Nauchno* (sslcdovatdski 
Aero-Instituí, o instituto aeronáutico 
de investigaciones científicas) se cons¬ 
tituyó en Leningrado en 1931 y fue re¬ 
formado en una OKU (oficina de dise¬ 
ño) en 1934. Su primer producto fue 
el NIAI LK-1 o NIAI-L un inusual 
transporte ligero monoplano que pre¬ 
sentaba raíces alares de profunda sec¬ 
ción que se integraban en un ancho fu¬ 
selaje, de manera que el conjunto in¬ 
cidiese positivamente sobre la susten¬ 
tación total. El piloto y un pasajero se 
acomodaban en una cabina en el 


borde de ataque alar, pero como la 
sección de proa del fuselaje se proyec¬ 
taba por delante de la cabina, el piloto 
tenía su campo visual restringido por 
el costado de estribor; otros dos pa¬ 
sajeros se alojaban en la sección trase¬ 
ra de la cabina. Puesto en vuelo por 
vez primera como prototipo en 1933. 
el LK-1 demostró buenas prestaciones 
con su motor radial M-l l de 100 hp y 
fue objeto de un pedido de produc¬ 
ción por 2b ejemplares. Cierta canti¬ 
dad fue adquirida por Aeroflot para 
servir en regiones árticas, algunos 
aparatos con tren de esquíes; por lo 


menos uno de ellos (designado NIAI* 
1P) fue dotado con flotadores? El L-41 
de serie tenía una envergadura de 
12,47 m y una velocidad de 155 km/h. 


El NIA! LK-1 acomodaba al piloto y a uno 
de los pasajeros en unas cabinas en el 
borde de alague alar. 


NIAI Tipos LK y LIG-8 



Historia y notas 

1.a mayoría de los aviones diseñados 
por el NIAI no pasaron dv la fase de 
prototipo pero, además del LK -1 otro 
producto del instituto fue construido 
en ciertas cantidades antes de que la 
institución cerrase sus puertas en 
1938. Se trató de! monoplano de ala 
baja NIAI LK, un biplaza con cabina 
cerrada. Propulsado por un motor ra¬ 
dial M-ll de 1(H) hp. el prototipo rea¬ 
lizó su vuelo inaugural en agosto de 


Uno de ios principales rasgos dei NIAI 
LK era la presencia de superficies 
verticales terminales en los bordes 
marginales alares. Los cilindros de su 
motor M-11 contaban con carenados 
individuales (foto M.B. Passingham). 

1936. AI año siguiente apareció una 
versión desarrollada a la que se deno¬ 
minó LIG-8 y que difería por presen¬ 
tar un fuselaje más amplio para aco¬ 


modar un piloto y cuatro pasajeros. \ 
por la instalación de un motor Kossov 


MG-31 radial de 300 hp de potencia 
nominal. 


Nakajima, primeros aviones 



Historia y notas 

Fundada el ó de diciembre de 1917 
or el teniente de navio Chikuheí Na- 
ajima de la Marina japonesa bajo el 
título de Nihon Kikoki Seiskusho 
K, K, (Construcciones Aeronáuticas 
Japonesas S.L,), esta compañía fue 
reorganizada en diciembre de 1919 
como Nakajima 1 likoki K.K.. (Aero¬ 
planos Nakajima S.L.) y se convirtió 
rápidamente en una de fas dos prime¬ 
ras constructoras aeronáuticas de 
Japón. 

En el curso de 1919 se construyeron 
ejemplares únicos de los biplanos bi¬ 
plazas de entrenamiento Nakajima 
Tipo l f Tipo 2 y Tipo 3. Apareció a 
continuación el entrenador Tipo 5* 
ue recabó un éxito importante, pues 
e él se produjeron 1 1K unidades para 
el Ejército japonés entre 1919 y 1921, 
Otros modelos producidos por Na¬ 
kajima fueron el avión postal Tipo 6* 
el modelo turístico Tipo 7 y el Ii-6, un 
desarrollo del difundido monnmotor 
francés Brcguct 14. 


Nakajima A2N 

Historia y notas 

Previsto para sustituir en las unidades 
operacionales a los tipos A INI y 
A1N2. el prototipo NY alzó el vuelo 


Si bien fue construido bajo la 
designación japonesa Nakajima A1N1, 
este biplano había sido diseñado en 
Gran Bretaña (era t de hecho, el Gloster 
Gambet). La construcción de diseños 
Importados permitió a la industria 
japonesa alcanzar un elevado nivel de 
ingeniería, capacitándose 
especialmente en la consecución de 
aviones ágiles y resistentes. 

Nakajima construyó cierto numero 
de modelos de diseño internacional, 
incluido el caza monoplaza Nieuport 
24. del que se llegaron a montar 77 
unidades entre 1921 y 1922 bajo la de¬ 
signación de K«-3, \ fue utilizado en¬ 
trenador de caza. Del entrenador bi- 
plaza Nieuport S3 se produjeron 40 
aparatos en 1922 con la denominación 
Ko*2, Mayor importancia tuvo la pro* 
ducción del caza monoplaza Níeuport- 
Delagc NiD-29, del que se llegaron a 
montar 600 aparatos bajo licencia 
entre 1924 > 1932: este modelo seria 


en 1930. Era un biplano de enverga¬ 
duras desiguales, monoplaza de caza, 
dotado de un tren de aterrizaje Fijo de 
patas independientes en el que los ca¬ 
renados de las ruedas fueron elimina¬ 
dos ya en los primeros aparatos de 
producción. Aceptado para su entra¬ 


empleado por el Ejército japonés en 
sus operaciones en Mancharía y 
C hina, con la denominación Ku*4, 
Del h id roa vión de reconocimic nto 
Hansa-Brandenburg NV 33 Nakajima 
produjo 160 unidades entre 1922 y 
1925, mientras que del Gloster (iani¬ 


lla en servicio a finales de los treinta 
como Caza Embarcada Tipo 90 de la 
Marina, el Nakajima A2N fue cons¬ 
truido en varias versiones. Las A2NI y 
A2N2 presentaban diedro sólo en el 
plano inferior, mientras que en la 
A2N3 el diedro positivo aparecía en 


bet montó bajo licencia dos variantes 
conocidas como Nakajima A INI y 
A1N2; cierta cantidad de los 150 ejem¬ 
plares producidos de estas variantes 
sirvieron, con la denominación de 
Caza Embarcada Tipo 3, durante el 
«Incidente de Shanghai». 


ambos planos. Su armamento usual de 
dos ametralladoras fijas fue montado 
en el A2N1 en los costados de proa 
del fuselaje, mientras que en las ver¬ 
siones posteriores se instaló sobre la 
sección de proa, frente al piloto. Su 
producción totalizó 106 ejemplares; 






















Nakajima A2N (sigue) 


posteriormente aparecieron 66 unida¬ 
des de la variante biplaza de entrena¬ 
miento A3N1, sí bien la mayoría de 
ellas eran conversiones de monopla¬ 
zas ya existentes. 

Especificaciones técnicas 

Nakajima A2NI 

Tipo: caza monoplaza embarcado 
Plaza motriz: un motor radial 
Nakajima Kotobuki 2, de 580 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima 
290 km/h; techo práctico de servicio 
9 000 m; alcance máximo 5íH) km 
Pesos: vacío equipado I 050 kg; 


máximo en despegue 1 500 kg: 
Dimensiones: envergadura 9,37 m; 
longitud 6,18 m: altura 3 J>3 m: 
superficie alar ¡ 9,74 nr 
Armamento: dos ametralladoras fijas 
y sincronizadas de 7,7 mm 

Comparado con et A2N1 ( el Nakajima 
A2N2 tenia sus dos ametralladoras 
desplazadas desde los costados del 
fuselaje a la superficie de proa del 
mismo, donde el piloto podía acceder 
más fácilmente a ellas en caso de 
Interrupción de! fuego. 


Nakajima, Caza Tipo 91 


Historia y notas 

Un requerimiento emitido en 1927 
por el Ejército japonés en pos de un 
nuevo caza monoplaza fue contestado 
por las empresas Nakajima, Kawasaki 
y Mitsubishi, Todos los diseños pre¬ 
sentidos eran monoplanos en parasol 
desarrollados en Japón por equipos de 
ingenieros total o parcial mente dirigi¬ 
dos por europeos (en ei caso del 
proyecto de Nakajima, habían inter¬ 
venido los franceses Mary y Robín). 
Fallos estructurales en el prototipo de 
Mitsubishi llevaron a que se sometie¬ 
ran a intensas evaluaciones las dos 
propuestas supervivientes, que fueron 
también eliminadas de concurso, 1:1 
prototipo de Nakajima > al que la com¬ 
pañía denominaba NC, tenía un lim¬ 
pio fuselaje monocaseo, un motor ra¬ 
dial Júpiter sin carenar y un elaborado 
sistema de montantes y cables para 
arriostrar y conectar el ala con et fuse¬ 
laje y el tren de aterrizaje, de amplia 
vía. Nakajima perseveró en su diseño 
y construyó otros seis prototipos, de 
los que el último fue concienzudamen¬ 
te probado por el Ejercito japonés y 


finalmente aceptado para la entrada 
en producción bajo la designación de 
Caza Tipo 91 Modelo I del Ejército. 
Conservando la misma configuración 
básica del prototipo NC. et Tipo 9! 
era virtual mente un rediseño que re¬ 
sultó en una célula considerablemente 
refinada, La producción del Pipo 91 
concluyó en 1934 tras haberse monta¬ 
do el último de los 450 ejemplares en¬ 
cargados: 22 de ellos se conocerían 
como Caza Tipo 91 Modelo 2 del Ejer¬ 
cito al diferenciarse por el carenado 
del motor. De los aviones utilizados 
por el Ejército Imperial japonés uno 
sería convertido con ¡a simple instala¬ 
ción de una hélice tripula metálica de 
paso ajusiablc. 

Puesto en servicio activo a partir de 
1932, el Tipo 91 fue desplegado con 
carácter Aereo, encuadrado en el 
Mando Kanto del Ejército y utilizado 
en Mancharla contra las fuerzas chi¬ 
nas. En 1933, el Tipo 91 era el princi¬ 
pal caza del Ejército y constituyó el 
equipamiento normalizado en las por 
entonces aparecidas alas aéreas (o 
Hiko Rentar) 




Especificaciones técnicas 

Caza Tipo 91 Múdela I 
Tipo: caza monoplaza 
Planta motriz: un motor radial 
Nakajima Kotobuki 2, de 5Kb hp 
Prestaciones: velocidad ¡máxima 
300 km/h; techo práctico de serv icio 
9 (MIO m; alcance máximo 500 km 
Pesos: vacío equipado 1 075 kg 
Dimensiones: envergadura 11.00 m: 
longitud 7,30 m: altura 3.00 m; 


Ej Caza Tipo 91 del Ejército presentaba 
cierta influencia francesa pues dos de 
sus creadores eran tos ingenieros galos 
Mary y Rosto Este modelo fue el caza 
básico del Ejército japonés a principios 
de los treinta, 

superficie alar 20.00 m : 

Armamento: : - ametralladoras fijas 
v sincronizadas de 7.7 mm 



Nakajima A4N1 

Historia y notas 

El decenio de los treinta fue una 
época muy plena para la compañía 
Nakajima. Produjo una amplia serie 
de modelos experimentales, entre los 
que se encontraban el caza biplaza 
monoplano de ala baja Ki-8. el caza 
monoplaza monoplano de ala baja PA 
o KMl t parecido al Boeing P-26 y del 
que se construyeron cuatro ejempla¬ 
res de evaluación entre 1935 y 1937, y 
el monoplano de ala baja Ki-12, dota¬ 
do con tren de aterrizaje retráctil. 
Otros tipos fueron el bombardero bi¬ 
motor monoplano de implantación 
medía Ki-19, los cazas biplanos bi¬ 
plazas embarcados NAF-1 y NAF-2, 
el torpedero biplano embarcado 
Y3B 7-Shi y el bombardeo naval bi¬ 
motor de largo alcance LIJ-2, produci¬ 
do por cuenia y riesgo de la empresa. 

En un período en que trabajó en 
proyectos tan avanzados. Nakajima se 
dedicó también al desarrollo de un 
convencional caza monoplaza biplano 
v el prototipo YM resultante fue un 
biplano de envergaduras desiguales y 


Nakajima B5N 

Historia y notas 

A fin de cumplir con una especifica¬ 
ción emitida en 1935 por la Marina 
Imperial japonesa por un nuevo bom¬ 
bardero de ataque embarcado suscep¬ 
tible tic sustituir al Yokosukn B4Y1, 
Nakajima presentó su prototipo 
T ipo K, Monoplano de ala baja cami- 


Esencialmente un caza de emergencia 
hasta la aparición de los modernos tipos 
monoplanos por entonces en desarrollo, 
el Nakajima A4N1 era un avión 
excepcionalmente ágil, aunque lento y 
deficientemente armado. 

construcción mixta, que recordaba 
bastante al ya obsoleto A2N, Sin em¬ 
bargo, la Marina japonesa considera¬ 
ba que incluso los más aptos modelos 
eran susceptibles de mejora, por 
cuanto Nakajima fue autorizada a 
proceder con el desarrollo del concep¬ 
to biplano. E! Caza Embarcado Tipo 
95 de la Marina (Nakajima A4NH re¬ 
sultante presentaba un nuevo tren de 
aterrizaje de patas independientes 
para adaptarse mejor a las exigencias 
operativas propias de los aviones em¬ 
barcados y rueda de cola en vez del 
anterior patín, 

El A4NI entró en acción a raíz del 
nuevo conflicto de 1937 contra China 
y demostró saber nadar y guardar la 
ropa. Sin embargo, en las postrime¬ 
rías del siguiente año las dos terceras 
partes de las unidades de caza de la 
Marina japonesa habían recibido los 


fe ver con tren de aterrizaje retráctil 
del tipo de rueda de cola y propulsado 
or un motor Nakajima l likari 3 de 
70 hp, este aparato sería evaluado en 
dos versiones: una con flaps tipo Fu* 
wlcr de accionamiento hidráulico y 
con plegado alar por el mismo siste¬ 
ma, y otra con tlaps de tipo conven¬ 
cional y plegado alar manual. Fue pre¬ 
cisamente la segunda que se eligió 
para la producción en serie bajo la de¬ 


nuevos monoplanos Mitsubishi A5M 
de modo que el A4N1 fue relegado j 
misiones de instrucción Durante las 
operaciones contra C hina, los A4NI 
operaron con un limpio depósito auxi¬ 
liar lanzable de comousiible fijado en 
el intradós del plano de babor, cerca 
de la raíz alar, y llevaron ocasional¬ 
mente bombas ligeras en soportes su¬ 
ba la res para poder efectuar misiones 
de apoyo cercano. 

Especificaciones técnicas 

Tipo: caza monoplaza embarcado 


nominación de Bombardero de Ma¬ 
que Embarcado Tipo 97 Modelo I di- 
la Marina (Nakajima B5NI), Este mo¬ 
delo se demostró particularmente cíi- 
caz durante ei conflicto chino-japonés 
hasta que las fuerzas chinas comenza¬ 
ron a recibir avanzados cazas soviéti¬ 
cos, lo que llevó a la aparición del Na¬ 
kajima B5N2 en 1939, dotado con un 
motor más potente, A medida que los 
B5N2 remplazaban en servicio opera - 


Planta motriz; un motor radial 
Nakajima Hikari. de 730 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
35u km h. al nivel del mar: techo 
practico de servicio? 740 m; 
alcance máximo 845 km 
Pe>os: vado equipado 1 275 kg: 
máximo en despegue l 760 kg 
Dimensiones: envergadura MUJO m; 
longitud 6.64 m: altura 3,07 m; 
superficie alar 22.89 m 2 
Armamento: dos ametralladoras fijas 
\ sincronizadas de 7.7 mm > prov isión 
para 120 kg de bombas ligeras 


ti yo a los B5N l, muchos de éstos eran 

convertidos en entre fiadores avanzados, 

recibiendo la designación B5NI-K, 

Hacía 1944 la creciente capacidad de 

Ion cazas aliados resultó en la retirada 

de primera linca de! B5N, si bien este 

bombardero japonés siguió en activo 

desempeñando misiones de lucha an- 

t i submarina v reconocimiento maríti- 

■ . 

mu, Su producción totalizó los I 149 
ejemplares, montados por Aichi 










































Naka¡ima B5N (sigue) 
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Nakajima B5N2 de la Marina Imperial japonesa, basado en el 
portaviones Akagi en 1941-42, 


(200), Nakajima (669) y por el Arse¬ 
nal Aéreo Hiro de la Marina (280). 

Especificaciones técnicas 

Nakajima B5N2 

Tipo: triplaza embarcado r*T 

de torpedeo y bombardeo 
Planta motriz: un motor radial 
Nakajima NKIRSakatvde 1 (KM) hp 
de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
375 km/h, al nivel de! mar: techo 
práctico de servicio 8 260 m; alcance 
máximo I 990 km 
Pesos: vacio equipado 2 280 kg; 
máximo en despegue 4 100 kg; carga 


alar neta 108*75 kg/nr 
Dimensiones: envergadura E5*52 m: 
longitud 10,30 m; altura 3 JO m: 


superficie alar 37 JO nr 
Armamento: una ametralladora de 
7 J rnm en un soporte móvil en la 


cabina trasera y una carga de 800 kg 
de bombas o un torpedo de peso 
equivalente 


Nakajima B6N Tenzan 


Nakajima B6N2 de la Marina Imperial japonesa, en 1942 





lo fue ampliamente utilizado durante 


Historia y notas 

A finales de 1939 la Marina Imperial 
japonesa emitió un requerimiento en 
el que se pedía un nuevo torpedero 
embarcado para sustituir al B5N, v 
Nakajima empleó para ello una célula 
similar al avión a sustituir con las su¬ 
perficies de cola revisadas, instalando 
en la proa uno de sus propios moto¬ 
res, un NK7A Mamoru 11 radial de 
1 800 hp. ! ;l primero de los dos proto¬ 
tipos alzó el vuelo a principios de 1941 
y, tras ser objeto de varias modifica¬ 
ciones, el tipo entró en producción en 
serie en 1943 bajo la denominación de 
Bombardero de Ataque Embarcado 
Modelo 11 Tenzan de la Marina (Na* 
kajima B6NI), Sin embargo, cuando 
sólo se habían llegado a producir 135 
lenzan, Nakajima recibió una orden 
por la que se debía suspender la cons¬ 
trucción del motor Mamoru y susti¬ 
tuirlo por el Mitsubishi Kaset, lo que 
llevó a la designación B6N2. La va¬ 
riante B6N2a difería esencialmente 


por incorporar una ametralladora de 
defensa trasera de 13 mm I>e esta va¬ 
riante se produjeron dos conversiones 
en prototipos B6N3, dotados con mo¬ 
tores Mitsubishi MK4T-C Kaset 25C, 
ue fueron evaluados como hombar- 
eros basados en tierra. La produc¬ 
ción a cargo de la propia Nakajima to¬ 
talizó los 1 133 ejemplares, a los que 
los Aliados, sin importar la versión, 
dieron el apodo de «Jill». Este mode¬ 


los dos últimos anos de hostilidades, y 
bastantes ejemplares serían destina¬ 
dos en fechas postreras a la ejecución 
de misiones kamikaze (suicidas). 

Especificaciones técnicas 

Nakajima U6N2 

Tipo: torpedero triplaza embarcado 
Planta matriz: un motor radial 
Mitsubishi MK4T Kasei 25 de 


I 850 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
480 km/h; lecho de servicio 9 040 m 
Pesos: vacío equipado 3 ÍXX> kg; 
máximo en despegue 5 650 kg 
Dimensiones: envergadura 14,90 ni; 
longitud 10,87 m; altura 3,80 m; 
superficie alar 37,20 m 2 
Armamento: dos ametralladoras de 
7 J mm. y una carga máxima de 
Ni H í kg de bombas o un torpedo 


Nakajima-Fokker C2N1 y Ki-6 


Historia y notas 

Bajo licencia de la filial norteamerica¬ 
na de la empresa neerlandesa Fokker, 
la compañía Nakajima construyó 
entré 1931 y 1936 un total de 47 ejem¬ 
plares del monoplano monomotor 


Super Universal un transporte con 
capacidad para seis pasajeros. Ade¬ 
más, la Minina japonesa adquirió 
otros 20 ejemplares entre 1933 y 1934. 
a los que dio la designación de Avión 
de Reconocimiento Nakajima-Fokker 


{Nakajima C2NIK De hecho, estos 
aparatos fueron empleados básica¬ 
mente en misiones de enlace, trans¬ 
porte y entrenamiento de tripulacio¬ 
nes, Entre 1934 y 1936, el Ejército ja¬ 
ponés compró otros 20 aparatos, que 
entraron en servicio con la denomina¬ 
ción de Entrenador de Tripulaciones 
Tipo 95-2 del Ejército (Nakajima Ki- 


6h Los 40 ejemplares militares lleva¬ 
ban un puesto dorsal descubierto de 
tiro. Finalmente, el Ejército Imperial 
japones adquirió dos Super Universal, 
uno de ellos modificado como ambu¬ 
lancia aérea con capacidad para dos 
tripulantes, un asistente médico, dos 
enfermos en camillas y otros dov 
sentados. 


Nakajima C6N Saiun 



Historia y notas 

Las primeras experiencias de la guerra 
en el Pacifico habían demostrado la 
necesidad que había de un avión em¬ 
barcado de reconocimiento de largo 
alcance, de modo que Nakajima reci¬ 
bió a principios de 1942 las instruccio¬ 
nes para desarrollar un avión de estas 
características, según un requerimien¬ 
to de la Marina Imperial japonesa. 
Ello resultó en una célula similar a la 
del B6N de la propia compañía, con el 
fuselaje dotado de aberturas para cá¬ 
maras y ventanillas de observación; la 
potencia estaba suministrada por un 
motor radial Nakajima Humare II de 
{ 820 hp nominales. El primer proto¬ 
tipo levantó el vuelo el 15 de mayo de 
1943 y sus prestaciones se revelaron 
inapropiadas, debido básicamente a 
nu motor I lomare 11. Por ello, los 18 


aviones de preserie que aparecieron a 
continuación incorporaban ya una 
planta motriz más potente, la Homaro 
21, Finalmente, este modelo fue pues¬ 
to en producción en serie a primeros 
de 1944 con la denominación de Avión 
Embarcado de Reconocimiento Saiun 
de la Marina (Nakajima C6N1), Se 
había construido un total de 463 ejem¬ 
plares cuando la producción concluyó, 
en agosto de 1945, Entre estos apara¬ 
tos de serie se encuentran unas cuan¬ 
tas conversiones en biplazas de caza 
nocturna C6NI-S, obtenidas a partir 
de aparatos C6N1, y un único proto¬ 
tipo C6N2, dotado con un motor tur¬ 
bo alimentado Humare de 1 981 i hp 
nominales. 

Especificaciones técnicas 

Nakajima U6NI 


Tipo: triplaza embarcado de 
reconocí miento 
Planta motriz; un motor radial 
Nakajima NK9H Humare 21. de 
I 990 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
610 km/h. a 6 100 m; techo práctico 
de servicio i(J 7UU m; alcance máximo 
5 300 km 

Pesos: vacío equipado 2 970 kg; 
máximo en despegue 5 260 kg' 
Dimensiones: envergadura 12.50 m: 


El Nakajima CSN1 resultaba afeado por 
el bajo perfil de su cabina y la 
tosquedad desús aterrizadores, pero fue 
un excelente avión de reconocimiento, 
muy rápido y con un sorprendente 
alcance. 


longitud 11.00 m; altura 3,95 m; 
superficie alar 25,50 nr 
Armamento: una ametralladora de 
defensa trasera de 7,92 mm 


Nakajima E2N 

Historia y notas 

Construido entre 1927 y 1929, este 
vesquí plano biplaza de dos flotadores 
estaña propulsado por un motar 
Hispano-Suiza de 3(X) hp y podía al¬ 


canzar una velocidad máxima de 
17Í1 km/h al nivel del mar. Estaba con¬ 
cebido como avión embarcado de re¬ 
conocimiento y sirvió con la Marina 
japonesa con la denominación de Hi¬ 
droavión de Reconocimiento Tipo J5 
(Nakajima E2NI y E2N2T Se cons¬ 
truyó un total de 80 unidades, de las 


que muchas fueron relegadas al entre¬ 
namiento o vendidas a usuarios civiles 
en ¡os años treinta. 


El sesquíplano de reconocimiento 
Nakajima E2N era m hidroavión tipleo 
de su época. 


















































































Nakajima E4N 



Historia y notas 

El primer prototipo de este avión de 
reconocimiento, un biplano de enver¬ 
gaduras iguales, apareció en 1930 bajo 
el apelativo de Hidroavión de Recono¬ 
cimiento Tipo 90-2, al que la compañía 
denominó NZ. Previsto para uso naval 
como Nakajima E4NI, presentaba dos 
flotadores y un motor radial Kotobuki 
sin carenar. Este primer prolipo fue. 
sin embargo, rechazado en favor del 
NJ, también conocido como Hidroa¬ 
vión de Reconocimiento Tipo 90-2-2 de 
la Marina. Era éste un completo redi¬ 
seño. con un único flotador principal 
central y otros dos de estabilización 
bajo los bordes marginales alares. Su 
configuración general se parecía bas¬ 
tante a la del tipo norteamericano 


El Nakajima E4N2 era un rediseño del 
tipo anterior, el E4N1, y empleaba un 
único flotador central con dos más 
pequeños de estabilización bajo los 
bordes marginales. Este modelo fue 
utilizado en misiones de reconocimiento 
costero. 

Vought 03U-1 Corsair y. al igual que 
é!. estaba concebido para operar em¬ 
barcado y ser lanzado mediante cata¬ 
pulta. Propulsado por un motor radial 
Nakajima Kotobuki de 450 hp nomi¬ 
nales. el Tipo 90-2-2 alcanzaba una 
velocidad máxima de 220 km h al 
nivel del mar y en número de 85 ejem¬ 
plares sirvió en el seno de ia Marina 
japonesa entre 1931 y 1933 en dos ver¬ 


siones principales: ¡,: F4N2. . ,¡ comen¬ 
tada. V la E4N2-C, dotada con tren de 

rr 


aterrizaje de ruedas: de la segunda se 
construyeron ft7 unidades. 


Ei Nakajima E8N2 que aparece'en la fotografía formaba parle de la dotación del 
acorazado Kiríshima. Las prestaciones de este modelo eran inadecuadas y fue 
pronto relegado a tareas secundarlas. 


Nakajima E8N 

Historia y notas 

Dienado para reemplazar el E4N2 de 
la propia compañía en el servicio con 
la Marina japonesa, el MS era básica¬ 
mente una versión puesta al día del 
avión que quería sustituir. De similar 
con figuración biplana, con un flotador 
central y dos auxiliares de estabiliza¬ 
ción, estaba propulsado por un motor 
radial Kotobuki 2 KAI l de 580 hp no¬ 
mínales. y difería prímordialmcntc de 
su predecesor por el perfil rediseñado 
de los planos y de los empenajes cau¬ 
dales. A partir de marzo de 1934 se 
evaluaron hasta siete prototipos y, 
tras ser probado en competición con 
tas propuestas de Aichi y Kawanishi, 
el MS fue puesto en producción en oc¬ 
tubre de 1935 con [a designación de 
Hidroavión de Reconocimiento Tipo 
95 Modelo t de la Marina (Nakajima 


E8NI), Un desarrollo E8N2, con equi¬ 
po mejorado y un motor más potente, 
llegó a ser puesto en producción antes 
que esta concluyese en 1940, cuando 
se había producido un total combina¬ 
do de 775 ejemplares, a cargo de Na¬ 
kajima (707) y Kawanishi (48). Em¬ 
pleado con éxito durante el conflicto 
chino-japonés en distintos cometidos, 
como reglaje artillero, reconocimien¬ 
to y bombardeo en picado, el EHN se 
mantuvo en servicio embarcado en al- 
guna unidad naval hasta el comienzo 
de la guerra en el Pacífico, ganándose 
el apelativo aliado de «Dave*. Poste¬ 
riormente» los aparatos supervivientes 
fueron relegados a tareas secundarías, 
como enlace y entrenamiento. 

Especificaciones técnicas 

Nakajima E8N2 

Tipo: hidroavión biplaza de 

reconocimiento 

Planta motriz: un motor radial 


Nakajima Kotobuki 2 KAI 2, de 
630 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
300 km h; techo práctico de servicio 
7 270 tn: alcance máximo900 km 
Pesos: vacio equipado 1 300 kg: 
máximo en despegue 1 900 kg 


Dimensiones: envergadura 10,98 ni: 
longitud S.' S m, .i 1 tura 3,84 m; 
superficie alar 26*50 nr 
Armamento: un- ametralladora fija 
de tiro frontal de 7.* mm y otra 
similar móvil de defensa trasera, y 
opción para dos bombas de 30 kg 



Nakajima G5N Shinzan 


Historia y notas 

Desarrollado a partir del prototipo 
Douglas DC-4E. importado de Esta¬ 
dos Unidos, d Nakajima G5NI Shin- 
zan fue construido para la Especifica¬ 
ción 13-Shi. en la que se pedía un 
bombardero pesado de largo alcance. 


Monoplano de ala media con unidad 
de cota bideriva. estaba propulsado 
por cuatro motores radiales Nakajima 
Mamoru de 1 870 hp de potencia uni¬ 
taria nominal, con los que podía al¬ 
canzar una velocidad máxima de 
420 km/h. Su armamento comprendía 


un cañón de 20 mm en la loneta dor¬ 
sal v otro en la caudal, v una ametra- 

i m 

Hadara de 7.7 mm en los puestos de 
tiro de proa, laterales y ventral. Podía 
llevar una carga máxima de 4 IXMí kg 
de bombas a distancias cortas, pero 
tenía un alcance máximo de 4 260 km. 

Los cuatro primeros G5NI fueron 
seguidos por Jos G5N2. con motores 
radiales Mitsubishi de 1 530 hp unita¬ 


rios. Finalmente, d»" G5M (con mo¬ 
tores Kasei) y los dos G5N2 fueron 
convertido^ . - tran-p<irtes Modelo 12 
Shin/an-Kai 1 Njkajima G5N2-L). a 
los que los Aliados darían el sobre¬ 
nombre de -Liiz*. Este modelo, 
capaz para diez tripulantes, tenía una 
envergadura de 42.14 m. una longitud 
de 31/C m > una superficie alar de 
201.8 nr 


Nakajima G8N Renzan 



Historia y notas 

Desarrollado como Bombardero Pesa¬ 
do Experimental 18-Shi Renzan (Na¬ 
kajima G8NI), este aparato era un 
bombardero de largo alcance real¬ 
mente avanzado, propulsado por cua¬ 
tro motores radiales Nakajima Ploma¬ 
re 24 de 2 (KM) hp unitarios nominales 
uc permitían una velocidad máxima 
e 590 km/h a 8 000 m. Su alcance má¬ 
ximo era de 7 470 km. Su armamento 
defensivo consistía en seis cañones de 
20 mm distribuidos por parejas en una 
tórrela caudal, una dorsal y otra ven¬ 


tral. dos ametralladoras de 13 mm en 
la torreta de proa, de accionamiento 
asistido, v una del mismo calibre en 
cada puesto de tiro lateral. En misio¬ 
nes de alcance medio, el GSN1 podía 
utilizar una carga máxima de 4 OtH) kg 
de bombas. 

En junio de 1945 se habían comple¬ 
tado cuatro prototipos, pero el previs¬ 
to programa de producción se fue al 
traste por los bombardeos aliados y 
fue abandonado cuando la Marina ja¬ 
ponesa adoptó una dura postura de¬ 
fensiva. 


Si hubiese entrado en servicio, el 
Nakajima G8N1 hubiese sido el primer 
bombardero cuatrimotor operacionai y 


de tren triciclo de la Marina Imperial 
japonesa. Su peso máximo en despegue 
era de 32 150 kg. 


Nakajima JINGekko 


Historia y notas 

Un requerimiento de la Marina Impe¬ 
rial japonesa por un caza de escolta de 
largo alcance, capaz de acompañar a 
¡os bombarderos en sus incursiones 
sobre territorio chino, condujo a la 
construcción del prototipo Nakajima 
J1N1, puesto en vuelo en mayo de 
1941. Monoplano de ata baja cantile¬ 
ver con tren de aterrizaje retráctil del 
tipo de rueda de cola, estaba propul¬ 
sado por dos motores Nakajima Sakae 


21 y 22 de implantación alar v acomo¬ 
daba tres tripulantes. Su armamento 
comprendía un cañón de 20 mm y tres 
ametralladoras de 7,7 mm. Las [Tríme¬ 
ras evaluaciones demostraron que el 
tipo no respondía como caza de escol¬ 
la, de modo que fue destinado a ta¬ 
reas de reconocimiento lejano con la 
designación de JINI-C. Esta variante 
difería primordial mente por montar 
dos motores Sakae 21 y por el hecho 
de que su armamento consistiese en 


una única ametralladora trasera 
13 mm; además, tenía menor capaci¬ 
dad interna de combustible, pero 
podía montar depósitos externos lan- 
zables. Tras completarse las evalua¬ 
ciones operativas en siete prototipos, 
esta versión recibió el visto bueno 
para entrar en producción, con la de¬ 
signación de Avión de Reconocimiento 
Tipo 2 de la Marina, apelativo que se 
cambió más tarde por el de J1NI-R* 
Algunos de estos aviones recibieron 
posteriormente un cañón trasero de 
20 mm, cambiándose la designación 
por Ja de J1 Nl-F* A principios de 1943 


se hizo hincapié en la potencial capa¬ 
cidad del modelo como caza noctur¬ 
no. Je manera que un ejemplar fue 
convertido a una configuración bipla¬ 
za para evaluación operativa; su ar¬ 
mamento consistía ahora en cuatro ca¬ 
ñones Je 2U mm montados oblicua¬ 
mente por parejas en posiciones dor¬ 
sal \ ventral. Cuando este aparato se 
anotó -us primeras victorias, en las 
carnes de varios Consolidated 1U24 
i.iherator, se llevaron a cabo otras 
conversiones bajo la designación 
IINI-C KAI hasta que se ordenó su 
puesta en producción con la denomi- 











































Nakajima J1N Gekko (sigue) 


nación J1NI-S Gekko (Luz de Luna); 
algunos llevaron un pequeño reflector 
en d morro y los aparatos de serie lar- 
día montaron rudimentarios radares 
de interceptación, La designación 
JINl-Sa fue aplicada a aquellos cazas 
nocturnos que vieron eliminado su 
inefectivo cañón de defensa trasera. 

La producción de todas las versio¬ 
nes del JINI totalizó 479, montados 
en su totalidad por Nakajima. Enfren¬ 
tado contra los lentos B-24, el Gekko 
se reveló un arma muy eficaz, pero 
contra los más veloces y poderosa¬ 
mente armados Boeing R-29, los re¬ 
sultados fueron menos concluyentes. 
Todas las versiones recibieron indis* 
tintamente por parte de los Aliados el 


Las limpias líneas del Nakajima J1M1, 
adoptadas para su cometido originario 
(escolta de largo alcance), se vieron 
afeadas por la instalación de cañones 
oblicuos cuando fue redeslinado a 
tareas de caza nocturna. 

sobrenombre de «drving* y. durante 
Las últimas fases de la guerra, muchos 
«írvíng» serían utilizados en infruc¬ 
tuosas misiones karnikazc. 

Especificaciones técnicas 
Nakajima J1NI-S 
Tipo: biplaza de caza nocturna 
Planta motriz: dos motores radiales 
Nakajima Sakac 2L de 1 130 hp 


Prestaciones: velocidad máxima 
5QQ km/h, a 5 800 m; techo de servicio 
9 300 m; alcance máximo 3 780 km 
Pesos: vacío equipado 4 850 kg 
Dimensiones: envergadura 16*98 m: 


A-Z de la Aviación 


longitud 12.77 m: altura 3,99 m; 
superficie alar 40.00 nr 
Armamento: cuatro cañones de 
20 mm, montados por parejas en 
posiciones ventral y dorsal 


Nakajima J5N Tenrai 


Historia y notas 

Construido para la Especificación 18- 
Shi* que pedía un caza monoplaza de 
interceptación y elevada velocidad, el 
Nakajima J5NI Tenrai inició su perio¬ 
do de evaluaciones en vuelo durante 
el mes de julio de 1944. Monoplano 


de implantación media con cubier¬ 
ta enrasada sobre la cabina de! pilo¬ 
to, estaba propulsado por dos moto¬ 
res radíales Nakajima Homare 21 de 
i 990 hp unitarios y alcanzaba una ve¬ 
locidad máxima de 600 km h. Su ar¬ 
mamento estaba compuesto por dos 


El Nakajima J5N estaba previsto como 
interceptador de alta cota pero sus 
prestaciones resultaron inadecuadas. 

Su peso máximo en despegue era de 
7 300 kg y su envergadura de 14,40 m 

cañones de 3(1 mm y dos de 20 mm. Se 
llegaron a producir seis ejemplares, 
de los que dos fueron más tarde con¬ 



tenidos en biplazas y utilizados como 
entrenadores. 


Nakajima Ki-4 

Historia y notas 

Intensamente evaluado en vuelo en el 
curso de 1934, el sesquiplano Nakaji¬ 
ma KÍ-4 tenía aterrizadores indepen¬ 
dientes con limpios carenados en las 
ruedas y acomodaba a piloto y obser¬ 
vador en cabinas abiertas en tándem; 
el primero se hallaba justo debajo de 
un rebaje en el borde de fuga del 
plano superior, El Ki-4 fue puesto en 
producción y entró en servicio en 1935 
bajo la denominación de Avión de Re¬ 
conocimiento Tipo 94 Modelo 2 del 
Ejército* con la unidad de cola redise¬ 
ñada y desprovista de los carenados 
de las ruedas. Su producción prosi¬ 
guió durante varios años y el número 
total de ejemplares construidos, in¬ 
cluidos tos montados por Tachikawa 
bajo Ucencia, ascendió a 516. 


Uno de los rasgos principales del 
Nakajima Kl<4 residía en el empeño en 
mejorar la casi siempre precaria 
Instalación del artillero trasero; puede 
apreciarse en esta foto la existencia de 
un parabrisas en la cabina posterior. 

El Tipo 94 fue ampliamente utiliza¬ 
do en China por el Ejército japonés 
en misiones de cooperación directa, es 
decir, en apoyo cercano de las fuerzas 
de tierra. Estaba armado con cuatro 
ametralladoras de 7,7 mm y podía lle¬ 
var una carga máxima de >0 kg de 
bombas. Cierto número de Tipo 94 se 
hallaba aún en servicio en 194L desti¬ 
nado a misiones de enlace y abasteci¬ 
miento. El Ejército japonés probó dos 
Ki-4 como hidroaviones, uno con dos 
flotadores y el otro con uno principal 
dos más pequeños de estabilización, 
n avión con tren de ruedas fue em¬ 


picado en pruebas de flotación a fin 
de comprobar los límites de flotabili¬ 


dad en caso de amerizaje de emer¬ 
gencia. 





Tipo: caza monoplaza 
Planta motriz: un motor radial 


Nakajima Ki-27 

Historia y notas 

Nakajima trabajó durante algún tiem¬ 
po, por su cuenta y riesgo, en el dise¬ 
ño de un caza monoplaza monoplano 
de ala baja al que denominó PE. 
Cuando, a mediados de 1935, el Ejer¬ 
cito Imperial japonés dio las instruc¬ 
ciones a Nakajima para que diseñase 
un avión de esa clase para ser someti¬ 
do a una evaluación competitiva, el 
prototipo Nakajima Ki-27 resultante 
era, en buena lógica, básicamente si¬ 
milar al PE. si bien incorporaba una 
serie de mejoras inducidas por las eva¬ 
luaciones del propio PE. En las prue¬ 
bas operaeionalcs se emplearon dos 
prototipos y diez ejemplares de prese- 
ríe. incorporando los segundos mayor 
envergadura alar y cabina completa¬ 
mente cerrada. Asi configurado, el 
modelo entró en producción en 1937 
como Caza Tipo 97 Múdelo A del Ejér¬ 
cito (Nakajima Ki»27a). Cuando con¬ 
cluyó la producción, en 1942, se había 
montado un tola! de 3 399 aparatos 
(2 020 por Nakajima y 1 379 por Mun- 
v.ü). y sus únicas variantes habían 
sido la algo mejorada Ki-27b de cons¬ 
trucción tardía y dos únicos aviones li¬ 
geros experimentales Ki-27 KAI, que 
no se produjeron en serie. Este caza 
se mostró eficaz y fiable en servicio, y 
su primer despliegue tuvo lugar en 



1938 en tierras chinas. Sus buenas 

f orestaciones le permitieron conseguir 
a superioridad aérea hasta que tos 
chinos recibieron los monoplanos so- 
víéticos Políkarpov 1-16. Los Ki-27 
operaron en las invasiones de Birma¬ 
nia, Malasia, las Indias Orientales 
neerlandesas y las Filipinas, y recibie¬ 
ron por parte de los Aliados el sobre¬ 
nombre de «Nale» (*AbdüU durante 
los combates sobre China, Birmania y 


Ejército Imperial japonés. 


la India), El Ki-27 mantuvo su antigua 
eficacia operativa hasta que los Alia¬ 
dos pudieron disponer de cazas más 
avanzados, momento en que los 
«Nal» fueron transferidos a la defensa 
de las islas de Japón hasta 1943; a par¬ 
tir de entonces serían utilizados como 
entrenadores avanzadores y, en las 
etapas finales de la guerra, como avio¬ 
nes suicidas. 

Especificaciones técnicas 

Nakajima Ki-27a 


Nakajima Ha-Ib, de 7U) hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
470 km/h, a 3 5(X) m; techo práctico 
de servicio 12 250 m; alcance 630 km 
Pesos: vacío equipado \ 100 kg; 
máximo en despegue 1 790 kg 
Dimensiones: envergadura 11,31 m; 
longitud 7,53 m; altura 3,25 m; 
superficie alar 18,55 nr 
Armamento; dos ametralladoras fijas 
y sincronizadas de 7,7 mm 
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Nakajima Ki-34 



El Nakailina AT-2 estaba inspirado en el Douglas DG-2 y, a pesar de problemas con 
la retracclán del tren, la refrigeración de los motores y con parte del equipo, fue un 
avión ampliamente utilizado y muy popular 


Historia y notas 

Nakajima adquirió de la compañía es¬ 
tadounidense Douglas Aircralt los de¬ 
rechos de construcción con licencia 
del transporte civil Douglas DC-2. En 
1935, un pequeño transporte ligero bi¬ 
motor, basado en la configuración del 
DC-2, fue diseñado por Nakajima 
bajo la designación AT-I; este proyec¬ 
to no llegó a ser construido pero fue 
modificado sobre el papel y resultó en 
el tipo mejorado AT-2, con dos moto¬ 
res radiales Nakajima Kotobuki 2-1 
Je 581) hp unitarios. Este modelo voló 
en forma de prototipo el 12 de setiem¬ 
bre de 1936. [.as intensas evaluaciones 
a que fue sometido desembocaron en 
un pedido por 22 AT-2 de serie para 
dotar el parque de vuelo de Greater 
Ja pan Airlines y Manchurian Airlines. 


A principios de 1937, el AT-2 fue 
adoptado también por el Ejército Im¬ 
perial japonés bajo la designación de 
Transporte Tipo 97 del Ejército (Na- 
kajima Ki-34 i. La producción de este 
transporte con cabida para tres tripu¬ 
lantes y ocho pasajeros fue de 318 
ejemplares, de los que Nakajima pro¬ 
dujo 19 y Tachikawa los restantes. Al¬ 
gunos de ellos serían transferidos del 
Ejército a la Marina, que (os redesig¬ 
nó. Transporte Tipo AT-2 de la Mari¬ 
na (Nakajima LIN1). Los Aliados 
asignaron, tanto a (a versión civil 
como a las militares, el apelativo de 
«Thora», y este modelo fue utilizado 
durante toda la guerra en el Pacífico. 

Especificaciones técnicas 

Nakajima Ki-34/LIN! y AT-2 de serle 


Tipo: transporte ligero de corto 
alcance 

Planta motriz: dos motores radiales 
Kotobuki 4L de 710 hp de potencia 
unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 


360 km/h, a 3 360 m; techo de servicio 
7 (KM) m; alcance l 200 km 
Pesos: vacío equipado 3 500 kg; 
máximo en despegue 5 250 kg 
Dimensiones: envergadura 19,81 m; 
longitud 15,30 m; altura4,15 m 


Nakajima Ki-43 Hayabusa 


Historia y notas 

El diseño y desarrollo de un caza más. 
avanzado que sustituyese al Nakajima 
Ki-27 fue emprendido por la compa¬ 
ñía en diciembre de 1937; el primero 
de los tres prototipos Nakajima Ki43 
alzó el vuelo en enero de 1939, Mono¬ 
plano de ala baja cantilever con tren 
de aterrizaje clásico retráctil, el Ki-43 
acomodaba a su piloto en una cabina 
cerrada y estaba propulsado por un 
motor radial sobrealimentado Nakaji¬ 
ma Sakae Ha-25 de 975 hp nominales. 
Las pruebas efectuadas con los proto¬ 
tipos revelaron pobre maniobrahili- 
dad, de modo que los diez aviones de 
preserie que aparecieron a continua¬ 
ción pesaban menos c introducían un 
ala de mayor superficie que incorpo¬ 
raba ílaps de maniobra, también lla¬ 
mados «de combate». Esta configura¬ 
ción se demostró tan afortunada que 
el modelo fue puesto en producción 
bajo la designación de Caza Tipo I 
Modelo I Hayabusa del Ejército (o Ki- 
43-la). Este caza obtuvo considera¬ 
bles éxitos durante las primeras fases 
de la guerra en el Pacífico* pero cuan¬ 
do aparecieron cazas altados de mejo¬ 
res prestaciones se desarrollaron los 
protipos Ki-43-II. dotados con moto¬ 
res Nakajima Ha-115, de mayor po¬ 
tencia, Equipada con blindaje y depó¬ 
sitos autoscilantes, esta versión, que 
presentaba también menor enverga¬ 
dura alar, entró finalmente en produc¬ 
ción como Kí-43-lla. La variante final 
del Hayabusa (Halcón peregrino) fue 
la Ki-43-til. de la que sólo se habían 
podido construir algunos prototipos 
cuando concluyó la guerra en el Paci¬ 
fico. Por entonces, la producción tota¬ 
lizaba 5 919 ejemplares, de los que 
Nakajima habla montado 3 239, la- 
chikawa 2 631 y el l/ r Arsenal Aéreo 
de! Ejército los restantes 49; los Alia¬ 
dos los denominaron indistintamente 
«Osean», El Hayabusa se mantuvo en 
activo durante toda la guerra en el Pa¬ 
cifico y sus cometidos finales fueron la 
defensa de Tokio y la ejecución de mi¬ 
siones suicidas a medida que los Alia¬ 
dos avanzaban hacia JujKm. 

Variantes 

Ki434a: pi miera versión de serie, 
armada con dos ametralladoras 
sincronizadas de 7,7 mm y con 
posibilidad de llevar dos bombas 
de 15 T; 

KÍ434H: como la Ki-43-la pero con 
una de mis amctrulkidoias de 7.7 mm 
remplazada por otra de 12,7 mm 
Ki434c; como la Ki43-la pero con 
ambas ametralladoras de calibre 12,7 
ki-4341: cinco prototipos de una 
versión mejorada, con blindaje. 






Nakajima Ki434lb del 3. ar Chuta! del 25/ Sentai del Ejército Imperial japonés, 
basado en China en enero de 1944. 


El Nakajima Ki-43-llb (también conocido 
como Ki 4341 Ütsu) difería de las 
versiones anteriores por la recalocaoión 
de sus soportes subalares, modificación 
introducida a raíz de que algunos 
aparatos perdiesen ta hélice al soltar 
sus bombas en cierto ángulo picado. 

Este ejemplar sirvió en el 1 Chulai del 
25/ Sentai, 


depósitos aulosellantes y un motor 
Nakajima Ha-J 15 
Ki4341a: primera versión de 
producción de la serie Ki 4341, con 
un armamento lijo como el del 
Ki-43-Ic y con dos soportes subalares, 
capaz cada uno para una bomba de 
250 kg 

Ki434Ih: básicamente similar al 
Ki-43-lía pero con cambios menores 
KÍ434I KAI: versión que combinaba 
las modificación^ progresivas de los 
KM3-IIa y K¡434Ib 
Ki434Jfa: diez prototipos similares a 
los KÍ43-II KAI pero dolados con el 
motor Nakajima I (a41541, capaz de 
suministrar mayor potencia a alta cota 
Ki43411b: dos prototipos de un caza 
de interceptación 

Especificaciones técnicas 
Nakajima Ki434lh 
Tipo: monoplaza de caza y 
caza bombardeo 

Planta motriz: un motor radial 
Nakajima Ha4l5.de I ISOhpde 
potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
530 km/h, a 4 000 m; techo de servicio 
11 200 m: alcance máximo 3 21X) km 
Pesos: vacío equipado I 9(10 kg; 
máximo en despegue 2 590 kg 
Dimensiones: envergadura ULS4 m: 
longitud 8,92 ni: altura 3,27 m: 
superficie alai 21.40 m 
Armamento: dos ametralladoras 
sincronizadas de 12,7 mm y dos 
bombas de 250 kg en sendos soportes 
suba la res 


Nakajima Ki-43 la. 
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Historia de la Aviación 


Aviación comercial: capítulo 11.° 

Los años 

dorados 


Tras los éxitos del DC-4 y el Constellation, el esfuerzo principal de 
compañías y fabricantes se centró en los grandes aviones de motor 
alternativo, mientras los operadores de líneas de corto alcance y los 
diseñadores de bimotores medianos se beneficiaron de la larga y 

fructífera experiencia adquirida. 


Quizás sea una simplificación excesiva decir 
que el período de diez años que siguió al cese 
de las hostilidades en la II Guerra Mundial es¬ 
tuvo dominado por la presión competitiva de 
las aerolíneas en reducir el tiempo de vuelo de 
las rutas trascontinentales de EE UU y el At¬ 
lántico Norte. No obstante, y en las rutas del 
Atlántico Norte en particular. Lockheed se 
adelantó a sus competidores con el Constella- 
tion pero no permaneció en cabeza durante 
mucho tiempo. En 1942, la USAAF había so¬ 
licitado tres prototipos de un transporte mili¬ 
tar derivado del bombardero pesado Boeing 
B-29, designado por Boeing como Modelo 
367 y por la fuerza aérea como XC-97. F.l diseño 
utilizaba el máximo número posible de compo¬ 
nentes del B-29 pero disponía de un nuevo fuse¬ 
laje presionizado con sección en «doble bur¬ 


buja». Los aviones de serie C-97 y las posterio¬ 
res versiones civiles llevaban motores Pratt & 
Whitney Wasp Major de 3 500 hp. 

El primer prototipo XC-97 voló el 15 de no¬ 
viembre de 1944 y causó un gran impacto al 
transportar, el 9 d’e enero de 1945, una carga 
útil de 9 072 kg en vuelo sin escala desde Seat- 
tle a Washington. Cubrió los 5 348 km de dis¬ 
tancia en 6 horas y 3 minutos a una velocidad 
media de 616 km/h aprovechando los vientos 
favorables en altura. Los aviones de produc¬ 
ción sirvieron en la USAF en las versiones de 
carga/transporte de tropas C-97 y cisterna de 
reaprovisionamiento en vuelo KC-97, hasta fi¬ 
nales del decenio de 1970, cuando la última 
unidad de la Air Forcé Reserve cambió sus 
KC-97G por los cisternas Boeing KC-135 de¬ 
rivados del avión de pasajeros a reacción 


Boeing 707. Ya en las primeras fases de desa¬ 
rrollo se estudió la posibilidad de una versic ~ 
civil pero las capacidades de Boeing se encon¬ 
traban saturadas por los pedidos militares 
no fue hasta el 8 de junio de 1948 que el Mo¬ 
delo 377 de pasajeros pudo hacer su prime- 
vuelo. Bautizado Stratocruiser, el núes 
avión parecía con su espacioso fuselaje de 
doble piso una reminiscencia de los hidr c_ 
noas de pasajeros de preguerra. Tripulad 

Northwest Airlines adquirió un lote de diez Modele 
377-10-30 Stratocruiser, equipados con ventanillas 
rectangulares en lugar de las circulares habituales. 
Posteriormente, serían modificados para llevar rads- 
meteorológfco en un radomo de proa similar al de los 
militares C-97A. El ejemplar de la fotografía, N74601 
Manila , era el de bandera. 
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Hírfor z de la Aviación 


Essíe M*¡eafere de 1945, Pan 
| ssfieiló 20 Boeing 377 

SMon, el primero de los cuales 
ss servicio el 1 de abril de 1949 en 
FrancisGO-Honolulu. Otros 
::-: ;, se añadirían a (a flota tras 
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...... i-grjcan Airlines en 

* : 5 '350. En el piso inferior 
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a:: :ei C-54 DC-4, el DC-6 disponía de 
• V fuselaje alargado. La potencia la 

- ; ::í- :uatroPratt&Whitney R- 28 DO y cuando 

r: :: : :5 inyección agua-metanol, Douglas pudo 

,o el fuselaje en los modelos DC-6Ay B. 


_ * 


personas podía llevar en la cubierta 
- - - -,>:a 1Ü0 pasajeros de día o 28 literas 
nocturnos. La cubierta inferior 
diseñada para alojar otros 14 viaje- 
las aerolíneas prefirieron utilizarla 
• un espacioso salón-bar. 

„;; in o inicial fue Pan American, que 
, Je noviembre de 1945 un contrato 
10 Stratocruiser. seguido por American 
Air ines con una solicitud de 8 avio- 
ulizada el 1 de abril de 1946. Pan 

_¿n fue. naturalmente, la primera en 

^■ar servicios Stratocruiser, inicialmente 


• X 


---- -2 


V - 


-,-.i resde San Francisco a Hawai, que 
----- i de abril de 1949. El 15 de abril 
-:r:cu;o el nuevo tipo en la ruta Nueva 
-Ser~udas y et 2 de junio los Stratocrui- 

— £- 2 aron a volar de Nueva 5 ork a Lon- 
r :. mas tarde diez aviones de la Atlan- 

I ••• -'’ fueron equipados con depósitos 

- de combustible de i 703 litros 
-j :etar servicios sin escalas a Londres y 

inauguraron el 15 de noviembre 


+■ ' ^ 


de 1949. American Overseas introdujo los 
Stratocruiser en su nuevo servicio Nueva 
York-Londres a partir del 17 de agosto de 
1949. pero poco más de un año después, el 25 
de setiembre de 1950, el presidente Trumao 
aprobó un consorcio con la Pan American que 
se convertiría en Pan American World Air¬ 
ways el 3 de enero de 1950. uniéndose las flo¬ 
tas respectivas. Otros usuarios estadouniden¬ 
ses del Stratocruiser fueron United Air Lines 
y Northwest Airlines con siete y diez aviones 
respectivamente y volando ambas en la ruta 
de Hawai. 

BOAC. con alguna oposición en el parla¬ 
mento, renovó sus relaciones con Boeing ad¬ 
quiriendo seis Stratocruiser supleinentados 
por otros cuatro destinados originalmente al 
embriónico Scandinavian Airlines System. 
Fue el primero de estos últimos el de la entre¬ 
ga inicial, llegando al aeropuerto de Londres 
e! 15 de octubre de 1949 tras un vuelo sin esca¬ 
las desde Nueva York y a una velocidad 
media de 571 km/h. Este mismo aparato inau¬ 
guraría los servicios Londres-Nueva York vía 
Prcstwick. el 6 de diciembre de 1949; desgra¬ 
ciadamente se perdió en un accidente en esta 
última localidad el día de Navidad de 1954, 
Cuando la flota de de Havilland Comet 1 fue 
inmovilizada, entre los aviones adquiridos 
como medida de urgencia se encontiaban seis 
Stratocruiser de United Air Lines y uno de 
Pan American que continuaron en servicio 
con los ya existentes hasta la baja definitiva 
del tipo el 31 de mayo de 1959, al finalizar un 
vuelo de retorno entre Londres y Accra. 

El rival de Douglas 

De forma similar, Douglas proyectó una 
versión mejorada y presionizada del C-54 du¬ 
rante los últimos años de la II Guerra Mun¬ 


dial. Desarrollado originalmente merced a un 
contrato de la USAAF como XC-112A, el 
prototipo voló el 15 de febrero de 1946 pero la 
mayoría de los 175 aviones construidos se en¬ 
tregaron a clientes civiles. Algo más largo 
(2,13 m) que el C-54/DC-4 y con capacidad 
para 68 pasajeros, el DC-6 utilizaba ventani¬ 
llas rectangulares en lugar de los ojos de buey 
del DC-4 y los primeros aviones llevaban mo¬ 
tores Pratt & Whitney R-2000 de 1 450 hp que 
fueron sustituidos en seguida por los R-2800 
de 2 100 hp. United Air Lines y American 
Airlines recibieron los primeros aviones en 
noviembre de 1946 pero fue United La que los 
introdujo primero en rutas trascontinentalcs, 
el 27 de abril de 1947. El tiempo previsto de 
vuelo era de 10 horas hacia e! este y de 11 
horas en la dirección contraria, en los dos 
casos con una única escala en Lincoln, Ne- 
braska. TWA se sintió empujada a inaugurar 
un vuelo nocturno hacia el este en 10 horas 10 
minutos de costa a costa vía Chicago y el 
vuelo de regreso en 11 horas 40 minutos. 
American, que había sido la primera aerolí¬ 
nea en utilizar el DC-6 en servicios comercia¬ 
les desde Nueva York a Chicago, inició con él 
los vuelos transcontinentales el 20 de mayo. 

Dificultades del DC-6 

Curiosamente, el DC-6, como el Constella- 
tion, sufrió un período de inmovilización tras 
algunos incendios en vuelo. Un avión de Uni¬ 
ted se estrelló en llamas en Pryce Canyon, 

El primer usuario del DC-6 en servicios de costa a 
costa fue United Air Unes, que inauguró un servicio el 
27 de abril de 1947 con 52 asientos en vuelos diurnos y 
24 literas en los nocturnos. El ejemplar de la fotografía 
es un Douglas C-118 desmilitarizado y utilizado en 
servicios de carga (foto Austln J. Brown.) 




































































































Tras ios problemas estructurales 
padecidos por el Martin Modelo 2-0-2, 
la compañía volvió a la carga con el 
Modelo 4-0-4 de fuselaje alargado y 
presionizado, de los que conseguiría 
vender 101 ejemplares a Eastern Air 
Lines y TWA. La mayoría pasó luego a 
servicios locales Gon pequeñas 
compañías, como el ejemplar de la 
ilustración. 
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Utah, y otra máquina de American Airlines se 
vio obligada a efectuar un aterrizaje no pre- 
visto en Gallup, Nuevo México. Ambos inci¬ 
dentes fueron achacados posteriormente a un 
fallo en el sistema de traspaso del combustible 
que originó una filtración del mismo al siste¬ 
ma de calefacción de la cabina. A pesar de los 
contratiempos y del período forzoso de inmo¬ 
vilización (del 12 de noviembre de 1947 al 21 
de marzo de 1948) el DC-6 tuvo un regreso 
triunfal y, como el DC-4, consiguió notables 
ventas de exportación. 

Posteriores desarrollos de los motores Pratt 
& Whitney R-2800, sobrealimentados con 
inyección de agua/metanol, facilitaron un 
nuevo alargamiento del fuselaje en 1,52 m. El 
primer modelo de esta clase fue eí carguero 
sin ventanillas DC-GA Liftmaster que voló el 
29 de setiembre de 1949 y fue autorizado para 
operar con un incremento en el peso máximo 
en despegue de 44 090 kg a 48 535 kg. Su 
equivalente en versión de pasaje fue DC-óB 
con capacidad estándar para 54 pasajeros o 
102 en configuración de alta intensidad. Uni¬ 
ted introdujo el DC-6B en su servicio trascon¬ 
tinental el 11 de abril de 1951, seguido por 
American el 29 de abril. Algunos hitos de la 
historia del DC-6R incluyen la inauguración 
de la clase turista Rainbow de Pan American 
entre Nueva York y Londres el 1 de mayo de 
1952, utilizando aviones con 82 asientos y el 
comienzo del servicio Copenhague-Los Ange¬ 
les de S AS, Aunque no era una auténtica ruta 
transpolar, la del gran círculo acercaba a los 


aviones al Norte Magnético y obligaba a la 
utilización de nuevas técnicas de navegación, 
pero la ventaja en tiempo era importante. 

La respuesta Douglas 

El DC-7 se desarrolló como respuesta di- 
recta al Lockheed L-1049C Supe¡ ConstelJa¬ 
bón que había introducido los motores Wright 
R-3350 Turbo-Compound de 3 250 hp. De 
nuevo American, que sintió la amenaza que 
suponían para m tráfico trascontinental los 
nuevos aviones de TWA, persuadió a Douglas 
para que instalara los misinos motores en la 
célula del DC-6B (alargada en 1,016 m para 
acomodar una fila extra de asientos). El pri¬ 
mer avión voló el 18 de mayo de 1953 y Ame¬ 
rican lo puso en servicio el 29 de noviembre. 
El 25 de abril de 1955 voló por vez primera la 
versión DC-7B de mayor alcance con depósi¬ 
tos suplementarios detrás de las góndolas mo¬ 
toras y con un peso máximo en despegue au¬ 
mentado. El avión era adecuado para vuelos 
transatlánticos sin escala hada el este y Pan 
American lo introdujo en su ruta Nueva 
York-Londres e! 13 de junio de 1955. Hacia el 
oeste, el DC-7B requería «piernas más largas» 
y Pan American patrocinó al apropiadamente 
bautizado DC-7C Se ven Seas (un juego de pa¬ 
labras con la pronunciación inglesa de las si¬ 
glas) que gozaba de mayor envergadura con la 
adición de una sección de 1,52 rn en cada raíz 
alar, lo que proporcionaba mayor espado 
para combustible y alejaba los motores de la 
cabina, reduciendo el ruido y la vibración. 



En respuesta a la introducción del Lockheed Super 
Constellatíon por TWA, American Airlines adquirió 25 
Douglas DC-7, incluyendo et N3Q3AA Fíagship 
Missouri, en diciembre de 1951. Este desarrollo deí 
DC-6 utilizaba también motores Wright R-3350 Turbo- 
Compound y transportaba 58 pasajeros en primera 
clase (foto McDonnell Douglas). 

Otro alargamiento en el fuselaje, de 1,067 m 
permitía una capacidad máxima de pasajera 
de hasta 105 v el alcance con care:a útil max- 
ma pasó a ser 5 810 km. El 1 de junio de 195~. 
Pan American se convirtió en el primero efe 
los 13 usuarios que pondrían e! avión en ser - 

Eastern y National competían en las rotas Nueva York 
Miami y Whashington-Nueva York, enfrentando 
sucesivamente a los Lockheed Constellation y Supe’ 
Constellation de la primera con ios DC-4, DC-6 y DC-7 
de la segunda, aunque ambas llegaron a utilizar DC-” 
El N62Ü1B era el insignia de la flota de National (tote 
McDonnell Douglas). 

















































Historia de la Aviación 


- :: an 1950 Gomo una variante 

ir;:- y muy mejorada del 11-12, el 
QpsMi 1-14 fue visto por vez primera 
nloiriNte cuando Andrei Gromyko 
: : _: -:'es en febrero de 1955. 

B I-*- se construyó también en 
Cftendavaqiiia y la República 
Seaaorática Alemana. Este ejemplar se 
iflfiBjEi el apoyo a las tareas 
ñrffaisoviéticas en la Antártida. 






-“'-re ios restantes se incluían BOAC, 
por os retrasos en el programa dei 
: ' Britarmia a comprar 10, y KLM que 

re.r > ¿. ultimo de esta larga línea de trans¬ 
porte s con motor alternativo en diciembre de 
' E Je febrero de 1957, los DC-7C de 
_ araron una auténtica ruta transpo- 
" entre Escandí na vi a y Extremo Oriente. 

Desarrollo del Constellation 

E desarrollo de! L-049 Constellation tomó 
“inte la forma del L-649. la primera 
*:rs»óT verdaderamente civil de este destaca- 
- ¿ ' 8e hicieron algunas mejoras de de- 

- - instalaron motores Dúplex Cvclone 

—~ tentes \ se introdujo el contenedor 
■ Jr carga «Speedpak». Eastern Airli- 
■- fue e :.nico usuario, con 14 ejemplares 
en servicio entre Nueva York y 
en junio de 1947. El Modelo quedó 
¡¡. ipsadc por el anuncio del L-749 equipado 
cb-u nn deposito adicional de 2 139 litros en 
■ rde marginal para proporcionarle un 
-aumentado en 1 609 km. Air Franco 
" - - ' - r rimero el 18 de abril de 1947 y Pan 

American _iquiló el primer L-749 de serie 
efectuar un vuelo de récord alrededor 
ce! mundo siguiendo el itinerario Nueva 

- ■ r.der-Shannon-Londres-Estambul- 
ki'_:-:-C.Jcuta-Bangkok-Shanghai-Tokio- 
V -<suam-Wake-Midway-HonoIulu- 
S. - Francisco-Nueva York, Esta última etapa 
■ un permiso especial ya que Pan Ame- 
• tu.: de la autorización correspon- 
■ '' - r. celo se efectuó entre el 17 de junio 
H I de julio de 1947. 

_r_r.,: :n del DC-6B condujo a! desarro- 

0 7 :* ; nai de la serie Constellation fue la L-1649 
■: : = :ue pertenecía este avión de Aír-France. 
Desars ado tamo respuesta al Douglas QC-7C, el 
Starfc» re: -ssenta el pináculo de diseño del avión de 
t:= con motor alternativo: la edad del reactor 
era;i ;o _ meando (foto Lockheed). 


lio del L-1049 Super Constellation, con fuse¬ 
laje alargado en 6,49 m, aumentando la capa¬ 
cidad en primera dase de las 57 plazas del 
L-749 a 88. Eastern voló su primer servicio 
con el L-1049 desde Newark a Miami el 17 de 
diciembre de 1951. Como ya se ha menciona¬ 
do, et L-1Ü49C representó un avance impor¬ 
tante gracias a sus motores Turbo-Compound 
y célula reforzada y aunque TWA había pues¬ 
to este tipo en servicio en su servicio Ambas- 
sador en la ruta Los Angeles-Nueva York el 
19 de octubre de 1953 (el primer vuelo regular 
transcontinental sin escalas), la primera entre¬ 
ga se había realizado a KLM el 10 de junio. El 
15 de agosto esta compañía inició su primer 
servicio sin escalas entre Nueva York y Ams- 
terdam. 


El Convair 440 recibió la certificación oficial en enero 
de 1956; se trataba de un modelo mejorado del 340, 
con acondicionamiento acústico superior y pesa 
máximo al despegue más alto. El HB-IMC fue el 
segundo ejemplar de Swissair. Recibiría más tarde 
turbohélices, pasando a ser un Modelo 640 con 
motores Dart (foto M.J. Hooks). 

fue Northwest Oriem Airlines, que lo recibió 
el 22 de enero de 1955 y lo puso en servicio el 
15 de febrero en la ruta Seatle-Anchorage- 
Tokio-Okinawa-Manila. Fue el primer avión 
de pasajeros que llevó combustible en depósi¬ 
tos de borde marginal de forma usual y los 
4 542 litros adicionales le conferían un incre¬ 
mento en alcance de 1 127 km. El último 
Constellation fue, naturalmente, el L-1649 
Starliner, pedido por 1 WA para competir con 
el DC-7C. Básicamente era un L-1049G con 
un ala completamente nueva de 45,72 m que 
albergaba un arqueo total de 36 340 litros de 
combustible y que ie confería un alcance de 
7 725 km más tres horas de reserva con una 
carga útil de 7 285 kg. Este avión consintió a 
TWA volar sin escala sobre el Atlántico Norte 
en ambas direcciones, comenzando en la ruta 
Nueva York-Londres y Frankfurt el 1 de julio 
de 1957. El Starliner fue el último de los gran¬ 
des aviones de pasajeros con motor alternati¬ 
vo: Boeing había volado ya su prototipo a 
reacción Modelo 367-80 y lá versión definitiva 
de serie, el Modelo 707-120, lo haría el 20 de 
diciembre de 19c . marcando el final de una 
era en la historia de la aviación. 


Próximo capítulo: 
La generación 
del turbohélice 


La primera compañía en utilizar el L-1049G 















































































Grandes Aviones del Mundo 
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Blackbum 

Buccaneer 

El avión de ataque nuclear de vuelo rasante más avanzado de su 
época, el Buccaneer conserva todavía, un cuarto de siglo después de 
su aparición, el respeto de sus tripulaciones como una efectiva 
plataforma ae armas que, sensiblemente mejorada en equipo, 
permanecerá en primera línea hasta bien entrado el próximo decenio. 


En 1952, el Almirantazgo británico emitió a la industria aeronáuti¬ 
ca el Requerimiento NR/A.39 en solicitud de un nuevo avión desti¬ 
nado a misiones de ataque y optimizado para efectuar penetracio¬ 
nes por debajo del horizonte natural de los radares de superficie. 
Aunque durante la II Guerra Mundial se habían llevado a cabo 
ataques semejantes, el desafío con que se enfrentaban ios diseña¬ 
dores era producir un avión capaz de velocidades transónicas con el 
refuerzo estructural necesario para soportar las cargas y la conside¬ 
rable fatiga que tales misiones acarrean. Para complicar e! plantea¬ 
miento inicial del problema, e! nuevo aparato había de ser compa¬ 
tible con los portaviones existentes, no sólo mediante los corres¬ 
pondientes mecanismos de plegado de los planos, sino también por 
una velocidad de aproximación lo suficientemente baja para permi¬ 
tir el apontaje sobre una cabeceante cubierta de vuelo. Aunque un 
desafío semejante despertó considerable interés entre los construc¬ 
tores británicos, el Almirantazgo escogió entre las numerosas pro¬ 
puestas la presentada por Blackbum & General Aircrafí de 
Brough, en el condado de Yorkshire. uno de los suministradores 
de aviones navales de mayor solera. La propuesta de diseño recibió 
el número M.148. 

Encabezado por el diseñador jefe Barry Laight, el equipo de 
Blackbum incorporaba en su propuesta (conocida por la compañía 
como B.1D3 y posteriormente como YB.3 en el sistema de denomi¬ 
naciones de la SBAC para el total de la industria) algunos rasgos 


innovadores. Basado originalmente en tomo a dos motores Arms- 
tTong Siddeley Sapphire y con cabinas en tándem para piloto y na¬ 
vegante, el B.103 se beneficiaba en su diseño aerodinámico de las 
recientes investigaciones estadounidenses sobre conformación a 
altas velocidades, en lo que posteriormente sería conocido como 
«regla de las áreas». En términos sencillos, se trataba de la evita¬ 
ción del crecimiento de la resistencia al aproximarse a velocidades 
transónicas (en las cercanías de Mach 1) eliminando los cambios 
bruscos en el área seccional. La manifestación más obvia de la apli¬ 
cación de la regla era el abultamiento del fuselaje inmediatamente 
después de los planos. La regla del área proporcionó una suave 
cabalgadura para la tripulación, pero fue preciso desarrollar bas¬ 
tante ingeniosidad para combatir los esfuerzos inducentes de fatiga 
causados por las turbulencias de baja cota. La solución fue desarro¬ 
llar nuevos procesos de fabricación tales como el esculpido fresado 
de los paneles de los planos a partir de piezas en bruto y la cons¬ 
trucción de largueros y costillas en acero forjado, proporcionando 
al avión una solidez sin precedentes. Incluso hoy, pocos aviones 

Las misiones del Buccaneer son generalmente arriesgadas e incluyen casi 
invariablemente vuelos en rasante —sin radar de seguimiento del terreno— incluso 
a cotas mas bajas que esta pareja del 208. a Squadron en vuelo de adiestramiento. 
Las cargas usuales incluyen contenedores ECM Westinghouse, bombas guiadas por 
láser Paveway y misiles Sidewfnder (foto British Aerospace). 
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El esquema mimético inicial del 
Buccaneer S.Mk 1 era el blanco 
«antirradiación» come el que luce este 
ejemplar, el 18.° de producción, XK534, 
que lleva las marcas de la unidad de 
pruebas del Arma Aérea de la Flota, el 
700.°Z Squadron, con base en 
Lossiemouth- Adviértase el pequeño 
diámetro de la toma de aire que 
distinguía a los Mk 1. 


igualar la capacidad del Buccaneer para soportar manio¬ 
bras cerradas de hasta 6 g a cota mínima. 

En .ibierto conflicto con estas exigencias de vuelo transónico a 
baja cota, los portaviones británicos entonces en servicio imponían 
severas limitaciones a las prestaciones de aterrizaje del nuevo 
avión. Para conseguir tales demandas de bajas velocidades de ate¬ 
rrizaje v despegue, se hizo necesario un control más estricto de la 
capa límite, conseguido mediante el soplado de aire purgado de los 
motores sobre las superficies de mando e hipersustentación, que. 
en caso de engelamiento, podía ser caliente. 

Las ranuras de salida del aire en los bordes de ataque de alas y 
estabilizadores y en la parte delantera de los flaps y alerones caídos 
evitaban el desprendimiento de la capa límite, aumentando la efi¬ 
ciencia aerodinámica y permitiendo la disminución de la velocidad 
de pérdida en 22,5 km/h. Para una con tro lábil idad adicional, el 
cono trasero, dictado por la regla del área, se hizo dividido vertical¬ 
mente para que, abierto en pétalos, actuase como freno aerodiná¬ 
mico durante las tomas. Un rasgo innovador era también la bodega 
rotativa de bombas que permitía un perfil limpio para las misiones 
de ataque nuclear a baja cota, con lanzamiento «de espaldas», es 
decir, con el avión en trepada poco antes de alcanzar el blanco, 
pero las exigencias de guerra convencional hicieron pronto que el 
avión acumulase una amplia gama de armas en cuatro soportes 
subalares. 

Variante Gyron Júnior 

Conocido universalmente como NA.39 (una contracción de las 
siglas del requerimiento oficial), el nuevo diseño adoptó dos moto¬ 
res de Havilland Gyron Júnior en una etapa inicial de su evolución, 
y fue con estos motores, de una potencia unitaria de 3 321 kg de 
empuje, con los que el primero de los 20 prototipos y aviones de 
desarrollo fue trasladado por carretera al Royal Aircraft Bstablish- 
ment de Bedford a principios de abril de 1958. Con el piloto de 
pruebas de la compañía Derek Whitehead a los mandos, el XK486 
despegó por primera vez el 30 de abril, trasladándose al aeródromo 
del fabricante en Holme-on-Spalding-Moor pocas semanas des¬ 
pués. Todos los vuelos de prueba se hicieron desde este aeródromo 
como consecuencia de la escasa longitud de la pista de Brough, por 
lo que la primera «salida» de todos los aviones fue un viaje de 29 
kilómetros por las carreteras de Yorkshire. Las avanzadas caracte¬ 
rísticas del NA.39 requerían un alto nivel de actividad evaluativa 
en vuelo y cada avión de pruebas que se añadía al programa era 
más sofisticado que sus antecesores. Los primeros tres se ocuparon 
de las pruebas aerodinámicas y de motor; el cuarto introdujo el 
plegado hidráulico para las alas; el quinto, la compuerta rotativa de 



Diseñado y construido bajo considerable secreto, el prototipo Blackburn NA.39 voló 
por primera vezan abril de 1958. Como los dos aviones que le siguieron, tenía una 
pma carta y ana sonda en lugar del radar. Desprovisto dé la mayoría del equipo 
interno, fue empleado en pruebas aerodinámicas basta que se estrelló en 1960. 
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bombas; el sexto, la sonda escamoteare de aprovisionamiento en 
vuelo; el séptimo, el sistema de navegación completo y el número 
nueve llevaba el sistema de armas por entero, incluyendo el equipo 
de navegación y ataque Ferranti en el abultamiento del fuselaje, A 
partir del Buccaneer número ocho, la construcción dispuso de uti- 
laje de serie, ya que los aviones anteriores variaban en pequeños 
detalles como la proa y el cono de cota y carecían del carenado en 
la intersección de la de'riva y de los estabilizadores. Las pruebas en 
portaviones comenzaron el 19 de enero de 1960 cuando Derek 
Whitehead apontó el XK523 (número siete) a bordo del HMS Vic- 
torious que cruzaba ante las costas británicas del Canal de la 
Mancha. 

En agosto de 1960 y en preparación para su entrega al Arma 
Aérea de la Flota, el avión recibió el apropiado nombre de Bucca¬ 
neer S. Mk 1 y el 7 de marzo de 1961, el 700. U Z Squadron se forma¬ 
ba en Lossiemouth, Escocia, bajo el mando del capitán de Fragata 
AJ. Leahy como la unidad de vuelos intensivos de prueba del Buc¬ 
caneer. Inicialmente sin embargo, el escuadrón voló sobre 1 Iawker 
Hunter para entrenamiento ya que hasta el 3 de agosto no recibió 
el primero de sus cinco aviones (números 15 al 19). El penúltimo 
de ellos, XK534, se recibió en noviembre y fue el primero en adop¬ 
tar el acabado operativo estándar en blanco brillante «anti('radia¬ 
ción (nuclear)» con insignas nacionales pálidas, similares a los nú¬ 
meros de serie y a los de identificación de unidad. El escuadrón 
consumó un completo programa de investigación de las capacida¬ 
des operativas, fiabilidad de los sistemas, procedimientos de man¬ 
tenimiento y de emergencia hasta que. completado su trabajo, fue 
disuelto en enero de 1963. 

En operaciones 

Entretanto, el Buccaneer había entrado en operaciones con la 
formación de 801.° Squadron en Lossiemouth el 26 de julio de 
1962. El 20 de febrero de 1963 siete aviones del escuadrón embar¬ 
caron en el HMS Ark Royal para un corto crucero. En agosto de 
esc año se inició una asociación más larga con el HMS Victorious 
que embarcó a la unidad con destino al Lejano Oriente, con una 
forzada pausa en su itinerario cuando los Buccaneer se estaciona¬ 
ron en Dar-es-Salaam, Tanzania, en enero de 1964 para apoyar a 
las fuerzas terrestres en el aplastamiento de una revuelta. El escua¬ 
drón fue equipado con bombas convencionales y lanzacohetes para 
estas misiones, pero no se requirió su intervención activa y regresó 
a su hogar en julio de 1965 para la disolución de la unidad. 

Los aviones del 801.° Squadron procedían del primer pedido por 
50 Buccaneer de setiembre de 1958, del que los primeros cuarenta 
fueron completados como Buccaneer S.Mk 1, y habían hecho sui¬ 



dos Buccaneer S.Mk2 del 800.° Squadron del Arma Aérea de la Flota, embarcad» 
en el HMS Eagle demuestran el sistema «buddy» de reabastecimiento mee:-':; - ~ 
contenedor bajo el ala de estribor. El segundo avión lleva bombas de 45 : Les 

S.Mk 1 utilizaban sondas escamoteadles para reabastecimiento. 






































El primer usuario operativo del 
Buccaneer S.Mk 2 fue el 801.° Squadron, 
formado en 1965 para ser embarcado en 
el HMS Victorious, como indica la letra 
«V» bajo el tridente alado de la insignia 
de la deriva. Los primeros Mk 2 llevaron 
un acabado gris marino muy oscuro en 
las superficies superiores, pero 
conservaron el blanco brillante de las 
inferiores. 



El color estándar final del AAF para el 
Buccaneer S.Mk 2 es el mostrada por 
este aparato del 809.° Squadron. 

El XV340 tuvo una carrera azarosa, 
transferido a la RAF en 1973 y actuando 
en investigación de fatiga tras la 
aparición en 1980 de problemas 
estructurales, artes de ser relegado a 
instrucción estática. 


primeros vuelos entre enero de 1962 y diciembre de 1963. Estos 
aviones también equiparon al 800." Squadron, formado ei 18 de 
marzo de 1964 para servicio a bordo del HMS Eagle y al 809. a 
Squadron del cuartel general y con base en tierra. Los Buccaneer 
del Eagle recibieron también su tarea operativa en la costa oriental 
africana y en marzo de 1966 el portaviones se estacionó en el Canal 
de Mozambique para patrullar las rutas de los petroleros que inten¬ 
taban suministrar el vital fluido a Rhodesia (hoy Zimbabwe) des¬ 
pués de su ilegal declaración de independencia. El cometido del 
809." Squadron era el entrenamiento de las tripulaciones, pero la 
unidad también mantenía una tarea de desarrollo operativo hasta 
marzo de 1965, cuando fue renumerada 709 y poco después 736.° 
Squadron. Esta unidad fue ei último usuario del Buccaneer S.Mkl 
y cuando este tipo fue dado de baja en diciembre de 1970 sólo 
habían sobrevivido 27 de los 40 originales juntamente con trece de 
los aviones de desarrollo. 

Las deficiencias de la versión original de producción eran evi¬ 
dentes incluso antes de entrar en servicio. Como ejemplo, el 800.° 
Squadron disponía de una patrulla de Supermarine Scimitar para 
que pudiesen aprovisionar en vuelo a sus Buccaneer S.Mkl utili¬ 
zando el contenedor «buddy» antes de que procedieran a su mi¬ 
sión: no podían ser catapultados con su peso máximo en climas 
cálidos y si dejaban el buque con los depósitos semivacíos, el radio 
de acción era muy corto. Esta deficiencia pudo ser obviada en el 
Buccaneer S.Mk 2 mediante la instalación de dos turbofan Rolls- 
Royce Spey que proporcionaban un 30 % de incremento en em¬ 
puje. Solicitados en enero de 1962, los Buccaneer S.Mk 2 volaron 
por vez primera el 17 de mayo de 1963 cuando el décimo avión de 
desarrollo fue transformado y estuvo en condiciones de vuelo en 
Holme. La línea de montaje produjo variantes con motor Spey 


desde el 41avión, que voló e! 5 de junio de 1964 y esta versión era 
fácilmente reconocible por sus tomas de aire de mayor tamaño y 
sus bordes marginales ligeramente alargados. Una sonda fija de 
reaprovisionamiento en vuelo sustituyó a la escamoteable def 
S.Mk 1 y los colores cambiaron a gris en las superficies superiores y 
blanco en las inferiores, aunque en diciembre de 1966 se introdujo 
un esquema completamente en gris. 

El 700.°B Squadron se constituyó el 9 de abril de 1965 como 
unidad de pruebas intensivas del Buccaneer S.Mk 2 y el tipo se hizo 
a la mar en el HMS Mermes en enero de 1967 al embarcar el 809." 
Squadron un año después de su formación. Una de las primeras 
misiones del escuadrón fue patrullar las aguas de Gibraltar tras las 
restricciones impuestas por España al tráfico que utilizaba el aeró¬ 
dromo de North Front en la Roca. Los Buccaneer S.Mk 2 volaron 
desde el HMS Eagle con el 800.° Squadron, mientras el 801.° ¡o 
hacía desde el Mermes , el 803." desde tierra en Lossiemouth y el 
736." volaba desde ese mismo aeródromo en misiones de entrena¬ 
miento. En febrero de 1972, sin embargo, las bajas en la fuerza de 
portaviones dejaron al 809." Squadron como única unidad embar¬ 
cada en el HMS Ark Royal. Desde allí despegaron los 14 Bucca¬ 
neer restantes e! 27 de noviembre de 1978, rumbo a una nueva 
carrera con la RAF. 

Otra fuerza aérea estaba ya operando los Buccaneer con moto¬ 
res Spey como resultado de un pedido de 16 ejemplares y otras 14 

Sudáfrica adquirió el Buccaneer S.Mk 50 para operaciones antibuque mediante el 
Acuerdo Naval de Simonstown. Sin embargo, han sido utilizados en acciones 
convencionales contra fuerzas angoleñas. En la foto, uno de los seis Buccaneer 
sudafricanos que aún permanecen en servicio dispara sus cohetes Matra de 63 mm 
{foto Hermán Potgieter). 




















































Grandes Aviones del Mundo 
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opciones efectuado por Sudáírica. Estos aviones, designados Buc- 
caneer S.Mk 50, eran similares al S.Mk 2 pero carecían del sistema 
asistido de plegado de las alas y llevaban dos motores cohete Bris- 
tol Siddeley BS.605 de 3 629 kg de empuje, escamoteables en la 
parte baja trasera del fuselaje, como ayuda al despegue en ambien¬ 
te cálido. Entregados al 24 ° Squadron de Waterkíoof a partir de 
octubre de 1965 y tras entrenarse las tripulaciones en Lossiemouth, 
los Buccaneer S.Mk 50 estaban destinados al ataque marítimo, 
aunque de hecho sus únicas misiones de combate han sido incursio¬ 
nes de bombardeo contra territorio angoleño. Tan pronto como 
esta posibilidad fue constatada por el gobierno británico se prohi¬ 
bió la venta de los 14 aviones opcionales e incluso la sustitución de 
uno accidentado en ¡a entrega. Las fuerzas aéreas sudafricanas 
cuentan en la actualidad como máximo sólo con seis supervivientes 
del lote original y su armamento incluye contenedores lanzacohe¬ 
tes Matra y misiles AS.30, así como bombas de caída libre. 

Servicio en la RAF 

A mediados del decenio de 1960 el proceso ele reducción de gas¬ 
tos de defensa que había forzado el abandono de los Buccaneer 
como aviones embarcados fue responsable también de la entrada 
en servicio de este avión con la RAF con la anulación del BAC 
TSR.2 y la cancelación de su prevista sustitución por General Dy¬ 
namics F-111K. Para llenar el hueco sólo quedaba disponible el 
Buccaneer e inevitablemente se anunció en julio de 1968 que se 
habían solicitado 26 ejemplares para la RAF y que ésta también 
recibiría 62 de los 84 construidos para la Royaí Navy. Además de 
para misiones de ataque nuclear, los aviones de la RAF estarían 
destinados a operaciones antibuque desde bases terrestres y se ini¬ 
ció un programa para equipar a los Buccaneer S.Mk 2 con misiles 
aire-superficie Marte! como sustitutos de los Martin Bullpup. Las 
modificaciones Martcl se efectuaron en el 683’ Buccaneer S.Mk 2 
(XV352) a finales de 1967 y los últimos siete destinados a la RN 
fueron construidos de esta forma, denominados retrospectivamen¬ 
te Buccaner S.Mk 2D. Los aviones del Arma Aérea de la Flota sin 
misiles Martel fueron conocidos como Buccaneer S.Mk 2C aunque 
todos recibieron parte de la aviónica mejorada asociada al progra¬ 
ma de modificación. Los de nueva producción para ia RAF eran 
los Buccaneer S.Mk 2B con Martel, mientras que los S.Mk 2C 
transferidos a la RAF pasaron a ser S.Mk 2A. Posteriormente, se 
solicitaron otros 23 S.Mk 2B (incluyendo cuatro para pruebas de 
armamento con el Royal Aircraft Establishment) y cuando el últi¬ 
mo (XZ432) fue entregado a la RAF Germany el 6 de octubre de 
1977, se trataba del 2097* Buccaneer producido. 

La base principal de los Buccaneer de la RAF fue Honington, 
donde se constituyó el I de octubre de 1969 el 127’ Squadron. ini¬ 
cialmente con Buccaneer S.Mk 2A de segunda mano. Recibieron 
un camuflaje verde y gris en sus superficies superiores y gris claro 
en las inferiores pero posteriormente se adoptó un esquema disrup- 
tivo total, más acorde con las maniobras a baja cota. El primer 
Buccaneer S.Mk 2B (XW525) construido directamente para la 
RAF voló el 8 de enero de 1970 y las primeras entregas fueron para 
la RAF Germany adonde fue transferido en enero de 1971 el 157’ 
Squadron. tras su constitución en Honington el 1 de octubre ante- 



Una de las armas opcionales actuales del Buccaneer es la bomba guiada por láser 
Paveway como la que lleva suspendida en el soporte externo este avión de pruebas 
S.Mk 28. En el soporte interno, lleva un señalizador Pave Sprke y el avión, como 
todos los pertenecientes a la RAF Germany, no lleva sonda. 
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rior. En Laarbruch se le unió, en octubre de 1972. el 16.° Squadnn 
para completar la fuerza de aviones de ataque en Alemania Ade¬ 
más de armas nucleares, las do-- unidades están equipadas para - 
lizar hasta cuatro bombas de 454 kg de caída libre o frenadas coa 
paracaídas, o cuatro bombas-racimo BL755 en la bodega intenta, 
mientras los cuatro soportes subalares montan diversas combina¬ 
ciones de depósitos auxiliares, misiles AIM-9B Sidewinder para 
autodefensa, contenedores de perturbación AN'ALQ-101(VFlO 
y/o señalizadores Pave Spike para bombas Paveway guiadas por 
láser. Durante el decenio de 1970 muchos Buccaneer fueron equi- 
pados con una abultada compuerta de bombas que proporcionaba 
espacio extra para combustible. Desde el 30.® Buccaneer S.Mk 2B 
en 1974, se instaló un receptor - ARI >22' :-i 

extremidades delantera v trasera del - der _ 

sido instalado retrospectivamente en 1 .. n 

tirada de los Buccaneer de la RAFG . j_ :e 1-*S3 

cuando el 15.° Squadron inició su conveisiim al Paavñ Tenada, 
en la actualidad sus compañeros se - 

de cambio. 

Los dos escuadrones de Buccaneer que - u 


*.r 


iaJUVB 


vicio a principios de 1984 han recibido i r 
retrasar su prevista sustitución por Tornud 
fuerza de ataque con cierta credibilidad bajo c ntr : e ; ese s*r«- 

mo de la OTAN -Atlántico, los aviones de !u¿ d:> _r. z_ . * 

zaron en enero de 1985 un programa de mudu 
permitirán utilizar los nuevos misiles antibuque Se - . . 
siguiente se iniciará la mejora del equipo de navega: r. ; 
sentador de radar. 


Variantes del Blackburn Buccaneer 


NA 3-9: prototipélate desarrollé de 20 aviones (XK486- 
491, XK523-536) 

Buccaneer S.Mk 1: motar Gyron Júnior: pedido 
producción para la RN de 50 corregida a 40 (XN922-935, 
XN94B-973) 

Buccsnoer S.Mk 2: motor Spey; pedido cíe la RN por 94 
ejemplaíes; reducido a 84 (XN974-9S3, transferidos de! 
contrato Buccaneer S.Mk 1. más XT269-288, XVI52- 
163, XV332-361, XV364-869I 
Buccaneer S.Mk 2A: designación retrospectiva aplicada a 


aviones de la RN transferí dos £ a RAF a — a- i: Va-y 
Buccaneer S.Mk 20: Peídos - :r ’.*•:€ 

Ejecutiva) por 49 aviones car VLA FIF-ril 
XW9B6'9aS.XX885'90l, XZ43ÍM32} nmtmmemmi 
Buccaneer5,Mk2C: dss¡gnac : ;r- ‘T'ztzir :=•= 
aviones RN sin Maris 

Buccaneer S.Mk 2 D: designación refrospect .■a := 
aviones RN con Marte! 

Buccaneer S.Mk 5D: motor Spey: corrí rain s_:í" :í~ : 
por 16 aviones {4 n-426) 


Corle esquemático del Blackburn Buccaneer S.Mk 2B 


1 Saod a reaba ste'cinmento 

2 Radar exploración 

3 Radar multimodo búsqueda y 

control 

1 Grabador armamento 

5 Radorno (abierto) 

6 Bisagra raidomo 

7 Ordenadordispersor lluvia 
parabrisas 

8 Conducto níspero: lluvia 
parabrisas 

9 Limgi apara brisas 

10 Parabrisas a prueba de pairos 

11 Presentador iron'aí datos 

12 Dorso tablero instrumentos 
\ 3 Pedales limón 

! 4 Eje a rl ¡cu íación alsrri zado r 
delantero 

15 L u i aleniz aje y carro ten 
5 6 Galo amortiguador aterrizador 
delantero 

1 7 Horquilla ru é da d el an te ra 

18 Rueda aterrizador delantero 

19 Alojamiento avio nica 

20 Palancpgasos 

21 Rail deslizamiento cu brolla 

22 Asiento Iamable pilóle 

23 Manilla lanzamiento asiento 

24 Cubierta deslizabi o 

25 Cristahntermedio protección 
navegante 

26 Presentador datos navegante 


Toma a re estribor 
Asiento lanzadle navegante 
Estructura piso cabina 
Generador símbolos 
■presentador datos 
Toma aire babor 
Conducto desvelamiento 
Conducto loma aire 
Mamparo presión trasero 
cabina 

35 Depósito delantero principal 
fuselaje 

36 Motor accionamiento cubiertas 

37 Tope rail cubiertas 

38 I jí bolán HqIIs Ftqycc 
RB 168-1A Spey Mk 101 

39 Conducto purga aire 

40 Pane I d es rr o n tabto capó 

41 Bancada déla n t era m otor 

42 Carta!usgos 

43 Bancada i rasera motor 

44 E strucl u ra de lanío ra 1 úsela ¡o 

45 Conducto purga aire 

46 Mecanismo manual cubiertas 

47 Panel d esmon ¡abto supo ri or 
capó 


48 Depósito auxiliar esr-Mr 

49 Contenedor adquis-cón 
datos 

50 Soporte co n te n ed 0 r e n 5 : 
datos 

51 Misil aire-superficie Mane 

52 Linea plegado semipleno 




















































evnmlBHKaeer.n 
15tfenpeMie1Sqe^tais 
S.Mk 50 que fueron encuadrados en el 
2í* Sen de Waterkioof en '355-55. Los 
Buccaneer sudafricanos son los únicos 
que disponen de un motor cohete 
escamoteare para mejorar las 
prestaciones de despegue. 


Para participar en un ejercicio de 
entrenamiento táctico «Red Flag» de ia 
USAF en 1877, los Buccaneer S.Mk 2B 
del 208.° Sqn fueron sobrepintados con 
un esquema en ocre oscuro y ocre claro 
mates, aunque el radomo y la cola de 
este avión conservan los colores 
originales. La estrella roja es una 
insignia temporal. 


53 
5* 
55 
55 

57 

58 

59 
50 
3T 
62 
63 

54 

65 

66 


63 

69 

70 

71 

72 
"3 

74 

75 
7S 
77 

73 


Conduelo sopeado borde ataque 
Antena UHF 
E su ec’u r a espi na dorsa I 
,_uz anticolisión 
Actuad o r plegado semrpfano 
Mecanismo actuación pispado 
Soporte externo subalar 
Alojamiento antena ARl 18228 
Borde de ataque soaladü 
..jz navegación estribor 
Luz formación 
Alerón sopiado estribor 
Acluador alerón 
Borde marginal estribor 
pie gado) 

Conducios sopiado alerones y 

flaps 

"laps soplado estribor 
Sordo marginal babor (plegado) 
Deposito cenual fuselaje 
Formero mecanizado central 
Herraje unión formeros 
Depósito trasero fuselaje 
Cableado -eléctrico 
Bodega aviómca 
Ordenador datos aéreos 
D^léctnco antenas HF 
Toma aire refrigeración 
bodegas equipo 
Herraje unión larguero deriva 
Estructura deriva 


81 

Mari inele actuación 

95 Fiap estabilizador babor 

113 

Actuador bodega bombas 


estabilizadores 

96 Estructura timón 

114 

Charnela trasera bodega 

82 

Mando martinete actuación 

9 7 Me can is mo $ c t u ac ion timó n 


bombas 



dirección 

115 

Estructura fiap sopiado babor 

83 

Conducto aire soplado 

98 Martinete actuación limón 

116 

Actuador fiap 


estabilizadores 

99 Gato actuación'renos 

117 

Alerón soplado babor 

84 

Carenado central 

aerodinámicos 

113 

Conducto sopla rio 


estabilizadores 

100 Abi sag ram te nto f ro n o 

119 

Henaje: unión plano 

85 

Antena delantera sistema alerta 

101 Actuado* deslizamiento 

120 Actuador plegado semipfano 


pasiva 

aerofreno 

121 

Cabeza vastago aterrizador 

86 

Borde ataque soplado 

102 Cono trasero escindido 


principal babor 


estabilizador 

aerofreno 

122 

Afolarme nto rueda babor 

87 

Estructura estabilizador 

103 Aleta su pe no r co n o 

123 

Martinete actuación 


enterizo 

104 Panel refuerzo panal abeja 


aterrador 

83 

Fiap estabilizador 

105 Alela inferior cono 

124 

Borde ataque soplado interno 

89 

Martinete aefuador fiap 

106 Freno aerodinámico (abierto) 

125 

F ¡ación soporte suba lar 


estabilizador 

107 Brazo charnela 


interno 

30 Eie articulación estabilizadores 

105 Estructura trasera lusefajé 

126 

Depósito auxiliar babor. 1 956 

31 

Carenado superior deriva 

109 Ventilación 


litros 

92 

Luz navegación trasera 

UO Gancho apontaje/de fondón 



33 

Luz formación 

1 11 Carenado protección Ilujo 



94 

Antena trasera sistema pasivo 

gases 




alerta 

1 12 Tobera escape gases 




127 Charnela plegado larguero 
principal plano 

128 Cha r ne Ia pl og adc I a rg uc r o 
(rasero 

129 Amortiguador aterrizador 
principal babor 

130 Rueda aterrizador babor 

131 Puertas aterrizador 

132 Fijación soporte su balar 
externo 

133 Varilla mando alerón 

134 Martinete actuación ate ron 


plano 

136 Pañetes maquinados 
revistimiénto 

137 Borde marginal babor 

138 Luz formación 

139 Conmutadores disparo 
accidento 

140 Soporte izado plano 

141 Luz navec ación baóor 

142 Borde de ataque soplado 
externo 



pifos 

Alojamiento antena babor ARl 
13228 

Soporte subatar babor 
Misil aire-superficie Man el 
Contenedor 36 cohetes 
Bodega relativa bombas 
Cier-e compuerta bombas 
Bombas 450 kg {cuatro 
internas) 

Eje rotación delantero bodega 
De pósito auxiliar oodega. 

I 932 litros 














































































































































































































































































Blackburn Buccaneer 



Especificaciones técnicas 

Buccaneer S.Mk 2 

i 

Tipo: biplaza (embarcable) de ataque 

Planta motriz: dos turbofan Rolls-Royce RB. 168-1A Spey Mk 101 de 
5 035 kg de empuje unitario más (S.Mk 50 sólo) dos motores cohete 
Bristol-Siddeley/Rolls-Royce BS.6Ü5 de 3 629 kg de empuje unitario 
durante 30 segundos 

Prestaciones: velocidad máxima 1 038 km/h o Maeh 0,85 a 61 m; 
alcance típico 3 700 km; autonomía 9 horas con dos 
reaprovisionamientos en vuelo 

Pesos: típico en aterrizaje 15 876 kg; normal en despegue de 20 866 
a 25 402 kg: máximo en despegue 28 123 kg 

Dimensiones: envergadura 13,4Í m; longitud 19,33 rn; altura 4,95 m; 
superficie alar 47,82 m 2 

Armamento: (Buccaneer S.Mk 2B para ataque marítimo) dos misiles 
aire-superficie Martel (posteriormente Sea Eagle) o 16 bombas de 
454 kg o (Buccaneer S.Mk 50) cuatro misiles A-S AS.30 o cuatro 
lanzacohetes de 68 mm, más carga interna 


El antepenúltimo Buccaneer S.Mk 2B, XZ430, tue entregado al 208.” 
Squadron en 1977 y luce rasgos de producción final, como las abultadas 
compuertas de la bodega de bombas, que llevan combustible 
suplementario, y los receptores de alerta radar en el carenado de la 
deriva. Eí 208. D Squadron está actualmente basado en Lossiemouth para 
misiones de ataque marítimo. 



























































































Nakajima Ki-44 Shoki 


Historia y notas 

Nakajima diseño y desarrolló casi al 
mismo tiempo que el Kí-43, un inler- 
ceptador de altas prestaciones que, 
con prioridad específica en alta veloci¬ 
dad y máxima trepada, estaba propul¬ 
sado por un motor radial Nakajima 
Ha-41 de 1 250 hp. De configuración 
general similar al Ki-43, el nuevo 
avión fue denominado Ki-44 y su pro¬ 
totipo voló por vez primera en agosto 
de 1940 y tras satisfactorias pruebas 
de servicio, entró en producción como 
Monoplaza de Caza dd Ejército Tipo 2 
Modelo IA Sboki (Nakajima Ki-44- 
la) Al principio, las altas velocidades 
de aterrizaje y la limitada maniobrabi- 
lidad dd Shok* (demonio) que tenía 
una alta carga alar para su tiempo, le 
hizo impopular con sus pilotos. Sin 
embargo* ai aumentar la experiencia 
de pilotaje con el nuevo avión y sus 
indudables dotes de interceptador hi¬ 
cieron tornarse la impopularidad en 
respeto. Cuando cesó la producción a 
finales de 1944 se habían construido 
un total de 1 225 de todas las variantes 
y se le había utilizado primordial men¬ 
te en la defensa de las islas metropoli¬ 
tanas contra las incursiones aéreas 
aliadas. Este tipo de interceptación 


recibió el nombre código aliado de 
«Tojo», 

Variantes 

Ki-44: prototipo y avión de 
preproducción con un armamento de 
dos ametralladoras de 7,7 mm y otras 
dos de 12,7 mm 

Ki-44-Ia: versión de producción 
inicial, similar básicamente al Tipo 
Ki-44 

Ki-44-Ib: como el Ki-44-la a 
excepción del armamento, cuatro 
ametralladoras de 12.7 mm 
Ki-44-ic: como el Ki-44-Ib, pero con 
carenados de las ruedas principales 
modificados 

Ks-44-II: prototipo y avión de 
preproducción con motor Ha-109 


Nakajima Ki-44-llb tíel 23,° Sentai de la Fuerza Aérea del Ejército Imperial Japonés 
basado en territorio metropolitano durante 1944. 


Ki-44-JIa: versión inicial de 
producción del Ki-44-II; armamento 
como el Kí-44-Ia 
Ki-44-Ilb: versión principal de 
producción; armamento como el 
Kí-44-Ib 

Ki-44-Ik: versión principal de 
producción del Ki-44-11; armado con 
cuatro cañones de 20 mm o dos de 
40 mm y dos ametralladoras de 
12,7 mm 

KI-44-ti la; versión de producción con 
motor radial Nakajima Ha-145 de 
2 000 hp y tm armamento de cuatro 
cañones de 20 mm 
KÍ-44JIlh: versión final de 
producción, idéntico al Kí-44-líla, 
pero con dos cañones de 20 mm y dos 
de 37 mm 


Especificaciones técnicas 

Nakajima Ki-44-IIb 
Tipo: caza monoplaza interceptador 
Planta motriz: un motor radial 
Nakajima Ha-109 de 1 52ühp 
Prestaciones: velocidad máxima 
605 km/h a 5 200 m; techo de servicie 
11 200 m ; alcance máximo 1 700 km 
Pesos: vacío 2 105 kg; cargado 
2 764 kg; máximo en despegue 
2 995 kg; carga alar neta 
199,66 kg/m r 

Dimensiones: envergadura 9,45 m; 
longitud 8,80 m; altura 3,25 m; 
superficie alar 15,00 nr 
Armamento: cuatro ametralladoras 
de tiro frontal Tipo I (Ho-lU3)de 
12,7 mm (dos en el capó del motor y 
las otras dos en las alas) 



Nakajima Ki-49 Donryu 


Nakajima Ki-49-IIa del 3, er Chutai, 62.° Sentai de la Fuerza Aérea del 
Ejército imperial Japonés, operando sobre Birmania, las Indias Orientales 
neerlandesas y Nueva Guinea entre enero y octubre de 1944, 


Historia y notas 

Diseñado para sustituir al bombarde¬ 
ro Mitsubishi Ki-21 que había entrado 
en servicio en 1938, el Nakajima Ki-49 
estaba previsto para que pudiese ac¬ 
tuar sin necesidad de escolta de cazas. 
Monoplano cantilever de implanta¬ 
ción media y propulsado inicialmeníe 
por dos motores radiales Nakajima 
Ha-5 KAL el prototipo voló por ve/ 
primera en agosto de 1939. El segun¬ 
do y tercer prototipo y los siete avio¬ 
nes de preproducción llevaban moto¬ 
res Nakajima Ha-41 de l 250 hp que 
también se utilizaron para propulsar 
la primera serie de producción, deno¬ 
minada Bombardero Pesado del Ejér¬ 
cito Tipo 100 Modelo I Donryu (Ki-49- 
I), que entró en fabricación en marzo 
de 1941. El primero de estos aviones 
entró en servicio operativo en e! 
otoño de ese año y tras un destaca¬ 
mento inicial en China tomó parte en 
la guerra del Pacífico en el área de 
Nueva Guinea y en ataques a territo¬ 
rio australiano. En acción se demostró 
que el Donryu (dragón de la tormen¬ 
ta) carecía de la potencia necesaria 
con la consiguiente disminución de la 
carga ofensiva o de la velocidad por !o 
que en la primavera de 1942 volaron 
dos prototipos Ki-49-II con motores 
más potentes Nakajima Ha-109, blin¬ 
daje mejorado y depósitos autosellan- 
tes. Se originó así la serie Ki-49- ¡la 
que llevaba el mismo armamento que 
el Ki-49-1 y que fue producido tam¬ 
bién en la versión Ki-49-IIb con cam¬ 
bio de armamento que sustituía tres 
de las ametralladoras de 7,7 mm por 
armas similares de 12,7 mm. Incluso 
entonces las prestaciones se demostra¬ 
ron inadecuadas cuando e! Ki-49 se 
enfrentaba a los cazas aliados más 




avanzados, pui lo que se prodiqo kt 
versión Ki-49-III con motores Nakaji¬ 
ma Ha-117 de 2 420 hp pero sólo se 
habían construido sets prototipos 
cuando cesó la producción en diciem¬ 
bre de 1944. La incapacidad del Ki-49 
para cumplir sus misiones previstas 
hizo que en las ultimas etapas de la 
guerra fuesen empleados en misiones 
de patrullas antisubmarina., transporte 
de tropas y en la fase final en ataques 
kamikaze . Nakajima construyó 769 
ejemplares, Tachikawa produjo 50. 
incluyendo el primer total tres prototi¬ 
pos Ki*58 de una caza de escolta con 
motores Ha-109 v dos prototipos Ki- 
80 de una variante prevista como 
avión señalizador de blancos y guía de 
navegación. El Ki-49 recibió e! apodo 
en el código aliado de «Helen». 


Especificaciones técnicas 
Nakajima Ki-49-IIa 
Tipo : bombardero pesado 
Planta motriz: dos motores radíales 
Nakajima Ha-109 (Ejército Tipo 2) de 
14 cilindros en doble estrella, 
estabilizados a una potencia unitaria 
en despegue de 1 500 hp y a 1 300 hp a 
5 280 m y accionando hélices tópalas 
metálicas de velocidad constante 


Prestaciones: velocidad máxima 
492 km/h a 5 000 m; techo de servicio 
9 300 m; alcance con combustible 
máximo 2 950 km 
Pesos: vacío 6 530 kg; máximo en 
despegue 11 400 kg; carga alar neta 
154,7 kg/irr 

Dimensiones: envergadura 20.42 m; 


longitud 16*50; altura 4,25 ni, 
superficie alar 69,05 nr 
Armamento: un cañón de 20 mm en i a 
tórrela dorsal y cinco ametralladoras 
de 7,7 mm más una carga máxima 
ofensiva de t 000 kg (que se 
convertían en i 600 kg en misiones 
suicidas) 
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Nakajima Ki-84 Hayate 


Historia y notas 

La entrada en servicio, durante el ve¬ 
rano de 1944, del Nakajima Ki-84 
Hayate (viento fresco), monoplaza de 
caza e interceptación y caza bombar¬ 
dero llegó demasiado tarde para el 
Ejército Imperial Japonés. Si hubiese 
estado disponible antes y en números 
mayores, este excelente caza podría 
haber resultado un serio problema 
para los Aliados, ya que tenía una ve¬ 
locidad de trepada y maniobrabilidad 
superiores a las del North A me rían 
P-51H Mustang o el Republic P-47N 
Thundcrbolt que operaban en el área 
del Pacífico, Su diseño había comen¬ 
zado a principios de 1942 y los buenos 
resultados en las pruebas de los dos 
prototipos condujeron a la fabricación 
de 83 aviones de pruebas de servicio y 
42 de preproducción, A finales de 
1943 comenzó la producción a gran es- 
cata de alta prioridad bajo la designa¬ 
ción oficial de Caza del Ejército Tipo 4 
Modelo 1A Hayate (Ki-S4-la) llevando 
un armamento de dos ametralladoras 
de 12.7 mm y dos cañones alares de 20 
mm. Las versiones subsiguientes de 
producción incluyeron el Ki-84-Ib con 
las ametralladoras sustituidas por ca¬ 
ñones de 20 mm, el Ki-84-le armado 
con dos de 20 mm y dos de 30 mm y el 
Ki-84-H que introducía madera en la 
estructura de la célula para ahorrar 
aleaciones ligeras y que se utilizó 
tanto con el armamento del Ki-84-Ib 
como con el del Ki-84-íc. Denomina¬ 
do «Frank» por los Aliados, el Ki-84 
fue empleado intensamente desde fi¬ 


nales de 1944 y cuando cesó la produc¬ 
ción se habían construido 3 514, in¬ 
cluyendo 94 por Mansyu. El total in¬ 
cluía también tres prototipos Ki-106 
de estructura completamente en made¬ 
ra y realizado en el L Cr Arsenal Aé¬ 
reo de Tachikawa y un único KM 13 
con un contenido máximo de acero en 
su estructura. Estos cuatro prototipos 
se fabricaron para ahorrar importan¬ 
tes cantidades de aleaciones ligeras. 
La variante final fue el solitario Ki- 
1J6, una transformación efectuada 
por Mansyu de un Ki-84-la estándar 
con una planta motriz de peso liviano, 
el Mitsubishi Ha-33 de 1 500 hp no¬ 
minales. 

Especificaciones técnicas 

Nakajima Ki-84-la 
Tipo: monoplaza de caza, 
interceptación y cazabombardero 
Planta motriz: un motor radial 
Nakajima Ha-45 de 1 900 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
631 km/h a 6 i 20 m; velocidad de 
crucero 445 km h; techo de servicio 
til 500 m; alcance máximo 2 168 km 
Pesos: vacío 2 660 kg: máximo 


Nakajima Ki-84-la del 58.° Shimbu lai en agosto de 1944. 


en despegue 3 890 kg 
Dimensiones: envergadura 11.24 rn; 
longitud 9,92 m: altura 3,39 m; 
superficie alar 21,00 nr 
Armamento: dos ametralladoras Tipo 


1 (Ho-103) de 12,7 mm montadas en 
el fuselaje y dos cañones Ho-5 de 
20 mm implantados en las atas, más 
soportes subalares para dos bombas 
de 250 kg o dos depósitos de 200 litros 


Nakajima KL84-!a. 


Nakajima Ki-115 Tsurugi 



Diseñado como bomba volante pilotada para ataques kamikaze, el Nakajima KM 15 
carecía de cualquier refinamiento. Las dos protuberancias en la parte delantera de 
la cabina son los tapones abiertos del depósito de combustible. 


Historia y notas 

En enero de 1945 el Ejército Imperial 
Japonés ordenó a Nakajima diseñar y 
desarrollar tan rápidamente como 
fuese posible, un avión básico que pu¬ 
diese llevar una bomba de hasta 
800 ku para ser utilizado en ataques 
kamikíize. El prototipo resultante, 
Nakajima Ki-IIS. era un monoplano 
de ala baja de construcción mixta pro¬ 
pulsado por un motor radial Nakajima 
Ha-35 y que tenía un tren de aterri¬ 
zaje fi jó en tubo de acero soldado, sin 
amortiguadores y que debía ser lanza¬ 
do después del despegue para misio¬ 
nes kamikaze. Las pruebas demostra¬ 
ron que el manejo en tierra era ina¬ 
ceptable de esta forma, por lo que se 
instalaron en los aterrizadores princi¬ 


pales amortiguadores simples. En esta 
nueva configuración e incorporando 
algunas otras modificaciones meno¬ 
res, el avión entró en producción 
como Ki-115a Tsurugi (sable), No 
obstante, Nakajima sólo había cons¬ 
truido 104 ejemplares cuando con¬ 
cluyeron las hostilidades y ninguno de 
ellos fue utilizado en operaciones. 

Especificaciones técnicas 

Nakajima Ki-115a 

Tipo: monoplaza para ataques 

suicidas 

Planta motriz: un motor radial 
Nakajima Ha-35 de I 130 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
550 km/h a 2 800 m: velocidad de 
crucero 300 km/h: alcance l 200 km 


Pesos: vacío i 640 kg: máximo en 
despegue 2 880 kg: carga alar neta 
208 kg/rrr 

Dimensiones: envergadura 8,60 m: 
longitud 8,55 m: altura 3,30 m; 


superficie alar 12,40 m 
Armamento: una bomba 
de hasta 800 kg suspendida 
semioculta en la sección ventral del 
fuselaje 



Nardi F.N.305 

Historia y notas 

Fundada en Milán por los hermanos 
Euste, Elio, y Luigi Nardi, la compa¬ 
ñía Fratclh Ñardi construyó sus pri¬ 
meros aviones en 1934-35, El prototi¬ 
po Nardi F.N.305, con número de 
serie MM277. hizo su vuelo inaugural 
el 19 de lebrero de 1935 pilotado por 
Arturo Ferrarin. Monoplano de ala 
baja cantilever de construcción mixta, 
con tren de aterrizaje clásico y esca¬ 
motea ble hacia a tras, estaba previsto 
para misiones de entrenamiento 
medio, deporte o turismo y por ello 
disponible en versiones mono y bipla¬ 
za. El prototipo MM267 era un bipla¬ 
za con cabinas cerradas en tándem, 
propulsado por un motor radial Fiat 
A,708 de 200 hp que alcanzó una ve¬ 
locidad máxima de 340 km/h. Le se¬ 
guirían otros dos prototipos con el 
mismo motor, el primero un monopla¬ 
za de entrenamiento de caza y el se¬ 
gundo un biplaza de entrenamiento 


básico y ambos con cabinas abiertas. 
Dos variantes de largo alcance 
F.N.305D se construirán a continua¬ 
ción. equipadas con motores radiales 
Walter Bora de 200 hp. El primero 
(I-UEBl) era un biplaza que efectuó 
un destacado vuelo sin escalas en 
marzo de 1939 desde Roma a Addis 
Abeba, en Etiopía, obteniendo un ré¬ 
cord para aviones de su clase a! cubrir 
4 463.80 km a una velocidad media de 
240 km/h. La segunda máquina, el 
F.N.305D II, era un monoplaza adqui¬ 
rido por Yugoslavia para un intento, 
luego abortado, de vuelo sin escalas 
sobre el Atlántico Norte, Finalmente 
se probó un prototipo con motor Alfa 
Romeo 115 y fue de esta forma como 
entró en producción en las factorías 
Píaggio al no ser lo bastante espacio¬ 
sos los talleres Nardi. 

Para cumplir pedidos del Ministerio 
del Aire italiano por un total de 258 
F.N.305 se traspasó la producción a 
Piaggio, que fabricó la mayoría de 
ellos como biplazas F.N.305A para 
misiones de entrenamiento de caza y 


enlace con la Regía Aeronáutica, Pe¬ 
queñas cantidades de los monoplazas 
F.N.305B y F.N,305C se incluyen en 
el total, el primero con cabina abierta 
y el último con cabina cerrada. La 
producción se concentró principal¬ 
mente entre los años 1937 y 1943. aun¬ 
que en 1948 se completaron en Piag¬ 
gio ocho máquinas que se encontra¬ 
ban parcialmente construidas. Los * 
aviones de serie F.N.305A se parecían 
al prototipo con motor Alfa Romeo 


Aunque de fuselaje anguloso, la 
utilización de tren escamoteable hacia 
atrás permitía al Nardi F.N.305A una 
respetable velocidad para su motor 
lineal de relativamente escasa potencia. 

excepto por la cubierta rediseñada. 

En el período 1937-1940 los 
F.N.305 tomaron parte en numerosos 
concursos y ral lies para aviones de de¬ 
porte y turismo, obteniendo con fre- 
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Nardi F.N.305 (sigue) 


atienda los premios y consiguiendo 
para la compañía Nardi una publici¬ 
dad muy favorable; como resultado se 
produjeron numerosos pedidos de ex¬ 
portación. En 1938 Chile adquirió 
nueve y Rumania, 3L Este último 
país consiguió una licencia de fabrica¬ 
ción para la compañía í AR de Brasov 
que fabricó un total de 124 ejempla¬ 
res, y convirtió el tipo en el entrena¬ 
dor básico y medio de las fuerzas aé¬ 
reas de Rumania. Los aviones ruma¬ 


nos estaban propulsados por el motor 
í AR 6G-1 * una versión construida con 
licencia dd de Havillanó Gipsy Síx. 
Posteriormente, Rumania adquirió 21 
F.N.305 de la sexta serie de produc¬ 
ción, en lugar de una compra prevista 
de transportes Sí AI S,83 que había 
sido rechazada por d gobierno. La 
orden de exportación más importante, 
300 aviones, se recibió sin embargo, 
de las autoridades francesas, pero sólo 
se habían entregado 41 cuando Italia 


Nardi F.N.310 

Historia y notas 

Diseñado por Luigi y Euslc Nardi. el 
Nardi F.N.310 de 1936 estaba propul¬ 


Nardi F.N.315 

Historia y notas 

Volado por primera vez por Giovanni 
Zappeita el 10 de julio de 1938, el 
Nardi F.N.315 era un desarrollo del 
305 que se diferenciaba de él por la 
cola de nuevo diseño, ía nueva y revi¬ 
sada cubierta de la cabina de la tripu¬ 
lación y la planta alar de diedro au¬ 
mentado, que disponía de flaps con¬ 
vencionales, El primer prototipo lle¬ 
vaba un motor Alfa Romeo 115-Ibis 
de 205 hp pero los restantes prototi¬ 
pos fueron probados con un Argus 
As ÍOE de 200 hp y un Hirfh HM.508 
de 230 hp. Al completarse las prue- 


sado por un motor radial Fiat A,TOS 
de 200 hp que permitía al prototipo 
una velocidad máxima de 300 km/h. 
Cu atriplaza de turismo con dos pa¬ 
rejas de asientos lado a lado, era simi¬ 
lar pero de mayores dimensiones que 


bus, Nardi inició la fabricación de seis 
F.N.315 con motor Hirth, dos de ellos 
para las fuerzas aéreas de Suiza y 25 
con motor Alfa Romeo para la Regia 
Aeronáutica que los utilizó en misio¬ 
nes de entrenamiento intermedio. 

El F.N.315 estándar con motor Alfa 
Romeo tenía una envergadura de 
8,47 m y un peso máximo al despegue 
de I 045 kg. La velocidad máxima era 
de 315 km/h y el alcance de 740 km. 

La Nardi F.N.315 era una versión 
remoforizada del F.N.305 construida 
para entrenamiento y turismo, por fo 
pe las secciones acrístaladas eran más 
amplias. 


Nardi F.N.316 

Historia y notas 

Ultimo desarrollo de! F.N.305, el pro¬ 
totipo del Nardi F.N.316. entrenador 
avanzado de caza, hizo su vuelo inicial 
en otoño de 1941. [.a planta motriz 
elegida, el Isotta-Fraschini Reta RC 
10 ÍZ de 270 hp estuvo plagado de 


continuos problemas de refrigeración 
y el pedido inicial de 50 aviones no 
continuó con la fabricación en serie tal 
como se preveía con anterioridad. De 
hecho sólo se completaron 49 avio¬ 
nes, 30 F.N.316M monoplazas y 19 
F.N.3Í6B biplazas. Por comparación 
con el prototipo, ambas versiones po¬ 
seían considerables refinamientos ae¬ 
rodinámicos, con alas y cola rediseña¬ 


Nardi F.N.333 Riviera 


Historia y notas 

El hidroavión anfibio prototipo Nardi 
F.N.333 apareció en setiembre de 
1952 como avión de turismo de lujo de 
configuración monoplano de ala alta 
con la cabina instalada sobre la parte 
delantera de un flotador monorre- 
diente. La estabilización en el agua la 
proporcionaba un par de flotadores 
que se retraían en los bordes margina¬ 
les de las alas y dos delgadas vigas que 
se extendían desde los planos para so¬ 
portar la cola bideriva. De construc¬ 
ción enteramente metálica, el prototi¬ 
po F.N.333 estaba propulsado por un 
motor Continental de 145 hp de po¬ 
tencia nominal, instalado detrás y 
sobre la cabina, que accionaba una 
hélice propulsora. 

Nardi construyó tres aviones de de¬ 
sarrollo, el último de ellos el prototipo 


Un anfibio ligero muy atractivo, el Nardi 
F.N.333S dispone de alas plegables 
poco usuales que mantienen los 
flotadores de estabilización en ei agua 
durante el proceso de plegado. Los 
aterrizadores principales del tren se 
albergan en el fuselaje, detrás de la 
cabina, y la rueda de proa en el extremo 
delantero deí mismo. 

definitivo de producción F.N.333S Ri¬ 
viera, pero como carecía de espacio 
suficiente para fabricar una serie de 
treinta anfibios, la fabricación la llevó 
a cabo la SI Al Savoia-Marchetti en 
Somma Lombardo y Vergiate. El pri¬ 
mer avión de serie fue probado en 
vuelo desde el lago Maggiore en 1960, 
distinguiéndose dd prototipo en la 
nueva cola de diseño revisado, una ca¬ 


Naval Aircraft Factory N3N Canary 


Historia y notas 

Diseñado por el Bureau of Aeronau- 
lies de ía US Navy, este biplaza de en¬ 
tren amiento primario fue el avión de 
mayor producción en la NAF y tam¬ 
bién el último biplano en servicio con 
las Fuerzas Armadas estadounidenses 
al darse de baja el último de ellos en 
1961. Biplano convencional de enver¬ 
gaduras idénticas con tren de aterri- 
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zafe de ruedas o flotador centraf/flota¬ 
dor es de estabilización y con una es¬ 
tructura básica en metal con revesti¬ 
miento textil, el tipo se inició con el 
prototipo NAF XN3N-1 que voló por 
primera vez en agosto de 1935, Los 
vuelos de pruebas condujeron a la fa¬ 
bricación de 179 aviones N3N-!, 158 
de ellos propulsados por motores ra¬ 
diales Wright .1-5 de 220 hp que la US 




declaró la guerra a Francia en junio 
de 1940. Ei último usuario extranje¬ 
ro fue Hungría con un pedido de 50 
ejemplares. 

Especificaciones técnicas 

Nardi F.N.3054 

Tipo: biplaza de entrenamiento de 
caza v enlace 

Planta motriz: un motor lineal 

Alfa Romeo 115 de 185 hp de 
potencia nominal 


el F.N.305, con una envergadura de 
10,00 m y un peso máximo en despe¬ 
gue de 1 150 kg. 

La sección principal de la cubierta 
de la cabina estaba dividida por el 
centro y cada sección abisagrada hacía 


Prestaciones: velocidad máximo 
300 km/h; techo de servicio 6 000 m; 
alcance 620 km 

Pesos: vacío equipado 704 kg; máx — 
en despegue 984 kg; carga alar neta 
82,00 kg/m 2 

Dimensiones; envergadura 8.4^ m: 
longitud 6,98 m: altura 2,10 m; 
superficie alar 12,00 m z 
Armamento; (ocasional) una o dos 
ametralladoras sincronizadas de 
7,7 mm y tiro frontal 


adelante. Una variante de atribulare: _ 
podía llevar una camilla en la cabam 
trasera medíante la eliminación de 
asientos correspondientes, pero sok 
se produ jeron unos cuantos de esta, 
tima versión. 


das: el monoplaza tenía cabina ce¬ 
rrada. 

Estos aviones sirvieron con la Regia 
Aeronáutica en las escuelas de vuelo 
desde enero de 1942 (F.N.316M) y 
junio de 1943 (F.N.3Í6B) y tras el ar¬ 
misticio con los Aliados, algunos de 
ellos permanecieron en servicio en el 
norte de Italia con la Luftwaffe que en 
abril de 1944 sólo disponía de siete 


ejemplares. Estos aparatos fuer ~ 
pronto dados de baja. 

El KN.316M tenía una velocidii 
máxima de 330 km/h, un techo 
servicio de 6 500 m y un alear.;, 
con carga máxima de combustible ... 
740 km, El armamento estaba eonsti- 
tuido por una o dos ametralladoras 
sincronizadas y de tiro frontal de “ " 
mm de calibre. 


bina cuatriplaza más cómoda y puer¬ 
tas estancas para los compartimientos 
de los cuatro aterrizadores dd tren de 
ruedas. El motor Continental Í0-47O-P 
de 250 hp, adoptado como estándar, 
permitía al Riviera alcanzar una vdo- 


Navy poseía en depósito. Un prototi¬ 
po adicional fue denominado XN3N-2 
y un avión de producción fue transfor¬ 
mado en el prototipo XN3N-3, ambos 
propulsados por la versión construida 
por la US Navy del motor radial 
Wright R-760-96 de 240 hp. Esta me¬ 
dida se tomó a causa de ía obsolescen¬ 
cia dd motor J-5 y los últimos 20 avio¬ 
nes de serie N3N-1, que llevaban el 
motor R-76Ü construido por la US 
Navy, demostraron en las pruebas su 
superioridad sobre el modelo ante¬ 


cidad máxima de 285 km/h. La enver¬ 
gadura era de 10,40 m y el peso máxi¬ 
mo en despegue 1 485 kg. La mayoría 
de los 30 aviones construidos d ces¿: 
la producción se habían vendido en 
Estados Unidos. 


rior En fecha posterior se sustituyó d 
motor J-5 a los restantes N3N-1 por 
los R-702-2, que también propulsarían 
a los 816 aviones de serie N3N-3 cons¬ 
truidos desde 1938, Este último mode¬ 
lo tenía una cola de nuevo diseño ;■ 
tren de aterrizaje revisado, Excepte 
cuatro aviones transferidos al US 
Coast Guard en 1941, estos entren _- 
dores primarios fueron utilizados in¬ 
tensamente por la US Navy durante la 
II Guerra Mundial, convirtiéndose •_ 
mayoría de ellos en material exceder- 























































Naval Aircraft Factory N3N Canary (sigue) 
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Especificaciones técnicas 

NAF N3N-3 

Tipo: biplu^a de entrenamiento 
primario 

Planta motriz: un motor radial de 
7 cilindros Wright R-760-2 Whirlwtnd 
7 de 235 hp 

Prestaciones: velocidad máxima 
203 krn/h; techo de servicio 4 635 m: 
alcance 756 km 

Pesos: vacío 948 kg; máximo en 
despegue t 266 kg; carga alar neta 
44,68 kg/m 2 

Dimensiones: envergadura 10.36 m; 
longitud 7,77 m; altura 3,30 m; 
superficie alar 28,33 m 1 










... _ . 
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te ai terminar el conflicto, con excep¬ 
ción de un pequeño numero de hi¬ 
droaviones que permanecieron en ser¬ 
vido con la US Naval Academv hasta 
1961. 


Naval AircraJI Factory N3N-1 basado en 
Pensacola, Florida, en 1939. 


Naval Aircraft Factory PN 



Historia y notas 

Uno de los mejores hidroaviones de 
patrulla de la 1 Guerra Mundial fue el 
Felixstowe F.5, desarrollado por el 
jefe de Escuadrón John Porte en Gran 
Bretaña a partir de un diseño Curtiss. 
La NAF construyó 138 de ellos para la 
US Navy con la designación F-5L, in¬ 
dicando el sufijo «L» la utilización del 
motor Liberty en sustitución de los 
Rolls-Royce Éagíe de la versión britá¬ 
nica. Ai cambiar el sistema de desig¬ 
nación en 1922, el F-5L pasó a ser co¬ 
nocido como PN-5 y fue seguido por 
una serie de modelos desarrollados 
por la NAF incrementando progresi¬ 
vamente la capacidad de este hidroca¬ 
nos. En la serie estaban comprendi¬ 
dos dos tipos con superficies vertica¬ 
les rediseñadas, originalmente con la 
designación F-6L y posteriormente 
PN-ó, seguidos por dos hidras PN-7 
que combinaban alas rediseñadas 
y motores Wright T2 con el casco dd 
F-5L. El PN-8, del que se construye¬ 
ron dos ejemplares, era básicamente 
similar al PN-7 pero introducía un 
casco de construcción metálica y mo¬ 
tores Packard 1A-2500 de 475 hp; uno 
de ellos recibiría posteriormente su¬ 
perficies de cola modificadas y nuevas 
góndolas motoras por lo que fue rede- 
signadu PN-9 y otros dos aviones pa¬ 
recidos con cambios menores llevaron 
la designación PN-i(k Un cambio más 
radical se produjo con los tres aviones 
PN-H que introdujeron un casco com¬ 
pletamente rediseñado y más ancho 
en metal y en d similar XPN-11 que 


Historia y notas 

Como muchas otras fuerzas aéreas en 
los primeros años después de la I Gue¬ 
rra Mundial, la US Navy vio restringí¬ 


an a d ía doble deriva. El desarrollo 
final fue el PN*!2, del que se cons¬ 
truyeron dos ejemplares; similar al 
PN-9, uno de ellos llevaba motores ra¬ 
diales Wright R-1750-D Cyclone de 
525 hp y el otro dos Pratt & Whítney 
R-1850-A Hornet de idéntica poten¬ 
cia. Ambos aparatos confirmaron que 
la combinación de casco metálico y 
motores radiales proporcionaba ópti¬ 
mas prestaciones y a causa de la res¬ 
tringida capacidad de producción de 
la NAF, se contrató la producción en 
serie con Douglas. Martin y Keys- 
tonC- Douglas construyó 25 aviones 
PD-1 con motores Wright de 575 hp 
en góndolas revisadas; Martin com¬ 
pletó 30 PM-1 con motores R-1750-D 
de 525 hp y 25 hid ros PM-2 que intro¬ 
dujeron motores Wright R-1820-64 
Cyclone de 575 hp y las dobles derivas 
probadas en el XPN-ll; Keysfone fa¬ 
bricó 18 máquinas PK-1, vírtualmente 
idénticas al Martin PM-2. El desarro¬ 
llo final de la serie NAF PN se pro¬ 
dujo cuando la Hall Aluminuin Air- 
craft Corporation recibió un contrato 
de la US Navy para construir una ver¬ 
sión basada en PN-11, El único proto¬ 
tipo XPll-I se diferenciaba poco del 
PN-11 a excepción del mayor tamaño 
de deriva v timón v en los dos motores 
Wright GR-1750 ríe 537 hp; te segui¬ 
rían nueve aviones PH-I con motores 
Wright R-1820-86 de 620 hp. Estos 
aviones introdujeron un sistema de 
cobertura para la cabina del piloto 
bastante insuficiente. Otros 14 avio¬ 
nes fueron construidos para US Coast 


dos sus créditos. Enfrentada con esta 
situación, la NAF fabricó 33 nuevos 
aparatos utilizando componentes y 
piezas excedentes de aviones cuya 


Guard con destino a misiones de res¬ 
cate aero marítimo, que comprendían 
siete hidrocanoas PH-2 con motores 
Wright R-J820F-51 y siete PH-3 que 
se diferenciaban principalmente por 
un habitáculo más refinado para tos 
pilotos. Algunos de estos últimos 
prestaron servicios en la 11 Guerra 
Mundial utilizados brevemente en pa¬ 
trullas antisubmarinas, pero tales 
aviones representaban d fin de la 
larga serie de desarrollos de los hidro- 
canoa Curtiss que habían jugado un 
importante papel durante la I Guerra 
Mundial. 

Especificaciones técnicas 

NAF PN-12 

Tipo: hid roca ik>u de patrulla con 
cinco tripulantes 

Planta motriz: dos motores radiales 
Wright R- I750-D Cyclone, de 525 hp 
de potencia unitaria nominal 


construcción se había iniciado en 
tiempos de guerra. El resultado fue¬ 
ron 15 aviones PT-I y 18 PT-2 con 
tren de aterrizaje de doble flotador, 
propulsados todos ellos por el motor 
Liberty de 200 hp y equipados para 
llevar un torpedo. Ambas versiones 


Una clara evidencia del anticuado 
diseño do casco utilizado en el NAF PN-7 
la proporcionan los laterales 
acampanados característicos de los 
diseños Curtiss y Felixstowe de la 
) Guerra Mundial. 

Prestaciones: velocidad máxima 
183 km/h al nivel del mar; techo de 
servicio 3 300 m; alcance 
con carga máxima de combustible 
2 108 km 

Pesos: vacío 3 479 kg; máximo en 
despegue 6 406 kg; carga alar neta 
56,66 kg/m 2 

Dimensiones: envergadura 22,20 m: 
longitud 14,99 m; altura 5, II m; 
superficie alar 113,06 rrr 
Armamento: posiciones artilleras a 
proa y combés, cada una con una 
ametralladora de 7,62 muí más 
cuatro bombas de 104 kg 


utilizaban e¡ fuselaje y la cola del bi¬ 
plaza de observación/exploración/cu- 
trenamíento Curtiss R-6L, pero los 
PT-I tenían una célula alar de 18,90 m 
de envergadura, perteneciente al Cur¬ 
tiss HS-1L y los PT-2 la correspon¬ 
diente al Curtiss HS-2L, 


Naval Aircraft Factory PT 


Naval Aircraft Factory TG 


Historia y notas 

La US Naval Aircraft Factory (NAF), 
fundada en Filadelfia, Pennsylvania, 
en 1918, fue creada para proporcionar 
a la US Navy su propia organización 
de construcción y pruebas. Por enton¬ 
ces la US Navy necesitaba urgente¬ 
mente aviones, por lo que la NÁF se 
vio involucrada inmediatamente en lo 
que era, para el tamaño de sus instala- 
dones, una producción en gran esca¬ 
la, Esta fase continuó hasta 1922, si¬ 
guiendo la NAF posteriormente tal 


como se había planificado en principio 
hasta que la entrada de EE UU en la 
II Guerra Mundial provocó de nuevo 
una intensa actividad de diseño v 
construcción en gran escala. 

Un biplano equilibrado y con el flotador 
central característico de los 
hidroaviones de los años veinte, el NAF 
TG-2 fue utilizado para entrenamiento 
artillero y estaba equipado con visores 
telescópicos en ambas cabinas. 
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Naval Aircraft Factory TG (sigue) 


El NAF TG de 1922 era un hidro de 
entrenamiento artillero del que se 
construyeron ejemplares únicos de 
cinco variantes para evaluación. De 
configuración básica bíplana de enver¬ 
gaduras idénticas con cabinas abiertas 
en tándem, con un gran flotador cen¬ 


tral instalado bajo el fuselaje y com¬ 
plementado con un pequeño flotador 
de estabilización bajo cada borde 
marginal. Designados TG-1 y TG-2, 
los dos primeros estaban propulsados 
por motores Liberty de 200 hp, los 
TG-3 y TG-4 por el Aerumarine T-6 


de 200 hp y el TG-5 por el Wright- 
Hispano E-4 de 180 hp. Los cinco 
aviones fueron construidos por la 
NAF con apariencia externa idéntica, 
pero el TG-1, TG-3 y TG-4 llevaban 
depósitos de combustible en el fuse¬ 
laje, mientras que en los otros dos 


aviones el combustible se alojaba en 
el flotador central. Todos tenían 
una envergadura de 10,97 m y una 
longitud de 9,14 m, El TG-2, con 
un peso máximo en despegue de 
I 359 kg, tenía una velocidad máxima 
de 156 km/h. 


Naval Aircraft Factory TS 



Historia y notas 

El Burean of Ac roñan lies de la US 
Navy, que había sido fundado el LO de 
agosto de 1921, fue responsable del 
diseño de los biplanos de caza NAF 
TS, los primeros aviones navales esta¬ 
dounidenses diseñados específicamen¬ 
te para operar desde portaviones de la 
US Navy. Monoplazas con cabina 
abierta y tren de aterrizaje de ruedas 
o doble "flotador, estaban propulsados 
inicíaimente por un motor radial La- 
wrence J-l de 200 hp. De acuerdo con 
la política gubernamental estadouni¬ 
dense de ese periodo se consultó a dis¬ 
tintos fabricantes para la construcción 
en serie, recibiendo la Curíiss Aero- 
plan e and Motor Company un contra¬ 
to para montar 34 aviones de produc¬ 
ción TS-1, el primero de los cuales en¬ 
traría en servicio a bordo del portavio¬ 
nes USS Langley en diciembre de 
1922, Operados desde acorazados. 


cruceros y destructores de la US 
Navy. las versiones con flotadores deí 
TS-I permanecieron en servicio du¬ 
rante algunos años, siendo arriados al 
agua mediante pluma y recuperados 
de la misma manera. Curliss recibió 
posteriormente un contrato por dos 
TS-f adicionales de construcción ente¬ 
ramente metálica que entraron en ser¬ 
vicio para evaluación bajo la designa¬ 
ción F4C-1. 

Una de las responsabilidades de la 
NAF era construir cortos números de 
diseños contratados a firmas privadas 
para mantener un control de los costes 
y precios de contrato * de tal forma 
que se fabricaron cinco TS-1 en la 
NAF con este propósito. Además, la 
NAF construyó cuatro aviones mejo¬ 
rados con diferente planta motriz para 
pruebas comparativas, dos con c! 
motor Aeromarine de 240 hp y los res¬ 
tantes con el Wríght-Hispano de 


180 hp, que recibieron las designado* 
nes TS-2 y TS-3 respectivamente. Un 
TS-3 fue modificado posteriormente 
para participar en carreras aéreas y re¬ 
designado TR-2. Más tarde, con cam¬ 
bios más profundos, fue utilizado 
como entrenador para el equipo de la 
US Navy que se preparaba para la edi¬ 
ción de 1923 del Trofeo Schneider, El 


EJ A63Q1 fue el segundo NAF TS-1 
construido por la Naval Aircraft Factory. 
En la foto, dotado con flotadores, puede 
observarse el arranque manual justo 
detrás del motor. 

TS-l tenía una envergadura de 7,62 m 
y una velocidad máxima de 178 km ir. 


Neiva Paulistinha 56, Campeiro y derivados 


Historia y notas 

La compañía brasileña Sociedade Ae¬ 
ronáutica Neiva comenzó sus activi¬ 
dades poco después de finalizar la 
II Guerra Mundial construyendo, 
bajo patrocinio del gobierno de su 
país, veleros monoplaza y biplaza 
para equipar a los clubes de vuelo na¬ 
cionales. A finales del decenio de 
1950 Neiva inició la construcción de 
un biplaza liviano monoplano con ca¬ 
bina, designado Neiva Paulistinha 56, 
do configuración en ala alta arriostra¬ 
da y tren de aterrizaje fijo y clásico 
que estaba propulsado por un motor 
Continental C9Ü de 4 cilindros hori¬ 
zontales opuestos. El avión permane¬ 
ció en producción hasta noviembre de 
1964, época por la que se habían cons¬ 
truido 238 ejemplares en su mayoría 
versiones de turismo/entrenamiento, 
pero algunos equipados también para 
usos agrícolas. La versión final de pro¬ 
ducción fue el Paulistinha 56-C pero el 
prototipo (PP-ZTG) del Paulistinha 
56-D con un motor A veo Lycoming 


O-320-A1A llegó también a volar. 
Adquirido posteriormente por la 
Fuerza Aérea brasileña fue utilizado 
como avión de usos generales con la 
designación de L-6A. Aunque el Pau¬ 
listinha 56-D no fue construido como 
tal, condujo directamente al Campei¬ 
ro, básicamente similar pero diferen¬ 
ciándose principalmente por una es¬ 
tructura rediseñada. En 1962 Neiva 
recibió un contrato de las Fuerzas Aé¬ 
reas por veinte aviones de esta versión 
que fueron utilizados bajo la designa¬ 
ción L-7 para misiones de enlace. 

Especificaciones técnicas 

Neiva Campeiro 

Tipo: biplaza de usos generales 

Poco destacable en términos generales, 
el Neiva Paulistinha 56 proporcionó, sin 
embargo, al mercado brasileño un avión 
ligero comparable con los productos 
estadounidenses, bastante más 
costosos. 


Planta motriz: un motor A veo 
Lycoming O-320-A de cuatro 
cilindros opuestos horizontales 
y 150 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 


215 km/h; techo de servicio 
5 200 m; alcance con carga útil 
máxima 955 km 

Pesos: vacío 491 kg; máximo en 
despegue 790 kg 

Dimensiones: envergadura 10.70 m: 
longitud 6,90 m; altura 2,65 m: 
superficie alar 16.80 m 2 



Neiva Regente y Lanceiro 



ho rizón taimen te de 210 hp 


Historia y notas 

En 1959 Neiva comenzó el diseno de 
un monoplano con cabina cerrada de 
cuatro asientos de ala alta arriostrada, 
tren triciclo fijo y potencia suministra¬ 
da inicialmente por un motor Conti¬ 
nental 0-300 de 145 hp. Volado por 
vez primera de 7 de setiembre de 1961 
como Neiva Regente 360C. se ordenó 
su producción en serie para la Fuerza 
Aérea brasileña con motor Continen¬ 
tal O-3Ó0A1D bajo la designación ini¬ 
cial de 0-42, cambiada posteriormen¬ 
te a C-42. Se construyeron un total de 
80 ejemplares que fueron utilizados 
en misiones generales, Neiva desarro¬ 
lló a continuación una versión triplaza 
de observación y corrección del tiro 
artillero para las Fuerzas Aéreas iden¬ 
tificada por la compañía como Regen¬ 
te 42QL que se diferenciaba del ante¬ 
rior por un fuselaje escalonado que 
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mejoraba el campo de visión y un 
motor Continental de mayor poten¬ 
cia. Volado inicíaimente en enero de 
1967 como prototipo YL-42, se cons¬ 
truyeron 40 unidades para las fuerzas 
armadas bajo la designación L-42. La 
mayoría de los C-42/L-42 permanecen 
en servicio en 1984. Neiva desarrolló 
también una versión civil cuatriplaza 
del L-42 con el nombre de Lanceiro, 
Un prototipo (PP-ZAH) voló en 1970 
y fue seguido en 1973 por el primer 
avión de serie, pero la asociación de la 
compañía en la EMBRAER implicó 
el abandono del programa Lanceiro. 

Especificaciones técnicas 

Neiva L-42 

Tipo; triplaza de observación y 
corrección de tiro 

Planta motriz; un motor Continental 
IO-360-D de 6 cilindros opuestos 


Prestaciones: velocidad máxima 
245 km/h al nivel del mar; techo de 
servido 4 820 m; alcance 925 km 
Pesos: vacío equipado 745 kg; máximo 
en despegue 1 120 kg 
Dimensiones: envergadura9,13 m; 
longitud 7,21 m; altura 2,93 m; 
superficie alar 13,45 ni 2 
Armamento: soportes para bombas 


La influencia estadounidense es 
claramente visible en el diseño del 
Neiva Lanceiro, cuyo programa fue 
cancelado a mediados del decenio de 
1970 (foto Sociedade Construtora 
Aeronáutica Neiva) 

ligeras o cohetes en puntos de 
refuerzo bajo las alas 













































Neiva Universal 


A-Z de la Aviación 



Neiva T-25 Universal. 


Historia y notas 

Diseñado en 1963 para proporcionar a 
ia Fuerza Aérea brasileña un nuevo 
entrenador primario, el prototipo del 
Neiva Universal (PP-ZTW) voló por 
primera vez el 29 de abril de 1966, 
Monoplano de ala baja cantilever de 
construcción enteramente metálica 
con tren de aterrizaje triciclo escamo¬ 
teadle, tenía una cabina cerrada con 
acomodo lado a lado para el instructor 
y el alumno, con espacio suficiente 
para un tercer asiento opcional detrás 
de ambos. La potencia la suministra¬ 
ba inicialmente un A veo Lycoming 
IÜ-540-G1A5 de seis cilindros opues¬ 
tos horizontalmente, pero los poste¬ 
riores aviones de producción llevan un 
motor más potente de! mismo tipo. El 
primer contrato de la Fuerza Aérea 
brasileña solicitaba 150 Universal de¬ 
signados T-25, y otros 28 adicionales 
lian sido pedidos en 1978, En 1984 se 
encontraban en servicio unos 160 en 
total, utilizados como entrenadores 


básicos, avanzados y de armamento, 
estos últimos con dos ametralladoras 
en contenedores subalares. El 22 de 
octubre de 1978 voló el prototipo YT- 
2513 Universal 11 y aunque se afirmó v 
reafirmó que la Fuerza Aérea brasile¬ 
ña iba a hacer un pedido por 80 ejem¬ 
plares de esta versión, accionada por 
un motor A veo Lycoming 10-720 de 
400 hp, no se ha fabricado ninguno. 
Además de la aviación militar brasile¬ 
ña, diez T-25 prácticamente similares 
a los anteriores fueron suministrados 
al ejército chileno, de donde fueron 
osteri orinen te transferidos a las 
uerzas Aéreas, donde permanecen 
en servicio. 

Especificaciones técnicas 

Neiva T-25 Universal 
Tipo: entrenador básico biplaza 
Planta motriz: un motor A veo 
Lycoming 10-540-K11)5 de ó cilindros 
opuestos horizonte (mente y 300 hp de 
potencia 


Prestaciones: velocidad máxima 
300 km/h al nivel del mar; techo de 
servicio 6 095 m; alcance 1 000 km 
Pesos: vacío equipado l 150 kg; 


máximo en despegue 1 500 kg 
Dimensiones; envergadura 11,00 m; 
longitud 8,60 m; altura 3,00 m; 
superficie alar 17,20 m 2 


Nieuport, primeros monoplanos 



Historia y notas 

Fundada en 1910 por Édouard de Nié- 
port T que posteriormente cambió su 
nombre, la Société Anonyme des Eta- 
blissements Nieuporl tenía su sede 
principal en Issy-les-Moulineaux, al 
sudoeste de París, con una escuela de 
vuelo en Villacoublay. 

Desafortunadamente para los histo¬ 
riadores, la mayoría de los primeros 
monoplanos construidos por la com¬ 
pañía no parecen haber llevado desig¬ 
naciones. El primerisimo, un mono¬ 
plaza que voló en 1908, estaba basado 
en la fórmula Biériot, con un fuselaje 
de estructura sin revestimientos. Se 
dijo que era capaz de volar a 72 km/h 
con un motor Darracq de 28 hp y fue 
seguido en 1910 por una versión con 
fuselaje más currentiííneo y con un 
motor Gnome de 50 hp. El Janes Alt 
the World* s Aircrafí presentaba una 
versión con motor Gnome de 50 hp 
que volaba en 1911; se trata probable¬ 
mente del avión en el que el propio 


Historia y notas 

No parece que se aplicaran designa¬ 
ciones numéricas al Nieuport Triplano 
de 1916-17 ni al Monoplano de 1918, y 


Nieuport estableció un récord de velo¬ 
cidad de 133,14 km/h en Chalóos du¬ 
rante 1911. Un monoplaza con motor 
de 30 hp de diseño Nieuport fue desig¬ 
nado Nieuport Tipo 2-N. 

Como resultada de la primera com¬ 
petición militar de aviones en Francia, 
celebrada en 1911 para elegir aparatos 
para las Fuerzas Armadas, se presen¬ 
taron casi 110 prototipos que pronto 
quedaron reducidos a 32. Las tres 
compañías ganadoras fueron Deper- 
dussin. Breguet y Nieuport que reci¬ 
bió un pedido por diez biplazas; en 
1913 un Nieuport 2G se convirtió en el 
primer avión militar español que voló 
en África- Tres biplazas de ese tipo se 
habían incorporado a mediados de esc 
año a la Aeronáutica Militar españo¬ 
la. En 1913 un Nieuport Tipo IV mo¬ 
noplano realizó un rizo en Kicv a 
manos del piloto ruso Nesterov. El 
ejército británico adquirió también 
cinco monoplanos Nieuport, uno de 
ellos con motor rotativo Gnome de 


de hecho los números asignados a par¬ 
tir del 11 a los aviones Nieuport los 
aplicó la Fuerza Aérea francesa* El 
Triplano podía ser propulsado por un 


100 hp. En lebrero de 1914 la AME 
adquirió algunos Nieuport IVM para 
sustituir a los 2G en Marruecos* 

Al estallido de la guerra en 1914 
aviones Tipo 6M servían con algu¬ 
nos escuadrones franceses, italianos y 
rusos, pero en seguida resultaron anti¬ 
cuados* Hay que recordar sin embar¬ 
go, que dos de los cuatro aviones com¬ 
petidores en el primer Trofeo Schaci¬ 
de r de Monaco en 1913 era Nieuport 
con motores Gnome de 100 hp y dos 


motor Le Rhóne de 110 o 120 hp; tres 
ejemplares se sabe que fueron sumi¬ 
nistrados a las Fuerzas Armadas britá¬ 
nicas y al menos uno de ellos fue 


Desde el principio de la serie, los 
monoplanos Nieuport, como este 
modelo de 1912, se caracterizaron por 
la sencillez de lineas y la economía úe 
diseño. Obsérvese el fuerte 
arriostramiento de los planos y el 
pequeño tamaño de! timón de dirección. 

de los seis competidores inscritos en la 
edición del año siguiente volaron tam- 
bién con Nieuport-Gnome de 160 hp. 


transformado de un Nieuport 17. El 
Monoplano de 1918 llevaba un motor 
Le Rhóne de 170 hp; se desconocen 
los detalles de producción, así como 
las prestaciones y demás característi¬ 
cas de estos nebulosos precursores de 
la prestigiosa firma francesa. 


Nieuport Tipos Triplano y Monoplano 


Nieuport Tipos 10 y 12 


Historia y notas 

En 1914 se unió Gustave Delage a la 
compañía Nieuport y comenzó" a tra¬ 
bajar en un pequeño biplano biplaza 
de reconocimiento y caza de diseño 
avanzado, con dos variantes: el Nku- 
port Tipo 10AV tenía una posición dé¬ 
la nieta para el observador/arliilero y 
d piloto se acomodaba detrás de él, 
mientras que en el Tipo 10AR se cam¬ 
biaban las posiciones. Con un motor 
Gnome o Le Rhóne de sólo 80 hp, el 
Tipo 10 carecía de la potencia necesa¬ 


Historia y notas 

La decisión de Nieuport de construir 
un avión para competir en La edición 
de 1914 del Trofeo Gordon-Bennett, 
condujo posteriormente a una serie de 
monoplazas de caza de los cuales el 


ria en un biplaza y algunos fueron 
transformados en monoplazas y utili¬ 
zados principalmente por el Royal 
Naval Air Service en el Egeo y por los 
escuadrones franceses del Frente Oc¬ 
cidental. 

En un esfuerzo por mejorar las 
prestaciones se introdujo una versión 
de mayor tamaño con motor Clerget 
de 110 o 130 hp conocida como Nieu- 
purt Tipo 12 lo que permitió que los 
Tipo 10 fueran relegados a misiones 
de entrenamiento. El observador, en 


primero fue el Nieuport Tipo 11, fabri¬ 
cado en sólo cuatro meses. Al estalli¬ 
do de la guerra se canceló el concurso 
pero d potencial del nuevo avión 
uedó pronto en evidencia y se pn> 
ujeron pedidos británicos y france¬ 


el Tipo 12, tenía una ametralladora 
Lewis en !a cabina trasera mientras 
que el piloto disponía de una Vickers 
con dispositivo de interrupción dispa¬ 
rando a través del disco de la hélice. 
Unos 170 Tipo 10 y Tipo 12 sirvieron 
con el RFC y d RNAS, incluyendo al¬ 
gunos ejemplares fabricados con li¬ 
cencia por la Beardmore Compan y en 
Escocia; al ser retirados fueron susti¬ 
tuidos por Nieuport Tipo 11, y los 
aviones anteriores con motores Le 
Rhóne se transformaron en entrena¬ 
dores mediante la adición de montan¬ 
tes extra y trenes de aterrizaje de cua¬ 
tro ruedas para prevenir las malas 


ses. El motor era un Le Rhóne rotati¬ 
vo de 80 hp de potencia nominal y se 
instaló una ametralladora Lewis en d 
ala superior. El plano inferior tenía 
sólo la mitad de la superficie, un rasgo 
que se convertiría en famoso en estos 
aviones T conocidos también como 
Nieuport Bebé a causa de su pequeño 
tamaño o Nieuport Scout, por ser la 



El Nieuport 12 era poco más que un 
Nieuport 10 aumentado de tamaño. 

Su configuración sesquipiana daba una 
buena visibilidad hacia abajo. 


tomas; de esta forma fueron designa¬ 
dos 80E*2, 81 D.2 y 83E,2. 


exploración su misión prioritaria. 

La buena trepada y excelente ma- 
niobrabílidad del nuevo avión, cuyas 
entregas comenzaron a las unidades 
francesas en 1915, ayudó a los Aliados 
a obtener temporalmente la superiori- 
. dad aérea. Algunos centenares del 
Bebé fueron construidos en Italia por 
Macehi como Nieuport H000 y tam- 
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Nieuport Tipo 11 y Tipo 16 
















































Nieuport Tipos 11 y 16 (sigue) 


bien sirvió con ía Avialion Militaire 
belga y los RFC y RNAS británicos* 
Una versión mejorada, el Nieuport 
16, tenía un motor rotativo Le Rhóne 
de 110 hp y apareció en 1916* Volado 
por pilotos británicos, belgas y france¬ 
ses el Tipo !6 fue el avión en el que d 
as francés Gcorsés Guynemer comen¬ 
zó a hacerse famoso. También se es¬ 
trenaron con el los ataques con cohe¬ 
tes Le Prieur contra globos y dirigi¬ 
bles, llevando ocho de dichos proyec¬ 
tiles en los montantes alares que in¬ 
clinados hacia arriba, se disparaban 
eléctricamente. 

Especificaciones técnicas 

Nieuport Tipo 11 

Tipo: monoplaza de caza 

Planta motriz: un motor rotativo Le 

Rhóne de 80 hp 

Prestaciones: velocidad máxima 
155 km/h al nivel del mar; techo de 
servicio 4 500 m; autonomía 2 horas y 
30 minutos 



Pesos: vacío 350 kg: máximo en 
despegue 480 kg 


Nieuport 11 del 3* er Escuadrón de Caza, encuadrado en el 1* er Ejército Rumano en 
setiembre de 1917 y con base en Cioara, 


Dimensiones: envergadura 7,55 m; 
1 o ti gi t u d 5,80 m; a 11 u r a 2,45 rn: 
superficie alar 13,00 m~ 


Armamento: una ametralladora fija 
Lewis de 7,7 mm de calibre sobre el 
plano superior 


Nieuport Tipos 14,15,18,20 y 26 


Historia y notas 

En el verano de 1916 Nieuport pro¬ 
dujo el Nieuport Tipo 14, un bombar¬ 
dero diurno biplaza con motor lineal 
Hispano-Suiza en 150 hp, armado con 
una ametralladora Lewis en la cabina 
trasera; tres escacírifles francesas red 


hieren el nuevo avión para sustituir 
sus antiguos Voísin. El Nieuport 14 
contribuyó escasamente al esfuerzo de 
guerra y las unidades francesas fueron 
requipadas sólo 18 días después con el 
Nieuport Tipo 17, convirtiéndose a 
partir de entonces en escuadrones de 


caza. El Tipo 15 era un biplaza de en¬ 
trenamiento y el Tipo 26 una versión 
del Tipo 14. Ninguna de tas dos de¬ 
mostró unas características lo suficien¬ 
temente atrayentes para que se justifí¬ 
case su entrada en servicio activo. Un 
pedido del RNAS por 40 Tipo 15 con 
motores Renault de 230 hp fue poste¬ 
riormente cancelado* El caza mono¬ 
plaza Tipo 18 de 1917 llevaba también 


un motor Hispano Suiza de 150 hr 
pero de configuración radial. El Tipo 
18 no llegó a entrar en producción en 
serie y la misma suerte recayó en el 
Tipo 20, propulsado por un motor L^ 
Rhóne de 110 hp, de configuración bi¬ 
plaza y aparecido en 1917, aunque 
unos cuantos fueron posteriornieno 
entregados a las unidades del Roy a i 
Ftying Corps. 


Nieuport tipos 17,21 y 23 


Historia y notas 

La experiencia con los primeros mo¬ 
delos condujo en marzo de 1916 al 
Nieuport que estaba destinado a con¬ 
vertirse en el más famoso de todos, el 
Nieuport Tipo I?, Más resistente que 
sus predecesores y con un motor Le 
Rhóne de UÜ hp o un Clergcl {Nieu¬ 
port 17-his) de 130 hp, el nuevo mode¬ 
lo era muy maniobrable, y gozaba de 
muy buenas prestaciones, en particu¬ 
lar "de excelente trepada. Sobre el 
plano superior se instaló una ametra¬ 
lladora Lewis en un soporte deslizante 
que permitía, además del tiro fijo por 
encima del arco de la hélice, que, una 
vez deslizada hacia atrás y en manos 
del piloto, pudiese ser disparada hacía 
arriba, consintiendo el ataque a los 
aviones enemigos desde abajo. Poste¬ 
riormente, cuando se desarrolló el 
apropiado mecanismo de interrupción 
de tiro (sincronización) fue sustituida 
por una Vickers instalada sobre capó 
y disparando a través del disco de la 
hélice* 

Un cierto número de escuadrones 
franceses fueron equipados con el 
Tipo 17 casi al mismo tiempo que 


otras unidades belgas, italianas, britá¬ 
nicas y rusas. Pronto, el nuevo caza se 
hizo muy popular entre sus tripulacio¬ 
nes y fue la montura de ases como 
Nungesscr. Ball y Bishop. 

El Tipo 21 ora una variante del Tipo 
17 con un motor Le Rhóne de 80 hp y 
alerones aumentados. Los principales 
usuarios de esta versión fueron Rusia 
y EE UU, este último, cotí un lote 
que se aproximaba a los 200. 

Una versión algo más pesada, cí 
Tipo 23, podía ser accionada mediante 
un motor Le Rhóne de 80 hp o de 
120 hp. Fue suministrada a las fuerzas 
aéreas de Bélgica, Francia, Italia, 
Gran Bretaña* Los EE UU recibieron 
también 49 ejemplares* 

Especificaciones técnicas 
Nieuport Tipo 17 
Tipo: monoplaza de caza 
Planta motriz: un motor rotativo 
Le Rhóne de 120 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
170 km/h a 1 900 m; trepada a 4 000 m 
en 19 minutos 30 segundos; techo de 
servido 5 350 m: alcance máximo 
250 km 



Pesos: vacío 374 kg; máximo en 
despegue 560 kg 

Dimensiones: envergadura 8,20 m; 
longitud 5,96 m; aluna 2,44 m: 
superficie alar 14,75 irr 


Armámenlo: una ametralladora de 
tiro frontal fijo de 7,7 mm Vickers o 
una Lewis de igual calibre sobre el 
plano superior o las dos 
conjuntamente 


Nieuport Tipos 24,25 y 27 



Historia y notas 

FJ Nieuport 17-his de Nungesser fue 
transformado en un Tipo 23 y poste¬ 
riormente se convirtió en el prototipo 
del Nieuport Tipo 24, un modelo más 
refinado con motor Le Rhóne de 
120 hp. deriva fija y fuselaje de sec¬ 
ción circular. En noviembre de 1917, 
EE UU adquirió 121 aviones Tipo 24, 
mientras que otras cantidades sirvie¬ 
ron con unidades belgas e italianas y 
unos cuantos fueron construidos bajo 
licencia en Japón por Nakajima* Una 
variante posterior que volvía a utilizar 
la cola del Tipo 17 y bordes margina¬ 
les rectangulares, fue el Tipo 24-bis, 
un entrenador utilizado por los fran¬ 
ceses, la American Expeditionary 
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El Nieuport 27 fue el último desarrollo 
de la fórmula sesquiplana, ya que las 
necesidades de mejores prestaciones 
obligaron al cambio a biplano y a la 
utilización de motores más potentes. 


Forcé que recibió 140, y el RNAS 
para el cual se fabricó en Inglaterra 
bajo licencia por la Britísh Nieuport 
and General Aircraft Co. Ltd. Tras la 
modificación del prototipo dd Tipo 24 
para incorporar la cola y el patín utili¬ 
zados en el Tipo 27, este modelo re¬ 
sultante recibió la nueva designación 
de Tipo 25. 

Similar al Tipo 24, el Tipo 27 utilizó 


motores Le Rhóne de 120 hp de po¬ 
tencia nominal y fue empleado por las 
fuerzas aéreas de Suecia. Gran Breta¬ 
ña y EE UU; estos últimos adquirie¬ 
ron 287 en noviembre de 1917. Tam¬ 


bién rué fabricado bajo licencia en Ita¬ 
lia por Macchi pero para entonco 
Nieuport había llegado a la conclusa ó r. 
de que se necesitaba un rediseño bas¬ 
tante radical para igualar las prest 











































































































































































Nieuport Tipos 24,25 y 27 (sigue) 


Nieuport 27 del 1 , ef Squadron del RFC con camuflaje francés de tres tonos. 


dones de los aviones enemigos en el 
Frente Occidental. 


Especificaciones técnicas 

Nieuport Tipo 27 
Tipo: monoplaza de caza 
Planta motriz: un motor rotativo 
Le Rhone de 120 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
185 km/h al nivel del mar; 
lecho de servicio 5 550 m; alcance 
25U km 

Pesos; vacío 380 kg; máximo en 
despegue 585 kg; carga alar neta 
39,66 kg/m 2 

Dimensiones; envergadura 8,20 m; 
longitud 5,85 m; altura 2,42 m; 
superficie alar 14,75 irr 
Armamento; una ametralladora fija 
de tiro frontal Lewis de 7,7 mm y/o 
una Vickers del mismo calibre que 
ésta 



Nieuport Tipo 28 

Historia y notas 

Volado por vez primera como prototi¬ 
po en junio de 1917, el Nieuport Tipo 
28 era marcadamente diferente de los 
anteriores modelos. El familiar y es¬ 
trecho plano inferior y los bordes mar¬ 
ginales rectangulares habían dado 
paso a planos redondeados de casi 
idéntica envergadura y los usuales 
montantes en V habían sido 
sustituidos por otros de tipo paralelo y 
la sección rectangular del fuselaje 
había cambiado a circular. Los avio¬ 
nes de producción fueron equipados 
con el nuevo motor rotativo de 9 cilin¬ 
dros. Gnome de casi 150 hp, entrena¬ 
do en producción en gran escala para 
los servicios de aviación de Francia y 
EE UU, aunque al tiempo de su apa¬ 
rición sus prestaciones habían sido su¬ 
peradas por el también biplano 
SPAD. No obstante la American Ex¬ 
pedí tío nary Forcé necesitaba desespe¬ 
radamente cazas y los SPAD eran en¬ 
tregados totalmente a las unidades 
francesas por lo que Nieuport sumi¬ 
nistró a los escuadrones estadouni¬ 
denses 297 aviones Tipo 28. Probable¬ 
mente la unidad más famosa así equi¬ 



Nieuport 28 del 94.° Aero Squadron, de la American Expedífitmary Forcé, basado en 
Francia durante mayo de 1918, 


Especificaciones técnicas 

Tipo; monoplaza de caza 
Planta motriz: un motor rotativo 
Gnome 9N de 160 hp de potencia 
nominal 

Prestaciones: velocidad máxima 
195 km/h a I 98L m; techo de servicio 
5 200 m; alcance máximo 400 km 
Pesos: vacío 532 kg; máximo en 
despegue 740 kg 

Dimensiones: envergadura 8,00 m; 
longitud 6,20 m; altura 2.48 m; 
superficie alar 20,00 m 2 
Armamento: dos ametralladoras de 
tiro frontal Vickers de 7 J mm 


pada fue el 94.° Aero Squadron con 
su conocida insignia del sombrero de 
copa en el aro; Eddie Rickenbacker, 
que se convertiría en el máximo as es¬ 
tadounidense, voló un Tipo 28, Pro¬ 
blemas en el motor y una cierta ten¬ 
dencia a desprenderse el revestimien¬ 
to del plano superior en los picados 
pronunciados hicieron que sus pilotos 
no se encariñasen con él y que fueran 


sustituidos en julio de 1918 por SPAD 
13, aunque descubrieran muy pronto 
que los nuevos aviones sufrían tam¬ 
bién de problemas con sus motores 
ífispano-Suiza. 

En la posguerra se utilizaron cuatro 
aviones civiles para transportar correo 
entre París y Londres durante una 
huelga de carteros franceses en 1920 y 
doce Tipo 28 fueron utilizados por la 
US Navy para experimentos, despe¬ 
gando desde improvisadas platafor¬ 
mas de vuelo construidas sobre las to- 
. rres artilleras de grueso calibre de 
acorazados. 



vo 175 aviones de serie, 95 construi¬ 
dos por Macchí como Macchi- 
Nieuport 29, y 80 por Caproni, equi¬ 
pando con ellos seis squadrigiie de 
caza entre 1925 y 1928. Finalmente 
Suecia compró nueve aviones que 
operaron con la designación de J*2 y 
Argentina utilizó también algunos. 

Los aviones franceses fueron utili¬ 
zados contra los rebeldes del Ríf en 
Marruecos, convertidos a estándar 


Nieuport-Defage Ní-D 29 de las Fuerzas Aéreas de Francia en el decenio de 1920. 


Nieuport-Delage Ni-D 29, Ko-4 y derivados 


Historia y notas 

Biplano de envergaduras idénticas 
con alerones en tos cuatro sem¡planos, 
el primer prototipo del caza monopla¬ 
za Nieuport-Delage Ni-D 29 (categoría 
C.l) hizo su vuelo inaugural de prue¬ 
bas oficiales el 21 de agosto de 1918 
con excelentes resultados y consi¬ 
guiendo las prestaciones requeridas a 
excepción del techo. El segundo pro¬ 
totipo conservaba el motor Hispano- 
Suiza 8Fb y el delgado fuselaje de sec¬ 
ción circular de su predecesor, pero la 
envergadura había aumentado ligera¬ 
mente. Conseguido así el techo exigi¬ 
do, el Ni-D 29 entró en producción en 
masa a principios de 1920. Los avio¬ 
nes de serie tenían mejoras de detalle 
y la diferencia principal exterior era la 
eliminación de los alerones del plano 
superior y una mayor superficie en los 
de Ja inferior. 

Las entregas iniciales a la Aviatíon 
Mili taire francesa se hicieron en 1922, 
equipando a las Escadrílles SPA 37, 81 
y 91 (posteriormente renumeradas 
101, 102 y 103 respectivamente) esta¬ 
cionadas en Alemania. El nuevo 
avión resultó popular, aunque los pi¬ 
lotos destacaban su tendencia a entrar 
en barrena plana. Se construyeron 
casi 250 cazas Ni-D 29 para la aviación 


militar francesa, fabricados por Nieu¬ 
port y otras siete firmas que recibie¬ 
ron 18 pedidos entre 1922 y 1924. 
Hacia 1925 el Nieuport-Delage 29 
equipaba las escadriites dd primer y 
tercer Régiments de Chasse basados 
en Th ion vi lie y Chateauroux. 

El Ni-D 29 fue pronto el caza más 


importante del decenio de 1920. Espa¬ 
ña adquirió 30 aviones, Bélgica 108, 
Japón importó un avión patrón y 
construyó 608 bajo licencia por Na- 
kajíma que fueron suministrados al 
Ejército Imperial Japonés como Ko-4; 
Dalia compró seis máquinas francesas 
y después la Regia Aeronáutica obtu¬ 


v 
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Nieuport-Delage Ni-D 29 (sigue) 



B.l con capacidad para llevar peque¬ 
ñas bombas y en las operaciones en su 
zona de Protectorado participaron 
también los Nicuporl españoles, en 
número de ocho. 

En Japón los Ko-4 construidos con 
licencia constituyeron el equipo prin¬ 
cipal de la caza del ejercito hasta 
1933, jugando un destacado papel en 
la ocupación de Mancharía y en el in¬ 
cidente de Shanghai de 1932. 

Se desarrollaron diversas versio¬ 
nes de carreras del NÍ-D29 que consi¬ 
guieron ocho récords mundiales de 
velocidad- 

Variantes 

Ni-D 29 BH: versión experimental 
de asalto, armada con seis bombas 
de 10 kg; los éxitos con NiD-29 B.l 
obtuvieron para el famoso piloto Sadi 
Lecointe tres citaciones y un ascenso; 
sólo se convirtió a la configuración 
B. I un pequeño lote 
Ni-D 29 bis; mostrado en c! Salón de 
París de 1922; área alar reducida y 
patín de cola orieníable, sólo el 
prototipo 

Ni-D 29Ú: versión construida en 
paralelo con motores prototipos 
Hispano; los hubo con motores 
rotativo Gnu me 9N; el primero de dos 
construidos, transformado para 
adoptar motor 1 lispano y equipado 
con dos flotadores principales y uno 
auxiliar de cola, tomó parte en el 
Grand Prix de Monaco para hidras en 
1920, el segundo avión probado con el 


motor Gnome como un posible caza 
embarcado y después convertido en 
1920 en el Ni-D 32RH con motor Le 
Rhóne 9R de 180 hp 
Ni-D 29D: una transformación para 
intentar conseguir el récord de altitud; 
sobrecompresor Ratean que le 
permitía alcanzar una altura de 
7 000 m 

Ni-D 29 EJ; variante de 
entrenamiento construida por la 
Avíation Militaire francesa; 
propulsada por un Hispano-Suiza de 
180 hp y armada con una sola 
ametralladora Vickers sincronizada 
Ni-D 29 SHV: variante hidroavión 
para e! trofeo Sehneider de 1919; 
envergadura reducida a 8,00 m y 
célula desprovista de equipo militar; 
acabado externo mejorado; dos 
aviones construidos, uno de ellos 
también se inscribió en 1921, pero de 
hecho ninguno de los dos tomó parte 
efectiva en la competición 
Ni-D 29V: desarrollado en 1919 por el 
diseñador Mary en colaboración con 
el ingeniero de la compañía Gusta ve 
Del age, el Ni-D 29V era un avión de 
carreras liviano, con envergadura 
reducida a sólo 6,00 m y con su motor 
HS SFb trucado para proporcionar 
320 hp; el peso máximo en despegue 
se redujo a 936 kg; los tres construidos 
fueron sometidos a numerosas 
modificaciones, consiguiendo algunas 
victorias como el primer lugar en la 
Copa Deutsche de 1919 y el trofeo 
Gordon Bcnnctt de 1920, ambos a 


manos de Sadi Lecointe; el Ni-D29V 
bis fue una conversión prevista para 
conseguir la máxima velocidad posible 
eliminando la cabina abierta con su 
parabrisas y apoyacabezas. El piloto 
permanecía dentro de! fuselaje, 
confiando en la visión a través de dos 
pequeñas ventanillas con forma de 
gota a cada lado como única fuente de 
visibilidad exterior; resultó destruido 
lógicamente en un accidente ai 
aterrizaren abril de 1921 

Especificaciones técnicas 

Nieuport-Delage Ni-D 29 

Tipo: caza monoplaza 

Planta motriz: un motor Hispano- 


Incluso a pesar del pulido acaba:: 
carreras, el Nieuport-Delage Ni-2 25 
conserva muy poco de las elegantes 
líneas de los Nleuport de tiempo di 
guerra (foto M.B. Passirtgham) 

Suiza 8Fb de 8 cilindros en Y / • 
Prestaciones; velocidad máxima 
235 km/h; techo de servicio 8 5¡ h I tu: 
alcance 580 km 
Pesos: vacío equipado 760 kg 
Dimensiones: envergadura 9. Ti i— _ 
longitud 6,49 m; altura 2.56 rr: 
superficie alar 26,70 irr 
Armamento: dos ametralladoras ce 
tiro frontal fijo Vickers de 7. 7 mn~ 


Nieuport-Delage Ni-D 30T 


Historia y notas 

El biplano de transporte Nieuport- 
Delage Ni-D 3011 entró en servicio en 
la ruta París-Londres a principios de 
1920 operado por la Compugnie Ge¬ 
nérale Transaéricnne, propiedad de 
Nicupon, El piloto estaba sentado en 
una cabina abierta detrás del motor 
Sunbeam Matabele de 350 hp, mien¬ 
tras a su espalda podían acomodarse 


hasta cuatro pasajeros en una cabina 
cerrada. En total se construyeron sólo 
siete ejemplares que proporcionaron 
servicios de ida y vuelta dos veces al 
día hasta que uno de ellos (F-CGTY) 
se perdió en el Canal el 27 de abril de 
1920 en una espesa niebla. Como re¬ 
sultado, las máquinas restantes fueron 
equipadas con un sistema primitivo de 
guía por frecuencia audible desarro¬ 


llada por A.W. Loth. El 23 de marzo 
de 1921 efectuó su primer vuelo el 
único Ni-D 30T2, un desarrollo sesqui- 
plano dd modelo anterior propulsado 
por un motor Darracq I2A de 420 hp 
de potencia nominal. Sin embargo, las 
pruebas revelaron diversos problemas 
y el desarrollo posterior fue abando¬ 
nado, La velocidad máxima dd Ni-D 
30T1 era de 172 km/h y c! Ni-D 3ÜT2, 
que permitía un acomodo hasta siete 
pasajeros, era solamente un poco más 
lento. 



El Nieuport-Delage Ní-D 3DT lleva::- 
cuatro pasajeros en calima cerrada 


Nieuport-Delage Ni-D 33 


Historia y notas 

El Nieuport-Delage Ni-D 33 SAL apa¬ 


Historia y notas 

El triplaza biplano de turismo Nieu¬ 
port-Delage Ni-D 38 fue diseñado para 
aceptar una gama de motores de la 
clase entre 180 hp y 220 hp, con los 


Historia y notas 

El biplano de caza monoplaza de alta 
cota Nieuport-Delage Ni-l> 4U volado 
como prototipo no obtuvo e! interés 
de las autoridades francesas y la com¬ 


Historia y notas 

Construido para la carrera de la Copa 
Deutsch de la Meurthe de 1922, en la 
que constituyó un fracaso estrepitoso, 
el Nieuport-Delage Ni-D 41 se parecía 
a los primeros sesquiplanos de la 
firma pero tenía un fuselaje de sección 
mayor y un motor Hispano-Suiza de 


recido en 1921, era un entrenador pri¬ 
mario con motor Salín son 9Z de 260 


D 

dos pasajeros acomodados en una pe¬ 
queña cabina situada inmediatamente 
detrás de la abierta dd piloto. El pri¬ 
mer ejemplar fue exhibido en el Salón 
de FAéronautique de París en 1924. 


pañía lo modificó para intentar conse¬ 
guir ell récord mundial de altitud, de¬ 
signándole Ni-D 40R. Tenía una en¬ 
vergadura de 14,00 m. la superficie 
alar era de 34,00 nr y la potencia la 


400 hp. De ala cantilever, había sido 
desarrollado a partir de prototipo dd 
abortado Ni-D 37 monoplaza de caza, 
pero el día de la carrera el Ni-D 41 fue 
incapaz de despegar y nunca más se 
oyó hablar de éL 

El Ni-D 42S era también desarrollo 
del scsquiplano pero de diseño más 


hp que consagró la fórmula nuevo clá¬ 
sica del biplano de entrenamiento pri¬ 
mario que fue construido para la Ma¬ 
rina francesa. A! año siguiente en¬ 
traría en producción el Ni-D 33 HS 


381 

siendo matriculado F-AGFK y volado 
con un motor Hispano-Suiza 8Ah de 
180 hp excedente de guerra. Se com¬ 
pletaron en total cuatro ejemplares, 
los dos primeros con sacas de correos 


suministraba un motor Hispano-Suiza 
8Fb de 4Í)Ü hp y sobrealimentado. La 
nueva versión voló por primera vez el 
i de julio de 1923, pilotado por Sadi 
Lecointe, que se había instalado en un 
compartimiento cerrado y prestoniza- 
do. El 5 de setiembre de 1923 se al¬ 
canzó una altura de 10 741 m, consi¬ 


convencional con un peso máximo en 
despegue que se elevaba de los 980 kg 
a 1 440 kg y estaba propulsado por un 
motor Hispano-Suiza 12Hb de 600 hp. 
Tras algunas retrasos en el desarrollo, 
dos Ni-D 42S fueron registrados en la 
carrera de la Copa Beaumont de jimio 
de 1924, El pilotado por Sadi Lecointe 


con motor Hispano-Suiza RFr 
300 hp del que serían suministra. 
ejemplares al Japón, Tenía un 
máximo al despegue de 1 280 kg ^ - 

velocidad máxima de 220 km fi¬ 


en lugar de la cabina de pasaje: 
que fueron utilizados durante un 
rindo en vuelos regulares de 
nocturno entre Ginebra y Burée >. El 
último en construirse voló primen* 
con un motor Renault 8Gd y despea 
con un Hispano 8Ad para ser re- £- 
nado Nt-D 38 L 


guiendo la marca buscada, per S 
Lecointe la mejoró el 30 de octubre 
de ese mismo año al alcanzar n 
11 145 m, un récord que permaneció 
imbatido durante los cuatro añc*> - - 
guíenles, En 1924, eí Ni-D 4hR . .. 
probado como hidroavión* con L- - - 
glas Ni-D 40RH. 


obtuvo el primer puesto al no concia» 
la carrera ninguna otra máquina 
continuó volando hasta establecer 
récord mundial sobre 500 km cocí 
306,696 km/h, El aparato ganador 
exhibido triunfantemente en e! >_ 
de FAéronautique de París de *92- fc | 
significando un gran éxito 
Nieuport-Delage, pero la compar: 
posteriormente abandonó su desen¬ 
lio sin explicaciones. 


Nieuport-Delage Tipos Ni-D 38 y Ni- 


Nieuport-Delage Ni-D 40R 


Nieuport-Delage Tipos Ni-D 41, Ni-D 42S y Ni-D 37 
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ThePoctor y La Comunidad 


http://thedoctorwhol967.blogspot.com.ar/ 

http://ell900.blogspot.com.ar/ 

http://librosrevistasinteresesanexo.blogspot.com.ar/ 
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